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circuiti stampati
cq elettroiiiea

Erano mesi che iLettorì 
"i .luÍlp9:liYPno,.in osni .gd"^*lîl:^dîllq 

l-rqn1g parte.dei prosettt presentati venisssro pre-disposte e messe in vendita le scatoìe di m.ontaggio còmplete. Noi no;lianìo dei commercianti di parti elettroniche equindi, purtroppo, non abbiamo potuto soddisfaré"queste'.r ichi"rt . .r-Joi. ì ' ió"ogi i f iòi ' j i  ó; i i ; ; ' " ; ; ; .ronet settoree. basta sfogliare cq elettronica per trovare a""in"-oi indirizzi 
"ui 

r.iuoioér"ì 
-- '

Ma un " pezzo' tra tutti può invece costituiru rn próuté.a;-é li;i;;íó-"i"rprto di qucl progetto della rivista, chevaria ogni volta.
sensibile a questo problema e con l'obiettivo di fornire,un se.rvizio non speculativo cq elettronlca ha deciso di farpredisporre e porre in vendita i circuiti st"rpàii di molti 

"roi 
piòéeiii,'"o'f,-e-gia annunciato da alcuni mesi.

cq elettronica garantisce che tutte le basette sono perfeuamente rispondenti al relativo piog"*o, perciò,nessuna brutta sorpresa Vi attende!

I di

L. 2.000
{serie delle tre basette)

L. 700

L. 800

L. 800

L. 2.000
(le due basette)

L. 700
(solo il fototutto)

L. 950

L. 700

L. 3.000
(tutta la serie)

L. 1.500 (una basetta)
{la coppia: L. 3.000)

L.  1.500

t  1.500

L. 2.000 (le due basette)

L. 1.200

i circuiti stampati disponibili sono:
5031 Generatore RF sw.eeper a banda stretta (200kHz+25MHz)

(Riccardo Gionett i)  -  n. 3/75

5121 Generatore di ritmi elettronico
(Alessandro MemoJ - n. 12/ZS

5122 Utile ed economico amplificatore da 5 a 15 Wnus
(Renato Borromei) - n. 12/ZS

5123 Gonvertitorino per la CB
(Bruno Benzi) - n. 12/TS

60ll Contagiri a LED
(Giampaolo Magagnoli)  -  n. 1/76

ffi12 Fototutto
(Sergio Cattò) - n. 1/76

6031 Relè a combinazione
(Bruno Bergonzon i )  -  n .3 /76

6032 Segnalatore di primo evento
(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/26

6041 Come realizzare con poche kilolire
[Renato Borromei] - n. 4/76

6042 Un 40W onesto
(Mauro Lenzi) - n. 4/76

6051 Logica di un automatismo
(Giampaolo Magagnoli)  -  n. 5/76

6052 l[ sincronizza-orologi
(Salvatore Cosentino) - n. 5/76

6071 Gome mísurare la distorsione armonica totale
(Renato Borromei) - n. Z /76

610l Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore
(Guerrino Berci) - n. 10/76

I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame .su vetronite con disegno della disposizione dei compo- .nenti sull'altra faccia; tutte le forature sia di fissàgéio ctré pér-iràoiòii"àéiiìrponenti sono già eseguite.
Spese di imballo e spedizione: I basetta L. 800; da 2 a 5 basette L. 1.000.

Pagamenti b mezzo assegni personali e circ,ola,ri,.vagl.ia postali, o a mezzo conto corrente postale8/29054; si possono irwiare.anche francobotti da'L. íd0, ó-ièitàr" gti importi direttamente pressoIa nostra Sede. Spedizione'per pu""i"in îuccomandato.

-- t954
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cq elettronica

s o m m a r i o
1954 | circuiti stampati di cq elettronica
1983 indice degli  Inserzionist i
1984 RISPARMIA
19.85 bollettino per yersamenti in conto corrente posiale
1987 VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA (Bozzòla)

1.  In l roduzioné
1990 Gomplement i  sul  CHILD 8@ (Becatt in i )
2OO2 PIay Ki ts & C. (Masarel la)
2OO4 Per gla appassionati di fotografia: un utile dispositivo

di due proiettori e per dissolvenze incrociate (Gardin)
2O12 L'Antidigitalizzatore (Giardina)
2021 . Un moltiplicatore di tensione a elevato rendimento per i radaoamatora (Bianchi)
2024 Un interessante preamplificatore per converters SSTV (Fanti)

dicembre 1976

per uso contemporaneo

2026

2024
2029

2036 Sergio e il signor Rossi (Cattó)
2041 Poche idee, ma ben confuse.,.
2042 lmparaamo a usare I'oscilloscopio (Becattini)
2052 VFO a compensazione termaca da 5 a 5,5 MHz (Barbareschi)
2062 offerte e richieste
2063 modulo per inserzione * offefte e richieste'
2064 pagella del mese
2067 Edit One Goarino)

La pagina dei pierani (Romeo)
Formula  d i  Bo len  -  Car icabat te r ie  au tomat ico  -  Contasecond i  con  b loccagg io  d isp lay
e  r ipar tenza ( lempi  parz ia l i )  -

strumenti e misure
sperimentare in esi/io(Arias)

Roba da Bang la  Desh -  Fru l la to  d i  fa ina  per  Go l fe t to  -  P icc i l to  s 'é  fa t to  v ivo  -  Un
Doe la  -  Commuta lo re  e le t t ron ico  Der  osc i l loscoo io  -  Come s i  sc r ive  a  Fant in i  -  Ventur in i
è  r iusc i lo  a  s fondare

2074

2080

2081
2088
2094
2098
2105

2112

2116 Effemerid i (Medr i )
2117 indice anal i t ico 1976

sperimentare (U gl iano)
Mis lo  d i  Sper imenta tor i  (Brugnera ,  Ga leazz i ,  Be l lon i ,  Brovero ,  De Gaudenz i )  -  Ubo ld i
v ince  un  amol i f i ca to re  l ìneare  -
l l  p roget to  de l  mese:  Ant i fu r to  per  appar tament i  con  ch iamata  au tomat ica  de l  113 -

quiz (CatIó)
So luz ione de l  p recedente  -  V inc i to r i  -  Nuova immagine  da  indov inare  -

Multivibrare necessè est (pallottino)
Transceiver HF 80 -':- 1O metri (Casini)
Rotatore d'antenna automatico e semiautomatico (Battan)
Preamplificatore stereo a integrati (Borromei)
CB a Santiago 9* (Can Barbone 1c)

'La sagra dei preamplif icatori doanténna
Qual i  sono i  vos t r i  CB Drob lemi?  ovvero  Le t te re  a  Can Barbone (Carde l l i cch io ,  Bet to )  -

progetto ( starfighter n (Medri)
L'analizzatore video APT a scansione elettrostatica

dicembre 1976 t955 -



nuovo dalla
PACE

69 canali tutti in AM

cB 16669 canali in AM
con antisplatter
9 integrati
sinteti zzalore dig itale

sempre all'avanguardia nello studio e nella costruzione

$OC. OOilÍIIIRCIAI,I I INDI]$TAIAI,I IIIRA$IATIOA ,.,.r.
vlo spofoto, l1/2 - ool99 RoMA lttoly) lotstoni 837477 . a312l2g

comp€tto. 10-21 - 16123 GENOVA (|tolyl folcfono 28071?
IELEX 76077 EURO
CABLÉ €UROIMPORI .  ROMA
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INDUSTRIA
sal i ta  F. l l i  Maruca -  88046 LAMEZIA TERME

w i l b í  k  i r ELETTRONICA
tel .  (0968)  23580

LAVORATE SIGURI SUI VOSTRI ESPERIMENTI

. Nei locali da ballo dove interes'
sa creare nuovi effetti di luci

. úìlÈ r.tilne dove ;n1g1ss5s s' 
.:: :'

videnziare alcuni articoli
. Ovunque ihteressi strabiliare gli

amici accogliendoli in salotti dai
mille Iampi di luce cangianti

CARATTERISTIGHE:
. Potenza max 8000 W
. fensione alímentazione 220 V
. fensione lampada 220 V

8000 w
Ganali medi
Ganali bassi
Canali alti

L. I
2000 w
Canali medi L. 6.950
Canali bassi t. 7'450
Ganali alti L. 6.950

L. 14.900
[. 14.500

vtr É { - Amolif lcatore 1.5 W t. 4.500 Kit n 42 - Termostato di precisíone al 1110 di grado L' 14'500

ì;; ]: ; - Amblif icatote 6 W R.M.S. L. 7.500 Kit n 43 - Variatore crepuscolare in alternata con -
Dil : í . îil5iiii;;i;;; io-iv 

'n.rr,r.s. 
i. g.soo rotocellula L' s eso

i ì ; ' ;  ;  -  Àrb t i f i ca to tu  15W R.M.S.  L .  l4 . ln  K l t  n  44  -  Var ia to re  c repusco la re  in  a l te rna ta  con

iiil I ; - il;i;il;;ì;;; ió vi n.r',r.S. i. ro.soo rotocertura L' t2'rn
rrr É . - Amolif icatore so w n.ù.é. l. fA.sOO Kit n 45 - Luci a frequenza variabile 8 000 W L- l7'5(xl

Ì i l  ; ; - pi;írpltt icaiotu Hi.Fi atta impedenza !. 1.!q Kit n /t6 - Temporizzatore profess. da 0-45 secon- .
(rl F a - Alimentatore stabrtizzaùàOO,iin OVcc L. 3.950 di, 0-3 minuti, 0-30 minuti l- '  18'5011

l i l :  3 -À i i ; ;Uù; ; . iàÉ i i i i i à t "ÀoomÀz,sVccL.  3 .es0  K i tn4z-Mic ro  t rasmet t i to re  F l \4  1w l .  6 .s0o
li:: '; - îiiffiì;iil si"uiiiiràto 800;A gvcc [. 3.es0 Klt n iE ' Preamplificatore stereo per bassa o alta -
iiil ii -îiiffiilì;;; ;i;É;ii;t;ió óoomÀ izvcc L. 3.e50 imped-bnza L' re'rxr
K f t n 1 2 - A i l m e n t a r o r e s r a b i t i t t à i ; B 0 0 m A 1 5 v c c  L . 3 . 9 5 0  K i t n l g - A r i p l i f i c a t o r e 5 t r a n s i s t o r 4 W  t '  6 ' 5 0 0
rrì h 'î - Atimentatore stabiti;;ió àA ovc" t. 7.800 Xii ii só - Ambtificatore stereo 4+4w L' l2'5{!o
l i l  I  ì ;- î i ; f f iàì; ; ;  i ìàói i i i ; , ;  àA z,svc" L. 2.9rn i i i ; ;  l i  -Preàmpr. i f icatore per ruci.psicra-Irel iche l .  7.500
y r l n r ( - a l l m e n t a t o r e s t a b i l i i t ; i ; à A S ù c c  f - .  z . g 0 o  i a i i ; i t - C a r i c a b a t t e r i a a l N i c h e l c a d m i o  L ' l s ' s 0 l l

f t i l  ;  i ;  -  î i i ; ; ; ì ;ù;;  i iàÉi i in"to ia.rzvcc r.  ?.80o Kti  n s3 -Al imsnt. stab. per circ. dlsl tal i .con.seneratore a
vi+ ̂  ia - Allmentatore stabil it; i ; i  À rs Vcc L' 7.800 livello lQgico d.i lmpulsi ' a 10 Hz-l Hz L' l4'5m

lil I ìi : trduiili3'ii i;;il;" per auto 800 mA Kit n s4 - contatoràìlsitalg g9i 10 l- e'7s0
6 vcc L. 2'9lt i i ; ; i i  - contatore disitale per 6 L' 9'750

Klr n 19 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 
-' - '--- 

iì i i  ; ;ó - Contatore diéitale 
'per 

2 L- 9.750

7,s vcc !' 2.ert ii;i ; ;i - óontatore qiéii"lu ?9' .10,p1"-slT1llil: L' r4'50o
Kit n 20 - niouttore di tensione per auto 800mA iiii; ss - Contatore digitale per 6 programmabil€ L' l4'llo

gvcc 
--1"" 

t_. z.gso iiii; ió - Contatore digitale per 2 programmabile L. l/t.s{ro

K i t n2 t  - Luc i  a f r equenzava r i ab i l e2 .m0W L .  l 2 . 0oo  
'K i i ; ó  

-Con ta to red ié i t a l ebe r ' t 0  con  memor i a  L ' 13 ' 5 { ' 0

Kir n u - Luci psichedetiche 2.000 W canali medi t. 6.9$ iiii ; 6t - óóntatore diàitale 
'oe, 

6 con memoria t' t3'500
vt t  ^n -  LucÍ  Dsich€det iche 2.000W canal i  bassi  [ .  7 '450 i ì i i ;  ót  -  Óóniatore dié i ta le ber 2-con memoria L '  l3 '5m

iìii ; ;; - iuci bsichedeltche 2.000 W canali alti L. 6.9ft Kit n 6it - Contatore dioitale oer l0 con momorra

Kir n 25 - variatoro dt tensione alternata 2.000 w L' 4.950 programmabiie L' l8'gn

iiii;i; - Carica batteria automatico regolsbile da -- Kil n 64 'Contatoro .dloitale oer 6 con memoria
0,5A a 5A L. 16.500 Eogrammabilé t' l8'gn

Klt n ?z - Ahtlfurto superautomatlco professlonsle - Kit n 65 ' boÀtatore .dloltale oer 2 con memoria
per casa t. 2s.000 programmabilé L' t8'5|n

Ktt n 29 - Antifurto €utomaflco pèr automobile !, tg.!q Klt n 66 - 
'Logìca 

conta pezzi digitale con pulsante.L' 7'lxl

i i i i ; ;  .  Vai lato.e d i  tenstone'à i to i ;àú Bn00W t .  r2.s00 Ki i ;6t  -  Losica conta pezzl  d ls i ta le con fotocel lu la

iìii ; fi - vÀriàióré dí tenstona alternata 20.000 w L. 
- 

L' 7's0o

Riì ; ii . iu"i-bJùrt"oàrr"rt" c"nàìe i"iiof-riooow i. tl.soo Ktt n 08 - Loslca tlmer dlqitale con relè l0A L' i8'rp

Ktt n 32 . Luct psichedoilchs canale atti gooo w L. l4.goat iìii ; óó - Loilca cronomot-ro dígitale L' t8'5@

i ì i i ; i i - i l ; i ; ; i ;É ;a ; i ì ; hà l i " à i e i às i i - sooow i . t l . soo  x i i " i o -Loé l ca  d i  p ros rammaz lone  po r  con ta  pezz i

iìii;; -  liàintatóió stabtlirrato 22v t,sA per dióttale.a riulsànte L' 26'000
Klt n 4 f. 5.500 Kit n 7l - Logica di programm€zione per conta pezzi

Kn n 35 . Aiirént.tor" stabilizzato 33V l,5A per digltale con fotocellula !.28'000
. Klt n 5 [. 5.500 Kit n ?2 ' Frfouenzimetro digitale !' 75'00

kt t  n gO -  Ài imóntatore srabi t izzato 55V l ,5A per i i i ;  t i  -  Lucf  st roboscopiche 1.29.5m
Klt n 6 L. 5.rxl NUOVA PRODUZIONE

Klt n 3z - Preamplificatore Hi-Fi bassa impedenza t, 7.500
iiii ; ió - ntim. ltaU. vaiiabite 4-igvcc con pro- - Ktt r Z4 . Compressore dínomico L- tl.3Ú

tóztónaS.c 'R'  3A 
-  

'  
-  

t .12.500 i i i ì  i i  is 'Lucl 'ps lchedol iche a c 'c '  canal i  m€di  L '  5 '9so
Kit n 39 - A-fim.'!taU. uariablle 4-i8Vcc con pro- 

'ii i 
ii zÀ - Luci bslchodsliche a c.c. csnsli bassi L. 6.9!t0

tezionJ C.c.n.  sn L 15.500 i i i i ;  t t 'Luci  pslchedel lche a c 'c '  canal i  a l t i  L '  6 '950

Klt n 40 - A-tim.ltaU.-uariabile 4-tgvcc con pro. iiii; tà - Tempòrizzatore per terslcristallo l. E.sm
tozione S.c.R. I A L. l8.flto iiii ; tó ' Inteifonlco generico' piivo di commut' -L' 13'50

(r, n c . ii'móàitziaiórà ià'o a oo seconai i. 
'ó.50o 

iii n 8b= - Sagreteria telefonica eiettronlca L. 33.m

Par lo csrattlr lrt loho plù dottagllat! dci
prtc.donil dl qualta Rlvl3tE.

Klft vcders I numori
I PREiZt SONO COMPnEilStVT Dl l.V.A.

Asgistonza tocnice per tutto la nostre scatole di montagglo. Gll prrmontrt. lo7o.ln plù. Le ordlnszioni poss.ono ossero fatte
dtrèttamento oresso ta nostra ialà.'SpeAìiioni óntiassJfÀJ'o pàr'paga.ento anticipàto oppure.sono reperlblll nei mlgllori
neoìii'al torfipónónti etàttrontct. Cataioghl e Informazioni a rlchlestb lnviando 450 lire In ftancobolli.
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPAIELLO

dicembre t9?6
1957 -
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ril il|il
AMPLIFICATORI COM PONE NTI
ELETTRONICI INTEGRATI
v.le Bacchigl ione, O . tel .  02.5696241121314/s20t39 Mil.AN0

CONDENSATOR,T ELETTROLIIICI

Ttpo L|RE
1mF t2 V Z0
1 m F  2 S V  A 0
1mF 50V  t ( n
2 mF 100 V r0O

2,2 mF 16 V 80
2,2 mF 23 V 80
4 ,7mF  12V  m
4,7 mF 25 V 90
4,7 mF 50 V t00

5 mF 350 V 2(x,
I mF 350 V 200

10 mF 12 V 6lt'10 mF 25 V E0
10 mF 63 V lqt
22mF 16V 70
22mF 25V l (n
32 mF 16 V 8ll
32 mF 50 V l l0
32 mF 350 V 4ql

32+32 mF 350 V 6fl!
5 0 m F  1 2 V  8 0
5 0 m F  2 5 V  l m
5() mF 50 V 180
50 mF 350 V 5|X,

50+50 mF 350 V E(X,
100 mF 16 V l0O
10O mF 25 V t4O
100 mF 50 V 200
100 mF 350 V ?00

100+100 mF 350 V t.mo
20OmF 12V 120
200 mF 25 V A0O' 200 mF 50 V 25(t
22OmF 12V l2O
220 mF 2s V 200
250 mF 12 V 150
250 mF 25 V 200
250 mF 50 V 300
300 mF 1b V l4o
320 mF 16 V rs|t
400 mF 25 V 250
470 mF 16 V AX)
500 mF 12 V 2lX)
500 mF 25 V 250
5@ mF 50 V 350
640 mF 25 V 20

1000 mF 16 V 300
1000 mF 25 V 4fl
1000 mF 50 V 650
1000 mF 100 V l.oq)
2000 mF 16 V 35('
2000 mF 25 V 5{X)
2000 mF 50 V l.lSO
2000 mF 100 V 1.8(n
2200 mF 63 V 1.200
3000 mF 16 V /t{ro
3000 mF 25 V Om
3000 mF 50 V 1300
3000 mF 100 V l.gql
4000 mF 2s V 9(X,
4000 mF 50 V 1.400
4700 mF 35 V t.t00
470ú mF 63 V l.$0
5000 mF 40 V 1.400
5000 mF 50 V l.sqt

200+100+50+25 mF 300 V t.5(n

CONTRAVES

decimali L, 2.000
binari t. 2.000

SPAILETTE L. 3(n
ASTE filettate con dadi

L. t5(

compacr cassette C/m [. z(Xfcompact cassette C790 L. ,.@oAfimen^tato.rr -srabiliizati da Z,S A 12V o 1s V o 18 V i. I.ZOO
;.q1 ?.q 4.24y o 27v o 3sv o 47v i .  s .oooAlimentatori con protezione elettroníca anticircuito rEqotabitida 6 a 30v e da 5o0mA a 24 

-  - - - -  ' i . " ìo.oo

gg. 6 a.30 v e d8 500 mA a 4,s a i. €.oooAlimentatori a. 4 tensioni 6-2,5-9-i2 V per mangiana"tii, _un-
9119i99n'... ragistratori, ecc. 

- 
L. .2.9fl,

lir-"Í,ne. .d1 ,cancellazlone e reglstrazione Lesa, Geloso, Gs_srerr, Èuropnon ta coppla L. 3.anTo€tine K7 la coppia L. 3.6{XtMicrofoni K7 e vàri L. 2.$nPotenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e vari i. ZAOrorenztometri con rnterruttore t. gll
Potenziometri micron senza interruttore i. soororenzrometri micron con interruttore radio t. 3:n
lgtglz_lgIetli micromignon con Interruttore L. ZmTRASFORMAIORI D'ALI MENTAZIONE
600mA pr imar io 220 secondar io 6V o 2,5 o 9V o. t2V L.  r .6{x,1 4  p r i m a r i o  2 2 0 V  s e c o n d a r i o  g  e 1 g V  

' -  - -  
f .  z . s o o

!4 pr ì rhar io 22OV secondar io 12V o t6V o 23V f . .  Z.S0o800mA pr jmar io 220V secondar io 2,5+2,5t '  i .  r .oOO2 A primario 220 V secondario 30 V o e6 V f. s.soO3 A primario 220 V socondario j2 V o tg V o 24V l. s.sOO3A pr imar io 220V secondar io t2; t -12V o t !+15V l .  s .soo4 A pr imar io 220 V secondar io 15+15 V o 24+24V o ZAt.  Z.W
OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORÍ
Busta 100 resistenze miste 

' 
L. smBusta 10 trimmer misti L. 600

Busta 50 condensatori elettrolitici t. l.lOO
Busta 100 condensatori elettrolltici i. Z.SOO
Busta 1_00 condensatori pF t. 1.500
óusra s condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3capacità L. 1,200
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con intàiruttore

Busta 30 gr stagno | 
' 'ffi

Koc-chetto stagno 1 kg a 63 o/o [. 8.2fn
uuître stereo 8 O 500 mW t. 6.000
Micro relais Siemens e lskra a 2 scambi L. 2.1(X)
Micro re la is Siemens e lska a 4 scambi [ .  z .soo
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi L. zao
Mol la.  per micro re la is per i  due t ip i  [ .  aO
zoccolr  per integrat i  a 14 e 16 piedin i  Dual- in_l ine L.  290
PIASTRA AIIMENTATORI STABITIZZATI
D a 2 , 5 A 1 2 V o t s v o 1 . B V  L . 4 . M
D a 2 , 5 A 2 4 V o 2 7 V o 3 8 V o 4 Z V  L .  S . ( x r O
AMPLIFICATORI
Da 1,2W 9V con tegrato SN760l  L,  1.800
Da 2W 9V con integrato TA46118 test ina maqnet ica L.  2.400
Da 4W 12 V con integrato TAAoltC testina mainetica L- 3.000
Da 5+5W 24+24V completo di alimentatore 

-escluso 
trasfor-

marore L. ts.o(Xl
Da 6 W con preamplificatore L, 6,m0
Da 6 W senza preamplificatore L. S,0OO
Da l0+10W 24+24 V completo di  a l imentatore escluso t ra-
sformatore L. 19.m0
Da 30 W 30/35 V L. lS.Om
Da 25+25 36/40V SENZA preampl i f icatore L.2I .OOO
Da 25+25 36/40 V CON preamptificatore L. 34.m0
Al imentatore per ampl i f icatore 30+30W stabi l iz .  a 12 e 36V

5 V con preamplificatore con TBA&li

FET
TIPO LIRE

8Es2l|6 7ú
sE5247 7ú
8C264 7q,' 
8F244 7oo
BF24.ti 7ú
8FW10 1.700
BFWil 1.7ú
MPF|o2 7ú
2N3819 650
2N38il0 1.0(n
2u3/Et2 1.800
2t{38:B 1.800
21152/|8 7n
2N5457 7@
2N5458 7W
MEM564C LsD
MEM571C l.fxt
40673 t.800
3N128 l.fxt
3N140 1.800
3N187 2.M

DARLINGTON

TIPO L IRE
BD70f 2.2ú
BD7V2 2.2ú
80699 2.{t00
8D700 2.W
BDX33 2.2ú
BDX34 2.2ú
BDX53 1.800
BDX5,I 1.8{t0
nPl20 l.8(x!
ltP121 l.8dt
ltP1"2 t.8m
TtPl25 r.800
TlPt26 1.800
ttP127 1.8d'
TlPr/O 2.N
lf Pl4l 2,m
TlP142 2.m0
Tf Pl45 2,Xn
TlP0007 2.000
MJ2500 3.000
MJ2$2 3.000

, MJ300o 3.0qt' MJ300f 3.1qt

REGOLATORI E
STABII-IZZATORI

1 , 5  A
TIPO LIRE
[M340K4 2.000
LM340K5 2.600
LM340Kr2 2.6{Xr
LM340Kis 2.5{X'
LM340Kí8 2.6(n

DISPI-AY e LED
TIPO LIRE
LED bianco 700
LED rosso 300
LED verdi 6{10
LED sialli 6(Xl
FND70 2.000
FND5{XI 3.fxr
DL707 2.400
[con schema)
u7805 2.fi,0
u7809 2.(n0
p7412 2.0ú

t. r3.0q,
l. 2.8fi)

RADDRIZZATORI B4{r C2200/3200 85{t
BSft c7s00 t.6{xt
B8{' C2m0l32m 9(n
Blffr a30 3.s00
82(X) A30
ValAnga controllata

. 6.(xto
81?oC2200 t.l(n
B8{' C6500 1.800
B8O C7000/9000 2.000

Br20 C70(n
B2fit C22tb
84(n Cts(n
B4m C22fX!
8600 c2200
Bl00 c5{xt0
Bln Cs(xlo
Br00 cldxto
B2m C2(XX'o
828r, C4500

TIPO
830 C25(t
B30 C300
B30 C400
830 C7s0
830 Cl2flt
840 10(n
B80 C100

PREZZO
25|l
350
400
4sfl
500
500
s{Xt

2.N'f .fx,
700

1.5(Xt
1.800
t.5{n
1.5(n
2.800
3.fiX)
1.8q,

p7815
v7824

2.fito
2.000

_ t958 cq elettronica
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S E M I C O N D U T I O R I
TIPO LIRE TIPO
El,|rF 2.500 AFl35
Ec8olo 2.500 AFl36
EcSrm 2.500 AFl37
E288cC a.00o AFr38
acfioK 3m aFr39
AClt?K 300 AFl47
AC121 zto AFIIA
Ael22 ?,20 4F149
AGIZS 250 AFll,
act26 25(r AFl64
ACl27 250 AFr66
^c127K 330 AFl69
ACI2S 2g AF17O
ac128K 330 AFl?l
ACf32 2fi 4F172
ACl35 2s0 AFl78
Acl36 250 AFlSl
AC13S 250 4F185
ACr38K $0 AFl86
ACt39 250 AF20l,
Acllr 2fi AF2O1
ACt4tK $O AF202
AC142 2S0 AF23lt
ac142K 33O aF2lO
Acfst Z31 4F267
ACi52 2il 4t279
ACts3 2s0 4F280
AC153K 3s0 4F367
ACi60 zm 4L102
ACl62 220 AH03
ACí75K 300 AUl2
ACt?sK 300 Atll3
AC1?9K 300 ASY26
ACl80 250 ASY27
ACiO0K 300 ASY28
ACtBt 250 ASY29
AClslK 300 ASY3?
ACI&! 220 ASY46
ACl84 2m ASY/A
ÀCrolx 300 ASYT5
ACISs nO ASY77
ACIBSK 300 ASYgt
ACISZ 240 ASY81
Ac18?K 300 ASZIS
ACrsS zlm A5216
ACIsBK 300 ASZ17
ACl90 2.?0 ASZ18
Aclgt 220 AUIO6
ACf92 nO AUIO7
ACt93 240 AUtOS
AC|93K 300 4U110
ACr94 240 Aulll
ACí94K 300 AUll2
ADl30 800 AUil3
ADI39 8M AU2OG
AD142 8@ au2l0
aDr4ít &xt au2t3
ADt4s 900 auY2t
ADlrtS 800 AUY22
ADr49 800 AUY27
ADî$ gN AUY34
AD156 7(x' AUY37
ADls7 700 BCl07
ADrer 6s0 BCl08
aDt62 6m BclG'
aD2t2 700 BCll3
ADz&t 800 Bcll4
aFl02 500 Bclls
aFl05 5{n BCfl6
aFl06 tl00 BCllT
AFIO9 400 BCll8
AFfi4 3{n Bcllg
AFfis 300 BCrm
AFtr6 35{l BCl2l
AFflz 300 BCf25
AFfi8 sstl 8C126
^F121 35(l 8C134
AF124 3ll0 8C135
AFr25 3s0 BCl36
aFl26 300 Bcl37
af127 3{10 Bcl38
AFt34 25|' BCl39

IRE TIPO
250 BCí/o
25|t Bcr4r
gn Bcltt2
zio Bcltt3
500 BCt44
gn BCt45
350 BC147
35{, BCI/A
3|xl Bcltlll
25|l BCrs3
250 8c154
3$ BCt57
35| BCtsS
250 BCf59
25{t BCt60
6m BCl6r
65{r BCl67
700 8c168
7m BCl69
250 Bclzf
3|n BCr72
300 Bct73
6{n BCl77
6m BCt78
.2{X' BCl79
.200 Bcrqt
.m0 BcrSl
.200 Bcr82
.an Bcfsir
.200 Bcf84
.000 Bct87
.m0 Bcml
400 8c202
450 8C203
450 BCm4
450 8C205
/t00 Bc2ft6
400 8cm7
rn 8c208
rt00 8c209
s(n Bc2t0
5{n Bc2fi
s00 Bc2l2

1.100 Bczl3
1.100 Bc2t4
f.t00 8c"25
l.f(X) Bc23l
2.200 8C232
f.500 Bc2s7
1.700 8c238
2.000 8c239
2.000 8c250
2.100 Bc2sr
2.fl'O 8C258
2.200 BC2s9
2.N0 BCfr7
2.2m.8C268
1.600 8G269
1.600 8C270'
r.000 8c286
1.200 BC?aT
1.200 Bc29r7

?20 BC3{t0
220 BC30t
m B.c302
2n Bc3{t3
m0 8c304
240 BC3{'7
240 BC3ltE
35{t 8C309
220 BC3t5
36{' BC3l7
360 BC3l8
6(Xt Bc3l9
300 Bc3m
300 8c321
220 8C322
xn 8c327
400 8c328
350 BC337
35(t 8c340
350 BC34l

LIRE IIPO
r00 BGl4?

, 3ft Ec:la
:t50 BCi!19
3flt BG50
aso BC36r
450 8C384
ap 8C395
220. BC3S6
220 Bell3
ZN BcÉM
?20 Bel29
220 BC'130
zm B'C110
zm Bc//.1
400 8C460
450 Bercl
?a 8C512
zÀt BC5f6
ún B'C527
?20 8G528
úo BCS37
220 8C538
3{X' 8C547
3(Xt 8C548
3lx, BCs49
240 8C595
220 BCY56
2m BCYss
220 BCY59
m BcY71
2fi BCy72
700 BCY??
700 BCY78
700 BCY79
zm BDIO6
220 BDl07
220 BDtGt
zi20 8D711
x20 BD112
220 BDlt3
400 8D115
'O0 BDll6
250 BDll?
250 BDfi8
250 8D124
2m BDl3r
3tt0 BDl32
350 BDr35
220 BDl36
220 8D137
?20 BDr38
zat BDl39
zm 8D140
nt 8D142
25{t BDlsT
25{t BDl58
25(, BDl59
250 BDl60
25{t BDl62
400 BDr63
tt50 8D175
270 BDt76
4tt0 BDr77
440 BDr78
440 8D179
/t40 BDlS{l
tt(lo BD2î5
20 8D216
n BD221
zn BD224
a0 8D232
TN BD233
M BD2?1
2At 8D235
ztt 8D236
2m 8D237
2m 8D238
250 8D239
250 8D240
230 8D241
4ú BD242
400 BD249

LIRE TIPO
25(r BD2fl
?fi aDn?
2il BDn4
/O0 BD28l
tmo 8D282
3{t0 BD30r
300 BD3ll2
3@ 8D303
250 BDgl4
250 8D375
600 8D378
600 BD4t0
450 BD/82
4s0 8D433
500 8D434
500 BDr$16
zfi 8D437
250 BD438
250 BD/B9
250 BD46l
2r, 8D462
250 BD5{r7
25{ BDfts
25(, BD5l5
250 8Dsr6
3(r0 BDs85
3m 8D586
320 8D587
3m 8D588
320 8D589
320 8D590
3m 8D663
320 8D664
3m 8D677
.300 BDYí9
.300 BDYm
.400 BDY38
.050 BFfio
.050 BFll5
.050 BFfi7
700 BFllS

î.050 BFll9
t.05{t BFl20
1.150 BFl23
1.500 BFl39
1.200 BFt52
1.2(n BFl54

s00 Bflss
500 BFl56
600 8F157
600 BFî58
6{n BFl59
600 BFl60
900 BFl6r
8@ BFl62
8{X' BFt63
85{) BFr64

2.ffn BFt66
650 BFl67
700 BEî69
6{Xt BFl73
6{Xt BFr74
700 BFl76
9(Xr BFl77
600 BFf78
600 BFl79

f.ofi, BFl80
1.100 BFlSl

800 BFl82
700 BFt84
6{n BFtSs

. 6{X' 8F186
6{10 BFl94
o00 BFl95
7m BFr96
600 BFl97
600 8F198
8tD BFl99
8m BF2m
800 BFmT
800 8F208

3.600 8F222

LIRE TIPO
3.600 8F2:12

8{xl BFA3
8{n 8F234
?00 BF23s
700 8F236
9m 8F237
900 BFZn
900 BF24l
900 8F242
7(x) BF25r
700 8F254
85(, BF2s7
700 BF2s8
800 8F259
800 BF26l
7ú BÍnr
w 8F272
700 8F273
7@ 8F274
700 8F302
7m BF3lt3
600 8F304
6(n BF30s
000 BF3fl
600 8F332
900 8F333
.000 8F344
.000 8F345
.000 8F394
.000 8F395'
.m0 BF456
.0(n 8F457
.000 8F458
.500 BF4ttg
.000 BFY46
.fi,o BFV50
.IX' BFYsI
4(Xt BFY52
400 BFY56
400 BFYSi
400 BFY64
4fi' BFY74
100 BFY90
300 BFW16
450 BFW30
300 BFXíT
300 8FX34
s00 BFX38
500 BFX39
500 BFX40
32ft BFX4i
320 BFX84
3(Xr BFX89
4(n BSX24
300 Bsx26
3(xt BSX45
3(xl BSX46
5m BSX47
4n0 Bsxso
4m BSX5î
400 BU21
5m BUl00
fln 8U102
400 8ulo4
'llr0 BUl05
fD BUIO6
600 BUr07
6(xl BUl08
700 BurGl
4(x, Buttr
4(x, BUfi2
it00 Bult3
25(l BUlt4
250 Bulls
zAt BUrm
230 BU12î
2fi BVln
25(t BUl24
5(ro BUl2s
4m BUr26
rO0 BUIZI
4(n BUl28

LIRE TIPO LIRE
fn BUr33 2.N
an Bur34 2.0(n
300 BUa)4 3.fn
2tt{t 8U205 3.ln
25|, 8U206 3.5|n
25(l BU2tÌ7 3.fxl
250 BUAn 3.ft0
3(x, 8U209 4.000
25(t 8u2r0 3.(n0
450 BU2lr 3,000
3|n BU2l2 3.m0
4lt BU3r0 2.M
fxt BU3lr 2.2ú
5q, 8U312 2.0m
rx, BUYI3 4.(xto
400 BUYI4 l.2lxl
5@ BUY/B 9(x,
350 0c44 400
350 Oe$ 4m
{00 0c70 no
/000 ()c7l zm
400 oc72 ?.20
s{Xt oc74 240
300 oc75 m
320 0c76 ?20
3m ocl69 3s0
3s0 0c170 3s0
400 ()c171 35{l
35(r sFT206 350
35{t sFT2f4 1.000
s00 sFT307 Zn
5@ SFT308 nO
6(x, sFT316 n0
700 sFT320 Z4
5(n sFTtz2 z,29
s00 sFT323 ùn
sfxt sFT32s N
500 sFf337 24
s(Xr sFT351 2m
$o sFf352 ZN
5{n sFT353 Zn
500 sFT367 3{n

1.200 sFT373 250
1.500 SFT377 25{,
1.500 2Nf ?4 2.m0
1.2W 2Nn0 330

800 2N301 800
600 2N3?1 350
600 2N395 3m
600 2N396 3(n
600 2N398 3:Xl
8@ 2N/OZ 3ím

1.100 2N409 4(n
300 2N4fi 900
300 2N456 900
600 2N482 2fl
6(n 2Nrurl 2&
650 2N526 3m
6{Xr 2N554 800
3{Xr 2N696 400

4.000 2N6ll7 400
1.5(x| 2N699 500
2.000 2N706 N
2.000 2N707 400
4.m0 2N708 lxl
2.000 2N709 flo
2.000 2N71t 5(lo
4.000 2N9t4 2m
2.000 2N918 350
r.gn 2N92!' 3m
2.000 -2N930 3m
2.mo 2Nto38 75|'
1.800 2Nll00 5.(n0
2.4ú 2N1,4?s 350'2.000 

2Nl3{t4 4ql'1.800 
2Nlfts 400

1.800 2NlflI7 tt50
2.dr0 2Nl3{E tlgl
r.500 2N1338 Lmo
2.m0 2N1565 ' 'lll0
2.mo 2Nt566 450
2.200 2Nl6l3 300

continua

dicembre 19?6 1959 --
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I

I
lsN760os
lsN760r3
lsN?6Ír3
lsN76ll44
lsN76o60
lsNr6848
lsNr586t
lsNr6862
I sN74H00
I sr{74H01
lsN74H@
I sr{?4H03
I SN74HO4
lsN74Hfr5
I sNTrHl0
| 8N74H20
I sN74H2r
I sN74H3l'
lsNT4Hi{t
I sNT4Htt
I sNT4Hsl
I sN74H60
I sN74H87
I sN74L00
I sN74L24
JSN74tsz
I sN74tS3
I sN74rS10
ITAA'21
I TAA3oo
I TAA3r0
I IAA320
raa3s0
TAA'135
TAA45O
TAAss(I
TAA570
TAA6lI
TAA61Ib
TAAOilc
TAA62I
TAA63I
laa64{,
TAA66la
TAA66Ib
rAA7t0
TAA76I
f AAns
TAA86I
T8625A
TB625B
T8625C
lBAr20
lBA221
TBA231
TBA2'IO
T8A26I
fBA271
TBA31I
TBAS:II

2.m0
2:ooo
2,úO
2.m
1.2ú
2.qlo
2.0(n
2.(n0

600
650
5!i0
6ft
65(,
650
6s0
650

- 650
650
È50
6ti0
q50
650

3.800
75(l
75(t
700
700
7(n

2.lxto
3.m0
2.4ú
t.500
3.000 l
4.000 l
4 . m l

700 |
2.200 |
r.000 |
1.200 |
r.600 |
2.0m I
z.(Xn I
z.ooo I
2.ooo I
r.600 |
2 . N l
r.800 |
2.4úl
2.000 I
r.600 |
r.600 |
r.600 |
f.2oo I
r.200 |
r.800 J
2 . N l
2.(m I

600 i
2.5@ |
z.ooo lr

I
I
ITBA{I0
ITBA4/O
lT8A460
ltBA{80
lIBA4slr
llBAsm
lTBA520
lrBAfto
lIBAs4{l
lIBA5so
l18A560
lrBA570
lÌBA64l
lTBATí6
ITBA?20
ITBAT:X'
lTBATft
l18A760
lrBA780
llBAT9o
lrBAsoo
lTBAsr0
TBASIOS
TBASM
TBAs3II
TBAqN
IBA9M
t8A940
TBA95(}
TBA97O
TBA944r'
TCA24{r
TCA440
TCA5il
TCA6r0
TGA640
tcA65{l
TCA660
TCA830
TCA9f0
lcA920
lcA940
TDA4{O
IDAlOrt0
fDAt04l
IDAl0tl5
lDA20l0
fDAar20
fDA2620
tDA2630
rDA2631
rDA2610
rDA2060
9368
tAss6{r
sA5s70
lAJfi0
sAJr80
sAJ220
'AJ3l0

2.650
2.650
2.0@
2.N
2.&t
2.3Xt
2.2lù0
2,m
2.M
2.M
2,2ú
2.3(n
2.000
2.iln
2.300
2.(n0
2.W
2.à00
r.600
t.8(n
l.qn
2.0(x,
2.000
1.700
l.g(xr
2.M
2.4ú
2.qx,
2.2ú
2.4W
2.5m
2.4ú
2.4ú
2.M

9 ( n l
{.000 i
4.xn I
4.200 I
2.000 |

950 |
2.N0 |
2'no I
2.4Oo I
r.800 |
r.80o I
r.800 |
3.000 |
s.000 I
4.200 i
4.2m I
1.2ú |
4.0(xl I
4.OW I
3.000 |
2.4m I
2.400 |

8 m l
2.000 |
2.(lo0 |
r.&n I

iXtl
rY3
ìax4
iAF4
AO5
iiAtS
iEMS
ic86
isNT
cG?
iGGS
icG9
2cG7
iDct6
IEAS
58(16

L000
r.000
l.2(xt
1.5(n

8(X,
900

L(Xto
700

l.2m
t.(Xn
l.ooo
L000
1.000
2.100
1.000

S E M I G O I
2Nl7ll 3itl
2Nl&x, 501
2N1893 5t(
2ìlly24 5(r(
2l{ty25 45{
2Nt9B:l 45(
2Nls6 45(
2l{1987 t*t(
2Nm/$ 5(X
21f2160. 2.W
2N2t88 5{t(
2N??18 400
2NZ2r9 400
2NW gr
2N?2f4 380
2N2ciJ4 320
2N2905 360
2N2906 250
2il29o7 300
2N2955 t,500
2N30t9 5|n
2N3(n0 5{n
2l'13053 600
2N3054 900
2t{3055 9(x)
2il3061 5|n
2Nn32 l.(Xx,
2NCn0 600
2N33?5 5.800
2N3:t9r z20
2N3/4,2 2.7@
2N3f'2 400
2N37ù2 zil
2N3703 250
2N3705 2fi
2N37r3 2.NO
2N3731 2.qr0
2N37lfi 600
2N3n1 2.6@
2N3n2 2.W
2N37?3 4.(x10
2l{3790 4.000
2N3792 4.(x)0
2N3855 240
2N3866 t.fln
2Nftí15 s.t00
2N400r 5(to
2N403t Cn
2N4(xt:! txt
2N41U 45()
2N4231 800
2N4?{.1 700
2N43À7 3.(Xn
2N4348 3.200
2N404 600

l o u r r o n l
lzuaazt r.fln
l2u44,?a 3.800
l2N44?', 8.000
12N4441 1.200
l2Naa3 1.600
12N4414 2.NO
l2N49O4 l.ilxr
l2N49r2 t.000
12N4924 1.300
l2N50r6 16.000
l2Ns13r 3ilt
l2N5r32 330
l2ti{,s177 ?2.00
12N5320 6s0
l2N$2r 65(t
l2Ns:r?2 6so
12N5323 700
I2N5s89 l3.0(xr
l2Nssgo 13.0@
l2Ns649 g.(xn
l2Ns703 l6.tx,o
l2Ns?64 ts.o(n
l2Ns8s8 gn
l2N6122 7ú
MJ3/O 700
MJE:1030 2.000
MJE3055 1.000
ltP3055 1.000
TIP3I 8m l

aoo Ir.000 |r.m0 Ieml
s(n l

l.2|n I
r.sco I
r.000 |
r.000 |r.000 |
3.fi1o I

TIP32
TlP3il
TIP34
TlPtt4
TIP45
TIP47
TIP48
40?f/J
4giè61
40ú2
10290
P11017 1.000
PTm14 1.f 00
P14544 fi.000
PT5649 16.000
PT87r0 t6.mo
PT8720 13.(n0
912/12 9.q'0
825/12 16.0(n
Mr0/12 23.m0
Bs0/12 28.000
c3/12 7.000
c12/12 14.000
c25/12 2r.rxto
2SD3r' 4.0(XÌ

I
I TRIAC
lflPo L|RE
|  1 4 4 0 0 v  8 l n
14,54 4O0V 1.200
16,54 400v t . fx l
|  6A 600v t .8(n
I  io A 4oov l .600
l 1 0 A  s 0 0 v  t . & 0
| 10 A 600 v 2.200
I rs A 4{n v 3.300
| 15 A 600 V 3.9fit
| 25 A 400 V 14.m0
| 25 A 600 V rs.500
| 40 A 400 v 34.000
11004 600v 60.000
lr00A 800v 70.m0
lr00A 1000 v m.q,o
I
I scR
lTrPo L|RE
|  1 A 1 0 0 V  7 0 0
l r , 5A  t 00v  800
11,5A 20OV 85| t
12.24200v 900
13 ,3A400v  1 . f i t 0
|  8A  100v  1 .000
|  8A 200V 1.05{ l
|  84300V  1 .200
| 6,s A 400 v t.600.
|  8A  400v  l . ?m
l6,sA 600v 1.900
|  8 4 6 0 0 V  2 . 2 m
| 10 A 400 v 2.000
I ro e om v z.zoo
10A 800v 3.(n0
254 400V 5.500
25A 600V 7.000
354600V  ? .5 (n
50 A 500 v,10.fl,0
90 A 600 v 29.0flt l

120A 600V 46.(n0
2404 1000v 64.000 l
340 A 400 V 69.fit0 |
340 A 600 V 65.000 |

I
TRASFORMATORI I
TIPO LIRE I
10 A 18 V 16.000 |
10 A 24 V ts.m0 |
r0 A 34 V 15.000 |
10A 2s+2sv 19.0m I

DIAC I
T IPO L IRE  I
da 400 V aOO I
da s00 V 500 |

I INIEGRAII

lTtPo LIRE
lca3{,t8 . r.800
lca3026 2.fi'0
lcA3O28 2.000
lcA3{,43 2.000
lca3045 2.0(n
lcA3048 2.0m
lcA3018 4.0qt
lcA:r{r52 4.000
lcAfr6ti 1.800
cA3f,80 2.M
cA3{r85 3.200
cA308r, t.8&r
cA3090 3.(m
t036 2.6{n
L1m 3.0(x1
L12l 3.000
Ll29
Ll30
Lr3l

1.6(n
t.600
r.600

pA7o2 1.500
pATGt 1.000
pA7@ 950
pA7l0 t.6C0
rLA?1l t.400
1tA7B 950
r!4741 g(Xl
1t4747 2.m0
ttÀ74/B 900
u4733 2.600
8G555 r.500
sG556 2.N
SN7/t00 tt{10
sl.rzr0l lo0
sN7402 400
SN7/||}3 5(n
9N74{}l s(xt
sN7405 4,00
!N74fE 600
tN7407 6{X)
iN7408 400
sN7410 4m
3N74r3 800
lN74t5 400
ìN74f6 6{n
tN74r7 600
;N74m M
tN7425 500
SN7r|:'0 4tn
lN7/A2 800
ìNZtitT 800
iN7440 5(n
ìNZr4r 9(X)
iN7442 1.000

lsNz&s r.ato
lsN7444 t.ilto
IEN?r4s 2.rrdt
JENZ|4S t.flro
lsN7447 Ls(n
lsN71it8 l.sm
lsN7tt50 tn
lsN745t 500
lsNT4s:r s00
lsNzr.ll m!0
lsNT/|60 500
lsN7473 800
lsN?474 6(n
lsN?4zs . g(xr
18N74?6 8m
lsN74l r.800
Sl{7'l&l 1.8{n
sN7484 t.8(n
sN7485 1.40(,
sN7486 r.8(x,
sNzr8g s.(x,o
sN7490 1.000
8N7r92 1.,t00
sN7493 1.0(n
sN7494 t.lml
sN74es 9001
sN7496 r:6001
sN74l2l r.000|
sN74t4t gool
sNT4litit r.500 |
sN74l4:t e.9001
sN74r44 3.0001
sN74rs0 2.8001
sN74t53 2.fn0 |
8N74ls4 2.7(nl
sN74r60 r.$0 |
sN74l6r r.5{nl
sN?4r62 r.600l
sN74r63 r.600 |
sN74r64 r.600 |
sN74r70 r.600 I
5N74r76 r.600 I
sN74r80 t . r$ l
sN74r8l 2.s001
3N74182 1.2úl
sN74r9r 2.2úl
sN74t92 2.2t0l
sN?4r93 2.4001
sN74r94 r.500 |
iN74r9s r.mo I
sN74l96 2.2A01
ìN74r97 2.4001
ìN74r98 2.4001
5N74s44 2.1001
lN760Ol r.8001
;N76C03 2.000 |

Î IPO LIRE
DY87 85{t
DY8{t2 85{t
EABCSo 80()
EC86 9s0
EG88 9t
EC900 950
ECCEi qn
ECC82 800
ECC83 800
ECC84 $O
ECC85 qn
ECC88 gft
ECCi89 950
ECCS|E 1.d,0
ECF80 900

LI RE
.g(xt
950
8{Xt
sxr
9(n
9stt
95(t
900

1(n0
t0m
7m
gfi'

700
750
7ú

v A t v
LIRE
700

3.200
2.301t

850
9m
g(xt

3.000
r.7w

gqt
go|t

l.m0
ext
8(n
tIIl
Stxt

0 t E
.IPO 

LIRE
iY88 800
rc86 t.qn
rc88 1.000
'c92 7q'
,c:g(Xl 9rr
,GC88 950
,ccr89 efr
cFet 9$
cF82 9m
rcF200 1.100'cF20t l.too
,cF&'| r.000
cF&r2 95|,cFut5 Lmt,cHmo t.o(xr

f tPo
PCt82
PCU4
PCL86
PCL805
PFLzOO
PL36
PtSl
rL82
rL83
rL84
tL95
rL504
PL5I9
rL5{t8
>lJo2
tL5ft9

L I R E I
s50l
s(pl
950 |

r.0001
r.300 |
r .900 |
r.0001
1.0001
r00l
e00l
ssol

r.700 |
4.s001
2.únl
r.orrl
'1.5001

TIPO LIRE
PY81 800
PY82 800
PY83 8(n
PY88 85(t
PYfn 3.m0
uBcsr 800
ucfl8r 850
uBF89 8m
uccds 800
uct82 r.000
uLfi r.200
uL84 9m
uY85 !t50
lB3 9tt0
lx2B gfl
5UA 1.000

A T T E N Z I O I { E

Al.-f ine^di evltlre disguidi n€ll 'ovasione degli ordinl si prega dl scrlvere in stampatélloinome ed indlrlzzo del committontecltta e C.A.P., in calce all 'ordrne. :
Non sl accottano ordinazioni inferlorl a L. 4.(n0; escluso le speso dl soedizione.
!!"ttlgla19_q,fql-slaql mq!9rlal€_-glettrontco, anohe óe nón puUUticito 

"àira'p'ri.-àiîà'pubbttcaztone.Pnzzl SPEGIALI PER lNDusTnlE - Forniamo quafsiasl-'pr5ventivo, dtétró i'eiéàniànío-Àntiòrpato ai L. 1.@0.
cot{Dtzror{! Dr PAGAMET{TO,
a) Invio, antlclpato a m€rzo assogno circolare.o vaglia postal€ dell'lmporto globrle dell'ordtne, magglorato dslle sp€se postsll
- ,  d1 yn mlntmo dt  1.450 per CSjV. € 1.600/200,  

-per 
iacchi  pót" i i . - - ' - -

o, conùassogno Gon le spese Inolugo nell'importo deil,ordlno.'

- t96O cq elettronica



tN4qt2
TIPO LIRE lN'O03
AYi(b l.0(xl lN4{x,4
BArm l{l 1N4005

t5|t
r60
170
r80
M
zn
80

t00

r00
80
m
80
80
&t
8{'
80

8A127 , 100 Q,472
BAr28 r00 0a8r

BYl33 240
BYr6s 2.Xn
BYt67 4.q'0
BYr89 1.300
BYr90 l.3m
TVfi s50
TV18 ?5(l

INTEGRATI DIGITATI COSMOS

TIPO

4ùo
4001
40ù2
4{n6
i|007
rfxr8
4009
4{l|0
/oll
4412
4lll3
&14
rml5
4016
4417
/ml8
rl{ll9
4Vm
1V21
40n.
1023
&24

4lt0
400
400

2.81X'
400

L8lt0
l.2m
r.gn

4m
4(x,
9(x,

2M
24ú
r.000
2.000

.2.3(n
f.3{xl
2.700
2.4ú)

, 2.000
400

t.z5{l

4iù25
$n
4Ut7
402a
0gt,'J
4030
4033
rO35
4040
&42
4tt4:l
/U145
t04!t
405(t
tosl
'o52
405i1
/o55
1111616
4o72
4075
t1082

tIRE

400
3.5m
1.2U)
2.0(n
2.0(n
l.fno
4.100
2.M
2.ín
l.stx,
l.8tx,
l.qn
l.o(xl
t.(xn
1.600
r.qn
1.600
1.600.
1.8{x,

55(
55(l
55{l

INTEGRATI

ucl8038 4.500
ucur5H90 15.000
sN29848 2.6m
silmGl 2.000
sN?6dn 2.(no
sN76@3 2.(xxl
sN76005 ?.0(n
8D585 8(X'
BDs87 800
8D589 7m
sN29862 2.6(n

UNIGIUNZIONI
2N1671 | 3.000
2N2r60 I 1.800
2N2646 " 85(l ,
2N2647 1.000

CONDENSATORI ÎANTALTO
A GOCCIA

TIPO L IRE

2N/E?0
2N/A7l
MPUr3r 8(n

ZENER
da 400 mW. xN
d a l w  3 f i ,
da 4 W 75{l
da l0 W 1.700

DIODI. dAMPER
RETTIFICAIORI
E RIVELATORI

AY1V2 í.fi'o
AYI03K 7W
AY|O4K 7(x'

7(xt
7(n

0 ,1  mF  25V
0,22 mF 2s V
0,47 mF 25 V

1 m F  1 6 V
l  mF  35V

l;5 mF 16 V
' l ,5 mF 25 V
2,2mF 25V
3 ,3  mF  l 6  V
3,3 mF 25 V
4,7 mF 10 V
4,7 mF 25 V
6,8 mF 16 V
'10 mF 10 V
1 0 m F  2 0 V
22 mF 6,3 V
22mF 12V
3 3 m F  1 2 V
$ i n É  i 6 v
47 mF 6,3 V
t47 mF 12V

t5{t
l5{t
l5{t
ls0
1?0
t5(t
170
170
rt0
170
ls0
170
f5|t
lft
770
lrt
170
170
l90
180
200

La s.p.A. lr r**rlÉHrtlTSî]3î' 
toTÍr?Èt-Ìll 

v te Bacchistione,6.tet t02) r6s6241t2/3/4is 2013e Mil-ÀNo
r r n r r  q q q " r r T

,ende nffiie ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a:

GENTRO ETETTRONTCA B|SCOSS! via'Della Giuliana, 107 - tel. 319493 00195 ROMA

e per la SARDEGNA:
Ditra ANTONIO MULAS. via Giovanni Xxlll . 09020 S. GIUSTA (Oristano) ' tel. 0783'70711

per f a zona di GENOVA: oppure tel' 72870

Ditta EGHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria 78lr - 16122 GENOVA'tel. 010'593467

per la zona di NAPOLI
Ditta G.E.L. - via S. Arma alle Paludi, 126 - 80142 NAPOLI ' tel. 081'338471
- si assicura lo stesso trattamento -

ooooooooooooooooooooooooaoooooo

dicembre f976 1961 -



p.S. L.  4.000 LMs900 quad UA741 .  L.  t .900
L. f .300 LH0042C Fet input.op am. L. 7.200

turoi  
'oòi  

M252 bat ter ia e let t ron.  L.  10:200
L. 12.000'  M253 bat ier ia e let t ron.  L.  12.000

1130 vol tage regulator  L.  1.600
1131 vol tagé regul .ator  L.  1.600
1005 vol tage regulator  L.  1.800
LM309K vol tage regulator  L.  2.950
1M308 super beta op.  am. L.  1.950
LM3'1 1 comp. d i  tensione L.  f  .200
LM320K-12 negat.  regulator

L. 2.950
LM323K vol tage regul .  3.A.

L, 3.9s0
LM324 quad op.-amp. i .  -4.000

MC1458  dua l  op -amp l .  m in i d i p
L.  1.200

MC1648 LF-VHF osci t l .  L.  6.900
l\,4K5002-5007 4 digit counter

NE567 tone decoder
T4A61 1 812
TBASlOS

9582 l ine receiver

TDA2020 ampli, 20 Vr'. L. 4.900
SN76131 preampl i -stereo L.  1.600
SN75492 inter faccia L.  î .600
SN75493 inter faccia L.  1.600
SH75494 interfaccia L. i.600
gA709 op.  amp. L.  800
U,4741 op. amp. L. 900
p4747 op.  amp. doppio L.  1.600
U|]JQ tttlutti porp. ampt L. 3.s00
uA /eb  modu l .  b r l anc .  L .  2 . 900'XR205 lunct ion generator  L.  s.500
XR210 FSK mod.-demod. L.  6.500
XRl310 Stereo decoder L.  3.500
Xî2208 mol t ip l .  4 quadr.  L.  6.500
YJbó oecoder L.  2.500lCM7207 base tempi per f requenzi-

metro L. 9.900
lCM7208 f requenz.  7 d ig. ,  6 lv lHz

L. 34.s00
1129 vol tage regulator  L.  \  1.600
MKs039s-6-7 sei  d ig i t  UPlóOWN
counter L. 28.000

95H90 decade 300 t\4Hz L. 13.800
11C90 i lecade 650 MHz L.  19.500
XR2240 progr.  counter- t imer

L. 7,800
MK. 5009 Base tempi programm.

L. 14.000

NE555 t imer
NE560
NE561  P ,L .L .
NE562  P .L .L ,
NE565 P.L.L.
NE566 P.L.L.

KIT
OROLOGIO
A CRISTALLI
uoulDr

Dat i  tecnic i :
Moderno
C-MOS
oro log io  a  4  d i -
g i i ,  punt i  cen-
t ra l i  con pulsa-
zrone a 1 se-
condo.
Display a ef fet .

to d i  campo
da  18  mm
Completamen-
te autonomo,
durata del la p i -
l a  ann i  2 .
Quarzo a
32.67a k{z.

L. 48.000

NEWS!!
MA1001H modulo oroloqio L.  15.000
TCA 580 gyrator  L.  9.900
TDA 2640 pulse width modul .  L.  6.000
UAA 180 16 led dr iver  L.  4.500

I  LED rossi  unica str isc ia 2 cm. per indic.
l ìnear i  o d isplays gigant i  L.  1.200 cad.

LD 130 -r-3

Precis ione 0, f  % - f  î  d igì t

Auto-zero
Auto-polar i tà
Basso consumo 25 mW t ip ical
M in imo  d i  componen t i  es te ín i , 3  condensa to r i  e  f
r i f e r im .
lmpedenza d ' ingresso 1000 MO
lmpedenza input  del  r i fer im. 1000 Mf)

C lock  osc i l l a t o r  i n t e rno .
Provvisto d i  OVER e UNDERRANGE, per auto-ranging.

Usc i t a  mu i t i p l exe r  i n  BCD,  con  i n t e r -d i g i t  b l ank ing .
Usc i t a  compa t i b i l e  TTL .
Ri tmo di  let tura,  da 1 a 60 al  secondo.
Forni to con ampia documentazione con foto del  c i r -
cui to stampato.  L.  16.500

I

Vasto assort imento:
lC  e  t r ans i s t o r  Japan .
TTL ser ie 740015 e normale.
C-MOS serie 4000-4500.

ICL 8038 k i t  -  Generat .  audio

Generatore di  funzioni  e VCO in unico chip
16 pin.  -  Può generare contemporaneamente
3 forme d 'onda dai0.001 Hz a 1.5 MHz. L.  5.000/v\Ar

n_J-ri-._É XTA DI PRECISIONE

rHC 6/U frequenza 1 MHz L' 6'500
HG6/U frequenza 40ok9z L.  3.000

OFFERTA del MESE!

N. 10 c i rcui t i  in tegrat i  assort i t i  L.  2.500

Non s i  fanno spediz ioni  per ordin i  infer ior i  a t .  4 '000.
Spediz ione contrassegno spese postal i  a l  costo.
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE, fare r ichieste speci f iche.

TEiilli":"*iî[!ii:i?iiiî:ii::fil#f l*'Jt.f;",11,1îif t"
ant ic ioa t i  anche f rancobo l l i .

via Castellini,2S . ZZl00 C0M0 . Tel. 031 -278014



Gol nuovo metodo íldal vivott
hoimparato

ItElettronlca
insole fB leztoni

úH-*.:'#**o.*ru.,n* ,,:' ,,;.;ffif;!;!Í:| ,t''t'' F

ffi
Oggl è Indlspensabile conosc€re
l'Elettronica.
Perchè domina il nostro progresso in tutti
i settori, dall'industria all'edilizia, alle comu-
nicazioni. dal mondo economico all'astro-
nautica, ecc. Tuttavia gli apparecchi elettro-
nici, che vediamo normalmente cosi com.
ofessi, sono rcalizzati con varie combina-
zioni di pochi circuiti fondamentali che po-
trete conoscere con il nuovo metodo lST.

Uno studlo che dlverto
Gli esoerimenti che farete non sono fine a
se btessi, ma vi permetteranno di capire
rapidamente i vari circuiti e i vari principi
che regolano l'Elettronica. ll corso è stato
realizzato da un gruppo di ingegneri elet-
tronici europei in forma chiara e facile, af'
finóhè possiate comodamente seguirlo da
óaJavcjst ia. i tmatèr iateadottat .àÉiòà"t ió r  r  -  -  - - - - -  r  - - l

;:i:*:ll.*'s,$:*t:'j""'fi?""811";l:H: I IST-ISTITUTO SVIZZ,ERO Dl TECNICA I
li.3"iy*i1fu?#qt'fuis*,f;"il";:.ll: iXa:l;:mfiji'. re, (0332)u.*., I
dilazionato nel tempo. 

I Desrdero ricevere-perposta,invlSlONEGRATU|ÌAe senza impegno- la 1. dispensa dr I
In visione gratuita il 1o fascicolo I ELETTRONICA con dettagliate informazioni sul corso (si prega di scrivere I lettefa per 

IIn y!:!E gratuita il 1o faSCiCOlO I :_Y,,,^lr"tt^ 
curÌ uettagrrale rnrutrlrazrorrr sur uur5u (sr prega ur surrvers I rerrera frer I

Se-ci auete seguiti fin qui, avrete certa- 
- casella) 

I
m e n t e c o m p r e è o q u a n t ó s i a i m p o r t a n t e  l t  ' r  I  I  I  |  |  |  I  I  I  I  |  |  |  |  |  l l  I  I  I  |  |  l l
per voi una solida preparazione in Elettro' | #
h i ca .Macomepo t remmodesc r i ve r v i  i n  l uou "u " ' ' '  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  I  |  |  I  I  I  l I
4a3hga3 ra l s l ava l i d i t àd i  uns im i l eoo rso?  l l  L  I  I  i  |  |  |  L  I  r  I  t l

F"",î:É:l:liiÉlir^irlifi!:ù",:r;3-fiÈ 1iìl,r"t t I i t t ktt tl
olio delle parole, vi convincerà della bontà I VL . N

I i l;TJ,"t"":t"##r,n'g:i":J,'""sr:i ';r" "|ó;lrffi" rr I 11
bilmente i l tagliando. Non sarete visitati da . I " " I
rappresentan t iJ  I  L ' lST è  I 'un ico  ls l i tu to  l la l iano  Membro  de l  CEC -  Cons ig l io  Europeo Insegnamenio  I

!  : : l  Î , t t t f_X"l; ' ; t 'u^"""" 
1o siudio per corr ispondenza e raccomandato anche 

a

l$f iirirr"Ji#;+tr:",". i'iiil,#il ;;, ;;,u., o, rapprese;;;;;;' I

I aos LutNo (va) Tel- (0332) 530469
I Desrdero ricevere-perposta,inV|S|ONEGRATU|ÌAe senza impegno- la 1. dispensa di

I ELETTRONICA con dettaglrate informazioni sul corso (si prega di scrivere I lettera per
I casella)

dicembre 19?6 1963 -



AF= zs

144-146 MHz - FM - 12 canali

Trasmett i tore:  3,5 W; spur ie -50 dB.
Ricevi tore:  0,35 pV [20 dB quiet ing) squelch 0,2uY -
Selet t iv i tà -70 dB a |  25 KHz -  intermodl l laz ione
-60 dB Ri t .  r  30 KHz.
Al imentazione:  11 -  15 VDC -  50 -  700 mA.
D imens ion i  e  peso :  70x152  x230  mm.  -  2 , 1  Kg .

Microfono dinamico con p. t . t .  O Al topar lante incoroo-
rato O Presa per altop. ext. o cuffià O Interruttore
per escludere i ' i l luminazione a protezione contro in-
vers ioni  d i  polar i tà O Fi l t ro ant id isturbo sul l 'a l imen-
tazione a Generatore di  nota 1750 Hz O RIT (Receiver
lncremental  Tuning) -+ 30 KHz intorno al la i requenza
di  canale) .

Prezzo (inclusa una coppia. di quarzi per S20 I 145.500 MHz) L. l8O.mO (l.V.A. 12 o/o incl.l
Ouarzi  per r ipet i tor i  e canal i  s implex:  la coppia l .7.000 ( l .V.A.  12 o/o inc l . ) .

ELETTRONICA
TELECOMUNICAZIONI

20134 MILANO . VIA MANIAGO, 15
IEL. (02) 21.57.8e1

scatola.d i  montaggio
20

KIT completo, con moduli premontati e funzíonanti e
ist ruzioni  d i  montaggio.  Costruzione laci ie,  rapida e
sicura in due sere di  appl lcazione.  Cablaggio già
pronto!
Prezzo eccezionale:  L.  140.000 ( l .V.A. ' t2. . , .  inc l .J  con
una coppia di  quarzi  (S 20 -  145.500 MHz),

,
_ 1964

l .  -  
,

cq èlettronica



RICEVITORE

AM-FM€SB/CW
141-146llHz e 28-30 ftlHz
(su richiesta 26-28 MHz)

Sensibi l i tà :  0,1 pV a 144 MHz
1 pVa 28MHz

Alamentazaone: 12 Vcc
Dimensioni i  152 x 275 x 90 mm
Altoparlante : incorporato

Due bande di  r icezione:  144-146 MHz e 28-30 MHz (su r icÈèstaDue bande di  r icezisne:  144-146 MHz e 28-30 MHz (su r ichièsta 26:28 MHz).  Sul  pannel lo f rontale:  Yglume.,
iquetcn (AM e FM) noise l imi ter  (AM),  guadagno RF, s intónia,  pulsan-t i  AM-FM-SSB, at te- i fuatore 20 dB (per

AEIIIE tt=

àiìr ìnìr" ' in termodútazione in presenza ói  s-egnat i tor t i ) ,  pulsante di  s tand-by,_scaladi  s intonia e S-mete.r . i l luminat i .

Sut  pannetto poster iore:  commrl tatore perSéièzionare la banda e dr ie bocchettonì  BNC, per I ' ingresso 144'146MHz

e Z'A-3O MH2 (o 26-28 MHz),  interrút tore per spegnere I ' i l luminazione,  presel  cuf f ia e connettore a I1 pol i

per I 'a l imentazione,  a l topar lante esterno,  usci ta BF e comando di  s i lenziamento in t rasmissione.

PREZZ0 (lVA 12% incl.) ABAC l02-144.146 e 28-30 MHz L' 128.000
(N.8. :  in unione al  t rasmett i tore ATAL 228 può essere

TRASMETTITORE A?AL
A M - F M - C W  f 4 4 - 1 4 6 M H z
VFO e 24 canali quarzati
(mediante sintesì di frequenza con 9 quarzi
Potenza d'uscita : 10 W
Alimentazione . 12 Vcc 2 A
Dimensioni :  1 5 2 x 2 5 0 x 9 0 m m
Completo di :  generatore di nota 1750 Hz e rele

d'antenna.
Sul  pannel lo f rontale:  bocchettone per microfono o mi-
crotelefono,  commutatore canal i  e s intonia VFO, pulsant i
d 'accensione,  t rasmissione cont inua,  AM -  FM -  FM low
power ,  i nse r imen to  VFO,  SPOT,  no ta  1750  Hz ,  l ed  i n {
àicatore del la ootenza d 'usci ta e del la modulazione AM,

scala VFO e f inestre l la canal i  i l luminate

Sul pannello posteriore: interruttore per spegnére I ' i l luminazione, in ber tasto CW, regolazione

22El

aggiu nt iv i )

miciotono, due bocchettoni BNC per I 'antenna e i l  col legamento al r icevitore e connettore a
i;at imentai ione, lo stand-by automatiòo del r icevitore e la misura del la potenza d'uscita.
pnÉ21ót lVn12o/o inc l . )  A iAL22Sconmicro fonod inamico ,senza iquarz i  per lacana l izzaz ione

ALIMENTATORE A=AF r=4
: 22OYac + 1CP/o 50 -  60'Hz

Camb ia tens ióne  i n t e rno  pe r  110  Vac
:  12.5 Vcc -  2.5 A con protezione contro

i  cortocircuit i
Rego laz ione in te rna  11  -  14  Vcc

A l t g p a r l a n t e : 4 Q , 2 W
PREzzo (lVA 12olo incl.) ASAP 154 completo di cordone rete

L. 54'ooo

Gavo di connessione 890036 per col legat 'e e al imen-
tarc (12 V) ARAC e ATAL L.6.600 ( lVA 12% incl.)
Cavo di connessione 89OO35 per col legare ASAP e
ARAC L. 5.900 (lVA 1t/" incl.)
Gavo di connessione 89OO37'per col legare ASAP'
ATAL C ARAC L.9.4OO ( lVA 12lo inc l . )
Kit  di raccordo 040010 per accoppiare meccanica-
mente due apparati  come ARAC, ATAL o ASAP

t. 1.800 ( lVA 12l" incl.)

L?FIEA 2
composta da ARAG 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 04OOl0' cavo
di cónnessione 89O037 e cavo coassiale 890012, completa d}microfono dinamico,
cordone d'alimentazione e connettori ausiliari L.35O.OOO (lVA 12l" incl.).

ELEÎTRONICA
TELECOMUNICAZIONI

20134 MTLANO - VIA MANIAGO, 15
îEL. (02) 21.57.891

ARAC 102-144-î46 e 2t-28 MHz L' 135.OOO

usata solo la vers ione con ingresso a 28-30 MHz)

guaoagno
7 po l i  per

L. 169.500

Ingresso

Uscita

Cavo coax,  5OO RG 58 C/U 890012 intestato con
due BNC dotat i  d i  raccordi  p last ic i ,  lunghezza 30 cm.,
per la connessione RF tra ARAC e ATAL

L.2.900 ( lVA 12lo inc l . )
KIT di  3 quar i i  da 19.6708, 19.6750, 19.67S2 MHz per
canalizzazione 25.50,75KHZ L' 12.OOO (lVA 12olo incl.)
Qua rz i  da  13  a  14  MHz  pe r  cana l i z zaz ione  d i  100  i n

100 KHz cad. L.  4.200 ( lVA 120lo inc l . r

Kit  completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz
da 145.000 a 145.575 MHz (24 canali)

L. 35.OOO (lVA 120l" incl.)

I l l l i l l l l l l l l l l l

t r ;  n t t t t l l l f l l l l l l

;  l t l l l t l l l l l l l l l l

*  ! ! ! ! ! r ! ! r1 t ! ! t ! :



ML-726. DA,4f .cL8oo r00.4043-c.
r 100-f.T 55.f40.808

VALVOTE BROWN BOVERI

F 32. HF300.
HF200. 3C150. W1860 0oo1s1 /3000.

s. T380.1
TYS2-2s0.
360. tx990t.
5T34. 250TH.

ML833A.  RS631.  RSl016. /r250. TB4l1500.

cv2964. CV3879. CVs9s9. E2s0A. Oy4.250.
o_83,5/7s0. O84/l f 00. oy4/2s0. oy4/s00.

_ RE400F. RS686. RS1002A. fî26.
DIODI RADDRÈ

o-45| t -  |

da tzo W RF
particolarmente

studiata
per FM e SSB

7217. 3154- 9754. 673 F.

DISTRIBUTORE AUTORI, ,ATO BBC. BR.OWN BOVERI
ditta D. FoNTANtNt - 33038 S. DAN|ELE DEt FRtUu . poB. 18.8 (0432) 93104.93146

RS613. RS6f4. 75TH
ry 2.f25. 3 S 013 T.

1 135.8R1 135. DEI-40
TB 3/7s0. TY3-2s0. w4
RS630. RS671. RSt026.
3.4002.3s03sT.5T21.
.30411 /1L

4r .  E l300.  ESî001-
TY6-800
1 t08.

MOil|TORE, TEIECAMERA, GEITEBA
AESSTXO MonltofopcfssTv, comptstodst ktt K1, K2, K3,

PER SSW E FSW IIII KIT E MOIUTATI
AE5GK2 Osctttatorte1.m, 1.S00,2.O Hz€ r,"f 

?.[f
AEsGK3 QuatzilnHC6Uel.2OO,t.*,r.*"t. 

rr._
AESGK4 Alimentatore completodi trasformator€ +5 Vdc.

12Vrc. L. 18.rm
AE3FTKO Monitor€ a 625 righe CC|R, compteto dt kit K1,

K2, K3 L. r32.m
AE3FTK1 Circuito stampato del monitore, compleio dl ati-

m€ntatore L. 70.9@
AE3FTK2 Meccanica completa di supporto cinescopio e

comandi L. E|.94t0
AE3FTK3 Cinescopio9"-9e-P4con giogo L. &l.gm
AE4TCKO Tel€cam€ra per TV a 625 righe e predisposta p€r

SSTV completa dei Kit K1, K2, K3, K4, Ks
L.2.t4.(n0

AE/ITCK1 Vidicon 2/3" con giogo dt doftessione L. 7.6.5{X}
AE4TCK2 Circuitoampllticatoreyldoocompleto L. ag.Soo
AETITCK3 Clrculto genoratore slncronlsmi completo

L. tn.E0
AE4îCK4 Clrcuitop€raltatsnslono L. 26.50
AE ITCKS M€ccenica dl supporto ai klt e copsrchl dl chtu-

Ka, K5, K6, TA, cD, con:
cln€lcoplog'- f-P19
ch€lcoploE'- g).-P7
cln€lcoplo 7'L11O-P 19
clnelcoplo 7"-110-P 7

1.15út.2ú0
L. î55.7U
L.156.250
L.15C.eCO

AE5LRKI Llmlt.tor6, rlvolators yldoo, flttRr stncronlsml
L. 2C.0

AEsSRK2 lntegnioro slncronlsml, gonorator€ dt rasi6r, In-
Yertlto'o vldoo L. zl.m

AE5FDKs Ampllflcator€eftnalodtdeflesslon€ L. t!.gOO
AESPVK4 Flnale vldeo € cencellszlon€ rltomo verilcalo

L. t.dto
AESHTKS Al tetanslonoskW€g)Vd.c.  L.  21.9@
AE5ASKO Allmontators 3tablllz8to + /- 15 V € 11 V d.c.

L. A.Zú
AEsTA Trarformator€dlallmontazlonoafluslodlsporso

nullo L. t4.gm
AEsGD7 clogodl(bll6sslon6por7"-110 L. 9.950
AEsGDg Glogodldsflosllon€porg"- 90 L. g.2S{,

A23.1.ILC Cln€scoplorrttangolsreg'-go-ptg L. 24.tm
423.14GM Cln€scoplorottangolareg"-S-p7 L. 26.400
419.11LC Clnoscoplo supefsquadrato a frccla ptana Z'-

11(F-P'19 L. 20.5qt
419.11GM Clnercoplo supslquadrato a laccla plana Z'-

110.-P7 L. 2t.e50
AE5M9 Malchorlna 11 x1l cm D€r clnosc. 7" L. 8.5@
AE2GìKO gq!!9q!or€ dt segn!il standerd SSW comptero

d€l klt K1, K2, K3, K4 , t. tà.00
AE2GK1 Gon€rator€ d€l slncronlsml dl rlga e dl quadro

L. 1t.500

SUfe

AE4TCKO Oblettlvo25mm- 1 /1.8

L. 3E.m
r. 2t.so

_ 1966 cq elettronica



ATTENZIONE!!

Alcuni concorrenti hanno imitato il nostro
madello qui descritto. Anche se ciò ci lu-
singa, dal momento che ovviamente si tenta
di copiare solo i prodotti piit validi, abbiamo
il dovere di avvertirvi che tali contraffazio'
ni possono trarre in inganno solo nell'este-
riorità, in quanto le caratteristiche elettri-
che e meccaniehe sono nettamente inf eriori.

Verificate quindi, che sulla base e sul cavo
siano impressi il marchio SIGMA.

-SigmaPle-
. Frequenza 27 MHz (CB)
. lmoedenza 52 o
. Potenza massima 100 W RF.
. Stiió é 7 alto rnetri 1,65 con bobina di carico a distribuzione

óróoó"". dall'elevato rendiiilento, immersa nella fibra di

vetrò (Brevetto SIGMA) munito di grondaietta.
. Molla in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito interno'
. Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio a

ouals iasi  inc l  inazione.
. Èlàui pJr il rapido smoniaggio rimane unita al semisnodo

el iminando un'eventuale smarr imento.
' Base isolante di colore nero con tubetto di rinforzo per impe-

dire la deformazione del la carrozzer ia.
' Attacco schermato con uscita del cavo a 90" alto solamente

fZ mm cne permette il montaggio a tetto anche dentro la pla-

foniera che i l lumina I 'abi tacolo.
. 5 m di cavo RG 58 in dotazione.
. Foro da praticare nella carrozzeria di soli I mm.
. Sullo steiso snodo si possono montaré altri stili di diverse

lunghezze e frequenze.
. Ogn-i antenna viene tarata singolarmente con R.O-S. l,f (canale

1 )  f , 2  ( cana le  23J .

1 l
t !
t l
&l
t
I t

U
f,

tu
I PRODOTII SIGMA Sflil(l I1{ VENDIIA NEI IIIGLIORI NEG(IZI E iIEII'ABRUZZ(I M(|TISE E MARCHE A}ICHE PRESSO:

PESCARA . AUT0.SU0ND .via Pepe, 39/2

PESCARA - MlNlCU0Cl 'via Genova, 7

AllG0llA . ELETTìR. PR0FES$. -Via XXIX Senembre, 8/'BC

tALC0I'IARA - ELETTRAUT0 TB0RIA . piazzale Stramotel

JESI - MANICINELLI & MAGINI - via Maueotti, 36

PESAR0 - M0RGANTI -via Lanza, 7

E TUTTI f PUI{TI DI VEÎ{DIIA G.B,C. ITALIANA

CATALO,GO GENERALE A RICHIESTA INVIANDO L, 250 IN FRANCOBOLLI

- 40100 ihntoua - G.Eo hrlbddl l5l 'Tol.
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T"MAES
v t A  F t U M E  1 1 - 1 3  T E 1 . 3 8 . 0 6 2

APPARECCHIATI.IRE PER STAZIONI COMMERCIATI IN F.M.

trasmettitore T14-TRC/1-H 70 Mc - 103 Mc 50 W
Trasmett i tore T14-TRC/1-A/D 70 Mc -  103 Mc 50 W
AMB TRC Amplif icatoie tineare per FM 250-300 W 70-103 Mc
AMgl2 Ampl i f icatore l ineare per  FM j50-200W 100-220 Mc

APPARECCHIATURE EX.MILITARI CHE VENGONO FORNITE REVISIONATE E FUNZIONANTI
.PREZZO A RICHIESTA

TELESCRIVENTI

TELESCRIVENTI KTAYNSMITH TELESCRIVENTI TELETYPE MODETLO 28

TTl l t  A l imentazione 115V RX-TX 
mod'  28 KSR
mod. 28 SR

TT117 Al imentazione 11f  V solo RX mod'  28 KSÉ Consol
mod. 28 Perforatore

lT4 Al imentazione 115V RX-TX mod.  28 Combinata

TTl76 Perforatore scrivente doppio passo con tastiora e trasm,etti,tore automatico
incorporato - Alimentazione 220 V

TTf76 Perforatore scrivente doppio passo a cofanetto con trasmettitore incorporato
-  Al imentazione universale.

TTl07 Perforatore scrivente doppio passo a cofanetto - Alimentazione 115V

I
.l

- 1968

PREZZI A RICHIESTA

cq elettronica -
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R 3e0/uRR

R 39r/URR

R 3e2lURR

R 388/srJ3

R274

5Xr3l

SP 600 JL

RA I7

GR IOO

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA

STRUMENTAZIONE

TS 4r9

TS 403 B

os 50

cT 316

cT 324

v2004

cr 37s

GENERATORI DI SEGNALE R.F.

PROFESSIONALI

AN-URM25D '10 Kc -  50 Mc

AN-URM 25F 10 Kc ' 50 Mc

TS 4r3/BU 70 Kc -  40 Mc

TS 497/BU 2 Mc - 400 Mc Boonton

608 D HP 2 Mc - 4Q8 Mc Hevlett-Pakard

J IA 15 KL - 40 HLS Advance

CT 378 B 2'250 Mc AVO Signal

SG24 TRM3 Generatore di segnali e Sweep
con osci l loscopio da 14 '400 Mc
CW AM FM: Deviaz ione in F.M.
dal 2% al 20%
900-2'r00 Mc

1800 4000 Mc

oscrtloscoPl

Copertura 05-32 Mc in 32 gam-
me. Col l ins Motoro la con 4
f i l t r i  meccanic i
Copertúra 05-32 Mc in 32 gam-
me. Col l ins f i l t ro  d i  media a
cr is ta l lo
Copertura 05-32 Mc - Versione
viecolare a 24 Vol t  -  F i l t ro  d i
media a cr is ta l lo
Copertura 05-32 Mc - Filtro a
cristallo
Copertura 05-54 Mc in 6 gam'
me. Hall icrafters

Copertura 05-31 Mc - AM-SSD
Hallicrafters

Copertura 100Kc ' l  5  Mc in 6
gamme. HMM

RACAL a sintetizzatore coper'
tura 05 Kc 30 Mc

2-32 Mc raUio ricevit. Marconi

3 Kc - ' l 5 Mc - 3" Scala a sPec-
chio -  Lavoie

DC - 15 Mc - 4" Hart ley

ALTRI TIPI

Wattmetro 1-400 Mc 20'2500 W

Volmetro elettronico

Ponte R.C.L. WaYne

PREZZ] A RICHIESTA

1969 _-



niod:. TF l04l B Volmetro a valv. AC_DC O t. 20O.mO cM 1m0 MOTOGENERA-IORE tipo ISOO W a pas. 2139,
moq.ir00 Mil l ivì iÀeiro sensít.  a vatv. L. 160.000 

i l  wezzo leggasi L. 415.000 anziché L. î5.d00:
moq. Il 893 A Misuratore potenza uscita t. f óó.OOO FILO RAME SMAITATO, i Rocchetti a paq. 2140
mod' ÎF 1067 Frequenzimetro eteroainò-aJz.t ff,iift. leggasi 200- 500 g anziché 1oo- 200 sLe requenze più alte vengono'campionate con le " 300-1200 g " 200- Z0O g,
relative armoniche (Freq. camp. 10 Kc/s) . i00 Kc/s) ' 700-3000 g , 700.1200 g

VENTOTA IANGENZIATE
Cogtruzione USA 35 W - mm. 2$ x lO0 t. 9.000

STRUMiNTI: OFFERTA DEt MESE
Ricondlzionati - Esteticamente perfetti

MARCONI INSTRUMENTS.

Attenzione!!
Novifà dell'ultímo minuto

PACCO FfLO COLLEGAMENTO a pag, 2140 il prezzo
è di L. î.800 anziché L. 2.400.

MAIERIATE SURPLUS
20 Schede Remington l50x Z5trans.Si l .ecc.L.  3. f t00
20 Schede Siemens 160 x i tOtrans.  Si l .  ecc.  L.  3.S0l t
l0 Schede Univac 150 x i50 t rans.  Si l ic io Integrat i

Tant. ecc. L. t.000
20 Schede Honeywel l  l30xt65 t rans.  s i l ic io Resist .' 

diodi ecc. L, 3.000
5 Schede Olivetti 1S0 x 250 -f (2S0 Integrati)

3 Schede Olivetti 350x250 * fOo trrn..L'+5'333

METRTX 
L. s00.tx,0

mod. 75 Alim. stabilizz. 0-30 V. Limitatore 10_200 mA

mod. 920 ceneratore di R.F. da 50 Kcls ,t rott$3Î3
wEsToN [. l30.0oo
mod. 985 VHF Calibrator freq. variabi le 4-l l0 MHz -

. Freq. fisse 1,5 MHz/4,5 MHz L: iàó.b1î0
KIEIN e HUMMEL
mod. RV 12 Volmetro Elettronito Vcc Vca 1,5.1500V.
r0O/r0 M O batt. interna (manca la sonaa) i.. iòiroo
370.000 MF 5-12 V. - e 75x220 mm. l. 8.000
240.Q00 MF 10-12V. - @ TSX2àO mm. t_. iO.OOO
68.000 MF 16V. - @ 25 x 1t5 mm. t.  3:200
10.000 MF 2SV. - A sO x i  t0 mm. t-.  Z.òóO
1g.gg0 Mf 2sV. - Ò 35 x 115 mm. L. 2.s00
16.000 MF 2sV. - A 50 x l to mm. t.  Z.ZóO
q.qg0 Mf 50V. - O 35 x f  tS mm. L. 2.s00

f 6.500 MF 50 V . - A ZS x 14S mm. L. S,S00
20.000 MF 5OV. - A 75 x lS0 mm. L. 6.000
22.000 MF S'V. - A ZS x 150 mm. [.  S.SOO
8.000 MF SSV. - e 80 x t f  0 mm. L. 3:5OO
1 . 8 0 0 M F  6 0 V . - A  3 5 x l l 5 m m . ,  L .  l . g O O
1.000 MF 6sV. - a 35 x s0 mm. a. i :400
5.600 MF 63V. - A 50x 85 mm. L. 2.800
1.800 MF B}V. - b 35 x 80 mm. t.  Z.OòO
3.300 MF 100V. - @ S0 x 80 mm. L. i.ioo
3.400 MF 200 V. - A zs x 1tO mm. L. 6.900

Fascíette ancoragglo
PREZZI NETTI
Oltre 10 pezzi sconto l0oló
Oltre 100 pezzi sconto î5%

componenti)

Diodi 40 A 250 V.
Diodi 200 A 600 V. cE

DIODI DI POTENZA
M R  l 2 1 f  s L R  1 0 0 A . 8 0 v .
1 N 3293 R/ WEST. 100 A 600 v.
1 N 4052 R/c.E. 275 A. 600 V.
1 N 4056 CR/WEST 275 A. 1000 v.

RAFFREDDATORI PER DIODI TIPO
MR 1211 SLR 130 x 60 x 30
1  N  3 2 9 3  R  1 0 0 x 6 0 x 4 0
1  N  4 0 5 2  R  1 2 0 x 6 0 x 4 0
I  N  4 0 5 6  C R  1 2 0 x 6 0 x 4 0

s c R
250/2D 200 A micro/Sec. WEST.

L. 400
L. 4.500

Lampadina incand. Q 5x t0 mnî.  9-12V. t .  S0
Pacco 5 Kg,.mater ia le e let t r ico interr .  camp. cand.
schede switch elettromàgneti comm. ecc. i. I.SOO

L. 2.200
L. 5.000
[. 19.000
L. 13.000

L. 800
L. 1.200
L. î.400
L. r.400

L. 30.000

L. 5.000
5 Schede con Integr. e trans. potènza ecc. L. S.OO0

Contaore elet t r ico da incasso 4dVac,  L.  1,S00
f0 MICRO SWITCH 3.4 t ip i  

'  
L.  4.000

Diodi  10 A 250 V.  L.  150

L. 150 cad.
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RQ 2 Krt  FoTotNcrsroNE posrrrva (corpreto)  g.goo= I  Ro4l  pENNA rNcHrosrRo copnENTE x c.s.  , ,  redio 

, . r ià= 
=RQ 3  Fo roREs rs r  sPRAY Pos r r r vo  do  cc .1ó0  ó .8óo=  ;  no l z  coHrez iòN i -à ;  i i . i i i l ò l óà r i . " r ' i : q1 . " ' " - ' "

RQ 4  DEVELoppER pER FoToREs Is r  Ro  3= ( l  I t . )  l . z so=  !  TRAsFERTBTLE  o rn i r umeHr r  suL  RAr , rE  rNRQ ó STAcNATURA BRILLANTE A FREDDo 2.4g0= -  ELEGANîE coNTENtroRE 1o-5oo= _RQ 7 PERcLoRURo FERRrco (Dod. do I  l i t ro)  9oo= ;  RQ44 pELLrcoLA,,coloR KEy 'RANGE" pER rNvER_RQ 8 ARGENTATURA A rAMpoNE e.zzo= 3 s ior . r i -uasreÀ- iòòLiò("" . ! î i - , rb i^ l ' ' " ' ' ' -  z . rso= 3RO18 PIAsTRE PRESENSIBILIZZATE SINGOLA FACCIAvÈrno-ipoii=i i . i .- i". ioo"riói-; i"; ; :- '^ , .= i  *onu DEVELoppER,;i ' îhì l [ i l ] ;?33";1?30)"".r i .3!B= =
RQ20  F0 r0REs IsT  pos rT rvo= (con f . do  59  cc . )  3 .Zoo=  :  RQ4ó  vERNrcE  i en  p i o i i z roHe  TRAsFERIBTLT  spRAy  2 .900=  _RQ2 l  FoToREs Is t  H ro l t r vo= (con l . do  50  cc . )  s , l oo=  !  RQ4z  pELL rcoLA  MyLAR pER DrsEGN0  c , s .  o r  cnq .  " ' " ; =  -
RQ22 DEVELOPPER pen TQ2o=(conf .do 150 cc.)  r . Ioo= ! ,RQso GRIGLIE DI PRECI.SIoNE 5U I l IcRoLoN INDE- =RQ23  DEVELOPPER P€R RQ2 l= (con f . do  3oo  cc . )  t . soo=  !  r onM le rLe= ru i i i i n r cn r=o r  coL .azzuRRo  o r  chq .  3=  _Ro28 xrr  pER LA FororNcrsroNE = corpLEro = 2os.7oo= !  no+o uvolo iuuiNoso-Coru vaLioiÀ-(Còùple ' io j -  

-  
i r  .7oo= _Re30  K r r  pER LA  DoRATURA A  cALDo  r z . r oo=  !  Re4e  MrNr rEcNrou ro  p r r  nó tà ( " " . sò ' ,  i i i ' " '  í z . ooo=  _Re32 PANNELLI FRoNTALT IN ALLUMINIo DA i  nQ5t NlsrnruEcANoRMA=LETRAsET=cHARTpacK pER

oTTENERE TRAMr îE  Fo ro rNc rs roNE .  !  e r s re  c . s .  rN  van re  u r i une ( " i . 0 ,À l z . i , o l  1 . s00=  =(  ScoTcHcAL  f f . n r . 305  x .ó l o  ) . =  9 .000=  !  t q r y  i os t r i  do  t n .2 ,1  . / . 2 , 57  
'  

2 . zoo=  _RQ35  DEVELoPPER PER ART .RQ32(Sco t chco l ) cc . l 5o  1 .450=  i  r oem nos t r Í  do  nn .3  2 .100=  _RQ37 VERNICE AUToSALDANTE SpRAy Conf.1óO cc.  a.ZOO= !
RQ38 LAMPADA A VAPoRI DI l ' lERcuRI0 125w-22ov zt .soo- !  RIsERVATo AI sI6G.TNGEGNERT E TEcNrcI  ELETTRONI6I=
!91?=!llll9l:=l!!=19:!=?l=99!:!91!!=l!=:5!lt-19:!9_e.= ! :-_ :_.=__ _::=::=:=::==== =====.======== =

r P0ICHE'  IRATTIA l , tO îUTTI  GLI  ARî tCoLI  pER DISEGNOprn pnooot r i  cnr r i c r ,  ELETTRoNtcr ,  u rENstLERrA !  r rc t rco  ED aRTtsr rco  v r  pREGHraMo voLERct  rNTERpr lune _
CoNSULTARE N05 lR0 CATALoGo GENERALE TNVERNO :  PER r  PRoDOTTI  DELLE SEGUENTT DrTT:  R-41= LETRASEI=
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VENDITA PROPAGANDA
ESTRATTO DEII.A N()STRA NU(IUA OFFERTA SPECIATE 1976/1977

Prezzi netti in [it.
T I L . D I G I T A I .  l C ' s  D u a l . i n - l i n e  d e l l e  m i g l i o r i  m a r c h e
7404 330 7413 490 74464 1.400 7476 490
7406 560 7417 490 7472 410 ?490 740
7408 330 7420 330 7473 490 74124 r.400
7410 330 7432 460 7475 740 74141 1.120

DIODI E TRANSISTf)RI
a prezzi particolarmente interessanti
DUG Dl0Di univers. al germanio
DUS Dl0Dl  univers.  a l  s i l ic io
TUPG TRANSIST0RI univ. PNP al germanio
TUNG TRANSIST0RI univ. NPN al qermani0
IUPS TRANStST0Rt univ. pNp al i i l icio
TUNS TRANSIST0RI univ. NPN al sil icio

CONDENSAT0RI AL TANTAII0 [forma goccia]
p.  10 p.  100

0,22 prF 35 V 630 4.950
1 pF 25 V 790 6.300
2,2 ytF 20 V ?90 6.300
3,3 pF 10 V 660 5.300
3,3 :pF 20 V 790 6.600
3,3 pF 25 V 790 6.000
6,8 pF l0 V 660 5.300

p.  l0  p .  100
10 pF 3 V 540 4.600
10 prF 10 V 660 5.300
15 pF 6,3 V 630 4.950
15 pF 10 V 660 5.300
33 p.F 3 V 630 4.9s0
33 pF 10 V 890 7.250
47 uF 3 V 630 4.950

ASSORTIMENT() di CONDENSATORI A[ TANTATI()
N. d'ordinazione
fAN 20 pezzi condensatori al tantali0 differenti

0 , 1  ' 4 7  p F  6 , 3 - 3 5  V  1 . 3 0 0

C0NDENSAT0RI ELETTR0tITICI BT marca B0SCH
verticale f p. 10 p. 100 verticale f p. l0 p. 100

1 p.F 50V 35 320 3.000 10pF 16V 50 450 4.000
3,3pF 50V 35 320 3.000 l0prF 25V 65 600 5.300
4,7 1:"F 25 V 50 '450 4.000 10 pF 50 V 65 600 5.300
4,7 pF 50 V 65 600 5.300 33 pr.F 6,3 V 35 320 3.000
l0 pr,F 10 V 50 450 4.000 33 prF 10 V 50 450 4.000

assiale assiale
47 st"F 16 V 65 600 5.300 220prF l6V 80 750 6.600

2201tF 10V 65 600 5.300 1000prF10V200 |.800 16.200

ASS0RTIMENTI Dl C0NDENSAT0RI EtETTR0LITICI inreressanti
N. d'ordinazione
El-K0 I 50 cond. elettr. 8T min. ben assortiti ,l.600
ELKo 2 C l0 cond. elettr. BT min. ben assortiti 600
EtKo 4 50 cond. elettr. BT min. ben assortiti 2.650
EtK(} 5 100 cond. elettr.  BT min. ben assort i t i  3.950

THYRISTORS
TH 0,8.200 M 0,8 A 200 V
TH 0,8-200 T ,0,8 A 200 V
TH 1-400 1 A 400 V
TH 3.400 3 A 400 V
TH s-400 5 A 400 V
TH B.4t)() B A 4(}() V

custodia I p. l0 p. 100
M-367 210 2.000 r8.r50
T0-92 210 2.000 18.150
l0-3S 300 2.800- 26.500
T0-220 r.r90 10.700 91.000
10-220 1.320 12.400 99.000
T0-220 1.4N 13.200 fi5.500

p .  l 0  p . í 0 0
230 2.t00
26t' 2.400.
460 4.150
s30 4.750
500 4.4s0
560 5.050

SUPP()RII lC's Dual-in.l ine
DII  14 ( ta p. ]
D l t  16  {16  p . l

4C127 - ACt28
AC f53 . AC 176
AC r87K. AC l88K
AD 16r . AD t62
BC r40 - BC 160
BC 141 . BC 16l
BC ,70 - BC 250
BD 137 - BD 138

RADDRIZZAT0RI TV in custodia di resina
1M006 800 v 1 A ,00 900 8.250
1N4007 1000 v " 't A 120 1.050 9.550
TRANSIST0RI Equivalenti  I  p. l0 p. 100
AC 121 AF 8 130 1.150 9.900
AC 176 160 r.500 13.200
AC r87 K 400 3.650 33.000
AC f88 K 400 3.650 33.000
AD 130 GP 33 720 6.000 58.000
AD r49 800 7.210 63.000
AD 161 410 3.650 33.000
AD 162 410 3.650 33.000
Bc 107 A, B cust0dia met. T0-18 200 1.180 15.000
BC r58 Vt 150 1.380 12.600
BC 168 150 1.350 12.600
BC f69 t50 1.350 12.600
Bc 170 A, B, C EC 238, A, B, C 120 1.060 9.600
BC 237 t30 Ll50 10.900
Bc 250 A, B, C EC 308 A, B, C 120 1.0s0 9.600
C()PPIE C(]MPLEMENTARI VANTAGGI{)SISSIME

I  p.  10 p.  100
480 4.300 31.400
540 4.950 4t.300
770 7.250 66.000
860 7.600 69.300
640 5.800 5r.200
6S0 6.300 56.100
360 3.300 29.700

t.050 9.550 89.100

I  p.  10 p.  100
200 t.000 16.500
230 2.150 20.000

I  p .  l 0  p .  100
35 260 2.000
50 400 3.650

ASS0RTIMENTI Dl TRANSIST0RI vanraggi0sissimi
N. d'ordinazione
A 20 Transístori differenti al germanio 1.300
B 50 Transistori differenti al germanio 2.950
C 20 Transistori differenti al silicio 1.500
D 50 Trànsistori dilferenti al silicio 3.300
E 10 Transistori  di pot. dif f .  al  si l ic io e al germanio 3.300
F 100 Transistori  dif f .  AF e BF al si l ic io e al qermanio 4.950
0 500 Tran$istori diff. AF e BF al sil. e al oer. 22.800
Dl0Dl  a l  s i l i c io  Equ iva lenr i
84127 BA 1()()
1N 4009

f ì  
EUGEN OUECK Ins. Bi i ro -  Export-rmporr

It
tet. (0049'91r) 46'35'83

D-85  NORIMBERGA -  Augus tens t r .  6
Rep .  Fed .  Tedesca

UNICAMENTT MTRC{ NU()VA DI AI.IA QUA|'IIA' DISP(,I{IBII,IIA, I.IMIIATE
lLc_hjqq9l9-gratuitamenÎe la n0stra NUflVA 0fIERIA SPECtAtE 1976.7? che c0mprende anche una vasta gamma di atrri C0MPoNENTt elfttnOttCt, vasti
AssoRTlMINTl e ouANTllAllvl di sEMlC0NDUTI0RI, Dl0Dl ZENER At sil.tct0, únLvoLf gtfltnottcHE e ú nostre affermarissime SCAtol"t 0t M0î{TAGG|0 .
KITS. d i  oart icolare interesse.
!9 9ldil:z.igli veng0n0 eseguite..pr0nlament€. dalla Sede-di Norimberga/RFL Spedizi0ni ovungue In contrassegn0. Spese d'imball0 e di trasporto al c0st0.
Merce ÈùtNtt da dazt0 s0tt0 tt fegtme del Mercaî0 comune furopeo. IVA non c0mlfesa.
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R/ADIO MULTIBANDA

ÎENFO
lL lrlODO PIU CONVENTENTE
PERASGOTTARE IL MONDO.

Model lo MR 1930
Gamme d ' onda :
AM:  535  i  1605
PB1 :  30  i  50
Flr4: 88 + 108
A IR :  108  +  140
PB2: 14O + 174
WB: 165.55
UHF: 45Q + 47O N4Hz
lndicazione di  s intonia a led
Squelch;  conlro l lo automat ico
del la f requenza.
Potenza di  usci ta:  1 W
Presa per aur icolare o
al topar lante esterno.
Antenne: una in ferr i te e
und te lescoPica.
Completo di  c inghia Per
i l  t rasporto.
Al imentazione a Pi le o rete.
zùt0774-10

Modello MR 1930 B
Gamme d ' onda :
MB1: 1,6 -  2,2 KHz,
S W 1 :  4 + 6  K H z ,
AM: 535 - 1605 KHz,
A IR :  108  +  148  MHz ,

KHz
trì xz
MHz
MHz
MHz
t\4 Hz

Model lo MR 1930 CB
Gamme d ' onda :
MB1 :  1 ,6  +  2 ,2
MB2: 2,2 + 4,4
S W 1 :  4 + 6
SW2:  6  +  12
AM:  535 ;  1605
PB: 25 + 30
FM:  88  :  108

KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
MHz
MHz

WB:  162 ,55 M H z
Indicazione di  s intonia a led.
Squelch;  contro l lo automat ico del la f requenza
Potenza di  usci ta:  I  W
Presa Der aur icolare o al toDar lante esterno.
Antenne: una in, ferr i te e una te lescopica.
Compteto di  c inghia per i l  t rasporto.
Al imentazione a oi le o rete.
zDl077 4-12

AIR:  .108 r  148 MHz
Ind icaz ione de l la  s in ton ia  a  led
Sque lch ;  con t ro l lo  au tomat ico
u r r a  r  a q u s r z o .

Potenza di  usci ta:  1 W
Presa per aur icolare o
al topar lante esterno.
Antenne: una in ferr i te e
una te lescopica.
Completo di  c inghia per
i l  t rasporto.
Al imentazione a pi le o re ie.
zDl0774-14

M B 2 :  2 , 2 :  4 , 4
S W 2 :  6  i  1 2
Flvl: 88 i 108
PB2: 148 = 174

KHz
KHz
MHz
MHz



DIAC

da /f)0 V lll0
da s{X)V 5|n

4017
4018
40|9
4(l20
10,21
NZì,
&23
1lJ.24
'||r25
&6
40tl
4024
4029
4{!30

t.8t
f .an
t.300

4m
4(n
9m

2400
24ú
L000
2.e00
2.3qt
l.gn
2.?W
2.4@
2.000

400
L25{t

rl00
3.s(to
t.200
2.fi)O
2.0q1
1.fxx,
4.r00
2.400
2.3{n
r.s{xr
r.800
r.000
1.000
1.q,o
1.600
t.6(n
1.600
t.6dt
t.800

550
550
550

r.8(n lsî{?H2l
l.an lsNzlur

U3t l.om
ttATù2 t.fro
pAZXI l.O(n

r.8qr lst{?41f2 t.tn
r.800 lsN7fi€ 2.qn
l.ext lsttzlrs 3.OtXt
r.800 lsxzlrso 2.8m

2.200 lsNzlrsl 2
2.2{xt lsttzlteO I
2.2m lsN7|t6l I
2.fi10 lstzrree I
3.d,0 lSNzarOs I

3.(xl0 lslzlrzo L6rXr
3.100 $X7a175 I

t.tft
2.5m
1.2în
2.2ú
2.2în
2.i||lo
r.fn
1.200
2.m
2,/O0
2.400
.2.iln
1.800
2.q,0
2.N
2.m
2.m0
2fr
r.an
2.(m
2.dn
2.0(n

fln
6ft
650
65(l
65|t
650
6r, I
6s0 |
6so I
6s0 |
6s0 |
6rr I
6so I
650 |

3.800 |
?so I
7s0 |
7 m l
700 1
700 I

z.qn I
3.200 |
2.400 |
1.500 |
3.000 |
1.m I
4.m I

,ls I
r.000 |
r.mo I
r.600 |
2.m I
2.0@ |
2.m I
2.0m I
r.600 |
2.N I
1.E00 |
2.{m I
2.0@ |
r.6m I
r.600 |
r.60 |
l .m I
t,2ql I
t . m l
2.n I
2 . m 1 .

6{n I
2.5ú |
2 . m l
2.650 |
2.850 |
2 .ml
2.4m | ,
2.10 I ,
2 3 m 1 ,
2.?rn1'
2 .2ú l '
2.20 | ,
2.1m | ,
2 .?n l '
2.En l /
2.únl I
2 . lp l /
L f i l 1
2.0(n l ,
2.fr1t

r.6m
t.dn
1.80
2.0(n
2.m
l.7m
r.9m

rBA920 z./tm
TBA9a0 2.5m
r8A9r0 2.200
TBA970 2.4ú
IBA9a10 2.En
fcA2'lll 2.M
TCAtt4t 2./o0
lcAsfi 2.m
TCA6i0 900
TCA6I(, t.(m
TCA65{I a.N
lca080 4.200
rca&xt 2.000
lcAgro 950
fcA&lo 2.2m
TCAgao 2.?-ú
TDA{4{I 2.M
lDArqo 1.800
TDAfltar r.m'TDAroas 

t.m
TqA20r0 3.qn
lDA2tt20 s.(xr,
TOA26a0 a.m
TDA26:n a.ap
rDA263t Lm
TDA2610 4.0(n
fDA2660 t.tln
9$t8 3.OO

saJfio Eoo,8AJt80 2.(m
saJ220 2.0m
sAJ3ro t.800

8{n
700
7(x,
650
620
700
8{X'
500
500
rO0
4q,
300
3{Xt
35(t
300
sfl
3'|t0
300
3ln
3(Xt

RADDRIZZATORI

8$ C2$ 2sO
B3tt c:t00 3rn
Rto C4{t0 4m
83{l C7s0 4s{t
B3o Cr200 5{n
&o t000 soo
880 C100 500
840 C220l3AXr 8s0
B8o C75{t0 t.6{n
Bg, c22qrl3200 900
Bl00 A30 3.sm
8200 A3tt
ValAnga control lata

6.(m
Br20 C2200 1.r(n
880 C65{t0 l.8qt
BEO C70@/90(x' 2.00
Bf20 C70(xl 2.2tn
82ú C2Àn l.fxt
84(xl Gr500 7m
84m CzAX' l.sn
86(n C2ax, 1.8{n
Br00 c5m0 t.tn
8200 cs(x,o 1.5(n
Br(xr cr(xx,o 2.&n
82(xl C20mo 3.000
B28r' C{5{n t.&n

REGOLATORI E
STABILIZZATORI

1 ,5  A

tM340K4 2.En
LM340K5 2.600
LM3{rKl2 2.6m
LM340Krs 2.6{Xt
LM3/t0Kl8 2.6{n

7lxl
7lll
7ú
7m
700

1.700
r.7|n

7(l|l
65t

i.dxl
r.E00

2N38iB r.800

3Nr28 r.fxr
3N140 r.800

250
al0
2fi
330
250
250
zfi
250
330
250
2fi
gt(t
250
330
25|,
25(,
zfi
350
zn
zm
300
3{n
3(Xt
2s0 i
30o I
2s0 |
300 |no l
zml
300 |

"?ol300 |
2to I
rml
240 |
3tn I

Somlconduttorl
glJoF 2.500
Ec8nro 2.500
ECSrm 2.5@
E288CC 3.(m
aclloK gn
ACfi7K tn
AC121 m
^c122 ZA
ACl25 250
4C126 250
ac12t
AC127K
acr28
ACr28K
ACt32
ACr3s
acf36
ACl38
ACr38K
4C139
ACr4r
ACr4lK
ACr42
AC14ù<
aclsr
.AC1s2
acr53
AGI53K
acr60
ACt62
AC175K
AC178K
AC,I?9K
acr80
ACl8{rK
ACtSl
ACrstK
ACrSit
ACr84
AC184K
ACr85
ACrSsK
ACl87
acr87K
AGI88
act88K

DISPLAY e IED

LED bianco 700
LED ro33o 1n
LED verdi 6lX,
tED giall i  600
FND70 2.(n0
FNDíX) 3.fX'
Dt707 z.{ql
(con schema)
u78ll5 2.0(10
u?8fXl 2.000
u7812 2.0(10
p7815 2.0llt
rt7821 2.0(X1

UNIGIUNZIONI
2Nl67t 3.000
2N2t60 t.8ú
2N2646 85{l
2N2€É7 1.000
2N4870 7n
2Nt|87t 700
MPUl3l 8{n

ZENER
da 400 mW
d a l W
d a  4 W
d a  1 0 W

40oo tf,o
40Ol lto0
4oùZ 4(n
4006 2,800

I}IIEGRATI
DIGITAII
cosMos

2.mo
2.200
i.600
1.600
1.m0
r.200
1.2{n

z.20
2n
2N
2m
200
240
210
350
2m
360
360
6100
300
3{X)
t20
zm
4@
350
350
350
{t0
350
3ft
350
/É0
tllto
200
zm
m
zm
zm
zm
n
m
400
450
z4

"2óxn
2m
zn
724
3tx)
300
3fl'
240
2m
2m
2:20
724
250
740
7@
7q)
m
220
TA
220
n0
220
400
400
zfi
2fi
2s0
2m
3s0
3s0
no
220
2m
2m
220
220
2t)
250
25{t
2fi
250
400
450
270
/('0
4&

213
v21
Y22
Y27

Y3?
107
r08
t@
fi3
114
r5
fl6
117
fi8
t 1 9
tm

37
38

t4t
I ttt

147
1 &
t49
t53

73
77

142
183
184
187

t3
l 4

8Ct79

BCm4
BCmS
BG2O6

BC23r
8C232
BC2tl
8C238
8C239
BC2s0
8C25t
8C2s8
8C259

BC2'70
BC?86
8C2a7
ac2i7
BC3(n
BC30r
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BD23C
8D236
8D237

8D249
8D2r'

BDAI4
BD3?s 700

8D282 700
BD30t 900
BD3tt2 900
BDilXI 9OO

8D378
BD.IO
BD/|il2
BD43:I
8D434
8DrA6
8D437
8D438
8D439
BDit6î
8D462
BD5O7
BD5O8
BD5I5
BDsI6
8Ds85
8D586 I
8D587 f
8D588 I
8D589 I
BDsgO 1
8D663 1
BD6AI I
8D677 1.
8DYl9 L
BDY2O ',
BDY38 1
BFI IO
BFI I5
8F117
BFI IS
BFI I9
BFI20
BFI23
BFI39
BFI52
BFI54
8F155
BFI56
BF '57
BFI58
BF'59
BFI60
BFI6 '
BFI62
BFI63
8Fr64
BFI65
BFI67
8F169
BFI73
gF174
8F176
BF177
BFI78
BFI79
BFIsO
BFISI
BF18'I
BFI84
8F185
BFI86

BSX4s
BSX46
BSX47
BSX50
BSXsI
BU21
BUtqI

BU2II
8U212

BU3fl
BU3I2
BUYl3
BUYf{
BUY/B
OCtl4
oc4s
oc70
ocTl
oc72
OC7/t
ocTs
(rc76
oc169
ocr70
ocrTr
sFl206
sFT2r4
sFT307
sFT308
sFT3î6
sFT320
sFT322
sFT323
sFT325
sFT&t?
sFT3sl
sFT3s2
sFT3s3
sFT367
sFT373
sFT377
2N174
2N270
2N30r
2N371
2N395
2N396
2N398
2N/O7
2N/t{tg
2N4r I
2N456
2N/A2
2N4&l
2N526
2N554
2N696
2N697
2N699
2N706
2N707
2N708
2N7G'
2N7t'l
2N914
2N9r8
2NgZt

3.fi10'
3.m0
2.mo
2.N
2.(n0
4.000
1.An

900
tl00
rt00
2m
Ìm
220
240
zn
2m
3s0
350
350
35{t

l.(Xlo
no
2m
n0
220
n0
220
220
240
2m
220
zm
3(xl
250
zfi

2.2@
330
800
350
3m
300
3n
33t!
4(n
9$
g{Xl
25{,
230
300
800
400
400
500
2ú
400
3{n
5|n
500
280
35{l
320
3m
7fi

5.(x,0
35|,
400
400
450
rl5|l

1.2ú
400
45|t
300
320
50ll's{Xt
s00
rllio
tl50
r||io
/t50
IX'

2.fm
500
/o0
400
3m
380
320
360
2g

E M I C O N D U I I O R I
8F232
BFZXI
8F234
8F235
8F236
BF?5T
8FUt8

8F258
8F259
BF26I
8F271
8F272
8F273
9F274
BF3('z
BF3O3
BF3C4
BF3O5
BF31'r
BF332
8F333
8F344
8F345
8F394

8F457
BF/t58 '

BF l59
v46
ys0

BFY52
BFY56
BFY5I
BFY54
BFY74
BFYgO 1
BFWI6 I
BFW30 1
BFX17 l .
BFX34
BFX38
BFX39

400 | BFX40
4001 BFX4f
4(Xr I BFX84
3o0l BFXS!, I
4so I BSX24
3001 Bsx26

î
2
2
4

to:!8

s00
4{t0
400
400
500
3|n
400
400
500
600
600
?(xl
400
rlql
400
2fi
250
ziÌo
230
250
2fi
5{X'
tl00
too
/o0

BUl05
8Ur06
BUIOT
BUIOB
EUIGI
BUî I I
BUf f2
BUI I3
BUl I4
BUI Is

m
BUI2I
8U122
BUI24
BUI25
BUI26
BUl?7
BUI28

2Nfl00
2N1?2f
2Nt304
2Nl3{t5
2Nl30ir
2N13t!8
2Nl3:t8
2Nt56ti
2N1566
2Nl6t3
2Nt?lr
2Nt&n
2N1&r3
2Nl92,l
2Nr925
2Nl$:l
2N1986
2N1987
2Nm/l8
2l{2160
2N2188
2NZn8
zrl{n19
2NZm
2NZM
2N2gt/t
2N2SO5
2N2906

I
2

2

BU2U'
8U210
BUI33
BUI34
8U204
BU2O5
8U206
BU2O7

8C303 440
BC3o4 400
8C307 m
BC3o8 20
8C309 tn
8c3ts 2!t0
BC3r7 2m
8C318 

"m8C319 nt
BMM ZA
8C321 z2a
8C322 tn
8C327 zs(t
8C328 250
8C337 2gt
8C340 400
BC34t 4m
8C347 zto
8C348 2SO
8C349 2fi
BC36O rlll0
Bc36r lt(ro
8C384 300
8C395 Ap
BC3!r6 300
Beu3 25()
Bgfl4 2fi
8c429 600
Bolix, 6{x,
BC{4t 45(l
ec441 450
8C460 $n
Bgl6r s00
8C512 250
BC5r6 250
8C527 zs(t
8C528 2fi
BCs37 2s{'
BCs38 250
BCs47 25('
BCr48 250
BC549 250
8C595 300
BCY56 3N
BcYsS 3A'
BCY59 320
BCYTr 3m
acY72 320
BCY77 3N
BCY78 320
BCY79 320
BDIO6 t.300
BDr07 1.300
BDIOg 1.400
BDI I t 1.050
BDlr2 1.050
BDfi3 r.0ll
BDlls 700
BDfi6 1.050
BDll7 t.os(t
BDf i8 1.150
8D124 1.500
BDl3r 1.N
BDl32 1.200
BDt35 5m
BDl35 s00
BDr37 6{n
BDr38 6(n
8D139 600
BDr40 6{Xt
8D142 900
BDr57 800
8D158 800
BDl59 850
BDl60 2.000
8D162 650
BDrfft 7m
BDt75 600
BDr76 600
8D177 700
BDt78 6{Xt
BDlnt 600
BD180 600
BD2t5 t.000
BD2r6 1.100
BDAX 6(X,
BDi24 700
8D232 6m

30i0
1.500

fn
5(n
600
9(n
900
5{n

1.000
600

5.800
tzn

2.7ú
400
25(l
250
25{'

2.2ú
2.mo

6{n
2.6{X)
2.800
4.ofit
4.(xto
4.000

240
r.300
5.1fi!

5(n
, 500

500

ECCEZIONALE OFFERTA n.
100 conden!!lorl pln-up
200 resislenlo 111 - 112 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7W

3 polenzlometrl normall
3 polenrlometrl con Inlerrutlora
3 polenzlomelrl doppl
3 polanzlometrl I l l lo

l0 cond.nsltorl clellrollt lcl
5 surodlodl 124 100v
5 dlodl 40A 100V
5 dlodl 6A 100V
5 ponll Ba0/C250O

TUTTO QUESTO MATERIALE
NUOVO E GARANTITO

ALL 'ECCEZIONALE PREZZO DI

LIT 5.000 * s/s

ECCEZIONALE OFFERTA n.2
I Ylrllblle mlc! 20 x 20
I  BDl l l
1 2l{3rF5
t 8D142
2 2N1711
f Eul00
2 aulodlodl l2A l00V pollrlià róyor.
2 autodlodl 12A 100V polarl la reverr
2 dlodl 404 100V polrrltà norm!|.
2 dlodl 40A l00V polarllà rever!
5 renar 1,5w lantlonl Yralg

1(, condenratorl pln-up
t00 raalrlenzo

TUTTO QUESTO MATERIALE
NUOVO E GARANTITO

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI
LIT 6.500 * s/s

ECCEZIONALE OFFERTA n.3
1 prcco nrtrrhla aurPlur vralo

2 Ks. L. 3.000 * s/s

La Di t ta  L .E .M.  s . r . l .  comunica  a l la  a f fez ionata
c l i e n t e l a . c h e  a  p a r l i r e  d a l  1 '  g e n n a i o  1 9 7 6  h a
aper to  un  nuovo banco d i  vend i ta  in  v ia  D i -
g i o n e , 3  -  M i l a n o ,  c o n  u n  v a s t o  a s s o r l i m e n l o
d i  semicondut to r i  e  mater ia le  rad ian t is t i co .

_ flicembre 1976 1975 -



PIASTRA CENTRALINA ANTTFURTO C,E.C.A. l iX con:
tempo di  .entrata -  tempo di  usci ta -  tempo di  a l larmé- tempo di . f ine al larme -  spia contat t i .  spia stand_bv _
spra preat larme -  indicatore a memoria d i  avvenúto
al larme. INGRESS| ALLARME: normalmente chiusò i i
tardato ripetitivo - normalmente aperto ritardato ripeti_
t ivo - .  normalmente chiuso r i tardato non r ipet i t ivo
normalmente chiuso is tantaneo r ipet i t ivo -  normalmen_
te.  aperto is tantaneo r ipet i t ivo _ normalmente chiuso
rstantaneo non r ipet i t ivo .  normalmente chiuso ant i ra_
pina ant imanomissione -  due usci te separate per s i -
rena protet te contro i  cor t i  c i rcui t i .  Al imentazione 12 V.

L. 55.000

MINICENTRALE ANTTFURTO (cm 6 x t3l con temDo di
entrata -. . tempo di uscita - tempo di al larme _ tempo
di f ine al larme - spia contatt i  -  spia prealfarme - spia
stand-by - spia memoria di avvenuto al larme. INGRÉS_
Sl ALLARME .normalmente chiuso r i tardato r ipeti t ivo -
normalmente chiuso r i tardato non r ipeti t ivo - antiraDína- antimanomissione - relè al larme in grado di poriare
f i n o a 8 A .  

-  
1 . 3 5 . 0 0 0

PIASTRA CARTCA BATTERIA con sgancio automatico
a batteria carica e r ipr ist ino automatlco at caiàiJ Oóffàcarica - indicatore del la intensità di carica - reqolatàró
oela corfente massima di carica. ldeale oei aool i_cazioni in impianti  anti furto e in qualsiasi àttro iàìoIn cul occorra mantenere costantemente carica una
batteria. L" 14.500
PIASTRA ALIMENTATORE PROFESS|ONALE. Caratteri.
stiche 12 V 2 A. Rumore residuo 0,03 "2"-O,e "2", AJalto
per impiant i  ant i fur to a radar e in ogni  a l t ro caso
occorra una tensione estremamente stabi l izzata.

BATTERIE RICARICABILI  ferro-hichel  6V SA ! .  i2.000

PIASTRA RICEVITORE F.M. con ampl i f icatore F. l
scr iminatore L .

CONTATTI MAGNET|CI ANTTFURTO da esrerno
L. 2.s00

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da tncasso
L. 2.200

CONTATTI A'VIBRAZ|ONE per anit furto L. 5.500

AMPLIFICATORE |BRIDO 3W usc i ta  4O L. 4.000

e  d i .
2.500

SIRENA ELETTRONICA 12 V IO W
m 300

bitonale portata
L. 18.000

o

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

_ .t976
cq eletircnaca



RIVENDIIORE DETLA SERIE COMPTETA DEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA
. DISTRIBUIORE COMPONENTI E MATERIATI DEttA DITTA CORBETT.A

lire 2OO Iin francobolli) e ricevere

KtT EB m . t. 3.575
4 basette per c.s. (100 x 160)
l-penna per i l  disegno c-s.

48 trasferibi l i  per c. i .  da 14/16
190 piazzofe terminali A 3,17

1 busta di sali 240 qr. dose per I lt.

KIT EB 77 L. 2.r4s
4 baset te per c.s.  (100 x 160)
1 flacone inchiostro
1 acido concentrato (1 /2 lt.J'f pennino da normografo
I portapenne plastica per detto

KtT EB 99 L. 13.s00
l  fogl io pol iestere con emuls ione U.V. da mm.300x250

(Color-Key Orange NEGATTVO)
1 f lacone da 200 c.c.  d i  developer NEGATIVO
I foglio di carta nera anti-alo (300 x 250)
I flacone da 150 c.c. foto resist NEGATIVO
I flacone da 1.000 c.c. di developer per detto

FEI
BF 244 L. 6s0 2Ns248 L. 6s0
BF 245 L. 650 2Ns457 L. 650
BFW 10 L.  r .s00 MEM s64c L.  1.600
BFW 11 L. 1.s00 MEM 571 C L. 1.300
MPF 102 L. q50 46073 L. 1.600
MPF 104 t .  750 3N128 L,  1.300
2N3819 L. 600 3N140 L. 1.600
2N3820 L. 900 3N187 L. f.800
2N3823 L. 1.s00

r  A  400v  L .
3 A  4 0 0 V  L .
6 A  4 0 0 V  L .

IRIAC

700 104 400v L.  1.500
1 .100  6A  600V  L .  1 .600
1.300 l0A 600v L.  1.900

KrT EB 66 L. 9.s00
I flacone di fotoresist POSITIVO
f flacone developer di foto-resist

KIT EB 5s L. 25.025
l 'quadro da stampa, g ià montato in Estal .Mono da
.  cm .25x35 . ( s t ampa  u t i l e  cm .  12x17  c i r ca )
I  spremitore da cm. 16 con gomma specia le

100 c.c.  l iquido sgrassante fdoCe per Oò0 c.c. ì
50 c.c.  polvere abrasiva l in iss ima

100 c.c.  s ig i l lante per nylon
250 gr. inchiostro autosaldante per c.s.

1000 c.c.  d i luente e solvente per det to
1.  pel l icola pre-sensib i l izzata per matr ic i
1 nastro doppio adesivo da 12 mm. x 6 mt.

FOTO.RESIST negativo o positivo (da specificare sempre)
Art .  EB 701 -  (150 c.c.)  L.  ?.150
A r t . E B 7 0 2 - f 5 0 0 c c ì  |  t i a l . \
ùvrLUt t t (devetoperj per toto-resist negativo o positivo
Art. EB 705 - da 1.000 c.c. L. 3.500
Art. EB 706 - da 5 litri I L. 15.000

DARLINGTON
BD 699 L. 1.700
BD 700 L. r.700
BD 70t L. 1,800
TIP 110 L.  r .500
TIP 120 L.  t .500
rlP 125 L. r.600
TIP 126 t .  1.600
TIP 140 L.  1.900
TIP 141 L.  1.900
TIP 145 L. 2.000
MJ2500 L. 2.500
MJ2501 L. 2.800
MJ3000 L. 2.500
MJ3001 L. 2.800

s c R
1 A t 0 0 v  L .  5 0 0

1,5 A 100 v L.  600
1,5 A 200 V L. 7(X)

3 4 4 0 0 V  L .  9 0 0
8A  t00v  L .  t . 000
8A  200v  L .  r . 100

6 ,54  400V  L .  1 . s00
8A  400V  L .  1 .500

r0A  400v  L .  1 .700
8A 600V L.  t .800

t E D
Rossí L. 25A
Verdi L. 400

Inoltre possiamo risolvere e fornirvi qualsiasi amplificatore o convertitore per ricevere le IV straniere es.:
AMPTIFICATORE + ALIMENTATORE 5. BANDA t. IO.OOO

Disponiamo di  una . /asta gamma di  ar t icol i  s ia per d i let tant i  che tecnic i .  Sarebbe inut i le e lencar l i  tanto non aumenrano
mai.  I  vecchi  c l ient i  cont inuano a scr iverc i  per quals iasi  ar t icolo o informazione abbiano bisogno. Per i  nuevi  c l ient i  o
Ditte possono richiederci preventivi tramite posta o per telefono. Oualsiasi variazione di prezzó sarà nostra premura co-
municarlo. Pertanto ci limiteremo soltanto alla pubblicazione di novità che possano interessarvi. E' in fase di ;llestimento
un laboratorio dove tutti possono accedere con personale a Vostra disposizione sia per le riparazioni che per consurenze, o
spedirci.Vostri progetti non funzionanti con. allegati eventuali difetti e indicazioni per rintraiciare lo scfiema originale. Con
tale iniziativa riteniamo andare incontro al desiderio dei nostri Clienti e a tutti quelli che lo diventeranno.
DIIUENTI (thennerl per foto resist
negativo o positivo
Art. EB 707 - da 1.000 c.c. L. 8.500
Arr. EB 708 - da 5 litri L. 40.000
INCHIOSTRO specia le per ser igra-
fie per la stampa di c.s.
An, EB 33 - da 1 kg L. 6.500
INCHlOSTRO speciale per serigra.
fia per la stampa su metallo ecc.
Art. EB 33 - da I ks L. 4.950
ACIDI concentrati
Art. EB 40 - da t/zlt L. 600
4il. EB 41 - da 1 lt L. 900
Art. EB 42 - da 5 lt L. 3.575
VERNICE protettiva autosaldante
Art. EB 97 - bombola spray L, 4.fl10
RESIt{A acrilica trasparente per la
protezione di scritte

Art. EB 96 - bombola spray L. 3.575
TRECCIA per d issaldare
Art. EB 950 - mt 2 L. 12.000
PENNA per circuiti stampati
Art. EB 999 L. 2.860
GRASSO silicone
Art. EB 88:l - gr 100 L. 4.000
KIT EB 90 - Assortimento sperimen-
tale condotte luminose a FIBRE OT-
TICHE in vetro t. 85.q,0
TRFCCIA per connessioni
An. EB 100/2 cond. l. 50
Art. EB 100/3 " L. 90
Art. EB 100/4 ' t. lrt
Art. EB t00l5 ' t. 170
Art. EB 100/6 " L. lm
Art. EB f00/12 ' L. 350
Art. EB l0ol30 L. î.800

SCATOLE per montaggi in plastica
A r t . E B I -  8 0 x 5 0 x 3 0  L .  5 5 0
Art .  EB 2 -  105x 65x40 L.  800
Art .  EB 3 -  155x 90x50 L.  1.200
Ar t .  EB  4  -  210x125x70  L ,  1 .800
SCATOLE per montaggi in alluminío
e lamiera
Art. EB l0 - 30 x 100 x 60 L. 7g
Ar t .  EB  l l  -  60x125x60  L .  8 l t 0
Art. EB t2 - 75x125 x 100 L. 1.3{t0
Art. EB 13 - 100 x 150 x 125 L. l'tt00
Art. EB 14 - 100 x 175 x 125 L. l'500
Art. EB 15 - 100 x 200 x 150 L. 1.800
Art. E8 16 - t00 x 250 x 150 L. 2.000
Art. EB 17 - 80 x 150 x 1 10 L. 1.300
Art, EB 18 - l20x f60 x210L. 2'40Í,
Art. EB 19 - 200 x 150 x 260 L. 2.800

ATTENZIONE: LE OFFERTE Ol MATERIALE SONO LV.A. ESCLUSA.
Per i materiali non elencati in questa pubblicità rimangono valide le offerte dei numeri precedenti.
Per quanto riguarda la vendita per corrispondenza, i Ysf ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore, con paga-
mento in contrassegno..
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Oualsiasi- riparazione apparato AM
Oualsiasi riparazione apparato AM/LSB/USB
Qualsiasi riparazione apparato Ricetrans, Decamet.

L. 15.000 * Ricambi
L. 25.000 * Ricambi
L. 55.000 * Ricambi

Mar@ o Modo l l ( A l lm6nt .no
f ipo  d l

Emlss lon{
Potonz6

Inpd-A|!
Poton:a
nput-SSl @nat r

Tipo

r=podat l l l

Prèzo Llro
(compr€so
lv A 121a

talv,  var laz

Unlta dl
v6ndlta
= slngolo

l lCEît , lSMElTl lOt l :  MIDLAI{O. tEÉ. l tal{O Hlr.  zODiAC. tr lFAtEl lE -  swAx. |COM. UN|DEN. DRAKE
INIENîIE: s?EClAtlSt . CUSH . CRAFI . CALETTI - HY cAtI . 1IMM . StcMA

IFAYflE
{bD nB'.1.d gsBts
:onrbr 35
>m.t f 35

12Vc.c.
f2 Vc.c.

2frVc.a.
220 Vc...

AM/SSB
AM

5 W

5 W
1 5 W

23
l = 4 6

a
s

àn.tm
372,00
356.m
382.0q)

s
s

TIIDLAND
t3.E&I
r3-as/B
tiu/a
37,.
tm
3729
3T70
375

'12/1Vc.c

m c.a. 12Vc.c
Batt .  t2 Vc.c
8afr.  '12 Vc.c
B a t t . 1 2 V c . c
8att .  f2Vc.c
Baft .  12Vc.c
Baft .  12 Vc.c

AM
AM/SSB
AM

5 W
5 W

2 W
2 W

1 5 w
23

3 + 4 6
2
3
3
3
6

P
P
P
P
P

i61.m0
458.m
llit.o(x)
l2G.m0
lil l.00O
rGl.0(x!
m.w
384.0(x1

s
s
c
c
c
c

c

,NIVERSAL
iK 18

IOLÎEK C8 55

12Vc.c.
1 2  V c . c .

5 W 48

23

2a6.lm

l7{"m

XNO.HIT
I|NO.H|l C8 292
NNO-l{tt cB 293
N}{O-Htr CB 29a
t{No-H[ c8 t(m

i 2  V c . c
1 2  V c . c

20 c.6. l2 Vc.c
t 2  V c . c AM/SSB

5 W
1 5  W

23
23
+ 4 6

F
F

l7lt.m0
t9.0m
234.(m
as.(m

s
S
S

JNIVERSAL
lx 25 1 2  V c . c . { M 5 W 23 t80.0q, s
lOlORl: CDE AR22 . AR3O . AR40 . HAM ll

'UBBTICOM I
z| JERICHO 12 Vc.c lo' t56.0fl1 S

8 t
è o
0 0
€ 9

j - j

q u
x -
É c
o o
ut
z
É
E f
Q 2
É J

vFo AM L. s4.ooo

VFB 'rffrtftÌ%ti,- vzs apprn. oÀr- r.ys'.nóonÀroàro'
(Nelie richieóte, specificare marca e modello del V/s apparecchio)

ANTENNA ST. BASE G.P.
ANTENNA ST. BASE SKYLAB
ANTENNA SI,  BASE SPECIAL, SIARDUSTER
ANTENNA ST. BASE SPECIAL. RINGO
ANTENNA Sr. BASE AVANTT Stc[4A 5/8
ANTENNA SI, EASE AVANÎI ASTRO PLANE
ANTENNA ST. MOS. SPÉCIAL. MAGNET, N,{RI78
ANfENNA SI.  MOB. HMP MAGNET. MAG.
ANÍENNA Sf.  MOB, AVANTI AV 327 RACER
ANfENNA ST. MO8. ATf.  foro t6f to
ANTENNA Sf.  MOB. Al l .  gronda
ANTENNA ST- NAUf. bose boomerang
ANIENNA Sf.  NAUf, FIBERGLAS.LEGNO
MICROFONO TURNER JM+2 d6 MANo
MICROFONO TURNER M+3 dA MANO
MICROFONO SBE da MANO
MIGROFONO TURNER+2 da TAvoLo
MICROFONO ITJRNER+3 d€ fAVOLO
MICROFONO TIJRNER SUp. StDEKICK da fAV.
MICROFONO SHURE 4,U T da fAVOLO
PREAMPLIF. ANT. C.T,E. 25dg
MATCH BOX C.T.E.
MISCELATORE ANf. C.I .E. RIX, CB.AUTORAD.
COMi, lUT. D'ANT. C.T.E. 2 pOS.

COMI\,UT. D'ANT. C, l .E. 3 POS.+CAR. Ft l l .

L.  2t .s00
L . 4 2 . m 0
L. 4.(m
L. 55.(m
L . 9 s . | x ) 0

L. 62.tX'
L. 38.500
L. f).s00
L. 15.txl
r. 2l.txt

L . 2 6 . f X )
L. 6.500
L . 1 8 . 0 d '
L . 5 4 . m 0
L, 17.000
r. !3.0@
L. 67.0dt
L. ?2.000
L . 6 i I . $ 0
L. 3|i.m0

.1. t4. t '0
L. il.000
L. 8.0d,
L. t.000

ALIMENfAfORÉ C.T.E. 12.6 V - 2 A F- L. M,5M
ALIMENTATORE C.l .E. 12-15 V VAR.2"+STR. L. 32.50
A L | M E N T A T O R E C . f . E . 1 2 " m V V A R . 3 . + S T R .  t .  4 9 . t m
ALIMENIATORE C.f  .E. 12-mV VAR.5'+STR. L. s.m
ROSiTEIRO AEC SWRg L. t9.000
ROSMETRO WAIÌ. . p , s40 34 poí. l0+ f00 w L. 36.m0
RSM. W. ASAHI 52175 ohm ME l l  N Pot.0.5+2 KW L, 60.qn
ROSMIIRO w. OSKAR s2 7s ohm SWR 2m L. 65.m
Al\rPLlF. LlN. C.T.E. VALV. s007r000 W AM+SSB L. Sl0.@o
AMPLIF. LlN. C. l .E. VALV.30o/ 600 W AM+SSB L. 3t2.mo
AMPLIF. LlN. C. l .E. VALV. 70l f40 W AM+SSB L. t22.s{xr,
AMPLIF. LlN. C.T.E. mob. col ibrì  s0 W AM+SSB L. loa.(m
AMPLIF. LIN. C. l .E. mob. col ibrì  30 W AM+SSB L. 8l t . lm
EATIERIA PÉR I\ , I ICRO PREAMPLIF. dE MANO 7 V L. 4.5m
OUARZI RX-TX CANALI da 1-23 per coppia L. a.6O
OUARZI RX-TX CANALI 8lS E SPÉC. -  Fuori  i  23 L. S.qn
OUARZI SINTETIZZAîI CANALI I oltre 23 C. I l. 8.8)
soccHEnoNt pL 259 CoN R|DUZ. L. t .Goo
PRESE A PANNELLO PER BOCCH. PL 259 L- 850
G r u N T O f M 3 s S  t . . 3 . 6 t r t
GIUNTO DOPPIA FEMI\,,I. PL 258 L. 3.O(x'
clur.tro otnrucolo trl:sg L. 2lg
GÍUNTO DOPPTO MASC. cS.97 r. ?.oso
oAVO RG 58 t. c,o
CAVO RG 8 L. MO

1 PREZjZI NON SONO IMPEGNATIVI, POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI DI COSTI
SI FANNO PERMUTE I LABORATORIO ASSISTENZA TECNICA



NOVA
elettronica

20071 Casalpusterlengo (Mi)
Via Marsala 7
I (0377) 84.s20

TETTÍ|RI DI FREfIUEIIIZA PER APPARATI HF
-Yisualizzazione à 6 DIGIT
- Al imentazione 220 V ac
-  D im.  105 x  65  x  200 mm
-  M H z ,  k H z  e  1 0 0  H z
per R4C e T4XC L. î05.000
per Fî 277, FT 505, FT 250, TS 520, TR 4C, TS 900, Swan 700 CX

L. r 15.000
IVA 12 % inc lusa,  f ranco Vs.  domic i l io ,  pagamento contant i
a l l 'ord ine o contrasseqno.  oaranzia mesi  12.

ÍIUARZI HF VHF UHF
pgr_apparecch ia tu re  144 MHz,  tu t t i  i  pon t i  da l  R@ a l  R9 èd  iso f requenze 145.500- .525- .550- .575- .325
TRIO KENWOOD TS 700, TR 2200, TR 7200, |COM serie tC 20, 21 , 22, 220
STANDARD ser ie  806,  828,  816,  826,  140,  14S,  146 - .FDt (
T E N K O  1 2 1 0 A ,  2 X A  -  S O M M E R K A M P  1 4 5 X T ,  2 2 1

per apparati 432 Mc tutti i ponti
ICOM IC 32O,.STANDARD SRC 430, SRC 432, KF 430

per apparati FIF
F T  2 7 7 ,  W W V ,  1 6 0 , 4 5  e  1 1  m t .  T R  4 C ,  l 0  A ,  1 0  C ,  l l
FT  250,  l0  A  l0  C,  10  D e  11  mt  R 4C,  tu t te  le  f requenze
TS 520,  11  mt .

quarzi per cal ibratori  100 Kc, ' l  Mc, l0 Mc.

Spedizioni ovunque. Per quarzi non specificati e quantitativi richíedeteci preventivi!



FILTRO

IN
CAVITA'

AMPLIFICATO

100 w RF
ANTENNA

GOLLINEARE

AMPLIFICATORE

300 w RF

AMPLIFIGA

350 W RF

_ 1980 cq elettronica



rNDUsrRrA W Í I b Í k Í t ELErrRoNrcA
talt" f . l t i  nnar". EZ|.A TERME - tel. (0968) 23580

STREPITOSA E RIVÍ|LUZIÍINARIA
. SEGRETERIA TELEFOlìIICA
KlT. n. 80

LYSTON
via Gregorio Vl l ,428
tel.0616221721
via Bacchiani,  9
tel. 06/434876

ROMA
ELETTRONICA
GASSONE-VERONA
via  Conte  Ruggero ,  17
Iel. 09512206024

CATANIA
FIORE ALDO
via Al tamura,  52
t e 1 . 0 8 8 1 / 2 0 1 5 2

FOGGIA
FRATELLI GRECO
via Cappucin i ,  57
Iel.0962124846

CROTONE
FUSARO VITTORIO
via 4 Novembre, 14
tel. 0791271163

SASSARI
0uesto KIT risulta utilissimo sia in campo commer-
c ia le che in quel lo pr ivato in quanto indispensahi le
qualora si voglia ulilizzare il proprio telef0n0, pur
essendo assent i .
Con questo KIT si potrà realizzare una segreteria
telelonica elettr0nica totalmcnte automatica, che da-
to il SlJ0 BASS0 G0ST0 nonchè la sua peilezione
iecnica sarà accessibile a chiunque. Difatti essa
provvederà a lasciare i l  messaggio da Voi  deside-
rato rispondendo alle eventuali telef0nate n0nchè a
registrare per ll0slr0 c0nlo me$saggi dà clienti o
amici .
I pr0gettisli della . Wll.BlKlT " sempre all'avanguar-
dia, degli automatismi hanno realizzato quest0 arti-
colo fino ad oggi costoso, complicato ed assoluta-
mente non alla porlala di tutti, è diventato ora uno
degl i  ar t icol i  p iù interessant i  ed ut i l i .  che s i  possa
trovare nel campo €lettronico sia per il SU[l BASS0
C0ST0 e per la SEMPLICITA' 0l C0STRUZ|0i{E.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione I 2-1 5 Vcc.
Assorbimento a riposo 2 mA
Assorbimento max lOO mA
Tempo di avviso preregolabile tramite
nota acustica
Tempo di registrazione regolabile
Tempo.di  durata del  messaggio program-
mato regolabile
Tempo di durata di registrazione rego-
labi le
Max corrente appl icabi le a i  re lè IOA
Gambio elettronico automatico tra par-
lato e fegastrazione

L. 33.OOO

dicembre 1976 1981 _



AT 365
Luci psichedeliche

L4t.42.400
IVA COMPRESA

HF 65
Trasmettitore FM

L.5.400
IVA COÀ/PRESA

HF 395
Amplif icatore
di antenna AM-FM
L. 3.200
IVA COI\,4PRESA

HF 375
Mini r icevitore FM
L.  7.100
IVA COÀ,,|PRESA

AF 31O
Amplif icatore
di potenza

L.  13.850
IVA COMPRESA

AT 65
Comando luci
psichedèliche
a 3 canali
L. 27.200
IVA COMPRESA

, ' : "  l

tlMflAlR@tut@@ilL,^
il supermercato dell'elettronica
20729 Milano - Via F.lli Bronzetti,3T

Telefono: 73.86.051 (5 linee) ,ky r/ ..
/(""'t':c.*"t .s ̂ n'"'-.-ì.""*



Ed eccodove
a . )cipuoitrovare:

BARI- Via Fanelli 206/26 - Telefono 365555-364671
BARTETTA - Via Boggiano 27131 - Telefono 33331
BERGAIIo- Pzza Filiberta - Tetefono 219239
B0tOGllA - Via L Battistelli 6/c - Tetef ono 550261
B0UA1|0 - V.le Drusa 313 Zona Artigianale - Telef ono 37400
ERESGfA- Via S. M- Crocifissa di Rosa 78 - Telefono 390321
BUST0 ARSlZl0 - Via Marconi 15 - Telefono 638013
GAGIIARI - Via Machiavelli |34 - Telefono 497144
GARI0 F0RIE (CA) - C.so Repubblica 30 - Telefono 84254
GAIAII|A- Via Odorico Da Pordenone 5f - Telefono 336165
G0il0 Via Anzani 52 - Telefono 263032
C0SEHZA- Via M. Serra 56/60 - Telefono 34192
GREt0llA - P.zza Marconi 3 - Telefono 31544
GR0IO]fE - Via G. Manna 281 30 - I eletono 27777
FIREIfZE - Via Ausîria 40 | 421 44 - Telef ono 686504
FIREI{ZE - Via ll Prato 40r - Telefono 294974
F0Rti - Via Mazzini 1 - Telefono 25009
GEI{OUA - Via Al forte di S. Giuliano 2 - Telefono 360080
6E1{0llA - Via Armenia 15 - Telef ono 363607
GEll0UA - Via Brigata Liguria 78r - Telefono 593467
GEll0VA - Via Casaregis 35/D - Telefono 368420
GEll0UA - Via Re di Puglia 39 - Telefono 395260
GR0SSET0 - Via dei Mille 24 - Telefono 24510
GR0TTA FERRAIA- P.zza Vincenzo Bellini 2
f GLESfAS (CA) - Via DonMinzoni 22124
1A SPIZIA - Via Fazio 36 - Telefono 27313
IEGGE - V.le Japigia 20122 - Telefono 27990
lllAilT0UA - Galleria Ferri 2 - Telef ono 23305
MllAf{O - Via F.lli Bronzetti 37 - Telefono 7386051
fillAl{0 - Via Lazzaretto 7 - Telefono 652306
tlODlGA (RG) - Via V. Veneto 62 - Telefono 941631
t00UGl{0- Via Palese - Telefono 629140-629662
if0lfZA - Via ltalia 29 -Ielefono 22224
l{AP0tl- Via G. Ferraris 66/C - Telefono 335281
0LBIA - C.so Umberto 13 - Telefono 22530
PAtERlfl0- Via Simone Corleo 6/A - 091/215988
PARlllA- Via Torelli 1 - Telefono 66933
PESARo- Vle Trento 172 - Telefono 32912
PIAGEIIZA- Via S. Ambrogio 33 - Telefono 24346
Plî{EB0t0 - Via G. B. Rossi 1 - Telefono 4044
P0tlG0R0- P.zzaRoma14
PREGASS0I|A(CN) - Via Arbostra 34 -Ielefono 522212
REGGIo Etlt lA- Via Emilio S. Stefano 30/C - Telefono 38213
R0ilA- C.so d'ltalia 34iC - Telefono 857942
R0f[A- Via Bonzio Cominio 47
RoilA - Via E. Rolli Ang. Panfilo castaldi - Tel. 5897037
R0ilA- Via Reggio Emilia 30 - Telefono 8445641
ROSlGflAtl0 SOLUAY - Via Aurelia 254 - Telefono 760115
SASSARI - Via Princ. Maria 13b - Telefono 216271
S0llDRl0- Località Sasella Cantone Andevemmo - Tel 28533
TARAI{I0- Via Puoino 19 - Telefono 23001
TARAIfIO - Yia Zara 73 - Telefono 825809
T0Rltl0 - C.so Re Umberto 31 - Telefono 510442
TREllT0- Via Suffragio 10 - Telefono 25370
TREUIS0- Via Bergamo 2 - Telefono 45733
IRIESTE - Galleria Fènice 8/10 - Telefono 732897
UlllllE - Viale Eurooa Unita 41 - Telefono 64620
UARESE - Via Donizzetti, 2 - Telefono 03321282554
UEIIEZIA - Campo dei Frari 30/4 - Telefono 22238
UERCEILI - C.so Adda 7 - Telefono 2386
UER0llA - Via XXIV Maggio 26 - Telef ono 48113
UIGEI{ZA- V.le Margherita 21 - Telefono 505178
U0GIIERA- Via Umberto 1",91 - Telefono 21230

MllAlR@lllJt@@ilt,"^
il supermercato deli;elettronica

20129 Mllano- Via F.lli Bronzetti. 37 Telefono: 7386051

indice degli inserzionisti
di questo numero

,  pagrna nomlnaÚvo

2 1 5 1  A & A
1958-1959-1$60-136t A.C.E.t.

1S6$ A.E.C.
2129 ATPHAELEITROI{ICÀ

2164_2165 ̂Z
1976 88E
2161 BBEMI
2166 C.A.A.R.l .
2153 CALEfiI
2192 CASStl{tltl

2108-21tS C.E.E.
2182 CELMI
1g7t cEirTR()EIETTR0l{tC08lSCflSSl
2180 C0I{RAC

21t6-2118 C.T.E.
2130 0E CA80uS
2140 oERICAEIETTR0f{tCA
2144 00IEATT0
2171 ECHflELETTROTIIIGA
21S1 EICfl ELETTR()ilICA
2023 ETECTRÍIMEC
2028 ELETTR(!MECCANICAPIilAZZI
2181 ELETTBÍ|MECCAITICARICCI
2158 EIETTB0MCAEtAtCHI

1S70-2138-2139 ELETTR0l{tCAC0Ril0
214n-2141 EtETTRoiltCAC0Rf{0

1S66 EtETTBoil tCAF0ilTAr{tt{r
2154 EIETTB0t{tCALA8R0filCA

. 2150 ETT ELETTRÍIilICA
2147 EMC

2030-2148-2150 ESC0
1S56-2011 EURASTATTCA

2172-2173-2174-2175 FAltlTlltll
1361 FTEBUS T.
2163 FRIGf{Af{IELETTROf{IC

- 2155 GAf{ZERtl
1S73-2131-2133 GBC

13$2-2183 GRAYELECTR0Í' IC
2035 HflEBYELETTRÍ|IiICA
1$63 tST
2161 KtT Cfl t  0R

. 2183 KtT C0MPEL
1953 tARtR
21$0 . tEA' 

1S74-1S75-19i6 rEM
2134-2186 tRREtETTR0fitCA
1$68-1363 MAESTRT T.

2160 MAGf{UrtitEtECTR0iilC
1S82-t$83-2135-2f37 MARCUCCI

214$-215r-2r5S MABCUCCI
1$78 MAS-CAR

2143-2145 MEtCHt0ilt
217t MrCRflPl
2186 M|CB0SET

1979-2142 1{0VA
3a e 4a copertina tl0V.EL

2136. P.G.ELECTB0I{|SS
1$80 PMM
1972 QI'ECK
2181. RA0l0 SURPTUS EtETTRoiltCA
1371 R 40

2188-2189 R0ilDtf{ELLI
2157 SAET
2132 StCREt
1$67 S|6MA

1a e 2a coperlina SIRTEI
1$64-1$$5-2177 STE

2179 VECCHTETTI
1357-1S01-2134 WtLBtKtT

2152 ZETA
2184.2185 ZETAGIETETTRÍ|I{ICA



RISHR
chi si abbona a cq elettronica pe.r il 1977

Daf 1 novernbre 1976 decorrono le nuove,condiz ioni  d iabbonamentoal2mesi .poteteabbonarv i  dal1-11-1976 all 'ottobre 1977; dal t-t2agié-al nouurùré 1gil, i i  gennaio at dicembre 1977, ecosì via.Chiunque si abbona subito Àa quèstì Jantaggi:

l )  Un l ibro in  omaggio
L'abbonato riceverà, oltre ai 12 Íuturi numeri della rivista, l 'ult imo libro delle ediziohi cD in corso di alle-s t i m e n t o :  

,  u , r , , r r v  i l l

COSA E', COSA SERVE, COME SI USA
IL BARACCHINO CB

|4KOZ, Maurizío Mazzotti,

i l  famoso " Can Barbone 1" ".  del la rubrica . CB a Santiago 9+ ".con i l  suo ormai celebre st i le, can gurÀón" ; i""era. teória, prat ica e...  miracol i  del baracchino cB, mettendoqualunque appassionato in grado di diventare un 
"""" i lent" 

l ; ; idr;;  " di baracchini;  ; ; ; ; ;"  un perfetto.s meccanico " dei medesimi o, inf ine, un . ingegnere progett ista ".Insomma' un manuale davvero ut i le é sCrit io"in"st i le l ion"pròf"èorale, pieno di ott ime i l lustrazioni,  di schemi,schizzi e accorgimenti  prat ici .
f l  vo lume perver rà  ce l lophanato  ass ieme a l la  r i v is ta  n .2  o  n .  i /77 .

2) Blocco del prezzo

In questa situazione inf lazionist ica,.nel la quale I 'Editore difende a denti  strett i  i l  prezzo di copert ina, non èpurtroppo dato. sapere quanto sj potrà resistere con la'cop;;t i ; ; l"ot" tooo l i r".Bene, chi si  abbona a 1-2.mesi bloòca i l  prài. i  u 1000 l irs ú;; ;-";* perché, anche se dovesse aumenraretl  prezzo di copert ina, I 'Editore non 
"Àié. i"* 

alcun suppremento ai l ,abbonato.

""J:if,t"?""ili:ii"'i,H.I|tr?to ,come 
oueJio é un srosso rischio queuo che si assume lEditore, e una srossa

3) Altissimo rapporto prestazioni,/prezzo
Nel 1976 I'Editore ha fornito ai Lettori centinaia di pagine di cultura, di informazione, di documentazione, di
lli9î:^1 il !i9f4."gyivatente..a q-ueilo di una modestà 

"unu 
pàr. Jrér"Fensate: J/ artlcoli, 97 progetti, 88 jd.ee-spunto, 93 servizi e tutta I 'esperienza di consulenza e di assistenzadei suoi Cottaboratori per 

-poche 
mittiàià-Ji 'ììrer

ts InÎlne' assolutamente gratís, migliaia di informazioni commerciali uti l i  a comprare bene, a ottenere, in unclima di serena concorrén a,ie À"iòi*it"" 'a"it ioni 
" 

opportunità dalle DittelFrancamente non ci sembra poco, e siamo convínti di aver fatto un buon lavoro.

:ji: :li< :){<

Già abbonati in precedenza, per rinnovo (fedeltà) L. 1i.000
Abbonati per la prima volta (nuovi abbonati) L.  12.000
sconto 20olo s-ui raccoglitori, riservato agli abbonati.

Raccoglitori per annata i9z7 o precedenti 1973 -:- i976 (1. 2.500) a sore L. 2.000. per annata.

I,H;11 
t eREZZt tNDtCATt comprendono ruue le voci di spesa (imbaili, spedizioni, ecc.) quindi null,attro e dovwo al_

sf PUo' PAGARE invianco .assegni personali e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postare B/290s4; perpiccol i  import i  si  possono inviaó anche trancórói l iaa'1. ' ;60, 
""; ; ; ; i""gf i  

i rpo*,direttamente presso la nostra sede.
A tutti gli abbonati, nuovi e rinnovi, sconto di t. s00 su tutti i volumi deile Édizioni cD.
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VIVERE

MU$ICA

,"o,o ,o',r'fri"l, 
r ,,r,

LA
ELETTBONICA

l. lntroduzione
L'ingegner Marincola, mesi orsono' vi aveva proposto ull-"^:i ': ' 'o' articoli sulla

musica elettrontca e, 
-'secondo 

me, era |-,irànalr1"nte impossibile approfondire

ancora di piu l'argot"niJ *nà òud"t" in inutili ridondanze'
proprio per questo ir óil'itittii'" 

"ii-""rutu,n";i;'ti;; 
di proposte e quindi molto

e l*:i"'r""l* 
'1f,'.'llT"',.""t1"""1i't!e"li%li:. 

""1-::.: :'T::îl' una srirza di
pagine nuovamente.#" i"nl l -" 'é óÀi t ' r ,u gier- fut to pr ima e megl io di  me'

Quello che io invece voglio p.roporvi' è una"ii;;;;";'- almenò per una serie di

articoti su di una rivis#Oi èletironica, t" tÉ-p.nii-u"tp-!!:^"1uoglia lasciarmi

l' iniziativa, io cercherò, faóenOo ripèrcorrere à-vòi lettori anche le mie esperienze'

di condurvi sraouattíni;" I ì'"à iótà1" '"ótiitiiio* 1qF ::.::"" 
elettronica in

modo che voi stessi, alla fine, riusciate a "ì,iuóte " questo nuovo modo di sentire

la musica, acquistandA in naiurate"u 
" 

'poniunàiiàìióipt"ssione nell'uso degli

apparati che vi pr"t"it"'0,'à ótre vortei imparaste a smitizzare'

Squillo di trambe: il ' m.io ' sint, in parte autocostruito' con doppia struttuta'

ióntemporaneamente modulare' .
3i';;;';;;';J;; iitlii,- it ,ir"t steteofonico e il banco dei sequencers'

Neprcgrammato e
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VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA

Mi ricordo che quando, rovistando fra schemi varii, riuscii nql ben lontano '70 a
costruire un gadget con il solito prezzemolo-unigiunzione, e lo feci adoperare in un
concerto " pop " in parallelo alla esecuzione del batterista, ci fu rnolta gente che
subito cercò i1... " MOOG "! E io, come tutti, dej resto, allora ben poco ne sapevo
dei sintetizzatori in genere. Ma I'attrattiva del.suono nuovo è una feroce insidia
che perennemente cova nell'ottenebrato cervello del musicante: chi non ha per lomeno provato una scatola di.effetti (cioè distorsore, *aÉ_wat ecc.) atzi tulnàno,'àgti chiederemo se: 1) non tra mài èG".à veramente; Z) se,Jorse, è quel nOtO:?L"..,tt"àX..:fi"àî""&*,_î.J,:.non si-oi*òììer; s) ; ii,*u_éaliio,tipo è in perenne
Per ir resto, bastano..due-transistori p"r ri:Tr1?re ra vecchia fiamma interiore deril"Jffi:iJT511"4,;,p3:.,!i ."biù';;;;Ji_":i gf,S armeno-una'Jorta ne|ra sua vitard'on m'do*fi#*:-il;ffiúó='t1**t;;"j 

":;avuti a portata di rîlo;'ir sorito À-r!ità"i", com.e sono e fui, si-accorge di esseresotto ir tiro di tu*e 
1"^-aryqièiù;;ili;il;;", e arioià's-ce-il;;""; compromessi none poi tanro mare! Ecco.li'_"or !{g'"ì'à'ú'o'inoon" ra scarcinata Jhitarretta (che co_;:]"il iX i::r'Í#' ;, 13 ;;ii::"1; it i,f, ii É ; ; "i -i 6; 1.,:i: T ràid ì' i,,. i Àì "p 

" ;i
T'tg-uo appeto: urritìî^-p mano cororo che, .strimpetando in sruppi stracittadinioeu'epoca d'oro, " allora, possedevaio un Hammond.
Bene, itre figrí det'impresario petrorifero 

laJ_dej tari possono abbassare ra mano:agti altri (che non I'hanno uf."irl-pàrJo"abbondantemente credere!
UFFA! Eccoci finarmente agri arbori di Battiato_che subito, e pesantemente, corpi_sce.nel segno"' e quando il tottót.iittó"musico ha ormai maniporato tarmente' ilranrsa che appena rimane. lo spazio pei rn"tturói ìé ;il;"t""i #:ti) si profita unapossibite aperiura verso ir. d;J;;fi;i ' i ia.rin.,roppo. propagandato (ma che èancora motto mitotogico) deila ;r"i;; '; i"iorca Integrate.
oddio' rion si diviene^saggi dopo cinque minuti, e ir sapere che ir padigrione xydella Fiera milanese cpntèóeva il mó;iro cle zK.stava suonando costitui una iqno-bire e ailenante iniriàtivà .riótà:'i's;L;rJ'p,"r ir futuro der porrafogtio).
Ancora più ignobire fu, ra scena successiva: veramente mi chiedevo, insieme aperlomeno altre duemila persone, sarnì-rai qu"i óóéo tirà"1"''trori i suoni píùassurdi (e indesider?lil,-è n"rnrbniúi",'. 'u'ór,àiJil,;;;;;! nota intonata o,perlomeno' che avesse un senso cor fatto'di.òL;;.:Hid";'iifi."r"r" ir tasto. Exv mica ti aiutavà! Dovevi andar ti-cón la+accia-ai;Ài:;;_i;h;if-'gr"nu e chiedere(tono di voce più serio) * ,ni'"ir.i, Èi"Lri!"ià,-ù;";;;il#;"Tà."... ma mi spie_ghi . . .  u l la ,  che 'bel lo ! . . .  , .

AIla fine succedeva che. i due o tre minimoog presenti venivano incessantementevessati da mani inesoerte senza riusói;;;; u;i"rd;; 'rn-*irJ'éa era un baccanoelettronícamente inférnate.

Ecco allora i l genio felino del.musico sadíco (ma interessato assai): chiudersi in_sieme at socio neila sara deil'xy ; ;;".r#; o'i aoràno" 
-ui-iù"ón"re 

progenistache vagava tì per caso, 
" "r," 

nón 
"JàJi'ijlità 

a" ?ài". 
- s" "'vvy

Imparai dúnque il concetto FONDAMENTALE der sint: ir controilo in tensione deiparametri; e poi arrivò Ia noticina. suila 
-ainami"j, 

iui' iltri 
""ujlurptificatore 

aguadagno variabile...

Ripensandoci ora, devo sottopormi a un notevore sforzo per cararmi neil,io diquattro-cinque anni fa: affasciirato 
" 

rouàgiiàió'úljr" li,.TuíJàrjie rontane di unmondo così eccitante; e devo diie;È; quarcosa-;, è;i,#;o di arora è raperenne asenicità'del rivestimento interno d;i pil"fogti";;;;ffr", ora, it sotto.
::;'Í,9"1"",co 

adopera, on meravigii", 
"""ruriúrr"nt"- 

siiumènia.ioni a dir poco
' 
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VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA

Posso, però, cercare di indovinare (vado sul sicuro) come reagirete VOI lettori:
ci sono i critici, quelli che sanno tutto e allora a loro dico: datemi una mano,
criticate; consigliaie, e ci sarà un dibatti ' io dedicato proprio alla VOSTRA espe-
rienzal Ci saranno poi gli interessati, e a quelli elargisco una .esortazione a...
osare! Quelli poi che sono dei Remigini in materja devono ASSOLUTAMENTE
partecipare, pena il risultato di rendersi conto, ogni futura volta, di non capirci
proprio niente in materia di manopole, tasti, etcetera: come dissi in apertura, il sint
deve essere smitizzato! E siete solo voi che potete aiutarvi, basterà interesse e
pazienza.

to non pretendo di essere, mi guardo bene!, maestro in merito, ma di buon grado
metterò a vostra disposizione la mia esperienza: vi porrò dei qugsiti che voi risol-
verete, partendo da idee accennate; ma anche vi sbatterò..crudamente schemi effi-
caci di pronto e sicuro effetto da montare gioendo nelle sere di bruma.

Vi parlerò dei trucchi e di come barbinamente il signor ... vi fa spendere quattrini
inutilrnente, e incoraggerò il " fatelo da voi " che, penso proprio, è una cosa molto
utile a risolvere i problemi in materia.

(vÍonetta di
iSrino Nascimben)

/110N cl BADARE. St ltETrE SE|IPRE '/N C. o
QUANDO PRENDE UNA BIDONATA

Alla fine, con un poco di ragionamento, saprqte come comportarvi in incontri " im-
portanti '" secondo le regole del galateo, senza perderci lB faccia, se volete.

Vorrei quindi che mi perdonaste fin d'ora le eventuali papere e le ripetizioni 
"t"inevitabilmente ci saranno: veramente la mAteria è tanta e io devo barcamenarml

fra spazio tipografico, tempo mio e intendimenti. miei e della Rivista stessa; inol-
tre vorrei che I'argornento si sviluppasse anche attraverso le vostre esperienze,
come ho già detto, ma vi pregherei, se mi scrivete, di concedermi questa gratifica: io
Ieggerò le vostre lettere e gli spunti migliori andranno e ih articoli e in successivo
dibattito; vi inviterei, d'altro canto, ad ASPETTARE ALMENO Dl. AVERE LETTO
QUALCHE NUMERO: vorrei che entraste bene nel tema!
Quindi, musicisti amanti dell 'elettronica, a voi!

Intanto, beccatevi una anticipazione: il primo articolo, tratterà del sintetizzatore
nel suo insieme, e sarà una uti le panorarnica introduttiva sugli usi e consumi di
questo prodigio musicale.
Salutammo.

,) i . ì i . , ) i . , ) í . , ) i<>)3>) i .>)3 ' ) i . , ) i . , ) i . , ) i . r ; ( . , } (<,) {<,)3.segruei Iprossimomese) i ieyír ) , í , )3 ' : i . , : i . , )3,) i . , ) l .
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complementi sul

@tilHtllllililiLlilD @'
Gianni Becattini

Sollecitato dalle numerose lettere, prowedo a fornire notizie complementari e
più approfondite sul funzionamento del microprocessore F8 Fairchild in genere e
del microcomputer GHILD 8/BS [1], da me presentato ai lettori di cq elettronica,
in  par t ico lare.

architettura generate di un sistema a microprocessore

Ricordando anche g l i  ar t ico l i  in t rodut t iv i  [2 ] ,  osserv iamo la f igura 1.

PORT dI
r19_

ligura I

Schema a blocchi di un generico sistema a microprocessore.

In essa vediamo lo schema a blocchi di un generico sistema a microprocessore
(val ido anche per  un gener ico computer) ;  gener ico in  quanto quasi  tu t t i  i  t ip i
in commercio ricalcano tale traccia, pur owiamente realizzando in maniera diversa
le var ie funzioni .  Model l i  d i  marche d iverse seguono inol t re una d iversa logica
nel l ' inser i re i  var i  "  b locchi  "  a l l ' in terno dei  s ingol i  c i rcu i t i  in tegrat i  (ch ip) .
Conserverò nel seguito I 'abitudine di inserire tra parentesi la traduzione inglese
di  a lcuni  vocabol i  tecnic i  per  a iutare coloro che s i  acc ingessero a l la  le t tura del la
letteratura originale.

o lufte le unild

Î î î r

lrrneonzzezroutl
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Complement i  su l  CHILD I  C)

L 'e lemento chiave è quel lo  ind icato come CONTROLLO (contro l ) ,  in  unione a l
DECODIFICATORE DI ISTRUZIONI ( inst ruct ions decoder) .

l l  CONTROLLO decide,  quando è i l  momento d i  eseguire una is t ruz ione [per
esemoio a l  termine del l 'esecuzione d i  una is t ruz ione precedente) ,  d i  pre levare
dal la 'memor ia i l  codice del l ' is t ruz ione stessa e d i  por la nel  regis t ro DECODIFI-
CATORE DI ISTRUZIONI.
Se i l  codice è un codice val ido (oss ia se I ' is t ruz ione da eseguire appart iene a l
set  d i  is t ruz ioni  [2 ]  d i  quel  mícroprocessore) ,  i l  contro l lo  decide qual i  opera-
z ion i  esegu i re .

**l-

;=

Íigura 2

tt cHILD glBs è stato otmaí realÌzzato in svariati esemplari come testimonia guesta foto in cui sono

però rappresentati i primi stampati (versione 0-0).

In  base a ta l i  operazioni  è possib i le  r iconoscere t re grandi  categor ie d i  is t ruz ioni :

1)  ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA MEMORIA (memory reference inst ru-
ct ions)  -  Fanno par te d i  questo gruppo anche le is t ruz ioni  re lat ive a i  regis t r i ,
ossia a speciali locazioni di meniorià' RAM [3] su cui si. possono e-s.eg!!|9 -{-
ret tamente cer te operazioni .  Lo FB dispone d i  64 regis t r i  ch iamat i  SCRATCHPAD'
c ioè *  scar tafaccio " ,  "  b locco per  appunt i  " .  Vediamo subi to una t ip ica is t ruz ione
del  FB come esempio:  LRA, b;  s igni f ica:  Load Register .  Accumulator  wi th the
content  of  Register  number 3,  car ica i l  regis t ro.  accumulatore.con i l  contenuto
del  regis t ro numero 3.  l l  regis t ro accumulatore è i l  regis t ro p iÙ importante;  ,su
di essó possono essere ese{uite tutte le operazioni di cui è capace la Unità Lo-

é i "ó-Ai i i ru t ica (ALU: Ar i th i ret ic  Logic Uni t )  del  microprocessore ( t21,  t4 l ) .  ! !
óato,  in  conseguenza del la  is t ruz ione óra v is ta,  sot to la  superv is ione del la  uni tà d i

Ó-òNfÀOffO, fiassa dal registro 3 (che rimane inalterato) nell 'accumulatore'

2 l  ISTRUZIONI ARITMETICHE O LOGICHE -  Essendo i l  nome di  per  sé p iut tosto

chiaro farò subi to un esempio:  AS 3;  s igni f ica:  Add Scratchpad regis ter  number 3

to the accumulator ,  c ioè somma i l  contenuto del  regis t ro numero 3 del lo  scratchpad

R- 

t'

ffi
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all'accumulatore. Osservate che quando non si 'nomini nessun registro si sottin.
tenda sempre quello più importante, ossia I'accumulatore. La ALU,-per I'istru2ione
in oggetto, esegue fa somma binaria fal del contenuto det regisiro 3 con I'ac-
cumulatore. ll risultato finisce hell'accurnulatore, mentre il registro 3 rimane inal.
,terato. ll tutto sotto la supervisione della unità di controllo. 

-

3) fSTRUZIONI Df INGRESSO/USCITA (l/O, lnput/output) - Servono per reso
lare gli scambi di informazioni fra il microprocessore e il mondo esterno, owia-
menté tramite iport  di  l /O (t f  l , l2 l ,  t4l) . -OUTS 5 vuol dire:  Output (Short)  the
content of accumulator trought the l/O port number 5, fai uscire (istruzione di
tipo corto) il contenuto del registro- accumulatore attr€ve.rso il port numero 5.
ll contenuto del registro accumulatore viéne tlasferito sui piedini del port nu.mero 5.
ll contenuto dell'aócumulatore non viene alterato mentre come al solito chi coor-
dina le varie operazioni è il CONTROLLO. Vale la -pena di spendere qualche pa-
rola sulle istruzioni di tipo c corto ". Lo F8, a.'differenza di altri tipi di micro'
processori, dispone di istruzioni di tipo cosiddetto corto (ossia lunghe ul s91o'byte 

anziché dire) per certe Operazioni, come l'l/O dai port numero 0 + 15, allo
sóopo di económ,izzàre lo spazio di memoria [4].
Owiamente le lltruzioni eèeguibili non sono tutte quahte riconducibili in sensQ
stretto a uno dei tre gruppi-precedenti ma la suddivisione effettuatA dovrebbe
spiegare a sufficienza le interazioni tra i úari blocchi'
trietlà figura I si noterà inoltrq la presenza di una unità detta TEMPORIZZAZIONE
(timingi che è collegata a tuùii i blocchi. Questa un-ità è quella che prowede a
dare ii-tempo a tutlo il sistema: I'orologio (clock) che.r sincronizza I'ordinato
svolgersi di tutte le oPerazioni.

la configurazione minima

Come già detto, ogni fabbricante tende a costruire un ( suo " sistema, dotato
delle pioprie carattéristiche, qon un certo numèro di-" chip " che nel loro insieme
costituiscono una famiqlia di componenti.
La tendenza più recenie è qr1ella di " inglobara " flel minor numero di integrati
il numero màssimo di funzióni. Per questo motivo nel valutare una famiglia.d-i
microprocessori è d'uso utiliZzare, pdrallelamente ad altri, il parametro gqN.Fl-

" GURAZIONE MINIMA (-rninimum syétem) che esprime il minor numero di inte-
grati indispensabili per realizzare un sistema completo-
Lu figuru à riporta un diagramma che esprime la configurazione minima di tre
importanti famiglie di microprocessori.
Siinificativo il fàtto ghe il dírcuito avente minore configurazione minima è anche

Cornplementi sul CH,ID 8 @

quello più recente.

Íigura 3

lntel î1oto{,ota Foirchitd

Diagramma delle configurazioni minime relative a trc imwtanti Íamiglie di microprocessori.
La semplicità del sistema F8 lo rende pafticolarmente idoneo anche a realizzazioni amatoriali.

Í componenti della famiglia F8

Vediamo ora come sono stati suddivisi i vari blocchi funzionali nei chips
famiglia F8, per: molti aspetti r ivoluziona,ria nei confronti della tradizione.
mazioni più dettagliatè si trovano negli appositi manuali tsl, t6l.

del la
lnfor-
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comDlementi sul CHILD I O

CPU (3850) - All'interno della unità centrate di elaborazione (CPU, Central
proces-sino Unitl si trovano I'unità di controllo, il decodificatore di istruzioni, il
clock, I'aclumulatohe, i 64 registri dello scratchpad, la ALU [unità logico aritme-
tica) e due ports di l/O.

Íigura 4

Sisten a minimo e architettura generale del F8.

Dalla CPU (figura 4) escono le linee provenienti dal CONTROLLO, utili. per co-
manciare tutte le altre unità: queste linee (cinque fil i) si chiamano ROMC e in-
sieme a qualche altro segnale regolano lo wolgersi delle operazioni in tutto il,
si$tema. Anche isegnali di temporizzazione, WRITE e O2 (phi dqe), sono generati
dalla CPU. Si noti che Ia 3850 non richiede per la generazione di questi segnali
alcun circuito esterno come per solito gli a|'tr,i microprocessori. Sono sufficienti
una resistenza e un condensatore oppure un quarzo.
La CPU si connette inoltre con il DATA BUS (otto fili) che costituisce il prin-
cipale canale di collegamento tra le varie unità. ll Data bus è bidirezionale, nel
senso che le informazioni possono sia uscire dalla CPU (CPU pilota) che entrare
(CPU in lettura).

PSU (3S51) -'La PSU (Program Storage Unit, unità per la memorizzazione di
programmi) contiene un kilobyte di memoria ROM (ossia programmata all 'atto
della fabbricazione), due ports di l/O, un timer programmabile' Sarà presto di-
sponibile una nuova PSU da due kilobytes identica alla vecchia " pin-to-pin " {pie-
dino per piedino). La sua sigla sarà 3856. Per fare programmare la PSU è neces-
sario pagare una certa quota per la fabbricazione delle maschere.di fotoincisione
e ordinare un quantitativo minimo di oltre duecento pezzi identici tra loro. Que-
sto rende-la 3851 praticamente priva di interesse per I'amatore. Assai'più'' impor-
tante risulta invece per I'hobbista la 3851-A, una PSU programmata dalla Fairchild
con il cosiddetto Fair-BuS [1], [7] il debug utilizzato nel microcomputer CHILD
8/BS. ll Fair-Bug consenÍe di slabilire un contatto diretto col microprocessore
senza ricorrere a complicati circuiti per il controllo di pannelli di-comando. A una
stessa GPU possono essere collegate diverse PSU purché owiamente si assegni a
ciascuna un diffeiente spazio di memoria e differenti numeri dei poÉs di l/O.

DATA BUS + CONTROL LINES

dicerút€ 1976 l s 3 -



sMl (3853) 'La sMl ,  come dice i l  nome {stat ic  Memory ln ter face) ,  serve per .
in ter facc iare con i l  microprocessore la  memor ia esterna {RAM, pROM, ecc.)  d i  t ipo
statico [3]. Oltre a provvedere i sedici f i l i  necessari per indirizzare 64 kb di me-
mor ia (216 :  65.536 :  64 kb)  questa uni tà d ispone anche d i  una l inea d i  R/W
(Read/Write, lettura/scrittura) che serve per controllare I 'operazione che viene
compiuta i3 l .

Íigura 5

Il nuovo contenitore del CHILD con il pannello serigrafato (gli interessati mi sctivano).

ALTRI CIRCUITI Fg - Altri circuiti della serie F8 servono per le funzioni più
diverser  abbiamo ich ips per  I 'espansione del l ' l /O,  per  i l  contro l lo  del le  memo-
r ie d inamiche,  per  I 'accesso d i ret to a l la  memor ia (DMA, Direct  Memory Access)
eccetera.
Poiché per i l  momento non ne facciamo uso, non mi soffermerò sulla loro de-
scr iz ione.

architettura del sistema F8

I  var i  membr i  del la  famigl ia  F8 s i  co l legano quasi  in  para l le lo t ra d i  loro t rami te:
o DATA BUS (ot to f i l i ) ;
o  CONTROL BUS (c inque f i l i  d i  ROMC più qualche a l t ra l inea d i  contro l lo)  ;
o  2 CLOCKS (WRITE e (D2);
o  2  a l imen taz ion i  (+  5  e  +  12V) .
Si osservi che non sono richieste tensioni negative.
La f igura 4 r ipor ta lo  schema a b locchi  del la  conf igurazione min ima e del lo  schema
generale.

iI GHILD 8/BS

L' impostazione del  CHILD 8/BS r ica lca essenzia lmente quel la  sugger i ta  dal la
Fairchi ld  per  i l  K i t  N.  1,  ma v i  apporta del le  mig l ior ie  che r i tengo veramente de-
terminant i  a i  f in i  del la  f less i6 i l i tà  d i  impiego e del la  possib i l i tà  d i  espansione.
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ln f igura 6 ne potete vedere lo schema a blocchi.

cLÙcK, î9NTR0L ,PjWEP

' ---J SV-----l I

DR=btrs pRive^ ,r, *4_'o*tr 7'u"'

figura 6

Schema a blocchi del CHILD 8/BS.

La CPU costituisce come owio i l " cervello " di tutto i l sistema mentre i clocks
e il control bus regolano il funzionamento di tutto i l circuito. La PSU mette a
disposizione un kilobyte di memoria ROM (Fair-Bug) con indirizzo H'8000' - H'B3FF'
(D'32768' -  D '33792' ) .  Ricordo che la scr i t tura H'  '  espr ime numer i  esadecimal i ,
mentre D'  'numer i  decimal i .  lno l t re la  PSU forn isce due por ts  d i  l /O,  numerat i
4  e 5 che s i  aggiungono a l lo  0 e a l  1  present i  su l la  CPU, un l ive l lo  d i  in terrupt
(quel lo  a pr ior i tà  maggiore)  e un t imer programmabi le.  Per  i l  momento,  ch i  non
sa niente sull ' interrupt e sui t imers programmabili non si preoccupi; vedrò di tor-
nare in  futuro sul l 'argomento per  colmare la  lacuna.  Per  la  comprensione dei  con-
cet t i  che seguiranno sul  funzionamento del  CHILD 8/BS ta l i  pr inc ip i  non sono
comunque per  ora necessar i .  Sul  por t  numero 4 è col legata I ' in ter facc ia per  la
te lescr ivente ASCII  7+1f3 b i ts  per  veloc i tà d i  110-300 baud l8 l .
La tabel la  I  r ipor ta le  pr inc ipal i  carat ter is t iche d i  a lcune del le  subrout ines (sot to-
programmi, ossia programmi di servizio richiamabil i da altri programmi detti
pr inc ipal i )  contenute sul la  PSU e assai  ut i l i  in  prat ica.

tabella 1

Alcune delle utilissíme subroutines di I/O presenti nella ROM 3851-A, usabili anche da parte del-
l'utente-

nome simbolico indirizzo esadecímale funzione

TTYI 83AD accetta un carattere ASCII dalla tastiera e pone il suo
codice nel  I 'accumulatore

provoca la stampa sulla telescrivente del carattere ASCII
il cui codice esadecimale si trova nel registro numero I

fa tornare a capo e a nuova riga il carrello della tele-
scrivente

TTYO

TTCR
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ll Fair-Bug dispone anc_he di programmi per if controlto di una periferica veloce
con-uscita parallela a 8 bits come un lettore ottico di nastro pòrforato.
La sMl, infine, consente di collegare memoria esterna di t ipo statico oltre a di-
sporre di un l ivello di interrupt (i l  più basso) e di un timer programmabile che
si aggiunge a quello presentd sulla-psU. suila scheda cpu úel 

*cgtLo 
si trova

i-no.ltre un kilobyte di memoria RAM (otto integrati 2102-2).
Abbiamo poi i l  circuito indicato in figura 6 comé DEBUG il cui scopo è quello di
regolare i l funzionamento perché allà pressione del tasto RESET sirl pannello di
comando I'esecuzione -possa procedere'o dalla locazione H'0000' oipure aatia
H'8080'  ( in iz io Fai r -Bug).
Infine ci s.ono i dispositivi per i l  pilotaggio delle l inee esterne che escono dal
connettore per fornire loro la potenza necessaria a pilotare altre schede. l l  data
bus, in particolare, essendo bidirzionale, richiede aàche dei circuiti che stabil i-
scano, in funzione di certi segnali, la direzione del f lusso di informazioni.

descrizione dettagliata del funzionamento del GHILD g/BS

!,

& \ x z X  &

ligura 7

Schema elettrico semplificato del CHILD 8/BS.

l l  clock è realizzato tramite un gruppo Rc sulla CPU; variando il valore della
resistenza variabile si può modificare la frequenza di oscil lazione nel rango
1 MHz + 2MHz.'l l  pulsante RESET è collegato all 'omonimo pledino della CPU
ch9 posto a massa fa proseguire I 'esecuzione dalla locazione H'0000' o H'8080'.
Le l inee dei clocks, del control bus e dei sette bits meno significativi del data bus
raggiungono'direttamente i vari blocchi mentre quella corrispondente al bit più
significativo (DBZ) del data bus attraversa un particolare dispositivo, realizzato
con due buffer di X, e Xa, che permette di far iniziare, al momento opportuno,
I 'esecuzione del Fair-Bug. Quando si preme RESET la CPU trasmette alle PSU o
alla SMI I ' indirizzo H'0000' per inforrnarle di quale istruzione deve essere eseguita.
Tale trasmissione awiene necessariamente in due tempi in quanto essendo I' in"
dirizzo da trasmettere di sedici bits e il data bus composto solo da otto fili, non
sarebbe possibile fare diversamente.
Quando vogliamo entrare in Fair-Bug bisognerà alterare i l bit più significativo del
data bus, al momento opportuno, forzandolo nello stato di " 1 " {alto). ln questo
modo in ciascuno dei due tempi anziché 00000000 verrà trasmesso 1000 1000
che è appunto i l numero esadecimale H'8080'. L'esecuzione ripartirà così dalla

Osserviamo lo schema elettrico semplif icato di f igura 7.
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locazione H'8080' in cui ha inizio i l Fair-Bug e non dalla H'0000'' l l  momento

oppoituno in cui procààeià aiià luOdetta " àlterazione o viene determinato de'

codificando opportunamente tó siato detle ROMC' A ciò prowedono X" Xt e una

Darte di X(.
[iij"ctL'ò*irnge una tinea, detta INTERR.SPT RE6UEST che si trova nor'malmente a

livello alto (+ 5V). ;il.à-;ne richiedono un interrupt' PSU o SMI' portano

a zero questa tinea, su"rii 'f iìèìtà,à ioio votta, di una unità esterna o di un timer'

La pSU, coltegata ui 
"ofii iUui-ii iW""" 

di un'sègnate di uscita detto DBDR (Data

Bus DRiver) cne, insióm;;; ;l i l i- t;snali corie il REGDR (REGiqter. DRiver)

della CPU viene usato'ó"i"""t."iiàre-Édirezione dei dati sul driver bidirezionale

del data bus costituito [à'x",i,'i"-",'xt" xtr' 5" comando di X7 e X' viene' a seconda

;;i ;;ì,ìbilitato il bus driver il i uscita o quello di entrata'
Una linea di nome fXlfùf [external integúpt, interruzione esterna) viene usata

per richiedere t,interrupt'à1à-òrrr1 ó g]!-q.d te quali, a loro__v_olta, prowedono

a oresentare ta ricnieiíà 
"i"t* 

àffà CPU tiàmite la linea INTERRUPT REOUEST'

ir'S"tùi;;t;"tL i; ;;;;tìu ÉÀnr. l" otto 2102 presenti sulla.scheda dispongono

sulle uscite di un buffer a tre stati, una specie di ' cancellett-o " che viene per

così dire * aperto " qJànOo 
"i,-uéiiti."no 

contemporaneamente le seguenti tre

situazioni:  --:^ - i^!. i^^+^ annarria toria del la sche'
i i" ri";ì;itro di memoria richiesto appartiene alla pagina dj. men
da, ossia t , indir izzo ó;; ; i ; ; ; ì i in[ . í t* t to H'0000'-H'osrr '  (D'0'-D'1024') '

2) Si debba effettuare una operazione d.i iettura'
;í é;r-iliitutu ià-linàu cFu-hÉAó crre informa che la cPU sta attendendo dati

sul data bus.
La decodifica degli indirizzi sulla scheda viene effettuata dall'integrato X6'

Tutte quante le linee in uscita sul connettore del bus sono dotate di buffer (carico

n1";; ió iri;ianà;ji '; ' i l; l; ùnè" cpu RrRo (carico max: e rrL standard)'

RICREAZIONE

Dopo avervi fornito sufficienti argomenti per portare i! cyveng^.alla temperatura

di ebottizione @0, 
"iàl 

lligito"litiò1, vi cóncedo cinque minuti di ricreazione

e ne approfitto per fare quattro chiacchíere'
Non riterrei vantaggioso per il momento dedicare altro .spazio ai compl.ementi

teorici; la letteratura- FaÌichild non è avara di spi'e_gazioni, per .giuntg redatte in

tór.à'piitiò"to chiara. iare cne i,l " programming Guide, sia,.stato scritto da un

cinese; contrariamente a quanto si. pensa, i ciiesi, lorse abitu'ati alle difficoltà

della loro tingua maàle,- rii"òoio-a iqivere in modo molto chiaro e comprensi'

bile come nanno potúlo o,ii"irur" *loro che tale libro se Io sono già letto.

La parte rimanente ;;l il;ierl"_- altiggto .è dedicata a Íornire una serie di no-

tizie di ordine praticp s[ri-òUttb S/BS che dovrebbero risultare molto utili per

;;iór;- 
"h;; 

.eititas""ro I'id,ea deltà autocostruzione. E' chiaro che lo spazio in

rivista risente necessariamente della presenza di altri argomentÍ non certo meno

iitàìàttiuiti é ài puniiiio irrtàrànL'più vasto; cerco comun.que di fare del mio

migtio per acconientàiltitig_te ,j"!!1:!g. Ricordo a coloro 'he non lo sapessero'c'ii-ls[rinendosi 
al FC USfnS GROUP si ha diritto a ricevere gratuitamente

UòS-nff, il nostro botlettino pieno di notizie.utili'
Adesso 

'la 
ricreazione è finita e si torna in classé'

funzione dei ponticelli (jumpers)

Un jumper o ponticello è un pezzetto di..fi lo.che può-g:-:eT-Ícilmente saldato

o dissatdatò su una iónéAà""Íli"oóo di effettuai'e certe predisposizìoni' Sulla

""tr"Ol 
òpú del CHILD 8/BS ve ne sono quattro aventi..le seguenti funzioni:

íi 
'-"é;; 

i"i-àOif itute permanentemente la' memoria sulla scheda a scopo di

prova. Normalmente J""J rtàiì i i i inierito (nessun filo). Inserendo il ponticello

!iì"u" togliere & per non cortocircuitarne I'uscita'
i2 - Serve per espandìré uitÀtìoi*ente-i livelli di interrupts usando altre schede'

i,i#;i;;ié, pà'. l,r"à-oàrià scheda cpu da sota, deve stare..inserito, ma non

è necessario ettettuare-alcuna sàtOatura in quanto esiste già sullo stampato sotto

forma di una stretta ùtlu ("ttJ àóve esseré tagliata per disinserirlo) '

dicembre t976
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i3 - serve per selezionare i l t ipo di interfaccia: 20 mA oppure EIA RS-232. Lo
standard da me prescelto è i l primo e non sono necessarie modifiche di sorta.
Volendo usare i l secondo bisogna cambiare anche alcuni componenti come spie"gato in  tabel la  2.

tabella 2

Le modifiche necessarie
a t rasf or ma re I' i nterf acci a
da 20 mA loop di
coilente a EIA RS-232.

Rt, 100 dt, 1w
R,o I kQ, 1/4W

o
J"

o e

H eJ+

TTY 20 mA

R t u l k A , t l 4 W
R"" toqlierea

I J .
ó

o? ?Jq

jt[ - Serve per negare i l segnale di ingresso in dipendenza del t ipo di periferica
usata nel l ' in ter facc ia del la  te lescr ivente.  Come v is ib i le  nel lo  schema di  pagina
1207 del numero 7/76, funge in pratica da deviatore. come gli altri, nel funzióna-
mento normale non deve essere alterato.
Sul  nuovo c i rcu i to s tampato da me forn i to (vers ione 0.1)  I 'ub icazione dei  jumpers
è chiaramente indicata con s ig le j1 ,  i2 . . . fo to inc ise.

selezione della velocità della telescrivente usata

A seconda del t ipo di periferica usata come telescrivente è possibile variare la
veloc i tà d i  r icez ione/ t rasmiss ione.  A ta le scopo s i  u t i l izzano i  b i ts  1 e 2 del
port numero 4. l l  Fair-Bug, ogni qual volta venga inizializzato, esamina lo stato
di tali piedini e si adatta automaticamente alla velocità richiesta,
Per una completa comprensione del le  opzioni  se lez ionabi l i  t rami te i  due b i ts  d i
ingresso suddet t i ,  i l  le t tore può r i fars i  a l la  b ib l iograt ia l7 l ;  per  i l  momento sarà
sufficiente la seguente tabell ina:

v e l o c i t à  1 1 0  b a u d :  b í t  n .  I  -  +  5 V  b i t  n .  2 :  +  5 V
v e l o c i t à  3 0 0  b a u d :  b i t  n .  1 : 0 V  ( m a s s a )  b i t  n . 2 =  + 5 V

Per scegliere I 'una o I 'altra velocità basta quindi collegare con dei pezzetti di f i lo
i contatti del connettore di l/O come dalla suddetta tabella.
Per  la  scheda CPU sono r ich iest i  c i rca 800mA a 16V non regolat i  ma,  per  co-
pr i re tut te le  possib i l i  s i tuazioni ,  è  bene prevedere a lmeno 1,5A.  La tensione non
regolata di alimentazione non deve mai scendere sotto i 15 V per garantire cor-
retti valori del * 12V. Se si fa invece uso di un ventilatore per raffreddare i
radiatori tale tensione potrà essere superiore di qualche volt..Vorrei sottolineare
I ' im,por tanza,  a i  f in i  del le  r iduzioni  dei  rumor i  e del la  potenza d iss ipata,  del la  s ta-
bil izzazione n on board ", ossia sulla scheda stessa. A questa te,cnica si attengono
ormai, per i suoi notevoli vantaggi, quasi tutti i  costruttori di apparecchiature pro-
fessionali. Anche per I 'amatore è senza dubbio varntaggioso disporre sempre del-
la alimentazirine " su misura ", s€rìz? dover costruire un grosso alimentatore che
non sempre verrebbe ut i l izzato.
Invito tutti gli interessati a non costruire contenitori " propri " per i l  CHILD: in
un apposito articolo ve ne presenterò uno dotato di tutti gli acoorgimenti che
mi sono stati suggerit i dalla esperie,nza.

descrizione dettagliata del connettore del bus

Penso che possa essere interessante osservare singolarmente la funzione di ogni
l inea del connettore del bus. Ricordo che i piedini si contano da sinistra verso
destra disponendo la scheda con il connettore di l/O in alto e con i componenti
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a  Îacc ia in  su '  Anche i l  numero dei  p iedin i  est remi  è comunque r ipor tato sul la
incisione del circuito stampato. I coritatti awengono tutti sulia faccia inferiore
{ lato saldatura) .

1 - MASSA.
2 -  Al imentazione *  ' t6V non regolat i .
3  -  cPU READ indlca,  andando nelo stato a l to  (*  1 " ) ,  che la  cpu at tende un dato
sul  data bus ( l inea in  USCITA).
4 -  PAGE SELECT ( tNGRESSO).  La l inea PAGE SELECT s i  t rova normalmente nel_
lo stato alto (+ sv) e deve essere portata a l ivello basso {màssa) da una even-
tuale scheda di memoria esterna quando si faccia riferimentò a una cella apparte-
nente a l lo  spazio d i  memor ia del la  medesima.
5 -  INTERRUPT EXPANSION ( tNGRESSO).  Serve per  aggiungere at t r i  t ive i l i  d i
in terrupt  quando s i  us ino schede accessor ie per  la 'espaÀJionà del l ' l /o .  l l  jumper
j2 in tale circostanza deve essere tagliato come spiegato nell 'apposito paiagràfo
(vedi  sopra)
6 -  7 -  DEBUG. Devono essere col legat i  a l l ' in terrut tore che,  ch iuso,  serve per
entrare in Fair-Bug alla pressione del tasto RESET.
8 -  Al imentazione -16V non rg 'golat i . .  Questa l inea non v iene ut i l izzata dal la
scheda CPU ma v iene previs ta per  futur i  us i .
I  -  REQUEST ( INGRESSO).  Anche questa l inea,  d i ret tamente connessa a l  p iedino
INTERRUPT REQUEST del la  CPU, serve a l la  espansione dei  l ive l l i  d i  in ierrupt .
10 'BUS coNTRoLLER ( INGRESSO).  serve per  aggiungere a l t re psu esterne,
a i  cu i  p iedin i  DBDR deve essere col legato per  governare i l  bus dr iver  b id i rez ionale
del  data bus.
11 + 18 -  DB7 - i  DBO ( ts tDtF(EZtONALI)  data bus.
19 + 34 -  415 + A0 (USCITE) address bus (bus degl i  ind i r izz i )  da col legare a l la
memoria esterna.
35 -  WRITE (USCITA).  Pr ima l inea d i  c lock.
36 -  02 (s i  legge "  f i  due " )  (USCITA).  Seconda l inea d i  c lock.
37 + 41 -  ROMC4 - :  ROMCO (USGITE).  Bus d i  contro l lo  da col legare agl i  e lemen-
t i  estern i  del la  ser ie F8.
42 -  RIW (USCITA).  Ouando s i  por ta nel lo  s tato basso indica a l la  mem,or ia una
operazione d i  scr i t tura [3] .
43 -  RESET ( INGRESSO).  E '  co l legato d i ret tamente a l l 'omonimo piedino del la
CPU e deve essere con,nesso con un pulsante normalmente aperto verso massa.
44 - MASSA.

connettore di l/O

I  p ins dei  por ts  d i  l /O sono indicat i  nel la  tabel la  d i  pagina 1333 del  n.8/76 d i
cq elettronica con una sigla composta dal numero del port seguito dal numero
del  b i t  e  dal la  le t tera N.  Ad esem,pio,  con l /O 47N s i  ind ica i l  b i t  7  del  por t  4.  I
suddetti pins presentano il dato negato, ossia se I 'accumulatore contiene per
esempio H'00 'e s i  procede a una operazione d i  out ,  ip iedin i  del  por t  in teressato
si portano tutti n-ello stato di " 1 " (H'FF')
L'interfaccia per la teles,crivente si trova sulla scheda CPU del CHILD 8/BS come
un circuito completamente separato allo scopo di non impedire un uso del port
numero 4 diverso da quello previsto. Per inserire I ' interfaccia si dovranno ese-
gui re i  co l legament i  ind icat i  in  f igura 8.

Íigura I

Collegamenti
della interfaccia TTY
presente sulla scheda CPU

Nota: tutti i numeri
si riferiscono al
connettote di I/O.
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l l modo di connessione della telescrive'nte ASCII ASR33 è chiaramente spiegato
in [7]; negli articoli futuri sulle periferiche da me presentate si descriverà owia-
mente anche la tec'nica di interconnessione.
Le l inee EXT INT della PSU o della SMI servono per la richiesta dell ' interrupt da
parte delle unità periferiche e devono essere portate, in tal caso, a l ivello basso
(massa).

figura 9

II bus a cìnque ports petmette di espandere facìlmente il CHILD 8/BS.

Le alimentazioni stabil izzate sono disponibil i  sul connettore di l/O per servire
qualche circuito esterno, owiamente tenendo presenti i I imiti di dissipazione
degli integrati (peraltro autoprotetti in corrente e temperatura).

errata corrige

Come è chiaro, è impossibile presentare un progetto delle diménsioni del CHTLD
8/BS senza ,incorrere in qualche svista, alcune originate da me e altre dalla pub-
blicazione. Prowedo quindi alla seguente errata corrige aggiornata alla data di
pubblicazione.
Pagina 1002i si parla di codice ASCII a 11 bits; questo è inesatto in quanto i l
codice ASCII è composto da so'l i  7 bits cui poi si aggiungono 1 bit di start, 2 di
stop e 1 di parità (totale 11 bits) [8].
Schema elettrico di pagi,na 1207; la porta da cui esce la l inea CPU READ indicata
come X, è in realtà Xr. La porta da cui esce la l inea " D " indicata come Xr, è in
realtà X2. La porta la cui uscita è collegata al pin 15 di X3 disegnata ,come NOR
doveva essere di t ipo AND. Subito a sinistra della SMI sulla l inea INT REQ c'è

- a m cq elettoni{ta
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un pal,lino bianco (che altrove indica un contatto di connettore) anziché nero
(intbrsezione tra due linee). L'i,ngresso gC (Bùs Controller) sui pins f e 2 di Xs
è indicato come BC10. In realtà il 10 doveva essere scritto un po'più piccolo
per far capire che lì è il contatto del connettore (manca anche il pallino bianco).
La linea READ CPU deve owiamente essere intesa come CPU READ. Le linee
della SMI ROMG 37, 38, 39 sono invece 17, 18, 19.
Nello schema a pagina 1207 (quello in alto): sopra il jum'per jl (che doveva es-
sere tratteggiato perché ,normalmente è aperto) clè un filo che punta verso si-
nistra senza motivo apparente: alla sua estremità manca una freccia e Ia lettera
" C ". L'ilrtegrato Xu disegnato come NOR è invece un OR (4075 come indicato
nella lista componenti)
Pagine 1328-29: il circuito stampato raffigurato è stato ormai superato da una
versione leggermente differente nei dettagli. Sono state allargate le piazzole di
saldatura, sono state aggiunte scritte esplicative fotoincise sul rame ed è stato
eliminato il WIRE JUMP di pagina 1330 (schema di montaggio).
Pagina 1333: nella bibliografia è awenuto uno svarione; al.penultimo rigo si legga:
FS.DATA BOOK - Fairchild S. 0ire 3000): descrizione dei componenti della fami-
glia F8 e del modo di usarli.
Nota: è indispensabile aggiungere un condensatore C6 da 4,7 pF negli appositi
fori previsti sullo stam,pato in prossimità della aletta del 78H05 tra la ma$sa e la
grossa pibta del + 16V.

ultime raccomandazioni per il montaggio

Chi 'non trovasse un C, sufficientemente piccolo può sostituirlo con un 100pr,F
(stessa tensione di lavoro). I connettori a ventidue poli per il bus non devono
provocare falsi contatti. Acquistandoli nel surplus è bene verificarli ac,curatamen-
te ed eventualmente restringere. Un po' le mollette. Chi riuscisse a reperirli farà
bene a usare i resistori Allen Brdóley 1/aW fascia gialla, se non altro per I'aspet-
to che ,ne guadagna...

conclusione

Questo dovrebbe essere sufficiente a rispondett alle ,numerose domande che mi
sono state rivolte.
Ricordo ancora le séguenti coser

1) Scrivetemi pure anche lunghe lettere ma a macchina o in buona grafia.
2) Cercate di porye domandé di interesse generale e redigetele in forma chiara
e concisa, meglio su un foglio separato.
3) Non inviate cartoline o lettere tassate (Grrr...).
4) I soci del F8 U.G. .non dimentichino mai di citare ,il loro numero di codice e
possibilmente accludano o ricopino la tar$hetta (in cui detto numero compare)
che serve da indirizzo per la spedizione di'HOB:BIT.

Vi saluto rnicordando il mio indirizzo: Gianni Becattini - FB USERS GROUP -
via Masaccio 37 - 50132 FIRENZE.
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1975, Fairchi ld S.
[8] - Becattini G., ll problema della telescrivente, cq elettronica, di prossima

pubblicazione.
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Play Kits & C,

un reportage di Ciro Masarella

Anche a noi tecnici elettronici capita, come ai cronisti dei quotidiani o dei set'
timanali, di visitare impianti, fabbriche, stabilimenti, laboratori, scuole, ecc.
In una recente visita aila CTE international snc, vicino a Reggio Emilia (via Valli
16 - BAGNOLO in PIANO), sono rimasto affascinato dalla produzione di apparec'
chiature di ogni tipo per OM, CB, hifidelisti, hobbisti d'ogni genere: mìscelatori
d'antenna, lineari per i 144, orologi digitali, alimentatori, TX, VFO per ì27, Iuci
psichedetich-e, ozonizzatori, casse acustiche, insomma ogni ben di Dio-

Da sinistra: VFO a varicap e sintetizzatore digitale CB " stratos 2000 ".

Ho voluto capire cosa sono i PLAY KITS; beh, PLAY KITS è innanzitutto una Divi'
sione della CfE per la realizzazione e Ia distríbuzione di scatole di montaggio
elettroniche.
Netla PLAY KITS ci sono giovani altamente qualificati e costantemente impegnaú
nella realizzazione dei nuovi progetti.

- 2gÙ2 cq elettrenica



Play Ki ts & C.

Essi adottano Ie tecniche piÌt avanzate e tendono sempre alla massima sempli'
ficazione delle realizzazioni, attraverso Ie soluzioni più semplici e adatte in par-
ticolar modo a chi si afÍaccia per la prima volta al mondo dei kits.
Nel catalogo della PLAY KITS ogni progetto è siglato con una, due, o tre aste-
rischi a seconda che sia elementare, facile, o impegnativo.
Mi sembra un accorgimento intelligente, che puÒ evitare delusioni e consente a
ciascuno di scegliere i progetti piit idonei a lul.

Amplificatore Hi - Fi stereo 18+l8WMs.

Alla PLAY KITS, dopo le sperimentazioni di laboratorio, Ie idee e I suggerimenti,
i! risultato di studi e di fatiche, si concretizzano Ie prime esecuzioni destinate
ad affrontare il giudizio e Ia critica degli utenti, nonché Ia verifica dei latti.
E' certo il momento che ogni tecnico teme maggiormente e, nello sfesso tempo,
maggiormente auspica perché costituisce il traguardo delle sue sperimentazioni.
ll montaggio elettronico, in tal senso, non è destinato solo ai giovani sperimert-
tatori ma anche agli esperti a caccia di nuove soddisfazioni e di nuovi arricchi-
menti formativi.

Alimentatore da Iaboratorio con strumento.

Senza dubbio è stato proprÌo il desiderio di assecondare gueste diverse e nello
sfesso tempo univoche esigenze Ia molla propulsiva dell'idea creativa delle
scatole PLAY KITS.
Ecco, questa è Ia PLAY KITS, e queste sono a mio avviso Ie motivazioni che
hanno.spinto un gruppo di giovani " patiti " di elettronica a un così singolare
impegno.
ll magnifico catalogo, appena edito, che ho prima citato, raggruppa in serie logiche
tutta la vasta produzione PLAY KITS: occorre piit di un'ora per esaminare con
cura le illustrazioni e Ie didascalie del fascicolo, ed è un viaggio molto bello
che invoglia subito a prendere carta e penna e scrivere

C, + PL|Y KITS,
HrrAaerrj 51r,}iÈ.. .
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Per gli appassionati
di fotografia
un utile dispositivo per uso contemporaneo
di due proiettori e per dissolvenze incrociate

Adriano Gardin

Il dispositi.vo che sto per descrivere dovrebbe inter'essare gti appassionati di fo
tografia, oltre che di elettronica,. esso permette. di proiettàre le' diapositive cin
due proiet\ori, e di ottenere una dissolvenùa inciociaia, evitando cosi il Íastidioso
Iampo di luce che accompagna sempre ogni cambio di diapositiva e che tronca
tloppo bruscamente I'immagine proiettata.
Questo inconveniente si accentua nel caso di un racconto fotografico in cui le
diapo-sitive dguono scorrere velocemente: Ie fotografie risultano"'slsgate trà-joró
e, alla fine del racconto, I'emicrania è assicurata
Le presta.zioni di questo " dissolvitore > non sono inferiori a quelle di analoghi
apparecchi in commercio, mentre è notevolmente inferiore il 

'sao 
costo, anóhe

perché., non avendo-parti critiche, è possibile usare. componenti di recupeio.-
E veniamo alla parte tecnÌca.
Ovviamente sono necessarì due proiettori uguali, che abbìano ta possibitità di
essere comandati a distanza. Questi proiettori vanno leggermente rÀodificati, nel
senso che bisogna auere Ia possihilità di alimentaré té- tampade dall'esterno 

-e

nel/o sfesso tempo dÍ ripristinare il loro. îunzionamento senza eccèssive mani-
polazioni.
Come si vede nella Íoto, .ho ins,erito quattro boccole su un fianco dei proiettori:
due s.ono collegate alla lampada e dùe at trasformatore interno; cosi, con due
semp,lici cavallotti, è possíbi/e tar funzionare it proiettore normalmente, senza
dissolvitore' 

ModìfÌca fatta ai proiettorí, con I'inserimento di quattrc boccole-

Quest'ultimo agisce, per ueare la dissolvenza, sulla tensione delle lampade e
ha tre' possihilità di funzionamento:
1) Manuale - con un pulsante camandato a mano.
2) Automatico - viene prefissato il tempo per ogni cambio di diapositiva e poi
non c'è piit bisogno di alcun intervento da parte dell'operatore.
3) Per mezzo di- un segnale audio proveniente da un registratore. 

\'
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Dispositivo per fotografia

Detto questo, passo a descrivere il circuito elettionico.
Ho sucidiviso io schema a blocchi, ognuno dei quali ha una funzione hen precisa.

1) Temporizzatore: serve quando si vuole un
lunzionamento complelamente automatico; usa
un transistore upigiunzione'e il tempo viene
físsafo dal potèhziometro P1. L'impulso viene
preievato ai capi della resistenza Rt e va al de'
viatore Sy

2) Rivela un segnale audio, della durata di
almeno un sercndo, proveniente da un regi-
stratore: anche questo impulso va al deviatore
sr.

3) Amplifica questi due impulsì, seleziqnabili
ia 31 é, per mezzo del trigger, puÒ comandare
il flip-flop (5).

4) Dispositivo per il Íunzionamento manuale:
quando si preme il pulsante M, Qt passa in

-conduzione; il ripido fronte di discesa della
tensìone che si ha sul suo collettore può pi'
lotare il flip-flop. II condensatore C, serve ad
assorbire eventuali vibrazioni meccaniche che
si manifestassero fra i contatti del pulsante.
Tutto questo marchìngegno per il funzionamentc
manual,e non è strettarilente indispensabile, poi'
ché basterebbe porre il deviatore St sul col-
lettore di Q, e comardare quindi il relè K1 bhe
è la " memoria, di questo apparecchio) per
mezzo di un normale interruttore.
Ho però preÍerito inserire il comando manuale
per mezzo di un pulsante perché cosi facendo
si può utilizzare qualsiasi altro tipo di sincro'
nizzatore khe di solito ha come uscita il bre-
ve contatto di un telè) e anche per poter usare
il telecomando hormalmente in dotazione al
proiettore.

5) Flipftop: cambia stato a ogni imptulso e co-
manda il transistore Q, che ha come carico il
relè Kp Gli impulsi di comando sono selezio-
nabiti dal deviatore 52 e possono venire o dal
trigger del blocco [3), per un funzionamento
automatico, o dal collettore di Q5 per un fun'
zionamento manuale-
L'interruttore 53 senve a bloècare il flipflop e
si usa all'inizio della proiezione, per fbre in
medo che sia sempre lo sfesso proiettore a' 
illuminarsi per primo e per evitare indesiderati
scatti del relè Kt durante i Breparativi pr la
proiezione stessa.
il rela K, ha due funzioni: attua, per mezzo
del blocco (7) la dissolvenza incrociata e co'
manda i temporizzatori del'blocco (6).

dicemlir€ 1976 zlfi+



Dispositivo per fotografia

6). Temporizzatori: provvedono a inviare ai proiettori, per mezzo dei relè K". K,.l'impulso che -Ía avanzar.e .di un passo il caricatore sútjito aòpllnà-iÀ-iíriàítóì:é
sl è spenfo. sono identici, e il loro funzionamento è abbasúnza semplic". oiri-do il contatto del relè K1 collega Ia resistenza- Rro al positivo, it tràniiitolò-òn
entra in conduzione con un ritardo di circa s" (pel permettere l'esecuzione comlpleta della dissolvenza); il condensatore c, 

'si 
écarica e blocca g,o óné- ra

parte del trigger con Qy, quindi il relè K2 si eccita e rimane eccitato"finché it
c.ondensatore Cn sl è completamente scarjcato, dopo di che en ritorna in con-
duzione e K, si diseccita.

si ottiene cosi un breve impulso di circa l" che, inviato al proiettore, comanda
I'avanzamento del caricatore. come si vede dallo schema,'bisogna usare due
contatti del-relè K,; uno normalmente chiuso e uno normalmente aperto.

Vista Írontale del pannello.

Si riconoscono dall'alto: I'in-
terruttore S, per bloccare il
flip-flop, un intenuttore per
far scorrere avanti o indietro
i caricatori [da inserire solo
se i proiettori prevedono que-
sta possibilità), una spia Iu-
minosa.
AI centro vi è il potenzio-
metro P2 che regola la durata
della dissolvenza, la presa
per il comando manuale e il
potenziamento P, che regola
il tempo tra una dissolvenza
e I'altra, per il funzionamen-
to automatico.
ln basso, I'interruttore di ac-
censione, il deviatore manua-
Ie/automatìco S, e il devia-
foie Sr.

a
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Dispositivo per fotografia

7) Dispositivo di comando per la dissolvenza: e' attuato da due lampadine da
24 V, 3 W abbinate a due fotoresistenze, come dirò piu avanti. Anche quì si usa
un contatto del relè K,. A seconda Ia posizione del contatto di Kt, si ha una carica
o una scarica graduale del condensatore Cp e di conseguenza una accensione
e uno spegnimento graduale delle Iampadine L"r-Lor.

8) E' t'elemento regolatore vero e proprio: il controllo della tensíone alle lam-
pade dei proiettori Los-Loa viene effettuato per mezzo, dei triacs che a loro volta
sono pilotati da una'co'rrente più o meno sfasata (rispetto a quella che si ha
sull'anodo) secondo il valore dhe assumono le fotoreslsfenze F; poighé quest'ul'
time sono accoppiate alle lampadine LryLr2, una dissolvenza incrociala di queste
si ripercuote sulle lampade Lor-L,.. La resistenza da 150kdl in parallelo alle fo-
toresistenze migliora ta tinearíià"detla dissotvenza e permette di mantenere if i '
Iamenti detle tàmpade al color rosso scuro, con evidente maggior durata delle
sfesse. Le resistenze Rou-Ron servono a limitare Ia corrente di comando dei
triacs,.qu.ando le fotoresistenze, completamente illuminate, hanno un valore bas'
sisslmo.

T, è necessario in quanto Ia tensione di innesco dei diacs supera i 20V. La ten-
sione del suo secondario non è critica, ma se fosse dlversa da 40V occorre
riaggiustare i valori di R41R4ó-CÉ e Rnn-R56-Ctu'
Tr-dbve essere collegato-con ii'secondario in fase con quello del trasformatore
di accensione delle lampade Los'Lot.

9) Semplicissimo alimentatore stabil izzato da 24V, 400 mA'

as&E)
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Per riepilogare, seguiamÒ una fase del funzionamento, ad esempio in posizione
manuale.
supponendo di avere in conduzione e, (btocco i): si avrà it relè K, diseccitato,
*r:_!"""f!,l 

Ln7 splntg-bl99co z); qiindi F, iiluminata per cui L,r'sarà 
"""àià'.P.remendo i.l .pulsante^M, si .invia al flip-flop un impulso che gli fà-cambiare sta-

t9: Q7 si, blocca e Qo conduce. II transistore e6'passa in cónduzione e il rète
Kt si eccita. I suoi tre contatti utitìzzati compionò ie seguenti flunzioni: K,-, colle-
gj R?o con il negativo iniziando cosi /a sca"rica del coidensatore cr.
Qe si interdice permet.ten/o a Cn d_i caricarsi; ero rÌmane ii condùzione e eu
bloccato, per cui il relè K, non àvrà nessuna variàzione.
Kt-t collega Rt, al positivò: inizia la carica del condensatore cp e quando Ia
tensione raggi.unge il valore di zener, ep va in conduzione e iZ 

""qu"nru 
ii

svolge come descritto sopra al punto (6).
K.r-t.collega R* al negativo, scàricando gradualmente cp. la stessa variazione
della tensione ai capi del condensatore si ripercuote ii t, che inizià à ipà-
gnersi.. contemporaneamente si avrà un aumento delta ten"iione su Lr, che' si
accenderà- Lrt è.però accoppiata a F1 e Lr, a F, quindi Lr, si spegnerà líitamente
e neuo stesso tempo si avrà una accensione graduale di L.o.
Quando Lrj sarà spenta, da K, partirà t'imputsó che farà aíànrare il caricatore
del proiettore su cui è montata L^,.
Al prossimo impulso di M, tutta'questa sequenza si ripete.

Dispositivo per fotografia

Vista laterale con i trc trusformatoù.

Questo, per quanto riguarda la parte,teorica, e ora qualche nota pratica.
lnnanzi tutto: il circuito stampato; ['ho realizzato su una basett'a di g x ls cm
nella qu,ale, fitti fitti e in posizione verticale, hanno troùato posto tutti i compo-
nenti elettronici, compresi i tre relè.
Questi devono esse/e da 24V e adatti,per essere pitotati da transistori di bassa'potenza. Il loro avvolgimento dovrebbe avere una resistenza di vatoie attorno ai

,70!..+ 800 a. se per K,. lton si frovasse un relè con quattro contatti, se ne può'u.tilizzare uno di du,e, abbinando i due aontat'ti K1-1 e K,-o cioè colleganao assiiimà
l.'estremità di R^ con quella di pr.
I due triacs e il transistore Qp devono essere montati su dlssipafori- Io'no usatc
due triacs da 10 A con anodo'isolato dalla carcassa e quindi izo potuto mantarli
su.l pannello posteriore dell'apparecchio. Naturalmente qiesti triacs devono essere
adeguati .alla potenza delle lampade montate sui proiettori.
l.dati r.elatiu_i a questo progetto si riferiscono a'quelli in mio possesso e cioè
due Leitz * Trinovid ".
Per alimentare Ie lampade ho usato un trasformatore da 1S0W con secondario
di'(1,2 + 12) V ma volendo economizzare si possono benissimo usare gli stessi
trasÍormatori dei proiettori, badando però di inserirli con Ia fase corrette.
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Dispositivo per
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Dispositivo per fotografia

Vista dall' !to.

Oltre ai ttasformatori, si notano: Ia basetta con i co,mponenti. i! dis-
sipatore per i! raflreddamento del transistore Qrn e, sotto guesfo, sj
intravede il blocchetto di legno nei quale sono iiéastrate Ie jampadine
Lo.,-Lrz. e le fotoresistenze. I morsetti mammut, avvitati sopra questo
blocchetto, lungono da capocorda per i suddetti componenti.

jj

Le due Iampadine Lo,-Lo, vanno accoppiate alle fotoresistenze a una distanza di
circa 4 cm. Si può usa.re un blocchetto di legno con due fori passanti nei quali
vanno incastrate Ie lampadine e Ie fotoresistenze, come nel disegno.

Blocchetto in légno
per accoppiamento fra lampadíne
e Íotoresistenze.

I transistori non sono critici e possono essere sostituiti con qualsiasi altro
tipo per BF.
Raccomando, date le correnti in gioco, di usare cavi di notevole sezione per i
collegamenti alle lampade dei proiettori.
Per la /nessa a punto del dispositivo consiglio di usare, al posto d'ei proiettori,
due lampade per auto da 40 -+ 60W: consiglio anche di costruire questo dis-
solvitore completando un. blocco alla volta {cominciando dall'alimentatore) e di
provare subito il loro funzionamento prima di accingersi a costruire il successivo.
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Dispositivo per fotografia

Non si corre così il pericolo di avere qualcosa che non funzioni quando tutti i
componeinti sono saldati sul circuito stampato e Ia loro manipolazione risulta
assai laboriosa.
Naturalmente il contenitore, Ia disposizione dei comandi e delle prese sul fron'
tale e sul retro, può essere variata a piacere, secondo i gusti. Unico accorgimento
è quello di fare i collegamenti ai triacs piu corti possibile.

Pannello posteriore.

Vi è montato il fusibite da 500 mA che protegge il trasformatore di
alimentazioneTr;-un fusibile da 1,5A, a protezione del Tt; Ie prese per.

il comando dei"due proiettori (le boccole in.basso sono.quelle in c.ui
vanno inseriti i cavÌ che portano tensione alle lampade dei proiettori);

al centro Ia presa per I'alimentazione a 220V e sopra questa la presa
per l'ingresso da un registratore.
Sulla sinistra è visibile parte del circuito slampato'

Ouesto è tutto; poiché i circuiti sono assai semplici, la.costruzione di questo

aliiòinlro è adàtta anahe ai principianti; inoltre esso si presta a molte modi-

fi;;; 
" 

quindi Ia sua realizzazione iuò essere anche divertente così come lo è

" t ; i ; p " ; _ ;é , * } l e ' k ' ) i . ' ) ( . ' ) i . ' ) ( . ' ) k ' ) l . ' ) ( . > ) i <> ) (< ' ) (<> ) (< ' ) (< ' ) ( . ' ) í . ' ) ( . ' ) i . ' ) ( . ' ) ( . ' ) i . ' ) . i ' ) i . > ) i . ' ) ( .
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L'A tît i d i g lta lizzato re

ing. Enzo Giardina

(voce grave adaxa alle circostanze)

E' con sommo rammarico che oggi il Digitalizzatore' vi presenta il p,A2240 della
Fairchild.
Bisogna rendersi conto, signori, che è inutile combattere eontro i mulini a vento,
è inutile lnsisfere a farsi i progetti da sóli infilando transistori e storici inte-
grati SN74erotti uno sull'altro come se fossero perle di una collana; Ia tecno-
logia, come una grande mamma, ci sta propinando le cose già cotte e mangiate
sotto Íarma di integrati sempre piit complessi, tanto complessi che bisogna
tagliargli i piedini per fargli fare solo quello che si desidera.
E quanto piit sono complessi e piccoli, tanto piit le pagine di descrizione aumen-
tano e i tomÌ esplicativi ingigantiscono.
Senza voler ínvalidare il genio di nessuno, mentre Io M252 (rhythm generator)
distruggeva tutta la Ietteratura precedente sulle batterie automatiche e íl qui
presente WA2240 tutta quella sui generatori di complessi campioni d'impulsi,
gradini e-altre piacevolezze che vedremo, per altro canto osserviamo un soli-
tario aedo omerico che va cantando le gesta del famigerato F8 racchiuse in tre
tomi per un totale di 600 paglne.
Non voglio profferire verbo veruno oltre quanto dichiarato e vado decisamente
a parlare del sofisma lascìando però al lettore lo spazio per elucubrare su tutto
clò.

v42240
p rog ram m able ti me r I co u nter

Arcicoccio capace di produrre precisi intervalli di tempo programmabili dal mi-
crosecondo a cinque (5) giorni, ma se vi sembra poco si può facilmente arrì-
vare a piit di tre (3) anni mettendone due i'n cascata; consisfe di un oscillatore
Iocale (time-base), di un contatore programmabile a otto bits e di un FF di
controllo.
Appena alimentato, senza ingressi né di trigger né di reset, il gA2240 inizia
con tutti gli outputs a 1.
Applicando un Ír'onte positivo all'ingresso TRIG (piedino'11) inizia il conteggio
del tempo, intatti il piedino TRIG abilita l'oscillatore di tempo base e Ia sezione' 
di contèggio e posiziona le ,uscite a 0.
L'oScillatore genera impiulsi con periodo T : RC, impuls'i che vengono contati
dalla sezione logica a valle e Ia sequenza si completa quando un fronte posi-
tivo è applicato al RESET (piedino 10).
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L'Antidigitalizatore
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VCC = Pin lC

GNO = Pin 9
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IJna volta triggerato, Ìl circuito risulta immune da successivi impulsi di.trigger
tino a che il-{empo di conteggio si completa o si presenta un impulso di reset'
Nel caso in cui'si presentino contemporaneamente un impulsO di reset e uno
di trigger, l'ultimo prende la precedenza'
La fióira 2 ci dà ie forme d'onda ai vari piedini di output conseguenti a un
impulso di trigger.
Nelle applicazionì piil comunì uno o piÌt dei piedini d'uscita sono connessi aÍ
reset còh 57 chlusó ffigura 3), permettendo così il reset automatico al comple'
tamento del programmato ciclo di conteggio'
Ne/ caso in-cui-nessun piedino di output fosse collegato indietro al reset (51
aperto), il circuito opererebbe da astabile (f ree-running mode).
L''oscillatore locale può essere modulato applicando un segnale al MOD (pie'
dino 12, vedi figura 25) sincronizzandolo cosi con una frequ,enza esterna; Ia sin'
cronizzazione può avvenire se il periodo T dell'oscillatore locale è multiplo ìn'
tero dell'impulso di sincronismo T", e ciÒ può essere fatto ponendo:

T : R C : T " / m  c o n  I  < m < 1 0

D'opo essere stato triggerato, il TBO produce un treno di imputsi negativi con
periodo T : RC, e, essendo internamente connesso al contatore binario, può an-
che servire come input per il clock esterno, quando il circuito opera con un
tempo-base esterno.
Sí può inoltre disabilitare la sezione dì conteggio portando a massa il TBO
(piedino 14).
II regulator-o;utput (V,") è usato internamente per pilotare Ia logica del con-
tatore e può essere usato come sorgente dÌ alimentazione nel caso di piit
p42240 in cascata per minimÌzzare I'assorbimento di corrente.
GIi outputs del contatore binario, composti da stati a collettore aperto, possono
essere cortocircuitati assieme a una resistenza comune formando una connes-
sione OR; I'output complesso sarà 0 finché anche uno solo degli outputs sarà 0.
Per esempio, se solamente il pedino 6 è connesso, la durata del tempo di
conteggio sarà 32T, e, se i piedini 1,5,6 sono connessi, Ia durata sarà 1 + 16 +
32 : 49T.
In cotal modo, scegliendo opportunamente Ie connessioni, si possono ottenere
tutti i multipli di T da I a 255 e con due WA2240 in cascata si possono generare
tempi estremamente lunghi, fino a 65536T.
ln caso di connessione in cascata, si può ridurre la dissÌpazione collegando la
unità logica della seconda sezione come in figura 7, da questa inlatti appare
che V"" (piedino 16) della seconda unità è lasciato aperto e detta unità è ali-
mentata dal regulator-output della prima tramite Ia connessione della V,"u (prima
unità) alla V,"r (seconda unità).
Se si vuole operare in modo astabile lo si può fare disconnettendo il reset dai
contatori di uscita.
Nel circuito di figura I il VA2240 inizia il conteggio con un impulso di trigger e
/o cessa con uno di reset, in figura g invece si comporta da astabile puro.
ln entrambi i casi ciascuno degli outputs può essere usato per sincronizzare
o.scillatori o, con'opportune interconnessioni, per generare complessi campíoni
di impulsi. Nelle figure l0 e 1l si hanno alcuni esempÌ di cosa si possa tirar
fuori.
Nel caso di clock esterno ci si può riportar,e a figura 12; il tìme-base interno è
disattivato tramite Ia resistenza da I kd| e i counters sono triggerati dai fronti
negativi del clock esterno.
Per V"" minori di 6V, la sezione oscillatore-interno può esse/e esclusa con-
nettendo l'alimentazione al piedino 15 e lasciando il 16 aperto, in tal caso /'as-
sorbimento è ridotto a 3mA.
lnformazioni operative:

- il piedino 9 è Ia massa del circuito;
- il reset (piedino 10) pone tutti gli outputs a I;
- il trigger (piedino 11) pone tutti gli outputs a 0;
- il TBO (Time-Base Output, piedino 14) è composto da inipulsi negativi mag-

giori di 500 ns;
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- il reset blocca l'oscillatore di tempo base;- gli outputs assorbono 2 mA quand"o sono a 0;
- in caso di clock esterno la minima ampiezza degti impulsi è di 3v e Ia

durata I p,s.

Sintetizzatore di frequenza a bloccaggio di armonica
La caratteristica di sincronizzatore di armoniche d,el uLA2240 può essere usata
per generare un ampio numero dÌ frequenze da una fiséata frequenza di ingresso.
Le connes-sioni per questa applicazio'ne sl possono veder,e in'figura l4 (vedere
anche le'figure 4 e 5 per Ie fo:rme l'onda dét sincronismo esterio e l'esiursione
aqmissibile per il bloccaggio delle armoniche).
se:-ll time-base è sincronizzato sulla lnesima zyynsnica della f requenza (con
1..= ̂  < 10), la frequ-enza fo de,ll'onda di uscita è in r'elazione con'ra frequenza

"d'ingresso Í, tramite la

f o :  f , '  m / ( N  *  1 )

con m : numero di armonica I < m < 10
e N : divisÌone programmata I < N < 255

ossla si possono produrre fino a 2550 diverse fo partendo da una data f,.
Esempio: partendo da 50 Hz di rete, poneindo m : l0 € N : 4 si oitiene:

fo: 50 ' 10/ (4 + 1) - 100 Hz.

Generatore di gradíni
Connett'endo il WA2240 con un operazionale esterno e un insieme di resistenze
di precisione (figura 15), si riesce a ottenere una bellissima scalinata di output
di 256 gradini ciascuno di durata pari a T.
La scalinata può essere interrotta in qualsiasi momento (lasciandola al livello
Ìn cui si trova) applicando tramite un diodo di controllo uno 0 al TBO; il con,
teggio si ferma comunque quando TBO scende sotto 1V.

.Camp iona to re  d ig i ta le , . .
Quesfo circuito (figura 16) è simile al precedente: quando è applicato Io strobe-
input, Ia rete passa-basso tra resef e trigger resetta il timer e mette il FF in
ON attivando il counter.
ll ,circuito genera la sua brava scalinata e il comparatore blocca il tutto a egua-
glianza ottenuta (fra scalino e input analogico). IJna volta che I'input è campio-
nato, esso rimane bloccato finó al successiyo segnale di strobe.

ConvertÌtare analogico-digitale (A/ D)
Diretta conseguenza di quanto vlsfo è Ia figura 17 che rappresenta un conver-
ti.tore A/D a I bits sÍruttante le caratteristiche del WA2240.
ll tempo di riciclo è dell'ordine di 6 ms.

Digital tachometer
E' un coccio in grado di emettere due impulsi a distanza di tempo nota precisa e
programmata. Per esempio Íl primo impulso può essere Íl comando di LOAD per
una catena di LATCHES e il secondo il comando di RESET (figura'18).

')'í i3 ')i.

Di fronte a cotale arcicoccio in grado di fare il g,eneratore di strane funzioni, di
comilsssi campioni di impulsi, in grado dr essere usato da sinrctizzatore di fre-
quenza, da timer, da generatore di gradini, da convertitore analogico-digitale e
quindi anche da voltmetro elettronico, senza.limiti precisi eccetto Ia fantasia,
rimango esterefatto e, non potendo aggiungere niente di piir, vi saluto con Ie lacri-

L'Antidigital izzatore

me agli occhi.
Tempi duri per i progettisti. L' Antid i g i ta I i zzatore
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Gavalieri dell'Etere

Un moltiplicatore di tensione
a elevato rendimento
per i radioamatori

l lBlN, Umberto Bianchi

A volte i radioamatori desiderano installare sulla loro auto un apparato
trasmittente.
Ma qualche volta si incontrano diff icoltà per quanto concerne I 'alimentazione.
Per i l r icevitore basta in genere la tensione delÍa batteria della vettura, ma per
quanto riguarda il trasmettitore, lo stadio finale e a volte i l pilota possono
necessitare di tensioni più elevate.
Quando si trgttq di apparati di piccola potenza, si può risolvere i l problema
installando una Seconda batteria.
Questa soluzione presenta però un inconveniente.
Infatti Ia seconda batteria ha un carico diverso dalla prima e pertanto si troverà
a essere scaricata in un tempo diverso.
E' quindi per owiare a questo inconveniente che descriverò qui appresso un
moltiplicatore di tensione funzionante senza trasformatori e con un'réndimento
del 90 o/o.

A suo ,tempo avevo realizzato un " marchingegno ' del genere per alimentare
con la batteria dell 'auto un ricevitore surplus tipo Bcl206 che, come è risaputo,
viene alimentato con una tensione di 28 V.".
Di solito questi dispositivi vengono realizzati con I ' impiego di awolgimenti ese-
guiti su ferrit i : la diff icoltà di reperire quelle adatte mi ha indotto a presentarvi
un_o schema più facilmente realizzabile, di minor ingombro e di maggiore affida-
b i l i tà .

nco-
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- Moltiplicatore di tensione a elevato rendimento

Lo.schema quì rappreseltato Q quello di un multivibratore che genera degli im-
pulsi rettangolari a fianchi molto ripidi.
Poiché all 'uscita i due collettori sono in controfase, i l  raddrizzamento fornisce
una tensione continua la c_ui componente di ronzìo è molto esigua.
ll condensatore di f i l tro (cz) può essere quindi di valore piuttósto ridotto e,
per.-un awiamento più facile del multivibratore, non deve- superare i r0g,F.
l l dispositivo funziona nel seguente modo: a riposo, quando il circuito non com-
muta, due transistori risultano sempre interdetti mentre gli altri due sono in
saturazione.
supponiamo, per esempio, che o, e oa siano bloccati e o, e o, in saturazione.
ll condensatore Cu si carica quindi attraverso D. e e.. Al 

-rnomento 
in cui i l  di-

spositivo inizia a funzionare, abbiamo ai capi di" C6 là tensione di alimentazione
meno la tensione di soglia di D, e la tensione di saturazione di e3.
Dopo la commutazione Qr 9 oo sono in saturazione e Q, e o, sono interdetti.
A questo punto i l capo di cu che risulta collegato ai colldttori i i  o, e ea e che
si trovava al potenziale di circa 0V vede la sua tensione salire fino a + 12V
e dato che il condensatore risultava già caricato a 12v,I 'altro suo capo vede la
sua  tens ione  sa l i r e  a  +24V .
In questo modo il diodo Da diventa conduttore. Nel frattempo c, si carica at-
traverso D, e Oa e, a una nuova commutazione, la sua tensione sale a + 24V
e if diodo D, inizia a condurre.
La tensione di uscita non raggiunge il doppio esatto della tensione di ingresso
perché, sia nella carica che nella scarica dei condensatori, le tensioni di 

-soglia

dei diodi e di saturazione dei transistori risultano in serie e di senso opposto
a quel lo  del la  tensione d i  a l in ìentaz ione.
Se la corrente nel carico diventa più intensa di quella di saturazione, determi-
nata dalla resistenza di base dei transistori, la tensione di uscita scende
rapidamente. La frequenza di lavoro del multivibratore risulta determinata dal
valore delle resistenze e dei condensatori presenti nei'circuiti di base dei tran-
sistori, cioè la combinazione RC che determina la più piccola costante di tempo
( R r t - C ,  e  R 6 r - C r ) .
Trascurando le tensioni di saturazione e le tensionÍ delle giunzioni base-emettito-
re, si ottiene I 'equazione:

t
e :  Eo .  exp ( -  ) ,  ne l la  quale T :  Ru .  C.

T
Poichì la commutazione awiene per e - 0,5 Eo si ha:

dal la  quale s i  ha

t
0,5 Eo - l=, exp (--1,

T

t
1 n . 0 , 5 : - - r

T

1
C o n f : -  - s i h a f =

1
: . + r

1 , 39  Rb  .C2 T  - 2 t . 1 n . 0 , 5

La tensione base-emettitore dei transistori deve essere uguale a E6.
Oualora si impieghino dei transistori la cui tensicqe di Úoccaggio"base-emetti-
tore risulti inferiore a E6, i diodi che si trovano nel circuito di base devono essere
polarizzali.
E' soltanto in questo caso che le r:esistenze Rr ... Rr.,, si rendono neces$arie.
Nel caso in cui la corrente di base sia diversa da quella indicata nello schema,
si può calcolare approssimativamente i l valore delle resistenze di base con la
seguente formula:

E u ' 9

_ zù2

Ro" :
i  (car ico)
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Moltiplicatore di tensione a elevato rendimento _

A causa della dispersione delle caratteristiche dei transistori, si raccomanda diassicurarsi, collegando delle resistenze in parallelo ; R;, 
' ... 'Roo, 

"r,J 
tutti 

- i

transistori siano effettivamente in saturazione.
Co.lleg.ando infatti una resistenza in parallelo o Rur ... Roo, aumenta la tensionenella base e di conseguenza si porta ir transistor"é in sàiurazione.
s i  misura o s i  ca lcola lnf ine. i l  va lore raggiunto dal  para l là ió Jéi te oue res is tenzee le si sostituisce con un'altra di valor-J appropriaio.
Infat t i  una u l ter iore d iminuzione d i  questo 'vatore non puo p iu fare aumentarela corrente di collettore poiché si è'già alla saturaiiori", ' l tr[ 'r ir" i l  rendimentodiminuisce a causa del l 'aumento del la tórrente d i  base.
Bisogna inoltre evitare un carico troppo-eievato poiché potrebbe cessare l,oscil-Iazione del circuito. ln questo caso i quattro transistori diventano conduttori er ischiano la d is t ruz ione.
Montando uno o due di questi circuiti in cascata, è possibire costruire unmoltiplicatore,.ch.e permette di ottenere una tensione uguare a due o ìràttìovol te quel la  d i  a l imentazione.
Risul ta ev idente che i l  rendimento d iv iene minole perché a ogni  mol t ip l icaz iones, i  perde i l  doppio del la  tensione d i  sogl ia  dei  d iodi  e 'd i  satu iaz lóne oei  t ransis tor i .Nef montaggio da me. realizzato to i irpiegato dei vecchi trànsistori al germanio
ripescati dalla cassetta " deila Russia " óioe oa quella 

";;;; i iu 
dove "vannà 

àfinìre tutti. i  componenti .attivi recuperati oa vòccirié àppài""Jiì iuture ripescatedal " suvp;Lis ' radio. Nulla vieta di uti l izzare transistóil più moderni ed effi-c ient i  d i  quel l i  da me ut i l izzat i ,  cer to i r isu l tat i  
"urunnò 

ur ìóóru p iù lustnghier i .
Termina così la descrizione di questo semplice ma interessante duplicatore ditensione che non mancherà d i  rénders i  ut i le  in  p iù d i  un 'oc.à" ìon" .
?_q parte mia è doveroso, a questo punto, ringrazi'are I 'amico 

"-"ott"gu 
ventennale

Alberto Bianco Chinto per i 'aiuto 
'fornito 

nòlla traduzione oi ui articolo tratto
da una. . r iv is ta belga inerente i  dupl icator i '  a  mul t iv ibràtore, - -ar t ico lo che haconsentito la realizzazione del prototipo.
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Un interessante preamplificatore
per converter SSTV

l4LCF, profess or Franco Fanti

Sovente la sensibil i tà dei converters SSTV lascia molto a desiderare e quindi se
i l  segnale è abbastanza debole non s i  r iesce a r icevere I ' immagine.
Ho trovato quindi estremamente interessante lo schema che ha proposto di recen-
te werner Berthold (DKlBF), I 'ho immediatamente realizzato é provato sul mio
Rocket AEc | (cq elettronica, 3/19TG) con risultati estremamente positivi.
Ritengo quindi che sia uti le prebe,nta'rlo agli SSTVers.
Dal la , f igura ' l  ,  che è lo  schema a b locchi  del  preampl i f icatore,  possiamo vedere i l
suo funzionamento.

converter
ssr/

ligura I

Schema a blocchi del preamplificatore SSfy

l l segnale SSTV proveniente dall 'altoparlante viene iimmesso anzitutto in un am.
plif icatore operazionale Qr.
Poi vi è un fi l tro passa-alto, formato da O2 e Or, e appare come un'onda quadra
all 'output del comparatore 07 solo se la sua ampiezza eccede quella del voltaggio
di  r i fer imento,  la  quale è proporz ionale a i  p icchi  d i  vo l taggio dei  segnal i  d i  s in-
cronismo a 1200 Hz.
Con questo circuito la frequenza di taglio del f i l tro passa-alto è indipendente dal-
la ampiezza del segnale in ingresso. Inoltre la sensibil i tà del comparatore è
adatta alla ampiezza del segnale SSTV.
Qo. è un amplif icatore selettivo. Per mezzo del potenziometro R1 Ia frequenza
può essere sintonizzata su '1200.

Or e Ou costituiscono un rivelatore di picchi di voltaggio.
Infine i l potenziometro Ro ha la funzione di regolare I 'output, output che va owia-
mente all ' irngresso del converter SSTV.
ll preamplif icatore necessita di una taratura che si effettua mediante le seguenti
operazioni .
Anzitutto cortocircuitare I ' ingresso di Q1 e mettere uno strumento in parallelo al
potenziometro Rr.
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Preampli per converter SSTV

Agendo. sul potenziometro R3 mettere a zero lo strumento, owiamente dopo
avere data tensione che è di' -t- lsv.
lniettare un segnale ssTV all ' ingresso rlel preamplif icatore, ad esempio da un
1aîtr-o. o. da un generatore, e aggiustare R, per i l  massimo voltaggio.
Quindi ridurre i l voltaggio di riférimento àón R, come rióniJsió-óaila necessità
di sincronizzare I ' immagine. Altrimenti i l  voltalgio di riferiménto è così alto
che i segnali di sinc.ronismo non passano attràirerso i l comparatore.
Si ha così una sensibil i tà di ingrèssb ai t mv, un carpo oi-ie{olazlone da ,t mv
a 500mV, un camLpo di  f requenze da 1000 a 2900 Hz,

amplificatore lineare

_amdÍEatore_seklljrc

filtro
_!€Ss€-atto.Jl1z

@4rp343ffe

nkn Rz 2nkn
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convSrta

e
-J-ì

figura 2

Ci rcu ito d e ! prea m pl ífi catore.
Tuttí gli Ìntegrati sono dei T4l.

Ho realizzato il preamplificatore su un circuito stampato che risulta estremamen-te compatto' Esso può quindi essere messo in quaiunque puntò e in entrata diqualunque converter SSTV.
Gfi integrati utilizzati da Q, a e, sono deí 241 , hanno bisogno di una alimenta-zione di  + 15v con un assorbimento di  20mA. per cui ,  dàto i l  basso assorbi-
mento, non è necessaria una al imentazione apposita ma si  ut i l izza quetta àel
converter come ho fatto per il Rocket. ')i. '13 ')í, ')i. i{. >;í< >)í. >)i< >)i< >lir :)(: >){< :)í< >)i: >)i< :)3 i;1. ';1. ';1. ';1. .;1.
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Esserc ufl Píerino ton è un disonore'
oercbé tuttl, cbi più chi meno, sicmo.-oassati 

Der quello stadìo: I'importante è
ion rinanerii più a lungo del notmale.

I ZZM, Emilio Romeq
via Roberti 42. 
41100 MODENA

pierinata 187 - Due ragazzi di Mantova, E, Gaf..  e El '  Guar.,  mi- chiedono se esiste qualche cri terio per cono-

scere le attitudini oi un inaù*ijùJ à-iÀàri.l"iJ circuiii éiettíonici rn-agari con qualche formula " biofisica "-
Eccoti serviti: ho appena ;ì;;;;t" l" f#ìi; duf ptof"siòi-gOl-sl'l ihe scioolierà loro osni dubbio'

owiamente qui trascrivo i;"f#"i; ;iótt"-p"icrr'e ìulru completa.comprende una equazione di settimo grado,

due integral i  tr ipl i ,  la legge di Ohm applicata af catààio aèi i i  p'òfuUit i tà'  più una funzione quart ica sul l 'età

del soggetto. Dunque: 
N ( j ._s)

non : -, 
,6 - rsr 

dove:

RdR è la Rapidità di Realizzazione:
N è una costante AipenOerie*ì"Jj-a'nazionalità del soggetto e che va da cento per tedeschi' svedesi' ecc ' a

H'. Ì:"iiîib 
tJ,îj"T,Xllf;llrfi";;",rnte che va da uno per quetti con dopins positivo, a dieci per i nati

stanchi ;
Z è i l  numero di  error i  t rovat i  a montaggio f in i to:  s i  considerano solo i  valor i  da uno a dieci ;

E è I 'e tà del  soggetto:  sono val id i  i  valor i  da 16 in su '

Da quanto sopra si deduce che per emettere un giud-ilio bisogna far eseguire al soggetto un montaggio di prova'

Content i .  Ermanno ed El io?

Pierinata 188 - ll romano Gar. Dol. mi dice di avere uira batteria a 12V e non sa come fare a caricarla perché

ài i ' "àrUt"-óf t "  i l  suo sol i to car ica-bat ter ie in questo oaso non funzioni .  - ,
óaro carlo. sei fortunato perché lo stesso caso è 

"óii;6 
à"lir"-u-óuni"le Rivolta, I'appassionato dei gatti di

cui  uno s i  chiama Diesel ,  e recentemente anche a me'
Dic i :  cosa c 'entra la for tuna?
Sì,  perché quando sono.s ia io chlamato di ret tamente in causa.  mi .sono dato da fare f ino a quando non ho

avuto in mano un carica-batterie automatico, 
""nru 

tìioiàutti che due apparecchi simili li avevo già costruiti

per Ia Ditta dove lavoravo...
ó;;;;q;;:-";"ò- f" 

""Éà"ià 
di quest'ultimo, valido per accumulatori .da. 12V: dal fatto che esso serviva una

batter ia da 6Ah e che pei  fÀ càr ióà s i  r ichiedevanoì i  ; ; ; ; io  dedotto che la corrente media di  car ica

2o  yF  tovfosse sui 500 mA. L'ho provato e funziona.
Vedi  f igura l .

b;44.p- î ì r4Ì tdt
- vttt,oV

Ac ta.S

'f2,

180ÍL
\a.heli4 .{t V

Jnrr"rro
i

. t (  v

figura 1-

' 
1,e fLp

Carìca batterie a corrente costante per accumulatori a 12V'

u+!-Lo
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La pag ina  de i  p ie r in i

l l  t r immer Tr serve a regolare la corrente massima ammissib i le,  mentre Ta serve a prolungare più l  o meno i l
per iodo f inale del la car ica,  dopo di  che la tensione ai  capi  del lo zener da 14V cade bruscamente a 5,5V e la
corrente erogata s i  aggira sui  3 mA. Ouindi ,  nel  caso che la bat ter ia rest i  sbadatamente col legata per un lungo
per iodo,  i l  car icatore è prat icamente escluso.
Forse i l  c i tato Daniele d i rà che ormai  è t roppo tardi ,  i l  suo accumulatore è già "  andato " ,  dopo seviz ie varre.
Cosa vuoi  farc i ,  così  è la v i ta,  consolat i  col  tuo Diesel  e t i  auguro che non appl ichino i l  "  superbol lo "  anche
a  l u i . . .

Pier inata 189 -  Un tor inese,  d i  cui  purt roppo ho smarr i to nome e indir izzo (e chiedo v ivamente scusa a nome
dei miei gatti - per_ il momento cinque, ma quest'estate sono stati nove,.. - no, non allevo né tengo a pen-
sione gat t i :  non mi fate par lare,  ognuno ha i  propr i  guai)  un tor inese,  d icevo,  era v ivamente interéssato al
contasecondi  E.R. l14:  però avrebbe voluto che bloccando temporaneamente i l  d isplay i l  conteggio r ipart isse da
zero a part i re da quel l ' is tante.
Voleva insomma misurare i  s ingol i  tempi  parz ia l i  senza dover fare ogni  vol ta cont i  sul la carta,  come invece s i
era obbl igat i  col  mio E.R. l '14 che sommava i  tempi  parz ia l i .  Diceva che c iò era mol to ut i le  per eser ip io in una
gara automobi l is t ica,  se uno voleva misurare i l  tempo ot tenuto da una data macchina a ogni  g i ro.

Bene, ho elaborato un nuovo s istema di  contro l lo che
esegue quel lo che tu chiedi ,  amico tor inese,  ma ho
pensato che in ta l  modo I 'apparecchio sarebbe stato
troppo specia l izzato,  usabi le solo in determinate oc-
casioni ,  e,  cosa grave,  non sommava i  tempi  parz ia l i ,
quindi  ho pensato di  aggiungere al t r i  -  crepi  I 'avar i -
z ia!  -  t re,  d ico t re,  pulsant i ,  che possono essere an-
che semo{ic i  interrut tor i .
Dal lo schema di  f igura 2 s i  può capire come i l  tut to
Ìunzron | ,

tft 71o o

figura 2

4/t 710o

:  Ouando s i  chiude I ' in terrut tore A,  i  due "  one-shot  "
del  74123 vengono ecci tat i  e forniscono al l 'usci ta due
impu4si :  quel , lo che < esce D dal  p iedino 5 è r i tardato

I t 7 4 o 0

e mant iene i l  d isplay bloccato per quat t ro secondi  e
mezzo, tempo credo sufficiente per potere annotare
una Iet tura.  Ouasi  s imul taneamente.  ma un oel ino
dopo, I ' impulso uscente dal  p ' iedino 4 r imette a zero
le decadi  d i  conteggio e s iccome i l  conteggio non
era stato arrestato, esse ricominceranno di nuovo a
contare.  L ' impulso che azzera le decadi  dura una

"/
t:

FND 'O

, t 6  6

r  r , r  b is

42' t4oo

Auguri a tutti di buone realizzazioni, con tanti saluti da

A
' t

l 8
I:

c inquant ina di  nanosecondi ,  non credo che questo
,  r i tardo possa disturbare i l  cronometraggio di  una ga-

ra.  Gl i  ingressi  a i  due one-shot  sono coi legat i  uno
q l i m _ a e l ' a l t r o d o p o l e p o r t e < a ' e * b " : c i ò p e r c o n s e n t i r e , t r a m i t e i l l i e v e r i t a r d o c a u s a t o d a l l e d u e i o r t e , a l
d ispfay di  essere bloccato pr ima che le decadi  vengano azzerate.  Ouando s i  r iapre "  A "  non succede nul là:  quindi
è opportuno che esso s ia del  t ipo a pulsante,  è p iùr  faci le I 'uso del  contasecondi :  anche se s i  r i lasciasse subi to
dopo aver lo premuto,  i l  d isplay "  subirebbe "  i l  b iocco prestabi l i to.  Oualora i l  tempo sembri  breve,  portando i l
co.ndensatore a 10p,F s i .avrebbe un r i tardo di  9 sec c i rca.  La resistenza non deve essere var iata,  pena Ia squa-
l i i ica.  "8"  serve per b loccare temporaneamente i l  d isplay,  senza arrestare i l  conteggio.  "Co r imette a zero
le decadi  quando v iene chiuso,  quindi  in forma di  pulsanie (megl io microswitch) érve ot t imamente come
" star t  " .
Con "  D "  v iene arrestato i l  conteggio def in i t ivamente,  per esempio al la f ine di  un evento:  è bene s ia del  t i ,po
a inter . rut tore.  Le porte. f "  e "9"  garant iscono s icurezza di  azionamento el iminando i l  cosiddet to "bouncrng"(r imbalzo) che è sempre presente in.quals iasi  interrut tore,  anche i l  migl iore,  e causa fa ls i  az ionament i .
Per ottenere questo funzjonamento occorrono tre integrati: tl 74123 e due-7400- Di uno di questi ultimi vengono
ut i l izzate solo t re porte,  la quarta resta l ibera (megl io così ,  può serv i re come usci ta d i  s icurezza,  in caso di
i ncend io . . . ) .
Scherzi a parte, adesso debbo confessare una cosa: questo circuito I'ho messo sulla carta, ma non ho avuto
assolutamente il_ tempo 4i provarlo, sbudellando il mio E.R.l14 del 2/76 pagina 242.
No, niente insulti per favore: tutto è cosi chiaro, così semplice, 

.così 
logico, che non vedo come possa man-

care i l  funzionamento!
Ad ogni  modo, faccio solenne giuramento che entro breviss imo tempo (c inque o sei  anni ,  non di  p iù)  proverò
questo E.R. l14 bis e se v i  sono del le modi f iche da fare nel lo schema le comuÀicherò come mio doveie ai  Pier in i .
Dimenticavo una cosa. Ho riportato i collegamenti completi del 74123 e delle 7400 mentre per le rimanenti ho
usato lo schema a blocchi_ è pregato di  andare a r ivedere la descr iz ione del l 'E.R.114 usci ta,  r ipeto,  su cq 2/26.
I piedini del 74123 non indicati nel disegno vanno lascia.li liberi.

+ î
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strumetrti e misure
Articoli della serie ( strumenti e *i"u'" " già pubblicati:

giugno '76

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

Corradino Di Pietro

Renato Boiromei
Carlo Garberi
Marco Rigamonti

Claudio Battan
Centini / Suman

Afessandro Galeazzi
Giuseppe Prizzi

Gaetano Anderloni

Angelo Barone

In questo nurnero:

Gianni Becatt ini

Programma dei Prossimi mesi:

gennaio '77 Goiradino Di Pietro

febbraio Paolo Forlani

marzo Alberto Ridolfi

aprile Angelo Ba.rone

maggío Glaudio Boarino

giugno Marcel lo Arias'

ll (probeD a radiofrequenza

Gome misurare la distorsione armonica totale

VHF diP-meter
Alimeniatore regolato a commutazione

Curve caratteristiche
Progetto di un Ponte di misura

Un mlsuratore di basse Ìesistenze
SGR quick test

FrequencY minicounter

Un grid-dipmeter per I'OM senza portafoglio

lmpariamo a usare I'oscilloscopio

ll Signal Tracer

Blackbird: un o cicalino, " logico '

Parliamo ancora un po'di onde stazionarie

Linee risuonanti e non risuonanti

Gl: un generatore di segnali

Q, Qmetri & G.

AVANTI con cq elettronica

- m28 cq elettronica



Ep€rimenfare@
t  r u A t i c e  i a  e s i l i o

idrc. c .circuiti ..do ,prrr..e, îodifn.a.e ,prfrzionat, clisc4.ltrte, rì v6àeret 
-

' 
pr.rehfù^o i lelforí, e 

"*ilt].nnnello Arìas
via'Tagliacozri 5
4o. l4t  

-EoLOGNA

c;pyri2ht <1 elettronica 19ì6

Fermi che vi faccio I 'opera buona.
. Al lora, mi scrive i l  Golfetto {o Pulloverino}, quel lo di pagina 1365 del n. B (agosto)

e mi dice che non sa se doveva r icevere da me " la roba " o dal Fantini,  o cosa doveva
fare.
E' roba da Bangla Desh!
lo gl i  ho r ispoòto cosa doveva fare e lui mi r isponde:

Egr. lng. Arias

La ringrazio infinitamente per la sua quantomai necessaria lettera.
Mi sono già affrettato a ordinare (con una malcelata ingordigia) il materiale a Fantini.
Per quanto riguarda il * pane e volpe' da lei consigliatomi, mi sono rivolto in salumeria e
mi sono sentito rispondere: <... cosa cavolo xela 'sta roba..., al prova ad andar in far-
macia... ". In farmacia hanno tentato inutìlmente di affìbbiarmÌ una cura di . Acutil ÍosÍoro ",
sapendo che queste cose si protraggono a Iungo (150 iniezioni o giit di li), mi sono rifiutato
energicamente.
Riconosco però di averne bisogno, infatti devo ammettere di avere ancora bisogno del suo
aiuto.
Ho notato degli errori (notati anclhe da altri sperimentatori ailÌbiti) nello schema della MF,
per quanto riguarda i piedini dell'integrato.

Infatti compare per ben tre volte il piedino n. 3,
mentre il 6 non è nemmeno indicato.
La reale disposizione dei piedini è la seguente:
Ri ngrazio i nfinitamente ancora.
(Bacio i Piedì con la solita umiltà)

Giovanni GolÍetto

P.S. - Ne/ mio schema sembra che I'alimentazione
della MF sia a 112V, invece, guard.a caso, è + 12V.

a 3  4 l { '
Allora: otto frustate col gatto a nove code al Golfetto per i pasticci sullo schema;
suggerisco, oltre i l pane e volpe e I 'Acuti l un bel frullato di faina tutte le mattine.
Se si presenta anche un po' di sonnolenza, qualche supposta di pepe di Cajenna.

')(. t)k r)(.

lo lo so come vanno 'ste cose.
Era evidente che Piccitto si facesse vivo.
Ecco che lo ha fatto.

Egregio Arias,

mi piacerebbe sapere se guesfo è uno pseudonimo o meno e se è dimagrito dall'ultima
foto apparsa su CQ, parecchi anni fa.
Mi sono premurato a scrivere non appena ho letto Ie nelandezze di Stefano D'Amico il
quale oltre a usare il mio nome, anzi il mio cognome senza autorizzazione da parte mia, se
ne serve per scroccare riviste e " dare una picconata " (anzi'pÌccÌttataì sulle Gengive
Reali; quanto all'infarto non è vero, i danni morali ecc. ecc. sono tutte sciocchezze, I'unica
cosa vera è che purtroppo gli ho insegnato a tehere in mano un saldatore e adesso /o usa
per rovinare ciò che monto io: per esempio Io schema di pagina 1654 era una commutazione
elettronica a RF per lineari CB, basta infatti cambiare i led con un relay...

€ l
1 7

9

-c
J
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sperimentare in esilio

Ma, bando alle chiacchiere, vorrei approfittare di questa,let.tera, che.soprattutto era uno
sfoiqo non indÌrizzato a Stefano tanto'ormai Ia picconata chÌ l'ha avuta l'ha avuta... per man'
daré qualche schemino e non precisamente soltanto per Ia gÌoia di vede.rlo .pubblicato'
Si traîta di un WlJlwl!ìqLft circa.,che può servire come segnale di chiamata per
baracchini o coffiltoié-Ai segnali, il funzionamento è immediato e se il transìstor

;;";;;; scaldare troppo si può catibiare la resistenza da 100 kQ con una piit alta; va bene

qualsiasi transistot purché sia NPN. + 9 v

{z,Y K+400
K4

4L,?Kn

4t<*
,lKr

I condensatori sono da 100.000 pF (0,1 trtF) e, oltre a essere molto utile, costa meno di due
Iitrì di lurida benzina.
litrò schema molto semplice e di grancle efÍetto su chi di elettronica non se ne intende:

h00rL
fF

{-a v
f,FTE

4^t '1,( Pi o
4h.w

4u la \d
Dunque, si sono io quello della foto e sono un po' dimagrito:.ma mica ero grass.o,.no?
F"i rió"'t" capito la fiase " e non precisamente soltanto pel Ia gioia di vederlo pubblicato "'
E per cos'altro, allora?
Mah! Che gente ermetica!

Distinti e ossequiosi saluti
Pippo Piccitto

R P L U S  C O M P O N E N T S-  
t -  t - I
, t t

-  I  I  I -
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Beh, in effetti il poeta ci mancava.
Oddio, c'è qualche l icenza poetica come /ò invece di I 'ho, un pò con l 'accento invece che
po' con I 'apòcope (è " tagl iato " d2 " poco ") ma, insomma, può andare.

.tgrusurPato Ari;: s À[arccl1o t
1e sottopongo un progetto nolto bcLlo
che se' Lei esaminare 1o vorrà I
di sicuro Pubblicrre 1o farà.
Si tra-tta dí un pra.nplificator ull pò speciale
percbé iI rumore tend'c a LesinaÎè t
é coroposto ùi un solo ti-bi-a
-^d.i ten f2 dB nxcor più il runorè srqorzerà'
îS-un; r ivista stre:r i-ore un pò 1ò scopJ-ezz'to
ma se ben prcsto 1r avets realizzalo ,
l l -  r isultato l- tè bel]  c assicurato- '

sperimentare in esil io

2znF
3,31(

+15u 4?nF
3 9 x

"ur  (zo * ' t )

= .r1.vy t*gu/ r;6

A.m pe.k""î,.<- b-'*t.-tz I q,-u z+óforc R IAA P'( P'

e , G.úeù/g.L Ù,or 
'""o) t: 

G I 4- * 'looo .xt' r-
|  " ' - - - "  : : : :  " in '^  14 ds a-o l taRi++

pL "a.lo-' a^ ft''g.r^tre -l /u;p'1r*r;"* <^^ì-to if dBd'atx'51aa

6=  L3  
v  u luo6 / " "aJ l  I  . . f  .  î  t ^ . o r * ^ó50 \s
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). $l1ud.ioor1ncio*i
Dn vJ,recs's Uoese 9/+c Q'84 4003? Se.sso $arconi 3O

Aglved.erci , e non tf# assuna queIIa brutta

Arirs iLa !ia(r)ce11o , che aon é nientc , ne vedrèr

**:* 

ai piil brutte 
ft^*À; &'^rt()

' 
N4w +o{è .

Un sacchetto di caramelle e un abbonamento per il 1977 a Glaudio Lanciotti e vada felice.

t)k t)i. t)i.

Mentre scendo Io scalone di Palazzo trascinando due o tre sperimentatori da dare ín
pasto a Fido, mi si getta ai piedi baciando.le seriche vesti e lacrimando forte.un aspi'
iante al titolo di Regió aiuto-R'ibaltale,tame delle Regie Stalle: Gabriele Piccinetti da Roma:

Gentilissimo lng. Arias,

Le ínvio Io schema dì u, 
"!"_!?try..91"ere 

van-
taggiosamentemodifìcato@entatori.suolseguacl'
Pér- il f unzionamento è necessarlo che dalla base dei tempí dell'oscilloscopio a cui è appli'
cato si possa prelevare il segnale di rìtraccia. Nel mio, un TES 0366, non essendoci in ori'
gine quèsta póssibilità, mi sóno collegato con un condensatore da 0,47 ltF 400Vr al gruppo
"AC aà catodo di uno dei due triodi dét multivibratore della base tempi, cioè al punto dove
è collegato C,o nello schema originale. Per controllare se il se.gnale pre.l.evato .è della .gÌusta
polarití, Io si'inietti nell'oscìllolcopio stesso, e si dovrà vedere una llnea obliqua da sini-'stra 

ìn alto a destra in basso. Nat'uralmente con un po' di prove ciò è possrór7e per ogni
oscilloscopio. AIle uscite del 5N7473 si avrà un segnale di frequenza met.à di.quello fornito
dalla basé tempi, ed ìniettando /o sfesso nell'osciiloscopio si vedranno due linee parallele.

L-,:T- I :
!o t<  I  Z ,+< 2
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sperimentare irt esilìo

Se esse avessero verso il centro dei tratti verticali ben visibili, vuol dire che il seqnaíe
di sincronismo prelevato dall'oscilloscopio non è della giusta polarità. Si dovrà allora óerca-
r-e un altro punto di prelievo oppure spostare l'uscita del fet separatore dal drain al source.
Se.il bistabile non commutasse alle Írequenze più alte dellà base tempi si modiÍichi il
valore di Cr.

EL€CTRONIC SWITCH
schema elettrico

9yL :ylc-: orrr:L

A 4 À € ! t 4 a ù b  *  L o n A '

Jcr.r..e* àL \yú^lzll,6t'z^t"4' I e tt'Í t/

9 : 
-f,lt 

BctDl e j.u*tg ; etcw)tt- b Qn,urlu

Drl 1ú, b a,t +s,tt t  ' l  v

c  {  v A L O R t  t f l  ^ , i l 6 R o F A A 4 D

S l L t o  I  N D t c a ì r o r , / E

R i  V*uor r  rN k r t 'o lL  !1o  cà  e"cz 'aw-

S A L v o  r r o r c A z r o r E  
' L  

R , z l  4 w

'ln.rte,t

{lomtr

{r@ Rr

16r c,l

L'alimentatore e il partitore di ingresso sono puramente indÌcatÍvi, e ognuno può scegliere
circuiti di suo gradimento. Comunque va ricordato che il partitore deve essere compensa-
to e che il ripple dell'alimentatore non deve superare i20mV.
Ringraziandoia sin d'ora per la sua gentile attenzione Le invio i piit cordiali saluti.

Gabriele Piccinetti
via Mondragone 1l
00179 ROMA

,
Ne vada i l  Piccinett i  ornato del t i tolo cui aspirava e n'abbia merci per l i re mil ia dieciotto
dal Fantini mercatante in Bologna. Per non fare la f igura del Golfetto, sappia i l  sul lodato
aiuto-Ribaltaletame che basta ordinare in cotal guisa al prat icante mercatantia:

" Caro Fantini, con rilerimento a cq elettronica, sperimentare in esilio, pagina tot del
numero tot, sono io quel Pincopallino che ha vinto Lire tot.
Le ordino in conseguenza Ie merci sotto elencate.

Allego lire ... come difÍerenza tra importo dell'ordine e importo della vincita.

Per le bel legioie che non avessero ancora capito, potete anche ordinare per import i
superiori  al la vincita: la dif ferenza ve la pagate.
Capitolato?

fî"*{l_.-{lsi'4Éló Òtl-r s"'},

' 2fù32 cq eletùonica



sperimentare in esilio

Appresso.

Vi r icordate quel Mauro Venturini che da qualche mese tenta di farsi largo?
Beh, ha rotto le catene a morsi,  ed eccolo qui,  coi denti  rott i ,  ma in palcosceníco.
Vai farfugl iatore, che sei solo:

Eccel lentissima Maestà et Munif ico Regnante,

strísciando, similmente a verme, per i150 metri del salone di ingresso, oso umilmente
presentarle il parto della rnÌa mente malata, concepito in notti insonni e lezìoni scolastíche
sonnolente.
Trattasi di un e.spansore di dinamica, ovverossia di un coso che, preso il segnale di ingres-
so,..se guesto è superiore a una certa soglìa regolabile, lo amplifica in misuta dipendente
dalla sua ampiezza.
A cosa serve tale aggeggio?
Se collegato, come nel mio caso, a un finale da 100 * 100W effettivi e a due casse acv-
stiche ad alto rendimento, riesce dìscretamente a spaccare i timpani nei picchi musicali
spesso " appiattiti " per farli stare neì solchi dei dischi.
ll livello del .segnale in enttata può andare da 0,2 a 2v di picco. Dal momento che lo
schema (.vedi pagina .seguente) è chÌarissimo (ehm) passo a spiegare Ia dura lotta per
ridurre alla ragione il marchingegno, insomma Ia taraiura.
Collegata I'alìmentazìone (+ lS e -lSV stabìlizzati alla bellemeglio) ruotare tutto verso
massa i trimmers 1 e tutto al massimo il trimmer 4 e il potenziometro di soglia. Introdurre
poi in ingresso un segnale di 0,1 V effettivi e regolare i trimmers 2 in modo da avere in
uscita lo stes.so segnale. Mettere poi il comando-di soglia a 0 e regolare il trÌmmer 3 per
ottenere 0V in uscita a Ic4. Fissato il rapporto di espansione, cioè il rapporto tra i livelli
di entrata e di uscita in dB (consìglio un valore tra 1,2 e I,B); piu il vaiore è alto piit è
grande I'espansione.

:::
f - . ****  S , t  i ia *er  * €* í  aàe*  t *

?í*r,**y 4E
lr*  *x+*r I

Fatto questo, si danno 10 giri ai trimmers I e si alza la soglia fino a che il segnale, prima
bruscamente aumentato, inizi a diminuire e si tornÌ al guadagno unitario. Si iniettano in in-
gresso quindi 0,2V (+ 6dB), O,qV (+ 12dBJ e o,BV (+ 16dB). Agendo sui trimmers I e
sul potenziometrc di soglia, si dovranno ottenere in uscita 6dB. R",12d8. RE e lBdB .R"
dove Ru è i l tapporto di espansione (con Rr:1,4 si avranno B,4dB:0,263V; 16,8dB =
: 0,69 V; 22,4 dB = 1,32 V.
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Sembra difficile ma in mezz'ora si regolano ambedue icanalì. Adesso si può verificare che
per qualsÌasi soglia si salga per valori e lei superiori l'espansione avverrà per /o sfesso
coefficiente. Ora col solito segnale in ingresso di 0,1 V si regola la soglia in modo che inizi
àpp;.;a /'espansione, si regoià quindi il-trimmer 5 fino a far accendere debolmente il led
che indica la presenza di un picco. Il trimmer 4 regola Ia soglia man mano che si desidera.
Cosi la taratura è termÌnata.

sperimentare in esilio

S e a i  i ;

l,eti ' t
r  4 & * *

Nell'uso ptatico, cioè ascoltando musÌca, si regola Ia soglia in modo che il led si accenda
negli attacchÌ di fortissìmo.
Così termÌna, o Sìre, la mia lunga e tediosa esposizione, spero di non meritarmi piit di una
trentina dì frustate.

Mauro Venturini
'n'ío['fl\!" 

,urLt
P.5.1 - Per gli ignoranti che non lo sapessero, in questo caso:

dB - 20 1og,o-lJ

P.5.2 - llsate una calcolatrice (uno di queglÌ aggeggi con tanti tastini) per calcolare i
Iogaritmi.
P.s.S - ConsiglÌo vivamente trimmers multigiri; quelli surplus non costano molto.
P.5.4 - Che a qualcuno non venga in mente di sostituire il p,A723 con uno zener o si ren-
derà conto di quanto scarsa sla la stabilizzazione di tali infami aggeggini.

Lo spazio t iranno mi impone di chiudere a questo punto; al Venturini manderò una doz-
zina di integrati  (sempre tutt i  uguali) ,  così si  da'una bel la divert i ta.
Pugni sul p'r'Íoro a todós e augurf per I'esseesse Natale. >)i<')(.')i< >)(< t(.')(< r){'')i' >)'í >)i< >)k >)k >)i< >)i< >)i<
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Sergio e il signor Rossi
tutto quello ghe vorreste sapere sul registratore

note dell'ing. Sergio Catto (segue dal n. 1l /76)

Per verif icare i concetti esposti nelle due puntate precedenti, esaminiamo una
apparecchiatura commerciale.
La scelta è caduta su un Tandberg 9000X.

I criteri tecniói adottati in questo re-
gistratore lo renderebbero degno di
una applicazione professionale.
Naturalmente scelte di produzione in
tal senso implicano costi elevati.
La prova non sarà realizzata in una
maniera esclusivaménte tecnica ma
sarà i l punto di partenza di un discor- ,
so estendibile a ogni registratore. ì
l l  lettore dall 'occhio di falco avrà cer-
tamente notato che al posto dei con-
sueti comandi a leva c'è una fi la di
tasti; questi tasti non comandano dei
semplici relè ma un complesso cir- '

cuito elettronico di ben 17 integrati
logici che comanda tutte Ie funzioni
dell 'apparecchio.
ln questo modo è impossibile fare ma'
novre errate, anche l 'aver premuto due
tasti contemporaneamente viene inter-
pretato dalla " logica " come errore.
Credo che sarebbe il sogno del signor
Rossi, in quanto sotto ogni tasto c'è
una lampadina che indica la  funzione
selezionata.
Naturalmente. data la sua classe, c'è
possibil i tà di eco, prova di A-Test e
B-Test o, detto all 'americana, di MO-
NITOR; strumenti molto grandi, tarati
in dB: insomma una grande sofisti-
cazione tecnica.
Bisogna aprire ora una parentesi per
quanto riguarda la parte meccanica.
Arrivati a un certo l ivello di costo i l
movimento del nastro è regolato da
tre motori (a volte due): uno che
regola la velocità di scorrimento del
nastro, e gli altri che sono adibit i alle
funzioni di avanzamento e riawolgi-
mento veloce.

figura l2

L'autore mentre sta sballando
Il registratore impiegato per Ia prova.

Attenzione però a non giudicare un registratore migliore di un.altro per il solo
fatto che hà un solo mótore, vuol dire sdlo che sarà piÙ complicato meccanica'
mente necessitando di frizioni, rimandi, eccetera...
Ouello a tre motori sarà più semplice e robusto... attenzione però che il sistema
Oei Oue motori veloci, se non reàlizzato e tarato bene, porta allo stiramento deì r
nastri, cosa che raramente accade nei monomotori. Un semplice controllo può
óiiàró iàtto ptouundo con un dito la tensione del nastro in avanzamento o riav'
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volgimento veloce: deve essere presso ch_e costante sia alla partenza, sia quan-

do 
"viene raggiunta la velocità massima. Portiamo tutto nella posizione di stop

à-riòoìtioitiàiro la tensione del nastro: se è fortemente teso è evidente che'a
f rnòl àiiOui" il registratore rovinerà i nastri, quindi rammentate la o prova dito ".

')(. t)i. t)'í

A questo punto diamo un'occhiata alle caratteristiche minime garantite fornite
dalla Tandberg. Notiamo che è sempre indicato come è stata fatta la misurazione-

Sergio e il signor Rossi

Technical specifications:')
SER|ES 9000x
STERÉO
DECK

4-track
2-lrack

SIGNAL/ al hqhesl
TAPE NOISE tape speed

rEc, A-curve. 3% distodionl -
lEc ,  unweigh ìed  R.M s .3% d is tod ion)
o lN 45511,we igh ted
DIN 45511,  unweigh led

or eouivalenl LH taPe

4lrack 2 tack
65 dB 67 dA
5a dB 5A dA
60 dB 62 dB
56 dB 56 dB

POWER REOUIREMENIS
Sor 60 Hz optional

24012301115V

CONSUMPTION

IAPESPEED ips. 7l,irr(k CROSSIALK ATTENUAIION
al1000Hr

SPEEO IOLERANCEl

F r o m . e c o r d  a m p l i l i e r  a t 0  d B

from playbackamplil ier

From lape al0 dB record level

I N P U I S
l.pul impedanc€/sensnrvtrY
m a x  v o l t a q e  a l 4 o 0 H z .
( P h o n o i n p u t a t l 0 o o H z )

0 .5%

3% óat

Mlc r  r )200 ohm/50 pv-100 mv
R A D I o : 5 0 k o h m / s m v  1 0 v
LINE.  I  Móhm/100mv- l5V

wow and FLUTTER, mai

Peah 
" ' i , ' iD IN 4551 1  11s t .p .

t / 1 t p
weighled 31.i9.
F .M.S.  1 ' . / " ip .

0 .09%
0 , 1 5 %
0.3  %

0 0 6 %

0.21 %

FFEOUENCY R€SPONSE
t \ i  P

DIN 4551 1  3 l  !  p
1 7 a t . p .

7 l " i P
lzdB 31,. i p.

1 h i . p .

AMPLIFIER MODE:2  d I

30-25,000 Hz
30-18.000 Hz
30-10,000 Hz

30-22,000H2
40-16,000 Hz
40- 9.000 Hz

30-22,000 H2

OUTPUIS
Min. load impsdance/vollage or powel

R A D T O : 5 k o h m / o 7 5 V 1
LINE 200 ohmf 5 v
HEADPHONES:  I  ohm/5  mw

tFANStSIORS 3a

fìgura 14figura 13

grafico I

Wow e flutter sonQ misurati secondo due metodi: quello DIN 45511 e quelfo

R.M.S. ponderato (weighted).
Pure la risposta in frequenza è misurata con due standards differenti.
Una taf e abbondanza di'dati è piuttosto rara, ma in questo modo sono possibil i

confronti diretti con apparecchiature le cui caratteristiche sono state misurate
secondo I'uno o I 'altro standard.
come verif ica ho realizzato una serie di prove su un esemplare nuovo.
I risultati, usando un nastro BASF LPR35, sono stati più che soddisfacenti per-9h9
i minimi garantit i sono stati ampiamente superati, come si può vedere dai grafici-

Risposta in riproduzione - Curva NAB
19 cm/sec 

canale sinistro i +z,s / 4,5 dB da 50 Hz a 15 kHz
- Canale destro : + 3 I -4'5 dB da 50 Hz a 15 kHz

9'5 cm/sec 
canale sinistro: *2,5 / -1 ,5 dB da 50 Hz a 8,5 kH.z
Canale destro : *2 / -1 dB da 50 Hz a 8'5 kHz
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Sergio e i l  s ignor Rossi

gralico 2

9,5 cm f sec

4,75 cm/sec

RÌsposta incisionef riproduzione (0 dB : -10VU)
le cmf sec ' 

- 3zi3',?, ì,'!!íif ', r', /, -3fl8 iz ili,:, z 23fit1,
Canale s inÌstro:  + 1 I  - - -3dB da 29Hz a l ]kHz

- Canale destro : +1,5 / -3 dB da 29 Hz a 18 kHz

Canale sinistro: +2,5 / -3 dB da 46 Hz a I kHz
Canale destro : '12,5 / -3 dB da 39 Hz a 8,7 kHz

grafico 3

î-'",
o',,'

:t,,',
O ,  . ,

9 5 :

I

Distorsione armoniÒa (0 dB * - 10VU)
19 cm/sec

9,5 cmfsec

4,75 cmfsec

Canale sinistro : minore di 1 ,4 o/o tra 40 e | 1,5 kHz
---:- Canale destro : minore di 1,1 o/o tra 40 e 12 kHz

Canale sinistro: minore di 1,3 o/o tra 40 e 7 kHz
- Canale destro : minore di 1,2 o/o tra 40 e 7 kHz

ll numero di testine usate in tutti i  registratori di questa marca norvegese è
quattro.
Sol i tamente nei  regis t rator i  d i  c lasse e levata ne compaiono t re (esc ludiamo per
i l  momento quel l i  specia l i  che possono inc idere e r iprodurre entrambe le fac-
ciate del nastro senza invertire le bobine o girare la cassetta e che possono
arr ivare ad avere f ino a sei  test ine) :  una d i  cancel laz ione,  una d i  inc is ione e
una d i  r iproduzione;  queste u l t ime due possono essere combinate in  una sola.
I registratori TANDBERG util izzano una quarta testina detta di CROSSFIELD.
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Serg io  e  i l  s ignor  Ross i

safurozl0ne

Íigura 15

Curva di equalizzazione in ìncisione.

Per saturazione si intende ìl livello al quale Ia
d i storsione d iv iene ud i bil e.

R eg Ì str ator i conv en zional ì
Regi stratori con crossÍi eld

A : margine di sicurezza
T : il margine di sìcurezza è più grande Ci

l0 dB 7on conseguente dinamica (dyna'
mic range) Plù esfesa.

l--------:-.
í r
I
I
I
I

I
,

\

LA TEGNIGA GROSSFIELD

Devo rammentare brevemente come un Segnale audig posga essere traSferito su

un supporto magnetico.
Cor"'nel caso àelle trasmissioni radio, dove una frequenza audio viene sovrap-

portà, un'altra frequenza detta portanrte, cosi anche nelle registrazioni magne-

ticne e necessaria una frequenza portante'
ò"è"tà ir;q";;tt detia anbhe di'premagnetizzazione o bias ha però I'inconve-

nìént" di aitenuare le frequenze più alte della gamma audio'
p"i òttén"r" quindi una riéposta in frequenza lineare è necessaria una enfatiz'

zazione delle irequenze alte tanto maggiore quanto più è bassa la velocità di

scorrimento del nastro.
i;-q;;ri; iondizioni ìe frequenze più alte possono raggiungere facilmente la

saturazione.

I
I
T

,/

La tecnica crossfield (campi incrociati) usa due testine di incisione: una per

ie frequenze audio e una per la premagnetizzazione'
L'attenuazione delle treqùeire piu'elevaté si riduce e la Gonseguente enfasi del

""g"if 
é può essere ridòtta a soli 6 dB a 20'000 Hz e 19 cm/sec'

óìé i iéniri"u che con qr"rt" 
"ì it"t" ,si possono raggiungere l ivell i  più. alt i di

;;én]iÉ ;i l" frequenze àlt" 
-s"ntu 

distorsione .apprezzabile. Oualche volta ven-

qono enfatizzate ancnie 
-.íò- 

i l"qrènte basse: la- curva che si ottiene si dice

CURVA DI EOUALIZZAZIONE.

Quando si registra, i l  campo magnetico genera'
to dalla testina d'incisione (record head) at-
traverso i l traferro (gap), penetra lo strato ma-
gnetico del nastro in una zona molto ristret-
t-a: la zona d'incisione (recording zorie).
l l  programma da .incidere fa variare i l campo
magnetico cosi che una rappresentazione ma-
gneiica del programma rimane sul nastro che
éi muove oàvaÀti alla testina sotto forma di
zone Più o meno magnetizzate.
ln riproduzione il prócedimento si inverte: le

zone magnelizzate del nastro scorrendo davan-

ii rffu {e"stina di riproduzione (playback head)
vi inducono delle tensíoní che, opportunamen-
te equalizzate e amplif icate, danno origine a
un ie jénate che è l 'esat ta repl ica del l 'or ig inale '

Rectrding
/ Zode

l l r l l
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Sergio e il slgnor Rossi

Ferme restando le molte considerazioni via via
esposte, un miglior rapporto segnale/disturbo
può essere ottenuto aumentando I' intensità del
campo magnetico.
Con la tecnica convenzionale si ottiene però
una zona d ' inc is ione ( recording zone) ampia,
cosa che rende diff icoltosa Ia registrazione del-
le frequenze più alte.
Oltre a questo, come già ricordato, è neces-
saria una enfasi più grande poiché una cor-
rente di premagnetizzazione più elevata atte-
nua maggiormente le alte frequenze.

Aumenta così i l  rapporto tra frequenze alte e basse, ci awiciniamo maggior-
mente alla zona di saturazione, riduciamo i margini di sicurezza in modo pe-
r ico loso.
Con la tecnica CROSSFIELD, una testina magnetica in più, la quarta, è posta dal
lato non magnetico del nastro quasi affacciata aila testina d'incisione. l l  campo
magnetico che agisce sul nastro risulta così formato dalla composizione di due
campi e provoca una contrazione della zona d'incisione (recording zone). Come
r isul tato non s i  ha solo I 'espansione del la  gamma di  f requenza,  con mig l iore
inc is ione del le  f requenze p iù a l te ,  ma anche un mig l ior  rapporto segnale/d is tur-
bo e una dinamica (dynamic range) più vasta, vista la minore enfasi neces-
saria. Con il crossfield si può già parlare di alta fedeltà con velocità di scor-
rimento del nastro di 9,5 cm/sec. A velocità inferiori si eguagliano le' prestazio-
n i  del le  mig l ior i  apparecchiature a casset te (senza Dolby) .  Unico grosso incon-
veniente del  crossf ie ld è quel lo  economico:  non sono ta i r to  ic i rcu i t i  e let t ronic i
o le testine a costare, quanto la necessità di un accurato all ineamento di queste
ul t ime.
Parlando di testine, c'è da rammentare ancora una cosa: la larghezza del tra-
ferro o gap è estremamente crit ica, e da essa dipende la massima frequenza
di  lavoro.
Qualche costruttore tende a realizzare gap di un micron (un milionesimo di me-
t ro)  co4 owi i  problemi tecnologic i .
In realtà una delle diff icoltà maggiori è quella di avere un traferro costante nel
tempo, infatti in genere esso aumenta di ampiezza con I 'usura.
Un modo per ovviare a questo inconveniente è quello di realizzare testine in
ferrite, materiale durjssimo che presenta forte resistenza all 'usura.
Anche qui i problemi tecnologici sono molto forti.
Un altro metodo, brevettatissimo, è quello usato dalla Tandberg, che impiega un
procedimento costruttivo tale che il traferro rimane di ampiezza costante con
I 'usura.  A t i to lo esempl i f icat ivo,  r ipor to qual i  sono i  l imi t i  teór ic i  per  la  massima
frequenza con test ine con t raferro da due micron:  -13.000 Hz a 4,75cm/sec,
26.000 Hz a 9,5 cm/sec,  52.000 Hz a 19 cm/sec.

Recording
Zone

t l r l

figura 19

Testina Tandberg.
Il traÍerro si mantiene costante sía a testina
nuova, sia quando si manifesti usura.

Iigura 20

Normal e testi na I ami nata.
A testina nuova (N) il traferro varia da I a 2 g,
A testina usurata (U), varia da 4 a 16p..

-  B isogna inol t re r icordare che,  p iù aumenta i l  t ra ferro,  p iù s i  abbassa i l  l imi te'teorico 
della frequenza massima riprod,otta.

Con questo non ho esaurito I 'argomento, rimane il problema della scelta dei
nastri e della taratura del registratore per un dato tipo.
Sarà I 'argomento di una futura chiacchierata con il signor Rossi. Salutoni!! FINE

- zMo cq elettronica



Poche idee,
ma ben Gonfuse r'

owero
come ttinsegno a progettare ...

Con i l  prossimo mese di  gennaio parte un nuovo piogramma, non solo ut i le ma
molto divertente per Io stiie di conduzione, affidato a due inquietanti personaggi,
nuovi graditi Collaboratori di cq elettronicar

I2GUS, Enrico Gastelli

l2GLl, Achille "Ghicco" Galliena
Gli speranzosi (esperanti) Autori vorrebbero trattare di volta in volta un pro-
getto partendo dai criteri base e sviluppando tutto i l discorso in modo tale da
mettere ogni Lettore di buona volontà in grado non solo di realizzare quel pro-
getto capendo bene il perché di tutto, ma anche in grado di progettarsi da sé
altre apparecchiature analoghe.
Si parte i l prossimo mese con il tema: progetto di un ricevitore per i 144 FM.

AVANTI con cq eletfronioa

L. É.00$

GGl
Questo telecomando permette di

azionarc a distanza pofte elettriche
o alîri dispositir)i. Il complesso, di

'alta afridabilità, è insensibile ai
disturbi. Il suo raggio di azione
và da 40 a 120 metri. L'uso

impossibile I' azionamento
del ricaitorc
da parle di estrunei.

diunacombinazionediJic- 
f 

*.*
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strumenti e misure

lmpariamo
a usare I'oscilloscopio

Gianni Becattini
Mi ricordo di avere Spesso letto la frase: o arrivati qui, Ia taratura Ia si esegue
con un oscil loscopio; chi I-o posslede sa come usarlo... ' '

Questo discorso mi aveva sempre lasciato perplesso; fatto sta che quando riuscii

a comprarmi i l  primo oscil loscopio, privo di manuale, dovetti faticare non poco
per capi re come s i  usasse.
inì t i t " 'd i re che la descr iz ione d i  un osci l loscopio era fac i l iss ima da t rovare:

àei ieJs ione,  dente d i  sega,  t r igger ,  ecc.  ma niente che par lasse del la  ut i l izzazione'

Non vorrei dare qui uni Oesciirione per esperti, bensì rivolgermi proprìo ai prin-

c ip iant i  o  a coloro che sono g ià un pb 'avant i  ma non t roppo' -Esaminerò per tanto

ro lo l "  u t i l izzazioni  basi lar i  d i -questo 'prez ioso st rumento d i  così  vasta appl icaz ione.
Una certa conoscenza delle tecniche di misura è i l necessario presupposto per

migl iorare cont inuamente i l  propr io l ive l lo  tecnico.

Osservazioni sull 'acquisto di un oscil loscopio

Valgono le seguent i  "  regole auree D:

1) Avere ben chiara I ' idea di cosa si inte'nde fare dello strumento (BF, circuiti

d ig i ta l i ,  uso generale,  ecc.) .
2)- Non fidaréi ciecamente delle caratteristiche di targa'
Voglio citare un caso personale: già in possesso di un certo oscil loscopio pro-

teil ionale, ho deciso di sostituirlo con un vetusto TEKTRONIX 545 sensibilmente
inferiore al primo quanto a caratteristiche dichiarate. In pratica si è rivelato in-

còmparabi lmente mig l iore.  Si  r icord i  che mol t i  fa t tor i  s i  r i levano solo con I 'uso

di re i to .  Ouindi :  documentars i  bene pr ima del l 'acquisto
Sl a'r"uto offre talora buone occasioni ed è possibile acquistare un discreto ap-
parecchio usato al prezzo di uno nuovo mediocre.
Àttenzione ai " bidoni " {sia nel nuovo che nell 'usatol .

Garatteristiche di un buon oscilloscopio

Sapendo quali caratteristiche ha un oscil loscopio professionale sarà più facile

acquistanne uno che soddisfi alle esigenze.
Esaminiamole.

Bandà passante - Almeno fino a una decina di megahertz .corrispondenti a un
tempo ài salita di 35 ns. l l  tempo di salita cayatterizza la qualità dell 'amplif icatore
verticale.
Tra banda passante e tempo di salita i,ntercorre la relazione

b w X t ' : ; 1

dove bw è la larghezza di banda in Hz, t. i l  tem'po di salita in secondi e K una

costante che vale- circa 0,35. Una buona banda passante significa un buon tempo

di salita (ossia un tempo breve) e quindi permette di analizzare segnali aventi

ironti molìo ripidi, comò le onde quadre. La banda passante viene indicata entro

S dÉ,  i f  che vuol  d i re che,  a l la  f rèquenza massima,  i l  segnale v iene presentato

circa un terzo minore di quel,lo che è in realtà. Nelle misure accurate conviene

sempre pertanto tenersi ragionevolmente lontani dai l imiti di banda'

- 204,2
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ÍYPÉ 545 oSCII{.0SCOPE
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figura 1

L'oscilloscopio.Tektronix 545, rappresentante di una delle più gloriose lamiglie di oscilloscopí'

l a  J J / J 4 .'[a-iéktronix 
è una prestigiosa fabbrica di oscilloscopi e il suo nome è universalmente famoso.

tl SAS, u distanza di circa 20 anni dalla sua fabbricazione, è tuttorc un validissimo strumento da

Iaboratorio di ottime prestazioni.
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Impar iamo a  usare  I 'osc i l loscop io

Sensibil i tà - Un altro dato importante è la sensibil i tà dell 'amplif icatore verticale,
ossia la minima tensione in grado di far deflettere la traccia di 1 cm.
f l Tektronix 545, per esempio, dispone di amplif icatori verticali a cassetti (plug-in)
e la sensibil i tà dipende dal cassetto usato. L'uso dei cassetti permette una grande
versat i l i tà  del l 'apparecchio nel le  p iù d isparate appl icaz ioni .  Sensib i l i tà  medie e
Sufficienti nel maggior numero di casi sono di 10 mV/cm.
lndispensabile, in ogni caso, l 'attenuatore calibrato che indica di quante volte viene
attenuato i l segnale ,per procedere a misure di te,nsione accurate.

Linea di ritardo - uti le ma non necessaria è la l inea di ritardo. Essa serve per
portare i l segnale di deflessione alle placchette del tubo con un certo ritardo per
dare i l  tempo al la  t racc ia d i  in iz iare i l  suo movimento sul l ,o  schermo. E '  possib i le
cosi osservare dei gradini molto ripidi anche aventi un lungo periodo di ripetizio-
ne a l la  massima veloc i tà d i  spazzolamento (vedi  f igura 2) .

figura 2

Linea di rìtardo.

Nel caso a) (senza linea di ritardo) non è
possibile osservare il Íronte di salita dell'im-
pulso applicato, mentre nel caso b) il ritardo
introdotto dalla linea permette una osseNazio-
ne Derfetta.

Base dei tempi . La base dei tempi (sweep) prowede il segnale a dente di
sega che, applicato all 'amplif icatore orizzontale, fa muovere i l pennello elettronico
in d i rez ione del l 'asse X.  Anche la base dei  tem,pi  è quasi  ind ispensabi le  che s ia l
calibrata (ossia per ogni posizione della manopola sia riportata I ' indicazione cor-
rispondente tempo/cm). Si diff ldi delle scale riportate intorno a potenziometri
anziché a commutator i ,  metodo empir ico e d i  scars i  r isu l tat i .  E 'bene avere a d i -
sposiz ione i l  maggior  numero possib i le  d i  scat t i  ne l  commutatore del lo  sweep.
La massima velocità di spazzolamento dovrebbe essere tale da permettere la vi-
sualizzazione di un periodo completo di un'onda sinusoidale avente la massima
frequenza concessa dall 'amplif icatore verticale. La velocità minima invece è meno
importante, benché sia uti le disporre anche di sweep molto lenti (i l  545 arriva
a  1 2  s e c / c m ! ) .

Single sweep . l l  single sweep permette di far partire un solo dente di sega
su comando di un pulsante o del trigger. Negli oscil loscopi comuni serve solo per
poche applicazioni come per esempio per la fotografia.

Base dei tempi ritardante . l l  Tektronix 545 dispone di una seconda base dei
tempi detta ritardante (delaying sweep) che permette di osservare piccole porzioni
d i  una immagine.  l l  t r igger ,  anziché far  par t i re  la  base dei  tempi  pr inc ipale,  fa
partire quella ritardante. Do,po un tempo prefissato, parte la base principale.
La figura 3 i l lustra questo uti l issimo accorgimento, purtroppo limitato ad apparati
professional  i .
Se Ia base dei tempi ritardante è fornita di un verniero calibrato si possono effet-
tuare del le  prec ise misurazioni  d i  tempi .
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Íigura 3

Base dei tempí ritardante.

Quando si vuole esaminare una piccola porzio'
ne di un'onda alquanto complessa si ia partire
Ia hase dei temiì principale non subito, quan'
do avviene il triggering, bensi con un certo
ritardo determinato dalla base dei tempi ri'
tardante.
Si possono così apprezzare delle lrazioni pic'
colissime de! display.

base ritardante prircipete 
tr8ger base

fi 
Empritrrciante

Llfffol,i*"'n*,n

lmoariamo a usare I'oscilloscopio --

denfe dl sega
de{la óe-se prr?opa{e

qui awene
il trygering
€b//a óase
rfefdante

Trigger - come già detto all ' inizio, darò per scontate certe conoscenze sul

Íuiz' ionamento deii 'oscil loscopio e quindi immagino che ognuno sappia cosa i)

un trigger. Parlerò invece dell 'uso dei comandi qhe-go1q11q1o-il tr igg-er'^--
Generàimente detti comandi sono: < SORGENTE DEL SEGNALE PER lL TRIGGER "'
d i  so l i to  a t re Posiz ioni :
fXf - [ ieféva i l segnale di trigger dall 'amplif icatore verticale (posizione di solito

usata) ;
EXT - preleva dall 'esterno un impulso per -far partire Io sweep,;
tlnf - 'preleva i l sincronismo daila rete ed è uti le per avere displays molto sta'

bil i  in iorme d'onda legate alla frequenza dei 50 Hz della rete'
Éoi anUiarno i l " FROÙTE DEL TRIGGER " (in genere è indicato con " trigg-er

"iopé "l òòt quate è possibile selezio,nare i l fronie su cui awiene lo scatto della

Uulu A'"i tempi, e hà due posizioni: * (fronte ascendente), o - (fronte di'

scendente)
Troviamo ínoltre i l " MODO Dl TRIGGER " dotato per solito di tre posizioni: -
AUTO - Posizione di funzionamento automatico, consente di avere un display

anche in assenza.di segnale all ' ingresso dell 'amplif icatore verticale. Consente una

iàttiguiariòne sta'bilu tia qualchi hertz e alcuni megahertz. E' la posizione piÙ

usata nel normale funzionamento'
DC -  Posiz ione in cui  i l  t r igger  r isponde anche a l la  corrente cont inua o megl io  a l le

variazioni rnolto lente.
nò - tf tr igger risponde solo alla componente alternativa. Altre posizioni sono

uràt" É". r"ódere i l tr igger sensibile soio alla componente altennata 'di frequenza

superiore a una certa fo'ó per sincronizzare a frequenze.assai elevate.
É;' inoliré poJ"inite, in"ogni oscil loscopio, far vaiiare i l punto in cui awiene lo

icattò a tónsioni più o ùeno positive o negative, tramite i l " LIVELLS Dl TRIG'

GfR ". Poiché in gienere tale potenziometro ieca i segni. * e ,, si faccia atten-

ion" 
'r 'non 

óontdnaerne il significato con il * e - del comendo " FRONTE DEL

TRIGGER " .
frrfà"ti" if primo stabil isce i l valore di tensione che fa partire i l tr igger, i l  secondo

seleziona il fronte di salita o quello di discesa.
Ééi unu più intuit iva spieòazidne delle varie funzioni indicate si vedano le fi '

gure 4,  5,  6,  7.

figura 4

Molto intuitiva questa immagine ispÌrata, come le altre,
a un manuale della Tektronix.
In inglese . trigger , significa grilletto e Ia sua azione
è quella di . sqarcte ' uno sweeq. .-n^

sqgnale fnggr
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fruúe del trtgger

o . @
forme ottenute co{
controllo del livello del trPg.
ne(a regbrc -

figura 5

El let to del  comando LMLLO DEL TRIGGER.

II comando FRONTE seleziona il tratto in cui
awiene il triggering (ascendente o dìscenden-
teJ mentre i l  LMLLO fa '  s i  che i l  t r igger ing
awenga nella parte superiore o in quella in-
feriore.

@ o .
ór.

l[5'n*n

livello del trigger

r  , ( ,

@ o
forme ottenute ol
Iivello del trigger nella
regione +

figura 6

Effetto del comando FRONTE DEL TRIGGER
(trigger slope).

frmte del trigger

';ini*," /\J
r.*r"/1q-r"-

\  +.A.-\ l  " l
\-/

fronte del trigger

lígura 7

Il segnale che provoca Ia partenza dello sweep
viene selezionato tramite ìl commutatore SOR-
GENIE SEGNATE TRIGGER.

trl-,r
de,arete l** /l

n/-*A****L
cotrÍnutatore V 

Jussg.

?:',&!,. *"gkl

Si tenga presente come regola generale che la cosa più importante, usando il
triggerl è ottenere un buon disfllay: si proceda quindi per tentativi quando la
poélzione 11 auto > non dia buoni risultati o quando intervengano esigenze di tipo
particolare.

cq elethonioa
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Ampliticatore orizzontale . L'amplificatore orizzontale è meno critico del verti'
ca lé e la  sua banda passante è mol to minore.  Ut i le  I 'espansore cal ibrato del l 'asse
X, quando si vogliano esaminare dettagli di una forrna d'onda.

Tubo a raggi catodici (solitamente indicato con " CRT ", Cathode Rays Tube) -

Non è importante tanto la dimensione del tubo quanto la nit idezza della traccia e
la focheggiatura. Si fabbricano tubi con fosfori aventi diverse caratteristiche di per-
s is tenza-del l ' immagine.  Una pers is tenza un po '  lunga ma non t roppo è raccoman-
dabi le  (1 sec)  ma dipende un po 'dai  gust i  ò  dal le  necessi tà personal i .  La mas-
sima attenzione deve essere posta per non |asciare la traccia troppo lum'inosa
nello stesso punto: i l  fosforo potrebbe bruciarsi con una certa facil i tà. E' sottin'
teso che un oscil loscopio che non dispone di un reticolo calibrato sul tubo deve
essere considerato poco più che un gio,cattolo perché non permette di effettuare
nessuna misurazione.

>)i< >:l' :;i'

Questa,  in  generale,  una panoramica sul le  carat ter is t iche d i  un osci l loscopio.
Vediamo ora come si effettuano le principali misurazioni'

Le sonde (probes)

Quando si vuole esaminare un certo segnale è necessario far sì che la presenza
del cavetto che coltega il punto del ciróuito da cui stiamo prelevando il segnale
stesso all 'oscil loscopio non alteri i l  regiime di funzionamento del circuito me'
desimo.  ln  mol t i  cas i  è possib i le  col legars i  d i ret tamente t rami te un normale ca '
vetto: I ' impedenza di ingresso dell 'oscil loscopio essendo piuttosto elevata (9e-

neralmente 1 MO / 20 pF) non provocherà alcun disturbo. E' necessario conside'
rare però de'i casí in òUi la cafacità del cavetto e quella di. ingresso dello stru-
mentò possono alterare le condizioni di funzionamento del circuito in esame.
Si usano allora le sonde caratterizzate da una notevole impedenza di ingresso
(10 MO l7 pF). Per solito tali sonde attenuano il segnale s-econdo un fattore
inOicaió 'suÍ la  sonda stessa (1x,  10x o 100x) '  Pr ima d i  ef fet tuare qualunque
misura bisogna tarare la sonda con I 'aiuto del calibratore.
La figura I mostra come si fa.

E]E]E]

figura I

Regol azi one d el I a sond a.

Prelevando Ia tensione del calibratore tramite
Ia sonda essa pofrà apparire come in a, b o c.
Se compare come in b, tutto bene, altrimenti
dovremo azionare I'apposito registro presente
sulla sonda fino a riportarsi, dalla condizione
a o c a l l a b .

Misura di una tensione

Ciò che vediamo generalmente sullo schermo di un oscilloscopio è la rappresen-
tazione grafica dell'andamento di una certa tensione nel tempo.
ln termiii matematici il display rappresenta il grafico della funzion" j

v  :  f ( t J .

Cosa vuol dire ciò?
Vuol dire sempl icemente che sul l 'asse del le X (quel lo or izzontale) è r iportato i l
tempo e sul l 'asse del le Y i  corr ispondent i  valor i  di  tensione.
E' pbssibile così eseguire delle misurazioni del valore istantaneo, del valore m'as-
simo di una tensionè, come pure il valore della sola componente alternativa.
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trgura v

Ecco un casselio dell'oscilloscopio Tektronix 545 (amplificatore diÍferenziale).
ll metodo dei casseffl è veramente ingegnoso e permette di ottenere la più grande flessibilità
di impiego.
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Quando si misura una tens,ione si devono tenere presenti le seguenti regole:
1)  Ef fet tuare misurazioni  su una' immagine d i  d imensioni  massime possib i l i :  g l i
errori di osservazione saranno per c.osì dire " diluiti D su una ampíezza maggiore.
2) Stare attenti a non misurare anche lo spessore della traccia.
3) se I 'oscil loscopio dispone di comando di .attenuazione continua (ossia a po-
tenziometro) porlo nella posizione " calibrated " (per solito tale posizione'si
trova in senso orario a tutta rotazione)

Misura della componente alternativa - Molto spesso capita di dover misurare
una tensione alternativa di piccolo valore a cui è sovrapposta una tensione con-
tinua di valore relativamente grande. Per misurare i l valore picco-picco di tale
parte alternata si opera cosi]. .
1) Porre i l selettore di ingresso dell 'amplif icatore verticale in posizione AC; in
questo modo si interpone in serie all ' ingresso un condensatore di blocco per la
corrente continua;
2) Misurare con I 'aiuto della grigliatura del reticolo la distanza in centimetri (o
in divisioni quando I'attenuatore di ingresso sia tarato in V/div anziché in V/cm);
3) Moltiplicare i l valore ottenuto per i l  fattore di attenua2ione di ingresso;
4) Moltiplicare i l valore ottenuto per i l  fattore di attenuazione del probe, qualo-
ra se ne faccia uso.
l l valore così ottenuto è [a tensione richiesta.
ESEMPIO: distanza misurata 3,2 cm; attenuazione di ingresso 0,5 V/cm;
3 ,2  X  0 ,5  -  1 ,6V ;  f a t t o re  de l  p robe  10  X  1 ,6  X  10 :16V .
Se la tensione è sinusoidale, si può risalire al valore efficace (moltiplicando per
0,707/2) o al valore medio (moltiplicando per 0,63712).

Misura dei valori istantanei (e tensioni cc) - Per effettuare tali misure bisogna
in primo luogo stabil ire una linea di riferimento. Generalmente tale l inea corri-
sponde al potenziale di massa. Per stabil ir la si pone il puntale della sonda a
massa e si agisce sul comando del posizionamento verticale fino a far coincidere
la l inea con una riga del reticolo. Effettueremo tutte le misurazioni successive a
partire da tale l inea. Ricordarsi di:
1) Non ritoccare i l comando di posizionamento verticale dopo aver stabil ito la
l inea d i  r i fer imento;
2) Controllare di tanto in tanto che le variazloni di regime termico non abbiano
fatto spostare la l inea di riferimento;
3) Regolare i l comando a scatti della base dei tempi f ino a ottenere i l massimo
" ingrandimento " dell ' intervallo di tempo che interessa misurare;
4) Aiutandosl con i l reticolo, come spiegato per la misura delle tensioni, misu-
rare la distanza intercorrente tra i due punti che interessano;
5) Moltiplicare la distanza ottenuta per i l  numero segnato dalla manopola dello
sweep (tempo per cm o per div];
6). Dividere i l numero così ottenuto per i l  fattore di ingrandimento dell 'asse X,
qualora i l comando di espansione sia stato inserito.
l l  numero così ottenuto è I ' intervallo di tempo che si voleva misurare.
ESEMPIO: d is tanza misurata 3,4cm; base dei  tempi  50ms;  3,4 X 50:170ms;
espansore X 2; 170 X 2 = 340ms.
E' owiamente sempre possibile risalire alla frequenza dato i l periodo tramite la
formula: frequenza : 1/periodo.
Un metodo più sbrigativo per misurare una frequenza è i l seguente:
1) Regolare la base dei tempi per ottenere un disfi lay di diversi cicli dell 'onda
di frequenza incognita;
2) Porre i l comando variabile dello sweep in posizione " calibrate.d ";
3)  Contro l lare ic ic l i  present i  nel  ret ico lo ( in  genere é lunga 10cm);
4) Dividere questo numero per 10;
5ì DÍvidere i l numero ottenuto per la cifra segnata dalla manopola dello sweep;
6) Moltiplicare i l numero così ottenuto per i l  fattore di espansione dell 'asse X
lse usato).
ll valore così ottenuto è la frequenza cercata.
ESEMPIO: si contano 7,2 cicli. nel reticolo; sweep 50 ms; espansore X l;
7 ,2/  (10 x 0,05)  :  14,4H2.
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Alcuni suggerimenti per chi ha uno strumento modesto

Chi non dispone di uno strumento di precisione potrà ugualmente effettuare delle
m,isure abbastanza precise con un minimo di ingegno e di pazienza.

Amplif icatore verticale - Ci si serve di un calibratore, ossia di un apparecchio
in i rado d i  forn i re prec ise tensioni  d i  r i fer imento.  Ogni  vo l ta.  pr ima d i  fare una
mis"ura 'di esegue la taratura del comando di attenuazione variabile collegando il

ca l ibratore a l l ' ingresso.
Ripor to qui  lo  sòhema di  un cal ibratore a valvole (orrore l ) ,  ma d i  nobi l i  or ig in i
(è quel lo  del  Tektronix)  '

figura 10

Il calibratore.
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Per tararlo si pone in " off " i l  co,mando " AMPLITUDE CALIBRATOR " e si regola
il potenziometro semifisso " CAL.ADJ, " f ino a ottenere 100V esatti tra i l  punto

" CAL.TEST.PT. " € massa. Resistenze precise e alimentazioni stabil izzate, ln
uscita si ha un'onda quadra a 1 kHz di buona precisione per tensioni tra 0,2 mV
e  100  V .

Asse dei tempi - Stessa tecnica che per I 'amplif icatore verticale. Questa volta si
usa un calibratore di frequenza di cui non vi do' lo schema essendone stati
pubbl icat i  in  gran copia.

Trucco diabolico . Un metodo molto interessante che consiglio agli sperimenta-
tor i  è  i l  seguente:  co l legare I 'usc i ta del  ca l ibratore d i  f requenza a l l 'asse Z
(modulaz ione del la  t racc ia)  per  ot tenere dei  "  t rat t in i  ner i  "  a  in terval l i  d i  tem-
po molto precisi. Qualche problema potrebbe sorgere per triggerare la base
dei tempi calibrata. I vantaggi comunque sarebbero molti e vi invito, come mio
dovere, a sperimentare!
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lmpariamo a usare l 'oscil loscopio -__-

Doppia traccia - E' possibile realizzare dei choppers (commutatori elettronici)
per trasformare in doppia traccia qualunque oscil loscopio. ln rivista ne sono stati
pubblicati dei molto interessanti e non esito a consigÍiarne, ai più esperti, la co-
struzione.

>)i. i'í ')i.

Altre misure effettuabili sull 'oscilloscopio sono misure di induttanza, di capacità,
di corrente, misure del rapporto tra due frequenze, misure di fase, controlló della
modulazione, tracciamento delle curve caratteristiche dei dispositivi elettronici(transistors, tubi, ecc.), rilevamento delle curve di risposta di ricevitori o altri
apparati, controllo di amplificatori di BF, e ancora molte altre.

figura l1

Se ci si accontenta di una sola tiga 6 molto
più facile traslormare un oscilloscòpio. anche
economico, in terminale video per microcom-
puter.
Il display in Íigura è sfafo prodotto da un
CHILD 8/BS su un Tektronix 7613.

L'oscil loscopio è uno degli strumenti più uti l i . Chi fosse interessato a saperne di
più sulle strltmentazioni in generale e sugli oscil loscopi in particolare, mi scriva
e vedrò di accontentarlo. Sarebbe auspicabile infatti che I 'api:assionato si interes-
sasse Sempre più dell ' importante campo delle misure.')í. ')(. ') i . ') i . >)í< >)'F'){. ' l ' ; :) i< >){. ì3: '){<')3 >)

ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 3OOO
L'Ml 3.000 è un.adattatoJ.e di impedenza che copre le
gamme radiantistiche con entro contenuto un watmetro bi-
direzionale e un commutatore per i l  collegamento a diversi
t ip i  d i  an tenna o  car ich i  in  genere .

L'MT 3"000 può essere corsiderato cóme un ottimo mezzo
per ottenere i l massimo trasferimento di potenza verso un
qualunque tipo di antenna.

L'MT 3.000 ha le seguenti funzioni:
1) Misura della potenza rif lessa e sua riduzione a VSWR j:1

all 'uscita del trasmettitdre.
2) Misura della potenza diretta del trasmettitore in Watts

in modo continuo.
3) Attenua la seconda armonica in uscita del trasmettitore

di circa 25-35 dB a seconda del punto di accordo, eli-
minando di conseguenza I'uti l izzo del f i l tro ANTI TVl.

4) Adatta qualsiasi t ipo di antenna ai trasmettitori aventi
impedenza di uscita fissa.

5) Prowede all 'ott imo adattamento di antenne multibande.
6) Permette I 'accordo preventivo del trasmettitore su ca-

rico fitt izio.
7) Adatta perfettamente I ' impedenza d,ingresso di un even-

tuale amplif icatore l ineare in uscita-del trasmettitore.
8) l iduce la dlstorsione e quindi frequenze armoniche nei

Iineari con ingresso aperiodico.
9) Elimina i l r iaccordo del trasmettitore quando si com-

muta I 'amFfif icatore l ineare da ST-By a CipgnefE.' 
--

10) l iuta a localizzare eventuali guasti comparando I'uscita
del trasmettitor6 tra carico fittizio e aritenna.

llJ Può commutare sino a quattro diversi t ipi dl antenne
. at trasmettitore oppure tre antenne più un carico fitt izio.

12) Può collegare a piacere le antenne direttamente al Tx
o attraverso I 'unità di adattamento.

Specifica Generale

CAMPO DI FREOUENZA

IMPEDENZA D'INGRESSO
IMPEDENZA D'USCITA
POTENZA NOMINALE

PRÉCISIONE DEL VATMETRO
PERDITE DI INSERZIONE

DIMENSIONI
PESO

{ da MHz a MHz Metri
[ 3,s 4,0 80
| 7.O 7.5 40
\  14,0 14.s 2A
I 21,0 21,s ls
I 26,s 28.0 f r
\  28,0 8.7 10

50 Ohm resistivi
50 Ohm con VSWR max 5 : t
4 0 0 0 W P e P - 2 0 0 0 W D C
(r0 + 20 m)
2 0 0 0 W P e P - l ( n 0 W D C
(40 -+ 80 m)
+ 5Y"
0,5 dB o meno, dopo I'adatt3-
m e n t o a V S W R l : 1
320 x 360 x 180 mm.
Kg. l2
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Gavalieri dell'Etere

vFo
a compensazione termica
d a 5 a 5 , 5 M H z

I2FD, Federico Barbareschi

Garatteristiche tecniche
C tensione di alimentazion€
O corrente assorbita
O gamma coperta

O tensione di uscita su 50 O
a tensione di uscita a circuito aperto
a stabilità di frequenza

. a deriva termica
C livello ? armonica
O livello f armonica.
I livello rumore bande laterali

Perché parlare ancora di un VFO?

12v
40 mA

. 4,980 MHz
5,520 MHz

0,2 v"rr
0,85 V.rr

<- r5oHz/h
( +  6 H z f G

-40 dB
-55 dB

< -70 dB

La realizzazione di un VFO è ormai nota a tutti e mi direte: visto che lo schema
è del tutto convenzionale che bisogno c'era di fare un articolo?
ll VFO è in realtà una realizzazione infida in quanto è facile da realizzarsi e ancor
più facilmente ci fà credere di funzionare be'ne.
È poi..., diciamo la verità, I'aver generato la RF vuol dire aver fatto battere il
cuòre del TX (o RX) e ci dà I'i l lusione di aver vinto una battaglia importante...
con poca fatica.
Ma I'abbiamo proprio vinta questa battaglia?
Alla strumentazione Ia rispostal
Solo con accurate prove strumentali e di fatica ti saltano infatti fuori difetti non
appariscenti d ciò irondime'no sufficientemente glavi da pregiudicare il buon fun-
zidnamento delle apparecchiature servite dal VFO'

Per garantire un buon risultato il VFO deve infatti:
- ràggiungere in breve tempo dopo I'accensione una elevata stabilità di fre-

quenza;
- là stabilità si deve mantenere anche se Ia temperatura dei componenti è sog-

getta a variazioni;
- il tivello del seg'nale di uscita deve essere costante su tutta la gamma coperta;
- il segnale in uicita deve essere puro, perfettamente si'nusoidale ed esente da

armoniche;
- ,tutte queste caratteristiche debbono essere mantenute anche in altre uguali

realizzazioni in modo da ottenere un elevato grado di ripetibilità'
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- VFO a comDensazione termica da 5 a 5.5 MHz

Prove preliminari
Stabil it i  questi obiettivi, ho dovuto effettuare alcune prove preliminari su un
prototipo per meglio conoscere i l comportamento di un oscil latore al variare
del la  temperatura.
Ho voluto come prima cosa accertare quale componente era maggiormente col-
pevole della deriva di frequenza al variare della temperatura.
lso lat i  termicamente icomponent i  p iù s igni f icat iv i  del  c i rcu i to osc i l lante I i  ho
riscaldati separatamente di volta in volta nel campo compreso tra i 20 e i 70 "C.
Come era prevedib i le ,  I ' indut tanza del l 'osc i l la tore è r isu l tata determinante per
almeno B0 -:- 90 o/o della deriva termica.
A questo punto ho voluto accertare i l comportamento alla temperatura di indut-
tanze awol te su d ivers i  support i  come tef lon,  ceramic i  e toro id i  del la  Amidon.
Nel la  tabel la  I  sono r ipor tat i  idat i  r i levat i  in  queste prove comparat ive;  senza
compensazione termica nelle prime quattro posizioni e con compensazione ter-
mica nel la  quinta.

tabella 1

tipo di induttanza

Amidon f50-6SF (giallo) filo @ 0,6 mm
Amidon T50-2E (rosso) filo @ 0,6 mm
Impedenza GBC Art. 00-741-04 ceramico
Supporto in teflon O 10, Íilo Q 1 mm
Amidon T50-6SF (giallo) compensato

-102 Hz/'C
-161 Hz/"C
-276 Hz/"C
+101 Hz/ 'C
+ 6 Hz/'C

La scelta sarebbe caduta sul supporto in teflon in quanto presenta la pregevole
caratteristica di determinare una deriva di frequenza positiva (scaldando, la fre-
quenza s i  a lzaJ.
Questo comportamento del supporto in teflon è interessante in quanto tende auto-
maticamente a correggere la deriva termica negativa (scaldando, la frequenza si
abbassa) determinata dagli altri componenti del circuito.
l l supporto ceramico è stato provato oltre che nel Qitato tipo della GBC in altre
vers ioni  surp lus.
I supporti ceramici presentano il grave inconveniente di non avere comportamento
termico costante e r ipet ib i le .
Questo comportamento dei supporti ceramici può essere spiegato dal fatto che
ci troviamo di frorrte a un prodotto naturale e non di sintesi e quindi come... i l
vino con caratteristiche diverse di annata in annata.
Scartati i  supporti ceramici, mi sono buttato sul toroide della Amidon T50-6SF
(gia l lo)  che ha r igorose to l leranze d i  permeabi l i tà  e d i  coef f ic iente d i  temperatura.
A titolo di esempio i l supporto T50-2E ha un coefficiente di temperatura di
95 ppm/ 'C mentre quel lo  g ia l lo  T50-6SF di  35 ppm/"C.
Dai dati in tabella si riscontra infatti che i l supporto giallo ha una deriva di fre-
quenza Hz/"C chiaramente inferiore a quella ottenibile con I 'analogo supporto
rosso.
Faccio un passo indietro per riportare una osservazione significativa sul compor-
tamento del supporto in teflon: quando si inizia a scaldare I ' induttanza (a circuito
naturalmente ormai ben stabil izzatosi) per i primi 30sec si verif ica una acce-
lerata deriva verso le frequenze basse, ciò awiene mentre si riscalda i l rame
esterno,  quando poi  i l  ca lore raggiunge i l  te f lon,  s i  ver i f ica una rapida invers ione
di tendenza che diventa quindi positiva. Ouesta punta di deriva negativa nei primi
30 sec raggiunge anche con modeste variazioni di temperatura i l ki lociclo e oltre.
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VFO a compensazione tèrmÍca da 5 a 5,5 MHz -

E ora.. .  bando al le ciance; con i l  supporto toroidale Amidon gial lo,  ormai tr ion-
fatore, passo alla:

Descrizione dello schema

Ho el iminato innanzi tut to i  condensator i  a  mica s ia per  le  loro d imensioni  che
per la  loro reper ib i l i tà  l imi tata a i  demol i tor i  d i  res iduàt i .

L'oscil latore.è. un c. lapp che funziona a primo colpo; la capacità c, è stata tenuta
al valore minimo di sicurezza per consentire una reazione il più lasca possibile.
Per  esempio,  abbassando c7 a7 + 8pF,  I 'osc i l la tore non innesca p iù;  se dovesse
non osci l lare con C,  a 12pF por tar lo  a 15 o 1gpF.

II segnale generato dall 'oscil latore viene trasferito con cro e R, alla base di or,
primo separatore amplif icatore.
ta cornbrnazione cr6-Ru è molto importante in quanto consente di non caricare
I'oscil latore a tutto vantaggio della sua stabil ità.
Questo disaccoppiamento è affidato a R, che è di ben 33 kO; se si ottenesse
questo effetto agendo solo su cro tenendo il suo valore molto basso, come molte
volte ho visto fare, si esal.ta i l  trasferimento sulla base di Q2 delle armoniche
del l 'osc i l la tore cosa propr id che non vogl iamo fare.

Ho inoltre previsto due condensatori G,1 e c,, che posti in serie al condensatore
variabile consentono la copertura della sola gamma quando il suo valore supera
i  60 pF.
I  va lor i  ind icat i  per  C1 e Cp sono natura lmente val id i  per  i l  so lo var iabi le  del la
Paul Dau da me adottato.

I compensatori Cr e Crn sono ad aria e non possono essere usati altri con dielet-
t r ico sol ido in  quanto non essendo NPO renderebbero impossib i le  la  compensazione
termica,

La compensazione termica è affidata al condensatore C, da 22pF NZ50 e al con-
densatore C,o da 220pF N750;  quest 'u l t imo è posto in  ser ie a l  t r immer ad ar ia
Ct, che regola quindi la " Quantità " di N750 da introdursi per ottenere la cor-
rezione desiderata.
La inevitabile variazione di frequenza che si determina, ritoccando il tr immer del-
la compensazione termica G1a, viene facilmente corretta agendo sul trimmer Crr.

l l  secondo stadio Q3 completa una perfetta separazione tra I 'oscil latore e i l carico.
Tra la base e massa di 03 è inserito i l  condensatore C, da 33 pF NPO; questo
condensatore a iuta a mig l iorare I 'a t tenuazione del le  armoniche ed è scel to a l
valore di compromesso per evitare di abbassare anche il l ivello della tensione RF
al  va lore fondamentale d i  5  MHz.

ll segnale RF viene prelevato tramite i l tr immer a carbone R,o da 470O dal-
I 'emet t i tore d i  O,  con possib i l i tà  così  d i  regolarne i l  l ive l lo  in  tensione dal  mas-
s imo s ino a zero vol t .
Dal cursore di R10 il segnale RF viene trasferito a una doppia cella fi l trante a
pi -greco che consente d i  r idurre i l  l ive l lo  del le  armoniche a i  va lor i  ind icat i  a l -
I ' i n i z i o  de l l ' a r t i co lo .
Per farsi un'idea dell 'eff icacia di questa doppia cella fi l trante, che ha Ia frequenza
di  tagl io  a c i rca 6MHz, la  seconda armonica che è at tenuata a c i rca -40dB
al l 'usc i ta del  f i l t ro  è a l  suo ingresso a un l ive l lo  d i  -20 dB.
Questi dati sono stati rilevati con l'analizzatore di spettro modello 8558-8 della
H.P. lnfine è possibile leggere direttamente con un tester da 100 mV f.s. la ten-
sione efficace RF in uscita con una lettura di 2,5 V f.s. (tester ICE 680-R) colle-
gandolo a i  terminal i  tp  3.
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- VFO a compensazione termica da 5 a 5,5 MHz

Tensìoni e cortentì

vFo 5 -+ 5.5 MHz

o,QzoI '. Tensioni RF effettive

40 mV
1,15 V
0,85 V^",

tpl
tp2
tp3

B  5 , 8 V
E  5 , 2 V
c  8 v
l" 10 mA,

8 0 m V  B  2 , 0 V
6 , 8 V  E  1 , 4 V

0 v  c  5 , 8 v
l. 3,2 mA

s
D
G|.G2

(calcolati)(calcolati)

Alimentazione 12 V
Tensione su 21 9V

C, 22 nF
c; 22 nF
C3 47V"F, elettrolitico Siemens, GBC GPF/47-16
Cn 100 pF NP?
C, 100 pF NP?
C. ' NPO
c; t2 pF NPo
C8 68 pF NFO
Cs 22 pF N750
Cro 220 pF N750
C,, 68 pF NP?
C,, 12 pF NPO
CB 1 -+ 1l pF trimmer aria Dau Ges., STE 280014
Cu I +- 11 pF trimmer aria Dau Ges., STE 280014
C$ 12 + 324 pF variahile Paul Dau da (388) + (324) + (2 x 12) pF GBC 00/0168-00
C,o 100 pF NP?
C,, 100 pF NPO
C, , '  NPo
Crn 10 nF
Cro 100 pF NP?
C, l0 nF
C,, 33 pF NPO
Cr, 10 nF
Cro 10 nF
Cu 120 pF
C% 220 pF
Cr, 120 pF
Cr, 10 nF
crn 1,5 nF
Cso 10 nF
Cr, 2,2 nF passante Philips GBC 8A/0210-30
Cr, 2,2 nF passante Philips GBC 8A/0210-30
tutti cetamici salvo diversa indicazioine

* condensatori previsti (anche sulla piastra del circuìto stampato)
per eventuali modifiche di gamma (valori da d.etetminare caso per caso)
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VFO a compensazione termica da 5 a 5,S MHz _

Rr 82 dL (1 /2 W)
R, 220 dl
Rr 27 kdl
R 4  l k Q
R5 6,8 kA
R6 2,2 kA
R? 470 dt
Rs 33kO
R, toÌdt

E, lZOg, ttímmer a carbone GBC Dp/0451-47
Rn 100 dì
Rn 270 dI
Rn 56 kA
tutte cla 1/3W salvo díversa indìcazione

Qr 40u1 RCA
Q, 2NSl4 Philips
O, 2N914 Philíps
Dr AA119 Phi l ips
D,. 1ZSA9,1 IR
D, 123A6,8 IR

1. p1s^sant.e i1 gomaq per.cavetto coassia/e uscita GBC GA/470
J, 470 gH, 40O SIE Delevan tífi47
J, 6.8 gH STE Delevan tít968
J, 6,89H STE Delevan tít968
L, 3,8ytH STE Amidon TS0-6SF 32 spire @ 0.6 mm
supporti per transistori ( 3 pezzi) GBC GC/0310-00
radiatori di Qt, Q, e Q, ( 3 pezzi) GBC GC'/1011-00
terminali argentatì (fi pezziJ GBC GB|02B6-00
contenitore stagnato I2FD ;
in alterna,tiva a questo: contenitote OTECO da 120 x ll0 x 47 GBC OO/A0li-04
1 demoltiplìca STE 49A010
2 gommini STE 800019

A, alimentazione l2V
U, uscita RF
Cru al variabile ad aria Cru

B base
C collettore
E emettitore
D drain
G gate
S soarce

Q, 
e2 

J-\rcl
40841 ( )

o \ / s

o.. o. Azvsr i  'L)"

Terminali controllo livellì tensioni RF

tp I tensione RF base di Q,
tp 2 tensione RF base di Q,
tp 3 tensione RF uscita eflicace (tester ICE 6A0-R, 100 mV î.s. = 2,SV f.s.

Osservazioni

." Per resistenze e condensatofi ceramici forare con puila A 0,g mm.
'Ó Pet ottenere un buon cablaggio-pulito e ordinato si consjg-lia usare condensatofi cercmici philips aplacchetta serie 2222629/670/6ab. lJsare rigoro,iamente N-p} e N7s0 dovè iiuiato.
'. Resistenze da I/3 e ilzw della Beyschlag (GBC).

o l^condensatori passanti cil e cu sono da montare sul mio contenÍtorc oppure sull,oteco GBc
oo-03015/04.

" Viene goperta .19 gamma d" !,?9. a 5,52 MHz anche con un condensatore da soti 60 pF escludendo
9':,,9 Ct, e colle.sando il variabile direttamente a Ll tramite t'appos'iió ieimiiàte. péi tu-ioiàliirà
clella gamma agire su C,r, per Ia compensazione teimica agíre su C,, in modo tale che innalzando
la temperatuta di 25'c Ia frequenza tenda ad alzarsi di clrca l50tii a fine ora.

. Bloccare I'induttanza L, medìante una vite in nylon da BMAx 12, testa cilindrica.

' Come supporto albero demoltiplicatore de! variabÌle usarc una boccola filet'tata in ottone ilcavata
da un vecchio potenzÌometrc con albero da 6 mm.

' Tra 19 Íqne!-enz^e J, e J; incollare con adesivo " Stabílìt Express , della Henke! una placchetta scher-
mante da 15x8 mm in vetrorcsina ramata sulle due faccie.
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- VFO a compensazionè termica da 5 a 5,5 MHz

Realizzazione su circuito stampato

Ho disegnato il circuito su carta lucida in scala 2 I I quindi opportunamente ri-
dotta (vedi figura 1) e ricavatane una negativa I'ho fatto riprodurre da un'artigia-
no locale; sul lato montaggio è stampata serigraficamente la disposizione dei com-
ponenti (vedi figura 2).

,loo

figura I

fÍgura 2
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VFO a compensazione termica da 5 a 5,5 MHz -

/La 
basetta con i componenti applicati.
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- VFO a compensazione termica da 5 a 5,5 MHz

Le d imensioni  del la  baset ta in  vetrores ina (spessore i ,6  mm) sono d i  f  00x62 mm.
Per chi lo desiderasse metterò a'disposizione la basetta già impressa che potrà,

. comunque, essere riprodotta in casa.
ll montaggio dei componenti è tradizionale e non richiede alcun particolare ac-
corgimento.
L'induttanza Lt su toroide Amidon T50-6SF ha 32 spire fi lo a 0,6 mm smaltato
e va bloccata sul circuito stampato con una vite in nylon che ne assicuri la
rigidità meccanica.
Non impregnare o trattenere I ' induttanza in quanto si rischierebbe di rendere in-
stabile la compensazione termica.
La basetta può essere collocata sia nel contenitore commerciale della OTECO
Art. OO/3015-04 della GBC che nel contenitore della fotografia che rappresenta Ia
soluziorie ottimale.
ouest'ult imo contenitore, ricavato da lamiera di acciaio lucida da 1 mm, è largo
87mm, profondo f03mm e alto z1 mm (misure esterne con coperchio montató)
ed estername.nte stagnato a freddo.
Nel contenitore trova posto i l condensatore variabile della Paul Dau già demol-
tiplicato e dotato di una ulteriore demoltiplica coassiale della STE Rit. qsooto.
La sintonia diviene così veramente dolce e gradevole.
Sul retro del contenitore sono collocati Í due condensatori passanti C3, e C32
che portano I 'alimentazione; i l  segnale RF viene prelevato tramite cavettó coaé-
siale RGl74 passante attraverso un terzo foro posto in prossimità dell ' ingresso
al imentazione.
ll contenitore C1 prevede quattro chiodíni zigrinati ai quali viene così direttamen-
te saldato i l circuito stampato posto verticalmente e quindi predisposto alla ta-
ratura dei trimmers arlche a coperchio chiuso.

Messa a punto

Eseguito i l montaggio e controllato che non vi siano errori nella scelta dei com-
ponenti Ie operazioni da eseguire sono:

- centraggio della gamma coperta;
* taratura della compensazione termica.

. Per la copertura della gamma da 4,98 MHz a 5,52 MHz agire sul trimmer C13 o
correggere se necessario di una o due spire I 'awolgimento della induttanza L1.
Per questa operazione I ' ideale è disporre di un frequenzimetro digitale o di un
ricevitore a copertura continua.
Rlesce comu-Rque facile questa taratura effettuandola anche direttamente sulle
gamme decametriche a VFO già collegato al mixer.
Per la taratura .della compensazione termica agire sul trimmer C1n.
A questo punto va ricordato che prima di procedere alla taratura della compen-
sazione termica è indispensabile scaldare sotte alimentazione per almeno due
cicli i l  VFo sino a temperatura di 70 "c per due ore e per almeno otto ore
a 60 "C.
Questa indispensabile operazione può essere effettuata con un radiatore elettrico
o megf io in un forno termostatico e consente la stabilizzazione delle caratteristi-
che di tutti i  componenti.
Senza questa " bruciatura " la compensazione termica diverrebbe precar!a e non
definit iva proprio perché i componenti non sono assestati.
La taratura potrà anche essere effettuata a VFO montato alzandone la temperatura
di circa 25 "C, naturalmente dopo una mezz'ora di funzionamento a temperatura
ambiente.
Un metodo abbastanza pratico è riscaldare tutta I 'apparecchiatura sopra un ca-
forifero funzionante a rubinetto chiuso nella prima mezz'orai dopo aver ben preso
nota della frequenza, aprire i l rubinetto ri levando Ia temperatura in quel momento
e dopo circa un'ora nuovamente ri levare temperatura e frequenza.
Se tutto è a posto bene e la " bruciatur? " è stata effettuata raffreddando, si

' dovrà ritrovare con una approssimazione di 100 Hz la frequenza di partenza.
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VFO a compensazÍone temica da 5 a 5,5 MHz _-

Lette quindi Ie rispettive temperature e frequenze iniziali e finali, collocando il
,bulbo del termometro in prosèimità di Lr, ritoccare quindi Cto c-he dovrà essere

"hi.r.o 
se la deriva awiene verso una frequenza più bassa, aperto in caso contrario'

Ritoccare quindi C6 per mantenere invariata la gamma coperta.
Rip;i;i; l'óperazioiia due o tre volte sempre però partendo da apparecchiatura

fredda.
Ù"-i"o'i=io pronto che vi dice se siete sulla buona strada è che la frequenza si
deve tendenzialmente alzare riscaldando.
Se il tr immer C14 è ben posizionato, si avrà un innalzamento di frequenza non
superiore a 150 Hz in un'ora di riscaldamento ed elevando la temperatura misurata
vicino a L1 di 25'C. Attenzione quindi non riscaldare troppo rapidamente in quanto
per i l diverso calore specifico dei componenti del VFO (in particolare di Ll e C10)
fa temperatura, non salendo in ugual misura in tutti i  punti, determinerebbe una
variazione di frequenza a zig-zag di difficile interpretazione.
Quindi scaldate lentamente e uniformemente: cosa che d'altronde awiene natu-
ralmente una volta montato il VFO nel vostro TX.
Per la messa a punto del prototipo io ho usato una camera termostatica in legno
abbondantemente rivestita in lana di roccia nella quale sono annegate diverse
resistenze ceramiche.
Per farsi un'idea di quanto sia efficace la compensazione termica, pensate che,
riscaldando di 25 "C a compensazione termica effettuata, lo spostamento di fre-
quenza non supera i150Hi in un'ora mentre nelle stesse condizíoni, ma sosti-
tuendo i due condensatori Ce, e C16 che sono N750 con altri di ugual valore NPO
e quindi non più compensati, la deriva è di ben 6000 Hz e oltre!

Applicazioni del VFO
Come avrete capito, sono sulla strada di costruirmi un TX per le decamteriche e
p e r  i 2 m .
Questo VFO, unitamente al generatore di SSB che cq elettronica mi ha pubblicato
sul n. 12175, crea per battimento tramite delle basette mixer bigamma i segnali
per tutte le cinque gamme decametriche.
I mixers per Ie decametriche saranno oggetto di un mio prossimo articolo. .
Per I'uso nei due metri i l VFO coprirà invece con lo stesso vaiiabile I MHz ov-
vero da 4,5 a 5,5 MHz e verrà abbinato a un VCO per il quale rappresenta la
frequenza di riferimento.
Ritornerò sull'argomento in un'altra occasione

')1. >)'t >)'í

Ha partecipato attivamente a questa realizzazione il bravo amico Maurizio Mala'
venda di Rho tanto appassionato alla costruzione che si è persino dimenticato di
farsi la l icenza... per non perdere tempo dice lui!
Un particolare ringraziamento a l2GM che, oltre ai sapienti consigli, mi ha messo
a disposizione il proprio analizzatore di spettro.

Strumentazione usata per il prototipo

e Tester ICE 680R.
r Oscil loscopio Telequipement modello D66.
r Frequenzimetro digitale autocostruito da l2GLl.
o Analizzatore di spettro modello 8558-B della Hewlett Packard.
r Camera termostatica autocostruita.

AVANTI con cq elettronica
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CAUSÀ PASSAGGIO l{ vendo staztone fissa compteta CB
composta  da  Pace 823 [Twin t )  23  Ch AM-SSB S- ]5W wat -
metro. Ros Ìncorporato + |JFO 27650-27750 + micro oream-
p l l t i ca to  lu rner  SSB 2  an tenna 1 .?  onds  M.  Magn i rm I
RG 8  '  an tenna bara  m DV2? lu l lo  L .290000.  A  oàne ven-
do l ineare  Apo l lo  s00x2 200W lV  OoO SSA L .  rbO.ooo.
V l rg i l io  Ea l le r in i  -  v ia  L  Panaf ron i  55  -  001 89  Roms -  A  3661580.

VENDO RT.n  Pony C878 23  ch .5war  a  L  90000 i t  barac
chino è nuovo usato poche volte, oppure cambio con Sommer
kamp TS 624 S - 24 ch. 10 W. Massima serieta e flseryatezza.
sc i l ve temi l
A l f i e d o  P i c c o l , n i . v r a  C .  S l v s  2 i  . 2 ? O ? 9  V r q e v a n o  ( p V J .

ffi
s/15 W completo di cavo e connetrori L. 195.000 + s.s. prendo
in considerazion€ cambi co nmacchina fotografica reftex aL
tacco a baioneta, tornieto da banco, oscitloscooio DC-1S MHz.
reg is t ra to re  a .bob ine  H l .F l .  Scnvere  per  a lcorà i ,  p rego perd i .

Marce l lo  Marce l l in i  -  p ian  d i  poro  52 .06059 Tod i  (pc l .

Coloro che deslderano
efÍettuare una ínserzione

utilizzino il modulo apposito
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VEilDO o CAMSIO MK 19 lt fsnztonanto con prcamoltf. a
1 .60 .000 Pony 6  ch .1 .45 .000 Jonson 23  ch .  L .50 i00  co  Kad
te la io  B i re l  motore  Care l l l  L .80 .000 opguro  @mbio  i l  tu to
con appara to  144 o  p6r  dócamot r iche .
Anton io  D i  S imono -  i ia  Gar iba ld t  18 .  Césàno BGcone {Mt )  -
I  4s8r033.

AUMENTATORE di nuovÉ conco:lone 9 pr€stazioni ecc6zlo-
na l i ,  con  tensrone r€go lab i le  &  6  B  15Vcc -  3A,  p .owis to
dr voltmelro, prototo contro codoctrcuirt e sovraccarichi
permanenti, sbal2j di alternata, protezioft terúlca. v6ndo a
L ,18 ,000.  Conùassegno i  spese sp€d iz ione e  imba l lo  a  mjo

A lossandro  Russo -  v ia  M.  Sat tus ío  17  -  70056 Mot f€ f ra .
I  915389.

VENDO SOMMERKAMP TS-5030p. pailero. 40w pep proam-
pr '  Incorpora to  24  ch .  L .  200.000 r  t 'Àear€  amùon uk  372
20W out  L .30 .000 +  Stereo  I  4+4W auto  co f ,  4  nas t r i
L .20 .000,  cerco  lC-210 lcom + t .200.000 t ra t ro  p re te r ib i l
mente  con Mi lano e  orov inc ia ,
Marcs l lo  Scur i ,  v ia  C.  Rav izza  34 .  Mi lsno-E l  4657s1.

VENDO in otime condlzioni: RXîX lBl3at 924 . lsnko 462
. VF.O. elt elet. . alim€ntarore &16 V. 2,5 A - Preap, Antenna.

Mic ro  Turner  Super  S  Ampt i f rca tore  l in€sre  50 /120W
Antenna G.P. .  Cavo RG8 16m -  Rosmero  Wat  e  a t r i  var i
apparecchieta il iuto ha I anno 6 nesi. Reqalo cùca 700 OSL
tuno i l  mondo L-  5s0 .000 l ÍE f rab i l i ) .
Gianni Catuogno - via S. Franc€sco 268 - 80073 Capri (NA).

VENDO RX.TX lenko Phantom zr "n .  sw , - i * -m
AM + rosmeko Hansen + preamptificato lenko 1lt5 + ati
mentatore stabilizzato c.B.C. 12,6V 2A. Tuto a L. 160000
t ra tab i lass ime.  In  o r im iss ime cond iz ion t .
Gaetano Va les io  -  v ia  Da Verazzano 23  -  Torno.

cERcO BARACCHINO USATO ma in buono stato o. nuovo 5 W
23 ch .  d ispongo d ì  L .  ?0 .000 se  Toka i  e  anche,  mègt io .
Ursu la  He lmis  .  v i8  f lamin ia  230 -  Torene d i  Ancona.

vENuu xÀlfr cB pony 7a 24 ch. peletumenle tunziooadrr
a  L .60 .000,  an tsnna Lemm car ica ta  u t r tmo t ipo  usa ts  una se t
timana e con staffs per balcone a t. 10.000. Vendo inotFo ros.
metro - wafrmètro dellà cTF mndatr^metro - watmetro d€lla C.T.E. modèllo 110 mai usato a
L. 15.000, oppure vend6 jn blocco 6 I.75.000. o Dermuto con
p iasùa g i rad isch i  d i  uqua l  va lo r€ .  Trs to  so to  con Mi tano.
Robedo tosi . via Psdova 177 - 20127 Mtlanu.

@4
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YÍNOO itx fok.l PrW 5024 5 W 23 ch. + !ilmcntrtor! moe
3 C . 3 4  d a  0  r  l s v  +  r o l n o t r o  Z G  m o d . 2 m + s n t . î o À
C.P. Zodlak In allumlnlo l/4 h + palo 6 m6trl + micro tu.nlr
M + 2lU + Mik6 oilginole + 30 motrt dt crvo Rc58 . Il
tufto perloccerionale prezo di L. zm.m tratabt!.
Enrico Ag@tino - vla Catrato 12. 16124 Gonovs.8 293794.
uluq 5IruXE complota: Tenko 46T il ch. + mlc. îumcr
+ 3 + 50 mt. RG8 5 m*l di vita + c.P. con 6 mt. dt pslo a
L. 200.000 inollre dlretlva HY GAIN + 35 m!. RGB + @r
mutator6 c@ssiole (mal $ati!) ll tuto a L. t$.m.
Mauro Senini - vi6 Satici 6 - 20t52 Milano - A (02) 49t3.

VEalrc UF^VEfiE Micro 723 23 canalt 5 W. un snno dt vits
Fchl meal d uso. con alimontatore, prcamotifiob.o mtcolo
nico aut@ostrulto e antonna da auto e Ms€ magn€ilÉ, ffio
a  L .  lm.m.
Gìullo Vasquhz - vls cenova 126 - lot26 Todm . a (011)
ff2569 (ore pasti, prclÈibilmcnte $ral.

VEtDtS l  STAZÍON€ 27MHz causa Fssaggro  hequenza.  La
s taz ione è  cos i  composta :  Pony  CB 78 base 6W 123 ch .  r
224)  -  VFO X Pony da  ch .7  a  ch .  +  s4  -  t ineare  X B[ . , t  Zc
850 (35W) -  L ineare  X base Zc  8V130 (100W1 -  A t imenta .
tore ZC Max 2,5A - Mjke SBE preamptìficatore X pony Boo-
meranf i  X  OSO loca l i  -  Rosmero  AEG Savo RGU 5s  mt .  11
{con PL 59) - Cuffja stergo X Pony - 2 cavi RGU 58 X tjneari
tcon PL 2s9) turo funzionante ai 100/100. il tufto per L.
550.000 irriducibili c/assegno + sp. sp. a mezzo pacco po,

Franco Tenca,  v ia  Dante  80  -  220s4 Mande|o  Lar io  fCOì .

VENDO VERA OCCAS|OilE Baracchino Tenco Florida 23 ch.
5 W L. 80.000.
Rsnato  Vern i l lo  v ia  Cur ie t  34-20094 Cors ico  (Mt )  g  (02)
4542779.

MruuNu t3-ú08 AM/SSA. mtcro suo + S€ X1S t8wlo
preampì4. llneara 22OW out MR + 3 {Serofsno), p€e
pliantenna P27-l con nodltica p6r SSB, mstch bx FnB
rossa 1 K, VFO Ciov6 2. Oskorbl@k SWR-2@ g, ant€nm !br-
duster, tufri j cev6tl, csvj, collogsmonfl. commotetorl @,,
veîdo in blmco 550 K csusa rasf€rimonto BBail. . Owt*
msnte il tuno è fun:ionanto o collaudabtlo.
C.V.  dAnnunu io  -  S .  cod6nro  169-00189 Roma.  ! !  (S)
366il63.

yÈiluÈsr uururEtÉFoìo Iokai pw s24, 5 w, 24 mdt h
otho stato e p€fe(amonto funztonantc mat manom€le. cor-
redsto di ant€nnà bfayer€ Fr etmobtto {fl$sggto s grm
dala). Si ilchi€dono t. t30.mO rr I du€ Ezt. G-r;dtrst-t.at-
tsre di Dersona.
Clanfranco Tsrchl - vla M€dtct Z - Smjl Ftoet6 . A (0S5)
59020,

VEf,DO RICRRASMmIORE CB tiF poÉ.ilt€ Mtdt.nd nod.
13-795. 5W 23 ch. + ! Ouaurbtt.. prei6 Fr: silmdbroro
12Volt, antenna est€rna, mlcrofono 6rtómo, rt6rt@ Dllc,
Funzlommgîto o&amo € !n orlmo @ndlztont L. lm.m. 

'

Fededco Ferrad - vl6 PasÍango t7 - 131m parm - E l052t)
9306.

PR€AMPUTICAîOIE X POXY CB Z? €,rc.stbilc cd il dmtb
che vl offrc. contonuto In slog.nta aqtol. n.d, apllàbl
Ì€ €sterDmonta al bareqhho at F& dèt mtcóióm +
mlcro. proampltftcetoro L. t2.000 + rp. Mlggtod tal@tddto
nr e roto a cnt no ra ftchtodt. vendo lmhro n.o.s. Ér cg
autocoshlto (N. El€nronlce) amplo ad alag.ntó d|rmnb
a t .  12 .m0 +  3 .  p .
Clro Ma.esca - vta Fuortovado 3 - sm73 Cspd (NA) - E
8379166.

r@
renlore, ro.nrate norc, ampto 3truúanto L, 12.000 + rp,
Ahnat ,  qd .hrù le  73  L .6 .m +  r .D .
Clro Maresca - vta Fuorlovdo 3 - Cspit (NA) - '! e7gt86.

ffi
23 canari più mlcrofom îumsr + 3. Í tuto s L. fS.0O0,
s€rglo Jotaz - vl. FurggGn 3 - ifi@ Ao&.

vÈnuo zoDt^c t ffi,5W 25 ch., @mpltr dt !il.m l-F
tema -Laiayefró, spta dt mdutetons, ctoth dl cùtffi,
a .t. Ssm + evontusto afimentotoÉ &bfltdo ?+18 V:
s A, con prctezlono lwrMartcht c @É@trcuttl L. S.0oo.
oppurc cambto con orueo rlffronl@, 4 ohva, dl parl h
roro , . r r rno  to to  ó t  Fr lona, . rc tu l l  F rd [cmF,
claudlo Dunnt6 - vta Csd.gndta i0 . ruSì Brrl.tr fBAt- El (ffi) 956 (or€ erdt).

CAUSA CAilllO Dt nE(ruEraz v.ndo rtc.tn mtlhoil
br!€ {CB) Mrdlend tffi7 n@t..tho fsw) 23 ch. + VR ,
Nu_ccio.Mmil . 'vta Poggto dt va|e 30 - or i l r  udo. I60261&.

VENOO PERFflO TOKÀJ TC 3006 S ponatire L. 80_000. InoL
tre vendo antenne per 27 Mohm L. 10.000 ground ptane è
prezo da convenir€ per diretile autocostruite 3 o 4 etementi.
Pre fer isco  t ra fa .e  Roma e  o in to rn i .
Mauro Magni - via Albeda2zi 91 , Roma - É' 8924200.

SIAZIONE Cg Pearc€ .S impson mod.  Cougar  5W zr  ch .  con
s t rumento  7  funr ion i  S .meter  RF mpter  SWR ava ln / ind ie i lo .
r i c6z ione,  t rasmlss ione e  modu laz ione +  No ise  t i lanker  e
Nolse Llmiter + Delta{une; fittro anri TVt e fitùo cefamtco
a l to  O in  MF con a l ta  se lenrv i ta  nuov iss imo cedo con a t im.
s teb l l i zza to  CA 220V,  usc i ta  6 . f4V 2 ,5A i t  tu f to  a  so te  L .
160.000.
Cesare Santoro - via Timavo 3 - Roma - A 3$924.

St[lONÉ SEMIPROFESSIONALE CB Coujar s W 23 ch. pearce.
s rmpson con s t rumento  7  funz ion i :  s  Rf  merer .  swR avanr i /
ind ie t ro ,  r l coz lone t rssmtss ione mooutaz ione.  E  mun i ra  d i  No i .
blan*er e Noiselimiter, Delta-Tune, filko anti lvt e fitrro cera-
mlco  a l to  O in  MF con a l t i ss ima se le t i v i tà  nuovrssrma con
imba l lo  o r ig ina le  e  l ib reno rs ruz ion i  +  a t rm srab .  usc t ra
SÍ4 ,5V 2 .54  cedo a  so l€  t60  K
Cesars  Santoro  -  v ia  T imavo 3  -  00195 Roma,  A  3 i l824.

cAusa cEssaTA AniV|TA. cedest bar.cchino ponv cB 78 .
5 r f f  -  44  cana l i  d i  cu i  36  quar ra t i  in  on ime cond i2 ion i i .  85 .0m,
srn ton i rza tore  VHF t20 /160À,1H2 Amkon UK S25 lC con sm.
p l i r i carore  Uk 145 L .10 .000:  g r rad isch l  Uranya- i ih i t ips  p i te .
coren le  L  10 .000 i  res ts t ra roro  G.6@ bobtne  8  cm.  t .  18 .000
e G.651 bob ine  l4  cm.  p i te -cor ren te  t .23 .000,  su torad io
Grundig he gamme a tasta con autoo€rlante L, 20.000.
Maria Franchini - piaz2a Salandra 39 - Na.dò (LE) -e (0932)
41541.

cEDor  RrX SK CB 747 23  ch .5W + an tenns  c round p tsnze
5 o lementa  +  ros /wat -meter  inno .h t t  mod.  SWR S,  i t
tuno pedeframente fun2tonante mat manomssgo per un totsle
di L. 130.000 intrafrabiti.
Gian Luca Morandin - vta Umbedó ciordano 14 - 35031 Aba,
no  le rme {PD)  ,A  (049)  667153 (o ra  pas f l ) .

PORTAIIIE MIDUND f3.295 vendosi. I canati 5 W usato r
chissimo, pelen ostato, fún:tonamonto oedefro.80 kitofirE

..ùafrsbili. lrato solo zona lrieste.
luc iano Ruzz ie r  -  v ia  Capod is tda  20 .34145 f r jes te  -  E  815626

ùùFAM nce l rasmet i to re  d6  s taz tono bse cm.30x27r l2
Pace CB 1023 I con 24 ch. in AM"USB-LSB e possibiltta di
raddoppio in tufre e tre te mdutazigot causa pàssaggto OM
vendo a  L .350.000 res ident t  zona Mt tano.

SUPER OFFERTA'  Pace S ide ta tk i  23  ch .  am p iù  46  ch .  SSB.
P lù  a l lmonta tore  12  Vo l r .  2  Amp.  +  anrenm d ;  bara  mob i te  i l
iuto a eole L. 195.000 (il materiate è come nuovol. Vendo
inoltro caust manceb patente OM. RTX SommeÌkamp; n.277
b.  usa to  so lo  p€r  SWL.  2  mes i  imbat to  ong L  800.000 e  oa-
ranz ia .  Veîdo  SBE.  Codez:  OUP.  10 /W 23 ch .  nuovo L .  f10 .0ó0;
Vendo H8.23 Le ta ie te i  d6  ch  5W compresso.e i  -  sDra
mod.  a  L .  180.000;  l iàesre  100 W.  AM.  +  150 SSB.  L .  100.00d
Pso lo  Ga l l i  -  v i€  Cent ro  22  b  -  L iv isno  (SO)  -A  (03421 996092. le le fonare  {o re  pas i l J  (021 54829t?

GORSO GRATUITO SUI MICROPROCESSORI
Nella settimana a cavallo del l5 dicembre 1976 presso la Faboltà di Ingegneria di Firenze, a cura
dell ' lstltuto di Elettronica, saranno tenute una sdrie di lezioni, confereize*, dibattit i  sull 'aigomento
microprocessori.
La partecipazione alla suddetta manifestazione è completamènte gratuita e la documentazione sarà
probabilmente venduta a prezzo di costo.
Tra gli altri argomenti, il 'sistema CHILD (vedi cq elettronica 6-7-8/1926).
Gli interessati possono scrivere a Gianni Becattini, via Masaccio 37 - FIRENZE, per ricevere i l pro-
gramma dei seminari.
Tutti i lettori di cq eletttonÍca sono caldamente ihvitati ad approfittare di questa fòrie unica iniziativa!

- at62 cq elettronica
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VEiIDO lX l{,1 solo AM autocosiruito funzionanre ant. f4 AVO
con 2 ùsppole ricambio, conveder 2&30 per j&.146. Trasme!

:',fg!-:-"ll'." 
an. 13 8HG20 solo CW-AÀ,4.MCW compteto di

ailmenlarofe autocostruito enlrata 220 v
Dmenico  Pu lc ine t t r  -  v ia  c .  Armandr  i l  .00 t26  Ac i l ia  fRoma).  A  6051785 fdopo te  20 t .

AFFART^VEi{I}O LTNEA decsmeFica rX ìi zm uio rmarca  s rar ,accessor ia t rss rma con l i l k i  meccan ic i  Co l t ins
por mrcro dtnafrtco etectro voice misuratore stazione Oscar
zuu pru scflvanja trav 2 cassefli il tuno fun2ionante ok vendo
per .mancata  pa ten te  a  L .800.000 harab i l i ss ime,  r i spondo a
run i .
Mbh€ le .Dr  S tas i  .  v ia  Sagra  S.  Mrchete  40 .  1Ur41 tonno
E {o i l ì  ?94589.

VETDO RX Trio Kenwood 9R.59 OS 
"ufu*.". 

onrma occa.
srone, senza un graffio, ha lavoralo soltanto per 3 mesi. Co.penura cont'nua da 0.55 a 30 MHz L. 220.000.penura  confnua da  0 .55  a  30MH? L  220000.
N ico la  C io f f i  -  v ta te  De i ls  Repubbt ica  t6Z lB  3 f100 Trev iso- I {0422ì 25090.

RllY,AllEt{2lOXE: decodor . di emergenra r a flttri anivi,
compreto dt setezione shift, normale{ovesciato, 6 alimentato-

le-Tq:îll* a 1..20.000 + s.p. titFo passa bands ad tc per
Kr lY /uw.  i l t .o f f  regotab i l€  a  p racere  L .  8 .500 +  s .d .  .
re rescnvente  Olven i  f2CN,  t j0  Vo l t ,  per fe ta ,  9 ià  rev is io ;a ta

:_L9lla. 
pe' uso OM SWL, L. 180.000. Scriveiemi, risposts

rmmedta ta ;  mass im6 sor je tà_
|2XRK, Dicorato - via Emilio lreves 6 - A0132 Milano.

ffi
per lu ra  l requenza 144.148 MHu -  22  canat i .  Usc i ta  RF 1  I  10  W.
uorredato di 8 quarzi (5 ponti + 3 rsofiequenze). p.ahca-

vendo L  r90000
C,or rado Tur i r  -  p iazza  XX Seremb.e  t  -  45100 Rov igo .  E
t04251 21218

ORGAi lO ELmRON|CO Ar ies  compte to  cedo a  r .60 .000
tprezzo.ormate  L .  103.000)  50  r i v is te  L .  10 .000.
ls fcK.  Ferd inando Cosc i  -  5 r035 lamporecch io  fpT)

VINDO 8C3l2N a l imentaz ione 220V Ac enr rocon lenuta  +
a t ropar ran te  L .  90 .000,  Non e feduo soed iz ron i
Te le fonare  t0984J  30935 lds i le  o re  1 i  s i le  t5  e  ta  ser . t .

vffi
G4l216 tu t to  In  peÉera  e f f l c ten la .  Scr ivere  deragt rando o l

Salvato.e Freni - via Barbaroux 25 - 10i22 torino - I 57g364.

CAUSA ARRUOLAMENTO vendo RxtzMF di N.E. mai úsato
tarato stadio di [rF a 9MHz con fíttro a cristalo immune
a l le  au toos-c i l laz ion i ,  se le f t i v i tà  7  kHz,  p resa  per  s tad io  d i  r i
velazione FÀ,4 o SSB, s,meter, contoilo agi. di sensibit;tà,
no ise  l imr te r  con  conùot to  manuate  d i  sog t ia  per  d is tu rb i  +  o- ,  sque lch :  s tadro  B l  con  TBA 820 ou t .2W,  presa per  reg ts
skatore il tufto racchiuso in conten[ore Amtron 00/3009_i0
L . 3 9 . 4 0 0 .
Maúro Grusovin - via Garzarojti 3Z - 34170 coilzra.

A tlRE-330.0m I s.p. vendo nuovissimo monitor deila Robot
11" j  

, yy ,  scans ione ten tu  e  v€ toce .  A  L .13 .000 _  s .p .
vendo_antenna t44MHz de i la  Karhrern  per  banam compte ia
d '  m l  3 .500 dr  cavo Rc 58 .  A  L .  t30 .000 +  sp .  vendo ino t t re
nuovrss tmo waf imet ro  RF con cadco t i f i l o  marca .  Apo i lo .

Gianni Capuano , via Vftoria Cotonna 72 - Box c 03033 Ar,
p ino  (FRl  -  A  (0726t  841s6.

BC__il&O-VEilDESt compteto fitrro quarzo e atrmenr. AC.
L-./5 WU. conwder CB €utocosùuito moslet con preamptiti
catùe dmEma L. 20.000. ?€rmurasi piu eventuate congua-
gr ro  con appara to  pcr  1&MHz r ipo  Mut t iT  o  Mob iLS. -RÈ

Gianfranco centalt , via Setinunre 49 - 00i24 Roma.

SVEa{DO nlCEVfîORE SOMMERKAI|P FR $ B adafro mr
rascotto dette d€caneFiche s CB sia in AM cho SSB, óuòvenire usab in lineà ron ìl TX FL S0B. Come nuovo o vorÈ
mente poche ore di hrd. Completo dt tibreto istruztont sL . 1 6 0 . 0 0 0 .
Amerìgo Durigon " via Cristailie.a 2 - Torino. A 258625.

@
ll:l.ldyp SP-60NX - Tubo sFpz {ssw) _ Male.iat€ per
rfneare ltastormalori. due vatuote 572/9, variab,ti. rété,
venrora. ecc.J monttor per SSW_
OATA,  Andrèa Lombard in i  .  v ia  L iv i l ta  16  oo l?5  Roma -
É 768536.

ffi
continua.W I e W lt, costruito appositaments per ricevere
aerei, polizia, ponti r6dio privari radio raxi e gamme nautiche
a i lmenra to  con oaner ie  6v  e  220V AC t imer  r20  minur i ,
squelch, atenuatore RF, controllo di tono e volume, antenna
interna ed esterna. L apparecchio è nuovo. Lo cedo a l-. 55.000.
M.uro  Psvan i  .  corso  Franc ia  Í t3  -  Co i legno fTO)  .  E  (Ot r )
7804025n, ! . r iAùMÉr l ruxÈ arus  2r0x  aue óè i i ì r

vtra. vendo_soto perché dispongo di secondo apparecchro ugua.
re. apparato versmente eccezionate e versaHe.
PPM_ Antonro  P icco lo  -  v ra  Corno d i  Caveoto  2 t  Mi lano .
E utricio f02) 9339612 . abúarione (02l 4028459.

PIR MANCAÎA ucENzA oM *"0" 
"migb;;ff;;;mY^Ee.w 

-ET 
200 SSB hansceiver Fstemi óflere renendo pre.

sente .ch€ I apparato è nuovissimo e lunzionato poche ore
su l la  27MHz.  R isDondo a  tun i
Geonaro Mauro . viale Alvaro 9 . 09100 CaranTaro

RX SURPLUS 8C624 t0Gr56 MHz come nuovo venA()mlOo.
ù i l vano Éuzzr  -  v ra  UrDete i lo  3  .  20132 Mi lano -  A  (021 2562233.
vEtDOmAilSCEtv€R p"r, z r ru 

"rinaa 
rowiuiui

uso moùr te .o  t i sso  uss to-so lo  t re  mes i .  Tuno quarza to  con
ru-porfl e due direfr€. Staffa, maDuale e atinrenrarore esterno
,_ i :  

I i c I '91J"  
r . .250.000 r r iduc ib iL  Macch inera  per  scuora

Insegnsmento  re tegra f ia  a  nas t ro  S iemens a  ?20V compte ta
di tuto a L. 80.000 trafrabili
|3KBZ, Merio Matrei - via Resia 98 - Bohano - E 9l408t.

@,b.
nde_L. .40 .000 W-moni to r  I  po l i c i  Zm Vot r  A .C e  lZ  vo t l
u.L. xaoroha.€ili antenna interna (estraibile) trequenze lV
i ta l lane  L .80 .0m
Rosario gilloli - vta Arici (trsver. tV) 40 - 25010 S6n poto (BSl.

cauBlo nx lcsrzt 
"o.pturo 

* um*ri*ioiàlì
arbparrahte. con vofth€tÌo al€tronrco o frequenzimeùo dl

,gtrera. tvenruat€_@ngueglio h danarc, Non €ffsfruo spedizionl'Nrn l  
se ls rno  . f ì  (m&)  3093s l t ,  sera j .

CEOO lN atOCCO telaiefri Ett composto da: ricevitore Kz
gamma ricevuta 28-30 MHz. Convsdttore Kc?/a 144146 MHz.
28.30  un i tà  SSBK7.  s in ton ia  d ig i ta t€  SEk?,  a t rm;nra tore  A.SE12
runo marerare nuovo ancora imb6ttato at Drerzo di !. 135.m_Tuho maleriale nuovo ancoraimb6ttato at prerzo di !. 135.m
l3EKC.  P io  Sch iavo .  v ia  S .  Cnsro toro  16  -  j6028 Vatdagno (V t )
- I f0445ì 42567 lore lavorol

vEilDO TUÍO E Ml RlTlRO. Antenna Asahi Eko 8c 1G1t20.
40 mt L. 40.000, 8C603 AM-FM 20+27MH4 atimentaziono
220V L .40 .000.  lC  21XT per  t44MHz 34 quarz i  +  VFO
L. 400.000. Tufto originale. Microfono Schure 444/f 45.000.
Diretiva noscey l0-1t20 TA 33 L. 100.000. Video réoistratore
Sony mdeJ lo  N2010 complero  d i  te t€cam€ra  e  c r is tod ie  e
accessori al miglior offerente,
Mauro  Pavan i  .  corso  f ranc ia  113 .  Co i legno f lo )  .  A  (o i l )
7a0d02s

BAnLOW WADLEY riceviiore copedura contlnua 0+31 MHz
AM-CW-SSB, peÉeto psr Broadcasting e RR, vendo a In
re 200.000. Cuffie professiomli 6000, ofrime per st6glone,
nuove imballate L. 25.000 csd- Griddip Krundal. 3.5-220 MHz
con custodia L. 20.000. Ricevitore AM-FM-sw-uHF clvile VHF
70+80 MHz con sque lch ,  AFC,  a l im.  a  p i le  e  r€ te  nuovo im-
ballato L. 60.000. Saldatore/dissaldatore Phllips combhto,
con punta ricambio L. 10.000.
l4GGP,  Pao lo  Gramigna -  v ia le  Repubb l ica  25 .40127 Bo lqn . .

LINS YAESU MUSEil FL OX 400 FR DX 400 como nuova
vedesi a migtior offer€nts pr€zo ilchi€sto L. 750.ffi i.n.'
bili, scrivstemi. ilsponderò a tuti.
I4DEK, Elio Crocl - vla Mario Marsnl 52 . 48100 fuv.hn..

k'



offerte e richleste

SOMM€RKAMP TS 624 S (27 MHz) 24 ch. solo 8 mesl dl vlta,

Doco usato, nuovissimo e Peleframente lun2ionante vondo

! - " . r "  i .  r :o .OOO t .a tab i l i .  T ra to  con tun i  esc lus i  i  perd i

lilLl r""tl coop. s. cerarò via Dente Alishìeri

85025 Mel f i  fPn

ZODIAC M 5026.  modúca lo  30  cana l i  o f l imo s rs to  e  o t imo

af ta re .  vendo,  causa cambio  f requenza a  1  130000 4{ imen '

ia to re  G.B.C.  12V 2A L .  l0000 Preampl i f i ca to re  d 'an tenna

della dira zetagi a L. 10.000 Tufto pedeframente runz!o_

nante .  l ra to  p re fe r ib i lmente  zona Lombard ia .  t '
iwzÀvV.  Uuu. i . io  Rasch i  -  v ia  S tambio  9 '  M i leno -  A
299479 [o re  se .a l i ) .

VÉNDO OCCASIONE Midland mod CB 7823 canali tufri quaF

2ati in Diù commutatore per 23 canali superiori. Aìime,ntatore

2A, 12U - 1 Rosmetro marca AEC. Cuffia con potenziome'

t r  oer  CB antenna S iqma PT27 r lnes to  d i re f io  baracch ino

anténna da  ba lcon€ S iéma Unrve 'sa l  Per  27_2SMHz Fros la

mob ' le  L  150.000 l ra t tab i  i  Pre fer i re i  t raSare
Éo;a  s  d in to rn i .
Lu ig i  P€nzo -  v ia  Ann ia  Reg i l la  93  _  Roma _  A 7994301 io re
21 +23)

offerte OM/SWL
CEDO tlNt^ SWAN 600 trasmettore e 600 custom ricevitore

con oeak  no tch  no ise  b laker '
l rSv i .  Fernando Scamonaf r i  _  v ra  Garesso 48 /5  lo r ino  '

a  f o l r ì  6 7 2 9 8 2

VÉNDESI  L INEA SOMMERKAMP 10 '111s-20{0-80  FR/FL s0

coredata  d i :  m ic ro fono f ina le  d i  r i cambio  quarzo  ca l ib r '  con

csnda 11  mt . ,  cavet i  conness ione t ra  2  un i tà  la ra t i  a l topaÈ

lante €sterno. il tufro pedetamente funzionante a L. 350 000

ùaf iab i l i  t+  s .  sped i2 ione) ,  esc lus i  perd i tempo t rega lo  ag l i

acouirenti grovstransìstor mod Transtest lce)
Mà:s imo Abb ia t l  -  Des io  (Ml )  'A  (03621 66506 (o re  Pas t i ) '

"anoo 
i - ,ona COMPLf lA  lseminuova -  so lo  J?  usu l

144/432MHz costituita da: swak tuo + conv ste + var'

saÉ +  a t im.  s tsb i l i zz .  v /A  1+20v/2 .sa  +  2  rosmer i  +  3

r o t o r i  s t o l l e  +  2  a n t . 1 l  e i .  f r  +  2  a n t . 2 0  e l  t r  +  a n t

^a thrern  5  I  I  au lo  +  cavr  s laT ione e  m 'c  o  p reampl i l i ca ro 'e

L  650.000 contan t r .  Vendo s taz .  compela  l0 :80  m t re  XR

1000 +  X l  600 C {ssminuova =  15  OSOI  600W input  +
microrur .e . .  +  2 '  +  rosmet ro  +  an t .  2  e lem.  1O/15/2o  n
ll tuno è completo degh imbsllaggi orisanali nuovi + libreti
di uso nuovi + comrtlt€tore di antenna a 3 posizioni per

decsmetriche L. 650.000 contanti
ì3xfi, Mauil2to ffidi ' via Monfalcono 22 ' 33100 Udine

VENDO BC3l2  (1 ,5 :18  MHzl  sw-AM-ssB 'mÓdla  a  cds ta l lo

comand l  RF/AF qa in  s6psra t i l  s l topadan ie  garant i to  peden

..mante tunzronaìte. Viene venduto prrvo di alimontatoro

L .  70 .000.  l rasab i l i .
ióGkP - vicoio di Pieùalata 30 - 001s8 Roma - €Ì t06) 4500633'

rrIÎ|ffi iransceiver ORP ln Cw (ultime serio, come

nuovo vendes i  L .  100.000.
I ucio Teatlnl . v.ale Musello 4 _ 20137 Mtlano ' A ?22262

mOO r. ZOO.OOO RX_TX per decametdche Sommerkilp

TS 288A + enteîna tÍibarda Fantini + accordato'e proles

stnale autocostuito. Disposto quslBiasi pfova. Trafro esclu_

sivamente zona Roma e dintornr.

VENm al mirllor otlsr.nto o camblo con m6lorlsl6 6l6tro

nrco (s€mico;dutori, LC o sltro) un c€ntinaro di valvol6

U.SA. od ourope6. El€nco a richiesta.
Brono D l  G ius to  .  v la lo  G.B.  B tes i  l8 l2  _  331m Udln6 .

OcCASlotlsslMA REGALO (o quasi) quanto sesu€: RX Hal'

ticrattere SX 117 sedinuovo, péóeframente ln funzione RX

BC 348i compleìo di alimentatore da rete 220 volt e & bat

to . io .  N .2  RX BC 603 comple t i  d i  a l imonta to .e  re ts  e  g ra

modihcat l  AM/FM lunzronant i :  demdula to .e  a  va lvoré  psr

Riry roo ST5 seminuovo; anteona 12 AVO Hl Garn pe' lG

1$20 m Asak i  l0  e ìement i .
osvaldo Genovesi - 50050 Galleno (fl)

VENDO RICERASMfrIÍORE per gamme d€cametrlch6 mo

dello lr'lo TS 515 + PS sl5 + antenna md. Ecno I G +

20 meid cavo RG 8. ll tuto nuovissimo mai usato causa man_

cato conseguimonto patente. Prezzo contanti da concordaBl
F6b io  Cost ;  -  v ia  Tómmas Costa  18-M023 Formia  (L l ) .

vEilDO fl 277lB nuovo ancora imballato e lineari per 27 mc

da m e ffsso. Vendo inoltre o cembio BC 1000 completo aìi
mentaz ione 220 Ac .  l rano Pre ter ib l tmente  zone l lm i l ro le .
Ws l te r  Amisano -  v ia  Gor re t  34  -  11100 Aos la .

IELÉSCR|VEf,TE a p6qina Í7 completà dl peÉoratore s con'
tatore di carateri. inecc€ltenil condi.ionl, revÌsionata e lun_
zionante. cedo a Drezzo dl v€ra @casions. Dispongo inolÙe
di alcuni tubi R.C. tipo 5ADP7 nuovi, 3chermo Piano da 5 ,
lunga persislenza. posLaccelerszlone: corrdatl dl schermo In
mu'metal. Otimi per oscilloscopi p.ofessionall o monltor
SSil o APf- lraterei Dref€ribiìmente di p€.sona con Mllano

R.  Coste l lan i  -  vb  Cag l ie ro  9 'Mi lsno  -  A  68910S.

IONMN.  Mauro  Neqr i ' v ia  Neera  Umbra  103 _  Roma

VENDO G4/2î4 completo di altopailante esterno più boL

len ino  tecn ico  lunz io ;an te  L .  100-000 non ra tab i l l  A l imen '

ta to re  10A 12+25V comple t  od i  s t rumento  es terno  €

lamDada sDia  L .55 .000 non t ra tab i l i
vinàenzo iroto - via Roma 6 - 81024 Maddaloni (CEl

RTx 144 MH, cedo Der ampliamento stazione Carafteristiche:

VFO separa to .  D iù  10  cana l i ,  €miss ione e  r i cez ione in  AM

FM e SSB.  Sens ib i l f tà  0 .1  uV,  ga ln  RF,  N L  sque lch  presa Pet
r i .ez ione de i  28MHz.  Génera tore  d i  no ta  a  1750Hz presa

oer  s rn tonra  dror ta le  PoteMa d i  usc i la  a  138V:  AM l0W pep

i M  2 w , r o W . - S S B  6 w  o e p .  B t  2 , 5 w  S M e r e r '  1  3 0 0 0 0 0
Microfono lurner ceramico Pfr 355C 1 15-000- Alimentatore
4  A L .  20 .000.
|W5ABD.  R iccardo Bozz i  -  v ia  D.  gosco 176 _  V ia resg io  -  B
5 0 1 2 0 .

vENDO PONTE RADIO ARE funzionant€ revisionato completo

o '  a l rmenta lo re  220V AC qamma d i  l requen ia  40&?0VHz

fouarz i  rn  do taurone TX 431 350 RX 438,350)  po tenza lX  l0W

sens ib i l i ta  RX 07 i lV .  Lappara lo  comprende:  1  TX 1  RX

1 alimentatore per il TX, t alimentatore per RX n 2 cavilà

n .  2  s t rument i  ìncorcora t i  per  la l l ineamenìo  de l  RX e  d€ l

TX i l  tu to  racch iusd  in  un  armad ie f ro  a  t .  500000

9,k" " "  
r rs l ' " t i  ' ' "

RICEVIIORE BARLOW.WADLEY XCR'30 a sintetìzzatore fipla

conversione. AM-CW.SSB da 0,5 a 30 MHz podatile in per-

fefro stato, vendo per cessata aftivita a 1 150-000 vendo

inolke antenna CE lunga m 5,50, núova, €ompleta di ada!
tatore, presa, zanche di fissaggio, a 1 15000
Robedo Tos in i  v ia  Vespr i  S ic i l i sn i  20  '20146 Mi lano -  È
f02 l  473558.

VENOO TRAIiSCÉVER SSa 144MHz 1C202 nuovo, anì€nna
due elementi tipo H89CV. Trato preteribilmente di persona

Esamino anche cambio cof, RTX per decamefiche
IOOAD.  Pr imo Pìermaf re i  -  v ia  Pef r insm 16 _  01100 V i te rbo  -

€ '  f0?611 3&19.

vendo RX b lgamma N.E.  14{+28
MHz tarato da N.E. completo dl contanltoro poÉetam€nte

lunzionante L.50.000. Moto Cuzi Alr'one 6nno 49 cc 250
completsment€ revislonato con motoro pratl$m.nt6 nuovo
L.6m.m0 ùanab l l l .
Mauro fagliavini - via Tri€ste 20 - 4787 Rlmlnl (FO) - I
23324 fo re  ms l l ì .

vEilm Rx.q vHF rM Drako-ML 2 d6 R6+R9 + 245.il
+550 simpl. Kn X0 transcalvsr Tdo TS 510. antonne voÉL
c6le Mosl€x 1G1t20 mX 25, roglltratoro Phllip3 4 plgts
BC 603 Ca modlffcdto x AM.FM, cln$rose 6l6trcnlca Z€15
lkon s. 8 a 90 Kl, T€lo 135 úm afracco vlta 42 x 1 3 t. s kfì,
soffeto x m6cro 42 x 1 L. 25 kn. tol€vlsor€ 9" Aùtovox Junior
a c.c. ca. a L.95 kft. Acc€to ofl6È6 dl HLFI 6tc.
|3CBT, Altredo CsflBo ' vie Blaglo Rlth 7. m72 Gr.dl@ (GO).

vEtDO RX e!/216 ln g€rfó(o stato urato pochllllmo par
urgenle blsogno dl grena vondo e L. 130m0.
Ange lo  Mar26.o l i .  v la  M.  Paosano.€4025 Eb l l .

t:Z



offerte e richieste

ÈR RNxOvo sI[lOxE vEtDO 1ì AlÌment.to.e stabllizz.
prcf6$lonale l8M 6/13 V 20 A a L. 55.m onimo per lineari
a trsneistor. 2) voi per Ísnseiver Swam 350 a L. 25.000.
3) Ant€nna nuova (1/4 onda 144/146 inox per mobile 1.7.500
@n cavo e gia tarata. 4) Alimentatore base master psr
3bndarino L. 28J00. 5) Standsrino 1441146 FM a L. 200.000
con 5 pontl, I direta. 6) Ricetrasm. 12 canali 144/146
1/ l0W lyokuto FM con l0 pont i  e 2 direne a L.260.000. N.8.
ll tufro perfesamente funzionants.
| 2 C B D ,  C 6 s r €  C r i p p s .  v i a  V e r d i  5 . 2 2 0 5 0  L o m a g n a . A
(039) S351.

offerte SUONO
OCCASIOilE VENDO complesso stereo HfFl Koning come
nuovo L. 130.@0 + s.s. Comprende: smpliflcatore 8+8 Wrms
con comandi volúm€ e toni sgparati; cambiadischi aùtomatico
Duel 1211 a 3 v€locita con testina CDS 650i 2 difiusori 10W
2 vle. E completo di prese d ingresso per sintonizzatorc e per
roglstreione e riproduzione. Vendo inoltrs dischi di musica
Fp usotl pochlsslmo.
Sandro Cacc6mo - via 7  -  16127 Cenova.

FAVOIOSO lMpl^l{lo Hl.fl . M, Philarmonic como.endente
un ampl l f ì ca to re  s te reo  M€0,60W 20+100kHz coo e legan.
tlssifro frontale in allum. satinato con miscelatore a 2 vie
Incoryorato, comandi vari, filtri, prese e uscite per varie ap,
pllcdionl + un pisfro semiprofess. BSR P 128 R con caduccia
AOCKS E3 finissime regolazioni per braccio, mobile in ngce
e coperchio in plexiglas + 2 box acustici C-200 a sospen-
slone pn€umstlca a 3 vie. mobile in nooe. Tuto il materiale
è nuovo e imbalìsto. Comprato t. 1.800.000, svendo per L.
900.m0. ùatabili.
Salv6tor6 Maccarrone . via Re6o Pald 5 - 96010 Priolo {SRl -

a  (@31)  769612.

VEXDO L. 75.0m (tratabili) amplificatore per chitarra auto-
cGtrulto prof. 80 W RMS I O controlli: volume alti bassi pre-
sonza 3ofr/hard proteno da codo corcuiti completo di di
sgluntor€ termico € ventilatore per il raffreddamento dei tran.
slstors flmli. L. 80.000 (trasabili) amplificatore l\,4ùtel Mod.
240 S/Klt. Pot. 40+40w RMS 8ll distorsione 0,350; sens.
fono 2 úV.
Gius€pp€ fag l ie t i  '  vaa  S.  F .co  0Ass is i  5  -  25100 Bresc ia .

offerte VARIE
A.A.A. ATTENZIONE VENDO a L. 40.000 Rotore CDE Autorotor,
con rot@ione automatica o pulsanti programmabili e/o autù
matico praticamente mai usato. Vendo accensione gletronica

lvagnèti llarelli AEC 103 B Competition a L. 40.000. Tuno
1.75 .000 con omagg io  r i v is te  var ie  d i  e le tFon ica .  Caranz ia
totale, Invio contra!seono.
q9q9!" lglghj 

- 
"i" 

S. Gio""""

VENDO ANNAI^  COMPLÍA d l  .Rsd io  e lè t ron ica ' .  1973
L.2 .500.  1974 L .3 .500.  1975 L .4 .000 in  b locco  1  9000 i  s in -

ao f i  t .400 .  R iv ls te  d j  .É ie t ron ica  var ica .  da  aPt i le  1972
à maqsio 19?6: 50 numefi in blocco L. 1EO00, singolr L. 500
cadauno- Sei altoparlanli: cm 16 di diametro L. L200 cadauno
in blocco L. 6.000. Cuffia da 2.000 O L. 2.500. 21 valvole funzio-
nanti L- 300 cadauna. Paqamento contrassegno.

Vflko qacchelli . via Car

CAMEIO RIX Sommerkamp T556003 5W 3Ch.  a  s tecca con
RX con sintonia a led e con ls seguenti frequenzei AM 540 '
1600 FM 88 -  108 .  VHF 108.  138 -  144 -  175 +  bands ru .  Tra t to
oossibilmente con residenti in Genova e zone limiùofe.

fl".i"" 
- 

"i" 
M"."bott

RÉALIZO L IRA per  p rob lemi  d l  spaz io .  D iapro ienore  6x6
Mal lnverno ìod io  con 20  car ica tor i  come nuovo L .70 .000.
C inepresa 2x8 e leúr ica  C inekon L .  10 .000.  tampegg ia to re
e le tùon ico  Braun n .  gu ida  45  L .75 .000-  Metz  n .  gu ìda  20
L. 15.000. Fotocamera Ciaika 1/2 formato (tipo Olympusl
L. 20.000. ll tutto in buono stato o come nuovo con borse
e accessora d uso.
Aldo Fontana ' via O.sìnì 2sl6 - Genova - A 300671.

VENDO RECISTRATORE Castelli 5-4001 come nuovo completo
cavimicro-bobine a L. 30.000. Provacircuiti a sostituzione SRE
nuovo a L. 5.000. Trato solo con residenti in zona.
F lav io  Co lz io  '  v .  Duprè  14  -  10154 Tor ìno  -  È  {011)  854239.

CAMf,IO RX 27 MH2 Anvon + Autoradlo FMOL-OM + sln-
tonluzatoro FM.OL.OM Amùon + RTX Tokay 23 ch., + 6lF6
rivists elefrronica con altro matoriale da accordarsl,
Carmine Gu€rriero - via della Pil6 57/A - MIlano - € &35264.

vffi
falonieri - Milono composta da 13 volumi per 1.40.000 oppure
cambio coi ingranditore fotografìco oppure ricevitofe per
2 m tiDo telaieto s.f.E.
Salvatore Purificato . via fore Della Catena 126 . 82100 Be.

MACCHINA PER FACSIMII€ Western Union ricetrssmitenté
vendo 1 .60 .000 8C348 L  funz ionante  1 .50 .000 CB amDl i f i -
catore lineare éleckom€c. AR27S 35W outDut t. 2s.000.
Varie motore R.C. Fox 19 con narmina L. 15.000, Radio cù
mando della Amhon 4 canali lJK302 ricevitor€ UK345 r€le èlet-
tonico UK325/A vendo tufro a L. 30.000. Amptìficatore d'an-
t€nna AM FM Amtron UK 230 L. 5.OOO.
Altero Rondínelli . via Sabotino km 1,?00 Borgo ptave
04100 La t iÉ

VENDO metà p.ezzo copedina p'ù spese postail: annata q'?5  -  n .6  73  e  2  76  cq .  Rad ior iv rs ta  n .  1+52.&t0-11  e  12  73
n.  1 -Z  74  e  6  75 .
I2PWH,  Gi l io  Pa l l in i .  v ia  Aspromonte  27  -  2oo1z  Rho (Mt ) .

OFFRO IOKAY PW5024 NUOVO imbsilsggio origrnate o cam.
bro con fl27?EO Yaesu 10ff non manòmesso oermutando
massima serieta rispondo a túti, cerco vesDa 50 cc, o

.Lambrefra 50 cc.- M r c h e l e  
L u c i a n r .  v i a  d e r  P e v u u i  1 0 . 6 5 1 0 0  p e s c a r a . g

61557 (da l le  ?0 ,30  in  porJ .

TVC 26" Grundas 450.oOO tire; Tetèfunken 4+4 W taoerecoF
der  bobrne 18  cm.  onrmo r€v is ione StM Mi tano 76  r4O.òOO t i re r
Pioneer stereoamplúier pelero 120.000 tire; corsr CW OM
carsefre c 60 (n. 2) 3.500 lirei inottr€ .iviste ca ster€o oM
CB eleftronica. Cercasi sintonizzarore AM+FIí/FM stereo
Sansur/P'oneer e Rev_ox A 77 e ampti pioneeri,sansui psr
costituenda stazione FM.
Antonio Mffispin - via ciorgio patlavicino 9/3 - 30175 Marghe-
ra  (VEÌ  -  E  f04 t )  922571.

ffi
t i to ,  compte to  d i  cus tod ta  in  s imi lpe l le , ,s t ruz ion j .  punta l i ,
schema elefr.ico e pratico, sondà atenuatrice. ti tufto
t. 85,000 in contrassegno, Rivjste di r Elefrronica oratics ,
da  apr r le  1972 d  maggro  19?6.  50  nuner i ,  in  b tocco L .  19 .000,
s rngur i  L .  500 cadauno.  Cuf f ia  da  2 .000n L .  3 .000.
Mi rko  Bacche l l  -  v ia  Carda.e t t i  14  .4 [00  Modena -  g  (059)
352323_

567 d ig i ta l  readou i  p lus

OFFRO PIAÍO STEREO Philips + testina piezo per detto +
saldatore l00W brìtz + antenna gonda autoradio + carabina
Diana 27 + casco con visiera + 6 bottigìie vino brut Malpaga
+ 1 .20 .000 per  te lescr iven te  buono s ta to  p re te r ib i lmente
TG7. Dlsposto Íatare.
Paolo Carnevale ' via Caiisana 6 - Zefbolò (PVÌ - È 88017.

VENDO ANTENNA RINGO nuova a  L .20 .000:  SommerkamD
lS.5O30 2 ,  ch .  40  W in  anr .  a  L .  170.000:  L ineare  Zerag i :  AV.130
80 Wafr. In AM 150 SSB L. 95.000i Macchina fotografica qoasi
nuova pagata L. 160-000 (canonet; canon vendo per L. 70.000RAm PiIVATA FM 100MHz prolessionale solid-state pe.

sewlrlo continuo - no stoD music - Dotenza 25 W Alimen-
btors incoroorato in tamoone contro le inieruzioni di ener
oia eletrica. Comol€ta di antenna vedicale omnidar€zaonale

nuova pagata L. 160_000 (canonet; canon vendo per L. 70.000
trafrabili) con custodia; Inoltre cambio bellissimo gafro delle

gia eletrica. Compl€ta di antenna vedicale omnidar€zaonal
+ 3.5d8, Vendesi vera occasione.
Gluseope Picclno - via Amm. Gravin€ 2A - Palermo - 6 587608

nevi del valore di L- 1.800.000 con un FT.288.
Pao lo  Ga l l i  -  c /o  Hote l  Verde Laso 22S -  23030 L iv igno (SO)
- a' t0342) 996340.

VEXDO AMPLIFICATOR€ JVC Niv ìco  VN 300 18+18W RMS
su 4  ohm,15+15W RMS su I  ohm in  cond i izon i  per fene,
s6nza il minimo grafto, causa passaggio categoria superiore.
lmballo originale, L. 95.000 + in omaggio cuffia Sennheiser
HD 414. Sono gradite visite previo appuntamento teleÍoni'
co. MaBsiha serietà.
A lbodo Mal ln  -  p iazra  Cardúcc i  4  -  40125 Bo logna -  A  (0s1)
346330.

ana log  d isp lays  con due casset i ,  tu t t i  i  manua l i  e  schema
re la t i v i .
Per vededo e trattare tel€fonare dopo le ore 20 al 2A1872

è da rivisionare.
Rolando Longhì - via Enrico Feri - 46023 Gonzaga (MNl

UN PO DI luflO: decoder stereo da montare (MC 13101
L- 6.000, microfono ceramico Turner NC350C come nuovol
L .  15 .000 i  ampl i f i ca to re  8F 1  W 8 f , }  L .  2 .500r  fe t  ECG 132
(2SK30) nuovo L. 2.000i 2 qvaei pet 27 MHz 126.760 - 27.215)
L .2 .000 i  4 -5 '6 -7-9 , i011-12 cq  de l  75  tu t t i  in  b locco  L .7 .000;
mob i !  5  +  mic ro  tu rner  NC350C + ro to re  AR30 +  an t .  11  e l .
FR +  an t .  s t i lo  +  15  m.  cavo ro to re  +  15  m.  RG58 L .250.000.
I4XZE,  lommaso Rof f i  -  v ia  Ofeo 36  -  40124 Bo logna.  E  (051J
3961?3.

occAs lo i lF ,  causa acqu is to  te lev isore  a  co lo r i ,  vendo Crundrg
IMinerya l .  aon cambro  cana le  a  sensor ,  Í8  po l r i c i .  nuovo dr  ser
mesr  a  L .  100.000 Ía rab i l i .
Mauro Piazzi - via Ms{iri dì Cefalonia 49 - 20097 S- Donato
f  M t ) .

VENDISI, ANCHE SINCOLE, chca Bo riviste Setezion€ di RadiG
n annate  da l  1903 a t  1970 a  L .200 Iuna s t rument i  Amrron
tUK 460 - 570 - 430 - 407 - 455J a prezzi convenronti. Rrcovrtore
Ienko Un ica  UR 2A da 0 .5  a  30MHz t44  bsnde,  ru ro  t ren-
sjstor, com€ nuovo t.100.000. scrivsrè per accordi, pref€-
r ib i lmente  ta$o in  zons
Gìorgio Verdoliva - piazza MaÉtri Libeda 2t - corizia.

VENDESI TRANSCETVER decamstriche Heathkil HW 100 com-
pleto di alimentatore e VFO digirats separato opzionabilo, gs_
rantito com€ nuovo L. 460.000. ilcehasmenfiore ùnidsn, nuoio
mo zozu, tmbaltato ancora in garanziÉ L, 700.000 lc6Fons
tu 22.rM-24 canati t44l146 t4 canalt quaEafl comprest pontl
L. 220.000 come nuovo. Watkie Tatkie Ken md. 202, 2Wsn
da r44 a r46Mz sei canaji quarzati ponil compteto di banÈ
ile. ar.nrker cadmio t. 190.000 VFO SWAN modeilo S0B nuovo
rmosilato adano lranscsiver 9 lin€a Swen t 300.000,
@i lo  re rar i  v is  Mot ino  33  S6nsve i la  Scr iv ia  (AL)
E  { 0 1 4 3 )  6 S 7 f .

osc i l loscoo io  SRE con tubo 24P1.  L 'o -

SIEREO nuov iss imo 20+20W mus ica l i .  co
sc i l loscop io  è  funz ionanre  e  comple to  d i  ogn i  sua  par te .  ma

strurione su progeto Philips.5 entmte, dúe uscite, muting
loudness, doppi toni, risposta piana da 10 a 50.000H2, dim
35 x 26 x 10,5 vendo L. 80.000.
F. Cherubini  .  v ia Flamir ia 695 - Roma -A 321987 {seral

vEiloo IMHAilIQ AMPIIFIC&IONE comprendente: ampl.
finale 70W (due entrate) a L. 30.000; preampl.,miscelatore

[anche par impianti voce) con cìnque entrate (e 5 volumi]
più volumi e toni ggnerali a t. 30.000; due casse acustiche
40w 1 .50 .000 (25 .000 I  una l  i l  tu t to  au tocos tu i to  (1 .  100.000
per il blocco intero),
MBsimo Morlacchi - via

richieste GB
PONY Ca ?8 in O.RT. cerca dispe.sramente Introvabrte in.
tegraro Lo 3001 conùassegno + mancja.
eos tan t ino  Pe legr in i  .  v ia  24  Megg io  48  .  v iesre  tFG) .

ffi
to Ì€  Hr_antenna ARL 21 da  2 ,5A a  t le  15 .m0.
Èlflppo bavagnoti . vis Vrtadini 4 - 27100 pavta.

auuursro URGENTEMETIE baracchino CB usato da 5W,
possab i rmen le  23  ch ,  a  t .50 .000 Íe f rab i t i .  p rago chr  in le ros-
saro tor  nspondermi  con so l lec i tud ine i  ass icuro  mass ima

Vkg lnro  Rossr  .  v ia  pers ico  18 .  26043 pers ico  Dostmo (CR) .
-  E  f03721 54113 {o re  oas t i )

MX_1g.lVr BARACCHTNO 2t Ch. CERCO In cambto dt ing.nÙ
quanflîa dr mstenate nuovo como lc, transtgtod. dtodl,-coF

Cerco inottr€ p6rcona dtsposta ! rilavar.
runo il mro materiat€ 3 pfozzt v6Em6nt€ trdsod. cedo moL
'l::lT9,.."11" e r€sti d-et -seror€ + ilvtst. rorosr.flch!.
anronelo Masara - via S. Saturnho rm - 09tm ódìti.ri.

-
richieste OM/SWI

CERCO APPARATO-R|CEVENÌE per SWL. possibrtmonto p6r
m 

r26.lO-4.4G&. 
Posso offilre mdica somma cadsm6nt€

Pedrc lovrno - vi! Cteonte il - 87020 Ctfradoila det C6po (CS)
E {09821 95140.

6  -  Mì lano to2) 5272402.

VECCHIfrI PE?, coppia di PEz, coppia di Mark 60, alimenta-
tore A[30 vendo al miglior offerente. ll PE7 è completo di
panne l lo  d l  a l lumin lo  (odg lna le ì  e  d i  manopo le .  D ispongo
ànche del cont€nito.e in acciaio verniciato della Gan2erll.
Vendo il tuÉo o In blocco o separ.tamente.
Marcelfo virieflo - s. Polo 1279/a .3012s venezia - I {041)
3 ú 1 8 .

a l ta  q la l i tà  Pearce  S impson 5W 23C con a l i

-  80143 Napo l i  -  A  (081)  ?s92472

FRAMPUFTCAIORE PE1 Vecchieti vendo a L. 18.000, Dream,
p l i f i ca to re  Vecch ie t i  PEZ L .  7 .500 (2  per  L .  14 .000 j .  àmp, i f -
cato.e V€cchieti Mark 200 a L. 40.000. filoditrusore stereo

CAMBIO FUCIL€ EEREÍA automatico a pompa 5 cotpi catibro
12 b€n tenuto  con r i cev i to re  s in ton ia  cont inua 0 .5+30MHz

Phi l lps  L .60 .000,  a  ch i  acqu is ta  i l  PE7 rega lo  la  maschqr ina
dì  a l lumin io  sa t ina to  to r ig ina le )  e  le  manopo le .
Merce l lo  V t r io l lo -S .  Po lo  1279 lA '  30125 Venez ia -8  (041ì
36818.

tipo ldayets HA60GA o similare o ricevitore per decame.
t i che .  Cambio  ino l Íe  rav is te  d i  cacc ia  .  D iana,  con r i v is te
d i  e le t ron ica  f rno  a t  19?5 esc tuso  lmegt io  se  cq  o  CDJ.
At t i l ìo  Pompi l t  -  F . t t i  Ceru ' ,  Pa t .  A .60032 Caste to tan io  {ANl .

Ingressi: pick magnetico, piezo, ausiliari {radio, regisiratore,
microtono). fhe altopailantí completi di casse armoniche
(due tueeters e un woofer O 300 mm). ll tuno usato solo
pocha dec ine  d i  o re . . i con t ro l la to  e  garant i to  a  L .  185.000.
Bollini - via Teodosio 33 - Milano , 6 (021 290579.

stNIo^MPuFtG^IORE SÈREO .Pioneer, tipo SM G20/
vendesi. 18 valvole, 4 gamme, monlstereo, poten2a 15+ 15 W

VENDO IASIIERA otima per sintetìzzatore oppure organo,
msccan ica  ameÍcana,37  tas t i  L ,25 .000 oppure  49  tas t i
1 .30 .000.  Frequ€nz lmet ro  d ig l ta le  D ig ikon jc  ma i  usa to  L .
180.000 fatabili. Organo Elks Mod. 660 L ancora in garanzia
L. un milions pagato t. 1.400.000 un m6se fa, tratro solo di

G iusep€ Ba lzano -  v .  Roccs tag l i6 ta  16 ,  Roma -  I  53?6893.

mentatore stabili22ato cedo nuovissima 160 K. Cefcasi in oer
fe t ta  cond iz ione RX CMl  Mos ley .  Compro  mic ro  Turner  +3
Cesare  Santoro  -  v ia  T imavo 3 ,  Roma -  A  3$824.

VENOO O pERMUIO con mat€riale TV un bagno di stagno
Ersa mod. 12 e un regolatoré automatico di temperatura
per deno mod. RA/600 E. tl materiale è nuovo, mai usato.
Salvatore Milano - via c. Brúno . Rione Ascaretti - tsolato 25 B

CAMBIO RfX MIDUND 13.862 I  a  a t imenrarore  ZG 2 ,5A
-  Sommerkamp TS 5605 S +  even iua le  conguagt io  in  l i re
+ numerose riviste di radiotecnica (cq, NE, ecc.) + vari
componenti nuovl per RTX tipo Mobii 5 - Mobit 10 o RTX
(FM, AM) anche autocosÍuito Xl 2 motri in buone codizioni
di qualsiasi marca oerò in stintooia continoa.
Domenico  F io i lna  -  v ia  Marabono 3 /14  -  16151 cE Sampier

Al gentile Lettore
Salvatore?): grazie
po' Ientamente, ma

di Priolo che ci ha inviato una bella cartolina Ìllustrata (firma illeggihile:
del cortese pensiero, e su con il morale: I'umanità sta capendo, forse un
continuamente, che c'è qualcosa che conta più della anilina!

dicembre 1976 2065 -



offerte e richieste

RADIORIVISIA CÉRCO:  s -9 '12 /s6r  2 -5-7-8-9 /s7  o  annate  o
b locco d Ì  annate ;  l l  Radìog io rna le ,  numer i  o  annate i  annate
ar re t ra te  Ham Radro ,  UKW Eer ich te ,  OSI  t lno  1960:  Handbook
anterecent i  r l  1960 vecch ie  pubb l icaz ion i  d i  rad io tecn ica .  Ce i
co  a9oara t l  surp lus  tedesch i ,  anche se  in  ca f r ìvo  s la to  o  de .
mol i t i .  pad i ,  vs lvo le ,  m ic ro ,  cu f i ie .  tas t i .  sùument i  manua l i .
Cerco  RX a  va lvoLè funz ionant i  a  p i le ,  RX HRO/KSI  con va l
vo le  ser ie  europea EF 13/EF 14t  va ivo le  Sry  150/20 .  Oet ta -
g l ia re  s ta to  mater ia le  e  r i ch ies te ,  garan i i sco  r ìspos ia .
PaoLo Ea ld i  .  v ia  Def régge(  2 /A17 3S1DA Bo lzano -  A  (0471)
44328

I IAVIGAZIONE AEREA ln te ressamr  tu f ro .  Pad ico la rmente  map-
pe rad ionav  gaz ione,  r i ce t rasmet l i to r i  rad io  e  lo ro  manua i i  lec -
n ic i ,  rad io te le ton ia  in  l ingua ing les€ ,  l i s te  Vor  aerov ié rFd io -
nav lgaz ione m l i ia re  per lodo 1939-45.  l ib r i  su  I  a rgomènto  in
l ingua i ta l rana/ in9 lese .  Inv ia re  L is te  de tag  ia te  e  re la t i v i  p rezz i .
Sanro  Sa i f i  -  v ia  Roma .  87100 ManSone iCSl .

CERCO TRANSCEIvER d"cdmen che , " .n "  . " t " " " , ' , , " " ,  , " .
che  l in€a ,  d ispos to  ad  o f t r i re  f ino  a  400000 purché in  bùono
sta to ,  e  v is ionab i le  R ispondo a  tu t i .  ma garant isco  e  p re tendo
a mass ima se . ie ià .

G i o r s i o  R i c h e l l i - v i a  A r e n u l a  1 6 . 0 0 1 8 6  R o m a .  A  ( 0 6 )
6542106

CERCO URGENIEMEf f iE  r l cev i to re  Ge loso  G4/220.  64 /215.
G4 l216 o  d i  a l Íe  marche d i  ana loghe pres taz ion i ,  in  o f t imo
stato meccan co ed elettraco. Rispondo a tufri, inviare offede
Mdrc GrandNia !!!19!i 31.: 3,0!!q!3!9119!! llE|
HAM-RADIO cerco  1974 e  precedent i ,1975 so lo  gennaìo  e  dL
cembre .  Det tag l la re  cond iz ìon i  e  r i ch ies te .
l1POR,  G.  Lu ig i  Pod inaro-v ia  Marcon i  22  -  13040 Pa larzo lo
(vc l .

CERCO URGENT€MENTE cond€nsatore  var iab i le  ceramico  da
150/200 pF ad  a l to  vo l tagg io  2 .000/3 .500 VL.  Pago max.  3 .500
l i re .  Sped iz ione a  mio  car ìco .  Cor r ispondere i  R f rYers  per

Robedo Ol ivas .  v ia  4  Novenìbre  50  -  08011 Eo lo tana {NUl

CERCO ALIMENIATORE.  o  schema,  per  WIR€LESS a8 nk  I
anche au tocos tu i to  e  accessor i  tmìc rocut r ia ,  ecc . l  per  de f ro
L ! ig i  De l lac roce '  corso  Franc ia  148 b is  -  10090 Casc ine  Vrca

richieste SUONO
CERCO ÍRASMEI ITORE FM anche usato ,  f iequenza 100+ 106
MHz,  po tenza 5  w c i rca ,  SHIFT i  10  kHz min imi ,  poss ib i lmente
a  s la io  so l ido  e  esc lusa  a l imentaz ione.  Cerco  anche reg isùa-
to re  s te reo  a  bob ine  (d i  c lasse l  mancante  d i  ampl i f i ca to re  e
osc i l loscoDio  c  c  +  150 MHz o  o iù  en t rambi  usa t i .
Gu ido  Gard ina l i  .Borso  Nuovo 7  -  27038 Robb io  {PV) .

DISPERATAMENTE CERCO schemi  d i  e f ie f t i  spec ia l i  per  o rgan i
e le t ronc i :  Sa lom les l ie  e le t ron ic i  ecc .  Non sono in te res-
sa to  a  WHA.  WHA o  d is to rsor i .  D  spongo d i  schemi  d i  Moog,
s in te t i zzaror i  mod! la r i  e  squencer  eventua lmen ie  per  scambi .
Francesco Busa i i  -  v ia  D.  A l ìsh ie r l  54 .56010 Ghezzano (P l l

d i  p roduz ionè esc lus ivamente  g lappo-
nese dannegg ia t i  o  ì recuperab i l i ,  o  anche i l  so lo  t ras fo rmatore
da l imentaz ione ed  eventua lmente  9 l i  e le t t ro l t i c i  d i  l i ve l la '
mento .  Cerco  ino l t re  p ias t ra  s te reo  d i  req is t raz ione anche
ine t r i c ien te .  Ass ic ! ro  ecce l len te  va lu taz lone.
Giovann i  Macch iave lLo  V ia  G.  Sapeb 2248 16132 Genova -

a  (010)  3942s6.

richieste VARIE
ACOUISTO SCHEMARI  TV anch€ tu t t i  vo lumi  purché occa

Benedet ro  Auf ie r l  '  v ia  Arese 100 Caronno Petuse l la  (VA)

CERCO CORSO Iv pr"ffil* h 
" 

r*trc. ffi

Marce l  o  Maccas .an  v ia  S .  Fe l i ce  48  -  40122 Bo losna.

lo  schema on9rnaLe der lo  s r rumenlo
MARCONI  NAVY.
Nereo P ier i  s rada de ì  Fr iu l i  37  -  34136 l r ies te

CERCO a modico orezzo: libri e riviste ru - radio - stereo -

corso  rad io  TV SRE con scnza male i la l r  so lo  se  ve 'a  occasro .
ne .  S Íument l  m isure  mater ia le  var io  e  schemi  -  apparecch i
rad io 'TV 'g i rad isch ,  -  reg is t ra io r i .  Guast i  o  da  ge tare .
Mar io  Nove l l i  -  v ia  Cavour  15  -  Ga l la ra te  ÍVAJ.

oscr[o-scbmm
fetamente  funz ionante .  R ispondo a  tu f t i .
PaoLo Mazzafero  -  v ia  Emi l ia  7 .65100 Pescara .

TRASMEI ITORE FM ameno 3W.  da  88  a  108MHz

CERCO ROIORE D 'ANTENNA Mod.  BAM- l l  anche usato  purche
pedet te tamente  fun2 ionan le  compie io  d i  box ,  eventua lmente
bara f tab i le  con mater ia le  S .RE.  var io .  C€rco  anche osc i l lo .
scop io  I !nz ionante  o  fac i lmente  r i cond iz io .ab i le  so lo  se  occa

18 l lF ,  D ieSo Raf ia  va  S B ibb iana 4  c /o  E iag io t i  -  Psa
a 206?5.

ACOUISTEREI  RICETRANS eèr  i  2  m ICOM 210 o  SHAK IWO
Cedere i  r l ce tans  renko 2XA Der  i  2  m ouar

za to  s !  c inque posrz ion i  { t re  pont i l  L  150.000 Ía tab i l i .
Pr imo Deg l i  Ange l i  v ia  M.  l zzo  l0  Ca lv r  R isoda (CE) .

Enzo Ross i  -  p iazza  Cassa d i  R isparmio  2  -  38017 Mezzo lom-
bardo i IN l .

URGENTISSIMO OSL in sughero dalla Sardegna e rimborso
sDese a  ch i  m i  inv ie rà  fo tocoo ia  de l le  i sùuz ion i  duso d€ l
Wat-mero OSKER mod. SwR 100. Cercasl anche rotore d oc-
cas ìone con comand i .
Anton io  A tzen i  p ìaz?a Mateot i  12  09013 Carbon ia
a  (07811 63493.

ACOulslO ANNATA 1976 di Radio Eleftronica e di onda
Ouadra e annate 197s/76 di Rad'orama. vendo molti libri e
riviste di èleftronicaì a richjesta invio elenco de&agliato.
Francesco Dav idd i  -  v ia  R icc i  5  -  53045 Mon lepo lc iano fs l ) .
S .O.S.  ch iunque possa a iu ta rmi  a  reper i re  p icomater ia le
poten2 iomeÍ i  Z  6  mm;  res is tenze 0 ,Ax l  mm;  p ìco€onden-
sa lo r i  a l  tan ta l io  s imi l i  a  que l l i  imp iega l i  ne l le  p ro tes i  acu '
s t i che .  D ispongo d i  svar ia t i ss imo mater ia le  e l€ t ron ico  pro '
fess ionaÌe  e  d i  a l t ro :  Provate  a  ch iedere l !  Per  qua lunque o l
ieda o scambio intormazione rivolgersl a m€ personaimonte

G.  Tambur i  DoÉskass  38  -  5425 Schne is lngsn (Sv iz :e ra) .

CERCO UN OUARZO da 3 .395 MHz,  r i sonanza ser ie ,  un  l i l ko
da 3 .395 MHz 1  2 .5  kHz a  6  dB e  un  f i l f to  da  3 .395 MHz 1  0 .5
k H z  a  6 d 8 .  t u n l  p e r  R X  T r o  J R  5 9 9 .
P ierange lo  Pensa v ia  V  Fmanuee 50  -  22040 Crs le to
Roqeno (COl

ln : [z rO l i  cERCo soo - i cev . ro . i  tu rz ionanr r  r  u  ganna
aereonaut ica  da  148 a  108MHz.  au tocos t ru i l i  e  p ro fess iona l i
ma in  on imo s la to  R ispondo a  tu t t i  e  a  r i ch ies ta  p roponqo
uno scambio  con RX-TX-FANON l .  1000 23  cana l i  ancora  im

L iv io  R lgh i  -  v ia  D.  Zampier i  15  -  40129 Bo logna É (051)
365734

reUn|P l f f i  a  e  pMl  a  cer lo .  pJ  ch-a  oe , te f iameate
tunz ionant i  e  non mod i f i ca t i  Spec i f i care  s ta to  e  p rezzo
Leo Cer ia  v ia  Mad i r i  L ibe tà  32  -  13100 Ouaregna {VCt

cERcO TRANSCEIVER bande decamet iche ,  ch i  avesse in ten
zion6 di vende.e Jare offeda e stato aDoarati. Massima se.
netà pagamento in conraîri purché tatasi dt prezzo onesto

|8WMR,  Ange lo  Marzaro l i  ,  v ia  M.  Paesano,84025 Ebo l i .

Ai seguenti signori:

Lztpc hù,;

AAAAl l l  CERCASI  corso  d i  ing leso  .  RCA Ster€o  8  '  compc
sto da 12 (dodicil cass€te. Fare offedB. lmpoÉante che il
tu to  s ia  in  o t imè cond i2 ion i .
l sOzUD,  G iovanó i  Deb idda v ia  P6o lo  Can i  6  ,07029 T€mpio  -

a  (079t  631329.

crncooscrrroffi
10 MHz.  Ind ispensab i le  tubo con memor is  dà  5" .  T ra to  p ré .
fe r ib i lmente  con res ident l  in  Roma o  Laz io .
G iuseppe Grasso '  v ia  Pecc io l l  57  -  00139 Rome -  A  (06 ]
81  20218.

aCOUISTO MATERIALE HOBBISIICO, purché In blono stato,
di: Radiantismo ' CB, Fotografia. Caccla. Pssca, Modoll{3m0 In

senere, Filstella, Alta fedslta. Trstro con Padova, Rovl€o, Vi
cenza. Scrivero indicando mat€dal6 € protese.
Lanfranco vetuschi - via della Branco 4 . 35100 Pedova.

At1-

'Se,-

Aldo Pollnbo
V.lconi 2 -corIz|a.

u4óYu-L

€D*" fuh*

os'

,-.,0$;o Qsr
WfuI

abbiamo risposfo in data I ottobre 1976;e questo è I'esito:

L

Se I'argomento li interessa ancora, preghiamo dare nome o indirizzo corretto.

RX MOSLEY CMY ln poÉefra efflclenza con ll suo altoparlant€
comDro codanti. Cercasi altresì lurner + 3 con alimen.
ta to re  s tab i l i zza to  c .14  v  .25  a  a  so le  160 K l l re .  E  nuov iss ìmol
Cesare  Santoro  -  v ia  l imavo I '  Roma -  É  353824.

.  D iod i  con to l la t i  a l  s i l i c io  '  d i  S .  He l le r .  ed iz ion i
C,E, t l  e  schemi  d i  c ic loconved i to r i  Der  Doten2a max 1  kW
Alfredo Costa via F. Rismondo 17 - 43100 Parma .

Yr-tt'n'" ó--f*

- 2Q55 cq elettronica



... Tu non pensavi chtio loico fossi !

Edit one
Accumulatore di caratteri RTTY

{segue dal n. 11 /761

l5BVM, Claudio Boarino

La piastra n. 2

Passiamo ora alla seconda scheda, con il clock 2 e il display, come già si è

detto.
ló--i"n"^" del clock 2 in figura 13; noter'ete subito che, mentre il clock prece'

dàntemente descritto aveva un so/o ingresso e una sola uscita, qui a due in-

gressi corrispondono ben quattro uscite.
"Aicne lo schema poi è un tantino piit complicato, e il timing (figura 14) un
pochino più vasto.'Àia 

vediamone il funzionamento: il primo ingresso, GO, è normalmente a livello'O; 
quando vie,ne portato a livello I si attiva un oscillatore con periodo di esatta'

mente 22 ms.

GO

BUF SET

ÈM

ADD ll\fcR

M DATA

O DATA

R, 10 ka x1 74123
n, 10 kio" X, 7493
R-" 15 kQ \ 7442
p" t taoo dl x474123- x5 7400
C1 0,033 gF Xs 7400
Cz 150 pF
C3 2,2 v"F
C4 2,21t"F
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Edit one

ll solito 7493 conta gli impulfi generati e un 7442 li decodifica in modo; che
a ogni impulso éorrisponda poi Ia trasmlssione, sul filo DOUT, dell'apposito bit.
Per vederlo meglio occorre immaginare un ciclo completo.
AIIora supponiamo che il contatore sia a 0 e anche GO sia a 0; quando portere-
mo a 1 il filo dì ingresso suddetto il contatore passerà a 1, avendo noi fatto
pa rti re l' osci I I atore.
Per tutto il tempo che il contatore resterà a I (22 ms), sulla uscita D)IJT sarà
presente un I (start).
Dopo questo tempo il contatore passerà a 2 e su Dour verrà trasferito MDATA;
q metà però di questo ciclo avverranno alcune cose: in primo luogo la-linea
BUF sET, collegata alla linea LATCH, andrà a 0 facendo memorizzare al bufler
della memoria il bit che stava leggendo, dopo di ciò la linea ADD INCR avrà un
corto impulso negativo che Íarà incrementare il registro di memoria di una
posizione, si andrà a leggere cioè il bit " due " della parola di memorÌa.
9gg"_tq però non verrà trasferito al.la linea MDATA perché BUF SET (e quindi
LATCH) è a zero"
Per tutti i 22 ms del ciclo 2 non cambierà piit niente, cioè.
Dopo di ciò, quando il cantato,re passerà a 3, Ia linea BIJF SET rítornerà a I e it
secondo bit della parola di memoria verrà inviato a MDATA e quindi a DjIJT;
sempre a metà del cÌc.lo si avrà .lo 0 del BUF SET, e I'impulso su ADD INCR.
Questo ciclo sÌ ripeterà fino all'ultimo bit dolla parola, cioè fino a che su MDATA
non .sarà presente il bit " cinque " (l'ultimo) e I'ADD INCR selezionerà il primo
bit della parola successiya.
Ci troveremo allora col contatore a 6 (riÍate i passaggi per verificarto) e il tra-
sferimento durerà finché il contatore non andrà a T.-
Qui infatti, invece di trasferire il primo bit detta parola successiva, dovremo
inserire Io stop.

Púmo piano della memoria lntel 2102.
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Edit one

,i.fuesfo scopo Xs Q) non trasferirà piit MDATA, nta tln 1, e questo' negato
da X5 $), andÈ a DOUT'
Natuialme'nte non vi s;aranno piit imputsi di ADD INCR e neppure di BUF SET'

Lo 0 in uscifa sul oout aurerà per tutto il ciclo in cui il contatore è a 7, ma

àl"ne"'qiaidò it 
"ontàlo,re 

ua u ri COUf resterà a 0 grazie a Xs [2.), s.olo cUi,?,
,àia aét iiilo I Xo (1) resetterà a 0 il contatore e manderà a 0 cosi Ia linea EOW
(End Of Word negato), indicando Ia fi.ne del carattere.
A questo punto, se ói' vogliamo fermare, togliamo I a GO, altrimenti Ia lettura
proseguirà con Ia parola seguente.'La 

prócedura è senztaltro un tantino complicata, d'altra parte,_funzionando be-
niséimo, risulta di facile utilizzo per il pilotaggio delle uscite RTTY.
Lo sfesso clock poi può anche ricavare i dati da una tastiera elettronica, ma ne
parleremo a suo tempo'tJttima 

cosa, il fatto che it ciclo di stop duri u'n periodo e mezzo circa implica
che sia lungo circa 33 ms, un poco piÌt lungo del necessario: questo non com-
porta guai,-la telescrivente infatti ha bisogno di uno stop.almeno di 31 ms, ma'questi 

stop può anche essere lungo dei minuti, senza che Ia macchina se ne
óffenda: magari si addormenterà il corrispondente'
Vediamo ora il cireuito del display (figura 15)'

figura 15

xt 7190
x, 74192
x3 74192
x1 74192
x5 7447
x6 7447
x? 7447
x8 7400
x, 7400
I displays sono TlL3l2

II problema qui è stato divid'ere per cinque gli impulsi mantenendo il conteggio
upldown, e col circuito comprendente il 7490 e Ie poche porte richieste il risul'
tàio è raggiunto.
Ogni cinqie impulsi sulla linea UP il contatore aumenterà di una unità, ogni cin-
que impulsi sulla linea DOWN diminuirà di uno.
Poiché'non dovranno MAI presentarsi impulsi contemporaneamente sulla Iinea
IJP e su quella DOWN non 

'ci 
possono essere ambiguità e il circuito funzionerà

come stabilito.
Per il resto il circuito di conteggio ricalca quello della memoria, all'uscita ci
sono Ie decodifiche che pilotano i displays a led collegate in modo che sí spen'
gano i display non interessati dal conteggio: l'effetto è migliore.
"La porta che'indica il raggiungimento del valore 204 sul display è utilissima: ci
imóedirà infatti di oltrepàssire Ia massima capacità della memoria, con con'

seguente distruzione del file'-N-íi 
ii-paie che ci sià attro, al solito .eccovi anche, atle pagine seguenti, circuiti

stampati e layout (figure 16): buon lavoro.

dicembre 1976
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figura 16.1

Circuito stampato
piastra n. 2

Iato tame
Íaccia superìore.
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îigura 16.2

Circuito stampato
piastra n. 2

Iato rame
seconda Íaccia-
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figura 16.3

Di spòsízione camponenti
piastta n. 2
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Edit one

Per i piit smaliziati
Ancora qualche nota per i primi della classe (hi...): in primo luogo anche qui'
si potrebbe rendere il clock di uso generale, solo che Ia decodifica andrebbe
cambiata co|74154.
Itr motivo è da ricercare nel fatto che Ie uscite richieste per 5 bits sono 8, per
gli 11 bits dello standard ASCil ce nevorrebbero 12 mentre il 7442 ne ha solo 10.
lnoltre Ia velocità dei dati in uscita è minore (nel caso Baudot solamente) a quel-
la ottenibile da un nastro perforato, anche qui perché in realtà Io stop dura 44 ms
e tutto il ciclo di uscita si compie quindi ln 176ms consenfendo la uscita di
5.6818 caratteri al secondo.
Lo scarto è comunque minimo e dopo aver registrato 18630 caratteri potremo con-
siderare di aver sprecato solo 4'.
Per quanto riguarda poi la linea 204 è ìntuibile che diventerà 409 a un raddoppìo
dei chips di memoria e 819 a un ulteriore raddoppio.
Naturalmente è facile vedere che lo schema di divÍsíone per otto del display è
identico a quello presentato: basterà usare invece del 7490 il 7493 collegato in
modo analogo.

La scheda di memoria.

fests
Anche qui vediamo di provare alcune cose: innanzitutto non inserendo Ia Scheda
n. 1 lasciate'libero il terminale GO e con ODATA pilotate un generatore di AFSK
la cui uscita sia riletta da un convertitore e vada alla telescrivente: se tutto sarà
stato tatto a regola d'arte si avrà una sequenza di blanks, ponendo a zera MDATA
si avranno del LTRS.
Collegando ADD INCR con Ia linea UP del display (dopo aver rnesso a massa il
CLEAR), questo dovrà o contare " i blanks o i letters in uscita.
Naturalmente quelle che via via propongo non sono che provette da fare sui due
piedi in mancanza di rheglio e come verifica all'ottenimento all'oscilloscopio dei
timings previsti.
Una specie di prova generale prima di attaccare tutte Ie unità assieme...

' ) i . ' ) i . ' ) i= ' ) í . ' ) { . ' ) i . ' ) i . ' } ( . ' ] ( . ' ) ( . ' ) ( . " ) i . ' )k ' ) .s ' ) í . fsegueìImeseprossimo)>) i< ' ) ( .>) i< ' ) i< ' ) 'F ' i . ' ) ( . ' ) i .
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spenimenÈane@
clrcultl da provaro, modlflcare. perfezlonare
presentatl dal Lettori
o coordlnatl da

Antonio Ugliano, lI-10947
corso Vittorio Emanuele 242
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

@ coWrtght cq elettnonica.l9Tó

" Te f accio vevere 'o broro
d'e papucchielle verace
ch'ine e pepe >

47nF
T4

Ac 128
T 3

AC127

lvo BRUGNERA, via Antonio de Nino, Sulmona.

Tasto elettronico.

Modif ica a un progetto pubblicato da Selezione Radio TV del 1967 pagina 1496. l l  circuito
è stato " r imoderÀizzato " e resrt attuabi le con componenti  di faci le reperibi l i tà. l l  relay
è da 6 + I V a più contatt i  (siemens o Iskra); uno dei contatt i ,  indicato con TX, può es'
sere inseri to direttamente al key del trasmett i tore.

ol 
"---o

HB1"
T X

T
r2v

+
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sperìmsntare

.Gianni GAIEAZZI, viale Forlanini 49, Garbagnate.

Betatester per la prova dei transistori.

Modifica del betatester della scuola Radio Elettra. II con,mutatore è doppio. l l  potenzio'
metro da 2 MO serve per azzerarc lo strumento posizionando il deviatore su " zero test ".
Per provare poi i l  transistore, portarlo su . beta test ". Lo strumento è a due portate (100
e 10b0),I 'azieramento và fattó portando I' indice dello strumento sul fondo scala. L'accen-
iione úel led verde indica che vi è in prova un transistore NPN mentre i l led rosso indica
un tipo PNP. La mancata accensione, che i l transistore è fuori uso.

s c a l a  (  B e t a  l O O  e  1 O O O )

M a  l l s o o K a
Z e r a t e s t  

- f

a"tì' te.\33919-9nlg-

Forlanini 49, Garbagnate.

Veloci ta

Giorgio BEILONI, via Ripamonti 530, Milano.

Metronomo di precisione.

ll potenziometro da 10 kO lineare regola la battuta. Telegrafico, niente altro.
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sperimentare

1 -  SN 7400
2  -  s N  7 4 9 2
3  -  S N  7 4 0 0
4  -  s N  7 4 0 2
5  -  S N  7 4 0 0
6  - S N  7 4 7 5
7  - s N  7 4 4 8
R  - 4 7 0 9

Sergio BROVERO, via Villavecchia 20lb, Casale Monferrato.

Dado digitale.

l l  circuito comprende un contatore BCD SN7492 al le cui uscite è col legata una rete che
serve a dare al la decodif ica fpreceduta dal la memoria) Ie informazioni in binario corr ispon-
d e n t i  a f l a  s e g u e n t e  s e q u e n z a  d i  n u m e r i  i n  d e c i m a l i :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2 - . . .
La necessità di questa part icolare successione deriva dal fatto che in un dado non si potrà
mai ottenere il numero zero. Nel circuito vi è poi un oscillatore a NAND a circa l kH'z
che comanda i l  contatore. La frequenza di I  kHz è tale da fare apparire sul display i l
numero I impedendo così di render'e visibi le al l 'occhio umano la sequenza di conteggio.
La memoria serve per bloccare i l  display su un numero determinato dal la sorte mentre
i l  conteggio prosegue egualmente, operazione che si compie premendo i l  pulsante M.

DEMODULATORE RTTY
A F 8
Demodulatore a f i l t r i  att ivi
con  A.F .S.K. ,  a l imentaz ione
220V.AC. dimensioni 263x222 x 67 mm.
orezzo informativo L, 240.000

NOVA elettronica
2W71 Gasalpusterlengo (Mi)
Via Marsala 7
a (m74 84.s20
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sperimentare

Riccardo DE GAUDENZI, via Piave 10, Rosignano Solvay.

Temporizzatore programmato.

Direttamente alimentato dalla rete, provoca lo spegnimento di un apparato dopo 90 min.
lnoltre ha la possibi l i ta del lo spegnimento immediato tramite I ' invio di un fascio di luce.
Posizionando Sl su " acceso D e premendo P1 inizia i l  conteggio. Pl carica uno dei due
elettrol i t ic i  ad alta capacità per tempi lunghi o brevi.  l l  relay, eccitato, chiude i l  circuito e
chiude la sezione del relay connessa a S1 mentre I ' interruttore 51 viene r iposizionato su
off. Tramite il potenziometro da I Mfl si regola il tempo di accensione. Diseccitandosi il
relay, si  spegne i l  tutto. l l  relay è da 9 + 12Y.

>)k r)(. r)i.

A tutt i  i  pubblicati  minestrone di 25 componenti  elettronici.

>)í< :l(< ìi.

L 'ampl i f icatore l ineare (messo in pal io nel mese di  agosto) è stato vinto,
tra tutti coloro che entro il 30 settembre hanno inviato un progetto, dal
signor Ettore UBOLDI, via Amendola 23 - 2?053 LECCO.

Uti I i zz.zionc

ll progetto del mese

Antifurto per appartamenti eon chiamata automatica del 113
ll signor Giuseppe Camiolo, largo Pisani 5, Palermo già ben noto agli Sperimen'
tatori per altre sue creazioni integrate, questo mese ci presenta un pregevole
antifurto. Cedo a lui la parola.

Il circuito è composto da dodici integrati, due relays, tre transistori e minuteria varia.
Esso prevede contatti normalmente aperti e contatti normalmente chiusi. ll circuito è stato
studiàto in modo che, applicando un normale registratore, possa chiamare i l 113 e awisare
gli organi competenti di un'eventuale introduzione abusiva nella propria abitazione.
It tuttó è formato da tr,e blocchi: il formatóre degli impulsi che chiamerà il 113, costituito
dall 'oscil latore bdse SN74l3, da un SN74l9l, da un SN74l50 e da mezzo SN7400. l l  circuito
che impegnerà la l inea telefonica formato da un SN7493, un SN74191 da mezzo SN7474 e
relativo tiansistore 8C140 e il relay RL1 e tutto il resto che è la logica che controlla lo
stato degli ihterruttori A, B, c,'D, formata dagli integrati: mezzo sN7400, sN7420,
SN7493, SN74191, SN74l21 e da mezzo SN7474.

dioembre 19?6 m77 -



sperlmentare

II funzionamento è molto semplice: se i contatti di controllo sono a riposo lo SN7420 è a
un livello logico " 1 " pertanto i l contatore SN7493 non è abil itato a coniare; quando si avrà
una variazione per i contatti di controllo SN7420 abil iterà i l contatore e se persisterà per
circa2" i l punto 9 darà un impulso attraverso G facendo commutare 1/4 dello SN7474 che
abil iterà lo SN74191, questi riceverà impulsi a 1" dalla l inea di ritardo formata dallo SN7493
e inizierà i l conteggio. Dopo circa 8" ói avrà un'uscita al punto " 7 " che farà commutare
1/2 5N7474 e mettendo in funzione il transistore e 1/2 dello SN7400. ln questo momento
attrarrà i l relay che impegna Ia l inea telefonica RL1 e mette in funzione anche il t imer
formato dal transistore. La sua costante è tarata su 4'. Nel frattempo, lo SN74l91 ha con-
tinuato a contare e, dopo circa 8" dall ' impegno della l inea telefonica, darà un impulso al
punto 13 che piloterà lo SN74121. Questo darà un impulso di 50ms allo SN7474 (1/2), che
attraverso i l punto 13 piloterà lo SN74191 e la memoria d'ingresso formata dall ' inverter
SN7400 (1/4) ,  e  da 112 5N7474.
Lo SN74191 , formatore del 113, inizierà a dare gli indirizzi allo SN74150 e ogni qual volta i l
negativo d'ingresso E0-E16 (nel nostro caso E2, E3, E4, Ef9, E22,dello SN74150) aprirà la
porta and formata da 1/2 7400 quindi I ' impulso proveniente dal SN7413 piloterà i l transi-
store e i l relativo relay formando il 113.
l l registratore che era stato inserito quando si era attratto i l relay d'impegno della l inea
darà un messaggio registrato precedentemente in l inea. Tutto i l ciclo durerà circa 4' dopo
di che entrerà in funzione il t imer che resetterà i l tutto ma se I 'allarme persisterà dopo
altrettanti 4' i l  ciclo si ripeterà.
Una nota merita i l  registratore che dovr:à essere applicato in modo che I 'alimentazione del
registratqre dovrà risultare in serie ai contatti R (alimentazione). La presa altoparlante sup-
plementare al trasformatore di accoppiamento. ll nastro, già registrato, dovrà essere chiuso
ad anello come nel caso delle cassette " Stereo 8 ".
Per I 'alimentazione occorrerà un alimentatore a 5,1 V, 1,5A o una batteria, consigliabile
dato lo scopo, che possa erogare tale tensione
Il consumo'in riposo è di 250mA e di 1,2A in funzione compreso I 'assorbjm.ento del regi-
stratore che però potrà variare da tipo a tipo secondo le marche e i l modello'

A l i m e n t
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sperimentare
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Come sempre, i l  signor Carniolo è a disposizione di tutti i  lettori che, interessati
al progetto, vorranno interpellarlo.
Considèrato che i l  s ignor  Camiolo t rova g io ia unicamente a l lorché fa funzionare
gl i  in tegrat i ,  come premio mensi le  g l iene inv io u 'na considerevole quant i tà  in
Érodo cÉe potrà sbizzarr i rs i  come megl io  crede.  Per  i  le t tor i ,  ho r id lsegnato. i l
c i rcu i to s tahpato a l la  s tessa scala (1 : l )  Oi  quel lo  inv iatomi dal  s ignor  Camiolo
che credo in'grandezza naturale anche a giudicare dalla pantofolatura degli . i l .tg:
grat i  f ipOrtat i . -  ; : ) i :  i '5 ; ) i ' ) i . ' l i . ' ) ' : ' ) i . : ) i :  > l { : ; ) '5  >) i : : ) i .  >)3:) i< >) i<:) i< ' ) { . ,1 i<: l ! : j i : : l { : ; l l : : ) l : : l i< >) i :  >) i< >) i : : l { :  >) l : : ) i : : ) i :  > l ' ;
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Anche se la fotografia del precedente quiz sarebbe
potuta sembrare da fantascienza, tuttavia rappresen-
tava . solo " una fase di lavorazione in serie di cir-
cuit i  stampati.
ln particolare era.no i circuiti stampati di un amplifi-
catore della Tandberg, casa norvegese nota per i
registratori :  la fase di lavorazione era quel la r iguar-
dante i l  control lo del la esatta esecuzione del le piste
ramate e dell.esattezza della foratura: naturalmente
per eseguire automaticamente una simile operazione
è necessario col legarsi a un elaboratore elettronico
debitamente programmato per questo lavoro.
Comunque sia, i solutori sono stati veramente po-
chini,  tre, come i moschett ier i ,  e saranno premiati
con cinque circuit i  integrati .

Rullo di tamburi:

Elfio Moro - via Latisana 144 - 33054 Lignano Cíty
Obvaldo Mazzgi - via Scuola Materna 2 - 85050 Potenza
Nerino Penazzi . viale Rimembranze 88 - 13100 Vercelli

Dato che non vi piacciono le fotografie di, lavora-
zioni tecnologicamente avanzater come regalo na-
tal izio vi offro un' immagine...  del la lavorazione di un
componente importantissimo per il funzionamento di
un registratore, dal superstereo al modesto gira-
cassette.

Per aiutarvi vi posso dire che i pezzi in lavorazione
sono ben venti.

SalUtoni e auguri.  ' ) i . ' )( . ' ) i . ' ) i .  ' )3')k ') í .  ' ) i . ' )( . ' ) i .  t i . ' )( . ' ) i< r) j

REGOTE PER. LA ìlnrrCrplZrOre

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenutoJ vengono scartate.

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mio indirizzo:

Sergio Cattò
via XX Seftembre 16
2IOI3 GALLARATE

entro i l 15. giorno dalla data di copertina di cq.

c, La scelta dei vincitori e I 'assegnazione dei premi an/i4ne a
rÍro rnsrndacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio.

FB USEHS ERUUF'
il primo club italiano di appassionati di microcomputers

- 2080

(vedi cq n. 6/76 pagina 960)

cq elettronica



Dalla teoria alla pratica

Multivibrare necesse est
ing Gian Vittorio Pallottino

ll classico mult ivibratore a due transistori ,  già usa-
to da Abraham e Bloch nel lontano lg19 mediante
le cosiddette " valvole " (1), è un circuito molto
uti le e versati le che trova larghi impieghi come ge-
neratore di onde quadre, come sorgente di segnale
per signal tracers, come generatore di clock per si-
stemi digital i ,  eccetera, eccetera.
Si tratta di un oggetto semplice, grazioso e massa-
gevole che vale la pena di realizzare di tanto in
tanto osservandone con cura le osci l lazioni al lo
scopo-di concludere che anche I 'elettronica, come
la matematica, non è un'opinione.

Lo schema classico [ 1 ]

Nella f igura 1 è r iportato lo schema classico e Ie
forme d'onda sempli f ieate di alcuni punti  del cir-
cuito nel l ' ípotesi che i  componenti  usati  nel le due
sezioni non siano uguali  tra loro e si abbia pertanto
un certo grado di asimmetria.

figura 1

Schema
c/asslco
del
multÌvibratore
e rela.tive
torme d'onda.

cotteltorc QL

collelîorc Q2..

óose Q2_

4t tqlr 'Eg e t

C, un gradino negativo di tensione, che è pari al
salto V"" - V.."., (V""*, - 0,1 + 0,2 V) compiuto dal
col lettore di O,, che porta Ia base a una tensione
- {"V* - Vcr".. - V""*,).
Non c'è dubbio che dinanzi a simil i  fatt i  i l  transi-
store Q, resti interdetto, ma non per molto! A que-
sto'punto infatt i  i l  condensatore C' inizia a caricarsi
verso la tensione di al imentazione * V* tramite i l
resistore R, con la consueta e nota legge esponen-
ziale, ma non la raggiungerà mai, perché quando Ia
tensione di base di Q, raggiunge la sogl ia di con-
duzione Vs"Y, Q, inizierà a condurre e si innesca
i l  fenomeno rigenerativo che porta al la commutazio-
ne degli  stat i  dei due transistori .
l l  processo si r ipete poi in modo identico per quanto
riguarda Ia base di Qr e la carica di C, attraverso R,.
l l  terqpo T, necessario a caricare C, dal valore
l imite negativo al valore di sogl ia VBE si ott iene
scrivendo- I 'equazione del la carica del condensato-
re con costante. di tempo r a un valore finale Vn
a part irè dq un valore iniziale Vr

v(t) :  V, e -Vr + VF {1 -e-r|r )  ( f  )

special izzata al nostro. caso e cioè

vrr(t) : - (V--Vce..,-V"u",,) e -tlRrcr -l-

+ , V _  t 1 . - e - V R r c r  ) .  ( 2 )

si ha in part icolare che T' è proprio i l  valore del
tempo per cui vrz(tJ : Vset e si ricava in con-
c lus ione

2V- -Vcr.*' -Vgr*,
Tr = Rr Cr log.

V"".--V"".", -Vr*", -VaeT

Trascurando i valori delle tensioni di saturazione e
di soglia rispetto all 'al imentazione I 'espressione si
semplif ica alquanto nella forma ben nota

Tr:  R '  C ' log"2:0,69 Rr Cr (4)

e analoga espressione vale per i l  tempo Tr'

vcc

vBEsot.
0

Supponiamo che inizialmente O, sia saturato e Or
interdetto e che a un certo istante O' commuti
bruscamente nel lo stato di saturazione; al la base
di Or, che si trovava a una tensione pari a Vse".t
(- 0,7V), viene applicato tramite i l  condensatore

(3)

(1) Informazioni al riguardo si ,possono ottenere consul-
tando diversi testi di archeologia elettronica, d,isponibi'lri
nel le migl ior i  l ibrer ie ant iquar ie.

Ee r> . t a
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Multivibrare necesse est

Se poi si  ha

R , :  R , :  R  e  C ' :  C z :  C

allora Ia forma dlonda diventa simmetrica e la tre-
quenza vale

1,38 RC

ll problema dello stallo

ln quanto si è detto si è considerata una situazione
iniziale in cui un transistore è saturato e I 'al tro è
interdetto; siccome però deve essere verificata nel
p roget to  la  cond iz ione 1"21" /8 ,  c ioè

R " ( p R " ,  ( 6 )

perché nel la fase di conduzione i  transistori  si  tro-
vino in saturazione, ne consegue la possibi l i tà che
all 'atto del l 'accensione del circuito entrambi i  tran-
sistori  si  port ino nel lo stato di saturazione. Si ha
cioè la cosiddetta condizione di stal lo che ai f ini
prat ici  è tanto più stabi le quanto più robusto è i l
grado di saturazione dei transistori ,  cioè quanto
minore è Re r ispetto a 9R".
Esistono vari  trucchi circuital i  che r isolvono questo
problema, alcuni dei qual i  sono i l lustrat i  in f igura 2
L 2 , 3 1 .

lìgura 2

a) Circuito antistallo con resìstenza d'emettitore e diodi.
b) Circuito antistallo con polarizzazione ottenuta rettifi'
cando I'oscillatore.

Si può ad esempio porre un resistore in serie agl i
em'ett i tor i  e col legare dei diodi al si l ic io tra le basi
e massa. Se la caduta nel resistore è tale che la
tensione di base sia inferiore al la sogl ia di con-
duzione di due diodí in serie i l  mult ivibratore fun.
ziona normalmente, mentre nel caso contrario i
diodi entrano in conduzione assorbendo la corrente
dei resistori  R. l l  valore del resistore RE va scelta
in modo che nel caso di stal lo, in cui la corrente è
doppia di quel la normale, si  veri f ichi la seconda
condizione, e che non si veri f ichi quando i l  mult i-
vibratore osci l la normalmente.
Un'altra tecnica è quel la di polarizzare Ie basi cof
una tensione ottenuta rett i f icando I 'osci l lazione, in
assenza del la quale è evidente che i  due transi-
stori  non possono essere saturati .

Per avere un'onda quadra

In molte appl icazioni del mult ivibratore si r ichiede
un'onda quadra che sia ragionevolmente tale e non
presenti  gl i  antiestet ici  arrotondamenti indicati  in
f igura 1. Infatt i  i l  tempo di sal i ta del la tensione di
col lettore è determinato dal la costante cl i  tempo
R"C e se si vuole che esso sia breve r ispetto al la
durata del periodo occorre che sia veri f icata in mo-
do robusto Ia disuguaglianza

R"C << RC. {71

Siccome però esiste anche la condizione di proget-
to definita dal la (6) ne consegue che deve essere
in conclusione

R c ( ( R  ( ( p R c  ( B l

i l  che è possibi le solo usando transistori  con valore
di B molto alto. Se per esempio 0 : a00 si può

' scegl iere R" :  1 kO e f issare R:220 kO ottenendo
una forma d'onda ragionevolmente quadra in uscita.
Un'altra soluzione del problema è quella índicata in
f igura.3, in cui si  ut i l izzano i  diodi D' per separare
i l  nodo d'uscita'dal condensatore C durante la fase
di sal i ta. lnfatt i  nel fronte di sal i ta i l  diodo D, si
interdice e disconnette il collettore dal condensa-
tore.

figura 3

Schema di multivibratore con diodi D, dí sgancio che
consentono di ottenere in uscita un'onda ragionevolmente
quadra e con diodi D, di protezione contro Ia rottura
inversa delle gíunzioni BE dei due transistori-

(5)
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l l  col lettore sale rapidamente verso la tensione di
al imentazione con costante di tempò C'R", in cui
C' è Ia somma di tutte Ie capacità parassite asso-
ciate al collettore, il cui valore è certo assai infe'
r iore a quel lo del la capacità di temporizzazione C,
che si carica a sua volta verso + V* tramite una
resistenza ausi l iar ia R'.  Quando poi i l  transistore
si satura la resistenza di carico effettiva è data dal
parallelo di R' e di Rc e di ciò va tenuto conto
nella progettazione.
Nella f igura 3 sono indicati  anche i  diodi D. i l
cui scopo è quello di proteggere le basi dei tran-
sistori nella fase di interdizione rispetto a un va-
lore eccessivo del la tensione negativa che potrebbe
superare i l  valore del la tensione di rottura BVBgo
de l la  g iunz ione BE.
Tale valore l imite si aggira nei transistori  planari
tra I  e 10V e vale - 7V per i  transistori  di uso
più comune. Senza i  diodi di protezione non si po-
trebbe al lora al imentare i l  mult ivibratore a tensiòni
superiori  a tale valore, dato che Ia tensione a cui
si portano le basi nel la fase di interdizione.è pari
a circa - V*.
I  diodi di protezione devono presentare owiamen-
te una tensione di rottura maggiore di V*; i l  va-
lore del la caduta diretta ad essi associata modif ica.
raddoppiandone circa la grandezza, i valori delle
tensioni Vss"u, € V"rt da usare nel la formula (3);
ciò che non ha grande importanza in prat ica perché
nello stesso tempo è possibi le lavorare con valori
più elevati  del la tensione di al imentazione, sicché
I 'approssimazione (4) resta val ida.
L' isolamento tra nodo di col lettore e condensatore
d'accoppiamento può essere reso att ivo impieqando
degli  emitter fol lowers, come indicato in 

-f igura 
4.

Si può citare inf ine la tecnica molto semplice di
far seguire al mult ivibratore un circuito I imitatore
detto anche " squadratore ", che consiste in un

flgurc 4

Multivibratore rapldo con emltter followers,

semplice interruttore a transistore,. come indicato
nello schema di f igura 5 che uti l izza transistori  al
germanio per commutazione t ipo OC76.
Si tratta di un generatore di onde quadre a 300 Hz e
3 kHz che presenta soprattutto un interesse teori-
co l4l.  Notiamo i l  condensatore di " speed-up '  dg
250 pF i l  cui compito è quel lo di compensare le
capacità di Q' in modo da ottenere dei ragionevoli
tempi di,  commutazione, che in questo caso sono
in fe r io r i  a  0 ,5 t  s .
In una eventuale versione modernizzata al si l ic io
di questo schema i l  valore di questo condensatore
dovrà essere trovato sperimentalmente, ma sarà cer-
tamente pi ir  basso di 250 pF.

Usc ì  ta

fígura 6

Temporizzatore lento con periodo di I sec con ragionevolt
stabilità dî frequenza.

figura 5

Generctore di onde quadre impíegante un multivibratorc
c/asslco seguito .da uno stadio squadratore a transistore.

Un temporizzatore lento

La stabilità di frequenza rispetto alla temperatura
dei mult ivibratori  astabi l i  è migl iore di quanto non
si r i tenga a prima vista. Anni fa, per venire incon-
tro al le esigenze del lettore Danilo Grigoletto fu
progettato un circuito moltq semplice operante al la
frequenza di I Hz che doveva azionarè un conta.
colpi in modo da real izzare un contasecondi [5].
Lo schema del multivibratore è riportato in figura 6:
regolando il potenziometro si può aggiustare la fre-
quenza senza inf luenzare la simmetria del segnale
cosi prodotto.

47krl 47krr 1 ko 5000
33 kn
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La stabilità della frequenza è buona perché contenu-
ta entro t- 0,7 o/o al variare dell 'al imentazione tra
6 e l4V a 25"C e al variare della temperatura tra
25 e 45"C con alimentazione a 12V.
ln effetti è possibile ottenere risultati migliori di
questi usando varie tecniche di compensazioni co-
me si vedrà anche in seguito.

Un clock a quarzo .

Volendo però ottenere un clock veramente stabile
occorre evidentemente usare un quarzo, e a tal f ine
sono stati sviluppati vari schemi derivanti dal
classico multivibratore.
Uno schema di clock a quarzo molto stabíle pre-
sentato recentemente è quello di f igura 7 16l.

figura 7

Multivibratore a quatzo con elevatissima stabilità di fre-
euenza: i transistori sono 2N1711 e i diodí sono EA828.
iostituibili peraltro con tipi similari, mentre il quarzo è
da 100 kHz.

fn ouesto.schema i due resistori di base, realízzati
in prat ica mediante un potenziometro, sono connes-
si al col lettore di Q' anziché al l 'al imentazione.
In questa maniera si r isolve innànzitutto i l  proble'
ma del lo stal lo: Qr non può evidentemente trovarsi
in saturazione quando i l  mult ivibratore non osci l la.
Si ha inoltre che i l  resistore di base col legato al la
base di O, assolve anche i l  compito di elemento di
reazione al posto del classico condensatore; I 'al-
tro condensatore è invece sosti tuito dal quarzo.
Si ha un elevato grado di controreazione in con-
t inua per Q' e si può regolare i l  potenziometro in
modo che le tensioni di r iposo dei due col lettori
siano uguali  tra loro in assenza di osci l lazioni (per
esempio togl iendo i l  quarzo).
I  diodi servono a l imitare I 'ampiezza del l 'osci l lazio-
ne in modo da renderla indipendente dal l 'al imen-
tazione e migl iorare così la stabi l i tà di frequenza
anche sotto questo punto di vista.
Occorre però prowedere al dimensionamento del
cirbuito in modo che le tensioni di r iposo del col-
lettore siano inferiori  a - 1,8V, che è i l  valore
massimo a cui si  può oortare la tensione di col-
lettore a causa del la presenza dei diodi.  La ten-
sione di col lettore vale

V* R' + I' VsBr Rc
Vcnr :

e i l  valore minimo del guadagno in corrente che
soddisfa la condizione sopracitata, cioè Vcer < l ,8V
si ott iene dal la formula

Rl (V* - 1,8)
(r 0)

Rc I t ,8-Vser)

Con i valori dello schema si ha 0'-r, : 13 che è
una condizione assai ben verifícabile in pratica.
Util izzando un quarzo da 100 kHz con resistenza
seríe di 1,5Kt si è ottenuta una stabil ità di fre-
quenza con la temperatura uguale a quella del
quarzo stesso; ciò significa che I ' influenza del cir-
cuito è trascurabile.
Al variare dell 'al imentazione tra 3 e 12Y si è avuta
una variazione di 0,5 Hz, pari allo 0,0005 o/o.

Un multivibratore quasi-ideale

Sistemando qua e là un po' di diodi nello schema
classico del multivibratore, come indicato in figu-
ra 8, si ottiene un circuito sprint che presenta pa-
recchi vantaggi [7].

Rc R

il
iR R.i
, --tr

I
tl

t - 1

- J r  \
L - r

(\ '-. -rtù
1 l ) ' - z , \ \

figura I

M ultivi br atorc quasi-id eal e.

Innanzitutto è garanti to I ' innesco del le osci l lazioni
contro i  pericol i  di  stal lo, e in secondo luogo, come
si è già visto nel lo schema di f igura 3, è garanti ta
la soprawivenza del le giunzioni BE dei due tran-
sistori .
Però il risultato oiù interessante è che I'effetto di
tutt i  questi  diodi è quel lo di r idurre la dipendenza
della frequenza di osci l lazione dal le tensioni termi-
nal i  Vsn*,, Vcp"..  € Vsur dei transistori ;  ne consegue
che la formula (5) in questo caso non è più una
approssimazione, ma è val ida esattamente.
Grazie a questa r idotta ( idealmente nul la) dipenden-
za dai parametri  dei disposit ivi ,  migl iora notevol-
mente la stabi l i tà di frequenza del le osci l lazioni sia
rispetto al la temperatura che r ispetto al valore del-
la tensione d'al imentazione.
In realtà quel lo che si sfrutta per ottenere la val idi-
tà del la (5) sono degli  effett i  di  cancel lazione tra
Ie cadute dirette dei diodi e certe tensioni terminal i
dei transistori .

-- 2(184

R ' * 9 ' R "
(e)
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Per r idurre al minimo gl i  inevitabi l i  effett i  residui
si puÒ 'usare lo schema di f igura 9 in cui si  sono
presi alcuni semplici  prowedimenti,  come quello di
realizzarc i diodi in serie di collettori con transi-
stori  col legati  a diodi e di inserire del le resistenze
tra le basi dei transistori  e massa.

Multivibrare necesse est

R ' >  l R " l

V--Le-

(  13 )

(14 )

2N17't1

2N17îl

Íigura I

Schema realizzativo del multivibratore quasi-ìdeale.

Con questo schema la frequenza varia meno del
2o/o per tensioni di al imentazione comprese tra 2
e 50V e gl i  effett i  di  temperatura dipendono quasi
esclusivamente dai componenti  passivi.
I  diodi usati  nel lo schema originale sono EA828 e i
transistori  sono 2Nl7l l ,  ma questi  disposit ivi  sono
largamente sosti tuibi l i  con t ipi  similari  di normale
impiego.

Un multivibratore sinusoidale

Se si considera un mult ivibratore astabi le, e si
prent. le in esame I ' impedenza d'entrata (o d'uscita,
i l  che è lo stesso) tra i  due col lettori  si  scopre che
essa è rappresentata da una resistenza negativa.
l l  calcolo è relat ivamente semplice: si  suppone di
appl icare una tensione A V tra i  due coflettori ,  e
si calcola la corrente A I che ne consegue e dal
rapporto AV / L I  si  ott iene appunto quel che si
andava cercando.
A frequenze abbastanza basse da poter trascurare
gli effetti degli elementi reattivi parassiti e Ia di-
pendenza dal la frequenza del guadagno dei transi-
stori  si  ott iene I 'espressione approssimata

( 1 1 )
1 _ _

in cui Rr congloba anche I'effetto delle reti di
polarizzazione e della resistenza d'entrata dell'ele-
mento ampli f icatore:

R r : R c / / R , / / R , / / 9 R . . (12)

Lo schema considerato è quel lo di f igura l0 in cui
due transistori sono polarizzati nella zona attiva an-

Oscillatore a resistenza negatíva realîzzato mediante un
multivihratore.

Applicando ora tra i  due terminal i  considerati  un
circuito osci l lante R'L'C' in cui si  abbia

ltkn
ll

s
o

flkn

tl

tkn

2Nt71lDrt /gT€

î\-:-.lgl 
'-,-o

a
:ffkn

7r

fikn

figura 10

in cui cioè la resistenza equivalente che rappresen-
ta le perdite sia maggióre del modulo del la resi-
stenza negativa, si realizzerà un oscillatore sinu-
soidale al la frequenza

1

Uno schema realizzativo molto semplice è dato in
f iqura 1 1: esso funziona con una estesa gamma di
t iansistori ,  dal vecchio 2N107 al germanio ( inver-
tendo la polari tà del l 'al imentazione) ai più moderni
planari al si l ic io.

2Rr
R N - -

Rr

figura 11

Schema realizzativo tli un oscillatore sinusoidale a multi'
vibratore.

ln questo caso, naturalmente, i l  guadagno in ten-
sion'e del singolo stadio non è definito in modo
semplice dal iapporto R'/ Ru,.come nel lo schema- 
di f igura 10, e i l  calcolo del la resistenza negativa
è méno semplice, però i l  circuito presenta ugual-
mente una iesistenza negativa tale da garantire
I 'osci l lazione su una estesa gamma di frequenze'

ziché in saturazione, come nel lo schema del mult i-

R ' L ' C ,
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ll multivibratore on-mode

Nello schema classico del multivibratore la durata
di ciascuna delle due fasi che costituiscono il De-
riodo di oscil lazione dipende dal tempo necessario
alla base dei transistori a portarsi ai valore nega-
tivo che si ha all 'atto dell ' interdizione al valore
(- 0,6V) della soglia di conduzione. La temporiz-
zazrone è dunque legata alla condizione di interdi-
zione dei transistori (OFF-MODE).
Esiste anche la possibil i tà di legare Ia temporizza-
zione allo stato di saturazione, o più in generale di
conduzione, del transistore considerato [B]; si parla
in questo caso di multivibratori ON-MODE.
Lo schema circuitale di questo nuovo tipo di multi-
vibratore, i l lustrato in figura 12, è molto simile a
quello classico; si ha però che la resistenza di ba-
se Rs anziché all 'al imentazione è collegata a massa,
mentre i collettori dei transistori sono colleqati
tramite due diodi a una tensione positiva aúsi-
l iaria V,.

e si ott iene I 'espressione del la frequenza nel la
forma

(1  6 lr = 1 1 0 n " ( ' ' * )

Le tensioni di al imentazione si scelgono assumen-
do un valore di V, > 6 V, cioè molto maqqiore del la
caduta diretta di un diodo, e un valore"ài V, com-
preso t ra  V , /4  e  3V,  14 .
L'ott imo teorico per la stabi l i tà del la frequenza di
osci l lazione si ott iene in part icolare scegliendo
Vr = 0,63 Vr
Va r i levato che I 'uscita di questo circuito è un'on-
da esponenziale come indiòato in f igura 13, ben
diversa cioè dal l 'onda quadra, e che è molto sen-
sibi le al carico, i l  cui effetto è evidentemente quel-
lo di modif icare i l  valore effett ivo di R" che ehtra
nel la espressione del la f  requenza [16) ,  a dif fe-
renza del mult ivibratore classico.

figura l2

M ultiv i bratore ON -MODE.

Supponiamo ora che O, si trovi in saturazione e Q,
in interdizione; si  avrà la carica del condensatore
C, dal l 'al imentazione tramite la resistenza Rc di
carico di O, e la relat iva corrente scorrerà poi nel la
base di Q, e in Ru. La carica del condensatore C,
si arresterà però quando i l  valore del la tensione
del col lettore di Q, raggiungerà i l  valore V, + Vo
perché i l  diodo D, entrerà in conduzione con una
caduta diretta Vp = 0,7 V. In tal i  condizioni non ci
sarà più corrente disponibi le per tenere in sàtura-
zione Q, che entrerà in zona att iva mentre i l  suo
col lettore si porterà verso valori  più posit ivi  dando
luogo al processo r igenerativo di commutazione.
l l  semiperiodo dipende dunque dal tempo necessa-
rio al col lettore del transistore interdetto per por-
tarsi dal valore iniziale V"u*. - l-  Vau al valore f inale
V, + Vo che è dato dal l 'espressione

v1
T, = C (Rc * R"{//  Ru) Iog" (-) ( f  5)

Vt -V,

in cui RrN è la resistenza d' ingresso media equi-
valente del transistore saturo, nel l ' ipotesi che V, e
V, siano ambedue molto maggiori  di Vo.
Scegliendo un valore del la resistenza di col lettore
abbastanza maggiore di R'n Ia {, |5) si  sempli f ica

figura l3

Forma d'onda di collettore de! multivibratore ON-MODE.

Anche questo t ipo di mult ivibratore è soggetto af
problema del lo stal lo: però in questo caso i l  blocco
del circuito si ha con tutt i  e due i  transistori  in-
terdett i  anziché saturati .

Convertitori ampiezza-f requenza

Tra le mil le cose al le qual i  si  presta i l  mult ivibra-
tore astabife c'è anche la realizzazione dei conver'
titori ampiezza-frequenza.

figura 14

Generatore onde quadre
' C : mica oppute poliestere, 30VL
(il valore di C è funzione della frequenza desìderataJ.

La soluzione più sempl ice è quel la indicata in fF
gura 14 in cui V" è Ia tensione di comando che
controlla la variazione della frequenza d'uscita, la
cui espressione approssimata è

1

\/
2 RG log" t1 + -)

V,

(17)

- 2086,

+ -
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Multivibrare necesse est

Se la tensione di comando è sempre molto mag-
giore d i  quel la  d i  a l imentazione Ia (17)  s i  può sem-
plif icare ulteriormente nella forma

Vs
T _
t 0  -  -

2RC V-
( r8)

Un oggetto di tal fatta ben si presta ad applica-
zioni nel campo del la telemetria. [ ,Jn gran numero
di soluzioni circuital i  basate su questo semplice
schema sono state studiate e proposte per diverse
applicazioni ma un loro esame dettagl iato appe'
santirebbe troppo queste note. Cit iamo solo I ' im-
piego di un circuito a corrente costante, comandato
dal segnale di comando Vs, Per I 'al imentazione del le
basi del mult ivibrabre al lo scopo di migl iorarne Ia
I i  nearità.

Altr i  t ipi  di mult ivibratori

Per concludere i l  discorso sui mult ivibratori  va sot-
tol ineato i l  fatto che abbiamo considerato i  sol i
mult ivibratori  astabi l i  ad accoppiamento di col-
lettore.
Solo restando nel campo degli  astabi l i  andrebbe
trattata la famigl ia dei mult ivibratori :di t ipo serie
(al l-on al l :off) [9] in cui i  due transistori  sono senk
pre entrambi o interdett i  o saturati  e la famigl ia
dei mult ivibratori  ad accoppiamento d'emett i tore, di
part icolare ut i l i tà nel campo del la conversione ten-
s ione- f requenza [10 ] .
Un esempio di appl icazione dei mult ivibratori  serie,
la cui struttura Ín questa versione r icorda quella di
un t ir istore, cioè di un disposit ivo r igenerativo a
quattro strati NPNP, la realizzazione di un gene-
ratore di onde quadre è i l lustrato in f igura 14, men-
tre lo schema di principio dei mult ivibratori  ad ac-
coppiamento d'emett i tore è indicato in f igura 15.

figura 15

Multívibratore ad accoppíamento d'emettitore.

Andrebbe poi discussa la possibilità di reallzzare
i multivibratori mediante circuiti integrati. Nella fi-

gura 16 sono i l lustrate due real izzazioni relat ive al-
lr impiego di porte del le famigl ie RTL e COSMOS.

figura 16

Multlvibratori a circuití íntegrati:
a) con porte RTL;
b) con porte COSMOS.

Oltre ai circuit i  integrati  digital i ,  si  possono usare
circuit i  l ineari e anche i  circuit i  temporizzatori  in-
tegrati ,  ma la trattazione di questo argomento r i-
chiederebbe altro spazio a non f inire e poi,  a essere
sinceri,  a me i mult ivibratori  piacciono " discret i  "
e  perc iò  mi  fe rmo qu i .
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Gavalieri dell'Etere

Transceiver HF
8O + 1O metri

l4SJX, Andrea Casini

Ganale di frequenza intermedia a 9 MHz, AGC e ALC

ll canale di media frequenza che ho usato in questo transceiver non differisce
sostanzialmente da quelto del monobanda: ho però adottato una diversa soluzio'
ne per i l  montaggio, dato che eccitatore SSB e amplif icatore di media in ricezione
sono sullo stesso telaietto.
Ouesta scelta permette di evitare noiosi cavetti di collegamento; che con la loro
capacità parassita rendono più crit ica Ia regolazione dei compensatori di simme'
trizzazione del filtro a quarzo.
Inoltre ho fatto seguire all 'eccitatore un altro stadio a 9 MHz, un amplìficatore
a guadagno variabil-e, pilotato da una tensione presente nei momenti di sovra-
p i lo taggio del  f ina le.
it priricipio è molto semplice: dato che il f inale lavora in classe AB1, normal'
mente non scorre corrente di griglia; se però lo stadio è sovrapilotato, la griglia

entra in regione positiva, aSsorbendo una certa corrente. Ouindi con un tra-
sformatore ín sali ia posto in serie alla alimentazione negativa di griglia delle
finali, ho a disposizione un segnale variabile, che opport_unamente rivelato e am-
plif icato da un circuito del tuttb simile a quello dell 'AGC, andrà a ridurre i l gua-

iagnò àet mosfet amplif icatore. Questo è i l circuito ALC, cioè Automatic Level

òòltiot, un AGC di trasmissione, che permette di lavorare sempr-e in- classe l i-

neare, i imitando gli splatters e salvaguardando I' integrità de.l le f inali '
Aiire'particolarità non ci sono; i l  modúlatore bilanciató è quello solito, I 'amplif i-
catore microfonico non necessita di particolari descrizioni'

(sesue dal n. 11 /76)

Fianco destro del transceiver; vísibili il PA, driver, mixer, Ie bobine del Íront-end e nella parte

inferiore I'asse del commutatore di banda con i vari wafers.
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Transceiver HF 80+10 metri

ls

til-

al Ntenzi}J:Flro
di vdurne
(o al filtro M)

AGC
per iL
tetaietto RF

all'cscillatore
di portante

inqresg lF RX
eU'uscita

cbl fetaetto RF
,560l? î

dl-{vivt1

5kn allo strumento
S-meter

+725V dal rehy
RX/|X usctta RX

r dh q-ìqtia
dettaEFE4

270t1 4,

mixer TX

allo sfrumenlo

Canale IF RX-TX

el trasformatore
ALCnuF

30

lNuF

al. preeÍplilicatore
microlonco 

L,, 14 spire filo @ 0,3 mm, supporto @ I mm con nucleo, Iink 4 spire
L)i so spire filo A 0,2 mm, supporto @ 5 mm con nucleo
L';s, Ls5 14 spire filo A 0,2 mm, supporto @ 5 mm con nucleo, schermato
Lru ciime Lrr, ma con presa alla 5" spira lato freddo

, T; trasforrlatorino per transistori con induttanza dell'awolgimento utÍlizzato di círca 1H.
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Transceiver HF 80+10 mettl

In  r icez ione c i  sono due stadi  ampl i f icator i  dopo i l  f i l t ro ,  con iBF173,  che sono
già neutralizzati internamente; questi amplif icatori hanno I'AGC applicato sul-
I 'emettitore, dato che così si ottiene la migliore dinamica; segue il r ivelatore a
prodotto per SSB e CW. L'AGC dispone di un proprio amplifícatore, seguito dal
c i rcu i to d i  r ive laz ione e d i  ampl i f icaz ione in corrente cont inua;  in  questo punto
è inser i to  anche i l  contro l lo  manuale d i  sensib i l i tà ,  che fa var iare Ia tensione del la
linea AGC, riducendo il guadagno degli stadi.
La d inamica del l 'AGC è d i  c i rca 120d8,  mentre i l  guadagno del la  lF è d i  90d8.
L'AGC ha anche una uscita che serve per i l  primó stadio del ricevitore, ossia
I 'ampl i f icatore RF.
La messa a punto dell 'eccitatore non presenta problemi, ma va eseguita con
accuratezza per attenuaré i l più possibile la portante nel modulatore bilanciato;
per questo io ho usato come trimmer del bilanciamento un potenziometrino a dieci
giri, con i l quale sono riuscito a ottenere una attenuazione di portante nel modu-
latore b i lanciato d i  ben 45 dB;  anche i l  compensatore da 15pF va regolato in  sede
di messa a punto per Ia massima attenuazione di portante; i l  nucleo della bobina
va owiamente regolato per la massima uscita; occorre ricordare che ognuna di
queste operazioni  in f luenza le a l t re,  quindi  vanno esegui te p iù vol te d i  segui to.
La L, va regolata per la massima uscita solo dopo che il transceiver è stato as-
semblato del tutto, dato che sul suo accordo influisce la lunghezza del cavetto di
co l legamento con I ' ingresso del la  valvola mixer .
In r icez ione tut te le  bobine devono essere s intonizzate per  i l  massimo,  Ieggib i le
sulfo strumento S-meter, avendo l 'accortezza di usare un segnale un po' basso,
per  non far  entrare in  az ione I 'AGC. Idue compensator i  in  para l le lo a l  f i l t ro  a
quarzo servono a simmetrizzare la curva di risposta del f i l tro e a minimizzare i l

" ripple D; una ottima regolazione andrebbe fatta con un generatore sweep e
I 'osc i l loscopio,  ma in mancanza d i  c iò s i  può fare a occhio,  con un cal ibratore e
ossérvando che nel la  banda passante del  f i l t ro  le  ind icazioni  del lo  S-meter  non
devono subi re var iaz ioni  d i  p iù d i  3  + 5 dB.
l l  cablaggio del  canale d i  f requenza intermedia non è cr i t ico,  ma consig l io  d i
uti l izzare i l mio stesso circuito stampato, che consente una disposizione razio-
nale dei  component i ;  in  ogni  caso è important iss ' ima la schermatura t ra ingresso
e uscita del f i l tro a quarzo, per evitare che segnali forti lo possano ( scavalcare è
anche se fuori dalla banda passante.

Bassa frequenza e commutazioni
Questo è I 'ult imo telaietto in comune alla sezione ricevente e a quella trasmit-
tente;  in  esso sono compresi  iseguent i  c i rcu i t i :  bassa f requenza RX, preampl i -
f icatore microfono, oscil latore di nota per CW e tune, vox e antivox, commuta-
z ione RX/TX.
Ouest i  c i rcu i t i  sono mol to sempl ic i  e  s i  può d i re che g l i  schemi 'par l ino da sé,
tuttavia una sommaria descrizione non guasta.
In iz io quindi  con la  bassa f requenza del  RX; i l  segnale uscente dal  r ive latore a
prodotto viene amplif icato da un integrato, un TAA611B, che può erogare fino a
1,5W su 8,O,  con una d is tors ione appena percet t ib i le ;  lo  schema è r icavato dal le
Appl icat ion Notes del la  SGS. L 'unico par t ico lare è i l  c i rcu i t ino che prowede a d i -
s inser i re I 'a l topar lante o la  cuf f ia  quando s i  è  in  t rasmiss ione in SSB, per  ev i tare
fastidiosi ritorni di RF in audio; ho dovuto adottare questa soluzione perché, date
le grosse capacità connesse all ' integrato, la commutazione RX/TX sarebbe stata
affetta da un intervallo di tempo con ricevitore muto.
ln  te legraf ia  la  BF è inser i ta ,  ed è col legata con I 'osc i l la tore d i  nota,  in  modo
da poter ascoltare la propria nota mentre si trasmette.
L 'osc i l la tore d i  nota è a sfasamento,  è mol to s tabi le  e non dà problemi;  i l  t r immer
sul l 'emet t i tore del  8C113 serve a var iare la  f requenza del la  nota,  in torno a i
1000 Hz:  I 'usc i ta è s inusoidale e solo con i l  t r immer a l  min imo s i  nota una leg-
gera d is tors ione del la  forma d 'onda.
l l  preampl i f icatore del  microfono è un normal iss imo BGl09C, in  emett i tore co-
mune, che aumenta i l l ivello per poter usare anche microfoni .con basso segnale
di uscita. Tra questo stadio e I 'amplif icatore posto sul telaietto dell 'eccitatore è
inserito i l  comando di preamplif icazione, che in telegrafia varia la potenza di
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Transceiver HF 80+10 metri

uscita; i circuiti del vox sono collegati all 'amplificatore microfonico tramite un
amplificatore, necessario per pilotare il yox anche con bassi livelli di voce: il vox
vero e proprio è un amplificatore in continua preceduto da un rivelatore-duplicatore
di tensìone; il relay à eccitato tramite un transistor di potenza, un 2N3055, sul
quale si agisce anche per [a commutazione RX/TX effettuata in push-to-talk.

Citcuito stampato
BF e commutazioni RX/TX
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)? i! punto A e Îl punto B vanno collegati tramite 220 kA.
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Transceíver HF 80+10 metrl
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l l  c ircui to ant ivox è simi le al  pre-
cedente. ma Ia tensione raddrizza-
ta dai diodi è negativa, Pertanto
non fa scattare il relay in trasmis-
sione con i suoni emessi dall'alto'
parlante e captat'i dal miórofono; la
sensibilità di ,entrambi i circuiti è
regolabile con due potenziometri,
che io ho posto sul pannello poste-
riore del transceiver, come è visi-
bile dalle varie fotografie già pub-
bl icate.
lnoltre esiste anche il controllo
" delay ",  che regola i l  r i tardo del lo
stacco del vox, per adattarlo alle
esigenze dell'operatore.
ll vox funziona anche in CW, prov-
vedendo al " break-in "; basta spin-
gere il tasto e siamo già i,n tra-
smissione.
Questo telaietto è il più semplice
da montare; bisogna però fare at-
tenzione a non saldare i  piedini  del
TAA6llB con un saldatore a man-
naia da 500 W, e a non lasciare pa-
sta salda tra i  piedini  stessi ,  per
evitare inneschi misteriosi ,con se-
guente morte dell' i,ntegratol
Messe a punto da eseguire per i l
momento non ve ne sono, i circuiti
funzioneranno immediatamente, sal-
vo error i  e/o omissioni.

ii< ài< ài< fsegue il prossimo mese.l ')k ')i. ')i.

Bassa frequenza e commutazioni RX/TX

Jru induttanza I mH (Geloso 555 o simili)'
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Gavalieri dell'Etere

Rotatore dtantenna
automatico e semiautomatico

|3YEH, Claudio Battan
Considerata la sempre maggiore diffusione delle antenne direttive e i l costo
piuttosto elevato dei rotori commerciali, penso che possa interessare uno spunto
per I 'autocostruzione di una simile attrezzalura, visto che i problemi che da' sono
veramente min imi .
I l complesso è piuttosto versati le, potendo I'antenna essere direzionata con con-
trollo diretto manuale, owero con controllo automatico, per semplice impostazione
della direzione con continuità sui 360" o su due direzioni f isse " memorizzate ";
infine con co,mando a distanza, per esempio da un inseguitore automatico per
satell i t i  o da altro automatismo. Possiamo dividere ,i l  complesso in più parti da
esaminare singolarmente.

Parte meccanica
E' lo sv i luppo d i  un ' idea d i  a l t r i  (vedi  cq e let t ronica n.4/19731;  s i  fa  uso d i  un
normale motore da tergicristallo (f igura 1); per I ' inversione è necessario invertire
o Io statore o i l 'rotore, ma non entrambi; per usare i l minor,numero di f i l i  pos-
sibile, si inverte totalmente la polarità sui f i l i  del motore, usando un relay (K1)
per reinvertire la polarità del rotore (così da mantenerla costante) ; si noti che i l
relay K, è eccitato solo con B positivo.

iigura 1

K, relay 12V, due scambi da 25V, 3A
D, diodo 30V, I A

@@

î
r-{--l

6 L
P }c,
\ \
T

î
ic
lov

I
o

erigjnale

Per la parte meccanica vera e propria, ognuno si 'regola come crede e in base
al t ipo di motore che trova; di regoÍa i l motore è già fornito di demoltiptic.a a vite
senza fine; anche in questo caso è però necessaria una ulteriore d.emoltiplica,.per
ridurre la velocità di iotazione e aumentare la potenza disponibile; la demoltiplica,
in genere, è adeguata quando il tempo per un giro è di circa- 50 + 60 sec a vuoto
(teiete piesenteihe poi, sul tetto, cbn i 'antennà, i l  tempo può aumentare anche di
iO + tS'sec per varié cause: sforzo, caduta di tensione, ecc.); se è più lento
basta avere pazienza, se è più veloce., diventa troppo brusco e poco potente.
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Rotatore d'antenna automatico e semiautomatico _-

Afímentazioní e índícatore dí dtrrezione

L , a l i m e n t a z i o n e p e r i l m o t o r e è s e m p | i c i s g i m a [ f i g u r a . . z l ; , : i l g l l o i c o | | e g a m e n . t i

*#sisitg,trA[.gt#!úfi F'-',f .ft f,",,'fiJiniff ",:'i"iî#:i:i:,T.1,3iJxfii:i:
óoiàneà Oei due non p-roìoiu-ìrtro ètt"tto""tre I'airesto del motore; il particolare

i.rónirggitOetie spie di rotazione consente di controllare direttamente la presenza

delte Jue polarità sui filí del motore'

q.220V
figura 2

P, 10 kdt, semifisso
P', 5 kA, semiflsso
P3 5 kdl,, semiflsso
P, 5 ko", semiflsso
P; 1o kn, semifisso
P^ I kdl, semifisso
P;, P, 10 kO, semlfisso
P, 100 kdl, serniflsso
Pn, Pjl 10 kdl, potenziometro

T, Trafo 220/0-6-12-24V, 80W
T, Trafo 220/12V, 3W

Dr,  D3 50V, 0,3 A
Do zener 10V, 1 W
Ds ponte 880C3200
D6 ponte 840C800

L^, neon 220 V
t i ) ,  to,  spie 24v (o lsv)

C, 25 V, 500 tLF
C, 15V, 1000u,F
Cs 35V, 3300VF

M strumento 100ltA

f, fusibile, 3 A

S, interruttore 220V Kr, Kt relay 12V
S,.  S" vedi  testo 2 scambi da 25V,34
S'o cómmutatore 1 via, 4 posizioni K. relay 24V, 2 scambì
S s i nterruttore uni Polare
S"u pulsante Rl 120 dl' 1 W

.9t

ùl

Per  i l  c i rcu i to del l ' ind icatore d i  d i rez ione nul la  d i  nuovo (vedi  Gq'  numero segnala '
to); si noti I 'uso di due trimmers in serie (Pu e P7; Pr--e -Pg). per una buona ta-
raiúra (vedi in seguito); i l  potenziometro sull 'antenna (Prr) deve avere una buo-
nà t ineàr i ta ,  deve"essóre bèn demol t ip l , icato (c i rca mezzo g i ro per  un g i ro,del -

I 'antenna) per evitare gli estremi, non lineari, e per evitare rotture nel caso I 'an-

tenna ruótàsse leggerriente oltre gli estremi; curare inoltre^al .massimo la sua
protézione dagli ;g;nti atmosfericù 1e quattro posizioni di -So riguardano I'auto-
i 'natismo, e sóno,-rispettivamente, da quella indicata, posizionamento continuo

tràÀite É, 1i du"'trimmers in serie'P, e Po servo.no solo per.-poter usufruire di

tu t ta la  var ìaz ione d i  P,  su i  360" d i  rotaz ione del l 'antenna),  1"  posiz ionetmemo-

ìir.uta (con ps), 2" posizione memorizzata (con P1), automatismo a distanza (Pt6

o a l t r i  s is temi) .
L'uso del r,elay Ku è 'necessario in quanto la
valore del la  tensione in H,  r ispet to a massa,
mat ismo.

presenza dello strumento altera i l
e renderebbe poco affidabile I 'auto-
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- Rotatore d'antenna automatico e semiautocatico

figwra 3

Pu 10 kdl
Pn, Pil 100 kdl

C1, Cs 500ttF, 35V
Cu, C" 100 11F, 20V
C, I  yrF,  20V

D? 840C400
Dr, Dn zener lsv, l W
Dro, Drr, Dt2, Dn 1N914

Q,  2N1711  )  .
o ;Bcaos i  oequ t va ten t i

Automatismo [vedi figura 3)
ll sistema sfrutta la tensione di sbilanciamento di un ponte, i cui rami sono c0.stituiti dai potenziometri Prl (di antenna) e p1 o p3 o pi (di comandol; detta ten-sione' positiva o neqativa a-seconda del Verso ai sÉitanóiam"nio, uianu amplificatadall'integrato p"A7al, e portata a pirotare, a seoonda deila sua porarità. uno deire(ay K, o K. (refay di rbtazione).'

R,, & 100Q, 1/2W
Rl, R5 22 dl, I W
Rs, R? 12 kA, 1/4W
RE 1oMdl,,  1/4W
R, 3,9 kA, 1/4W

come osservazioni si _c^onsideri questo: la tensione applicata ai capi del poten-
z iometro d 'antenna è 10V e se ne usa p iù o meno la 'metà;  d ic iamo una var ia-
zione della tensione del. cursore di 5 v; su 360. di rotazione: circa 14 mv per
grado; se si vuole una discreta precisione, diciamo entrJ I (Z + 3)., è evide'nte
che non si possono mettere dei transistoii ad amptif iààre la'ìensione di sbilan-
ciame-nto, in quqnto le _soglie di intervento sono eccessive; occorre quindi un
ampfif icatore differenziale, è infatti si è usato tl p,Alal 

"r.ru,'"ó"nèJ";;; 
;;

schema, presenta un guadagno di circa 930; I 'usc'ì1a quinai-àaiura (ragdlù;g; l;
sua massima tensione.d i  - f  15V) con c i rca lgmV; i i r  par t ico lare,  s i  

"h"a 
i l "pas_

sagg io  de l l a  t ens ione  d i  usc i t a  da  +  15V  a : - r sv  pe i  i t  pas ia jg io  oéuà  i Jn -
s ione, . . in  ingresso_ ( tensione d i  sb i lanciamento)  da _ te mV a ? rernV inà_tare I ' inversione di fase), quindi entro una rotazione di circa 2,6"; in altre'pa-
role,-basta uno spostapento, intorno alla posizione di riposo, di + 1,3. (ciróa)
per far interven,ire I 'aùùomatismo,
l! I"*o. del circuito penso sia abbastanza chiaro: si noti solo I 'uso del relay Ko:i
data I 'elevata sensibil i tà del sistema, basta I ' inerzia dell 'antenna, dopo che C état6'
raggiunto i l punto desiderato e i l motore è stato disalimentato, a iargli superare
il punto di equil ibrio; in tal modo il motore riparte nel verso opposto: stessa si-
Lyî-t1ong, stesso superamento, con continue oscil lazioni intorno àl punto di equi-
l ibrio; la funzione di K4. è appunto questa: appena raggiunto I 'equii ibrio, K, o'K,
si diseccitano, arrestando il motore (vedi f igdrà) ; in quésto momento si distccità
anche Ko, escludendo così i l  sistema di autómatismo; per inevitabil i r itardi inter-
tl l '  Può succedere che il sistema faccia anche quattro b cinque oscil lazioni prima
di fermarsi, ma non c'è di che preoccuparsi.
I tr. immers Prr. e Pro regolano le correnti di base, in modo che i relè K, e K, si
eccitino quando I'uscita dell ' integrato è a -r (12 - 13) V; possono essere re-
golati per intervenire a tensioni più basse, se si vuole una sdnsibil i tà più spinta;
attenzione in tal caso, che al raggiungimento della massima tensioné di uscita
(-+- l5V), i transistori 01 e Q2 non vengano sovraccaricati.
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Rotatore d'antenna automatico e semiautomatico -

Alcune note e tarature
come manipolatore per i l  c,omando manuale (s2 e sr) ho usato una chiave te-
lefonica, che consente due. scambi per ogni lató, risiettivamente s, e s.; nulla
vieta però di usare due pulsanti indipendenti a due scambi. si noti 

-che 
úno dei

due scambi (lo scambio " a ") interrompe I'automatismo, nel caso questo sia in
funzione e si voglia intervenire manualrnente.
l l pulsante Só dà i l comando di " start " all 'automatismo, owero inserisce i l cir-
cuito, che poi si mantiene tramite uno dei due relays di rotazione (K, o Kr), ov-
viamente eccitato. Dello stop si è già detto più sopra. s,i noti invecé I ' inierrut-
tore Sr che esclude lo stop automatico al raggiungimento della posizione imposta-
ta; questo può servire nel caso di comando a distanza, per esempio per variazione
continua in insegui,mento a satell i t i , ecc.
Taratura di Pu e Pr, P, e Pn. Portata I 'antenna a uno dei due estremi di rotazio-
ne,  per .esempio in  senso ant iorar io,  e supponiamo s ia i l  Nord la  sua posiz ione,
si, regolano Pt (regolazione grossa) e Pu (regolazione fineJ per far indicare zero
allo strumento (o N se avete già rifattó la scala, per esempio da 0"-N a 360"-N
sul  fondo scalaJ.
Tenere P* e P, esclusi per una buona taratura; poi portare I 'antenna all 'altro estre-
mo, tutta ruotata in senso orario, ancora a N dopo 360' di rotazione; regolare
ora P, (regolazione grossa) e P, (re,golazione fine) per far segnare 100 (ó N o
360") allo strumento. A questo punto la corrispondenza punto per punto è veri-
f icata, a meno di errori sullo strumento 

'e 
sul potenziomentro P,'.,.

Taratura di P, e Po: con Kn eccitato, si misuri la tensione in H o G, rispetto a
massa, per i due estrem,i di rotazione (nel caso: 0" e 360") ; si regolino ora P,
e Po (con Ko diseccitato) in modo tale che la tensione del cursore di Ps varii,
raggiungendo agli estremi i due valori sopra misurati. Per inciso: P, deve essere
dotato di una scala 0'-i 360", su cui fare riferimento, pe.r I ' impostazione della
di rez ione.
La taratura di P, e P, è immediata: è sufficiente portare I 'antenna nelle due po-
sizioni che si vogliono memorizzare, e regolare P, e P, in m,odo che il ponte
sia bilanciato e non si eccitino K, e K3. Per i cavi di collegamento si consiglia
un cavo per  i l  motore per  esempio 2x0,75 o 2x1,0 e o l t re se è mol to lungo,
af f ine di ridurre le cadute di tensione sotto i l carico di circa 2 A; per i l  potenzio-
metro u,n cavo 3x0,25 o anche 3x0,10 è p iù che suf f ic iente.
Sono QRV per chiunque avesse bisogno di qualcosa. ')1.')i.')(. ')(. >)i< >)(< 'l(< >lk >)(< >)i< >){< >)'í

NOVA elettronica
20p71 Casalpusterlengo (Mi)
Via Marsala 7
a (m7il 84.s20

ÍIUARZI HF VHF UHF
per apparecchiature 144 MHz, tutt i  i  ponti  dal R@ al R9 èd isofrequenze 145.500 - .525 - .550 - .575 - .325
TRIO KENWOOD TS700,  TR2200,  TRZ200,  |COM ser ie  tC  20 ,  2 i ,22 ,  220
STANDARD ser ie  806,  B2B,  816,  826,  140,145,  146 - ,FDt (
TENKO 1210A,  2XA -  SOMMERKAMP 145Xr ,  221

per apparati 432 Mc tutti i ponti
ICOM IC 320, STANDARD SRC 430, SRC 432. KF 430

per apparati HF
Fî 277 , WWV, 160, 45 e I 1 mt.
F T  2 5 0 ,  1 0 A  1 0 C ,  l 0  D  e  1 1  m t
T S  5 2 0 , 1 1  m t .

quarz i  per  ca l ib ra to r i  100 Kc ,  I  Mc,  10  Mc.

T R  4 C ,  1 0  A ,  1 0  C ,  1 1
R 4C, tutte le frequenze

Spedizioni ovunque. Per quarzi non specificati e quantitativi richiedeteci preventiví!
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dedicato ai meno espeÉi

Pream pl ificatore stereo
a integrdi
con corrtrollo di tono a più vie
dottor Renato Borromei

Ouesto articolo è dedicato a coloro che iniziano a cimentarsi con la BF, e per-
tanto non ha le esigenze di mostrare agli occhi dei più esperti, e soprattutto dei
p iù es igent i ,  un preampl i f icatore in  grado d i  competere con i  mig l ior i  present i
nel  commercio.
Tuttavia, se si accettano delle prestazioni interessanti e più che sufficienti per
un normale impianto audio, e soprattutto i l costo abbastanza contenuto dell 'ap-
parecchio, potete senz'altro proseguire con Ia lettura dell 'articolo.

Per in iz iare r ipor to I 'e lenco del le  prestaz ioni  tecniche forn i te dal  preampl i f icatore.

O tensione di.uscita

O curva di risposta
O distórsione armonica

O rapporto S/N

500 mv"tr  ( re lat iva al le tensioni  nominal i  d i  ingresso e con i  cursor i  in
posiz ione centra le)
20-:-20000 Hz -+-2 dB
infer iore al lo 0,1 o/o per tensioni  d i  usci ta infer ior i  a 3V""  e infer iore al lo
0,3 o/o per tensioni  par i  a 5 Voo per quals iasi  f requenza compresa t ra 500 e
15000 Hz

pesato
(curva C IEC 123)

non pesaro

Ingresso aux e ceramrco
ingresso magnet ico

77 dB
64 dB

6 l  dB
59 dB

Tali rapporti sono riferiti a una tensione di uscita del preamplificatore di 500 mv"tr.

ln f igura 1 è riportato lo schema completo a blocchi del preamplif icatore.

figura I
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Preampliîrcatcre stereo a integrati -

Esso è costituito da uno stadio di ingresso che assolve alla funzione di am-
plif icare_e di. equalizzare opportunamente i l segnale proveniente dalla sorgente
sonora (g i radischi ,  regis t ratore,  ecc.J.
Mediante i l  commutatore s è possib i le  scegl iere la  sorgente che s i  desidera
ascoltare.
Dopo_lo stadio di ingresso segue normalmente un controllo dei toni passivo, di
t ipo. Baxandall, che.permette mediante due potenziometri di agire siri bassi e
sugl i  acut i ,  esal tandol i  o  at tenuandol i  r ispet to a l  segnale or ig iÀale.
lo ho preferito sostituire questo, t ipo di c-óntrollo con-uno a piú vie (ad esempio
cinque,  ma possono essere anche d i  p iù) .
In  questo modo s i  ha la  possib i l i tà  d i  agi re su una porz ione p iù r is t ret ta del la
gamma di frequenze del segnale e quindi ottenere un suono più gradito al
nostro orecchio.
In alci-rni.casi si puÒ addirittura tentare di attenuare I ' influenza negativa che ha
a volte I 'ambiente sull 'ascolto, attenuando o esaltando quell ' intervallo di fre-
quenze che vengono esaltate o attenuate dall 'ambiente.

Tengo a prec isare,  onde evi tare del le  cr i t iche,  che ta le r imedio è solo parz ia le
in quanto la compensazione andrebbe fatta in una porzione assai più rist 'retta di
frequenze, cosa che si risolve uti l izzando un equalizzatore d'ambiente (vedi
cq efetrronica n. 12/1973J assai complesso e costoso e che pertanto va al di
luori di quanto mi sono prefissato nella progettazione di iale apparecchio.
con tale tipo di controllo di toni purtroppo si riesce ad avere una escursione,
piuttosto l imitata, che è di circa -{- 4 dB a centro banda al contrario dei -r 20 dB
ottenuti normalmente col f i l tro Baxandall.
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PreamDlificatore stereo a integrati

ligura 2

R, 47 ka
R", R", R^ 150 kd]"
R;, R, 220 kQ
R? 33o
Rs 120 dl
R, 560 kd'L
R,o 47 kdl,
Rn 1,2 ka
R,. 820 d't
R'; r00 kA, potenziometro logaritmico
&3 100 dl' 1 w

D" zener da 27 V, I W

xl TBA231

però faccio notare che i + 20 dB li si hanno solo agli estremi dello spettro so-
noro cioè a 20Hz e a 2IkHz, mentre a frequenze comprese in questo intervallo
I'esaltazione o I'attenuazione è molto inferiore ed è di poco superiore ai valori
da me ottenuti.
Aa 

".utpio, 
a 5kHz, I'esaltazione o l'attenuazione è di circa -+- 6'5dB'

tnoltre fa'ccio presente che è un errore voler esaltare al massimo i bassi o gli
acuti, in quanio in queste condizioni mólto spesso. i pream.plificatori commer-
òiati 

'aventi 
bassa dinàmica si trovano a lavorare nelle condizioni peggiori e con

aelie Oistorsioni che spesso deteriorano la qualità del brano musicale d'ascolto.
ó;ú li-;"-ióiio Oi tòno segue lo stadio cii uscita preceduto dal controllo di
volume.
Tàle stadio assolve alla duplice funzione di sommare i segnali prove.nienti dai

"itìéqf 
i iòntrolli di tono e di amplificarli in modo da avere all 'uscita del pream-

óiìfffi i";; un éegnate à busta impedenza e in grado di pilotare uno stadio finale
di potenza.
tn figuru 2 è riportato lo schema elettrico dello stadio di ingresso, che è costi-
iuito" Ou un amplificatore operazionale utilizzante I'integrato TBA231 o p,A739'

cr, cr, c, l gF
C. l0 yt"F , 25 V
C5 50 4t"F, 50 V
C6 10 nF
C, 22uF, 15V
C, 5,6 nF, 5 o/o
C" 1,8 nF, 5 o/o

Cro 15 1t"F, 12 V
Cr, I 1t"F

ll doppio commutatore S permette di assolvere al duplice scopo di scegliere la
Sorgónte sonora e la relativa equalizzazione, Tale equalizzazione è necessaria
úidue motiv i :  i l  pr imo è che ia sorgente sonora, quale,-ad.esempio, quel la

biouàni"nt" dalla tóstina rnagnetica di-un giradischi, non fornisce un segnale
ia cui ampiezza è costante aivariare della frequenza ma assume un andamento
tipico (curve RIAA)
ll 'secondo motivo è che I'intensità di un segnale proveniente da un registrato.re
o da un sintonizzatore, ad esempio, è molto piir forte di quello proveniente dalla
testina magnetica di un giradischi.
pertanto è necessario viriare opportunamente I'amplificazione dello stadio di
i"S;il in modo da avere all 'uàòita di esso un segnale distorto e avente la
stessa intensità, qualunque sia la sorgente sonora.
Ouesto sistema è miglióre di quello 

-adottato 
in alcuni apparec.chi commerciali

fa-òuiimptiticazione dielto stadLo di ingresso viene scelta in modo da amplificare
opjortunà*"nte lo stadio a piu ba.ssó livello (testina magnetica) mentre quei
;;g"ali ;";"ti una intensità maggiríre vengono attenuati in modo da eguagliarli
al segnale a basso livello.
rà ióírègrànza di tutto ciò è la realizzazione di stadi a basso rapporto..segnale/
ai*tuiUo iS/tl) in quanto tale rapporto è funzione del grado di amplificazione
del lo stadio di  ingresso.

- 2lg0
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Preamplificatore stereo a integratí

In questa pagina è riportato il circuito stam-
pato lato rame dell'apparecchio già in ver.
sione stereo mentre a pagina seguente trove-
rete Ia disposizio,ne dei componenti sulla ba-
setta.

I l t

- l ?-Ls,
- l

- ?

]#
IJ-r
IJE
lw
I  l r r
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-\
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Preamplif icatore stereo a integrati -

Tornando al discorso dello stadio di ingresso, dopo la parentesi degli stampa-
ti, vediamo ora quali sono le caratteristiche di questo stadio per quanto riguarrda
le tensioni  nominal i  de i  var i  ingressi  e la  re lat iva ampl i f icaz ione del  segnale:

lngresso tensione nominale
di ingresso

guadagno*

aux
testina ceramica
testina magnetíca

200 mV"1s
450 mV"66

5 mV"sl

2,5

100
' per una tensione di uscita di 500 mV"a

Chi volesse modificare I ' ingresso ausil iario in modo da poterlo adattare al proprio
registratore o tuner, bisogna che tenga presente che il guadagno di tale stadio è
dato dal rapporto

Rl1 + R12

Ru

Pertanto, più è elevata I ' intensità del segnale rispetto a, quello nominale sopra
riportato e più va diminuito i l valore della resistenza R11.

E passiamo ora al controllo dei toni e allo stadio di uscita, i l  cui schema elet-
trico è rappresentato in figura 3.

tìgura 3

Rrr, Rru, Rro, R2r, R32 47 kA, potenziometri lineatÌ
R15, R17' Rn' Rb Ru' Ra' Ru' R25' R26' Rrl 12 kdl.
Rrs 47 kdl,
Rre 33 O
R3o, R31 6'8 kdì

C r , 5 1 s " F , 2 5 V
crr, crn 220 nF
crr, cru 41 ,4 nF
crr, cr, 13,2 nF
cn, cro 2,7 nF
Crr, Cr, 1'1 nF
Cr, 10 nF
C , , 5 0 9 F , 5 0 V
C* I 1tF

x, TBA23l

e12

I E

i- R"' 7 "
c*i

i'- K2o:' 
?0,'

î^t-l

i1n' '

4,,'
c"f1

i'r R.
' | a

C-F-.-t-

T
R2

)8 \u
t0

ll2À.

/cc

R,, , , | 9 R25Rn R27

aVe
, r37

;{ww-l
L 2 4 É  |

t E +
R J .

l l  segnale proveniente dal lo  s tadio d i  ingresso v iene inv iato nei  s ingol i  contro l l i
di tono costituit i da,Rro, Rro, Rzo, Rrr, R:, ognuno dei quali agisce su una porzione
limitata di frequenze. Le frequenze di centro banda da me scelte sono: 60 - 320 -
1000 -  5000 -  10000 Hz ma nessuno v ieta d i  scegl ierne del le  a l t re.
A c iò v iene in a iuto la  formula:

1
c _to - 

2rrRc

dove R : Rrs, C : Cr:, Cr+ o C6, Cru o C17, C18 o C1e, Cro o C21, C22.
lnol t re s i  può aumentare i l  numero dei  contro l l i  d i  tono f ino a un massimo di
dieci, anche se ciò non è molto conveniente in quanto I ' intervallo entro cui agi-
sce ogni f i l tro è abbastanza ampio per cui due fi l tr i, più hanno una frequenza di
centro banda vicina, più tenderanno a influenzarsi I 'un I 'altro, attenuando il van-
taggio d i  avere p iù contro l l i  d i  tono.
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Preamplif icatore stereo a integrati

amplif icatore finale di potenza uti l izzato in unione al preamplif icatore.

Iigura 4

fígura 5

ln figura 4 sono riportate le curve di risposta deì singoli pontrolli di tono.
i"pot"*ioinéiii-n,r, R,u, Èro, Rz, R:, servono a esaltare b ad attenuare il seinale
compreso entro i vari intervall i di frequenza.
in i iàuru 5la curva a è relativa alla curva di risposta.del controllo dei toni quando

tutti i .cursori sono in posizione intermedia mentre le curve b e c sono ottenute
qrànOo éono in posizióne intermedia tutti i  controll i  di tono tranne quello rela-
tivo a 1000 Hz (òurva b massima esaltazione e curva c massima attenuazione).
Lo stadio di uscita uti l izza un amplif icatore operazionale a integrato. l l  guadagno

di tale stadio può essere variato'agendo sulla resistenza Rrr, s-econdo il t ipo di

l l  potenziomentro Rr, agisce quale controllo di volume.
A questo punto devo fare alcune precisazioni.
i 

"ónAènìàtori 
C1, Cr, C, ho preferito saldarli direttamente sulla relativa presa di

ingresso,  che è del  t ipo DlN.
ll 

"commutatore S è un commutatore del t ipo per circuiti stampati costituito da

tante sezioni, una per ogni ingresso e tale che quando viene inserito un ingresso'
vengono esclusi automaticamente tutti gli altri.
i  tééistoti Ro e R, (vedi f igura 2) che sérvono per una corretta. alimentazione dei
due ingressi dellí integratdX, non vengono ripétuti per entrambi..i canali ma per

,no soio, mentre I 'alt io vienè collegató direttamente nel punto di mezzo tra Ro e
R, tramite una resistenza da 150 kf,; identica a Ru'
pàr.quanto riguarda i collegamenti ai potenziomentri, si puÒ usare qualsiasi t ipo
di f i ic purché i colleqamenù non siano troppo lunghi, mentre per quanto riguarda
icottógamenti con I ' i igresso e con I 'uscita è bene uti l izzare del cavetto schermato.
pòi quànto riguarda lLlimentazione, sono necessari 30 V, 40 mA stabil izzati '

Bibliografia

P. Williams - J. H. Evans, ecc., Gircuit Designs, pagine 79 e 85' >)k >)k >)k >)i< >)k >)'s >)(< >)
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(42esima botta)
Ave, miei prodi, avete visto che roba?
Anche quest'anno siamo giunti a dicembre.
l l fatto di per se stesso non ha niente di straordinario. solo che a conti fatti mi
ritrovo con un compleanno in più e la cosa, vi dirò, non è che mi sia tanto
s impat ica.
Ciò che mi rallegra è che anche a voi tocca la stessa sorte e mal comune ò
sempre mezzo gaudio.
La faccenda si complica perché, più passa il tempo, e più diventate esigenti e
mi fate arrampicare sui vetri per accontentarvi!
Che si fa di bello questa volta? Dunque vediamo; siamo in inverno, la propaga-
z ione è quasi  ch iusa,  i  segnal i  non local i  s i  fanno sempre p iù debolucci  e a l lora
bisogna prendere provvediment i .  Che facc io a l lora? Ma è sempl ice,  dò una
regolata al mio manometro, porto la pressione al massimo e vi piazzo:

LA SAGRA DEI PREAMPLIFICATORI D'ANTENNA
Prima di entrare nel vivo voglio farúi i l  lavaggio del cervello sparandovi a zero

, tutto {o quasi) ciò che è bene sapere sui preamplif icatori d'antenna e quali sono
Ie caratteristiche da prendere in considerazione per conoscere a fondo i criteri
valutativi più sSnificativi per poter trarre un giudizio sulle effettive prestazioni e
in particolare sulla efficenza reale di questi incrementatori di punti Santiago.
Non vogl io  né demol i rv i  né scoraggiarv i ,  ma è fac i le  prendere del le  solenni
cantonate se si crede ciecamente a ciò che imbastisce certa pubblicità di questi
accessori di stazione.
Esempio: col nostro preannplif icatore potrete avere un guadagno di 18dB (18d8
sono  t re  pun t i  S  i n  p iù l ) .
E ' fac i le  a d i rs i ,  ed è anche vero che con I 'aggiunta d i  un pre d 'antenna con queste
caratteristiche i l segnale in arrivo viene ad avere un incremento di tre punti S,
però dobbiamo considerare che anche il rumore di fondo (per rumore di fondo
si intende QRN, o ORM atmosfericoJ subisce lo stesso incremento e inoltre non
è da trascurare affatto i l rumore dato dal preamplif icatore stesso, rumore che
inevitabilmente viene poi amplif icato anche da tutta la catena di amplif icazione
{AF e MF} ,.con conseguente peggioramento del rapporto fra segnale e disturbo.
Ora, se consideriamo che I 'effettiva sensibil i tà di un ricevitore non è data tanto
dal la  possib i l i tà  d i  "  t i rar  su "  segnal i  debol i  quanto dal  render l i  p iù o meno
inte l leggib i l i  a l lora sal ta ev idente che non s i  può far  tu t to i l  bene d i  un r icev i -
tore solo amplif icando a dismisura i l segnale proveniente dall 'antenna. Esistono
dei  I imi t i ,  l imi t i  un po '  e last ic i ,  ma sempre da prenders i  in  ser ia considerazione.
Cominciamo con I 'elencare i principali processi cui si va incontro nel trasformare
f'onda radio in un'onda sonora: 1) amplif icazione in alta frequenza, 2) conver-
s ione in media f requenza,  3)  ampl i f icaz ione in media f requenza,  4)  demodulaz io-
ne, 5) amplif icazione in bassa frequenza.
Procediamo con ordine partendo dal punto 1) ; si inizia Ia sequenza dei lavori
con i l primo stadio amplif icatore i l quale si incarica di ottenere una sommaria
pre-s intonia dei  segnal i  in  arr ivo dal l 'antenna nonché d i  e levar l i  a  l ive l l i  suf f i -
cienti a subire i l processo di conversione. I l imiti di questo stadio comprendono:
la dinamica, ossia I 'att itudine ad amplif icare segnali a differenti l ivell i  di ingresso
e a renderli amplif icati mantenendoli alla stessa proporzione. l l  coefficiente di
amplif icazione, cioè i l fattore che determina quante volte i l segnale viene am-
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ol if icato, infine i l rumore (fruscìo, agitazione termica) ' dato inevitabilmente da

[i l i#;ì àrpìiri"àtbré, per cui nessun s.egnate di l ivello inferiore al rumore stesso

potrà mai venire u*dfit i"uio'6sp " puliz-ia ". óia la faccenda si comincia a in-

oarbuqliare, ah, siete bell i voi eh? A queste òoi" non ci avete mai fatto caso?

t Íà le,"mol to mal iss imo,  ma c 'è d i  peggio! -

Saltiamo al punto Zt,là iònversionè; 
"q-ues1o stadio è ancora più selvaggio' deve

sopportare i l peso o"i ' lJg;ri i 'rÀiìir i.àiiOul ótito .stadlo 
e i i 

^seqnale 
dell 'oscil '

latore di conversione Joio"u" mescolaré i l tutto fino a renderló commestibile

aqt i  s tadi  d i  media f rd; ; ; ' ;  ; f f i ;  ù i ;ggiu." .  a l le  less i  del la  d inamica,  del

ÉSljriJilità'ii 'urpriii.àtione e del rumore' 
-t'tón 

vi dico le cose pazze.che.suc-

cedgno qui dentro toiii" àf fu normale conversione, s'intendel), intermodulazione'
trasmodulazione e moàularione incrociata- stanno a casa loro, per dirla in breve

i ;A;;i i"rt i vanno.'a modulare quell i deboli '  i  rumori si sommano e vanno a

< sporcare " I segnailni ; i;";;;t"^", éégnulini e segnaloni si,convertono fra loro

creando cosi  un caos- 'd i 'Noi t ra Signorà o Beata confusioncel la '

i;; i l ì;rt" ,u""é0", 
"n "ì-i"ì""J", 

in torrnu piu o meno accentuata a seconda

della qualità Oei componenii ututi e dalla configurazione circuitale ed ecco ggrché

molte volte diventa irpóJàiUìià ia-riCezione; duan{9 questi due primi stadi ven-

ffi;r|1i;;; '"ri l  da'sògnati che alterano il tratto i ineate della loro curva di

lavoro ogni utteriore 
"pr"e"a"mpiif ióJioì" 

d'antenna non fa che peggiorare la si-

tuazione già sciagurata in partenza'
Trascuriamo i punti Si', +t 

" 'Sl 
óÉà per i l  momento non ci interessano e vediamo

come, quando, 
" 

p"r. 'hé úiu"niu-pò"!inil" 
" 

vantaggioso incoraggiare i l r icevitore

con un PreamPlif icatore.
n'i, i t!t[ 

"J""i" 
*"ft i di voi penseranno, che insistere sulla preamp sia pura

foll ia dopo aver preso in considerazione ciò che ho detto alcune righe fà' e

invece no, ogni medaglia ha i l suo rovescio'
poniamo il caso 

"n"'-tà'ptopugutión" 
sia andata in ferie e che la gamma risulti

deserta (non sogghig;ri;,- 'pi"ò 
-sucóederet) 

o per lo meno senza tutta quella

confusione abituale, Éosi cfr 'e anche il rumore cosmico sia meno molesto, bene'

c i  t rov iamo propr io n" ì i " -óónOlt ioni  ideal i  in  cu i  r isu l ta conveniente t i rare ìn

ballo i l  fatidico ,rpli i i*tòi" d'antenna sicuri del fatto che nessun segnale

.1 bomba > venga a romperci lo scatolame. oualsiasi baracchino che si rispetti '

;;;;;t" punt;, diventa un oggetto pressoché inservibile perché concepito per i l

;"h;l; t?afficó 
"i," 

nón prèíéde qiresti casi sporadici,. ma io lo so come siete

fatti voi, non vi acconteniate mai, pestate i pièdi,.vi ripetete.che non è giusto

;; f i;rì; ir sauato'poÀéiigsto, i luu.lgg siète tiberi dasli impesni di lavoro,

non possiate farvi it- vbstro ééO Oi diritto, beh, fettivamente- non posso darvi

;;; i":;;;;n óon fott" qua per alleviare le vostre pene? Eh?

òìiààgi", ,ug,^.ri:, si va a' incbminciare prima di tutto con: come non collegare

il pre al barakkino:

O c c h i o , p u r p i , s e f a t e u n l a v o r o c o s i , q u a n d o a n d a t e i n t r a s m i s s i o n e c o r r e t e i l
r ischio d i  * t rasmett" r " "  * l -p l " - iàn àu" malef iche conseguenze:  l 'energia RF

nòn--prO u.rivare sull 'ant"*u à ia stessa RF può danneggiare seriamente i l cir-

cuito del preamPlif icatore.
Svisceriamo la faccenda cercando di trovare la soluzione corretta'

Éàòió"iu*o, i i  bàracctrino è un ricetrasmettitore, qui,ndi è un apparato 
"19 

qy9

ricevere o trasmettere, ma tta un solo bOcchettone d'antenna dal momento che

questa può servire ,ìà i" i ias ctre in rice quindi i l  preamplif ica deve venir
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connesso SOLO all ' ingresso della parte ricevente, vediamo perciò come eseguire
la g iusta connessione:

Come potrete osservare, diventa indispensabile alloggiare i l pre dentro i l r ice-
trans e la cosa richiede una certa dimestichezza con-il cacciavite e i l saldatore,
inoltre diventa indispensabile avere sottomano lo schema elettrico del baracco
infatti Ia cosa non è così semplice come può apparire dagli schemi a blocchi
perché: la tensione di alimentazione del prè devè essere pielevata in un punto
del circuito ové sia presente solo in ricezione, questo per evitare che ia RF
di -trasmissione possa. danneggiare i l transistor di 

'  
ingresso, inoltre va previsto

i l  fa t to d i  poter  inc ludere o escludere i l  pre a secondà del le  condiz ioni  in  cui  s i
desidera operare g questa condizione si può soddisfare tirando in ballo i l  dop
pio deviatore CB/PA che, come è ben noto, non serve a un tubo!
Mò vi faccio vedere come:

PA

fn primo luogo avremo sconnesso tutti i  f i l i  sull ' insignificante deviatore, badando
poi di risaldarli fra loro come se si operasse in posizione CB, poi si effettueran-
no le nuove connessioni usando cavetto coassiale salvo che per i l  ponticello fra
il contatto superiore sinistro con il contatto inferiore destro, così facendo, por-
tando la levetta su PA (lo so che due gerundi attaccati suonano male, non iate
i  p ignol i )  verrà inser i to  i l  pre mentre in  posiz ione cB s i  avranno le normal i
condiz ioni  d i  r icez ione.
4-9"tqg aprite gli occhi perché per comodità degli schizzi ho disegnato I 'uscita del
TX e I 'entrata del RX entrambe collegate al bocóhettone d'antennà, ma non è così,
sia ben chiaro che bisogna fare i conti anche col relay che devia alternativamen-
te I 'antenna ora in ricezione ora in trasmissione, ma pàssiamo al dettaglio grafico
in modo da non lasc iarv i  amlet ic i  dubbi :

R

w##,\ w## l ::: ;:i"r x' * ,
conhltidel I t

My Sbnrenrw)

ora lo capite quanto sia indispensabile avere lo schema? Ve la cavate da soli
a trovare íl punto X? Non fate come Zorro di sanremo che si è sciroppato 6f 6
kilometri per farmi installare sul suo baraccotto un preamplif icatore 

'd' 'antenna

portandomi tutte Ie frattaglie di persona!

barakkÌno

dopo la cura

I

I

I

1.:
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lnternal view of the zorro's baracchin af,ter la cura with intromission and solderíng

óf ihe matcapiiated RF antenna preamplifier'

se vi doveste arenare, inviatemi lo schema della vostra gioia assieme a una

Éirt" p*i"Uíiiriata (anche affrancata se noh vi fa schifo) e io in men che non

"i 
aièu-ui inOico il punio X-"-irtiu le altre connessioni, oh, siete contenti adesso?

éia ri immagino i" uàtunghe di lettere, ma sono pronto .ad. assorbire il colpol

viiiuó"i-éÉne"anctre saperà che il mio numero di teiefono è il 626292 o il 945840

apélffi Ot+ft, ma io'non ve lo dico perché altrimenti non mi date tregua'
È'UUène, dopo-questa tiritera, 3 schemi 3, di preamplificatori..d'antenna non ve

li toglie più nessuno 
" 

ri ìà a incominciate coi first preamplifier, 18 d'B gain!

fNGREDIENTI: Cr 47 pF; Cz 4700pF; Rl 220Q1 !z-100kQ; Rr,820O; Dr '  D, 0Ag5;

fet,. fet" TlS88; L,^ g bpíre iilo rame smàltato A 035 mm awolte su supporto in po-

iistíroto a 1cm 
'é 

L,u z spire stesso filo-affiancate I Ltn'
Nf .g. if supporto devlaverè il nucleo regolabile., L?.: Lt''dil 

i i n-u.f!ó Oi t-, 
"trà 

quello di L2 van-no regolati per il massimo di deviazione
Jàiro'S;*ui"r qu"nOo it 6aracchino-è sintoniziato súl canale jl^(n9r -i-baracchini
à O canali la taratura vafatta sul canale 23). Colorato con E102, E103, contiene
fuiifóó"iunisolobenzosteàraìoAirètitpirazolone in quantità consentite dalle vigen-
ti disposizioni sanitarie.

fet2
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Per i l prossimo preamplif icatore d'antenna bisogna munirsi di ricetta medica
perché soggetto alle leggi sugli " stupefacenti " perché pur così semplice non
mancherà di stupirvi. Vi fa un salto di 'oltre 15 decibelozzi con un solo transistòr!
E' così elementare che fa tenerezza, godi popolol
Look the second ,preampl i f ier ,  15dB gain:

Munirsi di tutta sta' roba prima di dare inizio alle saldamenta: C,, Cr'47 pF; C: I nF;
Co l0nF;  Cs 100nF;  Rt  470kQ; R2220O; i l  t ransis tor  deve essere un 2N2369 o
un BSX20 (rnon sono ammesse altre sostituzioni altrimenti declino ogni responsa-
bi l i tà ! ) .  L1 e L,  sono ugual i  a  quel le  del l 'ampl i f icatore precedente,  con la var iante
che devono avere una presa in più ed esattamente al centro delle 7 spire, capito?
ldem dicasi per le norme di tarazione e non fate i diff ici l i  sulla tensione di ali-
mentazione, perché è sempre quella del baracchino. N.B. Questo tipo di confi-
gurazione elettronica è molto permaloso e per dispetto tende ad autooscil lare,
sia dunque posto un schermo metall ico collegato a massa disposto a separare
L, da Lr. Non seguono altri commenti.

Non c'è i l due senza il tre, ah, che famelici che siete, CBers che non siete
altro, mi volete vedere spolpato, volete vedere fino a che punto arrivano le mie
chances, non posso darvi torto, altrimenti che sagra sarebbe solo con due ficato-
r ipreampl i? Urge dunque i l  th i rd preampl i f ier ,  20 dB gain:

uscrb

Cominciamo con le cose più banali: L, e L, come per i l  precedente, altrettanto
dicasi per la taratura, i transistors potrebbero essere anche i 2N706, ma sempre
megl io usare i  2N2369 o i  BSX20 perché sono p iù "  gagl iard i  " .  Gl i  a l t r i  compo-
nent i  hanno la ventura d i  essere:  R1,  R4 47 kO; Rz,  R,4,7 kQ; R3,  R6 560 Q; Rt  100 O;
C, ,  Co 47pF;  C2,  C+ I  nF;  C: ,  C,  10nF;  C7 100nF;  Z*u I  mH.
Questo tipo di circuito ha i l pregio di accettare segnali deboli e forti con buona
linearità di risposta, ha un forte guadagno, forse superiore ai 20 dB, ma è un po'
rumoroso, non ha tendenze alle autooscil lazioni e vi complica un tantinello le
cose se vi azzardate a progettare i l circuito stampato per cui i l  mio consiglio è
quel lo  d i  serv i rs i  d i  quel le  baset te d i  bachel i te  preforate (quel le  bel l ine con
tutti quei cerchietti di rame reperibil i  alla GBC) e poi senza fare pasticci vi fate
i vostri bravi collegamenti con fi lo di rame vulgaris.

- l Rl K7
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E adesso basta coi preamplif icatori perché ne ho fin sopra i l pelo e ho la testa

che mi ionza c;me un trasiormatore ad alto wattaggjo. A questo punto potrei dire

che per questa puntata di cB a santiago 9+ lt_o fatto_anche troppo, _ma mi ri '

morde la coscienza sapendo che spendeie le MMMILLLE lire solo per_ leggere le

mie prodezze e che poi buttate in" un ango_lo la rivista perché tutto i l resto non

è interessante quantb la MIA RUBRICAI- Oh come vi capisco, non temete, c'è

ancora spazio e torno ad azzannarvi il cranio con:

Quali sono i vostri CB-problemi?
ovvèro Lettere a Gan Barbone
Si dia inlzio agli scambi epistolari con Gardell icchio Pietro qutiaccato in Taranto.

Caro Can Barbone - Sono un lettore della tua rubrica e desidererei aggiungere al
mio baracchino una lampada spia o un diodo led che mi lampeggi secondo il ritmo
della modulazione durante la trasmissione. Penso che ci voglia un circuito adatto
àà'lnserirs! all'inter'no del baracco. Chiederei pertanto se fosse possibil.e .pubbl!'
care sulla rivista tale schema. Sicuro di una tua risposta saluto cordialmente.

Nulla di più facile, mio buon Canaricchio, i l  circuito è 99sì semplice ch-e-anche
un Passericchio lo può fare in cinque minuti (purché abbia un diodo LED e un
piccolo potenziometro) . 'Mi  r imbocco le m,aniche.e t i  sparo lo  schema sul la  pu-
p i l la  destra:

la parte in grassetto è quella aggiunta e. lo sche-
ma e sempllf icato al massimo, si potrebbe met-
tere una resistenza da 1000 Q in serie al po-
tenziometro per evitare che durante i picchi di
modulazione il diodo possa esalare gli ult imi
bagliori se i l potenziometro venisse a trovarsi
in posizione di zero ohm. Ad oEni .modo se si
procede a una corretta regolazione non si cor-
rono rischi. Si ruoti i l  potenziometro tutto ve'r-
so massa, si f ischi con prepotenza nel microfo-
no e s i  regol i  (pr ima che f in isca i l  f ia to l )  i l
potenziomeiro fino a ottenere una sufficiente
iuminosi tà del  d iodo dopoché non mi  resta che
augurarti buon,a modulazione psichedelica.

BREVE INTERVALLO CON BRUNO NASCIMBEN

Bamboli, I'intervallo è finito;, a me Ie meningi!
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Arriva da Pontedera e dice di chiamarsi Luciano Betto, f in qui niente di straor-
dinario, i l  bello viene dal suo " big " problema, state a $entire: ... Ora i l mio
probl,ema più assillante è il disturbo che arreco con il mio baracchino; rientro'un 

po' dappertutto, sut,la TV, sulla radio, sia AM che FM e anche sullo stereo!
Ho un ricetrans TOKAY PW 5024 originale 5W, micro in dotazione, antenna
Sigma ground-plane con radiali caricati, stilo 1,70m con 35 metri di cavo RG9/U.
Càro Can Barbone, io divento matto perché continuo a disturbare i vicini e non
posso più trasmettere dal QRA per ,evitare dlscussioni con i vicini. Vorrei provare'a 

cambiare antenna. montare una M400 Starduster.,Tu mi dovresti consigliare
qualche filtro anti-TV! veramente efficace che si trova in commercio, oppure
qualche modifica da apportare al baracchino per farlo diventare meno spla.tterone
(perché molti dicono che il TOKAY è uno splatterone), in ultimo consigliami tu
in baracchino da base molto OK, ma che non dia troppe noie. Una strettona di
mano é supersalutoni dal tuo amico LASER.
Ul la l là ,  e mi  d ic i  n iente!? Cr ibbio,  pure sul lo  s tereo r iesc i  a fare del  c iabot to?!
A questo punto mi  v ien vogl ia  quasi  quasi  d i  consig l iar t i  d i  cambiare hobby,  se
per'esempio tu ti dedicassi all 'al levamento 'del baco da seta non faresti certo
TVl .  Già ferché g i r 'a  e r ig i ra,  puoi  cambiare mi l le  antenne o mi l le  baracchin i ,  ma
un po' Oi fVt ho" paura óhe continuerai sempre a farla. Procediamo con calma,
hai tu provato a m,isurare le onde stazionarie? Se nella tua zona ricevi i l  primo
programma TV sul canale A mettit i  pure i l cuore in pace, diversamente prova con
un 

-baracchino 
in  SSB. Mi  r imane d i t ic i le  consig l iar t i  i l  model lo ,  sappi  però che

tutti i  baracchi in SSB sono meno facil i  alla TVI in quanto tutti gli stadi RF lavo'
rano in c lasse l ineare perc iò danno luogo a meno armoniche e meno spur ie t l i
qualsiasi altro ricetrasmettitore. Prima di procedere all 'acquisto dell 'uno. o del-
l;altro apparato dovresti chiedere al negoziante almeno yn paio { Oiorni- di prova.
Alla GBC puoi tnovare diversi t ipi di f i l tr i anti-TVl, ma la loro efficacia è inversa-
mente proporzionale alla quantità di " sporcizia " che i l baracco immette in an-
tenna, vero è che in molti casi i f i l tr i anti-TVl servo,no solo a diminuire la po'
tenza di uscita (in antenna) senza apportare notevoli soppressioni di disturbi
sia radio che TV. Un'altra causa del màfedetto inghi,ppo può risiedere nell 'ossida-

. zione del cavo, ossidazione dovuta a infi l trazioni d'acqua, controlla quindi la l i 'nea
d,i discesa. Quanto alla M400 Starduster, t i dirò che è una delle antenne che pre-

dil igo, la conosco per prove fatte di pérsona, ha un ottimo angolo di radiazione,
maie la  a l iment i  òon un TX che esce male;  non farest i  che a l largare i l  raggio d i
TVI. L'antenna, infatti, sempre che sia correttamente adattata di impedenza, e
I'elemento che gioca di meno in favore della TVl. A volte anche alcuni quarzi non
perfettamente Óf riescono a produrre radiof requenza di pessima fattur'a con
conseguente TVI e BCI (BCl : Broad-Casting InterferenciesJ. Prova a vedere se
il disgustoso fenomeno è l imitato a tutti o solo ad alcurni canali del tuo splatterone.
Ad olni modo è impossibile da parte mia suggerirt i qualsiasi intervento da ese-
guirsi sul tuo baracco, troppa distanza ci separa e ad essere sinceri bisognerebbe
lare un soppraluogo fino àila tua magione, magari con un analizzatore di spettro
della Hewelett-Packard per essere sicuri di individuare la causa con esattezza,
ma ci sono due ostacoli, uno è che non ho tempo di correre a Pontedera I 'altro
è che non ho I 'analizzatore di spettro, i l  cui costo supera i 20 milioni di l ire e
non mi sembra i l tuo caso una. giustif icazione tale da farmi spendere una cifra
del  genere.
Riaséumendo, caro L"uciano, prima di affrontare spese nuove e a volte anche
pazze,  nel l ' in tento d i  rn ig l iora ie la  purezza del le  emiss ioni ,  è  bene indiv iduare la
causa principale che determina TVl. Fatti prestare un'antenna, un baracchino,
cambia cavo, verrà pure u'n momento in cui almeno gli impianti stereofonici non
si lamenteranno più!
Beh, ragazzi, anche quest'anno è giunto i l momento di chiudere i l portone, addio
vecchio t9Z6, anche se norn sei stato un gran chè come annata, non te la prendere,
ce ne sono stati di peggiori!
Con tanti 51 di Buone Feste vi saluto e ci rivediamo nel 77, OK?

Can Barbone 1"
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per la ricezione delle bande FP?4?li'1 
36 + 138 MHz e 1680 + 1698 MHz

professor Walter Medri
(segue dal n. 10/1976)

L'analizzatore video APT a scansione elettrostatica

Avevo concluso i l  mese scorso che, dopo avere r i levato che i l  r i tmo di  r i -
petì t ióne dei la r ìga luminosa dipende soltanto dal la frequenza di  s incro-

nismo e non dal la-regolazione del 'potenziometro di  control lo del la frequenza

Ji-sòànsione e che "con la regolazione di  questo potenziometro var ia sol-

iunió fu veloci tà del ia traccia luminosa, potete considerare pronto l 'osci l -
foscopio per esserq impiegato come analízzatore video (o come display se
preferite) .
FoérìuÀó r iprendere al lora i l  nostro discorso dicendo che, se si  vuole in '
veóà impiegjare i l  TES 0373 (vedi f igura 8),  sono necessarie le seguent i
modifich'e: àggiunta di una capacità di fi ltro da 1 pr.F 2000 Vr (oppu.re due
i;-pu;; i Í ; i "  àà o,qz pr.F 2000V') sul  c i . rcui to di  al ta tensione dopo la resi-

"i.,i ' i" 
n", (uàai'tduta 9) agliunta di una capacità di r09pr'F. 3-50Vr sul

circui to di  al iment iz ione a t-AEV dopo la resistenza Rrog (vedi f ig.ura 9J,

iealizzazitone del circuito di figura 10 che porterà la scansione dell'asse X

ai valor i  di  f requenza r ichiest i  dagl i  standards APT'

figura I

Analizzatore video APT con oscilloscopio TES 0373 al quale devono essere appottate
ie madifiche descriffe ,"1 tÀrr". lo"'ciiloscopio in questione viene usato da alcuni'irii-"liií"ritttl 

^ónó-úóii-dal signor Flavio Linsuerri, via Matteotti 47, Casota
Valsenio.

pfogetto
Promaosso

I.A.T.G.
radiocomunicazioni
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figura 9

TES 0373, ntodifiche ai circuiti di alimentazione
dí alta e bassa tensione.
Per evidenzíare meglio i componenti che devo-
no esse/e aggiunti sono stati riportati nello
schema soltanto i valori di questi componenti-
Componenti della modifica: elettrclitico 100 u,F
350V", condensatore a olio I VF, 2000 V2, resí-
stenza da 470 kQ, I W in sostituzione della Rro,
da 180 kdl.

Gdiei6t-

a! Purlo @

0A200

#l**^,t,snr otgs

figura 10

Circuito per Ia tensione a dente di sega e cancellazione della ritraccia da applÍcare al TES 0373.
Questo círcuito permette di ottenere tutte Ie frequenze di scansione orizzontale richieste dai varí
standards APT senza modìficare i! ÍunzÌonamento interno dell'oscilloscopÌo.
II circuito, infatti, viene inserito su//'asse X solo quando si porta la manopola del selettore
" TIME/CM " sulla posizione " EXT. ..
Pertanto, dopo la modiÍica, I'oscílloscopio può essere impiegato rapidamente come strumento o
come analizzatore video APT senza.alcun intervento sui circuiti come invece è necessario per il
TES 0366.

Come potete notare, questo osci l loscopio r ichiede r ispetto al  precedente
un numero minore di  intervent i  sul  c ircui to or iginale, in quanto i l  suo pro-
getto è di  concezione più recente ed è pr.edisposto anche per I ' ingresso
su l l 'asse  X.
Inoltre,  i l  TES 0373 è già munito del la schermatura completa del tubo RC
e i pochi interventi per portarlo alla sua utilizzazione come analizzatore
video APT non impediscono i l  suo immediato funzionamento anche come
osc i l loscop io .
l l  c i rcu i to  d i  f igura  10 ,  genera tore  de l la  tens ione a  dente  d i  sega,  è  s imi le
al  c ircui to di  f igura 6 del mese scorso; ne di f fer isce sol tanto per i l  s istema
di accoppiamento con I 'asse X del l 'osci l loscopio e con i l  c i rcui to del la
cancel lazione del la r i t raccia.

bryr;

mos50 0sa4/osc0D/0

100UF
35OVL
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Come i l  c i rcui to di  f igura 6, quel lo di  f igura 10 non presenta assolutamente
dif f icol tà di  real izzazione; un-esempio prat ico è dato in f igura 11.

figura 11

Esempio di montaggio del circuito di figura 10 su una basetta ad anelli
e fori predisposti (vedi anche Íigura 12).

L 'a l imentaz ione v iene pre leva ta  da l  punto  C +  185V,  ind ica to  da l lo  schema

óriginuLu e i l  suo accoppiamento con I 'asse X del l 'osci l loscopio avviene

"of i"gànO. 
l ;usci ta pet i 'asse X del c ircui to di  f igura.10- con i l  conduttore

óiigiiài" ó6" uà ài lonnettore BNC posto sul pannello frontale e contrad-

disi lnto con le dici ture " X INP' "  -  "  EXT. SYNC' " '
l l  col legamento con i l  conduttore che va at BNC deve avvenire dopo -che. i l

f i lo è stato staccato dal connettore in modo da lasciare l ibero i l  BNC, che

verrà impiegato per i t ingr"r"o dei s incronismi;  al  BNC verrà quindi col '

iegaio i l ' ter"minaie del c lrcui to di  f igura 10 contraddist into con la dici tura

"  ingresso s incron ismi  " '
f - ' r t "" i ià-p" i  fu 

"un"" l lazione 
del la r i t raccia del c ircui to di  f igura 10. deve

""ìoà-" 'ói f"g; tà 
uttu base del t ransistor o T15 " (vedi schema or i .ginale)

lasciando invariato i l  c i rcui to or iginale; per migl iórare I 'ef f icacia del la can-

; ; lÉt ioi ;  aLt" t r"qr"nze più baése si  possonó sost i tuire le due capacità

or ig ina l i  cqo  e  c : r  con  a l t re  due de l  va lo re  d i  10prF  c iascuna.
l l  f lotenziometro regolatore del la frequenza di  scansione da 3,3 MO può

óS5àià montato al  p"osto del potenziometro or iginale n P2 " da 0,25 MO' in

quànto i l  "  P2 " I regolatore di  fase) serve esclusivamente nei casi  in cui

Jiu pr"uir to I 'usò dél lo strumento con un generatore sweep RF, sprovvi '

sto a sua volta di  tale regolatore.
É"i  i  

"ontrol l i  
e la messa a"punto del c ircui to di  f igura 10 vale.quanto detto

bé i  i ió i ró r i to -a i  t ig r ra  o  da  eccez ione de l la  rego laz ione.de l la  lunghezza
del la traccia luminoéa che verrà effet tuata tramite i  comandi "  X MAGNIF' "
À  "  k  pOS. ,  che  s i  t rovano su l  panne l lo  f ron ta le  de l l ' osc i l loscop io . .  . .
t "  toto Aéitu t igur" 12 e 13 mostrano r ispett ivamenle 1! montaggio del la

basetta del c ircui to di  f igura 10 e del le due capacità di  f i l t ro da 0,47pF

tóóòV; in paral lelo sul  c i icui to di  al ta tensione; va ora precisato che dopo

i" roJi f i "Ée descri t te i l  c i rcui to di  f igura l0 viene inseri to e disinseri to

sul l ;asse X medianté la manopola del-selettore che si  t rova sul  pannel lo

làntufé-"ontraddist inta con la dici tura " TIME/CM " '
ó ioa ,  

"on  
la  manopo la  de l  se le t to re  su l le  pos ìz ion i  "  L INE ' ,  I  ms,  0 '1  T .s '

. fO nS, I  ns, lo strumento funziona come osci l loscopio ( le modif iche sul le

al imentazioni migl iorano le sue prestazioni)  mentre con la.stessa mano-

oola sul la posizione " EXT. o viene inseri to sul l 'asse X i l  c i rcui to di  f igura 10'

[[ i ;;; i t. ' i i  óii.r.tà tu oppottune frequenze di scansione per gli stan-
dards APT.
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figura 12

Montaggio meccanico della haset-
ta contenente il circuito di fiaura
10. La basetta è stata montata sul-
Ia parte inferiore del telaio del-
I'oscilloscopio e unita d esso con
quattro viti autofilettanti.
I collegamenti eletttici con i vari
punti dell'oscilloscopio, ad eccezio-
ne di quelli per I'alimentazione, è
bene siano tutti in cavetto scher-
mato,

figura l3

Vista del montaggio dei due con-
densatori in parallelo da 0,47 VLF
2000V1, che vanno collegati al cir-
cuito di alimentazione di alta ten-
sione per migliorarne il filtraggio
(vedi figura 9).

Si  not i  che, come per i l  TES 0366, si  avrà scansione del pennel lo elettro-
nico sol tanto in presenza degl i  impulsi  di  s incronismo al l ' ingresso del
circui to di  f igura 10, mancando quest i  s i  avrà sol tanto un punt ino luminoso
sul lato sinistró del lo schermo.
Anche per i l  TES 0373, i l  ret icolo va tol to dal lo schermo e sost i tui to .con
una mascherina di  cartoncino nero ident ica a quel la descr i t ta per i l  TES
0366; a questo punto I 'osci l loscopio è pronto per essere impiegato come
analizzatore video APT.
Se si  vuole impiegare invece I 'ot t imo osci l loscopio Phi l ips PM 3220 (vedi
cq elettronica n. 5/1972, pagina 692),  I 'unico intervento da effet tuare sul
circui to è quel lo i l lustrato su cq elettronica n. 10/1972 a pagina 1352, che
consiste nel l 'aggiunta di  una capacità di  f i l t ro da 0,47 pr,F 2000Vr. sul  c ir-
cui to di  al ta tensione per migl iorarne i l  f i l t raggio.
dicembre 1976 2115 -
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l l P M 3 2 2 0 è g i à p r o v v i s t o d i u n g e n e r a t o r e a d e n t e d i s e g a p e r | ' a s s e X
che comprende già' i ;  i ; ;q;" ; le"r ichieste dagl i  standards APT pertanto'

dopo avere r imosso i i ret icblo del lo schermo Jsost i tui to quest 'ul t imo con

f 
" 

tr""fiu 'À;;;À;;i;" 
di cartoncino nero, si invieranno il segnale video e

gl i  impulsi  di  s incronì.n" 'ó '  ài l 'or" i l loscopio e si  cercheranno con le ma-

nooole del selettotJ"" i r rrrrrToiv-" le frequenze,esatte -di  
scansione per

;#;"" ; ; ;" i i , ióàJ ùoeo. iurío schermo di  i rna sola r isa completa per ogni

standard di  t rasmissione APT'
lndividuate Ie diverse po,siz ioni  del  selettore e fat tone r i fer imento sul la 

'

manopola tper tornai l i  [é"fq, iàf  
"ói t"  

t i -òu"serà da uno standard al l 'a l t ro)

l,oscilloscopio può consiieraisi pronto per essere usato come analizzalore

video APT con risultati ottimi' 
,)k ,)t ,l i

A l l a p r o s s i m a v o l t a l a p r o p o s t a , d i u n , a n a l i z z a t o r e v i d e o a s c a n s i o n e m a -
gnetica alla portata ai iutii e dai risultati sorprendenti, nel frattempo se

siete in possesso àiil;";Jsti;r;iiù;;ópi sòpra rilutl, potete meditare

"i,iià "óptit,*iià 
ai"àùaie-pÉ I'analizzatoie a scansione elettronica o per

l'analizzator" u 
"aunrione 

magnetica' Buon lavoro a tutti!

Effemgridi acuradel prof .  Walter Medri

EFFEMER|DINODAL|ptùfavolcvol |per | , | ÌAL|Ae'e lat ivèaisetel | i t imetcorologic isot to indicat i

NOAA /I
' 

freauenza 137,5 i,4Hz
Derlodo orbi tale 115'0''  

incl inazlone 101.7'
lncremento longitudinale 28 7'

altezza media 1450 km

MEIEOR 25
frequènza 137,15 MHz
Deriodo orblta16 102'3

in;t lnazlone orbi tal€ 8l ,F
Incromento longitudlnale 25,

altezza media 869 km

\ 6
g o
t D

11,30
1l,a
11,17' l l ,10
I t ,03
10.57

36,8
B,O
38,0
24,3
10,5

p e r u n a c o r r e t t a i n t e r p r e t a z l o n e e u s o d e l l e E F F E M E R | D l . N O D A L I e p e r t r o v a r e . l ' o r a l o c a l e i t a l i a n a i n c u i i l s a t e l l i t e i n c r o c i a l ' a r e a
de'a propria ,!"lo_T,-.bu-:19 3"U:i:!:{"ir:n:p""i,liiíSl ifm,'ifî*"'::::L'; ìl,"lrl'3;#íi.",,B,"'f;;,o, sommando th e 32'della propria. stazione,-ba-sta awa{ers' dr uno oer 

"'""' "'il','#u bj"i;i;ì"-;;ù; i,eiàgíi iàt.;ttite ripbrtato, sommando th e 32'
óón 

"ipio.ti*atione 
si può trovare I'ora locale. (solare). ita

alt,ora GMT del orbita noro-rui,"l"ppit"-;;ffi;;d"'ì; 
-e 

i' all'ora GMT dell'orbita sud'nord'

si noti che, per il METEOR, r[rl' i,tù"ià à iueila locale..italianu Jì initio ascolto valida per tutta I'ltalia.

chi è in possesso det materiarJ'ir;;tiilì"il 'À;r;uii"à-rr,tiii iuiu ltaliana può impiesare.per ìl METEOR la traiettoria ascendente del

NIMBUS 3 per le orbite noro-sud e quella discendentu p", r" orliie'"-uJ-noti. in etitta-mri i'casi è necessario invertire I'ordine di nume'

razions dei minuti già tracciattlu di es"", oppur" rivòltare.la proiezione della traiettoria sulla mappa'

afENZtONE: it sateilite NOAA s è già in orbita e trasmette trí"i"g,ì,1'"iit i;;;ì;t;; di tsz,s lulH. o igz,oz MHz' spero poterui fornire

presto le sue effemeridi nodali.
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE

A L I M E N T A T O R I

Carica batterie
r sperimentare " T. Virnicchi

Alimentatore SE5
' CB a Santiago 9+ o Can Barbone

Alimentatore a tensione variabile a scatti

" sperimentarè in esil io ' F. Musso

Alimèntatore con TlPl20

" sperimentare in esil io " C. Ascione

AMPIIFICAZIONE E BF IN GENERE

In t roduz ione a l la  mus ica  e le t t ron ica
P, Marincola

Indicatore di sbilanciamento
( sperimentare " S. Albonico

Preampl if icatore microfonico
( sperimentare ' G, Uccetti

Introduzione al la musica elettronica
P. Marincola

Diffusore acustico 25 l itr i, 20 Watt
A. Cagnolati

Introduzione alla musica elettronica
P. Marincola ,

Assolvenze e dissolvenze
P. Bertoli

Poch i  sp icc io l i  per  l 'H i -F i
S. Catrò

Amplif icatorino
. sperimentare in esil io " E. Bariattí

Un 40 W onesto
M. Lenzi

Amplif icatore con T4A61 1B
( sperimentare in esil io ' E. Bartenor

Preamplif icatore microfonico con compressore
d i  d inamica
o sperimentare o F. Muratori

Sistemi di diffusione ad alta fedeltà
M. Arias

Micfo preamplif icato con controllo di
compressione .r sperimentare o G. Russo

Serg io  e  i l  s ignor  Ross i
S. Cattò

Due chiacchiere sui microfoni preamplif icati
( CB a Santiago 9* " Can Barbone

Serg io  e  i l  s ignor  Roqs i
S. Gattò

Vivere Ia musioa elettronica
P. Bozzòla

Vivere la musica elettronica
P, Bozòla

468

s t t { T E s l

Caricabatterie automatico a SCR.

Descrizione dell 'al imentatore stabil izzato per CB della
Perry Elettronica.

Sfrutta la caduta di tenzione [0,8 V) dei diodi al sil icio,
per ottenere le varie tensioni di riferimento.

Modifiche all 'al imentatore del n. 5/75.

(Segue dal n. 12/75).
5.2 - Circuiti generatori e formatori di t imbro-

Indicatore a strumento con zero centrale per complessi
stereo-

E'adatto per micro ad atta impedenza.

{Segue da l  n .1 /76) .
Suon i  co lo r i t i  da  e f fe t t i .
Circuiti di controllo

eompatto, con timbrica buona, adatto per tutti i  generÍ
musicali per amplif icatori da t5 a 30W per canale, è
di semplice realizzazione e costo contenuto.

((Seque dal n. 2/76).
Suoni colorit i da effetti. Sviluppi futuri.

Circuito elettrico di assolvenza e dissolvenza per regi-
stratori.

- Filtro cross-over.
-  Messa in  p iaòo de l  g i rad isch i .

- Potenza max: 7 W.
-  A l i m . :  1 6  V .
- Risposta: da 40 Hz a 20 KHz a - 3 dB. :

Caratteri sti che:
- Potenza max: 48 W a 1000 Hz su I O.
- Ritorsione armonica: 0,1olo a 1000 Hz a 2W.
- Risposta: - 3 dB da l4 Hz a 84000 Hz.
- Sensibil i tà di ingressoi 300 mV per 40 W. l

Amplif icatore con altoparlante connesso verso massa
{negat ivo) .

Mic ro fono ad  a l ta  impedenza.
Usa due FET (2N3819) e 3xBCl09.
Tensi-one max d'uscita: 3 volt circa.

Descrizione e prove di laboratorio di alcuni . sistemi di
diffusione sonora " della DELTEC.

Usa tre transistor, un micro a bassa impedenza e I 'ali-
mentazione dell 'apparato asservito.

Tutto quello che vorreste sapere sul registratore.

- Vantaggi e svantaggi.
- Preamplif icatore microfonico con clipper.

[Segue da l  n .10 /76) .
Tutto quello che vorreste sapere sul registratore.'

Presentalione del programma che si esaurirà ,
nella estate '77

I ntroduzione al Ia acquisizione degl i apparati elettronici

1509

653

t488

t0

't0

1658

1677

185?

t f9

510

616
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PreamDl i f icatore
( sperimentare in esil io " C. Lanciotti

EsDansore  d i  d inamica
.-ipèrimentare in esil io " M. Venturini

Serg io  e  i l  s ignor  Ross i
S. Cattò

PreamDlif icatore stereo a integrati
con controllo di tono a più vie R. Borromei

A N T E N N E

ll " transmatcn "
C. Di Pictro

Antenna per gli 80 metri
. spelimentare o G' Ferraro

Una ground-plane 5/8 I Per i 144 MHz
A. Damilano

Antenna Der CB

" CB a Sàntiaso 9+ " M. Michinell i

Antenna a dipolo aperto Per CB
( sperimentare " P. Verdital

Antenna a  d iPo lo  Per  gamma CB

" CB a Santiago g- . M. Nencioni

Polarizzazione circolare e VHF

" Cavalieri dell 'Etere " 
. F. Sozzi

Rotatore d'antenna automatico e semiautomatico
C. Battan

La saqra dei preamplif icatori d'antenne

" CB à Santiagp 9+ " Can Barbone

A U T O A C C E S S O R I

Un contagiri a LED
G. Magagnoli

M ig l io ra re  la  p rec is ione de l  con tag i r i
d i  Magagno l i
E. Guccu

COMPONENTI E CIRCUITI

I circuiti ad aggancio di fase
G. Beltrami

Generatore a gradini
L. Panzierí

App l icaz ione d i  un  PUT

" sperimentare " M. Ferraris

Riduttore di tensione alternata
.. sperimentale o A. Grammagna

lnterruttore a ritardo
r sperimentffe " M. Zocchi

Metodo analit ico-grafico per i l  calcolo
deq l i  zener
M.-Scarpell i

LED a pii i  colori
G. V. Pallottino

Oscil latore sperimentale controllato a varicap
G. Buzio

Divisore di frequenza
o sperimentare, F. Vernelo

S I N T E S I

Usa un TBA231 - Rapporto segnale/disturbo migliore

d i  65  dB

Amplif ica in misura dipendente i l segnale d'ingressc

lSeoue dal n. 1'l/76]
Ìuttó quello che vorreste sapere sul registratore'

Progettazione per i principianti dalle prestazioni

competit ive.

- Adattatore di impedenza A.T.U.
- l l  transmatch di Enrico IOOEP.
- L'adattatore di Andrea IOSJX.
- l l  problema delle interferenze.

Semplice fi lare in treccioia accordata da un matcher in
piattina TV.

Materiali, costruzione, taratura.

Due sono le versioni; caricata e non caricata' l l  secondo
t ioo  è  Dr ivo  d i  rad ia l i .
i i ió"oi' iru stl) - Ros < di 1 : 1,3. Potenz3 max 1 kw'

Rea l izza ta  con ango lar i  d i  a l lumin io ,  I 'an tenna presenta

una notevole direzionalità.

Dipoló orizzontale con cavo a trecciola e discesa con

cavo coassiale.

- Caratteristiche dell 'antenna.
- Descrizione meccanlca.
-  Descr iz ione e le t t r i ca .

Parte meccanice -,A.l imentazione e indicatore di direzlone'

Tutto sui preamplif icatori d'antenna.

E ' fo rmato  da  quat t ro  b locch i :  c i rcu i to  d ' ingresso,  base '

temoi. circuito sequenziale, contatore.
Èlià")iàit*ìé oigìtate, conta slì impulsi pfgLeYgti,.qlla

bob ina  e  v isua l i zza  i l  numero  d i  g i r i  med lan te  15  o loq l  LÈu '

Modifiche e miglioramenti apportate al contagiri pubbli"

cato sul n. 1/76 a Pag. 58.

lSeque da l  n . '12 /75) .
ù-v"CO - l l  Trigger - l l  divisore programmabile - lJ -c9fl-
paratore di fasé-- La frequenza di riferimento - l l  f i l tro

Dassa-Dasso-

Generatore di tensione a gradini di ottime caratteristiche

ut i l i zzab i le  in  numerose app l icaz ion i .

12

72

72

2036

602

6t3

948

12

1034

1498

î516

1824

20s4

2145

58

470

34

l 1 6

fi8

l l 8

fi9

Relay di prossimità con un programmable
Transistor.

Come ridurre la tensione alternata di rete da 0 a 5O V

con d iac  e  t r iac .

Temporizzatore che permette di ritardare da 20 a 35
-inúti ir distacco deil 'atimentazione da un qualsiasi uti '
lizzatore.

zener: elementi basilari - Rappresentaztone grafica :

Circuito fondamentale - Casi pratici.

LED ross i .  '

LED d i  a l t r i  co lo r i .
Circuìti con LED.

Descr iz ione,  schema,  osc i l  logrammi .

Gehera frequenze da 25,50, 100 kHz per la taratura delle
sca le  de i  r i cev i to r i .

Un i junc t ion

421
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Úuplícatore di traccia per oscilloscopío
q sperimentare r G, Rivola

L'intesrato TBASOO per amplif icazione di
potenza in BF G. A. Francesconi

L'avventura di un diodo al germanio
M. Mazotti

Osc i l la to re  per  i  quarz i  surp lus
G. Buzio

Cosa sono e come si usano i microprocèssori
G. BecattÍní e C. Boarino

Semplice controllo della temperatura
E. Bignotti

Come realizzare con poche Kilolirg alcuni uti l i
dispositivi elettronici
R. Borromei

Cosa sono e come si usano i microprocessori
G. Becattini e C. Boarino

Sa lv iamo i  d iod i l
U. Bianchi

lmpariamo a conoscere i microprocessori
l l  CHILD I G. Becattini

Osc i l la to re  aud io  a  Iuce
r sperimentare ' E. Sicil iano

Marchingegno multi usi
( sperimentare D Radio LEM

lmpariarno a conoscere i microprocessorl
i l  cHtLD I
G. Becattini

S' meter
{ CB a Santiago 9* " Can Barbone

Curve caratteristiche
{ Strumenti e misure r G. Battan

Esperienze su bipoli a resistenza negativa
( sperimentare " D. Ponta

lnd ica tore  d i  l i ve l to

" sperimentare ' A, Lambardi

lmperiamo a conoscere i microprocessorl
i l  cHtLD 8
G. Becattini

Un amplif icatore operazionale della famiglia
COSMOS
G. V. Pallottino

Rivelatore di radiof requenza

" sperimentare D P, Pignataro

Ind ica tore  d i  l i ve l lo  log ico
( sperimentare in esil io > S. D'Amico

Pernacchiatore FM
. spefimentafe in esil io ' R. Galigara

Provaquarzi
( sperimentare in esil io " S' Adani

lnd ica tore  d i  BF a  LED
( spèrimentare " A. Ferraro

lmpariamo a conoscere i microprocessori
l l  CHILD 8 .G.  Bscaf i in i

598

63t

467

795

s l i l r E s l

Commutatore elettronico a multivibratore con due tran-
sistor ASY26.

lmpiego, caratteristiche tecniche, schema di utilizzazione'

Come ottenere moltiplicazioni di frequenza e tante altre
cose.

Circuito a un transistor atto a far oscil lare i ouarzi del
vecchi apparati mil itari.

l l  nuovo componente che sconvolge tutti i  campi del-
I 'elettronica e apre prospettive straordinarie.

Circuito che permótte dí tenere sotto controllo la tem-
peratura per valori cbmpresi tra - 25 "C e + 25 "C,

- Generatoîe d'onde quadre col . duty cycle ' variabile.
- Convertitore onda sinusoidale in onda ouadra.
- Dispositívo avanzamento automatico diapositive per

Droiettore.
- Gapacimetro digitale.

À/icroDrocessori commercial i :
-  Le  memor ie .
-  l l  b i t  e  i l  by te .
- L'ingresso/uscita.
-  l l  .  C H I L D  I  , .
-  i l  .  MtcRo 80 , .

Sistemi di protezione dei diodi negli alimentatori per
a l te  tens ion i .

Un sistema base che uti l izza i l nuovo microprocessor Fg
de l la  Fa i rch i ld .

Dispositivo per imparare la telegrafia, con fotoresistenza,
lampada e striscia di carta forata secondo il Codice Morse.

Amplif icatore di corrente continua'che si presta a di-
versi usi a seconda della sonda impiegata.

[ S e g u e  d a l  n . 6 / 7 6 ) .
-  Descr iz ione de l la  scheda CPU.
-  Conness ion i  es te rne  de l la  scheda.
-  Le  un i tà  l /O.
- l l  GHILD I come microcomputer.

Schemino pèr adattare lo S'meter su ricevitori che ne
s iano sprowis t i .

Metodo elementare per determinare le caratteristiche ten-
sione/corrente dei componenti Èiù comuni.

Alcune esperienze uti l i  per affrontare lo studio di oscil la-
tori e circuiti di commutazione.

Un CA 3046 comanda 5 LED che si accendono in ordine
sequenz ia le  d ipendente  da l l ' i n tens i tà  de l  segna le  app l i -
cato.

(Segue da l  n .7176) .
-  l s t ruz ion i  per  i l  montagg io .
- Procedura di montaggio.
- Awertenze.
-  Co l laudo.

Un amplif icatore logico? - L'impiego di due tecnologie:
MOS e bipolare - Schema elettrico dell 'amplif icatore
CA3130 -  Cr i te r i  d ' imp iego -  App l icaz ion i .

Circuito per provare se un oscil latore funziona, con vi-
sua l i zzaz ione a  Led.

Fa uso di due transistor NPN e 2 diodi LED.

Micro trasmettitore con 7400,

Fa uso di un transistor PNP e bobine intercambiaHli.
Può òontrollare ognÌ t ipo di quarzo anchè surplus.

Usa un 8C107, un LED e pochi altri componenti, L'alimen'
taz ione va  da  4 ,5  a  12V.

Notizie comolementari e approfondite sul funzionamento
del micropròcessore Fg e del microcomputer CHILD 8.
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Oscil latore a 1000 Hz
o àperimentare in esilio o P. Piccitto

Commulatore eleftrcnico per osct t toscoplo
( sperimentare in esil io " S. Piccinetti

Tasto elettronico
* sperimentafe " l. Brugnera

TemDorizzatore Programqlato
r spèrimentare " R. De Gaudenzi

Multivibratore necesse est
G. Pallottino

ELETIRONICA DIGITAI.T

Per chi lavora su circuiti digitali
G, Becattini

Contasecond i  d ig i ta le

" 
La pagina dei pierini D E. Romeo

Contasecondi

" 
sperimentare in esil io " A. Paolinell i

Generatore di sequenze musicali
A, Memo

Provarif lessi digitale
d sperimentare D F. Sabini

Ennesimo segnalatore di primo evento
F. P. Garacausi

Contasecondi digitale
{ La pagina dei pierini '  E. Romeo

ll radlocoman-Digitalizzatore owero
| | di gital izzatore radiocomandista E. Giardina

Simula tore  d ig i ta le
( sperimentare ' V. Allegra

Contatoie decimale
( sperimentare in esil io " G. Gatdínali

Contatore casuale
s sperimentare in esil io " c. serrani

lnd ica tore  d i  l i ve l lo  Iog ico
. Sperimentare in esil io " A' Strini

l l  D ig i ta l i zza tore  pr i rna  degente  po i
conva lescente  E.Giard ina

Mangiasoldi elettronica
G. Artini

Awisatorè di Primo evento
( sperimentare " B. Rimoldi
a
Gioch iamo a l la  rou le t te l
G. Muratti

l l  Digitotelefonizzatore
E. Giardina

tl programmatore
E. Tonazzi

Dio italoroqetto

" óeri 'meitare in esil io ' T. Montroglio

ll digitalizzatore Post-feriale
E. Giardina

Conto  a l l ' i nd ie t ro
{ sperimenlaÌe in esil io ' M. D'Urso

S I N f E S I

Segnale di ,chiamata per baracchi con lampeggiatore'

Usa det Ea1oT e zMJóÍs.

Modifica e rimodernamento di un progetto - Usa un relay
da 6-:9 V a pif i contatti.

Provoca. lo spegnimento di un apparato dopo 90 min.

Come concludere che anche I'elettronica comè la mate'
mat ica  non è  una op in ione.

Due sonde logiche.

- Display a 7 segmenti FND 70.
-  Un ico  pu lsante .
-  Memor ia  temporanea.
- Economizzatore,

Conta secondi a integrati TTL con visualizzazione su
d isp lay  FND 70.

E 'cos t i tu i to  da  un  conta tore  var iab i le ,  da  un  osc i l la to re
d i  r i tmo [c lock) ,  e  da  un  osc i l la to re  var iab i le .

'E' 
una specie di lascia o raddoppia coll ' integrato 7400 e

due BC 108.

Seqnala quale evento si è verif icato per primo' tra
duò che àbbiano un interuallo dl tempo compreso tra I
centesimi e i decimi di secondo.

Foto  e  cara t te r is t i che  de l  ER114 pubb l ica to  su l  n '  2 /76 '

Trasmiss ione d i  segna le  cod i f i ca to  per . .az ionare  un .c ica-
lino e accendere un faro opportuno sull auto In perlcolo'

usa una porta di t ipo sN 7400 e 3 LED'

Circuito che permette di leggere i l centomilionesimo di

secondo.

Consente di estrarre casualmente un campione tra tre
poss ib i  I  i .

Sofisticato indicatore di l ivello alto (H) e basso (L)

med ian te  d isp lay  (FND 70) .

Dati dell ' tntegrato MOS M 252 e M253
Scelta degli i.ntegrati.
Cont ro l lo  deg l i  in tegra t i .

Descrizione, schemi e realizzazione di una Electronic Slot-
Mach ine .

Circuito che Dermette di stébil ire chi ha per primo

schiacciato uno dei 4 Pulsant,.

Caratteri stiche:
- lndicazione visiva dei numeri da 0 a 36.
-  Seqna laz lone luminosa de l  par i /d ispar i .
- Selnalazione luminosa del marque/passe.
-  Seóna laz ione luminosa de l  rosso /nero .
-  Seóna laz ione luminos  de l lo  zero .

V"rsi*" aggiornata e modernizzata dell 'operatore telefo'
nico del n. 6/73.

Aoparato che permette di realizzare un programma di Ia'
vòro fino a 10 fasi successive.

. Contaimpulsi programmabile.

- CIub CB . Grande Stagno '.
- L'attento lettore.
- Leddomania,
- Interruttore crepuscolare.

Ciìcuito che conta da I a 0. Fa uso degli integrati 7490'

7400 e 7410.
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TemoorÌzzatore
r spèrimentare in esilio " F. Palasciano

Moneta etettronica
s sperimentare in esilio " S. D'Amico

Modifiche a un oscil latore Cronometro
a .La pagina dei pierini o E. Romeo

Controllo High-iow
( sperimentare in esilio " R. visconti

L:antigitàl izzatore
E. Giardina

Dado digitale ( sperimentare " S. Brovbro

RADIOCOMANDI, SERVOMECCANISMI
E AUTOMATISMI

ll fototutto
s. Catrò

Antifurto economico
( sperimentare r G, Gelenta

Relè a combinazione
B. Bergonzoni

Antifurto per abitazioni

" sperimentare " R. Ricci

Aritonfa: antifurto digitale
A. Neri

Comando elettronico per luci rotantl
( sperimentare " G, Gamiolo

Logica di un automatismo
G, Magagnoli

Antifurto tuttofare

" sperimentarè * S. Granai

Touch-control
c sperimentaÌe r F, Sabini

l l  sincronizza orologi
S- Gosentino

Il sincronizza orologi
S. Cosentino

Sensitivo a set reset
( sperimentare in ésil io " M. Bossi

iNgiarmo per professionalizzare una cinepresa
da quattro soldi ( sperimentare o V. Giacalone

Per gli appassionati di fotografia
A. Gardin

Antifurto per appartamenti con chiamata
automatica dal 113 . sperimentare ' Ugliano

R I C E T R A S M E T T I T O R I

Per i quasi CB
I. D'Altan

Due VFO'ad alta frequenza
C. Di Pietro

Commutatore elettronico d'antenna ACP/36
; CB a Santiago 9+ D Can Barbone

La... riduzione della potenza nei ricetrasmettitori
CB F, Farfarini

S I N T E S I

Temporizzatore sportivo cbn NE 555.

Modifica al circuito a fl ip-flop apparso sul n. 4/76.

- Oscil latore a quarzo con C/MOS.
-  Usc i te  b inar ie  de l  7492.

lmpiega intègrati TTL tipo 7400 e due LED.

Dati defl ' integrEito $A.224o e suggerimenti sulla sua
uti I izzazione.

Usa un contatore BCD SN7492.

Sempl ice f otorelè tuttofare.
A l im. :  12-+18 Vcc  -  100 mA
Velocità di intervento: 1 ms.
Correnie pilotabile; 2 A.
Schema, taratura e utilizzazione.

Estrema semplicità e basso costo: un 2Nl71l, un relay,
vari interruttori.

Compatto ed economico circuito che permette di realiz-
zare un controllo per I 'eccitazione e la diseccitazione di
un relè tramite un comando combinatorio a pulsanti.

Mod i f i ca  a l l '  "  An t i fu r t i  .S .p .A .  
"  d i  G iard ina .

Ennesimo antifurto con circuiti integrati.

Potenza: 1,8 KW per canale. Regolazione della velocità di
rotazione e inversione di logica.

Come accendere la luce di un ambiente senza fare niente.

Può essere uti l izzato anche sull 'auto. Funzionamento alter-
nativo: dieci secondi di allarme e dieci di riposo.

Interruttore di prossimità per lampade.

Circuito in grado di ascoltare tutto
orario della Rai, sincronizzando ogni
g i ta le .

(Segue da l  n .5 /76) .
- Lo schema elettrico-
- Eventuali modifiche.
-  Cons ig l i  per  i l  montagg io .

Flip-flop a set reset realizzato con parte C/MOS. l l f l ip-
floo si commuta sfiorando i contatti con un dito.

Dispositivo per ottenere scatti a tempi successivi per
riprese prolungate nel tempo di fenomeni lenti.

Costruzione idonea per principianti: dispositivo per uso
contemporaneo di due proiettori e per dissolvenze in'
crociate.

Caratteristiche - Componenti
stampato.

Storia vissuta dell 'acquisto di un " baracchino " con
tutti gli accessori uti l i  a un CB: antenna GP, antenna
frusta, microfono preamplif icato, rosmetro, alimentatore.

- VFO a 21 MHz con MEM571 e 2x2N9l4 (G. Beltrami).
- VFO a 24 MHz con 3N128, 2N3819, 2N914 (G. Sa.rtoriJ -

Borotto) .

Aggeggio capace di commutare elettronicamente le an-
tenhs ricevente e trasmittente del baracchino.

Sempl ic i  accorg iment i  per  r idur re  Ia  po tenza d 'usc i ta  d i
mdiotelefoni CB.
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Un ricetrasmettitore 23 canali AM per
stazione fissa A. D'Altan

Var ie  per  CB
. GB a Santiabo 9+ ' Gan Barbone

Pass iamo a l la  SSB
Redazione

Vademecum CB
( GB a Santiago 9+ r' Can Barbone

Aqq iun ta  cana l i

" é-perimentare " CB Tiberio

VFO per  la  CB
. sperimentaÌe ' B. Vaccaro

Var ie  per  CB

" CB à Santiago 9+ ' Gan Barbone

Pass iamo a l la  SSB
Ricetrasmettitore SSB per i venti metri
R. Gionetti

Aff rontiamo semplicemente i l problema della
r ice t rasmiss ione in  onde cor t i ss ime
l l  modu lo
S. Cattò

VFO per CB
( sperimentaYe " P. Gustuti

CB problemi
. CB a Santiago 9+ o Can Barbone

Un ricetrasmettitore FM-SSB versati le, serio,
efficiente A. Realini

Pass iamo a l la  SSB!
Transceiver 23 canali SSB/AM A. D'Altan

obiettivo 1296
P. Taddei Masieri

Complesso in tegra to  Per  CB
( sperimentare " G. Monza

Vademecum CB
* CB a Santiago 9+ ' Can Barbone

Obie t t i vo '1296
Una stazione in SHF a 1296 MHz
P. Taddei Masieri

Protezione elettronica per baracchi senza
< sperimentare " G. Rivola .

Un amplif icatore l ineare autocostruito
Pass iamo a l la  SSB F.  Cherub in i

VFO autocostruito per RT in 27 MHz (CB) SSB
M.  Mich ine l l i  e  G.  P i raz in i

Un amDlif icatore l ineare autocostruito

" 
passiamo alla SSB ' F. Cherubini

The Wonderful VFO for all baracchins and for
all Dackets " CB a Santiago 9+ " Can Barbone

S I N T E S I

Descrizione dell 'apparato POL-MAR UX7000.
Foto, schemi, caratteristiche.

Un interessante accessorio di stazione
Úna semplice antenna di fortuna per i 27MHz'
ff famigerato canale 22 alÎa.
Lettere a Can Barbone.
Codice O ridotto e " modi di dire " CB.

P iano d i  sv i luppo de l la  SSB con annunc io  d i  a r t i co l i  d i
p ross ima pubb l icaz ione.

.  Mod i  d i  d i re  ,  CB.
Tabe l la  cana l i  CB.
Tabella canali fuori frequenza standard.

Aggiunta dei canali 1' l d e 23 al Tokay PW 5024 e Zodiac
Ms024.

VFO per  la  banda c i t tad ina  con t re  FET e  1x2N1711.

-  No ise  l im i te r .
- Rotore d'antenna.
- Uso dei canali CB (Estratto Gazzetta Ufficiale).
-  Tabe l le ,  cav i  e  ROS.

- Caratteristiche tecniche.
-  Descr iz ione c i rcu i to .
- Schemi e foto.

Apparecchiatura a elemenli componibil i '
- l l  trasmettitore.
-  l l  r i cev i to re .
- La bassa frequenza e consigli f inali.

VFO adattabile agli apparati che usano sintesi di con-
vers ione con escurs ione da  14 .990 a  15 '160 MHz,  per

uscire dai canali della banda cittadina ormai troppo stretta.

-  VFO.
- Amplif icatore aggiuntivo.
-  A l imenta tor i  e  l inear i .
- Potenze input e output.
-  G l i  sp la t te rs .
- codice a colori RETMA.
* Calcolo dei condensatori e delle resistenze in serie

e  in  para l le lo .
- Simbologia elettronica.

Analisi e collaudi del ricetrasmettitore VHF ICOM lC-201
p e r i 2 m .

Descrizione, caratteristiche e schemi dell 'apparato La-

fayelte TELSAT-SSB-75.

Una nuova meta da raggiungere, un altro salto di qua-

l i tà :  una s taz ione in  SHF a  1296 MHz.

- Preamplif icatore microfonico'
- Generatore di nota BF per CW.
- Vox.
- Antivox.

Grafico sulle probabil i aperture di propagazione in gamma
CB per  g iugno,  lug l io ,  agos to .

(Segue da l  n .6 /76) .
Conver to r  1296. -  144 MHz.

D ispgs i t i vo .che tog ì ie  tens ione a l  t x  qua lo ra  s i  vada in
t rasmiss ione con an tenna sco l legata .

Pro gettazi one e r eal izzazi one de I I 'amp I if icatore
usa i tubi 3-4002 0 i 3-5002

lmoieqa un  FET 2N3819 e  4xBCl07.
Foinisie un segnale max di 5 V su 200 O a 12 lvlHz.

(Segue da l  n .7 /76) ,
: Real izzazione meccanica.
-  Montagg io .
-  Go l laudo-

VFO per i 27 MHz con FET e 5 transistor, adattabile ad
ognl i ipo di baracchino, progettato dalla ELT elettronica.
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Collegamento di un VFO
( sperimentare D F. Scaramella

Obiettivo 1296 - Una stazione in SHF a '1296

P, Taddei Masieri

Non tutti i  matti sono al manicomio
Eccone due a Diede libero
A. Bernardi e Compare

Obiettivo 1296 - Una stazione in SHF a 1296
P. Taddei Masieri

CB problemi

" GB a Santiago 9* ' Gan Barbone

Transceiver HF 80 -i. l0 metri

" Gavalieri dell 'Etere ' A. Gasini

Modiîiche per apparecchi a 10,7 MHz con uso
di un solo quarzo
( sperimentare > A. Ugliano

M0S-conversion VFO
. CB a Saniiago 9+ ' F. Dellavalle

Ricetrasmettitore FM 12 canali per 14+-146

" Cavalieri dell 'Etere ' G. Moiraghi

Commutatore elettronico
( sperimentare " G. Vivaldi

Aggiunta del canale 22 A sul Tokay PW 5024 e
Zodiac PW 5024
( sperimentare n Staz. Radio Argento vivo

l l  Mob i l  5  da  5  a  10  W.
( sperimentare D l8 ALT

Transceiver HF 80 i- 10 metri

" Cavalieri dell 'Etere r A. Gasini

Quali sono i vostri CB-problemi?
ovvero lettere a Can Barbone

" CB a Santiago 9+ D Can Barboné

Un moltiolicatore di tensione a elevato
rendimenlo per radioamatorì u. Bianchi

VFO a comDressione termica da 5 a 5,5 MHz
F. Barbareschi

Transceiver HF 80-:-10 metri
A. Casini

R I C E Z I O N E

Aggiungere  la  FM per  i  144  MHz a l l ' appara to
FR-50 B É. Bianchi

Effemeridi
W. Medri

Preamplif icatore da 28 a 30 MHz per FTD 500
R. Serratoni

Ricevitorino per la frequenza . avio , e 144
( sperimentare in esil io ' T' Baccall i

l i  progetto del mese
( sperimentare " O. Venturini

CB-cvr convertitore per la CB
o Operaione ascolto " G, Zella

tfremenol
W, Medri

Progetto " Starfighter ' - Una stazione completa
per la ricezione delle bande spaziali
13G-:138 MHz e 1680+1698 MHz
W. Medri

Come collegare un VFO al Tokai PW 5024 e allo Zodiac
PW 5024.

(Segue da l  n .7 /76) .
- Accoppiatore direzionale per 1296 MHz.

Un ORP/P/P per  14  MHz.
Ricetrasmettitore di piccola potenza per CW. 

/

(Segue da l  n .8 /76) .
- Sistema radiante: antenna Yagi-Corner.

- Lettere a Can Barbone.
- Informazioni uti l i  Der la lotta anti-Tvl.
- Come sostituire un transistor sul baracchino in man-

canza de l l ' o r ig ina le .
-  Cr i te r i  ne l la  sce l ta  de l l ' an tenna in  funz ione a l le  es i -

genze.

Transceiver per le 5 bande HF amatoriali in SSB e CW
con potenza input  d i ,250w in  SSB e  200W in  CW.

Tale modifica permette di usare un unico quarzo per Rx
e Tx con sgancio dei ponti ripetitori a 600 kHz.

VFO a conversione applicabile a baracchini t ipo Pony e
a l t r i .

Caratteristiche, dati costruttivi e messa a punto di Rx-Tx
per FM canalizzato, assemblato coi moduli premontatl
de l la  STE.

Permette di commutare da ricezione a trasmissione senza
reray.

Si sfrutta la posizione vuota sulla piastra del commutatore
dei canali esistente su alcuni modell i Zodiac e Tokay.

Duplicazione della potenza mediante aumento della aletta
di svipatrice del f inale BLY88A.

(Segue da l  n .  10 /76) .
- Oscil latore di portante e indicatore di banda Iaterale.
-  VFO e  re la t i v i  c i rcu i t i  d i  convers ione.

-  Trappo le  an t i - fu lmine .
- Come abbassare la potenza dei baraèchini.
- Un ottimo VFO.

Come usare un ricetra in auto evitando la doppia batteria.

Caratteristiche tecniche - DescriSione circuito -
Fo to  e  schemi .

(Segue da l  n .  11 /76)
Canàle di frequenza intermedia a 9 MHz - AGC ' ALC -

Bassa frequenza e commutazioni.

Converter a MOS-FET atto a modificare il ricevitore per
bande amatori e renderlo adatto alla ricezione dei 2 metri-

fffemeiidi nodali relative ai satell i t i  APT.
Dati di previsione per la ricezione del METEOR.

Preamplif icatore atto a rendere più sensibile i l  r icevitors
di transceivers.

Usa un NPN al sil icio in superreazione seguito dall ' inte-
grato T44611C.

Modifiche ai ricévitori Geloso G3331 e G521.

Un semolice ed efflciente converter per la CB da abbi-
narsi al ' r icevitore a doppia conversione.

Effemeridi nodali più favorevoll.
Dati di previsione-per la ricezione del METEOR.

fSeque dal n. 12/75).
l l  cónvertitore di frequenza (parte 2").

S I N T E S I
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L'ltalia di notte vista da 900 Km. di altezza
W. Medri

Converter VLF
( sperimentarè in esilio " F. Cattaneo

SuDer-reattivo con sintoìia a varicap
. speiimentare " F. Marzocca

Ricevitore Drake SSR-l
U. Bianchi

Preselettore a FET
. sperimentare ' Giovanni SWL

Progetto " Starfighter ' - Una stazione completa
oer  la  r i cez ione de l le  bande spaz la l l
i36+138 MHz e 1680+1698 MHz
W. Medri 

-

Sintetizzatore ad aggancio di fase (PLL)

Der i due metri
A. D'Altan

tnemeilol
W. Medri

Progetto * Starfighter " 
- Una stazione completa

per  la  r i cez ione de l le  bande spaz ia l i
i36+138 MHz e 't680+1698 MHz
W. Medri

. Ooerazione ascolto , CB-RX
G. Zella

Lfremenol
W. Medri

Sque lch  e  no ise  l im i te r

" èptitimentare D L. Panariello

hfiemenol
W. Medri

Un semplice . gorgogliatore di Iavaggio '

elettronico
P. Basini

Autoradio in FM
( sperimentare in esilio ' G. Golfetto

Progetto " Starfighter " - Una stazione completa
Der - la  r i cez ione de l le  bande spaz ia l i
iao+tsg Ml-lz e 1680+1698 MHz
W. Medri

Effemerid i
W. Medri

Mod i f i ca  a l  "  P icco l i ss imo 74 "
( sperimentare in esilio ' D. Garadonna

Preamolif icatore d'antenna a FET

" CB à Santiago 9+ " M. Nencioni

BFO

" CB a Santiago 9+ ' R. Di Cesare

Ricevitore a diodi Per onde medie
. sperimentare in esil io r A. Merlino

Progetto. Starfighter " 
- Una stazione completa

oer - la  r i cez ione ìe l le  bande spaz ia l i
ig6-:-tga MHz e 1680+1698 MHz

S I N T E S I

Fotografie all ' infrarosso captate dal satell i te Meteor"
Effemeridi.

Converter per ascoltare le bassissime frequenze.

Ricevitore da 136 a 146 MHz con 1W8907 e 84102.

Descrizione, schemi, foto, e caratteristiche del[ 'ult imo
nato della Casa Drake.

Preselettore per CB con 2N3819 e 8C109'

(Segue da l  n .2 /761 '
-  l l  r i cev i to re .
- Effemeridi.

- Principio di funzionamento.
- Realizzazione.
- Messa a punto.
- Prestazioni.

Effemeridi nodali Più favorevoli-

(Segue da l  n .4 /761.
- l l  registratore.
- Notiziario APT.
- Effemeridi.

Un ricevitore di facile realizzazione per Ia banda cittadina.

Effemeridi nodali più favorevoli.
Tabe l le  d i  acqu is iz ione.

Circuito comprendente ANL e squelch, a cinque transistor'

- Effemeridi nodali più favorevoli.
-  Tabe l le .

Circuito di f i l tro atto a effettuare un lavaggio elettronico
del rumore su segnali digitali e CW.

Amplif icatore apriodico d'antenna + telaio sintonizzatore
FM + telaio media frequenza + telaio BF.

fSeoue da l  n .6 /761.
- L-'apparato di conversione in foto.

Effemeridi nodali plÙ favorevoli e Tabella di acquisizione.

AIcune modifiche al ricevitorino superreattivo a FET per

VHF apparso  su  cq  11 /74 .

Preamplif icatore per gamma CB con FEI 2N3823.

BFO a varicap (BA102) per ricevere la SSB.

Rivelatore a due diodi con buona selettività. Stadio BF
con T4A611B.

fseque da l  n .  9 /76) .
L'anàlizzatore video APT a scansione elettrostatíca.

Effemeridi nodali più favorevoli e tabelle di acquisizione.

Fa uso di un MÓS pft. Sintonia a varicap (88105).

fSeque dal n. 10/76)
L'anil izzatore video APT a scansione elettrostatica.

Effèmeridi nodali piùr favorevoli e tabelle di acquisizione'

^22

452

467

7U

615

805

W; Medri

Effemeridi
W, Medri

Pleamplif icatore preselettore per FM

" sperimentare in esil io ' P. Miniussi

Progetto. Starfighter " 
- Una stazione completa

Der  la  r l cez ione de l le  bande spaz ia l i
i :o+ tg8  MHz e  1680:  1698 MHz W.  Medr i

Effemeridi
W, Medri

t0

t004

1024

It93

1326

1352

1362

t365

t466

1475

1512

t516

t5t8

t655

t690

t6{t6

1808

2712

2116

+ 2124
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S T R U M E N T I

Termometro digitale
A. Vené

Prova décadi

" La pagina dei pierini 
" 

E. Romeo

Un semplice Fet-tesler
G. Venanzini

Beta-Meter
G.  AÉin i

Ouattro chiacchiere sul tester
C, Di Pietro

Come mig l io rare  g l i  osc i l loscop i  *  spar tan i  '
con  g l i  un ig iunz ione
A. Ptizi

Come migliorare gli oscil loscopi " spartani '
con  g l i  un ig iunz ione.
A. Prizzi

Metronomo elettronico
{ sperimentare in esilio ' S' Saggess

Tester per circuiti integrati
s sperimentafe I v. Merigo

Siqnal tracer

" Jperimentare " F, Palatucci

Generatore di barre
( sperimentare " E. Ficara

Nota sul t imer di Paolo Jacona
C. Gardi

Generatore di funzione complesse
A. Mmo

Cronometro digitale a due memorie

" La pagina dei pierini. E. Romeo

Un nuovo tema: Strumenti e misure
Redazione

Strumenti e misure: l l  . probe' a radiofrequenza
C. Di Pietro

Generatore di segnali
( sperimentare in esil io ' W. Deprat

Un sintetizzatore di frequenza owero la mia
tesi Ji iaurea P. Forla:ni

Provatransistori al vituPerio
( sperimentare " L, Gissello

VHF d iD-meter

" Strumenti e misure 
" 

C' Garberi

Alimentatore regolato a commutazione
( Strumenti e misure ' M' Rigamonti

Frequenz imet ro  d iq i ta le  na to  da l la  co l laboraz ione
dei Lettori G. Buzio e P. CaPrioli

Come misurare Ia distorsione armonica totale
tTHD) di un amplif icatore
s Strumenti e niisure r R. Borromei

Tre in uno " tu non pensavi ch'io loico fossi! '
F. P, Jacona

Proqetto di un ponte di misura per resistori
c o n - v a l o r e l Q e l M O
o Strumenti e misure 

" 
M. Centini e A, Suman

Provatransistori
< speriment?re ' F. GoattÍn

Strumento con visualizzazione a display basato sulla mí-
sura  de l la  tens ione a i  cap i  de l la  sonda sens ib i le  a l le
variazioni di temperatura (diodo).

Semplice strumento per provare I 'eff icienza di circuití
integrati per sostituzione.

Due semplici circuiti di prova per FET e MOS FET, ed un
Drova transistor.

Strumento atto a ricavare con buona esattezza i l gua'
dagno in corrente di semiconduttoii.

Funzionamento dell 'ohmetrq, riduzione della portata.
Tester commerciali - Polarità - Resistenza interna.
C i rcu i to  de l l ' ohmet ro  in  para l le lo .

A lcun i  cenn i  p re l im inar i .
L'osci l latore a ri lassamento.
Generatore marcatore particolare'

(Segue da l  n .2 /76) .
- Oscil latore a ri lassamento.
- Sincronizzatore.
- Alimentatori.

usa I Integralo NE Òù.
La gammfdi frequenza in cui può spaziare va da 60 a 300
imDuls i  a l  m inu to .

Può verif icare ogni t ipo di porta, comprese le cosiddetts
.  oDen co l lec to r

Cercaguasti con 8C208 e TAA611.

Generatore di barre TV con 2x2N708 e 2x8C107.

Modtfiche al t imer pubblicato sul n' 1/75.

Strumento in grado di fornire qualsiasi forma d'onda rl '
petìbile con buona approssimazione.

usa I ' i n teq fa to  MK 50250.
Base del témpo a quarzo da 'f MHz.
Descrizione Completa, schemi e dati costruttivi.

Nuovo programma di articolÌ sulla strumentazione.

Semplice apparecchio per rivelare la radiofrequenza.

Modifiche e migliorie al generatorQ di segnale da I a
100.000 Hz con l '  IGL 8038.

Apparecchio generatore di segnali da 0,1 Hz a'l MHz con
Ia precisione di frequenza di un osciuatore a quarzo.

Strumentino con polarizzazione di base . digitale , e
v isua l i zzaz ione a  led .

Si comoone di 3 blocchi: Oscil latore, Voltmetro, BF. Usa
due FEÍ e due transistór a giuffi ione. 

-

A l imenta tQre  a . tu t to  o  n ien te ,  (Chopper ) '
D-escrizione, schema, realizzazione.

Strumento di laboratorio o di stazione di non diff ici le
r ealizzazione ,

Descrizione del modo e dei mezzi con cui può essere
effettuata la misura della distorsione armonica totale di
un amplif icatore.

contasecondi - frequenzimetro - fotometro, i l  tutto con
13 integrati e 3 display.

E' composto da un oscil latore per 'alimentare i i ponte'
un  ampl i f i ca to re  ed  un  v isua l i zza tore  d 'equ i l ib r io ,  un  a l i '
mentatbre stabil izzato ed infine alcune resistenze di por'

tata.

Indica la polarità, I 'eff icienza e se si tratta o meno di
transistor adatto per Alta frequenza.

S I N T E S I
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971
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VHF dip-meter
( strumenti e misure ' C. Garberi

Misuratore di dB
<< sperimentare in esil io " P. Capriolí

Frequenzimetro digitale automatico
o  Tu non pensav i  ch ' io  lo ico  foss i !  .
F. P. Garacausi

SGR quick test

" Strumenti e misure " G. A, Prizzí

Un misuratore di basse resistenze
( Strumenti e misure " A. Galeazzi

Mi sono personalizzato I 'ott imo grid-dip
de l l ' i ng .  Gr ippo U.  Muonc in i

Frequency minicounter
o Strumenti e'misure ' G. Anderloni

Ennesima modifica
G, Bovio

Frequency minicounter
( Slrumenti e misure " G. Anderloni

Un grid-dip-meter per i l  radioamatore senza
portafog I io
. Strumènti è misure r A. .Barone

Caricà batteria e contasecondi
r la pagina dei pierini '  E. Romeo

lmpar iamo a  usare  I  osc i l loscop io
G. Beccattini

Betatester per la prova dei transistori
( sperimentare " G. Galeazi

Met ronomo d i  p rec is ione
{ sperimentare " G. Belloni

S U R P L U S

AN/ART - 13
U. Bianchi

Humphrey Bogarl, psicanalisi e surplus
U, Bianchi

Humphrey Bogart, psicanalisi e surplus
U, Bianchi

Humphrey Bogart, psicanalisi e surplus
U. Bianchi

Mod i f i che  a l l ' appara to  surp lus  19  MK lV  per
portarlo in gamma CB
{ sperimentare ' G. cisotto

Surplus spot
U. Bianchi

Ricevitore AR 8510
U. Bianchi

T E L E S G R I V E N T I

HD4 demodulatore RTTY a fi l tr i attivi e shift
variabile F. Fanti

Not iz ie  "  ! .A .T .G.  '
F. Fanti

'1341

1367

1452

1463

t523

1622

r68ó

s r N f E s l

(Segue dal n. 7 /76) .
Realizzazione pratica.

Misuratore a lettura diretta di decibel con 4 transistor
e 3 integrati.

FequenziJîetro digitale con cambio scala automatico.
l l  cambio  sca la  s i  o t t iene  d iv idendo per ' l -10-100-1000 la
frequenza da misurare prima di inviarla al contatore.
La frequenza max misurabile è di un numero di cifre
ugua le  a l la  somma de i  v isua l i zza tor i  imp iegat i  p iù  t re .
[Vedasi Errata corrige sul n. '10176 a pag. 1701).

Due strumenti di prova per SCR, a due differenti l ivell i
di prestazioni, complessità e costo.

- lntroduzione.
- Descrizione del misuratore. - Taratura.

Mod i f i che  a l  g r id -d ip  a  FET pubb l ica to  su l  n .11175 d i  cq .

Caratteristiche:
- Lettura di frequenza da l0 Hz in 4 scale.
-  lnd icaz ione a  led  d i  fuor i  scara .
-  V isua l i zzaz ione a  4  c i f re  (FND70) .
-  Sens ib i l i tà  d ' ingresso 0 ,1  V
- Alimentazione: 220 V - 250 mA.

Ennesima modifica all 'ormai famoso frequenzimetro del
7  /74 .

[Segue da l  n .  10 /761.
- Schemi e circuiti stampati.
-  A l imentaz ione.

-  Teor ia  e  p ra t i ca .
*  l l  GDM in  ques t ione.
-  lmp iego e  modo d i  usar lo .

Carica batteria automatico per accumulatori da 12 V.
Come misurare i tempi parziali di un contasecondl.

Co0s ig l i  a i  p r inc ip ian t i  o  poco p iù ,  su l le  cara t te r is t i che .
I 'uso  e  acqu is to  d i  un  osc i l loscop io .

Modifiche pet azzerarc lo strumento a due portate.
Led verde per i NPN e rosso per i PNP.

Usa un potenziometro da 10 KO.

Potente e compatto trasmettitore che, opportunamente
modificato, non sfigurerà nella più sofisticata stazione.

Descrizione, foto, caratteristiche del ricevitore SLR-12B.

t 0

1 1

1686

2l}26

12

12

12

2042

2075

14M

1838

ar t i co l  o

caratteri-

( S e g u e  d a l  n . 5 / 7 6 ) .
Come da un fi lm di successo si puÒ trarre un
su un'apparecchiatura radio"
l l  r i cev i to re  SLR- l28 :  ana l i s i  de i  c i rcu i t i ,  da t i
s t i c i  e  tabe l le .

(Segue dal n. 7 /76) .
-  Manutenz ione e  r imed i .  -  Dat i  d i  a l l ineamento .

Da un vetusto R19, un ricetrasmettitore CB con 50 W input.

Note sul ricevitore R392URR.

Per la prima volta su una rivista italiana di elettronica
pubbl icata la descr iz ione di  un Rx per onde lunghissime
che potrà aprirè nuovi orizzonti agli SWL.

ún moderno converter RTW proiettato nel futuro-

8. Giant RTTY Flash Contest Regole.
5. S.A.R.T.G. World-Wide RTTY Contest 1975.
C lass i f i ca  genera le .



S I N T E S I
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Not iz ie  .  l .A .T .G. ,  -  Rad iocomunicaz ion i
F. Fanti

Rocket AEC 1o
F.'Fanti

Not iz ie  "  l .A .T .G.  "  
-  Rad iocomunicaz ion i

F. Fanti

Not iz ie  .  l .A .T .G. '  -  Rad iocomunicaz ion i
F. Fanti

Not iz ie  .  l .A :T .G. ,  -  Rad iocomunicaz ion i
F. Fanti

Nemo propheta  in .Pat r ia
iiuis dome-stica plerunique sordent]
F, Fanti

Not iz ié  "  l .A .T .G.  "  
-  Rad iocomunicaz ion i

F. Fanti

Not iz ie  "  l .A .T .G.  "  -  Rad iocomunicaz ion i
F. Fanti

Edit one " Tu non pensavi ch'io loico fossi! '

Q. Boarino

Not iz ie  "  l .A .T .G.  "  
-  Rad icomunicaz ion i

F. Fanti

Not iz ie  "  l .A .T .G.  "  
-  Rad iocomunicaz ion i

F. Fanti

Edit one " Tu non pensavi ch'io loico fossi! '

C. Boarino-

Un interessante preamplif icatore
per Converter SSTV F. Fanti

Edit one " Tu non pensavi ch'io loico fossi! '

G. Boarino

r E I E V l s l o N E

Storia di un convertitore
*iperimentare in esil io" E. Bonino e L.

Trasformare un Flying Spot Scanner ibrido
in  uno so l id  s ta te . .  Compi to  per  casa '

F. Fanti

Pul iscicatodi
( sperimentare in esil io " G. Brugnoni

-  T R A S M I S S I O N E

Trasmettitore FM oer 65+105 MHz
o Sperimentare " CB Station Halifax

Proqetto del mese

" sÈerimentare " O. Craveforti

Polaîizzazione automatica degli amplificatori
l inear i  a  tub i
M.  Mice l i

Passiamo'atla SSB! Trasmettitore SSB
in rqq vtt 'tt con Phase - locked VFO
G. Beltrami

" 
Passiamo alla SSB! Trasmettitore SSB'  
in  144 MHz con Phase- locked VFO
G, Beltrami

Amplif icatore RF o Iineare?
L. Alesso

Un amplif icatore l ineare autocostruito
F. Gherubini

Gare RTTY.
6. World Wide SSTV Contest'

l l  fascino diécreto di un semplice Converter SSTV bo'

I ognese.

- B.A.R.T"G. Spring RTTY Contest.

- Risultati dell '8'RTTY WAE-KONTEST 1975'

.- Campionato del mondo RTTY.

- 1sth Annual W/W RTTY DX
- i i; 'èí"i i l-Ànil '  Flash contest (la classifica segue sul

n .  6176 :  Daq.  1023) .
- Campionàto-del Mondo R Y.

Storia di una proposta dell 'Autore per un ritorno al ge'

nuino spirito ràdioantistico néi contest, e amara consta-

i;; i ;""-i; i i ; oiueisltà di reazioni da parte dell 'ARl e della

ARRL.

- Gosa è stato fatto'
- Nel 1976/77 cosa Possiamo fare'

- SARTG W/W 1976 RITY Contest.
- ióii i  A";;; i w/w RrrY DX " olimpic 21 ' sweepstakes'
- Giant RTTY Contest.
- 1" Albatross SSTV Contest.
- 60 World wide SSTV Contest.

Accumulatore di caratteri RTTY'

-  Reou iem Per  un  Amico .
- n'Àiittati àel 1976 BARTG RTTY Contest'

Reqole 9' Giant RTTY Flash Contest'
- t

[Segue da l  n .  10 /76) . . .  .  ^ - -
Accúmulatore di caratteri RTIY'

Presentazione di uno schema dalla Werner Berthold'

f s e q u e  d a l  n . 1 1 1 7 6 )
Acc-umulatore di caratteri RTTY'

Convertitore per ricevere la TV Svizzera, di Montecarlo
e  d i  Capod is t r ia .

Descrizione di un Flying Spot a valvole con possibil i tà

di trasformarlo interamente a stato solido'

Circuito per la rigenerazione dei cinescopi esaurit i '

Radiomicrofono di debote potenza a due transistor"

Modifica a un progetto sull 'apparato surplus sBMK1'

Circuito di regolazione automatica della polarizzazione di

tubi amplif icatori l ineari catodici.

l l  p ro logo.  l l  VFO ad agganc io  d i  fase  l l  VFO d i  r i fe r i -

menlo.

(Segue da l  n .5 /761. '  -
- l l  comp?ratore di tase'
- L'eccitatore SSB.
-  l l  m ixer  b i lanc ia to '
- L'amplif icatore l ineare.
- Messa a punto.

Potenza RF - Classi di lavoro.

Cònsiderazioni generali - Tubi di potenza - Circuito elet-

t r i co  "  A l imentaz ione.

322

432

1003

t334

1829

7 1 1845

2024

2061

130

pa4

501

8s4

1624to

t0 t65l

1N

961

1148

It84

dicembre 1976
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE

PÌÌr potenza dai tubi TV-riqa
p i lo ta t i  in  modo non convénz iona le  M.  Mice l i

ntoautatore di fase a MOSFET con audio
livellatore . Cavalieri dell 'Etere ' G. Berci

Un .  (sy61 '  che  è  un  b i jou
.  Cava l ie r i  de l l 'E te re  ,  C .  G iapet t i

Trasmettitore SSB in 144 MHz con phase-locked
VFO "  Pass iamo a l la  SSB!  "G. Beltrami

Trasmettitore bigamma per 6 e 2Z MHz
( sperimentare " E. Bil inski

Trasmettitore 2W per i 27 MHz
< sperimentare, P. Chisari

G l i  ampl i f i ca to r i .d i  po tenza a  t rans is to r i  per  RF
( Dalla teoria alla pratica 

" G. Beltrami

V A R I E

Oual 'è  la  ve loc i tà  de l le  pa l lo t to le?
E. Giardina

Facciamoci. un tetto solare sempre in barba
ag i l  sce tccn l
G. Pallottino

Come usare i dB senza far conti
G. Rossi

88: una romantica iootesl
B. Nascimben

Chis to  è  o '  paese d 'o '  so le  A .  Ug l iano.

Tre chiacchiere sui bocchettoni coassiali
Can Barbone

Gur ios i tà  su i  cav i  coass ia l i
L. Panaieri

l l  trasmigran mod. BW6A
r sperimentare 

" A. Ugliano

.  La  pag ina  de i  P ie r in i  '
E. Romeo

. sperimentarè in esil io " M. Arias

HUó-br  I  numero  spec ta te
G. Becattini

Lettera aperia da IOENU all 'Editore sul modo di
nav igare  d i  a lcun i  an ima l i
E. Urbani

S i rena b i tona le
( sperimentare r M. Bossi

Termometro per lavatrice
( sperimentare r M. Formigoni

.  La  pag ina  de i  P ie r in i  '
E. Romeo

Magna e smagna
(sperimentare in esilio r G, AmOrosa

Regolatore per motorini
( sperimentare ín esilio " U. Mazzoncini

Come fabbricarsi un'ottima presa di terra
" GB a Santiago 9+ D Can Barbone

Play Kits & C. G, Masarella

Note pratichè di uti l izzazione più razionale e vantaqqiosa
d i  tub i  TV,  qua l i  f ina l i  d i  t rasmiss ione.

Premessa - Schema - l l  l ivellatore audio - L'indicatore di
l ivello - l l  modulatore di fase : Considerazioni f inali,

Codificatore per telegrafia a COSMOS.

(Segue da i  nn .5  e  6 /76) .
- Piani dei circuiti stamDatl.
- Errata corrige.

Usa due 6AQ5 ed una finale 807.
Potenza d'uscita 40+ 45 W.

lmpiega il 8D106 quale finale RF ed il TB,qB00 quale mo.
du la to re .

Panoramica sulle modalità di impiego di transistor f i.
nail KF.

s t l { l E s l

1359

1634

1 1

1062

1852

1855

1870

70

n8

25i

262

Risposta a un quesito: come misurare Ia velocità
pa l lo t to le .
Due traguardi, un oscil latore quarzato, un fl ip-flop
conta tore  dec ima le ,  r i so lvono i l  p rob lema.

Accend in i  e  cuc ine  so la r i .  Le  ce l le  so la r i .
Modu l i  e  panne l l i  so la r i .
Ouanto co'stano e quanto dovrebbero costare.

de l le

e u n

- Definizione di dB.
.- Determinazione del proqramma.
-  Esempio  esp l i ca t i vo .

Semplice spiegazione sentimentale della scelta del nu-
mero 88 per inviare baci in codice.

Fantaraccontino. 
r

Doppio maschio, angolare, a T.

Impedenza caratteristica.
Formule e grafici.

Apparato da applicare a ricevitori e trasmettitori oer ren.
dere  in te l l ig ib i fe  la  modu laz ione,  incomprens ib i le  ag l i
estranei,

Vari quesiti: - Induttanza BF.
- Testi di logica e radiocomunicazioni.
-  G l i  au tod iod i .
- Concorsi.

Varie, gustose risposte dei lettori a uno schema-quiz."

Con_suntivo gruppo appassionati ai microcomputer.
- Ouanto è stato fatto.
- l l  programma
- Altre novità.

- Motoscafo giapponese.
- Motoscafo a celle solari.
-  Ca lamaro .

Sirena elettronica bitonalè . alla francese , con integratí
c/t!,los.

Alimentazione: 20 V.
Usa la NiC della lavatrice. Monta un TAA861 e un 8C304.

-  Come s i  può r i levare  la  tens ione d ' innesco d i  un  SCR.
-  Misura  deg l i  e le t t ro l i t i c i .
- Equivalenze di transistori.
- Sigle integrati.

Serve a magnetizzare o a smagnetizzare utensil i in ma
teriale ferromagnetico.

Ottimo circuito regolatore di tensione con pA741.

Due sisiemi per realizzare una buona presa di terra.

Presentazione e opportunità dell 'uso dei Kits.
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U. ffiroll,*
via Etruria, 79 - 001S3 nOfUA-: tet. 0t-ZZn06 - Oa alle 1

ruril r TRASFORMATOR| soNo cALCOtATl lFl-.u-sl? coNrtNuo' soNo IMPR-EGNATI DI SPECIAIE

vERNtcE tsorANrE ruucn-ròìóÀl-s-o-nii-òòrirplrrr iidÀtònr miÉnlLl ANrlFtussoDlsPERso

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

20w
30w
4 0 w
s0w
7 0 w
90w

f iow
130 w
160 w
200 w
250 w
300 w
400 w

L 3.qn
L. 4.800
L. 5.700
L. 6.400
L. 7.000
L. 7.tao
L. 8.300
t. 9.6{10
L. 10.700
L . 1 1 . 8 0 0
L. 14.300
L. 17.600
1.21 .500

20w
30w
40w
50w
70w
90w

1 1 0  w

L. 8.80|l
L. 9.800
L. l0sdl
L. r3.0(F
L. 16.000
L. 19.600

220v
220V
220v
220v
220V
220V
220v
220v
220v
220v
220v
220v
220v

SERIE EXPORT
0-6-9-12-24 V
0-6-9-,|2-24 V
0.6-9-12-24 v
0-6-12-24-36 V
0-6-12-24-36-41 v
0-6-12-24-36-41 V
0-6-12:24-36-41 V
0-6-12-24-36-41-s0 v
0-6-r2-24-36-4f-50 v
0-6-12-24-36-41-50 v
0-6-12-24-36-4t-50 v
0-6-r 2-24-36-41 -50-60 v
0-6-1 2-24-36-41 -50-60 v

SERIE GOID

Primario 220 V ' Secondario con o senza z9r9 9enlr9!-e
à:ó;;';-6;-ìi-0-12 o'12; ls-0-1s; 0-r5: 18-0'18; 0-18;

ííi.zo:. ól-xi; i+-l-ut o-à4; zsa-2s: o'2í 28-o'2ù o'28;
;ó-ó-àó; ó-5ó; sz-ó-sz; o-sz:35-0-35: 0-35; q9-9'99: 9-99;
;ó-iló, iló' ni-ó+si o-ls; s0-o-s0; 0-s0; 5$0-55; 0-55;
oò-ó-oói ó-ooi z0'0-70; 0-70; 80-0-80; 0{0'
0-i2-15; 0-is-18; 0-18-20; 0!!!s; ^o1ls1{0; 0'30-35;
ó-àiló: ò-,iò-,is; o'+s-soi 0-50-55; 0'55'60

L. 3.600 130w
L. 4.400 160 w
t. 5.200 200w
L. 5.800 250w
L. 6.400 300 w
L, 7.000 400 w
L. 7.600SERIE MEC

Primario 22OV - Secondario:" "' 
o-iz-6io-24-30; 0-l e-25'3340-50; 0-24-30-40-48-69 - -^

so'w- 
'- -- 

L s'loo 2oo w L' 1l'8oo
;ó iù [. z.ooo 2so w L' 14'999
óó vú í. i 'ioo 3oo w L' 17'600

riów [. s.soo 4oow L' 2l 'soo
r 3 0 w  L . 9 . 6 0 0
r60w L. 20'700

lr,lPenOUgrnl EIÉTTROMAGNEÎ|C|
5 A  l 0 A  2 0 A  3 0 A  -  5 4 x 5 0 m m L. 3.000

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI
1 5 V . 2 0 V  3 0 V  5 0 V  -  5 4 x 5 0 m m L. 3.200

CONDENSATORI ELETTROLITICI
Cordoni alimentazione
Portafusibile miniatura
Pinze isolate per batteria rosso nero

ión i. loo--'eoA t. 5fi1 - 12oA L' 600
lnterruttori tevetta 250V - 34
Morsetto isolato 154 rosso nero

L. 25|l
t. 350

4000 g,F
3300 g,F
3000 g,F
3000 pF
2500 g,F
2000 $F

L. fxt
L. ss{l

L.  î .100
L. 700
L. 450
L. 300
L. 180
t. 29{l

s0 v L. 900
25v L. 6(x,
s0 v L. 650
16 v L. 350
35V L. ss(l
50 v L. 550 t0|l

120
18lt
il{10

2000 g,F 100 V
1000'uF .|00 V
1000 *.r.F 50 V
10006lF 25V
1000p,F 16 V
500 uF 50 V POt{Tl RADDRIZZATORI

840c2200 L.
860c1600 L'
6i2oc4ooo t'
2fPT2o (200 v 20 A)

L.

?flt 1N4004 L.
400 1N4007 L.

1.100 Diodi LED rossi L'
LED verdi, gialli L.

300

scR
200v  3A
400v  3A
400v 104

TRIAC
4 0 0 v  3 A
400 v 6,5 A
s00 v 4,s A

L.
L.
L.

55{l
700

t.400

L . 1 . 0 0 0
L. 1.200
L. 1.200

là-tiiióiiò'ii,.i"i"oiita n possibilita preselezione tempi àrtaimè nlcExz
uióità 

"trnunAo 
radio televisione apparecchiature elet- 

E Alimentatore incorporato stabilizzato.v€riabj,le llv' a
iriòtre vatie ecc. D Alimentazione 220V'ca oppure ii,ÉV: 

'i 
À.--ú 3 ie'mporizzatori regolabili (Uscita -

i:,yt :ll"*l*:[1"'"*'"ilffI'"" F"'lL""i:',: ft!]:+: :linF" ]u:1""*lil*:l E SsxB$i i8lil1'*'"
teria in tampone + i,t,,,ioiì-'- "'-"'- 

--L-i'é ia'000 ii:*1";;*i:iil';;,"f;;*,Úo ?3,1'l#l,ilSqX[:!F
Itl*iJi":i;':"*'""'t"l'?Tiili''lXJ'T;Î91Î'K

Segnalatore automatico di allarme telelonico 
-péiiié* 

à iz-Y-e 2207' D Generatore incorporato

Trasmette fino a i0 messaggi telefonici (polizia - ca' ber sirene elettronichl àa IOW' ad effetto speciale

rabinieri - vigili del fuoco è-cc.). Aziona direttamente iÈLJétiàt_ól- òrre.iriiià ii passaggio delle pattuglie

sirene elettroniche e tiamite un relè ausiliarto sirene ffibili-à"i; polizia"iànza 6àttetii Lire 37'000

S""':îj'"i:fl]liyilT: 
',e"e*i 

! "::?"9î î3i;îî1"'35,:c3'i,1'"iliîffiT ?i?3'"'Ì'ií'fl"dBi
ffi'rii ó'at-òrl;"ób-' b ihdicazione mancania ali-
mentazione E indicazione pffiir;É;ì"UgiÈ;t" É Scbeda complet" p.. !" t""lizzazione di centrali di
anntrnllo hrminosità E oossibilita preselezlone templ allarme ALCEX2

;i;-ti;;;;;;;l;hà di qualsiasi tipo. Può alimentare'
;i;';i";ffi;i ;"miCrooitoe-àa ultiasuoni rivelatori di Sirena elenronlca Autoalimentata 3{tW. (vedJ sopra)
f#;ji"o'a.ru; ; lì lrtó: direttamente collesati D..3 L' rs'tno

i;il;itt"t",-ti-B rivelatori normalmente aperti o chiu'
si  E teleinserzione per.comando a dlstanza LJ arr- 

hincassoep€resterno L. 1.G00
mentatore stabilizzato rzvE-ni"ttit-àinìiìòi FÉitlp" contattl masnetici (
I  t rEr  rLsrv r  I

@ z s
rfbf Ji'àccettano ordinl inferiorl a t' 5'000' ^^,èÈ '^G?rrr A caprr:.1 rrELL'acoUtRENTE.
$;:dl"Xî"#Íff""-:'llJx;i:iTJ 3,n ";ìiillb"o . spEsE posrAlr A cARrco DEtL'AcourRENTE'

- 2lg0
cq elcttmnlcr



HF
!
I
n
n
n
tr

TRANSCEIVERS
FT250-FP250 - L.

FT2O1

F T 2 7 7 E  . L .

FT1OIX .  L .

FT501-FP501 - L.

FT505 - L.

s80.000
623.000
900.000
760.000
870.000

845:000

HF RECEIVERS
n FR50 - L. 185.000

n FR101DL -  L .  745.000

tr  FR1olDlG -  L .  1 .100.000

HF TRANSMITTERS
! FL50 - L. 185.000

!  FL101EE -  t .  645.000

n FL101E -  L .  745.000

TEST EOUIPMENT
'n Yo100 -  t .  245.000
n Yc3s5 - L. 345.000

tr YC601 - L. 278.000

ACCESSORIES
n sP277P - L. 84.000
a sP277 - L. 44.000
n FV401 - L. 106.000
a Fv277 - L. 144.000

LINEAR AMPTIFIERS
a FL2277 - L. 523.000

Gi.El.c.
italiana

dicembre 2131 -



SOCIETA'  INDUSTRIALE
COSTRUZIONI
RADIO ELETTRONICHE

AMPTITICATORE RT

PA r5o1 A/B
CARATTERISTICHE IECNICHE:
lmpedenza antenna: 50 0hm
Poienza uscita Mod. PA l5o1/A: '12 w
Potenza uscita Mod. PA f50l/B: 25 w
Àttenuazione spurie: migli0re di 55 dB

F  srcnEL

TRAI'ISCEIVER VHt'fM 144',|46 MHz t0 W OUf

ilil l0l2-$l

ATIMENTAI()RE STABIIIZZAIll
con altoparlante ellittic0 incotporato

PS sl53A
CARATTERISIICHE TECNICHE:
Voltaggio ingresso: 220 Vca 50 Hz
voltaóéio usi i ta: 5-15 Vcc regolabi l i
Corrente uscita: 3,2 A max
Rioole: inferiore a 2 mV su 3 A
stàbi l izzazioner migl iore del lo 0,2% da 0 a 3 A
Protezione contro i cotti citcuiti
Nuova concezione citcuitale con inte$rato
lmpedenza altoParlante: 8 0hm
Poienza nrassima aPplicabile: 2 W
Ilimensioni: 180 x 135 x 73 mm

V r a

(1,s-3 W Inputl
(6-8 W Input)

Soqlia d'intetvento relais: 0'7 W
Pròtezione contro i sovraccarichi in ingresso
Dimensioni: 182 x 105 x 57 mm
Alimentazione: 12,6-1 3,8 Vcc

F l a m i n i a300 50043 1 1500307 N A -

ATTENZIONE!!
Costruiamo' su ordinazione: Irasmettitori e linead da 10 a 100 W per radio FM Pdvate.

fosse ancora sprovvisto rivolgetevi
Richiedete i nostri
direttamente a nol.

- 2132

articoli Dresso il vostro abituale fornitore Qualora ne

cq el€ttronica
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A derivative of the worlds most bought amateur SS&transceiver
Delivers 260 Watts SSB and 80 Watts AM. Ha{built-in power
supply for both 110/220 Volts alternative currehS and l2 Vòlts
dlrect current. lt can ùe used heavy duty as a fixed- or mobile
sîation. Features a fixed marine channel on 2182 KHz and a fixed
GB channel on 27155 KHz as well as a VFO tuníng{rom
2200 KHz throush 2700 KHz to cover the marine service.
Frequency coveiage 80-40-20-15-11-10 m (to 30 MHz)
*î0 MHz WWV time-signal for astronavígation (receiver only).
Operatíng modes:
UbS-LSe-if\, and CW. Features MOX, VOX, PTT and GW-breakjn.
Has built-in 25/100 KHz calibrators, selectable noise blanker,
selectable RF-attenuator providing 20 dB attenuation on the
incoming signal, selectable receiver clarifier to correct drift of a
received- siónal,. loudspeaker and connections for both external
VFO, phone patch and morse key. For mobile operation.a
separate switch is provided on the front panel to turn off the tub,e
heaters while in the receive mode.
ln this mode the transceiver draws only 0.5 Amp., which is less
than your interior car lights. All circuits, except the transmítter
driver and linear amplifier are transistorized and composed of
standard computer type plug-in modules, permitting easy
maintenance. Delivéred with a hand-microphone. Separate power
cords for 12 V DC and 220 V AC.
Dlmensions: 340x 155x285 mm
weighri 15 kg

im ig l io r i  QSO
hanno un nome

IN VENDITA PRESSO

TUTTE LE SEDI EEEil



INDUSTRIA

K|r

KIT n, 79 - tnterfonico generico privo di commutazione L. 13.500

KIT n. 78 - femporizzatore
per tergicristallo t. 8.500

Klf n. 76 - Luci psichedeliche
psichedeliche

a c.c.
a G.c.

canali bassi
canali alti

{î,

#

6.950
6.950

t
psichedeliehe in Vcc. canali medi

sa l i ta  F. l l i  Maruca

w í I b i k í t  E L E r r R o N r c A
88046 LAMEZIA TERME -  te l .  [0968)  23580
f-- KIT n" 74 - Gompressore Dinamico L. 1t'800

$ & @

ECCITATORE.TRASMETTITORE FM T 5238

- Frequenza di .  lavoro 144-146 MHz
- Potenza di  usci ta '1 ,6 W a 12,6 V
-_ Frequenza base quarzi  12 MHz
-  D imens ion i :  mm.  75x175x20

RTCEVITORE FM R 5239

- Frequenza di  lavoro 144'146 MHz
- Doppia conversione quarzata
-  Frequenza base quarzi  l5 MHz
-  D imens ion i :  mm.  75x185x28

ECCITATORE - TRASMETTITORE FM T 5248 a PLO

-  F requenza  d i  l a vo ro  88 -100  MHz
-  Po tenza  d i  usc i t a  1 ,5  W a  12 ,6  V
-  Dev iaz i one  max  100  KHz
-  D imens ion i :  mm.  75x ' 180x28

C A T A L O G O  G E N E R A L E  A  R I C H I E S f A

P a g a m e n t o  a  1 / 2  c o n l r a s s e g n o
P e r  p a g a m e n t o  a n t i c i p a t o
spese pos ta l r  a  nos t ro  canco

elettronica d,LORA R .  ROBERÎO

-  Te l  ( 015 ) ,75  156î3050 PORTULA (Vc)



Uscirai finalmente dalla jungla dei disturbi radio
sui27 MHz.. con i69 canali del ricetrasmetiitore
SBE. Caratteristiche tecnichq 69 canali in AM
commutatore su 3 posizioni (per i 69 canali
divisia gruppidi23l Potenza 5 Watt. Squelch
antidisturbi dimensioni base cm.77 altezza cm.6
profondità cm.23,5.

LIRE 225 . 0 0 0 ( IVAco m pr e s a )

llMllAR@lul@@lll .,^
il supermercato dell'elettronica

20129 Milano - Via F.lli Bronzetti. 37 Telefono: 7 386A51 (5 linee)



P. G, ELEGTRONICS di P. c. Previdi
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ALI M ENTATORE STABI LIZZ AT O

rl pQ 160 N ',
CARATTERISTICHE TEGNIC}IE:

Alimentazione: 220 V - 50 Hz
Tensione d'uscita: Regolabile da 0 V effettivi a 25 V
Corrente d 'usci ta:  5 A con possib i l i tà d i  regolazione in

c o r r e n t e d a 0 , 3 A a S A
Strumento:  Galvanometro commutabi le per misure di

tensione e di  corrente
Stabi l i tà:  Migl iore del lo 0,2%
Protezione:  Elet t ronica contro i l  cor toci rcui to a l imi tatore

di  corrente
Ripple:  l0 mV a pieno car ico
Real izzazione:  Circui to d i  concezione part icolare con com-

mutdzione automat ica mediante re lè del le prese sul
t rasformatore in funzione del la tensione d 'usci ta per
aumentare i l  rendimento e per r idurre la d iss ipazione
di  calore da parte dei  t ransistor  f inal i .
Conteni tore metal l ico vernic iato a fuoco.

Dimensioni :  mm.225 x 125 x 185
Peso: K9.5,800
Prezzo:  L i t .71.500 + lVA.

ALI M ENTATORE STA BILI7Z AT O

PrG 31 2 * HERCULES rr
CARATTERISTICHE TECNICHE

Af imentazione: 220 Y - 50 Hz
Tensione d 'usci ta:  Regolabi le da l0 a 15 V
Corrente d'uscita: 12 A max
Stabi l i tà:  0,3olo per var iazioni  del  car ico da 0 a 100% o

di rete del 100/o
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a doppio

effetto: a limitatore per i sovracarichi veloci ed a
disgiuntore per durate del sovracarico quperiori ai
5 secondi .

Realizzazioner Contenitore metallico verniciato a fuoco
Rippler  10 mV a pieno car ico
Dimensioni: mm. 255 x 125 x 195
Peeo: K9.6,700
Prezzo: Lit. 72,000+ IVA

p.zza Frassine, 1 I - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447

- 21?6 cq elettronica



IG
]C 240 - |COM '
Ricetrasmettitore VHF/FM - oer stazioni mobili
completo d'accessori per ll funzionamento
sulla frequenza 144-146 MHz,Sistema pLL-22
canali - Potenza uscita in RF 1/10W -
fornito completo di canali per'11 oonti e 4

]C 211E - |COM
Ricetrasmettitore VHF con lettura
dig i ta le con contro l lo PLL -  ideate
Der stazione base -
funzionamento in
SSB/CW/FM per la
f requenza dai  144-146 MHz
a VFO.
ComDleto di circuito di
chiamata e oer
funzionamento in duplex.
Potenza di. uscita in RF:
FM 1-10W regolabi le.
CW 1OW - SSB 1OW PEP .
alimentazione AC/DC
2 2 O V  e  1 2 V .

1.750.000

ilMltAlR@@@il|
il supermercato dell'elettronica
20129 Milano - Ma F.lli Bronzetti, 37 Te|.7386051

tc 245 - tcot
Ricetrasmettitore VHF/FM/SSB/CW a tettura
digitale con controllo PLL - Per stazione
mobile o fissa frequenza di lavoro 144-146 MHz .
Potenza di uscita in RF: 10W - compteto di
unità separata per operazioni in SSB per la
frequenza 144-146MHz con lettura ogni 100Hz.
Potenza di uscita RF SSB 10W,PEP CW tow.

L. 560.000
tc 215 - rcoM
Ricetrasmettitore FM/VHF oortatile
completo di accessori - Funzionante
sulla freouenza 144/146 MHz
control lato a quarzo 15 canal i -2

potenze di uscita in
radiof requenza: 0,5/3W-
Funzionante con oile
tipo mezza torcia.
Fornito di quarzo per 10
ponti e due simplex.

L. 245.000

simplex.



Dimensioni Ventola tanganz'

12 Vcc 50 W L. 4.500
12 Vcc 70 W L. 5.$0

MOTORI
CORRENTE CONTINUA

VENTOIA EX COMPUTER

220Vac oppure  115Vac
ingombro mm 120 x 120 x,38

9.500

VENTOLE lN cc 6-:-l2Vcc
ottime per raffreddamento
radiatore auto.

TIPO 5 PALE

Q 180 prof. 135 mm
gir i  900+2600
(var iando I 'a l  imentazionel
60 W max assorbiti L. 9'500

TIPO 4 PALE

A 230 prof .135 mm
gi ri 600 -: 1400
(var iando l 'a l  imentazione)
60 W max assorbiti L. 9.500

,#
\f

H D L L/sec Vac L.

31î212 1sO 150 27s 120 220 20'qx

VENTOTA TANGENZIATE

costruzlone inglese
2 2 0 V  1 5 W  m m  1 7 0 x 1 1 0  L '  5 . 0 m

Ptccoto vcss
Ventilatora centrifugo
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W
Port. m3/h 23

VENTOTA FASCO CENTRIFUGA

115 oppure 220 V a r ichiesta.
75 W 140 x 160 mm 9.500

L. 6.200

VENfOIA BTOWER

200-240 Vac 10 W
PRÉTISIONE GERMANICA
motor revèrsible
diametro 120 mm
fissaggio sul retro
con viti 4 MA t. 12.500

CONTATTI REED IN AMPOLLA

ORY iECD INSEIs

Lungh. mm 22 A 2,5 t. 4$
10 Pezzi L. 3.gn

MAGNETI per detti lungh. mm 9x2'5
10 oezzi L. 1.500

VENTOLA ROTRON SKIPPER

Leggera  a  s i lenz iosa  220V 12W
Dué-  poss ib i l i ta  d i  app l i caz ion-e  d ia -
met ro  oa le  mm 110 -  Pro fond i tà
mm 45 -  Peso kg  0 ,3 .
óisponlamó di quantità L. 9.m0

f' VENTILATORE ROTRON U.S.A.

Grande potenza in uscita con potente risucchio in
aspirazione (TurbocomPressore)
Cost ruz ione meta l l i ca  kg  10
f ra"i zzo V 0,73 A 5o tiz L' 42'(X'o
, Fasi 220 v 1:09 A s0 Hz cond. I MF l ' €.0(X,

VENTOTA KOOTTRONIC

Ex comDuter in contenitore con fi l tro
aria L' 15'000

STRUMENTO DA PANNETLO

50uA f .s.  scala da t racciare
133 ' x115  Z  f o ra tu ra  90mm

L. 9.000
u

asTUccroPORTABILE

12 Vcc 5 Ah/loh

L'astuccio comprende 2
carioatori, 2 batterie, 1
cordone a l imentaz ione,  3
morsetti serrafi lo, sche-
ma elettrico Per Poter
teglizzaÍei
Alimentazione rete
110 Vac/220 Vac
da ba t t . ' {para l l . )
6 Vcc 10 Ah/10h
da batt. (serie)
+6 Vcc -6 Vcc
5 Ah/ l0h  (zero  cent . )
da batt. (serie)
12  Vcc  5  Ah/10h
il tutto L. 25.000

Oqni batteria è corred€-
t;di caricatore L. 12000
Poss ib i l i tà  d ' imp iego
Apparecch i  rad io  e  TV
por ta t i l i ,  r i ce- t rasmenr '
tori, strumenti di misu-
ra ,  f lash ,  imp ian t i  d i
i l l uminaz ione e  d i  emer -
genza,  imp ian t i  d i  se-
gna laz ione,  lampade Por -
t a b i l i .  u t e n s i l i  e l e t t r ' c i '
g i o c a t t o l i ,  a l l a r m i ,  e c c -
Ol t re  a i  g ià  conoscrur l
van tagg i  deg l i  accúmula-
to r i  a lca l in i  come res i -
stenza mecoanica, bassa
autoscarica e lunga ou-
ra ta  d l  v i ta ,  I ' accumu-
latore ermetico Presen-
ta i l vantagglo di non
richiedere alcuna manu'
tenzione.

Gontènitore ermetico in
acciaio verniciato
m m  7 0 x 7 0 x 1 3 6  k g  I
Cúricatore 120 Vac 60 Hz
ll0 Vac ft H

STOCK
(prezzo ecceaionale)

daqli U.S.A, Eveready
accumulatore rlcaricab.
alkallne ermatica
6 V  s A h / r o h .

- 2138
cq clettrcnlca



VARIAC 0+270 Vac

Trasformatore torolde
onda sinusoidale
IVA esclusa

600 w L. 57.0m

850 W L. 86.000

1200 w t. t0Ó.000

2200 w L. fi6.000
3500 w L. t50.dl0
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FERRO SATURO
Marca SAMA 150 W

ingresso 100-220-240 Vac -r 20o/o
uscita 220 Yac 1o/o
ingombro mm 200 x 130 x 190
peso -ks I L. 30.0{lO
Marca ADVANCE 250 W
ingresso 115-230 V -r25olo
usci ta l lSV -Flo lo
ingombro mm 150 x 180 x 280
peso kg 15 t. 30.000
Marca ARE 250 W
ingresso 220-280-380 V -+25o/o
uscita 220 -r I o/o
ingombro mm 220 x 280 x 140
Peso kg'14,5 L.  50.000

-e-, lingombro mm 150 x 180 x 280
- lpeso kg 15 t.3o.ooo
- lMarca ARE 250W
il
-  r u ù u , , d  4 z u  : ,  o

aJrF l rnsomoro mm 22úx28Oxt4ù
- | oeso ko' 14.5 L. 50.000

ST'.BILIZAT. MONOF. A REGOL. MAGNEÍO ELETTRONICA

lngresso 220 Vac ils o/o uscita AOVac !2o/o
(SERIE INDUSTRIA) cofano metall ico alettato, interruttor€
automatico generale, lampada spia, trimmer interno per poter
predlsporre la tensione d'uscita di t10o/o (sempre stabil izza-

kg Dimens. appross.
30 /100 x 250 x 160

2.0m 70 650 x 300 x 35{)
A richiesta tipi fino 15 KVA monofasi
A richiesta tiDi da 5/75 KVA trifasi

MOTOGENERATORE

220 Vac - 1 200 VA
PÌonti a magazzino
Motore . ASPERA '
4 tempi a benzina
1000 W a 220 Vac. (50 Hz)
e contemporaneamente
12vcc 20 A o 24 Vcc 10 A

carica batteria
490 x 290 x 420 mm

kg 28.  Viene forni to con

a L. 370.000 + lvA
Tipo 1500W t. 15.000,+ IVA
e 3000'W prezzo a ri-
chiesta.

MOTOGENERATORE 120 - 240 Vac 300 W*
Motore a miscela 2 tempi, gruppo da campo U.S.
ARMY (norme MIL) sopporta, per brevi periodi, cari-
chi molto superiori a quelli di targa, nuovo e com-
pleto di contenitore per il trasporto, copertura in gom-
ma per funzionamento in caso di pioggia, ricambi e
chiavi  per la manutenzione,  manuale d ' is t ruzlone.
Dimensioni 300 x 450 x 300 mm.
Peso senza accessori kg 24 L. 2tm.000

CONVERTITORE STATICO
D'EMERGENZA 22:0Uac

Garantisce la continuita di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete.
1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-

carica le batterie in, presenza
della rete.

2l Interviene senza interruzione in
mancanza o abbassamento ecces-
sivo del la rete.

Possibllità d'impiego: stazioni radio,
impianti e luci d'emergenza, calcb-
latori, strumentazioni, antifurti, ecc.

Pot. erog. V.A. 500 1000 2000
largh. mm. 510 1400 1400
Prof. mm. 410 500 500
Alt. mm. 1000 t000 1000
con batt. k! 130 250 400
lVAesctusa 11..,|.034.0001 1.0{9.000 2.58?.00O

L'apparecchiatura è completa di bat-
terie a richiesta con supplemento
20olo batterie al Ni-Cd.

UN'ATTERNATIVA
At MOTORE ELETÍRICO
MOTORE A SCOPPIO
sAcHs sA 370

2 tempi 368 cc 24,5 CV Din
a 5250 giri
Awiamento elettrico 12 Vcc
Awiamento a strappo
Raffreddamento forzato
ln imballo originale completo
di raddrizzatore per ricarica
batterie, candela, chiavi, li-
bretto istruzioni, ecc. (man-
ca i l  f i l t ro aria).
Ingom. -r alt. 400 x 300 x 350
Albero uscita conico
@ 22+25mm

BATTERIA S,A.F.T.
NICHEL GADMIO 6V.70

5 elementi in contenitore
acciaio INOX catramato.
Ingom. mm 170 x 230 x 190.

Aoente oer I'ABRUZZO: ditta MORTOCHETTI
vù D'Annunzio 37 - VASTO (CH) . Tel. 087&9l3ltt3

dlc.rnbrc 1976 2t3!t -



COMMUTATORE rotativo I via 12 oosiz. 15 A L. 1.800
COMMUTAIORE rotativo 3 vie 3 bosiz L. 3(xt
100 oezzi sconto 20 o/o
GOMMUTATORE rotativo 2 vie 6 oosiz. L. 350
100 Dezzi sconto 20 o/o
MICRO SWIICH HONEYWELL a pulsante L. 35(l
100 Dezzi sconto 20 %
MORSETTIERA mammut OK33 in PVC 12 poli 6 mmq con
piastr ina pressacavo L.  2ú;  25+100 p.  L.  180 cad. ;  100+1000
L . 1 5 0  c a d .
CONTA lMPUtSl HENGSTCER 1'l0Vc 6 cifre con azzeratore

flADDRIZZATORE a ponte [selino) 4A 25V L. 1.000
FILTRO ant id is tu rbo  re te  250V 1 ,5MHz 0 ,6-1-2 ,5A t .  300
CONTRAVERS AG AO20 [decimali) WAFFER 53 x '11 x 50
compon ib i l i  L .  1 .500
PASTIGLIA te rmosta t ica  ICLIP)  normal .  Ch iusa  apre  a  90"
2 A 400 V cad. L. 500
RELÉ'  MINIATURA SIEMENS.VARLEY

4 scambi 700 ohm 24 VDC
2 scambi 2500 ohm 24 VDC L.  1.500
RELE' REED miniatura 1000 ohm 12VDC 2 cont. NA t. 1.800
2 cont .  NC L.  2.500i  INA+lNC L.2.200 -  10 p.  sconto 10 % -
100 o.  sconto 20' lo.

MATERIALE SURPTUS

3|l Schede Reminulon ass. t. 3.000
20 Schede Siemens ass. L. 3.500

4 Schede con integrati + 1 con trans. di polenza L. 4.50{t
l0 Schede G.E. ass.. L. 3.000
Scheda con 2 A5217 opp. (OC26) L. 1.000
l0 Cond- elettr. 85o da 3000-30000 LlF da 9+35 V L. 5.000
Contaore elettr. da incasso 40vac L. t.so{l

.10 cmd. 8s" da 3000+30000 pF 9-35 V L. 3.000
l0 Micro Switch 3+4 tipi L. 4.000
5 In te r r .  au tom.  un iD.  da  incasso ass .  2+154 60Vcc

L. s.000
Diod i  10A 250V L .  150
Diodi 40 A 250 V L. 400
Lampad ina  incand.  Q 5x10 mm 9+12V L .  50
Pacco 5 kg materiale elettr., interr. compon. spie cond
schede, switch elettromag. comm. porta fusib. ecc. L. 4.500

TRANSISTOR

Tipo

AC138
A C 1  5 1
ASZl  1
AUYIO
MfJ001 44
1W8723 [8C108)
2G360
2N3055
2N3714
2N9755

DtSfANZIATORE UNIVERSALE per
transistor TO18 - TO39 - T096 50pz

L. t.f l)o

D I O D I

T ipo

84157
BZX46C
oA210
EM51 B
R1001
r N4002
1 N4006
1 N4007
'1N4148

1 1 8 4  1 0 0  V  4 0  A
1186 200 V 40  A
1188 400 V 40  A

INTEGRATI

T ipo

L i re

250
2so
150
2s0
1m
î50
170
200
150
250
350
450

rcLB038 s.sq)
NEsssT 1.200
NEsss 1.200
T44661A 1.600
TA46114 1.00{ '
TAA550 700
sN74192N 1.900

OFFERTE SPECIATI
500 Resist. assort. 1/4 10% L. 4.000
500 Resist. assort. l/4 5o/o L. 5.500
100 Cond.  e le t t .  ass .  1+4000 pF L .  5 .000
100 Policarb. Mylard assort. da 100+600 V L. 2.80fl
200 Cond.  Ceramic i  assor t .  L .  4 .000
100 Cond.  po l i s t i ro lo  ' |25 ì500 V 20  pF+B kpF L .  2 .5@
50 Cond.  Mica  argent  0 ,5% 125+500V asson.  L .  4 .000
20 Manopo le  fo ro  Z  6  3+4 t ip i  L .  1 .500
10 Polenziometri grafite ass. L. 1.500
30 Tr immer  gra f i te  ass .  L .  t .500

Pacco extra speciale {500 compon.)

50  Cond.  e le t t .  1 :4000 ÉF
100 Cond.  po l ies te r i  My la rd  100+600V
5-0  Cond.  mica  argent .  19 lo
50 Cond.  mica  argent .  0 ,5  o /o

300 Res i t .  1 /4+1/2W assor Ì .
5  Cond.  a  v i tone 1000 i10000 uF i l  tu l t c  L .  10 .000

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE
SEMISTAGNI -  REVERSIBILI
220 v 50 w 900 RPM L. 6.000
220v  1 /16HP r4QqRPM L .  8 .000
22OV 1/4 HP 14OO RPM L. 14.000

2 V a c  5 A 2 s c a m . f 3 5 0
2 V a c  5 A 3 s c a m - 1 5 0 0

2 . 5 V c c  5 A 3 s c a m .  1 5 0 0
4 V c c  5 A 1 s c a m . 1 0 0 0
4 Vcc l0 A 3 scam. 1500
6 V c c  5 A 2 s c a m . 1 3 5 0
6 V a c  5 A 2 s c a m . 1 3 5 0

1 2 V c c  5 A 3 s c a m . 1 5 0 0
1 2 V a c  5 A 3 s c a m . 1 5 0 0
12  Vcc  54  2  scam.  1350
24vac 10 A 1 scam. 1000
36 Vac 10 A 3 scam. 1500
36 Vcc 10 A 3 scam. 1500
40 Vcc 10 A 2 scam. 1350

OUANTITA '  L IM ITATA

4 8 V a c  5 A 1 s c a m . 1 0 0 0
48 Vac 10 A 2 scam. 1350
48 Vcc 10 A 2 scam. 1350
6 0 V c c  5 A 1 s c a m . 1 0 0 0
6 0 V a c  5 A 1 s c a m . 1 0 0 0
6 0 V a c  5 A 2 s c a m . 1 3 5 0
6 0 V a c  5 A 3 s c a m . 1 5 0 0
B 0 V c c  5 A 1 s c a m . 1 0 0 0
8 0 V c c  5 A 3 s c a m . 1 5 0 0

1  10  Vac  10  A  2  scam.  1350
1 6 0 V a c  5 A 1 s c a m . 1 0 0 0
2 8 0 V a c  5 A 1 s c a m . l 0 f i )

F i lo  rame smal ta to  t ipo  S.  c lasse  E [120" )  in  rocchet t i
' 100-2500 g .  a  seconda de l  t ipo

A m m  L . a l k g

Rocchetti 100-200 g

0 ,05  14 .000
0,06 10.500
0,07 8.500

o m m  L . a l  k g
Rocchetti 200-700 g

0,08 7.000
0.09 6.400
0,10  5 .500
0, ' r1  5 .500
0,12  5 .000
0,13  5 .000
0,14  4 .900
0,15  4 .800
0,16  4 .500

a m m  L . a l  k g

Rocchetli 700-1200 g

0 ,17  4 .400
0.18  4 .400
0.19  4 .300
0.20 4.250
o,21 4.200
0,22  4 .150
0.23  4 .100
0,25  4 .000
0,28 3.800
0,29  3 .750
0,30 3100
0.40 3.600
0,50 3.450
0,55 3.400
0.60 3.400

F i to  s tagnato  iso l .  dopp ia  se ta  1  x  0 ,15  L .  2 .000
Filo LITZ lN SETA rocchetti da 20 m, 9 x 0,05 - 20 x 0'07 -

1s x 0,05 L. 2.000

INVERTER ROTANTI
GONDOR fi l trato
Ingresso 24Vcc Usc i ta  125Vac
150 W 50 Hz L. 60.qn

LESA

Ingresso '12 Vcc Uscita f  25 Vac
80 W 50 Hz L. 35.000

PACCO FILO
COttÉGAMENTO

Kg 1  Spezzon i  t recc io la
s tagnata  e  i so la ta  in
PVC -  ve t ro  s ì l i cone ecc .
s e z ,  0 , ' 1 0 + 5  m m q .  l u n g .
30+70 cm co lo r i  assor t .

VENTOLA PAPST.MOTOREN

2 2 0 V 5 0 H 2 2 8 W
Ex computer interamente in.metal lo
statore rotante cuscinetto reggispinta
autolubr i f icante mm 113 x 113 x 50
kg 0,9 -  g i r i  2750 -  m3/h 145 -  Db(A)54

1 . 1 1 . 5 0 0

- 2140 cq olcttronica



hppA.irccrtlruRE cror\lPlErE
REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUIER
(Oliveti i  Elea) gruppo Ampex 8 piste
di incisione

ALIMENTATORI
SIABILIZZATI
220 Vac 50 Hz
B[S-30: tensíone d'uscita:
regolaz. continua
5,'15 Vcc. corrente 2,5 A
protez. elettronica stru-
mento a doppia lettura
v-A L. 23.000 CARTCA BATTERTE
BRS-29: come sopra ma AUTOMATICO BRA.50
senza strumento 6-12 V 3 A

L. 15.000 Protezione elettronica
BRS-28: come sopra ten- Led di cortocircuito
s i one  f i s sa  f 2 ,6Vcc  2A  Led  d i  f i ne  ca r i ca

ELETIROMAGNETI con
PISTONCINO IN ESTRUSIONE

Corsa 20 mm 35-:45 Vac -  dc
(surplus col laudo tast iere)  L.  1.500

85853 0-9  @ 12mmx22
he igh t  B 'and New
L. 2.000
Also  A lpha
Numer ic  N ix ie  Tube
87971 D isp lays  a lphabet  &
0-g  numera ls .  L .  2 .000
100 pezzi sconto 10 o/o

Forn i te  con schema
A 5 0 x 1 1 0 m m

24V 40 w 2800 RPM t. 4.00q'
I r0 v 3s w 2800 RpM L. 2.000
220v 35 w 2800 RPM L' 2.s00

ECCEZIONATE STRUMENTO (SURPLUS)

MARCONI NAVY TUBO CV 1s22 (@ 38 mm luns. 142
v isua l i tà  u t i le .  1 " )  cor redato  d i  cara t te r is t i che  tecn iche
de l  tubo in  conten i to re  a l lumin io  comprende gruppo co-
mando va lvo la  a l ta  tens ione zocco la tu ra  e  suppor to  tubo '
ba t te r ia  N iCa,  po tenz .  a  f i lo  ceram var iab i l i  va lvo le  in
min ia tu ra  comm.  ceramic i  ecc .  a  so le  L '  29 '000

COSTRUITEVI UN PANORAMIC DISPLAY
TRASFORMATORI MONOFASI

35w v1 220-230-24s v2 8+8 L. 3.500
l00W Vl 220 V222KV AC e DG L. 3.s00
lso W V 1 200-220-245 V2 2s A3 +

v2 1r0 A 0.7 L. 4.500

450 w v1 200'220-240

500w vl UNIVERSALE V2 37'40-43 L. 15.000

1200w v2 12+12 L. 29.000

v 117-220 L. 20.000

ACCENSIONE ELETTRONICA

Side a scar ica capaci t iva,  nuo-
va e col laudata con manuale di
is t ruzioni  e appl ica4ione.
140 x 1oo x 60 mm .. L' 16'000

R e t e  2 2 0 V  P i l e  4 , 5 V
33/4s giri L. 8.000 -'

. 
OFFERTA SCHEDE COMPUIER

3 schede mm 350 x 250
1 scheda mm 250 x  160 ( in tegra t i )

10  schede mm 160 x  1  10
15 s-Éhede assortite

con montato una grande quantità di transistorj al si '
i iCio, cand. elettr.,-al tantalio, circuiti integrati trasfor.
d i  impu ls i ,  res is tenze,  ecc .  L .  10 .000

Tensione Variabite Spazzole striscianti (primario separato dal
secondar io) .
lnoresso 2201240 Uac
usi i ta o- ts vac 2,5 A
ú"À'ìio ilr's.i #ó - rg a L' r2'ooo

t'r.po T.32 50/70 W L.
t ipo Vsr 150 W t.

MATERIALE MAGNETICO
Nuclei a C a grani orientati Per
trasformatori

TEI.EPHONE DIATS
(New)

GIGALINO rB Vcc
5 5 x 4 5 x 1 5 m m

L. 2.000

L. t,oql

Aoente Der I'ABRUZZO: ditta MoRLoGHErrl
viÉ D'Annunzio 37 ' vAsTO (CH) 'Tel' 0873-9l3ltB
inoúÈnrrE unrrnlau N inÉzt soPRlNDlcArl

dicambre 1976 2117 -



DEMODULATORE RTTY
A F 8
Demodulatore a filtri attivi
con A.F.S.K., al imentazione
220 V.AC, dimensioni 263 x 222 x 67
prezzo informativo L. 240.000

mm.

DEMODULATORE RTTY
vtDEo DG 3001

27 + 5 r ighe per pagina
63 caratteri per riga
caratteri fprmati da matrice 7 x 5 punti
memoria stat ica a MOS
60, 66, 75 e 100 parole per minuto
dimensioni 220 x2g0 x 75 mm (L.p.H.)
alimentazione 220 V AC-.50 Hz

ricetrasmettitore 430 MHz, 12 canali, 3 W
alimentazione 13.5 V DC, opzionale l ineare
per ampli f icare potenza a 10 W
prezzo informativo L. 230.000

- SOMMERKAMP

O
o
o
o
O
o
o

ALTRE NOVITA':

KF 430

D R A K E . C O L L I N S . A T L A S

YAESU MUSEN . SWAN - FDK . ICOM . TENTEC

TRIO KENWOOD

e molte altre famose dit te, completa serie di accessori:  dal microfono, al le antenne per HF, VHF
e UHF, tral iccí per antenne, di cui effettuiamo I ' instal lazione in Lombardia.
Depliants i l lustrat ivi  e l ist ino pr:ezzi al legando per concorso spese L. 300 in francoboll i .

NOVA elettronica
20p71 Casalpusterlengo (Mi)
Via Marsala 7
a (m7il 84.520

- zltn cq clctlronlcr
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CARATTERISTICHE TECNlCHE
Trasmettitore: pilotato a quarzo - potenza
RF input  5W -  ou tpu t  3W-modu laz ione:
95o/o (AM) con 100 Phon (1000 Hz)

Ricevitore:
Pi lotato a quarzo, supereterodina; l imitatore
automatico di disturbi;  squelch regolabi le;
potenza in bassa frequenza 2 W; " S " meter
e "RF " meter
Sens ib i l i tà :  0 ,3pV con 10  dB S/N
Selett ivi tà: 6 dB a -f3 KHz: 60 dB a -f10 KHz
(separazione dei canali)
Cana l i :  6  ( l  quarza to)

il oBARACCHINCy'che non tradisce mai

Temperatura di funzionamento:
d a - 2 0  a  +  5 0 " C
Mèdia frequenza'. 455 KHz
Semiconduttori :  14 transistors al si l ic io: 8 diodi
Antenna: presa coassiale per 50O
di imoedenza
Al imentaz ione:  12  V cc
Assorbimento:
in trasmissione senza modulazione 800 mA;
con modulazione 1.3 A. In r icezione 180 mA
Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare)
Dimensioni: 160 x'120 x 38 mm (contenitore
in lamiera d'acciaio)
Pesol 930 gr

Esclusiva perl'ltalia: MELCHION! ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, S9 - 20135 MILANO

' caranzia eAssistenzar 
@TEt- 

Modena

DIAC

OMOLOGATO
DAL MINISTERO
PP. TT.



TECTROTEGHall solid-state 5 inch scope:

G E N E R A T O R T

mod. StttWEP 5.7-8.2 KMHz
SWEEP 26-40 KMHz

mod. TF 867 6 gam. 10 KC.30 MC AM
mod. 658 6 gam. 80 K[-30 MC AM
mod. I$ 413 75 Hz - 40MHz
mod. TS 4f8 400-1000 MHz
mod. TS 419 1000-2100 MHz
mod. Al'l/TRM3 6 gam. 15.400 [,lC AM -

CW Sweep variabile
con oscilloscopio
B(} KC.3(}'MC . AM FM
6 gamme

Sweep 2-4 KMHz
Sweep 8-12 KMHz
I,8-4 KMHz-AM

,3,8-7,6 KMHz-AM
12-17 KMHz.AM
7-11 KMHz-AM

Unique automatic features of T0-60

NEW!!

I Doppia traccia
' I  D C  -  1 5 M c
I  10  M i l l i vo l t
I  Triggherato
I Tubo 5" faccia piana
I 220 Volt 50 cy
I cal ibratore interno

PREZZO NETTO L. 53O.OOO
Strumento nuovo corrente produzione

STRU M ENTI ELETTRON'C/ RICONDIZIO N ATI
o s c r L r o s c o P l
IEKTR0NI)( mod. 535 0C.15 MC a cassetti

. 545 DC-30 MC a cass. Z b. r.
551 DC-30 MC a cass. 2 can.
567 $ampling digitale
cAssETTt cA, c, M, lA4,1120,0,

Z, altri
SOmRIn0il mod. CD l2l2 - DC-40 ilG a cassefti 2 tracce
HEWTETT PACKARD 185 A Samplíng 0.t000 ttc Z rracce

V A R I
MARCONI O"METER 3OMC.3()() MC
REGATRAI{ ATIMEIITAZI()NE ().4f) V {l4() A
B00NI0N 63C INDUTTANZIMETR0 0.10 mH

oscillatore 50-500 KC
BECKMAN C0UNTER 0.20 KMC a valvole
UÍAYNE I(ER PONTE RLC
R0HDE SCHWARZ USVD Test-ricev.280-940 MC
GERTSCH FM4A Moltipl. di frequenza
BIRICHER 704 Prova trans.-tracciacurve

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo generale

ALTREED

MARC0![
B00l'lT0t{
B00ilToll

il{lt}tD E. G.

MARC0î{t

HEWI.[TT.PACKARD

POI.ARAD

eTaE

mod. 683 C'
686 C
TS 403
TS 621

mod. $G l2l8
MSG4

AVO cENERAToRE Dt sEcNALt rN AM:

- 7 gamme in fondamentale
- Attenuatore tarato in Micr0v0lt
- Strumento di misura di uscita
- Modulazione sinussoidale e onde quadre
- Eccel lente stabi l i tà e schermatura
- Rete 220 V 50 cv
- {icondizionato - Garantito

PREZZO NETTO L. ISO.OOO

rancanza di spazio - Non abbiamo catalogo generale
Fateci richieste dettagliate - Anche presso i nostri-  I  A t E U t  I  t v t i l E ù t g  U

abituali r ivenditori.

- 2141

ESPOSIZTOLE APPARECCHT t{El l{OSTnt LOCALT Dl tottlto E D| iltLAXO
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Stazione per
24 canali quarza
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Esclusiva per I'ltalia: MELCHIONI
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IL  NEGOZIO E 'GHIUSO:

Sabato po e  oomen i ca

AL  S IL ICONE 5 /10

PACCO 1KG.  d i  ma te r i a l e  e l e t t r on i co
L.

PACCO con 10 potenziometr i  mist i  L.
PACCO 100 RESISTENZE assortite at Tk e úk L.

M ICROFONI  CON CUFF IA  a l t o  i so l amen to
acus t i co  MK 19  L .  4 .SOO.
MOTORINI STEREO I  AEG usat i  L.  l .gOO *

l49]9l!l ' j l Japan 4,5V per siocatroti L. 3s0*
vf u | \_rHlNt temporiz?atori 2.S Rplvl _ 22OV L. l.5OO "M_OTORINI  7OW Eindowen a  spazzote  revers ib i t i
1 20-1 60 V
rdem... rdem 220 V i: 

taf33.i.
MOTORI MONOFASE G.E. da montaggio come nuovi
114 Hp 1425 gir i  comptet i  d i  puteggia L.  t6.000
MOTORI  MARELLT  mono fas i
220 V- Ac pot .  110W L.  12. f iD.
BOBINE  da  250  m t .  CAVETTO B tpOLARE
PER CABLAGGI  2xS t1O  L .  2 .5OO.
BOBINE da 300 mt.  CAVETTO BtPOLARE
PER CABLAGGI 2x5l1]  L.  3.OOO-
BOBINE da 300 mt.  CAVETTO UN|POLARE

PER ANTIFURTI:
INTERRUTORE REED con ca lami ta  L .
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED
in  con ten i t o re  p l as t i co

ACIDO -  INCHIOSTRO per  c i rcu i t i
grat is 2 hg. bachi l i te ramata)

EIEITR0N|CAo*B1 RoMA - v,,a T 285 B - tel.06-22t370
RxTx  -  MK19  mancan te  d i  va l vo l e ,  s t r umen to ,  a l i _
mentazione e accessor i  L.  8.SOO
Rx provenienza laborator io misura RAI adal t i  oer
modi f iche ApT at t iss ima selet t iv i tà L.  1gO.dOó
Rx BG348 pe rf ettam e nte tarato f u n z iona"t" 

-"o 
rìi"ià

al imentazione rete t .  98.OOO
Rx 278lBlGR2, 200-400 MHz -  1750 canal i ,  s iÀtonià
cana l t zza ta  e  con t i nua  ada t t a  pe r  432Mc

Gruppo arta frequenza per dett i  Rx i : '33:333
Per iscop i  r i ve la to r i  a  in f ra rosso nuov i ,  a l iment .
12-24 Vcc, completi  contenitore stagno, prezzo
a r i ch ies ta .

450 ,

1 .8O0  '
L. 3.OOo-

L .
COPPIA  MAGNETE E  DEVIATORE REED
IN  CONTENITORE PLAST ICO L .  2 ,800  -
INTERRUTTORE A VIBRAZIONE (Ti IO L,  2.800 -
S I R E N E  P O T E N T I S S I M E  1 2 V  1 O A  L .  1 5 . O O O '
S i rene  meccan i che  12  Vcc  2 ,5A  L .  l g .OOO *
Minis i rena meccanica 12 Vcc lA L.  12,OOO *
MICRORELAIS  24V-4  scamb i  L .  2 .OO0 .
RELAIS in vuoto or ig.  americani  12V-6 interrutor i
con  zocco lo  -  4ox36xh56  L .  1 .5OO,
M ic ro re l a i  S IEMENS nuov i  da  mon tag .

'1 2V 4 scambi L.  1.8OO ,
CALAMITE in p last ica per tut t i  gt i  us i  mm e x C,S
a r  m .  a l  m .  L .  l . 2OO -

CALAMITE  mm 22x15x l  cad .  L .  15O -
CALAMITE  mm 39x13x5  cad .  L .  ISO  -
CALAMITE  @ mm 14x4  cad .  L .  iOO.

Strument in i  miniatura nuovi ,  indicator i  l ive l lo e/o
bat ter ia,  bobina mobi le,  let turà orr izontale L.  1,200 *

M ICROSWITCH o r i g .  MTCRO M|N |ATURE L .  35O
MICROSWITCH SEMPLICE E VARI TIPI DI LEVE L, 1 .1OO
INTERRUTTORI  TERMIC t  KLTXON (nc )  a  t empe ra tu ra
rego lab i l e  da  370  e  o l t r e  i .  5OO-
Caspufe ultrasuoni nuove tipo EFR/RSB 40 Kz @
mm 16  h  12  L .  2 ,500  .
Diapason per te lescr ivent i  nuovi  105 Hz L.  3.500.

TRASFORMATORI  NUOVI  S IEMENS 8W
E un i ve rsa le  U  12V L .  f  . 200 .
COPPIA  TRASFORMATORT a l imen taz i one  mon ta t i  su
chassis nuovi  da montaggio 200 W cad. pr imt22Oy

assort i to
750

1.000
1.500

sec/s.5-6-6.5 V 30A L. t 2.OOO
INTERRUITORE AMPOLLA  MERCURIO nuov i  t ung /  mm
35 O mm 10 con staf fa f issaggio L.  1.5OO

COMPLESSO TIMER-SUONER|A 0-6O min. e interruttore
prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 20Ox6Ox7O
"General Electric" 22OV - 50 Hz L. 4.500 "
QUARZI  da  2O  a  26  MHz  con  p rog ress ione l .  1 . 000
d i  100  Khz  (BC  604 )
QUARZI  da  27  a  28  Mhz  con  p rog ress ione  L .  l . 5OO
di 100 Khz (BC 604)
CONTACOLPI elet t ronreccanic i  a 5 c i f re 12124V

cad. L.  5OO
Contacolpi  mecc.  a 4 c i î re azzerabi le L.  gOO
Contacolpi elett. 7 cifre azzerabile L. 5.OOO
CONTACOLPI meccanic i  a quat t ro c i f re nuovi '

L, 500
DEVIATORI quadrupl i  a s l i t ta nuovi  L.  3OO
ANTENNE TELESCOPICHE acc ia i o  r ama to  e  ve rn i -
c iato h mt.  1,60 estensib i l i  f ino a mt.  9,60 in 6
sezioni  L.  15,000
ANTENNE TELESCOPICHE accia io ramato e verni-
cialo altezza mt. 1,80 estensibili fino a 6 mt. in
quatt ro sezioni  L,  f0.O00

VETRONITE -  VETRONITE -  VETRONITE -  doppio rame
Del le seguent i  misure ne abbiamo quant i tà enormi:
mm 294x245 L. 1.350 mm 425x363 L. Z.?SO
mm 350x190 L.  1.200 mm 45Ox27O L.  2.2OO
mm 375x260 L.  1.750 mm 525x310 L.  2.900
R ich iede tec i  l e  m i su re  che  V i  occo r rono ,  ne  abb iamo
a l t r i  120  t ag l i .

CONNETTORI SOURIAU (come nuovi)  a e lement i
comb inab i l i  con  5  sp ine  da  5A  o  con  8  sp ine  da  3A
con  a t t acch i  a  sa l da re ,  copp ie  masch i  e  f emmine

L .  400 -

N.B, :  Per  le  r imanent i  descr iz ion i  ved i  GO.
( " )  Su.ques t i  aÉ ico l i ,  scont i  per  quant i ta t i v i .

non si acceitano ordina inferiori a L, 5,000,
I prèzzi vanno maggiorati del 12% per l.V.A. - Spedi-
zioni in contrassegno più spese postali.

m m 6 3 x 1 0 5 x 1 3

L.  1 .500

c o n  s c h e m a  L . 1 0 , 5 0 0

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione Bt-pAK SOW
RMS (25 ef f )  a t ransistor ,  r isposta 15 Hz a 100.000
+  1  dB ,  d i s t o r s i one  m ig l i o re  O ,1o lo  a  un  K l l z ,  r appo r t c
segna l i  d i s t u rbo  80  dB ,  a l imen taz i one  10 -35V ;  m i su re

l ,4 icroampl i f icator i  nuovi
a l im. 9V-2,5W ef f .  su 5
scnema

f i n a l i  A C  1 8 0 - 1 8 1 ,
ef f .  su 8 Q, con

L .  2 .500 '
o ,

con
2W

TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) SABP1
TUBI CATODICI (usati ma tunzionanti) 7MP7

L,
L .

t0.ooo.
7 .500 .
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,ffi
SWAN
ss 200 A
ricetrasm€ttitore a 5 bande
per radioamatori con Vox
lncorporalo

L. 635.000(rve.ompresa)

SWAN
600 s
altoparlante con custodia

L. 20.000
{ IVA compresa)

ICOM
tc-225
Copertura frequenza:
144-146 MHz 12 melri).
Uscita in RF 10 W.

Possibi l i tà di  impiego con un VFO.

L. 330.000 (rvAcompresa)
L. 400.000 (rVAcompresa)

SWAN
600 T
trasmettitore su gamme
radiantistiche'600 

W PEP in SSB 150 W
in  AM

L. 432.O00(tuo.ompresa)

CUFFIE STEREO
GE 2OO
con regolatore di volume

L. 10.300
(lVAcompresa)

SWAN
PS 220
alimentatore con
custodia ad al toparlante
13.5 V c.c.  (22 A)

L. 135.000
(lVAcompresa)



PS I O ilfi'íilil"$l',T1tl,,,o o,

Protezione totale alle sovratensioni
regolabile da 3V a fondo scala

CARATTERISTIGHE TEGNIGHE:

-  lngresso:  195-2ASVac 50Hz
- Stabi l i tà di rete: 0,01 %
- Stabi l i tà del carico: 0,01 % + i  mV {da 0 al massimo carico la ten-

sione in uscita varia 4 mV)
- Residuo alternato: 1 mV P.p. a tensione costanre

3 mV p.p. a corrente costante
-  S tab i l i tà  dopo l2  o re  d i  funz ionamento  a  T .  A .25 .C:  - r  9 ,915.7 ,
- Tempo intervento proí. cortocircuito: minore di 250 uS
- Tempo intervento O.V.P.: minore di 2SO mS
. I dati  sopracitat i  si  intendono per servizio continuo.

- Garanzia: 1 anno.
- L'unico alimentatore che protegge veramente se stesso e le vostre

apparecchiature
- Costruzione professionale con impiego di componenti  sovradimen-

sionati  e tecnologicamente avanzati .  Tutta la meccanica è in al lu-
min io  anod izza to .  S t rument i  a  bob ina  mob i le  c l .  i ,5 .  l l  pS l0  A  e  B
lut lo i l  potenziometro a l0 gir i  per la regolazione di tensione.
f l  PS l0 GP ha I 'O.V.P. f isso à l7'V e potdnziometro " Voltage "normale. Tutt i  i  modell i  scno protett i  da r i torni di R.F.

-  D imens ion i :  mm 200 x  I  l0  x  260;  peso:  kg  g .

Mod. Volt Amp.

PS10-A 0-15 0-f0

PSr0-B 0-30 o-5
PSIO.GP 5- f5 0.10

e leCrnOì r rG  SURPLUS COMPONENîS

t -  I -  t -  t - tI I r t t- I -
I  I ,  ,  ,r t L _ I

06050 tzzAltilt Dt ToDt (pG) tTALy - TEL. O? 5t882127

cq alOtrtorlcr
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i Marcucci è-la pripa ^ ..#,a 1
i o_rganizz?zione che
i daannivìpropone @'€ I
! l-elenronicaperposra. @*ffi !
l E ogsr 3 novità: !

Se desiderate ricevere t""i", t.""ì"rn, I
;;;;il.ttii '";a"i" n rp.ait"r;;ll;, " I

llHi-Fi !ricetrasmettitori Dtomponenti I
Nome

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

v ra Berengario, 96 - tel. 059168.22.80
cARPr (MO)

Produzione ANTENNE per FM

Stazioni VHF marina

Ponti privati

Gol l ineari  a due, quattro dipol i  s infasici  da 88 a 174 MHz

6-9dB di  guadagno per 150" o 210' .

Specificare le frequenze di lavoro'

Perfetti e rendimenti.

I
I
I

città

ilMilARì@lUl@@ilh!
ilsupermercatodell'elettronica I

20129 Milano-Via F.lli Bronzetti, 37 Tel 7386051 r

Assistenza e instal lazione stazioni radio



oRroN 1q)1 elegante e moderno amplificatorc
stereo professionale 30F30 WRMS

ldeale per. quegli impianti dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltà sia per la musica
moderna che classica.
Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contro il sovracca-
rjco.e i l_corto circuito, nella parte preamplif icatrice adotta una tecnologia'molto avanzata: i circuiti
ibridi a fi lm spesso interamente progettaii e realizzati nei nostri laboratori.
Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per i l  controllo della potenza di uscita.

I  :oeQ?g
1 '  @  ' i  N * ' B

:, -rII iEE ]

Potenza 30+30 W RMS
Uscita altoparlanti 8 O
Uscita cuffia I O
Ingressi phono magn. 3 mV
Ingressi aux 100 mV
Ingressi tuner 250 mV
Tape monitor reg. 150 mV/100K
Tape monitor ripr. 250 mV/100K
Control lo T. bassi -+- 18dB a 50Hz
Control lo T. alt i  r-  l8 dB a 10 kHz
Banda passante 20+40.000 Hz (-l,S dB)
Distorsione armonica 1 0,2 o/o
Distorsione d'interm. ( 0,3 o/o
Rapp. segn./distur.
Ingresso b .  l i ve l lo  >  65dB
Rapp. segn./disturb.
ingresso a. i lvel lo > 75dB
Dimensione 420 x2Wx 120
Alimentazione 220V c.e.
Speakers system:
in posiz. off funziona la cuffia (phones)
in posiz. A solo 2 box principali
in posiz. B solo 2 box sussidiari  in un'altra

Mobi le ORION 1001 L. Z.9OO
Pannel lo ORION 1001 L. 3.2OO
KIT minuter ie ORION 1001 L. 1t .4OO
V-U meter L. 5.200

stanza
ORION 1001 montato e col laudato t .  124.OOO
ORION 1001 KIT di  montaggio con unità premontate L. tO2.OOO
Per chi  volesse acquistare singolarmente tut t i  i  pezzi  che cost i tuiscono i l  mod. ORION lOOj
sono d isoon ib i l i :

MPS
AP3OS
Tela io ORION 1001
TR90 220 I  42 I  12+ 12

L. 26.400
L. 33.800
L. 7.500
L.  .7 .20 '0

per un perfetto abbinamento DS33
35 -: -  40W sistema tre v ie a sospens.  pneum.
al topar lant i :

1 Woofer da 26 cm
1  M id range  da  12  cm
1 Tweeter a cuDola da 2 cm

risposta in f requenza 3O - : -  20.000 Hz
frequenza di  crossover 12OO Hz;6000 Hz
impedenza 8C) (4a a r ichiesta)
dlmensioni  cm 35 x 55 x 30

DS33 montato e collaudato L. 84.000 cad.
DS33 KIT di montaggio L. 71.5OO cad.
Per chi volesse acquisJare singolarmente tutti i  pezzi che costituiscono il mod. DS33 sono disponibil i :
Mobile tl 22.5OO
Pannello L. 2.800

Filtro 3-30/8 L. 12.80{, MR12718 L. 6.900
w250t8 L. 18.000 Dom-Tw/8 L. 8.600

PRÉZZ,I NETTI imposti compresi di t,V.A. - Garanzia I anno su tutti i modelli tranne i kit
di montaggio' Spedazione a mezzo pacco postale o corriere a carico del destinatario.

% 

Pef sri ordini rivorsersi '' 
""""T::::::iiH:'T::rettamente'ii,iili, 

-via 6i0bef,i,3710
.%z Z;ETAelettronica F,c#lrtrcnortcs -l8lili,îl^''lf :lllBíl?;oîl'íi'''"'0"

t.0.it. _ t{t3! rXtEsiE - via Scnciontane, b2via L. Lotto, I - tel. (035) 222258 :HJllll,'i1H1,* :lllilll,,',1!:(',) -ll:fii:,,,1,'",i;
241OO BERGAMO B]',i,uàll,o,o : ?lilll8ilf, - ;i: i:ì,,i:li il,'",

ADES - 36100 YICEÍ{ZA - v.le Margherila, 2l
Elfil. Pi0tESSl0tALE - 00100 Al{C0llA - via XXIX Setlembrc, Ub-c
Bottega della Musica - 2S100 PIACEIZÀ - via tafnesiana, 10th
Edison Badi0 Carrso - 90100 MtSSlllA - via caribaldi, 80



Antenne Caletti:
quando le cose si fanno
seriamente.
Caletti: antenne per ogni uso
da 20 a 1000 MHz.

/l\ 
ELETTROMECCANICA

f@qletti,,,
\\\Y Milano - via Felicita Morandi, 5-\=-- 

lp":.28277G2-2899G12

a lnviando L.350
a in francobolli

/ potrete ricevere il nuovo
/ catalogo Caletli.

a nome
a cognome

a indirizzo



via Garibaldi, 200 - 57100 LlV0Rll0ELETTRÍI]'IICA TABRÍINICA tel. (0580) 40861s - 400180
Uendita al dettagli0 e all'ingrosso di apparecchiature e c0mponenti elettronici nuovi e surplus americani.
Í IRARIO Dl VENDITA: dettagl io tuui i  giorni dal le ore 9/13 dal le 16/20 escluso i l  lunedì mart ina.
Ingr0ss0 tutt i  i  giorni dal le ore 8,30/12,30 dal le . |4,30/i8,30 escluso i l  sabato pomeriggio.

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA
390A/URR GOILINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici,
alinrent. 115/230 Vac
390/URR C0LLlN$r da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filrri a cristallo,
aliment. 115/230 Vac
392/URR C0U.|NS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc
oppure con aliment. separata a 220 Vac
SX88 HALIICRAFTER$ raCio ricevitore a sintonia continua da
0,535 Kc a 33 MHz, alimentazione i15 Va.c.
HAMMARTUND 0llE/HQSIXTY radio ricevirore a sinronia c0n_
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione
I l5 Va.c.
A/N GRRS C0[tfNS: da 0,5 Mz a iB Mz alinent. 6/12/24
Vdc e 115 Vac
B/CM2z da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo
[a parte forniamo il converter per i 27 \tz)l aliment. i15 Vac
B/8312t da 1,5 Mz a lB Mz (a parte forniamo il converter
pet i 27 Mz) aliment. 220 Vac
B/G348:  da 200Kc a 500Kc da l ,SMz a lBMz al iment .
220Uac
B/C 683: da 27 Mz a 3B Mz alimentazione 220 Vac
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac
Ail/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemiJ
IEIEFUI{KEN da 110Kc a 30MHz alimenrazione 220Volt
Alic.
SP/600 HAMMARIUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione
220 UaE
[.I.M. radio ricevit0re a sint0nia continua da 0,54 Kc a
54 MHz doppia conversi0ne alimentazione '1,15 Va.c.
LINEA COLLINS SURPLUS
CW$46159: ricevitore a sintonia continua da f,5 Mz a 12 Mz
A/M-C/W alimentazione 220 Vac
GGI{$-TGS,|2r trasmettitore da 1,5 Mz a 12l,llz in sintonia
continua A/M-C/W 40 W di p0tenza aliment. 220 Vac. oue.
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mt.
IRASMETTIT0RE TnC.r F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zi0ne ll5 Volt A/C adatt0 per stazioni radi0 commerciali.
AMPtItICAT0RE l-ll'IEARE AM.8/TRA-t (per rrasmettit0re
TRC,IFlM) 300 W alimentazi0ne ll5 Volt A/C.
STRUMENTI DI MISURA
Generatore di segnali: URM/zsF adatto per la taratura dei
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro
1 0 K c  a  5 5 M z
Generatore di segnali: da l0 tlz a 425 Mz
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz
Generatore di segnali: da I MHz a 15 MHz da l3S MHz a
230 MHz.
Generatore di segnali: da l0 Kc a 32 Mz
Genefatore di segnali: da t0 MHz a 100 MHz con Sweep $ped
Controls.
Frequemimetro BlG22l: da 125 Kc a 20.000 Kc
Volmetro elellronico: TS/505A/U
oecillorcopio TE[TnoillX mod. LA26SA a ca$setti.

Analizzatori portatili: unimer i, unimer 3, unimer 4, Cassi-
nel l i  r /s 141, r/s 161
Vailat0ri di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso
a 220 Vac
Antenne $IGMA: per radioamatori e C/B
Antenne HY GAIN: lB AVT perl0/80 mt - t4 AVQ per 10/40
mt e altre
Antenna A/N l3l:  st i le componibi le in acciaio ramat0 s0r-
retto da un cavett0 di acciai0, adatta per gl i  1l  mt (Cono_
sciuta c0me antenna del carro armat0)
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/8.
c0sti tuita da 6 st i l i  di  acciai0 ramato e da un suppórto
ceramico con mollone anti  vento
Supporto per aítenne: costituito da 5 tralicci di acciaio ola-
st i l icato leggerissimi di mt 3 c/d, Z di colore bianco. 3 di
colore rosso, completi  di t i ranti  di acciaio, corde, fanal ino
rosso di posizione con relat ivo cavo di al imentazione
Telescriventi: Teletaype TGZ/, Teletaype T2B {solo ricevente)
Demodulatori RTTY: ST5/5T6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi
Radiotelefoni: IMATERIALE SURPTUS) PRtg da 27 Mz a
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C f000 con al i-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKI nuovi
imballat i  frequency range 6000Kc . A/9000Kc - B/C611
disponibi l i  in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B
Microfoni: TURNER modello *3 *2 Super Sidekick e altr i
Generatori di correnle: disponiamo di un vasto assortimento
PE/75 - 2KW1 /2 115 V monofase A/C - pE/95 - 11lnM,l
monofase 220Vac. Canadese 3KW' 2Z0nlb monofóse/tri-
fase e altri generatori da 5 KW monofase e carica batieria
da 2KW| /2  12Udc.
Vasto assortimento di -componenti nuovi e SURPTUS AMERI-
GANI comprendenti:
c0mp0nenti nu0vi: c0ndensatori elettr0litici, p0nti raddrizza-
t0ri ,  semic0nduttore, diodi rett i f icatori ,  r ivelatori  e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, tNTE
GRATI DIGITAtI,  C()SM(]S, DISPLAYS, LED.
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri  Hel l ip0t, c0ndensatori .  variabi l i ,  potenzi0metri  a f i l0,
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale c0n PU59,
cavo coassiale R/G8/58/R/Gl1 e altri tipi, connettori varii,
relè ceramici a 12124Y, relè s0tt0vu0l0 a 28 V, relè a 28 V
ad alto amperag0i0, p0rta fusibi l i ,  fusibi l i ,  z0ccol i  ceramici
per valvole 8321825/813, manopole demoltiplicate con lettura
dei giri (digitali e n0n) interruttori, c0mmutatori, strumenti
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zi0ne, minuîerie €lettÍche ed elettronlche pr0venienti dall0
smontaggio radar, ricevit0ri, trasmettit0ri, apparecchiature
nuove e usate.
Attenzione! Alno nateriale che lron è descritto in quetta
pubblicazione potete fa.ne dchiesta telefonica.
r{oil DtsPoÌ{rAMo Dt cATAtoG0.

00llDlzlflill Dl UEIIDITA: la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni,
oppure.per fFlS9.0 IPIIT trasporto a carico del destinatari0, imballo gratis. Per spedizioni all'àstero merce esente da dazio
sott0 il regime del M.E.C., l.V.A. non compresa.
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elettronica

i;iflffiaí?:iî,",,I*.1'" r

ffiI,ii'''.t
VFO 27 "special"vFo 27

9^uITq di  f requenza 26-28 MHz, stabi l i tà migl iore di  Come i l  VFO 27,  ma con f requenza di  usci ta nei  seguent i
100  Hz lh ,  usc i t a  75  ohm,  a l imen taz i one  12 -16  ù ,  ada t t o  mode l l i :
a p i lotare t rasmett i tor i  che usano quarzi  da za. . . ia Muz,  "punto rosso" 36,600-39,9oo MHz
oppure da usars i  per la costruzione di  t rasmett i tor i  a "punto blu"  22Joo-245oo MHz
conve rs rone  pe r  ! a  gamma 144 -146  MH7  d im .  13  x  6  ' l pun to  g i a l l o "  31 ,900 -s4 ,6Q0  MHz

s ion i  18  x  10  x  7 ,5  L .  l 5 . 5OO.
A  r i ch i es ta  f o rn i amo" i l  vFo  27 ' spee ia l ' con  usc i t a  d i ve r sa  da  que l l e  mens iona re ,  oppu re  con  escu rs róne  i n f e r i o re .
Per f requenze infer ior i  a 21 MHz L.  28.OOO ( lVA compresa).

FREOUENZIMETRO 3O-F
Frequenza di ingresso: 0-30 MHz

ffifft1 ;-::*r'
fiH.':"':':'Mffi
Alimentatore A-SIE/22O
Ingresso 22OVea, uscita SVcc-l80Vce L. 18.500

ELT eletbon - flAl S. Romano (pisa)
-2156

cq alatlro.|lca +



f,0silErB0-
IIIAIT ilETRO.
Miswatore di campo
Linea moderna

Efficienza e basso costo.
Modello 271120 10 W F.S.

[. 20.000 ,uo,*clusoNIGflAASTETRTORE
FONTAIITE
Potenza 1 W
3 canali (1 fornito)
Robusto ed economrcc

Prei*Srno,u l.

coppl" L,

89.000
, IVA INCLUSA

112.000
IVA INCLUSA



ELETTROilICA
BIANCHI via G. Mameli, 0 - 03030 piedimonte $. Germano (FR)

tel. (0770) 40089
SPEGIAL'ZZATAPER OIU

OM e VHF SpEctALE
IIITERPELTATECI

PER OGNI
VOSTRA ESIGENZA

GB e ACGESSORI

YHF IIARIfIA
0rrr0r0EtT0 P.P.T.T.

)_) ilflll

'' FIRENZE 2 ''
_ i

offerta speciale fino
a esaurimento

L: 45.OOO ,

PAII|IRAiIA II'UI{A PARÎE IIEI. SEITflf,E

144 MHz

CB 23 e 48 A1{ / $SB

AMPTIFICATÍIRI CB / flII

llECAMEIRICHE

AIil-FM + STEREÍ! + 23 ch CBDECAMETRICHE / C8

MtcnoF0ill
AUIttEilTAI0Rt 2-3-51

CHIEBERE flUflTAZIf|III PER FÍ|R]IITURA I|I CÍIMPÍ|IIEI{TI ELETTRÍIÍ{ICI E IMPIA]ITI SPECIATI
- 2Í't

cq aL[roolca



Via F.lli Bronzetti. 37 - 20129 MILAN0 tel, 73.86.051

ffi

Rappresantante esclusiv0: TRl0 KENWO0D-SWAN-|COM-UNIDEN-LAFAYETTE- SBE-POLMAR
lmportatore diretto: DRAKE - YAESU MUSEN



ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 3OOO
t'MT 3.000 è un .adattatote di impedenza che copre le
gamme radiantistiche con entro contenuto un watmeiro bi-
direzionale e un commutatore per i l  collegamento a diversi
t ipi di antenna o carichi in genere.

L'MT 3-000 può essere considerato còme un ottimo mezzo
per ottenere i l massimo trasferimento di potenza verso un
qualunque tipo di antenna.

L'MT 3.000 ha le seguenti funzioni:
1 )  Misura  de l la -po tenza r i f lessa  e  suA r iduz ione a  VSWR t ; l

ail usctta det trasmettitore.
2) Misura della potenza diretta del trasmettitore in Watts

in modo continuo.
3) Attenua la seconda armonica in uscita dèl trasmettitore

di circa 25-35 dB a seconda del punto di accorao, éli-
- .  m inando d i  conseguenza I 'u t i l i zzo  de l  f i l t ro  ANT|  TV l .
4J Adatta qualsiasi t ipo di antenna ai trasmettitori aventi

impedenza di uscita fissa
5) Prowede all 'ott imo adattamento di antenne multibande.
6) Pormette I 'accordo preventivo del trasmettitore su ca-

rico fitt izio.
7) Adatta perfettamente I ' impedenza d'ingresso di un even.

tuale amplif icatore l ineare in uscita del trasmettitore.
8) Riduce la distorsione e quindi frequenze armoniòtrJ nài

l inear i  con  ingresso aper iod ico .
9) Elimina i l r iaccordo del trasmettitore quando si com-

muta I 'amgflf icatore tineare da ST-BY a Cipenefe. 
-- '

l0) Aiuta a localizare eventuali guasti comparando I'uscita
del trasmettitore tra carico fitt izio e aritenna. 

-- .
'11) Può commutare sino a quattro diversi t lpi dl antenne

- al trasmettitore oppure tre antenne più un carico {itt izio-
l2) Può collegare a piacere le sntenne direttamente al Tx

o attraverso I 'unità di adattamento.

CAMPO DI FREOUENZA ., 14.0
I  21,0
f  26,5
\ 28,0

14,5
21,5
28,0
29,7

IMPEDENZA D'INGRESSO 50 Ohm resisilvi
IMPEDENZA D 'USCITA 50Ohm con VSWR max S:  t
POTENZA NOMINALE 4000 W PeP - 2000 W DC

(10 +  20  m)
2 0 0 0 W P e P - 1 0 0 0 W D C
(40 + 80 m)
r 5o/o
0,5d8 o meno, dopo I'adattJ-
m e n t o a V S W R l : l
320 x 360 x 180 mm.
Kg. 12

Specifíca Generale

PRECISIONE DEL VATMETRO
PERDITE DI INSERZIONE

DIMENSIONI
PESO

/ da tr4Hz a uHz
[ 3,s 4,0
|  7,0 7.5

Metri
80
40
20
1 5
1 1
1 0

AMPTIFICATORE LINEARE DI POTENZA M.E. IOOO

Circuito liml€

Cirdito pilota

Corotteristiche
F r r q u e n z r  *  d a 2 5 a 3 2 M H z

Modo di funzion.n€nlo ' AM - SSB - CW - FM
' Amplilicatore con griglia a massa
' Amplifi€tore con catodo a massa

Clas di  funzionamento * Clase ABr dr iver -  ABr f inale

Tenrione anodica r + 1200 V ( in assenza di  sgnale)

Tension€ di griglia shemo ' + 50 V stabilizzati
T.n.ione di gîigli. controllo ' - 24 V srabilizzaîi
lmped$za ingr6o * 52 Ohm {su car ico resist ivol
VSWR in ingreso '  minore di  1.2
l f r p o d e n a d i u s c i t a  *  d a 4 0 a S 0 O h m
Potenza d'ecciteziono * 3 watts {per 200 watts óut)
Circui todiprotezione * scatta in un recondo per una corrente

a n o d i c a  d i  0 . 7  A  i n  A m  e d i  1  A  i n S S B
Vrlvol6etémiconduttor i  + no6valvole

3 transistor al  s i l ic io
1 9  d i o d i  a l  s i l i c i o
3 diodi zener

Corotteristiche poÉicolori
.  REGOLAZIONE CONTINUA DELLA POTENZA
.  CIRCUITO OI  PROTEZIONE CONTRO I  SOVRACCARICHI

.  COMMUTAZIONE RX/TX ELETTRONICA SILENZIOSA

.  CIRCUITO D ' INGRE55O RESISTIVO CON ASSENZA DI
ONDE STAZIONARIE

.  REGOLAZIONE DEL GUADAGNO IN RX CON
O L T R E  +  I 2  d b

.  GRANDE GUADAGNO IN POTENZA PILOTABILE CON
SOLO 3 W PER LA MASSIMA USCITA

.  FUNZIONAMENTO VERAMENTE 5 I  LENZIO5O

Commutazion€ d'antGtrna

Guadagno in ricezione

Controllo di potenza

Pot€nza d'usiia

Dimensioni

P6o

Alim€ntrzione

'  elet tronica con valvola 124T7
*  + 1 2 d b
* l inearmente da zero al  valore massimo
' 600W input ( , tM) 2OOW Oul
.  1000 W input (SSa) 500 W out
' 1 6 0 x 4 0 O x 3 2 0 m m .
'  K s . 2 0 , 5 0 0
' 220 V c.a. -  50 Hz

Modalitàl

Evasione della consegna dietro ordine scritto
Consegna f ranco por to  ns .  domic i l io

Pagamanto contrassagno o all'ordlnc
lmbal lo e manuale is t ruzioni  a ns.  car ico
Le ns. apparecchiaturd sono cooerte da garanzia

.-- 2l€0 cq .l.tto|tlcr



Kit comp

L. 312.OOO
(lVA e porto esclusi)

K[r
Go[@r

ASSOLUTA SEMPLIGITA' DI ì,IONTAGGIO

a I  c i rcu i t i  che  r i ch iedono spec ia l i  s t rument i
per la taratura sono premontati  ed al l ineati .

O La messa a punto di tutt i  gl i  al tr i  circuit i
si  effettua con un comùne analizzatore.

O Un dettagl iato manuale di istruzioni al legato
fornisce tutte le indispensabil i  specif iche per
i l  montaggio e la messa a punto.

O l l  nostro Laboratorio Assistenza Clienti  è a
disposizione per qualsiasi Vostra esigenza.K

Spet t  K IT  COLOR

Vog l i a t e  i nv i a rm i .  senza  a l cun  impegno  da  pa r t e  m ia .
n .  1  opusco lo  i l l u s t r a t i vo  de l l a  sca to l a  d i  mon tagg io
s M  7 2 0 1 .
A l l ego  L .  400  i n  f r ancobo l l i  pe r  spese  pos ta l i .

Per ul ter ior i  informazioni r ichiedere, con
tagl iando a lato, opuscolo i l lustrat ivo al la:

C o g n o m e

N o m e KIT GOLOR
V r a v ia  M.  Ma lach ia  De Tadde i .  21
città C ,A .P , Tel. (02) 4986287 - 20146 Ml
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A Z P S .
€mpllficatori stereo Integratl
dlmensioni 65 x 65 x 35

tlpo 337
Potenza 2+2 W

v Atimentatorc rJÍÍfru,"o
8-16 ll

t. 7.000
t. 8.000

Specificare nell'ordine il tipo, es.: AZPS378

Auguri di
Buon Natale

INDICATORE DI CARICA
ACCUMUTATORE AUTO
Vlsuallzza In ogni istante lo stato
del la bateria del l 'auto, con 3 Indi-
cazlonl: Cèd verde: tutto bene, Led
glallo: attènzlone, Led rosso: Peri"
cofo..Af imentazione 12 V 30 mA.
KIT t. 5.000 Montato [.. 6.000

Rdiatorl . Cavl RG8, RG58 . R, L, G - trimmer, potenzlometrl, manopole - Alto'
parlantl Hl-Fl - Translstor - Da.llngùgn - TTI',. MOS, ECt ' Gonnettorl ecc'
Rlchicdete ll catalogolistlno.

LEDs DIGIT MULTIPLI

7 display TEXAS lènte bidnca
multiplexati - catodo comune

12 dispfay TEXAS lente rossa
9 display.piatto r.osso

l2 display PANAPLEX gas
- Forniti con schema collegamenti.

Disponibi l i tà display Fairchi ld, Op-
coa. Natíonal, Lltronix L. 5.000

Progettato per I'uso quale indicatore di tensione d'uscita per preamplificatori
nttà feaettà può esseie ottir4emente utilizzato come VU meter per amplificatori
di fotenza. Sensibi l i tà, per 15 max deviazione' da 550mV a 250pV eff '990W
su 8fl  -  Al imentazione maggiore dl 9Vcc.

.Ktl mono L. 5.000 montato L. 5.qt0 - KIT stereo L.. 10.000 montato L' 10.000

M.252 - Generatore di ritnií L- 10.000
ft2{ - Generat. per organo L. 14'000
8038 - Geherat. di funzione L. 5.000
555 - Timer L.' t.200
556 . Dual timer L. 2.400
l1  C 90  .  Presca le r  +  l0 r l l  -

NE.s36 - FET - OP-AMP t. 6.000
SN.76l3î - Preamplificatore stereo

t. r.800
ma 739 - Preamplificatore stereo

?gxx - Serie -regolatori po"liivil'm
L. 2.00{l

79XX - Serie regolatorl negatiyi.

FcD.slo - Foto isolator" i{0i,,?'!
L. l2(xl

F8 - Microprocessor - Fairchild 
-

0R0L0GI E C[O]{0ilEm U0$'tSl cqilvgRllTg1l A-lt
M l00r-B..Natlonal - M 

- ' MK' 5(Xl2'5007 - Mostek contatori 4

- - plero,4=drs.rt -,.ro,o ro&otlot fi$ r l :ti|33"- 11Î*îl no"o',",1"i"1;ol t 
H

MM s:tll - Natlonal 28 pln BCD_mul. tatori i6 pin DC I MHz-1.'25.0111t
__tiple-x, 6 digit . _L:.J1,@9 tCM. ?208 

'- 
tntersil - ContatoretlloffJ.; National 24 o'' 

1:or'3ìb 6 MHz 7 disit 28 pin irvr-
MK. 5{125(, - Mostek 28 pln rhultiplex lCM. 220? - Intersil - ease tà;nói óéi

6 dlglt 24 i - Allarm. L. l?.900 72os 14 pin * tVA L. 
'9.òoo

MK. SO1Z - Mostek 24 pin - Tul_tLplgl LD.llo . Lb.rrl - Siliconix - Coppia
.- 6 digit 3 v€rsioni L. 26.1n .convertitore AD + Contatore'3/

lCM. ?2Os - Intersil Crono 24 pln / 1/2 digit - Mui t.30.0d'
__l'lux I funzioni 6..digit L. 30.q00 S052-?i0r -- Intersif - Coppia Con-
fCM. ?045 - lntersil : crono 28 pln vertitore AD - Contatore'31/2 di-

mux. 4 funzioni I digit L. 45,0@ sit BCD t, ó5.000
A'Y.5.f224-GlE - Orologio 1-6 plq^1 3814 - Fairchild - Volmetro disitale

disit mux.. t. 6.lP_ _--_._.^4-.r/2 disit r. 21.000
llulilFUilzt0lll'

VENIOLE professionall
Ventilatore .
centrifugo
2 2 0 V - 5 0 H 2
Pot. ass. 14 W
Portata m3/h 23
L. 6.000

VENTOTA tangenziale
220V 15W 152x100
220V 15W 250x100

COMPONENTi

ELETTRONICI

TRASFERIBILI
MECANORMA
l0 striscíe [. 1.800
al rotolo L. 1.800
Richiedeteci
i cataloghi
Mecanorma
e listini

via Varesina 205
20156 MILANO . El 02-3086931



Mlcroampllflcatore con TAA6IlB
- Alimentazione 6-+12 V / BS-i-120 mA- Pu eff icace 0,7-:-1,5W sù'4ì-g0O'
- Dlmensioni 40 x 40 x 25 mm

Miniampllficatore corl TBAB00
- Alfmentatore 6-+24 V / Z0-+-300- Pu efficace 0,35-+4W su 8-:-16O
- Dimensioni 50 x 50 x 25 mm

Auguri di
Buon Anno

INDICATORE DI BILANCIAMENTO
STEREO AUTOPROTETTO

. Utile per il bilanciamento di ampli-
ficatori di potonza da 2 W a tod W
R.M.S, mediante regolazione interna.
Dlmensionl 40 x 20 x 55 mm
Klt .L. 4.mo
PREMONTAIO L. 5.fiI0

METRONOMO MUSICALE con s55

Regolaiione continua del tempo dl
hàttuta da 40 (grave) a 210 (pre-
stlsslmo) - Indfcazlone acusilca e
a LED - Al imentazione 6-+12V /
/ 25 mA max
Dimensioni 60 x 45 mm
KrT L. 6.000 MONTATO L. 7.500

PINZA PROVA CIRCUITI INIEGRATI

Permette un facile accesso ad ogni pie.
d ino .  Risolve i  problemi d i  prova con
ogni  t ipo di  sonda -  Evi ta i l  per icolo d i
danneggiamento degli integrati.

TC.8 9.600

TC-14 5.940
TC.î6 6220
TC-16 LSll l .720
TC.l8 13.770

TC.20 15.130

1c.22 15.130
TC.2rl 18.t00

trc.28 r9.e40

requenza con gamma di emisslone da
8G:-1f0 MHz. L'eccellente rèRdimento e la lunga autonomla, con le ri-
dot t iss ime dimensioni  fanno in modo.che se nascosto opportunamente
può captare e trasmettere qualsiasi suono o voce.

La soluzione americana Der una
rapida realizzazione di prototipi.
Di  faci le e comodo uso,  garant i -
sce una sicurezza di contatto ec-
cezionale,  capaci tà d i  5 nodi  c i r -
cui ta l i  in  l inea,  faci le insenmen-
to d i  quals iasi  componente,  R,
C, L,  c i rcui t i  in tegrat i ,  t ransistor
ecc., recupero totale dei compo-
nent i .  Ampia gamma di  presta-
z ioni :  da 728 a 3.648 punt i  d i
conóessione a seconda del tipo,
con capacità da I a 36 integrati
l 4  p i n .

-  Maggior i  det tagl í  su r ichiesta.

Contenitori  in ' legno con chassis auto-
portante in trafilato di alluminio. Si pre-
sta a montaggi élettronici di qualsiasi
t ipo.
BSi - Dimensione mobile

mm 345 x96 x220
Dimensione chassis
mm 330 x 80 x 210 t. 9.000

882 - Dimensione mobile
mm 410 x 105 x 220
Dimensione chassis
mm 393 x 95 x 210 L. 10.500

BS3 - Dimensione mobile
mri 456 x120x220
Dimensione chassis
mm 44O x 110 x 210 t. 12.000

Sono disponibili contenitori metallici di
vario formato. Richiedere catalogo.. ELETTRONICI

COMPONENTI

via Varesina 205
20rs6 MILANO. B 02.3086931
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G.E.E. costruzioii elettroniche emiliana
via Galvart,42 - 40129 BOLOGNA - tel .  051-368486

Motorini per mangianastri 6 Volt 2000 giri L. 3.000
Meccaniche mono per mangianastri L. 13.500
Meccaniche stereo per mangianastri t. 16,0fi1

Ceramici da I pF a 100.000 pF (48 pz) L. 1.400

COND. ELETTROLITICI 12 V

cad. L. 5()
t. t40
L. 220
L. 310
L. 450
L. 550

COND. ELETTROLITICI 25 V

2 r l F ,
L .
L.
L.
L.
L .
L .

COND, ELETTROLITIGI 50 V

1 u,F, 2 u,F, 5 U,F, 10 $F 95
330
550
860

{.000
1.400

e00 uF
COND. ELETTROTITICI IOO V

COND. ELETTROLITICI 35OV

690
900

L . 1 . 0 0 0

3 W  2 2 0 V 2.380

A f I E N Z I O N E :
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente, cit'
tà e C.A,P. ,  in calce al l 'ord lne,
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizionè.
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato hella presente pagina. Non disponlamo di catalogo.
PREZZI SPECIALI PER. INDUSTRIE.

coND. ETETTROUT|C| 3s0 V

1 p,F, 2 rr,F, 5 Lt F,
30,g.F L.
50 pF t.
100 g,F L.
200 pF L.

50O u.F
1000 pF
2000 g,F
4000 ;r,F
5000 p,F300 g,F

30 rr,F
il ltr
100 uF
200 plF
250 u.F

L .

L. r00
L. 150
L. 200
L. 290
t. 230
L. 2!X)

10 pF
m
70
90

{00
130

'8*8 p,F
r 6 * 1 6  p F
25*25 pF
32*32 uF
40+40 uF

Tipo K7 L. 2.200
Tipo giapponese L. 1.950
Regolatori  velocità I  e l2V

t. 1.100
Potenziometri a slitta valori da

t. 380
t. 45{t
L. 460
t. 500
L. 69{)

STRUMENTI
Mícroamperometri miniatura
Microamperometri tipo Philips KZ

i  lat i
Microampere ambo i lati

T ipo
Tipo

50150 uF L. 700
100+ 100 p,F L. g(Xl
150*150 pF L. 975
200+200+75+25 L. 1.300

Microamperometro bilanchamento stereo 100 mA ambo

L. 2.200
L. 2.300

L. 2.5(t0
L. 2.s00

850
2.15t)
1.200
1 . r00
2.100

t.450
1.95{t
1.170

L. 4.700
t. 3.9{n
L. 4.9s0

cad. L. 80
t. 200
L. 380
L. 500
L. 600
t. 800
L. 900

l0 1tF
80

100'120

150
160
170

I trF'
30 s.F
5o g,F
100 uF
200 p,F
250 uF
300 pF

L.
L .
t .
L.
t.
t .

500 p,F
1000 uF
2000 pr.F
3000 s.F
4000 pF
5000 U.F

Microamperometro per bilanciamento 
"."ruoa. 

O?lfj;

Microamperometro 50 g,A/fs dim. 42 x 42 L. 5.{00
100,p.A/ fs d im. 50 x 50 L.  5.150
200 $A/fs dim. 60 x 60 L. S.l5{)

Amperometro 1 A fs dim. 42 x 42 L. 4.600
5 A  f s  d i m . 4 2 x 4

Vofmetro 3oV fs.  d im.42142
L. 4.600
L. 4.600

TESTINE
Tipo ronette DC
Tipo ronette ST

284

Tipo coner

500 rrF '

1000 rr,F
2000 uF
3000 uF
4000 g.F

L.
L.
L.
L.
t .

L.
t .
L.

.  e r iprod.
Tipo
Tir

t, 100 | 1000 u,F
r. 460 I 2000 pF
L. 690 | 3000 uF

t

I 1r,F
250 uF
500 uF

L. 170
L. 320
L. 34s
t. 4r5

10 rr,F
25 trF
32 pF
40,s.F

grapponese

Tipo quadr i fonica universale
Tipo autorevers.  mono per l ingue
Tipo autorevers. stereo

stereo C60 registr. riprod.
tlípo stereo I piste L. 3'900
Tipo stereo I combin. registr. canc. riprod. L. l2.0fl0

3W 220
3W 220

L. 2.380
L . 2

Testina riprod. per proiettori Super 8 L. 4.S10
Testina registr. canc. riprod. per proiettore Super 8

L. 8.s{t0
Varíac 4A uscita 0-270V L. 32.500
Variac 7A uscita 0-270V L. 43,8m
Analizzatore 20 kfl Vcc L. f8.5fi1
Analizzatore 200 kO V L. 31.5{n

Cuffie
Stereo 8 O

L. 13.:m0
L. 8lO0
L. 12.000

L. 7.000
L.

1OW 220 V l5+l5V L. 3.650
1 0 w  2 2 0 v  1 8 + l 8 v  L . 3 . 6 5 0
25W 220 V 0-3-9-15 V L. 4.800
25W 220 V 0-6-12-18V L.4.800
25W 220V 0-12-21-24 V t. 4.800
25W 220V 12+12 V L. 4.800
25W 220 V 15+15V L. 4.800
s0 w 220 v 0-3-9-42 v t. 6.850
50w 220 v 0.6-12.18-21V L. 6.850
5 0 w  2 2 0 v  1 8 + 1 8 V  L . 6 . 8 s 0
50 W 220 V 24+24 V L. 6.850

Gapsule microfoniche dinamiche
L. t .000

Deviatori a slitta
2 vie 2 posizioni L.
4 v ia 4 posiz ioni  L.

Potenziometri a slitta doppi
2 0 + 2 0 K  -  5 0 + 5 0 K  -  1 0 0 + 1 0 0 K

cad. L. 1.150
Ouarzi miniaturc giap. 27/120

L . 1 . 3 0 0

RADDRIZZATORI
830 - C400 l-. 300
840 - Cr000 L. 400
840 - C2200 L. 750
840 - C3200 L. 800
840 - C5000 L. 1.400
880 - C1000 t. 4s0
880 - C2200 L. 800
880 - C3200 L. 900
880 - C5000 L. 1.s00
Medíe frequenze l0xl0 L, 220
Resistenze da 1/4W L. 19

Amplificatori piezoelettrici

5 k f )  a  l M O L. 600 Stereo 8O con regolazione mo-
no e stereo L. 13.000

Amplificatori magnetici
1 , 2 W
2 W
3 W

L. 2.900
L. 3.100
L. 3.tlll0

t. t.9lt0
L. 2.2m
L. 2.s00

t. 2m
L. 2îm
t. 2N
L. 28f)

1 , 2 W
2 W
3
Zoccoli in plesrica par lC

300
45{t

7 + t
8 + 8
7+7 divaricato
8+8 divaricato

GONDIZIONI DI PAGAMEHTO:
àJ invlo, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali.
bl contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.



SEMICONDUIIORI

ACt07 L. zto t
4C125 L. 285 t
4C126 L. 285 t
A.C127 L. 285 I
ACi2?K L. 375 I
ACr28 L. 28s I
AC128K L. 3?5 I
4C132 L. 285 I
4C141 L. 28.ti I
AC141K L. 3?5 I
4C142 L. 28s I
qc142K t. 375 I
4C151 L. 28s I
AC153 L. 285 t
AC153K L. 400 I
4C180 L. 285 I
AC180K L. 345 I
4C181 L. 285 t
AC181K L. 345 t
AC184K L. 345 t
ACl8sK L. 345 I
4C187 L. 285 I
AC187K L. 345 t
4C188 L. 285 t
AClB8K L. 345 E
AC193 L. 285 E
AC193K L. 34s I
4C194 L. 285 t
AC194K L. 345 t
4D142 L. r.000 E
AD143 L. 1.000 E
4D148 L. 790 E
ADl49 L. 790 E
4D150 L. 790 t
AD161 L. 690 t
AD162 L. 7t0 E
AD262 L. 790 t
AD263 L. 790 E
4F106 L. 460 E
AF10S L. 460 E
AFl 16 L. 400 E
AF117 L .  345 E
4F118 L. 630 E
4F121 L. 400 E
4F124 L. 34s E
AFt25 L. 400 I
AF't26 L. 34s E
AF127 L. 345 S
4F134 L. 285 B
AFt35 L. 28s B
AFt37 L. 345 E
AF139 L. s7s B
AF239 L. 690 B
AF240 L. 690 B
AF279 L. 1.380 E
AF280 L. 1.380 B
AF367 L. 1.380 B

îiyr iiflj
452í6 t.t l.26s B

î3t13 tfl:13! B
AU103 L. 2.300 B
AU106 L- 2.530 B
AU107 L. 1.725 B
AU108 L. t.960 B
AUîi0 L. 2.300 B
AUt't 1 L. 2.300 B
AtJ t12  L ,2 ,415 B
AUll3 L. 2.3q, B
AU206 L. 2.530 B
AU213 L. 2.530 B
AYt02 L. l. l5{, B
AY103K L. 1.035 B
AY105K L. 790 B
BCr07 L. ZIO B
Bcjog L. 2m I
8C109 L. z2o B
BCrr3 L. Zn B
I prozri vanno maggiotsti

,qlr1 L, 2N 9C309 L. no BFj6o L. 3fr BSXso L. 690 SNz444 L. t.850r91l! L. 275 Bc31s L. 310 BF161 L. 460 BSX5Í L. s80 SNz44z L. t,960
i9119 t:. 27s 9q9!1 L. 2s0 BF.t62 L. 365 8U100 r. r.r0 stzl+g i. r.sso
:9]11 l. 199 P!l1q L. 2so BFf63 L. 350 8U102 L. 2.300 SNz450 L. /160

i!ìi! i: lî3 Eó#î I Í33 BFiSÉ t 3í3 BUlffi i: li33 s#Ítr L ffi
i91?9 !. 41q !gq? i: tió sFiÀt r. 580 Buros L. 4.600 ér.iiita r.. goo
::lî !. 111 ts_c^3_!! L. 28s sFt69 L. 460 8U106 L. 2.300 SNz4?4 L. 940

iiii! i: li8 EE:# i: il3 Ellii i: Í93 BUlSi L Í:ffi 3MX13 L l:l$
i9111 l. ?!9 P9!lC r: iió é;i;é t-. gaó euros i. z.ioo éiittó6 r.. r.aoo
::l:: l. ?19 !91_49 L. 460 8F177 L. 460 Bu1l1 L. 2.o7o SN?490 L. 1.03s
::l:9 l. 199 Y9l1! L. 460 8F178 L. 460 8U120 L. 2.300 sN74s2 L. 1.180

iiiii i: iii EE!!i I Í33 3F[3 I 3í3 "iiiL i: ?itr 3Nix33 L l:133
:xl:: l. _499 !!M L. 74s BF18í !. 6e0 Bu12s L. t.200 sN74.t2t L. l.t8r,

iiìii i: iii Eiiii I li! BFls? L 133 BUl33 i iffi Silíxlîî I l:3!3
iiiii i: ili EEíll t: 133 8i133 i: i:s BU;33 l i:133 r8Nlxtiî I t:3BB
:8ìff I X33 É3X33 i: 33! 3Fl3í t. 333 By"' L' 2{o -sN741s2 L' 2'430

EjiÉ i, 'A igili i: e$ iiiffi i: fii ifiil #,ìillÉíii I;:lii
9l:.1 l. ?sg q9439 L. 6so 8F222 L. 460 2Ni30A L l4!0 SN76i3i L. 2.oso
9r!1 L. 2$ 8C440 L. sl5 Srzsz L. 5?s znf'^llsao Sltzos:: L.2'3mq1!1 L. 2s0 8C441 r_. srs érzs3 L. 34s z1fttl'fl-zao Sr.rzotaa r.. z.szo
3t3 L í!3 B3Í3? I !í! :dillt i t# q,r*,W'lxl 3Ní33Í3 L 1fi333î i: i33B3vi3'iffi 

EFtfr i'Éil#g;ffii. i*rCl67 L. 250 SCYTI L.
c168 L. 250 8D106 L.
c171 L. 220 80107 L.
c172 L. m 8D109 L.

3i1l I 3l3 EB1;l I 1:333 1F.t'^Èl{;i -M; I lî3 +îî::3 I'?S
Eiii i, iíi Eflili Àiif; tElilW.Yi\iiii i, :,iil iîîiíi, ii,iii
gifr i: ;i! gliii tilil{n/íffi ;Nffi: i :fri frm*'i. iiiil
313t i 113 R3l3i t\39t.ffi i í'll' til3,;3 I l:î?3 làfl,,.j. l: î:3Í3
C206 L. 220 8D139 1. tgOT Erroq L. 4?s 2N5447 L. 400 lBA240 L. 2.3s0
C207 L. 2s0 Epr40 L. 

-6J 
Bf3O5 L. 475 2N5448 L. 4OO 18A271 L. 690

C208 L. 22lù-- nt42 t. lBs 8F332 L. 365 2N5642 L. 13.800 TBA3tl L. 2.300
c209 L. 22fJBD1s7 L-,/77so 8F333 L. 3s0 2Ns855 L. 480 TBA33 j L. 2.300

3Z1i lr{ilrBBliS .f i# BFSXI I X33 ;N:333 l'193 lBîii8 i: Í333
C212 ^.--DS BDl6o /fL. 2.070 BF4s7 L. 62s 2N6124 L. Loso TBAs3o L. 2.300

SriL fffi\ E\'f{ i. iÍS' 3FX;3 | 333 Mi?33. l: 3:333 TBi:iS i: ll$
CT t Y. 25O Byn L. 790 BFy34 L. 575 MJ2501 L. 3.6s0 T84560 L. 2.530
a2ú.4 L. 2s0 ú17A r z9O BFy4s L. 575 t\,4J2955 L. 1.960 T8A641 L. 2.3q)t:l||||v i' ::: 1,;- Ì'
fF- t. zso t,Dlat L. 1.26s BFy46 L. 575 MJ3001 L. 3.800 TBA64rgXlL. 2.?50
!1 L. 4o0alBDt82 L. 1.600 BFyso L. 57s MJ3055 L. 1.200 fBA720 1.2.300
è232 L. 4qf BD1a3 L. t.6OO BFysl L. s75 UA7O2 L. 1.600 TBA720A L. 2.4s0
C237 L. , 8D215 L. l. l50 BFy52 L. 620 puA709 L. 980 TBA750 L. 2.380
C23A . L. an| 8D2f6 L. t.150 BFY5S L. s7s rtA723 L. 1.t70 T84760 L. 2.300
C239t Ltt7220 8D233 1.. 690 BFy56 L. 575 tLA741 L. 980 lBA780 L. 1.850

3331Q 1i3 8Bt1! t.313 BFV31 i: ií3 Sii3, I l:333 +3fl33 l: 1î#
C252 L. 285 8D246 L. 1.380 BFy74 L. 660 uA7812 L. 2.300 ÍBA810S L. 2.300
C257 L. 285 8D433 L. 920 AFYTS L. 575 UA7824 L. 2.300 TBA8I0AS L. 2.540
C 2 6 0  L .  2 8 s  8 D 4 3 4  L .  9 2 0  B F y g o  L .  f . 3 8 0  N E 5 5 5  L . 1 . 4 s 0  T B A 8 2 0  L . 1 . 9 5 0
C262 L. 285 8D435 L. 920 BFW16 L. 1.730 SN7400 L. 360 TBA920 L. 2.850
C267 L. 285 BDX71 L. 1.460 BFX3S L. 650 SN7401 L. 460 TBA95o L. 2.31)
C268 L. 285 8F117 L. 460 BFX3B L. 780 SN7402 L. 360 T8A625A L. 2.300
C369 L. 285 8F118 L. 460 BFXB9 L. l.2fl SN7403 L. 460 T846258 L. 2.300
C286 L. 460 8F119 L. 460 BFX94 L. 590 SN7404 L. 490 TBA625C t. Z'3m
C2a7 L. 460 8F120 L. 460 BSX19 L. 345 SN7405 L. il60 fCA240 L. 2.8s0
c288 L. 690 BFl23 L. 345 BSX24 L. 360 SN7408 L. 480 TCA440 L. 2.8t
C297 L. 285 8F139 L. 5rO BSX26 L. 400 SN7409 L. 760 lCA51l L. 2.560
c300 L. sro BFr52 t .  34s BSX27 L. 345 SN74r0 L. 5Zt fCA6r0 L. l .o l t
C301 L. Sl0 8F154 L. 3/r5 BSX36 L. 350 SN7413 L. 980 TCA830 L. l.8ft
c302 L. slo BFrss L. s75 8SX40 L. 4(xt sN7416 L. 840 TCA900 L. r.rso
c303 L. 5t0 8F156 L. 5?5 gSX4t L. 400 SN7417 L. 760 lCA910 L. 1230
c304 L. slo 8F157 L. 575 BSX45 L. 690 SN7420 L. 380 fDA1040 L. 2.100
c307 L. 2m 8F158 L. 365 BSX46 L. 690 SN7427 [. q50 TDAlo4t L. 2.100
3308 L- 220 BFt59 L. 37s BSX48 L. :tzts SN7430 L. 400 TDAlo4s L. 2.lm
di LV.A. SNz440 L. /$0 TDA2660 L. 3.91,

ANTENNE
TELESCOPICHE

Lung. cm. 40 L. 65(t

Lung.  cm.95 L .2 .100

D I A C

600 v L. 65tt

D I O D I

BAi00 L. 2i l0
84128 L. ,  120
BAr29 L. 160
1 N 9 1 4  L .  l m
lN4t48 L. 2(x)
lN4r51 L. 240
BBf05 L. 55(,
BBÎ4I L,  45( '
AAfig L. 1m

DISPUTY E LED

Ve.de O 4,5 L. M

Rosso L. 38lt

Gial lo L. 800

Rosso A 4,5 L. 480

FND357 L. 2.5q'

FND500 L. 3.9t

T R I A C

î A 400 v L. Stto
3A 400V L .  r .300
4A 600V L .  r . r l )

6.5 A 600 V t. 2.051t
104 400v  L .  1 .850
f0 A 600 v L. 2.580
fsa 600v L. 4.95tt
25 A /t00 V L. l4.gx,

U U K

1 A 1 0 0 v  L .  & x ,
l , sA {00v  L .  9m
2.2A 200v L. l. l t40
3A 400v  L .  l . l l ,
6,5A 600V L. l.9ll
8A 400V L .  1 .8 /O
8 A 600 V L. 2.300

r0A 600v l. 2.5t1,
f5A 600V L. 5.151'
2s A 600 v L. z,{Cl

C.E.E, costruzioni elettroniche emiliana
via Galvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tet. 051-368486

dlc.nbr! f9?5 2t60 -
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Kit CPU -'Nuova versione con clock a cristallo; completa di tutt0 tranne gli otto drivers 17417,741251; f k RAM,
I k R0M, 4 port I/0, alimentazione, tutto su unica scheda. NU0V0 ECCEZI0NALE PREZZ0 (vers. 0.2) t. 169.000
Kit SMB - Scheda per I 'espansione della memoria RAM. Aggiunge 4 k bytes. Possibil i tà di selezione dell ' indirizzo

base. Completa di alimentazione on-board, si inserisce direttamente nel bus 53ts. t. 169.000
.Circuito stampato 5SB - Deve essere completato con 10 connettori a 22 poli passo 3.96.rPermette di espandere
i l  ,CHILD B/BS f ino a complessive 5 schede. Solo stampato con istruzioni di montaggio [.  16.0{10
Contenitore BS5BS - Come da figura in alto completo di pannello serigrafato (deve essere completato con alcune
minuterie Ganzerl i) .  Può ospitare i l  circuito stampato 5SB con 5 schede del la serie CHILD. L. 25.000
Solo pannello serigrafato [. 12'000

Kit TUTTY - Dispositivo che permette di usare qualunque televisore, insieme alla ns. tastiera Microswitch, c0me
terminale video'per microcomputer o RTTY. Capacità di 1024 caratteri  ASCll,  Baudot o EBC0lC. Possibi l i tà di
evidenziare part i  del messaggio, capacità di edit ing ecc. Disponibi le gennaio.

Prezzo indicativo intorno alle L. 190.000j

.Al lo studio: schema espansione l /0, Floppy disk, cassetta professionale con r icerca bidirezionale, schema memoria
R()M ecc.
Dgcumentazigne FB FAIRCHILD [NU0V| PREZZII): Programming Guide (2000J; Data Book (30lXlJ; Application
Notes (l5t1t). USER'S MAt'lUAL (ngvitàl 0ltre 280 pagine) (6000); F0rmulator User's Guide (novitàl (20lXl).

TASTIERA di produzione Microswitch in elegante conteni-
tore con display alfa-numerico a carattere singolo. Usci-
te TTL codice EBCDIC. Completa di parte elettronica e
numerosi particolari di grande valore. ldeale per RTW o
microcomputers con sempl ice conversione di  codice'  Con
schemi eiettrici e connettore t' m.000

ALIMENTATORE ad integrat i  5V 10A, -5V, 12V, -12V,
22V, e 5.  -5 r i tardat i .  ldeale per c i rcui t i  d ig i ta l i  o per
laboratorio. Con schema e connettori. t. 35'000

TETESCRIVENTE a pal l ina IBM 073. Cambiando pal l ina s i
cambia ii carattere. Modernisslma. Revisionata L. 1100,000
(come si  t rova l i re 300.000).

lL LIBRO DEtt'F8 (in lingua italiana). Testo didattico sul
mrcroprocesson. l. t5.0ql

In vendita anche presso:
PASCAL TRIPODO ELETTRONIGA
via della Gana 26-28 - FIRENZECATALOGO GRATIS A RICHIESTA

fntGtOff t elettronica vra masaccio,3T- 50132 FIRENZE



PIU' Dl 200 scAToLE Dl MoNTAGGTo DEtra wrlBtKrr . pLAy Krr . JosTJ KrT. ecc.

a GENOVA la ditta ECHo ELETTRONTCA - Via Brigata
Vende direttamente e per corrispondenza lN CONTRASSEG-NO
ditta_ ACEI agli STESSI qREZZI pubblicati su questa rivista e

DARLINGIOI{

BD70l 2.000
BD7ú2 2.000
Bft699 l.sxt
BD?(n 1.8{n
BDXsr 2.m0
BDX|4 2.2@
llPr2o 1.6m
TlPl2r t.6m
laP122 r.600
TlPr2t 1.600

r.600
t.600
2.m0
2.(nO
2.m0
2.2fr
1.600
3.oqt
3.fit0
3.(m
3.t(xt

IRASFORMATORT Dl AIIMENTAZIONE primario 220 V
600 rnA

I A
2 A
3 A
4 A

s e c .  6 - 7 , 5 " 9 - 1 2 V
s e c .  1 2 - 1 6 - 1 8 - 2 4
sec. 24 ̂  36 - 45
sec .  12  -  18  -  24
sec. 12 . 24 - 12+12 - 24+24

TtPl26
Tt?127
TlPltO
îtPr4t
TlPl42
TlPr45
TlF6m7
MJ250t
MJ2$2
MJ3(xN
MJ3{DI

scR
l A 1 0 0 v  s { x t

l , 5A  t 00v  6 f i r
1 , 54  200V  700
2,2 A 200 v .- 850
3 .34  400v  9s0

8A  100v  950
8 4 2 0 0 v  1 . 0 5 0
8A  300v  1 .m0

6 ,s4400v  1 .400
8A  400V  1 .500

6 ,54600v  1 .6 f l ,
8A  600V  1 .800

DISPTAY

FND70 2.000
FNDsoo 3.qx,
DL707 2.4@
Led rosso 3m
Led bianco 8|n
Led verde 8(Xt
Led giallo 8(Xt
Led arancio 800
Diac 4o0 V 4oo
Diac 500 V 500

L. 1.250
L. 1.850
t. 3.m0
L. 3.200
L. 6.800

inviando acconto di

ZENER

da 400 mW 2m
da  lW  300
da  4W 600
da l0 w t .100

Si eseguono anche su ordinazrone,
L. z.s|x' e sDecifiche-

TRIAC
1 4 4 0 0 v  8 0 0

4,5A 400v 1.500
6 , sA  400v  l . f t o

6A 600V r .8f i t
t0A 400v 1.000
r0A  s00v  t . 800
104  600v  2 .2N
1 5 4 4 0 0 V  3 . t 0 0
154 600V 3.600
254400V  t4 .000
2sA 600v 15.500

1 0 4 4 0 0 v  t . 7 0 0
l0A  600v  1 .900
10A  800v  2 .500

Miorointerruttoti per porte-finestre t-. 950
L. 7.800Sirene 6-12 V potentissime

Reed in  amool le
i8ii"Jiì"iltr?ii"tt. e ricevit. i0m . stasne ""0. t. zs.Í33rL. 23.d)0
Filtri a. raggi infrarossi per fotocellule 

- 
cud. l. ià.eOO

Centralino per folocellule con relé 5 A L. 34.500
Centralino per fotoceltule solo basetta funzionante i: i.i.É00
Relé comandatori dalla voce o suonorqele comanqalor l  Oal la VOCe O SUOnO L. 9.500
Ccntralino 4 temporizzazioni: entrata uscita, tempo ;llar;;,
r ipe t iz ione in  k i t L. 28.0(X'

Saldatori istantanei BLITZ a pistola l_. 9.(X)0
Saldatori per circuiti stampati phil ips, 25-50 Watt. L. 6.fX,
Saldatori micro per circuiti stampati 15 watt L. 6.5m
Saldatori punta sotti le 30 watt L. 3.200
ANTIFURTI E SERVOMECCANISMI

Orologi a 220V programmabili per varie operazioni L. 2?.flt0
Ba{.terie ricaricabil i al piombo a secco e[erne:
6 V . l  A t .  1 1 . m O  -  1 2  V  1 , 8 A  L .  2 2 . 5 0 0  -  1 2  V  4 , s  A  1 . 3 2 . 0 0 0
Uarica batterie automatico 12 V - 900 mA L, 2l.f ifo
Sireno elettroniche americane, francesi l. àó.óóo
Woofers pneumatici: t0 W L. 7.ZOo nO W [. iA.óOo

20w L.  11.000
Midrangers per casse sino a 60 W
Tweeters per casse fino a 60 W

60 w L. 32.000
L, 6.9{n
L. 8.600

Filtri cross-over: 2 vie L. 9.400 - 3 vie L. 12.800
bgpgde Phil ips colorate per luci psichedeliche fino a
100 W L. 5.5(n - f ino a 40 W L. 1.800
Giradischi BSR completi, senza mobile, nuovi alta fedeltà:
tre velocità completo di testina stereo t. 20.000
tre velocità cambiadischi automatico sollevamento pneumai-
co L. 92,000
Amiskating - cambiadischi automatico Hl-FI BSR I. 4t:000
Meccanica mangianastri con testine magnetiche di registro,
di ascolto e di cancellazione t_. 

-le.OOti

festi telegrafici L. 2.000
Tastl telegrafici con oscil lofono L. 10.0(x,
fas!! telegraficí elettronici professionali t. 53.C00
cuffie da 20@ ohm Siemens t. 9.00{t
qopprcssori disturbi dinamo e altern. auto 2Z MHz L. 6.900
Soppressori disturbi di linea 22O V e anti TVI L. 4.400
F-ilùl anti-ryl per frequenza 27 MHz L. 19.000
VFO oltre 60 ch (specificare apparecchio) 27 MHz L, 25.mO
Basette.di preamplif ica microfoni magneticl e piezo L. 6:500
uorso ot tetegraîia L. 3.000
Gavo a molla per microfono L. 2.000
Amplif icatori l ineart da 30w 27MHz L.47.000
AmplíflcatoÌi lineari da 100 W A7 MHz t. 95.000
PU59 in teflon completo L. Bs{r
SO259 L. Bo0
Cavo RG8 al m t. sOO
Cravo RG58 al m t. 200

NON DISPONIAMO DI CATALOGHI

Liguria, 78r - Tel. 010.593467
tutto il materiale elettronico della
inoltre

aqplif, a moduli premontati 5+ S W c/ore. L. t8.m0
I W g V cc L. 1.6G, l0+ 10 w c'tiié. t. z.no
2W 12vcc L.  2.qr0 12+ lZW c7bre.  t .  Zg.OOO
4 W 12 V cc L. 2.6{xr 30+ 30 W s7p.è. i. li.oOO
6 W 12 V cc L. 4.s{n s0+ S0 W sibre. [. as.mc
8w 12Vcc L.  6.sn 30+ 30W ; iór ; .  r .  óó:d030w ssVcc L.  ls .o00 100+i00W;i ; ; ; :  L:  Bi :dosow s2vcc 1,22.600 s0+ s0w ;7il: i l  t i :tóo100w 3z+32v 1.42.0@ jo0+ioów óitié. t. r i i .óoo

AI-IMENTAIORI STABI LIZZAÍ I
A,moduli elettronici premontati senza trasformatore
5 A variabile fino a 30 V cc [, 11.000
2A 12-15-24-T.B V a richiesta stabil izzati i: 

- i.0@

Completi di_ trasformatore, contenitore, 
", "e ""rÉUii'-Oistrumento di lettura Volt e ampere

1.2,6V, 2,5 A per RX-TX e autoradio - cassette L. ts.qD
da 12 a 15V uariaz. interna. 5 A senza strum. L. 32.0q1
da 6,5 a 20 V variabile 3 A con strumentd L. 32.(Xr0
da 6,5 a 20 V variabile S A con strumento L. 4t.mo
9? Q,5 g ?q V variabile f0 A con 2 strumenti t, 8S.0OO
LIBRI  TECNICI  E  DIDATTICI
Introduzione alla TV a colori L. B.s(xt
_Le antenne riceventi L. S.mO
Riparare un TV è una cosa semplicissima [: t:tóò
Pr inc ip i  e  app l i caz ione de i  c i rcu i t i  in tègra t i  l i nèar i  l i  t s . im
Diodi tunnel L. 2.700
Alta fedeltà Hl-Fl L. g.s{x)
La lecnica della stereofonla L, 2.rtSO
H_l-Fl e stereofonia? Una risata! a: t.000
Musica elettronica L. 4.000
qpionaggio elettronico L, 4.000
Controspionaggio elettronico jL. 4.GtO
Alarme elettronico L. S.qfO
Guida breve all 'uso dei transistor L. 3.fito
Uso pratico degli strumenti di laboratorio L. 3.500
_semiconduttori, transistor, diodi, raddrizzatori L. 4,5r0{t
lecno log ie  e le t t ron iche L ,  i0 .000
Raddrizzatori SCR - TRTACS L. 2.000
Elettrotecnica generale L. 8.OOO
rnncrpr  o r  radro  L .  4 .s00
Laser e Maser L, 3.5m
Guida mondiale dei semiconduttori L. z.àoO
Microonde e radar L. 9.000
Tecnologie e riparazione dei circuiti stampati i. g.sOO
Radio trasmettitori L. lO.fit0

BASSA FREOUENZA
MONOFONIA

BASSA FREOUENZA SIEREO

!. 7.s00
t .  5.500

L. 7.fit0
L. 4.000

L. {3.fit0
L. 3.s00
L. 4.5{Xt
L. 4.ln
L. 3.500
L. 6.(xt0

Transistor Handbook, tecnica, impiego dei transist. [, 10.0fl
Misure elettroniche; Vol. t. L. 8.000 - Vol. 2" L. g.0df
Radiocomunicazioni per CB e Radioamatori t. 12.000
Strumenti per misure radioelettroniche L. S.S00
Circuiti logici con transistors t. 9.000
tlettronica Industriale L. 12,0fi)
C.Mos National - Caratteristiche e applicazioni i l  t:Sm
Come si diventa CB e Radioamatori " 

L. 4.000
Manuale dùi semiconduttori. Con caratteristiche e contenito-
- r i  [europe i  e  g iappones i ) ,  par te  ta  L .6 .Sqt  par te  2"L .  7 .gAO
Manua le  deg l i  in tegra t Í ,  con  cara t te r is t i che  conten i to r i  e
circuiti interni, parte 1a L. 7.400 parte 2a L. 9.9qt
c.B. RADTO L. 5.0(xr
Nuovo manuale dei transistors, con introduzione ai
circuiti integrati L. 8.000

Misure elettriche ed elettronichè
Pratica della radiotecnica

Tutti i transistors e le loro equivalenze
La riproduzione fedele del suono

Amplif icatori e altoparl.anti l- l l-Ft (phil ips)
l l  manua le  de l le  an tenne
Alimentatori e strumentazione
Trasmettitori e ricetrasmettitorí
Dal transistor ai circuiti integrati
Scelta ed installazione delle a-ntenne TV.FM

Le radio-comunicazioni - Sistemi - Fraseologia L. 3,200
Moderni circuiti a transistors 

- 
L, 5.SOO

ll televisore a colori - PAL e SECAM - L. t2.0q,
Equivalenze transistors (anche 2SA,2SB,2SC giapp.) L. 5.4m
Ricezione ad onde corte " '  

f. 5.Un
Manuale dei regolatori di tensione NATIONAL [. 3.9{Xt

101 esperimenti con I'oscilloscooio L, S.o(n
Guida alla messa a punto dei rióevitori TV L. 3,m0
Principi e standard di televisione L. 4.000
Strumenti per videotecnici - L'oscilloscopio L. 4,500
Primo avviamento alla conoscenza delia radio -
Principianti L. 3.tn
Strumenti per radiotecnici L. 3.s00
Semiconduttori S commutazione. L. 9.0m
ATTENZIONE: Eseguiamo quaui su ordinazione per tutte le
frequenze. L. 7.000 cad. lnviare anticipo L. 3.500'per quarzo.
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I SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA
C. G. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14'9tf

FILIALE: Via R. Fauro, 63 . Tel. 80.60.17 . ROMA

MATERIALE NUOVO(sconti per quantitativi)
IRANSlSTOR

2N7ll L. 140
2N916 L. 65{'
2N17tt L. 300
2N2222 L. zflo
2N290s L. 350
2N3055 L. 750
2N3055RCA L. 9s0
2N3862 L. 900
2SC799 L.46@
AC128 L. 240
ACl4r L. 230
AC142 L. 230
ACÍ80K L. 250
AClSrK L. 2s0
ACl92 L. 180
AD142 L. 650
AF106 L. 200

AFI39
BCr07
BCl08
Bc10f,
BC140
8C177
BCr78
8C207
8C208
8C209
BC26r
8C262
8C300
8C301
8C304
BC307
8C308

BC3{Xr
BCY79
8D137
BDI38
BDI39
BDI40
8F194
BFXIT
BFV64
BSX26
BSX29
B5X8rA
BUl06
SE5O3OA
sFT226
TIP33
TIP34

t.  î80
L. 250
L. 5s0
L. 550
L. 550
L. 550
L. 230
L. l r00
L. 350
L. 240
L, 240
L. 200
L. l6m
L. 130
L. 80
L. 950
L. 950

L. 500
L. 200
L, 200
L. 200
L. 330
L. 250
L. 2s0
L. 130
L, f20
L. 150
L. 210
L. 210
L. 360
L. 360
L. 360
1|.. lso
L. 16{l

sG301 Aî t-. t.soo I sczrtz'plast. t.2000 | pa748 L. 95ll
sG304 T t-. Z.gO0 | SGZTiS irlast. L. 2m0 i MC1420 !. r30o
SG301 Aî t. r.s{Xl I SG78í2 plast. L. 2000

scàoz l .  r .aoo I scrtte'ptast.1.2000 | NE54o !.qryg
SG3l0 T L. q.900 | sG?824 plast. t. 2000 | NE555 L. 7m
scr4s8 L. 2.000 I SG?80s Met. L. 2600 | ttN76{t0r t. 9gg
édà,iói t:4:à0o I sczCii u*. l. moo I slzeom L. rrry
sciiàbt I: i:6oo I sczsls uet. t. 2600 I rAAGrr4 t. q99
iRirò6 l. zooo I sc?824ilet. t' 2600 I !44q!!9 !.rlqq
idios- 1. e000 | pAToe t. 6s0 I I44q!1I !. -{9
séiloz t. s.s00 I i,lztt L. ?00 I rAA62r !. !?qo
5ct8ii t. à.soo I ìraza L' s30 | rBA8to t' r8ry
D u ^ c E  l ^ a ( E h  l ^ ^ ^  N F q A q  a  N F 5 6 6  L .  3 . t WPHASE LOCKED looP NE565 e NE566 L.  3 .

INÍEGRAII LINEARI
CL8038 L. 4.8tJ0 r $G?805 Dlast. L. 2fiXl I pA74l L. 7m
irìlor aî r- r.soo I sc7rt2;lasr- L.2m0 | uA748 L. 95ll

tcL8038

ZOCCOLI per transistor TO-5

CoPPIE AD161-4D162 serez ionate
ACl87 - ACl88 in coppia sel€zionata

REGOLATORE D' TENSIONE PA254 - O+25V - 1A L. I.ÍNO
DTSPLAY 7 SEGMENTI
Éiózó t .  r .200 -  TlL3l2 L.1.400 -  MANT verde L '2.009, :
lNó'sós-Ìoi*ensioni 7 x 12) L' 2'6(Xl
tlT33 (3 

'cifre) 
L. 5'000 ' SA3 (10 x 17 mm.) L. 3'000 - ---

óCisrÀLt-i iÉutot pe, olorosi con ghiera e zocc. L. 5'200
òiF-ó"iìrotbli ttlrrit'ssroN L. s's00
ói-p iéi òuicóiàtrici tascabili rexas TMSO952 NC l. l '!99
ItiirÈ-eszssn e 8s853 (equiv. 5870 ITT) L' 2'5{x!
NIXIE DTî705 al  fosforo -  a 7 segment i .  - - -
Dim.-mm 10 x '15.  Accensione:  1,5 Vcc e 25 Vcc L '  3 '000

ZOCCOII  in p last ica per integrat i  7+7.e.8+8 L ' .  Pt

r00
450

L .  l .
t .

FET
BF?{'
2N3819
2N5248
2N4391
Tt2r2 (2N3819)

UNIGIUNZIONE
2N2646 (Tl3lo) L. 700
PUTl3Tl programma L. 800
2N489f L, 670
2N4893 L. 670
MU10 L. 650

L. 650
L. sft
L. 650
L. 480
L. 550

nitÓsrrr 3N201 - 3N211 - 3N225A cad. L. 1.100
MOSFET 406?3 L. 1.300
Éeog [IOrOnotl plastico si - 8w - 3sv - 15A L. 70q
wrÉéuss s rv od v - so MHz t. Zgg
iilnirNcrox 70 w - 40 v sEe300 e sEe301 t. 1-009
óli{rii,icrorrr zo w - ro0 v sEe302 L. r.499
VlntClP BBl05 per VHF L' 500
olnltNcroH acbopp. ottico MOTOROLA SOc 16 L. 1.9oo

eimc6o0 L. 330 | tN4dl3 L' q9 i o{e5- l. ^19
Eàóóióó [. 750 I trunoos L. e0 | rNs404 - -!, 299
óaocsooo i. rsoo I truacoz t' rr0 | lNllgg (s0 v/12 A)
És0có000 [. iaió | tN+tas t. 50 | !. 599
iúoil-- I- so I eustg L. 200 | 0400 L. s0iffidol-* I. 

'ió 
| erusrc t, 2oo I o4oo L. s0

DIODf ceramici 1209V - 2,5 A t ' zru
ó ióó i  à i  ìe tman io  min ia tu ra  L '  so

óioor ueil lt-tcl a vite lR da 6 A / 100'400'600-1000 V:

i iz-p iéà.  ó iúai ic .  t - i  zgo 8+8 pied.  d ivar ic . .  L.  280
PlEDl i { l  per lC,  in nastro cad.  L.  12PfEDlirl l  per lC, in nastro cad. L. 12: :L. 250

PONTI RADDRIZZATORI E D]ODI
biriòiiroii"-i. 330 | tN4003 !' q9 I qAe-s-- l' ^i9

- 6F10 L. s00 - 6F6C L' O00
- 6F4o L. sCl - 6F100 L. ?00

zoor l  -  SCn ZOOWZA sensib i te a l la luce ^ t '  -999-s-Cn'per 
iice*ióni' èt"tttoniche 'l1soR - 1000 V/6 A L' 2'2fit

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO
600v -6A  L .  1 .300  1300v  8A
200v 8A t. 850 I 20ov 3 A

,L. qx,
L. 1.200
L. t.45{t
L. 2.650
L. 2.800
L. 250

L, 950 | 400V 3 A L. 760
L. s5{l I 6ov - o,8A L. 4?0

L. 400

TRIAC Ortoo3 (40oV - 3A)
TRIAC 04006 t4o0 v - 6,5 A)
TRTAC Q4010 (400 v - 10 A)
TR|AC O4or5 t400 V - 15 A)
TRlac GE. (600 v / 1s A)
DIAC GT4O

22V

oUADRAC Cl - 12 - 179 - 4O0v - 4A L. 1.300
Z r N e n  q O O m V  -  3 , 3 V  -  4 , 7 V '  5 ' l  V '  5 , 6 V  -  6 V '  6 ' 8 V - '
7sv  -  sV  -  r z i  -  20v  -  23v  -  28v  -  30v  t .  - . t so
z È u r n  r w  -  s . r v  -  9 v  -  1 2 v  -  l s v  -  1 8 v  -  2 0 v , - -ItnOOlOOt 7OV - 20 A pos. o neg.- massa- !' f99

BUttoNl DlsslPATORl per autodiodi e scR L, z5o

DIODI LUMINESCENII (LED)
MV54 rossi puntiforme
ARANCIO, VERDI, GIALLI
ROSSI
rED BlcotoRl
LED ARRAV in striscette da I led rossi
GHIERA di f issaggio Per LED O 4'5 mm

L . m

L. sm
L. 300
L. 200
L . 1 . 2 0 0
L. 1.fl)0
L. l(x)

Èi
COI.ITAORE CURTIS INDACHRON per schede '

L. 4.0002000 ore

6 l€ spese

BII SWITCH per Programmi fogici
- 1004 a quattro interruttori L' 2'400
- ióéz à dàue interruttorl L' 3'3oo
- iòiò ; aieci inienuttori L' 3'eoo
puiòÀirfr 

-irr,t'pèi-taitiere 
di c.e. -1. 1tg

itajèriòówttòit', levetta zs x 16 x l0 l. qqq
i l i ícRòSti, i iCtiàievetta2lxt2xo | {9
rrlìóÈóó-ÉùiÀronl r via 

- L. slo
ii,iióióóÈvieront z uie L. l'2oo
óLùiÀióni"uHtPount L' 3so

ffiDEV|ATORI Rocker Switch
óòii-m-u-rÀione 

-àt"nt" g ui" - g po"' L' am

SIRENE ATECO
---Àìj iz, ' ìZVrr A l32w - 12100 slr l /mln - l l4dB L' l3'0m
- Esîr2 -- iz vcc/so W L' 18'o|l0
-Àód2m -'1àoíacto,oA '  r65w t ' !q'9q9
- si2D 

-- 
rzv 

"illo 
w L' lo.s|n

- é6D - o Vcc/ib w L' lo'slP

ALTOP. T?O - 8fl - 0,sw L' 7(n
À l ióp .  pn l r ro"  e l l l t t .  ?0x155.8 l l  '  8w ! .  !49
ALTOP. Phil iós bicono 8() /  6W t 'J '*
wooFER IREL 75W - 8l}- o38 r.q.YlfY
ù i ,óó iE i i i iÉ tsow -aa-azs  L .a l . rm

INTEGRATI T.T.L. ÎIPO SN
7&O
74H00
740,2
7404
7M
74H04
741lù
74HrO
7413
7420
74Hm
74íJfJ

744o
74H4iJ
7447
744a
74gO
74H51
7ffi
7471
7475
7483
7it90
7492,

7453
74r05
74121
74123
71141
74157
74191
7525
MC830
MC852P
9368
76t31

L. 1000
L. till0
t. 800
L. fií,
L. 1000
L. l(xlo
L. l6(xl
L. 500
L. 300
L. z5{l
L. 2400
L. 1250

L. 3360
L. 3160
L. 620
L. 145{l
L. 1470
L. 1470

L. 300
L. 500
L. 1200
L. t600
L. 3(X'
L. 600
l. 3ro
L. 6s0
L. 8SO
L. t700
L. 8fl1
L. 950

L. 300
L. ?fl
L. 330
L. ttoo
L. 3fl1
L. 500
L. 3U)
L, 6{Xl

L. 750
L. 300
L, 500
L. 300

|NîEGRATI c/Mos
cD/l{no L. 35{l
cD400r L. 3fl1
CD/tll06 L. 20ft
cDloto L. tloo
Gùmll L. 7m
CDimto L. 620

cD'||!lT
CD402s
cD4ù26
cD827
CDto33
CD/UXz

- nfz

YEflGOTIO . NON

cq cloltronle



CELLE SOI-ARI 43(l mV:
- tPC 220 AL - 130 mA/ss mW L. 3.200
- come sopra, ma con superficie quadrupla @ 55 - 500 mA

L. 9.m0
L. 850
L, îs0
L. 200

VK2q) Phil ips L. 200
FERRITI CILINDRICHE. con terminali assiali per impedenze

L. 50
porruzlolurr
-  500f)  -  1 ko -  sko -  10 ko -  25 ko -  50Kl

100 Kl - 1 Mo - 2,5 MO + int. L. 340
POTENZIOMEIRI A GRAFITE LOGARITMICI:
- 100 ko 500 ko L. 250
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA:
- l0 koA - 100 kflA L. 250- 100 + 100 koA t. 360
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE:
- 5+5 kO C - 200+200 t(l) B - 1+1 MO C 2+2 MO C
-  l +1  MOC+ in t .  -  2 , 5+2 , sMOA+ in t .  -  s+sNaLdn+18" Î

IETAYS FINDER
12V l3sc .  -  l 0A  -  mm 34x36x40  ca lo t t a  o l as t i ca  L .
1 2 V  /  3 s c . - 3 A - m m 2 t x 3 1 x 4 0  c a l o t t a  ò l a s t i c a  L .
1 2 V  / 3 s c .  - 6 A . m m  2 9 x 3 2 x 4 4  a  g i o r n o -  t .
RÉLAYS A  G IORNO 22OVca  . 2  sc .  .  15A  L .FOTORESISTENZE PHILIPS 8873IO?

RESTSTENZE NTC 20 kO - 2 kfl
vARfsToR E298 2Z/06

a stfappo
POTENZIOMETRI A CURSORE
- l o k o A  -  2 5 0 k  l i n
- l 5 k  l i n .  f  l k  l i n .  +  7 , 5 k  l o g ,

PORTALAMPADA SPIA 12 V
PORTATAMPADA SPIA NEON 220 V

RELAYS A GIORNO 220Vca - 4 sc. - ts A t.

2,N
2.100
2.100

9m
t2ft0

- 5 0 0 k  l i n .  *  l k  l i n .  +  7 , 5 k  l o g .  +  i n t .  L .  7 0 o
R E O S T A T T A F T L O T W - 3 5 0 0 0  L .  7 0 0

coNrENlroRE 16-1r8m
i n  a l l u m i n i o
CONTENITORI IN LEGNO CON
ALLUMINIO:
-  BSI  [d im.  80  x  330 x  2101
-  BS2 {d im.  95  x  393 x  210)
-  BS3 (d im.  110 x440x2101

MOTORfNO LESA per mangianastrl 6+t2Vcc L. 2.2ú
MOTORINO LESA 160V a induzione,  per g i radischi ,  ventota
ecc. L. f.0(p
MOIORINO LESA a Induzione,  110.140 -  220V più 250V per
anodica eventuale; piu 6,3 V con presa centrale per fiia-
menti L. 1,40
MOTORINO LESA 220V a spazzole, per spazzola elettrica,
con ventola centrifuga in plastica t. 1,000
MqlqBDlO IESA 125 V a spazzole, per macinacaffe L. z0o
MOIORE LESA PER IUCIDATR|CE t2O V/5S0 VA con ventota
centrifuga L, 5.000
V-E-ryIgE lN PIASIICA 4 pale con foro O 9,5 mm L. 300
/ENTOLA lN PLASTICA 4 PALE con foro @ 3.5 mm L. S00

L. 400

L. '4s0
L. s00

L. 3sr!
L. 3s0

L. 2.800
FRONTATE E REIRO IN

L. g.llf,o
L. 10.fi,0
L . 1 1 . 0 0 0

4 A  -  2 0  V  1 A  1 6 + 1 6 V  0 , 5  A
TRASFORMATORI al im. l$W -  Pr i . :  universale -  Sec. :  26V

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 85.000
ANTENNA VERTICALE AVI per t0-15-20 m. completa dl
vernice e imbal lo L.  19.500
KFA 1rl4 in l/4 BOSCH per. auto L. t0.0ql
ANTENNA GROUND-PIANE 27/28MHz a 4 radtalt [. t2.000

come da l i s t ino

BATUN MOD, SAI: simmetrizzatore
(ADR3) o dipol i  a 1/2 onda.

per antenne Yagl
)R3)  o  d ipo l i  a  1 /2  onda.
Ingresso 50O sbilanciatl - Usclta 50ll slmmetrlzzatl-  r i l g r s J ù u  J U ù !  ù u t r a r c t a L t  -  u ù u r t ó  J u ù !  s [ i l I t u l r t z z a t t

- Campo dl freq. 10+30 MHz - Potenza max = 2flx)W PEP
L. 9.5m

L. 5.s00
TRASFORMATORI alim. 125-t60-220 V+25 V - I A L. 2.400
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V-15 V - 1 A t. 2.900
TRASFORMATORI alim. 220 V-15+15/30 W t . 3 . 7 s 0
TRASFORMATORI 125-220+25 V - 6A L. 6.500
TRASFOWATORI alim.50W - 2?0Y-1541'5 V/4A L. 5.600
TRASFORMATORT atim. 4 W 220 V-6+6 V/400 mA L. 1.200
TRASFORMATORI alim. 22c V-6-2,5-9-12 V/2,5 W t. 1.200
TRASFORMATORI alim. 5W - Prlm.: 125 o ZmV - Second.:
15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. f .fllo
TRASFORMATORT atim. .125-220 V+24+24V/4W L. t.od,
TRASFORMATORE alim.220V-12+12V | 4W L. t.400
IRASFORMATORE alim. 220 V-9+9 W /' 4 W L. l.3OO
TRASFORMATORE atim. 220 V-18 V / 5o W L. 5.s00
TUTTI I TIPI ,DI TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESIA
EAIDATORI A ST'IO Pffi

L. 6.5{n
SAI-DATORE A STIIO PHIUPS 220 v / 70 w L. 6.500
SALDATORE ELEKTROLUME ízOV I NW L. 2.iOO
DISSATDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 12.500

STAGNO al úo/o @ 1,5 in rocchetti da Kg. '1,5 t. 4.500

L. ro.sqt
L. 30.000
L. 40.fi!0

GAVETIO SCHERMATO CPUI per microfono, griglo, f lessl-
bile, plastif icato al metro L. l3|l
CAVETÍO SCHERMATO M2035 a 2 capi+calza al m L. l5{r
CA:/ETTO SCHERMATO 3 poli + calza t. 180

GAVO COASSTALE RG8/U
CAVO COASSIATE RGII
cA1,/O COASS|AIE RG5S/U

al metro L. 550
al metro L. 5m
al metro L. l9ll

- TRGí02 - da pannello 0.8 A/0.2 kVA
- TRNlto -  da banco -  4Al1,1 kVA
-  TRN120 -  da  banco .  7A l1 ,9  kVA

ALfMENTATORI 22OY+6-7.5-9-12Y / 300m4 L. 3.0(Xl
ALIMENTATORI STABILIZZATT DA RETÉ 2?0V Z.E.B.

- 100 [A f.s. - scala da 0 a l0 orlzzontale
- Vu-meter 40 x 40 x 25 - 200 pA f.s.

3,5+t5V / 3A, con Voltmetro e Amperometro 1.32.fl10
13 V / 5 A. con Amoerometro t. 31.000
ALIMENTATORI SÍAB. protettl da rete 220 V BREMI
- BRS28: 12.6V | 2 A L. 14.000
- BRS29: da 5 a 15 V | 2.5 A t. m.fl,0
- BRS$: da 5 a l5 V / 2,5 A con strumento a doppia

letl.ura V e A L. 28.000

l3V /  1 ,54  -  non pro te t to
1 3 V  /  2 , 5 4

12V /  3A max.
COI{TATTI REED in amoolla dl vetro
- lunghezza mm 20 - O 2,5 L.
- fungheza mm 28 - O 4 L.
- lunghezza mm 48. O 6 L.
- a sfgaretta Q 8x35 con magnete L.
CONT îîl A VISRAZIONE per disposltlvl dl allarme L.
MAGNETINI per REED L.

CAVETIO SCHERMATO 4 Doli + calza L. 2t0
PIATTINA ROSSA E NERA 0.35 al metro L. 80
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera O 3 - m 33 L. 600
srnttrrrern rltorcÀronl- offi
bobina mobile, mascherina in plexiglass:
- 50 pA - 100 pA 200 uA t. 8.000
- 1 m A - ' l 0 m A -  1 0 0 m A -  1 A - 5 A -  1 0 A  L .  7 . 8 0 0
- 1 5 V - 3 0 V - 3 0 0 V  t . 7 . 8 ( x t
SIRUMENTI INDICATORI MINIATURA t boblns mobllc
-  100pA f .s. .  scala da 0 a l0 lung.  mm. 20 L.  1,800

L. r.800
rL. 2.tx,

-- indicatori stereo 200 uA f.s. L, 3./O0
STRUMENTINO da oannello a finestrella orizz. Der usi vari
con scala rosso-nera 500 pA f.s. Dim. 35 x 15 prof. 30

L. r.600
SIRUMENTINI INDICATORI Dl TENSIONE con interruttore,
per registratori 6 V f.s. Dim. 20 x 10 prof. 25 L. 800
STRUMENI! CHINAGLIA a.b.m. con 2 c I scalc (dlm. flh90
. foro d'fncasso Q It coì 2 dovlatorl Incorporatl, rhunt
a corredo

- BRS3f: da 5 a l6V | 2,5A con orologio elettronico
NS a display e timer per accensione e spegnimento
prcgrammati dell'alimentatore L. 76.0m

- BRA-50: CARICABATTERIE elettronico automatlco 6 -

L. 12.500
L. t6.000

L. 26.0m

- 2.5+5 4/25+50 V
- 2,5+5 A/15+30 V
-  5 A / $ V  . .

L. 6.000
L. 6.|n0
L. 6.m

4ft
3tF
zn

l.5{n
2.0(n

25|t

TIMER PER LAVAIRICE con motorlno 220V 1,2!t R.P.M,
L. r.800

ÌR |MMER 50 ( }  -  l 00a  -  470 f )  -  l kn  -  2 , 2ka  -  5K ! ' -
22kA - 47 kO - 100 kÍt - 220 kO - 470 K) . I Mohm L. 100
TRIMMER a filo 500 O L. lto

ANALIZZAîORE ELEIîROI'|ICO UfillMER I - 200 ko/v
1 .28 .m

ANATIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 Kl/Vcc (per ca-
ratterlstiche vedasl cg n. 6/75) L. f6,ú0

F A N T I N I
SEDE: Vla Fossolo s8/c/d.l0l3t BOLOGNA

C. C. P. N. 8/2289 - Tslefono 3l.ll.9l
ui

dic.mbr6 19i'6

ELETTRONICA

2173 -



i lULflilETnO DIGITAIE B+K PREGISION mod. 280 - 3 Digit
- lmp. In. l0 MO - 4 portate per Vcc e Vac - 4 portate per
Acc o Aac - O portato ohmmetriche - Alim.4 pile mezza
torcle - Dlm. 16 x 11 x 5 cm. L, 100.0ú
MULTITÉEIER PHILIPS SMll|P - 50 000 O/V - Orlglnale olen-
!_e.:9:-"(fellgrgtterlstlche vedasi cq n. 12175) L. 26.qn
?ROYAIRANSISîOn TSl9: te3t psr tuttl I tlpl dl translrtor
PNP 6 NPN. Mldura la lcrc, lc eu due llvelll dl polarlzzszlon.
dl baso e ll F. lnoltra prova dlodl SCR e TRIAC L. l3.En

P]AETRE RAMAIE PER CIRCUIÎI
c.rtons bachollzzato

STAMPATI
valronlL

7S
gt

tln
lm

m m  8 0 x f 5 0 /
mm 55 x 250
mm f 10 x 130
mm 100 x 200

L.
t .
t.
L.

mm &5 x 210
mm 160 x 250
mm 135 x 350
mm 210 x 300

L. 6Cl
t .  Lrm
L, 1./m
t. r.8!0

BAÍIERY fESTER 8T967 L. ?.t00
GUFFIA STEREO JACKSON I o con controllo volume L. 12.000
cuFFtA TEI"EFONICA 180 fì L. 2.8{Xt

AIIACCO por batteriè I V

bacholito
mm 60 x 145 L.
mm 40 x 270 L.
mm 100 x  110 L .
mm 100 x 140 L.

Yctrcnlt dopplo

VEÍRONIIE modulare passo mm 5 - 180 x 120
LnRo.M9_.Ig9ylare passo.mm 2,s - 120xs0
ALETTE por ACl28 o slmlll
ALETTE por TO-5 In rlmc brunlto
DISSIPA'ORI IN ALIUMINIO ANODIZZATO
- a U per due Triac o transistor plastici
- a U per Triac e Transistor plastici
- a stella per To-5 To-'|8
- a ragno per TO-3
- a ragno per T0-66
DISSIPATORI AIETTATI IN ALLUMINIO
- a doppio U con base piana cm 22
- a triplo U con base piana cm 37
- a quadruplo U con base piana cm 25
- con doppia alettatura l iscio cm 22
- a grande superficie, alta dissipazione cm 13

KIT SU CIRCUITO STAMPATO IN FELTRO DI VELTRO -
CHIARA SERIGRAFIA GOMPONENTI:
- TS3 - alimentatore 3A/7+15 V, protezione elettronÎca a

disgiunzione, Reset automatico. Escluso trasfomatore
L. fi.0ln

- lS2 - alimentatore 2 A/fisso 12 V cdn trimmer.

70

PRESE 4 poll + schermo per mlcrofono CB [. 1.000
SPINE 4 poli + schermo per microfono CB L. l.tm

L. rtt
L, 2(n
L. 2m
L. s5
L. 30
L. t8{t
L. 140

PRESA PUNTO. L]NEA
SPII{A PUNÎO.LIT{EA
PRESE NCA
SPIiIE RCA
EANANE roslo o n6ro L. r0
BoccorE-isorArffi
MORSETTI rossi e neri

l5(t
200
axr
Ít50

mm 140 x 185
mm 180 x 290
mm 16:0 x 380
mm 160 x 500

nma
L. rn
L. nq
L. r.00ú
t, t.350

t. t. t.s{n
L. 1.000

P R E S A D l N 3 p o l l - s p o l l
S P | N A D l l l 3 p o l i - 5 p o l i
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello
PORIAFUSIBILE 5 x 20 da c.s.
F U S I B I L I  s x 2 0  -  l A  -  2 4  -  3 A  -  s A
PRESA BIPOLARE per ellmontszlono
SPINA BIPOLARE oer allmontazlone

L.
t.

L .
L.
L .
L .
L.

30
€0

2ú
150
t50
3flt
3qt

L, 80
L. tm
L. r40
L. t6r0

L. 900
L. l.7m
L. r.700
L. l.nn
L. r.?lx,

SPINA JACX bloolare O 6.3
PRESA JACK bipolare O 6,3
SPINA JACK bipolare Z 3,5
PRESA JACK bioolare 6 3.5
SPINA JACK STEREO O 6,3
PRESA JAGK SIEREO @ 6,3
oOCCODRIII.| lsolati, rossi o neri mm. 35
GOCCODRIII] lsolati. rossi o neri mm. 45

VENITITATORI CON MOTORE INDUZIONE ?AIV
- VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 6'200
- VCI0oB - centrifugo dim. mm 167 x 192 x 170 L. 19,2m
- VT60-180 -  tangenziale d im. mm 250x 100x90 L.  8.7f ,
- w60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 7.209

L, 2s{t
L. iln
L. 250
L. ls{t
L. rf,
L. 350
L. 'l0o
L. s0
!1. 70

CnNNFTÍORI COAX P1259 r SO239
nlDUÍOnl p6r cavo RG58
DOPPIA FEMMINA VOLANTE
Aî{GOLARI COASSIALI tipo l,'13s9
CONNETTORI COASSIALI @ l0 In copplr

cad. L,
L.
L.
L
t .

ín
2@

L400
|,600

350

L. 9.@O

Pllt.SANîl normalmente apertl
PULSANTI normalmente chiusi

FUSIBILI LITTTEFUSE 3/8,A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L.

OUARZI MII{IATURA MISTRAL 27.1m MHz

Caratteristiche come Der TS3
- TS10 - alimentatore 10 A/7+15 V

Caratteristiche come per TS3
- Trasformatore 18 V/3 A
- Trasformatore 18V /2 A
- Trasformatore 18 V/'10 A
- SE2 - Adattatore per auto 1 A/12V

sDecificare tensione uscita tra 3 e I V
- FAI - Antifurto automatico elettronico.

13 transistor 22 diodi 3 timèr.

L. 25(l
L. 25(t

L. 32.000
L. 4.000
L. 3,m0
t. 8.s00

L. 2.500
GAMBIOTENS|ONa 2mln0V L, 6{t

L. dn Nota di preawiso spegnimento automatico - chiave mec-
canico-elettronica - 2 memoríc sequenzialÌ - relay 2 sc.
'10 A - I porte d'accesso positive e negative tempofirzateC A P S U I E A C A R E O N E O 3 s L. 600

MANOPOTE CON INDICE
- A 23, colore mrrrone, pcr pcrnl O 0

MAt'lOPOtE PROFEISSIONALI con lndlc6, perno O 6 mm
-E4lsNf -  corpo nsro -  @ 23 |  h 10
- H840 - corpo allumlnlo - O 22 | h 16
-J300 -  corpo al luminio -  O l8 |  h23
- G630Nl . corpo nero - A 21 | h 2.

o istantanee. t. &t.ffxt
- FA3 - Sirena elettronica 12U/2,5 A - 20 W out su 4 o

maggior carico = minor consumo e potenza. Suono tradi-
zionalé o alla . francese ' L. 10.000

- FA4 - Chiave Der antifurto - 9 transistor - Funziona sul
principio del bilanciamento del ponte di resistenze. Tempo
per I'insèrimento del giusto valore di resistenza:100ms.

- P3 - Mixer mono Hl-Fl - 3 ingressi indipendenti - Z :
= 100 kO - controlli di tono separati più 4 volumi L. 9.500

- FPI - Equalizzatore stereo per testina magnetica - ali-
mentazione 12 V. Hl-Fl - 4 transistor - livelli di usclta
seDarati L. o.s{xl

- FF27 - Liîeaîe 27 MHz - input max 5 W - output 35 W/12 V
- impiega un transistor stellare TRW. L. 1|0.000

- FM100 - Lineare 40W - 12VlsA uper emittenti libere -
In .  10  W -  f req .  88+f08  MHz L. 8s.qn

L. mo

L. 3m
L. 340
L. 440
L. 3m

MANOPOLE professlonali in anticorodal anodizzato
lilm [. 500 | G2s/20
us/m L. 5$ | clle/2s
Gtg/m L. soo I CLf9/40
Pór  I  mode l l i  anod lzza t l  ner i  L .100 in  D lù .

[. 520
L. 490
L. 8(xl

RESISTENZE da 'l 
/4 W 5 o/o e

dolla serle standardl

PACGO da l0l, resistenze assortite
' da 100 condensatorl assortltl
. da 100 ceramici assortitl
' da 40 elettrolitlcl assortltl

- FM50 - Lineare 10 W - 12 V/2,5 A per emittenti liber6.
ln. 2 W " freo. 88+108 MHz L. d,,500

- FM3 - Driver a 3 stadi. In. 50mW - Out. 2W - accetta
l' lngresso di un normale radiomicrofono t. 2t.0d,

I prezzi per i Kit montal.i vanno maggiorati del a) o/o.
FM100 e FM50 - FM3 si vendono solo montati.

1/2W 10 o/o tutti i  valori
cad. L. N

L. l.(Xto
L . 1 . 0 0 0
L. 1,000
L. t.200

F A N T I N I
ELETTRONIGA

SEDE: Via Fossolo.
c. c. P. N.

38 c/d - 40138 BOLOGNA
812289 . Telefono 34.14.94

FILIALE: Via R. Fauro. 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

- 2l'11 cq cl.tlronlca



VALORE
4 0 0 p F / 2 5 V
1000 pF / 25 V
2000 pF / 25 V
3000 pF / 25 V
4000 pF / 2s V
2x2000lu. | 25
2 5 p F  /  3 5 V
l 0 0 p F  /  3 5 V
220 pF / 35Y
500pF  /  35V
1000 pF / 35 V
3 x 1 0 0 0 p F / 3 5
6 , 8 p F / 4 0 V
1 p F l s O V
1 , 6 p F / s 0 V
1 0 p F  /  5 0 V
5 p F  /  s 0 V
33 pFl50 V

3 0 p F  /  1 0 V
1000pF  /  r 0V
l00pF  /  l 2V
1s0 r rF  /  12V
2s0pF  /  12V
4 0 0 p F / 1 2 V
1500 pF / 12 V
2000 1rF / 12Y
2s00 pF / 12 V
3000 pF / 12 V
5000 pF / 12 V
4o00$F / 12Y
10000 pF / 12 V
2,2tLF |  16V
s p F  /  1 5 V
1 0 0 p F  /  1 6 V
330  pF  /  16V

segue materiale nuovo
EITTTROLIIIGI

VALORE LIRE
40

100
65
70
75
80

100
150
200
250
400
3(X)
650
45
45
65

t00
CONDENSATORI CERAMICI

L .  20  I  1  nF  /  100V
L, 20 | 2200 pF / 160V

VALORE
10000 pF / 25 V
7 s 0 p F / 7 0 V
750 pF /  100V
300 pF / 160 V
600 pF / 160 V
16pF  /  250V
32 trF / 250Y
s0pF /  250V
4pF  /  360V
32+32 1tF /
200 ttF x 2/25O
680 pF / 100
8 p F  /  s 0 0 \
s 0 0 p F / 1 1 0

1000pF  /  100V  800
15+47+47+'100 pF / 450 V
r00+100 pF / 3s0 V

9100 pF /  100

1000 pF / 70-80 Vcc per timer

REGOLATORE ETETTRONICO .per dinamo 24 V L. 5.txt0

- MAGSLIP FERRANrI mm 145 x 85 @ la coppia L. 2O.dlO
TRASFORMATORI E.A.T, L. I,5OO

CUSTODIE in orastrca anÍurlo oer tester

VALORE
4 7 0 p F / 1 6 V
220vF / 16Y
1000 pF /  16V
1500 pF / ls V
2000 pF / í6 V
3000 pF / 16 V
4000 pF / 15 V
5000 pF / ts V
7s00 pF / 15 V
8000 pF ,/ 16 V
10000 uF / 15 V
1,s pF /  2s V
151tF / 25Y
22pF  /  25Y
47 1tF / 25Y
r00pF  /  2sV
1 6 0 p F / 2 5 V
2o0 pF / 25Y
32opF / 2sY

VALORE IIRE
47 1rF / 50 V 100
.  JpF  /  50V  130
2c0 pF / 50 V 160
25a vF / 64 V 200
500 pF / 50 V 24O
1000 pF / 50 V 400
1500 pF / s0 V s00
2000 pF / 50 V 650
3000 pF / 50 V 750
4000 pF / 50 V 1000
5000 pF / s0 V 1300
0,5 rrF / 70 V 50
7s0 vF / 70 V 300
1000 pF / 70 V s00

LIRE
150
720
160
130
2N
360
320
450
400
500
500

55
55
70
80
90
90

140
160

LIRE
170
280
400
450
500
6q)
80

725
r60
220
280
500
50
50
50
80
50
90

i 350
r50 v
) V

) V
) 0 v

L.
L.
t .

LIRE
800
350
500
250
4qt
120
150
tEt
1m

v 300
4lto
350
250
300

3800
400
300
f5(t

3pF  /  2s0V
l0pF  /  250V
12pF | 250V
22?F I 25OV
47 pF / 50v
6 8 p F  /  5 0 V
l 0 0 p F / 5 0 V
150  pF  /  50V
220pF /  50v
47opF / 4O0V
I  n F l 5 0 V
1 , 5 n F / 5 0 V
2,2 nF /  sOV
3 ,3  nF  /  50V
5 n F / 5 0 V
1 0 n F l 5 0 V
22 îF /50 V
5 0 n F  /  5 0 V
1 0 0 n F / 5 0 V
0 ,33pF  /  3V
5 0 p F + 1 0 % - s k v

L. 20 | 3900 pF / 1200 V
L .  n l 4 , 7 n F / 2 5 0 Y
L. 25 | s600 pF / 630 V

L. 3s
L. 35
L. 60
L. 50
L, 5s
L. 55
!. 70
L. 45
L. 60
L. 80
L. 65
t. 70
L. 80
L. 85
L. 90
L. 150
L. 70
L.  180
L. 90
L. t80
L. 100
L. t40
L. 140
L. 500
L. f80
L. 200
L. 200

L. 2s | 6800 pF / 630 V
t. 26 | 8200 pF / 1500 V
t .  2 6  |  1 0 n F / 1 0 0 V
L. 28 |  0,015 uF /  12s V
L. 35 | 0,015 pF / 630 V
t .  30  |  0 ,022 l1F /160V
L .  30  |  0 , 033pF  /  100V
t. 30 | 0,047 rrF / 400 V
L. 35 | 0,0s6 pF / 400 V

L. 3m
CONDENSAfORI CARTA.OLIO
- 0,s pFl350 V
- 2,5 pF / 400 Vca

L, 100
l-. 400

CONDÉNSATORI PASSANTI l8-22-33-39-56-68 pF

COMPENSATORI CERAM. STETTNER 6+25 oF
CNMPENSATC'RI A' I  AEIA PHILIPS 3.30 DF
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF

VARIABITI AD ARIA DUCATI . ISOTAMENIO CERAMICO
- 2 x 440 oF dem.
VARIABILE AM-FM d ie l .  so l ido

CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI

t. 2g)
L. 200
1 . 1 . 0 0 0

L. 3s | 0.068 pF / 400 V
L. 40 I 0,082 pF / 400 V

t .  5 0 1 1 0 0 n F / 1 0 0 V
r.  6s l .  0,18 pF /  1000 v
L .  80  |  0 . 22 tLF  / 10ov
L- 32 | o,22 pF / 1000 V
L. ?0 I 0,27 vF / 125V

o,47 pF / 2s0V
0,27 vF / 400Y
I  p F  /  6 0 0 V't,5 

rrF / 100 V
1,5  pF /  400 V
2 , 2 v F  /  1 2 5 Y

L. 600
L. 500

-  100 pF -  150 pF L. 40

CONDENSATORI POLIESTERI CoNDENSATORI AL TANÎA|'IO 3,3 pF ' 35 V
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 PF ' 3 V
CONDENSATORI AL TANTALIO 2,2ttF ' 16Y
COND. TANTALIO assia l i  2,2 uF /  10 V
COND. TANTALIO assia l i  68rrF /  1sV

L. 1N
L. 60
L. 85
l. 100
L. lm

22pF / 400 V L. 2s
2 7 p F / 1 2 s V  t .  2 5
4 7 p F / 1 2 5 V  L .  3 0
sO pF ,/ 12s V t. 30

MATERIATE IN SURPLUS(sconti  per quanti tat ivi)
RELAY lBM, I sc, - 24 V, custodla metall lca, zoccolo 5 pie'

dint L. 500SEMICONDUTTORI . OTTIMO SMONTAGGIO
Bcmg L. 8{' I AFr44 L. 80 | 2Nl3o4 L,
TCll L. 25{' I ASY29 L. 70 I tw89t,7 L.
2N1305 L. 40 | ASZfi L. 40 I rN4004 L.
2N2O7s L. 300 I aszl8 L. zso I P400 L.

VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 220 V L.
MOfORf NO a spazzole 12 e 24V / 38 W - 970 r.p.m. L'

8.qn
2.000

50
40
40
30

ZENER 400 mW - 5,6 V

II{TEGRATI TEXAS 204 - 1N8
MOTORINI PHILIPS per mangiadischi a 9 V

AURTCOIARI TETEFONICI [. 25{'

CAPSULE TEIEFONICHE a carbonè
AURICOLARI per cuffie U.S.A. 40 O

L . 1 . 2 0 0
Sl per RF,

L. z.qn
L. 2.5{Xl
L. 3.5lxl
L. 25|l

CONNETTORI SOURTAU a el€mentl comblnabll l munltl dl 2
solnotti da 25 A o 5 spinottl da 5 A numeratl con attacchl
a saldare. Coppla maschio e femmina. L. 25|!

5|n

L. 80

L, r50
L. 800

L. 2f'
L. 300

POLfESTERI ARCO 0,1 ttF | 250Yca 60

AMPIIFICATORE DIFF. con schema VAZIl/C L. 3s0

SCHEDA OtlVEfTl con 2LASZ18
SCHEDA OtlvETfl con circa 80 translstor al
dlodl. reslstènzo, elettrolltlcl ecc,
20 SCHEDE OIIVETTI assortite
30 SCHEDE OLIVETTI assortlt€
SCHEDA OLIVETII per calcolatorl elettronlcl

L.

MOTORSTART 100+125 pFl280 V t . 400

TROSFORMATORI uscita per stadi f inali da 30 mW
TRASFORMATORI per impulsi mm 15 x 15
TRASFORMATORE olla a 20x1s

L. 3(xt
L. i50
L. 3s0

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2.m0

150 CONNETfORE lN COPPIA 17 POLI tlpo Ollvettl L.

3.000
s(xt CONNEITOnI AMPHENOI- a 22 contatti per piastrine L.

TRIMPOT 5OOO . L.

@ronlco assortito L.
PACCO 100 RESISTENZE raccorclato assortlte % W L'

CONIACOTPI elettromeccanlcl
CONTACOLPI 6lottromoccanlcl

12V L. 3m
21V L. tto

L. 800

CONDENSAÎORI
5 0 p F / 1 0 0 V

ELEÍTROLITICI
L. 50 8s.0o0uF /  r0V L.  l '0ql4 clfre

5 clfrc
-  24VCONTACOLPI SODECO 4 cifre

CONTACOLPI meccanlcl a 4 clfre

t5 DtoDt oAgs
DIODI AL GERMANIO per commutazione
ÀMpr-IrrchóTs s v ,I W

L. 500
L. 30

L. 35(t
t. Lan

F A N T I N I
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA

C. C. P. N.8/2289 - felefono U.11.9
Via R. Fauro 63 - fe|.80.60.t7 - ROMA

diccnúrc 196
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PIEÍI'IONTE
IMER EIETTR0I{|CA - via Sahzzo, 11,8 - 10120 T0Rtf{0
TETSTAR - via Gioberti, 37 - 10128 T0Rttt0
FART0M - via Filadelfia, 167 - 10137 T0Rtl{0
BR0tl00t0 - via Massari, 205 - 10148 T0Rtillt
AEGIÍ|' UMBERT0 - piazza S. Pietro, I - 1009$ SETT|M0 T0RtilESE
ARiIALD0 DESTR0 - via Satimberti, 2S - $0b1 BtEtLA
ELETTR0I{|CA del dott. EEÍ{S0 - via f{egrefii, tBl30 - 12100 CUilE0
G0TTA Gl0ì|Allill - via V. Emanuete, 02 - 12042 BRA'
L'ELETTR0IIICA di B. & C. - via S. Giovanni Bosco, 12 - 14100 ASTI8RUl{l E SPlRtT(l - cors0 Lamarmora, 15 - 15100 AtESSiilDRtA 

-- '

EUtl-IELMIilETTI G. FRAf{c0 - via T. Speri, I - 2S026 0MEGftÀ
PI|SSESSI lAtEGGt0 - via Gailetti, 40 - 28037 D0M000SS0LA
CEIllI di MASETLA G. - via Mitano, t2 - ZO04t An0tA
BERGAMIî{I lSl00B0 - via Dante, t3 - 20100 ft0VARA

VALLE D'AOSTA
tAl{Zlf{l BEllAT0 - via Chambery,

LIGURIA
ECH0 EtECTR0illCS - via
ELETTROI{ICA YART - via
SARZAIIA ETETTBÍ|Î{ICA

TRENTINO
Et DflM - via del Suflragio, 10 - 30100

LOMBARDIA
SIET ll{TEBl{ATl0f{AL - via lazzaretto, Z - 20124 MttAitft
FRAI{CHI CESARE - via Padova, 72 - 20131 MttAf{0
[.E.M. - via 0igione, 3 - 20144 MILAf{fl
AZ C0MP. EIETTR0Í{lCl - via Varesina, 205 - 20158 MttAf{0
Fratelli M0REfil0 - via ltalia, 29 - 20052 MO]r|ZA
MlGtlERlltA GABRIELE - via Donizetti, 2 - 21100 VARESE
CART - via liapoleone, 018 - 22100 C0ilt0
C0R0Aill - via dei Caniana - 24100 EERGAM0
PHÀMIR -  v ia S.  M. Croc.  d i  Rosa,78 -  25100 BRESCIA
C0RTEM - piazza Repubblica, 24/25 - 25100 BRESCTA
TELC0 di
STAf'llSCl

Marconi, 2/A - 26100 CREM0I{A

EI.EI

M0FERI di M0BVltE e TEULA - viale Europa Unita, 4t - tgt00 U0lfr|E
f0l{TAf{ll{l 011{0 - via Umberto l. 3 - 33038 S. DAt{tEtE di F. I
LA YtP - vra Totmezzo, 43 - 33054 ttBl{41t0 SABB|AD0B0 {l =

5fffiH,1i'^'riîilî3,; J,ii T'l'lÍil, 1'-;,f il P'BDE'' r{E Ff I
R.T.E. di ClBRlill - via Trieste, l0l - 34170 G0RtZtA I I I

VENETO

RA0l0MEliEGHEt - via lV l{ovembre, 12 - 31100 TREV|S0
EtC0 ELETTR0I{|CA - via Barca ll, 66 - 31030 C0LF0SC0
cEt{TR0 0Ert'auToRAflt0 di Ftil0TTl

via Col. Galliano, 23 - 37100 ì|EB0I{A

EMILIA ROMAGNA

SlAlifll VECCHIETTI - via l. Battistelli, 6 - 40122 B0t0GitA
RA0|0F0RÍ{ITUBE di tlATALl & C. - via Ranzani,1312 - 40127 B0t0Gt{[
E[ETTR0Í{|CA BlAlloHll{l - via 0e Bonomíni, 75 - 4fl00 MflDEilA
BEttlill SltVAl{0 - via Matteotti, 164 - 4104S SASSU0L0
ELEKîR0l{lCS C0MP0f{Ef{TS - via Matte0tti, 127 - 4104S SASSU0t0
SACCHIÍ{| tUClAl{f| - via Fornaciari, 3rA - 42100 REG8|0 EMTUA
CflMP. ELETTR0I{|Cl di FERflETTI - via Bodoni, 1 - 42100 RE0G|fl EMil.n
S.P. di FEBBABI Wl[MÀ - via Gramsci, 28 - 42045 TUZZARA
E.B.C. d i  Clv l t l  Al {GEt( l  -  v ia S.  Ambr0gio,33 -  2StB0 ptACEf{ZA
CEM di YAI{01 & 0UERRA - via Pestite, 1 - 42032 BtMill
I F \ F F'fr. L ts.. lnternational s.ri,c,
via Valli, 16-42011 BAGNOLO lN PIANO (RE)
tel 0522-61397

MAf{Clf{l - via Cattaneo, 60 - 00040 f{ETTUf{0

fr I ClgF,II[Tf=:,_"" 
;r; ;i:;i;r ; ;in

t- hflgtÎ'ltirso 
ae micrretti - G. BERG^M - 64100 TERAmo

TOSCANA
PAoLETTI - via il Pralo 40R - 50123 FIREIIZE
VIERI CARTA - via V. Veneto, 38 - 52f00 AHEZZ0
FATAI PÀ010 - via Fonte Moschetta, 40 - 52025 M0ilTEVABCHI
0E tRAllCHl lTAL0lpiazza 8ramsci,3 - 54011 AUttA
CASA llEtLA BA0l0 di 00MEl{lCl - via V. Yeneto, 38 - 55100 IUCCA
CEllTR0 CB di RATTI Al{EEt0 - via Aurelia Sud, $1 - 5504S I|IAREEGI0
ÉtETTR0l{lCl CAL0' - piazza Dante, 0 - 56100 PISA
B0CCAB0I P. LUIGI - piazza Repubblica,66 - 57100 tlV0Rt{0
GlUllT0Ll MARI0 - via Aurelia, 254: 57013 R0SlEllAtl0 S0II|ÀY
TETEMARKET di CASlEttAl{l - via 8inori,35/37 - 50100 BR0SSET0
GR EIECTR0I{|CS - via Roma, 116 - 5?100 uV0Rf{0
BEBT0IUCCI cABRlEttA - via Michetanget0, 0t8 - b7025 pt0MB[{0
ALESSI PA0t0 - via lungo mare Marconi,3t2 - 5202b ploMBli lo
urt!BRtA
STEFAI{0|{| - via Colomho, 3 - 05100 TERI{l

MARGHE
ELETTRfIf{ICA PR(|F. di f|I PRflSPERfl

via XXIX Settembre, 8bc - 60100 Af{C0ilA
M0BEAI{T| - via Lanza, 5 - 61100 PESAR0
PERT EIETTR0Ír|lCA - via 0ecis Baggi, 1t - 61100 PESAR(!
B0RG0GEttl L0BEf{20 - piazza Costa, 11 - 61032 FAt{0
LAZIO
P0RTÀ FltlPPA - via Mura Portuensi, I - 00150 R0MA
DEt GATT0 SPARTAC0 - via Casilina, 514 - 00127 R0MA
ttETTR0illCA BISC0SSI - via della Giuliana, 10i - 0019b R0MA

MOLISE

MAGtl0ilE Al{T0t{10 - piazza V. Emanuete, tg - 80100 CAMP0BASS0
MlCtlACCl0 SAtVAT0Rt - corso Risorgimento, b0 - 00120 tSERt{tA
Fratelli SCRASCIA - corso Umberto l, 53 - 8603S TERM0tl

BASILICATA
tAVlERl CEtESTlfl0 - viale Marconi, 345 - 85100 p0TEf{ZA

GAMPANIA
TEtEMlCR0li - corso Garibaldi, '|80 - 80133 ttAP0U
TEIEPB000TT| - via tutt i  i  Santi ,  113 - ' tOtl t  t t lpOtt

II

ff*:t
tÀ GRECA Vlil0Ef{z0 - vial8 Japigia, 20/22 - 73100 TECCE
C.F.C. - via Mazzinl 47 - 73024 Ml0tlt
ETETTR0MARKET PACARD - via Pupino, lUB - 74100 TARAi|T0
EtETTRol{lCA PlEP(ltl - via 0berdan, 128 - i4100 TARAÍ{T0
CALABRIA
AtG0TTl FRA]{C0 - via il. Sena, 56/60 - 87100 C0SEI{ZA
ELETTR0I{|CA TERESA - via XX Settembre - 88100 CATA]iZAB0
nETE di MflLlilAnl - via Maruasi, 53 - 89100 REEGI0 CALABR|A
SAVERI0 GREC0 BlAGl0 - via Cappuccini, 57 - 88074 CR0T0I{E
UR di GnUGtlAf{0 - via G. Man, 28/30 - 88074 CB0T0ilE
SIGILIA
MMP ELECTR0Í{|CS - via Simone Corleo, 6lA - 90139 PAIEBM0
TR0VAT0 LE0P0tDf! - piazza M. Buonarrot i ,106 - 95126 CATÀÍ{|A
A.E.D. - via S. Mario, 20 - 9512S C[TAillA
CARET di RlGlStlA - viale Libertà, 138 - 35014 GIARRE
M0SCUZZA FBAI{CESC0 - c0rs0 umberlo, 46 - S6100 STRACUSA
CAtllllZZAB0 GIUSEPPE - via V. Veneto, $0 - 37015 Mf|l||CA
CEI{TR0 El-ETlR0illCA CABUS0 - via Marsala,0S - S1100 TRAPAilI
CAtll{0RA I-AURA - via Empedocle, 81 - $2100 AGBlGEilf0
EDlS0l{ RA0l0 CARUS0 - via Garibaldi, 80 - S8100 mESStil^
SARDEGNA
FUSAR0 YlT0 - via Monti, 35 - 0$100 CAGIIARI
C0CC0 IUCIAI{0 - via P. Cavaro, 30 - 0S!00 ClEtlARl
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da oggi c.T.E. vuol anche dire (( ANTENNE ,)
SPIT FIRE
Direttiva 3 elementi

CARATTERISTICHE TECNIGHE:

F requenza :  26 -30  MHz
G  u a d a g n o :  8 d B
Rappo r to  avan t i  i nd i e t r o :  25  dB
Rappo r to  avan t i  f i anco :  40  dB
Res i s tenza  a l  ven to :  1  50  K rn rn
Lunghezza  Rad ia l :  m t .  5 , 50
R . O . S . :  1 -  1 , 5  r e g o l a b i l e  s u t  D i p o t o
R a d i a l i  i n  a l l u m i n i o  a n t i c o r o d a l  A D .
A l t a  r es i s t enza  ag l i  agen t i  a tmos fe r i c i

SKYLAB 27

Antenna  Onn id i r ez i ona le  CB  da  STA-
Z IONE a  D i  d i segno  compa t t o  con
r i do t t o  ango lo  d i  Rad iaz i one  a  D i f f onde
i l  segna le  anco ra  u t i l e  a l l ' o r i z zon le .

O  6 ,2  dB  d i  guadagno  r i spe t t o  a l l a
G r o u n d  P l a n e  ( 7  d B  a l  d i  s o p r a  d i
una  so rgen te  i so t r op i ca ) .

a  R . O . S .  i n f e r i o r e  a  1 , 5 :  1  q u a n d o  g l i
ogge t t i  c i r cos tan t i  sono  a lmeno  a  3
me t r i  d i  d i s t anza .

O  Conne t t o re  SO-239

O  l m p e d e n z a  5 2  O .

O  Po tenza  max  500  W PeP

O Res i s tenza  a l  ven to  100  Km/h

O Peso  Kg .  2 .
O  I n  a l l u m i n i o  A n t i c o r o d a l .
O  An tenna  114  d ' onda .
a  Lunghezza  t o ta l e  m t .  5 , 50 .

w

NAUTIGA
ANTENNA NAUTICA

Frequenza: 26130 MHz
Po tenza  Max :  5O  W
An tenna  ad  a l t o  r end imen to  pe r
imba rcaz ion i  i n  l egno  e  f i be rg l as .
Con  ca r i ca  a  3 /4  de l l a  l unghez -
za  pe r  ave re  un  l obo  d i  i r r ad ia -
z tone  eccez tona le .
S t i l o  i n  acc i a i o  INOX 18 /8 .
Resistentrssima agl i  agentt  mar in i .
St i lo sv i tabi le,  base specia le or ien-
tabi le in tut te le d i rezioni .

C. T. E. lnternational s.n.c.
via Vall i, .16-42011
rel 052261397

BAGNOLO IN PIANO (RE)



G1-5
osctlloscoPto MOflOîRACC|A

21-529 L. f 55.000

Arlicchite il vostro laboratorio con
questo strumento indispensabile! Vi
possiamo offrire questo oscilloscopio
ad un ptezzo eccezionale perchè lo
importiamo direttamente,
Conf rontate le caratteristiche!

Osci l loscopio 10 N/Hz.  N/ ' lonotraccia 3"
(7 cm.) .  Carat ter is t iche:  Ampl i f icatore vef-
t i ca l e  ( y )  10  Hz  :  10  MHz .  3  dB  impe -
denza 0,5 MOhm - 50 pF. Ampl i f icatore
or izzontale (x)  20 Hz + 500 KHz -  3 dB
impedenza 80 KOhm - Tr igger 1-3000 pS -
Tr igger interno,  esterno,  posi t ìvo e nega-
t ivo automat ico:  -  Al im. 125-220 V. -  Dim
220 x 360 x 430 mm. Peso 18 Kg. tmbal lo
in robusta cassa di  legno. Viene forni to
corredato del la dotazione standard:  cavo
al im. rete,  set  d i  cavi  coassia l i ,  ret icolo
e  manua le  o r i g i na le .

É ;
= ì a
ú t É
8 + ?
E r i  =  ;
= ú 6  = -  =  =

; 3 =  5 s F  :

2 t o n t .

TBASF(IRMATÍIRE oer MA 1002 HID
25-005 L .2 .300

Spec ia le  t ras fo rmatore  da  co l -
l e g a r e  a l l ' o r o l o g i o  M A  1 0 0 2
Pr imar io  22O Vo l l .  -  Secondar io
5 + 5 V o l t . e 1 6 V o l t .

Pulsante M 312 per MA 1002 H/0
19-300 L. 220

Pulsante miniatura normalmente
aperto.  ldoneo al le funzioni  r i -
chieste dal  modulo MA 1002
(secondi ,  conteggio veloce,  con-

lento,  snooze,  s leep).

22OVac

NATI()NAL MA IOO2 H,D
I

OROLOGIO DIGITALE 24 ORE

07-749 L. 18.500

N,lodulo premontato per orologio
d ig i ta le  comple to  d i  lC ,  c i rcu i to
s tampato  e  D isp lay .  Funz iona-
mento a tele 22O Volt. a.c
med idn te  appos i to  t ras fo rma-
io re  (cod.  25-005) .  D isp lay  d i
fac i le  le t tu ra ,  v isua l i zzaz ione
d e l l e  o r e ,  m i n u t i ,  s e c o n d i ,  s v e -
g l ia ,  snooze.  (p iso l ino) .  Poss i -
b i l i tà  d i  rego laz io îe  de l la  lumi -
nos i tà  de i  d isp lay ;  LED lumino-
so  PN4,  LED lumjnoso d i  segna-
laz ione sveg l ia .  Cor redato  d i
f o g l i o  d i  i s t r u z i o n i  o r i g i n a l e

MICR0 DEVIAT0ffE per MA 1002 H/0

l\4 icro
1 9 - 1 0 2  L .  1 8 0

d e v i a t o r e a s l i t t a 2 v i e

q,
-h
-h
rl

o
t+
1+
q,
r+os.

aoo
-

d
-

3
- a

t+o,
d
'F

GIANNI  VECCHIETT I
via Batt istel l i ,6/c 40122 BOLOGNA

Reperlbile anChe presso i nostri abituali distributorj

Sl BDedlace 1! cont6s6€@ 5 +uttr Italb
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FREOUEilZIMETR(I
CR(II{(}METRÍI DIGITAIE FC.I

PRE-UEI{ZIMEIR0: Campo di frequenza da i0 Hz [onda sinusoidale) a 60 MHz; base
dei._tempi: 10 MHz a quarzo; visualizzazione: 6 tubi display; sensibilità: 30mV a
30 MHz - 300 mV a 50 Hz; impedenza d'ingresso: t Utóhm; tensione d'ingresso:
100 Vpp max.
GR0I{0METRO: Campo di lettura: sino a 99.g99 secondi; comando di azzeramenî0.
awio conteggio e stop; bocchettone per il telecomando.
AtlMEf{TAZl0l{E: da rete Z20U -+ 10o/s - esterna 12Vcc -r t0 0/0.
Gompleto di cavetto e bocchettone Bt{C L t59.000
(compreso IVA e spese di spedizione).
Gavo per il telecomando lungo m i0, completo di bocchettone e di commutatore
m0ntat0 in apposito contenitore L. 23.000 (compreso IVA).
Pagamento contrassegno.

FREOUENZIMETR(I. CR(}N(}METR() DIGITATE FG. P50
Tipo come s0pra descritto ma con camp0 difrequenza da .t0Hz a 600MHz
fcompreso IVA e spese di spedizione). t. 199.000

I  C E L M I - coMPt"ESSt EtETTR0t{tGt Dt MTSURA E |[{DUSTR|AU
via Agostino De Cosmi, 5 . 95123 CATAilIA . Tel. (095) 310692



KIT€OMPEL - via Torino, 17 - 40008 s. Lazzaro di S. (Bolosna)

Attenzione !

S iamo l ie t i  d i  annunciare

ai nostri  affezionati Clienti

che ahbiamo in  preparaz ione

IIUflVI INIEBESSA]'ITI KIT,

che saranno presto pubblicizzati

su questa RIVISTA.

TAURUS Unità di riverbero
oornpleta di 'mobiletto.
Scatola di montaggio in unico kit

L.22.OOO + sp. sp. .

GENERATORE DI RITMI LEO

NOVITA'
Scatola di montaggio
comoleta di mobiletto
in  un ico  k i t :

L .22 .OOO + sp .  sp .

SPEDIZIONE GONTRASSEGNO
DATI TECNICI DETTAGLIATI A RIGHIESTA

via Castellini, 23
22t00 c0M0
Tel. 031 -278044

kit di montaggio

Carat te r i  s t iche
Portata
Portata Periodo
7  d i s i t  l ed  d i
Completamente
consumo.
Usa 3 nuovi I
7208,7209, +
i l  k i t
z i ,  i l  d i sp l ay  e
M a n c a n o  i l  c
nent i  pass iv i .

d a  1 0 H z  a  6 M H z
d a  l g s  a  1 0 s e c

autonomo, basso

rs i l
Xtal

DIGITAL VOLTMETER KIT Vof tmetro dig i ta le a 3 1/2 c i f re.
Portata 1,999 V fs
Usa display FND500.
lmpedenza d ' inqresso 1000 MO.
Precis ione 0,2 o/o - f  1 d ig i t .
Usa  i  nuov i  lC  S i l i con i x  LD110  e
1 D 1 1 1 .
Indfòazione automat ica di  polar i -
tà e Overrange.
Comoleto di  a l imentaz.  220 Y ca.

L. s9.500
So lo  lC  1D110 -111  L .  26 .000  l a
coppia;  forni t i  con Progetto com-
p le to  pe r  l a  r ea l i z zaz ione  d i  un
mult imetro.  con foto del  c i rcui-
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500 w AM EFFETTIVI D'USCITA
PER I MALIZIOSI E' A PROVA DI WATTMETRO

RICONFERMATO RE DEI TINEARIBV 1001
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 220 V 50 Hz
Frequenza: 20 - 30 MHz
Potenza d'ingresso: 0,b - 6 W AM lE W - pep - $SB
Potenza d'uscita: 500 - 200 - 80 W AM commutabili
Potenza d'uscila S$B: 1 l(W pep
lmpedenza d'uscita: 40 - ZE e

O Usa 4 valvole
O Commutazionè RF automatica
O Dotato di ventola a grande po{ata
O fiegolazione per . f,flS , d'ingresso
O 0imensioni 170 x 300 x 280
O Peso l (9.10

ZETAGI

via S. Pellico - Tel. (04 9SSO3ZS
Spediz ion i  ovunque in  cont rassegno.
Per  pagamento  an t ic ipa to  s .  sp .  a  nos t ro  car ico

Consultateci chiedendo i l  nostro catalogo genè-
ra le  inv iando L .  400 in  f rancobo l l i .20040 cAP0ilAGfl (Mt)

_ 2tu
cq elettronl;a



S9 + R5 SEMPRE E SOIO CON
ZETAGI I LINEARI sENzA LIMITI

**t* -;;i5;-$'+

CARATTERISTICHE:

Alimentazione: 22OY 5O Hz
Potenza uscita: 5O0-200-80W AM Commutabili
Potenza ingresso: 0,5-6W AM - 15 PEP
Freouenza: 26-30 MHz
Potenza uscita SSB: 1KW PEP
Usa 4 valvole
Dotato di ventola a grande portata
Regolazione per ROS di ingresso

AMPLIFICATI}RI TItIEAff I

LII{EARE MÍ|BILE
850
C B  d a  m o b i l e
AM.SSB
I n p u t :  0 , 5 + 4 W
Output :  25  +  30  W

L. 52.500
IVA inclusa

Spediz ione ovunque in contrassegno.
Per pagamento ant ic ipato spese di  spediz ione a ns.

Consultateci chiedendo i l  ns. catalogo generale in-

L. 99.000 IVA inclusa

LINEARE MOBILE
B  1 0 0

60 W AM .  1OO SSB
Oomando a l ta  e
bassa Dotenza
Freouenza:
26  +  30  MHz

L. 99.000
IVA inclusa

La ZETAGI  r i corda  anche la  sua vas la  gamma
di  a l imenta tor i  s tab i l i zza t i  che  oossono sodd is fa re
qua ls ias i  es igenza.

ZETAGI

via S. Pellico - Tel. 02-958$378
20040 0AP0NAG0 (Ml)

MllD. F. MHz at. Ass Inpút
Waft

0utput
Wrft

Modula2
lioo Prezzo

B 12-144 148-1i0 1215 t. t -z 0,5-l 10-12 AM-TM
ssB 47.m0

I 4lÌ-141
lransislo

't40-170 r2-15 ffi 8-10 35-45 AM-FM
îsR 83.100

PA 7ML 141F170l2-r5 i-10 8-15 00-80 AM-TM
ss8 r05.000

B 5 0
ansist!

B l m

25-30 l2-15 t-4 25-30 ailt-ssB 52.50t1

25*30 12-15 t-7 t-4 o-00 AM-SS8 s9.[00

BV 130
a Valvolr

25-30 22t t { i0-100 ÀM-SSB s9.000

BV 1001
a lalvolr

25-30 u 't-6 500 aM-ss8 $0.m0

dicsnbrc 1976 2185 ---



GRUPPI PILOTA VFO

VOs2't2
Gruppo pilota per trasmettitori 144-146 N,lc,
frequenze di uscita 48-48,666 Mc, Funziona_
menlo a conversrone a VFO e quarzato; sta_
bilità migliore di t0O Hz-h, uscità 2,5 V su 75
Ohm al imentazione l2-16 Vcc

Dimensioni  cm. 12-8

N.B. - Tutte le frequenze di entrata (14S-
145,225 I/c) dei ponti, si possono
economtcamente ottenere usando
quarzi per CB.-

CATALOGO GENERALE A  R ICHIESTA

vo 5213

VFO a conversione quarzata, stabililà miglio_
re di 10O Hz-h, uscita 2,5 V su 75 Ohm, ali-
mentazaone 1 2- 1 6 Vcc, frequenze disponibi-
li: 26-28 Mc; 28-30 Mc; 24,24,333 Mc; 36.6_
38,6 Mc:22.7-24,7 Mc; 3 j ,8-33,8 Mc' 36-36,5
Mc; altre a rachiesta.

Dimensioni  cm 12-7

c
o o
O O

f D i E o
+ :  O - ^

ò . 9  :

N a c
) . 9  -

^ q q
; t a
9 o oy  o ) o
: À a )
o -  o
6 o o -

O - O -  @

elet tronic4 di  LoRA R RoBERro
13050 PORTULA (Vc) -  Tel  (015) 75156

[fllERDSET ilîfr.J:jlif a 110,',',0';5'',' o*',
Ouesta pubblici tà per la prima volta sul le pagine di ( cq elettronica D, non è destinata a chi qià da molto
tempo usa le nostre apparecchiature con grande sodidsfazione, ma a coloro che ancori non 

"ono-,scono i  nostr i  prodott i ,  venduti  ed apprezzati  in tutto i l  mondo.
Dist int i  per le prestazioni e la tecnica, ottenuta g razie ai moderni impianti  di produzione, ci  per-
mettiamo presentarVi due tra le piùr recenti reàlizzazioni.

Lineare 27 MHz mobjle e fisso
Potenza output  :  45 W AM 90 W SSB ( in antenna).
P i l o t a g g i o  :  3 W  -  m i n .  1 , 5  m a * . 7 , g .
Assorbimento :  4, :5 A 13.5 V_
Resa :  o l t re l '80oro,  modulazione perfet ta.

mente l ineare,  ot tenuta con l . impie.
go di  un nuovo t ransistor  Sir ip l ine.

Protezione contro l ' ínvers ione di  polar i tà
Funzionamento AIV.SSB.

Prezzo netto l-. 62.m0

Lineare 144 MHz mobile e fisso.
Potenza output  :  35-:45 W AM - FM 70-:-80 W SSB.
Po tenza  impu t  :  6+  15W.
Asso rb imen to  :  4+5  A  13 ,5  V .
Resa :  o l t re I 'B0o/o
Funz ionamen to  :AM-FM-SSB.
Protezione contro I ' invers ione di  polar i tà e
R.O.S. inf in i to.
Conteni tore in a l luminio anodizzato nero.
Commutazione elet t ronica r icezione-trasmissione.
Prezzo netto L. 65,000
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21040CiSlagO(Va)-ammtnistr.evendrte:via c. batt ist i  792 - tel 02/9630672 - taboratorio: via parestro e3 te l .  02 /9630511

OSCIL1îSCOPIO A RAGGI CATODICI DA 3 POLLICI B NlHz

C}.F.ATTERI STlCHE TECNI CHE

A m n l  i  f i . . t s ^ , o  r r a r f  i . . l  a

-  b a n d a  p a s s a n t e  d a l l a  c o n t i n u a  a  8  M H z
-  s e n s i b i l i t È !  3 0  m V / c m

L  i  f i  c a t o r e
-  \ , a d a  n a s s a n r  è  , ì a  l o  |  '  1  7 O O  K F , z
-  S e n s r D r L r L a  u r l )  v  p p / o 1 \ ,

A s s e  d e i  t e m p i
-  t e n p i  d j  s c a r s i o î e  d a  1 0  n s e c / c r  a  O . 3  u s e c / c m  i n  l O  p o - t a E e

S lncronisrc
-  i n r c r n ó :  n ^ s ' r i v o  ^  n e o r r i v o
-  e l 1 a  î r e a r e n z A  à :  r è r è

-  e s t e i n o

A l i m e n t a z i o n e :  I 2 5 / 2 2 O  V  c . a .  ( a s s o r b i m e n t o  2 0  V A )

A c c e s s o r i :  s o n d a  c o n  r a p p o r t o  1 : 1  e  c a v e t t o  d i  c o L L e g a m e n t o
óon connettore BNg

P t e z z a t  g . 1 9 5 . o o o  +  s p e s e  d i  s p e d i z i o n e  ( 5 .  3 . O o o )

P a g a m e n E o :  c o n t r a s s e g n o  C o n s e p n a : p r o n c a

ryLE
CARÀTTERTSTlCHE TECNICHE

p o r E a t a  f o n d a m e n t a l e  . . . . . . . .  1 , 9 9 9  V  C . C .  f o n d o  s c a l a
p r e c i s i o n e  O , \ % + 2 c í l r e

i  m p e d e n z a  d i  . i n g r e s s o  . . .  .  .  . .  c i r c a  1 0 0 0  M e g a O h n
c o r r e n l e  d i  i n g r e s s o  O ' O 0 O O l  Y i c r o A m p e -
p r o t e z i o n e  ,  c o n t r o  i  s o v r a c c a r i c h i  i n d i c a t a

d a l -  a c c e n d e - \ i  e  " p e g r e r s L  d i
t u t t e  l e  c i f r e

a u t o p o l a r i t à  .  s i  a c c e n d e  i L  s e g n o  -  s e  s i
i h l r ó i f o  l .  n ^ 1 . r i F à

auto a zzeramenEo

a l í m e n t a z i o n e  2 2 O  V  C . A . 2 l . ^ l  c i r c a

d i s p l a y  . . . . .  . . . . . .  a  l e d  c o n  c l f r e  a l t e  1 2 , 5  m
( F N D  5 O O )

f r e q u e n z a  d i  l e t t u r a  4  L e t t e r e  a l  s e c o n d o  ( s i  p u ò

v a r i a r e  a g e n d o  s u '  L r i m e r  j n c .  )

contenítore metaLlo dinensioni 1OOx4Ox115

p o r t a L e  o p z i o n a l i  . . . . . . . . . . .  1 9 , 9 9  V  1 9 9 r 9  V

i m p e d e n z a  p o r t a t e  o p z i o n a l i . .  1 0  M e g a o h m
p r e z z o  s p e c i a l e  d i  l a n c i o  . . .  i n  K i t  e . 5 9 . 5 O 0  n o n t a t o  t . 6 5 . O O O

OROINGIO DIGITALE

V E R S I O N I :

1  -  o r o l o g i o  d i g i t a l e  6  c i f r e  c o n  F N D  3 5 7

2  -  o r o l o g i o  d i g i t a l e  6  c i f r e  c o n  4  -  F N D  5 O O  e  2  F N D  3 5 7

integrato nel le due versioni MM5314

al imèntazione 22O V 50 Hz

c o n t e n i t o r e  m e t a l l i c o

v e r s i o n e  1  s c a t o l a  r c n t a g g i o
versione 1 montato
v e r s í o n e  2  s c a t o l a  m o n t a 8 S i o

vers ione 2 mntato

s .  26 .OOO
t .  28 .OOO
s.  29 .OOO
e,  31 ,OOO

E I DISPONIBILE I.A MAGGIOR PARTE DEI COMPONENTIRETATIVI AI PROGETTI PUBBLICATI SIJLI,A RIVISTA



Ditta RONDINELLI (giaElettro Nord l tal iana)
via Bocconi ,  9  -  20136 MILANO -  Tel .  02 -  bg.gg.21

R27/70 - V.F.O' per apparati .cB sintetizzati con sintes_i 37,600MH2, per sintesi diversa co-municare la ointesi owure maca-.è tróó-?r oaracchrno sur quare si vuore ap-
. plicare il V,F.O. cne sa_ra.tarato sulla trequenza voluta168/18 - saldatore miniatura a 18w. tdeaià per éàraarJciicuìti integrati e iealizzazionemicro circuit í  in gene-re (sono disponibir i  resistenze e puntJaì , i"ari i l ; t-1"".151/E - Equalizzatore preàmplifícators"iéiéò ó"i iriàressi magnetici senza comandi curvaequalizzazione Riaa : 1 dB - biranciamentó canari àie -iaù;i"-é7i,,r misrioredi s0dB - 'sensibir i tà 2/3mv. Arime;tat io;e rzv o pi l '  

" ; ; i - ; ;  
l -J ' iesistenzadi caduta. Dimensioni inm. BOx50 . .

151 /T - Gontrollo di toni attivo mono esaltazione e attenuazione.2o dB da 20 a zo.ooo1zmax segnale input 50mV per max out 400mV RMS - nuuinuÀaJar" di dettoart icolo al r51lE è componibi le un ott imo pteumpli f i"aiói" i t" i"oì comandi
. totatmente separati

151/30 -Ampli f icatore i inale 30w RMS con segnale' ingieséo isorv - alìmentazione

L . 2 8 . 1 x ) 0 + s . s .

L. 6.800+s.s.

t .  5.800+s.s.

t .  5.800+s.s.

L. 14.8fn+s.s.

L. 16.500+s.s.
L. 4.800+s.s.
L. 3.900+s.s.

12.000+s.s.

39.500+s.s.

40V cc
- Ampli f icatore f inate sów' nrvis con'sejnare ingr"..o'  zsó,nú rt ìrunt"r ion"s0v

is1/7 - Ampli f icatore 7w con TBA 810 t"nru'r"golu. ione al imeniazione'rz-roV . .
1s1 /7K - Amplificatore come il precedente in scaiola di montaggio . 

-. - 
. 

-.

156 G - seríe tre altopatlanti per complessivi 30 watt. - woo-fér e mm. 270 - Middle
mm. 160 -  Tweeter mm.80 -  con re lat iv i  schemi e f i l t r i  campo di  f requenza
40/18000 Hz.

156 Gt - serie altoparlanti per HF - composta di un woofer a mm. 2so - pneumatico
medio mm. 130 -  Pneumat ico bl indato Tweeter mm. 10x10 -  Fi i ìo a 22OOO Hz
Special, gamma utile 20122000 Hz più filtro tre vie 12 dB per ottava

L.

t .

ATTOPARLANTI PER HF

ls6 B1
156 E
156  F
156 Fr
156 H
156 Hr
r56 H2
156 |
156  L
156 M
156 N
1s6  0
156 P
156 R

rs6 T
156 U
156 V
156 Z
156 21
156 22

Diam.
130
385
460
460
320
320
320
320
270
270
210
210

240 x 180
160

130
100
80

l 0 x l 0
8 8 x 8 8

1 1 0

Frequenza
800/ 1 0000
30/6000
20 /4000
20/8000
40l8000
40/7000
40l6000
50/7soo
ss/9000
60/8ooo
6s/ r 0000
60/90oo
s0/9000

180/r3000

2OOO/20000
r s00/ 1 9000
r 000/ f 7s00
2000 122000
2000/18000
2OOO/2OO0O

40/f8000
40/14000
35/6ooo
20/6000
20l3000
20l6000
20l3000

Risp.
20
32
25
25
55
48
43
60
oc

70
80
/ J

70
160

TWEETER BLINDATI

Watt Tipo
20 Middle norm.
80 Woofer norm.
80 Woofer norm.
80 Woofer bicon.
30 Woofer norm.
30 Woofer bicon.
40 Woofer b icon.
25 Woofer norm.
15 Woofer b icon.
15 Woofer norm.
f0 Woofer b icon.
10 Woofer norm.
12 Middle e l i t t .
6 Middle norm.

L. .  7.200+s.s.
L. 54.flt0+s.s.
L. 69.flr0+s.s.
L. 85.000+s.s,
L. 23.800+s.s.
L . 2 5 . 6 0 0 + s . s .
L. 29.500+s.s.
L. 12.800+s.s.
L. 9.500+s.s.
t. 8.200+ s.s.
t .  4.200+ s.s.
L, 3.500+s.s.
t .  3.500*s.s.
t .  2.200+s.s.

t .  4.900+s.s.
t .  2.200+s.s.
L. l .8q)+s.s.
t .  8.350+s.s.
t .  6.000+s.s.
t ,  9.800+s.s.

t. 7,9110+s.s.
t .  8.350*s.s.
L. 11.800+s.s.
L. 17.800+s.s.
L. 22.600+s.s.
t. 9,400+s.s.
L. 36.000+s.s.

I56 XA
I56 XB
r56 XC
156 XD
156 XDt -
156 XE
I56 XL

1 2
I

1 5
l 5
30

40 10
42 12
38 16
2s 20
22 40
30 15
22 50

125
r30
200
250
265
170
320

SOSPENSIONE PNEUMATICA

Cono esponenz.
Cono bloccato
Cono bloccato
Bl indato MS
Bl indato MS
Bl indato MS

Pneumatico
Pneumatico Blindato
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico

Per.quals iasi  a l t ro t ipo di  mater ia le interpel lateci !

ATTENZIONE . CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo
di L. 3.0(X) (tremlla), che può essere a mezzo assegno bancaiio, vaglia óostale o anche in fraricobolll.
lagando anticipatamente si risparmiano le spese di-diritto assegno.-
Si prega scrlvere I'indlrizzo in stampatello óompreso CAp.

- 2188 cq .lettoillcr



(già Eletho Nord ltaliana) - via Bocconi, I - 20136 MILAN() - Tel. 02-58.99,21

R 390

R 391

K  J Y Z

l r l s  1  1 0

A D  1 2

A C B  1 2

ACB 24
S E  1 2

PRG 42
P R  4 1
PR 42
r K  3 ó

PR 59
P R  1 5

P R  1 6
P R  1 7

V U D

MAIERIATI PER ANTIFURTO ED AUTOMATISMI II{ GENERE:
- Contatto magn€tico normalmente aperto completo di magnete che avvicinandolo

fa chiudere il circuito. ldeale per impianti d'allarme a sistema periferico. Con-
nessioni con vit i .  Dimensioni. lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 - h. mm 5,60

. Come il precedente ma con connessioni con fili uscenti lateralmente - Dimensio'
ni:  lung. mm 50,5 - larg. mm 9 - h. mm I

- Contatto magn€tico a scambio completo di magnete utilizzabile sia in chiusura
che in €pertura. Connessioni con viti. Dimensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm
12,50 - h. mm 5,60- Contatto magnetlco normalmente aperto chq. si chiude frontalmente con ma-
gnete. Connessioni con f i l i  uscenti .  Dimensioni: @ mm I - h. mm 34' Vibratore miniaturizzato, ldeale per impianti d'allarme a sistema periferico che
apre o chiude il suo contatto per effetto di vibrazioni del corpo in cui viene
inserito, come porte, finestre ecc. ll suo contatto è regolabile in modo da
evitare falsi  al larmi. Dimensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 h. mm 5,60

- Sirena rotat iva tensione 12Vcc assorbimento f I  A - l32W massimi - 12.100 gir i
-  l l 4dB.  D imens ion i  O mm 106x130

-Sirena rotat ivatensione 12Vcc assorbimento 14A - 168W massimi - 9.200 gir i
-  t f4  dB.  D imens ion i  O mm 1 l5x165

- Come il precedente con alimentazione 24 V assorb. 7 A ,
-Sirena elettronica tensione l2Vcc suono wobulato potenza f5W - assor-

- Come il precedente ma a tre contatti scambio
- Come PRG 4l ma dotato di calotta copripolvere
- Come PRG 42 ma dotato di calotta co-pripolvere
- Come PR 4l ma con zoccolatura Octal
- Gome PR 42 - ma con zoccolatura Undecal
- Micro relè tipo Siemens, lscra, ecc. due contatti scambio portata 2,5 A tensione

a richiesta da I a 90 V
- Come il precedente ma a quattro contatti scambio

ac:

t.

L.

L,
L.

t.

L.
L.
t.
t.
L.
t.

t.
L.
L.

L.
L ,

t.
t.
t.

t.
t.
t.

L.
L.
L.

L.

L.

L.
L.
t.
L.
L.
L,
L.
L.

2.200+s.s.

2.000+s.s.

3.900+s.s.

1.800 + s.s.

3.500+s.s.

17.500+ s.s.

{9,8(X1*s.s.
N.8ff1*s.s.

20.8fl1*s.s.

2.650+s.s.
2,950+s.s.
2,800+s.s.
3.10O+s.s.
2.800 + s.s.
3.100+s.s.

2.100+ s.s.
2.300+s.s.
3.10o+s.s.

4.500+s.s.
3.500+s.s.

6.800+s.s.
t2.000+s.s.
10500+s.s.

2,4d)*s.s.
{0,000*s.s.
48.000*s.s.

60.000+s.s.
63.000+s.s.
?2,0U)+s.s.

12.000+s.s.

1.500+s.s.

2.f)0+s.s.
3.500+s.s.
2.400+s.s.
2.400+s.s.
4.500+s.s.
4.$0+s.s.
4.500+s.s.
4.500+s.s.

L. 4.500+s.s.

t. 3.000+s.s.
L. î3.500+s.s.
L. 8.500+s.s.
L. 3.200+s.s,
L. 4.000+s.s.
L. 2.000+s.s.
L. 2,500+s.s.
t .  7,800*s.s.
L. 4.500+s.s.

t.

t.

L.

L.

bimento 1,5 A
PRG41 -Relè a giorno due contatti scambio. Portata sui contatti l0A. Zoccolatura per

circuito stampato o a saldare. Tensione 6-12-24-48-60V

- Come il precedente ma a sei contatti scambio
STRUMENTI TIPO ECONOMICO PER cc

- Strumento doppio ideale per bilanciamento in stereofonia. Dimensioni luce
mm 45 x 37. esterne mm 80 x 40

VU - Strumento indicatore di livello, tutta luce. Dimensioni mm 40x40
VUG - Strumento indicatore di livello, tutta luce con lampada interna illuminante -

Dimensioni  mm 70 x 70
31 P - Filtro Gross Over per 30-50 W 3 vie 12dB per ottava 4 oppure 8 O
31 O - Filtro come il precedente ma solo a due vie
31 S - Scatola montaggio filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con impedenze

di  a l t iss ima qual i tà isolate a bagno d 'o l io
153 G - Giradischi semiprofessionale BSR mod. C116 cambiadischi automatico
153 H - Giradischi professionale BSR mod. Cl17 cambiadischi automatico
153 L - Piastra giradischi automatica senza cambiadischi modello ad alto livello pro-

fessionale - senza testina
con testina piezo o ceramica
con testina magnetica

- Mobile completo di coperchio per il perfetto inserimento di tutti i modelli di
piastre giradischi BSR sopra esposti

T R A S F O R I V I A T O R I
- Entrata 220 V - uscita 9-12-24V - 0,4 A
- Per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con 2 transistors

2N 3055. nucleo ferrite - dimens. 35 x 35 x 30
-  En t ra ta  220V  -  usc i t a  8 -12V  -  2A  e  160V  -  l 00mA

22OV -  
"  6-12-18-24V -  0,sA (6+6+6+6) .

1 5 3  N

1 5 8  A
158  AC

1 5 8  C D
1 5 8  D
1 5 8  E
1 s 8  |
1 s8 t . '30
1 5 8  M'158 N
1 5 8  N 2
1 5 8  0

1 5 8  0 1
1 5 8  2 x 1 3  -
158  2x1  5  -
1 s B / 1 6
1 s 8 / 1 3
1 58/30
1s8 /184  -

,  2 2 0 Y -  ",  2 2 0 v -  ,
,  2 2 0 Y -  ,
,  2 2 0 V -  ,
,  2 2 0 Y -  ,
,  2 2 0 Y -  "

220V -
220V -
220V -
220V -
220v -

12+12V -  0 ,74
6-9-1s-18-24.30V -  2A

158O - Entrata 220V - uscita 6-12-24V - 10A

3 0 v  -  2 , 5 4
35-40-45-50V -  1.54
t 2 v  -  5 A

2 2 0 V -  ,  6 - 1 2 : 2 4 V - 2 A
- Per orologio modulo Nathional - mod. MA l00l - entrata 220 V - uscita 5+5 V -

250 mA e 16V - 50 mA

,  2 2 0 Y -  '  6 - f 2 - 2 4 V -  5 A
1 3 + 1 3 V  -  l , 5 A
r s + 1 5  v  -  2 A
1 6 V - ' t A
1 2 V  -  1 , 5 4
3 0 v  j  5 A
r 8 v  -  5 4

1 s 8 / 3 0 4  -  ,  2 2 0 Y -  .  3 0 V - 4 A  .
A l t r i  t ip i  possono essere  cos t ru i t i  su  ú rd inaz ione,  p rezz i  secondo po tenza

L. 6.500+s.s.
Ch iedere  prevent ivo ,

dlcdnbro l9ll5 2t89 -



D a  q u i n d i c i  a n n j  l a  L . E . A .  e  p r e s e n t e  s u i  m e r c a t i  n a z i o n a t r  e  i n t e r n a z i o n a t r  c o n
r a  s u a  g a m m a  d i  a l t m e n t a t o r i  p r o f e s s i o n a l i
On:  

"Xo"o f  [oo"L* t to  
a  d ispos iz ione de i  rad ioamator i  tu t ta  ta  nos t ra  esper ienza .

Per questo possiamo garantire
Cara t te r is t i che

T e n s i o n e  r e g o l a b i l e :  . c l a  4  a  1 5  V
C o r r e n t e  m a s s i m a :  1 0  A
S e g n a l a z r o n e  o e l  s o v . a c c a r i c o
T e m p .  a m b .  d  j  l a v o r o :  1 O  +  5 O o  C
P r o t e t t o  c o n t r o  s o v r a c c a r i c h i  e  c o r l o c i r c u i t i  p e r m a n e n t r .

I 'APS15 t re  anni  !

S t a b i l i t à var iaz .  re te  1  l0%
v a r i a z .  c a r i c o  0  -

Tempo d i  r i spos ta :  50  uS
R o n z i o  r e s i d u o :  2  m V  e f f  .

0.02"k
1 00%: 0,05oti

L.E.A. snc - via staro, 10 - 20134 MtLAN0 - tet. 2152169 - 21bB6J0
_ 2190

cq olettronlca
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CoMPENSATORI VARIABILI cERAMlcl -! '  3s0
ói"óii,ìitîi,"C,s -:- 6pF. - s +- 10 pF' - 4 -:-20p-F --
é ' ' ; -zd ; i : .  - ló  +  adpF.  -  10  +  60pF '  30  +  r40pF '
- 1 0 + 7 0 p F .

VATVOLE SPECIALI COMPACT CASSETTE

FUSlElLl

Confezione 50 Pezzi 6 x 30

Confezione 50 Pezzi 5 x 20

Confezione 500 Pezzi 5 x 20

Confezione 
. l000 

Pezzi  5x20

t. 2.s00

L. 2.000

!. 14.000

L. 24.000
oA2
ooE03/r2
ooEo3/20
2D21
806
807
8 1 1 1 A
812/A
813
2050
60f 1
61464
61468
GL563l

AF106
AFl09
AF279
AF280
4 U 1 1 3
8C107
8C147
8C148
BC2O7
8C237
8C238
8C337
BFYgO
ESM38
BD24A
SAA1O24
sAAr02s
I 1 c06DC
11c90
95H28
9sH90
TBAl2OA
TBA54O
TBA55O

L. 2.000 c60 t' 650
L. 5.9s0 c90 L. 900

L 
ti:333 cAssErrE PULrscr

L 
ti:333 rEsrrNE L. r.4oo

L. 7.600
L. 11.700 TUBI
L. 20.200 PER osclLloscoPlo
L. 3.300
t-. la.zoo 2AP1 L. 11.500
[. s.azo Dcz 132 L' 46.000
[. e.goo scPt L. ls.8oo
[. et.zoo 7BP7 L- 22'2oo

TRANSISTOR

L. 360 rBASlos t. 1.800
L: 4ro rcAo4o L. l'eoo
L. 1.080 TcA6s0 L' 1.980
[ .  r .oso  uAA17o 1 .4 'soo
l. i.àoo sN7448 L. l'7oo
i: 

"igs 
sN74eo L. soo

i: iós e368 L' ?'gqq
i: iéa NE5s5 L. l'o8o
i' iÀc TDA440 L. 2,000

i: ió; rDAlo4o L. 2'4oo
i' ;;; rDAlo4r L. 2.400
i' ;;; rDAlo4s L. 2'4oo
i .  r . o i ó  rDA l rTo  L .3 .8oo
i: i:aóò rDAllso L' 3.800
i: i:óóó rDAl2oo L. ?'8oo
i. re.óóó rDA141o L. 3.800
i: ià:òóó rDA142o L. 3.800
i: ió:óóó rDA2olo L. 4.ooo
i: it:óóó rDA222o L. s.ooo
i' 

'à 
nnn TDA2620 L. 3.800

i. ré.óóó TDA263o L. 3.800
r. 

-i.óóo 
TDA263I L. 3.800

l. i.óoo 'TDA266o t' 3.800
L. 2.000

TRIPLICATORI DI TENSTONE PER TVC L' IO.OOO

CONFEZIONE da î00 resistenze assortite L' 500

CONFEZIONE da llXt condens. assortiti cer' L' 2'600

KIT antídisturbi Per auto L. 3.000

L. 2.000

zoccolr per intesrari i4"?ì:li',SyXrJ;,",', 
l.. ,.ooo

zoccoll pet transistorncSi,t;"lo1i, 
o*., L. r.400

zoccoll per transistor cSil;"t"olu; 
*-, L. r.300

RESISTENZE STRATO METALLICO TOLI. 5%

ZOCCOLI per integrat i  14/16 piedin i :
Confezione 10 Pezzi

t1"-t1ngl - da I a 499 Pezzi
da 500 a 999 Pezzi
da 1.000 a 4.999 Pezzi

oltre i 5.d)0 pezzi chiedere offerta

t w d a  1 a  4 9 9 P e z z i
da 500 a 999 Pezzi
da t.000 a 4.999 Pezzi

oltre i 5.000 pezzi chiedere offerta

2 W da 1 a 499qezzi
da 500 a 499 Pezzi
da 1.000 a 4.999 Pezzi

oltre i 5.0flt pezzi chiedere offerta

nruiiurlcnronE A 16 - a simmetria complementare
protetlo contro i cortocircuiti. l1 transistor - potenza
6òW-ii .M"S. su I oHM - Al imentazione 45 + 4sV--
Éànàu ó"JJuni" da 10 + 20.000 Hz' + I dB l-' 23'$0

AMPLIIICATORE A 21 - protetto contro i cortocircuiti
- -oo t "n ru  d i  usc i ta  120W R.M.S.  su  4OHM -  D is to r -
siSnJ Z del lo 0,2ozo - Al imentazione 45 + 45V--:
Éaida pìssànte da 3Hz + 50 KHz I 3 dB L' 32-000

ALIMENTATORE PROFESSIONALE srABlLlzzATO D4.7
î-t i 'V6À - Àippt" max a sA s a 7 mV uti l izzabi le
anche come caiièabatterie - Comando esterno per re-
oóiutlon" tensione - Comando esterno per regolazione
fìne tensione - Trimmer interno per programmare
i;escursione minima e massima del la tensione - Com^-

irieilJi-uòttetro e amperometro. L' 56'0tp

ATIMENTATORE STABILIZZATO 3A - Regolazione
;;i;;il d; 0,tÀ zs v - Ripple a pieno carico < ? nY
-" có'iplàt"-àì volmetro. L' 30'000

L.
L .
L.

25 cad.
20 cad.
15 cad.

L ,
L .
L,

L.
L.
L.

60 cad.
50 cad.
30 cad.

60 cad.
50 cad.
40 cad.

Per altro materiale vedere le riviste precedenti. ..
aTTENZI6NE: al iine di 

""itu#'ài!-g,iíii-iài'tua"iory 
deglt ordini s.i prega di indirizzare a CONEGLIANO e di scrivere in stam-

;;fii;;;; À'inoiritio ìei commi'ttente: citta e.cAP in calce all'ordine'
coNDtzloNt Dl PAGAMENTo - contrassegno con te spesè íliìJ*-".Éri;i.àiorto dell'ordlne' Non si accettano ordini itferiori

a l l ' importo d i  L.  5.000.
íijB];'î' lrez"zi- ft;ffi subire delle variazioni dovute all'andamento del mercato'

ELCO ELETTROI{IGA
Sede: 31030 COLFOSCO - via Barca lt' 46 -.relefono 0438-27149,

;ffiL' àìóìÉ óórle-clieno - via Manin 2618.'.tel' 0438-346s2
iiiiiÉl ààìoó ÉÈr-r-utlo - via Rosselli, 10e - telefono 0437-20161

s.n.c.

diccnúru 19?6
z|gr -



f f i @ ( ,VUOYA SER'E
r^lc!!! g 1!' E N r E M t G L t o R Ar o
fIEgIlz t oN r M AnaioÉÀ iÈ
PREZZO INVARIATO

Glasse lp c.G. 2,S c.a.
. FUSISILE DI PROIEZIONE

,^',"diiîyr*î$ ó u,' ro?,r.o; 
#)o f ..'' fo?

Mod. TS 141 m.000 ohm/V in

"o., " ;,d :,^$*"d!$lli,,l, _,,S,lf ;,,; ; ;volr c.a. i . t  portate: l fuu.,?0,9 v" ' :oo v -,ooo v - ìóori  v
aMp. c.c. ,2 ponate: ;o,';l"r',*1*l I ru:t j'i3j"i :i8flÌ_ .10 m,AMP c a s ffi:',[; à$;t'i\*n d", l";j] 

'l 
"iffÀrnriî itiilli i:ii* ** :;:: :..';' 

' "'
volr uscra ,,(i??,X1?Ì ,li,"i I

3i3r%1"^ r ;;; jyjl"1ry.*lh;''"u'33v :
o. o ; id'uÉ.- !lj,TT.;r,1p.,"Èù': 3 ?'r%ó' -ioi",?,i"',lo #f,",,"r

AMP. C.A. 4 portate

oHMS 6 portate

- 1 9  - A  -  5 0  m A  _  1 0 0  m A
: - : u r , . A  t A  s A  1 0 ,
2s0 pA 50 mA
5 0 0 m A  , 5 4
O x 0 . l - O x f -
O x 1 0  f t x t 0 0

q a  I  a  9 r 5  t r F  f a l i m e n r .  r e r e )
.  q u q a s 0 n F  d a 0 a 5 0 0 [ É

da 0 a 5000 !F (al im. batter iaì-
M I S U S E  D I  I N G O M B N O
m m .  1 5 0  x  1 1 0  x  4 6
s v i l u p p o  s c a l a  m m ' 1 1 5  p e s o  g r .  6 0 0

20151 Milano I Via cradisca, 4 I Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783
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ACCESSOBI FORNITI A RICHIESTA

I 
nlDUltoRE PER

I coBEENtÉ
AI.TESNATA

l\,{od. IA6/N
portata 25 A -

5 0 4 - r 0 0 A
200 A

@
DERIVAIOBE PEn Mod. SH/IS0 portara l5O A

CORRENTE CONIINUA Mod. SHr,30 portara 30 A

Mod. VCs portata 25.000 Vc.c t\4od. TllN campo di misura da _2s" + 2s0"DEPOSIII IN ITALIA:
|ER0P0Ll {Sal0rn0) - Chiari e Arcuri

via 0o 0asperi, i0
BlRl - 8ia0io Srimatdi

Yia 0e laurenlis, 23
80t06llA - P.l. Sibani Attitio

Yia Zanardi, Zl0

CAT|llll - Eletlro SiGUta
via Cadamosto, lE

tAtcoflÀRÀ il. - Carto Eiomo
via 8. Leoosrdi, 12 

-

FIREilZE - 0r. Àtbsrio liranti
ria Frà Baltoloneo, 18

8tX{|Yl - P.l. Sorle Luigi
yia P. Salvaoo, l8

ll lP0Ll - l lmherlo Boccadoro
Yia E. l l icolardi, 1

PAo0YA-n0llcAGtlr - Atbsrto Bi0hetti
via Marconi.165

PESCARA . EE-CllT
yia Arone, 5

R0il l - 0r. Garlo Riccardi
via Amalrice, l5

T0Rl[0 - nodolto I 0r. Brrno pomè
corso 0uca delli Abruzzi, i8 his

IN VENDITA PRESSO TUTTT I ITIAGAZZINI DI MATERIATE ELETTRICO E RADIO Tv



fM Standard-lIou. Dl.- - .

Rbetrasmettitore VHF-FM standard-Nov.El. SRC g28 M
C-CFATTERISTIO{€: Freq'rj'na1zl4-.t46Mhz -N.Canali12(didiBquarati) -Atimenîeione
!gq_VCrC. tlgtlsumo - Ricezione 0,6 A - Standby O,i A. - Tràsmissibne A.S A.,13,8,Vq,_C... - Consumo - Rieezione.0,6 A - S]aldby O,i n. - Tràsmissíone Z;5 e.
TRASMÉTTITORE: (Unico quarzo per trasmissione e rÈezione con sqancio oer
np€tÍtori a 6@ Khz.) - Potenza uscita 1-10 Watt - Modutaione FM 1Òev. t b Xnz) _

^ Spufte e armoniche _ Almeno 50 dE.

a doppia conversione - Sènsibilità
0,4 ,lV. a 20 dB. S/N -

Sensibil i tà dello squelch
0,2 FV. - Selettivita

Atlenuazione del
canale

adiacente,
almeno

60 dB.

Rhe
trasmettitore
VHF-FM
Standard-
NoY. El.
sR-ct46 A
CARATTERISTICHE:
Frequenza 144-146
Mhz. - N. Canali 5
(di cui 2 quarzati)
Alimentazione 12,5
V.C.C. Consumo -
Ricezione 1@ mA. -
Standby 13 mA. -
lrasmissione 45O mA.
TRASMETTITORE:

Potenza uscita 2 Watt -
Modulazione FM (Dev.

1 5 K H z ) - F a l t o r e
moltiplicazione dei
quarzi 12 volte - Spurie
e armoniche - Almeno
50 dB. sotto la portante.
RICEVITORE:
Circuito Supereterodina a
doppia conversione -
Sensibil i tà 0,3 |lV. a 20
dB. S/N - Sensibil i tà
dello sqúelch 0,2 pV. -
Seleìtivi là Attenuaziohe
del canale adiacente

almeno 60 dB.

Radiotelecomun icazion i

ilOVEL.
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano -

Telefono 433817 - 49A1O22




