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I circuiti stampati di 

cq elettronica 


Da molto tempo i Lettori chiedevano che della maggior parte dei progetti presentati venissero predisposte e messe 

in vendita le scatole di montaggio complete . Noi non siamo dei commercianti di parti elettroniche e quindi, purtroppo, 

non abbiamo potuto soddisfare queste richieste . E poi ci sono già fior di Ditte che operano nel settore e basta sfogliare 

cq elettronica per trovare decine di indirizzi cui rivolgersi. 

Ma un • pezzo . tra tutti può invece costituire un problema: è il circuito stampato di quel progetto della rivista. che 

varia ogni volta . 

Sensibile a questo problema e con l'obiettivo di fornire un servizio non speculativo cq elettronica ha deciso di far 

predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti, come già annunciato da alcuni mesi. 

cq elettronica garantisce che .tutte le basette sono perfettamente rispondenti al relativo progetto: perciò, 

nessuna brutta sorpresa Vi attende! 


circuiti stampati disponibili sono: 

5123 	 Convertitorino per la CB L. 800 
(Bruno Benzi) n . 12/75 

6012 	 Fototutto L. 700 
(Sergio Cattò) - n. 1/76 (solo il fototutto) 

6032 Segnalatore di primo evento L. 700 
(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/76 

6041 	 Generatore di onde quadre, Convertitore onda sinusoidale in quadra, 
Dispositivo per l'a~anzamento automatico delle dIaposItive, 
Capacimetro a lettura digitale L. 3.000 
(Renato Borromei) - n. 4/76 (tutta la serie) 

6052 Il sincronizza-orologi L. 1.500 
(Salvatore Cosentino) - n. 5/76 

6071 	 Come misurare la distorsione armonica totale L. 2.000 (le due basette) 
(Renato Borromei) - n. 7/76 

6101 Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore L. 1.200 
(Guerrino Berci) - n. 10/76 

7021 	 Blackbird, un cc cicalino .. cc logico» L. 1.000 

(Paolo Forlani) - 2/77 


7061 	 Soi1eggiatore elettronico L. 1.000 
(Carlo Gardi) - 6/ 77 

7101 	 Game - gioco elettronico L. 2.000 
(Massimo Vogesi) - 10/77 

I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con disegno della disposizione dei compo
nenti sull'altra faccia; tutte le forature sia di fissaggio che per I reofori dei componenti sono già eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800; da 2 a 5 basette L. 1.000. 

Pagamenti a mezzo assegni personali e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 
343400; si possono inviare anche francobolli da L. 100, o versare gli importi direttamente presso 
la nostra Sede. Spedizione per pacchetto raccomandato. 
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ZETAGI I LINEARI SENZA LIMITI 


Spedizione ovunque in contrassegno. 

Per pagamento anticipato spese di spedizione a 
 via S. Pellico- Tel. (02) 9586378ns. carico. 

Consultateci chiedendo il ns. catalogo generale 
 20040 CAPONAGO (MI)
inviando L. 4{)0 in francobolli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 22.0 V 5.0 Hz 
Frequenza: 26· 3.0 MHz 
Potenza d'ingresso: .0,5 . 6 W AM 15 W . PeP . 88B 
Potenza d'uscita: 5.00·200·8.0 WAM commutabili 
Potenza d'uscita 88B: 1 kW PeP 
Impedenza d'uscita: 4.0·75 n 

• Modulazione positiva 
• Commutazione RF automatica 
• Dotato di ventola a grande portata 
• Regolazione per « R08 » d'ingresso 
• Dimensioni 17.0 x 38.0 x 28.0 

• Peso Kg 16 

NUOVO TIPO 

LINEARE MOBILE 
B50 
CB da mobile 
AM·SSB 
Input: 0.5+4 W 
Output: 35 .;. 40 W 

1001 

in Europa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM· 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza : 
26+ 30 MHz 

La ZET AGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di altri accessori che possono soddisfare qual· 
siasi esigenza. 

e ZETAGI 
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Ricevitore copertura continua 


Ottimo ricevitore per le bande comprese da 0.5 a 29.9 MHz. sensibilità 0.7 iJ.V. alimen
tazione entrocontenuta 12 V. esterna 12 Vdc e 220 Vac. Funziona in SSB (LSB e USB). 
CW e AM. Lettura della scala con una precisione ai 5 Kc. Adatto per usi amatoriali. radio
-teletype. CB e SWL - Viene fornito a titolo promozionale l'edizione 1977 del WORLD RADIO 
TV HANDBOOK. Prezzo informativo L. 285_000. 

Novità CB in offerta speciale: 

CB 133 
Ricetrasmettitore CB in AM. 23 canali. potenza in trasmissione 5 Watt. alimentazione a 
12 Vdc. sensibilità 0.5 iJ.V. Prezzo informativo L. 52.000. 

CB 8035 
Ricetrasmettitore CB in AM. 40 canali con lettura digitale. potenza in trasmissione 5 Watt. 
alimentazione 12 Vdc. sensibilità 0.5IJ.V. Prezzo informativo L. 94_000. 

TRX500 
Il primo ricetrasmettitore CB con la possibilità di ricevere su due canali. qùarzabili opzio
nalmente. la banda VHF-FM civile (153.5 - 162.55 Mc.. vigili del fuoco. servizi industriali. 
pubblici e marini). 40 canali con lettura digitale in banda CB potenza in trasmissione 5 Watt 
in AM. alimentazione 12 Vdc. Prezzo informativo L. 145.000_ 

Inoltre Vi ricordiamo tutta la produzione di ricetrasmettitori CB ed OM della SOMMERKAMP 
Listino prezzi e dépliants apparati SOMMERKAMP allegando Lire 500 in francobolli 

_. -_ 1781 ------ ottobre 1977 
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ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 76 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Entrata: 220 V . 50 Hz 
Uscita: Regolabile con continuità da (ì a 14 V 
Carico: 2,5 A max in servizio. continuo 
Ripple: 3 mV a pieno carico 
Stabilità: Migliore dell'l % per variazioni di rete del 10% 

o del carico da Oal 100% 
Strumento: 15 V f.s . classe 2°/. 
Protezione: Elettronica a limitatore di corrente 
Dimensioni: 180 x 165 x 85 mm. 

HS 76-15 
CARATTERISTICHE TECNICHE: . 
Alimentazione: 220 V . 50-60 Hz (220-240 VI 
Tensione d'uscita: regolabile con continuità da O a 15 V. 
Corrente d'uscita: 4 A max in servizio continuo regolabile da O . 

a 4 A 
Stabilità: 0.02 % riferita ai morsetti d'uscita per variazioni del 

carico da O al 100 % o rete dellO % 
Strumento: classe 1,5 % commutabile per la misura del la ten· 

sione e della corrente 
Commutazione : automatica per il passaggio da generatore di 

tensione costante a generatore di corrente costante . 
Protezione: elettronica contro il cortocircuito e contro l'inserzione 

su carichi attivi. 
Ripple: 2 mV a pieno carico 
Dimensioni : mm 180 x 155 x 95 
Realizzazione : contenitore verniciato a fuoco. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 227 L 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Entrata: 220 V . 50 Hz. ± 10 % . 
Uscita: 12,6 V fissi 
Carico: 7 A , in servizio continuo . 8,5 A , di picco 
Stabilità: 1 % per variazioni di rete dellO % o del carico da 

O al 100 % 
Protezione : elettronica a limitatore di corrente. 
Ripple: 15 mV con carico di 7 A 
Dimensioni: mm 185 x 165 x 110. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG160 N 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 220 V . 50 Hz 
Tensione d'uscita: Regolabile da OV effettivi a 25 V 
Corrente d'uscita: 5 A con possibilità di regolazione in corrente 

da 0,3 A a 5 A 
Strumento: Galvanometro commutabile per misure di tensione 

e di corrente 
Stabilità: Migliore dello 0,2% 
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a limitatore 

di corrente 
Ripple: 10 mV a pieno carico 
Realizzazione: Circuito di concezione particolare con commuta· 

zione automatica mediante relè delle prese sul trasformatore 
in funzione della tensione d'uscita per aumentare il rendimento 
e per ridurre la dissipazione di calore da parte dei transistor 
finali. . Contenitore metallico verniciato a fuoco . 

Dimensioni: mm. 225 x 125 x 185 
Peso: Kg . 5,800 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 312 « HERCULES" 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 220 V . 50 Hz 
Tensione d'uscita: Regolabile da 10 a 15 V 
Corrente d'uscita: 12 A max 
Stabilità: 0,3% per variazioni del carico da O a 100% o di rete 

del 10% 
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a doppio effetto: 

a limitatore per i sovracarichi veloci ed a disgiuntore per 
durate del sovracarico superiori ai 5 secondi 

Realizzazione: Contenitore metallico verniciato a fuoco 
Ripple: 10 mV a pieno carico 
Dimensioni : mm. 255 x 125 x 185 
Peso: Kg. 6,700 
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UN'AMPIA SCELTA DI 


MULTIMETRI DIGITALI 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA '1=0 


SINCLAIR DM2 
Display a quattro cifre. La virgola 
fluttuante consente di non tener conto 
della portata selezionata per ottenere il 
risultato della misura. Indicatore luminoso 
di polarità e spia di fuori gamma. 
L'alimentazione, a 9 V c.c., può essere a pile 
oppure tramite alimentatore esterno. 
Codice: TS/2103-00 

HIOKI3201 
Display a tre cifre e 1/2. Dispositivo automatico di portata 
con esclusione delle sole portate 1000 Y c.c. e 500 Y c.a. 
Protezione contro 
i sovraccarichi 
e con segnalatore 
luminoso 
di fuori gamma. 
Codice: TS/2106-00 

B+K precision 280 
Display a tre cifre. 
È completamente protetto 
contro il sovraccarico ; 
punto decimale, indicazione 
automatica di polarità negativa. 
Spia luminosa di fuori gamma e 
controllo dello stato di carica 
delle batterie. 
Alimentazione a 6 V con pile 
o alimentatore esterno. 
Codice: TS/2101-00 
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N.B.: tutte le ollerte sono di materiale stock a esaurimento. 
Offerta n. l· 50 Diodi al silicio per extracorrente tipo lN914 o simili l. 1.500 

n. 2· 150 Resistenze al 5/10% da 1/4 di W. a 1/2 W. assortimento completo 	 l. 1,500 
n. 3· 100 Condensatori solo ceramici da l pF. a 4.7 kpF. 50 V. 	 l. 1.500 
n. 4· 80 Condensatori misti da 4,7 kpF . a tOO kpF. 	 L. 1.500 
n. 5· 20 Impedenze alta frequenza n. 5 VK 200 5 da 30 t.tD, 5 da 100 t.tD e 5 da 150 t.tD 	 l. 1.500 
n. 6· 50 Elettrolitici misti da t [.lF a 3000 [.lF varie tensioni d'intèresse 	 l. 1.500 
n. 7· 30 Bobine con supporto e nucleo vari diametri per lavori alta frequenza 	 L. 1.500 
n. 8· 30 Trimmer valori di normale interesse misti 	 l. 1,500 
n. 9· 20 Potenziometri normali e doppi valori misti 	 L. 1.500 
n. IO· 15 Piastre di bachelite ramata dimens. cm. tO x 8 	 L. 1.500 
n. 11· IO Zoccoli per integrati 14 piedini 	 L. 1.500 
n. 12· IO Zoccofi per integrati 16 piedini 	 L. 1.500 
n. 13· IO Metri di stagno diametro t,2 mm. 60 % sette anime 	 l. 1.500 
n. 14· IO Resistenze miste di alto wattaggio 	 L. 1.500 
n. 15· 4 Metri di piattina multicolori a 9 	 L. 1.500 
n. 16· 20 Assortimento termistori 	 l. 1.500 
n. 17· 30 Diodi da t amper 	 l. 1.500 
n. 18 . 200 Resistenze da t 	 l. 1.500 
n. 19· IO Diodi LEED 	 L. 1.500 
n. 20· 5 Diodi LEED 	 L. 1.500 
n. 21 . 	 L. 1.500 
n. 22 . 	 L. 1.500 
n. 23 • 	 L. 1.500 
n. 24 . 	 L. 1.500 
n. 25 . 	 L. 1.500 

L. 5.000n. 26 . 
L. 4.000n. 27 . 
L. 4.000n. 28 . 
L. 3.500n. 29 . 
l. 6.500n. 30 . 
L. 6.500n. 31 
L. 350n. 32 . 

n. 33 
L. 30.000 
L. 1.200n. 34 
L. 1.500n. 35 

n. 36 . Doppia 
L. 2,000Crooss 

n. 	37 - Captatore 

prelevare 
 L. 1.500 

n. 38 - Capsula 
L. 3.500antifurti e 
L. 1.500n. 39 - Relè quattro 

n. 	 40 • Minibox 6 W di 

lanti supplementari 


L. 5.000magazzini. AI prezzo 
n. 41 - Assortimento di 25 ,""lp."".'1U1i 

L. 4.000operanti in alta frequenza. AI prezzo I 

n. 42 . Assortimento di minuteria metallica come 
L. 2.000sabile per quasi tutti i lavori in elettronica a sole 

n. 43 • Assortimento di n. 20 condensatori di alta capacità da l a IO mF. In policarbonato ideale per filtri 
L. 4.000Crooss Over temporizzatori e tante altre applicazioni 
L 2.000n. 44 . Relè a 2 contatti scambio tensione 6-12·24-48-60 V. incapsulato tipo Siemens 
L. 2.400n. 45 - Relè a 4 contatti scambio tensione 6-12·24·48'60 V. incapsulato tipo Siemens 

n. 46 . Scatola di montaggio alimentatore stabilizzato variabile da 6 a 30 V. 2,5 A. con regolazione di tensione 
L. 6.000e corrente auto protetto solo modulo 

n. 47 - Amplificatore finale da 50 IV elfettivi con segnale d'ingresso di 250 mV. alimentazione 50 V. distorsione 
L. 18.000O, t % compatto solo modulo 
L. 13.500n. 48 • Amplificatore da 50 W. come sopra in scatola di montaggio 
L. 5.500n. 49 - Equalizzatore RIA preamplificatore stereo per ingressi magnetici HF 

n. 50 - Amplificatorino da 2 W. con TM 611'B adatto per finale di apparecchiature o anche come modulatore 
L. 2.200nei trasmettitori 
L. 3.500n. 51 • Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 senza regolazioni 
L. 3.000n. 52 - Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 in scatola di montaggio 

n. 53 . Amplificatore da 7 W. con TBA 810 più transistor di preamplificazione completo di controlli toni bassi 
L. 6.800

acuti e volume L. 5.200n. 54 . Amplificatore da 7 W. come sopra in scatola di montaggio 
l. 5.000 n. 55 . Confezione 100 gr. grasso al sii icone 
L. 3.000 . Microfono dinamico da tavolo modo Geloso T56 .Prezzo fallimentare 
L. 3.000 . Microfono dinamito da cronista modo Geloso 11 / 199 

_ Mascherina alluminio satinato munita di 2 commutatori una via 5 posizioni comprese elegantissime 
manopole che ruotano su scala graduata più traslatori di linea. Dimensioni 21 x 80 mm. modo Geloso 

L. 2.5OO+s.s.pannello comando GIO·369 
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Volt 
200 
400 
600 

1000 
100 

Volt 
200 
80 

250 
40 
80 

31 P 
31 a 
153 H· 
153 L -

153 N -

166 " 

156 Gl· 

DIODI 
Amper Volt Amper 

6 L. 300 200 20 L. 400 
6 L. 330 200 40 L. 450 
6 L. 400 400 20 L. 450 
6 L. 600 400 40 L. 500 

150 L. 5.000 400 60 L. 700 

PONTI 
Amper 

0.8 L. 300 
25 L. 1.800 
20 L. 1.800 STABILIZZATORI 

3.2 L. 500 78XX L. 1.700 
2,2 L. 700 79XX L. 1.900 

STRUMENTI 

FiIroCtoss-()verper 30/50 W 3vio 12DBperonav.40!>1'. 80 L 14.400 + .... 
Altro come il pnteeden1e ma solo a due vie L 12.100 + LI. 

Giradisçhi professionaMi BSR Mod. C 111 cambiadischi aut. L ·67.800 + LI. 
Piastra giradischi automatica senza cambiadischi modelo ad 
alto livelo professiona" • senza te5ma L 72.000 + .... 
con testina piezo o ceramica L. 7&.800 + •.•. 
con testina magnetica L. 86.400 + '.1. 

Mobie completo di coperchK> per il perfetto inserimento di 
tutti i modelli di piastre giradischi 9SR sopra esposti L 14.400 + •.•. 
Serie 3 oHopar. per compi. 30 W-Woofer0 mm 270 Middlel60 
Tweeter 80 con ralat. schemi. fiftricampodi treq. 40118000 Hz.. L 14.400 + •.•. 
Serie altoparlanti per HF • Composta di un Woofer 0 rnm. 250 
pneurn. medio 0 mm. 130 pneurn. biod. Tweetermm. 10.10. 
tlOO a 22000 HZ Special. gamma utie 20/22000 Hz 
piO filtro tre vie 12 OB per ottava L 47.600 + .:..s. 

ALCUNI COMPONENTI IN OFFERTA SPECIALE 
FND500 L. 1.600 NE555 L. 800, 
FND357 L. 1.600 TBA810AS L. 1.800 
9368 L. 1.800 TCA940 L. 1.850 
SN7490 L 700 TDA2020 L. 3.200 
SN74141 L. 800 SN74H74 L. 600 
SN7493 L. 800 SN74H73 L. 700 
TAA611B L 800 SN7472 

158A 
158 AC 

158 CD 
158 D 
158 E 
158 1 
1581/30 
158 M 
158 N • 
1!i8 N2 . 
158 O 

158 a 
158 Q1 . 

1582x13 
158 2.15
158/16 
158/13 
158/30 
158/184 
158/304 

TRASFORMATORI 
E_to 220 v -uscito 9/12 / 24 V· 0.4 A 
Per accenltone ••ttrooica più schema del vibratore tipico con 2 
transistors 2N 3055. nucleo fenite dimens. 35.35.30 
Entra•• 220 V - uscito 8 / 12 V . 2 A. 160 V • 100 mA 
Entrato 220 V - uscito 6 /12 / 18 / 24 V - 0.5 A (6+6+6+61 
Entrata 220 V· uscita 12 + 12 V - 0,7 A 
Entra•• 220 V · uscita 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 30 V - 2A 
Entrata 220 V - uscita 30 V - 2.5 A 
Entrato 220 V ....cita.35/40 / 45 / 60 V . 1.5 A 
Entrata 220 V - uscita 12 V - 5 A 
Entrata 220 V - uscita 6 / 12 / 24 V - 2 A 
Per orok)gio modukl National modo MA 1001 -entrata 220 V 
uscita 5+5 V - 250 mA e 16 V-50 mA 
Entrata 220 V - uscita 6 / 12 I 24 V-lO A 
Entrata 220 V - u$Cita 6 I 12 I 24 V - 5 A 
Entrata 220 V - uscita 13+13 V - 1,5 A 
Entrala 220 V - uscita 15+15 V - 2 A 
Entrata 220 V - uscita 16 V-l A 
Entrata 220 V - uscita 12 V - 1,5 A 
Entrata 220 V - uscita 30 V - 5 A 
Entrata 220 V - uscna 18 V - 5 A 
Entrata 220 V - uscita 30 V - 4 A 

L. 600 

L 1.800 + •.•. 

L 3.000 + .... 
L 4.200 + .... 
L 2.880 + •.•. 
L 2.880 + •.•. 
L. 5.440 + •.•. 
L 6.440 + .... 
L 6.440 + •.•. 
L 5.440 + •.•. 
L. 6.440 + .... 

L 3.800 + 1.1. 
L. 16.200 + s.s. 
L. 10.200 + •.•. 
L. 3.840 + s .•. 
L 4.800 + S.I. 
L 2.400 + s.s. 
L 3.000 + I.S. 

L 9.360 + • .•. 
L 5.400 + s .• . 
L 7 .800 + 1.1. 

AJtri hp, possono essere costruiti su ordinazione. preui secondo potenza. - Chiedere preventIVO. 

ALTOPARLANTI PER HF 

Diam. FNq....... .... w.n Tipo
15681 130 800/10000 - 20 MidcIe norm. L. 8.840 + .... 
156 E 385 30/6000 32 80 Woofer nonn. L 64.800 + .... 
166 F 460 20/4000 25 80 Woo'er norm. L. 82.800 + ....
166 Fl 460 20/4000 25 80 Wooter bicon. L 102.000 + .... 
166 H 320 40/6000 55 30 Wooter norm. L 28.660 + •.•. 
156 Hl 320 40/7000 48 30 Woofer bicon. L 30.720 + .... 
166 H2 320 40/8000 43 40 Woofer bicon. L 38.000 + .... 
156 I 320 50/7boo 60 25 Woofer nonn. L 16.360 + .... 
156 L 270 55/9000 65 15 Woofer bicoo. L 11.500 + .... 
166 M 270 60/6000 70 15 Woofer nonn. L 10.000 + •.•. 
156 N 210 65/10000 60 lO Woofer bicon. L 5.000 + .... 
156 O 210 60/9000 75 lO Woofer norm. L 4.200 + ..... 
156 P 24Ox160 50/9000 70 12 MM:XIe ..Iitt. L 4 .200 + .... 
156 R 160 160/13000 160 6 MickIe norm. L 2.640 + .... 

TWEETER BLINDATI 

156 T 130 2000/20000 20 Cono esponenl. L 6.900 + .... 
156 U 100 1500/19000 12 Cono bk>ccato L 2.640 + .... 
156 V 80 1000/ 17500 8 Cono bk>ccato L 2.180 + .... 
166 Z 10x10 2000/ 22000 15 Blindato MS L 10.000 + •. s. 
156 li 88.88 2000/16000 15 Blindato MS L 7.200 + 'LI. 
156 Z2 110 2000/20000 30 lIIilda.oMS L. 11.800 + s. • . 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

166 XA 125 40/16000 40 lO Pneumatico L 9.400 + s.è. 
158 XB 130 40/14000 42 12 Pneumatico blindato L 10.100 + '.1. 
166 XC 200 35/6000 38 16 Pneumabco L 14.200 + 1.1. 
166XD 250 20/8000 25 20 

_tiro 
L 21 .300 + •.•. 

166 XDl 265 20/3000 22 40 Pneumatico L 27.100 + •.•. 
166 XE 170 20/6000 30 15 Pneumatico L 11.300+ • .• . 
166 XL 320 20/3000 22 50 Pneumatico L 43.200 + .... 

AUTOMATISMI IN GENERE 

R 27170 - V.F.O. per apparati ca sntetizzeti con sintesi 37.600 MHz. per sintesi dìYerse comunicare le sintesi oppure marce e t~ di baracchino sul quate si wole 
applicare il V.F.O. che sarà tarato su" frequenze voluta L 28.000 + .... 

VISITATECI O INTERPELLATECI: 

TROVERETE : Trans islors. circuiti integ rati . interruttori commutatori . diSSipatori . portafusib il i . spìnottl. lack . Dln . giappones i. 
bocco le , bocchettoni, manopole, vari abili, impedenze , zoccoli . contenItOri nanche ma.terl a l~ ~er antIfurto come contatti a vibra· 
zione. magnetici. relè di ogni tipo e tutto quanto attinente all ·elettronica . Inoltre. rlcamblstlca radio·TV. cuffie e apparati per 
bassa frequenza in moduii e tanto altro materiale s tock in eccez ionale offerta . 

ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori 8 L. 6.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo dì L. 3.000 (tremila). che può essere inviato a mezzo assegno 
bancario. vaglie postale o in francobolli . Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto a...gno. Si prega scrivere l'indirizzo In stampatello compreso CAP. 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende ·direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agli STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DEllA WllBIKIT - PlAY KIT - JOSTJ KIT, ecc. 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze, 
Lit. cado tem Q 10 spedizione • Inviare anticipo L. 

Giradischi BSR inglese. Cam- Girad ischi BSR Ingl ese - Se
biadischi automatico · 3 ve lo- miautomatico - 3 velocità 
cita - regolazione del peso discesa frenata - antiskate 

vamento automatico - com- per testina magnetica - soli e- contrappeso testina magnetica 
pleto testina stereo ali- vamento a levetta antiskate . professionale l . 68 .900 
mentazione 220 V l . 35.500 completo di testina l . 46.000 Stesso + cambiadischi auto

matico L. 51.000 

T T i \ 
i 

ingressi 

, .."iii ti ~ rIt ~ g 

i.i:Ui 
Miscelatore stereo con pre M isce latore stereo professio

i sparente per giradischi BSR ascolto in cuffia e indicatori nale da incasso: se i canali 
(~er i modelli 1 e 2 i l pia di bilanciamento ingressi stereo. ingressi magnetici.

I n'o è da adattare). L. 20.000 micro bassa e alta impeden preascolto in cuffia, con trol 
za - aux - fono magneti co e lo toni alti e bassi. filtri . 
fono piezo . L. 150.000 L. 220.000 

Uso prati co degli strumenti di laboratorio l . 3.500 
Semiconduttori. transistor . diodi. raddrizzator; L. 4.500 

Tastiere per strumenti musicali. dimensioni naturali , a uno Tecnolog ie elettroniche L. 10.000 
o due piani per sintetizzatori musicali : Raddrizzatori SCR - TRI ACS L. 7.000 
1) 3 ottave . 37 tasti - dim. 52 x 19 x 6 l . 24.000 Principi di radio L. 6.000 
2) 3 ottave e '12 . 44 tasti - dim . 60 x 19 x 6 L. 29.000 Laser e Maser L. 3.500 
3) 4 ottave - ~9 tasti - dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 Guida mondiale dei semiconduttor i L. 7.800 
4) ~ ottave doppie - 74 tasti - dim . 79 x 33 x 14 L. 100 .000 M icroonde e radar L. 9.000 
5) 3 ottove e '12 doppie - 88 tasti - Radio trasmettitori L. 11.000 

dim . 105 x 35 x 14 l. 115.000 Misure elettriche ed elettroniche L. 7.500 
6) 4 ottave doppie - 98 tasti - dim . 130 x 35 x 41 L 125.000 Pratica della radio tecnica L. 5.500 
Le tastiere vengono forni;e col solo movimento del mar Misure elettroniche: VoI. 1° L. 8.000 . VoI. 2° L. 8.000 
telletto. Per contatti elettrici, a richi esta , aumento di Radi ocomuni cazioni per CB e Radioamatori L. 12.000 
L. 200 c i rca a tasto . Circuiti logici con transistors l. 9.000 

Microsintetizzatore musicale in Kit adattabile alle tastiere Elettronica Industriale L. 7.000 
sopra descritte : Come si diventa CB e Rad ioamatori l. 4.000 
Kit completo d i : circu ito stampato - componenti elettronici Manuale dei semiconduttor i . Con ca ratte ristiche e conten ito
. schemi e istruzioni. Cenni sul funzionamento tecnico . ri (europei e giapponesi). parte t·, L. 6.800 parte 2·' L. 8.000 

. Caratteristiche: alimentazione stabilizzata 3 tensioni - Sam Manuale degli integrati, con caratteristiche conten i.tori e 
plehold VC a controllo logaritmico compensato termica circuiti interni. parte l' l . 9.400 parte 2·' l . 11.500 
mente con range di otto ottave e quattro diverse forme di C.B . RADIO L. 5.000 
onde mi sce labil i generatore d 'i nviluppo - attacco e Nuovo manuale del · transistors L. 8.000 
Sustain Decay glide - generatore sinusoidale per vi brato e . Tutti i transistors e le loro equiva lenze L. 8.000 
tremol o. La riproduzi one fedele de l suono L. 4.000 

Moderni circuiti a transistors L. 5.500VCA Amplificatore finale e altoparlante . Uscita per ampli
Il telev isore a co lori . PAL e SECAM - L. 12.000f,catore esterno. Cont roll o potenziometrico: pitch (accorda

tura) - vo lume - timbro - controllo mediante 10 microin Equivalenze tran sistors (anche 2SA,2SB.2SC giapp .) L. 6_000 
terruttori di: vibrato - tremolo· sus tain - glide - attacco Ricezione ad onde corte L. 6.000 
dolce - effetto violino e flauto e 11 timbri di base . Altri Amplificatori e altoparlanti HI-FI (Phi lips) L. 14 .000 
contro lli con regolazione a trimmer . Il manuale delle antenne L. 3.500 
IMITA PERFETTAMENTE : tromba lrombone . clar;'netto, flauto . Alimentatori e st rumentazione L. 4.500 
vio lino. vibrato organo, oboe. fagotto . cornamusa . voce Trasmettitori e ri cet rasmettitori L. 4.500 
umana. PREZZO L. 70 .000 + IVA Dal transistor ai circuiti integra ti l . 3.500 
MATERIALE PER FM 88/ 108 Sce lta ed installazione delle antenne TV-FM l . 6.500 
Eccitatore quarzato 1.5 W (specil. frequenza) L. 106.000 101 esperimenti con l 'osci ll oscop io L. 5.500 
Lineare 10 W per detto (88- 108) L. 40.000 Guida alla messa a punto dei ri cevitori TV L. 4.000 
Lineare 3 W (88-108) eccitazione 100 mW L. 32 .000 Pr incipi e standard di televisione L. 4.000 
Lineare 50 W input (88-108) eccitazione 4 W L. 54.000 Strumenti per videotecnici - L'osc illoscopio L. 4.500 
Uneare 100 W (88-108) input eccitazione 22 W L. 104 .000 Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 5.000 
Antenna GP FM per trasmissione L. 12.000 Semiconduttori di commutazione L. 9.000 
LIBRI TECNICI E DIDATTICI I semiconduttori nei circuiti elettronici L. 13.000 
Introduzione alla TV a colori L. 8.500 Impi ego razi onale dei transistori l. 8.000 
Le antenne ricevent i L. 5.000 Il regi stratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Riparare un TV è una cosa sempl ici ss ima L. 3.700 Apparecchi ed impiant i per diffusione sonora l: 5.000Principi e applicazione dei circuiti integrati lineari L. 15.000 L'oscilloscopio moderno L. 8.000Alta fedeltà HI-FI L. 9.500 Dati tecn ic i dei tubi e lettronic i ed equi va lenze l . 3.600La tecnica de lla stereofonia L. 2.450 
Musica elettronica l . 5.000 Nuovi arrivi: Guida per la sostituzione dei circuiti integrati
Controspionaggio elettronico l . 4.000 operazionali e TTL L. 8.000 
Allarme elettronico l _ 5.000 Elettronica digitale integrata L. 12.000 
Guida breve all 'uso dei trans istor L. 3.000 Introduzione ai microelaboratori L. 8.000 

- - ----- - _. --_._---
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E) EUGEN QUECK Ing . Buro . Export'lmport 0·85 NORIMBERGA . Augustenstr . b 

Rep. Fed . Tedescate!. (0049'911) 46'35'83 

VENDITA PROPAGANDA 

ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1977 - Prezzi netti in lit. 


DA 30 ANNI FORNIAMO LE NOSTRE AFFERMATISSIME VALVOLE ELETTRONICHE DI ALTA OUALITA ' A PREZZI IMBATTIBILI 

Imballaggio individuale 


Tipo Prezzo L. Tipo Prezzo L. Tipo Prezzo L. Tipo Prezzo L. Tipo Prezzo L. Tipo Prezzo L. Tipo Prezzo L 

DYS6 750 ECLS6 960 EL519 5.580 PCF200 2.040 PL36 1.440 4XI50A 55.800 6CGSA 1.500 
DY802 960 ECL805 1.190 EM84 870 PCF201 2.040 PL95 1.190 5U4G 1.100 6GH8A 2.600 
EAA91 670 EFSO 650 EYS6 920 PCFSOI 1.230 PL500 1.730 5Z4G 1.350 6J4 2.500 
EABCSO 810 EF85 710 EYSOO 2.500 PCF802 1.000 PL504 1.730 6AG5 920 6J5GT 1.3SO 
EBF89 730 EFS6 810 EZ8Ò 670 PCH200 1.3SO PL508 2.160 6AG7 1.800 6J7 1.640 
ECC81 750 EF89 6SO GY501 2.270 PCL82 850 PL509 3.500 6AH6 1.730 607 1.830 
ECCS2 710 EF94 770 PC86 1.270 PCL84 920 PL519 4.720 6AK5 1.270 6SG7 1.440 
ECC83 710 EF183 7SO PC88 1.270 PCL85 1.190 PL805 3.270 6AL5 670 6SN7GT 1.080 
ECC84 810 EFI84 750 P·C92 890 PCL86 1.060 PY88 1.060 6AS6 1.830 6S07 1.420 
ECC85 810 EL34 2.400 PC900 1.270 PCL200 1.620 PY500A 2.600 6AS7G 3.270 813 21.200 
ECH81 730 EL84 690 PCCI89 1.200 PCL805 1.190 OC3 1.440 6AW8A 1.500 829B 16.200 
ECH84 960 EL86 920 PCF80 810 P0500 5.580 003 1.500 6BG6G 2.100 832A 16.200 
ECH86 960 EL95 1.000 PCF82 770 P0510 5.780 IS3GT 1.250 6B07A 1.350 837 7.100 
ECL82 810 EL504 1.890 PCF86 1.460 PFL200 1.540 4CX250B 60.800 6CG7 1.040 


SCONTO QUANTlTATlVO: da 50 pezzi, anche assortiti: 6%!!! 


DIODI e TRANSITORI a prezzi verament, interessanti: IO p. 100 ASSORTIMENTI PARTICOLARMENTE INTERESSANTI! 

DUG Diodi universali al germanio 270 2.400 Assort. : A 20 Transistori differenti al germanio 1.500 

DUS Diodi universali al silicio 310 2.800 Assort .: B 50 Transistori differenti al germanio 3.450 

TUPG Transistori universali PNP al germanio 540 4.850 Assor!. : C 20 Transistori differenti al silicio 1.750 

TUNG Transistori universali NPN al germanio 620 5.550 Assor!. : D 50 Transistori differenti al silicio 3.800 

TUPS Transistori universali PNP al silicio 580 5.200 Assor!. : E lO Transistori di potenza diff . al germ e siI. 3.800 

TUNS Transistori universali NPN al silicio 690 6.250 Assor!. : F 100 Transistori differenti al germanio e al siI. 5.600 


CONDENSATORI ELETTROLITICI BT . marca BOSCH N. d'ordinazione: 

verticale l p. IO p. 100 EIN 3 30 piccoli potenziometri differenti 2.200 


3.3 IiF 50 V 40 370 3.450 ELKO 1 30 condensatori elettrolitici BT, ben'assortiti 1.850 
4.7 IiF 50 V 80 690 6.200 ELKO 5 100 condensatori elettrolitici ·ST . ben 'assortiti 4.600 
IO IiF IO V 80 690 6.200 KER 1 100 condensatori ceramici differenti 1.750 
IO IiF 16 V 80 690 6.200 KON 1 100 condensatori Styroflex differenti 1.750 
IO IiF 25 V 80 690 6.200 

POT IO potenziometri differenti 2.020IO IiF 50 V 80 690 6.200 
WID 1-1 / 8 100 resistenze assial i differenti 1/8 W 1.40033 IiF 6.3 V 60 520 3.650 
WID 1·1/ 4 100 resistenze assiali differenti 1/ 4 W 1.600assiale 

100 IiF 16 V 155 1.400 12.300 WID 1·1 / 3 100 resistenze assiali dilferenti 1/ 3 W 1.750 
220 IiF IO V 80 690 6.200 WID 1·1/2 100 resistenze assiali differenti 1/ 2 W 1.950 
470 IiF IO V 80 690 6.200 WID 2·1 60 resistenze assiali differenti l W 1.350 

1000 IiF IO V 155 1.400 12.300 WID 4·2 40 resistenze assiali dilferenti 2 W 950 
ZE 12 lO diodi zener differenti l W 2.300

CONDENSATORI AL TANTALIO (Iorma di gocciaI IO p. 100 ZE 15 25 diodi zener differenti 250 mW • 10 W 3.550 
0.22 IiF 35 V 960 7.700 

lliF 25V 1.150 9.250 TRANSISTORI A PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA! 

15 IiF 6.3 V 650 5.200 l p. lO l p. lO 
33 IiF IO V 920 7.300 AC 121 IV 230 2.100 BC 158 VI 175 1.600 

AC 151 190 1.700 BC 182 115 1.000
ASSORTIMENTI DI THYRISTORS a scopo sperimentale 

AC 176 230 2.100 BC 183 B 135 1.200
N. d'ordinazione: Tensione Custodia AC 187 K 310 2.800 BC 184 B 155 1.400 
TH·19 IO pezzi 0.8 A da 5 V a 200 V TO·92 e M·367 1.350 AC 188 K 365 3.300 BC 237 95 8SO 
TH·2O IO pezzi l A da 50 V a 600 V TO·39 2.200 AD 130 655 5.900 BC 237 A 95 8SO
TH·21 5 pezzi 3 A da 50 V a 500 V TO·66 1.500 AD 149 615 5.600 BC 237 B 95 8SO 
TH·22 B 5 pezzi 7 A da 50 V a 700 V TO·64 2.600 AD 150 655 5.900 BC 238 A 95 8SO 
TH·23 A 5 pezzi 7.5 A da 50 V a SOO V TO·48 3.300 AD 161 480 4.300 BC 238 B 95 8SO 
TH-24 A 5 pezzi IO A da 50 V a 700 V TO·48 3.5SO AD 162 480 4.300 BC 238 C 115 1.000
TH·25 A 5 pezzi 15 A da 50 V a 700 V TO·48 3.8SO BC 107 A 175 1.600 BC 239 B 115 1.000 
DIODI ZENER AL SILICIO l p. lO BC 107 B 175 1.600 BC 250 A 95 8SO 
2SO mW: 5.6· 7 . 13.5 . 16.5 . 22 V 140 1.150 BC 107 C 210 1.900 BC 307 115 1.000 
400 mW: 3.3· 3.6 . 4.7 . 5.1 . 6.2 . 6.8 . 7.5 BC 108 A 175 1.600 BC 413 B 135 1.200 

8.2 . 9.1 . IO . Il • 12 . 13 . 15 BC 108 B 175 1.600 BF 173 230 2.100 
16 . 18 • 22 . 24 . 27 . 33 . 36 . 56 V 180 1.550 BC 10S C 210 1.900 BF 177 230 2.100 

1 W: 7.5· 11·12·13·27 · 33 · 39 . 47 BC 109 B 210 1.900 BF 198 175 1.600 
51 . 62 . 68 . 91 . 120 . 130 V 270 2.4SO BC 109 C 230 2.100 2 N 3055 695 6.300 

10 W: 15 . 22 . 56 V 460 4.150 BC 147 B 190 • 1.700 

DISPONIBILITA' LIMITATE · UNICAMENTE MERCE NUOVA DI AlTA QUALITA' 
Richi ' det. gratuitamente I. nostra OffERTA SPECIALE t977 COMPlETA che comprende anch. una mta gamma di altri COMPONENTI ElETTRONICI ed ASSORTIMENTI E 
UUVo ' ITATIVI e le no.tre .n,rmalissime SCATOLE 01 MONTAGGIO • KlTS di parli colare interess. . .., 

le 01 iinazioni vengono eaeguit. prontamente dalla Sede di Norimberga / RFT .. Spedizioni ovunque in contrass.gno.. Spese di Imballo e di trasporto ~ I costo . 

Merce ESENTE di daz io sotto Il regime del ..brcato Comune Europeo. . IVA NON compresa. 
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Dalla azienda più avanzata nel settore dei microprocessori un 
linguaggio che rivoluziona il vostro concetto della program
mazione 

Mai prima di adesso era stato possibile fare così tanto con 
così poco. 

Chiunque può imparare a scrivere programmi per le proprie 
applicazioni in campo tecnico, scientifico, commerciale, ammi
nistrativo, statistico, didattico, ecc . anche senza nessuna pre
parazione preliminare. In poche ore, grazie ai manuali in lingua 
italiana, potete già scrivere i vostri primi programmi. 

L'RPN/8A può essere usato assieme ai microcomputers della 
serie CHILD, anche in configurazioni ridotte, con QUALUNOUE 
TELESCRIVENTE ASCII o Baudot (si possono usare per esempio 
le Teletype TG7, le Olivetti Te315 o Te318, le Olivetti T2, le 
Teletype modo 28, 33, 35 ecc.). E' già disponibile il manuale 
« INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE RPN/8A» ( " ) de
dicato in particolare ai principianti , con numerosissimi esempi 
e completo di un glossarietto dei termini tecnici. E' già pronto 
anche il « MANUALE DI UTENZA RPN/8A2T» (**) con tutte le 
indicazioni di cui potete avere bisogno. . 

Se volete ricevere gratuitamente la pubblicazione « COS 'E' 
L'RPN/8A » ed i nostri listini, inviate una busta delle dimensioni 
di almeno cm 12 x 16 completa di affrancatura e con il vostro 
indirizzo scritto sopra. Vi' sarà rispedita con dentro quanto sopra 
(eventuale corrispondenza a ' parte, grazie) . 

(") L. 8.000 + spese 
("") L. 6.000 + spese 

® (!iLIO! processor già 

Sistemi di elaborazione . Microprocessori via Montebello, 3·a/ rosso . tel. (055) 219143 . 50123 FIRENZE 
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DERICA ELETTRONICA 

00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel. 06-7827376 


il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 


MILLIVOLMETRO PHllIPS mod o GM6020 come nuovo· 
L. 150.000 

Stazione Rx·Tx 19 MK Il e III originale canadese come 
nuova. revisionata dall'esercito e non più usata . Com· 
pleta di alimentatore. variometro. cuffia e tasto 

L. 60.000 
Antenna telescopica per detta stazione in acciaio ra· 
mato e verniciato h/mt 1.60 estenso a met. 9.60 . 
sei sezioni L. 15.000 
Come sopra h/mt 1.80 estens o a mt 6 in quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

L. 9.500 
Generatore di segnali Marconi modo TF 801 B/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
Oscillatore SHF • Hewlett Packard . mod o 670 SM 
completo di alimentatore 717/ A L. 250.000 
Modulatore Marconi modo TF1102 L. 30.000 
Rx 278/B/ GR2. 200·400 MHz . 1750 canali . sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
VIDEO GENERATOR Marconi TF85 50 Hz 5 MHz 

L. 100.000 
OSCILlATORE BF 0·20 KHz Radio Meter (classe Bruel) 

L. 300.000 

VOLMETRO elettronico BrOel modo 2405 L. 100.000 

AMPLIFICATORE microfonico BrOel modo 2601 


L. 100.000 
PONTE misura frequenze e distorsione BrOel L. 120.000 
BEAT OSCILLATOR Ericsson modo ZYH 1505 0·15 KHz 

L. 90.000 
MICROVOLMETRO Rohde e Schwarz tipo UVM·BN12012 

L. 170.000 

GENERATORE Marconi mod o TF867 da 10 .Kc a 32 Mc 

. dp 0.4 V + 4 V L. 650.000 

VIDEO SWEEP Generator RCA mod o WA·21B O-+- lO Mc 


L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria modo 35/ a L. 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod o CT.207 100 +600 Mc 

L. 140.000 

INDICATORE panoramico modo lp·173 B/ U L. 470.000 

ANALIZZATORE spettro per BF BROEL modo 4707 


L. 470.000 
OSCILLOSCOPI: 
HP doppia traccia modo 175/ a 50 Mc L 750.000 
TEKTRONIX 2 ingressi mod o 542·AD L 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia modo 532 L. 670.000 
TEKTRONIX doppia traccia modo 531 L. 670.000 
COSSOR doppia traccia modo 1076 L. 500.000 
CRC per BF 3" L. 140.000 
PONTE INDUTTANZE Ericsson mod o 2TR1501 L. 100.000 
PONTE CAPACITIVO Ericsson mod o ZTC100l L. 100.000 

L. 70.000 
MISURATORE DI CAMPO TES modo MC354 L. 80.000 
MONITOR radio frequency modo ID446/GPS L. 180.000 
STAMPANTE PRINTER·ElIOT automation acess . tipo 
TD 2104 L. 70.000 
MIXER Geloso G300 4 canali + riverbero alimenta· 
zione rete e batterie nuovi ir1)ballo originale L. 60.000 
MIXER Geloso mod o G3275A 5 canali + toni . Ali· 
mento rete L. 75.000 

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTTORE REED con calamita L 450· 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte· 
'nitore plastico L. 1.800· 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED in contenitore 
plastico L. 2.800· 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt) L. 2.800 ' 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000" 

Sirene meccaniche 12 Vcc 2.5 A L. 18.000' 
SIRENA elettronica max assorb o 700 mA L. 16.000 

INTERRUTTORE a chiave estraibile nei due sensi 
L. 4.000 


Minisirena meccanica 12 Vcc l A L. 12.000' 

MICRORELAIS 24 V . 4 scambi L. 2.000' 

Microrelais SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V . 

4 scambi L. 1.800' 

MICRORELAIS VARLEY 12 V 700 n 2 scambi L. 1.600 

CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm. 8 x 3.5 


al m. L. 1.200' 

CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad o L. 300· 

CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad o L. 150' 

CALAMITE 0 mm. 14 x 4 cad o L. 100' 

PILE regolabili CD·NI . 1.2 V leggerm. usate L 1.000 · 
Strumenti miniatura nuovi. indicatori livello e/o batte· 
ria. bobina mobile. lettura orizzontale L 1.200' 
MICROSWITCH piccoli 20 x lO x 6 L 400 

idem idem con leva L. 500 

idem idem medi 28 x 16 x lO L 500 

idem idem grandi 50 x 22 x 18 L. 500 

idem idem con leva ogni tipo L. 1.100 

INTERRUTTORI TERMICI KlIXON (nc) a temperatura 

regolabile da 37° e oltre L. 500 ' 

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI·PAK 25 / 35 

RMS a transistor . risposta 15 Hz a 100.000 ± 1 dB. di· 

storsione migliore 0.1 % a 1 KHz. rapporto segnali di· 

sturbo 80 dB. alimentazione 10·35 V; misure mm 63 x 

x 105 x 13. con schema L. 12.000 

Microamplificatori nuovi BF. con finali AC 180·181. 

alim . 9 V . 2.5 W eft. su 5 n. 2 W eff. su 8 n. con 

schema L. 2.500' 

COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 
CINESCOPI russi rettang . 6". Schermo alluminizz. 70° 
con dati tecnici L 9.000 

NIXIE ROSSE ITT modo GN4 nuove L 3.000 

ZOCCOLI per dette cad o L. 800 

ZOCCOLI per integrati 7 +7 e 8 +8 p. cad o L. 120 

Idem C.S . 7+ 7 p. sfalsati cad o L. 150 

MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento acustico 

MK 19 L 4.500" 

MOTORINI temporizzatori 2.5 RPM . 220 V L. 2.500 

MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore per orologi e 

timer L. 2.000 

CONTENITORI componibili verniciati con pannelo fron· 

tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L 7.500 

COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 

chassis nuovi da montaggio 200 W cad o prim! 220 V 

sec/ 5.5 . 6 . 6.5 V 30 A L. 12.000 

TRASFORMATORI 400 W primario 220·230 V con due 

secondari 24 V L 9-.000 

VARIABILI A TRE SEZIONI con compensatori di ret· 

tifica . capacità totali 500 pF con demoltiplica grande 

a ingranaggi . rapporto 1+35 L 8.000 

VARIABILI doppi Ducati EC 3491·13 per ricevit. A.M. 


L. 500 

VARIABILI 100 pF ottonati demoltiplic . con manopola 

o mm. 50 Vernier 0 mm . 85 con supporto ceram. per 

bobina L. 10.000 

CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12 / 24 V 


cad o L 800 

CONTACOLPI mecc . a 4 cifre nuovi L 1.000 

DEVIATORI quadrupli a slitta nuovi L. 200 


N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
(" ) Su questi articoli, sconti per quantitativi. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 5.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14 % per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 
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DERICA ELETTRONICA 

via Tuscolana, 285/B - 00181 ROMA 


il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 


OTTICA - OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod . K17C completa di shutter. diaframma co
mandi e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm . 
focale. Senza magazzino L. 60.000 
FILTRI per detta gialli e rossi 0 mm. 110 L. 10.000 
ORIZZONTE artificiale usato L. 10.000 
ORIZZONTE artificiale usato con contenitore e pomelli 
elevaz . ed allineamento L. 15.000 
Periscopi rivelatori a infrarosso nuovi. alimentati 
12-24 Vcc. completi contenitore stagno L. 350.000 
Filtri infrarosso tipo FARO 0 140 mm L. 12.000 

GRUPPO OTTICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici 0 mm 20 - l " obiettico 2 x _ 2" 
obiettivo 6 x - completo di due filtri L. 16.000 
VARIATORI TENSIONE alternata 125/ 220 V per carico 
resistivo sostituibili normali interruttori parete . po
tenza : 2000 W L. 9.000 4000 W L. 12.000 
SVEGLIE digitali PROFORDS ore-minuti-secondi pro
grammabile 12-24 h 125-220 V con tampone a batteria 

L. 35.000 
OROLOGI digitali NATIONAL mod o MA 1003 12 V/ dc 
a quarzo L. 23.000 

PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu
so per 30 mt . pellic. 16 mm. completo di trasfQrmatore 
220 V sec . 21 VeS V. teleruttore 5 A L. 45.000 
GUN BOMB ROCKET gioiello di elettronica e mecca 
nica con due giroscopi. termost . switch potenz .. relè 
barometr .. 15 f,J.c .s.c . ecc. cm. 25 X 23 x 20 L. 25.000 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) in bachelite con 
manopola 100012 - IO kfl - 47 kfl L. 500 
POTENZiOMETRI a slitta in metallo 500 fl - 1000 fl 
IO kfl . 100 kfl L. 700 

POTENZiOMETRI a slitta (slider) plasti ci doppi 2 x 
xl00kfl e 2xlMfl . L. 1.000 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 
MiCRO POTENZIOMETRI SPECTORAL 250 fl - 500 fl 
l kfl - 2.5 kfl L. 1.500 
HELIPOT IO giri 500-1000 D. L. 4.000 
TERMOMETRI a L 5-35 "C adatti per sviluppo foto e 
giardini L. 1.500 
TRANSISTOR BC10a extra scelta (minimo 50 pezzi) 

cad o L. 90 
MORSETTIERE ogni tipo da 3 a 30 settori. Ogni set
tore L. 60 

Disponiamo di grandi quantità di transistors - diodi· integrati che potremmo fornirVi a prezzi speciali. 

_.............................................................. 


I. G. ELETTRONICA - Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

TELECAMERA IG-2D~ 

Particolarmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotare convertitori SSTV. Può funzionare da rete a da batteria ed è 
provvista, oltre alla normale uscita video: di una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento diretto su qualsiasi televisore. Uscita canale A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 213" 
STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orizzontale 15625 Hz 
SINC. QUADRO . interaiiacciato alla rete 
CONTROllO AUTOMATICO SENSIBILITA' 1:4000 
IllUNAZIONE MINIMA 15 lux 
USCITA VIDEO 1,5 Vpp + O,5V SINCRONISMO, 750hm 
BANDA PASSANTE 5 MHz 
OBIETIiVO DI SERIE 16 mm F. 1 :1,6 
ATTACCO ghiera filettata passo «C» 
ASSORBiMENTO 5W, DiMENSIONI 75x120x220 

Si forniscono anche -parti separate : Vidicon, Gioghi, Obiettivi. 

E' disponibile una vasta gamma di accessori. 

~ICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRARA 
Visualizza su display Alpha-Numerico i segnali telegrafici ricevuti da un normale ricevitore permettendo cosi anche 
ai meno esperti di ascoltare emittenti telegrafiche di qualsiasi tipo. la velocità di ricezione è regolabile da 40 ad 
oltre 200 caratteri/minuto. Provvisto di uscita ASCII per VIDEODISPLAY. L 148.000 + IVA 
A RICHIESTA QUOTAZIONI E DEPLIANT DI TUTTO. 

L 175.000 + IVA 
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_®~~TAGI 


AMPLIFICATORE FM 88 
transistor 

Pot. ingresso: 2·14 W 
Pot. uscita: 100 Wcon 8·10 Wd'ingresso 
Adatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

PRONTA CONSEGNA 

in parallelo i nostri amplificatori raddoppiando la 
speciali adattori. 

DISPONIBILI ALTRE APPARECCHIATURE PER STAZIONI FM 
in contrassegno . Per pagamento anticipato spese di spedizione a nostro carico . 

OFFERTA DI IMRJEGO 

I.M.E.. Applicazioni Elettroniche - Firenze . via del Ponte alle Mosse, 11 Q • C.A.P. 50144 
- propone una prova di progettazione di A.F. per ricevitori a modulazione di frequenza e 
ampiezza per usi commerciali e Hi.Fi. 

I concorrenti che avranno eseguito le migliori prove verranno assunti: 1 persona per 

lavori di progettazione, ricerca e controllo qualità nel nsl Laboratorio; 

gli altri verranno assunti come collaudatori. 


Chi desidera partecipare, dovrà inviare « cur riculum » e spiegazione sommaria delle pro

gettazioni eseguite fino ad oggi. 


Le domande dovranno pervenirci entro il 30 ottobre p.v. Successivament~ la I.M.E. si 

metterà in contatto con i candidati per l'esecuzione della prova. 
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CITTA' DI SANREMO 

RADIO CLUB SANREMO 

FIRA 

FEDERAZIONE ITALIANA RADIO 

AZIENDA SOGGIORNO E 

14 > 
t1._ '" t 

,~~ 
I ~/I '. 

. J 

RADIO CLUB SANREMO - P.O. Box 333 - 18038 SANREMO - Tel. (0184) 71582 

AZIENDA SOGGIORNO E TURISMO - 18038 SANREMO· Tel. (0184) 85615 

FIRA-RADIOFREQUENZA - p.za Repubblica 47 - 00185 Roma· Tel. (06) 483684 
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UN MODO NUOVO DI « POSSEDERE» LA BANDA CB 

• 	 Copertura continua a VFO 26.950 -:- 27.950, disponibilità di due canali quarzati 

• 	 Modulazione di ampiezza (AM) e di f requenza (FM) 

• 	 Posizione RPT per operare su ponti r ipet itori 

• 	 Esecuzione altamente professionale garantita da una Ditta dall'esperienza 
decennale in radiocomunicazioni. 

equipaggiamenti 

27049 STRADELLA (PV) radio 
via Garibaldi 115 

elettronici ~ 0385-2139 
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I TRALICCI
[l 

CO-44 Rotor 

AR 30 

.. 

i ~ 

J/
I i" 
.'--l/A' V/

y 

APPARECCHIATURE 
. PI?OFESSIONALI 

ED ACCESSORI PER 
RADIOAMATORI 

DISTRIBUTORE 
AMPHENOl - Connettori 
RCA - Transistori 
C.O.E. - Rotatori 
ORAKE - Tx-Rx 
EIMAC'  Valvole 
ElECROVOICE " Microfon 
FDK - Ricetrasmettitori 
FRACCARO - Antenne 
GOlO UNE - App. CB 
HY-GAIN - Ante.nne 
KW OECCA COM. - Tx-Rx 
MOSlEY - Antenne 
PKW - Antenne 
SWAN - Tx-Rx - Antenne 
TRIO-KENWOOO c Tx-Rx 
TURNER - Microfoni 
YAESU MUSEN - Rx-Tx . 
NASA-TENKO-Radiotelefon 
MILAG· Apparecchiature 

OM e CB connettori 
. Tralicci· Freq 

etri . Boost~r 144·432 
CW 

ichiedeteci il listino 
le inviando L. 500 in fran 

li. 

22.000 articoli 
a disposizione 

di radioamatori e CB 

AMPLIFICATORI CB 
30W 

100W 



SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA' FANTINI 
C. C. P. n° 230409 . Telefono 34.14.94 

ELETTRONIC'A FILIALE: Via R. Fauro 63 . Tel. 80.60.17 • ROMA 

TRANSISTOR MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 
2N711 L. 140 BC108 L. 200 
2N916 L. 650 BC109 L. 210 
2N1711 L. 310 BCI40 L. 350 
2N2222 L. 250 BC173 L. 150 
2N2905 L. 350 BCI77 L. 250 
2N3055 L. 800 BC178 L. 250 
2N3055 RCA L. 950 BC207 L. 130 
2N3862 l . 900 BC208 L. 120 
2N3904 L. 250 BC209 L. 150 
2SC799 l . 4600 BC261 L. 210 
AC128 L. 250 BC262 L. 210 
ACi 41 L. 230 BC300 L. 360 
AC142 L. 230 BC301 L. 400 
AC180K L. 250 BC304 L. 360 
AC181K l. 250 BC307 L. 150 
AC192 L. 180 BC308 L. 160 
AD142 L. 750 BC309 L. 180 
BC107 L. 200 B0131 l. 1150 

COPPIE AD161·AD162 selezionate 
AC187 ACI88 in coppia selezionata 

B0132 L. 1150 
B0137 L. 580 L. 950
B0138 L. 580 L. 1300
B0139 L. 580 L. 3000
B0140 L. 580 L. 700 
BD597 L. 650 L. 900 
BFI94 L. 250 L. 1500 
BF195 L. 250 L. 1500 
BFV64 L. 350 L. 1400 
BSX26 L. 240 L. 750 
BSX39 L. 300 L. 900 

L. 1200BSX81A L. 200 
L. 1200OC77 L. 100 L. 2200SE5030A L. 130 L. 1800SFT226 L. 80 

TIP33 L. 950 al m l . 2500 
TIP34 L. 950 al m L. 3000 
TlS93 L. 300 L. 4500 

L. 1000 
L. 550 

FET ---:-: N::C::-: UC:-:= 'ONEUC:-: IG 'C:-: NZ:-::C-""c---""'::"::": 
BF244 L. 650 2N2646 L. 700 
BF245 L. 650 2N2647 L. 800 
2N3819 (Tl212) l . 650 2N6027 progr. L. 700 
2N5245 L. 650 2N4891 L. 700 
2N4391 L. 650 2N4893 L. 700 L. 3000 
2N382O l . 750 MUlO L. 700 L. 5200 
MOSFET 3N201 3N211 3N225A L. 2500cad o L. 1100 
MOSFET 40673 L. 1300 
BD519 l O W 160 MHz . 80 V • 2 A L. 800 
5603 MOTOROlA plastico 51 . 8 W . 35 V 15 A L. 700 
MPSU55 5 W • 60 V . 50 MHz l . 700 
OARLINGTON 70 W . 40 V 5E9300 e 5E9301 l . 1000 
OARlINGTON 70 W . 100 V 5E9302 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) 
VARICAP BA 163 selezionati 
VARICAP BB105 per VHF 
OARlINGTON accopp o oltico MOTOROlA 

PONTIRAODRIZZATORI E DIODI 
B30C300 L. 200 B400Cloo0 l. 500 
Bl00C600 L. 350 l N4001 l . 60 
82OC2200 L. 700 l N4on3 L. 80 
88OC3000 L. 800 lN4OO7 L. 120 
B80CSOOO L. 1800 lN4148 L. 50 
B80Clooo0 L. 2800 EM513 L. 200 

l. 1400 
L. 450 

la coppia L. 1000 
L. 500 

50C 16 L. 1900 

OA95 L. 70 
lN54D4 L. 300 
lN1199 (50 V/ 12A) 

L. 500 
Diodi GE L. 50 
Autodiodi L. 500 

DIODI METAlliCI a vite IR da 6 A 100·400·600 V: 
- 6F40 L. 550 - 6Fl0 L. 

DIODI lUMINESCENTI (lED) 
MV54 rossi punt i forme 
ARANCIO, VERDI, GIAlli 

500 6F60 l. 600 

L. 
L. 

400 
350 

ZENER IO W . 6.8 V . 22V-===-;--__-:--:-___l_._I_ooo_ 
CONTAORE CURTIS INOACHRON per schede . 
2000 ore L. 4000 

ROSSI L. 220 BIT SWITCH per programmi log ici 
lED ARRAV in striscelte da 
GHIERA di fissaggio per LED 

8 led ros si 
0 4.5 mm 

L. 
L. 

1000 
100 

- 1004 a quattro interruttori 
- 1007 a sette interruttori 

L. 2400 
L. 3300 

STRISCE LUMINOSE 220 V 1,2 mA dlm. 

I~'TEGRATI T.T.L. TIPO SN 
7400 L. 330 
74tiOO L. 750 
7402 L. 350 
7404 L. 400 
741i04 L. 500 
7406 L. 400 
7410 L. 330 
74Hl0 L. 600 
7413 L. 750 
7420 L. 330 
74H20 L. 500 
74L20 L. 800 
7430 L. 330 
INTEGRATI C/ MOS 
C04000 L. 380 
C04OO1 L. 380 
C04006 L. 2050 
C04010 L. 1100 
C04011 L. 500 
C04016 L. 1200 

7440 L. 350 
74H40 L. 500 
7443 L. 1500 
7447 L. 1300 
7448 L. 1600 
7450 L. 350 
74H51 L. 600 
7460 L. 350 
7473 L. 700 
7475 L. 850 
74~3 L. 1700 
7490 L. 900 
7492 L. 950 

C04017 L. 1500 
CD4023 L. 380 
C04026 L. 2500 
C04027 L. 800 
C04033 L. 1750 
C04042 L. 1300 

125 x 13 - 1010 a dieci interruttori L. 3900 
PULSANTI lM per tastiere di C .E. l. 750 
PULSANTI normalmente aperti L. 280 

7493 L. 1000 PULSANTI normalmente chiusi L. 300 
74105 L. 1000 MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x lO l. 600 
74109 L. 800 MICROPUlSANTI HONEVWELL 1 SCo momentanei l. 2000 
74121 L. 800 MICROPULSANTI HONEVWELL 1 SCo permanenti L. 2000 
74123 L. 1150 MICROOEVIATORI 1 via L. 1000 
74141 L. 1000 MICROOEVIATORI 2 vie L. 1250 
74157 L. 1000 MICROOEVIATORI 1 via 3 pOS o L. 11110 
74192 L. 1800 MICROOEVIATORI 3 vie 2 poso L. 2200 
74193 L. 1600 DEVIATORE A lEVETTA 1 via l . 500 
7525 L. 500 DEVIATORI 6 A a levetta 2 vie 2 pos o L. 800 
MC830 L. 300 

L. 2500 

MC825P L. ' _______ __--;-250 ~~:~:~~~O:~c:e~ ;w'.~:~tta _ ~_:--,:SO::OO::: 
9388 L. 2800 

COMMUTATORE rotante 3 vie • 3 pOS o l . 400 
COMMUTATORE ROTANTE 4 vie· 3 pos o L. 500CD4046 L. 2500 
COMMUTATORE ROTANTE 2 vie· 12 poso L. 1150C04047 L. 2500 
COMMUTATORE ROTANTE 4 vie· 6 poso L. 1150C04050 L. 800 

CD4051 L. 1450 SiRENE ATECO 
C04055 L. 1470 - A012 . 12 V 11 A 132 W . 12100 giri / min· 114 dB L. 10000 
C04056 L. 1470 - ESAI2: 12 Vcc . 30 W L. 18000 

le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spese di imballo , sono a totale carico dell 'acquirente . 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO . 

._-- -_. _
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- ESA: 220 Vca . 0.3 A . 9000 g/ m . 116 dB L. 20000 - metalli c i 0 3 x 15 L. 300 
- S12D . 12 Vcc/ l0 W L. 11500 - meta Il ic i 0 5 x 20 L. 300 
- S6D . 6 Vcc / IO W L. 9000 - ceramici 0 13 x 8 L. 300 
ALTOPARb\NTINI T50 . 8 n . 0.25 W . 0 50 mm L. 700 - plasti c i 0 13 x 5 l. 100 
ALTOP . T70 . 8 n . 0.5 W L. 800 RELAYS FINDER 
ALTOP . Philips ellit!. 70 x 155 . 8 II . 8 W L. 1800 12 V . 3 se . . lO A . mm 34 x 36 x 40 calotta plas!. L 2400 
ALTOPARLANTI ELLITTICI IREL 90 x 210 . 8 n . 8 W L. 1800 12 V / 3 se . . 3 A . mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 2400 
ALTOPARLANTI GOODMANS 4 n . 5 W . 0 170 mm L. 2500 12 V/ 3 se .. 6 A . mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2400 
TWEETER lO W . 8 n . 0 80 mm l. 2000 12 V / 4 se . . 3 A . mm 20 x 27 x 40 calotta plasti ca l. 2800 
WOOFER IREL 50 W • 8 f! . 0 28 l. 20000 

RELAY 115 Vca 3 sco IO A undecal calottato l. 1800TWEETER PHILIPS ADOI60 8 n . 40 W . Freq . risonanza : 1kHz 
RELAY 220 Vca l se. 5 A a giorno L. 900gamma risposta: 1.5+ 22 kHz l. 7500 
RELAY ATECO 12 Vcc . 1 sco . 5 A dim. 12 x 25 x 24 l. 1500CELLE SOLARI 430 mV . 33 mA/ 14 mW l. 2200 
RELAY AD IMPULSI GELOSO . 40 V . 1 se . L 1300CELLE SOLARI 430 mV • 130 mA/ 55 mW l. 3200 RELAYS FEME CALOTTATI per C.S .CELLE SOLARI 0 55 mm 430 mV . 450 mA l. 10000 
- 6 V . 5 A . 1 SCo cartolina L 1800FOTORESISTENZE L. 950 
- 12 V . I A . 2 sc cartolina L. 2950RESISTENZE NTC 20 kf! . 2 kf! L. 150 
- 12 V . IO A - l sc o verti cale L 2100VARISTOR E298 ZZ/ 06 L. 200 
- 12 V · 5 A . 2 SCo verti ca le L. 2700VK200 Philips L. 200 
REED RELAY FEME 2 contatti · 5 Vcc . per C.S . L 2500FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminali assiali per RElAY COASSIALE MAGNECRAFT 12 V 50 il 100 W L. 7700impedenze. bobine ecc . L. 70 RElAY COASSIALE AMPHENOL 24 V . 100 W . 1 GHz con BACCHETTE in ferr i te mm 8 x 100 L. 200 connettori TNC L. 18000BACCHETTE IN FERRITE mm IO x 170 l. 300 - .
MOTORINO LESA per mangianastrl 6... 12 Vcc L 2200POTENZIOMETRI- GRAFITELI NEARI : MOTORINO LESA 125 V a induzione, per girad ischi, ventola - 220 f! . 500 f! . I kn . 5 kf! . IO kf! . 22 kll 
ecc . L 100050 kf! . 100 kll . 1 M!l . 2,5 M!l + in!. l. 350 MOTORINO LESA 125 V a spazzole , come sopra L 700

POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI : VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L 300 
- 100 k!l . 500 kf! l. 250 VENTOLA PLASTICA 4 pale foro 0 3 mm L. 550
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA : - _ .- - 
- IO kl1A . 100 kllA l. 250 CONTENITORE 16· 15·8, mm 160 x 150 x 80 h. pannell o ante· 
- 100 + 100 kllA L. 360 riore in alluminio L. 2800 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
- 5+ 5 kll C . I M+ O,I MA . 2+ 2 MI! C l. 380 ALLUMINIO: 
- 2,5 +2,5 Mf! A + in!. . 3+ 3 Ml! A + int. a strappo e presa - BSI (dim. 80 x 330 x 210) L 9200 

fisiolog ica l. 400 - BS2 (d im. 95 x 393 x 210) L 10400 
POTENZIOMETRI A CURSORE - BS3 (dim . 110 x 440 x 210) L 11600 
- IO kf! . 250 k lin L. 450 CONTEN IlORE MElALLI CO 250 x 260 x 85 con te laio interno 
- 15 k lin . + l k lin . + 7,5 k log . L. 500 forato e pannell i L 9000 
- 500 k l in. + l k lin . + 7,5 k log. + in!. L. 700 FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca L 800 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V l. 480 ANTENNA DIREZIONALE ROTATI VA a tre elementi ADR3 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V l. 400 per 10·15·20 m completa di vernice e imball o L 97000 

ANTENNA VERTICALE AVI per 10·1 5·20 m compl eta di
TRASFORMATORI alim. 150 W . Pri. : universale· Sec.: 26 V verni ce e imballo L 23000
4" . ~u v l A . 16+ 16 V 0,5 A L. 5500 KFA 144 in M 4 BOSCH per auto L 10000
TRASFORMATORI alim . 125160·220 V - ·25 V . 1 A l. 3000 ANTENNE SIGMA per barra m.obile e per base fissa. Prezzi
TRASFORMATORI alim . 125·160·220 V - 15 V . 1 A L. 4000 come da listino Sigma. 
TRASFORMATORI alim . 220V - 15 + 15 · 30W l. 4600 

BALUN MOD. SA~sim~ e~ -at0---e-r-a- ~g~7(AD~m-tr7izz-~ re p- nt~e-n-ne~ya-i ~R3~)TRASFORMATORI alim . 220 V - · 15 + 15 V . 60 W l. 7200 
TRASFORMATORI alim . 4 W 220 V- 6+ 6 V· 400 mA L, 1300 o dipoli a 1/ 2 onda. Potenza max=2000 W PEP 
TRASFORMATORI alim. 220 V - 6·7,5·9·12 V· 2,5 W L 1300 - Ingresso 50 f! sbilanciati· Uscita 50 f! simmetrizzati 
TRASFORMATORI alim. 5 W . Prim .: 125 e 220 V . Secon· - Campo di freq. 10-7-30 MHz L 10000 
dario: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 CAVO COASSIALE RG8/ U al metro L 550 
TRASFORMATORE al im . 220 V - 5+ 5 V • 16 V . 5 W l. 2000 CAVO COASSIALE RGll . al metro L 520
TRASFORMATORE alim. 220V - 18V - 50W l. 6300 CAVO COASSIALE RG58/ U al metro L 230
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI . PREZZI A RICHIESTA CAVO COASSIALE 7511 C 25 R per collegam . int . L. 1M 
SALDATORI A STILO PHILIPS per c .s, 220 V 25·50 W CAVETTO COASSIALE 52 n - 0 2 mm , per cablaggi R.F. 

l. 7500 al metro L, 180 
SALDATORE A STILO PH1LIPS 220 V / 70 W L. 7500 CAVETTO SCHERMATO CPU l per microfon'O,""gri'gio, flessi : 
SALDATORE PHILlPS JUNIOR 25...,...50 W l. 10000 bile, plasliticato a~ metro L. 130
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V . 40 W L. 2400 CAVETTO SCHERMATO M2035 a 2 capi+ calza al m L. 150
DISSALDATORE PHILlPS Boomerang 220 V L. 15000 CAVETTO SCHERMATO 3 poli + calza L. 180
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W l. 10500 CAVETTO SCHERMATO 4 poli + calza L 210 
-CO - r . -·-stag-::-: 0 -;:;%-0~ - ;-;; PIATTI N ROSSA" E NERA - O,35 80- NFEZION-E- g- IS -:-:--:-: no~al-;6:;;- 1 -;:-,5- --;-L.--;2SO A al metro L. 

MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 . m 33 L 600STAGNO al 60 % 0 1,5 In rocchetti da Kg. 0,5 l. 6000 
STAGNO al 60 % . 0 l mm in rocchetti da kg 0,5 L. 6SOO STRUMENTI INDICA TORI - DA--PANNELLO SHINOHARA a 

bobina mobile, mascherina in plexiglass gran luce· Dim . VARIAC ISKRA . In . 220 V . Uscita 0+ 270 V 
mm. 80 x 65 . foro incasso 0 50- TRG102 . da pennello . 0,8 A/ 0,2 kVA l. 13000 - 50 (.>A - 100 (.>A L 8200- TRN I l O • da banco . 4 AI l ,I kV A L. 40000 - lO mA . 100 mA . 1 A . 5 A L. 8000- TRN1 20 . da banco· 7 A/ I ,9 kVA L. 50000 - 15 V . 30 V . 300 V L 8000- TRN140 . da banco IO A . 3 kVA L. 70000 STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile

'ALlMENTATORE STABILIZZATO - E-;;'PR""O"'T""E"'"n""O R.C.E. 0·24 V - 100 (.>A f.s .. sca la da O a IO lung. mm. 20 L 2400
5 A max con amp . e voltmetro L. 22000 - loo)lA f.s . . scala da O a IO orizzontale L. 2400
ALIMENTATORI 220 V - 6·7,5·9·12 V . 300 mA L. 3500 - VU·meter 40 x 40 x 25 . 200 IlA f.s . L. 2700
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. - indicatori stereo 200 (.>A f.s. L. 4400
13 V . 1,5 A . non protetto l. 12500 STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
13V · 2,SA l. 16000 - foro d ' incasso 0 48) con 2 deviatori incorporati, shunt a
3,5 ... 15 V . 3 A, con Voltmetro e Amperometro l. 32000 corredo
13 V . 5 A, con Amperometro L. 31000 - 2,5 ... 5 A . 25 ... 50 V L 6000 
3,5 ... 16 V • 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 - 5A·50V L, 6000 
3,5 ... 15 V . IO A con Voltmetro e Amperometro L, 56000 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M . 
CONTATTI REED in ampolla di vetro L. 1800 
- lunghezza mm 20 - 0 2,5 L. 450 TRIMMER 100 f! . 470!l . 1 kll • 2,2 kll . 5 kl1 . 
- lunghezza mm 28 . 0 4 L. 300 22 kl1 . 47 kn . 100 kll . 220 kJ1 • 470 kn . 1 Mll L. 120 
- lunghezaz mm 50 . 0 5 L. 400 TRIMMER a fil o 500 n L. 180 
- a sigaretta 0 8 x 35 con magnete L. 1500 OROLOGIO LT60ID • 4 cifre . 24 ore· 50 Hz Clock·Rad io 
CONTATTO REED LAVORO ATECO modo 390 con magnete L. 15000 

L. 1700 TRASFORMATORE per LT60ID L. 2000 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivi di allarme L. 2000 ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 k!l/V 
MAGNETINI per REED : L. 35500 
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ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 • 20 kn/Vcc (per QUARZI MINIATURA MISTRAL 27 ,120 MHz L. 850 
rat~9ristiche vedasi cq n. 6/ 75) L. 21500 
MULTITESTER UTSOOl PHILIPS 50 kn/ V con borsina in si. GIOCHI TV: CALCIO • TENNIS • HOCKEY ecc. 
mi lpelle L. 26000 Sistema elettronico ch'e riproduce sullo schermo TV il camo 
MULTIMETRO DIGITALE B+ K PRECISION mod . 280 . 3 Dlglt po da gioco, la pallina ed i giocatori , I quali sono mano· 

.. Imp. In. lO Mn • 4 ' portate per Vcc e Vac • 4 portate per vrabili COn comandi manuali . Due pOSizioni di ve locità . 
Ace e Aac · · 6 portate ohmmetriche . Allm . 4 pile mezza Alimentazione a pile o a rete luce . Si applica con estrema 
torc ia . Dim . 16 x 11 x 5 cm L. 150000 facilità su qualSiasi televisore nella presa d 'antenna L. 55000 
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8·14·16 piedini L. 200 RESISTENZE da 1/ 4 W 5 % e 1/ 2 W IO % tutti I valori 
ZOCCOLI per integrati 7+ 7 pied . divaric o L. 230 . 8+ 8 pied. della serie standard cad o L. 20 
divarico L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad o L. 14 L. 1000PACCO da 100 resistenze assortite 
ZOCCOLI per transistor TO·5 L. 250 da 100 ceramici assortiti L. 1500 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 da 100 condensatori assortiti L. 1600 
ZOCCOLI Octal , Noval, miniatura L. 100 da 40 elettrolitici assortiti L. 1800 

CUFFIA TELEFONICA 180 n L. 2800 VETRONITE modulare passo mm 5 • 180 x 120 L. 1550CUFFIA STEREO 8 n mod o 205 VTR . gamma di risposta VETRONITE modulare passo mm 2,5 •• 120 x $0 L. 1000 
, 20 HZ+ 25 kHz . controllo di volume e di tono • 0,3 W 

L. 23000 PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
CUFFIA STEREO 8 n mod. 806 B • gamma di risposta cartone bachelizzalo velronite
20 Hz+ 20 KHz . controllo di volume • 0,5 W L. 12800 
CUFFIA STEREO 8 n mod. 101 A L. 7800 mm 80 x 150 L. 75 mm 85 x 210 L. 630 
CUFFIE STEREO leggerissime (200 gr) ottima risposta mm 55 x 250 L. 80 mm 160 x 250 L. 1300 
- PL36 . 8 n L. 11500 mm 110 x 130 L. 100 mm 135 x 350 L. 1400 
- HP69 . 400 n L. 18000 mm 100 x 200 L. 120 mm 210 x 300 L. 2000 

ATTACCO per batterie 9 V L. 80 bachelite velronlle doppio rame 
PRESE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1000 mm 60 x 145 L. 150 mm 120 x 230 L. 500
SPINE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1100 mm 40 x 270 L. 200 mm 100 x 280 L. 650. 
PRESA DIN 3 poli . 5 poli L. 150 mm 100 x 140 L. 350 mm 160 x 260 L. 800 
SPINA DIN 3 poli . 5 poli L. 200 mm 180 x 300 L. 1500 mm 160 x 400 L. 1200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da C.S. L. 80 ALETTE per AC128 o simili L. 40 
FUSIBILI 5 x 20 . 0,1 A • 0,5 A • 1 A : 2 A • 3 A . 5 A rame L.ALETTE per TO·5 in brunito 70 

L. . 30 BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR L. 250 
PRESA BIPOLARE Per alimentazione L. 180 DISSIPATORI IN AllUMINIO ANODIZZATO 

SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 140 
 - a U per due Triac o transistor plastici L. 200 

- a U per Triac e Transistor plastici L. 150 
- a stella per TO·5 TO·18 L. 150

PRESA-PUNTO.LIN}EA~~~~~~----------~L~.~'~BO 
SPINA PUNTO·LINEA L. 200 - alettali per transistor plastici L. 300 
PRESE RCA L. 180 - a ragno per TO·3 o per TO·66 L. 380 
SPINE RCA L. 180 - 'per IC dual in line L. 250

~B-=:A~N~A:"N':'E;=ro:'s~s~e~;e:~n~e~r~e========~===~;~=====~=~L;:-.==--;60 
DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO

BOCCOLE ISOLATE rosse ' e nere foro '" 4 cado L. 160 - a doppiO U con base piana cm 22 L. 900 
MORSETTI rossi e neri L. 250 - a triplo U con base piana cm 37 L. 1700 

- a quadruplo U con base piana cm 25 L. 1700SPINA JACK bipolare '" 6.3 L. 300 
- con 7+ 7 alette. base piana , cm 30 . h mm 15 L. 1700PRESA JACK bipolare '" 6.3 L. 250 
- con doppia alettatura liscio cm 20 . L. 1700PRESA JACK volante mono '" 6.3 L. 250 
- a grande superficie. alta dissipazione cm 13 L. 1700SPINA JACK bipolare '" 3.5 L. 150 

PRF.SA JACK bipolare 11) 3.5 L. 150 
VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V . RIDUTTORI Jack mono 11) 6,3 mm --> Jack '" 3.5 mm L. 320 
- VC55 • centrifugo dim . mm 93 x 102 x 88 L. 6500SPINA JACK STEREO ", 6,3 L. 400 
- VTBO·90 • tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 7200SPINA JACK STEREO metallica 11) 6.3 L. 750 

PRESA JACK STEREO 11) 6.3 L. 350 LINEARE BREMI 27 MHz . 30 W L. 40000PRESA JACK STEREO con 2 int . '" 6,3 L. 400 
PRESA JACK STEREO volante 11) 6,3 L. 400 

LINEARI FM PER EMITTENTI LIBERE NUOVA SERIECOCCODRILLI isolati , rossi o neri mm 35 L. 50 
- FM100 · Lineare 50W • 12V . SACOCCODRILLI isolati. ross i o neri mm. 45 L. 70 

In. 20 W • freq. 88+ 108 MHz L. 90000PUNTALI PER TESTER con cavetto, rossi e neri. la coppia 
- FM50 • Lineare 20 W • 12 V • 2,5 A L. 900 In. 2 W . Ireq . 88 + 108 MHz L. 44000PUNTA LI PER TESTER professionali. la coppia L. 1250 
- FM3 . Driver a 3 stadi . In. 50 mW . Out. 2 W • accetta PUNTALE SINGOLO, profess .. rosso o nero L. 350 

l'ingresso di un normale radiomicrofono L. 26500 
CONNETTORIAMPHENOL PL259 e S0239 cad o L. 650 TRANSISTOR FINALE PER lIN. FM100 L. 24000RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 

TK_I'\I .... '~IUtf. t-1I""'Lt: ~h.6080 - 6 W a 100 MHz . 4 W aDOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1400 144 MHz . Alto guadagno L. 9000ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1600 TRANSISTOR FINALE per lineari CB e FM PT8700 • 15 W a
CONNETTORI COASSIALI 11) lO in coppia L. 350 100 MHz L. 11500 .
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
- UG88 (maschio volante) L. 900 TRANSISTOR - FINALE 'PER- FM50-~N6081 • 20 W . In . 3,5 W . 
- UGI094 (femmina da pannello) L. 800 Guad. 7 dB . Ve 12.6 V . lreq.:...,'75 MHz L. 15000 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschi da C.S. L. 1300 

CONDENSATORI CARTA·OLIO 
CAMBiOTENSIONI- i20/ 120 V L. 60 0,35 IlF / 1000 Vca L. 500 2.3 IlF / 900 Vca L. 800 
FUSIBILI LlTTLEFUSE 3/ 8 A mm 6 x 25 . conf. 5 pZ . L. 50 0,5 IlF 1 350 Vca L. 100 2,5 IlF 1 400 Vca L. 600 

1.25 IlF / 220 Vca L. 500 3,5 IlF / 650 Vca L. 800
CAPSULE A CARBONE '" 38 L. 600 1.5 IlF 1 220 Vca L. 550 30 IlF 1 _3_20__V_ca__--,_L_._15_00 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE '" 40 mm L. 2000 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 11) 50 mm L. 2500 CONDENSATORI ' PASSANTI 33·39·100 pF_ _______·_L_.__ 80 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 11) 70 mm L. 3900 MORSETTIERE d~s. a 4 posti attacchi Faston L • . 180
MANOPOLE PROFESSIONALI in anlicorodal anodizzaio COMPENSATORE ceram. 3+ 9 pF L. 200
F16/ 20 L. 690 L12/ 18 L. 360 COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450
F25/ 22 L. 850 L12125 L. 430 VARIABILI AD ARIA DUCATI • ISOLAMENTO ' CERAMICO 
J300 23/18 L. 400 L18/ 19 L. 450 . 2 X 440 pF dem o L. 600 
J18/ 2O L. 5!iO L'~ /19 L. 5110 VARIABILE AM·FM diel. solido L. 500
J25/ 2O L. 550 L40/19 L. 1000 
J30/ 23 L. 660 N14/ 13 L. 530 COMPENSATORlCiRA~STETTNER 6+25 pF L. 250 
G18/20 L. 500 R14/ 17 L. 530 COMPENSATORI AD ARIA PHILlPS 3+30 pF L. 200 
G25/ 20 L. 540 R2O/ 17 L. 630 CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 IlF • 35 V L. 120 
Per I modell i anodizzati neri l.. 100 in più . CONDENSATORI AL TANTALIO lO IlF . 3 V L. 60 
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segue materiale nuovo 
' . VALOREELETTROLITICI ! 

1500~F / 15V
VALORE LIRE 2000 J.lF / 16 V 

30 11F 1 10 V 40 3000 11F / 16 V 
100 ~F / 12 V 65 4000 ~F 1 15 V 
150 ~F / 12 V 70 5000 ~F / 15 V 
500 ~F / 12 V 80 7500 J.lF / 15 V 

1000 I"F / 12 V 100 8000 I"F / 16 V 
2000 I"F / 12 V 150 1.5 I"F / 25 V 
2500 I"F 1 12 V 200 15 I"F / 25 V 
5000 I"F / 12 V 400 22 I"F 1 25 V 
4000 J.lF I 12 V 300 47 J.lF / 25 V 

10000 I"F 112 V 650 100 11F / 25 V 
IO I"F / 16 V 65 1601"/ / 25 V 

40 ~F / 16 V 70 200 ~F I 25 V 
100 11F / 16 V 85 320 I"F / 25 V 
220 I"F / 16 V 120 400 11F I 25 V 
470 I"F / 16 V ISO 1000 I"F / 25 V 

1000 I"F / 16 V 160 2000 ~F / 25 V 

LIRE VALORE LIRE VALORE 
130 3000 ~F / 25 V 
220 4000 J.lF / 25 V 
360 1500 ~F 1 30.V 
320 25J.lF / 35V 
450 100 J.lF / 35 V 
400 220J.lF / 35V 
500 5OOI"F / 35V 

55 600 I"F 1 35 V 
55 1000 I"F / 35 V 

2 x 1000 I"F / 35 V70 
2000 ~F I 35 V80 
3 x 1000 I"F I 35 V90 

6.8 11F / 40 V90 
1000 ~F / 40 V140 
3000 11F / 40 V160 
0.47 11F / 50 V170 

1 I"F / 50 V280 
400 1.6 11F / 50 V 

LI~ I VALORE 
450 2.2 ~F /63 V 750J.lF/70V 
800 5J.lF/5OV 70 60 J.lF / 100 V 
280 IO ~F / 50 V 80 1000 J.lF /100 V 


80 
 47 J.lF / 50 V 100 750 J.lF /100 V 
125 100 J.lF / 50 V 130 300 J.lF / 160 V 
160 160 ~F / 50 V 150 16 J.lF / 250 V 
220 2OOI"F/50V 160 32 J.lF I 250 V 
2SO 250 I"F / 64 V 200 50 ~F / 250 V 
300 SOO I"F / 50 V 240 41"F / 360V 
400 1000 J.lF I 50 V 400 200 ~F / 360 V 
400 1500 ~F I 50 V 500 200 J.lF x 2 I 250 V 
500 2000 J.lF I 50 V 650 8 J.lF I 500 V 

60 
 3000 I"F I 50 V 750 500 I"F I 110 V 

300 5000 J.lF / 50 V 1300 
500 
so 15+47+ 47 + 100 J.lF / 450 V L. 
50 1000 I"F / 70·80 Vcc per timer L. 
50 2 x 2000 I"F / 25 V L

CONDENSATORI CERAMICI CONDENSATORI POLI ESTERI 

l pF / 50 V L- 25 


3.9 pF / 50 V L- 25 22 pF / 400 V L- 25 15 nF / 630 V L. 80 0.18 J.lF / 1000 V L
4.7pF / l00V L- 25 27 pF / 125 V L. 25 18 nF / 2SO V L. 60 0.22 J.lF / 63 V L

47 pF / 125 V L- 30 18 nF / l000V L. 755.6 pF / 100 V L. 25 0.22 ~F / 100 V L. 
IO pF / 250 V L- 25 56 pF / 125 V L. 30 22 nF / 160V L. 65 0.22 J.lF / 250 V L. 
15 pF / 100 V L- 25 220 pF / 1000 V L- 40 22 nF / 400 V L- 70 0.22 J.lF / 400 V L
22 pF / 250 V L. 25 27 nF / 160 V L. 65330 pF 1 1000 V L. 40 0.22 J.lF /1000 V L
27 pF I 100 V L- 25 680 pF / 1000 V L- 45 33 nF / 100 V L. 70 0.27 J.lF / 63 V L
33 pF / 100 V L- 25 820 pF / 1000 V L- 45 33 nF / 250 V L. 75 0.27 J.lF I 125 V L. 
39 pF / 100 V L. 25 l nF / 100 V L. 35 39 nF / 160 V L- 75 0.27 J.lF / 400 V L
47 pF / 50 V L- 25 47 nF / 100 V L. 752.2 nF / 160 V L- 35 0.39 J.lF / 2SO V L. 
68 pF / 50 V L- 25 2.2 nF / 400 V L. 40 47 nF / 250 V L- 80 0.47 J.lF / 63 V L. 
82 pF 1 100 V L. 30 2.7 nF / 400 V L- 45 47 nF I 400 V L- 85 0.47 I"F / 250 V L. 

100 pF / 50 V L. 30 47 nF / 1000 V L- 903.9 nF / 1200 V L. 60 068J.lF / 63V L. 
220 pF / 50 V L. 30 4.7 nF / 250 V L. 50 56 nF / 100 V L. 80 0.68 J.lF / 400 V L. 
330 pF / 100 V L. 30 4.7 nF / 1000 V L. 60 56 nF / 400 V L. 85 lJ.lF / 250V L. 
470 pF / 50 V L- 30 68 nF / 100 V L. 855.6 nF / 630 V L- 55 I~F / 630V L. 
560 pF / 100 V L- 30 6.8 nF / 100 V l- SO 68 nF / 400 V L. 90 1.5 J.lF 1 100 V L

6.8 nF / 630 V L- 55 82 nF / 100 V L- 90 1.5 11F / 250 V L.2.2 nF / 50 V L. 30 
8.2 nF I 100 V L. 60 82 nF / 400 V L- IDO3.3 nF / 50 V L- 35 1.5 I"F I 400 V L. 

5 nF / 50 V L. 35 0.1 J.lF / 100 V L- 95 1.8 I"F I 250 V L. 
IO nF / 100 V L- 45 

8.2 nF / 400 V L. 65 
0.1 J.lF / 250 V L- 100 2.2 I"F / 125 V LIO nF / 50 V L. 40 
0.1 I"F / 400 V L- 110 2.5 I"F / 250 V L.IO nF / 1000 V L- 5522 nF / 50 V L- 50 

0.12 ~F / 100 V L. 100 3.3 ~F / 160 V L12nF / l00V L- 50 
50 nF / 50 V L- 65 0.15 J.lF / 100 V L. 11012 nF / 250 V L- 55 4 I"F / 100 V L. 

100 nF / 100V L- 80 . 5.6 ~F / 100 V L
50 pF±10% · 5 kV L- 70 

0.18 J.lF / 100 V L- 12015 nF /125 V L. 60 
15nF / 250 V L- 65 . 0.18 iJF / 250 V L- 125 6.8 iJF / 63 V L

LIRE 
300 
180 
800 
500 
2SO 
120 
150 
160 
160 
400 
400 
250 
300 

400 
ISO 
600 

180 
110 
120 
130 
140 
180 
120 
130 
ISO 
130 
120 
140 
140 
170 
200 
500 
180 
190 
220 
200 
200 
220 
230 
240 
280 
300 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTORI DI COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI HONEVWELL. PER I QUALI RILASCIAMO 

PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 

DISPONIAMO di tutti i tipi di pile MALLORV DURACELL per orologi. otoloni . lotogralia e per usi generalI. 


MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
50 TRASFORMATORI USCITA E IMPEDENZE FILTRO per recu· 

ASV29 L 80 ASZ11 L- 40 IW8907 L- 40 pero nucleo 
- da IO W L. 500 . da 20 W L- 1000 

INTEGRATI TEXAS 204 . 1N8 L. ISO 
MOTORINO LENCO per mangianastri 5+7 Vcc 2000 g/ m 

I"A711 L 350 I AF144 L 80 I 2N1304 L

RADIOLINE PHILlPS PER ONDE MEDIE. prive di custodia 
L- 800 L. 2000 

MOTORINO a spazzole 24 V . 38 W . 970 r .p .m . L. 2.000 
DIODO CERAMICO IN1084 . 400 V . 1 A L. 100 CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

ED~A 0~L ET=T~I-c-o-n~ci~rc-a~50 ~ -~S~C~H= ~ ~I~V= ~t-ra-n-si s-to-r-a~I-G=-e-e--c-ompo.MOTORSTART 100 -;- 125 11F . 280 V_____________L_._400 
nenti vari L. 800 

TRASFORMATORI uscita per stadi linal i da 300 mW L- 300 SCHEDA OLiVETTI con circa 50 transistor al SI per RF. 
TRASFORMATORI per impulsi mm 15 x 15 L- 150 diodI. resistenze. elettrolitici ecc. L- 2000 
TRASFORMATORE olia 0 20 x 15 L. 350 20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2500 
COMMUTATORI ROTANTI CERAMICI • 4 settori · 16 vie· 30 SCHEDE OliVETTI assortite l- 3500 
2 poso L- 500 SCHEDA OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTTI PIATTI . la coppia L- 800SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2000 
CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchiTRIMPOT 500!l • 200 n . SO kn . 750 kn l- ISO 
a saldare. Coppia maschio e femmina . L. 2SO 

assortito L. 3000 CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 200 
NOCI CERAMICHE ISOLANTI dim . mm 100 x 75 L. 500 
PACCO 3 kg di materiale elettronico 

CONDENSATORI ELETTROLITICI ._ -- 50 iJF . 100 V L- SO 68000 iJF . 6.3 V L. 800 
RELAV SIEMENS 6 V . 2 scambi L. 1300 

15 DIODI OA95 L. 500CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre • 60 V L. 500 DIODI AL GERMANIO per commutazione L- 30
CONTACOLPI SODECO 4 cifre 24 V L- 800 
CONTACOLPI meccanici a 4 cilre L 350 VENTOLE CROUZET a IO pale 220 Vca 0 120 mm L. 3000 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d ·40138 BOLOGNA 
C. C. P. n° 230409 . Telefono 34.14.94FANTINI ELETTRONICA FILIALE: Via R. Fauro 63 . Tel. 80.60.17 • ROMA 

_______________________________________ 17~ 
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1.950 
1.400 
1.950 
2.250 
1.950 

114 Ph 300 
148C (hfe=700) 125 

BOX 33C RCA 2.450 
BOX 34B RCA 
BOX 62A Ph . 
BOX 63A Ph . 
BOX 63B Ph . 
BOX 64A 
BOX 
BOX 

.-- 1800 

(M. di p) 
1709 (~A709) 

E 555 
NE 546 A 
ON 188 Ph. 
PT 1017 
PT 2014 
PT 8710 
S 3900 
S 3901 

4 A/l00 V 
4 A/400 V 
4 A/600 V 

10 A/200 V 
10 A/60a V 

riori a L. 5.000. 
ssegno compre 

stampatello 

Tipo 
BO 182 Ph . 
BO 237/ 238 Ph. 

- 25 A/400 V · 
- 25 A/700 V 
- 40 A/ 400 V 
- 40 A/700 V 
. 60 A / 400 V 
. 60 A / 60a V 



cremona 

370 C42 
370 C60 
370 C90 
370 C120 
C90 KR 
4220:20 

950 
1.250 
1.550 

LH super 
C90 LH super 
C120 LH super 
C60 ferro KR 
C90 ferro 
C90 SI. 8 
VC30 

L. 1.750 
L. . 2.100 
l . 2.500 
L 3.000 

PHILlPS 
C60 standard 
C90 standard 

--- ottobre 1977 

L 1.300 
L 1.700 

1801 ---



, . M~~TW-1 ...-- :...-... .·,·.&.JtORLD ENTERTAINMENT ' hé,,~r~,,;g"MJ~~ 

- Ricevitore a copertura generale - Gamme: 145· 400 Kc. 
a 12 bande 530·1600 Kc . 

1,6 . 4 Mc., 4 . 8 Mc. - Doppia conversione 
8· 12 Mc., 12· 18Mc. - AM . FM . CW . SSB e BFO 18 · 30 Mc., 66· 86 Mc. 

- Alimentazione : 12 V. incorporata 88·108 Mc., 108·136 Mc. 
120 . 220 Rete 144·174 Mc., 430 · 470 Mc. 

Prezzo netto franco domicilio 
Maggiori dettagli a richiesta IVA compresa L. 390.000 

Maggiori informazioni a richiesta DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Qulntlno, 40 
Filiale MILANO • via M. Macchi, 70 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

---- 1802 ------------------- ._ .---- --. cq elettron ica - --



· Alimentatore con :llton:lrl:mtp 

L. 110.000. 
IVA inclusa 

YC-SOOJ 
,:;:: Frequenzi metro digitale 

L. 322.000. IVA inclusa 

FL-2100 B 
Ricetrasmittente da 10 a 80 metri 260 W PEP lineare. Potenza 1200 W PEP 

L. 912.000. IVA inclusa L. 503.000. IVA inclusa 

Ricevitore a banda continua da 0,5 a 30 Mhz 
L. 285.000. IVA inclusa 

VARESE 
MIGLIERINA - Vi a Donlzetti. 2· Tel. 282554 
MILANO 
MARCUCCI - Vi a Fili Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, lO - Tel . 589075 
ROMA 
ALT A FEDELTA - C. d'Italia, 34/5 - Tel. 857942 
PIACENZA 
E.R. C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 
TRIESTE 
RA DIOTUTIO - Galleria Fenice, 8 /10 - Te!. 732897 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - V.le Oberdan, 118 - Tel. 9635561 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti. 37 - Tel. 531832 

2 metri SSB. FM. AM, ON, da 144 a 148 Mhz 
L. 656.000. IVA inclusa 

NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66 /C - Tel. 335281 
FERRARA 
FRANCO MORETII - Via Barbantini, 22 - -'-el. 32878 
CAGLIARI 
S A.M.S.E. - Via Machiavelll , 134 - Te!. 497144 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 - Tel. 686504 
MODUGNO (Bari ) 
ARTEL - Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 
PALERMO 
MMP. - Via S. Corleo, 6 - Te!. 580988 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
ClERI - P.zza Cavour, 1 - Tel. 96548 
CARBONATE (Como 
BASE ELETIRONICA - Via Volta, 61 - Te!. 831381 



-------------------------------------------

VUOI UN LINEARE CHE SIA VERAMENTE LINEARE? 
i I 	SE VUOI UN LINEARE, CHE ABBIA UNA MODULAZIONE POSITIVA 

ED UNA RADIO 5 PERFETTA TE' NE PROPONIAMO UNO CHE FORSE 
FA ANCHE AL CASO TUO. 

-------------------~-----------------------ECHO 800 ÒX *********** AMPLIFICATORE LINEARE . 	 . 

SECONDA SERIE 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Regolazione continua della potenza da Oalla max 
Frequenza 25 - 30 MHz 
Funzionamento AM - SSB - RTTY - FM 
Circuito pilota Amplif. classe A (1 x 6JE6C) 
Circuito finale Amplif. classe AB2 (4 x 6JE6C) 
Potenza eccitazione 1 75 W AM 15 W SSB 
Potenza di uscita SSB 1000 W INPUT x 475 W aUT

AM 420 W INPUT x 200 W aUT -' 

Inpedènza ingresso 50 OHM x 1,1 VSWR 
Inpedenza uscita 357 1000HM 
Raffreddamento Forzato con ventola aspiro 
Strumentazione 1.Amp. FS 1 M.amp. FS illuminati 
Peso Kg. 25 

.o 
Dimensioni 17x37x35P... 

n 

; Alimentazione 220 Volt 50 Hz g 
;; 
D> 

Spedizioni ovunque in ·contrassegno 

Garanzia 6 mesi (escluso valvole) 

FRIGNANI ELECTRON IC - 14 FDX (APACHE ) 

RICETRASMETTITORI CB - APPARA TI OM. 
APPARA TI VHF NAUTICI 

PERMUTE E ASSISTENZA TECNICA 
Neg_ e Labor. Via D. Raggi, 158-158/ A-160 
TeL (0543) 63604 - 47100 FOR LI' (Italy) 



C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 

via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

SEMICONDUTTORI 
AC125 L. 2SO BC 157 L. 220 BOI 38 L. 600 BF458 L. 600 lM3900 L. 2 .800 TAA300 L. 3 .200 
ACI28 L. 2SO BC 158 l . 220 B0 140 L. 600 BF459 L. 700 MC 1303 l . 2 .800 TAA310 L. 2.400 
AC127 L. 2SO BC 159 L. 220 B01 57 L. 800 BF506 L. 700 MC 1310P L. 3.300 TAA320 L. 1.500 
AC127K L. 320 BC 160 400L. B01 59 L. 8SO BF516 L. 800 ll~ 1741~ P L. 8SO TAA350 L. 3.000 
AC128 L. 2SO BC 161 L. 4SO BOI 60 L. 2.000 BF679 L. 1.150 M~7805~K L. 3 .500 TAA550 L. 650 

AY105K 2SC1017 L. 2.500 

AC128K 
AC141 

L. 
L. 

320 
2SO 

BC 168 
BC 170 

L. 
L. 

220 
220 

B01 62 
B01 63 

L. 
L. 

650 
700 

BFX34 
BFX35 

L. 
L. 

800 
550 

l1~78 1 2~K L. 3 .500 
MC14433 L. 19.000 

TAA570 
TAA61 1T 

L. 2 .200 
L. 1.000 

AC141K 
AC142 
AC1 42K 
ACI 80 
AC I80K 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

320 
2SO 
320 
2SO 
320 

BC171 
BC 172 
BC I73 
BCI74 
BC I77 

L 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
220 
220 
220 
300 

B01 67 
BOI77 
BOl78 
B0181 
B01 97 

L. 750 
L. 700 
L. 700 
L. 1.1 SO 
L. 1.700 

BFX3B 
BFX89 
BFX94 
BFY34 
BFY45 

L. 600 
L. 1.100 
L. 750 
L. 500 
L. 500 

M08003 
MJ802 
MJ I 000 
MJ2501 
MJ2955 

L. 3.750 
L. 4.7SO 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 2.000 

TAA611 B L. 1.200 
TAA611 C L. 1.600 
TAA62 1 L. 2.000 
TAA630 L. 2.000 
TAA7 10 L. 2:200 

ACI81 L. 2SO BCI 78 L. 300 BO l99 L. 1.750 BFY46 L. 500 MJ3001 L. 3 .100 TAA76 1 L. 1.800 
AC 181K L. 320 BCI83 L. 220 B0215 L. 1.000 BFY50 L. 500 mA709 L. 950 TAA940 L. 6SO 
AC I87 L. 240 BCI84 L. 220 B02 16 L. 1.100 BFY51 L. 500 mA7t O L. 1.600 TBA I20S L. 1.200 
ACI87K L. 300 BCI90 L. 300 B0 232 L. 700 BFY52 L. 500 mA7 11 L. 1.400 TBA23 1 L. 1.800 
ACI 88 L. 140 BC205 L. 220 B0 233 L. 700 BFY55 ' L. 500 mA723 L. 9SO TBA240 L. 2.200 
ACI88K L. 3do BC206 L. 220 B0234 L. 700 BF Y56 L. 500 mA741 L. 900 TBA261 L. 2 .000 
AC I84K L. 330 BC207 L. 220 B0235 L. 700 BFY64 L. 500 mA748 L. 9SO TBA271 L. 600 
AC I85K L. 330 BC208 L. 220 B0433 L. 800 BFY90 L. 1.200 mA7805 L. 2.000 TBA3 11 L. 2.500 
AC193 L. 250 BC209 L. 220 B0434 L. 800 BT119 L. 3.000 mA7812 L. 2.000 TBA33 1 L. 2.000 
AC193K L. 330 BC212 L. 250 B050'7 L. ·800 BTI 20 L. 3.000 mA78 15 L. 2.000 TBA400 L. 2.650 
AC 194 L. 2SO BC2 13 L. 250 B0 509 L. 800 BSX24 L. 300 mA7824 L. 2.000 TBA440 L. 2.650 
AC1 94K L. 330 BC214 L. 2SO B0515 L. 750 BSX26 L. 300 NE555 L. 1.200 TBA500 L. 2.200 
AOl 42 L. 1.000 BC237 L. 220 B0529 L. 800 BSX40 L. 500 S3900 L. 4 .000 TBA510 L. 2.300 
A0 143 L. 1.000 BC238 L. 220 B0 530 L. a50 BSX4 1 L. 500 S3901 L. 4.000 TBA520 L. 2.100 
AOl 49 L. 800 BC239 L. ' 220 B0601 L. 1.800 BSM5 L. 600 . SN7400 L. 400 TBA530 L. 2.100 
A01 6 1 L. 650 BC25 1 L. 220 B0 602 L. 1.800 BSX46 L. 600 SN7401 L. 400 TBA540 L. 2.100 
A01 62 L. 650 BC252 L. 250 B0675 L. 1 .6()(, BSX50 L. 600 SN7402 L. 400 TBA550 L. 2.400 
A0 262 L. 700 BC257 L. 2SO B0 676 L. ' .600 BSX51 L. 300 SN7403 L. 500 TBA560 L. 2.200 
A0263 L. ' 800 BC267 L. 2SO B0698 L. 2.000 BSX52 L. 300 SN7404 L. 500 TBA625A L. 1.800 
AF1 09 L. 400 BC268 L. 2SO B0699 L. 2.000 BU lOO L. 1.500 SN7405 L. 400 rBA625B L. 1.800 
AFI1 6 L. 400 BC269 L. 250 B0700 L. 2.000 BU 102 L. 2.000 SN7408 L. 400 TBA625C L. 1.800 
AF11 7 
AF11 8 
A F12 1 
AF 124 

L. 
L. 
L. 
L. 

400 
lSO 
400 
3SO 

BC286 
BC287 
BC288 
BC297 

L. 
L. 
L. 
L. 

4SO 
4SO 
600 
300 

BOX7 1 
BOY20 
BFI09 
BF 11 7 

L. 1 .650 
L. 1.100 
L. 450 
L. 400 

BUI05 
BU107 
BU I08 
BUllI 

L. 4.000 
L. 2.000 
L. 4 .000 
L. 1.800 

SN7409 
SN74 10 
SN74t7 
SN7420 

L. 
L. 
L. 
L. 

7SO 
400 
600 
400 

TBA64 I 
TBA720A 
TBA720 
TBA750A 

L. 2 .000 
L. 2 .300 
L. 2.300 
L. 2 .300 

AF125 L. 3SO BC300 L. 440 BF119 L. 400 BU 120 L. 2.000 SN7422 L. 800 TBA750AO L. 2.500 
AF I26 L. 350 BC301 L. 440 BFI39 L. 4SO BUI22 L. 1 .800 SN7427 L. 800 TBA760 L. 2.300 
AFI 27 L. 3SO BC302 L. 440 BF I52 L. 300 BUI25 L. 1.500 SN7430 L. 400 TBA780 L. 1.600 
AF1 39 L. 500 BC303 l . 440 BF155 L. 500 BUI2S L. 2.200 SN7432 L. 800 TBASOO L. 1.800 
AF239 l . 590 BC304 l . 440 BF1 56 L. 500 BU I33 L. 2.200 SN7440 l . 500 TBAS10S L. 2.000 
AF240 L. 600 BC307 L. 220 BFI 57 L. 500 BU205 L. 3 .500 SN7442 l. 1.000 TBA820 L. 1.700 
AF279 L. 1.200 BC30S L. 220 BF I58 L. 320 BU 20B L. 3.500 SN7446 l . 1.800 TBA920 L. 2 .400 
AF2S0 L. 1.200 BC3 17 L. 220 BFI59 L. 320 BU407 L. 1.800 SN7450 l . 500 TBA940 L. 2.500 
AF367 L. 1.200 BC3 1S L. 220 BFI60 L. 300 BU408 L. 1.800 SN7454 L. 500 TBA950 L. 2.200 
ASY2S L. lDO BC320 L. 220 SFI 6 1 L. 400 BU409 L. 1.900 SN7460 l . 500 TCA240 L. 2.400 
ASY30 L. 500 BC32 1 L. 220 BFI62 L. 300 BUY48 L. 1.1 SO SN7470 L. 800 TCA440 L. 2.400 
ASY 31 L. SOO BC327 L. 2SO BF 166 L. SOO 2N708 L. 300 SN7472 L. 800 TCA511 L. 2.200 
ASY48 
ASY74 

L. 
L. 

500 
600 

B(;3,S 
BC329 

L. 
L. 

2SO 
250 

BFI67 
SFI73 

L. 
L. 

400 
400 

2N91 4 
2N918 

L. 
L. 

300 
3SO 

SN7473 
SN7480 

l . 
l . 

800 
1.800 

TCA600 
TCA6 10 

L. 
L. 

900 
900 

ASY76 
ASY77 
ASY90 
ASY9 1 
ALl02 
AL II3 
ASl l 5 
ASll6 
ASl17 

L. 6SO 
L. 500 
L. 4SO 
L. 4SO 
L. 1.200 
L. 1.000 
L. 1.1"0 
L. 1.100 
L. 1.100 

BC337 
BC338 
BC350 
BC351 
BC360 
BC393 
BC396 
SC400 
BC4 13 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

250 
250 
300 
300 
400 
600 
350 
3SO 

2SO 

BFI74 
8FI77 
BFI 78 
BFI79 
BF I80 
BFI 94 
BF I95 
BF I96 
BFI 97 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

SOO 
4SO 
4SO 
500 
600 
2SO 
2SO 
2SO 
2SO 

2NI304 
2N1613 
2N1711 
2N1 893 
2N21 60 
2N 2221 
2N2222 
2N2646 
2N2904 

L. 400 
L. 300 
L. 320 
L. 500 
L. 2.000 
L. 300 
L. 300 
L. 700 
L. 3SO 

SN7485 
SN7486 
SN7489 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN74 107 
S N7412 1 

L. 1.400 
L. 1.800 
l . 5 .000 
L. 1.000 
L. 1.100 
L. 1.000 
L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.000 

TCA760 
TCA830 
TCA900 
TCA9 10 
TDAI 040 
TDAI041 
TD AI045 
TDAI420 
TDA2002 

L. 3.000 
L. 2.000 
L. 900 
L. 950 
L. 1.800 
L. 1.800 
L. 1.800 
L. 3.50;) 
L. 3 .S00 

ASl l S L. 1.100 BC4 14 L. 2SO BF I98 L. 250 2N2905 L. 3SO SN74 150 L. 3 .200 TDA2010 L. 3.000 
AU106 L. 2 .200 BC4 18 L. 2SO BF1 99 L. 2SO 2N2906 L. 400 SN74 190 L. 2.800 . TDA2020 L. 4.700 
AU10B L. 1.700 BC429 L. 600 BF200 L. 500 2N301 9 L. 500 SN74 192 L. 2 .200 TDA2660 L. 4.000 
AU110 L. 2.000 BC430 L. 600 BF232 L. SOO 2N3054 L. 900 SN74193 L. 2.400 UAAI 70 L. 4.700 
A U111 L. 2.000 BC440 L. 450 BF233 L. 300 2N3055 L. 900 SN74 196 L. 2 .200 9368 L. 3.000 
A U11 2 
AU 11 3 
A U206 
AU213 

L. 2 .100 
L. 2.000 
L. 2.200 
L. 2.200 

BC44 1 
BC4SO 
BC46 1 
BC487 

L. 
L. 
L. 
L. 

4SO 
500 
500 
300 

BF234 
BF235 
BF236 
BF237 

L. 
L. 
L. 
L. 

300 
300 
300 
300 

2N3227 
2N 3632 
2N3704 
2N3771 

L. 400 
L. 18.500 
L. 300 
L. 2.600 

SN7600 1 
SN76003 
SN76005 
SN760 13 

L. 1.800 
L. 2.000 
L. 2.200 
L. 2.000 

2SC620 
2SC710 
2SC712 
2SC778 

L. 500 
L. 400 
L. 450 
L. 6.000 

L. B50 BC488 L. 300 BF238 L. 300 2N3772 L. 2.800 SN76533 L. 2 .000 
BCI07 L. 220 BC547 L. 2SO BF244 L. 700 2N3773 L. 4 .000 SN76544 L. 2.200 2SC10 18 L. 3.000 
BCIOB L. 220 BC556 L. 300 BF245 L. 700 2N3819 L. 7SO 2SCI239 L. 6 .00JSN76600P L. 2.200 
BC109 L. 220 BCY55 L. 320 BF251 L. 4SO 2N3866 L. 1.300 . SN76620 2SCI306 L 5.600 L. 1.800 
BC 11 3 L. 220 BCY59 L. 320 BF257 L. 4SO 2N4347 L. 3.000 SN76640 L. 2.200 2SC I307 L 7.800 
BC11 4 L. 220 BCY71 L. 320 BF258 L. SOO 2N44 10 L. 400 SN76660 L 1.200 2S0 234 L. 2 .500 
BC 11 7 L. 3SO BCY79 L. 320 BF 259 L. 500 2N4427 L. 1.300 2S0235 L 2 .500 SNl6848 L 2 .000 
BC 118 L. 300 B0 106 L. 1.300 BF260 L. 5SO 2N4871 L. 7SO SNI686 1 L. 2.000 2SK1 9 L. 1.200 
BC I20 L. 3SO BOI07 L 1.300 BF272 L. 500 2N4899 L. 2.4SO 2SK30 L. 1.200SN 16862 L 2.000 
BC 136 L. 400 B0 109 L. 1.400 BF273 L. 350 2N5296 ~ . 1.400 SN29848 L. 2.600 tlPCIOO1H L. 4.800 
BC 137 L. 400 B0 112 L. 1.100 BF 302 L. 400 2N5447 L. 400 SN2986 1 L. 2.600 TA7204P L. 5.400 
BC 139 L. 400 B011 3 BF 303 400 MPS l OI L. 400L. 1.100 L. 2N5642 L. 14 .800 SN29862 L. 2.600 
BC140 L. 400 B0 116 1.100 BF304 MPSL51 L. 500L. L. 400 2NSB56 L. 4SO SAS560 L. 2 .400 
BC141 L. 400 B011 8 L. 1 .100 BF305 L. 500 2N6 121 L. 9SO SAS570 L. 2.400 Ml2361 L. 1.200 
BC147 L. 220 B01 24 L. 1.500 BF362 L. 8SO 2N6124 L. 950 SASSBO L. 2.800 
BC 148 L. 220 BOl 35 L. 500 BF454 L. 500 ICL8038 L. 4.800 SAS590 L. 2.800 
BC149 L. 220 B01 36 L. 500 BF455 L. 500 LM 308N L. 1.500 SAJ110 L. 2 .000 
BC153 L. 2SO BOl 37 L. 600 BF457 L. 500 LM 309K L. 2.850 SAJI 80 L. 2.000 

ATTENZIONE: 

AI fine di evitare di,sguidi nell'evasione degli ordini. si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del commit
tente. città e C.A .P .. in cal ce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 

Richiedere qualsiasi materiale elettronico. anche se non publicato nella presento; pagina. Non disponiamo di catalogo. 
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indice degli inserzionisti 
di questo numero 

Cl 
'><0 

o .,o LI> ., . 
Q....J 

pagina 

1905 
1928·1929 

1917 
1810 
1815 

1915·1942 
1908 
1924 
1805 

1930·1931 
1945 

3" copertina 
1777·1925 

1920 
1790·1791 
1802·1919 

1786 
1833 
1896 
1926 
1911 

1902·1910 
1948·1949·1950·1951 

1905 
1946 
1914 
1918 
1974 

1899·1900 
1796·1797·1798·1799 

1804 
1939 

1783·1923·1947 
1789·1893 

1922 
1938 
1908 
1850 
1791 
1972 
1935 
1921 
1903 
1795 
1808 
1942 

1897·1898 
1807 
1903 
1911 

1937·1944 
1900·1943 
1803·1906 

1932 
1787 

l' copertina 
1894 
1904 
1933, 
1793 
1806 

1781-1819·1847 
4" copertina 

1917 
1782 
1788 
1909 
1895 
1941 
1881 

1784·1785 
1913 

2" conertina 
1916·1927 
1800·1801 

1912 
1934 
1907 

1895·1936·1940 
1952 

1780·1792 

nominativo 

A&A 
AZ 
B& S ElETT. PROF. 
BITRON VIOEO 
BORGOGELLI A.L. 
BREMI 
C.A.A.R.T. 
CASSINELLI 
C.E.E. 
C.E.l. 

CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI 

C.T.E. 
C.T.E . 
D.B. ELETT. TELECOM. 
DERICA ELETTRONICA 
DOLEATTO 
ECHO ELETTRONICA 
ELECTROMEC 
ELEKTROMARKET INNOVAZIONE 
ELETTROACUSTICA V. 
ELETTROMECCANICAPINAZZI 
ELETTROMECCANICA RICCI 
ELETTRONICA CORNO 
ELETTRONICA DIGITALE 
ELETTRONICA LABRONICA 
ELSY 
Hl elETTRONICA 
ERE 
ESCO 
FANTINI 
FRIGNANI ELECTRONIC 
GAVAZZI 
GBC 
GENERAL PROCESSOR 
GRAY ElECTRONIC 
GRECO 
HAM CENTER 
HOBBY ELETTRONICA 
I.G. ELETTRONICA 
I.M.E. 
1ST 
KIT COLOR 
LABORATORIO G. GRASSI 
LANZONI G. 
LARIR 
LAYER 
LA SEMICONDUTTORI 
L.E.D .A.R. ELETTRONICA 
L.E.M. 
LRR ELETTRONICA 
MAESTRI T. 
MAGNUM 
MARCUCCI 
MAS·CAR 
MELCHIONI 
MELGHIONI 
MICROFON 
MICROSET 
MONTAGNANI 
MOSTRA SANREMO 
MOSTRA VICENZA 
NOVA 
NOV.El. 
PANCIROLI 
P.G. ElECTRONICS 
E. QUECK 
PASCAL TRIPODO ELETT. 
RADIO RICAMBI 
RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
RIMA 80 
RONDINELLI 
SEAT 
SIRTEL 
STE 
TELCO 
TOOARO & KOWALSKI 
T.P.E. SEMI CONDUTTORI 
VECCHIETTI 
WILBIKIT 
ZETA 
ZETAGI ELETTRONICA 

1807 --- 
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Le opinioni. dei Lettori· 

Sono un vostro assiduo lettore e vi scrivo per far 
notare che dopo il centro-Sud esistono CB, radio
amatori e radio private (cosa da voi messa in 
dubbio) e per di più in gran numero; c 'è solo un 
problema: sino a poco t-empo fa la vostra rivista 
non arrivava quasi mai o per lo meno era poco 
conosciuta per cui non c'era da aspettarsi molta 
collaborazione, perciÒ solo ora inizierete ad avere 
delle lettere, almeno dal Sud. 
Vi saluto e sperando di risentirci di nuovo al più 
presto. 

Martino Caporizzi 
via V. Pinto 38 
Acquaviva delle Fonti (BA) 

Sono un ragazzo di 15 anni, che si dedica all'elet
tronica da qualche anno con alterni risultati. I miei 
interessi sono ;ivolti soprattutto alla RF, ma mi 
interesso anche di elettronica digitale e infatti in
vito l'amico Becattini a continuare la serie di arti
coli sulle memorie. 
Sono veramente entusiasta degli articoli di Castelli 
e Galliena che hanno mantenuto le promesse che 
hanno fatto , anche se l'oscillatore locale era stato 
promesso in PLL e i circuiti stampati non gua
sterebbero. . 
Noto comunque che molti schemi che mi interessa
no ora o che so che mi interesseranno più avanti 
mancano dei C.S. (ricevitore Direct Conversion, un 
ricetrasmettitore QRP, ATV, ecc . .. .). Quando ho Iet
to il programma per SWL mi è venuta l'acquolina 

in bocca, mi aspetto grandi cose e cosi pure dal 

programma « W il suono ". 

Penso che sarebbe una cosa positiva se voi prova

ste e pubblicaste sulla rivista i risultati delle prove 

oscilloscopi (nuovi e usati) , baracchini, apparati per 

OM, IW, e ogni genere di apparecchiature elettro

fliche. 

Anche se l'avete soppressa ritengo che sperimen

tare in esilio fosse una rubrica bene indovinata e 

apprezzavo molto l'umorismo di Arias. 

Infine vi esorto a continuare sulla vostra strada e 

a non diventare la solita rivista di elettronica che 

propina la pappa già fatta ai lettori e poi... tanti 

saluti, cosi va bene. 

Saluti. 

Stefano Castagnetti 
via Garibaldi 3 
Bologna 

Come vecchio abbonato seguo la rivista da parec

chi anni e ne ho notato la rapida evoluzione: io 

direi addirittura lo sbalzo repentino in cui si sta 

impelagando. 

Come giustamente scrive il lettore sig. Carlo To

---- ottobre 1977 

selli e altri, non tutti i lettori (penso il buon 80 %) 
hanno avuto la fortuna di diplomarsi o laurearsi in 
telecomunicazioni, di conseguenza dovrebbe invitare 
i suoi collaboratori a una minuziosa e chiara argo
mentazione_ 
Molti articoli non riesco a capirli: sembrano incom
pleti, superficiali e non realizzabili_ 
Seguivo, con molto interesse il « club autocostrutto
ri " magnificamente presentato dal prof_ Corradino 
Dipietro; ma da alcuni mesi tali articoli, che sono 
i più chiari e comprensibili, non li trovo più nella 
Nostra rivista . Perché? Forse vuoi perdere 1'80 % 
dei suoi lettori? 
Penso che non tutti gli OM hanno i milioni per 
comprarsi un apparecchio discreto per le bande de
cametriche e di conseguenza vogliono autocostruir
selo. 
lo suggerirei di incrementare la rubrica dell 'auto
costruzione pubblicando nella rivista la corrispon

~ denza scambiata con l'autore; con tale sistema si 
arricchirebbero le cognizioni tecniche e s 'impare
rebbero tutti i trucchetti in materia. 
Le faccio un esempio: da poco san diventato OM e 
avevo intenzione di comprare un apparecchio TRAN
SCEIVER per le bande decametriche ; ma i prezzi 
esosi mi hanno spinto all 'autocostruzione; cosi leggi 
e rileggi i meravigliosi articoli del prof. Corradino, 
sono già riuscito a farmi il ricevitore sui 20 metri. 
Ho incontrato difficoltà per reperire il variabile del 
VFO, che ancora non trovo; orbene sto ' tamponando 
con un VFO identico a quello descritto dal pro
fessar Corradino, però al posto del variabile ho 
piazzato un varicap. /I VFO va discretamente bene; 
però ha bisogno di perfezionamento: pubblicando la 
variazione, che ho fatto io, si cercherebbe la colla
borazione di altri autocostruttori per il mig/~oramen
to di tale VFO. 
Ammiro il servizio dei circuiti stampati; ma, finora, 
tutti quelli che sono stati realizzati a me non ser
vono, anche perché potrei farli da solo e senza 
alcuna attrezzatura costosa. 
Perché non approntare un circuito stampato a dop
pia faccia per un buon frequenzimetro ? natural
mente preceduto da un dettagliato articolo, con 
schemi, schizzi, cablaggi e relativo contenitore! 
Nella speranza, che presto veda pubblicati gli arti
coli del CLUB AUTOCOSTRUTTORI (avete annunzia
to quello sui filtri passa-basso; ma ancora non si 
vede!). Non mi parli di quello pubblicato recente
mente! Non ho capito un fico secco! . 
Signor direttore, mi scusi se sono stato un po' 
ineducato; ma san sicuro, che Lei mi perdona e 
ammira la mia sincerità. 
Da buon vecchio siculo bacio le mani a Vossia. 
Suo devotissimo abbonato 

Giovanni Maio 
via F. Berté 19 
Milazzo (ME) 

------------------~--------------------------------- 1~------



--------- Le opinioni dei Lettori 

Voglio esprimere il mio giudizio su cq dando pub· 
blicamente il voto ad alcuni articoli. 
• Dalla teoria alla pratica", do' dieci: qualche ul· 

teriore chiarimento per la lode, anche se per qual

che articolo va la lode. 

Le memorie di Becattini, dieci e lode per l'arga· 

niento, un misero sette per la limitazione del con· 

tenuto. 

All'articolo di Pietro Erra sul 555, un dieci e... due 

lodi per la forma di presentazione, ma solo nove 

perché non ha detto tutto quello che sa del • mo

stro ". 

Un dieci e lode vada a tutti gli ar ticoli della forma 

di quello sul 555, articoli che insegnano a fare 

qualche cosa con il proprio cervello e con l'aiuto 

di cq. 


• Perché 	 è stata posta la parola fine, sulla rubrica 
strumenti e misure, che invece meritava un amo 
pliamento? 

A tutti gli articoli di impianti spaziali e simili, con 

dei GHz di mezzo, do ' uno zero perché per essere 

validi e comprensivi, serve una preparazione non 

comune e una descrizione non da calcolo di due 

resistenze in serie, come risultato, pagine tolte a 

utili articoli. 

Non parliamo poi di foto dei Soloni con attorno tutti 

i loro cassoni (TV-radio.. .). 

Perché si continua ancora con il consumare pagine 

per i surplus, quando in ogni numero di cq si tro· 

vano disapprovazioni su tali articoli? 

Tagliavini, quale disgrazia l'ha colpito per la scelta 

dell'articolo su • W il suono . ? 

Infine se ci sono di mezzo anche le radio-TV libere, 

il numero delle pagine forse aumenta. 

Saluti a tutti e scrivete a cq! 


Pietro Friso 
via Trieste 42-14 
Bolzano 

una telecamera universale 

o 
c ." 
~ 

la telecamera 
"optional" 

10095 GRUGLIASCO (TO)-STR. DEL 
s.p.a. 

per 1000 impieghi 
CARATTERlsnatE TECNICHE 

Alimentazione 220V ±10% 50Hz 
Assorbimento 17 W 
Dimensioni 270 x l00x 90 
Peso 3 kg. c.a. . 
Segnale uscita video 1,5 V pp +05 V Sincr. 75 (1 
Segnale RF 20 mV 75 (1 
Frequenza segnale RF Canale europeo 4 Ital. "8" 
Frequenza orizzontale 15625 Hz 
Frequenza verticale 50 Hz 
Tubo ripresa Vidikon 2/3" 
Banda passante c.a. 4 MHz 
Livello di minima illuminazione da lO a 15 lux 
Controllo automatico luminosità 1 : 4000 
Obiettivo a corredo 16 mm. F. 1 : 1,6 
Semi conduttori impiegati 26 transistor + 14 diodi 

. + 3 Circo integrati 
Intercambiabilità con tutti gli obiettivi attacco "C" 
e possibilità di comando a distanza. 

PORTONE,95 
Te!. (011) 780.23.21 (5 linee) 
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una opportunità per tutti coloro che vogliono presentarsi per la prima volta 
a un pubblico 

coordinatore: iog. marce Ilo arias - via tagllacozzi 5 - bologoa 

Le ferie, come la notte, portano consiglio, ed eccof1?i infatti a voi con una nuova 
e senz'altro più valida impostazione del « Primo applauso ". 
Il ragionamento è semplice: esistono da una parte dei Lettori, dall'altra dei Col
laboratorL Tra le decine di migliaia di Lettori ne esistono alcune migliaia che si 
dediCano con assiduità alla sperimentazione e, tra questi, molte centinaia man
dano a Ugliano o a me le loro idee_ Benissimo quindi che esista sperimentare 
che da' spazio agli sperimentatori; ma allora "Primo applauso» deve avere una 
missione diversa; deve, cioè, cercare di pescare tra gli sperimentatori più attivi 

. i possibili futuri Collaboratori- . . 
Stimolare, quindi, non la piccola idea (anche se utile e originale) ma la proposta 
più impegnativa, il progettino, il miniarticoh 
In tale · ottica, naturalmente, un corredo di fotografie, circuiti stampati, schemi 
costruttivi, schizzi, è senz'altro qualificante. 
Credo, in questo modo, di dare agli amici Lettori una nuova occasione per sentire 
più "loro» la rivista, e di consentire a tutti la opportunità di vedere la rivista 
come una alleata in continuità: ai primi passi, per i primi dubbi atroci, per gli 
inconfessati fallimenti dovuti alla più nera inesperienza c'è il Grande Pierino 
maggiore Emi/io Romeo che, con impareggiabile stile, raddrizza i tremolanti stra
falcioni; quando si comincia a papocchiare e a sperimentare con le proprie gam
be e si crea il primo accrocco frutto della nascente esperienza ci si affaccia a 
sperimentare, il cui Monarca assoluto è l'eccezionale Antonio Ugliano, simpati
cissimo e dinamicissimo Sperimentatorum Princeps. 
Se qualche sperimentatore, infine, si sentirà at.tratto dal desiderio di più ampia
mente e approfonditamente portare il suo contributo agli altri Lettori, allora avrà 
a sua disposizione queste pagine, per raccogliere il suo eventuale PRIMO AP
PLAUSO_ 
E di qui a diventare Collaboratore della rivista il passo può essere breve! . 
Tutto sembra cosi semplice e ovvio da chiedersi perché non ci si era pensato 
prima! 
Ora basta con spiegazioni e chiacchiere: si va a incominciare. 

Manipolatore per CW 

di IT9KAT, Giuseppe Camiolo 
(largo Pisano 5, Palermo) 

Come Ella potrà constatare nelle passate riviste, sono uno dei leccapiedi del 
Sig. UgUano. Adesso non voglio cambiare bandiera, perciò le spedisco questo 
mio progetto, ma per non fare un torto al sempre gentilissimo Ugliano ne man
derò uno anche a lui! 

---- ottobre 1977 ----- _______~--~-------------------1811-----
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Primo applauso --------- 

I progetti sono provati e funzionanti, il circuito è un manipolatore digitale per CW; 

per capirci meglio, con una comune tastiera si può trasmettere direttamente in 

telegrafia. 

Per la parte ricevente è · già in cantiere un altro marchingegno che da Morse pi

loterà una telescrivente. 

Non so se la notizia ,le possa interessare ma di esemplari del genere dalle mie 

parti se ne è visto solo uno e dal costo esorbitante . 

Questo mio, a conti fatti, non costa più di 30 kLire, ed ecco la descrizione. 


Il circuito è stato ,concepito per tutti coloro che, pur non conoscendo la telegrafia, 

desiderino trasmettere in maniera impeccabile e a una velocità che viene stabilita 

solo dalla capacità di saper datti lografare. 

Per prima cosa si stabilisca che: una linea è uguale a tre punti, uno spazio 

equivale a un punto e tra una lettera e un'altra vi è lo spazio di una linea . 

Prenderemo in esame la lettera dell'alfabeto più lunga e cioè la «Y". Essa 

risulta composta di un punto e tre linee, in altri termini occorrono ben sedici 

bits. Pertanto fa al caso nostro l'integrato SN74150; esso è un integrato M.S.1. 

(Medium Scale Integration) a 24 piedini. 

Per poter pilotare questo integrato occorre che sia mandato ai piedini d'indirizzo 

un codice ASCD; questo compito viene affidato a un SN7493 il quale verrà pilo

tato da un SN7413 montato come generatore di clock. 

La velocità della trasmissione sarà regolata dalla variazione di R,'I di questo 

integrato, inoltre occorre che una volta premuto un tasto la lettura selezionata 

venga memorizzata, e solo quando il manipolatore ha concluso il suo ciclo venga 

cancellata, azzerando il generatore di indirizzo, bloccando il clock e riabilitando 

la tastiera . 

Questa sequenza viene regolata dalla logica formata da un SN7420 e un SN7400. 

La memoria è formata da quattro SN7475 che interessano con le loro uscite ; (16 

in tutto) gli ingressi EO ... E15 del SN74150. 

Gli ingressi della memoria andranno alle uscite della matrice di dati provenienti 

dalla tastiera . 

Per l'accoppiamento con il trasmettitore (interfaccia) vengono usati TI T2 che 

piloteranno il relé, il tutto naturalmente comandato dalla uscita dello SN74150, 

il relé eccitato farà pure (attraverso un contatto ausiliario) mettere in funzione · 

l 'oscillatore di controllo trasmissione, formato da T) T4 e amplificato da Ts. 

La parte più complessa da costruire è la matrice ma vediamo adesso il circuito 

passo passo. 

In condizione di riposo la porta ic3 si trova allo stato « O " logico, quindi l'oscil 

latore formato dallo SN7413 è interdetto, la porta ic4 si trova invece allo stato 

C< 1 » quindi interdice il contatore binario SN7493 e abilita la memoria SN7475 

(n. 1, n. 2) la porta ic5 si trova allo stato «O" e abilita la tastiera e infine ic6 
si trova allo stato 1 " che abilita le memorie n. 3 e n. 4, la separazione della C< 

abilitazione delle memorie viene data per questioni di Fanout dellO ::;1\11400. 

Appena il primo SN7475 riceverà un'informazione dalla matrice dei tasti (occorre 

che almeno una delle quattro celle di memoria del primo SN7475 siano interessate) 

la logica prima descritta cioè iC1,2,3.4,5,6 invertirà il suo stato, pertanto si 

metterà in funzione l'oscillatore (SN7413, che piloterà lo SN7493;I'integrato 

SN74150, ricevendo i comandi d'indirizzo, leggerà i bits programmati ai suoi in

gressi EO ... E15 e ogniqualvolta troverà uno di questi ingressi allo stato « O » at

traverso DI comanderà TI e T2 facendo così battere il relé; ques.fultimo, chiu

dendo i suoi contatti, piloterà il trasmettitore e l'oscillatore di autoascolto. 

Appena il contatore SN7493 raggiungerà la posizione 16 presenterà i livelli logici 

A = 1 B = 1 C = 1 D = 1 facendo invertire di stato ic4 che ripristinerà la logica 

di riposo formata sempre da ic1,2,3.4,5,6, resettando la memoria, bloccando l'oscil 

latore, e riabilitando per una successiva lettera la tastiera. 

La matrice della tastiera è stata ideata in modo di ottenere lo scopo con il minor 

numero di componenti. 

Ricordando che una linea è uguale a tre punti e uno spazio è uguale a un punto 

e che qualsiasi combinazione deve includere almeno una delle prime quattro celle 

di memoria esamineremo la lettera y" partendo sempre dalla condizione che
C< 

abbiamo a disposizione solo sedici bits. 

---- ottobre 1977 -------------------------- 1813----
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-----

Pr imo applauso ----- - --- 

Questa lettera è composta da tre linee e un punto quindi la forma d'onda da 


generare sarà : Y = 


e quindi i bits possibili da interessare saranno : 


Y= 

Partendo da questo esempio è . semplice risalire a tutta la programmazione del 

codice Morse. 

Unico neo di tutto il complesso sono le cifre 8,9,0 : per esse infatti non è più 

possibile la regola dei tre punti per le linee in quanto occorrerebbero ben 18 bi,ts , 

quindi solo per questi numeri le linee saranno formate da due soli bits (la dif

ferenza si nota appena) . 

Inizialmente, per eseguire la matrice, occorrevano ben 225 diodi indi ho diviso il 

tutto in tre gruppi di lettere o cifre simili tra loro e cioè : 1°) ARLPJ; 2°) TONWKY

CTMGZQ6; 3°) ISH5VU, mentre le altre cifre che non compaiono dovranno essere 

programmate a parte. .. 

Esempio: per la cifra « 9 » essendo formata da quattro linee e un punto occorrerà 

mandare uno zero logico (negativo) al'le celle di memoria n. 1,2,4,5,7,8,10,11 ,13. 

Oppure per la cifra O occorrerà aggiungere un livello logico alla memoria n. 14. 

Naturalmente è opportuno che la cella di memoria n. 1 non sia mai interessata 

in modo che per la lettera più corta cìoè la « E » non sia causa di errore di ma

nipolazione della tastiera in quanto sarebbe troppo breve i'l tempo di trasmissione 

e abilitazione tastiera . 

L'alimentazione consiste in un trasformatore di 9 V, 10,5 W; i circuiti integrati 

saranno alimentati a una tensione stabilizzata di 5,1 V, mentre la tensione a monte · 

dello stabilizzatore che risulterà circa 11 V alimenterà l'interfaccia. 

A questo punto penso che gli schemi siano più esplicativi delle parole; sperando 

di essere stato chiaro auguro a ,tutt i buoni OX un buon lavoro e nella opportunità 

che vi siano dei dubbi potete tranquillamente scrivermi: tempo permettendo, 

risponderò a tutti. Auguri! 


Bravo signor Camiolo! 

Per lei : primo applauso, acquisti dal Fantini per L. 15.000 e abbonamento omaggio 

per il 1978 a cq elettronica! 


Forza, aspiranti Collaboratori, imbrattate le vostre carte e speditemele! 

Per aspera ad astraI 


P.S.: ho spedito all 'amico Ugliano decine e decine di proposte di sperimentatori 
a me giunte, per un eventuale utilizzo in « sperimentare ». '::' '::' ,;:' '::' ':~ '::' '::' '::' '::' ,;:' '::' , :' , \ 

nelle MARCHE BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

nella provincia di PESARO apparecchiature per OM· CB, 

a FANO, p.zza del mercato, 11 vasta accessoristlca, componenti elettronici, 
tel. 0721-87.024 

scatole di montaggio 

_____________ _ _________ __~ 1815 
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àbakos 2° 

La prima timida « tornata» di abakos (tre articolini in aprile), ha scatenato una 
piacevole reazione, di cui questo abakos 2° fa fede. 

Ed ecco la nuova serie, che ha inizio con questo -mese: 

ottobre 1977 Walter Bertolazzi Come uso lo HP25 in camera oscura 

novembre Bruno Fedel Ancora sul calcolo del « Best-Fit " còn lo HP-45 

dicembre Alessandro Paolinelli « EXLAB 77 ": un computerino fatto in casa 

gennaio 1978 Massimo Negrotti Simulazione logico-digitale con lo HP-67 

febbraio Luigi Felizzi Polarizzazione e stabilizzazione di stadi a emet
titore comune: calcolo programmato sulla calco
latrice SR-56 

marzo Stefano Bello DivagazIoni sulla regola del trapezio, per calcola
. re gli integrali definiti con l'ausilio dello « schia

vo ", ossia dello HP-25, detto « venerdi " 

àbakos 2° 


Come uso lo HP25 

in camera oscura 


ing. Walter Bertolazzi 
In attesa di costruirmi il timer di Paolo Jacona, ho escogitato un « metodo elettro

nico-manuale» per- usare lo HP 25 come « count-down ». 


Ho notato infatti che, impostando un programma di conteggio (ad esempio con

tare da O a lO, 100 o altro numero qualsiasi) con la visualizzazione dei numeri, 

l'intervallo tra due di questi numeri è di 1 sec. 


-- cq elettronica -------------1816--------------------------------------------------- 



Come uso lo HP 25 in camera oscura ---- 

Ho quindi studiato un « programmino» che mi permette, inserito un numero N di 
secondi a scelta, di visualizzare secondo per secondo, tutti i numeri decrescenti 
fino allo zero. 
Dato che l'intervallo di visualizzazione, come sopra detto, è di un $econdo, è nato 
così un timer. 
Esempio: impostando 10" e schiacciando il pulsante R/S lo HP 25 mi mostra in 
successione decrescente tutti gli altri secondi fino allo zero, e qui si blocca; 
leggerò quindi 9", 8", 7", 6", 5", 4", 3", 2", 1 ", O, 00 e la macchina qui si blocca. 
Il sistema non è nient'altro che una variante « sofisticata» del conteggio verbale 
di camera oscura, cioè 1001, 1002, etc. lasciando l'accensione e lo spegnimento 
dell'ingranditore all'operatore, da qui il pomposo « metodo elettronico-manuale ». 
Riporto qui di seguito l'esecuzione dei passi di programma da inserire nello HP 25, 
restando ben inteso che la programmazione è valida per qualunque altra « macchi
netta» di tale tipo. 
Porre il commutatore PRGM-RUN su PRGM (programmazione). 

tasto visore dllscrizione 

ENTER 

passo 

01 31 

STO 

RCL 

PAUSE 

O 

x~y 

f x = y 

02 

03 

04 
05 

06 

07 

08 

09 

23 

24 

14 

14 

01 

01 

DI!
41 

74 

00 

21 

71 

GTO 4 O IO 13 40 

GTO O 4 Il 13 04 

Do ' alla macchina la possibilità di immagazzinare il 
numero N di secondi a mia scelta. 

Metto il numero l in memoria. 

Richiamo il numero l dalla memoria. 

Sottraggo l dal numero N. 

Visualizzo il numero dell 'operazione precedente (N - l). 

Inserisco nel registro X il numero zero. 

Mando il numero zero nel registro Y. 

Provo se il valore nel registro X è uguale al valore nel 
regIstro Y; in caso affermativo la macchina esegue il 
passo successivo (IO), in caso contrario salta un passo 
(11) . 

Questo passo non contiene nessuna istruzione. Questo ci 
permette di far bloccare la macchina nel suo count·down 
quando è arrivata allo zero. Il registro Y, infatti, contiene 
lo zero; quando anche il registro X, che è quello della 
visualizzazione, contiene lo zero viene eseguito questo 
passo che non contiene nessuna istruzione. e la macchina 
si ferma. 

Questo passo permette di ritornare all'istruzione 04 01, 
cioè di sottrarre l e di visualizzare ogni risultato fino 
allo zero. 

Porre ora il commutatore PRGM - RUN su RUN 

GTO O O Dice 
zero, 

alla macchina di 
cioè dall'inizio. 

partire dal passo, o istruzione, 

N Impostare sulla 
si vuoie fare il 

tastiera il 
conteggio. 

numero N di secondi di cui 

RjS Inizia il conteggio. 

La macchina è ormai programmata, ogni volta che si vuole fare un conteggio si 

ripetono le ultime tre operazioni. 

Si schiaccia GTO 00, cioè si parte dal passo zero, si imposta sulla tastiera il nu

mero N dei secondi, si schiaccia il tasto R/S che fa partire il programma. 

A questo punto si vede la « macchina» contare alla rovescia visualizzando ogni 

secondo il numero dei secondi che mancano per arrivare allo zero. 

Spero di essere stato fedele al motto « Poche idee ma ben confuse »! ,;:' '::' '::' ~:' >.:' 
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Essere un plerlDo non è un disonore,La perché luI/i, chi più chi meno, sÌ/Imo 
passati per quello stadio: l'importante è 
non ,imallerci piM 4 lungo del normale. pagina 

dei 
/4ZZM, Emilio Romeo pierini via Roberti 42 

41100 MODENA 

Cl cop,rl,ht cq elettronica /977 

Pierinata DUECENTESIMA - Chiedo scusa a tutti i Pierini che da lungo tempo attendevano una risposta su que
sta pagina, oppure privatamente, ma ho passato dei mesi infernali, una colica dopo l 'altra , digiuni , medicine a 
non finire, ma con tutto questo la situazione peggiorava sempre e" io insistevo nella mia • cocciutaggine . (leggi 
• paura . !) nel non volermi sottoporre a • sezionamenti " di sorta . 
Adesso , finalmente , dopo essermi deciso, piano piano sto risalendo a galla : spero con ciò di non avere più 
pretesti (tranne quello della mia proverbi aie pigrizia) per tollerare ulteriori ritardi nelle mie risposte . 
Chiusa questa parentesi personale , passiamo al primo argomento all"ordine del giorno . 
Mi riferisco al concorso di marzo in cui si chiedeva la ragione della variazione della capacità dell'oscillatore ri 
spetto alla lettura della capacità incognita . Alcune risposte erano sostanzialmente esatte, altre se la prendevano 
con la • fase . del segnale generato dall'oscillatore . Ma perché scomodare la • fase . ? Le cose erano così semplici! 
Ed eccola risposta, secondo me, vincente : 
• dato che lo strumento vede il prodotto tra il numero degli impulsi e la durata degli stessi, tenuto conto che 
la durata dell'impulso stesso dipende solo dalla capacità in misurazione, se lo strumento da ' una lettura che 
risulta maggiore significa che esso vede un numero di impulsi maggiore del necessario. Ouindi per riportare la 
lettura al valore corretto occorre far diminuire la frequenza di oscillazione dello SN7413 e ciò si ottiene appunto 
aumentando la capacità di C, ". 
Più chiaro di cosi!! Qu indi un applaso al vincitore che è il signor Fabio BONADIO, via Vespucci 3, PISA, cui ho 
assegnato in premio un modulo orologio digitale MK50250. " 
Però il caro Fabio merita anche una bella tirata di orecchie: infatti ecco quello che aggiunge nella sua lettera 
dopo aver fornito la spiegazione del • quiz . : 
• E' giusto quello che ho detto oppure è una pierinata iperbolica? > . 

lo sono abbastanza vecchio, quindi sono in grado di darti un consiglio, Fabio: quando, mediante un ragionamento 
non affrettato, sei arrivato a una conclusione che ritieni esatta tu devi sostenere quella conclusione senza alcun 
dubbio o tentennamento , di fronte a qualsiasi interlocutore. Salvo a ritirare lealmente quanto hai detto , e ma
gari chiedere scusa , se qualcuno ti dimostra il contrario. Altrimenti i dubbi e le incertezze potrebbero giocarti 
brutti scherzi , in avvenire : ci vuole coraggi{) nelle proprie opinioni! 
Tornando ancora una volta al capacimetro , mi permetto di sottoporre all'attenzione dei Pierini la foto che mi ha 
mandato il signor Renato Bazano, di Torre del Greco, riproducente appunto la sua esecuzione del mio ER120 : non 
c 'è che dire, esteticamente è molto migliore della mia. 
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La pagina dei pierini 

Il simpatico Renato , che io avevo scambiato per un giovanissimo dalla calligrafia, è un efficiente ferroviere in 
pensione, molto soddisfatto perché la sua realizzazione d31 capacimetro aveva funzionato. a prima botta -. 
Caro Renato, meno male che non hai dato retta a quelli che vanno blaterando sulla mia lungaggine nelle de
scrizioni: hai visto tu stesso che questa lungaggine ti è servita! 

Pierinata 201 . Il signor P. De. di Genova è andato a rieJumare (udite udite!) un mio grid·dip·meter pubblicato 
nel gennaio 1966 su una rivista italiana. Caro P., per rintrJcciare quel fascicolo m'è toccato andare a cercarlo in 
solaio, ma ne è valsa la pena perché ho potuto constatare , vista la estrema chiarezza e abbondanza di parti
colari nella descrizione, che devi essere proprio un pierino neonato. Non ti offendere se ' te lo dico cosi chiara
mente, tanto il tuo è uno stato transitorio dal quale sarai già uscito trovando da te la risposta ai dubbi che ti 
assillavano. Anzi non ti avrei neanche risposto, fiducioso nella evoluzione naturale di tutti i pierini , se non fosse 
stato per analoghe domande giuntemi in questi ultimi tempi. . 
Ecco dunque i dubbi che tormentavano P.: 1°, cosa è una bobina a forcina: .Ia stessa parola lo dice, è un filo 
di sezione piuttosto robusta (nel caso specifico, 2 mm) piegato a ferro di cavallo, con i due rami paralleli 
fra di loro e tenuti a una data distanza fra di loro . La lunghezza di questa • forcina - va misurata fra la curvatura 
e la fine dei due. rami -. 2°, cosa è la lunghezza di una bobina: non è la lunghezza del filo, come supponi tu, 
ma la lunghezza dell'avvolgimento, il che significa che dJpo aver avvoltp quel dato numero di spire l'avvolgimento 
si deve • stirare » o • comprimere - fino a ottenere la • lunghezza - indicata . Questa lunghezza viene indicata solo 
per quegli avvolgimenti le cui spire devono essere distanziate fra di loro . 3°, cosa indica la numerazione del qua· 
drante quando si sposta il variabile: indica la frequenza, perché dopo di aver costruito il grid·dip·meter bisogna 
tararlo cioè bisogna costruirsi un • diagramma cartesiano - in cui a ogni numero del quadrarite corrisponde una 
data frequenza . Per maggiori particolari, vai a leggere l 'altra descrizione del 4/63 (siamo nella preistoria!) e ano 
che l'articolo , di poco posteriore, in cui oarlavo dei. W di Lecher -: ti potrà anche essere utile l'articolo, 
sempre sui grid·dip.meters, che ho pubblicato · su • CoJtruire Diverte - di settembre 1966. 

Pierinata 202 • L'amico Wa. Qua. di Milano è demoralizzato perché non riesce a trovare un preamplificatore·squa
dratore che funzioni bene per il suo frequenzimetro. . 
Caro Walter, in questo campo vi sono più dolori che rose. Non conosco gli altri circuiti che hai provato, ma quello 
che citi, con 7413 all'ingresso seguito da una 7490, è certamente il meno indicato al caso tuo: il 7413 è un trigger 
di Schmitt che , se ben ricordo, ha una soglia d'ingresso di 1,7 V, pertanto quei diodi all'entrata , tosando a circa 
0,7 V, non lo mettono certo in grado di fornire le migliori prestazioni. Prova a togliere i diodi per vedere se le 
cose migliorano: in caso affermativo, iii posto di ooni diodo ne puoi mettere due o tre' in serie: rispettando le 
polarità. Come squadratore per basse frequenze, 5 MHz m3ssimi , non ho trovato di meglio che il 4001 (CMos) 
collegato in questo modo: 

4 t~ -
&fI rv 

~ 

Per il momento di più non posso dire: spero prossimamente di poter presentare un circuito veramente efficace . 
Auguri! 

-
/4 zz/1 
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(50esimo convivio) 

Pum! E' il colpo che ha fatto il tappo di una bottiglia di champagne: già, 

miei prediletti, oggi CB a S.9 + festeggia con 50 candeline! 

Dovrei essere lieto, ma in realtà c 'è una cosa gravissima che incrina il mio 

stato d'animo. Come è mia abitudine sorvolerò sl,llie ingrate polemiche, ma 

non posso farne a meno di ignorare la valanga di lettere di protesta che 

mettevano all'indice il vincitore della ~GRA DELLE ANTENNE Il pro
C< >l. 

getto risulta copiato per intero, e lo provano le fotocopie che ho ricevuto, 
da una rivista italiana di qualche anno fa. L'abbonamento premio quindi è 
stato sospeso e aggiudicato (per acclamazione. dei lettori che mi hanno 
scritto) al CB E. Z. Marghera del quale ho l 'esatto indirizzo, ma che per le 
sue ragioni vuole tenere l'anonimato. Ora io mi chiedo, senza riuscire a 
trovare risposta, che soddisfazione ci sia nel partecipare a una gara con 
dei lavori copiati e pensare che nessuno possa accorgersi di un simile 
plagio . 
Purtroppo non è una novità, ma è impossibile da parte mia essere al cor
rente di tutto ciò che viene stampato nel campo CB. Ora, senza riportare il 
nome del personaggio in accusa, mi rivolgo a lui , estendendo il discorso 
a quanti in precedenza lo hanno emulato riproponendo roba scopiazzata: 
Cerca di capire quanti sforzi, noi, in redazione , siamo costretti a fare per 
portare mensilmente in edicola un numero di cq elettronica, pensa a tutti i 
lettori che come te hanno l'hobby dell'elettronica e che possono sentirsi 
feriti da queste cose e soprattutto medita su quanti i.nvece hanno contri 
buito coi loro lavori a portare avanti discorsi sempre nuovi e degni di 
interesse; fai le differenze fra te e questi ultimi e sii tu stesso a trarre 
le dovute conclusioni. Non seguono altri commenti. 

Come molti ricorderanno, in precedenza sono stati indetti diversi concorsi a base 
di cartoline OSL, ne sono state premiate diverse e per diversi motivi, ora da tempo 
non parlo più di queste cartoline e mi par doveroso non trascurarle ulteriormente, 
allora, sapete che faccio? Indico immediatamente : 

fHE BIG CONTEST OF THE BEST OSL CARD FOR ALL THE CB RADIO AMATEURS 

vale a dire: il gran festival della miglior OSL per tutti i radioamatori CB y in toda 
celeridad vamos aver el regolamiento para partecipar a esto nuevo concurso. 
Forse non sarà corretto ciò che ho scritto in inglese e anche i I mio spagnolo può 
lasciar qualcosa a desiderare, ma che volete, ogni tanto (un po' spesso!) vado 
in « raptus ", mi lascio andare un tantino e vi piazzo qualche follia , così per non 
perdere l 'allenamento. B.ene, siamo seri, volete vincere un abbonamento? La cosa 
non presenta problemi, inviatemi le vostre cartoline OSL, io le getterò sul soffitto e 
quella che cadrà in piedi sarà la vincitrice, no, non mi sembra giusto, beh vorrà 
dire che oercherò di vagliarle tutte cercando fra queste la più originale , o la più 
bella, o la più comica, non lo so devo ancora pensarci, l'importante è che me le 
inviate alla svelta, d'accordo? 
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E ora squillino le trombe, guardino le guardie , notino i notai, ammirino gli ammi
ragl i, osservino le serve, com e dice·va tanti anni fa un noto uomo di spettacolo 
si va ad incominciare con 

La sagra del preamplificatore microfonico 

Il pr'ogetto è interessante, facile a costruirsi, molto valido in quanto oltre a 
preamplificare serve anche da compressore di dinamica migliorando la resa sul 
parlato , l 'unica cosa di non facile 'reperibilità è il trasformatore, ma essendo pre
visto un controllo di uscita, purché non si sgarri di troppo sull 'impedenza del 
primario, la cosa non dovrebbe essere molto critica entro una tolleranza anche 
del 20 % per quel che riguarda l'impedenza del secondario. 

l';.(.IOJ 

2.10 
J\. 

-+/Z V 

lo,co1 ì ()J()C~FJ,.r rrrr 

Il tipo che mi ha inviato questo progetto vince un abbonamento annuo alla nostra 
rivista, senonché so solo che è di 'Udine, dedotto dal timbro postale , manca 
completamente l 'indirizzo del mittente, per cui se questo signore desidera ricevere 
la rivista per un anno, è indispensabile una sua urgente comunicazione . 

Velocissimo passo la linea a Stefano Gambacorta di Roma (Spinaceto) il qua'le 
precisa di dimorare in via Candido Manca n. 7. Tre transistori albergano nel suo 
premicrocoso, alquanto laconico, non si dilunga in troppe delucidazioni, ed è 
questo il suo handycappe perché dalla precisione nel disegno meritava il primo 
pregno (non è un errore di stampa, ma altrimenti non faceva rima !) . Beh, prima 
di mostrarvi lo schema ascoltiamo che dice l'Artobreve : 

.. . i microfoni dinamici sprovvisti di trasformatore microfonico presentano un'im
pedenza di 200 oppure 600 n. L'ingresso dell'amplificatore in questione è adatto 
a entrambi i suddetti valori, nel senso che il disadattamento per il valore più 
basso d'impedenza si manifesta esclusivamente i'n una perdita di sensibilità che 
può essere considerata irrilevante. 

Eh? che ,ne dite? Un po' pochino come spiegazione, non vi pare? ma bisogna 
accontentarsi, il vincitore non ha messo neppure una riga, eppure ha vinto. 
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Ad ogni buon conto chiunque sappia tenere un saldatore in mano ha almeno il 90 % 
di probabilità di riuscita ; simpaticissimo il QOY, al posto del solito « output" ci 
ha messo un «sortie" (spero non l'abbia copiato da Haut-Parleur!!). ma tanto 
questa è una puntata dedicata 'alle lingue straniere e un po ' di francese non stona 

. affatto : 

ELECTRIC OIAGRAM 

R, 27 kil 
R, 47 kil 
RJ IO kil 
R, 47 kil 
Rs 470!l 
R. 3,3k!l 
R, 2,2 k!l 
R, 22 k!l 
R. 22 k!l 
RIO 2,2 k!l 
RJI 100 !l 

c, 100 uF 
C, . 47!).f 
C, 47UF 
C, 470 pF 
Cs 4,7!).f 
C, 4,7!).f 
C, l00!).f. 

O, BC109 
0 , 2N2907 
O, BC317 

PI 20 kil, logaritmico 
equivalenze dei trans'istors 
O, BC209, BC319, MPS6521 
O, BSX36, BCW76XVI, 2N2907 
O, senza equivalenti N.B. tutti i condensatori sono elettrolitici tranne' C, 

E anche questa è fatta . 
\ . 

Il terzo imbrattacarte è Luca Roncaglioni ubicato in via Diaz 17 Laveno M. (VA). 
'Questo ragazzo andrebbe addentato ai polpacci perché mi ha inviato uno schema 
disegnato a matita e con delle linee così storte che mi vedo costretto aridise
gnarlo. Abbiate un po' di compassione, cercate di farmi i disegni puliti così im
piego meno tempo e mi diverto di più! . 

Schema del preampli Clipper 
r--~~------~-~~-~VV~~----~--~--~+12V 

B 
C, 470 pF C, 0,02 UF. ceramico a disco E ~CC, O, 1!).f, carta C, O, luF, carta 
C, O,1!).f, carta C. IO UF, 15 V, elettrolitico contenitore tran sistor 
C, IO W' 15 V, elettrolitico O., O" O, BC549C .TO-92Cs 50. W, elettrolitico 
C. O, l UF, carta DI, D, OA91 
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Anche questo non si sforza mica tanto coi particolar i, sentite un po': 

PREAMPLI CLiPPER - Ho italianizzato il progetto del TRAH (labibbia) funziona 
meravigliosamente e può servire a molti. Mi sembra molto chiaro, io l'ho montato 
su degli ancoraggi per provarlo, ma non ho ancora fatto il circuito stampato. Saluti. 

Ah, meschinello, hai anche il coraggio di dire che ti sembra molto chiaro, eh? 

Va bene, per questa volta ti perdono e ricopio il tuo schema che sembra tratto 

da un antico papi ro egiziano, l'unica fortuna tua è che io stesso l'ho provato e 

per la sua semplicità devo dire che mi ha dato risultati eccellenti, anche dall'esame 

oscilloscopico si vedono i clippaggi abbastanza dolci e gradevoli , per cui, tutto 

sommato, val la pena di proporlo ad altri amici lettori. Il guadagno viene regolato 

da P2 tenendo conto della massima amplificazione e della minima distorsione, 

ovviamente queste sono note che aggiungo io per chiarire le cose un tantinello 

in più, anche se l'autore la pensa diversamente a proposito della chiarezza!! 


Il quarto autopastrocchiator fa paura, nemmeno una riga di commento, va bè che 

è così facile da far tenerezza però siete dei bei tipi però! 

Cielo, che vedo! Ma è Fabio Fiorini, abitante in piazzale Esperanto n. 7 Santar

cangelo di Romagna, e io manco lo conosco, ma perbacco, c'è gente che mi viene 

a trovare dalla Sardegna e questo qua mi scrive una lettera dalla porta accanto, 

allegando il progetto senza farsi vivo, alla faccia della timidezza, ma che credi, 

mica ti mangio! Ebbene mio caro Fabio, col tuo schemino farai la contentezza di 

tutti i principianti, pensate ragazzi, un solo transistor , non siete tentati anche voi? 

In una serata si monta e si collauda con la spesa di poche lire. Tiè beccatevelo 

negl i occhioni: 


R-f -{50 K. n .f w:o

R2- :> 150 lC n. 1/ 

R3 '" 3~O 1GJ2 
" 

RL, '" 33 12 
R5"-..33 1(Jì

- h 

R6:5 ICSl. LOG. 

C.(;: ~ ~O;t<-- F 
(,2= 0l<-Z f F 
CJ:;~ftF 

c ,,::--10f F ~.2( 
eS': 50 f"F I ~I 
TRd ' (3c- 20~ 

OUI 

e 

Stop! 

Per quest'anno con le sagre abbiamo chiuso, chi è fuori è fuori, chi è dentro 

è dentro. Per l'anno nuovo si vedrà, le cartucce da sparare sono tante e di diverso 

calibro, non temete, vi mitraglierò! 
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Ora passiamo a cose molto più serie parlando dell o Convegno Nazionale Radio
amatori che si terrà a San Remo nelle giornate del 29 e 30 ottobre p.v. Vi rammento 
che è il primo convegno su scala nazionale organizzato dal Radio Club San Remo, 
con i'l patrocinio della F.I.R.A. e la manifestazione deve riuscire sotto tutti i suoi 
svariati aspetti. Sul n. 7 di Radiofrequenza vi è un inserto pubblicitario della ma
nifestazione e delle schede, che attentamente compilate, andranno inviate alla 
Azienda di Soggiorno di San Remo in tempo utile . Le schede prevedono: 
1°) Partecipazione al Convegno e intervento su temi preordinati (inviare i testi 
degli interventi). 
2°) Schede di adesione al ricevimento della sera del 29 al Casinò Municipale e al 
pranzo di arrivederci del 30 (precisare con cura il numero delle persone che ogni 
Socio intende far intervenire insuo compagnia) . . 
3°) Schede di prenotazione alberghiera onde evitare di dormire sotto le stelle: 
non dimentichiamo che San Remo è di grande attrattiva turistica . 

Direzioni regionali ENAL· FIRA 

Direzioni provinciali 

PIEMONTE, TORINO (10128) corso V. 
Emanuel e 73 te l. 55.28 .88 

VAL O'AOSTA: AOSTA (11100) vi a tys 
15 lei : 21 .42 

LIGURIA : GENOVA (16121) piazza Ver o 
di 6/ 5 te l. 56.42.14 

LOMBARDIA: MILANO (20123) vi a Me · 
ta s tasio 5 te l. 86.12.51 

TRENTINO ALTO ADIGE : TRENTO 
(38100) via Oiaz 8 .te l. 80.0 .99 

VENETO, VENEZIA (30124) calle Largo 
S . Marco 374 te l. 23 .6.93 

FRIULI 	 VENEZIA GIULIA : TRIESTE 
(34126) via Giul ia I te l. 79.51.81 

EMILlA.ROMAGNA: BOLOGNA (40123) 
vi a O'Azeg lio 34 tel. 21 ,58,01 

MARCHE: ANCONA (60100) via Pano· 
ramica 40 te l . 23 .2.76 

TOSCANA, FIRENZE (SOI23) vi a Nazio· 
naie 23 te l. 21 .54 ,42 

UW,BRIA: PERUGIA· (06100) via Guar. 
dabass l IO te l. 66 ,0 .75 

LA'ZIO: ROMA (00187) vi a del Td tone 
82 tel. 48.37 .78 

ABRUZZO , L'AOUILA (67100) vi a Tre 
Marie 2 tel . 26.0.11 
MOLISE: CAMPOBASSO (86100) coro 

so Mazz ini 4 1 te l. 65 .6 .55 

CAMPANIA: NAPOLI (80135) vi a Tars ia 
38 tel. 34 .24 .60 

PUGLIA: BARI (70121) . vra Cognetti 58 
le I. 21.31.168 

BASILICATA , POTENZA (85100) vi a Pre· 
toria 133 te l. 21 .09 .91 

CALABRIA : R. CALABRlA (89100) via 
lommasini 6 tel. 91.5 .37 

SICILIA: PALERMO (90141) via Pao lo 
PaternOSlro l te l. 21.77 .07 

SARDEGNA , CAGLIARI (09100) via To· 
la 30 leI. 48.76.96 

AGRIGENTO (92100) via Empedocle tel. 20.1.17 

ALESSANDRIA {151001 v ia dei Mart i r i 2 tel. 51.6.45 

ANCONA (60100) vi a Pa nora mica 40 tel. 23 .2.76 
AOSTA (11100) vi a Lys 15 tel. 21.42 
AREZZO (52100) via ' Marconi I tel . 25.6.67 
ASCOLI PICENO (63100) piazza Roma 6 tel. 50.6.47 
ASTI (14100) via Fon tana 2 tel. 53.5 .72 
AVELLINO (83100) via Manc ini (gall. Comunale) tel. 36.9.54 
BARI (70121) v ia Cognett i 58 te l. 21 .31 .168 
BELLUNO (32100) vi a I. Cslfi (Cond o Caneva) tel. 32.41 
BENEVENTO (82100) via M. Mattei t7 tel. 21.1.89 
BERGAMO (24100) piazza de lla Libertà .1 tel. 24.R29 
BOLOGNA (40123) via O'Azeg lio 34 leI. 21.58.01 
BOLZANO (39100) via Gil m I tel. 35.3.10 • 
BRESCIA (25100) piazza della Logg ia 5 tel : 56.1.12 
BRINDISI (72100) cor so Umberto 130 tel. 21.1.65 
CAGLIARI (09100) via To la 30 te l. 48.76.96 
CALTANISSETTA (93100) corso V. Emanue le 132 tel. 21.3.77 
CAMPOBASSO (86100) corso Mazzi ni 4 1 tel. 65 .6.55 
CASERTA (81100) via R. De Mart ino 14 te l. 26.0 .90 
CATANIA (95129) corso Ital ia 61 tel. 37 .50.46 
CATANZARO (88100) via Sal ita Piazza Roma 9 tel. 29.5.SO 
CHIETI (66100) vi ale IV novembre l tel. 65 .9 .21 
COMO (22100) viale Masia 79 tel. 55.99.20 
COSENZA (87100) vi a Ad ige 35 tel. 26.1.45 
CREMONA (26100) piazza Roma 9 te l. 20.2.29 
CUNEO (12100) pia"a Europa 8 . tel. 23.68 

~~::AR~lmIO:;;· c~rs:g::~'OI~ Ite I6 ' :;t: '~ tel. 33.8.70 
FIRENZE (SOI23) vii Nozlonale 23 tal. 29.47.11 
FOGGIA (71100) corso Cairoli 37 tel. 23.1.84 
FORLI ' (471011) corso della Repubblica 11 tel. 35.2.79 
FROSINONE (03100) vii Adige 34 leI. 20.1.70 
GENOVA (16121) pla,," Verdi 115 tel. 56.42.14 
GORIZIA (34170) corso G. Verdi 115 tol. 83.381 
GROSSETO (58100) viale L. Porci atti 33 te l. 20.1.84 
IMPERIA (18100) COrsO Matteottl 47 tol. 26.7.48 
ISERNIA (8817(1) vi a XXIV Maggio 33 tel. 37.31 
L'AOUILA (67100) via Tre Mar ie 2 leI. 26.0.11 
LA SPEZIA (11100) v ia Mlzzlnl ·47 tel. 37.0 .• 
LATINA (04100) via Carducci 7 leI. 48.93.01 
LECCE (73100) vlele Premuda (Palazzo Cosla) leI. 29.0.11 
LIVORNO (57100) via S . Francesco 17 leI. 37.7.81 
LUCCA (55100) via del Plvone 2 tel. • .2.96 
MACERATA (62100) valleria del Commerc io 6 tel. 49.4.02 
MANTOVA (.,00) vii G . Arrivabene '4 ~el. 22.3 .54 
MASSA CARRARA (54033) piazza Matte",ti 4 leI. 71.4.90 
MATERA (75100) vico XX Settembre 34 tal. 21 .2.17 

MESSINA (98100) via G. Ve nezian i 43 te l. 71.04 .28 
MILANO (20123) via· Metastas io 5 te l. 86.12,51 
MODENA (41100) . corso Canalgrande 88 te l. 22 .38.14 
NAPOLI (80135) via Tarsia 38 tel. 34 .24 .60 
NOVARA (28100) corsa Cavallotti 20 tel . 23 .2 .70 
NUORO (08100) piazza S . Giovann i 3 tel. 30.1.4$ 
PADOVA (35100) via degH Obizzi 6 te1. 65 .68.77 
PALERMO (90141) via Paolo Pate rno st ra l tel. 21 .77 .07 
PARMA (43100) via Mazz ini 6 te l. 33 .8 .52 
PAVIA (27100) corso Mazz ini 14 leI. 26 ,8.03 
PERUGIA (06100) via Gusrdabassi ' lO te l. 66.0 .75 
PESARO (61100) piazza de l Popolo 19 tel. 31.4.87 
PESCARA (65100) via Genova 7 te l. 22.5.74 
PIACENZA (29100) via G. Alberoni 2 tet. 25 .8.71 
PISA (56100) lun garno Mediceo 34 tel. 20 ,0 .62 
PISTOIA (StillO) via XXVII Aprit o 9 tel. 21.7.63 
PORDENONE (33170) viale Cossetti (Cond . Risorgimento) 

tel . 21 .0 .45 . 
POTENZA. (85100) via l-'retor ia 133 te l. 21.09 .91 
RAGUSA (97100) corso Ital ia 115 te l. 21 .6.52 
RAVENNA (48100) via Diaz 47 tel. 22 .4.18 
REGGIO CALABRIA (89100) via C. Tommas ini 6 tet. 91.5.37 
REGGIO EMILIA (42100) via Ve scovado 1/ 2 P tel. 30.3.67 
RIETI (02100) vi a L. Matte ucc i 22 te l. .43 .3 .23 
ROMA (00187) via del Tritone 82 tel. 47 ,54 ,716 
ROVIGO (45100) vi a Alberto Mari o 2 te l. 21.6 .20 
SALERNO (84100) via Fe Manzo 64 tel. 22.89.65 
SASSARI (07100) piazza d' lt ali a 36 tel. 30.5.79 
iAVONA (17100) piazza Leon Pancaldo 1/ 5 tel. 21.0.18 
SIENA (53100) via Garibald i 43 l et. 28.44.17 
SIRACUSA (96100) via Arsenale 42 tel. 21.2.16 
SONDRIO (23100) p .le Sertacchl 40 tel. 22.1.50 
TARANTO (74100) via d'Aqulno 28 tel. 21.6.13 
TERAMO (64100) via G. Carducc i 26/ F tel. 28.70 
TERNI (05100) vi a Frattin i 6 te l. 40.42.23 .. 
TORINO (tOI28) corso V. Emanuolo 73 III. 55.28.88 
TRAPANI (91100) via Gatt i 9 te l. 21 .2.82 
TRENTO (38100) via Olaz 8 tal. 80.0.99 
TREVISO (31100) via , Roma (Galleria Altl nla) tal. 45.3.52 
TRIESTE (34126) vi a Giulia I tel. 79 .51 ,81 
UOINE (33100) v icolo Caise ll i l te l. 54.2.60 
VARESE (21 l 00) via Ra inold l 5 tel. 28.45.66 
VENEZIA (30124) calle l argo S . Marco 374 tel. 23 .6.93 
VERCELLI (13100) piazza C. Batt is ti 3 te l. 53.8.21 
VERONA (37100) corso CaVOur 41 tel. 22.6 .&5 
VICENZA (36100) via Vescovado 8 te l. 23.5.26 
VITERBO (01100) via Angusta 2 t e !. 31 .9 .41 
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I Radioamatori non iscritti alla F.I.R.A. sono liberi di interveni.re, ma dovranno 
far pervenire ugualmente " le schede di adesione che potranno recuperare dalla 
rivista Radiofrequenza o richiederle direttamnte all'organizzazione. A San Remo 
fin dalla sera del 28 ottobre, funzioneranno due « uffici tappa », uno alla Stazione 
FF.SS. e l'altro al Casinò che saranno a disposizione dei Signori Congressisti per 
ogni evenienza. Sul posto comunque coordinerà il lavoro di organizzazione il Pre
sidente del locale Radio Club, e Fiduciario provinciale F.I.R.A. di Imperia signor 
Pierluigi Rossi che collaborerà strettamente con la redazione del Radiogiornale e 
Radiofrequenza in Roma. La data del Convegno, opportunamente scelta, consente 
con le festività tradizionali che la seguono di concedersi un week-end simpatico 
in uno dei luoghi più belli del nostro Paese, tradizionalmente ospitale. Contempo
raneamente al Convegno, il Radio Club San Remo organizza la 3' mostra mercato 
dei Radioamatori, ove i congressisti avranno libero accesso. Saranno esposti gli 
apparati più moderni di ricetrasmissione presentati dalle maggiori Case interna
zionali che interverranno direttamente alla mostra, come hanno fatto in passato. 
I Congressisti avranno a disposizione gratuitamente tessere di libero accesso ai 
saloni del Casinò, biglietti omaggio per la funivia di S. Romolo che accede a uno 
dei luoghi più belli della Riviera, avranno in ogni modo la possibilità di trascorrere 
una sana vacanza con le loro famiglie, incontrando amici di ogni parte d'Italia. Per 
ulteriori informazioni scrivere o telefonare direttamente alla Redazione di Radio
frequenza: piazza della Repubblica 47, Roma, tel . 483684 - 4751432; prefisso 06. 
Per qualsiasi altro contatto con la F.I.R.A. potete consultare i nominativi e gli in
dirizzi allegati. 

CB 

Elenco fiduciari provinciali e 
DELEGnl REGIONAU Rruno Giar!(ia Asli 
Giovanni Zoppo . Valle D'Aosta Luigi Moscalicllo . Avellino 
Carlo Sole)" - Piemontl' Carlo ZaOlparclli . Benevenlo 
Angelo Cilro . Lombardia Mau rizio Mazzott i - Bolo!!"" 
Gian G. Pollilrone . Liguria Luigi Ingrosso . Brindi,i 
NiL"Ola Oliva . V"nelo Michele Andaloro - Callanissdla 
Maurizio Mazzolli . Emilia Romagna Giall Luigi Ba, alla · · Campobassu 
Luigi Zilli . Marche Giovanni Martont' . Caserta 
Ct'~an..· Gherardi Toscana FilodeJfo Scuderi . Calania 
Sil,ano Pl'lruLci . La,i,) Guido Angilelli - Calanzaro 
Antonio Cimoronì . AbruZl.u Angelo Rosa Chicli 
Emnio Mucci . Molb" Franco Scialò Como 
Waller Signori . Campallia Ollavio Benvenuli Cosl'm.a 
G,useppl" Rubini . Puglia Enzo Bol7.0ni - CreOlona 
Mario Formoso . Calabna Piero Finocchiaro . Cunco 
Tyrolo Roml"o Carbone Sicili" Filippo D'Angelo . Enna 

FIDUCIARI PROVINCIAU Cesare Ghcrardi . Firenze 

Andrl'a Zinzi - AlessandrÌ<' Pasquale Taviano - Frosinone 
Giancarlo Baldini . Ancona Gian G. Pollifrone . Genova 
Giovann, Zoppo . Aosla Umberlo Pucci Grosseto 

regionali F.I.R.A. 
Pier Luigi Rossi .( mpnia 
Carmelo Del Romano - L'Aquila 
Salvalore Ferrorc . Lalina 
Vincenzo Ferrari . Lecce 
Francesco Ginobili . Malerala 
Anlonio Lipari - Messina 
Renato Romano . Napoli 
Renato Rolla Varale . Novara 
Luigi Salamone - Palenno 
Antonio "De Menego Pc,cara 
AnlOnio Polislena . Reggio Calabria 
Franco Birri . Roma 
Carlo Fasanaro . Salernu 
Michelangelu Lumba, do Siracusa 
Dario Smaldinu . Teramo 
Luigi ViUori . forinu 

Vincenzo Basciano . Trapani 
Nicola Oliva Venezia 
Renalo Rolla Varale . Vercelli 
Roberlo Gottardo . Vilen1.3 

Mille accuse son partite al mio indirizzo perché sostengo la FIRA, tuttavia non 
vedo quale delitto si possa commettere nel dar fiducia a questa nuova organiz
zazione che si fa in quattro per 'Spingere al massimo i contatti col Ministero PP.n. 
al fine di poter ottenere ciò che è giusto sia nei confronti dei CB che degli OM. 
Attualmente il decreto Ministeriale di proroga della regolamentazione in deroga 
per la CB è stato definitivamente varato e firmato dal Ministro delle PP.n. 
in data 15 luglio U.s. Il relativo testo è pubblicato su questo cq e sul n. 7 di RADIO
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FREQUENZA (organo ufficiale della FIRAJ ove si dice ,che le istanze per le nuove 
concessioni debbono essere presentate ai competenti Circoli per le costruzioni 
T.T. entro il 31 dicembre 1977, data ultima utile fissata dal citato D.M. La FIRA 
continua nell'opera di pressione finora svolta nei confronti delle competenti 
Autorità Ministeriali, affinché la tormentata questione della 27 MHz possa trovare 
definitiva regolamentazione conforme il più possibile ai desideri degli utenti. 
Sono a tal proposito in corso appositi contatti da parte del I 'Ufficio di Presidenza 
con il Ministero PP.TT. e con il Ministero dell'Interno. La regolamentazione in 
deroga di cui al Decreto Mini1steriale del 15 luglio scorso avrà comunque effi
cacia sino al 31 dicembre 1978. Non è esattamente quello che ci si aspettava, 
anche perché tutti qu~sti rinvii che in apparenza fanno rimanere le cose come 
sono, non possono far altro che nuocere allo sviluppo del radiantismo in Italia. 
Ora se, grazie alla volontà di diversi OM e CB, una nuova organizzazione si in
carica di condurre in porto un discorso di inoppugnabili diritti cercando di ta
gliare tutte quelle pastoie burocratiche che servono solo a far perdere tempo e 
magari anche a smorzare l'entusiasmo di molti radioappassionati, a questo punto 
io vi dico che lo volesse il cielo se al posto di una, due o tre organizzazioni di 
sindacato radiantistico, ne sorgessero altre mille! Il concetto dovrebbe essere 
chiaro, no? Amici miei, non aspettate la manna dal cielo, uniamoci sotto uno 
stendardo per continuare la pacifica lotta che ha come fine il conseguimento di 
ciò che ci spetta di diritto! 

Notizie 


Mi scuso con tutti gli amici che mi mandano richieste di pubblicazione di avve

nimenti e notizie relative a Clubs CB, Associazioni , ecc.: purtroppo lo spazio 

per tali informazioni è poco, perché la nostra è una rivista tecnica e non un bol

lettino, e poi la pubblicazione avviene sempre con ritardi enormi, proprio a causa 

del poco spazio disponibile . 

Prego quindi chi mi manda notizie di essere telegrafico, evitando sbrodolate di 

pagine e pagine. Grazie. 


L'UNIONE CLUB CB della Provincia di Alessandria mi informa che in data 25 

febbraio 1977 si è costituita l'Unione dei vari Clubs CB della Provincia con la 

adesione del Club di Acqui Terme, del Club di Alessandria, del Club di Casale 

Monferrato, del Club di Novi Ligure, del Club di Ovada e del CI'ub di Ortona, 

il cui intento è dato dal coordinamento e dalla razionalizzazione di tutte le at

tività dei singoli clubs . 

Segnalando agli interessati la casella postale 16 di Alessandria mi complimento 

con gl i associati per la lodevole iniziativa, augurando a tutti un sereno e proficuo 

svolgimento di tutte le attività iniziate presenti e future. ' 


Altro comunicato riguarda il CLUB 27 CB, casella postale 310, Sanremo: il soda

lizio ha rinnovato le cariche sociali; sono stati eletti: 


Presidente Zorro (iW1 PCK) 

V. Preso T 4 
id. Gamma 
Segretario Linus 
Tesoriere Zoom 
Consiglieri: Giasone 

Scacco Matto 

Spidy 

Miryam 


Ho ancora il piacere di informarVi della costituzione del CIRCOLO RADIOAMA
TORI-CB di Lido di Venezia, casella postale 6. 

Ancora : il comitato provinciale ENAL-FIRA de L'Aquila ha presentato una pro
posta per la costituzione dell'O.N.U.E.R. (ENAL-FIRA, Organismo Nazionale Unitario 
Emergenza Radioamatori) . Per informazioni : via Tre Marie 2, telefono 26011 . 

CB 
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Chiudiamo anche .questo 50" convIvIo con qualcosina di leggero tanto per la
sciarvi la · bocca buona, e anche per smaltire e dare fondo a tutti quei progetti 
di antenne che stazionano nel mio archivio . L'originalità e la semplicità abbinate 
sono gli ingredienti che determinano sempre il successo di un progetto per cui 
dalla penna di Fabio Scaramella alias SATURNO 5 dimorante in via Mai roni Da 
Ponte 34 in quel di Bergamo, vado a presentarvi: -

L'antenna a «.J .. 

Tutta .Ia baracca consiste in un pezzo vulgaris 
di comune piattina TV da 300 il (L. 50 al me" 
tra! l, una parte di questo pezzo (Al è inte
gra, . mentre .Ia , parte B è costituita da uno 
solo dei conduttori, perché l'altro deve essere 
tolto. . 
Si comprino quindi sette metri e mezzo di piat
tina TV e si tolgano 5,24 m 'da uno solo dei 
due fili (i 10 cm in più nella lunghezza di B 
serviranno come taratural. . 
L'antenna risuona a mezza lunghezza d'onda. 
La parte A serve da contrappeso di terra e 
adattamento di impedenza relativo. 
AI punto X (filo corto) va la calza del 'cavo che 
può essere sia da 52 che da 75 n, mentre il 
centrale va sU Y. ' 
Per tarare il roso basta tagliare, tenendo d'oc -chio il rosmetro, un centimetro alla volta la 
parte B, fino ad accordo perf,etto, circa sull'l: 1. 
VANTAGGI DELL'ANTENNA: costa un tubo, è 
pronta subito, si porta dove ' si vuole, guada
gnal dB sulla ground piane a un quarto d'onda. 
SVANTAGGI: sostanzialmente l'unico punto ne~ 
gativo dell'antenna è: come fare a tener dritta 
e verticale la piattina che non 
metodo potrebbe essere quello 

è rigi<1a? Un 
di attaccarla 

lunghezza 
A = 2,26 m 

a un tubo di plastica rigido, ma così lungo è 
un po' difficile da' trovare . Si può fissarla con 

B = 5,14m 
(totale 7,4 m) 

del filo di nylon a qualche sostegno (rami d'al
bero, fili tesi apposta, cornicioni, terrazze, ecc.): 
L'antenna può anche non essere perfettamente X'Iverticale : al massimo la radiazione sarà un po ' 

meno omnidirezionale. 

Oppure si può mandare in aria con uno o due palloncini (non sto scherzando), 


. purché ben chiusi e resistenti. L'importante è che l'antenna s'ia almeno a tre 
metri di distanza in ogni suo punto da ostacoli metallici o da terra, pena aumento 
del ros e minor efficienza. Il Fabio conclude qui proponendovi un indovinello 
elettronico : FESTA IN MONTAGNA: nel , punto ove più ripida è la curva, passa la 
banda. IJ\l·!~ue OJ.I!J Il 
Ecco, vedete come con poco si può riuscire a far qualcosa di buono? Vediamo se 
fra voi c'è veramente qualche genialoide con idee succose votate all'economia, 
all'efficienza e alla semplicità. Non mi riferisco solo alle antenne, il tema è 

· Iibero, e qualche premio alla fine riuscirete a strapparmelo. 
Concludo così questa cinquantesima puntata per darvi appuntamento al pmssimo 
mese senza anticiparvi nulla sulle cose novembrine così vi aumentala «su
spense " ma state tranquilli, non vi deluderò di certo, salutissimi. ,;:,: ,~, '::' ,~, ~:' ,~, 

CB 

la rivista per il principiante 
che il tecnico, l'ingegnere, l'universitario 
non disdegnano di leggerecq eletlYonica perché vi trovano 
tanti argomenti al loro livello 
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sperimentare c 
circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 

IBYZC, Antonio Ugliano 
corso A. De Gasperi 70 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

C copyrl,ht cq elettronica / 977 

il progetto del mese 

Deambulantis tartarugas elettronicas 
Tra la mente malata di uno sperimentatore e un apprendista stregone, con mo
derni prodigi dell'elettronica, non esiste più differenza. 

Il novello mago Merlino impersonato' dalla MO CB Station (casella postale 53, Udi· 

ne) con l'ausilio di integrati e motorini elettrici ci presenta questo prototipo. 

Nel prototipo vengono usati dei circuiti base uguali tra di loro presentati nelle 

figure 1 e 2. 


+ r----------------.--~+ 

l.aKQ 
o o l .aKQ
:>< 

T1.2 .3=BC209 10KQ 
1.5KQ 

:o 
3f!F out 

9 12V 
BFl 

~RL 
9 
BF2 

Il principio dell'intero funzionamento si basa sull'emissione di un fascio di ultra
suoni emessi da un apposito generatore che utilizza delle capsule ceramiche 
EFR.OTBAOK2 in trasmissione e capsule EFR.ORBAOK2 in ricezione. 
Le prime, nello schema d'insieme a figura S, sono indicate con T, le seconde con R. 
Dallo schema generale può desumersi che il captatore indicato con la lettera A 
è quello anteriore. Ouando riceve l'eco del rispettivo emittore di ultrasuoni fa 
scattare RLl che disattiva i due motori. E' necessario che i due motori vengano 
disinnescati separatamente in quanto nelle operazioni successive i due motori sa
ranno comandati separatamente. Una sezione di questo relay dà alimentazione ai 
circuiti di rivelazione dei captatori B e C. Se a uno dei captatori B o C giunge un 
segnale tramite i due and verrà acceso il motore B o C. I due and sono necessari 
in quanto servono a bloccare completamente la tartaruga qualora vi sia un ostacolo 
a destra o a sinistra. In questo caso, una sezione dello SN7400 innesca RL6 e 
innesta la retromarcia. Con la polarità indicata ai motori sullo schema generale, è 
inserito il movimento di marcia avanti. Se non esistono ostacoli né a destra né a 
sinistra, un altro nand provvede a innescare RL2 e a far girare la tartaruga verso il 
lato indicato con B. Gli altri due nand eil timer servono a far tornare la tartaruga 
nel senso di marcia originale una volta passato l'ostacolo. Se dovesse accadere che 
ad esempio l'eco di B faccia scattare anche C in particolari posizioni, si potrebbe 
ricorrere al radiocomandigitalizzatore che a pagina 504 presenta una pregevole so
luzione del problema. 
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sperimentare 

A 

c 

B 

R 

r-+---------------~------------------~~--_.r_------_+--~~+ 

~ 

RL1 

RL2 

Motore 
C 

RL8 

I circuiti di emissione ultrasonora non sono compresi nello schema generale in 
quanto sono sempre in funzione. Un solo trasmettitore è sufficiente a pilotare le 
t re capsule avanti-destra-sinistra . Particolare cura dovrà essere posta nel disporre 
le capsule sul montaggio in quanto l'eco riflesso dovrà essere captato con una 
certa facilità dalla corrispondente capsula ricevente . 
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speri mentare 

Il montaggio è disposto su di un carrello triciclo ove il ruot ino posteriore è libero di 
,operare in ogni senso. , 
Tutti i relays indicati sono a 12 V, RL1 sarà a quattro sezioni , RL5 a tre sezioni , ' 
RL6 a due sezioni e tutti gli altri a una sola sezione. 
Gli IC1 indicati sullo schema sono SN7404, gli IC2 sono sezioni dello SN75452 e 
l'IC3 un SN7400. Tutti i circuiti BF1 sono analoghi a quello indicato come BF1 in 
figura 1, quelli indicati come BF2 identici a quello BF2 di figura 2. Il timer di figura 3 
è realizzato in unico esemplare e analogamente anche il generatore di Ultrasuoni 
di figura 4 è realizzato in esemplare unico. 

+}----1~----, 

47KQ 

Emitt. ceramico 
EFR-OTB-40K2 

8 
Emittor.TIMER 

ultrasuon,i 

, RL8~ 

L'alimentazione generale del tutto è di 12 V. 

Le ruote motrici folli su di un albero principale sono collegate tramite ingranaggi di 

riduzione ai motori principali. . 

AI proposito è consigliabile l'uso 
di motorini Milliperm con ridut
tori Minirichard· montati in ridu
zione 1 : 60 o superiore tramite 

, ulteriori ingranaggi . 
Ilmontagg.io di cui 
sopra si presta a 
ulteriori sperimenta T LJ..--------~------------~--------~~ T 
zioni tra cui trove ~..----~--_4~----------+---------~LJRR 

rebbe impiego anche 
un sensore d'urti che 

Circuiti di Emittor. 
ultr••uoni 

potrebbero sfuggire 
al rilevatore d'echi. 

Alla MO CB Station 
va in .premio un as

, sortimento vario di 
i n t e g r a t i affinché 
p o s s a papocchiare 
ancora con circu it i 

, logici e analogici se

moventi. 
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decodifica 

In.i..... 
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sperimentare 

Selezione dal Papocchier Digest 

.. Al 

.-- elemento 
telesc:opic:o 

.. A 2 • '. 
R 

. 
S 

D 

Bande 

10 

Mc: 28 

11 
Mc: 27 

15 
Mc: 21 

20 

Mc: 14 

-


;(.:t pF%:!.~~ 
174,5 347 302 105 158 -90 

183 364 320 110 11111 -80 

235 461 212440 42 -80 

698 ,368 612 211 317 -70 

- - --- -
Bòom mor••tto angolar. 

- \ ~ . di ex antenna TV '" 

/ ~W iCv 
c:irc:a 1 metro 

da te ..a 

520hm l 
Sergio BROGGI. via Wolkenstein 20, Merano. 

Mini antenna quadri banda verticale a tre elementi. 

Di costruzione molto semplice, usando dei buoni morsetti di ex-antenne TV diventa vera
mente ottima e a prova di tornado. " supporto del radiale centrale deve avere un buon 
isolamento dal boom. E' bene racchiudere il condensatore variabile C,. in un involucro 
plastico per preservarlo dall'umidità. La regolazione delle onde stazionarie è fatta rego
lando il suddetto variabile e allungando o accorciando l'elemento telescopico del radiale 
centrale . Quindi quest'ultimo andrà bloccato tramite una fascetta stringitubo. Usando un 
variabile con spaziatura intorno ai 2 mm l 'antenna regge benissimo un carico di 500 W. 
Le dimensioni dei vari elementi sono riportate in tabella per le varie bande. 

,------------.----.--------i+ 

mlc:ro 
pino 

lKQ 
3.3KQ 15V 

5~F 

Crescenzo ASCiaNE. corso Umberto I 178. Torre Annunziata. 

Preamplificatore microfonico con TAA320. 

Desunto da vari spunti. utilizza un · integrato TAA320 seguito da un filtro attivo che pilota 
un comune BC107. Semplicità e chiarezza . Unico problema. l'alimentazione a 15 V. 

_________________________________________________________ 1~1 ------
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sperimentare 

SN 7402 
~ - - - - - - -  - - - - - -,
I 

IL __________ .! 

SN74tO r---------, 
l I I 

I 
SN 7402 

r----------- ----
~~--_+'--_4 I 

l~~----__==~~~ 
R•••t 

Paolo SAVOIA, Cervia (manca indirIZzo). 

Avvisatore di primo evento. 

Utilizza cinque integrati , tre SN7402 e due SN7410. E' bene osservare che, in questo pro
getto, il concorrente 2 è sempre avvantaggiato nel senso che nel caso il pulsante venga 
premuto nello stesso istante da un altro concorrente, il n. 1 o il n. 3, sarà sempre il 2 
a vincere (N.d .R.: imbroglio). La situazione di vincita di uno dei tre si mantiene sempre 
sino a che non si colleghi al livello positivo il reset che, durante il funzionamento, dovrà 
risultare aperto. . 

r-------~----_.----------~------------------_.----~~~~~~+ 

Giovanni SIMIONI, via Barina 2, Fontaniva . 

SWHp Norm .0------. 

1.2 V 

3 .3KQ 

JlJl 

Generatore BF sweep di onde sinusoidali. 

Lo schema comprende due parti, un generatore a dente di sega e un generatore di onde 
sinusoidali. Il primo genera una frequenza variabile in continuità tramite S, e il poten
ziometro da 10 Mn in un campo di frequenze da 1 a 100 kHz. Tramite S, questa fre
quenza a dente di sega potrà modulare in frequenza le onde di forma sinusoidale generate 
dall 'integrato 8038. Per ottenere l'effetto sweep la frequenza sul primo generatore dovrà 
essere superiore di quella del secondo. In fase di taratura va regolato dapprima il 
trimmer da 4,7 k!1 sull'integrato finché il segnale a onda quadra presenti la semialter
nanza positiva di durata uguale a quella negativa quindi si regolano i trimmers da 100 k!1 
sui piedini 11 e 12 dell' integrato finché si ottiene la minore distorsione del segnale 
sinusoidale.. E' possibile ottenere due uscite: la prima unicamente a dente di sega e la se
la seconda variabile da onde sinusoidali normali·o modulate. 
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sperimentare 

~~~~--~------.--.--------~, 
12V SI 

Q-l:S-2N2648 

Q - 3 -2N1711 

Q-2:4:6-60V 

Giovanni CELENTA, via Trinità 8, Baronissi. 

Antifurto per abitazioni. 

Il transistor unigiunzione 2N2646 manda in conduzione il diodo SCR 0, a lui collegato 
dopo circa 20 secondi, il tempo sufficiente, cioè , per uscire dall 'abitazione e chiudere 
la porta . Il circuito rimane in attesa con tutti i 12 V dell'alimentazione presenti sul catodo 
di questo SCR, e il resto del circuito risulta bloccato perché la base di 0 , è a massa 
tramite S, che è collegato sulla porta. Appena la porta e conseguentemente S, verrà 
aperta , anche per un solo attimo, Ol andrà in conduzione eccitando O. che, avendo i 
12 V presenti anch 'esso sul catodo, caricherà il condensatore da 100 [lF in un tempo re
golabile da 5 a 12 sec, dopodiché andrà in conduzione 0 , che tramite 0 , metterà in fun
zione la sirena tramite il relay Ry. L'antifurto può essere sbloccato nel tempo da 5 a 
12 sec tramite S,. 

Ai selezionati andrà la solita bigiotteria elettronica costituita da componenti vari, 
sempre che le poste le recapitino . 

Coloro che riceveranno un integrato a dieci piedini in case T05, non marcato, 
sappiano che non sono <C bidoni» ma TAA480.'::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::: '::' '::' '::' '::' ,;:' '::: ':

t  I)sei eSlgen e... . 
ii tuo amplificatore lineare è un ELECTROMEC 

AR 27-5 

solid state 

GOLDEN BOX 
15W output35W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROMEC s.p.a. - -via DComparetti, 20 - 00137 Roma - tel. (06) 8271959 

_____ ____ ___ _________ _ _____ 1~3 
---- ottobre 1977 

----



concessi in via definitiva 5 Wantenna e 23 canali 

CBaS9+++ 


ing. Marcello Arias 

Come preannunciato dal telegramma di Mario Amoroso, Presidente della 
FIRA (ENAL) , del 30/ 6 u.s. (da noi pubblicato a pagina 1546 del n. 8/ 77), 
e dalla comunicazione FIR-CB del 1/7 (da noi pubblicata alla stessa pa
gina del medesimo numero), il testo del Decreto " pro-CB» è stato firmato 
il 15/7 u.S. A quella data non solo era già stampato da oltre dieci giorni il 
n. 8, ma era già anche finito di stampare il n. 9, pertanto solo in questo n. 10 

siamo in grado di riprodurre il testo del decreto firmato dal Ministro Co

lombo, dato quindi alle stampe sulla Gazzetta Ufficiale . 

Pur permanendo carenze (ad esempio non sono indicati i canali di emer

genza usati internazionalmente sulla Banda Cittadina), che solo in parte 

potranno essere ovviate con opportune circolari ministeriali, è stato co

munque ottenuto un importante risultato. 

Ritengo di rilevante interesse per tutti gli appassionati alla Citizen 's Band 

riportare di seguito, integralmente, il testo del Decreto, cortesemente 

fornito dal Presidente della FIR-CB ing . Enrico Campagnoli. 


""UD I.'r, t .. ,. 

$~/w;b~w~HÒd~TG 

PER LE POSTE E E TELECOMUNICAZIONI 

- Vlato l'art. 334 del Tosto Unico delle dlapoalzlonl loglalathe In ma
tarlo poetale, di bnncopoota e di telecomunlco;r.lonl, apprm.atn con 
D. P. R. 29 marzo 1973, nr. 156, che noI pr"slel.lUo dol presonte de
eroto sarà piI) brevomonte donomlfUlto "Codice P. T. "; 

- Visto U Rogolamonto deUo Rodlocomunlcazlonl di Glnovra (Unione 
Inter~zloaalct dolici Tolocomunlcazlonl - 1978) CoD U quale viene a'!. 
bUlta dl1'art. a - Sozlonct IV.· la ripartizione dallo frequonze ID BUJ

bilo mondlal.; 

- Considerata l'opportunltà di riservar. sull'Intero territorio della Re
pubblica dotenmlnalo froquGnze all'uso di appaJ'atl radloelottrlcl dce 
trasmlUonU di dobolo potonza, por gli acopl di cui al numorl l, 2, 3. 
4, 5,' 8, 7 o 8 dall'orto S34 d:!l Codice P. 'l'., .. di atabUh'e le J·olot! .... 
prcacrlzlonl tecniche; 
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- Visti I decroti mlnlatorlall 23 aprUe 1974 pubbllcato Bulla Gazzella UI 
nclalo or, 111 dal 30/4/1974. 33 ottobre 1874 pubbllcato Dulia Gazzei 
ta Ufflclale nr. 303 dol 20/11/1974, lO marzo 197& pubblicato sulla -
Gazzotta Urflclaloor. 79 dol 22/3/1975, 30 dicembre 1976 pùbbllcato 
sulla GaBzotta Ufflclalo or. 33 del a/2/1978 e 30 lug1l~ 1978 pubbilca

. to aulla Gauotta. UfIIclale nr. 184 del "4/7/1978, cbe disc IpllllllDo la 
materia rolativa allo concosolonl di atadonl radloeleUrlche di.debole 
potenza~ 

- Riconosciuta la opportunltt. dladdtvenlre ad una normativa plb orgaDI 
cB e plb rlapondonte alle regolo Internadon/1ll; 

- Sontlto U Consiglio Superiora TecnIco deUe Poau'.. delle Telecomwll
cozlonlo doll'Aulomazlone; 

DECRETAI 

Art. ' 1 - Lo frequenze rlaor . IUO ogll apparoll rodlneloll"'cl l'lcetruwltto!! 
.tl di dobole potenca, di cui all'art. 3M dol Codice P. T. , e lo re
lBtlve preocrlzlonl tecniche 80D0 quelle Indicate nell'aUep(o D. l 
cbe coatUulece porte Into,ranto del pre.ente decreto. 
Le concoeelonl lnereDU a&11 apparati di cui al comma precedoDte 
DOD comporteno l'e8Clushl~ DeU'usO delle Irequen•• "".r\ate 
nè diritto a protezione da evontullll dlstul'bl o lntorforonze, 

Art. " - 011 opparatl di cui o1l'artlcolo procodoDto dobbono COOOrO di 
tipo omologato d3U'Ammlnlolrazleno lo baso allo DOrmo loc
olcho atQbUlto Doll'ol1ogoto n. l al prooonte dccrot". 
L'atto dl concoBslono Indlcberl gU scopi doll'uao dell'appara 
lo o gli eatreml doll'omologazlone. Tali eatreml dovrlUUlo .i 
SOl'O riportati sul contrasscgno pro "Islo dall'articolo 334 (8! 
conCio comma. lottera c) del CocUco P. T. secondo 11 !Do-almi 
lo di cui oll'allogato D'. 2.. 
L'ulUlzzazlonCJ dCJgll apparati rosta oubordlno.ta 01 poaoo88o 
dollB proGcr~Ua coocooBlooo da parto dol titolare, 

Art; :I - In dorogn 0110 dlop08lzlonl di cu4 01 preoodontl ar". l e 2 è 
cOllGontlta fino al 31/13/1078 l'uU11zzozlono dCJglL app:lroU 
di cui Gll'orl. 334 dCJl Codlco P. T. oprovvlotl di omologazl~. 
allo aaiUonll•.cmndlzlonl: . 

a) che In a'elazlone a ciascuno dogll scopi Indicati noi citato C~ 
dice P. T., alano impiegate lo froquenae pres~l'ltt. COD D.M, 
33/4/197. ovvoro qUCJlle di cui al pro8ante decrCJto; 

b) cho la potonza In uscita dol traumot' Itore non ouperl 11 limi 
to di 0,6 Wott per lo ocopo di c.ul al punto 6 dal citato art. 
334 O quollo di a Watt por l rlmanGDU ocopl. socondo le pr! 
ocrl:"onl tocnlcho di cui al D. M. 33/4/197. e 23/10/1974 o 
qUllllo di cui 01 pre8onto docreto, 

c) chi. eli IntGlroooatl prcaontlno la rolatlVD domlUlda di CODCOS

I 
I 

olODe ontro " non oltro 11 311.12/1877, . 

Art•• - Poooono olloorO utUlzClul fino 01 31/12/1980 eli apparati che, at 
la datG dol prooento decroto, otono DtDt1 omolocBtl oullB bOD.I doUo'normo tecnlcbe di cui a. D. M. 23/'/1974 u 23/10/197', 
oOlloh6 Bli Dppsrall poi' la rlcoroa dollo poroono di tipo Induttl
vo ca opkachlu.8 aho. alla oloooa data, alano "fati omologati 
oullo b8DC dallo Dorme tecnlcbo In vlgoro prlmli dolla data di 
emon:azlono dol presente docroto, purebè gli IntoroaGati prov~

.1. (segue a pagina 1890) 
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Te m porizzatori 
per tempi lunghi 

Michele lacoponi e Elio Piccolo 
Il progetto è nato dall a richiesta del solito amico patito di Hi-Fi di disporre di 

un « aggeggio " che gli permettesse di fare registrazioni dal la radio in sua 

assenza . 

Ovviamente il dispositivo può avere altre applicazioni, essendo nient'altro che 

una cascata di temporizzatori , il primo dei quali fa partire il secondo . 

Riportiamo i vari passi di studio e di progettazione affinché lo schema sia di più 

facile comprensione e affinché , chi vuole , possa facilmente modificarlo . 

Abbiamo usato l 'integrato NE555 perché economico e facilmente repe ribile . 

Nella figu ra 1 si vede detto integrato nella configurazione di « monostabile " . 


reset " \1: 

figura l 8 

2 7ingresso 
NE 555 

3 6 
uscita 

Co 

Il periodo in cui l 'uscita resta" alta" si ricava dalla relazione : 


T = 1,1 . R · C 


ingresso 

figura 2 

uscita 

v 

-T-

Se si vogliono avere tempi molto lunghi , dell'ordine delle ore, bisogna fare R e C 

grandi. 

Se si vuole avere stabilità e precisione , il condensatore non potrà essere un 

normale elettrolitico, ma dovrà essere necessariamente al tantalio : massima ca

pacità reperibile in commercio 100 -;- 150 IJ.F . 

Da questa limitazione, C = 100 o 150 IJ.F discende che R deve essere molto gran

de : esigenza in contrasto con il limite imposto dall'integrato, che tollera solo 

resistenza fino a 20 MD per 15 V alimentazione . 

Sembra che non se ne esca: nella figura 1 si vede che la capacità C si car,ica 

attraverso la resistenza R, da una tensione costante nel tempo (l'alimentazione) . 

Perché non parzializzare il tempo in cui avviene la carica con un opportuno com

mutatore , ottenendo così di avere tempi più lunghi, una messa a punto più facile 

nonché la possibilità di avere diverse scale? 
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Temporizzatori per tempi lunghi 

La figura 3 illustra bene la nuova situazione . 

D 

figura 3 
R 

NE 555 

6 

Altro integrato, ovvero lo stesso NE555, ma montato nella configurazione astabile 

con duty cycle variabile, così che i tempi di carica si possono ridurre a meno 

di un decimo del tempo totale. 

Il diodo D evita che il condensatore C si scarichi durante i periodi di ott . 

Dai Data Sheets ricaviamo sia lo schema base che le altre relazioni che ci inte

ressano per la progettazione: 


ti = 0,693 (RI + R2) CI 

t2 = 0,693 R2C I 

T = ti + t2 = 0,693 (RI + 2R2) CI 


1 1,44 
f -------- 

T (R I + 2R2) CI 

Infine il duty cycle si vede dipendere solo da RI e R2, in quanto è: 

t2 R2 tempo di ott 
D =-- = < 0,5 (sempre!) 

T RI + 2R2 tempo totale 

da cui si deduce che ti > t2• 


Ma a noi interessa avere tempi di on minori di 0,5 del tempo totale (cioè vor

remmo che fosse ti < t2 per esempio nel nostro caso: ti = t2/1 O) . 

Con il circuito di figura 4 ciò non è possibile ma è sufficiente invertire l'usc'ita 

dell'astabile per ottenere la forma d'onda desiderata (01 nello schema finale). 


+Vc 

figura 4 

Per quanto riguarda la frequenza di oscillazione, è bene che questa non sia troppo 
alta, perché altrimenti il tempo di carica e di non-carica dipende dalle capacità 
parassite che arrotonderebbero i fronti di salita e di discesa della forma d'onda 
(fi~ura 5). 

figura 5 

Per valutare i tempi di ritardo dei monostabili è conveniente usare una serie 
di resistenze da inserire successivamente tramite commutatore. 
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-

-

8 
2 

X, 

B 8' 
7 .......I-'V\R,N,--

3 6 

5 

~---
2,2kll CIO 

1501JF 
10nF C. - tanla/io 

8C109-108 
8C107-238 

D" D, diodi al germanio per commutaziof!e 
Dj ... D, diodi al silicio 

1-......--- -----

R" Rz' dieci resistenze da 56 kD. + nove resistenze da 560 kil. 

sc337 
2NI711 

7 

X, 

ti 

5 

C, C, 

2 

3 

11m 

8 

X, 

5 

-
ç. 

10nF 

100~C. 

~I 20rF 

D, 
A 

7 
R. 

6 
~ 

- -
+' C, 

IIJF 10nF 
150IJF 

- fonia/io 
tantoIio 

che ci fosse sempre una resistenza minima presente . 

ogni scollo vale IO' ogni scaffo vale l 
I 

B 

B' 

A 
figura 6 C>-

A' 

R=56kll 

R 

--- --- Temporizzatori per tempi lunghi 

+vc 

r--~--~---~~----~------~~--~--~-'--------~-~77--~--~~ 

tokll ~o~ D. Ire/oy 

~ ---1----+----1 

Per il dimensionamento di queste resistenze è comodo far !'ipotesi che esse 
siano collegate costantemente all'alimentazione, calcolarne il valore con la for
mula T = 1,1 . R . C e poi ridurre il valore di un opportuno valore (per esempio' 10) 
che sarà anche il rapporto tra i pieni e i vuoti della forma d'onda dell'astabile. 
La figura 6 mostra il montaggio dei commutatori : notare che si è fatto in modo 

50' 6' 

, , 
(questo gruppo tra A e B, e uno uguale Ira Ae B) 

Ultima accortezza, si è curato che quando è in funzione il secondo temporizzatore 
T2 non si possa far partire il primo temporizzatore a meno di non aver resettato 
tutto (figura 7) . 

stop 

r--__t----<>..:z:..o------t 

al co/lellore 
di Q. 

figura 7 8 
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Temporlzzatori per tempi lunghi ---- 

Funzionamento dello schema proposto 

XI funziona come oscillatore astabile con duty cycle variabile, con frequenza 

di oscillazione intorno all 'hertz e 0 2 è l'invertitore di cui si è discusso sopra. 

X2 è il primo temporizzatore che parte quando l'ingresso viene collegato a massa 

e mantiene la sua LlScita in on per il tempo programmato da RI ' 

Il fronte di discesa di f ine ciclo viene applicato all'ingresso di X3, commutandolo 

in on per il tempo programmato in R2, durante il quale O;: è commutato in sa

turazione e il relay eccitato. 


+ 

B a' 

• I 
• I 

• I -. 

• • • • 

• io A50.I'V .. 

_----.....+ + + 

O O 

88 

o + O 
1839 ___-_______________ ___ _ _ _ _____ 

--,-- ottobre 1977 



- - --- Temporizzatori per tempi lunghi 

Notare che durante questo tempo non è possibile, grazie a DI' far iniziare di nuovo 

il ciclo tramite lo start a meno di non aver resettato . 

X3 può pilotare direttamente un carico che assorba fino a 100 mA: il gruppo RC 

sullo stop evita false commutazioni all'atto dell'accensione dell'apparecchio, D3 

scarica il condensatore C6 quando il complesso viene spento . 

D4 e Ds sono i diodi interruttori di carica (figura 3) . 


Messa a punto 

Basta accendere, resettare, munirsi di un cronometro, selezionare il tempo mi .. 

nore (per esempio un minuto) per i due temporizzatori, far partire il temporizza

tore premendo lo start e il cronometro. 

Regolare il trimmer dell'astabile fino a ottenere il tempo esatto di l' nel tempo

rizzatore che presenta il tempo più lungo (a causa della tolleranza dei com

ponenti) . 

Per l 'altro temporizzatore si aggiungono sperimentalmente dei condensatori fino 

al raggiungi mento del tempo dell'on fissato . 

Si ripete l'operazione di messa a punto dei temporizzatori selezionando un tempo 

lungo (10') ritoccando solo il trimmer dell'astabile. 

Se si vuole evitare la noia di aggiungere condensatori nella messa a punto del 

secondo temporizzatore, si può aggiungere la rete illustrata in figura che permette 

una regolazione fine del periodo di ono 


figura 8 

Infine, se vogliamo raggiungere tempi molto lunghi (ore) e avere la sicurezza 
della precisione, conviene modificare leggermente il circuito isolando i l conden
satore di carica con un tet (2N3819 e simili) nella configurazione di source 
follower (figura 9) (modifica da provare)! 

10kfl 

IOkfl 

5 

10kfl 

10nF 

figura 9 7 

NE 555 2kfl 

6 1---;-__--+ 

~ 

La rivi sta per I·ingegnere . per il tecni co. 
per l'universitario. che anche il pri ncipiante 
legge senza timore perché vi trova spunti 
e temi facili. oltre a motivi per di ventare un esperto. 

---- 1840 
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FM: una gamma "in" 

Un altro annuncio! 

La FM è in questo momento la gamma « in ", come le onde corte qualche 

decennio addietro (e tuttora!), come la « 27 ", come i 144. 

Eccovi allora un programmino dedicato alla FM: 


ottobre 1977 tvlaurizio Mazzotti Codificatore stereo per emittenti FM 
(presentazione) 

novembre Maurizio Mazzotti Codificatore stereo per emittenti FM 
(realizzazione pratica. stampati. oscillogrammi) 

dicembre Marco Ibridi Tutto cominciò ... (TX FM) 

gen(laio 1978 Luciano Dondi Sintonia a led per ricevitore FM 

febbraio Sergio Cattò presenta TX FM di G. Beretta 

14KOZ, Maurizio Mazzotti 


Codificatore ' stereo 
per emiHenti FM 
semplice ma validissimo 

E' il sogno di tutte le radio libere poter trasmettere i propri programmi 
in stereofonia e fino a ora il costo proibitivo di un coder multiplex stereo 
è stato talmente elevato da scoraggiare parecchi. 
La ragione principale dell 'alto prezzo è tutta da attribuire alla scarsa tira
tura di vendita di simili apparecchi, dove il costo di progettazione incide 
moltissimo sui pochi esemplari prodotti. 
Non vi dico quante ore di sonno ho perso per riuscire a far funzionare 
questo progetto perché l 'ho dovuto ideare di sana pianta senza poterlo 
copiare da nessun altro schema in quanto le poche Ditte che costruiscono 
simili apparati non forniscono schemi e proteggono gelosamente il segreto 
cancellando le sigle agli integrati e ai transistori, così che anche essendo 
in possesso di un esemplare diventa impossibile tirar giù uno schema 

. sicuro. 
A conti fatti calcolando anche i I box contenitore non ho speso più di 25 -;- 30 
mila lire e penso che anche per voi sarà la stessa cosa più o meno . 
Dopo questo preambolo di carattere economico posso senz'altro indugio 
addentrarmi nelle descrizioni tecniche spiegando innanzitutto come fun
ziona un coder stereo. 
Un oscillatore genera una frequenza di 76 kHz che viene iniettata in un 
integrato che ha il compito di dividerla per due, di squadrar/a , e di renderla 
simmetrica su due uscite opposte di fase a 180", così si vengono a ot
tenere due segnali a onda quadra alla frequenza di 38 kHz che avranno il 

__________________________________________________ 1U1 _ _ __ 
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---- Codificatore stereo per emittenti FM 

• 

,::,. ~ .. ' . 

- I 

.a. 

Codificatore sistemato in contenitore Amtron. 

compito di interrompere alternativamente ora il canale destro, ora il ca
nale sinistro. 
L'orecchio umano non è in grado di ascoltare una commutazione così ve
loce, in effetti i due canali non vengono trasmessi simultaneamente anche 
se nessun ascoltatore potrà mai accorgersene. 
Il segnale a 38 kHz passa in un secondo divisore così da poter avere una 
frequenza a 19 kHz la quale ha il compito preciso di generare un segnale, 
anch'esso a frequenza inudibile , che opportunamente miscelato in uscita 
al segnale multiplexato costituirà l'insieme degli impulsi di sincronismo 
che , oltre a far accendere la fatidica spia STEREO sul sintonizzatore, avran
no la facoltà di mantenere in ricezione la stessa posizione iniziale dei due 
canali senza possibilità di inversione o di non decodifica. 
Il segnale a 19 kHz in uscita dal secondo divisore è però un'onda quadra 
con un elevatissimo contenuto di armoniche e non si presta troppo bene, 
così com'è , a una trasmissione pulita per cui bisogna renderla sinusoidale, 
prima facendola diventare a dente di sega tramite RI7 e C7 poi « sinusoidaliz
zandola » con LI la quale non è altro che una bobina a nido d'ape usata come 
oscillatrice orizzontale nei TV a valvole e quindi facilmente reperibile 
ovunque. 
A questo punto, dopo tutte queste trasformazioni la nostra onda bella e 
pulita avrà subito dei ritardi e non sarà più in fase col segnale di subpor
tante a 38 kHz ed è giocoforza ricorrere a un circuito che possa agire sulla 
fase affinché la decodifica avvenga nel punto giusto. 
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Codificatore stereo per emittenti FM ------

,-----~r-~--~r_------------~r---~----------~----_r----~~+~v 

input 
destro 

inputlsinistro 

~f~H+MM~~~~~
+~outpuf 
~multiplex + 

QJ C, 
+--~- ---0+5,1 V 

I 
L-----~~----~----_7~------~_7----~---4-----------4--~--~~ ~O 

--------------~~. ----~--~-----

Ft R,; 

R" 

R" R" 

e, 

R, 150 Hl R" 33 W, C, IO IJ.F O, BC172B 
R, 150 kD R20 47 kD C, IO IJ.F O, BC172B 

RJ 47 kD R" 1,5 kD C, IO lJf O, BCI09 
R, 4,7 kD R" 4,7 k!1 C, IO IJ.F O, BCI09 
R, IkD R" 4,7 kD C, 6800 pF O, BC109 
R, 6,8 kD R" 1,5 kD C, 300 (J.F 
R, 47 kD R" 47 kD C, 15 nF X, SN7404 

R, 4,7 kD R" 5,6 kD C, 1500 pF X, SN7473 
R, 8.2kD R" 1,2 kD C, 2200 pF 
RIO 47 kD R21 68D CIO 1500 pF L, vedi articolo 

RII 4,7 kD R" 4.7 kD CII 2200 pF 
RI2 1.2 kD R" 68 D, IW C12 22 nF P, ... P, 47 kD 
R/J 68D R" 2.2kD C" 22 nF P, 22 kD 

R" 4.7 kD R" 1,2 kD C" 300 (J.F P, 2.2 kD 

R" 4,7 kD R" 1.2 kD 
Cp/ 3 -7- IO pFR" 33kD R" 2,2kD D, IN914 

RI1 470 D R" 1,2 kD D" zener 5.1 V, 1/2 W Cpl 3 -7- IO pF 

R" 4.7 kD R." 1.2 kD 

articolo 
richiesto 

çla 

IATG 
Radiocomuni cazi on i 

La trasformazione dell'onda da quadra a sinusoidale e la relativa corre
zione di fase comporta un abbassamento notevole di livello per cui oc
corre un altro circuito amplificatore prima di poterla iniettare sul segnale 
mu Itiplexato. 
I due canali, destro e sinistro, entrano sulle basi di due transistori, i quali 
hanno gli emettitori e i collettori collegati in parallelo; sulle stesse basi 
abbiamo anche i segnali a 38 kHz opposti in fase e di ampiezza tale da far 
sì che quando conduce il transistor relativo al canale destro, il transistor 
relativo al canale sinistro rimane interdetto e viceversa. 
Sui due collettori troveremo ora solo la modulazione relativa al destro, ora 
quella relativa al sinistro, ottenendo il segnale multiplexato contenente la 
informazione stereofonica alternata. 
All 'uscita del segnale multiplex si inietta anche la portante a 19 kHz con 
possibilità di variarne l'ampiezza tramite P4 e così si ottiene tutto l'invi
luppo dei canali alternati sulla subportante quadra a 38 kHz più la portante 
di sincronismo sinusoidale a 19 kHz e possiamo passare direttamente a 
eccitare il modulatore di frequenza del trasmettitore. 
Il mese prossimo Vi fornirò i disegni degli stampati, Vi darò indicazioni utili 
al montaggio e alla messa a punto, Vi presenterò (e discuterò) una serie 
di oscillogrammi. ,;:' ,;:' :;:' ,;:' ,;:' '::' ,;:' ':~ '::' ,;:', (segue il prossimo mese) : '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' 

1~ --
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Nuovo 
monoscopio eleUronico 
della rai per la TVC 

Abbiamo appreso che la rai-TV ha recentemente modificato il monoscopio elet
tronico colore nelle frequenze del multiburst relativo al segnale, sia per evitare 
disturbi sul canale audio in sottoportante, sia per adeguarle alle frequenze nor
malizzate EBU del segnale ITS riga 18 e del multiburst a pieno quadro. 
Qui sotto pubblichiamo una tabella di controllo; nella pagina a fianco è riprodotto 
il nuovo monoscopio elettronico colore. 

segnale parametri verilicabili 

reticolo 

fondo grigio 

merlatura B.N. ai bordi 

merlatura con sottoportante 

cerchio 

barra nera IO IJ.s 

impulso ad ago 

onde quadre 250 kHz 

barre colore normalizzate EBU 

croce bianca 

riga bianca 

ultranero 

multiburst 

scala dei grigi 

rettangolo rosso in campo giallo 

segnali differenza di colore 

segnali differenza di colore acromatici 
(anti -PAL) 

linearità scansioni unilormità luoco, convergenza 

purità 

assi, centratura, lunzionamento separazione sincronismi, 
c/amp 

centratura porta del burst 

geometria immagine e rapporto 4/3 

perdite alle B.F ., sovrimprimere scritte di identificazione 

presenza di riflessioni 

risposta oscillografica al/'onda quadra 

controllo decodificatore col vettoscopio 

convergenza statica 

interlacciamento 

regolazione luminosità 

risoluzione, banda passante crominanza e luminanza, 
agganciamento sottoportante 

linearità e tracking cinescopio 

ritardo di gruppo e transizioni colore 

allineamento del decodificatore 

allineamento del decodificatore 

cq eleUronica ---------- 1~ -----------------------------------------------------
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REGOLE PER LA ~ARTECIPAZIONE 
a. 	Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con· 
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge· 
ranno al mio indirizzo: 

• 	 Sergio ealtò 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro il 15° giorno dalla data di copertina di cq. 
c. la scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio.qUIz 
Per il quiz del mese di agosto credo che la soluzione sia stata particolarmente complicata dalla presenza nella 

fotografia di elementi di disturbo che hanno confuso non poco le idee ai pochi (finalmente) lettori che hanno 

avuto il coraggio di tentare la soluzione. 

Dato che altrimenti la fotografia verrebbe ripresentata troppe volte ecco a voi l'oggetto meno ingrandito .. . e 

se non indovinate ora è il caso di pensare seriamente al cambio di hobby. 

Come al solito i premi saranno costituiti da circuiti integrati e il premio verrà assegnato se almeno 20 sa

ranno i salutari. 

Salutoni e arrivederci a Natale! 
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poche idee, ma ben confuse ... 

ovvero 


come t'insegno a progettare ... 


••• un ricevitore per i 144 FM 
/2CUS, Enrico Castelli e /2GL/, Achille "Chicco" Galliena 

(segue dal n. 9/77) 

8. Che bei regali! 

Essendo rimasti a corto di doni da inviare alle intellighentiae che ci onorano dei 

loro scritti (alcuni non affrancati) e dovendo assolutamente rimediare a questa 

grave mancanza per poter degnamente ottemperare ai nostri impegni, abbiamo 

liberato la nostra vulcanica fantasia alla ricerca di adeguati emolumenti. 


Ebbimo trovato: 


Un arto artificiale. 

Un ombelico di gomma. 

Una fotografia dell'ex portinaia del Castelli. 

Un fazzoletto di cellophane trasparente. 

Una gobba di « pelusc ». 


Una pietra tombale in bianco. 

Una dentiera per canarini. 

Una foto della Regina di Svizzera. 


I fortunati solutori del quiz di Giugno riceveranno un premio a testa, da noi scelto 

nella lista sopra pubblicata. 


20071 Casalpusterlengo (MI)NOVA elettronica Via Marsala 7 . fl (0377) 84.520 

Lettori digitali di frequenza 
per apparati HF - VHF 
Ouesti lettori di frequenza digitali sono costruiti con 
i migliori ritrovati dell'elettronica. visualizzazione con 
6 digit, MHz, kHz e 100 Hz. alimentazione 220 Vac .. 
dimensioni 105 x 65 x 200 mm. 

- Visualizzazione a 6 digit 
- Alimentazione 220 V ac 

V-01 per linea separata DRAKE L. 110.000 - Dim . 105 x 65 x 200 mm 
V-02 per DRAKE TR 4C. KENWOOD TS 520. TS 900. SOMMER - MHz. kHz e 100 Hz 

KAMP FT 277. FT 505. FT 250. Swan 700 CX e ICOM IC 201 
- TRIO TS 700. SOMMERKAMP FT 221 L. 130.000 

Pagamento contanti all'ordine o contrassegno. garanzia mesi 12. 

"•
fQ[Ot.l[ NC ~ MONITOM " R, __o. 

________________ _________________________________ lM7 - - 
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un ricevitore per i 144 FM 

Primo vincitore: PIETRO MOLINA al quale pensiamo venga inviato nientepopodi
menoché l'ombelico di gomma, principe dei nostri premi. 

, 

t... s.L....., iI .... ...ttJ ~.1.:w: ~ "l.;".L: ,l.;, ~~ ,~L 

~-L J.; ,; ~_J...., J ... '-~ a,... ~",...:..;-: . ) ~ v'v 1~ .../.1 ..... b.! . 

..----' 

. 1 
~ 
' OI).FI' ''T~ 'U' 

PIEMO MOLINA 
Cso MII,, "o n. Il 
21rtl9 VI" [ VANO 

tt AL Y 

..:Ilo:: P•••.<;f:..,1;.... 

~~ ~ 

Il ......, f.NH.~ o -.,t'" ... . ............ 
.IJ.I.. 4...,.-<-; ~ . 

Sti h ... 4»<-> ",w.-.k...i t-r;,.....t,.... 

.4 L"....N-,,> J ?,...,~I,., ? ... #-. ~ 

~ l.,!--..,c~-""':~ , ..... ~'" 

IZ ?~ 2. 1..0 .J\, r-. J...AJ 
l'i.;: -wI,...,t• .J ,y>-:........: M 
>J., ........,...{.J '--~~ ~ c-

2;200 ..IL. 

o s, ? 

« Quel colui» ebbe infatti la geniale idea (l'hanno avuta solo in 107) di utilizzart. 
i led mettendoci perfino la resistenza di limitazione. 

Non pago dell 'incredibile exploit avuto, fornisce anche il sistema di accensione 

simultanea: per questo motivo gli verrà anche assegnato un premio speciale con

sistente in una bottiglia di vino pregiato italiano. 


CLAP CLAP CLAP 


Secondo vincitore: CLAUDIO SERRANI che verrà guiderdonato di una confezione 

di sei fazzoletti di cellophane trasparente. 


/I Castelli mi suggerisce di aggiungere un « Tanga » . 

/ 
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un ricevitore per 144 FM 

, ~1io buon collega, 

tu permetti;spero,che io ti chi .... i così.;dato che mi trovo nella tua stessa 

,situazione di quasi ingegnere. VOlTei rispondere al "quiz" di questo mese 

però ti consiglio vivamente di ssderti prima di proseguire la ' lettura. 

La mia soluzione si chiama "Quattro diodi per quattro funzioni" e realizza 

una ,funzione in più di quelle , richieste,:L1 ed L2 accese contemporaneamente. 

Veniamo allo OlI: schema (stupisci ,popolo): r -  - -
r-- U ---, Li

--C: ~ J I \ \ ;f ~ ~,®=t--lL." ' 

~I .. ~ \ \t-,_---+-I---'-_~__-~~_.. _......JI 
L  - ___ __ -l L-

In due parole il fun~ionamento. 

L1 è accesa dalle semi onde POSITIVE della tensione di alimentazione mentre 

J2 è accesa da quelle NfroATJVE quindi a secorida di ciò che inviAmO lungo 

i DUE fili di colle~amento realizzeremo le funzioni 'volute. 

TABELLA 1 

Sl ' S2 J,1 L2 

.APF.JlTO APERTO SPENTA , SPF.NTA 

CHIUSO APFRTO ACCF.sA SPF'..NTA 

APERTO CHJ USO SPE1\/TA ACC ESA 

CHIUSO CHIUSO' ACCESA ACCmA 

'Areve di scorso sulle lB!'Ipade esulI 'alimentazi one. 

La tensione di alimentaz ione deve essere necessariamente ALTERNATA. 

., 
I 

Le lampade utilizzano ciascuna IW,TA ' della potenza di sponibile quind i esse 

sono alimentate con Ilna tensione efficace che ~ i RADTCF. DJ 2 VOLTF. i nferiore 

alla tensione dI ingresso.SI! alimentiamo il circuito con una t.ensione V 

le lampade vanllo scelte con tensipne di accensione pari a vll2. 
ESE~IPIO PRATICO 

Uso i 220 volt dell'EN]l•• Le lampade sono alimentate dalla tensione 

VI = 220 Ar2 = 1~~ volt 
prenderemo lampade da 110-140 volt e il gioco è fatto. (c' è un pò di sovra

alimentazione che Don da troppo fastidio) 

Risparmi o le formule per mostrare , che quanto sopra ,è vero,se non credete 

agli integrali prendete un tester e misurate. 

Infine una parola sui diodi:devono poter sopportare la corrente richiesta 

daÙe lampade. 

Distinti saluti e a presto rivedere i nell'Albo(speriamo••• ~.) 

Claudio Stlrrani 

via dei ~lini 83 

62100 MACERATA 

Per /a certosina pazienza dimostrata nello scrivere 67 va/te " aperto, chiuso, acco
stato, spento, acceso" e per i calcoli eseguiti, «questo colui" riceverà un chilo
grammo di Parmigiano Reggiano. 

CLAP CLAP CLAP 
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un ricevitorr. per i 144 FM 

Per quanto riguarda il quesito di Luglio, il primo dato di fatto è che da quiz si è 
trasformato in tribuna di opinioni. Tralasciando gli entusiasmi da un lato, e i 
« rompiscatole per partito preso» dall'altro, rimangono coloro i quali ci hanno mos
so delle costruttive osservazioni riguardanti l'eccessiva leggerezza e l'estrema 
ascientificità dei nostri lavori. 
A tutti costoro diremo che la nostra opinabilissima convinzione è che l'hobby del
l'elettronica sia da intendersi, come tutti gli hobby, alla stregua di un divertimento 
nel senso lato del termine, e anche se talvolta si indulge allo scherzo, questo 
concorre a ridimensionare la seriosità naturalmente implicita nella materia. 
D'altro canto, voler approfondire i problemi riguardanti i ricevitori, significherebbe 
incontrare difficoltà di ordine teorico, per superare le quali è necessaria una certa 
preparazione, anche psicologica; oltre a ciò, i calcoli che ne conseguirebbero (sul 
rumore, f'intermodulazione, ecc.) sarebbero di complessità tale da superare ab
bondantemente le considerazioni matematiche che alcuni di voi ci hanno inviato. 
Risultato: se non si vuole indire un seminario sulle caratteristiche teorico-applica
tive dei ricevitori nell'ambito delle Comunicazioni non rimangono che le quattro 
amene chiacchiere amichevoli su che cosa si riesce a combinare con qualche feto 
qualche transistor, qualche integrato e molta fantasia , soprattutto vostra. 
Ci vediamo. 

enrico castelli chicco galliena 
via Medardo Rosso 15 via A. Rizzoli l 
milano milano 

Alimentatorino per radio, mangianastri, registratori etc. VUMeter doppia sensibilità 100 microAmpere per appa· 
entrata 220 V . uscita 6 - 7.5 . 9 ·12 Vcc - 0.4 A - recchi stereo dimensioni luce mm. 45 x 37. esterne 
Attacchi a richiesta secondo marche L. 4.500+5.5. mm. 80 x 40 L. 4.500+s.s. 
Come sopra, con uscita 3 - 4,5·6·7,5·9 Vcc. - 0.4 A VUMeter monoaurale per impianti di amplificazione

L. 4.500+5 .5. sensibilità 100 microAmpere dimens. luce mm. 50 x 28 
Riduttore di tensione per auto da 12 V a 6 - 7.5 . 9 V esterne mm. 52 x 45 L. 3.000+s .s. 

stabilizzata· 0,5 A L. 4.500+5.5. Kit per circuiti stampati completo di piastre, inchio 

V.F.O. per CB sintesi 37 .600 Mhz . Permette di sinto stro , acido e vaschetta antiacido cm . 180 x 230 

nizzare dal canale 2 al canale 48/ 50 della gamma CB. L. 3.000 + 5.5. 

compreso tutti i canali Alfa e Beta . Sintesi differenti Come sopra, con vaschetta antiacido cm . 250 x 300 

a richiesta L. 32.000 - s.s. L. 3.500+s.s . 

Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi ma· Pennarello per traccia C.S. L. 3.200+ s.s. 

gnetici senza comandi curva equalizzaz . RIAA -7- 1 dB ECCEZIONALE trasformatore 

. bilanciamento canali 2 dB - rapporto SI N migliore di entrata 220 V uscita 30 V/ 3,5 A L. 4.500+5 .5. 

80 dB . sensibilità 2/ 3 mV - alimentazione 18-30 V op· Vetronite misure a richiesta L. 5 al cm' 

pure 12 V dopo la resistenza da 3.3000hm - dimeno 
 Bachelite ramata misure a richiesta L. 3 al cm' 
sioni mm. 80 x 50 L. 5.800+5.5. Confezione materiale surplus kg 2 L. 3.000+5 .5. 
Controllo toni mono esaltazione e attenuazione 20 dB Disponiamo di un vasto assortimento di transistors . 
da 20 a 20.000 Hz - Max segnale input 50 mV per max circuiti integrati , SCR. Triac e ogni altro tipo di semi
out 400 mV RMS - Abbinandone due al precedente conduttori. Troverete inoltre accessori per I·elettro· 
articolo si può ottenere un ottimo preamplificatore nica di ogni tipo, come: spinotti. impedenze, zoccoli. 
stereo a comandi totalmente separati L. 5.8oo+s.s. dissipatori. trasformatori, relé. contatti magnetici , 
Modulo per amplificatore 7 Watt con TBA 810 alimen· vibratori. sirene e accessori per antifurto, ecc . 
tazione 16 V L. 4.800+5.5. INTERPELLATECI !!! 
Amplificatore finale 50 Watt RMS segnale ingresso Disponiamo di scatole di montaggio (klts) delle più 
250 mV alimentazione 50 V L. 19.500+s .s. rinomate Case. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (Cinquemila) o mancanti di anticipo minimo 
di L. 3.000 (tremila). che può essere a mezzo asse gno bancario. vaglia postale o anche in francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno . 
Si a scrivere l'indirizzo in Ilo so CAP. 
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VIVERE 

LA 


MUSICA ELE IlRONICA 

Paolo Bozzola 


(segue dal n. 9/77) 

6. Tante iniziative per aiutarVi 

Lettere e telefonate mi sommergono! 


Il successo di VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA mi lusinga, ma mi Impone 

al contempo di organizzarmi al meglio per far sì che il successo sia totale , cioè 

che la Vostra soddisfazione sia piena. 

E allora, alt per un attimo a schemi e circuiti! 

Parliamo questo mese di problemi organizzativi, di iniziative e « f a c i I i t i es", 

come direbbero gli americani , atte a farVi soffrire il meno possibile o, quanto 

meno, a minimizzare i rischi. 

Procediamo con ordine. 


1. Fornitura di schemi: come detto in puntate precedenti, posso ora senz'altro 

soddisfare chiunque mi chieda schemi, previo semplice rimborso fotocopie e 

spedizione . 

Sono (per ora) 80 pagine di schemi eccezionali e utrli. 

Chi è interessato, mi scriva o mi telefoni: 


Paolo Bozzòla - via Molinari 20, Brescia -1rt 030/54878 

Rispondo a tutti. 

2. Libri· Ora i libri di musica elettronica sono tre: Electronic Music di A . Strange; 

Electronic Music Production di N. Crbwhurst, e Electronic Musical Instrument di 

A. Douglas . 

I libri sono praticamente introvabili in Italia ma Vi posso fornire le solite fotocopie. 


3. Circuiti stampati: grosso problema! - Senz'altro dedicherò una puntata agli 

stampati dei moduli più importanti; essi riguardano VCO 1, VCO 4 e VCO « OK ", 

VCA col 1496, VCF professionale, tastiera «da Siuri " , Transient 1, Mixer (non 

tutti gli schemi corrispondenti sono stati pubblicati) . 

Scrivetemi al riguardo: se il solito quorum (rispetto al costo che salta fuori 

per l'attrezzatura) verrà raggiunto, darò subito il via al «piano di costruzione e 

vendita" degli stampati su vetronite. 


4. Operazione tastiere: ricordo che, per disperati , riesco a procurare tastiere 
a condizioni abbastanza favorevoli. 
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----- VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA 

5. Estetica: altro grosso problema. Anche per questo molti mi scrivono disperati 
che non riescono a dare una veste attraente ai loro" sint ». L'unica soluzione , in 
effetti, è usare pannellini in alluminio 10/10 già forati e serigrafati. 
Per aiutare costoro e tutti gli altri eventuali interessati, ho predisposto degli 
schizzi che pubblico qui di seguito, che potrete quindi giudicare se di Vostro 
gradimento. 
I costi non sono alti : sulle 2.500 lire per il formato 12,5 x 12,5 e sulle 3.500 per 
il formato 25 x 12,5, e certamente questi preventivi calano per richieste ab
bondanti. 
Ho bisogno di ordinare almeno 100 pannelli per poter partire (altrimenti non me 
Ii fanno, o i costi diventano proibitivi) . 

Quindi, ripeto ancora, tutti coloro che sono sicuramente interessati a tale servizio 
mi scrivano: anche con 100 lettori che desiderano un pannello ciascuno il servizio 
può avere inizio! 

o o 

o o o o o 

o o. o o o 
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operazione ascolto 


la linea blu 

/2-12315, Giuseppe Zella 

(Si vedano anche n. 7/ 77. pagine /262 e /263 e n. 9/77. pagine /692 -+- /696) 

,'SSRX! A - 11 circuito elettrico 

La prima conversione 

Consideriamo ora alcune particolarità circuitali esaminando lo schema elettrico 
generale, dicendo prima due parole in merito al front·end. 

FILTRO ')<, 

R. F. :~-I ...· ,:®I-~ 	 -I ~·:H: ®I,
A "KVG" ')(..

00000000. 

00000000 T 
 00,000,0. Iv'F,o'=(Bt?\1


SINTONIA! ...... • ~ I~·:H: ®IS-METER ~ 
DIGITALE 'l , 

I . F. 2 

L.

..... I. F. l:: 	 ~I .,"HU.,O'1..... 
455 ~ltL .... 4_5_5 _kH_Z__~__......... M'X ER 	 2 ~...... 30 dB 

, L....-_--.I 

RIVEL. 
OSCILL. @

BFO A QUARZO ..et+AM 16) , 9455 kH~, 
FILTRO 

A~IMENTATORE , AUDIO ..... RIVEL. 
15 ...... , 	 ..... 220S5B .-b -b-- DA un ~I® 'I 

PREAt~ 	 I~"l' 
B. F. -\::::V .~ ,-_F _I N_A_l_E_B_._F_.---I. : ~ : 
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operazione ascolto - la linea blu ---- 

Nella progettazione dei moderni ricevitori viene tenuto conto di due fattori im
portantissimi ai quali è direttamente interessata la cosiddetta testa o «front
end »: ottima sensibilità ed elevata resistenza alla modulazione incrociata; soli
tamente si sacrifica parte della sensibilità degli stadi d'ingresso tenendo al mi
nimo il guadagno degli stadi interposti tra l'antenna e il primo filtro di media fre
quenza tenendo naturalmente conto delle perdite d'inserzione introdotte dai vari 
componenti dei circuiti relativi ai vari stadi, riguadagnando successivamente quan
to perduto prima, mediante più stadi di frequenza intermedia. 
Altro metodo altrettanto valido e solitamente associato al· precedente è quello 
di disporre di un mescolatore la cui resistenza alla modulazione incrociata sia la 
più ·elevata possibile. In quest'ultimo caso lo stadio mescolatore per eccellenza 
è quello costituito dal ring di diodi del tipo Schottky oppure diodi al germanio 
(nel caso di realizzazioni a basso costo); questo tipo di mixer presenta il van
taggio di poter eliminare uona grande quantità di segnale non desiderato, di poter 
essere impiegato per frequenze anche di parecchi gigahertz e infine di essere, 
nel caso di transceivers, bidirezionale ovvero può rimanere sempre connesso al 
filtro e usato indipendentemente in ricezione e trasmissione_ E ora · il rovescio 
della medaglia: il mixer così descritto presenta una perdita d'inserzione notevole 
(6 dB), una figura di rumore altrettanto elevata (5 dB) e una elevata quantità di 
segnale da parte dell'oscillatore locale di conversi-one, con le complicazioni ad 
esso connesse (generazione di spurie di notevole intensità, ecc.); a ciò si ag
giunga anche la non facile reperibilità di questi componenti, anche se vi sono 
industrie che costruiscono integrati in unico case il ring di diodi (quattro) tipo 
Schottky appositamente realizzati per questo specifico impiego. 

Il mixer impiegato nel nostro ricevitore è costituito da un mosfet a doppia porta 

ed è in grado di manipolare segnali di oltre 200 mV senza dar luogo a fenomeni 

come quelli già citati; le prestazioni non sono quelle del ring di diodi però tutto 

sommato non introduce grandi perdite né un gran che di rumore e fa comunque 

al caso nostro anche perché non è né critico né tantomeno oostoso ed è notevol

mente superiore al mixer realizzato con transistori bipolari e anche con fet a 

una porta. . . 

Gli stadi amplificatori RF, pur essendo due, nella realtà non fanno altro che 

guadagnare quanto basta per disporre di elevata sensibilità senza sovraccaricare 

il mixer anche in presenza di segnali molto forti. 

/I secondo mostet infatti non fa a/tra che compensare /e perdite d'inserzione 

introdotte da tutto lo stadio prese/etto re e natura/mente dal primo mosfet. 

L'amplificazione o guadagno de/ secondo stadio è infatti fissa ed è tenuta al mi

nimo necessario a sopperire a quanto detto. 


1~----
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------ operazione ascolto · la linea blu 

• DUAl GATE MCNOllTHIC CONSTRUCTION WITIIINUC:RATEIl VOtTAGE TRANSIENT PROTECTlON FUTURE 
• H!GH rowElI GAIN • •• 19 dB (lYP, UNNEUTRAlIZED) AT 200 MHz, 16 dB (MIN.) 
• lOW NOISE.FIGURE ••• 2.5 dB (lYP.) AT zoo MHz, 4.0 dB (MAX.) 
• lOW Cu ••• 0.03 pF (lYP.); O.G4 pF (MAX.) 

Internai Connettions• IMPROVlD CROSS MODUlAno:! REIECTION CAPABlllTY ' 
(Bollom)• WIDf DYNAMIC OPERATING RANGE 

GATEZ 

soiJR!:E 
ORAIN 

..,_-....,....->.rlr-l GATE I 

SUBSTRATE 
CASE 

ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Nole I) 

Muimum TemperaturH 
Storage Temperature -&S·C lo +200OC 
Operating Jundion Temperature '-&S·CIo +175·C 

Maximum Power Dissipatien 
Tolal Dissipation al 25°C Ambient Temperature 0.33 Watt 
Derating lador 2.2mWrC 

Unimum VolUelS .od Currlnl 
Vos Drain to Soirrce Voltage 25Volts 
VG'5 IDCI Gale No. 1 to Souree Voltage -6,OYIo +1.0V 
VG"S IACi Gate No, l to Source Voltag. ~6.0 Vlo +6.0 V 
VG,S IDC , ACi Gate No. 2 to Souree Voltage -6.0 Ylo +6.0 V 
lo ' Drain Currenl SOmA 

ElECTRICAl CllARACTERISTICS (25'C Free AirTemperature ~nleS$ otherwise no';;d) 

PHYSICAL DIMENSIONS 
In aecorCf."ce with JEOEC (T0·72) outUne 

DRAIN GATE I, 
"~'TP. SU8STRATE. SOOR\ 

.046~); ,~~O CASt 


.036 - ,028 


NOTES: 
Ali dimensioni In Inches 
L.ad No... connected to case 
Leads are lold=plated kova.t 

SYMBOl CHARACTERIST/C MIN. TYP. MAl(. UNITS TEST CONDITIONS 

Gp, 

NF 

CII 

losx 

gli 

V6 ,soll 

Vs.~oll 

Powtr Saln (Unneulralized) ($et Fie. 1) 

Noise FiCO" (See flr. 1) 

Small Silll.1 Short Circalt lieve". 
Transler Capacitanee 
Biased Drain Currenl 

Forward Transconduclance 

Ga~ # l to Source Cut~ff Voltage 

Gite # 2 lo Source Cutoff Voltage 

16 

~.O 

7.0 

19 

2.5 

0.03 

15 

11 

-1.5 

-1.5 

4.0 

11.04 

30 

-4.0 

-4.0 

.8 

di 

pf 

mA 

mmho 

Volts 

Yolts 

'DO = +15' lo"" S.OmA 
's.s= +4.0' f = 200MHz 
'DO = +15V lo'" a.OmA ' 
'S'5 = +4.av f = 200MHz 
VDs = +15V ' 10 = lOmA 
'$'5 = +4.oy 1= 1.0MHz 
Yos = +lH Vs •s = +4.0Y 
Y6 'S = O 
Yos = +15V ' lo = lO mA 
VG•s = +4.0 V f = 1.0 kHz 
Vos=+15V 
VGlS ":, +4.0 V 

lo=O.2mA 

Vos = +15V lo =0.2 mA 
VG ,. = ° 

-Pllnar" • patented Falrduld proçess. 

Il VFO è costituito da uno stadio oscillatore a fet seguito da Uf'j separatore per 
non caricare lo stadio precedente; nel caso del modello B, la bobina oscillatrice 
è avvolta su nucleo toroidale e nulla vieta d'impiegare anche in questo caso analoga 
soluzione se vi andrà di sbizzarrirvi con detto circuito. La stabilità dello stadio è 
comunque già soddisfacente anche con una bobina cilindrica anche in rapporto 
alla frequenza massima coperta dal VFO che risulta essere di 16.500 kHz. 
Il VFO lavora infatti 9.000 kHz (tale è il valore della frequenza intermedia di prima 
conversione) sopra la massima frequenza ricevibile che risulta in questo caso 
essere di 7.500 kHz. E' presente anche un comando di sintonia fine che mediante 
il potenziometro P9 comanda un diodo varicap che farà variare la frequenza di 
quanto necessario. All 'uscita del VFO è prelevato il segnale da inviare alla sin
tonia digitale tramite la presa denominata ORG. 
Per concludere con il front-end : il guadagno RF è controllato tramite il poten
ziometro p/ che varia la polarizzazione della Gz del mosfet 0/. 
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operazione ascolto· la linea blu - ---

Il condensatore variabile Gvl serve da sintonia fine del preselettore e da adatta
tore per lo stilo da 120 cm. Tutte le commutazioni da SI a S5 compreso vengono 
effettuate mediante reed-relays National tipo RH12 o meglio con il tipo scher
mato RSD12. 

Il canale di FI a9 MHz 
Lo stadio ricalca la parte RF con la differenza che il secondo stadio amplificatore 
(mosfet Os) viene regolato per il massimo di guadagno lineare a cui si assomma 
quello del primo stadio il cui guadagno è regolabile tramite il potenziometro P3 

che rappresenta il comando " IF GAIN lO. I due filtri KVG (XFI / XF2) sono an
ch'essi commutati mediante due relays tipo RSD12 (S6 / S7) comandati dall'in
terruttore SI6 (vedi alimentatore) posto sul pannello frontale e denominato « Band 
Width lO. Detto interruttore, eccitando i due deviatori, provvederà così a variare la 
larghezza di banda (selettività) complessiva del ricevitore; nel mio caso ho 
utilizzato il filtro XF9C avente larghezza di 3,7 kHz e rappresentante un buon 
compromesso per la ricezione SSB e un'ottima soluzione per la ricezione AM 
nei casi disperati, e il tipo XF9D avente larghezza di 5 kHz ideale per la rice
zione AM anche con una buona musicalità. Per chi si dedica al DX e non all'alta 
fedeltà è senz'altro consigliabile il tipo a 3,7 kHz. 
L'attenuatore di segnali manuale è montato direttamente sul doppio deviatore 
S/2 / S/3 posto sul pannello frontale; il doppio deviatore viene montato diretta
mente su di una basetta avente le dimensioni di poco più di un francobollo 
sulla quale andranno montate le resistenze da RJ7 a R2J e direttamente montato 
sul pannello. Il tutto così assemblato andrà poi collegato all'uscita della IF9 e al
l'ingresso della piastra di seconda conversione mediante cavetti per alta fre
quenza. 

La seconda conversione e circuiti di completamento 

Lo stadio mescolatore di seconda conversione non presenta alcunché di particolare: 
il trasformatore LII accordato a 9.000 kHz trasferisce sulla GI di 011 il segnale 
a 9.000 kHz che perviene dal canale di FI di prima conversione e il mosfet stesso 
provvede a mescolare con detto segnale quello generato dall'oscillatore a quarzo 
di seconda conversione, e che risulta essere di 9.455 kHz. 
Anché in questo caso è stata applicata la regola che l'oscillatore lavori sempre 
in alto rispetto al segnale utile del valore di media frequenza. 
Gome elemento oscillatore è stato utilizzato un integrato logico TTL che alla 
stabilità associa un'estrema facilità a oscillare e altrettanto notevole facilità di 
taratura nonché un'onda sinusoidale veramente lineare. E' poi seguito dal solito 
stadio separatore come per il VFO. Essendo richiesta dall'integrato una ten
sione di alimentazione di 5 V ed essendo l'alimentazione generale di 15 V, s'è 
provveduto a ricavare detta tensione dall'alimentazione generale mediante il 
diodo zener D.;. 

T3All'uscita del -trasformatore è presente il segnale a 455 kHz che viene am
plificato dai transistori 0/2 / 0J3 / Ou accoppiati tra loro mediante filtri ceramici 
naturalmente a 455 kHz. 
Dal secondario del trasformatore FI a 455 kHz Tz viene prelevato il segnale da 
inviarsi al/o Smeter a diodi led tramite la presa jack denominata OSA. 
Nel caso della ricezione in SSB, il segnale, dal secondario di Tz• passa tramite 
il contatto S9 del triplo deviatore Ss / S9 / S IO alla GI del mosfet 0 9 rivelatore a 
prodotto e qui mescolato con il segnale del BFO prodotto d-al fet Os. La nota o 
frequenza del BFO è regolabile tramite il potenziometro Ps che comanda il diodo 
varicap Dv2' Tramite gli scambi del triplo deviatore S8 / S9 / SIO il segnale rivelato 
dal diodo 0 3 oppure dal mosfet 0 9 perviene al preamplificatore di BF costituito 
dal fet 0 15 direttamente oppure tramite il filtro di BF selettivo il cui ingresso e 
uscita è denominato con" FA in lO e " FA out • . 1/ contatto SII è quel/o presente 
in tutte le prese jack e risulta chiuso nel caso di non inserzione del/o spinotto 
jack facente capo al/a presa" FA in lO (ingresso del filtro audio) . 1/ potenziometro 
P7 è il control/o di volume mentre il potenziometro semifisso Ps va regolato per 
un volume a piacere e non più toccato. 1/ circuito integrato Xz provvederà al

---- ottobre 1977 ---------------------------1~----



l'amplificazione finale del segnale BF che verrà poi prelevato tramite le uscite 
TP e inviato al registratore, tramite l'uscita AP all'altoparlante e tramite l'uscita 
HR alla cuffia. 

L'alimentatore da rete 

Ouesto stadio è meno complesso di quanto possa sembrare a prima vista esa
minando lo schema elettrico; su di un'unica piastra risultano montati il trasfor
matore d'alimentazione TA, il raddrizzato re a ponte, il gruppo di filtraggio e lo 
stadio di potenza di bassa frequenza che consente di ottenere circa 5 W per pi
lotare un altoparlante esterno che consenta una certa intensità sonora. 
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Alimentatore da rete e commutatore di servizio. 
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----- operazione ascolto· la linea blu 

Ouindi, oltre al trasformatore d'alimentazione e al raddrizzatore, verranno montati 
i seguenti componenti tutti sulla stessa pias'tra: i due elettrolitici C76 e 
C77, il filtro RF I CF, le resistenze Rn e RD • Il transistor 0 16, il diodo zener O li e 
i due elettrolitici C78 e C79 andranno invece montati direttamente a/J'interno del 
contenitore del ricevi.fore, compresa la resistenza Re che andrà direttamente sal
data sul terminale della base e alla paglietta' che fa capo al collettore del tran
sistor 0 16, L'elettrolitico C78 viene direttamente connesso tra le due boccole di 
ingresso della tensione d'alimentazione che dovrà essere di 24 V proveniente, 
dalla piastra dell'alimentatore come detto. L'elettrolitico C79 viene anch'esso di
rettamente connesso tra il terminale di base a cui è collegato Dl~ e Re e massa. 
La resistenza RA e la resistenza R7 sono direttamente montate sulla piastra di 
prima conversione così come il condensatore C9; stessa cosa vale per le resistenze 
Rx e i condensatori Cx che sono montati direttamente sulla piastra del canale 
di media frequenza a 9.000 kHz. I riferimenti da SI a S7 corrispondono alle bo
bine d'eccitazione dei vari reed-relays impiegati nei vari stadi come da schema 
elettrico generale. I riferimenti 3 e 5 indicano i terminali delle bobine stesse e 
non andranno mai invertiti tra loro in quanto il relay non scatterebbe essendo 
lo stesso polarizzato; il terminale 3 andrà sempre collegato al positivo del/'ali
rnentfl7 inne, mentre il terminale 5 andrà al neqativo ovvero a massa. Gli stessi 
riferimenti, così come detto, sono riportati sull'involucro dei re ed vicino ai ter
minali uscenti dall'involucro stesso. I due deviatori (interruttori) ,S15 e SI6 sono 
montati come detto, direttamente sul pannello frontale del ricevitore (vedi de
scrizione piastra di prima conversione e IF9). Il doppio interruttore SI4 andrà 
invece montato nel modulo di completamento dove troverà posto anche la piastra 
dell'alimentatore. '::' '::' '::: '::' ':~ '::' '::' '::' '::' ~:' : (segue il prossimo mese) '::' :::' '::' '::' '::' '::' :::' '::' ~: '::' 
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abilità, riflessi, tattica (e fortuna ... ) 

per partecipare e vincere a questo gioco elettronico 


Massimo Vogesi 

Epoca di logiche NANO, NOR, FLlP-FLOP, epoca di fantasia. 

Sì, perché, se qualche tempo fa gli sperimentatori potevano trastullarsi con triodi 

e pentodi e fare ricevitori superreattivi e poi ancora ricevitori superreattivi, ora 

(tra l'altro con pochissime luride centinaia di lire) si hanno a disposizione tantis

sime porte e contatori con cui ci si può veramente sbizzarrire, e la realizzazione di 

un gioco è senz'altro l'applicazione più fantasiosa. 

L'argomento è stato già trattato, vedi i vari testa-croce, 1-2-X, roulette, ma si tratta 

più che altro di gadgets in cui es/stono uno o più elementi variabili in maniera il più 

possibile casuale. 

L'unico parametro determinante è quindi la fortuna, dando luogo a un gioco per 

niente avvincente. 

Veniamo invece al mio GAME. 

Si tratta di una vera e propria sfida tra quattro giocatori. 

Il piano di gioco è costituito da un quadrato (40 -7 50 cm di lato) di alluminio, 

plexiglass o altro, attorno al quale stanno i quattro giocatori sopradetti (figura 1) . 
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Ogni giocatore ha davanti a sé una striscia perpendicolare di dieci led rossi e due 

comandi: un pulsante sulla destra e un commutatore a quattro posizioni sulla 

sinistra. 

AI centro della croce formata dalle quattro striscie di led è presente un led verde, 

che chiameremo MASTER LED. 


_ ___ _ _ _____ _____________ ________ _ 1861 - --- 
---- ottobre 1977 



figura 2 
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G a m e 

Una volta acceso il marchingegno, tramite il potenziometro OFF-ON IDIFFICOLT A', 
tale led comincerà a lampeggiare alla frequenza di circa 1 Hz ma con una durata 
di accensione, regolabile appunto tramite il potenziometro DIFFICOLT A', variabile 
tra 0,01 e 0,1 sec. 
A questo punto avremo automaticamente acceso di ogni colonna il primo led 
verso l'esterno, e si potrà dare inizio al gioco. 
Nell'attimo in cui il MASTER LED risulta acceso, ciascun giocatore deve premere 
il pulsante alla sua destra. 
Se un giocatore ha posizionato il commutatore nella prima posizione, nella sua 
colonna si accenderà il led successivo, in caso abbia invece posizionato il com
mutatore in una delle altre tre posizioni corrispondenti a ciascun avversario, la 
colonna dell 'avversario prescelto « retrocederà» di un led. E' ovvio che vincerà chi 
per primo arriverà in fondo alla propria colonna, cosa segnalata dall'accensione del 
« led vittoria ». 

Si avrà una vera e propria battaglia, nella quale si potrà stare in difesa, facendo 
avanzare la propria colonna, o si potrà attaccare, facendo retrocedere la colonna 
di chi è più in vantaggio. La scelta della tattica di gioco va comunque effettuata 

R}/ 

S,B 
S]-B OS-1N411.8 



G a m e 

volta per volta in una frazione di secondo, anche per non perdere l'accensione del 

MASTER LED. 

Come già detto, tale led rimane acceso per un tempo variabile tra 0,01 e 0,1 sec. 

Ora, visto che il tempo di reazione medio (sto p'arlando dei riflessi) si aggira at

torno ai 0,3 sec, bisognerà entrare nel ritmo e ' precedere letteralmente l'accen

sione del MASTER LED. Cercare di fare i furbi premendo il pulsante prima non 

serve a niente, perché la pressione del pulsante provoca un impulso di brevissima 

durata. 

Nelle prime partite è conveniente mantenere il potenziometro DIFFICOLTA' al 

minimo, onde evitare che non si muova nessuna colonna poi, con l'aumentare della 

bravura dei giocatori, si diminuirà il tempo d'accensione del MASTER LED, ren

dendo il gioco veramente difficile e avvincente. 


Schema elettrico 
In figura 2 è visibile /'intero schema elettrico del nostro GAME, realizzato con 

TTL serie 74 vulgaris. 

Seguiamone il funzionamento. 

Ciascuno dei quattro pulsanti PI -:- fa capo al formatore di impulso singolo co
P4 
stituitò dalle resistenze da 1,2 Mn e 100 n , il condensatore da 10 nF e una porta 
NANO di XI ' 
AI momenro della pressione di uno dei pulsanti si avrà, per un tempo inferiore al 
microsecondo, l'uscita della porta corrispondente (piedini 8, 11, 3, 6) a livello 
logico 1. 
Le quattro porte di X2 hanno il compito di lasciare passare questi impulsi solo se 
sono in corrispondenza dell'accensione del MASTER LED. Solo in questo breve 
istante la linea clock proveniente dal collettore di QI e collegata ai piedini 12, 
9, 4, 1 di X2, è a livello logico 1, e gli impulsi provenienti dai pulsanti danno luogo 
a un livello logico O sulle uscite 11, 8, 6, 3 di X2• 

A questo punto troviamo i quattro commutatori che, per così dire, smistano gli 
impulsi. Nella posizione A il proprio impulso arriva all'ingresso 5 del proprio con
tatore, ovviamente bidirezionale (Xs, X6• X7, X8, tipo 74192) . Un impulso al piedino 
5 fa avanzare il conteggio di una unità. Nelle posizioni B, C, D l'impulso, dopo 
essere stato invertito da una porta degli integrati X3, X4 giunge all 'ingresso 4 del 
contatore dell'avversario prescelto, facendo retrocedere il suo conteggio di una 
unità. Il conteggio di ciascuno, presente in codice BCO, viene decodificato da un 
integrato 7441 che pilota direttamente i led. 
In caso si utilizzino led con un assorbimento superiore ai 10 mA. è conveniente 
sostituire tali integrati (X9, X}O, XII' XI2) con dei 7445, capaci di erogare fino a 
80 mA. L'oscillatore che determina l'accensione del MASTER LED è formato da X/3' 
un'ormai classico 555. La frequenza, come già detto, è di circa 1 Hz, mentre il tem
po di accensione è regolabile tramite RJ6 (duty cycle) . 
Il transistor QI ha semplicemente il compito di inversore di stato logico. 
In figura 3 vi è un suggerimento per alimentare il tutto a « due-e-venti »; ogni 
commento è superfluo. 

figura 3 

Note di montaggio 
Di questo progetto esiste il circuito stampato di cq, realizzato a doppia faccia, 

così da avere un montaggio compatto e facile da eseguire. 

E' consigliabile, come prima operazione, realizzare le interconnessioni fra le piste 

inferiori e superiori. 

Per far ciò è sufficiente infilare nei fori che mettono in comunicazione le facce 

opposte un filo nudo (possibilmente a un capo unico e non treccia la) e saldarlo, 

prima da una faccia e poi dall'altra. 


---------_____ _ _______ _ _ _ ___ 18~-------- ottobre 1977 



- ·--Game - ____ 

o 1lJ!rl,rrg IrT,rr~l!rllrUItl.rl~ 
1Jlt~i~i11if,n1 ..
o 

:?: ~~ ~ fi1~ot l 1l1J1 ~ 
~ ca. 

~ ~ 


r '~--~d===o====~~~7"1 

o 

· 0 o o 00000 \ 

00 o o 00 o o 0 0 o o 00 o o 
00000000 o 

~ """, I ~ 

-1864 ---'-----_ ____" cq elettronica



G a m e 

I 038 3~ $,,-:I~LED 09 02 05 08 03 019 012 015 018 013 029 022 025 028 023 039 032 035 

010 01 06 07 04 020 011 016 017 014 030 021 026 027 024 040 031 036 37 O 340 


€ OQ~~::: ~QOQQPOO €::~O::O~ol ii I m I • Xll 2 

00 --- 00000000 o o ~ ~Q 
R40 R41 

o
LED 

VITTORIA 

,. f;:::,::::~~ ~i:::;:::9~b~~~:'::~:::s ~ 

P4 OP3

O MASTER -mD- r(f~ 
S4C o o 

0BS1BB :i~·~ 8"~i ci:':~ ~:::~X3 S3 C S~D X4 

o S2C 
S1C O S1~ ~ o o - €}-- (\cl Il.-mD

o OS8B o ~ o.~ S1E ~v V"2~S2E 

o 
R36 ~ ~ ~2 0+ 

Ql 

L 
 II: 
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La determinazione dei fori utili a questa operazione è facilissima in quanto lo 

stampato è fornito già forato e con la serigrafia dei componenti da montarvi sopra. 

Una volta assemblato il circuito stampato si può realizzare il piano di gioco, uti

lizzando plexiglass o allumi'nio cartavetrato, forandolo con precisione e poi arric

chendolo con le diciture eseguite a caratteri trasferibili. 

Ad esso saranno fissati tutti i led, i commutatori SI' Sz, Sj, S4' i pulsanti p/, Pz, 

Pj, P4, Ps, il potenziometro Rj6' 

A questo punto sarà necessario aiutarsi un po' col circuito elettrico, ma niente pau

ra, le difficoltà esistono solo a parole. 

Gli anodi dei led di ciascuna fila sono collegati assieme a una resistenza da 390 n 

(RJ(), Rj /, Rjz, R3) collegata a + 5 V. 

La connessione dei commutatori SI' Sz, Sj, S4 è semplificata dall 'uso delle lettere 

A, B, C, D, E, r iportate sia nel circuito elettrico che in serigrafia. 

E' da notare che tutte le resistenze da R9 a R20 (47 kn) sono collegate esterna

mente fra il + 5 V e i terminali B, C, D dei commutatori sopraddetti, questo per 

non gremire inutilmente lo stampato di componenti. 


Effetti acustici 27kfl ,sv 

In figura 5 è visibile un oscillatore a unigiunzione 47kfl 
56kflprogrammabile (qualsiasi tipo) . IN 

figura 5 

L'ingresso di tale circuito si può connettere in vari punti, ad esempio alla linea 

clock, cosi da avere un suono in corrispondenza dell 'accensione del MASTER LED. 

Si può addirittura realizzare più di un circuito, cosi da avere un suono diverso per 

l'avanzamento o la retrocessione, oppure avere un segnale acustico allorché qual

cuno vinca. 

A Voi la scelta, anche per lasciare un po ' di spazio alla vostra fantasia e, comun

q u e. .. buon d i v er t i m e nto ! ::,,::,,::,,;:,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,::,,;~,>:~'::"::"::";:"::"';:"::"::"::";:"::";:";:">::":~'::"::";~'::"::";:' 
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VISTE 
1) le incessanti domande; 

2) le nuove disponibilità di mercato; 

3) la necessità di « sfondare .. in un campo mai finora in Italia esplorato; 

4) la possibilità di mettere di fronte ai lettori di cq un argomento esaltante e già 

di per sé eccezionale ; 

5) i contributi che amici redattori americani hanno gentilmente concesso in fatto 

di « news »; 


ACCERTATO 

1) il sempre crescente interesse per il settore «Ricerca ed esperimentazione 

sonora .. ; 

2) i sempre più crescenti avvicinamenti al mondo del computer e del micro
computer ; 

si è arrivati alla formulazione di un nuovo programma che, come sempre, mette cq 

sempre più ali 'avanguardia fra le riv iste di specializzazione elettronica. 


MUSICOMPUTER 

è la fine del mondo per chi non vuole avere mai più problemi col suo sint; 
è il meglio per chi vuole rifare (o superare!) i Tangerine Gream con facilità; 
è il minuscolo tappo che chiude una autobotte di idee, tutte realiz~abili. .. 
è spezzare la freddezza delle rom, prom, ram verso le più soffici sfumature della 

gamma sonora; 
- è la facilità di comprensione per chi vuole sapere tutto o la completezza per 
chi sa già tutto ; 
- è il mezzo per inte.rfacciare la vostra musica al vostro calcolatore e.. . se non 
avete ancora un (J.P è il mezzo per risolvere per sempre tutti i problemi di tastiere 
che non funzionano, di schifezze di sample hold. etc .... 
- è una cosa parallela al programma « VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA ". del 
quale peraltro non è né il seguito né la rifacitura ; 
- è qualche cosa di « completamente diverso .. ; 
- ed è (sigh, maledizione, purtroppo ahivoi) anche un parto della pazzia musicale 
del Vostro Affezionato Paolo Bozzòla, 
Per ora nulla di più : sarà tutta una sorpresa che verrà « programmata .. e in parte 
svelata nel prossimo numero con un più dettagliato resoconto dei contenuti. 
Prossimamente su queste pagine! 

AVANTI con cq elettronica 
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Miglioriamo 
il nostro impianto 
con un 
equalizzatore d'ambiente 
a una ottava 
dedicato ai meno esperti dal dottor Renato Borromei 

Molto spesso durante l'ascolto di un brano musicale sentiamo l 'esigenza di rendere 
più gradevole o più reale il suono , e otteniamo questo risultato agendo sui con
crolli di tono del nostro amplificatore che generalmente sono due (bassi e acuti). 
E' vero che questi due controlli permettono di esaltare o attenuare anche drasti
camente le frequenza da loro controllate, ma è anche vero che molte volte viene 
comodo effettuare questo controllo su porzioni più ristrette della banda audio la
sciando inalterato il resto dello spettro; infatti, anche se l 'amplificatore ha una 
risposta piatta e lineare su tutte le frequenze audio, la nostra stanza, nella mag
gioranza dei casi, è tutt'altro che una sala d'ascolto ideale ; essa può presentare 
risonanze a frequenze varie provocando una esaltazione o anche una attenuaz.io
ne di queste frequenze , che però si collocano in una banda abbastanza stretta 
dello spettro audio, riducendo quindi di molto l 'efficacia reale dei classici controlli 
di tono. 
lo stesso discorso vale per le casse acustiche, specie quelle autocostruite e a più 
vie oppure economiche e quindi carenti agli estremi della gamma e per ultimo, 
ma non in ordine di importanza, metterei la possibilità di intervenire sul suono 
riprodotto secondo un gusto personale. 
E' per questo che da alcuni anni sono stati introdotti in commercio dei più o meno 
costosi apparecchi denominati « equalizzatori d'ambiente ". 
Tali apparecchi sono in pratica dei controlli di tono a più vie (in genere dieci) per 
mezzo dei quali si ha la possibilità di agire su di una ristretta porzione dello 
spettro intervenendo sui cursori relativi alle varie frequenze che sono distanziate, 
nel caso di un controllo a dieci vie, di un'ottava l'una dall 'altra. 

• i4 Ili I U ~II 1114 "H "ti 1111 " l uM, 
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l 'unico inconveniente nell 'uso di questi equalizzatori è la difficoltà di individuare 
con una certa precisione quali sono le frequenze sulle quali intervenire per la 
correzione, poiché le apparecchiature elettroniche di rilevamento adatte possono 
essere anche molto costose, ma non sottovalutiamo lo strumento di misura re
galatoci da madre natura che si chiama orecchio il quale, se allenato, ci può 
fornire parecchie informazioni. 
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Miglioriamo il nostro impianto 

Per ora, quindi, accontentiamoci di questo, ma comunque, se la cosa si rivelerà 

d'interesse per molti, vedremo se sarà il caso di riprendere questo argomento. 

Vediamo ora quali caratteristiche deve avere il nostro equalizzatore. 

Prima di tutto, quando i controlli delle varie frequenze sono allineati e cioè tutti 

sulla stessa linea orizzontale, il segnale che gli si manda all'ingresso non deve su

bire alterazioni e deve ritrovarsi non deformato all'uscita. 

In figu'ra 1 è riportata la curva di risposta dell'equalizzatore da me realizzato coi 

cursori in posizione lineare, in massima esaltazione e in massima attenuazione. 


figura l 

Si può vedere che la risposta è contenuta entro variazioni di ± 1 dB. 
Per ottenere questo risultato è necessario che i vari filtri passabanda che lo 
costituiscono abbiano tutti lo ·stesso guadagno alla loro frequenza di centro banda 
e inoltre le varie cc campane» caratteristiche di tali filtri devono essere il più 
possibile identiche tra di loro. 
In figura 2 sono riportate le cc campane» dei dieci filtri e in figura 2a la curva 
di risposta con tutti i controlli in posizione lineare tranne quello a 1000 Hz che è 
al massimo. 

figura 2 figura 2a 

Altre caratteristiche non meno importanti che deve avere l'equalizzatore sono la 
distorsione armonica che deve essere la più contenuta possibile, il rapporto 
segnale/rumore e la dinamica che devono essere il più possibile elevati. 
Per quanto riguarda l'apparecchio che vi descrivo ora ho ottenuto i seguenti 
risultati: 

• distorsione armonica totale inferiore allo 0,1 % 

• rapporto SIN non pesato 89.6 dB! 
riferiti a un segnale di ingresso di 1 V,rrpesato 93 d B \ 
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Miglioriamo il nostro impIanto 

A queste caratteristiche occorre aggiungere la facilità di realizzazione e messa 
a punto e un costo abbastanza modesto se si rapporta alle prestazioni. 
Inoltre, essendo realizzato a moduli, si ha la possibilità di modificare il progetto 
di base aggiungendo ad esempio un preamplificatore con vari ingressi adattati 
alle varie sorgenti sonore, un mixer, un amplificatore per cuffie, ecc. 
Questo gli permetterebbe, unito a un buon finale stereo, di realizzare un impianto 
completo costruito veramente « su misura » . 

Cerchiamo ora di vedere più da vicino le varie sezioni e in seguito passare alla 
real izzazione . 
In figura 3 è riportato lo schema a blocchi e, come si può vedere, è costituito 
da uno stadio di ingresso la cui duplice funzione è quella di elevare prima l'im
pedenza di ingresso poi di amplificare opportunamente il segnale in modo da 
ottenere il miglior rapporto SIN e la minima distorsione dagli stadi che vengono 
dopo. 

figura 3 

Per ottenere CIO e necessario che il segnale all'uscita di questo stadio sia t ra 
0,1 e 1 V efficaci . 
Seguono dieci filtri passa-banda ognuno dei quali è centrato rispettivamente su 
32-64-128-256-512-1024-2048-4096-8192-16384 Hz. 
Agendo sui potenziometri a cursore potremo avere alla frequenza relativa una 
variazione di guadagno che va da + 12 a - 12 dB e il segnale sull'uscita dei 
vari filtri viene miscelato nello stadio sommatore di uscita. 
l.jo ritenuto di aggiungere come accessorio un rivelatore di picco che con l'ac
censione di un led ci segnala che l'equalizzatore sta lavorando con segnali troppo 
alti i quali lo porterebbero a lavorare in una zona di non corretto funzionamento. 
Infatti quando il segnale all'uscita dello stadio finale supera i 4 Vcff ' anche se 
siamo ancora lontani dalla saturazione degli stadi , la distorsione totale aumenta, 
specie alle alte frequenze . 
E' bene quindi che quando il led comincia ad accendersi interveniate a ridurre 
l'ampiezza del segnale di ingresso, regolando, ad esempio, il controllo di volume 
del preampl ificatore. 

fi gura 4 

R, l kD. 
R, 100 kD. 
R.. 4,7 kD. 

C, 2 w.F, 25 V 

C, IO pF 

C, 18 pF 

C" Cs 100 nF 


A 

.. 
La figura 4 mostra lo schema elettrico dello stadio di ingresso. Esso è costituito 
da un amplificatore operazionale in configurazione non invertente che permette 
di ottenere un'alta impedenza di ingresso. 
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Il guadagno di questo stadio è dato dalla formula 

RI + R3 

RI 

Tenendo fissa R) si può calcolare R3 in modo da ottenere all'uscita dell'amplificatore 
un segnale di circa 1 Veff . 

Per fare un esempio, se il segnale proveniente dal vostro preamplificatore è di 
500 mVeff , il guadagno dovrà essere uguale a 2 per cui R3 = 1 k!1. 
Per ottenere una minore distorsione alle alte frequenze, è bene comunque che il 
guadagno di questo stadio sia compreso tra 5 e 10, quindi se il segnale di in
gresso è troppo alto sarà megl io ridurlo a 100 -;- 200 mVeff-
Nelle figure 5 e 6 sono riportati i circuiti stampati lato rame e lato componenti 
di tale stadio già in versione stereo. 

fa 

figura 5 

++ 

• 

figura 6 

La figura 7 mostra lo schema del filtro passa-banda e la frequenza centrale detta 
fo è determinata dalla rete R7 , Rs, C6 , C7 secondo la formula: 

fo = -------

figura 7 

R,47011 
R, IO k11. potenziometro slider lineare 
R, 47011 
R, 3.9 k11 
R, 47 k11 
R, 22 k11 

c,. C, vedere testo 
C, IO pF 
C,. CIn 100 nF • 

• non è necessario mettere C, e CIn su tutte. 
le basette dei filtri, ma è sufficiente saldarli 
solo sul circuito stampato degli ultimi tre filtri, 
relativi alle frequenze più elevate. 
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figura 8 figura 9 

Dopo i filtri vediamo infine lo stadio d'uscita in figura 10. costituito ancora una 
volta da un amplificatore operazionale. e il circuito rivelatore di picco costituito 
dai transistori Oi e O2 e naturalmente dal led DI e componenti associati. 

______ _ _____ _ _ _ _ _ _ _______ cq elettronica --- --1872 -
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Tenendo fisso il valore di R = 3.9 kn e Rs = 47 kn si può calcolare il valore di 1 
(uguale a C7) mediante la formula precedente ottenendo i seguenti valori:C6 

fo C6 = C7 
(Hz) (nF) 

32 
64 

128 
256 
512 

1024 
2048 
4096 
8192 

16384 

In pratica. alcuni valori di C6 e C7 è difficile procurarseli esatti ; quindi sul cir
cuito stampato è previsto lo spazio per un secondo condensatore (C6a e C7a ) 

in parallelo a C6 e C1 in modo che la combinazione dei due si avvicini il più 
possibile al valore richiesto; naturalmente. data la tolleranza dei condensatori che 
si trovano in commercio. è consigl iabile o meglio i·ndispensabile misurare con un 
capacimetro che i valori siano giusti. 
Nelle figure 8 e 9 sono riportati i circuiti stampati lato rame e lato componenti 
per il filtro passa-banda tenendo presente che ne occorrerà uno per ottava e 
quindi nella versione stereo ne occorreranno venti. 

369 
184 

92 
46 
23 
11.5 
5.76 
2.88 
1.44 
0.72 

Aéi........!-loS' 
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---------11 bAL to\l~.) 



c 

Miglioriamo il nostro impianto 

figura IO 

RIQ 470 n 
RII 10kn 
R" 100 kn 
RH 1,5kn 
R" IO kn. potenziometro logaritmico 
R" 100 kn. trimmer 
R" 390 n 
CII 4 (J,F, 15 V 
C" IO pF 
Cn, C14 100 nF 
C" 3,3 nF 
C" l (J,F, 25 V 
C17 47 (J,F, 25 V 

D, vedere testo 
O" O, BC107 

c, 

•••.1- i 

I 

r~ 

I 
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Miglioriamo il nostro impianto 

Il potenziometro semifisso da 100 kn serve a regolare la sensibilità in modo che 

il led si accenda quando il segnale in uscita supera i 4 V cff. 


Il potenziometro R'4 serve a regolare il segnale all'uscita dell'equalizzatore in 

modo da non avere sbalzi di volume quando si passa da « equalizzatore inserito .. 

a « equalizzatore escluso.. . . 

Nelle figure 11 e 11a sono riportati i circuiti stampati lato rame e lato com

ponenti semprè in versione stereo. 

Anche se non è obbligatorio adottare questo circuito, riporto nelle figure 12-13-14 

lo schema e il montaggio dell'alimentatore che deve fornire ± 15 V e almeno 

100 mA per la versione stereo . 

Gli integrati L 131 è necessario che siano raffreddati ognuno con una lastra di 

alluminio lunga circa 8 cm . 


T 

figura 12 

CII' C'o 1000 fJ.F. 50 V 

C". Gli 100 JJ.f. 25 V 

C ll • ClJ l JJ.f. ceramico 
 J 
D,. D, ponti al sificio 50 V. 1 A 

+ 

, 

,...+
cJ1 

) 

I 

figura 13 figura 14 
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Miglioriamo il nostro impianto - - --

Come si può vedere nella fotografia del prototipo, i filtri sono collegati tra di loro 
con fili di rame nudo che servono anche, dopo che sono saldati, a irrobustire 
meccanicamente il tutto. 

Due parole in più vanno spese sui potenziometri a cursore che per mezzo dei 
loro terminali vengono saldati direttamente al circuito stampato del filtro relativo . 
Sarà bene, prima di realizzare le basette dei filtri , verificare che i potenziometri in 
vostro possesso si adattino agli ancoraggi per loro previsti sul circuito stampato . 
" circuito stampato è fatto per quelli in mio possesso (Allen Bradley, con corsa 
di 6 cm) ma sarà facile , dato che c'è tutto il lato della basetta libero, spostare 
i punti di ancoraggio per adattarli a potenziometri diversi . . 
Tornando ai collegamenti , ricordo che sarà bene usare filo schermato per collegare 
lo stadio di ingresso ai filtri (punto A) come pure per i punti B e C che riguar
dano il collegamento allo stadio di uscita. 
Faccio presente che nella fotografia del prototipo esistono delle differenze per 
quanto riguarda lo stadio finale in quanto all'inizio non era stato previsto il rive
latore a led e l'aggiunta è stata fatta senza rifare il circu ito stampato. 
Anche la fotografia del frontale mostra qualche manopola in più ; infatti, siccome 
ho intenzione in seguito di dotare l'equalizzatore di un suo preamplificatore con 
ingresso fono e altri ingressi per renderlo indipedente, ho preferito montare già 
la tastiera e i vari com·andi per non dover poi rifare il pannello. 

Vorrei da're 'nfine qualche indicazione per chi non avesse molta dimestichezza con 
questi apparecchi, su come collegare l'equalizzatore a una catena stereo già 
esistente. 
L'equalizzatore viene collegato tra l'uscita del preamplificatore e !'ingresso dello 
stadio finale di potenza e per questo in molti amplificatori commerciali esiste 
dall'esterno la possibilità o con ponticelli o con commutatori di interrompere il 
co Il egamenI o t ra q u e sti due s t ad i . "::"~"::"::"::"~"::"::"::"::"::"::"~"~"~"::'i,:,"::"::"::"::"::"::"::"::"::":~ '::"::"::"::<"::"::' 
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Il rapporto 
segnaleldisturbo 
e la sensibilità 
di un RX professionale 
Tutte le volte che leggiamo le caratteristiche di un ricevitore 
per radioamatori o professionale, e vogliamo magari confrontarne 
la sensibilità con quella di un altro apparecchio, notiamo che 
spesso non è apparentemente possibile un termine di confronto 
in quanto o i dati risultano incompletì oppure sono il risultato di 
prove eseguite con modalità diverse. Queste brevi note vogliono 
semplicemente spiegare anzitutto il significato dei vari termini 
in uso, e in secondo luogo, mediante una succinta descrizione di 
come le prove vengono eseguite, cercare di dare i termini per 
un raffronto qualitativo fra due o più apparecchiature. 

E' noto a tutti che per sensibilità si intende la capacità di un 
ricevitore a captare deboli segnali. E' ovvio che una definizione 
del genere è alquanto generica e imprecisa se non viene para
gonata con un qualcosa che permetta di confrontare i vari risul
tati: questo qualcosa è il rumore interno del ricevitore stesso. 

Una definizione esatta potrà essere data quindi dopo avere defi
nito un parametro importantissimo che ben . riflette tale dipenden
za: il rapporto segnale-disturbo, che viene solitamente indicato 
col simbolo Sj O oppure S/ N (signal;'noise). 

Esso si definisce come il rapporto fra la potenza Pu di uscita del 
ricevitore in esame quando al suo ingresso è applicato un se
gnale a radio frequenza di · determinata intensità modulato a 
400 Hz con una profondità del 30% (ossia, come si dice, in 
condizioni normali), e la potenza Pn di uscita rilevabile quando 
il suddetto segnale NON è modulato. 

Dette potenze vanno misurate con apposito misuratore di uscita 
(ad es. un comune tester nell'apposita portata) dopo avere accu
ratamente sintonizzato il ricevitore mediante lo S-meter. 

Se, ad esempio, risulta 

Pu=l W, Pn=O,Ol W, avremo S/ 0=1 / 0,Ol =100. 

Normalmente il rapporto segnale disturbo è espresso in deCibel; 
nel nostro caso: 

S/ 0 = 10 log Pu/ Pn=.10 log 1/ 0,Ol=10 . log 100=20 dB. 

Per determinare quindi il rapporto SI N, adotteremo il seguente 
schema di principio : 

Praticamente tuttavia è necessario inserire opportuni filtri tra 
il ricevitore e il misuratore di uscita sia nella prima che nella 
seconda misura, ma ciò non interessa in questa sede. 

Possiamo ora dare una definizione esatta della sensibilità. 

Essa va misurata per un rapporto segnale-disturbo prefissato e 

convenzionale. ad esempio 15 dB .• 10 dB O 6 dB, 


---- 1876 --- - - ____~__________ _ ___ _ _ _ _ cq elettronica ---

http:Pu/Pn=.10


Prendiamo il valore più comunemente usato: 10 dB. 

Consideriamo ancora lo schema precedente: è ovvio che l'indi
cazione ·dello strumento di uscita può essere variata sia tramite 
il comando di volume del ricevitore sia mediante l'attenuatore 
.del generatore che comanda la tensione a rad io frequenza all'in
gresso del ricevitore. S.upponendo di voler ottenere, con un 
certo segnale modulato in condizioni normali, una potenza di 
uscita .Pu=1 W, mettiamo inizialmente il volume al massimo e 
regoliamo l'attenuatore fino a ottenere Questa potenza. 

Lasciando così le cose, togliendo la modulazione, determiniamo 
Pn. Con questi due valori calcoliamo SI N che in genere risul
terà diverso dal valore da noi scelto (10 dB). 

Diminuiamo allora il volume e aumentiamo contemporaneamente 
la tensione di ingresso fino a riavere Pu=1 W. Otterremo col 
solito metodo una Pn diversa dalla precedente. 

Anche 8/ 0 avrà assunto un nuovo valore. 

Così operando diverse volte, troveremo infine un certo valore 
di tensione a R.F. (ad es. 1 !J.V) per il qllale il rapporto segnale 
disturbo coincide con quello prefissato (8/ 0 = 10 dB). 

Diremo allora che il nostro ricevitore ha una sensibilità di 1 !iV 
per un rapporto 8/0=10 dB e per una potenza di uscita Pu=1 W, 
con segnale modulato in ampiezza in condizioni normali. 

Ouando non è specificata la potenza di uscita, si intende che 
Pu =50 mW (valore normalizzato) . 

Vediamo ora di analizzare i risultati. 

Abbiamo visto che in un ricevitore la sensibilità è strettamente 
dipendente dal rapporto segnale-disturbo (: dalla potenza di uscita. 
Possiamo senz'altro affermare che , fra due ricevitori , risulta più 
sensibile quello che necessita della minore tensione in antenna 
per ottenere la stessa potenza di uscita col medesimo rapporto 
segnale-disturbo. 

Procedendo con semplici esempi , un ricevitore con sensibilità di 
1 !J.V con 8/ 0=6 dB per Pu=50 mW è certamente meno sensi
bile ·di un altro avente sensibilità di 1 !J.V, S/ D=6 dB, Pu=1 W. 
Come si vede, una volta compreso il significato dei vari termini, 
non è difficile trovare un'analogia qualltativa fra ricevitori diversi. 
Tutto questo ragionamento è fatto prescindendo dalla frequenza 
del segnale in arrivo. Invero la sensibilità varia a seconda della 
frequenza, e quindi si dovrebbe sempre riportare il valore di 
frequenza a cui è stata effettuata la misura. 

Ciò normalmente non è fatto in ricevitori di normale produzione , 
mentre 'in quelli più curati sono riportati diversi valori di sen
sibilità a diverse frequenze. 

In genere la sensibilità diminuisce al crescere della frequenza, 
pOiché aumenta il rumore interno del ricevitore. 

Inoltre le predette misure vengono effettuate molto spesso con 
il ricevitore in posizione CW-SSB. 8i ottengono in tal modo 
valori di sensibilità superiori ai precedenti misurati in AM. 

Purtroppo tale... allettante sensibilità viene sovente riportata 
senza alcuna indicazione in proposito, per cui molti possono 
essere tratti in inganno da ricevitori con sensibilità strabiliante 
che in pratica si rivelano del tutto identici ad altri apparecchi 
concorrenti. 

Nonostante che le alte potenze e le antenne direttive ogg i 
comunemente in uso -presso gli OM abbiano posto il problema 
della sensibilità nei ricevitori in seconda linea rispetto a quello 
fondamentale della selettività e stabilità, esso è tuttavia sempre 
da non sottovalutarsl poiché, in definitiva, esso è collegato inti
mamente al problema del rumore interno del ricevitore, e quindi 
rimane pur sempre di primaria importanza. ': :' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' '::' 
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Coloro che desIderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

() copyright cq aleeet'onica· 1977 

offerte CB 

VENDO NASACOM Mark Il 46 ch. valvolare 1-:-1 4 W in anten
ne regolabllt L. 200.000. To1<ay PW 5024 23 ch + 22 . micro 
originale L. 100.000. Per acquisto," blocco regelo boomerang 
semlnoova perfetta . 
Er.do Taloll - via G. Santarelll l / B · Forli · il {054J} 65633 
(ore pastI) . 

PORTATILE MIDUND 23 canali 5 W vendo solo di persona 
L. 70.000. 

Luciano Ruzzier . via Capodlst,ia 20 . Trieste· 'ft 815626. 


VENDO TRX MIDLAND mod o 13·796. 23 canali. 5 W. portatile. 
con attacco per VFO + VFO autocostrulto + antenna ca,l· 
cala per barra mobile + alimentatore 12.6 V 2.5 A con ampe· 
rometro e protezione ele"ronlca. Il tutto in ottimo stato a 
L. 135.000 evento tra"abill . 

Francesco Castanb . corso Francia 50 . Collegno (TO) . 


UN'OCCASIONE DA NON PERDERE. AmanU della CB vendo ,i· 
cetra'manUore Sommerkamp T5 5024 P + VFO 48 canali (piu 
gU Alfa e i Betal. cuffie stereo. Truner +2 da tavolo. " tutto a 
lire duecentocinquantamllal!! Non vendo separatamente. 
P. Mario Brenna . via Borgo Antico 5 - Masserano (Ve) . 
1!1' (015) 96849. 

81CICLEn A REGALO 8 chi acquisten\ portatile Midland 5 W 
23 canalI. Solo 70 .000. Esclusivamente zona Trieste . 
Luciano Ruzzler . via Capodlstria 20 . Trieste · 1!t 815626. 

ANITA AnlVITA' RADIANT1STICA vendo pre scaler 350 MHI: 
L. 15.000. Micro. carbone americano L. 10.000. Tower L 10.000. 
Creet Cltcle Bearing Table L. 5.000 carta azimutale L. 5.000 
Alimuthal Map L. 5.000. RTX CB 5 W 23 eh Delta lune l. 90.000 
RTX CB AM-S$a 5+ 15 W L. 210.000 usati pochissimo. Cedo 
anche riviste elentoniche . 
Roberto Guatelll • Fornovo Taro (PR) . 

VENDO RX TX Zodiac N5026 24 ch + Rosmetro Handlc + ca
vetto per Il rosmetro + alimentatore 12.6 V 2 A + 8-19 m R08 
+ antenna dipolo + caSSI acustica + cuffia stereo L. 200.000. 

Tratto solo Con Veneto emilia Romagna Lombetrdla Friuli Ve· 

nezla Giulia Trentino Alto Adige. 

Gianluigi Minluhl . via A. Rossi 5· Lendinara (RO) . 'Zt (0425) 

6t561 (o,e pasti). 


VENDO RXTX Inno-Hil portalile 27 MHz 2 ch l W mai usato 
L. 35.000 SBE formula D 69 ch modificato 75 ch 5 W mlke pre. 

amplificato L. 190.000. obiettivo Canon Fl 50 mm F. 1.8 con fil· 

Iro arancio e polarlzzatore L. 35.000. Tratto preferibllmenle re· 

sidentl MUarlO e Provincia. 

Alberto Dublnl - via Procaccinl 26 . Milano - 1!i' (02) 3186994 

{ore pasti} . 

OMAGGIO 


PERMUTO SOMMERKAMP FT277 funzionamento al 100% com· 

pleto di tutti i quarzi ventola mlero originale, usato solo sul 

Il m con FT DX505 o TR-4C Drake che siano funzionanti al 

100 % astenersi bidonisti. 

Pier Luigi Verdese - via Acqui 22A/ 21 - Visone {Al} . 


VENDO CATALINA I SBE, con microfono originale piu micro 
preampliflcato SBE. il tutto In perlen. condizioni . a parti re dal 
prezzo di 60 Kl. Chi offre di plu1 
Nereo Pierl - strada del Friuli 37 . T,lesto ·" 410691. 

VENDES. UFAVEnE modo Mlcro 723 canali 23. Alimentatore 
. Cuffia Stereo - Antenna Magnetica. 20 m cavo S2 n . Magne
tofono Castelli COlI borsa. cavo alimentazione rete. Il tutto a 
l. 250 .000 traftabiti. per pezzi singoli telefonare per accordi. 
Giuseppe Palomba c/ o Malalesta . via C. 8anlstl 150 . Pe· 
scara - il IOSS) 27159 (telefonare dopo le ore 19) . 

VENDO TX Astrollne CB 515 23 ch 5 W strumento Indicatore 

S/ RF. Presa per micro (500n) . Cuffia e altoparlante (8nJ. 

alimentazione (13.8Vcc). antenna (52nl + Tuner + 3 e all

menlato,e GBC. Rispondo a tutti. 

Romano Claudio· via Emilia 15 • Galatina (LE) . 


VENDO RICETRASMEnITORE Tokal TC 16 03 2 W 3 ch tutti 

quarzatl. Perfettamente funzionante a L. 40.000. 

Donatella Rho - via Govone 87 . Milano· W (02) 3183253. 


un abbonamento annuale a cq elettronica og ni mese, assegnato a nostro insindacabile giu

dizio, al Lettore che invierà l'inserzione scritta meglio in termini di grafia e comprensibili

tà, più aderente allo stile tipografico adottato dalla rivista, più concisa. 

Anche i più distratti avranno notato che le prime parole del testo, quelle più significative 

dell'annuncio, sono in MAIUSCOLO, mentre tutto il resto è in minuscolo. 

Il nome di battesimo è posto prima del cognome, come usa tra persone civili, i termini 

• via », «strada., «piazza », ecc. sono in minuscolo, il telefono, per semplicità, è indicato 

con un simbolo grafico (~) e non con le abbreviazioni più strane ed eterogenee (TF, n, 

Tel., tel., tI. , tlx, ecc.) . 

Per «buona grafia» non si intende necessariamente quella del cembalo scrivano o sia 

macchina da scrivere; la grafia manuale va benissimo purché chiara. 

Leggere bene le norme in testa al modulo per le inserzioni. 


QUESTO E' IL VINCITORE DI SETTEMBRE: 

50 US DOLLARS O equivalente in altre valute per AV-101 al ias 

antenna ASTRO PLANE. 

Stefano Pellegrinell i - via Bigari 6 - Bologna - g 361531. 

QUESTO E' IL VINCITORE DI OTTOBRE: 

VAESU VC-500j: frequenzimetro, cercasi copia fotostatica sche

ma elettrico. 

Gian Massimo Cirio - via Cavour 72 - Bistagno (AL). 
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VENDO RTX CB M/dlend 13783 AM/ SSB per cambio f,~uen
la AMj S W 5SB IO W usato pochissimo non è stato mai ma· 
nomesso come nuovo chiedesi L 200.000 duecentomila tral
tablli se In contanti. PUÒ servire pure da barra mobile o sia· 

lione fissa. 

Carlo Fuso - via Edolo 15 • Milano · 1i' 602214. 


CAUSA CAMBIO FREQUENZA vendo baracchino Midland 23 eh 
AM 23+23 eh 8SB modo 13893 l. 250.000 (costo + di 400.000), 
lineare 1()..100 W AM 100-170 SSB L 75.000 (costo 115.0001. 
alimentalore professionale IO A 0-25 V con 4 soglie L. 45.000. 

Il lutto con 6 mesi di vita. 

Paolo Botteri . via Bernardo da Pavia IO . Pavia· ft (0382) 

35092. 


VENDO RTX 23 canali. 5 W Coronado SBE ottimo stato, non ma

nomesso, perfeuamente funzionante l. 100.000; antenna Po

larla come nuova L 30.000; antenna Boomerang l. 15.000. Ri

spondo 8 tutti. mas.sima serietà. 

Aldo Angeletti . via G. Paglia 22 _ Bergamo. 


SBE TRINIDAD .tazlone base CB 23 eh quarzati; filtro rumore. 

ro.metro. delta tune incorporati: Vendo a L. 160.000 tranabili. 

Tratto solo con Interessati delta zona di Milano. 

Carlo Veronese · vie Plana 8 . Milano · 'fl 323877. 


VENDO RX·TX Tokal PW 5024 munito di VFO a varicap (100 chI 

CTe e amplificatore lineare Speedy RF100 AM..sSB ClE. Per 

eventuali aCCordI. 

Antonio Martino· via Marconi 100· Locri (RC). 


RICETRASMEnlTORE CB autocostrulto vendesi. RX a sintonia 

continua (telaietto labesl: TX a 12 canali quarzati. 3.5 W out· 

put RF completo di microfono PPT e ANL. L. 50.000 trattabili. 

Maurizio Di Carlo· via Nemorense 15 . Roma· 'ft 8455117 

(ore 15 + 171. 


RTX MIDUND 13.796 23 ch 5 W tipo mattonella usato due mesi 

vendo a L. 110.000. do' In omaggio 5 mdi RG8. Tratto solo con 

Milano e provincia. 

Alberto Cagnazzi . via Porpora 191 . Milano· 'ft 291672. 


OCCASIONISSIMAII Vendo per cessata attività In banda 

27 MHz. stazione CB. La stazione è composta: baracco da base 

lenko 46 T valvolare. ROSmetro SWR·200. amplificatore linea

re CTe da 100 W. 40 m cavo RG8. e una AR·3. T ratto solo con 

Bologna. 

Luciano Sarego· via della Pace 177 . Sala Bolognese (BO). 


UK370 VENDO a L. SS.OOO+s .p. modiftcablle fino a 320 W out 

antenna GP a L. 8.000+s.p. antenna da barra mobile Caletti 

modo54827 a L. 18.000+s.p. Materiale in ottimo stato e per· 

fettamente funzionante. Cerco Radiorivlsta N. 4 1976. 

16-M568. Fabrizio Zeppllli • via XX settembre 28 . S. Vittoria in 

Mal. . 1t (013') 78207. 


slesirl~il S SllSllo 

VENDO RXTX - CB Lafayette modo HA 420; 3 eh. completamente 

quartati (A: 6 . B: IO· C: 16) come nuovo: L. 75.000; Inoltre 

cedo RX 27-:-30 MHz. telaio. WHW e . Ditta Meregalli uscita 

audio 2W per cuffie (o altoparlanti) 80; allment. : 12Vcc. 

guadagno 107 da. Selett. 4.5 kHz. Antenna so.75 n L. 25.000. 

In blocco cedo per L. 90.000. 

Renzo Viel . via Tasso 2 - Vicenza · .. (()44) 24305. 


CAUSA CESSATA AmVITA' cedo a bassissimo prezzo: RTX 

Inno-Hit CB 1000 23 ch 5 W AM-46 ch 15 W P.E.P. 558. Lineare 

autocostruito 300 W AM . 600 W P.E.P. SSB . Alimentatore sta· 

bllizzato 12 V . 3 A. Garantisco le ott ime condizioni di ogni 

singolo. . 

Antonino Accardl . via delle Acacie 22 . Trapani. 


VENDO UNEARE 75 W a valvole L. 45 .000 senza alimentatore; 

coo alimentatore 220 / 700 + 800. 6.3 e 12 voli L. 75 .000. Con

vertitore STE 144 + 146-+26+ 28 MH.z e demodulatore per rice

vere in FM con un RX In AM. vendo ancora nuovi a L. 35.000 o 

cambio con lumer + 2 o + 3. 

Alberto Cupioli . via Ugo Bassi 18 . Rimini . 


offerte OM/SWL 
/ 

FTt50 RTX decametriche + CB . Alimentatore Incorporato 
12·220 v. Stato solido escluso PA. 160 W. Ottimo portatile 
vendo per L. 450.000. 
12VTB. A. Vattese - via P. Neri 3 • Milano· .. (02) 478072. 

VENDO lUna per cessata anività. transistor di potenza per 
144 e 430 quarzi vari manuali. di tnlnsceiver per radlo,matorl 
e surplus a stock vendo anche strumentazione varia come volt· 
metro selettivo per HI·FI. generatore professionale IO Hz . 
30 MHz. valvole di potenza per RF Interruttori : prese spine 
manopole condensatori resistenze valvole OOE03/ 12. elc. 
Franco Rota · via Dante 5 . Senago (MI) 

RF OSCILLATORE ASSEMBLV P/ O R/ T·39 APG·5 Radar set. 2500 
lo 2600 MHz. Require 2C40 e IB27 e 2C43 tubes. Has specla' 
coax leed IInes for UG type connectors. Sliver plated auy. 
without lubes. U.S. $ 15. 5ABPl calhode ray tube 5". with 
characteristlcs. for oscllloscope U.S. $ 16. R·77/ ARC·3 VHF re· 
celver AM 100+ 156 MHz. chystal control on 8 pre·set channe!. 
with 17 tubes. vottage r&q. 24 Vdc and 210Vdc. 22 Ibs. U.S. 
S 43. 
Mauro Grusovin . via Garzarolli 37 . Gorizia. 

SOMMEAKAMP FRG7 copertura continua 0.5 MHz 30 MHz of· 

fresi ancora imballato a L. 280.000 acquistato primi giorni giu

gno 77 trattasi con Torino città e dintorni. 

Roberto Guzzon· via Fiochetto 3· Torino - Esclusivamente per 

telefono 285085. ore 20 +21. 


STANDARD SRC 1.ao completo di Ro.l·2·3-6-7-6 + 2 lsoonde 
+ 3 cristalli Ingresso R()..6.8. staffa di montaggio auto e filtro 

entidlsturbo. presa per frequenzimetro + VFO SRCV 100. ap

parati come nuovi completi di Imballi originali e schemi vendo 

L. 250.000 IrriducibilI. Tratto solo con zona Milano. 

IW2AHG. Maurizio Ouaronl . via Ball!stotti Sassi 23 . Milano . 

1! 7490887. 


VENDO APPARATO RX·TX 2 m Standard SR 826 MC + VFO 
SRCV 100 L. 250.000. oppure cambio con ricevitore professiona
le 0.5-30 MHz tratto solo Lombardia. . 
IW2ATC. Giancarlo Aldlerl· via De Nicola 22 : Milano·. (02)
8462581. 

SURPLUS TEDESCO. cedo al miglior offerente un apparato Cam
pale tipo 15 W Seb. Trattasl di una stazione ricetrasmittente 
della potenza di 15 W coprente in 2 sottogamme Il campo di 
frequenza da 3000 a 7500 kHz. monta Il tubi di cui 9 RV2.4P700 
e 3 Rl4.8PI5. emette In telefonia. telegrafia. telegrafia modul. 
ta e in lelescrivente con l'apposito telescrittore Siemens Hell. 
Slu pannello vi sono Il comandi per le vade funzioni di cui l 
per la slnlonla tine In ricezione. un voUmetro. un ampet"omelro 
:~~h~~f::~SI~ella corrente di antenna e IO bacchtette per 

Arnaldo Casagrande . piazza Michele Sanmicheli 6 • Roma . 
iii (00) 2772714. 

FET. MOSFET. transistor. I.C. per progetti mal realiZzati vendo. 
Tutti componenti nuovi. mal usati. altamente professionali. 
Esempio MPFI02. 103. 107. 121. 122 · 40673·40841· CA3028A 
- CA3089E • MC4044P . 2N3819 - MCI496G . 3N128 . 3N200 . 
MCI550G . MC85IP · 40290· LM373 . 9368·9582· 95H90OC . 
812/12 · 2N5913· 1 MHz e 38.6667 Xtals ecc. Massima garanzia. 
VIUorio Bruni · via Mentana 50 . Temi· .. (07<W) 53972. 

QUADERNI DI STAZIONE da 750 collegamentI rilegatI carton
cino ottima fattura. vendo a l. 1000 cado Minima ordinazione 5 
pezll, Per CB . OM. SWlo 
Antonio AchUII • via Veneto 52 . Nuoro. 

VENDO RICETRASMETTfTORE Hallicrallers modo SR42AM si,.. 
tonla continua sia In trasmissione che In ricezione da 1<W a 
146 Mc. VFO esterno In trasmissione e possibilità di andare 
quanato. completo di microfono cedo a L. 160.000. 
Francesco Cllea . -na M. Rutillo 41 - Roma· .. (06) 284818 
(ore pastI). 

OCCASIONISSIMA CEDO nuovo rlcetrasmettltore por .req.... 

za 2 metri (144. '46) Standard SR.(;I40 completamente querza. 

to con poche ore di lavoro e ancora Imballato , L 250.000. 

Sono c:Hsponlblle per prove e ulteriori InformazionI. N.B. a~ 

recchlo USltO soto per prove. 

Silvio Venlanl • viale Casslodoro 5 • Milano •• 48t:W7 (ore

20) . 

modulo per inserzione offerte e richieste·* 

• 	 Ouesto tagliando . opportunamente compilato. va inviato a: cq elettronica, via Boldrini 22. 40121 BOLOGNA. 
• 	 La pubbli caz ione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni 

a carattere non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubbl iC itarie. 
• 	 Scri vere a macchina o a stampatello. 
• 	 Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• 	 L·inserzionista è pregato anche di dare una votazione da O a lO agli articoli elencati nella. flagella <lei mese": non si 

accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli: si prega ci esprimere il proprio giudizio con 
sincerità: elogi o critiche non influenzeranno I·accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 

• 	 Per es igenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

RISERVATO a q elettronica 

ottobre 1977 l 
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offerte e richieste 

LAFAYEnE HA-800B ricevitore gamme OM vendo migliore of· 

ferente. 

Enrico Poletti • via lavetoio 8 . Brolo (NO). 


VENDO GElOSO G·216 funzionante in bande IO-IS-2Q.40-80 m. 
Ottimo ricevitore a sole l. 150.000 irriducibilI. Vendo Inoltre 
televisore Brion .... ega bianco e nero funzionanle solo sul I ca
nale oUlmo per ATV a L 15.000 minimo. 
IIVXJ, Giorgio Beretta - largo Re Umberto 106 . Torino . 
'fl 501505 . 

ARAC-l02 ricevitore WHF-HF 144 MHz + 26/ 28 MHz vendo a 
L. 110.000. Rlcevilore Grundlg Salellil 2000. usato pochissimo. 
vendo l. 180.000 comprensivo di convertitore 5SB. 
Claudio Fiordelli . via dei Montefeltro 32 . Sansepolcro (AR) . 

R,X CQUINS 390 URR vendo o cambio con generatore di barre 
TV Nordmende app. telecamera B/N. Vendo Inoltre RTX fa wa 
Iransistor frequenze nautiche cpp. radiotaxi L. 150.000 el RTX 
rC21 XT Sommerkamp 24 canali di cui 16 quarzati + VFO 
origInale a L. 300.000. 
Mauro Pavani . corso Francia 113 . Collegno ilO) . 

RX AIWA originale americano 6 bande 0.5 + 1,6.1,6 + 4 . 4+ 12 
· 88 + 108·108+ 136· 136 + 174MHz Nuovo Inscatolato cedo 
a L. 85.000 allm. 12 V . 220 V microfono VO 844 Vaesu cedo a 
l. 38.000. Cublcal quad Mosley di recupero in buono slato 

cedesi al miglior offerente dispongo inoltre di altre antenne 

per radloamalorl. 

Mauro Pavani • corso Francia 113 . Collegno (NO) .1: (011) 

7804025. 


VENDO: RX G4·216 usalo, in perletto condizionI e rlallineato 

di rec&nte con estrema cura ; TX G4·228 MKI1 con G4·229 tfuovl 

perfettamente tarati e funzionanti ; TX autocostruito coo veste 

pro'eMlonale con parti Geloso tra cui il VFO G4·I05, esso ero· 

9a 3S W In antenna ed ha le stesse dimensioni dei sopramen. 

zionati apparecchI. Insieme compongono una ottima linea AM· 

·SSB per 10·11-15·20·40·45-80 metrI. l. 650.000. 

Paolo Badialeltl . via Romani 3· Osimo (AN) . ~ (071) 72351. 


BC312 completo di schemi ottimo funzionamento alimentazio

ne da rete 110+ 220 V, altoparlante originale vendo a l. 110.000 

trattabili. 

14NBK. Guido Nesl • via Bonafede 41 . SOlogna . ft 548691 

(ore serali) , 


VENDO BC312M ricevitore in slntonla continua 1.5+18MHz 
con allmnetatore esterno l. 75.000 . BC683 originale con dina. 
motor 27 + 39 MHz l. 45.000 . Ricevitore HRO in slntonla coo. 
tlnua e Band Spread Ipeclale per radioamatori 1,5 + 30 MHz con 
4 cassetti e alimentatore L. 120.000 e inoltre frequenzimetro 
Wllblklt 5 Hz+50 MHz L. 95,000. 
Domenico Arleudo . via degli Armenti 53 . Roma . .. 224587 
(dopo le IB) . 

x-


VENDO GRUPPO VFO Geloso G4 { 105 per TX . 6 Gamme 80 40 
20 15 IO A IO B metri . Mai usato, dotato di valvole, Imballo ori. 
9,"81e libretto schemi et cormessioni. EscI. cristalli L. 25.000. 
Francesco Bosio· via Trieste 30 . Acqui Terme. 

VENDO TASTI telegrafici originali PP.n. nuovi imballati. Fare 

offerte, sono gli ultimi rimasti. Vendo mlcro·Tumer M + 2/ U 

osalo pochiSSime volte a L. 30.000. 

Ivo Salvatori· via S. Aleramo 24 . TernI. 


VENDO TX·RX multi Il FOK . Monitor SSTV autocostrulto con 
tubo da 5" perletto funzionante. TX ·AT201 STE x Al 201· STE 
. ARIO 28-30/ 133 . Transverter 28-301144 aulocostrulto bassa 
potenza. 11 tulto perfettamente funzionante. 
Claudio Gobbo· via Girardini 5 . TrevISO· 1!l' (0422) 56592 
(ore pasti) . 

TENKO 1210 A: 2 m FM transceiver, R7, R9 145.000, vendo 
L. 155.000 + ss. 

IW4AHU. Agostino Palumbo . via Montescudo 37 . Rimini _ 

fI (0541) 83088. 


TX per 40·45 m 45 W potenza 807 finale microfono plezo, VFO 
n. 5 strumenti di controllo sul pannello perfettamente funzio
nanti . Vendo L 80.000 o cambio con oscilloscopio. 
Luigi Mangini . via Majorana 23R . Genova. 

PER RINNOVO STAZIONE permuto con allro materiale o ven· 

do i seguenti apparati: Telescrivente Olivetti con demodula. 

tore . Oscilloscopio per RTIV, RTF 144 FM Trio 6 canali porta· 

tIIe. Il IUHo funzionanle e In ottime condizioni. Apparecchi 

surplus tipo RTX 8C654. 19 MK III tx Irradio. Nelle condizioni 

In cui si trovano, completi di tutte le loro parti ma non collau. 

dati. 

Paolo Imer Nobile· zona 15· Cossato (VC) • 'a' (015) 93436. 


ROTORE COR mod o TR·55 vendo a L 85.000 (Importo compren. 

sivo di spese postali) . 

Gianni Capuano . via Vlttorla Colonna 72 . Arpino (FR)

fI 84223 : 


PERMUTO SOLAMENTE RX SPSOOJX Hammarlund sintonla con. 
tinua 0.5 + 54 MHz in ottimo stato e completo di manuale tecnl. 
co, adatto per la messa in opera con telescriventi. Cambierei 
con RXR4B o R4C della Orake purché non manomesso e com. 
pleto di cristallI. Eri massima serietà e onestà. 
Enzo Cannunl . Torino · "Si' (011) 700445. 

VENDO Hnea Halltcrafters SXI17·PSl50+ HT44.HA8.accessorl 

L 730.000. Superprofeasionale Hammarlund SP600 JX{10 0.5
·54 Mc non surplus! più accessori l. 700.000. Telescrlvente Oli. 

vetti TE315 con perforatore e lettore l. 800.000: tutte le appa

recchiature sooo da considerarsi come nuove complete di sche

mi originalI. Escluso I perditempo. 

FOFO, Roberto · Torino· -: (011) 738238 (ore pasti) . 


TRASMmlTORE AUTOCOSTRUITO per 4S m In AM vondo. Co· 

do Inoltre VFO 4·101 con trasformatore di alimentazione esca. 

la di sintonta. Sono Interessato a microfoni N·2 o N·3 cerco .n. 

che ricevitore per 144 MHz, 

Andrea Tommaslnl • via Aretina 258/ 2 • Sieci (Fil • • (055) 

683734. 


OFFERTA PAZZESCA. RX lafayette HASOOA, panoramico cali· 

brato gamme OM. RX TX Sommerk.amp 27 MHz 6 canali quar

zati tipo da bassa come nuovo RX G 3331 Geloso 0-5 22 MC 

con band spread. RX Tenco onde medie FM e 3 bande VHF 

RX RV27 Labas. Tutti gll apparati sono completi di schema elet. 

trico e IstruzIoni originali In stato come nuovi, vendo In bloc

co L. 280.000. 

Mario Chelll • via PaiatiCI 24 • Complobbl (FI) - 2t (055) 


VENDO Multi 11 FDK con 7 canali quarzatl. MonltOf" SSTV auto

costruito con tubo da 5"', Transverter 28-30/144-46 autocostrul. 

to a bassa potenza. TX AT201 STE. Trasf. alimentazione per 

AT201, Arlo STE 28-30. converto VHF communlcation, Tastiera 

Mlcroswilch, appena acquistata vedi eq n. 12/78, pag , 2170. 

Il tutto è funzionante. 

13GXC. Claudio Gobbo· via Girardini S-a . Treviso·. (0422) 

56592 (ore pasti). 


STANDARD SR,C140, 12 canali quarzatl + t In memoria, con 
VFO SR·CV 110. 4 mesi di vita, vendo a L. 400.000. Siandard 
base station 144/ 148 MHz con 3 canali quarzaU + VFO SR-GV 
100 1 anno di vita, vendo a L 550.000. Compressore della dina. 
mica per lX, costruzione professionale, vendo a L. 27.500. Volt· 
metro elettronico. portate da 0,1 V a 1000 V f.s .• vendo a 
L. 25 .000. Telaio duplicatore di traccle L. 20.000. 

IW5ABO, Rlccardo Boul - via Don Bosco 176 . Viareggio. 

2 (0584) 50120. 


RICEvnORt a slntonia continua Heathklt modo GR18 100 kO 

30 Mz In sei gamme 0,2 mV sensibllllè. AM CW SSB. Barlow 

Wadely Mia • 100 Kz 30 Mz 0,5 mV senslbUllti AM SSB. RI· 

spettlvamente l. 200.000 e L. 220.000. 

Mario Ferrari . via Molino 33 • Serravalle ScrivIa (Al) • 

1t (0143) 65571 . 


OCCASIONE RICEVITORE Hallicrefters R·274{ FRR frequenza de 

540 a 1270 kHz • da 127 a 54 MHz. doppia convITllone, 6 ca

nali controllati e cristallo; CW, volce, ecc.; tubi 19+ 19: alto

parlante LS·7GV; Comandi: selettore di bande, Sintonla, anten

na adj. AN L, CW/modulazione: ricevere/ trasmettere: RF-Gatn

·AC, BFO, Crystal Ph.slng. selettlvltè In 8 poslzlont; VfO 

Crystal. Crystal Vernier Audio Galn. presa Jack a aitoparlllnte. 

strumento Carrler level. TM . 

Tullio Flebu, . via Del Monte 12 • Udine · .. 25760. 


VENDO NCX5 RX/TX Netlonal, 10-80 m, 2OOW. 

Kurt Wetter • Av. Piscine 20 • 1020 Renens (SVizzeri) . 
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offerte e richieste 
VENDRI UNEA GELOSO in ottimo stalo TX G.4/226 + G.4f229 
+ RX G.4/216 L. 330.000. Vendo frequenzimetro BCn, con li· 

~~~oFI8~na(I:~.~g.f~j~~~g; · ~~'~5 ~etd~5:~.nn8 multi-
Giovanni D08,do . via Di Toppo 40 . Udine· '2 206776 (ore 
12.30), 

CAMBIO RX YAESU FA SO 8, In ottimo stato usato pochissimo, 
con RX Trio OR666. o Orake SSR1 ; purché in ottime condIzionI. 
Tratto esclusivamente con amici della zona di Cagliari. 
Felice Lal - 'Ila Cixerri 43 . Monserrato (CA). 

PERMUTO Sommerkamp FT277. funzionante al 100 'lo compie. 

to di tutti I quarzi vantola miero originale, usato SOlO sui 11 m 

con FT DX 505 o TR-4C che sia funzionante al 100 %, astener

si bidonisti . 

Pier Luigi Verdese · via Acqui 22A J 21 . Visone (AL) . 


RICEVITORE GELOSO G.209 10·11·15-20-40-80 mi funzionante, 

non manomesso, come nuovo vendesi a L. 110.000. Sarei even· 

tualmente Interessato ·ad rlce-trasmettltore CW a 4 o 5 bande 

QRP non autocostruito ad esempio mod, HW8 della Heatklt. 

Luca Bobini . via Fiume Abbandonato 50 . Ravenna. 


DRAKE ReC, completo di MS4. filtro CW 0,25, Noise Blanker, 
quarzi per 27 Mcs e bande marine calibratore. vendo a Ute 
800.000. Interessato anche ad eventuali offerte di linea • B • 
Drake completa + relativo conguaglio. Preferibilmente trana. 

tiva di pe;rsona. 

12XRK. D'corato· via E. Treves 6 . Milano· 'fr (02) 2154609. 


VENDO OSCIUOSCOPIO a transislors auto costruito (L. 29.000 
+ S.p.) voltmetro ele-ttronico aUlocostruito solo L. 16.000. Inol. 
tre vendo generatore OM + FI L. 8.000 (Visiolal. 
Ignazio Sonanol . via Friuli 3 . Conegliano (TVI. 

CERCO SPEZZONE CAVO coaxlale R0 14 AU di lunghezza nOn 

Inferiore a 20 mt. Cedo telescrivente T28 Teletype e R390 Col. 

Uns. a miglior offerente. 

Glsmondo Glostrelli . via Arzignano 63 . Vicenza . ~ 502718 

(ore pasti). 


DRAKE ReB + T4XB + DGSIC + MS4 + AC. Vendo inoltre 

TG78 + lellOre e perforatore scrivente con cassone originale 

e relativo alimentatore + demodulatore C.G.1. con tubo DG 

7132. 

Andrea Casoni· via Sauro 12 . Quistello (MN) . ii' (0376)

618114. 


VENDO RTX 19 Mk III originale canadese frequenza coperta 
da 2 a 4,5 Mc da 4,58 Mc gamma 40-45-80 metri + Radloteie. 
fono, VHF 235 MHz allmenlazlone a dynamotor 12 V. Corredata 
di variometro d·antenna. cavi per il suo funzionamento, cuf. 
fia, micro. al prezzo di L. 50.000 più speso postalI. 
Umberto Feroclno . Jelsi (CB). 

FT DX 500: Sommerkamp vendesi cessata attività HF: com. 

pleto di quarzo CB. altoparlante linea. mike tumer + 3. per. 

teHe condizioni L. 550.000, antenna 20 Ol due elementi L. 50.000 

trattasi solo direttamente. 

IGEPG, E. Breccia · via Roussel 8 . Jesi (AN). 


VENDO Sommerkamp FT OX 505 + microfono Turner + 3 come 

nuovi per L 550 .000 O permuto con FT220 per 2 m. Tratto solo 

di persona e solo por contanti. 

Giuseppe Culasao . via Bessoni 25 . Barge (CN). 


VENDO. perfettamente funzionanti : RX sre ARAC 102,2 e IO m 
L. 130.000: registratore a cassette Bsaf 9201 cr0 con accesso 

1
L. 60,000: generatore sinuSOidale 15 HZ -;.- I MHz Amtron UK 

570$ L 30.000; telecamera Thoms on alta dsoluzione + obiot. 

Uvo. 25 mm + Monitor per detta L. 300.000; mangiacassene 

Phlltps maneante parte elettronica L. 10.000: Base tempi termo. 

statala l MHz per lrequenz. completa di allment. L. 25 .000; 

coppia radiatelefoni giocattolo da riparare L. 10.000: annato 

'74-'75 cq el, sperlmentore, Wlreless World, Popu lar electronics 

Radio eleclronics, Elemenlary eleClronics a richiesta. 

Adriano Teneati . via Pannooia 14 . Milano· 1il2' 734593. 


ANNATE RILEGATE di cq .fettronlca dal 1965 cedo a L 6.000 
per annata + s.p. Corso Stereo Radio Elettra a L. 15.000 + s.p. 
Cali 800k Americano o del reSlo del mondo 2 volumi 1974 cedo 
a L 8.000 + s.p. 50 riviste radio assortite L. 10.000 + s.p. 
freqUmlzlmetro digitale non funzionante (da sostituire I tran. 
slstors di Ingressol fino a 50 MHz L. 60 .000 + S.p. Am. 
plificatore per 144 a translstors KlM 70 W nuovo L. 140.000. 
ISFCI<, Ferdinando Cosci . Lamporecchio {PTI. 

ECCEZIONALE per OM e CB, vendo linea completa RX e TX 
Ere XR 1000 e Xl 6008, con gamma 27 MHz, 600 W PEP oltre 
le deeametriche da IO a 80 m. Nuovo un anno di vita, funzionano 
le AM. SS8. CW, RTTY. L. 650.000 Intrattabili. 
15NfV, Vincenzo Nlgldo . via Trebbia IO · Grosseto. fl41 1403. 

SOMMERKAMP T8 288A come nuovo vendesi; 10/160 mt 

WWV + 11 m a VFO + 23 canali CB quarzat!. Perfetto, vendesl 

per Passaggio e linea separata Drake. Solo contanti, perditem

po astenersi, data la bontà dell'apparato. 

r;I~~n~8~.archlnl . C. Piano (GR) . 1il2' (0564) 955549 (dopo 


TRAsMmITO~E FL·SO B. Sommerkamp 50 W PEP per CW . AM • 

SSB dagli 80 81 IO metri vendo al miglior offerente. 

y~~f;II'::J.Tarchl - via Medici 7 . Fiesole· 1.!i' (055) 59020 


CERCO trasmet~itore Coli/n.s per ricevitore TES9 da I,S a 12 Mz 

~~~~ ~8r;::e2~ ~:ae ~~~:~n:n~e~n~:il~e~~~~tT :1~~e;I~::~t~
::tI~iPO hY'9ain e crociere per antenne quad. Rispondo a 

Sandro Pera · via Galeazzo Alessi 232 . Roma . 

ATTENZIONE: vendo Turner +3 preamplificalo, Antenna da 
macchina 1/4 e 1/ 2).. e Sl4>POrto auto per apparali il tutto a 
L. 40.000 (non trattablli) . Per appassionali SWl: vendo rice. 

vUore a copertura continua Kenwood QR666 a L. 300.000. Trat. 

to solo con residenti In Milano o zone limitrofe. 

Riccardo Raiteri . via Plana 24· Milano· fl323150. 


RX SURPlUS BC312 versione fran<:ese. nuovo completo di ali. 
mentazlone 220 CA. Altoparlanle. manuale T.M. 
Silvano 8UlZi . v/a Orbetello 3 - Milano· .. (a2) 2562233. 

----- ottobre 1977 

R~MA80sr.1. 

teL 299389 


distributrice per roma 

e lazio della 


SOMMERKAMP FR so B vendo, 6 mesi di vita. completo di quar· 

zo per calibrazione. AM·SS8·CW l. 200.000. ROSmetro SWR.52 

produzione Milag l. 15.000. Cerco Drake R4C con o senza nOlse 

blanker. 

Giuseppe Reda· via Vecchia Piemonte 87· imperia· z:- (01831 

25509. 


PER CAMBIO STAZIONE cedo R·392/ URR • copertura continua 
da 0.5 a 32 Mc con aUmentatore variabile da 9 a 35 V IO A in 
blocco L 350.000 non trattabili. Preleribile in zona de visu. 
Sergio Pini· via Circondaria 31 . Firenze· z:- 366757 (ore pa· 
stilo 

~ 
OSCILlOGRAFO TELEQUIPMENT modo 043 doppia traccia co

me nuovo L 390.000. Rotore d'antenna COR · HAM·M L 190.000 

51andard alimentatore originale per rLx modo SR·CI2/ 120·5(E) 

dalla 220 a 12 Vcc L SO.OOO. Vikin9 Phone Patch L. 38.000. Unea 

completa Sommerkamp: FT 277 . Fl 2277 • SP 277P . FV 277 

vendo non separata L. 1.500.000. 

Cerco: visore moderno a infrarosso· fotomoltiplicatore com· 

pleto tubo per visione con luce steltare. 

11SIH, Dario Siccardi . via Perasso 53 . Genova· fl (010) 

336877. 


VENDO ne 6.2 + 7,7. ottimo per 40 + 45 mt. aulO costruito 100 W 

Input slntonia continua. possibilità di raddoppiare la polenza 


lnput, completo di alimentatore modulato, L. 75.000 trattablll 

se contanti (tTatto con Lombardia e Liguria). 

Carlo Fontanelll . 11' (02) 2135179. 


OCCASIONE VENDO rlcetrasmettltore Sommerkamp FT OX 150 

In ottImo stato. Accordatore d'antenna MN4 della Drake con 

schema e IstruzionI. lineare per 2 m tonO 5S S5 giapponese 

40 W funzionante In SSB. .CW e FM 

13K8Z, M.arlo Mattel . 'Ila Resia 98 . Bolzano· tt 9f4081. 


GELOSO GA/216 per IO· f 5·2():.4().80 m completo di ogni ac· 

cessarlo perfe"amente funzionante, tenuto come gioiello, ven· 

do lire 150.000. 

Massimo Cervegllerl • via P/sacane 33 • AleS4andria 
!il 101311 4.41654 . 


ATTENZIONE RTX 19 MKIf completo accessori carica batterie 

IO A 6-12·24 V Riviste varie di elettronica + Corso I.S.T. (teo

ria) vendo L. 110.000 o cedo In cambi odi RXTX 144 MHz tipo 

Trio FM2200 o simili usati , massacrati, ma foollonanti. Tratto 

solo a portata ottica. 

Marco Eleuteri . via Roma· Todi (PGI. 


Rnv CONVERTER video HAL 1005 vendo a L 400.000 come 

nuovo, vendo anche sepatatamente demodulatore AFSS con 

tubo shitt variabile 170-850 Hz L. 280.000. 

Alberto Rislco . via Rosta 8/ 4 . Torino· '%t 751442 · 694422. 


1881---
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offerte e richieste 

offerte SUONO 

DISCHI MUSICA CLASSICA edizioni Melodlya (URSS) nuovi 
cedo l. 2.500 cadauno (stereo) MOllO L. 2.000. Ottime Incisio
ni, alcune Inedlle In occidente o In corso di edizione soUo l'e

tichetta EMI. Dischi esenti da difettI. Rlchledar. elenco CO~ 

piOlO (più di 130 titoli con autori ed el.cutorl) allegando L. 500 

per spese postalI. 

Giancarlo De Marchis . via Fiorentini 106 . Roma· '2t (06) 

4373795 (ore serali). 


VENDO: organo· Arles • perfetto L 70 .000, batteria elettronica 
UK 261/U L. 20.000, Voxon Tanga FM L. 36.000, contagiri elet
tronico per auto !tuHI I modelli) L. 25.000, convertitore CB di 
N.E. L. 5.000. confezione fotoreslst + develloper + istruzioni 
L. 4.000 tubo RC 2APt L. 20.000 nuovo. Pagamento In contra5
segno. 

Renato Degli Esposti - via San Mamolo 116· Bologna - fl {OSI) 

580688. 


VENDO: TK 141 Grundig e Radiomarelli RM5 entrambi registra
tor-l a bobine; casse acustiche artigianali 5± 100 W; preampli

~:z~:~ ~~~ l~e~ ;aBI~s:~:~' :!~(~~sIII0~ik2exL~ ~ .~~'e~:~7t 
completo per Kawasakl 500 composto da: serbatoio, sella, pa
rafanghi, attacchi , etc. lineare CB 100 W L 70.000. 
Federico SIrtori . via Orso Partecipazio 8/ E - lido di Venezia 
. 'i:r 10411 763374 . 

<?RGANO ElmRONICO SPECTkAVOX: due tastiere più peda
lI&ra bassi, batteria elettronica 15 rilmi con accompagnamen
to automatico, tasliera superiore 18 registri 16',8',51/3',4',2', 
mobile tn legno con amplificatore incorporato vendo a lire 
750.000 intrattabili. 

Stefano Cattani - strada Quarta 18· Parma· 't? (0521) 48202. 


DIFFUSORI ESS-AMT5 vendo come nuovi In imballo originale 

a L. 340.000. 

Antonio Vernlni - via Elio Chianesl 93 . Roma . ~ 6480187. 


OFFERTA SUPER vendo generatore luci pSichedeliche estro

boscoplche professionali In kit modulare a sole L. 60.000. ca· 

ratteristiche: mobile In legno, pannelli posteriore e anteriore 

in alluminio sarinato con scritte nere, potenza 3 x 4000 W 

psichedeliche. e 2000 W stroboscopiche, POSSibilità per fun· 

zioni doppie o singole, nuovo e ancora imballato. 

Giordano Ambrosettl . via F. Bellotti 7 . Milano. 


VENDO CIRCUITI STAMPATI in fase di avanzato premontag· 

gio con componenti ottimi dell'amplificatore ~tereofonico 60 + 

+60W pubblicato su Nuova Elettronica n. 40-41 : preamplifi· 

catore l. 6.500; pilota L 15.500 ; 2 finali da 60 W L 26.000. 

Maurizio Migliori. via Gran Sasso 48 - Roma . fl 8924609. 


VENDO. causa finanziamento universitario USA, Hi·Fi auto· 

costruilo In perfette condizioni: 2 casse 40-60 W. sosp. pneum. 

3 vie 30-22 kHz ±5 dB. L. 300,000: 2 casse 20·30 W, sos.p. 

pneum.. 2 vie, 35--22 kHz 75 dB, L 1.150.000: registratore a caso 

sette e Healhkit AD·1l0. 30-13,5 kHz. rumore -45 dR. L. 1 mi· 

1I0ne 850.000: Heathklt e AudIo Scope. loscilloscopio per 

HI-Fi) con oscillatore Incorporato. L. 1.200.000. Non mando per 

posta. 

Leonardo Hlnds - via Arco de ' Tolomel 9a· Roma·1l: 5816567. 


AKAI 4000 DS MK Il; registratore stereo a bobine ricevuto In 

regalo vendo. Tale registratore è nuovo, non è mal stato usato, 

1t'~~zla POlycolor ancora da spedire, imballaggio Originale 


~~~r,i;~o Bonavla - via S. Ambrogio 4 . Torino· 'fl (OlI) 

SINTONIZlATORE FM STEREO 88-.:-108 MHz perfettamente 
montato e tarato vendesi L. 24 .000+s.s. vedi articolo su nuo
va EleUronica n. 48 e Suono n. 57, baracchino Pace 100 ASA 
con 12 quarzi. mlcro e accessorio per uso portatile In eccellen· 
t~ 7:.~: Usato pochissimo e con ogni garanzia vendesi 

Giuseppe Piccitto - via amm. Gravina 2A . Palermo . ~ 581608 
(solo di mattina) . . 

VENDO AMPUFICATORE HI·Fi Prlnzsound 15 + 15W -+ 8n 
20.30.Jc.Hz, 4 ingreSSi : magn .• Ceram., tape, tuner, l. 60.000: 
Amplificatore autocostruito Hi·Fi moduli Vecchietti 16 + 16 W-+ 
-+4fl. 15-50000 Hz, 5 Ingressi: come sopra + .mc. l. 60.000. 
2 casse acustiche 3 vie 3 alt. bass-refle:.. 20 W l. 80.000. 2 
~s,s~.~~tiche 3 vie 3 alt. sospensione pneumatica 30 W 

Pasquale Lombardo - via S. Stefano 84 . Bologna· 1: 300344. 

PlSTATRICE per applicare naslro magnetico su p~lIicole passo 
8 e super 8 permettendo sonorizzare con commento e musica 
I vostri filmini amatorialI. Offresi occasione funzionante con 
istruzioni L. 150.000 Irattablli . 
Ettore Fiori · via Fra ' Bartolomeo 4 . Milano - ~ (02) 471521. 

SEMPRE PIU' STUFO di avere In casa materiale che non uso 
più, vendo: circuiti MXR phase 90 (L. 26.000); MXR disfortion 
+ (L. 15.000); compressore (18.000): Electro Harmonix Small 
Stone Phaser (II C.S. montato a L. 45.000): teslata amplifi. 

~~t7~~iF~on~ti~m~ K~s ~~s~oh~rgano). IGVH MKIOO) a 

Paolo Bozzòla - via Mollnari 20 . Brescia. 

SONY .TC 730 reg. a bobine con reverse automatico 3 motori 
6 tes!me, capstaln simmetrico controllato elettronicamente. 
VelOCità 4.8 - 9.5 ' 19 cml s stereo 4 piste, risposta 20·30000 a 
19/cm/ s, wow e flutter 0.06 %, SIN ratio 56 dB, dislorsione mi. 
nore di 1,2 %: miscelatori • Eco. e Sound on sound . (so<O 

vrareglst~azlonl) amplificatore 15 + 15 W per altoparl. inferni 
~ra~~!~r~~ + acceSSori e imballo originale. Vendo L. 450.000 

livio Cicala - via G. Di Vittorio 4 • Ivrea (TO) • ~ (Ot 25) 49137. 

MARK too VENDO 2 moduli a L. 10.000 ciascuno. inoltre PE 7 a 
L. 15.000. Funzionanti mai usati soltanto provati . Spese postali 
a mio carico. Ampli stereo autocostruit i. Polenze diverse realiz· 
zazlonezazione perfetta. Prezzi da contraltare a chi veramente 
Interessato ad acquistarli. Massima serietà. Rispondo a tutti. 
Lorenzo Mineo· via Paganini 3 . Palermo, 

VENDO AMPLIFICATORE 20 W • Gem. + chitarra elettrica 
• Hofner. 13 plckup, Hawaiana. custodia pelle e cavetto) + 
Wha Wha elettrOnico L. 120.000 Eco· Binson • L. 80.000 eco 
•Wem. L. 80.000, registratore mono e Lesa. L. 30,000 basso 
• Eko· L. 35 .000, clarino francesfl L. 35.000. 
Claudio Perfone - P. Bacone 2 - Milano . ~ 279310. 

VENDO SCOTT ampli ....26 L. 120.000 • Vendo Sanyo CI~uc:cle 
51·26 OL L. 25.000 . Vendo Supex portlClrtuccia L. 7.000. Pre
zl Intrettebill mio domicilio. Mas,lme ••rlett reciproca. 
Alfredo Costa· via F. Rismondo 17 . Parma·1!t (0521) 21715. 

PROFESSIONAl DUO FarflSl organo 2 tastler. da 5 ottavo + 

pedallera. registri su 8 piedi (16. 8. 5 1/3. 4, 22/3. 2. 1 3/5. 

11/3). percussione ecc:. ottimo stato ...endo. 

Fabrizio Carraro ... (08) 5346014. 


offerte VARIE 

FREQUENZIMETRO 2().$)() MHz offro L. 100,000 contanti, 

Giuseppe Caslrl - via Agnoletti I . Firenze, 


VENDO REGISTRATORE Phlllps completo microfono non fun

zionante, più radiolina a trlnsistor completa ma non funzionan

te più ampllfltatore 600 mW completo ma non funzlonanle Il 

tutto L. 10.000. 

Giovanni lasl . Agazzano (PC) . 


VENDO SIGNAL TRACER per BF-AF complato di sonda e di 

generatore di BF per Il çolaudo di qualSiasi rado. Con l'Indlca

zione della gamma scelta medl,nle 2 nixie ed un campo di fre· 

quenza da 20 a ~ MHz. Ideale per qualsiasi tipo di ripara

zione. Vendo lo strumento per L. 28.000+s.p, 

Maurizio Lanera - via E, Totl 28 - Pordenone . 


OFFRO SOMMERKAMP 277 8 al miglior offerente, usato poche 
ore come SWL. Istruzioni In l1allano. Offro corsi Interi im
ballati, disco + opuSCOlo 50 lezioni. 
~~;~Ianto . pll2za Marlnonl 8 - Tirano (SO) - ~ (0342) 

TELEVISORE B/N Phlllps 23" pratlcamenle mal usato, versione 

a 4 programmi preselezionabill. slntonla varlcap. Vendo per 

passaggio TVC, per sole 100.000 e.s.p. 

IW7AEC, Filippo Infescolll . via Napoli 241 - Bari· Zt 349017. 


IC202 ALCUNI MESI 01 VITA in oHlmo stilo completo di bat

terie. microfono, cinghia e astuccio microfono, manuale tecni· 

co e Imballaggio come nuovo L. 220.000: Turner NC350C micro

fono ceramico adaHo per operare in luoghi rumorosI. In buono 

stato L. 10.000 (prezzo IIsUno '76 L. 25.000): alimentatore sta· 

bilizzato autocostruito inscatolato In Ganzerli: in 125 (220) Vca 

out 13.5 Vcc f ,5 A, Necessitando spazio In libreria cedo: cq 

elettronica n. 4. 5, 6, 7, 9, IO, n, 12 del '75 L. 4.000 e n. 1. 2. 

3.4. 5, 6, 7, IO, Il, 12 del '76 l . 5.000 tutti In ottimo stato: 

Autosprint del 1970-71·72·73 tot. 24 numeri l. 3.000; Motocicli· 

smo dal 1968 al 1976 tot , 22 numeri L. 7.000. 

Tommaso Roffi . via Orfeo 36 . Bologna - 1ll (051) 396173 

{ore pasti) , 


VENDO SEGRETERIA TELEFONICA • liUphon e semi nuova e 

completa dì tutto a L. 120.000 e autOTadio • Pioneer • stereo 

gamme AM + lettore ' cassette stereo 8 completa di alto

parlanti nuovissimi L 130,000. Preui assolutamente non trat· 

tablli In quanto già da 'allimento. Venderei eventualmenle in 

blocco a L. 230.000 + s.p. 

Claudio Carassiti - via Catania 64 . Roma . 1l: (06) 4244867. 


FREQUENZIMETRO DIGITALE 0+70 MHz senso IO mV . 1 M!l 

tipo RC elettronica. nuovo con saranzla. vendo a L. 140.000, 

Acqul~to, Se occasione Rx decametrlche FR50-FR100 o RTx 

FT277-25O Iprezzo modico). Vendo radlocomando FUlABA 2/ 4 

occasione a L. 155.000. 

Luigi Genoveslo • piazza S. Pielro 2 . Bagnolo P. - Z' (0175) 

929114 {ore ufficio) , 


INTEGRATl RECUPERATI E NUOVI; 6xSN74141. 7x7404, 14x 

x 7400, 14 x 7490,4 x 7492,4,7410, 3 x 7486, 5 x 7493, SN74154. 

Tutto in blocco L. 35 .000 . Mos CT7001 Chip per orologio, ca· 

lendarlO, timer. alarm, L. 10.000. 4 x MC3301 4 operazionall 

Norlon L .4.000. 6 x valvole nlxie l. 6.000. Tutto il materiale è 

garanlito. 

Luigi Scaramuzzino . via Caduti del Lavoro 48 - Pistoia 
1i.! 28217. 


TASTIERA AlFANUMERICA Olivetti TEJOO. 12 Jcg. L. 25.000 

Franco Macciò • via Roma 16 . Banchette no) . 

VI OCCORRE un progetto esclusivo? di un apparato strano? 

che non esiste In commercio? scrivete mlper Informazioni o 

preventivi, gratuitI. 

IW8AHY, Roberto Mario - via etliala 252 . Napoli - .. (081) 

417573 . 


CEDO MATERtAlE ELmRONICO in cambio di francobolli nuo

vi / usati ltalianl e Paesi dell'est europeo. 

Paolo Masala - via S. Saturnino 103 . CagliarI. 


ESEGUO PROGml di apparecchiature elettroniche con even· 

tuale montaggio e collaudo del prototipo, montaggi e ripara· 

zioni di qualsiaSi tipo . 

Sergio Saviozz! • via P. Cironi 31 . Firenze, 


DISCRETA ESPERIENZA In montaggi elettronici cerco dilla cui 
possa affidarmi circuiti stampati da montare. Massima serieta. 
Dino CarI! . via Aoita 42 . Porto Garibaldi (FE) - '2 (0533) 
87675. 

VENDESI CICLOMOTORE Garelll Gulp 3 V . 3 Marce perletta· 

mente lunizooante, revislonalo. L. 200.000 trattabili. 

Massimo Abbiali . ~ (0362) 66506 (ore pasti). 


PERITO TELECOMUNICAZIONI militesente buona conoscenza 

logica digitale e strumentazione cerca impiego zona di Roma 

e provincia . 

Daniele Gaigher . via Gaio Melissa 16 - Roma· 1l' (06) 

764238. 


VENDO IN BLOCCO a maggior offerente: segreteria telefo
nica automatica • Alcione· completa di magnetofono per la 
ricezione delle chiamate - clclosUie semiautomatico e Roneo 
350 . , fotocopiatrice· Dynax • . il tutto in buono stato d'uso. 

Tratto di persona. 

Mario Marchese · via G. Carcano 26 . Milano - ft 8462653 

lore pasti) , 


VlDEORECISTRATORE PHILlPS a nastro vendo con IO naslri. 

Ricevitore Hallicrafters 15&174 MHz. Ricevitore STE 144 MHz 

AM·FM-$SB. Sintoamplificatore Grundlg RTV 1020. Regislratore 

a casselle Phllips N 2503. Piatto giradischi Philips GA317. 

TV 23 Phillps Calanla. 

Vittorio Musso· via S. Francesco 46 . Villatraoca Piemonte 

110) • 'i:r 1011) 9800691. 


URGlNTEMEHTI VENDO: motore G21 / 3$ adattato pe; scen 
L. 22.000 motore G21 / 23 adattato per aceti. con avviamento a 

strappo L. 20.000, DI&penM S,R,E. corso • Radio Stereo- com

pieta L 35.000. Oscillatore modulato S.R.E. L. 20.000. 2 amplln. 

catorl 60 W R.M .S, LXI39 entrambi per L. 35.000. Ampllflcatore 

stereo 15+ 15 W R,M.s, con alimentatore. trasformatore. pre

amplificatore L, 40,000, Molto altro materiale. 

Enrico Rublotl - via Testona 31 - Torino - 11' 6963252. 


TX ART-n VENDO (Colllns) completo di alimentatore, funzio

nante, schema e manuale, copertura continua 1500 Kcs-f8 Mcs. 

unitamente a ricevitore Geloso G4/ 216 perfettamente fun· 

zionante. tutt'O a l, 450,000 Irattabill. 

IOENA, Francesco Enea· via Trasferimento 1 - Affile (Roma). 


VENDO STAZIONE FM (1005 MHz) per mancanza attività , Sud· 

detta radio locale è composta da trasm. PMM 15 W con 2 di· 

rat. 5 elementi PMM In parallelo. La BF è composta: mlxer 

5 vie autline con strumentin!, 2 piatti (Leoco, Garrard) l mi

crofono RCF con giraffa, 1 piastra Dolby system Sony e micro

fono con cuffia per sala regia . Rispondo a lutti. 


~rrJ~84~ni:;~ l', via Banchette 21 Poggio - Sanremo (I.M) 

FREQUENZIMETRO DIGITALE SAET 220 MHz nuovo ver:.do 
L. 150.000 trattabili. multimetro digitale Slmpson L. 150.0:>0 . 

Ottimi per arricchire stlUmeotazlono laboratorio. teleg loco 

PI'!g-o-tronlc plng pong·tennis su qualunque televisore L 35.000 

GruJ.-dIp-meter Amtron L 20.000. Tratto solo con Milano e 

dintorni . 

Massimo Gaspardo - via Carlo Troja Il - Milano - '2l (02) 

4235612 (ore serali o sabato) . 


VENDO DICTATION MACHINE portatile Phillps LFHOO96 pro
fessionale quasi mal usato, completo di microfono, auricolarI. 
r.g~~~.astr l, custodia, IstruzionI. Veramente un gioiello. 

Roger Slewart - viale Mugello 7 . Milano· '2l (02) 736636 . 

OFFRO CORSO RADIO STEREO a transistori della S.R.E.. mi· 
9,IIaia di transistor, diodi e una grandissima quantità di mate· 
tlale elettronico . In cambio chiedo slntoampllficatore di cla;:;~e. 
o prendo In considerazione altre proposte . 
Ello Bruno - via Trento 44 . Bosconero. 

VENDO O CAMBIO RTX 23 ch CB . RX CB Amtron slnto~la 
continua - Watt.metro RF . Autoradio OM stereoS lineare CB au· 
tocostruito - RTXl CB N. EL li tutto funzionante - Vendo o 
cambio con qualsiasi cosa di mio interesse. 
Carmine Guerriero - via Lan'ranco D, Pila 57/ A . Milano · 
'i:r 6435264. 

VENDO O CAMBIO con apparati Rx·Tx 27 MHz o HiFI circa 1500 

componenti elettronici e minuterie nuovi - Tra cui 250 IC . 180 

diodi - 230 condensatori ecc. 

Antonello Masal •• via S. SafUrnlno 103 . Cagliari. 


CEDO NASTRI MAGNETICI mezzo pollice. lunghezza 1100 m 
su bobina metallica 26,5 cm 0 (spessore LP) attacco r-tAB 
L. 3.500. Solo bobine metalliche l. 1000 cadauna. Spedizione 

In contrassegno + l. 2.000 per spese postali. 

Giancarlo Oe Marchls . via Fiorentini 106 - Roma - 'ft (06) 

4373795 (tardo pomeriggio). , 


TRASMmlTORE FM da 80 a 108 MHz a Iransistori . oscillatore 
quarzato e blindato . altissima stabilità - attenuazione fre· 
quenze spurie > 50 d8 - completo di circuito di modulazione 
per Ingresso piatti O altra 8F, con regolazione - potenza con 
12V = 1,6W aut - Impedenza 75,n-pigreco io uscita - vendo 
solo modulo non scatolato a L. 50.000. 
Marco Simonelll • via Pizzo Coca Il . Bergamo. 

CAUSA AMPLIAMENTO STAZIONE. vendo trasmettitore FM 
88-108, quarzato della potenza di 50 W: a L. 600.000 Inorme 
cCIr). Pagato nuovo L. 1.100.000, neanche 1000 ore di lavoro. 
Adatto per. Non Stop Music ., Scrivere solo se interessati. 
Anlonio Bordlgnon - via Schiavonesca 100 . Giavera, 

TX 88 + 108 MHr Cercasi anche usato purché funzionante, di
sposto max L. 20 .000, non radiospia, anche solo parte RF, 
uscita I W RF. Vendo inoltre modelli di motoscafi per radio
comando (per I modelli tratto solo di persona) telefonare 
alle ore 14 Oppure 20. Vendo amplificatore stereo con un ca· 
naie non funzionante· Wllson • al miglior offerente. 
Adriano Penso · Giudecca 881 / B . Venezia - 1l' 701255. 

VENDO PER CAMIta ATTIVITA' 5 kg stagno 63 % 1.5 mm 
pagato l. 8200 il kg vendo a l. 6000 inoltre vendo 5 interrutto
ri Siemens 6 A 380 V comperati per labor-atorlo mal montati 
(automatici) anCOra imbattali pagati L. 6.500 vendo L 5.000 
l'uno + alimentatore stabilizzato 3 A 12,5 V contenitore ele· 
gante, ottimo per RTX CB usato l mese L 15.000. BC312 
nuovo completo valvole schema e garanzia di 6 mesi offerta 
da me L 110.000. . 
Piero Maccaglia . Castel Dell"Aqulla (TR). 

SURPLUS RAOIO-ElmRA possiedo: valvole. zoccoli , trasfor . 
. matori MF, diodi. etc. Sono disponibile per scambi con mate· 

riale vario Ireiays, altoparlantini, contenitori, ecc .... ) . Dispongo 
dati caratteristici. Rispondo a tuH\. Tratto solo zone limitrofe a 
Terni (Umbrta) . 
Roberto Vlsconi · via 8arbarasa 46· Terni. 

CAMBIO CHITARRA CLASSICA, laboratorio B e N, sax con· 

tralto, binocolo Dlnmond 2 x 50, mlcro per CB da lavolo, RTX 

Pace AM/SSB staizone base. antenna Skylab. alimentatore Sia· 

bllizzato 0·30 V 3 A. RTX Perce Simpson 238 (nuovo) ed altro 

con organo. RX plurlbanda, registratore a bobina HI-FI, amplifi

catore HI·FI o altro materiale per HI·Fi, radianlistlco, mecca· 

nlco etc. Accettazione scambio. 

Giovanni Russo , via Vltt. Em. 11\ 60 . Bisaccia (AV). 


RICEVITORE 0,5 : 30 MHz in 4 bande con Band Spread tipo 

Unica UR2A l. 90.000. Generatore di barre TV (UK495) alimen· 

tazione 9 V L. 15.000. 

Giorgio Verdoliva . piazza Martiri libertà. 21 - Gorizia • 

'S' 87807. 


SURPLUS USA OFFRO perfetto, originale con T.M. O schemi. 
Sono disponibili BC312 quaroz e AC e DC . BCIOOO con .ur· 
voltore 6+ 12V - RxTx 19 MKII completo di accessori· Aack 
completo con BC603 . BC683 • BC604 alimentazione DC e AC • 
Telefoni EE8A supporto antenna con mollone t ipo MP48 - An
tenna telescopica Canaclian antenna USA per TRC1 «140+ 
+15OMHz). Scambio con surplus italiano '39·'45 come AR-8• 
AR·18, RF2. RF4 , QC.g, OC-11 solo se complatl e originali. 
Giampiero Dalla Pou. - via Montelungo 23 - Como. 

cq elettronica -----1~2 -------------------------------------------------------------- 

http:20.30.Jc.Hz


offerte e richieste 

VENDO RIVISTE di • Elettronica pratica. da gennaio 1915 a 
maggio 1916: 11 numeri L. 500 cadauno in blocco L. 7.000. 
Vendo telev,lsore 26" (1· canale funzionante, 2'" canale da 
regolare I slncronlaml) L 15.000. • Manuale pratico per pro
geniali e Inslallatori elenfotecnlcl • anno 1974,S volumi pagati 
L. 24.000 vendo L. 6.500. 

Mlrko Bacchelll . via Cardarelli 14 . Modena. 


8TEREOAMPU 12+12W RMS vendo nuovo L. 50.000. piatto 
BSR automatico L. 35.000. casse pneumatiche 2 vie L. SO.OOO. 
tutto assieme L. 120.000 trattabill. Vendo pure obiettivo lodu
star-29 focale 80 mm apertura 2.8 per Zenit 6 x 6 al miglior of· 
ferente. Cerco fotocamera 6 x 6 subacque • siluro -, A richiesta 
fornisco copia depllants o foto degli articoli offerti. 
Aldo Fontana - via Orslnl 25-6 . Genova· 1: 300671. 

OSCILLOSCOPIO Scuola Radio Elettra perfetto vendo L. 68.000. 
Tubo DG7/32 usato ma funzionante con zoccolo L. 18.000. Trat
to solo di persona. 
~cc(~~) P:;:~~.ellJ . viale Abruzzi 18 . Montesilvano (PE) . 

~~~;:t~5/~~gO~ ~.V:25.~. con alimentatore e orologio 

Stefano Molart • via Pletralata 33 • Bologna· 1!l' (051) 555219. 

ESEGUO MONTAGGI e costruzioni elettroniche varie al mio 

domicilio perito industriale in telecomunicazioni. 

Pasquale Gargiulo· via Scanzati 43 . Sessa Aurunca (CE). 


VENDO al miglior offerente radio Nora K3VF in due pezzI. 

Carlo Lambardl . via M . Durazzo 1/ 6 - Genova - 1: (010) 

865748 (ore pasti). l 


DISPONGO di una macchina telegrafica Morse. trattasi di un 

pezzo d'epoca tutta In ottone brasolinato. di quelle che erano In 

dotazione agII uffici postali e alle ferrovie. la macchina è in 

ottime condizioni ed è completa di colonnina e bobina rac

coglizona e del tasto manipolatore in ottone su base di le9no 

lucidato tipo Forceri. 

Arnaldo Casagntnde . piazza Michele Sanmicheli 6 . Roma. 

'lt (06) 2772714. 


AmNZ10NE. vendo causa cessata attività I Tx FM 2 W con 

Entra Hi·Fi 20120 kHz ± l d8 equalizzata ingresso linearlzzato 


. per stereofonia multiplex frequenza del VFO 87 + 108 stabilità 

150 Hz 1 h a banda larga. possibilità di funzionamento a pile 

12 VCa dimensioni IO x 10 cm veramenle compatto affarone 

vendesl perfettamente funzionante a L. 17.000 con antenna 

L. 18.000. Meglio zona Torino. . 

Malara . via Cena 35· Torino. 


MATERIALE fERROMODElLlSTICO MARKUN vendo in ottimo 

st~to. Rotaie. linea aerea. ponli. 1 vagone merci. elementi pia· 

st,CO (case, alberL) . Il tutto a L. 50.000. Scrivere per elenco 

dettagliato del materiale. 

Alessandro Asson . via Vitto Veneto 9 . Bolzano. 


MANUALI ISTRUZIONE In Italiano di apparati surplus vendo: 

BC312. 342. 314. 344. TR1143A modifica per 144 Mc: RR·T·MF88: 

BC603; Wlrefess-Set 21 Il ; Wlreless·Set-68P ricevitore: Radio 

Set SCR 609A. ANO B. SCR 610, ANO 8 traduzione Integrale : 

AN/ GRC-J, -4, ·5. -6. ·7. -8. traduzione integrale. 

Giorgio Castagnaro . viale S. Angelo . Rossano Scalo . 

'lt (0983) 21313 . 


18ENNE PRATICO eseguirebbe a domicilio qualsiasi montaggio 

su circuito stampato per serta ditta. 

Giancarlo Galatolo . via Meuccl 2 . Milano · 2' (02) 2563697. 


THE CALLBOOK Unlted Statcs Radio Amateur lislin9 1969 

L. 6.000: orologio digitalo Amtrod . nuovo montato L. 30.000: 
Audioscopio completo di Istruzioni L. 7.000: prezzi cscluse 
spese postali: Sommorkamp TS288A. 24 ch CB. completo di 
filtro per CW, vento la rallreddamento. poche ore funzlonamen· 
to. come nuovo L. 650.000 (300 W AM·SSB-CW). 
~~~~~o Silvi· via G. Pascoli 31 . Appignano (MC) . ~ (0733) 

CEDO PALO TELESCOPICO a cavo tipo tedesco chiuso m. 2 

aperto m. 7. Cedo BC312W quasi nuovo costruzione 1960 mai 

manomesso usato poche ore. Rispondo a tutti. 

Giovanni Scanu . via V. Matta 3 . Villasor. 


VENDO ANTENNA per FM 88+ 100 MHz collineare quattro 
dipoli omnldlrezlonale 9 d8 di guadagno a L. 200.000 trattabili. 
TrasmeHitore 30+ 40 W 97+ 102.5 MHz a l. 250.000. Antenna 
Tem 2 d8 97 MHz L. 80.000. AHmentalore profes:ìlonaie 12,8 V 
7.;.IOA a l. 44 .000. In blocco L. 500.000. 
~~~~r:r: l~èil.. via Marconi 21 . ~ (08821 94174 . Poggio 

REGISTRATORE LESA Renas 28 vendo. tre velocità. due tracce. 
completo microfono dinamico. cavo, bobine. perfetto stato. 
L. 65.000. 

Corrado Musso· via Muscotello 18· Catania· ~ (095) 434823. 


C,EDO al mi~lJore offerente una macchina telegrafica Morse 
d epOCa realizzata In ottone brasolinato. in ottime condizioni 
lunzionante, completa di chiave per la carica del meccanismo 
ad orologeria e di bobina raccoglizona e del suo tasto manipo
latore originale In ottone brasoilnato su base In legno. DI· 
spon90 anche di un secondo tasto e pormuto il tutlo anche con 
apparati radio militari tedeschi del periodo 1939·1945. 
Arnaldo Cadgrande - piazza Michele Sanmicheli 6 . Roma· 
'lt (06) 2772714 . 

RICEVITORE UK527 110+ ISO MHz vendo a sole L. 15.000 con 

schemi (II kit è stato pagato L. 28.000). 

Paolo Donà · via Fusinato 34 - Mestre (VE) . ~ (041) 961280. 


SWL CERCA AMICI stesso hobby intenzionato recarsi a Parigi 

ne:' mese di agosto disposto dividere spese carburante. Per 

f~~o .dettagliate Informazioni scrivere all'indirizzo sotto ripor· 


Roberto 8as1la · via Ramazzlnl 3 {manca Cittal. 

VENDO alimentatore stabilizzato con lJ.A723. 10+ IS V 2,S A, 
protezione elettronica. contenitore Teko Bel2. stampato in ve· 
tronlte, L. 19.000. Fonografo Reader's Digest Stereo 606 con 
cambiadischi super8utomatico, completo di coperchio In pIe. 
xlglass. 2 dIHu~orl, Imballaggio originale. L. SO.OOO. Phillps 
~~I~~!il~~. ~~o~~ecuzlone di 24 progetti diverSi, componontl 

Carlo Terella . via Bisentina 12 . Roma· 1:ll 8872275. 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 20 Hz 600 MHz vendo looKLlre 
Giuseppe Cast'I - via Agnolettl 1 . Firenze. . 

----- ottobre 1977 

OSCILLOSCOPIO S.R.E. 1 MHz perfettamente funzionante. con 
la traccia leggermente inclinata. vendo miglior offerente (offer. 
ta base L. 100.000). con schema e Istruzioni per l'uso. 
Luigi Locchi - via Porta Buia 44 . Arezzo. 

ORGANO TEMPEST 80NTEMPI con batteria automatica vendo 
L. 100.000 trattabili. provacirculti S.R.E. L. 15.000. provavalvole 
S.R.E. L 20.000. chitarra acustica L. 10.000. oscJlloscoplo S.R.E. 
al miglior offerente (base L. 100.000) il tutto ottimo. 
Lu igi Locchi . via Porta Buia 44 . Arcuo. 

BARRIERA RAGGI INFRAROSSI completa di trasmettitore e ri
cevitore 220 V o 12 V Amtron vendo a L. 80.000 trattabill o 
cambio con Rx surplus luci psichedeliche 3 canali vendo a 
L. 30 .000. 

8runo 8rogglnl . via S. Alessandro 29 . Albizzate (VA1 . 

'lt (0331) 993009. 


VENDO TRASFORMATORI: 6V 2A + 5V 2A + 210+270V 
300mA L 7.500 6V 2A + 5V 2A + 550+550V 250 mA 
L. 8.000 Inoltro circuiti per lineari a transistor Input 3 W out· 
put 10+12 Va 2 transistor D44H8 montati e collaudati senza 
transistori L. 7.500 circuiti per alimentatori 5+ 15 V L. 5.000 
circuiti stabilizzati per alimentalori 5+ 18 V L. 10.000. 
Alfa 1-02 corso 8. Aires 9 . Milano· 1!l' 2714533 (ore serali). 

OSCILLOSCOPIO NUOVO lES0372. 10 MHz banda passanti 
ancora Imballato. vendo L. 430.000. generatore Unaohm EP57B 
nuovo. freq. ISO kHz + 220 MHz in 1 gamme L. 165.000. Tester 
profeSSionale -Avometer. L. 60.000. 
Alberto Clcognanl . via U. Foscolo 24 F - Cernusco S.N . (MI) . 

:1!:~:~i:A~:r~~~~s t~:;; Zli~e~S~hnt~ ioo=· C~:~r:~i;~ 
Amphenol 22 contatti L 1.500 IO pezzi. grande memoria Olivet· 
ti a nuclei L 25.000. Ventola tangenziale doppia 220 V L. 10.000. 
Ventola normale 110 -0-- 220 V L. 3.500. Alimentatore 0+ 50 V 
0+ 5 A con strumenti L. 100.000. Sono disposto anche a cambi. 
Giorgio Servadei . via V. Mambeltl 7 . Forli · a 66467. 

CORSO RADIO TRANSISTOR Scuola Radio Elettra. mancante 
del matoriale. completo però di teoria. pratica, schemario, ser· 
vizio ecc. Anno approssimativo del corso circa 1965. SI chiede 
L 30.000. Non Irattabili. Preferibilmente tratto con MI e provino 
via + VFQ SlJtronix modo EL40 L. 40.000 trattabill. 
Franco Locali· viale Fulvio lesti 38 . Milano· '8 6425629 
(ore 181 . 

B+ K PRECISION 280 vendo a L 140.000 non traUabill + S.P. 
analizzatore transislor UKS60 L 23.000+ s.p. (montato). mixer 
2 ch UK890 L. 7.000+s.p. (montato). trasmettitore FM 60 -0-
+ 145 MHz potenza 100mV tipo HF6S Sosty Kit L 6.000 (monla
to completo di contenitore). amplificatore 2.5+2,5W RMS 
completo di moblletto in legno a L. 130.ooo+s.p.. mlcrobatteria 
a 2 toni UK265 ' U L. 1.ooo + s.p. tutto Il materiale è garantito. 
Sergio Bottlgellì . via N. Sauro 17 · Pinerolo (lO) .1:ll (0121) 
75427. 

VENDO RICEVITORE Grundig Satellil. compreso di 8FO per 
ascolto SS8. L. 180.000. Ricevitore gamme radianlistiche : eo, 
40. 20. 15, IO metri. Autocostruito. Riceve in AM. CW. SSB. 

Componenti interamente allo stato solido. supereterodina. me· 

dia frequenza con filtro a quarzo. Perfetto. L. 170.000. Oscillo

scopio TES0372. nuovo L. 430.000. Generatore Unaohm EP57B 

nuovo L. 165.000. 

Alberto Clcognani . via U. Foscolo 24·F . Cernusco S.N .. 

'lt (02) 9045871. 


VIDICON DA 3/ 4" della' Emi Mod. 962 completo di schermo. 

zoccolo. supporto filettato per ottica, gruppo bobine di defles· 

sione .e fuoco. v~do a prezzo decisamente interessante. DI· 

spongo inoltre di 2 filtri a quarzo della KVG tipo XF-9A assolu· 

tamente nuovi. 

Castellani· via C. Cagliero 9 . Milano. 


~U81 RC VENDO: 5" tipo 5HP1A·5CPllA completi schermo ano 
IImagnetlco a L 18:000 cad.: 2" tipo 2APIA cado completi 
schermo antimagnetlco. zoccolo ceramica. incrocio frontale 
1I1umlnato a L. 10.000; re!è po!arlzzati per RTIV L. 2.000 cad.: 
RX BC624A senza valvole a L. 10.000: Provacircuiti Radio Elet· 
tra L. 4.500: dinamotor 12V 8A - 001 350 V 0.13A L. 9.000. 
Claudio Ambrosiani - via lamarmora 11 . La Spezia. 

VENDO CAUSA REALIZZO raccolta completa di _ Elettronica 
pratica. e moltissime altre riviste in blocco O sciolte. 
Arturo Tonazzi . via S. Giacomo 131 . S. Giacomo (Bl). 

VENDO AMPLIFICATORE UNEARE per CB 70 W RF out 
L. 70 .000, mixer stereo 6 Ingressi (2 phono . 2 aux 2 micro) + 
preascolto su tutti i canali con VU meter L. 140.000 . 
Alberto Vita· via 154 C l . Paradiso (ME). 

TRASFORMATORE MODULAZIONE Geloso per 2·807 tipo 
14220 vendo a L. 7.000: dinamotor 12 V 3.4 A, out 172 V 0.14 A 
L: 4.000: valvo!e 12AT7 nuove L. 300 cad.; radlotelefonl a Iran· 

slstor 2' volume Montuschi a L. 600: rivelatore gas con stru· 

mento a due sensibilità a pile L. 25.000: riviste Radloprallca a 

L. 250 cad.; quarzi HC6/ U 560.8 kHz a L. 1.600 cad.: 5740 kHz 

a L. 1.000 cad .. 

Claudio Ambrosiani· via Lamarmora 1 l . La Spezia. 


RADIOLIBERA VENDO: TX FM 15 W. 2 piatti L78. mlxer 6 ch, 

microfono. anlenna. a preuo di fallimento . Tratto solo con 

zona di Roma. 

Angelo Arelli . via dei lraghetti 106 Ostia (Roma) . 

ft 66!,7253 (dopo le 21). 


MICROPROCESSOR, Olivetti lE318 con lettore e perforatore 
vendo, tr.atto solo di persona esclusi perditempo. grazie! 
l~lNT. GIanfranco Zanottl . via delle Ruine . $ . Pietro in La· 
rlano (VRI . 

AT'!'ENZIONE VEN~O tre trasmettitori per DSa valvolarl quar· 
zall da 14·28 MHz Imp. antenna 50·52 il accordabili a pl'9reco 
sensibilità micro piezoeleltrico 0.5 V modulazione 90.95 % 
4:5 W In antenna con un input di 7 W max serietà L. 18.000. 
PIero Maccaglia . Castel dell'Aquila (1RI . tl (0744) 933103 
(solo domenica dalle 10·10.30). 

VENDO: oscilloscopio l. 10.000 (S.RE) . Voltmetro dIgitale 
N.E .. l. 80.000· Tracclacurve N.E. L. 35.000· Generatoro di fun. 
zionl N.E. L. 60.000 . Alimentatore 0·25 V N.E. l. 25.000 . 
Prova fet Amtton L. 15.000 . Doppia tracci a N.E. l. 15.000 . 
moltls51mo materiale elettronico nuovo e u5ato, riviste di elet. 

~~~I~:rs~~~a~:1 ~~~~~tel. Rispondo a tutti preferibilmente 

Giuseppe Scandagliato .. Dorsoduro 2062 . Venezia. 

APPARECCHI RADIO e valvole d'epoca cedo. Invio a rlchlHt8 
elenchi ed eventuali fotografie.
C. Coriolano - via S. Spaventa 6 - GE-Sampierdarena. 

VIDEOREGISTRATORE PHIUPS . LDL 1002 - Perfetto semi· 

nuovo con 6 bobine vendo per cessato In1erene. 

Attillo Piani· via Verdi 26 . Cagliari - 11r (070) 488413 (dopo 

ore 20.30). 


JEEPU.5'A--:-DFFRO. trattasi Wlllys MBt942, completamente 

restauMllta, perfetta nella meccanica. carrozzeria e Insegne. 

Scambio contro auto d'epoca oppure mezzi fuoristrada speciali 

ex·Regio Esercito t928-'39 quali autocarretta SPA oppure trat
10re Pavesi·Tolotti P.4 oppure analoghi ex·Wehrmacht quali 

VW • Kubelwagen • ed allChe • Schwlmmwagen - . Verrà preso 

In considerazione solo materiale In pari condizioni di originali· 

tà e funzionalità. 

GiampIero Dalla Pozza· via Montelungo 23 • Como . . 


SINTONIZZATORE STEREO Amtron causa manCato ritiro cedo 

miglior offerente o cambio con piastra automatlca completa 

sollevabraccio (e cartuccia). 

PugliSI . via S. Maria Assunta 46 . Padova . 


KART BIREL. OFFRO In cambio soldo, o portatile 27 mlcro 

esterno. 

Antonio DI Simone . via Garibaldi - Cesano Boscone (MI) . 

fl 4581033. 


VENDO TRASMETTITORE portante controllata 5 W per la 
27 MHz quarzato lmp. ani. 52 n sprovvisto di alimentatore con 
Istruzioni per l'uso e schema elettrico valvOIare L. 10.000. Ven
do anche 2 scatote acquistate e mai usate. sono scatole fatte 
In alluminio saldato color verde militare. sono buone per mon
tare apparecchi dall'aspetto surplus pesano I.S kg l'una dlm. 
22.3 x 12.5 x 14.3 verniciate a fuoco l. 8.000 l'una. Vendo un 
alimentatore stabilizzato 12 V 2.A protetto monto in scatol. 
l. 14.000. 

Piero Maccaglia· Castel dell'Aqulla (lR) . 


VENDESI IN BLOCCO materiale ferromodelll-stico Marklln. bi· 
narl. scambi, locomotori. vagonI. ecc. il tutto al 50 DJ.. del 
prezzo odierno. Su richiesta ·elenco dettagliato del materiale. 
12JS8. Giorgio Savinl . via Primule 14 . Rozzano (MI) . "S (02) 
8251890. 

PER TRISTI MOTIVI devo assolutamente ricuperare denaro: 
vendo Sperimentare Selezione Radio TV 1974 n. 1,2,3.6, 12: 
1975 n. 3: 1916 n. I, 11 L. 800 ciascuno (sono nuovi); Speri· 
mentare: dicembre 1974·1975 Intera annata compreso Appunti 
di elettronica 1976 n. 1.3 con appunti l. 650 ciascuna; cq 1974 
n. 10. 11 : t975 n. 4, 5. 6. 7. 8, 9, IO. 11. 12 1976: intera annata : 
1917 n. 1.2.34 L. 650 ciascuno (sono nuovi): Nuova Elettro
nica: I primi 3 volumi + n. 9, 20 , 23. 24. 25. 26, 21. 28, 30. 31. 
32.33.34.35/ 36.27.38 /39,40/ 41.42/43.44.45/ 46.37.48.49 
a l. 700. A chi comprasse il tutto regalerò un. diecina di rivi· 
ste di elettronica non pui citate + 6 di Motociclismo. 
Giuseppe Ariolo • via Luigi Eredia 66 • Palermo · 'fl 406037 . 

richieste CB 

PER RTX CB 3 canali 2+3W oHm collezione 500 francobolli 

italiani ed esteri periodo 1947·1974 e elcune riviste et! elettro

nlca (cq. NE. SRTV, EP) . 

Filippo Capodagllo . via f.lli Mallotto 25 • S. Bonifacio (VR) . 

~ (0451 610931. 


COMPRO a L 100.000 in contanti Tokal PW 5024 In buono stato 

funzionante non manomesso. 

Domenico Gazzera . via Maué 13 . ChIvasso (lO) . 


CERCO NOTIZIE per aggiungere canali al seguenti RX TX: lo· 

dlac B/5024: Zodiac M/S026: Pony CB '18 con già il 22 alfa. 

Gradisco consigli o notizie su altre serle e utili modifiche. A 

tull l rin9razio e rispondo con simpatica OSL dalla Sardegna. 

Giannetto Lapia . via Nazionale 67 . Posada (NU) . 


COMPRO BARACCHINO PORTATILE possibilmente un Lafayet· 

te . Non meno di 5 W e 23 ch quarzatl e In ottimo stato I Mas· 

slma serietà e urgenza. 

Marco Atro . v ia Stelvio 42 - Morbegno (SO). 


MIOLANO 13-872 cerco schema. pagando il dovuto. 

Donato Pace . via Monte Nero 5 • Torino . n 232973. 


CERCASI BARACCHINO CB: minimo 2 W 3 ch o in alternativa 

materiale elettronico. In cambio do' molte conchiglie da col· 

lezione. 

Fran co Bardoneschi . Casa Bernini 33 . Broni (PV). 


CERCO URGENTEMENTE BARACCHINO per auto, funzlonanle 

~:a ~~~o ~:~':~~:~~n~:'d:13~~d~~I~ .cgff~·I~:~b::~~a rri':~: 
giadlschl con radio incorporata + telescopio con supporto + 
microscopio 300 X + radIolina. Pago Inoltre L 20.000 per ba· 
~ar~~~~~o portatile usato 5 W 6 CH. Astenersi I perditempo, 

GIuseppe Sciacca· via Villanova 69 . Trapani . 

CERCO FILTRO CERAMICO MF 455 kHz tipo LFB usato nel RTX 
5 W . 6/23 ch tipo Pony CB 72 . CB 75 . CB 78 Tokal PW5024 
!~as~:. e simili. Se necessario compro anche bar.cchlno 

Renato Smiderle . via Frà Mat1eo 41 . Schio (VI). 

richieste OM/ SWL 

t~ RADIOGIORNALE CERCO. numeri o annate ; trattasl di ri 
~~~cco~f ~ar~~~i~a~~~e pubblicazioni nel 1948. Dettagliare stato 

~~3~·B.paolo Bardi· via De'regger 2·A·7 . Bolzano - 'a' (0471) 

OR~~E R-4~ cerco possibilmente con nolse blanker e con 

~~~t~a'. t~a;~ f:~ltl:'e g::p~~c~~o~~ ~~~r~la~e~~a~~~~~n~i d~ 
~~;n~~eR~!~~~ai~;:4~0. ~~~::oM(~lj~he di tipo surplus. 

CERCO LINEA GELOSO completa G4.228/229 MKII e G4.216 

MKIIi perfettamente funzlon.nte e non manomesse. 

Gaspare Esposlto . via Ariosto 14 . Pescafa . 


1883 
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offerte e richieste 
VALVOLE TRASMITTENTI RS1009s, OOE06/40. RSI002A. Le val. 
vole devono essere In ottime condizioni. Ouarzi a 96 MHz delta 
STE j VHF Communicatlon. Transistor BlY90 oppure 870·12. 
Vendo voltmetro elettronico N.E. a le perfettamente funzio
nante e inscatolato a L. 25.000. Telaietto duplicatore di traccia 
N.E. l. 18.500 . Alimentatore 3 -;-. 28 V, 0-:-15 A, con voltmetro e 
amp. L. 100.000. 

IW5ABD, Rlccardo Bozzi . via Don Bosco 176 - Viareggio . 

11t 50120. 

SWL CERCA RX. possibilmente surplus dai 100 ai 150·170 MHz 

oppure dai 0.5 ai 30-40 MHz. in ottime condizioni. funzionanti e 

possibilmente completi di alimentatore o antenna. Tratto sola. 

m8f1te con abitanti della mia regione. 

Maurizio Wallner . via Commerciale 73 . Trlesle. 


CERCO RX GELOSO G4 / 216 in buono stato. Perfettamente ·fun. 

zionante non manomesso. Posso spendere fino a l. 100.000 

(centomila!. Tratto solo con zona Arezzo. . 

Marco Dalla Ragione· via Case Nu<we, vigna n. 1 . Angh iari 

IAR) . 1l' (0575) 78257 (ore pasti). 

OSCILLATOR.E MODULATO Allocchio Bacchln! modo t6J7 cero 

casi manuale tecnico o fotocopie e valvola El2 nuova!!! (o 

usata. purché funzionante) . 

IOFBA. Fernando Bagialemani . via Don Minzoni 46 - Nettuno. 


CERCASI linea Sommerkamp FR50B RX + TX e RTX in 27 MHz 

CB75. Prezzi onesti oppure astenersi . 

Enrico Spada - via Concordia 4 - Verona· 1!t (045) 527565. 


ROTORI PER ANTENNE, nonché antenne direttive monobanda 

10-1~20-40 cerco usati. 

~;r;:~o Nolli· via Cremona t4· Pizzighettone (CRI - '2 (0~721 


CERCO URGENTEMENTE il connettore da pannello del ricevito

re URR392 a 9 piedini _tipo Amphenol 164-43~ di alimentazlo

zJone. lauto compenso. 

Giorgio Bassan . via G. Giusti 13- Senago IMI) . 


CERCO strumentino per TORN E.b.. schema per LWE a e per 

ondametro modello S.A .R. 536 M. 

J3lGH. Giovanni longhi . Chiusa (BZ) . 


CERCO APPARATI RX·TX surplus; linea Geloso MK 1/1 completa 

e non manomeus: RXTX 2 metri· FM-SSB·CW + BFO. Inviare 

descrizione. condizioni e prezzi netti. 

Matteo Soldanl . via Sem BeneUi 44 . Prato (Fil. 


SCHEMA E DmAGLI di costruzione per amplificatore lineare 

dec&me:trich~ (2 kW PEPl cerco. Pago in denaro (giusta r[chie. 

sta) o Invk> Integrati e transistori in cambio. Rispondo a tutti 

tratto preferibilmente In Umbrla. 

10VHL. Cesare Vallinl . via Greggian; 2 . Spoleto (PGI. 


SURPlUS BC624A CERCO disperatamente, inoltre motorino 

Heydon 1/3 RPM 18 V DC. 

~::~.Mendo. via Monte Tomba 3· Cittadella {PDl . 2 (0491 

CERCO I numeri di • cq. 8/1970 . 8/1971 . '0/'971 . 12/1972 

. 5/1973 . 6/1913 . 9/1913 In cambio del numeri 5-6-7·8-9 di 

Elettronica Pr.tlca del 1972 + i numeri 2324-25 di Nuova Elet. 

tronte,. 

Franco lsattl . via Dazzi 5 . Moletolo (PRI . m' 74514. 


ICotl5 FUNZIONANTE CERCO offro l. 15.000 +s.p. 

Antonello Medd •. via Argentiera '23· Cagliari. 


QUARZI frequenze comprese fra MHz 14,000 e 14,075 passo 
piedini rnm 12 cerco urgenza. 
Claudio Stenta· via Caraia 14· Opiclna (TS) . ~ (0401 211293 
(dopo le 21). 

SURPLUS 19 MK IV versIone italiana cerco schemI. Adeguata 

retribuzione. 

Pino Sollmano . via P. Metastasio 63 . NapOlI. 


richieste SUONO 

TASTIERA PER SINTETIZZATORE. da tre o più ottave cercasI. 

Max. l. 20.000. 

Luca Rivalta· via Petrarca 28 . Torino. 


TASTIERE E PEDAlIERE per organo elettronico complete dI 

castello acquisti. Inoltre regalo un contagiri eletironico 0 

80 mm completo di snodo (da riparare o da usare il 5 010 bel· 

lissimo contenitore) 25 esemplari , Il chi mi fornirà Indirizzo 

di ditte. che vendono tastiere per organo profeSSionali anche In 

piccoli ssime quant ltlt. 

Franco Missoll . via S. Rita 13 / A. Milano · -a (02) 816877. 


CASSE HI·Fi min. 60 W. preferibilmente Scoy. Sansui. Zeta o 

altre marche valide. Offro in cambio elettronico : è a disposi· 

zlone un intero laboratorio. che sto smantellando. Indicativa· 

mente: Multimeter DM2 Sinclalr. OsciUoscopio. riviste. una 

infinità di componenti rimasti dal progetti Incompiuti. ma nuo

vi. Massima garanzia. Scrivelemi comunque per offerte dlver· 

se e richieste. Dimenticavo: offro anche 2 casse Hi·Fi selp. 

pneumatica 35 W JBl. 

Luigi Scaramuzzino . via Caduti del lavoro 48 . Pistoia . 

1: (0573) 28217. 

richieste VARIE 

SATELLITI METEOROLOGICI; ,Icezione e fotogra"a : cerco n~ 

tizie e attrezzatura completa. se vera occasione. 

Aldo Del Vecchio· via Brigata Regina 101 • Bari. 


NECESSITO AIUTO SINCERO. causa primi passi in elettronica. 

per Imparare nuove/ vecchie sigle tipo OM. TX. RX . SSB. MW. 

DC .... ricambio con sincera gratitudine. 

Giuseppe Reggero . via Annia Faustina 4/ lnt . A·4 . Rom• . 


CERCO URGENlEMENTE OSCILLOSCOPIO se vera occasione 
o cambio con materiale eletttonico. Certo eventualmente /I 

tubo catodico DG3·12A. 

Gianfranco Glrotto . via Borgosesia 70 . Torino · 'll (011) 

778495. 

CERCO OSCILLOSCOPIO e voli metro elettronico. Posseggo 

valvole per BC603. parti per calcolatrice Compat 30 (M.GS30) 

cedo o cambio . 

Giuseppe Blrolo . corso Svizzera 56 . Torino· 'fl 773152. 


PERSONE APPASSIONATE di materie scientifIche cerco per 

organizzare Assoclaziono su scala n.zionale. 

A. Gasparini - via Montebello 2/ 2 . Bologna. 

SCHEMA ElmRICO di cercametalll : cerc.si con descrizione 

tecnica, completo di tutti j dati per la costruzione e messa a 

punto. 

Sandra Boccalini · via Antonio Gramsci l . Gualdo T.dino (PGI . 


CERCO APPARATI SURPLUS anche parzialmente smontati e 

non funzionantI. Gruppo Gell»Q 2615A e 26158. Registratori 

Philips serie 3546 El anche non funzionanti. 

~gldio Moroni . vIa Tridentina 4 . Monza. 


007/32: tubo per oscHloscopio, cercasI. [n buono stato. 
Roberto Casella . via Monv[so 55 . Garbagnato (MI) . 
11 (02) 9955175. 

CERCO TX 04/225 o 04/228 funzionante. non manomesso. 
12lWT. Giovanni Romano· via G. Paglia 22- Bergamo· 2 (OJ5) 
214601. 

CERCO SCHEMA ElmRICO E PRATICO di trasmettitore FM 

88 + 104 MHz HI·Fi. Di sposto a pagare L. 10.000 per schema. 

Potenza massima richiesta 15 W e completamente transisto. 

rizzato. 

Maurizio Zedda . via VillacIdro 29 . S. Gavino (CAl. 


VUOI R,CAVARE DEL DANARO da quel vecchio apparato ormai 

superato o da quel baracchino che volevi riparare ma non hai 

mal avuto il lempo per farlo? Scriviml. precisando caratteri. 

st iche e preno. Ci metteremo d·accordo. 

Aldo Fabbri . via licinlo Murena 56 . Roma. 


CALCOLATRICE TÉXAS SR.52: cerco fotocopie della biblioteca 

di programmi. la Scrivente, gli schemi elettrici di entrambh So

no disposto a pagare molto bene 

Luigi Scaramuzzino . via Caduti del Lavoro 48 - Pistola. 


CO CO CO AOUISTO. Anteriori 1975. 

Luciano Ruzzler . via Capodlstrla 20 . Trieste. 


HAM RADIO CERCO: annate fino 1973 compreso e 2/74: cero 
co vecchi handbook ARRL e RSGB. VHF Handbook. manuali e 
pubblicazioni radlotecnlca prebelllci. vecchi manuali caratte· 
ristlche valvole. Cerco Inoltre apparati surplus tedesco anche 
se rottamatl. componenti. valvole. cuffie. mlcro. tasti. manuali 
tecnicI. Dettagliare stato materiale e richieste. Massima se
r let.. . 
Paolo Baldi · via Defregger 2JA/7 - Bolzano·1;1' (0471) 44328 
(ore pasti) . 

CERCO URGENTEMENTE I numeri di maggio. giugno. luglio. 

agosto e settembre del 1972 di Selezione Radl~TV. 


Pasquale Romanello • via Montesanto 22 • Corigliano Calabro 

(CS) . 1!f (0983) 81944. 


SCHEMA OSCILLOSCOPIO Dumanl 304-H cercasi anche mono

grafia. 

Giovanni Pepe· viale Bognar 6S • Pozzuoli (NA). 


CERCO APPASSIONATI di elettronica e Hi-Fi abitanti in zona 
Torino-Vercelli per seri. collaborazione e scambio esperienze. 
Giuseppe Valllno . via Saluggia 54 • S. Antonino (VCl. 

CERCO OSCIUOSCOPIO due traccle qualslesl marC8 purché 
funzionante. corredato di sonde e schema erettrlco. Rispondo 
a tutti : garantisco masslm. serletll. cerco Inoltre generatore 
barre TV funzIonante; pago In contanti . 
Giocondo Nkm Cantaftlo • via S. Giorgio 1 • Catanzaro • 
'j!f (0961) 21771. . 

OSCIUOSCOPIO S.R.E.. CERCASI: anch. non funzlonlnte. 
Alb&rto Patrone • vi. Se.s,i 13 . Cogoleto (GEI - • (010) 
9180251. 

GRANDE SVENDITA DI MATERIALE SURPLUS 

. Causa la cessazione dell'attività nel settore surplus la Generai Processor 
svende a prezzi di realizzo tutto il materiale disponibile in magazzino a 
prezzi irrisori. Tutti quanti gli articoli sono in ottime condizioni, non revisio
nati, ma generalmente completi . Alcuni prezzi: 
Unità a nastro 5009 (vedi precedenti inserzioni) a seconda dello stato di 
conservazione circa L. 200.000 
Alimentatori di ogni tipo per integrati forte corrente ottima stabilizzazione 

circa L. 30.000 
Portaschede con schede e connettori (integrati.serie 74) a connettore 

L. 300 
ad integrato L. 70 
Tastiera Microswitch L. 30.000 
Materiale vario di ogni tipo 
Telefonate e visite sono preferite nelle ore pomeridiane (15-18) . 
Venite a visitarci di persona_ 
Tutto il materiale ad esaurimento. 

® GltO)llt)I pOC<lS\OI già 
Sistemi di elaborazione Microprocessori - via Montebello, 3-a / rosso - tel. (055) 219143 . 50123 FIRENZE 
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Notiziario 
radio-TV libere 

Ciro Masarella 


La nostra rivista ha constatato l'enorme interesse, specie dei giovani e degli 
Operatori economici, al nuovo esplosivo fenomeno del/e emittenti private 
o « libere" (libere in contrapposizione al precedente divieto che impediva 
tali attività radio-TV riservandone il monopolio al/o Stato e la concessione 
esclusiva al/'Ente radiotelevisivo statale, la rai-TV). 
Abbiamo quindi deciso di dare spazio a questo nuovo interessante campo 
così affine al/'hobby che ci appassiona e ci accomuna sotto la testata di 
cq elettronica. 

Il materiale interessante è già una valanga: vi assicuro che, non ricevendo più 

una notizia da questo momento , avrei già schemi, argomenti, notizie e servizi per 

circa 6 mesi! 

Vi giuro che non è una" boutade »: è la pura verità! 

Tra i bocconi più ghiotti è l'elenco aggiornato di tutte le Emittenti radio-TV e ri

petitori di TV estere d'Italia: una cosa davvero ghiotta che molto presto vi darò 

in pasto (necessariamente a rate!). 

Prego quindi tutti i gentili amici citati il mese scorso, che mi hanno tanto cor

tesemente colmato di notizie sulle Emittenti delle loro zone, di non aversene a 

male se tardo a pubblicare le loro lettere: confronterò tutti i dati con l'" elenco

ne » in mie mani, via via, e lo integrerò con le notizie giuntemi dai Lettori, citando 

ovviamente il nome del. .. Benefattore! 


Questo mese, su pressanti richieste di decine di amici, dedico queste poche 

pagine alla tecnica. 

Devo quindi necessariamente rinviare anche le presentazioni delle Emittenti: mi 

scuso ancora con tutti ma l'argomento" radio-TV libere" è veramente esploso 

oltre le mie previsioni. 

Ordunque il progetto pubblicato da Antonio Ugliano a pagina 1285 del n. 7/77 

ha suscitato un enorme interesse. 

Pubblico volentieri le lettere di due baldi Lettori. 


Visto che le Radio libere operanti in FM sono di attualità, Le mando la serigrafia 

del circuito stampato in versione 1 : 1 del trasmettitore proposto dal signor Mau

rizio Lanera, apparso sul numero di luglio a pagina 1285 di cq. 

Sicuro che il circuito stampato (una lacuna di cq elettronica) sarà gradito a 

tutti i Lettori, La saluto cordialmente. 


Umberto Ferocino 
corso Vittorio Emanuele Il 
JELSI (CB) 

1~5 ------- ottobre 1977 
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Scala l : l 

Negativo a massa. 

(lettera del 
sig. Ferocino) 

O"'T 

Scala l : l. 

Negativo a massa. 

Unire i punti A. B. C. D con ponticelli al positivo. piedino 14 dell'integrato TAA611. 

Grazie al signor Ferocino, e avanti con il signor Del Gaudio : 

Su ' cq elettronica di luglio' nella rubrica • Intermezzo di Papocchie " è apparso lo 
schema di un TX FM 88 ..;-. 108 MHz a transistori. 
La cosa a me ha fatto enorme piacere in quanto sto per realizzarlo e giacché 

. ho sviluppato il disegno del circuito stampato con relativo cablaggio, ho pensato 
che lo stesso potrebbe fare piacere a tutti quei lettori di cq che non avessero 
tanta dimestichezza con la realizzazione dei circuiti stampati. 
Cordiali saluti. 

Antonio Del Gaudio 
via Elio 49 
TARANTO 

cq elettronica --- ---- 1886 
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--------- Notiziario radlo·TV libere 

(lettera sig. Del Gaudio) 

LATO. 

+/2 V 

5UF. elettrolitico. 16 V 

S' . 

C, 

C, 220 pF 
 JAF io
C, 5UF. elettrolitico. 16 V 
C, l nF 
Cs 25 UF. elettrolitico. 16 V 
C, 82 pF 
C, 0.1 UF 
C, 1.5 nF 
C. 500 UF. elettrolitico. 16 V R, 220 kn
CIO 33 nF R, l kil
ClI 4.7 nF R, l kn. trimmer
C l1 220 pF R, 100 ilC" 500 UF. elettrolitico. 16 V R, 8 n. 2 WCl< 4 -+ 20 pF. compensatore R, 22 kn
CIS IO pF "'1f) ~~ 

C" 22 pF R, 220!lCl1 82 pF 
H. COv ~l

CII IO pF R,. 100 n
C19 IO pF 
ClO 4 -+ 20 pF. compensatore IC TAA611
Cll 5 nF 
C" 4 -+ 40 pF. compensatore TRI BC108
C1J 4 -+ 40 pF. compensatore TR2. TR3 2N3866 
C" O.IUF TR42N4427 
C15 4 -+ 60 pF. compensatore 
C" 4 -+ 60 pF. compensatore 
tutti ceramici salvo diversa indicazione L, ... L, vedi testo 
1~ __________________________________________ ---------
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Be ~o8 
ZN l866 
2N lJLJz.1 

VEN70/ 

R.1~E.R.Jf{é HTo 

-
\J 

~ 

Lo spazio tiranno ancora una volta mi costringe a chiudere: chiedo scusa a RADIO 
GAMMA e a tutti gli altri in attesa di pubblicazione : farò di tutto per contentarli 
i l prossimo mese. 
Non ostante la marea crescente, scrivetemi ugualmente : premeremo sull 'Editore 
p e r a vere p i ù s p az i o ! :";:":~ '::";:"::"::"::"::";:";:"::"::<"::"::"::"::"::<"::";:<"::"::"::"::"::"::"::"::"::"::"::"::"::':l:"::"::"::";:"::"::"::' 
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(segue da pagina 1835) 

dono. entro e non oltro n 31/13/1978. a prcdlsporre glt appa
rati medesimi por U runztonamonto eullo froquon:o Indlcat. 
nelle prescrlzlonl tecnlche dI cui all'oUogato n. l doi preoC!n~ 
to decreto.· . 
I conceeslonarl devono Inoltrore ontro la oteosa <IBla tonniUt 
dlchlartUSlone clrcal'avvonuto adoluOIDeoto tecnicI) degllllPpa
ratl. . 

Art. I .. ChluoquG utDlsBl glI apparati di cui all'art. 934 del codic. PT 
Bonea lD.proocrltta concessione o.\-ero contravvODgà aUa dla~ 
elzlml contoDUte Del presente deOrGto minlatorlalo, Incorre 
Dalle Banzlonl dlleUe. 

. D pro.ente cioerato von. pobbllcato .ulla Oa8zotU U'",clai. dèi 
la RepubbUca Italiana. - 

Il. MINiSTRO 
Roma. acidi I~, l11 

A L L E G A T O N.l 

PARTE I 

SPECIFICHE TECNICllE RELATIVK ALL'USO DEGLI APPARATI RADIOELETTRICI 

DI DEBOLE POTENZA. 

(scopi eH CUiài punti 1;2,3,4,1 e 8 dell'art. 334 del Codioe P.T.) 


SEZ. 1 

Caratteristiche tecniche 

1.- Frequenze 
La frequenl>.a delia portante d.eve essere scelta tra quelle indi 
cate nellà lieta-seguente per ciascuno degli scopi previsti al · 
sottoindicati punti di . cui all'art. 334 del Codice P.T.: 

. punto 1) - in ausilio ·agli Addetti alla sicurezza ed al Boccot 
- -so sulle strade, alla vigilanza del traffic~, anche 

. dei trasporti a fune, delle f~resté, della diecipl!. 
na della caccia, della pesca e della sicurezza not
twna: 

26,875 MHz 
-.

26,885 Mllz 

---- 1890 ------------_________~_____ cq elettronica --- 
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punto 2) - in ausilio a servizi di imprese industriali, comme!' 
'ciali, artigiane ed agricole: 

26,895 MHz 
26,905 .lIHz 

pupto 3) - per collegamenti riguardanti la sicurezza deila vl~ 
ta umana in mare, o comunque di .emergenza, fra pic
cole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclù 
sivamente. presso 'sedi ..dl .ol'ganiz!taz1onLnautiohé.: -. ' 
nonchl pèr .collegamenti di servizio fra diverai ~ 
ti di una stessa navet 	 . 

26,915 MHz 
26,925 MHz 
26,935 MAz 

punto 4) • 	 in ausilio ad attività sportive ed agonistichét . 

26,!115 MAz 
26t~~5 MAz 

punto 7) .. 	in . iiilS1lio 'ielh àtiiviil professionali .sanit at'ie .ti ai~ 
le atti;;iil :airettanitÌnte ':ael eBso "Coll'egate:"' ~' 

27,2r; MUz 

27 .2G5 ,1fHz 


punt~ 8) - ~er comunicazioni a breve distanza ~i tipo diverso dà 

quelle di cui ai ' precedenti .umert, 


26,965 MHz 27,065 MHz 27';165 MHz 
26,~15 MHz 21,015 MHz 21,115 MHz 
26,985 MHz 27;085 MHz 27,185 MH'z 
21,005 MHz 21,105 MAz 21,205 Miti 
27,015 MHz 27,115 ~z 27,2~5 MUz 
27,025 Mltz 27,125 MAz 27 ;225 MAz 
27,035 MHz 21,135 MUz 27,285 MAz 
21.06~ 111ft n. In ''''l2. -	 Spaziatura tra canali: 10 kHz. 

3. -	 Potenza massima autorizzata: 

a) 1 Wdi potenza apparente irradiata oppure 

b) 5 W di potenza di 1,l8cita . , 

c) e. nèi casi a) e b) sopra indicati, 20 Wdi potenza di ~ 


limentazione,tota1è, misur,ta: con là modulazione ,di pro

va applicata all'ingresso dell'apparato. Questo valore 

non comprende 1a potenza necessaria ad alimentare éventu~ 


li dispositivi ausiliari. 

Le potenze di bui ai punti a) e b) sopra indicati si in 
tendono misurate con . le modalità ·prescritte ne~ paragrafi 

'2 e 3 della Sezione 2 della Parte I. 


4. 	- Tipi di moftulazione. 

Sono ammesse la modu1azioné di amplézza ft .doppia banda late

ralè, la modulazione di ampiezza a banda laterale tinlca, è l' 

modulazione di frequenza. ReI caso di modulazione a banda l! 

terale unica possono essere 'uosate indifferentemente bl~ la 

banda laterale superiore si.CL fluella inferiote. 


5. 	 Tipi di antenna. ' 

Sono autorizzati tutti i tipi di àntenna. e.tt eeoezionedi 

quelle direttive. 


_________________________________________________ 1~1 ------ 
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6. 	- Poteqza nel canale 'adiacente. 
La potenza emessa Sul canale adiacentè non dovrà superare 10 

'1'"". 
7. -	 Scarto di freqùenza del trasmettitore. 

Lo qcarto -di frequenza del trasmettitore nòn deve superare 
+ 1.5 kHz, tenuto contò delle variazioni contemporànee'-aelUi 
-temperatura ambiente -tra - 1010 e + 55'0 e della tensione di ali 

mm1n7wn e di + .1~ rispetto ai ~Alore indicato dal costrutto 
re. 

8. -	 1:ri'ftlliaZioni non deenziBli t! 1-tTà.diflt1oJii pad*,slte. 

8.1 	 La potenza delle irradiazioni non essenziali del trasmeitit~ 
re nelle bande di frequenea seguenti; 

41 MHz + 68 MJfz 
87,5 MHz + 104 MHz 
162 MIlz .. 230 Mllz 
470 Mllz .. 862 MHz 
non deve essere auperiore a 4 nW su una qualsiasi frequenza. 
La potenza delle emis~ioni non essenziali nelle altre bande 
di frequenza non deve essere superiore a 0,25 ;UW su una 
qualsiasi frequenz~. 

8.2 	- Irradiazioni parassite del ricevitore. 
La poteuBB delle -irradiazioni parassi te del ricevitore, iv! 
compresa l'antenna, non d~ve superare 2 nW su una frequenza 
qualsiash 

ALLEGATO N. 2 

CaraUorlaUchct deal contruae,no da appllcare aupl apparati 
di cut ali'Grtlcolo 33' dol Codice P. T. por atteatarne l'avvenuta ODi,! 
logazlooe. 

Ogni olOIlOlo oppClroto. loooote parte dòlla eerlo U cui prot~ 
t1pò obblB ottonuto l'omologozlono doU'AmmlnlatrazlolUt P. T•• deve 
rocarca oaterDlUDooto una Iscrizione. effcntuata In modo lndolebU. ed 
lnBmovlbUct. contoooote l dati indicati noi sogucoto !ac-almU•• 

Tl.PO ••••• ••ll)......... . 


OMOLOOAZIONB prot. n•••••• ,~). ~ ••••••••••••• 


dol...•••.••.•••• 

SCOPi••••••••••• deU'al't. 934 dol Codice P. T. 

NOTE -(l) Indléare la elflla comple.. dell'apparato 

(2) indica... gll e.'reml dolla lottara di OO101opalon. 

(21) 	IndlcarQ lo ocopo (o gli scopI) deU'~r'. 3" (numeri da 
1 D 8). por I qualo l'apparoto ha ottonuto l 'omo1oaa&~one. 

- -- 1892 ___________ _ _ _____________ cq elettronica --
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Una breve precisazione conclusiva: non vorrei che il titolo di questo mio servizio 

con lo Smeter a 9+ + + avesse fatto pensare che ogni problema della CB sia 

risolto! 

Questo sarebbe deleterio: il nuovo decreto è un deciso passo avanti, ma l'assenza, 

per ora, di una moratoria per le omologazioni degli apparati «pre-decreto» è un 

fatto preoccupante. 

Non vorrei essere considerato un folle se dico, d'altra parte, che è talmente fuori 

del mondo pensare di c,ostringere centinaia di migliaia di CB a recarsi uno per 

uno a Roma il l " gennaio 1979 per la omologazione del proprio baracchino « pre

decreto » , oppure costringere i medesimi a gettare dalla finestra i prefati barac

chini a mo' di roba vecchia alla mezzanotte del 31 dicembre '78, è talmente fuori 

del mondo, dicevo, che è per forza necessaria una sanatoria o qualche espediente 

legale che stenda un pietoso velo sul passato. 

Il testo formale del decreto, ricavato dalla stesura qui riportata, per la firma del 

Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto u.s. alle cartelle 

6104 .. . 6113 (nella G.U. sono riportati anche i decreti per i «cercapersone » e per 

i t eIe co m a nd i d i I ettantist i ci) . " ::"::"::":~'::"::"::"::"::"::"::":~'::"::"::"::"::'~:"::,,,::,,::,,: :,,::,,::,,::,,::,,: :,,::,,::,,;~,;:,,;:,,;:,,::,,;:"::"::<>; :' 
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Alimentatorino per radio, mangianastri, registratori etc . VUMeter doppia sensibilità 100 microAmpere per appa
entrata 220 V - uscita 6 - 7,5 - 9 -12 Vcc - 0,4 A - recchi stereo dimensioni luce mm. 45 x 37, esterne 
Attacchi a richiesta seCOndo marche L. 4,500+5.5. mm. 80 x 40 L. 4.500+5.5 . 
Come sopra, con uscita 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 Vcc . - 0,4 A VUMeter monoaurale per impianti di amplificazione

L. 4.500+5 .5. sensibilità 100 microAmpere dimens. luce mm. 50 x 28 
Riduttore di tensione per auto da 12 V a 6 - 7,5 - 9 V esterne mm . 52 x 45 L. 3.000+5 .5. 
stabilizzata - 0,5 A l. 4.500+5.5. Kit per circuiti stampati completo di piastre, inchio
V.F.O. per CB sintesi 37.600 Mhz. Permette di sinto stro , acido e vaschetta antiacido cm. 180 x 230 

nizzare dal canale 2 al canale 48/ 50 della gamma CB, L. 3.000 + 5.5. 

compreso tutti i canali Alfa e Beta . Sintesi differenti Come sopra, con vaschetta antiacido cm . 250 x 300 

a richiesta l. 32.000 + s.s . L. 3.500+5.5. 

Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi ma Pennarello per traccia c.s . L. 3.200+5.5. 

gnetici senza comandi curva equalizzaz . RIAA -+- 1 dB ECCEZIONALE trasformatore 

- bilanciamento canali 2 dB - rapporto SI N migliore di entrata 220 V uscita 30 V / 3,5 A L. 4.500+s .s. 

80 dB - sensibilità 2/ 3 mV - alimentazione 18-30 V op Vetronite misure a richiesta L. 5 al cm' 

pure 12 V dopo la resistenza da 3.300 Ohm - dimen Bachelite ramata misure a richiesta L. 3 al cm' 

sioni mm. 80 x 50 L. 5.800+5.5. Confezione materiale surplus kg 2 L. 3.000+5.5. 
Controllo toni mono esaltazione e attenuazione 20 dB Disponiamo di un vasto assortimento di transistors, 
da 20 a 20.000 Hz - Max segnale input 50 mV per max circuiti integrati, SCR, Triac e ogni altro tipo di semi
out 400 mV RMS - Abbinandone due al precedente conduttori. Troverete inoltre accessori per l'elettro
articolo si può ottenere un ottimo preampl ificatore nica di ogni tipo, come : spinotti, impedenze, zoccoli, 
stereo a comandi totalmente separati L. 5.800+5 .5. dissipatori, ' trasformatori , relé, contatti magnetici , 
Modulo per amplificatore 7 Watt con TBA 810 alimen vibratori . sirene e accessori per antifurto, ecc. 
tazione 16 V L. 4,800+5.5. INTERPELLATECI l!! 
Amplificatore finale 50 Watt RMS segnale ingresso Disponiamo di scatole di montaggio (klts) delle più 
250 mV alimentazione 50 V L. 19.500+5.5. rinomate Case. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo 
di L. 3.000 (tremilal. che può essere a mezzo asse gno bancario, vaglia postale o anche in francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 
Si scrivere l'i ndirizzo in Ilo so CAP. 

____ _ _ _ ___ _ _ _________ _ _ ____ ____ 1~3 
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INDUSTRIA 'Nilbikit ELETTRONICA 

salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

Gli anelli della catena WILBIKIT aumentano: 

KIT n. 82 - SIRENA elettronica francese 10 VoI L. 8.650 

Kit n. 83 - SIRENA elettronica americana 10 W L. 9.250· 

Kit n. 84 - SIRENA elettronica italiana 10 W L. 9.250 

Kit n. 85 - SIRENE elettroniche americana - italiana - francese 10 W L. 22.500 

Kit n. 86 - Per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 

Kit n. 87 - Sonda logica con display per digitali TTL e C.mos L. 8.500 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% In più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 650 lire In francobolli. 
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 

......... . .... .......
~ ~ ~~~-

COMPONENTI ELETTRONICI CIVILI E PROFESSIONALI 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FUBA . TEKO . PHllIPS 

RADIO RICAMBI BRUNO MATTARELLI 
Via del Piombo, 4 - 'ff 30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG· NORDMENDE 
Generatori di barra colore NODRMENDE 

Altoparlanti Hi·Fi PHllIPS ( 
Disponiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi·Fi 

di Kit e accessori per circuiti stampati 

VISITATECI 

_ ___________ 1895 --
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~~9E~~~tl.2 
Agente Generale per l'Italla : 

ELEKTROMARKET INNOVAZIONE DI.lslono Elo""onl.. 


C.so Italia, 13 - 20122 Milano 

<t 876.6·14-5-6 (tre linee con ric. autom.) 


87.35.40 - 87.35.41 - 86.14.78 

CONCI!~ON.AI . 

PIIIIONTE·VAL D'AoeTA UOUNA YARUIE-COMO..aoNDRIO•.,AYIA. leRGAIIO-8RuctA-CIIDlONA·IlANTOYA TfIDfTINO ALTO ADIGE YBlETQoIJ. YDt&lA CIAJUA DILlA ROIIAQIIA 
CERESA GOIAHHI CALOOEAO D. StIOHORAMA •.n.c SAFETY'S • .n.c. FIORIHt UGO 8B.LATO DIIJO ESSE EFFE lftC,. 

VIa U. FI»COIo. 23 Cedo o. 81...... 141r V'- 0 _"..._1 Blenea""l. 5 Via Del c.n..... l / O VIa U..bNo 8 Zona Md....... 7."'" 12 Vla dM Tlmawo. T 

~:.'~crae5.~.387 }:t~~ r.~ (:"'~T<k.~ZIO. (Var..., ~~~~)~~ ~::.~~ r.:.~~~ ~.~~/L.b41.38.41 

~f-r::~,UvonIo) ~~ ~:N·d~EHCANQNI =~~UElMO ~~·:t'l~~~~~co ~LIADr~~~=~ ~R~ALE ~=~~:) 
=~~ =~br..e =~7U~lareHl. 5/7/'8 :t~ ~l Ile ~~~ooPa~". es ~3eG.p~~=' 4 =~ ~~ "ana. 82 
r ... {056I1J71 .• ' r ei. tOS88I 34.311 Tel. 108} 821.81015 Tel. (081) 331.877 ret. (010) 221.385 Ter. (OIU) 515..1185 rea. (081) 2<tOA73 rei. (07It 2'8._ 

http:L.b41.38.41
http:CONCI!~ON.AI
http:86.14.78
http:87.35.41
http:87.35.40


OCCASIONI DEL MESE 
Offrl.mo fino • esaurimento scorta di magazzino il seguente materiale nuovo, im
ballato e garantito proveniente da fallimento . absolute . eccedenze. 

NON E' MERCE RECUPERATA 
COitocodi.. 	 MATERIALE lIatlno nl/oll. 

Alti 	 INVERrER CC/CA. Gelo.o '. Trasforma I 12 V in cc della batterla In 220 V alternata SO Hz sinusoidali. 
Portata fino a 65 W con onda corretta fino a 100 con dl.tor.lone del 7 %. Indl.pen.ablle per labo
ratorI. campeggio. roulottes. luci di emergenza ecc. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 

A1011 	 INVERTER come sopra ma da 180/200 W 
A103 	 Idem come sopra ma 24 V entrata 250 W uscita 
A104 ASCOLTA NAITRI mlnlaturlzzato (mm 120 x 60 x 40) adatto per nastri piccoli Phlllps completo di 

ogni parte . testlna. motore. amplificatore, altoparlante. ecc. 
A104/3 ~a:CCANICHE .. Philips • cassette 1 nuove· meno 
A104/. MEI:CANICHE • Phillps • cassette 7 nuove - stereo . 
Al05 ~..ttII .. Geloso .. con due altoparlanti 8+8 W di alta qualità. Esecuzione elegantissima in materiale 

antiurto grigio 8 bianco. Ideale per impianti stereo in auto. compatti, piccoli amplificatori. Dimen
sioni mm 320 x 80 x 60 . 

Al07 AMPLIFICATORE GELOSO C 141 potenza uscita 60 W. alimentazione 24 Vcc . Controllo volume e toni 
4 ingressi, uscita impedenze regolabili da 4 a 300 n. 

Al09 MICItOAMH.IOMETItO (mm 40 x 40) serie moderna trasparente. 250 tlA. Tre scale colorate su fondo 
nero con tre portate in S-meter, VU-meter, Voltmetro 12 V 

Al09/ 2 MICROAMPEROMETRO • Philips • orizz. 100 ~A (mm 15 x 7) 
Al09/ 3 MICROAMPEROMETRO • Philips • orizz . tOO}!A (mm 20 x IO) 
Al09/ . MICROAMPEROMETRO • Geloso. ve,ticale 100 j,iA (25 x 22) 
Al09/ 5 VOLTMETRO da 15 oppure 30 V (specificare) (mm SO x 45) 
Al08/ _ AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (specificare) (mm 50 x 451 
Al09/ 7 SMITER • Geloso 50JtA con tre scale decimali (mm 7S x 75) x 100 x 300 x SOOIO 

Al09/8 	 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zeri centrali per stereofonici 2 volte + 100-0-100 
microamper 

A110 	 PIATTINA MULTICOLORE 9 capi x 0.35 al m 
AllI 	 PIAT7INA MULTICOLORE 33 capi x 0.40 al m 
Al12 	 PIAT7INA MULTICOLORE 3 capi x OSO 
Al15 	 RICETRASMmlTORE • PRODEL. prOfessionale 27 MHz sei canali 7 W effettivI. Custodia in allu 

mìnio pressofuso a doppio uso, sia a tracolla sia per auto . Alim. 12 Volt . Già preventivato con 
lo spazio per aggiungere eventuale lineare inter~o. Completo di schema ma senza Quarzi 
(mm . 230 x 65 x 200)

A116 VENTOLE • Pabst • o • Wafer • 220 Volt (mm . 90 x 90 x 251 
100 isol.tori . spinette .. Geloso IO 

0 / 2 CONFEZIONE come sopra ma con quadripiattina 4 x 0,5 
E/ l CONFEZIONE 30 fusibili da 0.1 a 4 A 
TI 20 TRANSIITORS germ PNP T05 (ASV-2G-2Nl 
T2 20 TRANSISTORS germ (ACI25/ 126/ 127/ 128/141/142 ecc.) 
T3 	 20 TRANSISTORS germ .erle K (ACI41 ( 42K-187-188K ecc.) 
U 20 TRANSISTORS sii lOI8 NPN (BCI07·108-I09 BSX26 ecc.)
T5 20 TRANSISTORS sii TOl8 PNP (BCI77·178-179 ecc.l 
TI 20 TRANSISTORS .il plastici (BC207/BFI47-BFI48 ecc.) 
T7 	 20 TRANSISTORI sii lO5 NPN (2NI711/1613-BCI40-BFI77 ecc.) 
TI 20 TRANSISTORS sII lO5 PNP (BC303-BSVI0-BCI61 ecc .) 
TI 20 T1IANSISTORS lO3 (2N3055-ADt42/143-AUI07/109 ecc.) 
Tll DUE DARLlNGTON accoppiati (NPN/ PNP) BDX33/BDX34 con 100 W di uscita 
T12 PONTI da 200 V 25 A 
T13 PONTI da 250 V 20 A 
TI. DIODI da 50 V 70 A 
TU DIODI da 250 V 200 A 
T16 DIODI da 200 V 40 A 
T17 DIODI da 500 V 25 A 
Tl8 DIECI INTEGRATI assortiti }!A709-741-723-747
Tl9 DIECI FET assortiti 2N3819 - U147 - BF244 
T20 CINQUE MOSFET 3NI28 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in T03i da 5.1 V 2 A 
T22 Idem come sopra ma da 12 V 2 A . 
T23/1 LED ROSSI NORMALI (busta IO pz)
T23/2 LED ROSSI MINIATURA (busta IO pz)
T23/ . LED VERDI NORMALI (busta 5 pz) 
T23/ 5 LED GIALLI NORMALI (5 pz)
T23/ 6 BUSTA lO LED (4 rossi· 4 verdi - 2 giallil
T2./1 ASSORTIMENTO 50 01001 germanio. silicio . varicap 
T2./ 2 ASSORTIMENTO SO DIODI silicio da 200 a tOOO V 1 A 
T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE .. terminali di massa. clips ancoraggi argentati (100 pz)
T26 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA. 4MA. 5MA in tutte le lunghezze (300 pz)
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq . (30 pz) . 
T28 CONFEZIONE lO TRANSISTORS 2N3055 ATES 
T29 CONFEZIONE lO TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA 
CU 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0.5 MF) 
CII 100 CONDENSATORI POLiESTERI e MVLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 
C17 20 CONDENSATORI POLlCAR80NATO (ideali per cross-aver, temporizzatori . strumentazione. Valori 

0.1 - 0.2 . 0.3 - 0.5 - t - 2 - 3 . 4 MF 
CII 50 CONDENSATORI ELmROLITICI da 2' 3000 MF grande assortimento assiali e verticali 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinque pezzi rotondi. rettangolari . barattolo. pas· 

santi ecc . normali e miniaturizzati. Valori da 0.5/ 5 fino a 10/300 pF
RSO ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici. doppi con e senza interruttore. Valori compresi tra 

5OOnelM!l 
R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normali. minlaturizzatl. piatti da telaio e da circuito stampato. Valori 

da lOOfl a l Mn
Ra A88ORTIMENTO 35 RESISTENZE a filo ceramico. tipo quadrato da 2-5-7-10-t5-20 W . Valori da 0.3 n fino 

a 20 kfl 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 - 0.5 . 1 - 2 W 
U/l 	 MATASSA 5 metri stagno 60-40 0 1,2 sette anime 
U/2 	 MATA88A 15 metri .tagno 60-40 '" 1.2 sette anime 
U/3 	 KIT per circuiti stampati comprendente vernice serig. acido. vaschetta antiacido, 10 piastre bake· 
V20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA '" 2.5 x 3 mm (6·12 V). Il Foto

transistor è già corredato di lente concentratrice e può pilotare direttamente relé ecc. Adatti per anti
furto. contapezzi ecc . 

V21/1 COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRASUONI • Grundig •. Una per trasmissione. l'altra ricevente . 
Per telecomandI. antifurti. trasmissioni segrete ecc . (completa cavi schermati) 

V21/2 TELAIO • GRUNDIG. ricevitore per ultrasuoni ad 8 canali adatto per telecomandi . antifurtl ecc . 
completo di schema 

V21/3 SINTONIZZATORE FM • Geloso. a varlcap tipo professo 26 a 46 MHz. Facilmente trasformabile 
cambiando solo Il valore del potenziometro a 108 oppure 144 MHz. Completo di schema suo e del 
radiomicrofono eventuale . Alimentazione in cc a 12 volt oppure 220 alternata (senza mobile) . 
Dimensioni del detto sintonizzatore G3339 mm 230 x 100 

V22 CUFFIA STETOFONICA • Gelo.o • MAGNETtCA (16 o 200 nJ 
V23 CUFFIA ITETOFONICA • Gelo.o • PIEZOELETTRICA 
V:U 	 CINESCOPIO f1Tef .. Fivre. completo di Giogo. Tipo 11()O 11 pollici rettangolare miniaturizzato . 

Adatto per TV. Videocitofoni . strumentazione luci pSichedeliche 

88.000 
138.000 
170.000 

15.000 
25.000 
30.000 

14.000 

95.000 
7.000 
3 .500 
3.500 
5.000 
6.000 
6.000 

15.000 

tO .OOO 
1.300 
3.400 

500 

180.000 
18.000 
5.000 

10.000 
3.000 
8.000 
5.000 
7.000 
5.000 

6.000 
4.500 
8.000 

10.000 
18.000 
6.000 
5.000 
5.000 
3.000 

16.000 
3.000 
3.000 

15.000 
7.500 

10.000 
4.500 
4 .500 
3.000 
6.000 
3.000 
3.000 
5.500 

12.000 
12.000 
3.000 

10.000 
15.000 
10.000 
15.000 
8.000 

12.000 

15.000 
20 .000 

10.000 

18.000 

10.000 

15.000 
10.000 

4.500 

12.000 

98 .000 

65 .000 
3.800 
6.000 

33 .000 

23.000 
.s.000 
50.000 

3.000 
9.000 

1•.000 

5.000 

35.000 
3.000 
1.000 
1.000 
2.000 
3.000 
3.000 
5.000 

3.000 
tOO 

1.200 
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25.000 
8.000 
1.500 
2.500 
1.000 
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2.000 
3.500 
2.500 
3.000 
2.500 
4.000 
4.500 

10.000 
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2.000 
2.000 
1.000 
5.000 
1.000 
1.000 
5.000 
3.000 
2.500 
1.500 
1.500 
1.500 
2.000 
1.500 
t.5OO 
2.JOO 
3.000 
3.000 
1.000 
2.000 
3.000 
5.000 
7.000 
1.500 
3.000 

4.000 
5.000 

4.000 

5.000 

3.000 

5.000 
2.000 
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2.000 

2.000 

5.000 

20.000 

25.000 
1.500 
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12.000 
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_1M MATEItIALE 
lIatllIO M/". -va FILTlU AHTIPAJtAAIaITAllII per roto • Golaeo •. Portata I oul KW. Indllpenleblll por ollmlnaro I 

da.turbl provenienti dIlla rete 1111 TV I atrumentazloni. baracchini ecc.
V27 MIICnATOIII bu.. frequonza • LESA • I duo vlo mano. 
V27/a MIIICELATOIIE Lo.. storeo a due vlo 
va MIICELATOIIE • Gelolo, preampllflcato GJOO a quattro vi. + r..orber. Esecuzlon. profellionale.

EI_ntluima. Idoalo per imp. radio libero ecc. 
va MICItOFONO • Golaeo. T25 con custodia Impugnabilo. Alta fodelt' - pro.a per cuffia Incorporata.

commutazione, corredato 4 metri cavo + Itt.echl 

va/a MICItOFONO • Unlsound • per trasmettitori o CB 

va/I CAPSULA MICItOfONO plozo • Geloso. 0 40 H.F. blindato

va/4 CAPSULA MICltOFONO magnotica • SHURE • 0 20 

va/5 MICltOFONO DINAMICO • Gelo.o. completo di cavo o splnotto. Dimensioni mm 60 x 50 x 20

VIO/I lA8E per microfono. Geloso. triangolare

VIO/a IA8E per microfono. GelolO " con flesslbll. orlentablle completa di attlcchl + 4 motrl cavo 
'131/1 CONTENITOIIE METAlliCO. flnomente verniciato azzurro martellato; frontale alluminio serlgrlfa. 

bile. completo di viti. piodlno maniglia ribaltabile misure (mm 55 x 75 x 150) 
V3I/a CONTENITOIIE METALLICO Idem Idem (mm 115 x 75 x 150) 
Vl1/1 CONTENITOIIE METALLICO Idem Idem (mm 125 x 100 x 170) 
Vl1/4 CONTENITOIIE METAlliCO Idem (con forature ' per translstors finali combinabilI) (mm 245xtOOxI70)
Via/I VARIAIILI FAItFALLA • Thomson" su ceromlca Isolam. 1500 V adatti per Plgreco 25+25 pF oppure


50+50 pF (specllicaro). 

vla/a VAIUAIILI "AZIATI • Bendlx" su ceramica Isol. JOOO V per lrasmett. da 25-50-100-300-500 pF 


(speclflclre) 
VU/3 VAItIAIILI SPAZIATI • Geloso" Isol. 1500 V 3 x 50 pF
V13/1 IEU' • KACO • doppio scambio 12 V alimentazione 
V13/a RELE • GELOSO. doppio scambio 6-12-24 V (specificare)
V13/. RELE • SIEMENS • doppio scambio 6-12-24-48-60 V 
V13/4 ItELE • SIEMENS • quattro scambi Idem 
\/301/1 TELAlmO ALiMENTATOIIE stabilluato. regollblle d. 3 a. 25 V l A (senza trlllorm .) completo di 

ponte. Due transistora ecc . 
vlA/a ALiMENTATOIIE STABILIZZATO f1s.o 12 V 2 A (mm t 15 x 75 x 150) finemente rlllnlto . Adatto por

radio. CB ,ece . 
\/301/3 ALIMENTATORE come sopra . ma con reset per re inserzione dopo Il savrlce.rlco misure (mm

115 x 75 x 150 
VIA/4 ALIMENTATORE STASILIZZATO regoloblle d. O a 25 V 5 A misuro (mm 125 x 75 x 150) 

VIA/5 ALIMENTATORE come sopra ma con voltmetro Incorp. 

\/301/1 ALIMENTATORE come sopra con 7 A 8 centro erogazione, corredato amperometro e voltmetro. 


Regolazione anche di corrente da 0.1 a 5 A. Misuro (mm 245 x 100 x 170) 
VIA/ ...II AlIMENTATOIIE STABILIZZATO IO A servizio continuo. regolobile tro IO e 15 Voi t. Punte lino 15 A 

Esecuzione altamente professionale . Misure come sopra 
\/301/7 AlIMENTATOIII STAIllIZZATI 12 V tOO mA per convertitori di .ntonna. completi di cloker e filtri. 

Direttamente applicabili al televisore . Alimenta fino a 10 convertitori. 
VIA/ I ALIMENTATORE STABILIZZATO" Leso" 9 Volt l A in elegonte custodia con spia . Facilmente modili . 

cabile con zener in altre tensioni fino a 18 Volt 
V35/ t AMPlIFICATOIIINO • Lesa" alim . 6-12 V 2 W com , volume solo clrcultlno con schoml alleg . 

V35/ a AMPLIFICATOIIINO come sopra llimentazlone snche In alt . 5 W comando tono e volume 

V35/ 3 GItUI'I'O AMPLIFICATOIIE E REGISTItAZIONE misto Integrati e transistor. (registratori Les.) com


pieta di aliment . alternata e corredato schema 
35/ 4 TELAIO FILODIFFUSIONE STEREO • Magnod lne" completo di tastiora e doppll preamplllicaziono

nonché schema 
V3I/ l MOTORINO ELEnRICO In cc da 4 a 20 V con regolazione elettronica. lesa. 
V3I/ 2 MOTOIIINO ElmRICO • Lesa" a spozzolo (15.000 giri) dimensioni '" 50 220 V alternota adatti 

per piccole mole . trapani . spazzole. ecc . 
V3I/ . MOTOIIINO ELmRICO " Lesa" o Induziono 220 V 2600 giri (mm 70 x 65 x 40) 

V31/ 4 MOTOIIINO ELmRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 

V3I ALTOPAItLANTE BLINDATO e stagno • Geloso" mm 100 x 100 in custodia con mascherina. Adatto 


per SSB o sirene 
V3I/ B CASSmA con altoparlante· Geloso" mm 150 x 150 4 W 
V3!I FILTRI CERAMICI. Murata" da 10.7 MHz 
VolO ACCENSIONI ELmRONICHE • Nardi" adotte per qualsiasi macchina. complete di Istruzioni. Tipo 

blindato 
V50 OUARZI per decametricho Kc . 467 - 4133 - 2584 - 3500 - 11000 - t8000 . 20000 - 21500 - 25000 

32000 - 32500 - 36000 cadouno 
X/ l VARACTOR lino a 22 GHz do IO W 
X/ 2 VARACTOII come sopra da 20 W 
X/ 3 TIIANSISTOII 8FW92 da 2 GHz bassissimo rumore fondo 
251 / 30 nASFOIlMATOItE in ferruxcube 20 W per accensione elettronica 

SUPEROFFERTA TRANSISTOR TRASMISSIONE 

2N3053 100 2N3866 1000 BFWI6 1000 PT8710 
2N3135 aoo 2N4429 1000 BFWI7 1000 PTeall 
2N3300 500 2N4430 7000 BFW30 1000 40290 
2N3375 5000 2N5160 1000 BFY90 1000 BOlli 
2N3440 1000 2N532O 500 PT4532 15000 

ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 

8.000 
8.000 

18.000 

90.000 

22.000 
12.000 
8.000 
4.000 
8 .000 
4 .500 

15.000 

10.000 

30.000 
9 .000 
4 .500 
4.000 
4.000 
5.600 

5.000 

12.000 

16.000 
30.000 
35.000 

56.000 

78.000 

12 .000 

14 .000 

35.000 
6.000 

10.000 
6.000 
8.000 

6.000 
6.000 
2.000 

45 .000 

5 .000 
28.000 
58.000 
3.000 
5.000 

UOO .. 
1.._-
7__4._ 

2.0001._ 
a._ 
a._ 
S.IIIO 

2.500 
2.100 
3.100 
s.ooo 

1._ 
1.000 
3.0001._
2.000 

I._ 
2_000 

2.000 

' .500 

' .500 
1'.000 
25.000 

31.000 

48.000 

3.500 

3.500 
1.500 
2.500 

2.500 

5.000 
2.000 

3.000 
2.000 
3.000 

2.000 
2.000 


700 


12.000 

2.000 
3.000 
' .000 
1.000 
2.000 

BANDA PREZZO NOITRACODICE TIPO Weff. RIS.'" mm FREO. LISTINO OFFIIITA 
A Woofer sosp. tel. 220 25 35/ 4000 30 14.500 1._ 

Woofer sosp. schiuma 160 18 30/4000 30 13 .000 7.000•C Woofer/Mlddlo sosp . gomma 160 15 40/6000 40 11.000 ' .000 
D MIODLE olllttico 200 x 120 8 180/ 10000 160 5.500 
E TWEETER bllnd . 100 15 1500/ 16000 4.000 3_Il10 
F TWEETER cupola In 9Ox90 35 2000/ 22000 18.000 7.000 

Per coloro che de.lderano easere consigliati suggeriamo seguenti combinazioni (quelle legnate con (.) lonO 'Ie più 
clllsiche) e per venire Incontro agII hobblstl pratichiamo un ulteriore sconto nell. 

NOITRA _ __~C~O~D_IC~E~________~~W",eff_.__________________________ ____________~C~OS~TnO________~I~U-:PEROFF~TI_P_I_A.L~TO,P~A~R~L~'nA~O,O,TT_A_T_I 
l 60 (") A+B+C+D + E .a.000 25.000 
2 50 A+C+D+E 35.000 l • .• 
3 40 A+D+E 24 .000 12.100 
4 35 (.) B+C+E 22.500 12.000 
5 30 (.) C+D+E 20.500 111.500 
e 25 (.) (") B+D+E 22.500 11 .500 
7 20 A+E 16.500 ' .000 
e 15 (") C+E 15.000 7._ 

... chi _I. _ ••1 -'" .1 _ blondeto E Il tipo I cupoll F _1_ ad ogni Nrl. I. dl"-- di L. 5.000 

~~t~S~PI'n':'c!:t~~lf;o~:"d~:t;:;,~:y~~e~!~1 ~~~~~I~:~ ~~I~:!fll!O C?fr~"~~t~~;' L. 2.500 per spedlzlono por ogni ordino fino I 
L. 20.000 o L. 4.000 fino I L. 40 .000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 

NON SI EFFETTUANO AIIOlUTAMENTE spldlzlonl Inferiori Ille L. 5.000 • s.nza ICContO . 


Scrivere a: «LA SEMICONDUTTORI)J . via Bocconi, 9 . MILANO· Tel. (02) 599440 



GRUPPO IO SEMICONDUTIORI 

lN914 (Swltchl L. 50 

lN4OO2 ·(100 V l Al L. 70 

IN4003 (200 V 1 Al. L. 80 

IN4004 (300 V l AI L. 90 

IN4OO5 (600 V l AI L. 100 

lN4OO6 (800 V l AI L. 110 

lN4007 (1000 V l AI . L. 120 

3051 (2SO V 3 AI L. 250 

IN5408 (1200 V 2 AI L. 700 

2N2222 L. 200 

2N3055 Siemens L. 900 

2N5655 (350 V l Al L. 800 

2N6121 (BF245-TiP31I L. 700 

2N6124 (BF246·TIP321 L. 800 

2N6126 (NPNI L. 700 

2N2646 (Unigiunz .l L. 750 

FET tipo 3819 L. 600 

2N5245 FET L. 650 

3N211 MOSFET L. 1200 

3N225 MOSFET L. 1200 

40673 MOSFET RCA L. 1400 

2N'71' FAIRCHILD L. 300 

2N3866 600 MHz con schema 

Amplif . 432 MHz L. 2000 


PONTI RADRIZZATORI 

1.2SKB4 (400 V 1.2 Al L. 500 

BSB03 (30 V 2.5 AI L. 400 

BSB05 (SO V 2.5 Al L. 600 

BSB, (100 V 2.5 AI L. 700 

BSB4 (400 V 2.5 Al L. 900 

26MB3 (30 V 20 Al L. 1500 

26MB20 (200 V 20 Al L. 2500 

M2C20 (200 V 8 AI L. 1800 


MIX 

Diodo LASER IO W con foglio 

dati e Istruzioni L.I5000 

Riv. Infrarosso e visivo L. 1500 

LASCR SCR fotoatt . 200 V l A L. 1400 

OUADRAC (400 V 4 Al L. I200 

TRIAC (400 V 25 Al L. 4500 

TRIAC (400 V 8 AI L. 1300 

TIP 122 Darlington (100 V 8 A 

Hfe 1000 65 Wl L. 14OO 

MPSA 14 Darlington 

(600 mW Hfe 1000 NPNI L. 800 

MPSA 65 Darlinl'ton 

(600 mW Hfe 1000 PNPI L. 800 


. SE9301 Darlington (40 V 70 Wl L. looo 

SE9302 Darling . ('00 V 70 Wl L. 1300 

DEVICE SOC 7504 Motorola 

Acc. ottic i Darllngton L. 2100 

TIP 34 (60 V 15 A PNPI L. 800 


INTEGRATI LINEARI 

uA 723·L123 Reg . Multifunz. L. 900 

CA3085A Reg . Prof. RCA 

nOrme MIL L. 3000 

PA264 Reg . Programmabile 

l A max 35 V L. 1000 

uA 741 AmpI. operazionale 

Multifunzione L. 750 

NE555 TiMER Multifunz. Texas L. 800 

NE540+D45C5B+D44C6B (Drlver+flnali 

per AmpI. BF 35 W c . schemll L. 4000 

ICL803B Gen . Funz . Sin . Trlang. 

Ouad. Rampa L. 4200 


STABILIZZATORI SGS DA l A 

L·129 5 V L·13O 12 V L·131 15 V L. 1600 

ECCEZIONALE OFFERTA REGOLATORI 

DI TENSIONE DA 1.5 A ••rl. LM340 K 


LM 340 K·5 5 V 1.5 A L. 2OOO 


LM 340 K·15 15 V 1.5 A L. 2000 

LM 340 K·18 18 V 1.5 A L. 2OOO 

LM 340 K·24 24 V 1.5 A L. 2OOO 


INTEGRATI MOS LSI 

CT7001 Chip orologio·Calendario·Tlmer. 

Alarm con dati e schemi L.I3000 

Circuito Stampato per CT7001 L. 2000 


INTEGRATI TIL BCD.7.eg. 

SN7446 per Anodo Comune 30V L. 1300 

SN7447 per Anodo Comune L. 1300 

SN9368 per Catodo Comune con me· 

moria L. 2400 

SN7490 L. 900 


DISPLAY E LED 

MAN7 Monsanto Anodo comune 

ROSSO L. 1500 

SLA28 Anodo comune verde L. 2000 

VERDE L. 2000 

FNDSOO Catodo comune rosso L. 2300 

FNDS03 Anodo comune rosso L. 2500 

NIXIE al fosforo verdi cifra 15 x IO 


L. 2800 

Led ARRAY Lltronlx 8 led In unica strl· 

scia L. 1000 

Led ROSSI Puntiforml L. 400 

Led ROSSI JUMBO L. 300 

Led ROSSI 5 mm L. 200 

Led VERDI 3·5 mm L. 300 

Led GIALLI 5 mm L. 300 

GRUPPO 11 CONNETTORI COASSIALI 

PL259 T eflon L. 600 

S0239 Tefloo L. 600 

UG363 Doppia femm. da pann o L. 2000 

PL258 Doppia femm . volante L. 1000 

GS97 Doppio maschio L. 1800 

UG646 Angolo PL F.M. L. 2000 

M358 • T • Adapter F.M .F. Amphenol 


L. 2500 

UG175 Riduzione PL L. 150 

UG88/ U BNC Maschio AMPHENOL 


L. 900 

UG1094 / U BNC Femm . con dado 

AMPHENOL L. 800 

UG913/AU BNC Maschio ad ang . 


L. 35OO 
UG914/ U BNC Doppia femm . volante 

L. I600 

UG306/ U BNC Angolo voI. M .F. 

AMPHENOL L. 3500 

UG274/ U BNC • T • adapte r F.M .F. 

AMPHENOL L. 3500 

UG1174/ U BNC femm . Ang . rec o con 

dado L. 700 

UG21 / B N maschio volante L. 2000 

UG58/ U N femm . con flangia L. 2000 

UG997A / U N femm. ad angolo con flan· 
gia 	 L. 2500 

UG680A/ U N femm . pann o con dado 
ree. nuova L. 800 

UG 21 / B N maschio reco nuovo L. 800 


. ADAPTER AMPHENOL . 
UG273/ U da UG1094/ U a PL259 L. 3000 

UG255/ U da UG88/U a S0239 L. 3500. 
UGI46/U da UG21/B a S0239 L. 4000 

MX913/ U Tappi per S0239· UG58/ U . 
UG680A / U L. 600 

Cappellotti ARGENTATI per S0239 per 
cavo RG8 e RG58 L. 650 


GRUPPO 12: TRASFORMATORI 

TiPO 1 prlm. 220/ 240 V 4 sec . separa· 

ti 6.3/7 V 5 A cadauno L. 7500 


1.2 A con prese a 600·700·800·900 V: 

sec . B.T. 2 da 6.3 V 5 A e 2 da 5 V 5 A 

c"dauno L.32OOO 

TIPO 6 prlm. 220 V sec. A .T. 0·700 V 

0.6 A con prese a 500·600 V: sec. B.T . 

2 da 6.3 V 5 A + l da 12 V l A L.21000 

MOTORINI 12·24 Vdc Miniatura L. 2500 

MOTORINI 24·27 Vdc IO W 7000 Rpm. 

ottimi per microtrapani L. 4000 

Motorini MAXON 12·24 Vdc alta sensibi· 

lità ottimi per dinamo tachimetriche 


L. 3000 

Motorini passo-passo nuovi imballati 

con schema collegamenti L. 6000 


GRUPPO 13: CAPACITOR 

COMPENSATORI CERAMICI 

Tipo Botti cella 4·20 pF: 6·25 pF: 10·40 pF 

10·60 pF L. 300 

Tipo Miniatura 3· 10 pF: 7·35 pF L. 300 

18 pF ad aria L. 400 

VARIABILI CERAMICI 

200 pF 3500 VI HAMMARLUND L. 4000 

150 pF 3500 VI HAMMARLUND L. 3500 

100 pF 3500 VI HAMMARLUND L. 3000 

50 pF 3500 VI HAMMARLUND L. 2500 

IO pF 3500 VI GELOSO L. 800 


500+S00 pF 600 VI GELOSO L. 1300 

350+3SO p.F 600 VI GELOSO L. 1000 

Condensatori Elettrolitici FACON 100 IJ.F 

500 V L. 2000 

SIEMENS 2 sco 5 A Coil 12 Vdc L. 1800 

Condensatori a carta 8 IJ.F 1000 VI 


L. 1000 


GRUPPO 15: RELAIS 

j(ACO l sc o 1 A Coil 12 Vdc L. 1400 

SIEMENS 2 SCo 5 A Coil 12 Vdc L. 1800 

SIEMENS 4 se . 5 A Coil 12 Vdc L. 2300 

Relé a giorno 3 se. Coli 12 Vdc L. 2300 


~~~éA~rbon~èL~i6 Cc"MT~o"t2 \/~ 
+ Aux. 10A Coil 12 Vdc L. 3500 

COAX MAGNECRAFT 100 W a RF Coli 

12 Vdc L 5500 


GRUPPO 16 SWITCH 

Comm. rot o 2 vie 6 pos o Bach. L. 500 

Comm. roto 2 vie 7 poso Bach. L. 600 

Comm . roto 1 via 5 POS o Cero L. 1200 

MX1.D devo min . 1 via 3 A 250 V L. 800 

MX1 .C comm. min. 1 via 3 A 2SO V 


L. 800 

MX2.D devo min . 2 vie 3 A 250 V L. 1000 

MX2.C comm. min. 2 vie 3 A 250 V 


L. 1000 

MX4.D devo min. 4 vie 3 A 250 V L. 2000 

MX4.C comm. min. 4 vie 3 A 250 V 


L. 2000 

Micro swltch stagni conten itore in accia. 
io inox 2 se: 5 A L. 2000 . 

Micro switch stagni contenitore in accia
Io inox 4 sco 5 A L. 300Q 

FILO ARGENTATO 
o 0.5 mm 20 mt L. l000 
o 0.8mm 15mt L.l000 
o l mm 10mt L. 1000 

o 1.5 mm 8mt L. 1500 

o 2 mm 6mt L. 2000 

o 3 mm 8mt L. 3500 


FILO SMALTATO 
o 0.5 mm 20mt L. 1000 

o l mm 15mt L. 1000 

o 1.5mm 10mt L. 1000 


TESTERS CHINAGLIA 
DOLOMITI : 

Analizzatore universale 20 k.n/ V c.c. e 

c.a. n. 53 portate strumento 40 uA clas· 

se l autoprotetto L.23000 

MAJOR: 

Analizzatore universale 40 kil/V c.c . e 

c.a . n. 55 portate strumento 17 uA 
classe 1, predisposto per misure di 
capacità e frequenza . Autoprotetto 

. L.25000 
CP570: Capacimetro a lettura diretta 
5 portate da 50 pF a 500 nF . strumento 
da 50 IJ.A. classe 1,5 precisione ± 3.5% 

L.34000 
ELETTRO: Analizzatore per elettricisti 
19 portate 5 kil/ V c.c. con cercatase 

L24000 

STRUMENTI INDICATORI T048 

(42 x 48 mml 


• S .METER L. 4500 

AMPEROMETRI 100 uA: 5 A F.S. L. 4500 

VOLMETRI 15 V: 30 V F.S.. 300 Vac F.S. 


L. 4500 . 


MATERIALE. VARIO . 
Trasformatore USA prom. 115/ 230 V SeC . 

~f2t~o~~;t~~ 6.3 V 6.5 A. Con si~e= 
Filtro rete antidisturbo 3 A 250 V L. 3000 

Dinamo d'aereo ·28 Vdc 400 A revisiona· 

ti . ottimi per saldatrici ad arco da 

campo e motostarter L.55000 

Temporizzatori Hydon 0·30 sec. L. 3500 

Tastiere potenziometriche per gruppi 

Varlcap TV L. 500 

Antenna Dipolo AT413/ TRC 420-450 MHz 

accordabile L. 9500 

Resistenze 0.25 il 12 W L. 300 

Connettori per schede 22 contato passo 

standard 3.96 doppiO contatto WIRE· 

-WRAP completi di guida scheda e 

viti 	 L. 500 

Cavo RG8 al mt L. 550 

Cavo RG58 al mt L. 230 


COfldinoni eli v('lleli!;j' l.1 llH'r(;C J ' 

o 
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ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 	 ,!.lr~trll(l:I COIlU' th'<-.crlft;1 t e "'IH~di 
.-iOIlI VI~!lq()no IIHJI!r;lle C!un!ldian;, 
rnf~ntf:' IT'lmitl.: PT o rr 5S Il P;III;( 
l1Iento Hl cuntrasspql10 (SUL C C 
POSI AlF N. 100/J()(l7) "'dlvo d.ver"i 
,u:cordi con il diente: SI prcq;1 etl 
non invl;(rE.' Importi antlclp;lti Lp 
'.pc<~(· di ... pr~dlll(Hle SOIlO a C;trico 

(II~I dl, ... IHl;It;H IU. l' Imballu C qr,(

-1-' ,1-11
06050 IZZALINI DI TODI (PG ).ITALY ti'" Non .." .H:r.c!Lmu mdlni infe 

TEL.075/882127 . l .1 nO(1 (.... 1: 1\I',c ';pe'>(' di 
)lofll>TiPO 4 primo 220 V .sec. A.T. 0·1000 V 
LM 340 K· 12 12 V 1.5 A L. 2OOO 


ii 
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RICEVITORI di dati VHF Hallicrafters 2-34 MHz, copertura continua , facilmente utilizzabili dai Radioamatori , 

mancanti della sola B_F. e composti da 4 apparati come segue: 

n 1) Sintetizzatore 2-34 MHz dimensioni cm 48 x 13 x 55, sintonia digitale meccanica, impiega n 29 valvole 


e n 22 transistor. 
n 1) Alimentatore per detto (cm 48 x 13 x 55) alimentazione 115 V 50 Hz tutto stabilizzato a transistor. 
n 1) Ricevitore 2-32 MHz in 4 bande a copertura continua (cm 48 x 13 x 55) ; impiega n 21 "aillole + 2 

nuvistor. Sintonia a permeabilità variabile con una meccanica eccezionale; completo di S-meter . 
n 1) Alimentatore per detto (cm 48 x 15 x 55): alimentazione 115 V 50 Hz. Tutto stabilizzato a transistor, 

comprende anche circuiti a transistor per il ricevitore. 
Il tutto è funzionante , completo di cavi di interconnessione e garantito come descritto; vengono inoltre 
forriiti di schema a blocchi e connessioni. L. 550 .000 
Registratori BECKMAN, scriventi su carta termosensibile, composti da: 16 galvanometri, 15 amplificatori a 
transistor da 10 mV /cm a 100 mV /cm, completi del sistema di trascinamento .della carta (larga cm 40). 
In buono stato, da revisionare, alimentazione 115 V 50 Hz, dimensioni cm 48 x 86 x 50 L. 450.000 
Bobine di carta per detti L. 10.000 
Trasformatore separatore di rete, ingresso 210-220-230 V uscita 115 V . 600 W adatto per l'alimentazione 
di questi apparati L. 20.000 
SERVO MECCANISMO impiegato nel direzionale dei MISSILI, NUOVO 
Non ha mai funzionato (se avesse funzionato sarebbe andato distrutto!!). 

Contiene: 


1 	motore DC 26 V oltre 300 W, 11.000 giri chiuso con ventilatore esterno per raffreddamento. 
A 12 Vdc ha già una notevole potenza . 
generatorino di velocità; 
microsin, trasmettitore di spostamento angolare, funziona a perrneabilità variabile; 
potenziometro a filo SPECTROL triplo 250 + 250 + 10000 n 360" montato su cuscinetti a sfere; 

1 connettore con contatti dorati e isolato in teflon: 
- 2 	 frizioni elettromagnetiche 26 V, a 5 V già bloccano. a 12 funzionano perfettamente: funzionano a pol

vere elettromagnetica, veri gioielli di meccanica . Ottime per freni elettromagnetici variabili ed altre 
interessanti applicazioni: 

17 cuscinetti vari di precisione: 
- 6 ingranaggi vari anche con recupero di gioco perni, settori dentati , 1 filtro RF per il motore resistenze 

a filo 1 % 3 W e 2 W " Dale» oltre a parti minori e scatole in pressofusione di alluminio: 
- Cablaggio interno tutto con trecciole di rame argentato e isolato in tellon di vario colore. 
Un vero capolavoro di meccanica. Tutto il materiale è utilizzabile e di grande,:.valore. L. 22.000 

CONDIZlul~' IJ' v""IJ •• A: La merce è garanti 
ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

ta come descritta. Le spedizioni ver.gono inol
trate quotidianamente tramite PT o FFSS. 
Il pagamento è in contrassegno salvo diversi 
accordi con il Cliente. Si prega di non inviare-I 'l L / / importi anticipati. 

06050 IZZALlN.1DI TODI (PG) ITALY Le spese di spedizione sono a carico del de
·TEL.075/882127 	 stinatario. L'imballo è GRAns. 

LA MAGNUM ELECTRONIC s.a.s. di ARFELLI G. & C. 

CERCA: 

PROGETTISTA/TECNICO DI LABORATORIO con approfondita conoscenza 
teorica e pratica nel campo della ricetrasmissione, esente da obblighi di leva. 
Gli interessati sono pregati di inviare curriculum manoscritto a: 
MAGNUM ELECTRONIC di ARFELLI G. & C. s.a.s., via Ravegnana 33, Forlì, 
indicando le precedenti esperienze di lavoro, la retribuzione richiesta e il 

titolo di studio. 

SI PREGA DI NON TELEFONARE 

cq eleUronica --- ---- 1900 
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21040 cislago (va) . amministr. e vendite : via c. battisti 792· tel . 02/9630672 . laboratorio : via palestro 93 . tel . 02/9630511 

CARATTERISTICHE TECNICHEOSCILLOSCOPIO P73 
AMPLIFICATORE VERTICALE: 


- .banda passante della corrente continua a 8 HHz 

(-3 dB) 

- impedenza di ingresso: 1 MO, 45 pF 

- tempo di salita: inferiore a 0,05 psec 

- sensibilità : JO mV/cm max, attenuatore compensato 
a sette portate da 30 mV/cm a 30 V/cm 

precisione: ± 5~ 
- tensione d'ingresso: 300 V pp max 

AMPLIFICATORE ORIZ1nNTALE: 

banda passante da 30 Hz a 700 KHz (-3 dB) 

- impedenza d ' ingresso: lO MO, 30 pF 

- sensibilità: 0,25 V pp/div. 

- tensione d'ingresso: 3 V pp max 

ASSE DEI TEMPI: 

- funzionamento comandato, ricorrente in assenza di 
eegnale in ingresso 

- tempi di scansione: da lO msec/cm a 0,3 psec/cm 
in lO portate 

CARATTERISTICHE GENERALI 
- copertura continua dei valori intermedi 

- tubo RC da 3", traccia giallo-verde a media 
SINCRONISKl:persistenza e luminosità 

- mediante segnale inl:erno., positivo o negativo
- schermo circolare con reticolo graduato in 

centimetri - alla frequenza di rete 

- notevole sensibilità sia dell'amplificatore - mediante segnale esterno 
verticale sia di quello orizzontale 

ALIMENTAZIONE: 125,220 V c.a. (assorbimento 20 VA) 
- commutatore rotativo per la selezione delle varie 

funzioni 
ACCESSORI 

- ingresso verticale con connettore BNC 
- sonda con rapporto 1 1 e cavetto di collegamento 

- dimensioni mm 225x3OOx125; peso gr 3700 con connettore BNC 

Spett.li Lettori, 


Riteniamo che l'Oscilloscopio sia ormai uno strumento indispensabile anche all'Hobbista dato l'attuale 

sviluppo delle te'cnologie elettroniche. 

Sappiamo anche, che questo strumento è uno dei più costosi, pertanto abbiamo deciso di vendere quello 

raffigurato in questa pagina alle seguenti condizioni: 


1) 	f. 200.000 + spese di spedizione IVA compresa per acquisto contrassegno. 


2) 	f. 225.000 di cui f. 100.000 in contanti all'ordine o contrassegno + 5 rate mensili di f. 25.000 cadauna 

che ci -invierete ogni fine mese con vaglia postale, sicuri di venire incontro in questo modo a coloro che 

desiderano avere questo strumento. 


OFFERTA VALIDA FINO AL 31 DICEHB~ 

Per l'ordinazione compilare ed inviare l'unito tagliando. 

OOGNOME ____________________________________ INVIATEMI L 'OSCILWSOOPIO P 73 ALLE SOTTONOTATE 
OONDIZIONI : 

NOME ________________________________________ 

VIA ________________________ N. ________________ D contrassegno f. 200.000 

CAP. _______ CITTA'__________________________ __ D	anticipo t. 100.000 tramite vaglia postale + 5 
rate mensili da t. 25.000 cadauna 

FIRMA PER ESTESO 

Dcontrassegno f. 100.000 + 5 rate mensili da 
t. 	25.000 cadauna 

http:Spett.li


CODIFICATORE STEREO 

Scheda utilizzabile per qualsiasi Tx FM 
con ingresso modulazione lineare e banda 
passante 10 --:- 50 kHz ± 3 dB. 
Unici componenti esterni : 
1 Potenziometro 22 k11 
1 Interruttore. compresi nel Kit. 
E' fornito già tarato in FASE (separazione 
canali) e come livello del tono PILOTA 
(- 20 dB) a norme C.C.I.R . 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensibilità d'ingresso . 0,775 V. = 0 dB 
standard 

Preenfasi . 50 [lS (A richiesta 
25 o 75) 

Banda d i frequenza . 30 Hz / 15 KhzSCHEDA CODIFICATORE STEREO 
Separazione canali . 40 dB. 
Oscillatore sottoportante Ouarzato 
Rapporto 

LABORATORIO di 	 segnale/ disturbo . . . - 70 dB . 
AI imentazione . . . . 12 V . . 400 mA.

GUIDO GRASSI 
16122 GENOVA 

Via Palestro 45r . Tel. 893.692 L.168.000 
LA SCHEDA E' FORNITA IN CONTRASSEGNO COMPLETA DI ISTRUZIONI· CHIUNOUE PUÒ APPLICARLA 

-~~~ .~...... ... ~ .... .... . . 
ECCEZIONAL[ OFFERTA n. ECCEZIONALE OFFERTA n. 2 

1 variabile mica 20 x 20 300 resistenze miste 
1 BD111 lO condensatori elettrolitici 
1 2N3055 lO autodiodi 12A 100V 

Via DicJione, 3 . tel. (02) 4984866 1 BD142 5 diodi 40A 100V 
20144 MILANO 22N1711 5 ponti B40 C2500 

1 BU100 12 potenzio metri Ill;sti 
2 autodiodi 12A 100V polar. revers 

L.E.M. 

NON SI ACCETTANO ORDINI 	 TUTTO OUESTO MATERIALE2 autodiodi 12A 100V polar revers
INfERIORI A LIRE 5000 . 2 diodi 40A 100V polarita normale NUOVO E GARANTITO 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 2 diodi 40A 100V polarita revers ALL 'ECCEZiONALE PREZZO DI SPESE POSTALI 5 zener 1.5W tensioni varie 
LlT. 5.000 s.s.

200 resistenze miste 

A TUTTE LE RADIO PRIVATE TUTTO OUESTO MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO ECCEZIONALE OFFERTA n. 3 
La LEM presenta: 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 1 pacco materiale surplus vario 

IL TRASLATORE TELEFONICO LlT. 6.500 s.s. 2 Kg. L. 3.000 s.s. 

Ouesto apparecchio. indispensabile in o'lni stazione radio, permettera coleg3mcnto fra la Voslr~ 
emittente radio e lIna o due linee telefoniche. con possibilita di pnrlare e ascoltnre simultaneamente 
in tutte le ct:rezione. compreso l'invio sulla linea telefonica di musica o altro. Estrema praticità di 
funzionamento: Non richiede microfoni o cuffie supplementari per i conduttor; in studio della tra· 
smissione . Si colleqa al Illixer il un in~lr c Sso micro e ad lilla uscit~ re';jistratore . E' fornito di tck~· 
fOllO per chiamate in arrivo e in partenza· Si colle9<'1 alle linee telefoniche come un telefono normale 

Consente il mantenimento delle chiamate sia in arrivo che in partenza in attesa di rnandarle in 
cnda E' dotato di un pannello comandi funzionale c ricco di segnalazioni e scritte per renderlo 
iniuitivo . Corredato di istruzioni (:'''';0 e mont8cl9io in italiano. Prezzo L. 260.000 IVII. 

E' uno dei prodotti della linea di bassa frequenza CEPAR. Della stcssa lillea sono disponibili: Com· 
pressore di dinamica· Scambiato re saie di rcclla Moltiplicatore uscite Derivatore amplificato per 
cuffie. 

c · .. ' I(:!,I)! ',I ditta LEM . MILANO - via Digione 3 . tel. (02) 49.84.866 

'0 



33077 SACilE (PORDENONE)elettronica 
TEl. (0434) 72459 - Tlx 45270 

di BRlJNO GATTEL Via A, Peruch n. 64 

LINEA FM 

Apparati e antenne per soddisfare le più qualificate esigenze 
delle radio commerciali. 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 

Input Output 
Mod . W W v A 

100/ 10 17 5 10 7 15 13,5 2 
100 /45 67 15 50 13,5 
100/ 80 6715 807 100 13.5 15 
100/ 140 67 15 1207145 13,5 22 
100 /400 67 15 300 7400 220 AC 4,5 
100 / 800 6715 600 7 800 220 AC 10 

COLLINEARE A QUATTRO ElEMENTI CON PALO 
RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radiali in ottone argen

tato e gamma mach di taratura. 

Guadagno 10 dB effett ivi su 180". 

Altezza max metri 12. 

Impedenza 50 n 

SWR max 1·.,. 1,5 

Potenza applicabile 800 W. 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro. 

completa di palo in alluminio 0 70 e cavi RG8 

già assemblati con bocchettoni. 

Facilissima installazione , fornita di ogni acces

sorio . 


PER REGOLAMENTARE LA VOSTRA RADIO 

FILTRO IN CAVITA ' 

Cavità in metallo argentato con accordo indut

tivo , facilità di taratura . 

Attenuazione alle armoniche 36 dB. 

Potenza applicabile 800 W. 

Impedenza 50 n. 


FILTRO PASSA BASSO 

Attenuazione a spuria ed armoniche 80 dB . 

Realizzato in ,.contenitore blindato in alluminio 

argentato. 

Viene fornito pretarato sulla frequenza richiesta . 

Potenza max l KW . 

Impedenza SO n. 


~ .;;; 
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Illustrazioni e dati tecnici a richiesta. inviando L. 500 in francobolli. 

TRASMETTITORE FM PER STAZIONE RADIO 
88-108 MHz 

Potenza d'uscita 1271'5W 

Frequenza di lavoro 88 7 108 MHz 

Deviazione 75 Kz 

Preenfas i 50 j..lS 


Perfetta stabilità di frequenza ottenuta con l'ag

ganciamento di fase , realizzato con tecnologi a 

PLL. 

Alimentazione 220 V 50 Hz. 

Completo di strumento indicatore, realizzazione 

professionale . 

Predisposizione per la stereofonia . 

Lo stesso modello può essere fornito in versione 

stereofonica . 


NOVITA' ASSOLUTA: SKY PLANER 

Questa antenna unica nel suo genere, risolve 

tutti i Vs. problemi di spazio e di c lima . 

Di piccolo ingombro, facile installazione , alto 

guadagno, offre una trascurabile resistenza al 

vento, realizzata con parti in alluminio tornito . 

Guadagno 5,5 dB. 

Irradiazione omnidirezionale . 

Polarizzazione orizzontale e verticale. 

Potenza max applicabile 300 W. 

Frequenza 887108 MHz. 

Impedenza 50 n. 


Spedizione contrassegno . 
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OROLOGIO· SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
UNICO nel suo genere, per 
prestaziuni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 

ELffiRONICA DIGITALE S••. c. LE INTERRUZIONI DELLA 
TENSIONE DI RETE! 

05100 Terni (ltaly) 

VIA PIAVE. 93 ! b CARATTERISTICHE ElETTRICHE : 

Alimentazione: 220 Vea. baneria 9 Vee. 6-+-11 mA 


Tel. (0744) 56.635 Display a LED con segmenti da 1/ 2": ore . minuti. secon· 
di. snooze. alarm . 
Comandi esterni : SEl Islow e fastI. second display. alarm 
display. snooze . alarm (on,ofll. light control. banery

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60: (on·ofl) . 
Peso: gr 625 Comandi interni: Trimmer per regolazione frequenza suone· 
Materiale: alluminio ano· ria. Trimmer per regolazione frequenza oscillatore batteria . 
dizzato e satinato in una FUNZIONI : lenura. sul display. delle ore . dei minuti . dei 
gamma di 4 colori : bian· secondi e dell'ora di sveglia premendo gli appositi co· 

mandi esterni. co ghiaccio. marrone 
ALIMENTAZIONE: a rete e con baneria interna la qua·

chiaro . rosa chiaro e az· le è normalmente esclusa da un interruttore elettronico 
z ed entra in funzione automalicamente ogni qualvolta mano 
OROLOGIO ELETTRONICO chi la tensione di rete. con una autonomia di 70 h (lu · 

minosità al minimo) e di 40 h (luminosità al max) . 
DIGITALE A QUARZO PER AUTO SUONERfA con altoparlante completamente incorporato. 1' 01. 
TI PO H80 toparlante emene una nota ad una frequenza variabile da 
Display verde a fluorescenza - fu n- circa 400 a 800 Hz: appositamente studiata per svegliare 
zioni ore . minuti . secondi (punti EFFlCA'CEMENTE senza far troppo rumore! la suoneria fun 
pulsanti) . Completo e pronto per la ziona anche in assenza della tensione di rete. 
applicazione su qualunque cruscot - CONSEGNA: pronta. garanzia t anno comprese eventuali 

spese di spedizione. PREZZO: l . 34 .000 
to L. 28.500 L'orologio H33 e disponibile anche in Kit al preuo di 
'Modulo MA1003. orologio per auto . l. 30 .000 
a uarzo L. 23.000 CONDIZIONI AI RIVENDITORI: preventivo a richiesta 


I prezzi suddetti si intendono non comprensivi di' IVA e spese di spedizione . 


.......................................................... 


via Berengario, 96 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produ7ione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati. 

. 
Collineari a due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

6-9dB di guadagno ' ;>er 150· o 21()". 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendimenti. 

Assistenza e InstaHazione stazioni radio 



• 
IC 211E -ICOM IC 245-ICOM 
Ricetrasmettitore VHF con lettura Ricetrasmettitore VHF/FM/ SSB/CW a lettura 
digitale con conlrollo pLL - ideale per stazione base digitale con controllo PLL - Per stazione 
funzionamento in SSB/CW/ FM per 'a mobile o fissa frequenza di lavoro 144-146 MHz 
frequenza dai .144-146 MHz 'a VFO. Potenza di uscita in RF: 10W - completo di 
Completo di circuito di chiamata e per unita separata per operazioni in SSB per la 
funzionamento in duplex. frequenza 144-146 MHz 'con lettura ogni 100 Hz. 
Potenza di uscita in RF: FM:,.,OW regolabile . Potenza di uscita RF SSB 10W PEP CW lOW . 
CW .10W - SS9 10W PEP - alimentazione AC/ DC 
220 V e 12 V. 	 L. 590.000 IVA compresa 

L. 795.000 IVA compresa 

le 202-leOM le 240-leOM 
Ricetrasmetlitore VFO Ricetrasmettitore VHF/FM - per stazioni mobili 
in SSB su 144 MHz. completo d'accessori per il funzionamento 
Portatile. sulla frequenza 144-146 MHz. Sistema PLL - 22 

canali - Potenza uscita in RF 1/10W

L. 	260.000 fornito completo di canali per 11 ponti e 4 
simplex. 

L. 295.000 

IC 215 -ICOM 
Ricetrasmettitore FMIVHF portatile 
completo di accessori - Funzionante 
sulla frequenza 144/ 14 6 MHz 
controllato a quarzo 15 canali ·2 
potenze di uscita in 
nid iofrequenia : 0.5/3W
Funzionante con pile tipo mezza torcia . 
Fornito di quarzo per 10 ponti e due 

simplex. 

L. 260.000 
IVA compresa 

11~IIA'RClllJ)JCCIII~
il supermercato dell'elettronica 
20129 Milano -Via F.lli Bronzetti, 37 Te!. 7386051 
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ECCO FINALMENTE 
IL VOSTRO OSCILLOSCOPIO 
LA NS. ORGANIZZAZIONE E' LIETA DI POTER 

METTERE A VS. DISPOSIZIONE UNO STRUMENTO OTTIMO 

NELLE PRESTAZIONI E GIUSTO NEL PREZZO. 

Caratteristiche: 

TUBO: o 75 mm. (3") a media persistenza con schermo Mumetal (DG 7-32) 
ASSE VERTICALE (Y): dalla DC a 5 MHz. (entro 3 dB) - Sensibilità 100 mV/div. 

Massima tensione ingresso 600 V. p/p 
Attenuatore in 9 scatti 100 mV - 200 mV - 500 mV 
1 V - 2 V - 5 V - 10 V - 20 V-50 V per div. 
Impedenza d'ingresso 1 MOhm / 40 pF 

ASSE ORIZZONTALE (X): da 1 Hz a 350 KHz (entro 3 dB) - Sensibilità 0-400 mV/div. 
Controllo di guadagno (continuo in posizione EXT.) 
Massima tel'rt;ione ingresso 600 V. p/p - Impedenza d'ingresso 1 MOhm 

BASE DEI TEMPI: da 100 mS/div. a 1 ~S/div. in 5 scatti - Regolazione fine-
Completa di calibrazione - Blanking interno - Sincronismo interno ed esterno 
con regolazione continua fra il positivo e il negativo 

ALIMENTAZIONE: 115/220V. A.C. - 50/60 Hz - 18 W. circa 
Dimensioni: H 15 x L 20 x P 28 cm. - Peso: 3800 gr. circa 
Completo di manuale in lingua italiana 

Rlchledetelo a 

GIANNI 
VECCHIETTI 
Casalla Postale 3136 
40100 BOLOGNA 

oppure ai nostri distributori autorizzati 
presenti in tutta Italia. 

11122 o~ - De &.merdl • Via Tollot 7 - T,I. 010/51741. - 18121 Genova - E.L.I. - V1a A. OdIIro 30 - Tet OtO/!W15425 - 10121 Torino - Allegro FranetrICO - C . .a Re Umberto 31 

~:~I~~~~v1.~.aBa~II:034- _M~!f.~7;f.t_ -:w'1~ ~~:I_ 'j. ~ 1~ ·_02~~rof~":"~I\t~ ix =~~~: ~'~'~el~ ~~~C!;.,ooT;.I.a:~=~~el~~ ~:~~ _~~ 
Venezia 85 - Tel. 045/110213 - 35100 Pldove - Bell,fin Giulio - Via JlppeUl 8 - Tet 048/1I5eOO - 34125 Trlille - Radio Trl..te - V.le XX Senlmbr, 15 • T.l. 040/7'81$250 - 30125 V.nezl. -
Malnardl Bruno - campo d. Frarl 3014 - Tal , (Ml!22231 - 30030 Oriago (VE) - EleHr. Lorenzon - Via Venezia "115 - reI. OCl/42SN2t - 43100 Panna - ~ Cenllr - Via Tor.lli 1 • 
T.I. O521/Gam • 41100 Mod.na - Elettr. Compon.ntl - Via S , Martino $8 - T.I. 051/23521• • 47100 Forti· Radlofomlture Romaonola • Via F. O,.IAI 41-4 • T.I. 0543133211 ·50123 Flrenz. 
- Paolettl F~o - Via Il Prato «l/3 - T.1. 0155/284874 ·00127 Roma - COmmi...,. • Alli' - VI. O. da CUC.lbolog..... " - Tel. 0ISI5I13811 • GO'IOO Ancona· DH>o Electronlc • VII G. 
BNno 45 - T.1. 071/15113 - 85100 Pescara - 0.-00 Electronlc - Via N. Fabrlzl 71 - T.'. 0115/37185 - .... TOrtoret~(T • 0.00 Etectronlc - VIa TrI.... 211 • T.' , 0111/71134 - 7'D'l2t Bari -
Bentivoglio Filippo - VI. Canllll IO • T.1. 0I013*7S - 74100 Taranto • RA.TV.El. • VI. Dante an/243 - T.I. 551 • .,00 .....Ina • Edlaon Radio CeNSO - Vla Garlbatdl IO -
Tel 0801 773i18 - lIII071 Caoo O'Orlando (ME) - ~Iro Roberto · VI. XI Settembr'li 27 - T.1. 0IM1/t1n7 - Z128 tanla - Renzl Antonio· Via Papal. 51 - rei. OfI5, .. nn . 47100 Forti 
R.dioroin. Romagnol. - Vr.-T.1I1 Orslnl 41/<13 - Tel ,. 0S43/33211 - 01100 Cagli.ri • ROMlnl RomOlo • P.ZZI Galil.1 '4 - Tel. 010/41220. 

http:Cagli.ri
http:RA.TV.El
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L'elettronica è semplice. diventa difficile se spiegata male . Questo non è il nostro ca5O. 

Unici in Italia abbiamo realizzato un sistema didattico completo di materiale e dispense. utile a tutti coloro che vogliono capire ed introdursi 
"nel campo dell'elettroni ca digitale . 

Più di duece"nto fra montaggi ed esperienze pratiChe, sei di s pense teoriche. due pratiche, una con esercizi ed una appendice esp l icativa. 

Programma. 

Cenni di logica - Algebra di Boole - Circuiti N01 - Porte ANO, OR, OR esclusivo - Teoremi della inversione "- Leggi di D~ Morgan... _ Operatpl"i NANO, 

N)R - Tecniche di integrazione - Circuiti RTL, OTl, TTL, CMOS - Flip-Flop R S, J K, Master Slave, O - Divisori di frequenza - Multivibratori astabi
li, monostabili - Shift register (nelle varie realizzazioni) - Contatori (vari tipi) - Codice binario - SolNnator! _ Multiplexer _ Memorie ( nelle va
rie realizzazioni) - Architettur. di un calcolatore. 

Parte pr. tica. 

Montaggio di un "Trainer" (simulatore) utile per la verifica di tutti i circuiti e i concetti spiegati - Realizzazione di c ircuit i base utilizza!!. 
do le varie tecn.1.che conosciute - Costruzione di circuiti prova completi di un prova I.C •• 

"ouesto corso è fondamentale per chi voglia, poi, conoscere ed applicare i microprocessori. 

Il prezzo è contenuto in [.120.000 T IVA: totale [.136.800.= per pagamenti in contanti. 

E,140.OOO T IVA: totale f.159.600.== 	per pagamenti rateali (in ra

te mensili da [.20.000 cd.). 

Comunichiamo che è in realizzazione un corso sui microprocessori, a complemento del corso 
di elettronica digitale, che verrà posto in vendita verso la fine del corrente anno. Gli in
teressati possono; sin da ora, prenotarlo . 

Desidero iscrivermi al corso di Elettronica digitale e scelgo il sistema. di pagamento per contanti-rateale. 

Invio assegno-vaglia postale di E••• ••••. •• : ••• •• • •• . • . " .. 

nome. . • • • . • . . . . . . . . . • • • . • • • • • . •• cognome •• •• •••• •.• ••• . • . • ...•..... :.. .. ... . .. età .. • ..•••••• • •••• • •.• •• .•• • •. 

abi tante in • . •••••.•• • " .• ••••• .•• •• • •••• .• •• • •••••• • ••• . • ... prov •.• • •. •• • •••• ....••••.. • • • cp ••• • •.•. ... • ••• . .. 

via •. . • .... • ... • . ••••••• ...• •• ••• •••• •••• • ••• •••••••• •• • .••• .•• • • • • n •• • . •• •.• • .•• ••• tel .• • . •••••••••• . ••.• • •• 

spedire a CAART su. didattica. C.P. n . 7 Cernusco Lombardone (Como) cap.22052 

Il corso ha una dura ta media di sei otto mesi, viene svolto per corrispondenza.,tutto il materiale rimane di proprietà dell'i s critto,tutte le cons~ 
lenze sono gratuite. così pure l'assistenza didattica. E' garantito e riforuUamo la cifra spesa se didatticamente"non valido • 

IIJ CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE 
ii: ou.. c:::;) ..,
(.) 

IIJ HtlM CENTER *. Trasmettitori 	 in 
.., 

ii: Ou.. * Ricevitori c:..,
(.) 
::;) di PIZZIRANI P. & C .•. a .•. * Ricetrasmattitori 	 .., 
IIJ 	 VIA CARTIERA. 23 - TELEFONO (051) e4"66.~2 in* Componenti per Telecomunicazioniii: 	 40044 BORGONUOVO 01 PONTECCHIO M~RCONI Ou.. (BOLOGNA) ITALY 	 '*' Vandita. Riparazione. Costruzione c:..,::;) 

(.) .., 
IIJ CUFFIA MONO per SSB in
ii: Ou.. c:::;) ..,Risposta 200 + 8000 Hz - Impe(.) .., 
IIJ denza 8 ohm p.a. - Max potenza in
ii: O200 mW - Forma anatomica u.. c:::;) ..,Passate sta largo - Padiglioni cir(.) ..,

colari - Péso kg 0,200 - ColoreIIJ in 
ii: nero. Ou.. c:::;) ..,
(.) ..,PREZZO L. 5.900 IVA inclusa 
IIJ in 
ii: Ou.. c:::;) ..,
(.) 

:!! 
IIJ m 
ii: Ou.. c:::;) ..,

CUFFIA STEREO ..,(.) CUFFIA con MICROFONO 
IIJ in
ii: u.. 
::;) 

Risposta 30+18000 Hz - Impe-	 Risposta 30+18000 Hz - Impe- ~ 
(.) denza 8 ohm p.a. - Max potenza denza 8 ohm p.a. - max potenza .., 
IIJ 300 mW - Forma anatomica - 300 mW - Forma anatomica - inii: 
u.. Passatesta imbottito - Peso 	 Passatesta imbottito - Peso g
::;) 
(.) kg 0,400 - Microfono dinamico -	 kg 0,400 - Colore nero. ~ 
~ Risposta 100-10000 Hz - Impe- PREZZO L. 11.000 IVA inclusa ;;; 
u.. denza 200 ohm - Colore nero. g
::;) 	 .., 
~ PREZZO L. 20.000 IVA inclusa 	 ~ 
ii: o
!5 RIVENDITORE AUTORIZZATO Dlwlslone SeundBreadcastlng ; 
(.) 	 .., 
CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE CUFFIE in 





TTL SERIE LPS LIRE 
74LSOO auAO 2-IMPUT NANO GATE 450elettromeccanica ricci 74LSOl aUAD 2-IMPUT NANO GATE W/OPEN COLLECTOR OUTPUTS 450 
74LS02 QUAO 2-IMPUT NOR GATE 450 

21040 cislago (va) via Cesare Battisti 792 tel. 0219630672 74LS03 QUD 2-IMPUT NANO GATE (OPEN COLLECTOR) 450 
74LS04 HEX INVERTER 490 
74LS05 HEX INVERTER (OPEN COLLECTOR) 490 

COMPONENTI NUOVI O SPECIALI 74LS08 QUAD 2-IMPUT ANO GATE 450 
74LS09 QUAD 2-IMPUT ANO GATE (OPEN COLLECTOR) 450VARI LIRE 74LS10 TRIPLE 3 IMPUT NANO GATE 450TBA 570 A.M. CHANNEL RECEIVERS 2.800 74LSll TRIPLE 3 IMPUT ANO GATE 450TOA 2610 6W POWER SOUND OUTPUT CIRCUIT 4.000 74LS12 TRIPLE 3 IMPUT POSITIVE·NAND GATES WITH (OPEN COLL.) 450TOA 1006 MOTOR REGULATOR 3.500 74LS13 SCHMITT·TRIGGER POSITIVE·NAND GATES ANO INVERTERS W LM 381 DUAL LOW NOISE PRE-AMPLIFIER 2.500 TOTEM·POLE OUTPUTS 65076131 PREAMP. STEREO 1.600 74LS14 HEX SCHMITT TRIGGER 2.450 NE 540 POWER DRIVER 3.000 74LS15 TRIPLE 3 IMPUT ANO GATE (OPEN COLLECTOR) 450TDA 1024 TRIGGER MOOULE 3.500 74LS20 DUAL 4 IMPUT NANO GATE 450LM 339 QUAD COMPARATOR 2.500 74LS22 DUAL 4 IMPUT NANO GATE (OPEN COLLECTOR) 450LM 324 QUAD OP. AMPL. 2.200 74LS26 QUADRUPLE 2·IMPUT HIGH·VOLTAGE INTERFACE NE 553 aUD TIMER 3.500 POSITIVE· NANO GATES 550NE 564 DIGITAL PHASE LOCKED LOOP 3.500 74LS27 TRIPLE 3 IMPUT NOR GATE 450NE 567 TONE DECODER 2.900 74LS3O 8 IMPUT NANO GATE 450NE 570 COMPANDER 8.000 74LS32 QUAO 2 IMPUT OR GATE 470AP 2157 TUNERS F.M. RADIO 87 . 5·108 MHZ 19.500 74LS37 OUAD 2 IMPUT NANO BUFFER 55001.1 335 AMPLIFICATORE LARGA BANDA 40·860 MHZ 14.000 74LS38 QUAD 2 IMPUT NANO BUFFER (OPEN COLLECTOR) 550MC 1310 STEREO DECODER 3.500 74LS40 DUAL 4 IMPUT NANO BUFFER 500ICL 8038 FUNCTION GENER. 5.000 74LS42 1 QF 10 DECODER 1.650TDA 2020 AMPLIFICATORE 20 W 4.800 74LS47 BCO-TQ-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS 1.650UAA 170 LED DRIVER 4.500 74LS48 BCO-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS 1.600UAA 180 LED DRIVER 4.500 74LS54 2-3-3-2 IMPUT 4509368 DECODER-LACHT 2.000 74LS55 2 WlDE 4 IMPUT 45095H90 DECADE 300 MHZ 13.500 74LS73 DUAL J K FLIP-FLOP 65011C900 DECADE 600 MHZ 19.000 74LS74 DUAL D FLlP-FLOP 700MK 50240 GENERATORE DI OTTAVE 14.000 74LS75 4 BIT BISTABLE LATCHES 1.000

MK 5009 BASE TEMPI PROGRAMMABII ,. 14.000 74LS76 DUAL J-K FLIP-FLOP 700
MK 50395 CONTATORE 6 DECADI 20.000 74LS78 DUAL J-K NEGATIVE EOGE-TRIGGERED FLlP-FLOP 700
1.11.1 5865N TYMER-UNIVERSALE 14.500 74LS83 4-BIT FULL ADOER 1.800
1.11.1 74C925 CONTATORE 4 CIFRE 14.000 74LS85 4-BIT MAGNITUDE COMPARATORS 2.000
MA 1003 MODULO OROLOGIO PER AUTO 28.000 74LS86 QUAD ESCLUSIVE OR GATE 700 
MOS PER OROLOGI 74LS90 DECADE COUNTER 1.0SO 
5314 6 CIFRE 74LS92 DIVIDE-BY-12 COUNTER 1.0508.000 
50250 6 CIFRE CON SVEGLIA 9.000 74LS93 4 BIT BINARY COUNTER 1.050 
3817 7.5004 CIFRE CON SVEGLIA 74LS107 DUAL IK MASTER-SLAVE FLlP-FLOP 750 
7002 6 CIFRE SVEGLlA-CALENDARIO-BCD 12.000 74LS109 DUAL JK EOGE-TRIGGERED FLlP-FLOP 750 
7004 6 CIFRE SVEGLIA E CALENDARIO 12.000 74LS112 DUAL JK EOGE-TRlGGERED FLlP-FLOP 750 

74LS113 DUAL JK EOGE-TRIGGERED FLlP-FLOP 750
VOLTMETRI 74LS114 DUAL JK EOGE-TRIGGERED FLlP-FLOP 750 
LO 110·111 3 e y, DIGIT SILICONICS 25.000 74LS125 QUAD 3-STATE BUFFER (LOW ENABLE) 900 
LO 130 3 DIGIT SILICONICS 17.500 74LS126 QUAD 3-STATE BUFFER (HIGH ENABLE) 900 
14.443 3 • ~ DIGIT MOTOROLA 16.000 74LS132 OUAD 2-IMPUT SCHMITT TRIGGER 1.500 
OPTOELETTRONICA 74LS136 QUAD ESCLUSIVE OR (OPEN COLLECTOR) 750 
LED ROSSI 5 mm 200 74LSl38 1-0F-8 DECODERIDEMULTIPLEXER 1.600 
LED ROSSI 3 mm 200 74LS139 DUAL I-QF-4 DECODERIDEMULTIPLEXER 1.600 
LED GIALLI 5 I.lm 350 74LS151 8 IMPUT MULTIPLEXER 1.600 
LED VERDI 5 mm 350 74LS153 DUAL 4 IMPUT MULTPLEXER 1.600 
FND 357 1.800 74LSl54 4-LINE TO 16-L1NE DECODERIDEMULTIPLEXER 2.400 
FND 500 2.000 74LS155 DUAL 1 OF 4 DECODER 1.600 
FND 501 2.500 74LS156 DUAL I OF 4 DECODER (OPEN COLLECTOR) 1.600 

74LS157 QUAD 2 IMPUT MULTIPLEXER (NON INVERTlNG) 1.600 
C/MOS 74LS158 OUAO 2 IMPUT MUL TlPLEXER (lNVERTING) 1.500 
4510 CONTATORE UP-DQWN 2.000 74LSl60 BCD DECADE COUNTER WITH DIRECT CLEAR 2.000 
4511 BCD TO 7 SEGMENT LATCHlORIVER 2.500 74LS161 SINCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTER 2.000 
4514 I OF 16 DECODERIDEMULTIPLEXER WITH IMPUT LATCH 4.900 74LS162 BCD DECADE COUNTER, SINCHRONOUS RESET 2.000 
4516 DUAL 4 BIT DECADE COUNTER 2.300 74LS163 4 BIT BINARY COUNTER, SINCHRONOUS RESET 2.000 
4520 DUAL 4 BIT BINARY COUNTER 2.300 74LS164 8 BIT SHIFT REGISTER ISERIAL IN-PARALLEL OUT) 1.800 
4528 DUAL RETRIGGERABLE RESET MONOST. MULTIVIBR. 2.600 74LS168 SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS 2.400 
4553 3 DIGIT COUNTER MULTIPLEXER 7.000 74LS169 SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN COUNTERS 2.400 
MEMORIE PROM 74LS170 4 X4 REGISTER FILE (OPEN COLLECTOR 4.000 

825123 32x 8 4.500 74LS173 3.000 

825129 256x 4 4.500 74LS174 HEX D FLlP-FLOP W /CLEAR 2000 

8251 31 512 x 4 11.000 74LS175 QUAD D FLlP-FLOP W/CLEAR 2.000 
74LS190 UP/DOWN DECADE COUNTER 2.400 

MEMORIE RAM 74LS191 UP/DQWN BINARY COUNTER 2.400 
2606 256x 4 5.500 74LS192 UP/DOWN DECADE COUNTER 2.400 
2102 1024x1 3.800 74LS193 UP/DQWN BINARY COUNTER 2.400 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 74LS196 DECADE COUNTER 2.400 

NATIONAL 3.S00 74LS197 4-BIT BINARY COUNTER 2.200 
AUDIO HANBOOK 3.500 74LS247 BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS 1.700 

L1NEAR DATA BOOK 4.000 74LS248 BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS 1.600 
L1NEAR APPLICATION VOL. 1 5.000 74LS249 BCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS 1.700 
L1NEAR APPLICATION VOlo 2 6.000 74LS253 DUA 4-IMPUT MULTIPLEXER 13-STATE) 2.100 
VOLTAGE REGULATOR 2.500 74LS257 QUAD 2-IMPUT MULTIPLEXER 13-STATE) 1.700 
SPECIAL FUNCTION 3.000 74LS258 QUAD 2-IMPUT MULTIPLEXER 13-STATE) 2.000 

TRANSDUCER 3.000 74LS266 QUAD ESCLUSIVE NOR 10PEN COLLECTOR) 750 

INTERFACE 4.000 74LS283 4 BIT FULL ADDER (ROTATED LS83) 1.800 

TTL DA T A BOOK 4.000 74LS352 DUAL 4-TO-l DATA SELECT/NUX 1.800 

CMOS 2.500 74LS353 DUAL 4-TO-l DATA SELECT (3 STATE) 1.800 
74LS365 HEX BUFFER W/COMMON ENABLE 13-STATE) 1.100 
74LS366 HEX INVERTER W/COMMON ENABLE (3-STATE) 1.100 

FAIRCHILD 74LS367 HEX BUFFER, 4 BIT E 2 BIT (3-STATE) 1.100 
L1NEAR 5.500 74LS368 HEX INVERTER, 4 BIT E 2 BIT (3-STATE) 1.100 
FULL L1NE 3.500 74LS386 QUADRUPLE 2-IMPUT EXCLUSIVE-OR GATES 750 
MOS CCO-CMOS 4.000 74LS670 4x4 REGISTER FILE 13-STATE) 5.000 
TTL LPS 3.500 
TTL APPLICATION 4.500 

MEMORY 4.000 

OLTRE I IO PEZZI, ANCHE ASSORTITI, SCONTO DEL 15%. 

POWER 3.000 PRINCIPALI CASE TRATTATE 
BIPOLAR MEMORY 3.000 FAJRCHILD - componenti
MACROLOGIC 2.500 NATIONAL - componenti 

TEXAS TEXAS - componenti 

TTL 8.000 MOTOROLA - componenti 

SUPPLEMENTO TTL 4.000 SIGNETICS - componenti 
SPECTROL - polo Irimmer 

SIGNETICS FEME - relè - interr. 
FULL-L1NE 8.000 BOURNS - potenz. trimmer 

CANNON - connettoriPer più di un volume sconto 10% oltre, i Iq volumi anche diversi sconto 20%. 
ELPOWER - batterie ,icaric. 
ITT - condensatori 

SCATOLE DI MONTAGGIO KIT MONTATO WELLER - saldatori 
OROLOGIO 6 CIFRE CON SVEGLIA E BATTERIE 33.000 36.000 ELMI - manopole - minuteria 
OROLOGIO DA PANNELLO 6 CIFRE 30.000 33.000 WILBIKIT - scatole di montaggio 
OROLOGIO 6 CIFRE CON SVEGLIA 29.000 33.000 
VOL TMETRO DIGITALE 3 • ~ DIGIT 60.000 70.000 
VOLTMETRO DIGITALE CON CAMBIO DI PORTATA 74.000 81 .000 
CONTASECONDI A PREDISPOSIZ. 68.000 78.000 TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI OliVA 

A richiesta fotocopie dei vari componenti a lire 100 il foglio. 
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apparecchiature trasmittenti in F. M. per radio locali 


ELETTROMECCANICA 


PINAlll s.n.e. 

via C. Menotti n. 51 - Carpi (MO) 

tel. 059 - 68.11.52 

UN INVITO A GUARDARE DENTRO 


PER ACQUISTARE CON SAGGEZZA 


amplificatori lineari trasmettitori antenne collineari 

Eccitatore FM a PLL T5275 
- Frequenza di lavoro 87 ,5 - 110 ~lHzl 
- Potenza di uscita 0,9 W ; 
- Ingresso mono/stereoJ 
- Deviazione +/- 75 K!lzl 
- Dimensioni 80 x 180 x 28 mm. 

In preparazione 
codificatore 
stereo 

etettrcl'liea di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Ve) - Tel. (015) 75156 CATALOGO GENERALE A RICHIESTA 

--- ottobre 1977 -----...,.---------------- 1911 -- 

http:68.11.52


elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 • Tel. (06) 5895920 . 00153 ROMA 

FREQUENZIMETRI DIGITALI a 5 display ALIMENTATORI STABILIZZATI .BREMI. UG9t3/ AU BNC maschio ang'olo L. 2500 
freq . 0·250 MHz con uscita HF·VHF BRS28 12.6 V 2 A l. 14000 UG977A/ U .N. a gomito L. 1000 
220Vac 50Hz garanzia mesi tre L. 160.000 BRS29 5· 15 V 2.5 A s .s . L 18000 M359 PL maschio S0239 femm . ang . 
Amplificatori PHllIPS in cassetta 220 V BRS30 5· t5 V 2.5 A C .S . l. 25000 L. 1500 
5 W L. 10000 . BRS31 . 5·15 V 2.5 A orol . dig. L 60000 SCR 
Inlerfonici ad onde convogl iate 220 V BRL50 . Amplificatori lineari barra mo· S40104 400 V IO A L. 1200

L. 39000 bile AM·SSB 	 25 , 30 W L. 45000 S60IOL 600 V IO A L. 1500
Cuffie stereo 8 Il L. 6000 OROLOGI : 	 2N4443 400 V 8 A L. 1500
Microfoni · TOA. unidirezionali da tavolo MK50250 orol. 6 digit + sveglia L. 8500 54003 400 V 3 A l. 800
200·600 H non amp I i ficat i L 30000 IC FUNZIONI SPECIALI: IP102 100 V 0.8A L. 500
Rosmelri • Hansen. L. 14000 MK5002N 4 dlgit counter L. 15000 38010 800 V IO A L. 2700 
Rosmetri Wattmelri • Hansen· MK5005N 4 digit counter L. 16000 !N683 100 V 25 A L. 3000 
0·1000 W l .8·30 M Hz L. 50000 MK5007N 4 digit counter L. 16000 TESTER • ICE ..Rosmetri Wattmetri .. Vecor IO MK5009N base tempi program . L. 13000 Microtest 80 L. 180000·100 W da 1.5 to 150 MHz L. 18000 M~50240 oetave generator L. 13000 680 G 	 L. 24000Rosmetri Wattmelri • Bremi • BRG 22 MK50395 si x decade up / down counter 680 R 	 L. 27000da 3 a 150 MHl 1000 W L. 28000 L. 23500
Quarzi da 100 kH z L. 5000 	 TESTER ISKRAMK50396 idem idem L. 23500 
Quarzi da l MHl L. 7500 	 Unimer 1·200 kll/ V L. 40000MK50397 idem idem l. 23500 

Variae • ISKRA .. da tavolo SI '(J !'~ENTI CHINAGLIA
MK50398 idem idem l. 20500 
TRNll0 1.2 KW 0·270 V L. 36000 Cito 38 L 18000MK50399 idem idem L. 20500 
TRN 120 2 KW 0·270 V L. 42000 U!!!o L. 40000 

REGOLATORI STABILIZZATORITRN140 3 KW 0·300 V L. 70000 	 Dino Usi L. 44000 
7805 5V lA L. 2200Strumenti 30 Vdc sens o t MA L. 3000 	 Dolomiti L. 34000 

Strumenti Weston 0·t5 Vdc L. 3000 7812 12 V I A L. 2200 CP570 (Capacimetro) L. 33000 
PONTI RADDRIZZA TORI E DIODI 7824 24 V I A L. 2200 VTVM2002 (Volt . elettr.) L. 95000 

DARlINGTON Transistor tester L. 30000 
SE9301 = Mj3001 L. 2000

VH448 400 V 6 A L. 2200 
UG273 ' U PL maschio BNC femmina • 

SE9303 = MP003 l. 2500
VM68 600 V l A L. 900 
B80 C5000 80 V 5 A L. 1500 	 L. 2500 

SE9401 = Mj2501 L. 2000 UG89C U BNC femmina volante L. 1000 
IN4001 L. 60 
B80 C3200 BO V 3 A L. 1200 

TRIAC F0075, 2 Adapter PL259 3.5 mm jac K 
IN4004 L. 100 0400 IP 400 V I A L. 1000 L. 1000 
I N4007 L. 120 0400 4L4 400 V 4 A L. 1200 Tutta la serie connettori • OSM • 
IN4148 (IN914) L. 50 060 iOL4 600 V IO A L. 2200 cado L. 1500 
F31 100 V 3 A L. 170 DISPLAY E LEDBATTERIE RICARICABILI • GATES .. 

F34 400 V 3 A L. 200 Led rosso L.
12 V 2.5 Ah L. 25000 250 
IN5402 200 V 3 A L. 180 12 V 5 Ah L. 35000 Led verde L. 400 
Treccioia rame elettrolitico sel . 2.6 mm 12 V 5.5 Ah L. 30000 Led .giallo L. 550 
stagnato ricoperto plastica trasparente MAN 7 display L. 1500CONDENSATORI VARIABILIlanalogo antenna W3DZZ) 	 bobine m 30 FND357 L. 1800VASTO ASSORTIMENTO L. 7500 FNDSOO display L. 2500 
ANTENNE SIGMA CAVO COASSIALE FCS8024 4 di splay uniti L. 13000 
Direttiva 4 elementi L. 65000 RG8 ! U L. 500 RG58 /U L. 200 MOS 3817 per FCS8024 L. 12500 

RGll / U L. 500 RG59 / U L. 300GP VR6M L. 22000 	 MATERIALI PER ANTIFURTO
Cavo coassiale arg o per TV L. 200GP t45 L. \8000 Coppia magnete e interruttore reed pia· 

Universal IBoomerang) L. 15000 stico L. 1300Cavetti schermati .. Milan- prezzi vari 
• PT 27 	 L. 10000 CONNETTORI COASSIALI Interruttore a vibr o l . 2500 

TBM (barra mobile) L. 12000 PL259 . L. 600 Sirene 12 V bitonal i ass o 500 mA L. 15000 
Nuova PLC Ibarra mobile) L. 19000 S0239 L. 600 Minisirena meccanica 12 V as s o 500 mA 
Gronda 27 L. 15000 PL258 doppia lemmina volante L. 1500 L. 10000 
Nautica 2 7 L. 32000 GS97 doppio maschio L. 2000 Sirene 220 V a.c . 220 W L. 39000 
144 R Ibarra mobile) L. 18000 UG646 angol o PL L. 1500 Lucciole a motore calotta gialla 12 V 
COMMUTATORI SIGMA M358 • T • adattatore F M F L. 2500 L. 30000 
TX·RA Automatic L. 10500 UGI75 riduttore PL L. 150 Lucciole a motore calotta gialla 220 V 
TX·RA Iii 3erie) L. 8000 UG8B U BNC maschio L. 800 L. 33000 
Relè d 'antenna Magnicraft 12 V L. 3000 UG1094. U BNC femm . con dado L. 800 Chiavi USA per antifurtl L. 3000 

TRANSISTORS R.F. 	 2N2218 L. 350 BSX59 L. 350 SN74196 L. 1600 
2N2219 L. 350 BUI04 L. 2000 9368 L. 2000

2N4348 L. 2500 2N2369 L. 250 	 9SH90 L. 12000
2N3375 

2N3773 
 ~: ~::: 2N2484 L 200 INTEGRATI NE555 L. 1000 

2N3866 L. 1500 
L. 1500 2N2904 L: 300 ~~;:~~ ~ : ~~g ~;~56630 L. 20002N4429 

2N5090 ~ : ~~~ 2N2905 L. 300 SN7402 L. 350 TBA510 L. 2000 
2N5641 L. 3000 2N3054 L. 800 SN74S00 L. 850 TBA520 L 2000 
BLY93A L. 15000 2N3055 L. 1000 SN74S04 L. 950 TBA530 L. 2000 
B12·12 L. 11000 2N3137 L. 500 SN7447 L. 1200 TBA540 L. 2000
B25·12 L. 15000 2N3441 L. 800 ~N7490 L. :~ TBA560 L. 2100B40· t2 L. 27000 2N3442 L. 1500 N7440 L. TBA800 L. 1700 

TRANSISTORS 2N3716 L. 1000 ~~;~66 ~ : l:: TBA810AS L. 1800 
2N9tB L 300 2N3792 L. 2500 SN74160 L. 1500 TBA820 l . 1500 
2N1613 L. 350 2N5109 L. 1000 SN74192 L. 1800 TBA920 L. 2200 
2N1711 L. 350 BF257 L 350 ' SN74193 L. 1800 TBA970 L. 2200 
Principali ditte rappresenlale: AMPHENOL ALTOPARLANTI CIARE • C .T.C .• C.LE . . CHINAGLIA GAVAZZI ELTO 
HV GAIN . BREMI . I.C .E .. C.D .E. (ROTORI) • MIDLAND . MOTOROLA • PACE PHILIPS· R.C .A . • S.G.S. S.T.E .• 
T.E.K.O . . TOKAI . T.R.W. TURNER. 

RICORDATEVI CHE: TODARO & KOWALSKY RAPPRESENTANO: ESPERIENZA CONVENIENZA· COMPETENZA!!! 
N.B.: Condizioni di pagamento : Non accettiamo ordini inferiori a L. 10000 escluse le spese di trasporto - Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi di I.V .A . - Condizioni di pagamento: AntiCipato O a mezzo controassegno allegando all'ordine un anti · 
cipo del 50 ~ ·o . • Non si accettano altre forme di pagamento.. Spese trasporto : tariffe postali a carico del destinatario . 
Non disponiamo di catalogo . I prezzi possono subire variazioni sen:ta preavviso . 
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CUBICAl QUID 27 .Hz 
Guadagno: 9 dB 
Rapp. fronte retro: 28 dB 
Rapp. fronte lato: 45 dB 
Potenza max: 3 KW 

Resistenza al vento: 
170 km/h 

L.95.000 
IVA INCLUSA 

M.E.800 
Amplificatore lineare. 
AM -SSB -CW -FM. 
Frequenza: da 25 a 32 MHz. 
Potenza d'uscita: 250 watts out in AM. 

600 watts P.eP in SSB. 

L. 270.000 IVA INCLUSA 

MAGNUM MT 3000 
Adattatore di impedenza. 
Potenza nominale: 400b Watt P.e.P. 10/20 mI. 

2000 Watt P.e.P. 40/80 mI. 

L. 225.000 IVA INCLUSA 

PS2

•nl]
MI 

AUIl1ENTATORE SAET PS-2 
12,6 V - 2A. Ideale per ogni CB. 

L. 18.500 IVA INCLUSA 

FREQUENZIMETRO HC· 200 
Capacii~ di lettura: da 10 Hz aoltre 200 MHz in due . 
Visualizzazione: 7 cifre con display a 7 segmenti (FND -313). 

L. 265.000 IVA INCLUSA 



PULSRR 

OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 


DI UN APPARATO CHE .. SEMBRA» 

UN FREQUENZIMETRO 


Leggete le principali applicazioni e poi da
tegli 12 Vcc 280 mA; vedrete che é molto 
di più. 

V Usate spesso portatili? Con i suoi 280.mA 
di consumo vale la pena di usarlo solo come 
sintonia digitale. Ma ..... 

V Avete la sintonia continua e vi piacerebbe a
verla canalizzata? Procurate dei commutato
ri ed al resto pensa il PULSAR ..... 

V Dvostro VFO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR il gioco é fatto: il vostro VFO avrà 
la stabilità di un q varzo ..... 

V Volete conoscere la frequenza di ricezione ol
tre a quella di trasmissione? Un commutato
re ed il PULSAR vi visualizzerà oltre alla fre
quenza di trasmissione quella di ricezione es
sendo possibile sommare o sottrarre il valore 
di conversione (max 3 valori diversi). 

V Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problema di stabilità ed allora fate 
il VFO direttamente in fondamentale, il 
PULSAR collegato in FREQURNCY WOK 
LOOP ve lo terrà stabile entro ±,100 Hz ...... 
E poi ..... non abbiamo più spazio, usate il 
PULSAR, e da soli o con l'aiuto dei manuale 
di 11 pagine troverete altre interessanti ap
plicazioni. 

Il PULSAR viene costrui
to in due versioni diverse 
per sensibilità e gamma 
di frequenza. 

Caratteristiche comuni al
le due versioni. 

Tensione di alimentazio
ne: 12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilità del quarzo : 

5 • lO -s/giorno. 
Stabilità in temperatura: 

7,5 pprnlgrado. 
Delta! di aggancio: .± 20 

• KHz (a richiesta.! 500 
KHz. 

Tensione di uscita dal F. 
L.L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND70. 

Variante A: 
Sensibilità ingresso lo w: 

lO mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilità ingresso . hight: 
TI L1eveU20 MHz. 

Variante 8: 
Sensibilità ingresso lo w: 

lO mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilità ingresso hight: 
50 mV/50 ohm /250 
MHz. 

Prezzo versione a. 

L, 115.000. 


Prezzo versione 8. 

L, 140.000. 


In offerta speciale fino al 
30.10.77 la versione A a 
L. 105.oo0. 

ELSY 

ELETTRONICA 

INDUSTRIALE 

Via E. CurieI, lO 
F ornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

I PREZZI SONO AL NETTO DI 
IVA E DI SPESE DI SPEDIZIO
NE. VENDITA PER CONTANTI 
o TRAMITE CONTRASSEGNO 

cq elettronica ------- --------1914 ----------------------------------------------------------- 
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LUCI PSICHEDELICHE 

3000 W musical i, con stroboscopio 

mod. BRP·3000 



., 
 ~,.~ RAPPRESENTANTEiii iii per ('ITALIA 

• TRANSISTORI LINEARI PER HF E 27 MHz FINO A 175 W 
• TRANSISTORI PER VHF E UHF FINO A 100 W 

COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION • TRANSISTORI PER FM 88-108 MHz FINO A 175 W 
• TRANSISTORI PER AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
• TERMINAZIONI E BYISTOR 

• STRUTTURA - STRIPLINE - SU SUPPORTO CERAMICO ERMETICO • BASSA RESISTENZA TERMICA • BASSA 

INDUTTANZA • RESISTENZA A VSWR INFINITO • MTF SUPERIORE A 150 .000 ORE. 

Dépliants e note tecniche saranno inviate gratuit amente a chi ne farà richiesta precisando le ap
plicazioni. - Manuale di tecnologia, applicazioni e circuiti CTC, 98 pagine (in inglese) L. 2,500 +sp 
in contrassegno. 

Nuova serie AN di amplificatori linea
ri 144-146 MHz, 12 V AM-FM-SS8-CW, 
facenti uso dei transistori CTC 83-12, 
812-12, 825-12 e 840-12, disponibili an
che in KIT (completi di circuito stam
pato , transistor, tutti i componenti e 
il materiale per realizzare le bobine , 
con istruzioni dettagliate , senza dis
sipatore) . 

· AN 3 0.3-4 W, montato e collaudato . con dissipatore 475061 , L. 29.800 
AN 3 Kit L. 21.200 - Dissipatore 475061 L. 2.600 

*AN 12 1,8-15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 , L. 28.750 
AN 12 Kit L. 20.150 - Dissipatore 475061 L. 2.600 

" AN 25 4,5-30 W, montato e collaudato. con dissipatore 475062. L. 36,400 
AN 25 Kit L. 25.600 - Dissipatore 475062 L. 4.800 

" AN 40 10-45 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 , L. 49,200 
AN 40 Kit L. 38.400 - Dissipatore 475062 L. 4.800 

(I prezzi suddetti sono comprensivi di I.V.A : 14 % ) 

- Kit aggiuntivo con diodi e cavi À.l4 in teflon preterminati per realizzare la commutazione au

tomatica RT (VOX) nel funzionamento in FM L. 4.500 

Gli amplificatori della serie AN possono essere forniti anche nella versione 

FM 88-108 MHz (serie AW) e nella versione VHF-FM per telecontrolli , teleallarmi ecc. 

(serie A V) . Specificare la frequenza esatta . 

Richiedeteci . il ns, nuovo listino prezzi di materiale per radioamatori con descrizioni e illustrazioni inviando 
L. 400 in Irancobolli. " listino comprende tutti gli articoli da noi prodotti o trattati: apparati, moduli, kit, com· 
ponenti.. semiconduttori , toroidi , antenne, pubblicazioni ecc, Più di 400 voci quotate, 

ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TELECOMUNICAZIONI TEL (02) 21.57.891 - 21.53.524 



GUADAGNATE COSTRUENDO ANTIFURTI 
E' momento di boom per gli antifurto per abitazioni. Avendo a disposizione un apparecchio 
economico ma sicuro e completo, potreste intraprendere un piccolo ma lauto commercio con 
amici e conoscenti. 

MODULO ZERO vi offre questa possibilità. 

MODULO ZERO è fatto così: 

• Modulo premontato e inscatolato (cm. 7,5x5x5) 
realizzante un sistema complesso e completo. 

• Tre temporizzazioni (regolabili dall'esterno). 

• Sirena elettronica modulata (95 dB) . 

• Ingresso per sensori NC. 
• Ingresso autoprotetto per interruttore ON/OFF 

a chiave. 

• Avanzata tecnologia CIMOSo 
• Alimentazione 12 Va batterie 

(8 stilo 1,5 V - autonomia MESI 6). 

• Piedini a saldare. E' sufficiente un contenitore 
esterno e poche minuterie per creare un anti
furto completo personalizzato. 

MODULO ZERO è collaudato e garantito 1 anno. 

~ • 

MODULO ZERO è in vendita contrassegno al prezzo di lancio di 

v. Curtatone 1 - Tel. 0522/34.974 

PANCIROLI C. Costruzioni Elettroniche - 42100 REGGIO EMILIA 



__________________________ __ 

ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno 

Per pagamento anticipato, 

spese postali a nostro carico . 
 VFO 27 

VFO 100 

Adatto per pilotare trasmettitori FM operanti su 88-104 

MHz: uscita 100 mW: monta il circuito modulatore FM . 

deviazione ± 75 KHz: alimentazione 12-16 V: dimensioni 

13 x 6: nei seguenti modelli : 

88-92.5 MHz - 92-97 MHz - 97-102.5 MHz - 102.5-108 MHz 


L 27_500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz. adatto al 
VFO 100: alimentazione 12 V. 

L 43_000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz. stabilità migliore di 
100 Hz / h. uscita 100 mW. alimentazione 12-16 V 

L_ 24_500 

PRESCALER 500 MHz 

Equipaggia to con llC90 e diodi UHF. permette la lettura 
di VHF e UHF - Alimentazione: 5 V . Divide per 10 - Di 
mensioni 4,5 x 7 L 35.000 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 5 V 1.5 A L 17.000 

Contenitore metallico molto elegante. adatto ai nostri 
VFO . completo di demoltiplica . manopola , interruttore . 
spinott i. un metro di cavetto . un metro di cordone bipo 
lare rosso nero. viti . scala senza o con riferimenti su 
360" (a richiesta comando - clarifier . 1. dimensioni 
18 x 10 x 7.5 

L 15_500 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via 1. 92 
--------1918 --------------------------______

VFO 27 « special » 
Uscita 100 mW su 50.n. stabilità migliore di 100 Hz/ h. 
adatto all 'AM e aIl"SSB. alimentazione 12-16 V. dimensioni 
13 x 6; è disponibile nelle seguenti frequenze di uscita : 
- punto rosso · nei seguenti modelli : 
36 .600-39 .800 MHz 
34.300-36.200 MHz 
36 .700-38.700 MHz 
36.150-38.100 MHz 
37.400-39.450 MHz 

L 24_500 
- punto blu 
22.700-24 .500 MHz 

L 24_500 
- punto giallo 
31 .800-34.600 MHz 

L 24_500 

A ri chies ta . stesso prezzo. forniamo il VFO 27 -spec ial 

tarato su frequenze diverse da quelle menzionate . 

Inoltre sono disponibili altri modell i nelle seguenti fre

quenze di uscita : 

VFO - special 
16.400-17.900 MHz 

10.800-11 .800 MHz 

11 .400-12.550 MHz 


L. 28_000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz. Pout 100 mW. alimentazio
ne 12-16 V. ingresso BF per modulare in FM : dim. 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 50-F 

Frequenze di Ingresso: O-50 MHz - Sensibilità : 50 mV 
6 di sp lay a stato solido - Alimentazione compleSSiva 
1.1 A - 5 V - Oltre che come normale frequenzimetro. si 
può usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE o RICETRAS 
per leggere la frequenza di ricezione o di trasmissione . 
Dimensioni 15 x 15.5 L. 95.000 

49321 - 50020 S. Romano 
cq elettronica ------
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ALCUNE NOSTRE LINEE 

ttl 

4X150A 4X250A 4CX250B 
4CX300 3·500Z 3·1000Z 
3CX1000A 4·65A 4·125A 
4·250A 4·400A 4·1000A 
3CX1500A 8874 8875 

LECTROTECH 

"'ADE IN U.S.A. 
- Oscilloscopi doppia traccia 15 MC 
- Generatori Sweep da 1 a 84 canali 
- Generatori di barra a colori 
- Probe per oscillograff 
CATALOGO a richiesta L 500 in francobolli 

SINCE ~e 1921 

DOLEATTO ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTIII LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

Sede TORINO· vie S. Qulntlno, 40 
Filiale MILANO - via M. M.cchl, 70 

________________________--------------------------1919------ ottobre 1977 



DB 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. BUONARROTI, 10ELETTRONICA 

Tel. (049) 628594 
TELECOMUNICAZIONI 

NOVITA' DALLA DB ELETTRONICA: 

RADIO LIBERE in F.M.

, ' 

ECCITATORE TRASMETTITORE 88 • 108 MHz, modo ME 130, in piastra di vetronite. Frequenza 
stabil izzata a quarzo. Adatto per segnali mono e stereo. Potenza di uscita: 0,5 -:-1,5 W regolabile. Impedenza 
di OUT.: 50 ohm. Alimentazione: 24 Vcc. Deviazione di frequenza: ±75 KHz. Attenuazione armoniche: 60 
dB. L. 259.500 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88 . 108 MHz, in piastra di vetronite con dissipatore termico, adatti ad 
essere pilotati da qualsiasi eccitatore. Attenuazione armoniche: 60 dB. Impedenza di IN e OUT: 50ohm. 
Senza alimentazione. Disponibili nelle seguenti potenze di uscita : 

MA 4 : 4 W OUT, 150 mW INP, L. 28.000 MA 15: 15 W OUT, 1,5 W INP, L. 39.000 
MA 30: 30W OUT, 4W INP, L. 58.000 MA 50: 50WOUT, 15WINP, L. 107.000 
MA 70: 70W OUT,15W INP, L. 158.000 MA 100: 100W OUT, 25W INP, L. 210.000 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88 . 108, in mobile metallico 19" completi di alimentazione e 
strumento indicatore R F OUT, stesse caratteristiche della serie MA, con potenze di uscita da 4 W a 100 W e 
con potenze di ingresso da 150 mW . a 25 W. Prezzi su richiesta. 

AMPLIFICATORI DI ALTA POTENZA RF 88 . 108, in mobile metallico, completi di alimentazione ventola 
di raffreddamento, strumenti indicatori, protezioni elettroniche. Uscita autoprotena, 50 ohm INP ed OUT, 
attenuazioni armoniche e spurie >60 dB, filtro passa banda in ingresso ed in uscita, disponibili nelle seguenti 
potenze di uscita: 

KA 350: 350W OUT, 5 W INP, L. 1.390.000 - KA 1000: 1000W OUT, 50W INP, L. 4.200.000 

FILTRI IN CAVITA' ARGENTATA ad altissimo O, applicabili facilmente senza alcuna modifica a qualsiasi 
trasmettitore. Indispensabili per eliminare drasticamente spurie ed armoniche e dare alla vostra emis,sione la 
purezza spettrale richiesta dalla imminente normativa ministeriale. 

SF 150: max potenza 150 W L. 98.000 - SF 500: max potenza 500 W L. 143.000 

TRASMETTITORI PROFESSIONALI COMPLETI, costituiti secondo normative, montati su rak da 19", 
prowisti di garanzia. 

TR 133/4 : Pot. OUT 1,5-:-4Wregolabili L. 660.000 - TR 133/15 : Pot. OUT 15W L. 840.000 
TR 133/30 : Poto OUT 30W L. 920.000 - TR 133/50 : PotoOUT 50W L. 1.150.000 
TR 133/70 : Poto OUT 70W L. 1.350.000 - TR 133/100 : Poto OUT 100W L. 1.480.000 
TR 133/350: Poto OUT 350W L. 1.950.000 - TR 133/1000: Poto OUT 1000 W L. 4.950.0oo 

OPZIONI: compressore di dinamica mono L. 170.000, stereo L. 310.000, codificato~e stereo L. 480.000 

Disponiamo di antenne ground-plane, collineari, direttive, omn idirezional i - Prezzi su richiesta. 


CONDIZIONI DI VENDITA 


I prezz i sono comprensivi di IVA 14% e si intendono validi fino ad emissione di nuovo listino. 

Gli ordini devono indicare la frequenza di lavoro di ogni singola apparecchiatura in quanto i ns. prodotti 

vengono tarati e collaudati in fabbrica. 

Pagamento a mezzo contrassegno con spese postali a carico del committente. 

Pagamento anticipato, sconto del 5% e spese postali a ns. carico. 

Indicare chiaramente nome ed indirizzo e spedire a: 


DB ELETTRONICA - v. Buonarroti, 10 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Te!. (049) 628594 




Kit compi 

TVCSM 

Lii 349.000 
(IVA e porto esclusi) 

ASSOLUTA SEMPLICITA' DI MONTAGGIO 


• 	 I circuiti che richiedono speciali strumenti 
per la taratura sono premontati ed allineati. 

• 	 La messa a punto di tutti gli altri circuiti 
si effettua con un comune analizzatore. 

Spett KIT COLOR 

Vogliate inviarmi. senza alcun Impegno da parte mia. 
n 1 opuscolo illustrativo della sca tola di montagg io 
SM 7201. 

. Allego L. 500 in francobolli per spese postali. 
Cognome ______________________~______ 

Nome ________________________________ 

Via __________________________________ 

Ci tta ------_____________CAP. _ ____ 

• 	 Un dettagliato manuale di istruzioni allegato 
fornisce tutte le indispensabili specifiche per 
il montaggio e la messa a punto. 

• 	 "nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a 
disposizione per qualsiasi Vostra esigenza. 

Per ulteriori informazioni richiedere. con 
tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla: 

KIT COLOR 
via M. Malachia De Taddei, 21 
Tel. (02) 4986287 - 20148 MILANO 



----

NOVITA': TENNIS 
FINALMENTE IN ITALIA!!! 

Manuale di sostituzione dei transistors giap
ponesi. 

Sono elencati tutti i transistors serie 2SA-SB
-SG-So con le relative equivalenze. 

con un unico IC si visualizzano sul TV i 4 giochi di 
cui sopra, compresi gli e~fetti audio e il punteggio. 

Fornito con schemi di applicazione . 
A IC AY-3-8500 L 19.000 
B circuito stampato L 4.500 
C modulatore uscita RF L. 7.500 
Combinaz. A+B+C L 29.500 IC FUNZIONI SPECIALI 

MK 5002 4 digit counter L. 16.000C.B. ICL 8038 function genero L 5.000 MK 3702 memoria EPROM 2048 bit L. 22.800e ICITT 7120 P.S. e clock gen. L 4.000 MK 50240 octave generator L. 14.000I L 74 optocoupler L 1.300 2SA 496 L. 1 .000 MK 5009 base tempi programmab. L. 14.000ICM 7038+Xtal base time 2SA 562 L. 1_000 MK50395 6 digit UP/oOWN count. L. 24.500 per orologi 50 Hz. L 12.000 2SA 634 L_ 1.000 Loll0-lll Voltmetro 31/ , digit L. 26.000
L 129-30-31 volt. regul. L 1.600 2SA 643 L. 1 .000 C. progetto per multimeter
LM 308 super Beta op. amp. L. 1.950 2SC372 L. 400 LO 130 Voltmetro 3 digit L. 17.900
LM309K voltage regul. L. 2.950 2SC496 L. 1 .200 TCA 580 Gyratore L. 9.800
LM337 amp. detector I F L. 4_800 2SC620 L. 500 TDA 2640 Pulse width modulat. L. 6.000
LM 311 voltage comparo L_ 1.800 2SC 710 L. 400 L. 22.000
LM324 quad op. amp. L. 2.900 2SC 712 L. 400 
LM1889 TVC modulator L. 8.000 2SC 730 L. 6.000 8 LED rossi. unica striscia di 2 cm. per indico lineari
LM 3900 quad op. amp. L. 1.800 2SC 774 L. 2_000 o display giganti cado L. 1.200
LH0042C Fet imp. op. amp. L. 7.200 2SC 775 L. 2_500 Per 10 pezzi L. 10,000
M 252 batter. elettron. L. 12.000 2SC 778 L. 6_000 
M 253 batter. elettron. L 12.000 2SC 799 L. 4.800 
MC1310 stereo decoder L. 3.500 2SC 839 L. 400 DISPLAY 
MC1312 matrice quad. CBS L. 4.500 2SC 881 L. 1.000 FND357 L. 2.200 
MC1458 dual 741 minidip L. 1.200 2SC 922 L. 500 FND500 TILL321 - TILL322 L. 2.800 
MC 1648 LF-VHF oscHI. L. 6.800 2SC 945 L. 400 DL 707 L. 2.000 
MC4024 dual VCO L. 5.800 2SC 1017 L. 2.500 DL57-MAN7 ·alfanumer. a matrice 5 x 7 L. 3.000 
MC4044 phase comp. L. 5.500 2SC 1018 L. 3_000 DG10 verde al fosforo L. 1.950 
NE 531 High slew Rate amp. L. 1.800 2SC 1096 L. 2.500 5082-7433 Hewlett-Packard 3 digit L. 3.000 
NE 536 Fet imp. op. amp. L. 6.000 2SC 1177 L. 19_000 Led 9 digit tipo calcolatrice L. 4.500 
NE 555 timer L. 900 2SC 1239 L. 6_000 Fairchild FCS8024 4 digit giganti da 20 mm L. 12.000 
NE 556 dual timer L. 1.800 2SC 1307 L. 7.800 NO-MUX L. 12.000 
NE 560 P.L.L. L. 4_200 2SC 1591 L. 9.500 

Xtal di precisione2SC 1678 L. 3.500 
NE 562 P.l.L. L. 6.600 
NE 561 P.l.L. L. 4.200 

2SC 1947 L. 6.000 32.768 Khz. per orologi L. 4.500 
NE 565 P .L.L. L. 3.300 2S 0234 L. 2.500 400 KHz. HC 6/U L. 3.000 

2So235 L. 2.500NE 566 P.L.L. L. 3.300 1 MHz. HC 6/U L. 6.500 
2So 261 L. 900NE 567 tone decoder L. 2.900 10 MHz. HC 6/U L. 6.500 
2SK30 L. 1.200 

SN 76131 preampli stereo L. 1.600 
SN 75492-3-4 interfaccia L. 1.600 

2SK 19 Fet L. 1.200 
S042P mixer L. 4_500 2SK 49 Fet L. 1_200 

IC CRONOMETRO e OROLOGIO3SK 40 Mosfet L. 1.500TAA 611 B12 ampli B.F. L. 1.400 
AY5-1224 orol. 4 digit L. 6.500TBA120S FM discriminat. L_ 2.000 IC E 1109 A orol. 4 digit base Xtal L. 13.500TDÀ 2020 ampli 20 watt L. 4.800 
MA10l0 modulo 4 digit + sveglia L. 16.500A 4031P L. 3.500J..lA 709 omp. ampI. TG-oIL L. 800 
MM 5314 orologio 6 digit L. 9.000BA 521 L. 3.500i-LA723 voltage regulator L. 1.300 
MK 50250 orol. 6 digit + sveglia L. 9.500ltPC 81C L. 3.500 
Fairchild 3817 4 digit + sveglia L. 9.500 

i-LA 741 op. ampI. TO-oIL L. 900 
i-LPC 1001 L. 3_500 
J..l.PC 563 L. 3.500

J..lA 747 dual 741 DI L L. 1_600 
ICM 7045 cronom. 5 funzioni L. 29 _500i-LA776 multi purp. amp. L. 3_500 

TA 7108P L. 3.500i-LA796 modul. bilanciato L. 2.800 
TA7027 L. 3.500 Generatore di funzioni e VCO in unico chip 16 pino 
TA7028 L. 3.500

UAA 170 led driver L. 4.500 
Può generare contemporaneamente 3 forme d'onda 

TA7031 L. 3.500
UAA 180 led driver L. 4.500 

da 0.001 Hz a 1,5 MHz.9368 decoder-Iacht L. 2_800 
TA7034 L. 3_500 ICL 8038 INTERSIL 9582 line-receiver L. 4.500 
TA7045 L. 3.50095 H 90 decade 300 MHz. L. 13_800 L. 5.000
TA7047 L. 3.50011 C 90 decade 600 MHz. L. 19.500 
TA7057 L. 3_500 

Non SI fanno spedIZioni per ordini InferiOri a L. 4_000. 

SpediZione contrassegno spese postali al costo 

PrezzI speCiali per Industrie fare richieste speCifiche. 

I prezZi non sono comprensIvI di I V A 


ELECTRONIC via Castellini, 23 . 22100 COMO· Tel. 031 .278044 

------1~-------------------------------------------------- cq elettronica 



sintoamplificatore le r;M «mIRDì).. stereo 20+20 W 
UK 188 in Kit L 133.000 UK 188 W Montato L .185.000 IN VENDITA PRESSO TUnE LE SEDI liIiIiI 



Mod . LI / N campo di 

NOVO'I tist NUOVA SERIE 
B 	 R E V E T T A T O 


Classe 1;S C.C. 2,5 c.a. 
 TECNICAMENTE MIGLIORATO 
FUSIBILE DI PROTEZIONE PRESTAZIONI MAGGIORATE GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 


21 PORTATE IN PIU' DEL MOO. TS 140 
 PREZZO INVARIATO 
Mod. TS 141 20.000 olmi/V in c.c. • 


10 CAMPI DI MISURA 71 

VOLT c.c. 15 portate: 100 mV • 200 


• 6 V . IO V 

100 V . 200 V 


VOLT C.A. 11 portate: 1,5 V ' 15 V ' 

, 300 V ' 500 V 


AMP. C.C. 12 portate: SO "A - 100 JJ.A 

, IO mA ' SO 

l A • 5 A • IO A 


AMP. C.A. 4 port.,e: 2SO~A, SOmA, 500 mA 

OHMS 6 portate: il x 0,1 ' il x 


il x l K ' n 
./IEAnANZA l por'.'.: daOal0Mn 

FREQUENZA f portata: daOaSOHz 

(condens. ester.)

VOLT USCITA 11 port8te : 	 1.5 V (condens. 


SO V ' 100 V ' 

1000 V . 1500 V 


DECIBel 6 portate: da ~ IO dB a 

CAPACITA' 4 portate: da O • 0.5 "F 


da O a 50 v.F 
da O a 5000 ...F 

Mod. T5 161 40.000 ohm/V In c.c. • 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 


VOLT C.C. t5 portate: 	 ISO mV . 300 

· 3 V . 5 V . 

· 60 V . 100 V 

1000 V 


VOLT C.A. IO portate : 	 1,5 V ' 15 V . 

100 V . 300 V 

· 1000 V . 2500 V 


AMP. C.C. 13 porlale : 	 25 "A . 50 "A 

· 0.5 mA . 1 mA 

· IO mA . 50 

· 5OOmA·1A·5A 


AMP. C.A. 4 portate: 	 250 t1A - 50 mA 

OHMS 6 porlale: ~Xm~. I' . 5t x 
n x fa - n 

n x f K - !l x 


REAnANZA 1 portata : da O a 10 Mn 

FREOUENZA 1 porlala: da O a SO Hz 


da O a 500 Hz (condens. ester.) 

VOLT USCITA IO portate: 1.5 V (conden. 


ester .) . 15 V . 30 V . 50 V • 

100 V ' 300 V ' 500 V ' 600 V ' 

1000 V . 2500 V 


DECIBel 	 5 portate : da - IO dB 

a + 70 dB 


CAPACITA' 4 port.te: 

da O a 0.5 ~lF (aliment. rete) 

da O a 50 IlF - da O a 500 .,F 

da O a SOOO J..lF (alim . batterla) 


MisUAE Bi INGO MBRO 
mm. 150 x. 110 x 46 

sviluppo 'scala mm 115 peso gr . 600 


ITALY 

~ noooinolli &n 

4.000 ohm/V In 
PORTATE 

c.a. 

mV • 1 V . 2 V . 3 V 
. 20 V . 30 V . 60 V . 
. 300 V . 600 V . 1000 V 

30 V . SO V . 100 V ' ISO V 
' 1000 V • 1500 V ' 2500 V 
- 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 

mA ' 100 mA " 500 mA ' 

. SA 
l ' il x IO ' il x 100 

x IO K 

da O a 500 Hz 
. 

ester.) - 15 V-lO V 
ISO V ' 300 V . 500 V 
' 2500 V 

+ 70 dB • 
(allment . rete) 
da O 8 500 J.l.F 

(a li me nt . baHeria) 

4.000 Ohm/V In 

mV . 1 V . 1.5 V 

c.a. 

IO V ' 30 V ' SO V 
' 2SO V . 500 V . 

30 V . SO V ' 
. 500 V . 600 V 

. 100 "A 
' 5 mA 

mA . 100 

_ 

l . 
x 100 

10 K 

2 V 

20151 Milano ' . Via Gradisca, 4 • Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

una Il,ande scala In un Dlcco/o teste, 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDunORE PER
I CORRENTE 

ALTERNATA misura da O a 20.000 LUX 

Mod . TA6/N 


portata 25 A 

TERMOMETRO A CONTAno 

50 A ' 100 A ' 

200 A :..:C :....-.__port::t.:....,:2:::5::.000 :..:c:::.c .,.----- -- - '.:._ _ m.:._ _ m _~____50 + 25()<>Mod :..._V::5 :::,:. . ::. .::...·- V ::: Mod.- T /N c8_ po d1_....,isura d. - 2_____ 
' RAPPREUNTANn 'E DEPOSm' IN ITAUA 
AGROPOLI (Salerno) - Chiari e Arcurl CATANIA - Elettro Sicula GENOVA, P.I. Conte Luigi PESCARA, GE,COM 

,ia Da Gasperl, 56 via Cadamaslo, 18 via P. Salvago, 18 	 ,la Arrone, 5 
BARI, Dlaglo Grimaldi FAlCONARA M. ' Carlo Glongo NAPOLI, Severi ROMA, Dr. Carlo Ricurdl 


via O. Laurenlil, 23 ,la 6. Leopardi, 12 c.so A. Lucci, 5& via Amalrlce, 15 

DOLOGNA - P.I. Sibani Attilio F}RENZE ' Dr. Alberlo Tlranll PADOVA-RONCAGLIA ' Alberlo Righetti TORINO ' Nichelino, Arme 


,la Za.ardl, 2/11 via Frì Darlolomlo, 31 via Marconi, 115 via Colombello, 2 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

http:30.52.47
http:30.52.41


la stazione CB + Roger... 


COMMUTATORE A TRE POSIZIONI 
con carico fittizio. 
Potrete usare tre antenne 
per il vostro RTX·CB ; 
sulla quarta posizione 
si inserisce 
un carico fittizio di 5 W. 
modo « 27/ 113 " 

ROSMETRO . VATTMETRO 

Vi permette di tenere sotto 

controllo la vostra antenna . 

" wattmetro misura potenze fino a tOO W. 

modo « 27/ 110 " 


MATCH . BOX 
Accorda perfettamente I"impedenza 
dell'antenna a quella del ricetra smettitore 
migliorandone il rendimento . 
modo « 27/ 422 " 

J 


SINTETIZZATORE OtGITALE 
Per ottenere con 
il vostro ri cetrasmett itore 
100 canali CB . 
App licabile su tutti gli RTX. PREAMPLIFICATORI O'ANTENNA mod . « STRATOS 2000 " Guadagno oltre i 25 dB 


facilita i DX . 

Con indicatore luminoso di trasmissione. 

modo « 27/ 375 » 


AMPLIFICATORE LINEARE « CB » 


con preamplificatore d'antenna . 

Da stazione base 

Potenza : AM 300 W . SSB 600 W 

modo « JUMBO ARISTOCRAT » 


C.T.E. INTERNATIONAL S.N .C. 

via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
tel. 0522-61397 



Modulo bassi L. 5.900 

MODULI PER LUCI PSICHEDELICHE 
Potenza: 1000 W per canale 
Sensibilità: 250 mV su carico finale Modulo medi L. 5.200 

Modulo alti L. 5.200 

I tre moduli. montati in un elegante contenitore in ·Iegno. con pannello anteriore serigrafato. completo di 3 po· 
tenziometri per il controllo della sensibilità con relative manopole e lampade spia. e pannello posteriore munito 
di 3 prese Ticino per il collegamento delle lampade esterne. più una presa per l 'ingresso del segnale 'di bassa 
Irequenza e spina cOll'cavo per l'alimentazione di corrente Montato e collaudato L. 38.000 
N.B .. Dall'apparecchio sopradescritto sono escluse le esterne . 

LE INDISPENSABILI EDIZIONI E.C.A. I 
T 

,~ 
\ ~ 

lampade 

Non si evadono ordini inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto . . Tutti i prezzi si intendono comprensivi di 

IVA. Pregasi non richiedere ulteriori informazioni. . la presente pubblicazione annulla e sostituisce le precedenti. 

Non disponiamo di cataloghi. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Anticipato o a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo di L. 1.500 anche in francobolli : . Non si accet· 

tano altre forme di . pagamento .. Richieste non conformi a quanto sopra verranno cestinate senza riscontro. 


E.A.V. - Elettroacustica Veneta - via Firenze 24 - 36016 THIENE (VI) - Tel. (0445) 31904 

DVT . Equivalenze diodi e zener 
ICL . Data book integrati lineari 
ICD . Data book integrati digitali 
THT . Data book SCR - DIAC . TRIAC 
TVT . Equivalenze transistors 
DTE 1 . Data book trans. europei 
DTE 2 • Data book diodi e zener 
DTA 3- Data book trans. americani 
DTJ 5 • Data book trans . giapponesi 

NUOVI FIL.TRI CROSS-OVER · 

i.lY~.6.)
_~OOC. ,_ "" "", ..._.--_... 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

L. 3.000 
L. 4.200 
L. 6.800 
L. 5.800 ~ 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 

DUE VIE: 
Frequenza d 'incrocio 2500 Hz 
Attenuazione 12 dB / ottava 
Potenza 100 W L. 7.200 
TRE VIE: 

Frequenza incrocio 600 e 4500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ ottava 
Potenza 100 W L. 9.000 

TRE VIE: 
Come modello precedente con regolazio

ne dei toni medi e alti. Montato in ele

gante frontale metallico serigrafato L. 18.000 


____ 1926 ___________________________ cq elettronica --- 



Sintonizzati nel mondo dei radioamatori 
con SR-9144 MHz VHF-FM receiver. 

Caratteristiche tecniche: L'apparato ideale per esplorare la gamma dei radioamatori 

144 MHz e per completare la propria stazione di ascolto. FREQUENZA: da 144 a 146 MHz . VFO a sintonia 

Il VFO incorporato.offre la sintonia continua da 144 a continua + 11 canali a quarzo· SENSIBILITÀ: migliore di 

146 MHz, inoltre è possibile inserire 11 canali l ~V . TIPO DI RICEZIONE: FM (± 5 KHz) . BF: 

quarzati per le frequenze più usate. Un diodo led 1,5 Watt con altoparlante incorporato . 

a intensità variabile aiuta la sintonia delle presa per cuffia. 

stazioni. Insieme ad un TX per FM, anche SEMICONDUTTORI: 2 Fet, 19 Tr., 

in kit o autocostruito, questo ricevitore l IC, 15 diodi· ALIMENTAZIONE: 

crea un'ottima stazione per la 
 12 · 15 VDC. 
banda 2 metri FM. Presso i migliori rivenditori. 

Lire 66.000 
(IVA compresa) 
preuo netto imposto 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
20134 MILANO· VIA MANIAGO. 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

Per pagamenlo anlicrpalO a mezzo vaglia. assegno. o noslro c/ c Poslale n. 3/ 44968. spedrZlOne e Imballo a noslro carico. 

Per pagamento contrassegno. cont rrbuto per spese di spediZione e ImballO: l . 1500. 




Visualizza in ogni istante lo stato 
della batteria dell'auto, con 3 indi
cazioni; Led verde: tutto bene, Led 
giallo: attenzione, Led rosso: peri
colo. Alimentazione 12 V 30 mA. 

KIT L_ 5.000 Montato L. 6_000 

Microamplificatore con TAA611B 

- Alimentazione 6 ...;-12 V / 85...,...120 mA 
- Pu efficace 0.7...,...1.5 Wsu 4...,...80 il 
- Dimensioni 40 x 40 x 25 mm 

KIT L_ 

PREMONTATO L. 

Miniamplificatore 	 con TBA800 

- Alimentatore 6...,...24 V / 70-;-300 mA 
- Pu efficace 0.35...,...4 W su 8...,...16 il 
- Dimensioni 50 x 50 x 25 mm 

KIT 	 L. 

PREMONTATO L. 

tipo 337 378 

Potenza 	 2+2W 4+4W 
12-24 V 16-30 V

V Alimentatore max 580 mA max 700 mA 
I alim 8-16 il 8-16 il 
Kit L. 7.000 8.600 
Montato L. 8.000 9.500 

Permette un facile accesso ad ogni pie
dino - Risolve i problemi di prova con 
ogni tipo di sonda - Evita i I pericolo di 
danneggiamento degli integrati. 

modello lire 

TC-8 9.600 
TC-14 5.940 
TC-16 6.220 

TC-16 LSI 	 11.720 

13.':\70 

15.130 

15.130 

18.100 

19.940 

26.050 

•
AZ-IBS INDICATORE DI BILANCIAMENTO 

STEREO AUTOPROTETTO 
Utile per il bilanciamento di ampli
ficatori di potenza da 2 W a 100 W ...... R.M.S. mediante regolazione interna. 

. ' 	 ".. / ' 

Dimensioni 40 x 20 x 55 mm"' ....... ' { . . .~ 
KIT L. 4_000 
PREMONTATO L. 5.000 

STEREO 

AZ-VUS 

INDICATORE 

D'USCITA 

AMPLIFICATO 


Progettato per l'uso quale indicatore di tensione d'uscita per preampli
ficatori Alta Fedeltà può essere ottimamente utilizzato come VU meter 
per amplificatori di potenza. Sensibilità. per la max deviazione. da 
550 mV a 250 (..I.V eli - 990 W su 8 il - Alimentazione maggiore di 9 V cc. 

KIT mono L. 5.000 montato L. 6.000 - KIT stereo L. 10.000 monto L. 11.000 

METRONOMO MUSICALE con 555 
MONTATO L. 7.500 Regolazione continua del tempo di 

battuta da 40 (grave) a 210 (pre
stissimo) - Indicazione acustica e 
a LED - Alimentazione 6...,... 12 V / 
/ 25 mA max 
Dimensioni 60 x 45 mm 

Penna per la preparazione dei circuiti stampati diret su rame 
Ventola tangenziale piccola 
Ventola a chiocciola Vc 55 
Ventola tangenziale grande 
Confezione grasso silicone-

tipo 
200-K 
208 
201-K 
212 
218 
227 

LEDs DIGIT MULTIPLI 

,'~-~~l 
ft"Mrnì:t·j!I 

7 display TEXAS lente bianca 
multiplexati - catodo comune 

12 display TEXAS lente rossa 
9 display piatto rosso 

12 display PANAPLEX gas 
- Forniti con schema collegamenti. 

Disponibilità displ3Y Fairchild. Op
coa National litronix L. 5.000 



Pacco materiali vari kg. 2 circa 
L. 

Pacco 1/2 kg' vetronite L. 
100 resistenze assortite L. 

25 resistenze alto wattaggio 
ti te L. 

15 trimmer per c.s . 2 W 
con perno teflon 0 6 L. 

10 manopole piccole 06 L. 
10 commutatori a slitta L. 
1 testina 	 registrato Geloso 

Cr, 15 registrazione e 
L. 

5 NTC 390 Ohm L. 
1 elegante borsello in skay 

nilpelle L. 
10 valv. asso Magnadyne L. 

100 condensatori ceramici 
argentata 

XR 2216 . Monolitic Compandor - Compressore espanso re della dinamica dei 
segnali BF. Adatto per impianti di alta fedeltà e per ottenere registrazioni 
perfette. L. 8. 

XR 2206 - Generatore di funzioni da 0.1 Hz a 1 MHz distorsione massima 0.5% . 
Il migliore ed il più versatile attualmente in commercio. L. 6.500 

XR 4151 - Convertitore Tensione - Frequenza. - Da O Volt a 10 Volt e da O Hz 
a 10 Khz. Per realizzare voi metri ed Ommhetri digitali in abbinamento con 
un frequenzimetro. Linearità delle 0.1 % . Per applicazioni professionali ed in
dustriali utile per realizzare un moog economico. L. 9.500 

XR2240 Timer programmabile. - Per tempi da un microsecondo a parecchi giorni. 
Precis ione dello 0.5% . Utile per realizzare convertitori A/D e per sintetizza
tori di frequenza. L. 4.500 

ICL 8211 - Rivelatore di calo di tensione rispetto al livello prestabilito. L. 2.500 

ICL 	8212 - Rivelatore di aumento di tensione rispetto al livello prestabilito. 

Entrambi possono essere usati come : 

al precisi riferimenti di tensione programmabile; 

bl· Zener regolabili con continuità mediante un partitore da 2 a 30 V; 

cl regolatori serie e regolatori shunt di tensione; 

dl indicatori precisi di minimo e di massimo; 

el generatori di corrente costante . 


AZ TP 
TEMPORIZZATORE 

, FOTOGRAFICO 
INTEGRATO 1·99 see 

Modulo ampi 
V. alimentazionea simmetria 
9 Vea o 12 Veementare Darlington 
I. AI imentazioneHi·Fi 
Regolazione a scattiPu 10+30 W 
di 1 see Risposta in Ireq. 
Potenza commutab.(per Pu max) 
max 10 A 220 V5 Hz· 35 Hz 
Comando di utilizz.Dtot (a Pu max) 
N.N. e N.O.< 0.5 	% 

Montato L. 18.000 Kit L. 12.500 

Radiatori· Cavi RG8, RG58 • R, L, C • trimmer, potenziometri, manopole - 'Alto· 
parlanti HI·FI • Transistor . Darlington • TTL, MOS, ECL • Connettori ecc. 
Richiedete il catalogo·listino. 

OROLOGI E CRONOMETRI MOS·LSI 
M 1001 B - National - Modulo com

pleto 4 digit - radio clock L. 15.000 
MM 5311 - National 28 pin BCD mul 

tiplex 6 digit L. 11.000 
MM 5314 - National 24 pin BCD mul

tiplex 6 ~igit L. 9.000 
MK. 50250 -\Mostek 28 pin multiplex 

6 digit 24 h . Allarm . L. 12.900 
MK. 5017 - Mostek 24 pin - multiplex 

- 6 digit 3 versioni L. 26.500 
ICM. 7205 - Intersil Crono 24 pin 

mux 3 funzioni 6 digit L. 30.000 
ICM. 7045 - Intersil . crono 28 pin 

mux. 4 funzioni 8 digit L. 45.000 
AY.5·1224·GIE - Orologio 16 pin 4 

digit mux. L. 6.500 

CONTATORI FREQUENZIMETRI 

CONVERTITORI A·D 


MK. 5002·5007 - Mostek contatori 4 
digit con display decoder L. 16.000 

MK. 5009 . Mostek base tempi con
tatori 16 pin D'C 1 MHz L. 25.000 

ICM. 7208 - Intersil - Contatore 
6 MHz 7 digit 28 pin + IVA 

L. 34.000 
ICM. 7207 - Intersi I - Base tempi per 

7208 14 pin + IVA L. 9.900 
LD.ll0 • LD.lll - Sil iconix . Coppia 

convertitore AD + Contatore 3/ 
/ 1/2 digit - Mux L. 30.000 

8052·7101 - Intersil - Coppia Con
vertitore AD - Coritatore 3 1/ 2 di
git BCD , L. 35.000 

3814 	 - Fairchild - Vo!metro digitale 
4 1/2 digit L. 25.000 

MULTI FUNZIONI 
M.252 - Generatore di ritmi L. 10.000 
5024 - Generat. per organo L. 14.000 
8038 - Generat. di funzione L. 5.000 
555 - Timer L. 1.200 
556 . Dual timer .L. 2.400 
11 C 90 . Prescaler -7 10 - 11 

650 MHz L. 19.500 
UAA.170 - Pilota 16 led per scale 

L. 4.500 
LM.3900 - OP-AMP - quadruplo 

L. 1.600 
LM.324 - OP-AMP - quadruplo 

L. 4.000 
NE.536 - FET - OP-AMP L. 6.000 
SN.76131 - Preamplificatore .stereo 

L. 1.800 
ma 739 - Preamplificatore stereo 

L. 1.800 
78XX - Serieregolatori 

79XX - Serie regolatorl negativi 
L. 2.000 

FCD.810 - Foto isolatore 1500 V 
L. 1.200 

F8 - Microprocessor - Fairchild 
L. 250.000 

TRASFERIBILI COMPONENTI
MECANORMA 

10 striscie L. 1.800 
al rotolo L. 1.800 
Richiedeteci 
i cataloghi via Varesina 2il5Mecanorma 
e listini 20156 MILANO • ~ 02·3086931ELETTRONICI 



Deviatore FEME MX1 D 
Commutatore FEME MX2 D 
Relè FEME. 

L. 850 
L. 1.100 

- 1 scamb o 12 V L. 1.600 
- 1 scambi 6 V L. 1.500 
- piatto 12 V 1 scambio L. 1.700 
Relè FINDER 3 scambi lO A 12 V L. 2.500 
Zoccolo per re lè Finder L. 300 
Pulsante normalmente aperto L. 220 
Pulsante normalmente ch iuso L. 250 

BUlta distanz. filettati (n . 10) 3 mA da 1 mm L. 700 
Busta disto filettati (n . lO) 3 mA da 1.5 mm L. 1.100 
Busta distanz. filettati (n . 10) 3 mA da 2 mm L. 1.200 
Confezione rame smaltato - 0.10 mm L. 500 

- 0.30 mm L. 800 
- 0.50 mm L. 1.000 
- 0.80 mm L. 1.200 
- 1 mm L. 1.500 
- 1.5 mm L. 2.000 

Confezione rame argentato - 0.80 mm L. 500 
- ,l mm L. 600 

Spray Philips per contatti 
Lacca protettiva trasparente 
Fotoresist positivo 160 gr 
Confezione n. 100 viti 3 x 10 MA 
Confezione n. 100 dadi 3 MA 
Presa da pannello BF Rca 
Plug RCA metall ico 
Plug RCA plastico 
LED rosso 
LED verde 
LED giallo 
Ghiera per LED . 
Busta 100 resistenze 1W 
Busta 10 tr immer 
Busta 20 res istenze lO W 
Busta 20 res istenze 20 W 
Busta 20 res istenze 5 W 
Busta lO ampolle red 
Busta 10 VK 200 
Busta 10 sli ttini .commutatori 
Busta n. 5 sl ider metallici 1=73 mm 
Busta n. 100 diodi 1 A 200 V 
Busta n. 100 l N4007 

Zoccolo Texas - 8 pin 
- 14 pin 
- 16 pin 
- 24 pin 

L. 1.700 
L. 2.300 
L. 5.100 
L. 700 
L. 500 
L. 180 
L. 300 
L. 180 
L. 200 
L. 350 
L. 350 
L. 50 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.000 
700 

2.500 
3.800 
1.500 
2.000 
1.300 

800 
3.000 
5.000 
8.000 

L. 200 
L. 200 
L. 230 
L. 1.000 

Lampada spia 12 V 
Dissipatore T05 allum. H=20 mm 
Dissipatore TOS allum. H = 10 mm 
Dissipatore forato e anodizzato pér 
n. 1 T03 da 100 mm 
n. 2 T03 da 100 mm 
n. 2 T03 da 200 mm 
n. 4 T03 .da 200 mm 
Trasformatore rapporto 1: 1 0.5 W 
Antifurto elettronico per auto 
Sirena elettronica 
Amplificatore stereo 5+5 W Japan 
Amplificatore stereo 10+10 W Japàn 
Alimentatore regolabile 5·15 V 2 A in kit 
Filtro crossover da 150 W 3 vie Niro 
Filtro crossover da 50 W 3 vie Niro 
Filtro crossover da 20 W 3 vie Niro 
Inchiostro per circuiti stampati 
Penna per circuito stampato 
Trasferiblli R41 (al foglia) 
Media frequenza arancione 
Media frequenza verde 
Filtro ceramico 10.7 MHz 
Diodo varicap BB104 
SN76115 oppure MC1310 Decoder 
S042P 
TDAI200 
A40 31P 
ICL8038 
LM3900 
Coppia Darlington MJ2501 / 3001 Motorola 
N. '} SCR 3 A. 250 V 
N. 2 SCR 4.5 A 600 V 
N. 2 SCR 6.5 A 400 V 
LM311 
2SC n9 NEC 
BLY 88A Philips 
BLY 89A Phillps 
Display FND70 
Display FND500 
Raddrizzatore B80 C2200·32OO 
Raddrizzatore B80 C800·1000 
Raddrizzatore B80·C500 
Fotoresistenza Phi l ips ORP60 
Circuito integrato UAA170 
Circuito integrato UAA180 

Per la zona di CAPUA rivolgersi alla ditta GUARINO· via Appio. 32 

L. 380 
L. 250 
L. 120 

L. 1.100 
L. 1.200 

2.500L. 
L. 
L. 
L. 

2.500 
600 

7.000 
L. 16.00C 
L. 19.500 
L. 22.000 
L. 18.000 
L. 85.000 
L. 11.500 
L. 7.500 
L. 700 
L. 3.000 
L. 200 
L. 500 
L. 500 
L. . 600 

L. 7ÒO 
L. 2.100 
L. 2.400 
L. 2.100 
L. 3.000 
L. 4.500 
L. 2.200 
L. 4.800 
L. 1.000 
L. 1.200 
L. 1.400 
L. 3.100 
L. 5.000 
L. 18.000 
L. 23.500 
L. 1.600 
L. 2.000 
L. 750 
L. 500 
L. 1.200 
L. 2.200 
L. 3.500 
L. 3.500 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordin i inf eriori a L. 10.000 escl use le spese di trasporto - . Tut t i 
i prezzi s i intendono comprensivi di IV.A . - Condizioni di pagamento: Anti cipato o a mezzo controassegno all e· 
ga to all 'ord ine un antic ipo del 50 % .. Non si accettano altre forme di pagamento . . Spese trasporto : tariffe postal i 
a cari co del destinatarie. Non di sponi amo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

Per altro materiale consultateci 

cq elettronica ------- 1930 ----------------------------



CONDENSATORI 

ELETTROLITICI 
SCR 

TIPO LIRE 

l A 100 V 700 

1,5Al00V 800 

1,5A200V 850 

2,2 A 200 V 900 

3,3 A 400 V 1000 

8 A 100 V 1000 

8 A 200 V 1050 

8 A 300 V 1200 

6,5 A 400 V 1600 

8 A 400 V 1700 

6,5 A 600 V 1900 

8 A 600 V 2200 


10 A 400 V 2000 

10 A 600 V 2200 

10 ABOOV 3000 

25 A400V 5500 

25 A600V 7000 

35 A 600 V 7500 

50 A 500 V 11000 

90 A600V 29000 


120 A 600 V 46000 

240 A 1000 V 64000 


DIODI 
TIPO LIRE 

AY102 1000 

AY103K 700 

AY104K 700 

AY105K 800 

AY106 1000 

BAloo · 140 

BA102 300 

BA128 100 

BAl29 140 

BB105 350 

BB106 350 

BY127 240 

TV 1·1 550 

TV18 850 

TV20 850 

lN914 100 

lN4002 150 

lN4OO3 160 

lN4004 170 

lN4oo5 180 

lN4006 200 

lN4OO7 220 


OA90 100 

OA95 100 

AA116 100 

AA117 100 

AA118 100 

AA119 100 


REGOLATORI 

E STABILIZZATORI 


1,5 A 

TIPO LIRE 


LM340K5 2600 

LM340K12 2600 

LM340KI5 2600 

LM340K18 2600 

LM340K4 2600 

7805 2200 

7809 2200 

7812 2200 


,7815 2200 

7618 2200 

7824 2200 


DISPLAY E LED 

TIPO LIRE 


Led rossi 220 

Led verdi 400 

Led bianchi 700 

Led gialli 400 

FND70 1.600 

FND357 1.600 

FND500 2.000 


I 

DIGITALI 
COSMOS 

TIPO LIRE 

4000 400 

4001 400 

4002 400 

4006 2800 

4007 400 

4008 1850 

4009 600 

4010 1300 

4011 400 

4012 400 

4013 900 

4014 2400 

4015 2400 

4016 1000 

4017 2600 

4018 2300 

4019 1300 

4020 2700 

4021 2400 

4022 2000 

4023 400 

4024 1250 

4025 400 

4026 3600 

4027 1200 

4028 2000 

4029 2600 

4030 1000 

4033 4100 

4035 2400 

4040 2300 

4042 1500 

4043 1800 

4045 1000 

4049 1000 

4050 1000 

4051 1600 

4052 1600 

40')3 1600 

4055 1600 

4066 1300 

4072 550 

4075 550 

4082 550 


ottobre 1977 1931 
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CIRCUITI 

INTEGRATI 


TIPO LIRE 

IJ.A709 950 


IJ.A71 O 1600 


IJ.A723 950 

IJ.A741 	 900 

IJ.A747 2000 

L120 3000 

l121 3000 

L129 1600 

L130 1600 

L131 1600 

SG555 1500 

SG556 .2200 

SNI6848 2000 

SN16861 2000 

SNI6862 2000 

SN7400 400 

SN7401 500 

SN7402 400 

SN7403 500 

SN7404 500 

SN7405 400 

SN7406 600 

SN7407 600 

SN7408 400 

SN7410 400 

SN7413 800 

SN7415 400 

SN7416 600 

SN7417 600 

SN7420 400 

SN7425 500 

SN7430 400 

SN7432 800 

SN7437 800 

SN7440 500 

SN7441 900 

SN74141 900 

SN7442 1000 

SN7443 1400 

SN7444 1500 

SN7445 2000 

SN7446 1800 

SN7447 1500 

SN7448 1500 

SN7450 	 500 


500 

50r 


TIPO LIRE 

SN7454 500 

SN7460 500 

SN7473 800 

SN7474 600 

SN7475 900 

SN7476 8\l0 

SN7481 1800 

SN7483 1800 

SN7484 1800 

SN7485 1400 

SN7486 1800 

SN7489 5000 

SN7490 1000 

SN7492 1100 

SN7493 1000 

SN7494 1100 

SN7495 900 

SN7496 1600 

SN74143 2900 

SN74144 3000 

SN74154 2700 

SN74165 1600 

SN74181 2500 

SN74191 2200 

SN74192 2200 

SN74193 2400 

SN74196 2200 

SN74197 2400 

SN74198 2400 

SN74544 2100 

SN74150 2800 

SN76oo1 1800 

SN76oo5 2200 

SN76013 2000 

SN76533 2000 

SN76544 2200 

SN76660 1200 

SN74Hoo 600 

SN74HOl 650 

SN74H02 650 

SN74H03 650 

SN74H04 650 

SN74H05 650 

SN74Hl0 650 

SN74H20 650 

SN74H21 650 

SN74H30 650 

SN74H40 650 

SN74H50 650 

TAA435 4000 

TAA450 4000 

TAA550 700 

TAA570 2200 

TAA611 1000 

TAA611B 1200 

TAA611C 1600 

TAA621 2000 

TAA630 2000 

TAA640 2000 

TAA661A 2000 

TAA661B 1600 

TAA710 2200 

TAA761 1800 

TAA861 2000 

TB625A 1600 

TB625B 1600 

TB625C 1600 

TBA120 1200 

TBA221 1200 

TBA321 1800 

TBA240 2200 

TBA261 2000 

TBA271 600 

TBA311 2500 

TBA400 2650 

TBA440 2550 

TBA460 2000 

TBA490 2400 

T8ASOO 2300 

TBA510 2300 

TBA520 2200 

TBA530 2200 

TBA540 2200 

TBA550 2400 

TBA560 2200 

TBA570 ~300 


TIPO LIRE 


TBA716 2300 

TBA720 2300 

TBA730 2200 

TBA750 2300 

TBA760 2300 

TBA780 1600 

TBA790 1800 

TBA80a 2000 

TBA810S . 2000 

TBA820 1700 

TBA900 2400 

TBA920 2400 

TBA940 2500 

TBA950 2200 

TBAI440 2500 

TCA240 2400 

TCA440 2400 

TCA511 2200 

TCA600 900 

TCA610 900 

TCA830 2000 

TCA900 900 

TCA910 ·950 

TCA920 2200 

TCA940 2200 

TI?A440 2400 

95H90 15000 

SAS560 2400 

SAS570 2400 

SAS580 2200 

SAS590 2200 

SN29848 2600 

SN29861 2600 

SN29862 2600 

TBA810AS 2000 


Semiconduttori 


AC125 25') 

AC126 250 

AC127 250 

AC127K 330 

AC128 250 

AC128K 330 

AC132 250 

ACI38 250 

ACI38K 330 

AC139 250 

AC141 250 

AC142 250 

AC141K 330 

AC142K 330 

ACI80 250 

AC180K 330 

AC181 250 

AC181K 330 

ACI83 220 

ACI84K 330 

AC185K 330 

AC184 250 

ACI85 2S0 

AC187 250 

AC188 250 

AC187K 330 

AC188K 330 

AC190 250 

AC191 250 

AC192 250 

AC193 250 

AC194 250 

AC193K 330 

AC194K 330 

AD142 800 

AD143 800 

AD149 800 

AD161 650 

AD162 650 

AD262 700 

AD263 800 

AF102 500 

AF106 400 

AF109 400 

AF114 350 

AF115 350 

AFI16 350 

AF117 350 




RICETRASMETIITORI CB - OM - FM 

RICETRASMETIITORI VHF 


INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 

ALBERGHIERE, 

OSPEDALIERE, 


COMUNITA' 


ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ÀNTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PERCW 

L. 15.000 + Ricambi 
. Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB L. 25.000 + Ricambi 
. Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche . L. 55.000 + Ricambi . 

Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiedere reventivo 

Qualsiasi riparazione Apparato AM 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telet. (06) 844.56.41 
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57100 LIVORNO - Via Mentana . 44 - Tel. 27 .218 - Cas o Posto 655 - c / c P.T. 22 / 8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK Il originale americana di produzione canadese 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. Impiega 15 valvole di cui 6/6K7G 2/ 6K8 2/6V6 1/6H6 
1/EF50 1/688 1/El148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato) . Alimentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000 +15.000 i .p. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000 + 15.000 Lp . 

Il listino generale nuovo anno 1977. composto di 45 pagine illustrate. 
descritte di ogni oggetto o apparecchiatura. e mensilmente aggiornato con 
materiali in arrivo e novità prezzo L. 3.500 + 500 per spedizione a mezzo 
stampa raccomandata . Inviare in francobolli o versamento in C; C postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set . tipo 48 MK I. Portatile. Produ· 
zione canadese. Peso kg IO. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 
+ supporto di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco . Fre.quenza 

variabile da 6 a 9 Mc. 40 + 45 m. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 

Impiega IO valvole di cui: 3/ IL05 2/ILN5 2/ILA6 2/ 1A5 2/ 1299·306. Viene 

corredata di : antenna . cuffia . microfono . tasto . manuale tecnico . 

Privo di alimentazione . versione funzionante L. 40.000 +5.000 

Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore . 


Originali· provate· coilaudate a foglio 
Corredate di rotolo di carta e 
racchiuse in originale cofano legno. 
Istruzioni in italiano. 
Prezzo Lire 200.000 più Lire 12.500 per imballo e porto. 
Spedizione via .aerea Lire 25.000 tutta Italia. 



tutto iter l'Elettronica 


Annuncia l'apertura del nuovo 

punto di vendita al minuto 


in MILANO 

Via RlJggero di Lauria. 22 (Piazza Firenze) 

Tram: 1-14-19-33 Aut: 40-57-61-69(90-91) 


Transistori, Fet. Diodi, Ponti, Zener, Led, SCR, Triac, Integrati TIL, C-Mos, lineari, 
Regolatori di tensione, Timers 555, Orologi, Condensatori elettrolitici, tantalio, cera
miei, mylar, Resistori, Potenziometri, Trimmers, Relé, Relé Reed, Contatti Reed, 
Magnetinl, Trasformatori, Alimentatori, Strumenti, Connettori, Zoccoli, ecc. 

Distributore dei programmatori professionali Heka Controls per Irrigazione automa
tica (Kits o apparecchi montatI) . Serie completa di accessori per l'installazione di 
Impianti di Irrigazione su balconi, terrazzi, giardini (fotocellule, elettrovalvole, irrlga
tori, tubature e raccordi in p.v.c.). 

Sconti speciali per studenti, hobblsti, installatori. 



Nuovo corso per corrispondenza 

TELERADIO~~~erimenti 


TEORICO 

.18 dispense / lezioni 
.800 pagine 

complessive 
.100 tabelle e tavole 

di calcolo 
• indice per argomenti, 

formule, richiami. 

PRATICO 

.6 scatole 

di montaggio 
• numerosi 

esperimenti per 
capire finalmente 
la teoria, 
per sollecitare la 
ricerca e l'inventiva. 

Una straordinaria "base di lancio" per diventare in poco tempo 
un tecnico radio-Tv di prim'ordine. 

Per voi che avete le "antenne " Chiedete subito la parte di insegnanti qualificati, 
pronte a. coll.egarsi al successo prima dispensa in visione Certifi~ato Finale c?n vo!azi.o~i 
ed alla riuscita nel campo della. delle singole matene e giudizIo 
tecnica rad iotelevisiva, !'1ST ha gratuita. complessivo, ecc. - e della faci-
realizzato un nuovo corso per Vi convincerete della serietà di lità di apprendimento. 
corrispondenza : T ELERADIO questo corso, della validità del- , 70 anni di esperienza 
con esperimenti, l'insegnamento - svolto tutto per "giovane" In Europa

e 30 In Italia,
• 	Per diventare, in poco tempo, corrispondenza, con correzioni nell'Insegnamento

protagonisti del futuro . individuali delle soluzioni da per corrispondenza. 

• Per li capire sperimentando ti ~ 	 , , 

~~~iio~ig~r~~~ti~'a~i~che senza 1ST - ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
CAPIRE: ogni dispensa è una Via San Pietro 49/35 Q 
lezione completa: un vero e 21016 LUINO (Va) , Tel. (0332) 530469 

. proprio passo avanti perché l' Desidero ricevere - per posta, in visione gratuita e senza im
non tratta solo qualcosa di una, pegno - la 1a dispensa di TELERADIO con esperimenti e detta-I 
singola materia, ma qualcosa in gliate informazioni sul corso (si prega di scrivere una lettera per 
più di tutta la tecnica radiotele· casella) . 

~~~~iMENTANDO: il modo mi· l' IIl I I
gliore per fissare nella memoria Cognome 

i concetti imparati e realizzare, I I I I I , 

a casa vostra, i relativi esperi- Nome 

menti. L' 1ST è noto per i risultati , 

didattici che i suoi esperimenti l' I I	 l I
permettono di ottenere : essi fa- Via N. 

cilitano l'apprendimento, stimo- , I I ' I 

lano la ricerca di nuove solu- , , 

zioni, aggiungono allo studio un CAP Località 

pizzico di creatività personale. IL'1ST è l'unico Istituto italiano Membro del CEC - Con- I 


siglio Europeo Insegnamento per Corrispondenza - Bruxelles. 
Spedite il tagliando Lo studio per corrispondenza è raccomandato anche dal- X 

l'UNESCO - Parigi.oggi stesso! Non sarete mai visitati da rappresentanti! 



INDUSTRIA ELETTRONICA 

salita F.lli Maruca - 88046 LAM EZIA TERME - tel. (0968) 23580 

wilbikit 


LVSTON 
via Gregorio VII, 428 
te!. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
te!. (06) 434876 

ROMA 

PIRO GENNARO
• 

via Monteoliveto, 67 
te!. (081) 322605 

NAPOLI 

PASTORELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734 - 5778502 

ROMA 

FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
te!. (0962) 24846 

CROTONE 

DITTA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel.(02) 4045747 - 405197 

MILANO 

CARATTERISTICHE TECNI~HE 

• Alime'ntazione 
. • Display a 4 cifre verdi + 2 punti pulsanti 

• 	 Consumo max a display acceso 

• 	 Consumo max a display spento 

Il modulo MA 1003 della National è un circuito logico 
per orologi digitali MOS LS.I monolitico MM 5377. 
comprendente un digit a 4 displays di 8 mm a fluo
rescenza verde , un cristallo (quarzo) a 2,097 MHz per 
la base dei tempi e i componenti necessari a for
mare un orologio completo e funzionante a 12 Vcc. 
Il modulo è comp letamente protetto contro gli sbalzi 
di movimento ed inversione di polarità della batteria . 
Il controllo di luminosità del Kit avviene tramite un 
interruttore che accende o spegne i displays lascian· 
do inalterato il conteggio dell'orologio. La regolazione 

KIT81 
·OROLOGIO DIGITALE 

A 12 V.c.c. 

NOVITA!! 
HOURS 


SET 

SWITCH 


MINUTES 
SET 

SWITCH 

L.33.500 


DISPLAY SWITCH 

9-15 Vcc . 

95 mA 

5 mA 

6 GROUNO· 
5 NC 

4 PARK LlGHTS 
3 BATTERY 
2 OASH lAMPS 

l IGNITION 

• 	 N. 2 pulsanti in dotazione 
• 	 N. 1 interruttore in dotazione 
• 	 Precisione del tempo ± 0,5 sec / giorno 
• 	 L'orologio viene consegnato già montato e collau· 

dato, 

dei minuti e delle ore sono dati da due pul santi 
in dotazione . Il colore verde dei displays è filtrabile 
(per chi lo desideri) a varie tinte VERDE-BLU·GIALLO. 
Le connessioni sono semplificate con l'uso del con· 
nettore a 6 piedini . . 
Il Kit può essere applicato in tutte quelle esigenz.e 
in cui vi sia una batteria a 12 Vcc . Esempio : AUTO· 
BARCHE· PANFIL/ . AUTOBUS· CAMION, ecc. ecc . 
Importante : tutti i Kit prima di essere evasi vengono 
accuratamente collaudati e controllati. 

cq eleUronlca ------ 
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CERCAMETALLI 

PROBE 
Disponibili nei seguenti modelli: 

TROPHV HUNTER TREASUREPROBE V MODEl 93035 
COINCOllECTOR DELUXE N. 9200·0 
MARK I TREA8UREPR08E MODEl 92008 
ELDORADO V DElUXE MOD. 9418-0 

Distributori 

esclusivi 


per · l'Italia 


APPARECCHIATURE PER STAZIONI RADIO COMMERCIALI IN FM 
Nuovo tipo T14 TRC /1 « J » in FM diretta e con possibilità di accordo da 88 a 103. 

AMPLIFICATORI LINEARI ADATTI PER FM 
AM912 con 4CX 150/ A in cavità 250 W input frequenza 95/200 MHz. 
AM912/A con 4CX 250/8 in cavità 500 Winput frequenza 95/200 MHz. 

Disponiamo anche del Mixer e relative antenne per la apparecchiature su indicate. 

1~---
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via ORTI 2 

20122 MILANO 

Tel. (02) 582640GRECO 
TRASF'ORMATORI 

Pot, VP VS Amp. Lire 
Nuovi tipi di trasformatori con nucleo AC 

Tipi disponibili a magazzino 

0,8 W 220 6/9 / 12 0,065 1.300 Poto VP VS Amp. Lire 
----------------~------- -------

2W 220 6/9/ 12 0,060 1.500 6 W 220 6/7,5/9 0,650 2.200 
4W 220 6/ 7,5/9 0.440 1.650 10 W 220 6/7,5/9 0,800 2.500 

5W 
5W 
6W 

220 
220 
220 

6/9/12 
6 

9 

0.450 
0,900 
0,650 

1.850 
1.600 

1.600 

35 W 
50 W 
60 W 
80 W 

220 
220 
220 
220 

12/24/36 
13,5 
12/15/18/24 
15/ 26/30/52 

0,800 
3.400 
2,300 
1,500 

4.000 
5.000 
5.800 
6.500 

6W 
10W 
10 W 
10W 

220 
220 
220 
220 

12 

6/7,5/9 
18 
12 

0.450 
0,800 
0,510 
0,800 

1.600 
2.200 
2.000 
2.000 

95 W 220 15/ 26/30/52 1,300 
150 W 220 26 +26 2,800 
Le tensioni dei suddetti trasformatori 
variare a richiesta del cliente . 

8.000 
12.000 

possono 

10W 220 9 1,000 2.000 ATTENZIONE 
15 W 220 13,5 1,050 2.100 

15 W 220 12 1,200 2.100 Nuovo tipo di trasformatore per orologi digitali : 

15W 220 6/7,5/9/12 1,200 2.300 Tipo· ingresso 220 V 
Uscita 5 + 5 V 450 mA . 16 V - 30 mA 

25W 220 18 1,300 2.600 Dimensioni in millimetri: 
25W 220 6/9/12/18 1,030 2.850 Altezza 33 - Lunghezza 40 - Prof. 32 L. 2.000 
30W 220 18 1,500 2.900 Per 10 pezzi L. 1.650 
30W 
30W 

220 
220 

12/15/18/24 
13,5 

1,150 
2 

3.000 
2.900 

Per 100 pezzi 
Oltre i 100 pezzi chiedere 

L. 1.650 
preventivo . 

35 W 220 12/15/18/24 1.400 3.300 Alimentatori per Calcolatrici - Radio - Registratori 

50W 
50W 

220 
220 

13,5 
18 

3.400 
2,650 

3.850 
3.850 

ecc. 
Ordine minimo n. 10 pezzi 

50W 220 12/15/18/24 2 4.150 Tipo Volt Lire 
50W 220 15 3 3.850 
50W 
80W 

80W 
80W 
90W 

120 W 

220 
220 
220 
220 
220 
220 

25 
13,5 

25 + 25 
26 
12/18/24/36 
25 + 25 

1,8 
5,500 
1,600 
2,900 
2.400 
2.400 

3.850 

5~00 

5.600 
5.400 
5.800 
7.800 

G/3 
G/4 
G/6 
G/7 
G/9 
G/12 

3 
4,5 
6 
7,5 
9 

12 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

120 W 220 26 5.400 7.600 I suddetti alimentatori sono del tipo a spina 
150 W 220 12/24/36/48 2,900 9.200 completi di attacchi. 

150W 

200W 
250W 

220 

220 
220 

25 + 25 
26 + 26 
26 

2,900 
3,600 

9 

9.100 
11.500 

12.900 

Preventivi a richiesta inviando L. 
cobolli. Il presente listino annulla 
i precedenti. 

170 in fran
e sostituisce 

250W 220 42 5,650 12.900 Non si accettano ordini inferiori a L. 5.000. 
350 W 
500W 
800W 

220 
220 
220 

220 
220 
220 

1,500 
2,200 
~,500 

14.500 

17.500 
21.500 

Le richieste vanno indirizzate alla Ditta 
Greco Trasformatori, via Orti, 2 - 20122 Milano -
Tel. 58.26.40. 
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RICOrCla! 
Ouando scegli 
uno strumento di misura, la sua 
specializzazione . 
deve ·essere 
anche la tua. 

E' vero. Ci sono tanti e rispettabilissimi 
strumenti di misura, ma ·l'importante 

per te è che siano specializzati nel 
tuo problema. I tester PANTEC

una divisione della Carlo Gavazzi 
ti offrono questa specializzazione 

al più alto livello, perché 
nascono da una specifica 

esperienza nel tuo settore. 
Questa esperienza, ben 

nota nel campo degli 
strumenti elettronici 

e dei sistemi integrati 
di controllo, ti propone 

ora il nome PANTEC 
eome una precisa 

_ garanzia di 
affidabilità e 

precisione. 

Questo ed altri tester PANTEC 
sono disponibili presso 
Il tuo Rivenditore. 

Strumenti di misura 
aUa misura del tuo problema. 



INDUSTRIA wilbi 'kit ELETTRONICA 
salita F.lli Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT n. 79 • INTERFONICO GENERICO CARATTERISTICHE TECN ICHE 

PRIVO DI COMMUTAZIONI 
 Alimentazione 6-8 V.c.c 

Assorbimento max Questo interfono ideato dalla WILBIKIT si distingue da 500 mA. 
Sensibilità 50 mV. 
Potenza d'uscita tutti gli altri attualmente in commercio, in Quanto non 

3 watts R.M.Sabbisogna delle fastidiose commutazioni per parlare ed Due microfoni piezo in dotazione 

ascoltare, infatti il suo funzionamento simile a Quello 
 Due pulsanti di chiamata in dotazione 
telefonico permette la simultanea conversazione da en L. 13_500 . 

trambe le parti. Appunto per Questa innovazione è par
ticolarmente indicato per essere inserito nei caschi dei 
motociclisti e permettere cosi il dialogo altrimenti im
possibile, tra il passeggero e il pilota, inoltre la sua 
versatilità gli consente di essere impiegato, in tutte 
Quelle esigenze in cui è necessario comunicare velo
cemente con uno o più interlocutori in ambienti come 
uffici , abitazioni magazzini, ecc. (il KIT è fornito di un 
dispositivo di chiamata). 

K,t n l · Amplificatore 1.5 W L. 4.500 L. 17.500 
Kit n 2 - Amplificatore 6 W R.M.S . L. 7.500 
Kit n 3 · Amplificatore lO W R.M.S. L. 9.500 L. 18.500 
iKt n 4 - Amplificatore 15 W R.M .S. L. 14.500 L. 6.500
Kit nS · Amplificatore 30 W R.M .S. L. 16.500 

Kit n 6 · Amplificatore 50 W R.M .S. L. 18.500 
 impedenza L. 19.500 
Kit n 7 - Preamplificatore Hi -Fi alta impedenza L. 7.500 Kit n 49 . Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500
Kit n 8 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc L. 3.950 Kit n 50 . Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500
Kit n 9 · Alimentatore stabi lizzato 800 mA 7.5 Vcc L. 3.950 K,t n 51 . Preamplificatore per luci psichedellche L. 7.500
Kit n IO - Al imentatore stabili zzato 800 mA 9 Vcc L. 3.9!iO Kit n 52 . Carica batteria al Nichel cadmio L. 15.500
Kit n Il - A l imentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 Kit n 53 . Aliment. stab . per circ o digitali con generatore a
Kit n 12 - Al imentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 livello logico di impulSi a lO Hz-l Hz L. 14.5no
Kit n 13 - Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc L. 7.800 Kit n 54 . Contatore digitale per IO L. 9.750Kit n 14 . Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 Vcc L. 7.800 Kit n 55 . Contatore digitale per 6 L. 9.7S0 Kit n 15 . Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc L. 7.800 Kit n 56 . Contatore digitale per 2 L. 9.750Kit n 16 - Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc L. 7.800 Kit n 57 . Contatore digitale per IO programmabile L. 14.500Kit n 17 - Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc L. 7.800 Kit n 58 . Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500Kit n 18 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

Kit n 59 . Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.5006 Vec L. 2.950 Kit n 60 . Contatore digitale per IO con memoria L. 13.500
Kit n 19 . Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit n 61 . Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 

7.5 Vee L. 2.950 Kit n 62 . Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Kit n 20 . Riduttore di tensione per auto 800 mA \< it n 63 . Contatore digitale per IO con memoria 

9 Vcc L. 2.950 pro!)rammabile L. 18.500 
Kit n 21 . Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 Kit n 64 . t:~ntatore digitale per con memoria
Kit n 22 - Luci psiehedeliche 2.000 W canali medi L. 6.950 programmabi le L. 18.500
Kit n 23 - Luci pSichede l iehe 2.000 W canal i bassi L. 7.450 Kit n 65 . Contatore digitale per 2 con memoriaKit n 24 - Luci pSichedeliehe 2.000 W canali alti L. 6.950 programmabile L. 18.500K,t n 25 . Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.350 

Kit n 66 . Logica conta pezziKit n 26 . Carica batteria automatico regolabile da digitale con pulsante L. 7.500 
K,t n 67 - Logica conta pezzi digitale con fotocellula0.5 A a 5 A L. 16.500 

Kit n 27 . Antifurto superautomatico professionale L. 7.500 
Kit n 68 . Logica timer digitale con relè tOA L. 18.500per casa L. 28.000 


Kit n 28 . Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
 K~t n 69 . Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit n 29 - Variatore di tensione alternata 8000 W L. 12.500 K,t n 70 . Logica di programmazione per conta pezzi 

Kit n 30 - Variatore di tensione alternata 20 .000 W L. 
 . digitale a pulsante L. 26.000 

K,t n 71 . logica di programmazione per conta pezziK!t n 31 . Luci pSichedeliehe canale medi 8000 W L. 14.500 
K,t n 32 . Luci psiehedeliche canale alti 8000 W L. 14.900 digitale con fotocellula L. 26 .000 

. K,t n 33 . Luci pSichedel iche canale bassi 8000 W L. 14.500 Kit n 72 . Frequenzimetro digitale L. 75 .000 
K,t n 34 . Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A per Kit n 73 . Luci stroboscopiche L. 29.500 

Kit n 4 L. 5.500 

Kit n 35 . Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A per 
 NUOVA PRODUZIONE 

Kit n 5 L. 5.500 K!t n 74 . Compressore dinamico L. 11.800 
Kit n 36 . Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A per K,t n 75 . Luci psichede liche a c .c . cana li medi L. 6.950 

Kit n 6 L. 5.500 Kit n 76 - Luci pSichedeliche a c.c . canali bassi L. 6.950 
Kit n 37 . Preamplificatore Hi ·Fi bassa impedenza L. 7.500 Kit n 77 . Luci pSichedeliche a c .c . canali alti L. 6.950 
K,t n 38 . Alim . stab . variabile 4-18 Vee con pro. Kit n 78 . Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 

tezione S.C.R. 3 A L. 12.500 Klt n 79 · Interfonico generico. privo di commut. L. 13.500 
Kit n 39 . Al im. stab. variabile 4· 18 Vcc con pro Kit n 80 . Segreteria telefonica elettronica L. 33 .000 

tezione S.C.R. 5 A L 15.500 K,t n .81 . Orologio digitale 12 Vcc . L. 33 .500 
Kit n 40 - Alim . stab . variabile 4·18 Vcc con pro. Kit n 82 - SIRENA elettronica francese IO W L. 8.650 

tezione S.C.R. 8 A L. 18.500 Kit n 83 . SIRENA elettronica americana IO W L. 9.250 
Kit n 41 . Temporizzatore da O a 60 secondi L. 8.500 Kit n 84 . SIRENA elettronica italiana IO W L. 9 .~50 
Kit n 42 . Termostato di preci sione alI/lO di grado L. 14.500 .Kit P 85 . SIRENE elettroniche americana· italiana 
Kit n 43 - Variatore crepuscolare in alternata con francese IO W L. 22 .500 

fotocellula L. 5.950 Ki t n 86 . Per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Kit n 44 . Variatore crepuscolare in alternata con Kit n 87 . Sonda logica con display per digitali 

fotocellula L. 12.500 HL e C·mos L. 8.500 

K(I n 45 . Luci a frequenza variabile 8.000 W 
Kit n 46 . Temporizzatore professo da 0-45 secon

di , 0·3 minuti . 0·30 minuti 
Kit n 47 . Micro trasmettitore FM 1 W 
Kit n 48 . Preamplificatore stereo per bassa o alta 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeri 

precedenti di questa Rivista. I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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BREMI 
Elettronica Medica Industriale 

Costruzione apparecchiature: Elettroniche industriali - El ett roniche medicai i 
43100 PARMA - V ia Pasubio, 3/ C - Te !. 0521 / 72209 

AMPLIFICATORE LINEARE 
Potenza input .: 50 Watt 

MOD. BRL 50 Potenza d'uscita: 30 Watt R.F. 
Potenza d'assorbimento: 
1 -:- 4 Watt RF 

Assorbimento: 2,5 -:- 4 A 

Alimentazione : 12 + 15 V 
Gamma di funzionamento : 
26 -:- 30 MHz 
ROS ingresso: migliore 1,3 
Funzionamento: AM-SSB-FM 
Commutatore elettronico 
Protezione contro l' inversione 
di polarità 

Fusibile SA fuori contenuto 

91100 TRAPANILAYER 
ELECTRONICS VIA PESARO.29 T (0923) 62794 

STABILIZZATORI AUTOMATICI DI TENSIONE- servizio contin\Jo 

da 50vA a150 KVA- monofas i o trjfasi -C . A . 
serie normale : Volt ingresso 220 (380) - 30% + 20 % 
serre extra : Vo It ingresso 220(380) - 50% +20% 

Altre ns . produzioni : 

TRASFORMATORI DI TUTTI I TIPI 
UNITA- PREMONTATE HI-FI PROFESSIONALI 

CENTRALI ANTIFURTO 

CONVERTITORI STATICI D'EMERGENZA 

centrale antifurto separatore stabilizzato serie industria 

Richiedete cataloghi - cercasi concessionari per zone libere 
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".~AGNU~/1 
ELECTRONC 

M.E.800 

AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 

CARATTERISTICHE 

Frequenza: da 25 a 32 MHz . Modo di funzionamento: AM · 

SSB ·CW ·FM . Circuito finale e pilota : amplificatore con griglia 

a massa · Classe di funzionamento: AB, . Tensione di griglia 

controllo: automatica (seI! control) . Impedenza d'ingresso: 

52 n . VSWR in ingresso: minore di 1.5 (regolabile interna

mente) Impedenza d'uscita: da 40 a 80 n - Potenza d'ecci· 

tazione : 3 W (per 250 W out in AM) . Valvole e semicondut· 

tori: n. 4 va lvo le 6KD 6, l transistor al SI. 13 diodi al SI. 

Commutazione d'antenna: istantanea in AM - ritardata in SSB . 

Controllo di potenza: a scatti in tre valori (min·2 /3·max) 
Potenza d'uscita: (250 W out in AM) (600 W PeP in SSB) 

Dimensioni: cm 280 x 180 x 380 . Peso: kg 14 . Alimenta· 

zione: 220 Vca · . 50 Hz . Fusibile : 6 A (IO A max) . 


M.T.3000 
ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 3000 
SPECIFICA GENERALE da MHz a MHz Metri 
CAMPO DI FREOUENZA 3.5 4 80 

7,0 7.5 40 
14 ,0 t4 ,5 20 
21,0 21 ,5 15 
26 ,5 28 ,0 Il 
28 .0 29.7 IO 


Impedenza d'ingresso: 50 n res istivi . Impedenza d'uscita: 50 n 

con VSWR max 5 : l . Potenza nominale : 4000 W PeP . 2000 W oe 

(10 -;- 20 m) · 2000 W PeP . 1000 W DC (40 -;- 80 m) . Precisione 

del Wattmetro : ± 5 °'0 Perdite di inserzione: 0,5 dB o meno, 

dopo I"adattamenlO a VSWR l : l . Dimens. : 320 x 360 x 180 mm . 

Peso : kg 12 . 


M.E.600 
Frequenza: da 25 a 32 MHz Modo di funzionamento: AM - ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
SSB - CW - FM - Circuito finale e pilota: amplificatore con 
griglia a massa - Classe di funzionamento: classe AB, . Ten- ME 600 .oN'''' .M~'~ 
sione di griglia controllo: automatica (seI! control) - Impe
denza d'ingresso: 52 n . VSWR in ingresso: minore di 1.5 
(regolabile internamente) Impedenza d'uscita: da 40 a 
80 n . Potenza d'eccitazione: 3 W (per 150 W out in AM) -
Valvole e semiconduttori: n. 3 valvole 6KD6, n. 1 transistor 
al silicio, n. 13 diodi al silicio . Commutazione d'antenna: 
istantanea in AM . ritardata in SSB . Potenza d'uscita : (watts 
150 out in AM) . (watts 400 PeP I SSB) . Dimensioni: cm 
280 x 180 x 380 . Peso: kg 13 ca . . Alimentazione : 220 V c.a. 

50 Hz . Fusibile: 6 A (IO A max) . 

PREZZI: (lVA compresa) M,E.1000 L. 370.000 . M.E.800 L. 270.000 .E. 600 L. 24"0.000 . 
M.T.3000 L. 225.000 . M.W. 2000 (wattmetro di precisione +rosmetro +commutatore antenne) prossima uscita 

FERRARA: MORETTi FRANCO . via Barbanlini 22 • leI. 32878ESCLUSIVISTI PER : 
LOMBARDIA ·PIEMONTE ·LlGURIA: S.A.E .T. INTERNATIONAL . MILANO BOLOGNA: HAll CENTER . BORGONUOVO 01 PONTECCHIO . via Caro 

V.I. loscana, 14 . leI. 5·464666 liera 23 . Tel. 846652 
lOSCANA·UMBRIA: DITTA PAOLETTi FERRERO . FIRENZE . via il Pra· PESARO : MORGANTI ANIONIO . via Lanza 9 . Tel. 67898 

IO . 40 / R.42/ R . leI. 294974 
MESSINA: CURRO' GIUSEPPE . CONTESSE . via Consolare Valeria 354 

RAPPRESENTANZE PER : ria 354 
SICILIA: C.A.R.E. T. . GIARRE (CT] . viale libertà 13B·140 . leI. 931670 CATANIA: A.E.o . . via A. Mario 24 / 26 • Tel. 246348 
PUNTI DI VENDITA PER: 

CENTRO ASSISTENZA PER:VERONA ·VICENZA: ELETTRONICA 2001 S. BONIFACIO (VR] via Ven.· 
lia 85 . Tel. 610213 MESSINA : CURRO ' GIUSEPPE . CONTESSE . via Consolare Valeria 354 

19~-------
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LIVORNO · VIA FIUME 11·13· TEL. 38 .06"2 

STRUMENTAZIONE GENERATORI DI 
SEGNALI R.F. PROFESSIONALI 
AN/URM 2S F 10 kHz - 50 MHz 
T5 413 SU 70 kHz - 40 MHz 
608 D H.P. 2 MHz - 408 MHz Hewlett Pak. 
J 14 2/250 MHz Avo Signal 
60S/A Test oscillators Hewlett Pakard 
608/C Generatore di segnali H. P. 

FREQUENZIMETRI 
AN URM/32 20 + 1.000 Mc. 
AN U5M/159 20 - 1.000 Mc . 
T5186/UP 

OSCILLOSCOPI 
0550 3 kHz 15 MHz 3" scala a specchio 
CT 316 DC . 15 MHz 4" Hartley e Solatron 
S4S Tektroniks 
545/A Tektroniks 
"S03 Tektroniks 
585/A Tektroniks a cassetti 
531/A Tektroniks 
1805 Hichich 
LA 265/A Lavoie 

'ALTRI TIPI: 
CT 432 Wattmetro 1 /400MHz 20/2550W 
V 200 A Voi metro elettronico 
C 375 Ponte R.C.L. Waine 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

TELESCRIVENTI KLAVNSMITH 

TT 17 
TT 117 
TT4 
TT 76 

TT 176 . 

TT 107 

R 390/A 

R 391/URR 

R 392/URR 

5P 600 JL 
5P 600 JX 
RA 17 

CR 100 

HS 22 

TELESCRIVENTI TELETVPE MOD. 28 

MOD. 28 KSR Ricetrasmittente 
MOD.28 RO Solo ricevente 
MOD. 28 KSR Consol 
MOD.28 Perforatore . 

Collins Motorola con 4 filtri mec

canici - Copertura 0,32 MHz in 

32 Gamme. 

Collins filtro di media a cristal

lo - Copertura 05-32 MHz in 32 

Gamme. 

Collins filtro di media a cristallo: 

Copertura 05-32 MHz in 32 Gam

me. Versione veicolare a 24 V. 

HMM 100 kHz 15 MHz in 6 Gam. 

05-54 Mc. 

Racal a sintetizzatore 20 kHz 

30 MHz. 

2/32 MHz Radio ricevitore ; 

Marconi. . 

2/32 MHz SSB receiver Marconi 

a 220 V. 


APPARECCHIATURE EX-MILI,TARI CHE VENGONO FORNITE REVISIONATE E FUNZIONANTI 

Alimentazione 115 V RX-TX 
Alimentazione 115 V solo RX 
Alimentazione 11 V RX-TX 

Perforatore scrivente doppio pas

so con tastiera e trasmettitore 

incorporato automatico. Alimen

tazione 220 V 

Perforatore scrivente doppio pas

so a cofanetto con trasmettitore 

incorporato. Alimentazione uni

versale. 

Perforatrice scrivente doppio 

passo a cofanetto alim . 115V. 
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ce.tro via della 
elettronico giuliana 107 ROMA 
bl,co"l tel. 319.493 

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA 
SERIE DI KIT E PRDDOTTI VARI PER LA PREPARAZIONE DI CIRCUITI STAMPATI SIA CON IL SISTEMA TRADIZIONALE 
O DELLA FOTOINCISIONE OPPURE IN SERI GRAFIA, IL TUTTO CORREDATO DI ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO . 
PER MAGGIORI CHIARIMENTI BASTA INVIARE LIRE 200 IN BOLLI E RICEVERE AMPIE ILLUSTRAZIONI PER IL KIT INTE· 
RESSATO E LISTINO PREZZI DI COMPONENTI DA NOI TRATTATI . 

KIT EB 20 L. 5.500 KIT EB 66 L. 16.500 FOTORESIST POSITIVI 
4 basette per c.s. 	 1 flacone fotoresist P. EB 710 flacone 150 cc L. 13.500 
1 penna per c.s. 	 1 flacone developer di f / t. EB 711 flacone 500 cc . L. 37.500 
48 trasferibili C.i. 	 KIT EB 77 L. 3.000 EB 712 flacone 1000 cc. L. 68 .500 

4 basette per C .S.190 piazzole terminali EB 713 flac. spray 450 gr. L. 19.800 
1 busta di sali per 1 It. FOTORESIST NEGATIVI1 inchiostro 
KIT EB 55 L. 29.500 1/ 2 It . acido EB 701 flacone 150 cc . L. 8.300 
1 quadro stampa EB 702 flacone 500 cc L. 25.1501 penna completa 
1 spremitore da 16 cm. 	 EB 703 flacone 1000 cc . L. 46 .900KIT EB 99 L. 21.500
100 cc. sgrassante 	 EB 704 flac . spray 450 cc . L. 22.2001 foglio poliestere con emuls. U.V.50 cc . polvere abrasiva 	 SVILUPPI POSITIVI(color Key Negativo)100 cc. sigillante 	 EB 714 flacone 200 cc. L. 2.800200 cc. developer Negativo 250 gr . inchiostro 	 EB 715 flacone 1 It. L. 12.2501 foglio carta nera 1000 cc. diluente/ solvente 	 SVILUPPI NEGATIVI150 cc. fotoresist Negativo 1 pellicol a sensibilizzata 	 EB 705 flacone 1000 cc . L. 4.0501000 cc . developer 1 nastro adesiv'o doppio 	 EB 706 flacone da 5 It. L. 18.200

VERNICE AUTOSALDANTEINCHIOSTRI DILUENTI POSITIVI 
EB 30 flacone lO cc . L. 550 EB 716 flacone 1 It. L. 10.500EB 34 flacone 100 cc. L. 800 
EB 31 flacone 50 cc . L. 950 EB 717 flacone 5 It. L. 45.500EB 35 flacone l It. L. 5.500 


EB 97 flacone spray L. 5.000
ACIDO CONCENTRATO 	 DILUENTI NEGATIVI 
EB 40 flacone 1/ 2 It. L. 700 PENNA PER C.S. 	 EB 707 flacone 1 It. L. Il.500 
EB 41 flacone 1 It. L. 1.050 EB 999 	 L. 3.000 EB 708 flacone 5 It . L. 49.500 
EB 42 flacone 5 It. L. 4.900 TRECCIA DISSALDANTE SGRASSANTE E DISOSSIDANTE 
VERNICE PELABILE 'EB 951 	 L. 1.900 EB 49 flacone 1 It. L. 5.500 
EB 29 flacone 500 cc. I L. 3.800 Trapano 12 V 18 W L. 24.000 EB 67 flacone 5 It. L. 23.500 
EB 39 flacone 1000 cc. L. 7.000 Cy~no lit L. 1.800 GRASSO SILICONE 100 gr. L. 4.800 

5 S T /2 

ANCHE L'OCCHIO Con i nostri contenitori 

potrete "finalmente" dare, I VUOLE LA SUA ai vostri lavori una estetica 

ad alto livelloI « MUSICA» 

I 

Tipo SST, 1 Amplificatore con VU a leed (32), toni. e livello a cursori, filtri . muting. flat. monitor per due registratori. 
mode, speakers, selettore , phones e mic . . Dimensioni utili 125 x210 x430 mm l. 19.500 

Tipo SST / 2 Preamplilicatore adatto a contenere equalizer a 12 cursori , con VU a leed (32) e comandi come sopra 
Dimensioni utili 210 x 125 x430 mm. L. 19.500 

Tipo SST / 3 Finale con grande VU a led (32) e comando livelli per ogni canale· Oim. utili 125 x 210 x 430 mIO . L. 19.500 
Tipo RG j 4 Il solo frontale separato dalla scatola . L. 13.500 

NUOVA SERIE AMPLIFICATORI DA PALO MODEllO «AF» 

Trattasi di una nuova serie di amplilicatori a banda larga. da palo . progettata e realizzata per migliorare la ricezione 

dei segnali dell'intera banda quinta . che consentono di amplificare coniemporaneamente più canali. 


DATI TECNICI 	 Art. EB / Ol assorbimento 10 mA. mix UHF-VHF canali 38 69 - 12 dB L. 12.800 
Art. EB / 02 assorbimento 20 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 24 dB L. 14.000 
Art. EB / 03 assorbimento 28 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 30 dB L. 16.500 
Art. EB 04 assorbimento 36 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 42 dB L. 18.500 
Art. EB 05 amplificatore interno completamente alimentato da 40-800 MHz L. 10.000 

Attenzione: 	 Le offerte di materiali sono I.V.A. esclusa , i Vs : ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore . con pagamento 
in contrassegno . 

1~5----
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via Garibaldi, 200/202 • 57100 LIVORNOELETTRONICA LABRONICA 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPUS AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA Anal.izzatori portatili: unimer l, unimer 3, unimer 4, Cassi· 
390A/URR COLLlNS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 

atimenl. 115/230 Vac 

390/URR COLLlNS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 

alimenl. 115/230 Vac 

392/URR COLLlNS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 

oppure con alimenl. separata a 220 Vac 

SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 

0,535 Kc a 33 'MHz, alimentazione 115 Va .c. 

HAMMARLUND ONE/ HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con· 

tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 

115 Va.c. 

A/N GRR5 COLLlNS: da 0,5 Mz a 18 Mz alimenl. 6/12 / 24 

Vdc e 115 Vac 

B/C 342: da '1,5 Mz a 18 Mz con media f;equenza al cristallo 

(a parte forniamo il converter per i 27 Mz). alimenl. 115 Vac 

B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 

per i 27 Mz) alimenl. 220 Vac 

B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 

220 Vac 

B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 

B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 

AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mI. (con schemI) 

TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 

AftC. 

SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 

220 Vac 

L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 1"15 Va.c. 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M·C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS·TCSI2: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M·C/W 40 W di potenza ali menI. 220 Vac . Que
sta linea è adatta per il traffico dei 40/45 mI. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/ M da 70 a 108 MHc 50 Walimenta
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali . 
AMPLIFICATORE LINEARE AM·S/ TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-'l 'Fj"M) 300 Walimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

nelil t/s 141, 1/s 161 

Analizzatore di spettro per bassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 

nuovi imballati. . 

Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 

a 220 Vac 

Wattmetro con carico fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 

120 W nuovi imballati. 

Antenne SIGMA: per radioamatori e C/8 

Antenne HV GAIN: 18 AVT per 10/80 mt . 14 AVQ per 10/40 

mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor, 

retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mI (Cono
sciuta come antenna del carro armato) . 

Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B 

costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un support~ 
ceramico con mollone anti vento 

Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta· 

zioni commerciali private FM. . 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 

Telescriventi OLiVETTI solo riceventi seminuove . 

Demodulatori RTTV: ST5/ST6 e altri della serie più economi

ca con AFSK e senza il prezzi vantaggiosi 

Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) P~C9 da 27 Mz a 

38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F fM. 'B/C 1000 con ali

mentazione originale inCI A e C/O. Canadian MKI nuovi 

imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc . B/C611 

disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38!Mz a 42 Mz 

Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per O/M e C/B 

Variometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat· 

ta per accordatori d'antenna per le bande decametri che . 

Tasti telegrafici semiautomatici BUG . 

Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 

di tubi catodici (alcuni tipi : 807 , 811,813 , 829,832, 1625, 

EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, tutte con i relativi zoc· 

coli, 3'B'Pl, 3WP1, 3SP1, 3RP1A) . 

Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI

CAN I comprendenti: 

componenti nuovi : condensatori elettrolitici, ponti raddrizza· 

tori, semi conduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag

gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE· 

GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED . 

Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio

metri Hellipot, condensatori variabili , potenziometri a filo, 

reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con P1259 , 

cavo coassiale R/G8/58/R/Gll e altri tipi, connettori varii, 

relè ceramici a t2/24 V, relè sottovuoto a 28 V, relè a 28 V 

ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 

per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 

dei giri (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 

da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta

zione, minuterie elettriche ed elettroniche provenienti dallo 

smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori , apparecchiature 

nuove e usate. 

Attenzione! Altro materiale che non è descritto in questa 

pubblicazione potete farne richiesta telefonica, 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 


CONDIZIONI DI VENDITA: la merce è garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF /SS o PP /TT trasporto a carico del destinatario, im ballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa. 
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CB·78 

23 canali tutti quarzati. 

Strumento indicatore Sj RF. 

Controlli di volume. squelch. limitatore 

automatico di disturbi. 
Commutatore canali. 
Prese per microfono (500 !l). altoparlante 
e cuffia (8 n!. alimentazione (13.8 Vc.c.) 
e antenna (52 !l). 
Sezione ricevente 

Supereterodina a doppia conversione. 

Sensibilità : 1 "V per lO dB Sj N. 
Potenza di uscita S.F.: 3 W. 
Sezione trasmittente 

Potenza input : 5 W . 

T olleraoza di frequenza: ± 0.005%. 

SoppressIone spurie : - 50 da. 

Alimenta zi one : 13.8 Ve.c. 

Dimensioni : 230x134x5f . 

ZR j 5523·67 

CB·515 
23 canali tutti quarzati. 

Strumenta indicatore Sj RF. 

Controlli di volume. squelch. DELTA·TUNE. 

limitatore automatico di disturbi. 
Commutatore canali. PA-CB. Noise 
limiter. sean-alert. 
Prese per microfono (500 n ). altoparlante 
e cuffia (8 !l). PA, alimentazione 
(1 3.8 Vc .c.) e antenna (52 !l). 
Sezione ricevente 

Supereterodina a doppia conversione. 

Sensibilità : 0.5 ~V per lO dB SI N. 
Potenza di uscita S.F.: 3 W. 
Sezione trasmittente 
Potenza input : 5 W. 
Soppressione spurie : - 50 dB. 
Alimentazione : 13.8 Ve.c. 
Dimensioni : 225x132x50. 
ZRj SS2392 

CB·BOO 
23 canali tutt i quarzati 
Strumento indi catora S/ RF . 
Controlli di volume. squ"~oh . DELTA·TUNE . 
!imitatore automatico di disturbi. 
Commutatore canali. PA·CS e noi se 
!imiter. Prese per microfono (500 n), 
aitoparlante e cuffia (S il), alimentazicne 
(13.8 Ve.c.) e antenna (26 n). 
Sezione ricevente 

Supereterodina a doppia conversion e. 

Sensibilità: 0.7 "V per lO dB Sj N. 
Potenza di uscita S.F.: 3 W. 

Sezione trasmittente 

Potenza input : 5 W. 

Tolleranza di frequenza : :!: 0,005 % . 

Soppressione spurie : - 50 dB. 

Alimentazione: 13,8 Ve.c. 

Dimensioni: 21 Ox 165x5S. 

ZRj S523·94 



FERRO SATURO 

Marca ADVANCE 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac ±20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 . L 30.000 
Marca ADVANCE 250 W 
ingresso 115-230V ±25% 
uscita 118 V ± 1 % 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L 30.000 
Marca ADVANCE 250 W 
ingresso 115-230 ± 25% 
uscita 220 V ± 1 % 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L 50.000 

STABILIZZAT. MONOF . A REGOlo MAGNETO ELETTRONICA 

ingresso 220 Vac ± 15 "" uscita 220 Vac ±2 0 ' 0 

(SERIE INDUSTRIA) cofano metallico alettato. interruttore 
automatico generale. lampada spia. trimmer interno per pOler 
predisporre la tensione d'uscita di ± 10°'0 (sempre stabilizza
ta) 

V .A. kg Dimens . appross. 
500 30 400 x 250 x 160 
1.000 43 550 x 300 x 350 
2.000 70 650 x 300 x 350 
A richiesta tipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasi 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuità di alimen
tazione sinusoi dale anche in man
canza di rete. 

l) Stabilizza . filtra la tensione eri· 
carica le batterie in presenza 
della rete . 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces
sivo della rete. 

Possibilità d'impiego: stazioni radio. 
impianti e luci d'emergenza, calco
latori . strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot. erogo VA 500 1000 2000 
Largh. mm . 510 1400 1400 
PrO!. .mm. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 
con batto kg 130 250 400 
IVA esclusa l. 1.214.000 1.845.000 2.896.000 

L'apparecchiatura è completa di bat
terie a richiesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd. 

BATTERIA S.A.F.T. 

PREZZO 
L 200.000 
L 270.000 
L 360 .000 . 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
accIaIo INOX catramato. 
Ingom . mm 170 x 230 x 190. 

Peso kg 18 L. 95.000 

. ..'. T 
. ,,' . 

~ 
spi. 

O •fu.. YARIAC. 

M.A EL. ® m&d ,,,,,. 
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VARIAC 0-;-.270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W L. 57.000 

850 W L. 86.000 

1200 W L. 100.000 

2200 W L. 116.000 

3000 W' L. 150.000 

GM1000 

MOTOGENERATORE 
OFFERTA SPECIALE per lettori 

220 Vac - 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore • ASPERA • 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac . (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12Vcc 20A o 24 Vcc lO A 
per carica batteria 
dim. 490 x 290 x 420 mm 

di " cq elettronica» 

kg 28. Viene fornito con 
garanzia e istruzioni per l'uso . 
GM 1000 W L. 360.000 + IVA 
GM 1500 W L 400.000+IVA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato il trasporto è 
a nostro carico, in più il prezzo non sarà aggravato 
delle spese di rimborso contrassegno. 

TRANSISTOR DIO D I 
Tipo lire Tipo Lire 
ACI38 220 8AI57 250 
ACI51 200 BZX46C 250 
ASZII 150 OA210 150 
AUVIO 1.600 EM51B 250 
MTJOOl44 150 RIOOl 120 
IWB723 (BCI08) 150 IN4002 150 
2G360 130 IN4006 170 
2N3055 800 IN4007 200 
2N3714 2.100 IN4148 150 
2N9755 750 SCR. 125A 250A 15 30.000 

GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 
Motore: Ruggerini 4 tempi monocilindrico - Giri 3000/ mln. 
raffreddam . ad aria - Regolatore automatico di giri di fre
quenza ± 3% . Silenziatore di scarico - Alternatore: lEROY 
220/ 380 V - Monofase 220 V - 3 fasi 380 V. - Consumo orario 
I. 1,5 per tipo 3 KVA a pieno carico. 
Tipo 3 KVA avviam o a strappo monofase L. 1.218.000 
Tipo 4 KVA avviam o a strappo 3 fasi L. 1.274.000 
Tipo 5 KVA avviamo a strappo 3 fasi+monofase L. 1.344.000 
Tipo 6 KVA avviamo a strappo 3 fasi + monofase L. 1.470.000 
Supplemento per avviamo elettrico e batteria L. 392.000 
Supplemento per quadro automatico di accensione in man
canza rete con temporeggiatore a 5 tentativi L. 448.000 
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COMMUTATORE rotati va l via 12 posiz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
ItADDRIZZATORE a ponte (selino) . 4 A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidi sturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6-1 -2.5 A L. 300 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) norma I. Chiusa apre a 90" 

. 2 A 400 V cad o L. 500 
RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 
4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.700 
RELE' REED miniatura 10000hm 12 VDC 2 conI. NA L. 1.800 
2 conI. NC L. 2.500; INA+ INC L. 2.200 - IO p. sconto IO % _ 
100 p. sconto 20 %. 

AMPOLLA AL NEON e Resisl. x 110·220-380 V 0 6x17 L. 80 
AMPOLLA AL NEON e Resi sl. x 110·220-380 V 0 6x14. L. 80 
SCONTO del 30% per 1.000 pezzi. 

Circuiti MOS recuperati da in tutte le 
L. 8.500 
L. 8.500 
L. 8.500 

di base per Lagos 
con componenti ma 

MOS L. 9.000 

~~~~~onIFFERTA DEL MESE 

Lire 
5.500 
1.200 
1.200 
1.600 
1.000 

700 

RICONDIZIONATI - ESTETICAMENTE PERFETTI 
MARCONI MOD. TF 1067 
Frequènzimetro eterodina da 2·4 MHz. Le frequenze più alte 
vengono campionate con le relative armoniche (freQuenz. 
camp o lO Kc/ s 100 Kc/ s) L. 500 .000 
RHODE & SCHWARZ 
Type VDF 19451 FNr M 1218/ 11. Doppio volmetro IO Hz 
500 KHz 3 mV+3oo V IO commutazioni OdB+ + 50 dB . OdB 
+ -50 dB. L. 560 .000 
ADVANCE GENERATORE MOD. HIE 
Generatore di segnali audio 15 Hz -+-50 kHz in 3 gamme 
Precisione l % '" l Hz x Sinosoidale 

3 % '" l Hz x Ouadra 
Distorsione l % a l kHz x 20 V uscita 
Dimensioni 28.7 x 18.8 x 24.2 cm 
Peso kg 6.1 L. 96 .000 
RORANO OSCILLOSCOPIO MOD. R050A 
Tubo 5" Banda max 30 MHz 
Sensibilità 50 mV+20 V/ cm. 
"23 posizioni 0.1 s!cm -+- 2 sec/ cm 
Dimensioni: 22 x 45 x 56 cm - Peso : kg 18 .2 L. 550.000 
SOLATRON OSCILLOSCOPIO MOD. CD 1212 
2 Plug·in DC·40 MHz 6 x lO cm Display 
Delayed e Mixed Sweeps 
Doppia traccia. 
01 s/ cm - 5 sec/ cm 24 posizioni 
Dimensioni 41 x 33x 56 cm 
Pèso kg 37.5 con manuali L. 480.000 
TEKTRONIX CURVE TRACER 575 
Completo di manual i L. 1.200.000 
TEKTRONIX OSCILLOSCOPIO 535 
Doppia traccia con manuali 
Dc-to·15 MC Passband 

VEN10LA PAPST-MOTOREN 
220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer int<>ramente in metallo 
statore ·rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0.9 - giri 2750 . m'/h 145 - Db(A)54 

. L. 11.500 

ELETTRONICA CORIO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, !l - Tel. (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 
3 Schede 01 ivetti 

350 x 250 ± (180 trans. + 500 comp.) 
5 Schede con I ntegr. e trans. Potenza ecc. 

Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore 
Contaore elettrico da incasso 40 Vac 
Diodi IO A 250 V 
Diodi 40 A 250 V 
Diodi 275 A 600 V lavoro 
Raffreddatore per detto 
Diodi 275 A 1000 V lavoro 
Raffreddatore per detto 

L. 5.000 
L. 5.000 
L. 2.500 
L. 1.500 
L. 150 
L. 400 
L. 6.000 
L. 1.000 
L. 8.000 
L. 1.000 

SCR 300 A 800 V 222S13 West con raft . incorp . 130 x 105 x 50 
L. 25.000 

Lampadina Incand. 0 5 x IO mm. 9 - 12 V L. 50 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico Interr . campo cando schede 
switch elettromagneti comm. ecc . L. 4.500 
Pacco filo collegamento Kg . 1 spezzoni trecciola stagnata In 
PVC vetro silicone ecc. sez . 0.10·5 mmq. 30·70 cm . -
colori assortiti L. 1.800 

OFFERTE SPECIALI 
500 Resist. 1/2 -+- 1/ 4 10% -+- 20 % 
500 Resist . assorto 1/ 4 5 % 

L. 4.00) 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

100 Cond o eletl. ass o 1 +4000 IlF 
100 Policarb. Mylard assorto da 100+600 V 
200 Cond . Ceramici assorl. 
100 Cond o pOlistirOlo 125+500 V 20 pF+8 kpF 
50 Resistenze a filo e chimiche 0.5-2 W 
20 Manopole foro 0 6 3+ 4 tipi . 
lO Potenziometri grafite asso 
20 Trlmmer grafite asso 

Pacco extra speciale (500 compon.) 
50 Cond o elett . 1 + 4000 11F 

100 Cond o poliesteri Mylard 100 + 600 V 
200 Condensatori ceramici assortiti 
300 Resit . 1/ 4+ 1/2 W assorl. 

5 Cond o avitone i l tutto L. 10 .000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 

I . 
I 

, I 

220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 . 
220 V 1/ 16 HP 1400 RPM L. 8 .000 
220 V 1/ 4 HP 1400 RPM L. 14.000 \ > 

, , 

1200 ) in tocchetti 

o mm o mm L. al kg 
Rocchetti da 200-500 9 Rocchetti da 700·3000 9 
0.05 14.000 0.17 4.400 
0.06 10.500 0.18 4.400 
0.07 8.500 0.19 4.300 
o mm L. al kg 

Rocchetti da 300·1200 g 

0.20 4.250 
0.21 4 . ~00 
0.22 4.150 

0.08 7.000 0.23 4.100 
0.09 6.400 0.25 4.000 
0.10 5.500 0.28 3.800 
0.11 5.500 0.29 3.750 
0.12 5.000 0.30 3.700 

0.35 3.6500.13 5.000 
0.14 4.900 0.40 3.600 

0.50 3.4500.15 4.800 
0.55 3.4000.16 4.500 

Filo stagnato isol. doppia seta l x 0.15 L. 2.000 
Filo LITZ IN SETA rocchetti da 20 m, 9 X 0.05 20 x 0.07 
15 x 0,05 L. 2.000 

TEMPOREGGIATORE 
ELrnRONICO BOBINA

20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio ecc. L. 3.000 .NASTRO MAGNETICO 
20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio ecc. L. 3.500 

Regolabile da 1·25 minuti. 
Portata mass i ma 1000 W 

IO Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integrati Tant. Utilizzato una sola volta. Alim . 180-250 Vac 50 Hz 
o bobina 250 mm.Ingombro 85 x 85 x 50 mm . ecc . L. 3.000 o foro 8 mm . L. 4.500

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. SiI. Reslst . diodi ecc. LESA INVERTER·ROTANTE 1200 m. nastro 1/ 4 
L. 3.000 di pollice L. 4.500 

5 Schede Olivetti 150 x 250 ± (250 Integrati! L. 5.000 
Ingr . 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

____________________________________________________ 1~9------
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20136 MILANO 
ELETTRONICA CIRII Via C. di Lana, 8 . Tel. (02) 8.358.286 

VENTOlE IN cc 6-:-12Vcc 
MOTORI ottime per raffreddamento 
CORRENTE CONTINUA radiatore auto. 

12 Vcc 50 W L. 4.500 
12 Vcc 70 W l . 5.500 

~
Dimensioni Ventola tangenz. 

Model 
H D L/ sec Vac L. 

OL/T2 140 130 260 SO 220 12.000 

TIPO 5 PALE 

I 

31 / T2 150 150 275 120 115 18.000 
o 180 pro!. 135 mm 

31T2/ 2 150 150 275 120 220 20 .000 
_ ___o ___• _____ _ giri 900 -:- 2600 

(variando l'alimentazione) 
VENTOLA TANGENZIALE 60 W max assorbiti L. 9.500 
Costruzione USA 
35 W mm 250 x 100 l . 9.000 VENTOlA EX COMPUTER TIPO 4 PALE 

o 230 pro! . 135 mm 
220 V 15 W mm 170 x'I IO L. 5.000 220 Vac oppure 115 Vac 
costruzione inglese 

giri 600-:-1400 
ingombro mm 120 x 120 x 38 (variando l'al imentazione)

L. 9.500 60 W max assorbiti L. 9.500 
220 Vac 50 Hz . Post. ass. 14 W 
PICCOLO 55 . Ventilatore centrifugo. 

VENTOlA BLOWER
Port. m/ h 23. CONTATTI REED IN AMPOllA 
Ingombro max 93 x 102 x 88 mm 

L. 	 7.200 
200·240 Vac IO W Dtl.Y III"D INS..TI 

---+E J) 
Porto 70 m/h . 220 Vac . 50 Hz 
TIPO MEDIO 70 - come sopra - PoI. 24 W PRECISIONE GERMANICA 

motor , reversib le 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm L. 8.500 diametro t20 mm 

lungh. mm 22 0 2,5 L. 400
TIPO GRANDE 100, come sopra fissagg io sul retro 
PoI. 38 W - Port. 210 m/ h - 220 Vac 50 Hz IO pezzi L. 3.500 
Ingombro: 167 x 192 x 146 mm L. 18.500 

con vili 4 MA L. 12.500 

MAGNETI per detti lungh. mll1 9x2.5 
IO pezzi L. 1.500

TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A . VENTOlA ROTRON SI:IPPER 

Grande potenza in uscita con potente risucchio in 
Due possibilità di applicazione dia
Leggera e sil enziosa 220 V 12 W 

VENTOlA KOOlTRONIC 
metro pale mm IlO . profondi la 

aspirazione (Turbocornpressore) 
Costruzione metallica kg IO 

mm 45 . peso kg 0,3. Ex computer in cont enitore con filtro 

Disponiamo di quantilà L. 9_000 
3 Fasi 220 V 0,73 A 50 Hz L. 42.000 

aria 	 L. 15.0002 Fasi 220 V 1.09 A 50 Hz condo 8 MF l. 43.000 

NUOVI IN GARANZIA 
PULSANTI ERA 

Con telaio e circuito .
10 MHz Compact Oscilloscope Connettore 24 contatti. 

140 x IlO x 40 mm.' l . 4.500VP-5100A 

MODEL VP-S2S0A • National 
MTBf 2000 hours 

The low cost and easy-to-operate VP-5100A 
oscilloscope leatures DC to 10MHz band

• -' 

Description - - - 

width at 10mV sensitivity . n . MOd.1 VP-S260A ;$ • IO MHl dua' -u.u ow: illo$CQPe: ..-w::I 

dt1i9ned fo r u" in vllious lields of electrOniCS on<luslry as .lThe employment 01 a short-Iength CRT 
gen.ral-9U'Pow oscitlO$CQPe.results in light weight (5 kg) and compact 
Tnt! n......-l ... ·dt,ove!ope(f l .. fom aloC '''1I94H tuncllon, AuTQ-F IX. ,5 size. The depth of the VP-5100A is .only 
convenieni when .l 1Iablt w.:Nefa.m is de$ore<j 'l:9ilfdreu 01 " '9\10' 260mm, the same size as the width. An 
1....11. DuaHrace X·Y ope,3hon " poss'b le by' u~,n9 CH I .md CH2

internai graticule CRT is incorporated to 
a5 Y a-.:is and EXT TAIG H x .JXI' w"h 2 mVIDIV >ensi!!",ly itnd 

eliminate reading errors. DC IO l MHl ~odlh . Z-,II"S DC ampll!.e. 1$ IQtJlpped fOf ;1("1 

InlrnsltV moduiallon, olleri09 a w.de range 01 appllca tlons lor 

,_areh, drveloprnenl. maintenanct! ;md ~fVlCe of ,Ieel.onic com· 

L. 440.000 + IV A pu'''' ,,'" .."""""" . 
A vat,llV.01 Irigger couplings .. . AC. TV. DC. AC LF and HIQge1 

modo; . AUTO. NOR ... . SONOLE m." oh.. o~,"o~o.. •~, 

L. 950.000 + IVA 'o OH ~d o"u' '',. 

----- 1950 	 cq elettronica ---- 
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AMPLIFICATORE LINEARE 
AM·SSB 26-28 MHz ali menI. 
12-13,8 Vcc . uscita 30 W 

L. 45.000 

ROSMETRO WATTMETRO da 
3 a 150 MHz . 520hm può 
misurare potenza RF da 
0· 1000 W con strumento Mi
croamper l. 33.000 

ALI MENTATORE STABllIZ· 
ZATO DISPLAY . Regolazio
ne continua 5·15 Vcc 2.5 A 
protez. elettronica. . Stru
mento orologio 12 Ore minuto 
sec . . Programmabile ora di 
appuntamento o di sveglia. 
Inserzione e stacco dell·ali· 
mentazione all'ora desidera· 
ta. spegnimento automatico 
del circuito di appuntamen
to regolabile O-59 minuti. 

l. 70.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L 2.000 
220 V 35 W 28CO RPM L. 2.500 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 

6-12-18 V 
Eccezionale accensione 12 V Batteria. 
Può raggiungere 16.000 giri al minuto 
è fornita di descrizioni per l'instal
lazione l. 16.000 

PIATTO GIRADISCHI TOPAZ 
33-45-78 giri . Motore 9 V 
Colore avorio L. 4.500 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI Il l~.J ELETTRONICA CORIO220 Vac 50 Hz .. . .. - ...,. 
BRS-30: tensione d'uscita: '.: :."':, ' 20136 MILANOregolaz. continua - . 
5 -0-15 Vcc, corrente 2,5 A "o .. l o," Q

[ -- _. .,,- ,... Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 
protez. elettronica stru· ,..... .. ~ ~ 
mento a doppia lettura 
V-A L 23.000 CARICA BATTERIE 

BRS·29: come sopra ma AUTOMATICO BRA·50 

senza strumento 6-12 V 3 A 


L 15.000 
 Protezione elettronica 
BRS-28: come sOpra ten Led di cortocircuito 
sione fissa 12,6 Vcc 2 A Led di fine carica 


L 12.000 L. 20.000 


ELETTROMAGNETE con pistoncino in 

estrusione (surplus) . 

Tipo 30·4}..Ncc/ AC lavoro intermitt. 

Ingombro : lung . mm 55 x 20 x 20 

corsa mm 17 l. 1.500 


ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 

Tipo 261 / 30·50 Vcc - lavoro intermit!. 

Ingombro: lung . 30 x 14 x lO mm 

corsa max 8 mm l . 1.000 


Tipo 263/ 30-50 Vcc - lavoro intermitt. 

Ingombro : lung. 40 x 20 x 17 mm 

corsa max 12 mm l. 1.500 


Tipo RSM·565/ 220 Vac 50 Hz . lavoro 

continuo . 

Ingombro: lung . 50 x 43 x 40 mm 

corsa 20 mm l. 2.500 

Ssconto lO pz. 5 % - 100 pZ. lO % 


CONDENSATORI CARTA E OLIO 
0.25 mF 1000 V cc l. 250 

0,5 mF 220 V ac l. 250 

1,25 mF 450 V ac l. 300 

2 mF 350 V cc l. 350 

3 mF 330 V ac/ Clor l. 450 

5 mF 330 V ac/ Clor l. 500 

6 mF 450 V ac l. 700 

7 mF 280 V ac (surplus) l. 700 

7.5 mF 330 V ac/ Clor l. 750 


lO mF 230 V ac/ Clor L. 800 

lO mF 280 V ac L. 700 

12,5 mF 320 V ac L. 900 

16 mF 350 V cc l . 700 


OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
 FONOVALIGIA pOrlabile AC / DC 

1 scheda mm 250 x 160 (integrati) 


lO schede mm 160 x 110 ' I 
 Rete 220 V . Pile 4.5 V. 

15 schede assortite 
 33/45 giri l. 8.000 
èon montato una ~rande quantità 
licio. cand o elettr .. al tantalio. circuiti 
cii impulsi. resistenze . ecc . 

TRASFORMATORE370.000 MF 5·12 V. 0 75 x 220 mm. L. 8.000 

Tensione Variabile Spazzole striscianti (primario separato dal240 .000 MF 10·12 V. 0 75 x 220 mm. L. 10.000 


68.000 MF 16 V 0 75 x 115 mm. l. 3.200 
 secondario) . 
10.000 MF 25 V. 0 50 x 110 mm. l. 2.000 
 Ingresso 220/ 240 Vac 
10.000 MF 25 V. 0 35 x 115 mm. l. 2.500 
 Uscita 0·15 Vac 2,5 A 

mm 100 x 115 x 170 . kg 3 l. 12.000
16.000 MF 25 V. 0 50 x 110 mm. L. 2.700 

5.600 MF 50 V. 0 35 x 115 mm. l. 2.500 


16.500 MF 50 V. 0 75 x 145 mm. l. 5.500 

20.000 MF 50 V. 0 75 x 150 mm. l. 6.000 

22.000 MF 50. V. 0 75 x 150 mm. l. 6.500 
 MODALITA' 
8.000 MF 55 V. 0 80 x 110 mm. l. 3.500 
 - Spedizion i non inferiori a L. 5.0001.800 MF 60 V. 0 35 x 115 mm. l. 1.800 


Pagamento in contrassegno.1.000 MF 63 V. 0 35 x 50 mm. l. 1.400 

- Spe~e trasporto (tari ffe postali l e imbal lo a5.600 MF 63 V. 0 50 x 85 mm. l. 2.800 


1.800 MF 80 V. 0 35 x 80 mm. l. 2.000 
 carico del destinatario. (Non dispon iamo di 
3.300 MF 100 V.• 0 50 x 80 mm. l. 2.500 
 catalogo.
3.400 MF 200 V. . 0 75 x 110 mm. l. 6.900 


_____________________________ 1951 --- 
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novità TT 
l'alta fedeltà ... 

ORION 505 

...e la •sua anima ... 
AP 15 S 

...con 15+15We... 
... e il design tipo JAPAN... 

... e il suono tipo ITALV... 
... e la tecnica tipo U.S.A .... 

... e la costruzione tipo GERMANV... • 

Caratteristiche 
Potenz'a 15 + 15 W RMS Rapp. segn./ dist. b. liv . > 65 dB 
Uscita altoparlanti 80hm Dimensioni 380 x 280 x 120 
Uscita cuffia 80hm Alimentazione 220 Vca 
Ingresso phono magn . 7mV Protezione elettronica al c.c. sugli altoparlanti
Ingresso aux 150 mV a limitazione di corrente 
Ingresso tuner 150 mV Speaker System: Filtro scratch - 3 dB (10 kHz) 

A premuto solo 2 box principali Controllo T. bassi ± 13 dB 
Controllo T. alti ± 12 dB B premuto solo 2 box sussidiari 
Distorsione armonica < 0,3% A + B premuti 2 + 2 box 
Distorsione d'intermod. < 0,5% La cuffia è sempre inserita 

ORIO N 505 montato e collaudato L. 84,000 in Kit L. 68.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi :. 
AP 15 S L. 36.000 Telaio L. 7.500 TR 50 (220/ 34) L. 6.800 
Mobile L. 6.000 Pannello L. 2.700 Kit minuterie L. 9.000 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne kit di mon
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o cor riere a carico del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

ZZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ElETTRONICA PROFESSIONALE 
ElETTRONICA BENSO 
AGLI ETTI & SIEHI 
ECHO ELECTRONIC 
TElSTAR 
ElMI 
DEl GATTO SPARTACO 
A.C.M. 
A.D.E.S. 
BOTTEGA OElLA MUSICA 
EMPORIO ElETTRICO 
EDISDN RADIO CARUSO . 
ElETTRONICA HOBBY 
G.R. ElECTROHICS 

. via XXIX Settembre, 8 

. via Negrelli , 30 

. via S. Lavagnini, 54 

. via 8rig . Liguria, 78/80 R 

. via Gioberti, 37/0 

. via Cislaghi , 17 

. via Casilina, 5t4·516 
- via Settelontane, 52 
- viale Margherita, 21 
. via Farnesiana, 10/8 
- via Mestrina, 24 
- via Garibaldi. 80 . 
. via O. Trentacoste, 15 
- via Nardini , 9/C 

• 60100 ANCONA 

• 12100 CUNEO 

· 50129 FIRENZE 

· 16121 GENOVA 

· 10128 TORINO 

· 20128 MILANO 

• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
· 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
• 30170 MESTRE 
• 98100 MESSINA 
• 90143 PALERMO 
· 97100 LIVORNO 



aiutante 
di 
laboratoriCl 
(per la messa in piega 
dei circuiti 
. . . . . altro) 
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