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Gli Esperti rispondono 


AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7+8,30 o 14+15 
RTX - Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 
BERNARDINI FABRIZIO - 0331/629044 - ore 19+20 
Controllo del traffico aereo - Avionica. 
BISACCIONI MARCO - 0541/946281 - ore 20+22 
Computers. 
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MINOTII MARCO - 06/6289132 - feriali, ore 20+21,30 
Radioamatori, CB. 
PALUDO DINO - 011/9651742 - da lunedì a venerdì, 19+20 
BF, RF, applicazioni varie. 

PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers. 
UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinc/air. 
ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruzione. 
ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioasco{to Broadcasting 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 
e modifica di ricevitori). 

BECATIINI GIANNI - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
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Circuiti integrati lineari - Automazione - Strumenti. 
MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 
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WEGA 27 MHz 
UNA STELLA PER 
DIFENDERSI DAL CAOS I 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

FREQUENZA: 26+35 MHz 
IMPEDENZA: 520hm. 
POTENZA MASSIMA: 4000W. 
GUADAGNO SUPERIORE: 7 dB . 
R.O.S.: 1:1.1 . Una produzione completa di antenne. ol
RESISTENZA VENTO: 120 km/h. tre 100 modelli. 
ALTEZZA MASSIMA: 5.50 m. 

CB: direttive - cubiche - veicolari - vertiLUNGHEZZA RADI~LI : 1m. 
cali: dipoli - G.P. LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz. 


PESO: 5 kg . TELEFONI: verticali - G.P. - trappolate 

per duplexer - veicolari - trappolate a 2 

Base in acciaio inox frequenze - filtri misceletori. 
con spessore di 3 mm. FM : G.P. 
Ghiere a bloccaggio rapido in bronzo. 

RegolazioneR.O.S.: con rotella sulla base. 

Prezzo L. 74.600 

DECAMETRICHE: veicolari - verticali - di
rettive trappolate - dipoli - accessori. 
144 e 432: direttive - Iog periodiche - ve i
colari - collineari - G.P. - portatil i - accop
piatori. 

. A LARGA BANDA: disconi - log periodi
che. 
45 m.: G.P. - veicolari - trappolate . 
INOLTRE ANTENNE PER: apricancelli ra 
diocomandi - autoradio - su richiesta . 

ANTEN'" 
FRAZ. SERRAVALLE,190 
14020 SERRAVALLE (ASTI) -ITALY

il CIII TEL. (0141) 29.41.74-21.43.17 

Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 

- CQ 9/84- -7
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aMOSTRA MERCATO NAZIONALE 

MATERIALE RADIANTISTIOO 

e delleTELECOMUNICAZIONI 


ORGANIZZAZIONE E 
PRENOTAZIONE STANO 
PER ESPOSITORI: 
ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE 
C.P. 118 - 29100 PIACENZA 

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER I 
VISITATORI- TELEFONO - BAR - TAVOLA 
CALDA 

ORARIO DI APERTURA: 
9,30/12,30-14,30/19 

dalle ore 12,30 alle 14,30 (chiusura degli stand) 

il quartiere fieristico è riservato agli Espositori. 


QUARTIERE FIERISTICO: VIA EMILIA PARMENSE 17 • TEL. (0523) 60.620 
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LISTINO PREZZI GENNAIO 1984 
(QUOTAZIONI PURAMENTE INFORMATIVE) 

- PREZZI COMPRENSIVI OlIVA 

COMAX RTTY·CW TERMINALS TASTI CW SAMSON Ba,. DM 600 
CWR·68SE AII·mode termin.1 recl lv8' ETM 3C BUG EleUronlco Squeeze Keve, .. 232.300 

h.nsmit with monitor ..... . 2.934 ETM 4C BUG Eletlro"lco clmemoril MOS 
CWR·67SEP Ali -mode termin.1 teClive 512 811 . . . 399.000 

wlth monitor & print., ..... . 1 .... 


IC2E 
 CWA·67SE 	 AII·mode t.rmin.1 'Iceive 

with monitor ..... .. ....... . 1.490 
 MICROFONI 

CWR·670E 	 AII·mode terml"l' rKIIVI . 1.116 DX 283 Ol",mlcl 15.500 
CWA·610E 	 AII·mode 'ermin. 1 fKei'll .. OSI 
CRI· l000 AII·mode computer interl'CI 560 

St" Print.rs MICROFONI TURNER BII. S1500 
STX·80P IO Columbs th,rm,' m.tr il{ 3600M6 . 50.000 :J 

p. r.Ue' inle,l.ce . . 737 CB 73 . 	 100.500 ..J 
58·80 S.ri.1 inl8ft,cI bo.rd . 304 Rt( 76 92.000 

GEMINI·tOX IO Columns impaci m. trìx O+2 ...... ..... ........ . 103.000 

p.t. lle' intert.ce ........ 1.486 
 JM+ 2 . 65.000 m 

S8·10X Seri.1 ~I.rt.c. bo.rd . 251i M+38 . 91.000 
PC·8Oft Inle"'CI c.bl, lor Comu +3B ... 118.500 

l,rmin,I, . . lf9 E. p. nder SOO • 179.000 
PII. per M +2 . 11.100 8 

DRAKE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI. z 
P'lul • richiesi. per mltetl. l. dlsponllNl. 
O d. ordinar. USA (quotazioni in $ IVA compresa) 

K.V.G. FILTRI A QUARZO Ba•• DM 800 ~ u.TR·1A 	 Tr,nse.I". r . 2.217 XF9A 	 92.700 
PS·7 25 A power lupply . ... 393 

PS·75 t5 A power lupply .. 311 

AUX·7 Pr09" m bolrd . . 83 
 ~ 
RTM·7 	 Pr09r,m le ............... . 1. TEKNO FILTERS DISTRIBUTORI ESCLUSIVI 

RV·75 	 Remote VRTO wilh memo· B.se S 1500 oEXPANOER 500 

,le • ........ 487 XF9B ..... . . ...... ......... ......... .. . 109.8SO o 

Tr,",e.i.,., . 1.204 Filtri per Dr.k. (cl 1500 · 500 · 250 · 125 ...• 87.500 II)

Filtri per FT/FR 101 1800 · SOO · 250 97.500 

I 
TEN·TEC Bue S 1400 Filtri per FTI901 1800 · SOO · 260 . . 97.500 

Filtri per Kenwood 1800 · 500 ·250 87.500 
580 	 DELTA. 200 w. SSB/CW. t::: 

1,8-30MHz .. 1.836.390 ..J
280 	 Power Supply 117/230 V' c 

VALVOLE RCA · SYLVANIA·GE13.5 Vdc. 18A ............. 300.650 

POCI<ETII ..5 Key.rl Ullr. m. tle Du,1 P. d · BlSe S 1400 O 

dle ... 176.9SO 6 HF 5 ................. 18.500 
. Q
6 HS6 	 7.500 
6 JB SA 	 Il.200 ZICOMIYAESU 8JE6A16LOS 20.250 

RICHIEDERE CATALOGO A PARTE. <C8JM 6 .... . 	 13.050 
8JSe ........... ...... . .... . 14.850 
SCONTI SU LISTINO IMPORTATORE. :;
6 LB 6 17.250 
6K06 18.800 z

JO B., e S 1500 12 BY 7 A 8.550 
12JB6A ... 7.600 

Mod. ll1 Ro. melro. W. llme lro . 32.400 12AX7A. 7.050 
Mod. 171 Ro, meho. W.Umelro . ...... ii:12DKI ... 	 5.370 

BGX 8 .... 7.3SO 
Mod. 420 ROl metro per CB mobile ... 21.000 
Mod. 181 	 Roamelro. W.Umetro ..... 30.000 O572B 	 141.Il00 

813 	 114.000 ...IMod. 178 	 5 fu"zloni. Ro.melro. W.II· 
&071OE 0lI5O . 15.300 m. ho I U due Ic.le. 3.5 .... 1" 

61 .200 811 ".000 
Mod. l40 Accord.lor. d '.nte"". ...'M H' 

829 .. .. 	 110.000 85763 19.800 
Mod. 150 Filtro pu•• b," o. 1000 

CB ................... ... .. 24.000 

5787 	 22.200 
8146 B:: 2001 . 211.<00 <C 

Mod. 151 Elficlente IIItro .nll TVI per 
w.tI ................. ...... ...... 


6550 ..... . . •...•. .. ....... 28.500 
tJ."d. CB . 18.800 7... 	 5.000 O

7059 	 19.500
TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 71H ....................... . 17.100

52 OHM E ATTACCO NORMALE SO·239. 7310 ..•..... .. ... •• • 42.000 tu 

7551 . . ....•... •. ... • 24.900 ..J
7l1li8 .......... .. ...... ......... ... ... . 15.300 
POCKET MARINAB .... 1500 lt50 ...... ............. . . .. . . .. .. ... .. . 34.500 o.. 

El519 Telefunken... . ...... . • ....• ... • . . 29.700


Poc:kelll 	 W.lkl.·t.lkl. 150 + 175 MHz OA2I082 . . ... ........... • . .• . ...•... • .. Il .700 :!: 

6+ 6 CH . ....000 OOE 0311216380 2UOO

Microfono 	 FOM .... 57.970 3/5000 Z · 3I1000Z QQE 06140 • 5894 110.000 O
SAC58 BOf.. 	 Ilmilpelle .............. . 1•.500 
 OOE 02J5 • &839 ••••• 73.500 

Allme"t.IOfe 8C 2 , 18.0SO 	 o 
DISPONIAMO DI TUTTI I TIPI DI VALVOLE OROBOT e... S '500 COSTRUITE AL MONDO. PER QUELLE z 
NON A LISTINO CHIEDERE QUOTAZIONIM·400 	 SSTV Co"ve"er . . . . . . . . . ... 1.280.000 

M-IOO 	 Super Termlnll RTTY·ASCII· i= 
CW·SSTV . 1.776.000 CI)MOTOROLA B ... S1700 

:::::i2N8080 ................................ 84.800 
2N_l ........... 82.500 

SR C78 ... .... 515.000 

STANDARD 
2NI082 ....... • ... • ..• .. • . . . •• ••. • .... 70.500 

SR CPB7. Ampi. A.F. 10 W FU le C78 .. 116.000 2N8()8.4 ... . . ..•.. . . ..•• .. • ...• • .. .•.. . . aa.DOC) 
SR CSI Aieetrlna. pon.tI.. 144 "Hl 

FMISS8ICW linI. .. 552.000 

SR CLCI eUllodi. )( C58IC7, ... ... . . 12.000 

S R CMBI St.tI. lIa..vvlo auto per 


CS8IC78 ......... ....... . 43.000 

SA CPBSI Ampi. R.F. 25 W FMlSSB)( 	 Si invitano i Radioamatori 

BUG ETMe 
CSI ..... . 188.000 particolarmente al sabato 

PREZZI NON COMPRENSIVI OliVA. 
ALTAI APPARECCHI QUOTAZIONI A RICHIESTA. per garantire un più accu· 

rato supporto tecnico a ... 
TASTI CW JUNKER .... DM 600 prezzi "Fiera» . 
Ju"ker cJcoperchlo . ...000 

Junker tJc:open:hlo .•. " .000 


ATTENZIONE! Le Case produttrici decidono periodicamente, per cambio produzione, 
di proporre OFFERTE SPECIALI. Tenetevi informati telefonicamente! 

http:intert.ce
http:inle,l.ce
http:Print.rs
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5a RASSEGNA ESPOSITIVA DI APPARECCHIA 
TURE HI-FI MUSICA COMPONENTI AUDIO 

-10

SALONE DELLA VIDEOREGISTRAZIONE MICRO 
COMPUTER TV COLOR HI-FI TECNICA VIDEO 
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•In 

serve 
anche a te 
per approfondire 
la conoscenza scientifica 
rimanendoti amico anche 
nelle ore di svago!! 



;. -. 

La EXELCO vi propone due vantaggiosissime combinazieni COMMODORE 
AffreHatevi è un'OFFERTA irrepetibile!!! 

RISPARMIATE 

=~""'~~$',.:,.":,,,__ L. 201·ooo 

Combinazione nO 1 rr 
nO 1 COMMODORE C64 
nO 1 Registratore «MAXTRON» 
nO 1 Libro «C64 EXPOSED» 
nO 1 Libro' «Impariamo 

ad usare il personal computer 
nO 1 CasseHa Software 

L.699.500 
L. 82.000 
L. 24.000 

I Desc"izione 

1 
COMBINAZIONE l : 
n" I COMMODORE C64 

O.là Prezzo 
unitario 

Prezzo 
Totale 

I 
nO 1 Reg istratore «MAX TRON. 
nO I Libro . C64 EXPOSED. l . 649.000 ~ 

L. 25.000 I nO I Libro . Imporiomo ~O 
od usare il personal computer» 
nO I Cosseno Software I«Garden Wars» della JCE L. 20.000 .Gorden Wor.. JCE 	 ~ 

L. ~ no lIl-::~~c:":O:":'MM:":'OD-=-=R:-::E:":'VI:":C~20::-----+--+-----I----~ ~OTotale 
~ nO I JOYSTIC . TRIGA"I nO 1 libro _Impariomo ~ 

od usore il personol compvt." 249.000 O 
nO I Co ...no Softwore 	 ~A SOLE L 649•000 I 

. ADVENTURElANo. 
IVA INCLUSA 1 nOI co ...no Softwore 	 55 

. RIDE ON FORT KNOX. 

Combinazione nO 2 	 1Desidero ricevere il mater iale indicato nella tabella , a mezzo pacco postale ......
'1 contro assegno, al seguente 'ndirizzo 8 

e 
nO 1 COMMODORE VIC 20 L.149.000 I Nome 1 I I I I I I I !2 
nO 1 JOYSTlC «TRIGA» L. 31.000 cognomellili I ~ 
nO 1 Libro «Impariamo I Via I I I I I I I 	 ~ ad usare il personal computer L. 25.000 
nO 1 CasseHa Software I Citt' I I I I I I I ~ 

«ADVENTURELAND» L. 49.000 
1 Data 	 I C.A.P. L.I...L....L-J---L.....JDJ ' DJ 	 ~ 

nO 1 CasseHa Software I Desidero ricevere la fattura ~ ~«RIDE ON FORT KNOX» L.~ Part i ta I.V .A . o, pèr i priva t i Codice Fiscale 
Totale L.3 O I . I I I I I I I I I I 

PAGAMENTO : 
AI Anticipato, mediante assegn I') circolare o vag4 ia postale per l'i mpon o totale A SOLE L 249.000 ·dell'ord inazione. 

IVA INCLUSA 8 ) Contro assegno, in questo caso, è indispensabile versare l'acconto di Lire 50.000 
mediante assegno circolare o vagl ia postale. Il saldo sarà regolato contro assegno. 

AGGIUNGERE : L. 5.000 per contr ibuto fisso. I prezzi sono comprensivi di I.V .A. x
I EXELCO Via G. Verdi , 23/25 
20095 · CUSANO MI LANINO . Milano 



2) Interfaccia per disk drive 
3) Disk drive (slim line) 
4) Tastiera esterna 

n/r:/TrV 
COmpUTEA 

Via Valli , 28 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) 
Tel (0522) 61623· Telex 530156 CTE I 

di MleRO-PROFESSOR 
contengono CPU R6502 · 64 K Bytes di RAM 

16 K Bytes di ROM con Interprete Basic Appie Soft 

Il MICROPROFESSOR Il (MPFII) è un computer unico nel suo genere perché unisce a grandi capacità di memorie residenti (84 K By

te. di RAM e 18 K Byte. di ROM) una configurazione di sistema ridottissima. 

~ veramente portatile. 

Le sue minime dimensioni (cm 25 x 18,5 x 3,2) non gli impediscono però di essere un "personal computer" perché oltre ad essere do

tato di eccezionali capacità di memoria residenti può essere completato ed allacciato con diverse periferiche. 

MPFII diventa cosi un computer gestionale come altri computer più famosi ed "ingombranti" di lui. 

Il modulatore RF e la scheda PALCOLOR residenti vi permetteranno di collegarlo al vostro televisore. 

Ecco perché MPFII non è solo "lavoro", ma anche relax. 

Insomma un computer idoneo per tutti, dai 7 ai 70 anni di età. 

L'ampia disponibilità di software in cassetta, dischi e cartuccia (cartridge) costituisce l'elemento preponderante che lo rende indi

spensabile come: SUPPORTO GESTIONALE (amministrazione, magazzino, acquisti, commerciale, ecc.) per negozi, uffici, aziende. 

SUPPORTO SCIENTIFICO PRATICO per tecnici, professionisti, ricercatori, hobbysti. SUPPORTO DIDATTICO per studenti. SUP· 

PORTO RICREATIVO (giochi, quiz, ecc.) per tutti. 


1) Computer 

U/UI I Lf\ 
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IG-5282 

OSCILLATORE RF 

IG-5280 

o O . .... 
MULTIMETRO 

o ~ 
•• 

IM-5284 

CERCATORE DI SEGNALI PONTE RCL 

IT-5283 

- CQ 9/84
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INTERNATIONAL s.r.l. _ AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38tA - TEL. 021795.762 
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ELETTRA TUTIO 
PER IL TELEFONO 

VIA DEGLI ONTANI, 15 - 55049 VIAREGGIO (LU) - 0584/941484 

• Linea e disegno 
moderna. 

• Materiale termoplastico 
antiurto. 

o o o • Tastiera decadica 
.:.:...... elettronica con 
o • o 

,. 
ripetizione ultimo 

•• 0 numero impostato. 
, • Colori : bianco/marrone, 

beige/marrone. .;-.. ..... _ L , 

OFFERTA 
SPECIALE 

L.42.000 

Presa 
telefonica SPINA 
unificata TELEFONICA 

UNIFICATAL.5.000 
L.2.000 

CORDONE 

SPIRALE --- - L NOVITÀ 


~1Q;Ii~===:::~ Sostituisce ilL 2 000• • normale disco SIP 1111 
• Tastiera decadica 181elettronica con 

ripetiz ione ultimo 
numero impostato, ·fllI lI

OffERtA\\ Il 11/ " 
'TUTTO A SOLE 

OFFERTA 
LANCIO\L . L. 75.000 

L. 30.000 

Si accettano ordini telefonici, spedizioni ovunque, ordine minimo L. 30.000 
pagabili contrassegno - prezzi comprensivi IVA - spese postali carico destinatario
sor.o disponibili cataloghi per quellO che riguarda la telefonia - Richiedeteli 
ihviando L. 2.000. 

••~• 
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I. L. ELETTRONICA SNC Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 

eLETT~ONICA e TELECOMUNICAZIONI Tel. 0187/511739 

INTEK FM 680 

CB 309 

CB 34 AF 

OFFERTE AUTUNNO 84 
Radioricevitore multibanda "SEC" gamma C.BN.H.F. L. 35.000 
Radioricevitore "MARC NR-82Fl" 

RTX MULTIMODE 3 - 200 eh. AMIFMISSB 12 W 

RTX MULTIMODE 2 - 120 eh. AMIFMISSB 12 W 


RTX COLT 2400 - 240 eh. AMIFMISSB 12 W 


RTX POLMAR NEVADA ·40 eh. AM 5 W 

RTX PORTATILE ZODIAC P 3006 N - 3 W 6 canali 

costruzione professionale in alluminio pressofuso) 

RTX MIDLAND 7001 - 120 eh . AMIFMISSB 12 W 

RTX in kit di emergenza radio con valigetta in 

similpelle, antenna magnetica per uso veicolare, 

presa accendisigari 12 V, custodia in similcuoio con 

inserito portabatterie, portatile multiuso 40 ch . 5 W 

RTX FM 680 - 34 eh. AMIFM omologato P.P.T.T. 

RTX M 340 - 34 ch . AM omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 34 S - 34 ch. AMIFM 4,5 W 

omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 68 S - 34 ch . AMIFM 4,5 W 

omologato P.P.T .T. 

RTX POLMAR 309 - 34 ch . AMISSB 

omologato P.P.T.T. (completo di lineare da 25 W) 


RTX ZODIAC M 2022 FM omologato P.P.T.T. 

Rotore "STOLLE" fili 5 portata 50 Kg. 

RosmetrolWattmetro 2711000N CTE 10110011000 W 

RTX CONCORDE 3 - 200 ch . AMIFMISSB 12 W 


RTX LAFAYETTE LMS230 - 200 ch . AMIFMISSB 12 W L. 370.000 

MATERIALE DI NOSTRA PRODUZIONE 
Lineare 35 W 27 MHz 12 V modo IL 35 L. 29.000 
Lineare 50 W 27 MHz 12 V AMISSB modo IL 50 L. 49.000 
Lineare 70 W 27 MHz 12 V AMISSB modo IL 90 L. 69.000 
Lineare 100 W 27 MHz 12 V AMISSB mod. IL 100 L. 98.000 
Lineare 200 W valvole 27 MHz AMISSB modo IL 200 L. 219.000 
Lineare 650 W valvole 27 MHz AMISSB modo IL 650 L. 430.000 
Antenna direttiva 3 elementi completa di rotore 
Antenna di rettiva 3 elementi 27 MHz 
Antenna modo 'WEGA" 5/8 d'onda 

TELEFONI SENZA FILO 
Telefono senza filo portata 200 mI. modo IL 200 
T elefono senza filo portata 300 mI. modo IL 300 
Telefono senza filo portata 1000 mI. modo IL 1000 
Kit antenne esterne per modoIL 1000 compreso 
mI. 20 cavo e connettori (aumenta la portata da 
l Km. a 5 Km.) 

L. 150.000 
L. 10.000 
L. 12.000 

L. 220.000 
L. 335.000 
L. 800.000 

L. 90.000 

L.450.000 
L.335.000 
L. 250.000 
L.370.000 
L.ll0.000 

L. 80.000 
L. 390.000 

L. 180.000 
L. 180.000 
L. 165.000 

L.220.000 

L. 210.000 

L. 255.000 
L. 120.000 
L. 90.000 
L. 48.000 
L. 310.000 

CONCORDE 3 

MULTIMODE 3 

LINEARI 

POLMAR NEVADA 

CONDIZIONI DI VENDITA: - Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spe

se di spedizione.- Per ordini superiori al milione anticipo del 30010. 

Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apprecchiature, antenne ed accessori 

per C.B. - O.M. 






KENWOOD 

S.A.S. 50047 PRATO (FI) 
VIA DEI GOBBI 153-153A 

TEL. 0574/39375 

TS-711E/TS-811E 2-m/70-cm Ali-mode Transceiver. 
• Frequency Range: TS-711E = 144-146 MHz - TS-811E = 430-440 MHz 
• Mode: SSB [A3J (J3E)]. FM [F3 (F3E)/F2 (F2A) = with DCS function]. CW [(A 1 (A lA)] 
• Power Requirements: 120/220/240NAC, 50/60 Hz, 13,8 VDC ±15% (Negative grounding) 
• 	RF Output Power: 25 W 
• Modulation: SSB = Balanced Modulation - FM = Reactance modulation. 
• Circuitry: Double Conversion Superheterodyne 
• DCS (Digitai Code Squelch) built in. 

TM-211E/TM-411E 2-m/70-cm FM Mobile Transceiver. 
• 	DCS (Digitai Code Squelch) , new technology 

from KENWOOD. 
• Frequency Range: TM-211E = 144-146 MHz, 

TM-411 E = 430-440 MHz. 
• Mode: F3 (F3E) ,F2 (F2A) = with DCS function. 
• 	RF Power Output: Hl : 25 W, LO: 5 W approx. 
• Modulation: Reactance Modulation 
• Circuitry: Double Conversion Superheterodyne. 
• Sensitivity: 12 dB SINAD Less than 0.18IlV. 

• Frequency Range: 1260-1300 MHz 
• Mode: F3 (F3E) 
• 	RF Output Power: 1 W 
• 	Circuitry: Triple conversion superheterodyne. 

DCS = Digitai Code Squelch. 
DCS "Digitai Code Squelch", a revolutionary signalling 
concept for Amateur radio that utilizes the most advan
ced technology, has just been announced by KEN
WOOD. 
Not to be confused with CTCSS (Continuous Tone Co 
ded Squelch System), DCS uses digitai code informa
tion to open squelch on a receiver that has been pro
grammed to accept the specific code being transmit
ted. The system recognizes 100,000 different 5 digit co
de signals, marking it possible for each station to have 
its own "private cali " code, as well as to have a "group 
cali" or "common cali" code. DCS is al so effective in 
suppressing unwanted signals. A 6 digit maximum Ama
teur station cali sign may be programmed in ASCII code, 
and transmitted in conjunction with the DCS code. The 
digitai data information group is transmitted automati
cally, through use of the ATIS "Automatic Transmitter 
Identification System" each time the transmit key is 
pressed and released. An optional "Cali Sign Display" is 
available that stores the calling station cali sign in its 
memory, for future reference, and also displays it on an 
LCD readout. The "Cali Sign Display" is capableof sto
ring the cali sign data of the up to 20 stations, allowing 
the operator to quickly check for calls, if he has been 
absent from his radio, and to review his contacts for log
ging purposes. 

L-___--, 	The DCS/ATIS code uses mark frequency, 
and a space frequencies within the normal 
speech bandwidth, thus allowing transmisTR-50 1200-MHz FM Portable Transceiver. 
sion via repeaters, satellites etc. 
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Sensazionale! Novità assoluta! 

SUPER PANTERA 'II' 11-45 


240 CANALI - DUE BANDE 
26 - 30 I 5,0 - 8,0 MHz 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

5,0+8,0 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 
Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-10 W; FM-10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 

CON LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO 

Banda 5,0+8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-35 P.P.I Corrente assorbita: max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6,5x22 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 
Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 
Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

6,0+7,5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,0+7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 

TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
ANTENNE pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 
in acciaio mobili 
con abbattimento. 

Transverter 11-45 m. 
Mod. V 20 - Potenza 20 W 

2 Bande 27-45 m. 
Lunghezza max 1,75 m. 
Potenza 200 W 

Transverter 144 MHz
Banda 45 m. MCD V402 Potenza 200 W Potenza 10 W
Lunghezza 1,40 m. 

Banda 27 MHz 
3 	 Potenza 200-600-800 W 

Lunghezza max 1,35 m. 

2 3 

Transverter 11 -45 m 
Mod. V 80 
Hl = 80W SSB.AB'''ElElr.".,u LOW = 20 W SSB 

d, BARSOCCHINI 6t OECANINI .o., 

l 

VIA DEL BRENNERO, 151 (BORGO GIANNO"I) LUCCA teL0583191551-9554 66 

Sono fornibili amplificatori lineari "Saturno" per CB - larga banda 2+30 MHz 

Da 50-100-200-400-600 W In AM - Da 100-200-400-800-1200 W in SSB. 




NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 


COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI: 


UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER 
BANDE DECAMETRICHE (3+30 MHz) 

IL TR 3530 

CAR~TTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5+7 - 7+14 - 14+21 - 21+28 MHz 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Alimentazione 13,8 V cc 
• Corrente assorbita 6 A 
• Potenza di uscita RF 50 W in SSB-CW-FM P.E .P. 

25 W in AM P.E.P. 
• Dimensioni 18x7,5x23 cm. 

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di 
elevata potenza per bande decametriche 2+30 MHz con filtri 
passa-basso SM ogni banda 

"SATURNO 7" 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza (2+3,5) (3,5+ 7) (7+14) (14+21) (21+30) 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 	100+600 W AM-FM 

da 200+1200 W SSB-CW 
• Potenza d' ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM 

10-100-200 W in SSB-CW 
• Amplificatore di antenna regolabile da 0+30 DB 

(con possibilità di esclusione) 
• Protezione di elevato ROS 
• Alimentazione 200 V d.c. 
• Dimensioni 330x145x445 cm. 
• peso 15 kg. 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE 

V3528 (3+30 MHz) 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di entrata 5 W 
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW 

25 W P.E.P. in AM-FM 
• Alimentazione 13,8 V c.c. 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 180x60x240. 

RAD.8UErRf8111U 
~ IWtSOCCHINI & DECANINI ""

VIA DElIllENNElO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 ·955466 
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~ LA BOUTIQUE DE ~---------, 
ESCLUSIVISTA ri~EniE 2 

APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE L'ANTENNA 

~NeeSSI~~RIO e àietH [Il y']ço Sl~!g' 

wetnn EI:D RN~ •.••,.\ 

MELCmONI~~CO& ~.c.. jNff"K ~ ~v= 
;; eTE NTEFNAJQ\W® DIGITEl< (/PKWAn,ennesy"emì) ~~ .' ~ 

SUPER ANTENNA "LUCCIOLA" prende tutte le TV in tutte le regioni L. 50.000 

ANTENNA PREAMPLIFICATA per sintonizzatori FM 88-108 L.35.000 

Qfferta CB del mese: SIGMA PLC 800 - MANTOVA 1 
I- RIVENDITORI: 

NEGRINI ELmRONICA -C.so Trapani 69 - TORINO - tel. (011) 380409 

CEO ELETTRONICA -Via XX Settembre 5 - CARMAGNOLA (TO) - tel. (011) 9712392 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - FORNITURE PER NEGOZI. 



COMMERCIALE 
srllmportlexport" 
via Allppino L1ppi 24/A 
20131 Milano; tel. 02/745419 
telex LEMAN 324190 I 

Caratteristiche tecniche 

Numero dei canali: 34 (art. 334 Codice 
P. T. punti 1-2-3-4-7-8) • Frequenze da: 

26,875 MHz a 27,265 MHz • Controllo di 
frequenza: circuito P.L.L. a quarzo. 

Tensione di alimentazione: 13,8 VDC. 
Dimensioni: mm 225x150x50 • Peso: kg. 

1.6. Comandi e strumenti: volume, 
squelch, PA, commutatore di 

canale, strumento 
S/RF meter, LED 

indicatore di 
trasmissione, presa 

per microfono, 
antenna, 

alimentazione, 
altoparlante esterno, 

PA. 

, 

OMOLOGATO 
PROT. 16/12/83 N.DCSR/2/4144/06/92199 042704 
scopi 1-2-3-4-7-8 Art. 334 Cod. P.T 

Vendita diretta: via Negroli 24. 
Radiotelefoni delle migliori Case, 
antenne per auto e stazione base, 
strumentazione ed accessori per 
comunicazione. Assistenza qualificata. 
Prezzi speciali per rivenditori. 
Per richiesta catalogo inviare L. 1.000 in francobolli. 
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• 

5M2ELT 
elettronica 

IL VOSTRO VFO CAMMINA? 
BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 

PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO. 


L'SM 2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contra

ves, facilissimo il collegamento. 

Funzionamento: si sintonizza iIVFO, si preme un pulsante e ilVFO diventa stabile 

come il quarzo; quando si vuole cambiare frequenza si preme il secondo pulsan

te ed il VFO è di nuovo libero. Inoltre il comando di sintonia fine di cui è dotato 

L'SM2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato. 

Caratteristiche: frequenza massima 50 MHz; stabilità = quarzo; alimentazione: 

12 V; dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 80.500 

VFO HF - Otlimastabilità,alimentazione 12-16V, nei seguenti modelli: 5-5,5MHz ; 7-7,5MHz; 1 0,5-12MHz; 11 ,5
13 MHz; 13,5-15 MHz; 16,3-18 MHz; 20-22 MHz; 22,5-24,5 MHz; 28-30 MHz; 31 ,8-34,6 MHz; 33-36 MHz; 36,6-39,8 
MHz. - A richiesta altre frequenze. L:' 39.000 

ELT elettronica· via E. Capecchi 531a·b . 56020 LA ROTI A (Pisa) . Tel. (0587) 44734 

NUOVE FREQUENZE 
NUOVA LIBERTÀ 

LINEA CANGURO: RTX 477 MHz, 40 ch, 5W, FM 
LINEA FIRE FOX: 27,6-;.-27,99 MHz, 40 ch, 5W, FM 

LINEARE 150 WBASE STACKER XX RTX PRESIDENT GRAN' 
AM-FM-SSB120 eH AM-FM -SSB 11 e 45 mI. AM-FM-SSB 
di stupenda qualicon canale 9 automatico per SER . tà. A PREZZI IMBATTIBILI!!! 

INOLTRE: WIKING 2 - MULTIMODE -INTEK M340 -IRRADIO MC700 - TRISTAR - KENPRO e KDK 
140-:-150 MHz - PORTATILI 2,3,5 Watt; 3,5,40 CH. 

• COMMODORE 64 • VIC 20 a L 199.000 • COMPUTER DRAGON • SPECTRUM 48 K 

- Sommerkamp TS 788 DX - Sommerkamp FT 77 S - Sommerkamp FT 102 - Sommerkamp FT 757 4X 

CED ELmRONICA - via XX Settembre 5 -10022 CARMAGNOLA (TO) - tel. (011) 9712392 

RIVENDITORE: '''LA BOUTIQUE DE L'ANTENNA" 
- 24- - CQ 9/84



usato.
"garantito" 

2000 strumenti ricondizionati. 
Direttamente dagli States. 
Attenuatori, analizzatori di spettro, generatori, 

oscilloscopi. .. Prodotti Hewlett-Packard, Weinschel, 

Tektronix, Narda, Telonic, Singer, Hickok, Honeywell. .. 

Per informazioni e cataloghi farne richiesta alla 

A &A Telecomunicazioni. 


~~ ,~A &A · TELECOMUNICAZIONI 

41100 MODENA - Via Notari , 110 - Tel. (059) 35.80.58 - Telex 213458-1 

TelECOMUNICAZIONI lABES S_p.A. 20060 ZelO BUON PERSICO (MILANO) Via Dante 

Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 lABES I 


- CQ 9/84- -25
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MODEllO SG 315 
· DC - 15 Mc 2 tracce 
· Triggerato 
· CRT rettangolare 
· Sensibilità 2 mill ivolt 
· Funzionamento X Y 
· Molte altre facilità 
Sezione GENERATORE DI FUNZIONI 

· Onde sinussoidali, ij.Uadre, 
a dente di sega 

· Uscita 50 millivolt, 18 Volt 
· DC offset, VCF input, nc output 

OSCILLOSCOPI 
GENERATORI DI FUNZIONI 
ALIMENTATORI 
VOlTMETRI DIGITALI 

Catalogo a richiesta DOLEATTO 
v. s. Ouint ino 40 - TORINO 
Tel. 511 .271 - 543.952 - Telex 221343 
Via M. Macchi 70 - MILANO 
Tel. 273.388 

OFFERTA SPECIALETELCOM 
Oeviatori bipolari APRdi Tognoni Vanna 
2A 250V- E.675!Via Antonio Cecchil 47 
Si vende per corrispondeI]95125 CATANIA 
za.Ordine minimo E.15.000

TEL.095/3395D1 

COMPONENTI PER LI ELETTRONICA 
CIRCUITI STAMPATI PROFESSIONALI 
PROTOTIPI CIRCUITI STAMPATI CONSEGNA 2 GG 
PROGETTAZIONE CIRCUITI E MASTER 
ATTREZZATURE E PRODOTTI PER CIRCUITI STAMP. 

EVASIONE ORDINE IMMEDIATA! 

SAREMO LIETI DI INVIARVI GRATUITAMENTE IL NS 
LISTINO PREZZI 

KITS DISPONIBILI. 
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ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE F M 

l 

Mod. KW3 

SPEClFICATlONS 

MOO. KY/3 MOD. KV/3 

~ENCY • ~&'1.\'Jt ~~E.NCY 144-174 MHZ: 
lMPEDANCE : 50 OHMS lMPEOANCE 50 QHM$ 
GAIN : 7 OB ISO GA1N 7 DB ISO 
POWER : 500 W MA.X. POWEA 350 W MAX. 

~J.9JO : 2008 FRONT TO 20 DB 
BACK RAna : 

W'ElGHT : 8.5 KG. \VE1GHT ; 7.5 KG. 
CONNECTOA : SO 239 OR UG 58 CONNECTOR : $0 239 OR UG 58 
VSWR : 1.5:1 OR BETTE1=! VS'l1R : 1.5:1 OR BETTER 

RAOtATlON PAITERN 

L ' uso di questo tipo di antenna è particolarmente 
indicato nei ponti ripetitori di media e grande potenza . 

L'angolo di irradiazione molto ampio consente di ap
prontare un sistema di più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona molto vasta. 

L·antenna. inoltre. essendo completamente a larga 

banda, si presta per ii funzionamento contemporaneo 

di più stazioni. La robustezza, infine. fa di questo ti· 

po di antenna uno dei più indicati per sopportare 

Qualsiasi condizione atmosferica. 


~'--~A&~r/TELECOMUNICAZIONI 

VIA NOTARI 110-41100 MODENA ·TEL. (059) 358058 · T1x 213458-1 i 



GRUPPO RADIANTISTICO MANTOVANO 

6a FIERA 
DEL RADIOAMATORE 
E DELL'ELETTRONICA 

GONZAGA 
(MANTOVA) 

29-30 SETTEMBRE 1984 

(2 SS ~ INFORMAZIONI: VI-EL ELETTRONICA 
Tel. 0376/368923 

D GRUPPO RADIANTISTICO 
. MANTOVANO - via C. Battisti, 9 

46100 MANTOVA 

Segreteria FIERA dal 
24 Settembre 
T el. 0376/588258. 

Con il patrocinio della: . 
BANCA POPOLARE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (M N) 
- LA BANCA AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA MANTOVANA DA OLTRE CENT'ANNI cbjb - TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

II1I Filiali: Volta Mantovana - Cavriana - Goito - Guidizzolo - S. Giorgio di Mantova. 

RTTY & COMPUTER 
R A DIOElETTRONICA SPECTRUM • C64 • VIC 20 

SISTEMI COMPLETI HARD-SOFT • RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON DECO
DER TU170V, SINTONIA A TUBO A.C. O LEDS E STRUMENTO. FILTRI ATTIVI. 
OTTIMA SELETTIVITA' E SENSIBILITA' ANCHE IN DIFFICILI CONDIZIONI. SPE
CIALE INTERFACCIA SEPARATA PER LO SPECTRUM • PROGRAMMI RTTY L.M. 
CON SPLIT SCREEN, SIGLA PERSONALE, MESSAGGI IN TRASMISSIONE ECC.• 
ALTRI IN BASIC CON MEMORIA TESTO RICEVUTO SU VIDEO, STAMPANTE, 
NASTRO O DISCO TRASMISSIONE FILE ECC., ECC. • PROGRAMMI GARANTITI SU 
DISCO, NASTRO OD EPROM. VENDITA DIRETTA. ASSISTENZA. GARANZIA. 

PER INFORMAZIONI, SCRIVERE, TELEFONARE A: 


ZGP - RADIOELETTRONICA 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 
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OFFERTE E RICHIESTE I 
coloro che desiderano effettuare un' inserzione utilizzino il modulo apposito 

offerte COMPUTER 
PER CBM64 SCAMBIO circa 400 programmi utility, giochi 

per radioamatori. Cerco Disk Clone eUnguard, nonché pro

gramma per utilizzo Rl)( in CW. 

Vincenzo Petrizzo - via Nazionale 157 - 84030 Padula Scalo 

(SA) 

(0975) 74022 


VENDO PER C64 oltre 600 programmi.Tutte le novità di gio
chi, ulility, gestionali, ecc. 
F. Vardaro - ·15100 Alessandria 
(0131) 42660 (8,00+13,00) 

CAMBIO CON MATERIALE PER YIC20 manuali manutenzio
ne Compucolor 16 koriginale più kit per taratura driver 51/ 
4" pollici e programmi gestionali per lo stesso.. 
Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 
(0935) 69803 (20+21) 

VENDO NANOCOMPUTER prezzo affare meno di L. 
300.000. 

Ivano Boschetti - via Silvio Pellico 4 - 38068 Rovereto (TN) 

(0464) 413824 (solo seralQ 


VENDO SCAMBIO per disponibil~à immediata p.rogrammi ~ 


giochi per Commodo re 64, ZX Spectrum vend~e a preZZI 

bassissimi, scambi vantaggiosi. 

Giordano Bijolchi - via di Gracciano nel Corso 111 - 53045 

Montepulciano (SI) 

(0578) 757907 


VENDO ZX81 SENZA ALIMENTATORE più 16 kmemoria + l 

kit per ilO ottime condizioni L. 200.000. Calcolatrice pro

grammabile TlSBC nuova L. 80.000. 

Giancarlo Toccafondi - via Montalese 228 - 50047 Prato (FI) 

(0574) 466737 (13+15,30) 


VENDO CALCOLATRICE PROGRAMMABlLE Taxas TI59 
completa di stampante PC100ll due moduli software tipo 
Electrical e matematica tutto in blocco L. 500.000. 
Paolo Gargani - via Corelli 58 - 50127 Firenze 
(055) 432654 (solo seralQ 

PROGRAMMI PER SPECTRUM oltre 300 tijoll vendo L. 5001 

1.000/2.000. 

Massimo Carosi - via del Forte Tiburtino 98 - 00159 Roma 


VENDO CAMBIO PROBRAMMI per CBM4032 e C. 64. Di

spongo di circa 1000 programmi ealcune delle ultime novità 

del mercato. 

Augusto Bemardini - via Valle Verde 5 - 05100 Terni 

(0744) 56B70 oppure 47148 (dopo le 20,30) 


MOTOROLA: MICRO-tROMA 68 Evalvation Board con: PC 
Board doppia faccia + 6808CPU + 6821J'1A + 8846P3ROM + 
TV Bugmon~or+ 6847VD6 + 6850+ 1372 nuova, miglior of

[~~~o Bandera - via Padana 6 - 25030 Urago D'Oglio (BS) 
(030) 717459 (19,00+22,00) 

VENDO PER COMMODORE 64 Easy Script con istruzioni in 
~Iiano costo esiguo L. 40.000 solo su dISCO. Comunicare 
per accordi tramite posta. 
Carmela Vittoria - via 6. Piazzi 39 D - 80137 Napoli 

VENDO SPECTRUM 48 k + stampante AHaacom 32 + Soy
stik Gambridce aL. 850.000. A chi acquista tutto regalo.65 
cassette con 250 programmi. Accetto prove a casa mia. 
Emmanuele Neranlzulis - via Gramsci 35 - 20037 Pademo 
Dugnano (MI) 

VENDO MICROCOMPUTER MMD I quello dei Bugbooks 
perfetto come nuovo. MMD l + bugbooks V e VI + 2 utilissi
mi Outboards a L. 250.000. . 
Tommaso Guglielmi - via Ormea 101 - 10126 Tonno 

VENDO COMPUTER COMMODORE C8M3032 32 kmemoria 

monijor fosfori verdi incorporato oltre 200 programmi, c~s

setta utility, giochi radio,contest, lavoro L. 990.000.Pos,b,

le permuta con apparati amatoriali. 

14YSS, Vittorio Ghidini - via Schio 71 - 41100 Modena 

(059) 393964 (14,15+20,30) 

PER COMMODORE 64 vendo-scambio 400 programmi di 

utility, giochi, gestionali, vari. 

Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Alte do (BO) 

(051) 871270 (20+21) 

RIPARO ZX SPECTRUM acquistati alrestero aL. 85.000 lis

se. Massima serietà. 

Dante Via letto - via Beltrame 9 - 21057 Olgiate Olona (yA) 

(0331) 638521 oppure 500713 


OFFRO PROBRAMMI SPECTRUM su cassetta C20-4 a L. 
20.000, scrivere per accordi.Vendo inoltre riviste di elettro 
nica nuove, vecchie, vecchissime a L. 1.000 .cad. 
Enio Solino - via Monza 42 - 20047 Brugheno (MI) 
(039) 879145 (21+22, lerialQ 

CAMBIO PR08RAMMI per C64 (solo con documentazio
nel) Inviare la lista. . 
Francesco Caridi - via Arena 16/3 - 20123 Mrlano 
(02) 8357692 (14+15, lerialQ 

DEMODULATORE-MODULATORE AF9 Rm CW con compu 

ter a filtri attivi e shift variabile sintonia a led THB Electro

nics mai usato L. 200.000 contrassegno. 

Nuccio Meoli - via Poggio di Venaco 30 - 00122 Ostia lido 

(RM) 

(06) 5626164 

SCAMBIO CON ZX SPECTRUM oppure vendo "Enciclopedia 

Pratica per Fotogralare" più le 48 monogralie de "I Grendi 

Fotograli", valore oltre L. 350.000. . 

Daniele De Oonatis - via San Rocco 17 - 66010 Viliemagna 

(CH) 

(0871) 682565 (t 4+22) 


PER CBM64 VENDO/SCAMBIO oltre 500 programmi di ogni 

genere. Vendo stampante MP5801, perfetta imballeta con 

garanzia, un mese di utilizzo. 

Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Altedo (BO) 

(051) 871270 

11 59 TEXAS CALCOLATRICE programmabile 1000 passi 
prol. + 100 memorie registrosu schede magn. + stampante 
PC 1ooe perfetto stato vendo L. 450.000. . 
Messimo Cerveglieri - via Pisacane 33 -15100Alessandna 
(0131) 44t654 

CAMBIO JC TIPO STf( diverse potenze in Watt contro ZX 
Spectrum 48 kby\e. Cerco libri per ZX 81 eSpectrum. Per 
Spectrum posso offrire anche JC Ry\hmer 4 tyPe. 
Jozel Piotr Mrowiec - ul. Anlola 4 - 40855 Katowlce-Zaleze
PI. (SL) Polonia 
Skr. poczl. 2205 

VENDO PER NON INTERESSAMENTO comp. Appie Ile com

pleto di interfaccia TV maiuscole minuscole e in OUl regist. 

tastierino numerico. Nuovo L. 900.000. 

Franco Re - via Costa 27 - 20131 Milano 

(02) 2854678 (19+21) 

offerte RADIO 
OFFRO: RX392 COME NUOVO; oscilloscopio Hameg 31.2 
nuovo; Irequenzimetro Dig~ 0-500 MHz. Cerco: .Irequenzl
metri-generatori surplus URM79-80; apparecchi lotografl
ci. 
(0472) 47627 (seralQ 

© copyrigh t CQ eleuro nica 1984 

VENDO LINEARE CB della CTE modoJumbo 300WAM, 600 
WSSB L. 270.000 eRl)( CB President Washington 80 CH + 
64 CH sotto il tutto perfettamente lunzionante aL. 250.000. 
Simone Ceccetelli -Lungemo Ferrucci 23 - 50t26 Fllenze 
(055) 6812128 (13+15 sempre) 

RICEVITORE MULTIBANDA "MARC NR8ZFI" 12 gamme 
d'onda in garanzia + BC604 surplus con quarzi non mano
messo cedo a miglior ollerente. . . . 
Sergio Da Ros - via Toscanini 8 - 42100 ReggiO Emlha 
(0522) 553246 (20+22) 

VENDO OPERMUlO CONBUAGLIANDO FT505-6.Querzi per 

Drake C. Raddrizzatore da 3000 Vcon 2 strum. regolabili 

Drake C4 Watt-Ros conI. anI. orologio ecc. Grazie. 

Evandro Piccinelli - via Madonna Angeli 31 - 12078 Ormea 

(CN) 

(0174) 51482 (13+14 oppure 21 + 22) 


VENDO AL M18L10R OFFERENTE lineare CB 1501300W AM, 
400/600 SSB. lineare CB 100 WAM , 200 SSB. Tenko 23 + 
Tokay TC5008 24 CH , 5 W, portatile + Tokay 2 CH , I W. 
Giovanni Rullo - via Oe Pretis 30 - 86100 Campobasso 
(0874) 91017 (13+14 oppure 21+22) 

SCAMBIO SURPLUS CIVILE EMILITARE con veri appassi~

nali del settore. Sto cercando un piccolo pallone meteo: VI è 

Ira i lettori di CO qualcuno che ne ha? 

Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 - 40133 Bologna 

(051) 386508 (solo lestivl) 

VENDO TRASMETTITORE RHOOE-SCWA R2 IO Wonde me
die + schema el. L. 250.000. Ricevitore Geloso G4/215 + 
MT + schema L. 250.000 perfetti. Cerco altoparlante 600 
O. 
Enzo - Torino 

(DII) 345227 (20+22) 


VENDO RTJ( KENWOOD TR3500 UHFF 430+440 MHz nuo
vo,completo borsa in pelle,antenna 1/4 ~HMP anastro aL. 
470.000. Inoltre antenna magnetica 5/8 ~ HMP frequenze 
140+150 MHz, nuova, a L. 50.000. 
Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano 
(02) 465922 (dopo le 20) 

LINEA DRAKE TR7 + ace. antenna MN2700, completa di 

optionels, vendo. Cerco Iillro stretto per SSB, Kenwood 

YK88SN. . 

Umberto Angelini - via Agrigento 9 - 63040 Folignano (AP) 


VENDO ROTORE CDE portata oltre 170 kg da revisionare L. 

100.000. RX l)( 27 MHz Pace 40 canali perfetto L. 70.000. 

Batteria nuova 12 V, 70 A L. 60.000. Antenna 27 MHz da 

berra L. 15.000. 

Gianni Rossi - via Miralaghi 5 - 53047 Sarteano (SI) 

(0578) 265014 (solo sera 21+22) 


VENDO YAESU FTIOI completo altoparlante esterno even 

tola, perfetto stato L. 700.000 trattabili. 

11VZQ,Riccardo Mascazzini - via Ranzoni 46 - 28tOONova 

ra 

(0321) 453074 (13.30+16 oppure 20+20,45) 


VENDO RX MARC 0,14-470 MHz da riparare. RX N.E.LX467 
VHF da completare The Radio Amateu(s Handbook 83. RX 
Prince con medie, FM, 30-50, 108-174 MHz lunzlonente. 
Ermanno Lamè - viale Cembrano 19A12 - 16148 Genova 
(010) 396372 (pomeriggio) 

VENDO RTJ( CB 200 CANALI AM SSB FM CW RX 0-30 Mc 
Orake SSRI. RX Trio Kenwood Rl000 digitale 0-30 Mc. 
Quarzi per lutte le Irequenze. Alimentatore 12 V. , . 
Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 CostlgholeO Asti 
(Al) 
(0141) 968363 (pastI) 

- CQ 9/84- - 29

http:regalo.65


offerte e richieste 

TELEREADER 675E L. 900.000 vendo come nuovo. Som
merkamp FRG7000 RX vendo L. 600.000. Kenwood 5305 
completo micro (nuovo) L. 1.300.000. Kenwood R2000 L. 
900.000 intrattabili. 

Giacomo COPPolecchia - Ca~o Alberto ViUa Poli - 70056 

Molfetta (BA) 

(080) 945736 (dopo le 22) 

VENDO FT207R YAESU 144 MHz L. 300.000 nuova e Hy

Gain 120 canali, 27 MHz AM-FM-SSB L. 200.000. Regalo 

antenna veicolare VHF, 134-170 MHz attacco grondaia. 

Bruno Palroncini - via Nuoro 30 - 10137 Torino 

(Ot 1) 3090671 (19+21) 


VENDESI LINEARE AUTO COSTRUITO HF 2kW sintonia con

linua 1.60-10 metri a disposizione per evenluali delucida

zioni. 

Andrea De Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 8ari 

(080) 482878 (ore seralQ 

RTTY TECHNOTEN T1 00 perfetta ASCII 8audot CW l . 
750.000. Scanner portatile 70-90 MHz e 140-170 MHz, IO 

can. L. 300.000 Iratt. 

Paolo laffi - via Brancaleone 78 - 48100 Ravenna 

(0544) 31448 (dopo le 20) 


CB 40 CANALI AM , 5 W valvola re marca Gemtronics 
GTX5000 nuovo imballato vendo al miglior olferente prezzo 
base L. 100.000. 
Gianlranco Scinia - corso Marconi 69 - 0053 Civ~avecchia 
(RM) 

VENDO ROSMETRO misuratore di campo CTE 27/120, 3-30 
MHz precisione ±5 % + antenna mobile OX tOO Sigma + 
supporto per Grondat cavo antenna L. 45.000. 
Stefano Bonzanini - via Divisione Trio 13 - 25087 Salò (8S) 
(0365) 41171 (pastQ 

VENDESI RICEVITORE VHF Collins Molorola R220URR co

pertura in sette bande da 20 a 260 Mc. 

Claudio De Sanctis - via luigi Pulci 18 - 50t 00 Firenze 

(055) 229607 (ore seralQ 

VENDO FRG7000 o cambio con ampmicatore tipo Vaesu 

Fl2 100, Fl2277 o Heat S8220 ecc. 

Paolo Emanuelli - via Dell'Alloro 7-41 - 16153 Sestri Ponen

te (GE) 

(010) 625160 (pastQ 

SATELLIT 3400 PROF 150 kHz 30 MHz lafayette lMS200 
vendo miglior offerente. 
Elio De Ambrosis - via Val D'Astico 27-11 - 16164 Genova 
(010) 798571 (pastO 

OCCASIONE VENDO OPUMUlO solo zone limitrofe tele
scrivente + demodulatore Multiscift lrasm. AUT + alimenta 
tore della OIivetti. Tutto perfettamenle funzionante. 
Gianni Terenziani - via Saletti 4 -Salsomaggiore Terme (PR) 
(0524) 70630 (seralQ 

ICOIIIC-751 + coppia Vaesu 203R vendo causa trasleri
mento estero, 4 mesi di ma, garanzia, accessori, fattura, 
stato perfetto L. 2.500.000. Icom FT L. 600.000. 
Giancarfo De Filippis - via Segré 7 - 00146 Roma 
(06) 5583264 (pastQ 

RICEVITORE VHF DAIWA SA-9 in FM Narrow 158-163 MHz 
con VFO, più Il canali quarzabili da 144-163 MHz, con ali
mentatore, perfetto lunzionamento vendo L. 100.000. 
Giuseppe Oematteis - via Nizza 50 - 10126 Torino 
(011) 683696 (ore ufficio) 

VENDO LINEARE YAESU FL2100 aL. 550.000 più accorda
tore d'antenna Orake MN2000, per L. 250.000, ambedue in 
ottime condizioni e completi manuali. 
Mario De Vincenzi - via Nicolò Riccio 56 - 91100 Trapani 
(0923) 25435 (ore seralQ 

VENDO FTOX505 con 45-11 mperfetto L. 550.000, lratto 
solo di persona.Vendo scan converter con uscita UHF otti
mo per ricezione satelliti DM L. 500.000. 
lucio Malinverni - via Mentana lO - 20052 Monza (MI) 
(039) 365511 (20+ 23) 

VENDO TASTO BUG Vibroplex Originai Siandard come nuo 

vo. ORP CW 1W in 21 MHz moniloralo eleganle cuslodia. 

Kenwood VFO 180. Icom IC2E. 

IN3K81, Mario Maffei - via Resia 98 - 39100 Bolzano 

(0471) 914081 (solo seralQ 


VENDO TU ORIGINALI USA per R390, R39DA, R220, 

USM81, BC779/794/1004/RI29, TS352, TS723, URM81 , 

USM26, R808, R 174 ecc. zona Friuli. Cerco BC Panòramic 

1031-1032. 

Tullio Flebus - via Meslre 16 - 33100 Udine 

(0432) 600547 (seralQ 


OFFRESI RTX UNIDEN +VFO + alI. esI. +W3DII + vert. de
camoL. 750.000. Turner +2 base L. 100.000. 
Piero Oepelris - via Ilario 35 - 15040 Pietramarazzi (AL) 
(0131) 3063208 (ufficio) 

VENDO RX COlliNS 390/URR copertura continua 05-32 
Mc in perfette condizioni. Mone valvole di ricambio nuove 
qualsiasi prova. 
Pietro Bernardoni - via Spadini 31 - 40133 Bologna 
(051) 310188 

. 	VENDO CONvtRTITORE/DEMODULATORE per RTTY ope
rante sulla frequenza compresa tra 47,5 e 63 MHz originale 
della Boehme per conto RCA, funzionante, alimentazione a 
220 V. AC originale a l. 200.000 + s.s. 
Gino Chelazzi - via S. Ammirato 53 - 50136 Firenze 
(055) 664079 (19+23) 

VENDO RTX SOMIIERKAIIP FTDX 500 bande decametri
che + 11 m in ottimo stato l. 550.000 Irattabili. 
Ennio lazzarini - via Montebello 80 - 43100 Parma 
(0521) 42959 (pastQ 

VENDO RX 390URR, RX 22OURR, TX HT37 Hallicrafters per

fetti manuali e valvole ricambio. RX Mare NR82FI appena 

acquistato. 

110NX,Ettore Oenicolai - via Torino 59 - 10040 Rivalla (TO) 

(011) 9003159 (dopo ore 20) 

VENDO RX HAlliCRAFTERS S120 copertura 05+30 MHz in 

buone condizioni l. 100.000. 

Franco Mendota - via Pompei Pal L - 97100 Ragusa 

(0932) 24554 (17+19) 


VENDO IN BLOCCO RX Hallicrafters modo S 120 COfl BFO 
funzionante. Televisore Sab a 14 pollici B/N funzionante 
senza antenna.Mollo materiale radio anni 39-50 l. 300.000 
trattabili. 
Mario Spezia - via del Camminello 2/1 - 16033 lavagna 
(0185) 380008 (dopo le 21) 

VENDO TRALICCIO 8 mfisso complelo base per rotore cer 
niera gabbia da interrare l. 500.000.Antenna HF 10-15-20 
mAmaltea ECO L. 180.000. R elé coassiale L. 90.000. 
luciano Andreani - via Aurelia Ovest 369 - 54100 Massa 

VENDO TXRX COLL1NS 18 mtre gamme continue da 2+16 
Mc CW-AM valvola finale 807 funzionante a 220 V. BC603 
con schema funzionante L. 60.000. Compro radio Ama
teu(s, Handbook anni 54-55-56-57-59-60-61 -62-63-64
65. RispondO a lutti. 

Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 

(0584) 47458 (20,30+21 ,30) 


CAIIBIO CON YAESU Fl21001 purché funzionante, RTX 

Vaesu FTOX400 revisionato con valvole finale nuove, ma

nuale in italiano, microfono da lavolo, escluso altoparlante. 

Oppure vendo. Fare offerta. 

Salvatore Mauro - via C. Alvaro 9 - 88100 Calanzaro 

(0961) 43429 (dopo le 13) 


RICEVITORI BC312 e 6-4/220, Vaesu FT250, materiale 

elettronico elenco arichiesta vendo.Cerco schema amplili

calore Geloso G-237. 

Giuseppe Ferraro - via Astore 26 - 80141 Napoli 

(081) 299745 (21.30+ 22,30) 

RfCEVITORI VENDO: Mare 12 gamme 150 kHzc 470 MHz 
(frequenz. digitale) AM-FM -SSB eGeloso G216 MKIII gam
me radioamatoriali perfetti come nuovi causa rinnovo appa
rati. 
Ruggero Casellato - via Valtravaglia 38 - 00141 Roma 
(06) 8121914 

PONTE MISURA l, Cprecisione 5% l. 100.000.lineare 2 m 

7/8 Wl. 50.000. Sintonizzatore stereo Amtron l. 50.000.N. 

8antenne autoradio telescopiche nuove al miglior olleren 

te. 

Gian Maria Canaparo - corso Acqui T. 178 - 14049 Nizza 

Monferrato (AT) 

(0141) 7213477 (sab/dom, pastQ 


TACKMAN "IL TASTO" 
IN OTTONE LAVORATO A MANO, 
MOVIMENTO SU SFERE, BASAMENTO E 
POMELLO IN LEGNO PREGIATO 

IN OFFERTA L. 90.000 

SUPEROFFERTA 
TURNER 754 C L.38.000 
TURNER 754 HC L.30.000 
MICROFONO 22/223 
MIDLAND DA BASE L. 25.000 

CENTRO ASSISTENZA E LABORATORIO NOSTRO 

VIA ALLA SANTA, 5 
22040 CIVATE (COMO) [21.. ~~mi S) TEL. (0341) 551133 

CM E CB - FORTI SCONTI SUL 
TELECOMUNICAZIONI CATALOGO MARCUCCI 



offerte e richieste 

VENDO ICOM IC451E RXTX 70 CH, antenna Hoxin GPU720, 
carico BFW 334 A, Vaesu FT225RO, FTt01E, FT29OR , 
FT48ORE, Drake TR7 copertura continua, N.B. filtri. 
Gilberto Giorgi - piazzale Della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (19+23) 

VENDO TRASMmlTORE SANWA Expert 4 can. 2 servo 
complato di batteria ricaricabile come nuovo, vero affare. 
No perditempo. 
Guidogiuseppe Francone - strada Valpattonera 106110 
10133 Torino 
(011) 6960117 (20,30+22,30) 

TRANSCEIVER DECAMETRICHE TS530S con gamme Wark 
perfetto inusato fillIi 1800 e500 micro Turner +2 ahopar
lante esterno lettura digitale imballo l. 900.000. 
Livio Galopin - via Armistizio 9 - 34071 Cormons (GO)
(0481) 60142 

RADIOGONIOMETRO PER URR390 vendo alloggiato in mi
nirack che prevede il posto per il390 53 x89 x51 + antenna 
L. 450.000. Regalo tavolino. Ex mon~or IBM L. 50.000. 
Luciano Param~hiotti - via Della Scala 41 - 50123 Firenze 
(055) 296803 (21 + 22) 

VENDO SOMMERKAMP TS740 SSB 40 canali per banda a 
L. 150.000, causa cambio fraquenza, condizioni ottime. 
Francesco Franceschi - via Majon 130 - 32043 Cortina 
D'Ampezzo (8L) 
(0436) 2041 (pastO 

GI-ERRE MATIC 
IL DISPOSITIVO CHE GARANTISCE LA PRESENZA 

DELLA RETE ENEL SUI VOSTRI RIPETITORI. 

- Riarma automaticamente lo stolz del contatore 
- Viene costruito in 6 modelli con controllo elettronico per forniture 

monofasi e trifasi 
- Si adatta a qualsiasi interruttore ENEL 
- Non manomette in nessun modo il pannello contatore . 

Per informazioni acquisti ecc. rivolgersi a: 

GI-ERRE EleUronica di Giancarlo Rova 
via Sopracroda 43 - 32100 BELLUNO - tel. (0437) 20326 

VENDO GENERATORE SEGNALI GR t001A 5kHz 50MHzCW 
AM con accessori e monografia in ottime condizioni l. 
480.000 + Millivoh HP4000 + gen. 8F HP204 5/500 kHz l. 

300.000. 

Antonio Corsini - via Ciserano 23 - 00125 Roma 

(06) 6057277 (ore seralO 


STAZIONE COMPLETA per 45 metri composta da RTX Tenko 
AM-LS8-USB, transverter Snoopy 80, alim. 220 V, gamma 
Match Zetagi, micro preamplificato. L. 250.000. 
Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 Padova 
(049) 657644 (ore ufficio) 

VENDO 2BARACCHINI CB L. 60.000 e L. 100.000, e alimen
tatore L. 20.000. T ester L. 250.000 e antenne. 
Antonio Di Simone - via Garibaldi 18 - 201 00 Cesano Bosco
ne (MI) 
(02) 4581033 (ore 20) 

VENDO BC312 al. 220 Vperfettamente tarato e completo 

del suo altoparlante originale LS3 edi diverse valvole di ri 

cambio nuove il tutto a L. 130.000. 

Fabrizio Gaelani - viale Vittorio Veneto 255 - 62012 Civita

nova Marche (MC) 

(0733) 772971 (pastO 


?<-----~---------------offerte e richieste* * 

modulo per inserzione gratuita 


I 
I 

I 
I 
I 

• Questo tagliando , opportunamente compilato, va inviato a: ca ELETTRONICA, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie . 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da O a IO agli articoli elencati nella 'pagella del mese" ; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità : elogi o 
cr itiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gli' abbonati hanno la precedenza: -' 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 

J 
Nome di Battesimo Cog,nome 

J 
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. nu mero 

J 
cap , Località provin cia 

I~ 1 I I I I 1 I I I I I I I I( I I I I I I I I I I I I I I )1
prefisso numero telefonico (ore X Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 

VOLTARE 



---------------------

offerte e richieste 

VENDO RX FR8T700 con memorie in buone condizioni 
prezzo rich. L. 670.000 non si fanno spedizionI. 
Lucio Pagliaro - via Gino Bonichi IO - 00125 Acilia (RM) 
(06) 6052058 (20+21) 

VENDO FT1IX505 pii L. 400_000. RTIY Modem Af7THB + 

RY83 + MRSIOOCWCode per L. 4OO.000.lndian 1003 per L. 

350,000. Cerco Ouad OM. 

Giuseppe Culasso - via Bessoni 17 - 12032 Ballie (CN)

(0175) 30147 (sabato) 


VENDO RIVlSlf ca annate dal 71 al 79 eanni 68-69 di se

lez. di tecnica radio TV inoMre ricevitore Hammarlund SP600 

500 kttz+54 MHz funzionante. 

Luigi Boffa - 'lia LocateHi 5 - 00136 Roma 

(06) 3492317 (21+23) 

offerte VARIE 
VENDO AUTOMODELLO MAII1IIA pronta alla corsa teleco
mandata motore benzina 3,5 cc a l. 250.000. TV portatile 
Telefunken 9" L. 110.000.Ricevitore 50+200 MHz, 12 Vcc 
l. 100.000. 

Sandra VaMroni --Còldicorle Prosano 104 - 60044 AvaceDi 

(AN) 


COMBINATORE TELEFONICO a nastro magnetico par im
pianti di allarme marca Unialarm con istruzioni vendo aL. 
90.000. 

Loris Ferro - via Piatti 40 - 37139 S. Massimo (VR) 

(045) 564933 (ore seralQ 


VENDO CASSETTE DI MUSICA pop-rock e leggera. 
Edoardo De Martini - 'lia V. Ricci 1-13 - 16122 Genova 
(010) 58311B (20+21) 

VENDO OLTRE 170 RIVlSlf N.E. 1+51 aaltre; Sperimenta

re; ca annate 67-88-69-)<,70 ealtre. Faldate 43 numeri. In 

blocco l. 300.000 oppure cambio con TV color funz. con te

lec. 

Paolo Brutti - 'lia Montevettore 41 - 80131 Ancona 

(071) 44083 (14+16 + seralQ 

RIPETITORE VHF CEDO compieto di duplexer ealimentazio

ne tutto assemblato moduli STE . 

Flavio Giustina - via Soffenno 17 - 2BOli Armeno (NO) 

(0322) 553B9 (19,00+20,30) 


FREQUENZIMETRO SAlTRONICS modo 8000 16 Hz nuovis

simo vendesi l. 400,000. 

Vittorio Ricci - via LudoYica Albertoni 86 - 00152 Roma 

(06) 5348445 (ore 21,00) 

VENDO RX VHF aerei a supereaz. in alegante contenrtore 

Teko l. 30.000. 45 riviste elettronica pratica L. 28.000 + 

spese spediz. In omaggio 100 ied nuovi! 

Giovanni Redaelli - via Dante 24 - 20050 Triuggio (MI) 

(0382) 970391 (18,00+21,00) 


OSCIUOSCOPIO IIAIITlEY eTa. 3" doppia traccia manuale 

sonda + 8 valvole ricambio nuova L. 300.000. Macchina 

scrivere elettrica OliYetti Praxis 48 l. 300.000. 

Selllio DalTio - viaV.Emanuele 1°85 - 44015 Porlomaggio

re (FE) 

(0532) 35095 (ore ufficio) 


VENDO DSCIUOFONO SENZA TASTO con corso r:w l. 
15.000.Adattatore impedenza CB l. 15.000. Ricaricapile L. 
7.000. Luci psico l canale 1000 Wl. 30.000. Annate Break 

76/77178 l. 30.000. 

Giancarlo Cosmi - via Ponte Vecchio 59 - 06087 Ponte S . 

Giovanni (PG) 

(075) 393338 (14,00+14,30) 

nNDESI UN MASSA8GlATORE modo Tilfany + una calcola

trice modo lagos 9 nuova + un Tutto Bar + un sarvizlo fon

duta in rame. Preuo affare. 

Ciro Oi Mauro - via Pier Delle Vigne 43 - 80100 Napoli 

(081) 299857 (dopo le 20,00) 

nNDO ALCUNI AMPliFICATORI "Hl fino a 1550 W, ali

mentatori da 4Va 1500V da 0,1 a60A, inverterda50Va 8 

Wa, oscillatori, caricabatterie, potenze arichiestaa, mixer 

fino a50 ingressi, amplnicatori per trasmettnori, ponti ra

dio. 

Gianfranco Sebastianutto - via Vittorio Veneto 29 "33040 

Povoletto (UD) 


VENDO TELEFONO PORTAnLE nuovo portata 200 mcon im
billo. Generatore di barre a colori l. 390.000. 
Antonio Piron - via M. Gioia 8 - 35136 Padova 
(049) 853062 (pastQ 

VENDO RIVlSlf CO arr. dal 72+77. circa 110. Transistor 

nuo'li circa 150 usati. Arr.ne 6 valvole 807 usate 125OX8, 

lRS1009 aOE6/40 OOE31112N3. 

Egidio Moroni - 'lia Tonale 66 - 21100 Varese 

(0332) 289862 (19+22) 


AI retro ho compilato una 

'OFFERTA D RICHIESTA D 

D 
COMPUTER 

del tipo 

D 

RADIO 

Vi prego di pubblicarla. 

o 
VARIE 

Dichiaro di avere preso vIsione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

SI NO 
ABBONATO D D 
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61 RTX QRPp 14 MHz 
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78 ~Autorizzato al decollo" 
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offerte e richieste 

richieste COMPUTER 
COIIPRO COIIIIODORE 84 in buone condizioni e a prezzo
conveniente. eventualmente anche drtver e stampante. 
I3SS8, Sluseppe Sartori - via Lipari 5 - 36015 Schio (VI) 
(0445) 22406 (dopo le 20,00) 

CERCO COIIpmR Sl'ECTRUII 46 kmax L. 300.000.Paga

mento contanti. 

Pietro Pintus - Nave Euro Arsenale MM - 19100 La Spezia 

(0167) 36151 (chiedere di Nave Euro sino alle 14,00) 


CAIIBIO RTX 144 11Hz Shak-Two buono stato con compu

ter Spectrum possibilmente in zone esolo di persona, qual

siasi prova. 

Romano Dal Monego - via Tenne 1 - 39012 Merano (8Z) 

(0473) 49036 (past~ 


richieste RADIO 
CERCO FTl01ZD oFT707Yaesu in ottime condizioni con 
11 e 45 m possibilmente prezzo contenuto. 
Angelo Gionlano - via Roma 64 - 80047 San Siuseppe Vesu
viano (NA) 
(081) 8272403 (14+16 oppure 21+22) 

SURPLUS RADIO REPAIR. Compriamo valvole, 2E22 a l. 
6.000 mal. Lampade al neon tipo NE47 aL. 1.000 cadauna. 

Semme tipo SRC9 oBC1306 aL. 1.500 cadauna. lnoRre Op. 

di RX, RTX 73. 

Paolo Finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzano (BO) 


ANAliZZATORE DI SPETTRD CERCO, compro se non mano

messo e se a prezzo ragionevole. Marche preferite: HP e 

Polllrad con un campo di visura di 1,5 GHz o pill. 

Mauro Cagnazzo - corso l.A. Martinetti 25/15 - 16149 Sam

pierdarena (GE) 

(010) 417612 (20,30+22,30) 

DESIDERO RICEVERE FOTOCOPIA schema elettrico delfap

parato MuRimode 2" delill HAM, pagher6 in fede lire dueml

II (2.000) per essa. Grazia. 

Claudio Pavan - via Corazzin 2 - 31013 Codognè (1V) 


CERCASI RTX SOIiIlERKAIIP FT277.. non funzionante 

per recupero pezzi di ricambio.Fare offerte rispondo atutti 

pregando II massima serieti. Grazie. 

Maurizio Pelicci - corso Garibaldi 6 - 06024 Gubbio (PO) 

(075) 927t827 (21.00+22.00) 

BARLOW-WADLEY XCR30, IX portatile 0,5+30 MHz, 
scambio con TX Geloso G228/229 oppure vacchie linee tipo 
G222 + 6215 osimili. Cerco anche pi-greco Geloso perTX 
G222. 
Giovanni Miglio - via MachlaveRi 6 - 40127 Bologna 
(051) 504567 (ore serali) 

CERCO OCAIIBIO: valvole radio/TV o CB a buon prezzo, 

funzionanti. Cedo parecchio materiale radio d'antiquariato, 

surplus e schemi degli stessi apparati 1910+64. 

Antimo Papale - piazza l° Ottobre 4 - 81055 S. Maria C. V. 

(CE) 

(0623) 811466 (13,30 in poQ 


CERCO 527, S27C, S3M compro. Evantuali cambI. Varie 

epparecchiature. 

Luciano Manzoni - via D. D. Michel36 - 30126 Lido di Vene

zia (VE) 

(041) 764153 (15+17 oppure 20+23) 

CERCO SCHEMA SPEECH-IROCESSOR purché efficiente 

con qualsiasi tipo di apparato HF.Acquisto solo se vero af

fare Speech-Processor. Rispondo a tutti. 

Nunzio Spartà - via Fisauti 73 - 95036 Randazzo (Cl) 


CERCO ICOIIIC-2025 possibilmente con i suoi accessori 

oppure Mizuho SB-2X con Hsuo lineare,LA-2X. Oetti appa

rati devano ISsare non manomessi. 

Francesco MoscareUa - via G. Matteotti 12 - 65021 Bussi 

Officine (l'e) 


CERCO nv650 TRANMIITtR piO aRopaoante esterno 

tutto per Sommertcamp FTDX505. Tratto sollmente perpez

zi in ottimo stato. 

Mario Meloni - via S. Teresa SA - 19100 San Terenzo (SP) 

(0187) 970335 (19+22) 


PORTAnLE CB PAUIAIIE omologato con prese alimentato
re a antenna esterna cerco solo a Brescia e dintorni. 
Enzo Franzoni - via Tagliamento 26 - 25123 Brescia 
(030) 362202 (19+21) 

CERCO Ul8EtmllEIITE IlAlllUALE di istruzioni (o lotoco

pie) + schemi di VHF-UHF Kenwood 1W-4tlOO\, possibi~ 

mente in italiano. MI rivolg~a ditte e a privati. 

Gianluigi Napolitano - via 4 Trav. Verdogne Il - 88074 

Crotone (Cl) 

(0962) 23859 (pasb) 


CERCO CB AM.fII-SSII con piO di 120 CH, possiblmente 
Mayor AFS200, da scambiare conAtari CX26OO+ 3cassette 
+ Ilmentatore + 7 manopole, 2 origlneli. 

Cilludio Rosslni - via Prino Novembre 4 - 32100 Belluno 

(0437) 22746 (14+15,50) 


CERCO U118EtmIlEIITE RX tCOIIIC-I70 in ottime condi

zioni e non manomesso. 

Watter Calli - via Cappuccini 4 - 58tOO Pisa 

(050) 46808 (21,30+23,00) 

CERCO RICEYITORE FAX SIIIILE adatto per ricevere certe 

meteorologiche. 

Attero RondineUi - via Sabotino km. 1,700 - 04010 Borgo 

Piave (LT) 


CERCO DIIAKE IIN2000 e 4NB noise-blanker perR4C. Cer
co anche FC707, antenna Tuner per FT707. 
Stefano Bellei - via Zamenhof 168 - 41100 Modena 
(059) 363678 (pasti) 

RTX ALL-IIDDE UHF tipo Kenwood TR95oo, Vaesu 780, 
Icom 490 non manomessi. Solo provincie limitrofe. 
1W3FFJ, Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 45011 
Adria (RO) 

CERCO STAZIONE COIIPLnA CB con RXTX in SSB minimo 

120 CH. lineare minimo 5OOW. Escluso antenna. Annuncio 

sampre velldo pago in contanti. Mal serie~. 6razie. 

Giancarlo BonHacino - via Ducco 9 - 25124 Brescia 


AMPLIfiCATORE LINEARE 430+440 MHz clllsse AB pilota

bUe con 0,8+1 Wpep stato solido cerco in buone condizio

ni e al giusto prezzo d'usato. 

IK8DXX, Francesco lozzino - via Piave IO - 80045 Pompei 

(NA) 


8RID-DIP-IImR CERCO_Preferibilmente Trio OM 81. 
Federico Sartori - via Orso Partecipazio 8/E - 30126 Lido 
(VE) 
(041) 763374 

CERCO UR6ENTEIIEtm YAESU FRl0l digitale perfetto. 
Vendo oscambio mio FR 101 meccanico. Vendo Hai DS2000 
+ Modem AF7 THB. Rispondo a tutti. 

I4ZDX, Francesco Cellini - via Portovenere 27/F - 48017 

Conselice (RA) 

(0545) 89072 (non oltre le 22) 


SONO IIESI CHE limo QUESTO ANNUNCIO in cerca di 
uno schema o fotocopia del RTX VHF Standanl Nov.el 
SRC806 nautico. Chissà se questa vaRa lo ricever67 Grazie. 
Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano 
(TO) 

CERCO RTX 11 m e 45 ID SSB/AM non importa se ha aRre 
gamme decametrlche. Massimo prezzo L. 200.000. 
Raffaale Espos"o - via G. Cosenza 282fC - 80053 Castel
lammare di Stabia (NA) 

ACQUISTO COIIPLETO EFUNZIOIIAtm o riparabile Tester 
univarsale delrlstltuto Radiotecnlco Milano, Prol. S. Sigis
mondo, oppure equivalente del commercio. 
Arnaldo Marsiletti - 46030 Borgoforte (MN) 
(0376) 64052 (8+22) 

IIEDICO COLLEZIONISTA cerca un apparecchio radio de

nominato Radlola RCA44 del 1931 , cede in cambio un Chi

liofono o un Kastalia Marelli anni 29-30. 

Gaspare Marotta - corso Vitt. Emanuele 131 - 66012 Avola 

(SR) 

(0931) 631037 (pmQ 


COIIPRO TUBI '!tDESCHf P700 ecc. 1930+1945. Libri 

schemari stessa epoca.Vendo alimentatore rete 50 periodi 

220-6,3-600+600 Wl 1,2 (professionale) L. 100.000. 

Silvano Giannonl - via Valdinlevole 25 - 56031 S. Colomba 

Bientina (PI) 

(0587) 714006 (non oRre le 20) 


CERCO SURPLUS '!tDESCO ITALIANO anni 39+45 compro 
ocambio con materiali elettronici. Vendo tubi elettronici di 
verio tipo minimo 50 pezzi per va~a. 
12Z0L, Luigi Zocchl - via Marcona 41 - 20129 Milano 
(02) 7367866 (13+14 oppure 19+20) 

CERCO RICEVITORE IlAnOIlAL HR0500 oequivalente solo 
se in perfette condizioni e non manomesso. Max L. 
500.000. Rispondo a tutti. . 
Francesco Di Giovanni - via Pala 16 - 39100 Bolzano 
(0471) 917733 (ore seral~ 

ACQUISTO NORMALE RE81STRATORE Phonolll modo 

EK3227 portatile acassette anche guasto enon riparabile. 

Pago bene, spese a mio carico. 

Antonio Modestini - corso Mazzini 35 - 06081 Assisi (PO) 

(075) 812373 (pastQ 

richieste VARIE 
EIIIMtm RADIO CERCA amplHicatore FM usato media 
potenza 400+1000 W velvolare. 
Sauro Pagni - via Trieste 27 - 52027 S. Giovenni Valdarno 
(AR) 

SURPLUS RADIO REPAIR, spec~ica che non è una ditta, ma 

un modo per riempire il tempo libero, salvando quegli appa

rati che aRrimenti andrebbero distrutti, il tutto con poca 

spesa. 

Leonanlo-Paolo Alonzo-finelli - via Cesare Rocchi 28 
40053 Bazzano (BO) 

(051) 631863 (18+20) 

CERCO SCHEIIA RADIO '!tLEFUNKEN modoW9. Acquisto, 

baratto, vendo radio evalvole anni 1920+1933.Acquisto H

bri e riviste radio e schemari, attopariantl a spillo 2000+ 

4000 Ohm impedenza, piccole radio I valvole e a galena de

gli anni dal 1920 al 1933.Vendio cuffia Koss ESP9 nuovissi

ma o baratto con grammofono. 

Costantino Coriolano - via Speventa 6 - 16151 Sampierdara

na (GE) 

(010) 419223 (pastQ 

CERCO FREQUENZlllnRO COIiPlETO di connettore origi

nale YC78 Vaesu da abbinare alfapparato FT7B.Buon prez

zo. 

Francesco DelrOsbel- via Cugnago 4 - 32020 la Valle Agor

dina (BL) 

(0437) 63043 (16,30+19,30) 


CERCO FASCICOLO DI SCUOLA di Elettronica nO 19 oppure 

interamente il valume 11°. 

Giovanni Martano - via Vernole 55 -73020 Acquarica di Lac

ce (LE) 


TUBO LASER CERCO. 

Sandro Tessarin - via Lugnan IO - 34073 Grado (GO) 

(0431) 82742 (7,00+13,00) 


CERCO FOTOCOPIA SCHEMA Polmar 309 AM-SSB omologa

to, chiado come aumentara potenza. Rimborso spese piO 

OSL. Cerco mini transverter funzionante per suddetto appa

rato. Grazie. 

Giovennl Samannè - via Manzoni 24 - 91027 Paceco (TP) 

(0923) 682646 (21 ,30+22,30) 


CERCO SCHEMA RADIO '!tUFONKEN modoW9 monta le 
valvole: n. 4RENll04, n. 1RE134 epiO raddrizzatrice.Ac
quisto, vendo, baratto radio e valvole, libri e riviste radio, 
schemari. aRoparianti a spijlo da 2000+4000 Ohm impe
denza e materiale radio degli anni dal 1920 al 1933. 
Costantino Coriolano - viale Partelle 177 - 52044 Cortona 
(AR) 

CERCO SCHEIII COIIPLm di elenco componenti di alta 

frequenza FM 88 +108. Ponti UHF valvolari e trans.istor. 

Cerco anche materiali per II costruzione Irasfonnaton, val 

vole, ecc. 

Anlonlo Ben - piazza Buzzl 4 - 21100 Varese 

(0332) 2B1619 (pastQ 


CERCO CRNVERTITORE SS8 per RX Grundlg Satell" 2100. 

Cerco 21 lezione pratica TV Iransistor della Radio Elettra 

oppure fotocopie. 

13I<0S, Sifvio Colella - ,lrada M. Marina 420 - 30019 Sotto

marina (VE) 

(041) 491912 (lasciare recap~o) 
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REGJlLAUN 
PERSONAL 
COMPUrER 

altri 
tre vincitori! 

• Maurizio LANERA 
via Pirandello 23 - 33170 PORDENONE 

• Simone BORILE 
via A. Volta 7 - 35041 BATTAGLIA TERME (PD) 

• Teresa MELE 
via Matteotti 130 - 84036 SALA CONSILINA (SA) 

ETU COSA ASPETT'? 
CQ assegnerà a suo giudizio altri tre Personal Computers ZX Spectrum tra tutti i 
Lettori che, entro il 30 settembre prossimo, risponderanno a queste 4 domande: 

Personal Computer 

1) Perché ancora non ce l'hai? 


2) Se tu lo avessi, cosa ci faresti? 

3) Lo hai mai usato? 


4) Conoscevi CQ? 

._--~-------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tagliando che deve obbIigaIoI iamenIe CKCOI11pC191"1C1fe levostre risposte. CQ 9/84 



48kbyteRAM 
CMOS 
perilvostro computer· 


/W3FFU, Claudio Redolfi 


D OpO aver realizzato qualche esemplare del G5, e in os
sequio al noto detto che "l'appetito vien mangiando", 

ho sentito la necessità di dotare tale macchina di una congrua 
capacità di memoria considerando anche il fatto che l'ing. Be
cattini ha promesso il floppy. 

Le soluzioni analizzate 
erano tre: 

1) utilizzo di una moltitudi

ne di RAM board originali, 

espandendo fisicamente il 

bus; 

2) utilizzo di RAM dinami

che; 

3) utilizzo di moderne RAM 

C/MOS 6116 da2 kper8 bit. 


Scartata fin dall'inizio la 
prima soluzione a causa 
dell'elevato costo e dello 
spazio fisico necessario e 
considerato che le RAM di
namiche, pur avendo . un 
buon rapporto costo/byte, 
risultano lente nell'accesso 
e necessitano di una modifi
ca al reset della CPU, sono 
ricorso alle 6116. 

Tale soluzione, a mio pa
rere, è la più razionale an
che se certamente, sotto il 

profilo economico, è un im
pegno di una certa rilevan
za. 

Poste queste premesse, 
passiamo al dunque. 

Per problemi fisici di spa
zio, ho ritenuto non utiliz
zare direttamente uno slot 
del bus del G 5 e ho suddivi
so la realizzazione in tre set
tori ben distinti (frazionan
do inoltre il rischio di realiz
zare circuiti stampati con er
rori letali!): 
a) scheda con buffer sulle li
nee più usate; la stessa vie
ne inserita sullo slot ed è 
collegata alla scheda delle 
decodifiche con due spezzo
ni di flat cable e relativi con
nettori; 

b) scheda delle decodifiche 
degli indirizzi dove altresì 
sono alloggiate le RAM a 
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48 kbyte RAM CMOS 

gruppi di 8 chip disposti su 
appositi stampati; tale sche
da ha le dimensioni della 
scheda madre del G 5 ed è al
la stessa sovrapponibile; 
c) 3 schede RAM con 16K 
ciscuna(8 chip) da innestare 
mediante connettori con 
passo 2,54 mm alla scheda 
delle de codifiche. 

SCHEDA BUFFER 
Sulla stessa sono presen

ti due buffer (74LS 17 e 
74LS365) che provvedono a 
separare, come si può evin
cere da schema, le linee del 
bus destinate a parecchi ca
richi TTL. Da notare che 
WR e RD (quest'ultima qui 
non utilizzata) hanno le re
sistenze di pull-up verso la 
linea di alimentazione as
servita dagli accumulatori, 
ciò consente, a sistema non 
alimentato, di avere le RAM 
con gli ingressi WR non 
abilitati. Sulla stessa scheda 
sono inoltre presenti due 
zoccoli DIL a 16 pin per il 
collegamento tramite con
nettori e flat cable alla sche
da delle decodifiche. 

SCHEDA 
DECODIFICHE 

Data la possibilità, e for
se la comodità, di alimenta
re le RAM con accumulatori 
è necessario che i es delle 
stesse -a sistema disattivato
siano portati a livello logico 
l per salvaguardare il conte
nuto delle celle da possibili 
modifiche o cancellature ac
cidentali. Le uniche decodi
fiche che possono essere 
usate a questo scopo sono 
risultate essere siglate 
75LS 159 le cui uscite sono a 
collettore aperto (open col
lector). Le resistenze di 

WR 

+Vcc 
100nF 

~HI' 

Ir! 
3 ~ t 

5 ~ 6 

~ 
~ 
-b 

+Vcc 

~ 

+Vcc 

+Vb 

I,	70flxl, 

MREQ 

RD(NU)

AI5 

Q)
.c: 
.g100nF 
i5

~HI' 	 o
<L) l.J 
~ 

18 
Q)

2 7tLS J~ Alt Alt 
.~ 

~ II) 

AI2 
12 365 11 

::J 
AI3 A13 

.Q t 5 AI2 ~ 
IO 9 AI1 ~ÌÌi Ali 

Q)
.c:--t>

I 	 8 15 ~ 

pull-up sono state pertanto 
collegate alla linea di ali
mentazione collegata agli 
accumulatori ottenendo 
così la funzione richiesta. 
Gli ingressiAO,Al,A2 eA3 
dei 74159 vanno collegati ri
spettivamente alle linee 
All,Al2,AB eAl4del bus 
degli indirizzi per realizzare 
così la decodifica da 4 a 16 li
nee. Rimane da espletare la 
divisione del campo degli 
indirizzi in due settori da 
32K ciascuno: a ciò provve
de la linea A15 che pilota il 
pin 19 del primo 74159 diret
tamente (indirizzi da O a 
32767) mentre, opportuna

~LtJ tU 

Alpi
Ale,!!;A;D.;[J;'R.I'ES;S!B;U!S. 
Ag}~ 	 Api

DATA BUS 
D7~~~07 
OI/J~ 	 OI/J 

Scheda buffer e di adattamento al bus del G 5. 

mente invertita, pilota il pin 
19 del secondo 74159. 
Quanto sopra realizza la di
visione del banco degli indi
rizzi in 32 blocchi da 2048 
byte ciascuno. Atteso che i 
primi 8 blocchi con indiriz
zo più basso sono utilizzati 
dal sistema operativo, è suf
ficif1nte non utilizzare le 
uscite da 1 a 8 del primo 
74159. 

Il pin 18 dei 74159, colle
gato alla linea MREQ, abili
ta le decodifiche ad espleta
re il loro lavoro indicando 
che sul bus è presente un in
dirizzo con richiesta di me
moria. 
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II 

48 kbyte RAM CMOS 

Scheda buffer lato rame. 

l\~ 

3 

'I 

Scheda RAM lato rame. 

~ \\\~ 

~ 
.14~1.14'1.11'I.li.I.I.•ltJ.l 

1.1.1.:ItI.I.II~~ltltl.l. • 
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48 kbyte RAM CMOS 

.I.'OOnF I.,oonF_T T' 

-~ 

(DIJ"f}7! 
DATA BU5 

(AINIIDJ 
ADDRtSS~ 

+Vb 

GND 

Scheda RAM e decodifiche. 

Come poc'anzi afferma
to, su questa scheda sono al
loggiati 3 circuiti stampati 
con 8 chip 6116 ciascuno. Il 
collegamento delle schede 
RAM con la scheda della de
codifica degli indirizzi av
viene per mezzo di connet
tori maschio/femmina con 
passo 2,54 mm, realizzando 
un insieme molto compatto 
e parallelizzando, nel con
tempo, le linee degli indiriz
zi e dei dati, WR, la linea di 
alimentazione proveniente 
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J I Il 

~6 
V 

I.'OOnFT" 

.................... 


....
................ 
stampati in doppia faccia, 
sono ricorso all'uso di un di
screto numero di ponticelli. 
Ciò, pur non conferendo un 
aspetto professionale al tut
to, consente un notevole ri
sparmio di sudore. 

SCHEDE RAM 
Data la loro semplicità, 

non vi è molto da dire sulle 
stesse. 

Sono state realizzate su 
dagli accumulatori e il ritor
no di massa. 

Data l'impossibilità di 
realizzare tra le mura dome
stiche dei buoni circuiti 

vetronite monofaccia con 
solo 8 ponticelli da eseguire. 
Come si può vedere dalla 
copia della matrice, le piste 
sono molto ravvicinate ed è 
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48 kbyte RAM CMOS 

(5V)+VCc--------~---------------------+Vcc 


D 

~------------------------+Vb 

100n) 1W 

-+ 2x12V Ni-Cd -II SÒOmAlh 

GND------~-~----------------GND 
Modifica circuito carica accumulatori. 

necessario usare molta cau
tela con il saldatore. Tassati
vamente vietato l'uso di 
spray protettivi, meglio sta
gnare tutte le piste e poi la
vare abbondantemente con 
trielina. 

NOTE GENERALI 
Qualora chi realizza tale 

circuito non voglia disfarsi, 
per ovvie ragioni, delle 
schede RAM già installate 
è sufficiente non inserire le 
6116 dove gli indirizzi sono 
già occupati dalle 2114. Le 
resistenze di pull-up sulla 
scheda delle decodifiche 
vanno inserite sul circuito 
stampato solo con un reofo
ro, l'altro deve essere colle
gato con un sottile cavo alla 
linea positiva degli accumu
latori. 

Per quanto attiene il cir
cuito di ricarica degli accu
mulatori, non ho utilizzato 
lo schema proposto dall'ing. 
Becattini in quanto poco ef
ficace. La modifica da me 
proposta, pur nella sua sem
plicità, ha dato prova di buo

na affidabilità. La resistenza 
da 100 O ha trovato posto su 
una scheda a parte insieme 
agli accumulatori onde evi
tare danni da possibili perdi
te degli accumulatori. Il dio
do D, meglio se al germanio 
(serie AY...), trova posto 
sulla scheda madre del G5. 

Dei circuiti realizzati so
no in possesso delle matrici 
da utilizzare con la fotoinci
sione. 

Una Ditta di Padova si è 
dimostrata disponibile alla 
realizzazione dei circuiti 
stampati o dei kit di tale 
espansione di memoria, tut
tavia le richieste in tal senso 
dovranno necessariamente 
superare un certo numero. 

<:hi fosse interessato, 
può fornirmi il proprio indi
rizzo al quale poter inviare 
notizie in merito. 

Il circuito proposto può 
essere utilizzato anche con 
sistemi diversi dal G5 purché 
utilizzanti il Z80 CPU quale 
microprocessore. 

<:Q FINE 
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Danilo Risso 


A ccidenti! nello scorso articolo ho detto troppo! 

Scorgo già dalla mia finestra due individui con imper


meabile bianco e occhiali scuri appostati dietro l'angolo. 

Si tratta indubbiamnte di due killer inviati dalla SIP per impe

dirmi di spedire il nuovo articolo. 

Ma per questa volta ce la posso fare ancora, travestendomi da 

operaio dei telefoni ... 


Dunque! ora che anche il 
più pierino dei pierini cono
sce tutti i segreti dell'appa
recchio telefonico (vedi mio 
articolo mese precedente) è 
giunto il momento di capire 
in quale maniera il "coso" 
grigio può collegarsi con 
tutti gli altri "cosi" grigi, o 
colorati che siano, in tutto il 
mondo. 

Se i telefoni di tutto il 
mondo fossero dieci, baste
rebbe dotare ognuno di un 
commutatore a dieci posi
zioni e il gioco sarebbe fat
to. In realtà i telefoni sono 
milioni e l'unica maniera di 
collegarli tutti tra loro è 
quella di accentrare i com
mutatori in un luogo chia
mato appunto centrale tele
fonica. 

Quindi i due fili che 
escono dal vostro telefono 
vanno a finire in un edificio, 

la centrale telefonica, ap
punto, insieme ai due fili 
che escono dai telefoni di 
tutti i vostri vicini di casa e 
dell'intero quartiere. 

Le centrali di ogni zona 
sono poi collegate tra loro, a 
quelle di altre città, di altre 
nazioni ecc, permettendovi 
di conversare con il resto 
del mondo e non solamente 
con il dirimpettaio. 

Agli albori della telefo
nia, al posto della centrale 
telefonica c'erano dei tavoli 
immensi su cui arrivavano 
tutti i mi dei telefoni termi
nando in prese tipo jack. 

In quei tempi remoti si 
comunicava a voce all'ope
ratrice il numero desiderato 
e questa provvedeva a fare 
un bel cavallotto tra i due te
lefoni con due spine chia
mate bicordo. La centrale 
telefonica moderna è ormai 
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completamente automatica 
e le allora signorine della 
commutazione sono diven
tate nonne e bis-nonne (il 
sistema del bicordo è co
munque tuttora utilizzato 
nei piccoli alberghi). 

I sistemi che equipaggia
no attualmente la maggior 
parte delle centrali SIP uti
lizzano per automatizzare la 
selezione, organi elettro
meccanici, detti selettori, o 
relè montati in matrici detti 
campi di accoppiamento. Le 
moderne centrali elettroni
che sono gestite da un ela
boratore e utilizzano per 
collegare tra loro gli abbo
nati matrici di SCR nel do
minio dello spazio o canali 
p AM e PCM nel dominio 
del tempo. 

Vediamo il caso dei se
lettori; il selettore è parago
nabile a un grosso commu
tatore (per esempio a 3 vie, 
100 posizioni). N e esistono 
molti tipi ma il più comune 
è forse quello chiamato a 
sollevamento e rotazione. 
In pratico esso è formato da 
più banchi di contatti dispo
sti su 10 piani. Su ogni piano 
sono montati Il contatti di
sposti a semicerchio. Due 
magneti provvedono a sol
levare e a far ruotare un 
gruppo di spazzole di con
tatto. Questo tipo di seletto
re presenta un ingresso (sul
le spazzole) e 100 possibili 
uscite (all' undicesimo passo 
di tutti i livelli corrisponde il 
segnale di occupato). 

I magneti di sollevamen
to e rotazione sono coman
dati direttamente (tramite 
relè) dagli impulsi generati 
dal disco combinatore del 
telefono. Un blocco di relè 
posti vicino al selettore 
provvede alle funzioni ausi
liarie. 

~r"J.tOL-€ b\ 

C""O ... T ,,"T'""f"o 

Selettore rotativo 
Questo tipo di selettore può anche 
essere utilizzato come preselettore. 
I tre gruppi di spazzole di contatto 
sono sfalsati sia di 12r? tra loro sia 
in profondità. Ogni gruppo tocca 
contatti differenti. In un giro com
pleto si esplorano quindi il triplo di 
contatti. Ogni gruppo è composto da 
tre spazzole per ifili A B C; A ' B ' C'; 
A nB " cn. Questo tipo di selettore 
può essere costruito con 10 passi 
nell'uso come P.S. fino a 50 passi 
nell'uso come c.c. o SG. 
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Selettore a sollevamento e rotazio
ne. 
l n pratica il selettore a sollevamento 
e rotazione è dotato di almeno 3 

"~I banchi di contatti sovrapposti. 
l banchi A e B cui sono allacciati ifi
li di ogni telefono. 

/I banco C con cui si effettuano i cri

teri di impegno svincolo ecc. all'in

terno della centrale. 

Sul filo C quindi sono inviati i co

mandi agli organi successivi. 


r·II.~.......t. 

~~""'t..t: 


) 

Se avete capito questa 
mia descrizione un po' af
frettata, non vi sarà difficile 
capire allora il sistema mo
strato nella figura. 

Si tratta di una centrale 
telefonica a 100 numeri nel
la quale un qualsiasi utente 
può comunicare con un al
tro combinandone il nume
ro a due cifre (00 -7- 99). Que
sto sistema è però oltremo
do dispendioso perché ogni 
utente deve avere il suo se
lettore e quindi nel caso li

mite in cui tutti conversas
sero contemporaneamente, 
almeno 50 selettori non sa
rebbero utilizzati, conside
rando che chi è chiamato 
non può nello stesso tempo 
chiamare un altro. 

G li studi eseguiti hanno 
rilevato che nello stesso 
tempo conversa una percen
tuale minima degli abbonati 
allacciati a una rete telefoni
ca, per cui ecco arrivare il 
primo inghippo. Pensate al
la descrizione del selettore, 

gO 

A. 
I 

00 

S~1 99 

00' .H 
....;..;.---... 

S~IOO 99 

, 
I 

- .... 
I 

I-------------

Centrale telefonica a 100 numeri 
Questo sistema è ancora realizzabi
le con commutatori manuali, se
guendo ifili notate come ogni telefo
no può collegarsi con tutti gli altri 
compreso se stesso. 
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La centrale telefonica 

e se noi lo girassimo a rove
scio? Ecco che potremmo 
coinvolgere 100 telefoni su 
di una sola linea (uno alla 
volta si intende). Con un 
gioco di relè si può facil
mente far sì che il primo che 
solleva il microtelefono ot
tenga la linea, mentre gli al
tri, se sollevano contempo
raneamente, sentiranno il 
tono di occupato. 

La figura vi aiuterà a 
comprendere questi concet
ti. 

La centrale rappresenta
ta equivale alla precedente 
ma consente solo lO conver
sioni contemporanee (20 te
lefoni). 

Sono stati utilizzati 20 
selettori in luogo di 100. Il 
selettore girato a rovescio 
prende il nome di cercatore. 
Il cercatore va alla ricerca 
dell'utente ruotando, e 
quando lo ha trovato si fer
ma. 

Questo avviene perché il 
telefono in conversazione 
ha una resistenza più bassa 
di quelli a riposo (vedi pre
cedente articolo). Sono stati 
utilizzati lO cercatori in pa
rallelo per dare lO vie di co
municazione alla centrale. 
L'uscita di ogni cercatore 
deve essere direttamente 
collegata con un selettore 
per cui ogni cercatore ha il 
suo selettore associato. 11 
parallelo degli organi di una 
centrale telefonica si dice 
multiplazione. 

Esiste però un altro di
. spositivo in grado di risolve

re il nostro problema. 
Esso viene chiamato 

preselettore. 
La figura mostra ancora 

la solita centrale a 100 nu
meri realizzata con 100 PS e 
lO selettori. 

Il numero di linee o vie 

cc 
/00 o 

telefoni 
PS 

SG 
r-----------------, 

L ______________ _ __ ~ 

IO linee 

/00
SL telefoni 

concentrazione espansione 

\~------------~vr--------------~/ 

traffico telefonico complessivo 

Schema a blocchi 

cc.. i 

-1~~ \
~-~--· · ~ i 
-Coo 

distrtbuzione ~---_. 

, 
"10 . 

I 
:~ t 

il 

·41 

... - - 

.-_--___1 

disponibili è lo stesso che 
nella centrale a cercatori. 

Ogni telefono deve di
sporre di un preselettore 
che è però un organo estre
mamente semplice ed eco
nomico. II funzionamento 
del PS è inverso a quello del 
CC. In pratica il telefono è 
collegato direttamente al 
suo prese lettore associato e 
quest'ultimo, allo sgancio 
del microtelefono, ruota al

la ricerca di un selettore li
bero. 

La percentuale di linee è 
ottenuta moltiplicando le 
uscite dei PS, che sono lO, 
con gli ingressi dei selettori 
di linea. 

La figura dovrebbe dare 
un'idea chiara del funziona
mento del PS. Tramite i CC 
o i PS si ottiene quella che 
viene definita la concentra
zione del traffico telefonico 

· 


- 44- - CQ 9/84



--

---- --- - -

La centrale telefonica 

00 

PSi 
O ·H 

~ 

00 ·H 

PSl
O 11 

, 
,9,

I 
I 

J. II , ,
I 

III I 
I, 

00' ..... 
I 

- l'
p's1009'O 

I 
I 

1 9S 

~L. 1';'5 

...... 

I ~ I 
I I 
I I 
I 

I I 

SL~1----- --i 


1 
I 

~L. E.+, 
-- .. 

I 
I 

SL "'0 I 
I 

I 
J 

I

I I 

I I 
I - - ____ - - ________ I 

Centrale a cercatori (CC) 
Sono utilizzati lO CC e lO SL 
per 100 telefoni allacciati. 

su un numero limitato di li
nee. Tramite i selettori di li
nea o SL, vedremo come si 
otterrà l'espansione del traf
fico medesimo (vedi figura a 
pagina seguente). 

A questo punto qualcu
no obietterà che qui si parla 
solo in 100 mentre lui vuole 
chiamare i marziani in tele
selezione intergalattica. E 
va bene, l'avete voluto voi. 

La centrale fin qui de

scritta può essere espansa fi
no all'infinito aggiungendo 
degli stadi di distribuzione o 
selettori di gruppo ed au
mentando di conseguenza il 
numero delle cifre da sele
zionare. 

Sempre nella figura a pa
gina seguente potete avere 
finalmente lo schema defi
nitivo di una centrale telefo
nica. Nel momento in cui 
voi alzate il microtelefono,la 

Centrale a preselettori (PS) 

Sono possibili lO conversazioni con
temporanee (20 persone) nell'ambi
to del centinaio di telefoni collegati 
alla rete. 

bassa resistenza dell'appa
recchio telefonico fa attrar
re un relè che da' l'avvio al 
PS. Il PS ruota fino a trovare 
uno ISG libero o lo impegna 
facendogli attrarre un relè. 
Dallo ISG giunge il segnale 
di pronto centrale. Ora ap
pena componete il numero 
sul disco combinatore lo 
ISG solleva i suoi contatti al 
livello di quel numero (ad 
esempio: 2, lo ISG fa due 
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La centrale telefonica 

Schema definitivo della centrale te
lefonica. 
In realtà il PS relativo al telefono di 
Gian non è multiplato con quello di 
Luigi in quanto i due numeri di tele
fono, pur facendo capo alla stessa 

, I 

GIIIN PS 


centrale (prima cifra 6), apparten
gono a decamigliaia differenti (se
conda cifra 6 e 2). Nella centrale gli 
attacchi degli apparecchi telefonici 
sono multiplati a gruppi di 100 rea
lizzando i cosidetti "fasci". 
Seguendo i fili notate come Gian 

li[ ~(, 

lE: ~G 

'~~ 
]6 

O~/ A . 
ITl .... UL.€.UOuL I 

JI 

possa chiamare se stesso oppure 
Luigi e viceversa. 
Per estensione del concetto avrete 
una idea del funzionamento della 
centrale telefonica. 

l'l ~(, $L 

4E>0% ) 

~9 .~ 

scatti in alto). Poi i suoi 
. bracci vanno in rotazione 
automatica ad esplorare i 
dieci contatti del banco. Ad 
ognuno dei dieci contatti è 
collegato uno IISG e quindi 
lo ISG si comporta ora pro
prio come un PS andando a 
cercare uno IISG libero tra 
quelli che ha sul banco. Ap
pena trovato uno IISG libe
ro esso viene impegnato e la 
sequenza qui descritta si ri
pete così per le altre cifre 
meno le ultime due. Com
poste tutte le cifre meno 
due la centrale è giunta al 
selettore di linea. Questo 
selettore è uguale agli altri 
ma viene però comandato 
da una cifra in sollevamen
to, e da un'altra in rotazio
ne. 

Il selettore di linea effet
tua quindi l'espansione del 
traffico telefonico in quanto 
presenta un ingresso e 100 

uscite cioè l'inverso dello 
ISG. Se l'utente chiamato è 
libero lo SL si posiziona e 
provvede all'invio della cor
rente di chiamata. Se duran
te l'intera sequenza viene a 
mancare una via di comuni
cazione, per congestione 
del traffico, l'organo che 
non ne ha trovato un altro li
bero finisce in un passo di 
fondo corsa dove è inviato il 
segnale di occupato. 

I concetti fin qui esposti 
sono validi per qualsiasi tipo 
di centrali telefoniche, elet
troniche comprese. Imploro 
pietà agli addetti ai lavori 
che leggendo questo artico
lo ne saranno disgustati! 

L'intento era solo di dare 
un'idea generale di quanto 
accade quando si effettua 
una telefonata e, visto che 
quasi nessuno scrive mai di 
telefonia, ho pensato di far
lo io. 

Coraggio, anche per que
sta volta è finita, comunque 
se non mi sopportate più po
tete sempre sperare nei kil
ler della SIP! 

CQ FINE 
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·PRATICA 

delle 
alltentleTV 


p.e. Giancarlo Pisano 


T empo fa ebbi occasione di parlare su XÉLECTRON 
dell'installazione pratica di un'antenna televisiva. 

Oggi tomo alla carica, completando l'argomento con notizie 
molto utili note solo agli "addetti ai lavori", e inoltre parlerò 
non solo degli impianti singoli, ma anche degli impianti "cen
tralizzati" . 

MESSA A TERRA 
DEL SOSTEGNO 
DELLE ANTENNE 

Se il palo di sostegno del
le antenne non è connesso a 
terra, l'impianto si caricherà 
a un certo potenziale, che 
dipende dall'ambiente cir
costante. In alcuni casi, tale 
potenziale può assumere 
valori molto elevati e capita 
che il cavo di discesa si per
forerà in uno o più punti; al
tre volte l'utente che malau
guratamente dovesse tocca
re i morsetti di discesa d'an
tenna provvederà egli stes
so, col proprio corpo, a scari
care a massa un bel po' di 
potenziale elettrico, espe
rienza non certo piacevole. 

Quindi, per cautelarsi da 

questi inconvenienti biso
gna collegare il palo di so
stegno a una presa di terra 
ma ci si deve ricordare di 
eseguire un collegamento 
ben stabile e sicuro, altri
menti sul video del televiso
re si produrrà un disturbo 
assai caratteristico, rappre
sentato da una fascia scura 
piuttosto larga fissa o scor
revole verticalmente. 

Si tenga presente che la 
legge vieta di utilizzare a tal 
scopo le tubazioni del gas o 
simili, mentre è permesso 
utilizzare le tubature idri
che. 

Per il collegamento ci si 
serve, solitamente, di fa
scette stringitubo reperibili 
presso i ferramenta e saran
no collegate con trecciola 
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isolata in rame da qualche 
millimetro di diametro. 

Avendo la possibilità di 
poter realizzare una' "vera" 
presa di terra, si osservi la fi
gura 1. 

Prima di addentrarci 
nell'argomento relativo agli 
impianti centralizzati, Vi 
presenterò due prodotti 
commerciali per impianti 
d'antenna singoli, e una 
semplice modifica su uno di 
essi. 

L'AMPLIFICATORE AB31 
e 
l'ALIMENTATORE RST-150 

Nell'articolo su XÉLEC
TRON già citato nell'intro
duzione, parlai dell'amplifi
catore AB20; ora ecco a Voi 
l'AB31, che consiglio a tutti 
quelli che abitano in zone 
ove il segnale UHF giunge 
con scarsissima intensità. 

Infatti, quest'amplifica
tore (vedi fotografia) ha un 
guadagno di ben 28 dB e 
prevede la miscelazione con 
l'antenna per VHF. 

Per alimentare l'amplifi
catore si deve utilizzare un 
piccolo alimentatore di tipo 
stabilizzato a 12 V. 

Il modello RST -150 sod
disfa a tale requisito ed è 
particolarmente interessan
te perché il circuito di stabi
lizzazione non impiega co
me avviene di solito uno ze
ner, ma un moderno inte
grato regolatore da 100 mA. 

In figura 2 potete vedere 
lo schema di questo circui
to. 

La semplice modifica 
che suggerisco di eseguire 
consiste nell'inserire tra 
l'uscita dell'integrato e la 
massa un elettrolitico da 
10+33 j.JF che originaria

- 48

al palo TV figura 1 

Presa di lerra 

treccio/adispersore 
metallico carbonella 

terreno 
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I GLI IMPIANTI 
I D'ANTENNA 

CENTRALIZZATI 
Sostanzialmente, un im

pianto centralizzato è costi
tuito come un impianto sin
golo, ma munito di ramifica
zioni che giungono a tutti 
gli alloggi di un fabbricato. 

Esso è costituito, di soli
to, come si può vedere dallo 
schema di figura 3. 

Si tenga presente che, al 
fine di evitare il formarsi di 
possibili riflessioni, i cavi di 
discesa devono terminare 
sulla loro impedenza carat
teristica che vale 75 O. Per 
quanto riguarda il numero 
dei cavi di discesa, solita
mente si impiega un cavo 

I per ogni colonna dell'edifi
cio. 

In figura 3, per comodità 
di disegno, sono rappresen

I tate due colonne; le altre sa
rebbero identiche a quelle 
disegnate. 

GLI AMPLIFICATORImente non è presente; ciò Per smontare lo stampa

migliora la stabilizzazione to dalla scatolina plastica sa Solitamente negli im

del circuito (riducendo il rà sufficiente svitare com pianti centralizzati si usano 

"ripple") e inoltre ci cautela pletamente la vite stringi filo degli "amplificatori di cana

contro possibili autooscilla per il cavo TV. le", che amplificano solo un 

zioni dell'integrato, dovute Sia l'AB31 che lo RST- I gruppo ristretto di canali te

all'alto guadagno del com 150 sono reperibili presso la levisivi e sono molto utili in 

ponente. GBe Italiana. banda UHF. La scelta 


figura 2 


RST-J50 (sola parte per c.c.) . 


....---t__------4....------1 integrato 1----...---0+12V
lN/,007 

+ 

~lo';'33fJF220 V 
I • 
I 
I 
I 
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I 
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antenne 

o piano
5  -------- PU U3 

4!·-------  PU U3 

]! ------ --  PU U3 

2!------- PU UJ 

l! -------  PU U] 

dell'amplificatore va fatta 
anche in base alla ampiezza 
del segnale ricevuto dall'an
tenna e dall'ampiezza mini
ma di segnale che si vuoi ot
tenere dalla presa più lonta
na a quella collegata con 
l'impianto, per evitare l'in
sorgere nel TV collegato a 
questa del noto "effetto ne
ve". 

Inoltre bisogna conside
rare l'attenuazione intro
dotta dal cavo coassiale e 
dalle unità di ripartizione. 

Bisogna impiegare un 
amplificatore per ogni an
tenna (solitamente UHF), 
al fine di ottenere i migliori 
risultati. 

I CONVERTITORI 
Questi sono particolar

mente utili quando, per 
esempio, l'impianto, se 
molto esteso, tendesse ad 
attenuare troppo i segnali 
UHF; in tal caso è utile con
vertire il segnale da UHF a 

U3 

U3 

U3 

U] 

U3 

R 

R = 750 
attenuazione 6 dB 

PU 

PU 

PU 

PU 

PU 
figura 3 
Esempio di impianto centralizzato. 

U1 

U2 
U3 
PU 

Unità di ripartizione 
Unità terminali (75 O) 
Unita di derivazione 
Prese utente 

dalle antenne 

~\~ 


R = 1500 R = 2250 
attenuazione 10 dB attenuazione 12 dB 

VHF e procedere poi alla sistive e sono caratterizzate 

sua distribuzione. Dato che da un certo numero di deri

questi circuiti sono utilizza vazioni. 

ti assai poco in Italia, non mi Dati tipici sono: 

sembra il caso di descriverli 


A) L'attenuazione di transiin maniera più approfondi
to che è quella che subisce ilta. 
segnale lungo la discesa 
principale;UNITÀ DI B) L'attenuazione direttaDERIVAZIONE che è quella subita dal se

e RIPARTIZIONE gnale derivato; 
Sono costituite da reti re- C) L'attenuazione inversa 
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figura 4 

Unità di ripartizione. 


R = 3000 

attenuazione 14 dB 


che viene subita da un se
gnale che dalla presa d'uten
te raggiunga la linea princi
pale. 

Quest' ultimo parametro 
è molto importante, per im
pedire che i televisori possa
no reciprocamente distur
barsi tra loro. 

Le unità di ripartizione 
servono per alimentare le 
discese principali dell'im
pianto e le resistenze sono 

inserite in serie al cavo; esse 
formano col cavo stesso un 
partitore da cui dipende 
l'impedenza delle linee e 
l'attenuazione introdotta 
(vedi figura 4). 

Le unità di derivazione 
servono per portare il segna
le dalla discesa derivata al 
televisore e sono assimilabi
li a unità ripartitrici formate 
da una sola resistenza. 

UNITÀ TERMINALI 
e 
PRESE D'UTENTE 

Le unità terminali servo
no per evitare che si formi
no delle fastidiose riflessio
ni; sono costituite molto 
semplicemente da una resi
stenza da 75 O (vedi figura 
3) che chiude il cavo sulla 
sua impedenza caratteristi
ca. 

Le prese d'utente, inve
ce, sono normali prese coas
siali da 75 O e vengono in
stallate negli appartamenti. 
Queste prese contengono a 
volte un attenuatore che at
tenua il segnale di pochi de
cibel. 

Come ultima cosa si ten
ga presente che i circuiti bi
sognosi di alimentazione 
(come per esempio gli am
plificatori) devono essere 
alimentati in comune per 
mezzo di un adatto alimen
tatore. 

Per gli altri particolari ri
mando i Lettori al numero 
di XÉLECTRON cui facevo 
riferimento all'inizio dell'ar
ticolo; questo, per evitare di 
ripetermi. A questo punto 
non mi rimane che salutar
Vi, ricordando di essere a 
Vostra disposizione per ul
teriori chiarimenti. 

, 
CQ FINE 
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E ccoci qua al solito appuntamento mensile: oggi mi sento 

in perfetta forma, devo smanettarvi una sgassata da far 


contenti OM, CB e Computeristi vari, il tutto concentrato su 

un argomento base che prima o poi non mancherà di interes

sarvi. 

Nel forno abbiamo come si usa il grid-dip. Come si scovano e 

si risolvono i danni da TVI; il piatto è farcito con un program

ma per C-64 elaborato dal sottoscritto allo scopo di farvi ri

sparmiare tempo con tanti calcoluzzi antipatici, ma sempre 

utili in mille occasioni. 


Ebbene, dopo avervi pre
sentato il metiù, non resta 
altro da fare che procedere 

HFingr 
"'Ulet26+28IfHz 45SIcHz 

al discorso rompicaxesco del 
dolce Aprile. 

In sintesi, dato lo sche
ma a blocchi, si chiedeva 
perché una stazione, corret
tamente ricevuta sulla fre
quenza di 26,295 MHz si 
ascoltava, anche se notevol
mente attenuata, anche su 
27,205 MHz, sapendo che 
l'emissione a 26,295 doveva 
considerarsi esente da im
purità spettrali e quindi pri
va di spurie o altre imperfe
zioni e che la banda essen
do, per ipotesi, tutta pulita 
non potesse contenere altre 
emissioni in grado di provo
care battimenti per intermo
dulazione. 

Questo era il tema e il 
problema allo stesso mo
mento; devo precisare che 
quasi tutti i partecipanti me 
l'hanno azzeccata giusta e 

8F 

Rompicax di aprile. 
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non credo valga la pena di re di media frequenza pari a 
fare commenti buffi sullo 455 kHz si adotta un valore 
sparuto numero delle rispo di oscillatore locale pari a 
ste negative perché in que 25,840 (26,295 - 0,455), per 
ste ultime, pur non trovan differenza con 26,295 da' ap
doci la retta via, ho potuto punto 0,455. Ora però anche 
ammirare, se non altro, una quando l'oscillatore locale 
grande passione per la cara si trova a 26,750 (26,295 + 
vecchia radio. 0,455) per differenza con 

La risposta, cruda e laco 26,295 abbiamo ancora 
nica, non poteva essere che 0,455 senonché sulla scala 
una: la ricezione dell'emis del ricevitore leggeremo 
sione 26,295 anche su "27,205"!, chiaramente es
27,205 viene definita rice sendo lo stadio d'ingresso 
zione d'immagine, o ricezio sintonizzato a 27,205 e non 
ne speculare essendo loca a 26,295 avremo una ricezio
lizzata a un valore di 26,295 ne molto più debole. 
+ il doppio del valore di me lo forse avevo esagerato 
dia frequenza, infatti se per sull'attenuazione teorica 
ricevere 26,295 con un valo- della ricezione d'immagine, 

Giovanni Pietrasanta via G. Bruno 25 
Daniele Buffon via Baracca 41 
Ettore Fogliati viale della Libertà 5 
Marino De Gregori via S. Bartolo 12 
Vincenzo Birri via Cimabue 28 
Dorino Michelozzo corso Vittoria 6 
Ippolito Della Favera via Persichetti 18 
Sonia Candinskj via Cavour 22 
Ottavio Paternò via Domodossola 13 
Francesco Minotti piazza O rsoline 10 
Franco Castaldi via Consolato 45 
Massimo Richter via Cartesio 32 

infatti, come molti mi han
no precisato, dovevo avere 
un ricevitore "mostruosa
mente selettivo", è vero, mi 
son lasciato prendere la ma
no dal sogno di un ricevitore 
fantastico mi compiaccio 
però con quanti hanno "no
tato" il mio ottimismo. 

Ancora un grazie a tutti 
voi e alla CfE Intemational e 
sotto con la lista dei fortunati 
di questo mese ai quali ver
ranno inviate le 12 scatole di 
montaggio. 

48018 Faenza (RA) 
40131 Roma 
20015 Parabiago (MI) 
53040 Radicofani (SI) 
46018 Sabbioneta (MN) 
95100 Catania 
02010 Labro (RI) 
20121 Milano 
20141 Milano 
47010 Galeata (FO) 
00110 Roma 
74110 Taranto 

N on rimane da far altro 
che pensare al nuovo rompi
cax: cosa mai escogiterà 
questo mese il diabolico 
Maurizio? Innanzitutto par
tiamo con il titolo cubitale: 

ROMPICAX 

Cancellati i valori dei 
componenti sapreste dirmi 
il nome dell'integrato e qua
le funzione svolge? 

? 

l-i-J 
l 1 

N on è difficile se vi è già 
capitato si aver a che fare 
con questo ottopode men
tre se mai vi siete dedicati a 
tempor.. . basta, basta, acci
picchia, un giorno o l'altro 
dovrò tagliarmi questa lin
guaccia che dice sempre di 
più del lecito consentito! 

Le regole per partecipare 
al rompicax sono le solite: 
spedire la soluzione su car
tolina postale all' indirizzo 
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di fianco alla foto coi baffi 
entro il mese, data di CQ e 
sperare nell'azzeccatura 
vincente! 

W il GRID-DIP 
Dato per scontato che 

tutti sappiano che cos' è un 
grid-dip e che sia uno stru
mento indispensabile in 
molte occasioni nell'attività 
radiantistica ci si può porre 
l'inquietante domanda: ma 
come cavolo si adopera ' sto 
coso? 

Già, perché, a seconda di 
come lo si maneggia, esso 
può essere un ondametro, 
un oscillatore campione, un 
VFO d'emergenza, un rive
latore a prodotto o un ana
lizzatore di risonanza, un 
assorbitore di notch, un 
oscillatore modulato e poi 
mi fermo perché su due pie
di non mi viene in mente 
nient'altro però sono certo 
di averlo personalmente 
usato anche per fare il caffè! 

Scherzi a parte, io lo uso 
moltissimo e in special mo
do quando devo autoco
struirmi quegli oggetti che il 
mercato non fornisce e che 
in campo radio sono assolu
tamente indispensabili, 
avrete capito che sto parlan
do delle induttanze! 

Per i condensatori è tut
to facile: si trovano in com
mercio di ogni valore o fat
tura e hanno il grosso van
taggio di avere su di essi 
stampigliato il loro valore, 
ma per le bobine siamo al 
buio, diciamo che è facile 
autocostruirsele, ma non è 
facile trovare il loro valore 
esatto, d'accordo ci sono 
sempre i calcoli a venirci in 
aiuto, però anche se sappia
mo che ci occorre un'indut
tanza di 0,1 iJH poi si incon
trano delle difficoltà nel co
noscere il loro dimensiona
mento fisico, e allora? 

Semplice, prendiamo un 
po' di confidenza col grid
dip e vediamo cosa succede. 

-Piccola Historia- Quan
do è nato si è subito chiama
to "grid-dip" dal momento 
che funzionava a valvola e 
che non essendo disponibili 
al momento né bassi, né ga
tes chi si accontentava del 
"dip" della griglia (grid); in 
italiano questo "dip" è stato 
tradotto "falla", si, insomma 
falla di griglia, ma nulla può 
rendere l'idea meglio di dip! 
Così stavano le cose, il dip si 
rivelava su di un milliampe
rometro con un brusco cam
biamento di posizione della 
lancetta, in senso negativo 
se si esplorava un circuito ri
sonante attivo. N el primo 
caso era il circuito risonante 
ad assorbire un po' di ener
gia al grid-dip, nel secondo 
caso era il grid-dip che as
sorbiva energia dal circuito 
attivo. 

-Fine dell'Historia-

Vista di insieme. 
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Set di bobine intercambiabili. 

Oggi non ci formalizzia
mo per cambiare il nome da 
grid-dip a "gate-dip" o a "ba
se-dip" a seconda dei com
ponenti attivi che gli con
sentono il funzionamento, 
la cosa più importante è sa
perlo usare per trame tutti i 
vantaggi che esso ci può of
frire. 

Lo strumento in questio-

Come si accoppia a un'induttanza. 

scala parlante multipla adat
ta a tutte le frequenze co
perte dalle diverse bobine, 
lo strumento rivelatore, la 
presa per l'auricolare e un 
potenziometro per regolare 
la sensibilità. 

Partendo dal suo impie
go più comune vediamo co
me usarlo; si sceglie la bobi
netta relativa alla fetta di 

tro, si avvicina la bobina del 
grid-dip al circuito Le passi
vo da esplorare in modo da 
accoppiarla induttivamente 
quindi si ruota la sintonia fi
no a che non si nota il carat
teristico "dip": a questo 
punto ci si deve allontanare 
a ricercare ancora il dip che 
ovviamente sarà sì meno in
tenso, ma più preciso nei 

ne non è altro che un oscil
latore variabile con bobine 
intercambiabili a spinotti, 
modulato oppure no, con 

frequenze di interesse, lo si 
accende e dopo aver regola
ta la sensibilità a tre quarti 
di scala del milliamperome

confronti della scala parlan
te. Se non bastasse la preci
sione di scala, si può ricorre
re al frequenzimetro digita
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le accoppiando quest'ulti
mo con qualche spira "link" 
alla bobina del grid-dip e si 
ottiene così la frequenza di 
risonanza del circuito LC at
tivo, la procedura è la stessa 
salvo che la sensibilità del 
grid-dip deve essere regola
ta a zero (in questo caso il 
"dip" sarà positivo). 

Ora che conosciamo tut
ta la procedura meccanica 
vediamo di usare il nostro 
strumento come induttanzi
metro o come capacimetro. 

Primo caso: induttanzi
metro, si prenda un conden
satore di capacità nota e si 
colleghi in parallelo ad esso 
l'induttanza incognita, si 
cerchi il dip di questo circui
to LC e in base alla frequen
za letta vale la formula: 

L= 12 
2nFC 

Secondo caso: capacime
tro, simile al precedente con 
la sola differenza che questa 
volta è l'induttanza che de
ve essere di valore noto per 
cui vale la formula: 

c = 12 
2nFL 

Valori espressi in henry, 
hertz e farad! 

Una fatica boia conver
tirli in microhenry, mega
hertz e picofarad! 

Occorre una certa mali
zia e pratica d'uso nell'es
plorazione di circuiti LC 
passivi quando questi fanno 
parte di un circuito a transi
stors bipolari (coi fet o mo
sfet non c'è questa difficol
tà), l'handycap è dovuto al 
fatto che i transistori bipola
ri quando non sono percorsi 
da corrente simulano una 
resistenza in parallelo allo 

LC abbassandone notevol
mente il Q, di conseguenza 
il dip sarà molto debole e di 
difficile individuazione, 
laonde è d'uopo fare queste 
misure sempre su circuito 
acceso o sconnettendo tem
poraneamente il transistor 
in oggetto, in questo ultimo 
caso però la precisione di 
lettura sarà meno valida (si 
ottiene un valore di fre
quenza sempre leggermen
te più alto dovuto alla man
canza di capacità dovuta al 
transistor stesso). 

Nei grid-dip di pregevole 
fattura vi è anche una presa 
per bassa frequenza la qua
le, previa inserzione di ap
posito auricolare, permette 
di usare lo strumento come 
rivelatore a prodotto, assai 
utile quindi in ogni esplora
zione di emissioni SSB, per 
trovare e risolvere difetti 
sulla modulazione puntan
do la bobina sonda stadio 
per stadio, certo, sono lavori 
di pazienza, ma credetemi, 
di grande soddisfazione! 

Si potrebbe tentare la 
strada dell'autocostruzione 
e in passato questa rivista è 
stata abbastanza prodiga di 
progetti del genere, però c'è 
un però, un grid-dip è uno 
strumento di precisione e 
per farselo in casa occorre
rebbero altri strumenti di 
precisione per poterlo tarare 
per cui se disponete di stru
menti adatti allo scopo non 
vi serve di certo un grid-dip, 
mi vie n da ridere, ma è co
me la favola del cane che si 
mangia la coda, fra l'altro 
non va dimenticato che oggi 
è molto più economico ac
quistarne uno già bell'e 
pronto! 

Ora che sapete tutto sul 
grid-dip, non vi rimane che 

usarlo convenientemente e 
sotto con la matematica, 
convertire microhenry, pi
cofarad e megahertz in hen
ry farad e hertz per risolvere 
le formule che vi ho dato, 
poi riconvertire il tutto nuo
vamente in multipli e sotto
multipli per poter disporre 
di valori pratici, baaah, roba 
da chiodi, si fa brima a digi
tare questo little listato ri
prodotto alle pagine 57, 58 e 
59 (per Commodore 64 per
ché io ho quello) e tutto fila 
liscio, veloce e senza errori, 
mo' ve lo butto fra le gengi
ve con un piccolo commen
to per capire come diavolo 
funziona. 

Commento al 
programma BASIC 

La linea 10 inizia con la 
pulizia dello schermo, la sua 
colorazione e l'azzeramento 
di qualsiasi variabile; dalla 
linea 20 alla linea 170 viene 
visualizzata la maschera di 
presentazione; dalla linea 
180 alla 200 vengono asse
gnati i valori di stringa, vi
sualizzati dalle linee 210
240-250; la linea 260 sempli
fica il calcolo; dalla linea 270 
alla linea 320 vive la routine 
di assegnazione ai calcoli; 
dalla 330 alla 500 abbiamo la 
routine di richiesta, calcoli e 
visualizzazione dei medesi
mi; alle linee 510-540 c'è 
l'attesa per il ritorno al me
nù; alla 540 iniziano i passi 
per il calcolo armonico e 
spettrale delle frequenze in
teressate, tale routine com
prende l'opzione di stampa 
e termina alla 940; dalla 950 
alla 1150 abbiamo la routine 
per la hard copy dello scher
mo suggerita dalla Commo
dore, all'ultima linea si ri
torna alla partenza; per in
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51.0 GETJ:t : IF:J$:"' " "THEt1510 
~520IF.J$()" "THEt'~5H3 
5::::0 IFJ$=" "THEtHO 

5413 PPItH":'J" : elP 

55i:::1 pp'I tH" I tHPODUPPE I "iALOP I .Il I FF.:E OUEt·1Zr1 " 

5W PP I tH" UlTEF.:E::::::::ATI AL CALCOLO Ar~:t'1Ot'1 I CO" 

~i70 PR I tH" E AI PPODOTT I Il I COt·l',iEF~:::: I Ot1E" 

5:::~~1 [.!= 1. : l'J ::: 1 

590 F'P un" :~I!lr~m~l).i' 
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6~30 I t·1PUT "...............F 1i, .;- C 

61~3 INPUT" ...n ..........F2".; D 

6:2~:1 PRItH":J" 

6::::0 PF.: I m" :1!l1!l1!l~l!':oo:g.....EE '·,iUO I Ut~A ' COP I A STAt1PATA DE I " 

64~J PR I tH" :O.'.F~ I :::;UL TAT r PF.Hl I (::;) .. ALm l t'lEtH I " 

650 .PRINT":O....KN) .. A FI~E LETTURA (SPAZIO) PER" 

66(21 PR I tH" :~"".p. I TORNARE AL t'lH1U " " 

67~3 GETA$: IFA$=" "THEN670 

6:::0 PR I tH" :J~' 


690 PR I tH" '.FlPt·lOt·l I CHE D I F 1. ARt10t-l ICHE Il I F:2": PR I tH 

700 FORI=lT010:Z=C*Q:Q=Q+l:PRINTTAB(5)Z:NEXTI

. 710 PRItH";::i!l.l" . 
728 FORI=lT010 :P=D*W:W=W+l:PRINTTAB(27)P NEXTI 

7:~:~J F'R I tH "~" . 

74~J PRltHTAB(l:::) ":lI" 

750 FORI=1 Ttr12: P F.: ItHTAB( 18)" l'' : NE::-::TI 

760 FOF.: I::: 1 T040 : PF.: I tn "-".; : t·1Ei:::T I 

770 PRltHSPC(8) "PRODOTTI DI COt·j'·.·'ER::;ICII··lE" 

780 IFC)=DTHENA=C:B=D

798 IFC(=DTHENA=D:B~C 


:;::: 1210 PP I tn 

810 PPINTTAB(S)A+B :PRINTTAB(5)ABS(A-B) 

82~~1 PR ItH ":~l" 


838C=A+B:D=ABS(A-B) 

84~j PPltH"~TTITT' 
858 PRINTTAB(15)(A+C):PRINTTAB(15)(B+C):PRINTTAB(15)(A+D) 

:::60 PF.: I tn" :~l" 


870 F=A+C:G=A+D:H=B+C:I=B+D 

:='::::;:0 PFWH" ~ITrrl" 


890 PRINTTAB(27fA+F:PRINTTAB(27)A+H 

900 PRINTTAB(27)A+G:pRINTTAB(27)B+H 

910 PPINTTAB(27)RBS(B~G) 

92121 PPItH: PR It·rr "."11 or-<:D I t·1E" .; : PRItH "•••11 I ORDIt·1E "; : PPltH" •••n I I . ORD ItlE" 

9::::0 I FFI$=" t·~" THFt·H·JA Il" 19:::. l : POf:::P 19::;:· o : CiOTO 1. Cl 

940 I FA$::" :::;" THEt-195~J 


950 SIi=CHP$(15) : BS$=CHRS(8) : PO$=CHR$(1~) 

~60 RV$=CHR$(18):ROS=CHR$(146):QT$=CHP$(34)
970. t'lF$=f-:HP$ o:' 14~ ':o : ',,'P=F'EEK o:' 1:::4:=:', *.~.~~ 


980 OPE~~ .. ~:~PI~~#~ · - - - - -- 
990 FORCL=OT024:~F=0:AS~=MF$:FORRO=0T039 

1000 SC=PEEK(VR+40*CL+RO)

1010 IFSC=34THENQF=1-QF 

1020 IFSC()162THENI050

1030 QF=l-QF : IFQF=lTHENAS$=AS'+RV$+QT$ GOT011.10 

1.040 ASS=ASS+QTS+RO$:GOT01110:GOT01070 

1050 I~QF=lAND(SC)=128)THENSC=SC7 1.28:GOT01070 

1060 IFSC)=128THENSC=SC~128:RF=1:AS$=AS$+RVS 


10/0 I F::;C (::::~~OF:::::;C:::·95THEt~·A::=';::::~:;C+64 :GOTO 11 'Xl 

1080 IFSC~31ANDSC(64THENAS=SC:GOT01100 

1090 IFSC)63ANDSC( 96THENAS=8C+32:GOT01100 

11.80 ASS=AS$+CHR$(AS) 

1110 IFRF=ITHENAS$=ASS+ROS:RF=0 

Il :20 t·1E>::TF.:O . 

1t30 IFC!F=OTHHIPR I tH#4. :=.:: IspOs" :~:[1" Fi::::$ GOTO Il ~jO 

1.140 F'RUn#4 .. su.; POI; ":20".; A::;$.: OH 

1150 NEX1cL:CLOSE4:GOTOI0 


PERD'T' • 
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terrompere il programma 
vale il run stop. 

Alcuni potranno obietta
re sulla tabella dei prodotti 
di conversione in quanto se
quenzialmente, di regola 
dovrebbero essere due
quattro-sedici, in effetti lo 
sono con la differenza che 
per effetto di somme e sot
trazioni molti valori si sa
rebbero ripetuti, inutile 
quindi stampare cifre dop
pione alle quali, fra l'altro 
avrei dovuto aggiungere an
che l'intensità non unifor
me, con le alterazioni dovu
te alla sovrapposizione si
multanea di altri prodotti, 
ma qui il discorso si fa lungo 
e fuori tema. 

Sappiate in ogni modo 
fare tesoro di quanto rivela 
'l'opzione (4) in quanto vi 
permette di stabilire se cor
rete il rischio di provocare 
TVI anche nel caso che il 
vostro baracchino emetta 
una bella portante pulita. 
N on ci vuoI nulla infatti che 
la sola vostra emissione non 
provochi disturbi, ma la vo
stra emissione più l'emis
sione di una radio privata in
goiate entrambe da un tele
visore malconcio possono 
combinare un putiferio di 
battimenti strani fino a ca
dere in una frequenza male
dettamente TiVuAiante 
(vocabolo nuovo in fase di 
omologazione, però ci sia
mo capiti vero?) . 

Purtroppo, se per sven
tura vi capiterà di leggere fra 
i prodotti di primo e secon
do ordine la frequenza infa
me beh, c'è ben poco da fa
re, se cade fra i prodotti di 
terz'ordine, essi sono tal
mente deboli da consentirvi 
di proporre al disturbato un 
bel televisore nuovo, se ca

de fra i prodotti armonici, Se non volete proprio di

eh eeh, allora bisogna prov gitare mandatemi una cas

vedere con un bel filtro pas setta o un dischetto e vedrò 

sa-basso o magari con due di accontentare anche gli

filtri posti in serie fra loro ti scansafatiche, poi dite che 

po quello da me pubblicato non sono buono! 

su CQ a pagina 57 del N 0- OK, boys ci risentiamo 

vembre 1983 che, a detta di alla prossima, per oggi ci do' 

quanti mi hanno telefonato, un taglio e me la squaglio. 

sembra che sia piuttosto ef

ficace (non per niente è sta CQ FINE 


to elaborato da un compu

ter, sigh, un po' più grosso 

del mio!). 


Bene, digitate, gente,digi
tate! 

SOFTWARE PER 
ZX SPECTRUM - VIC 20 - CBM64 

PROGRAMMI: GESTIONALI - GIOCHI - MATEMATICI 

PREZZI CONCORRENZIALI!! 
ABBIAMO INOLTRE: INTERFACCE - STAMPANTI 

NASTRI - DISCHETTI - MATERIALE VARIO 

RADIO - TVC - AUTORADIO - HI-FI 
VIDEOREGISTRAZIONE - ACCESSORI 

OFFERTE: 

MONITOR PHILlPS 12" Fosfori Verdi : L. 169.000 
TELEFONO ELETTRONICO CON MEMORIA: L. 32.500 
NASTRI TDK: in offerta 
FLOPPY 5": L. 4.500 - NASTRI 10 minuti: in offerta 
AUTORADIO PHILlPS AC99070Mem: Digit. L. 210.o00PLANCIATA 
VIC 20 - CBM 64 - ZX SPECTRUM : A RICHIESTA 
AUTORADIO REVERS PHILlPS: L. 170.000 PLANCIATA 

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER Il Ql SINCLAIR 

RICHIEDERE GRATIS IL CATALOGO A: 

STEREO FLASH di G. PRIGNANO 
VIA PORTUENSE 1450 - 00050 PONTE GALERIA (RM) 
TELEFONO 06-6471026 

I PREZZI SONO IVA COMPRESA 
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QRP in azione (alla sinistra). 
Accordatore Long Wire (sotto) 
e bug elettronico per Cw. 

I6IBE, Ivo Brugnera 


D icembre 83, domenica ore 15,35 GMT, frequenza 

14,016 MHz, RTX TSI805,CW, 70 W in QSO con 


VK2PP, segnali 579. Fine QSO, saluto e confermo QSL. Pri

ma di lasciare definitivamente ho un idea e trasmetto!! 

''VK2PP de I6IBE pse test QRP, AS, AS K". 

"R; R; R (risponde e resta in attesa)". 

Collego l'antenna e l'alimentazione, faccio isoonda e tento il 

collegamento in QRP (0,5 W), chiamo ... 

"VK2PP-VK2PP de I6IBE, test QRP PSE K K" - qualche se

condo e ... 

"I6IBE de VK2PP, R, R, R, UR RST IS 519 congrats for 

QRP ... 

Risponde!! 0,5 W hanno fatto il giro del mondo: Italia-Austra

lia (Sidney)! 
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RTX QRPp 14 MHz 

Questo è uno dei molti 
collegamenti fatti da me in 
CW QRP durante un mese 
di prove con un ricetrasmet
titore autocostruito di bassa 
pOtenza di facile realizzazio
ne. 

Dedicato soprattutto a 
coloro che pur non avendo 
il borsello imbottito di de
naro frusciante hanno la vo
glia e il desiderio di fare 
qualche buon collegamento 
(CW permettendo). Unita
mente a un mini-bug e una 
antenna otterrete una mini
stazione RTX. 

Lo schema di questo 
QRP è apparso su CQ n. 1/ 
76 a cura di IW5AIP e 
I4CKC, ed è l'unico tra i tan
ti da me realizzati a tener fe
de alle prestazioni, quindi 
una buona rispolverata non 
fa male. 

foto l 

foto 2 
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RTX QRPp 14 MHz 

220fl 

antenna 

2,2kD 

~70n 

RF-GAIN 

RX 
volume 

MUU/VIBRATORE 

figura l 

Il ricevitore è molto sen
sibile ed è a conversione di
retta; il front-end ricalca 
quello del famoso Ten-Tec, 
la selettività è abbastanza 
buona per il CW, non adatta 
a ricevere la SSB (per riceve
re la SSB tagliare al punto A 
del RX). 

Il trasmettitore è ottimo 
e facilmente accordabile, se 
pilotato con il VFO tira fuo
ri circa Y2 W. Chi vuole, può 
pilotare il TX con un cristal
lo (io non ho provato) mi
gliorando la stabilità in tras
missione, però è difficile ri
manere isofrequenza con il 
ricevitore. 

Chi vuole può anche eli
minare il commutatore au

foto 3 tomatico e l'oscillatore di 
nota, e commutare manual
mente da RX a TX. 

Il circuito stampato è a 
singola faccia e possibil
mente argentato (foto 3): 
nella foto uno dei montaggi 
in fase d'allestimento. 

Taratura 
VFO: con frequenzimetro 
all'uscita, tarare L, a 14,000 
MHz (escursione 14,000-;
14,100 max). 
Ricevitore: date tensione 
con l'alimentazione di figu
ra 3 al ricevitore, VFO e BF, 
quindi, con l'antenna colle
gata e il RF-gain al massimo, 
sintonizzate una stazione 
CW e ruotate il compensa

- 63- CQ 9/84



. 

i,SCWIv. 

IQ., Il 

OliT ~f 

o 

oo--'----------- OVT-------~---~ 
SF 
1I0TI'I 

RTX QRPp 14 MHz 

L' '" 	 ~o <Q~t-e t,Io ~q~ 
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figura 2 
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RTX QRPp 14 MHz 

E 

+ 

t-'u::c...-e-__....-___ + 

IOOnF 
+ 

- IOOJ.1F 

o 
7812 

figura 3 

Ge 

t700p 
100n 100n 

figura 4 
Sonda RF. 

tester "IOV 
,.---*---+-----+--~----' fondo scala 

C.OMMVTAfOOl.E R:r.x· -= 
-CO\<. ') 0 ><. 

M v Lli vI Bf'.ATOIlE 

- i\VTOA ")COLTO 

tore su L4 per il massimo se
gnale (a orecchio) e il trim
mer da 50 kQ per il migliore 
ascolto prima della reazione 
(fischio). 
Trasmettitore: alimentate 
ora solo il TX e il VFO, col

legate la sonda di figura 4 
all'uscita del TX e motate 
L2 e il variabile su L3 per la 
massima lettura del tester 
(5+8 V); tutto questo, con il 
tasto abbassato. Collegate 
ora il commutatore e con
trollate che il relè scatti ogni 
volta che si preme il tasto 
del TX e che il rilascio ritar
di di qualche secondo. Il ge
neratore di nota alimentato 
dalla RF deve essere ascol
tato in altoparlante ogni vol
ta che si preme il tasto. La 

BF rimane alimentata sia in 
ricezione che in trasmissio
ne. Per maggiori chiarimen
ti rivedersi CQ 1/76. 

La spesa per il materiale 
è minima e i risultati massi
mi: ciao e buon lavoro! 

CQ FINE 
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Te!. 0583/955217 

MOD. 12600 E 24800 SUPERHURRICANE 
Amplificatori Lineari Larga Banda 2~30 MHz. 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 

Protezione automatica contro il R.O.S. 

Corredati di comando a 4 posizioni per l'uscita di potenza 

Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 

Dimensioni 2O,5x27,5xh. 9 cm. Peso 3,2 Kg . 


12600: 	Input1~25 watts AM (ett .) 2~50 watts SSB (PeP) 
Output 25~400 watts AM (eft.) 30~800 watts SSB (Pep) 
Alimentazione 11~16 Vcc 38 Amp. max. 

24800: 	Input1~25 watts AM (eft.) 2~50 watts SSB (PeP) 
Output 25~600 watts AM (eft.) 50~1200 watts SSB (PeP) 
Alimentazione 24~30 Vcc 35 Amp. max. 

MOD. B 600 HUNTER/II 
Amplificatore lineare completamente allo stato solido; 

non ha bisogno di essere accordato. 

Alimentazione 220 Volts Ca 

Frequenze coperte 2~30 MHz 

Input 1~15 watts AM (eft.) 2~30 watts SSB (Pep) 

Output 600 watts AM (ett .) 1200 watts SSB (PeP) 

Ventilazione forzata 

Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 

Protezione da eccessivo R.O .S. in antenna 


Preamplificatore di ricezione regolabile o disinseribile: 

Frequenze coperte 25~30 Mhz. 

Guadagno in ricezione 0~25 dB 


Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm. 

SUPERSTAR 360 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX ; FINE 1 ,8 KHz 
in RX . Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 

e 40/45 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2~30 MHz 200 W eft. 

Gamme di frequenza: 11 metri 
40/ 45 metri 

26515~27855 MHz 
5835~7175 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 7 watts eft. (AM) 
15 watts eft , (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

40/45 metri 10 watts eft, (AM) 
10 watts eft, (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza, Dotato di 
CLARIFIER doppo comando: COARSE lO KHz in TX e RX ; FINE 1 ,8 KHz 
in RX , Permette di esplo rare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza, 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 

e 40/ 45 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2~30 MHz 200 Wett , 

Gamme di frequenza: 	11 metri 26065~28315 MHz 
40/ 45 metri 5385~7635 MHz 

Potenza In uscita: 11 metri 10 watts eft, (AM-FM) 
21 watts eff. (SSB) 

40/ 45 metri 10 watts eff, (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB) 
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TRANSVERTER TRIBANDA LB3TRANSVERTER MONOBANDA LB1 

Caratteristiche tecniche modo LB1 Caratteristiche tecniche modo LB3 

Alimentazione ........ . 11 -;.-15 Volts 

Potenza usci ta AM . ... . 8 watts eft . 

Potenza usci ta SSB .. . . 25 watts PeP 

Potenza input AM . . . .. . 1-;.-6 watts eft. 

Potenza input SSB .. . . . 2-;.-20 watts Pe P 

Assorbimento .... ... .. . 4,5 Amp. max. 

Sensibilità ... . . . ...... . O,1IlV. 

Gamma di frequenza .. . 11 -;.-40-45 metri 

Ritardo SSB automatico. 


Caratteristiche tecniche modo 12100 

Amplificatore Lineare Banda 25-;. 30 MHz. 
Ingresso 1-;-6 watts AM , 2-04 5 watts SSB 
Uscita 20-;.-90 watts AM , 20-;.-180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM , FM, SSB, CW 
Alimentazione 11-;.-15 Vcc 15 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 9,5x 16xh. 7 cm . 

Caratteristiche tecniche modo 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.-10 watts AM , 2-;.-20 watts SSB 
Uscita 10-;.-200 watts AM , 20-;-400 watts SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2-;.-30 MHz. 
Alimentazione 12-;.-15 Vcc 25 Amp . max. 
Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavòro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm. 

Caratteristiche tecniche modo 24100 

Amplifi catore Lineare Banda 25-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.-6 watts .AM 2-;.-15 watts SSB 
Uscita 20 -;.-100 watts AM , 20-;.-200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM , FM , SSB, CW 
Alimentazione 20-;.-28 Vcc 12 Amp. max . 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 9,5x 16xh. 7 cm . 

Caratteristiche tecniche modo 24600 

Amplif icatore Lineare Larga Banda 2-;.-30 MHz. 
Ingresso 1-;.-10 watts AM , 2-;.-20 watts SSB 
Uscita 10-;.-250 watts AM , 20-;.-500 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM , FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20-;-30 Vcc 20 Amp . max. 
Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armon iche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm. 

Al imentazione .... " .. . 
Potenza uscita AM .. . . . 
Potenza uscita SSB . . . . 
Potenza input AM . . .. . . 
Potenza input SSB .... . 
Assorbimento ........ . . 
Sensibilità ........ ... . . 
Gamma di frequenza .. . 

11 -;.-15 Volts 
8 watts eft . 
25 watts PeP 
1-;.-6 watts eft . 
2-;.-20 watts Pe P 
4,5 Amp. max. 
O,1IlV. 
11 -;.-20-23 metri 
11-;.-40-45 metri 
11-;.-80-88 metri 

MOD.121oo 

MOD. 241oo 

MOD.123oo 

MOD. 24600 

!rItica Il segno 
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COLLINS 75S-3C 

un«surpWs»moderno 
da migliorare e modificare 

I lSRG, Sergio Musante 


I ricevitori 75S-3B e 75S-3C fanno parte della linea per 
radioamatori costruita dalla Collins fino a qualche anno 

fa e rinnovata con la produzione del transceiver PRO-MARK 
KWM-380 a stato solido. 

Sono dei ricevitori supe
reterodina, con possibilità 
di sintonia continua da 3,4 a 
30 MHz (eccetto da 5 a 6,5 
MHz a causa della seconda 
armonica del VFO), adotta
no la doppia conversione di 
frequenza con la prima MF 
sintonizzata da 3.155 a 2.955 
kHz e la seconda MF di va
lore fisso a 455 kHz. Un 
oscillatore HF per la prima 
conversione è controllato a 
quarzo e un VFO a permea
bilità variabile con una 
escursione di 200 kHz è usa
to per la seconda conversio
ne. Perciò le bande di fre
quenza sono suddivise in 
segmenti di 200 kHz che so
no determinati dal quarzo 
inserito nell' oscillatore HF. 
Venivano posti in commer
cio con i soli quarzi per le 
bande radiantistiche. 

Come detto, ogni cristal
lo permette un incremento 

di frequenza di 200 kHz e 
così appunto la scala di sin
tonia è tarata da zero a 200, 
con lettura ogni kilohertz e 
una rotazione della mano
pola di sintonia corrisponde 
a circa 20 kHz. Tale sistema 
adottato impone l'uso di 
molti quarzi per la copertura 
di tutte le frequenze HF as
segnate ai radioamatori. 

Questi apparati che uti
lizzano dodici valvole con 
diciotto funzioni e sette dio
di fra raddrizzatori, zener e 
varicap, dispongono di un 
favoloso PRESELECTOR a 
permeabilità variabile, con 
spiccata selettività, che ac
corda simultaneamente gli 
stadi di antenna, intervalvo
lare e oscillatore HF. All' in
gresso dei tre stadi amplifi
catori MF è inserito un filtro 
meccanico da 2,1 kHz per 
SSB ed è possibile aggiun
gere altri due per CW e RT
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Collins 75S-3C 

TY. È prevista la possibilità 
di montare anche un filtro 
meccanico per AM. Il co
mando REJECTION TU
NING permette una atte
nuazione del segnale inde
siderato fino a 60 ciB. 

La sensibilità non è mi
nore di 0,5 ~V per lO dB (S+ 
N)/N a manuale, mentre 
prove di laboratorio l'hanno 
confermata migliore di 0,1 
~V. 

Le due posizioni della 
manopola AGC: FAST e 
SLOW, hanno una costante 
di tempo appropriata alla ri
cezione di segnali SSB e 
CW. 

È utile anche la possibili
tà di potere usare a piacere 
sia il BFO controllato a 
quarzo che quello variabile 
con sintonia a varicap. 

Appropriati cavetti di 
collegamento permettono 
di accoppiare il 75S-3B/C al 
trasmettitore 32S-3 o 32S
3B per l'uso in SEPARATE 
o in TRANSCEIVER. 

La sensibilità, il rapporto 
segnalel disturbo e il grado 
di intermodulazione (così 
attuale e chiaccherato oggi
giorno!) di questi ricevitori, 
progettati credo negli anni 
sessanta, non sono ancora 
stati superati da altri appara
ti per radioamatori di recen
tissima concezione. Certo 
non dispongono di memo
rie, ricerca automatica e tan
te altre facilitazioni offerte 
dalla moderna tecnologia 
solid-state. 

Due soli problemi, a mio 
avviso, sono evidenti in 
questi apparati. Il primo è 
relativo alla mancanza di un 
NOISE BLANKER. Si po
trebbe applicare il circuito 
descritto su XÉLECfRON 
n. 10/1982 a pagina 14 o 
prendere spunto dai vari ar
ticoli pubblicati su CQ elet
tronica, come quelli a pagina 
718 n. 5/1973 e pagina 963 n. 
5/1978. lo non risento del 
QRM automobilistico abi
tando fortunamente in zona 

non carrabile e abbastanza 
lontana dalle strade princi
pali, ma chi vive in città sen
tirà molto la mancanza di un 
così utile accessorio. 

Il secondo è dovuto alla 
non completa copertura del
la banda dei lO metri e ulti
mamente si è aggiunto il de
siderio di poter disporre an
che delle nuove bande 
WARC. 

Questo articolo è inteso 
a descrivere un semplice si
stema per potere ampliare il 
campo di frequenze ricevi
bili da questi apparati e con
cepito in modo da non ma
nometterne la costruzione 
originale. 

I ricevitori 75S-3B e 75S
3C sono quasi identici. Il 
75S-3C, figura 1, differisce 
dal modello B perché dispo
ne di una seconda quarziera 
XY 14, con possibilità di al
loggiare altri quattordici 
quarzi, con commutazione 
degli stessi sempre col me

- 69- CQ 9/84



Collins 75S-3C 

desimo selettore BAND_ Le 
due quarziere sono selezio
nabili con un deviatore (S 14) 
posto sul pannello frontale 
sopra la manopola BAND e 
che fa anche scorrere una 
cartolina bianca con la indi
cazione delle frequenze vi
sibile dalle due finestrelle 
verticalL La figura 2 mostra 
la parte superiore del ricevi
tore 75S-3C, con la seconda 
quarziera in alto a destra e 
potrebbe anche raffigurare 
un 75S-3B, in tale caso man
cherebbero però diversi 
quarzi-

Sulla cartolina bianca so
no stampati i numeri delle 
sole frequenze amatoriali e 
ognuno dovrà provvedere 
personalmente a riportare 
quelle coperte dagli even
tuali quarzi aggiuntL Si può 
usare semplicemente la ma
tita ma con i trasferibili 
l'aspetto è più professiona
le. Bisogna staccare il coper
chio della cartolina bianca, 
provvedendo prima a segna
re leggermente con la mati
ta i punti dove dovranno 
combaciare i trasferibili, in 
modo da riportarli con pre
cisione. Si proteggeranno 
poi con qualche leggera 
spruzzata di vernice traspa
rente opaca. 

La figura 3 mostra la par
te inferiore del 75S-3C e si 
vede in alto a sinistra la 
quarziera base XY 12, col co
perchietto tolto, con i cri
stalli per le bande amatoria
IL Sull'asse del commutato
re BAND è aggiunto un al
tro settore (S IB) per commu
tare i cristalli della seconda 
quarziera. Il ricevitore veni
va venduto con un solo 
quarzo per la banda dei lO m 
e rimanevano disponibili 
due posti per altri due quar

figura 2 

figura 3 
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zi sul 75S-3B e altri cinque 
sul 75S-3C (due sulla prima 
quarziera e tre sulla secon
da). La possibilità di aggiun
gere altri cinque quarzi sul 
75S-3C non permette ugual
mente di coprire totalmente 
la gamma dei 10m. Infatti, 
con ogni quarzo si ha un in
cremento di 200 kHz che, 
moltiplicati per sei quarzi 
(quello fornito e i cinque ag
giunti), consentirebbe ad 
esempio una copertura con
tinua da 28,0 a 29,2 MHz. 
Mancherebbero altri tre cri
stalli per ricevere fino a 29,8 
MHz (29,7 MHz). 

Il commutatore BAND 
ha quattordici posizioni se
gnate oltre che con la fre
quenza, anche da lettere e 
numeri: lA, 2A, 3A-lB, 2B
lC, 2C, 3C-lD, 2D, 3D-lE, 
2E, 3E che servono a indivi
duare i quarzi inseriti, es
sendo dette scritte riportate 
anche sulle quarziere. In ef
fetti però questo commuta
tore seleziona anche tutti gli 
stadi RF e HF OSCILLA
TOR, suddividendoli da 3,4 
a 30 MHz in cinque bande A 
- B - C -D-E. Così si spiega
no i simboli lA, 2A, 3A-lB, 
2B, ecc. 

La prima banda copre le 
frequenze da 3,4 a 5 MHz, la 
seconda da 6,5 a 9,5 MHz, la 
terza da 9,5 a 15 MHz, la 
quarta da 15 a 22 MHz e la 
quinta da 22 a 30 MHz. Per
ciò i quarzi non si possono 
inserire a caso, bisogna per 
forza metterli al posto giu
sto a seconda della frequen
za interessata. Da 12 a 30 
MHz è utilizzata la seconda 
armonica dei quarzi in uso. 
Se la manopola BAND è po
sta ad esempio su 2 B, anche 
il relativo cristallo deve es
sere inserito nel posto della 
quarziera indicato con 2B . 

Notare che per la banda B 
sono disponibili solo due 
quarzi, cioè lB e 2B, più due 
sulla quarziera secondaria, 
invece che tre più tre come 
nelle altre bande. 

Tutte queste spiegazioni 
sono superflue per chi già 
possiede uno di questi rice
vitori, però sono utili come 
particolare descrizione 
dell'apparato e per chi desi
deri acquistarlo, visto che 
da qualche tempo ne viene 
posto in vendita qualche 
esemplare usato. 

La cartolina o scheda 
bianca con le diciture delle 
frequenze, per i lO m non 
specifica l'esatta frequenza 
ma reca le scritte 28A - 28B 
28C che nel mio ricevitore 
le ho fatte corrispondere a 
28,0-7-28,2 MHz, 28,2-7-28,4 
MHz e 28,4-7-28,6 MHz. 
Così la quarziera sotto il te
laio è completa. Mancano 
ancora sei cristalli per poter 
ricevere da 28,6 a 29,7 MHz 

e tre per le bande WARC, 
escludendo quella di 1,8 
MHz perché non ricevibile 
col 75S-3B/C. 

Ora bisogna cercare di 
utilizzare al massimo la se
conda quarziera ed è una co
sa abbastanza personale. 
Sulla posizione lA ho inse
rito un quarzo per la banda 
4,8-7-5 MHz per ascoltare i 
segnali campione. La banda 
B da 6,5 a 9 MHz offre inte
ressanti frequenze d'ascol
to, come il segnale orario 
francese emesso dalla sta
zione radio di S. Assise/ 
FTH42 in Al su 7.428 kHz 
dalle 08,55 alle 9,00 GMT e 
dalle 20,55 alle 21 ,00 GMT. 

Su 1C, banda C, ho inse
rito un quarzo per la banda 
WARC dei lO MHz, utile 
anche per i segnali campio
ne. Su ID, banda D , ho mes
so un quarzo per la banda 
WARC dei 18 MHz. 

Ora rimangono a disposi
zione sulla banda E solo i tre 
posti quarzo lE , 2E e 3E 

figura 4 
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purtroppo insufficienti per 
l'ultima banda WARC dei 
24,8 MHz e per i sei cristalli 
ancora necessari per com
pletare quella dei lO m . Per 
continuare in progressione 
ho inserito i 28,6+28,8 MHz 
su lE, i 28,8+29,0 MHz su 
2E e su 3E ho scritto EX 
(per extend,ed) sulla cartoli
na bianca. E proprio questa 
posizione che permette di 
aggiungere una terza quar
ziera per altri dodici quarzi 
che possono diventare di
ciotto o più, utilizzando al 
massimo lo spazio disponi
bile e che danno la possibili
tà finalmente di coprire tut
te le frequenze desiderate. 

La figura 4 mostra questa 
terza quarziera inserita defi
nitivamente. Come ho già 
detto, è possibile toglierIa in 
un attimo e ripristinare il ri
cevitore come all' origine. 

Un'altra soluzione è pos
sibile ma è più complessa e 
l'accennerò al termine. 

Se i qurzi fossero stati in
seriti come in altri circuiti 
con un capo a massa, sareb
be stato facile aggiungerne a 
piacimento, oppure inserire 
al posto di un quarzo un pre
ciso MASTER OSCILLA
TOR, magari con lettura di
gitale, in modo da avere l'ef
fettiva copertura generale. 
La cosa è attuabile ma biso
gnerebbe eliminare o modi
ficare il circuito HF OSCIL
LATOR. 

lo penso di avere seguito 
la via più semplice anche 
perché dispongo già di un ri
cevitore a sintonia conti
nua. 

Poi il VFO copre una 
banda di soli 200 kHz, cosa 
che non semplifica di certo 
una agibile sintonia di un 
troppo ampio spettro di fre-

Il 
l. 
Il 
.1 

Il 

figura 5 

quenze, dovendo ogni 200 
kHz portare in battimento 
l' eventuale oscillatore HF 
esterno. 

Bisogna pertanto co
struirsi la terza quarziera. 
L'idea sarebbe poterne ave
re una identica a quelle già 
montate. In italia non è di
sponibile, e chi lo desidera 
può ordinaria alla Collins di 
Cedar Rapids o alle Ditte 
Harrison di N ew Y ork o 
Henry di Los Angeles. 

Come mostrano le figure 
5, 6 e 7, l'ho costruita utiliz
zando della lamiera di allu
minio, dodici zoccoli cera
mici per quarzi HC-6/U 
(GBC GF/0290-00) e un 
commutatore FEME a una 
via e dodici posizioni (pagi
na 20 catalogo ESCO). Gli 
zoccoli ceramici sono un po' 
cari e chi è bravo a lavorare 
il plexiglas potrebbe co
struirsi una quarziera iden
tica alle originali, utilizzan
do i terminali degli zoccoli 
in nylon o bachelite per 
quarzi HC-25/U (GBC GF/ 
0270-00 e GF/021O-00) o 
quelli degli zoccoli per val
vole miniatura e noval. 

Le figure 8 e 9 mostrano 

figura 6 
figura 7 

Qj 


l'inizio del montaggio della 
nuova quarziera, proprio so
pra la seconda. Per tenerla 
in posizione ho utilizzato 
una colonnina formata da 
distanziatori, profittando 
del foro già esistente al cen
tro della seconda quarziera, 
essendo facilitato così il fis
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figura 8 

figura 9 
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saggio alla base. Consiglio 
di mettere tra il dado una 
paglietta di massa, visibile 
nella figura 5 e di saldare il 
relativo filo al più vicino 
punto di massa. S tessa cosa 
è utile fare anche sul distan
ziatore esagonale che serve 
a fissare il coperchietto co
pri/blocca quarzi sulla pri
ma quarziera, visibile nella 
figura 3. Con ciò si eviteran
no eventuali strani e inspie
gabili accoppiamenti. 

La figura 4 mostra il lavo
ro terminato, col coper
chietto copri-quarzi che è 
collegato a massa tramite la 
vite di fissaggio ai distanzia
tori; è verniciato di grigio sa
tinato e con riportate le nuo
ve frequenze scelte. Come 
si vede sono stati usati tra
sferibili bianchi come le 
scritte sul pannello frontale. 

La figura lO chiarisce il 
circuito aggiunto. 

Per collegare il comune 
dei quarzi e del commutato
re al posto 3E della seconda 
quarziera, ho usato due fili 
isolati flessibili, più corti 
possibile, saldandoli ai ter
minali di una base tolta da 
un vecchio quarzo in conte
nitore HC-6/U. Bisogna in
serire questi fili tenendo 
conto del comune dei quar
zi, cioè il lato dove sono col
legati tutti assieme. Se si de
sidera effettuare la modifica 
su un ricevitore 75S-3B , sarà 
necessario togliere il con
densatore C78 da 15 pF che 
invece non esiste nel 75S
3C. Potete provare anche a 
lasciarlo ma la capacità ag
giunta dai fili di collega
mento dei nuovi quarzi, farà 
spostare leggermente la fre
quenza degli stessi e di 
quelli già installati, però 
non più di 100 o 200 Hz. 
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Se acquisterete o ordine
rete (potete richiederli a Mi
lano tramite una succursa
le) gli zoccoli ceramici alla 
GBC, prestate attenzione 
perché ne hanno di due tipi, 
mischiati assieme, con mi
sure leggermente diverse. 
Sono riconoscibili dal colo
re della ceramica_ 

Se siete interessati 
all'ascolto di frequenze di
verse da quelle che ho scel
to io e come ad esempio al
cune sulla banda B e altre 
sulla D, potete .usare due 
commutatori, uno che sele
ziona i quarzi per la banda B 
e l'altro quelli per la banda 
D. Per mettere un altro 
commutatore basta elimina
re i due zoccoli dietro al pri
mo commutatore_ A propo
sito di quest'ultimo, vanno 
benissimo anche quelli mi
niatura giapponesi, più fa
cilmente rintracciabili e più 
utili perché hanno l'asse 
lungo. Infatti ho dovuto 
usare una prolunga per il ti
po FEME, come si vede nel
la figura 8. 

Tutti i quarzi aggiunti 
sul ricevitore potranno es
sere usati per trasmettere in 
transceiver col trasmettito
re 32S-3. 

Il ricevitore è tarato in 
fabbrica con i cristalli delle 
bande amatoriali. Cambian
do frequenze, la Collins 
consiglia di ritoccare tutti i 
compensatori interessati 
per la massima sensibilità_ 
Si vedono bene nelle figure 
2, 4, 8 e 9, a destra e a sini
stra dei tre nuclei di ferrite 
del PRESELECTOR. In 
pratica non ne ho sentito la 
necessità perché col PRE
SELECTOR si riesce sem
pre a trovare il punto di riso-

r--- ---- - --- --- ------ - ---- --- -- - - - --------ì 

o l 

o 5 

collegare a 3E su XY14 

l al contatto di sinistra di 3E 


2 al contatto di destra di 3E 

L ______________________________________ ...J 

figura lO 

nanza e con regolare sensi
bilità. D'altra parte è una co
sa che si potrebbe fare solo 
se si utilizzassero sempre 
poche frequenze. 

Ho accennato all'inizio a 
un diverso sistema per inse
rire un'altra quarziera_ N ella 
foto di figura 3 che mostra la 
parte inferiore dello chassis, 
si nota lo spazio libero da 
componenti dietro gli ingra
naggi di nylon del VFO . Qui 
potrebbe essere alloggiata 
un'altra quarziera e baste
rebbe disporre di un altro 
settore di commutazione 
dei quarzi, identico a quelli 
già esistenti, da inserire 

base contenitore quarzi 
2 

sull'asse che li comanda, vi
sto che lo spazio c'è_ Il de
viatore S 14 del 75S-3C posto 
sopra la manopola BAND, 
dovrebbe essere sostituito 
da un commutatore a tre po
sizioni atto a selezionare le 
tre quarziere. 

N el ricevitore 75S-3B, il 
foro nel sottopannello po
steriore del frontale (che è 
formato appunto da due la
stre di alluminio attaccate) 
che avrete- senz' altro notato 
sotto il comando del prese
lector, serve proprio per al
loggiare S 14 ma per farlo do
vrete forare la seconda la
stra che porta le scritte del 
pannello frontale_ Il tutto 
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non comporta grosse modi
fiche ma per me è preferibi
le la prima soluzione anche 
se sono obbligato ad alzare 
il coperchio dell'apparec
chio per commutare le nuo
ve bande. 

Ora bisogna risolvere il 
problema dei quarzi che ci 
necessitano. La lista com
pleta da 3,4 a 30 MHz con le 
frequenze fondamentali 
esatte si trova nel manuale 
di istruzione. I cristalli origi
nali in I talia sono pratica
mente introvabili. Si posso
no richiedere negli USA ai 
nominativi già citati pagan
doli con un assegno emesso 
da una banca USA affiliata 
alla vostra. In Italia è diffici
le trovare una Ditta che co
struisca un solo quarzo per 
ogni frequenza desiderata. 
Per fortuna la cosa è possibi
le a Genova rivolgendosi al-

figura 11 

la ECHO ELETTRONICA, 
via Brigata Liguria, 78R 
Te!. 010/593467. Troverete 
la pubblicità a pagina 52 n. 
12/82 e a pagina 32 n. 1/83 
di CQ. I dati per ordinarli so
no i seguenti: la frequenza 
esatta - oscillazione in fon
damentale - risonanza paral
lelo - capacità di carico 20 pF 
- temperatura ambiente 
contenitore HC-6/U. lo ne 
ho ordinati alcuni e mi sono 
stati forniti molto precisi. 

Ho terminato così la de
scrizione di questa modifica 
che vi permetterà di aggior
nare il vostro ricevitore. 

N ella figura 2 si vede una 
scatoletta grigia posta fra il 
trasformatore di alimenta
zione e il VFO. È lo scher
mo dei filtri di MF. Non è 
l'originale, che mancava 
avendo acquistato l'appara

to usato, e l'ho autocostrui
to usando parti di un piccolo 
contenitore TEKO. 

Oltre ai filtri meccanici 
da 6 kHz per l'AM, 2, 1 kHz 
per SSB, 1500 - 800 - 500 Hz 
per RTTY e CW, era dispo
nibile in option un filtro a 
quarzo da 200 Hz da inserire 
come gli altri negli appositi 
zoccoli. Purtroppo anche 
questo è introvabile. N e ho 
rintracciato uno che era usa
to credo nel 75S-3. Però è 
piuttosto grande e lo spazio 
nel coperchio dei filtri è in
sufficiente. Come si vede 
nella figura Il, l'ho installa
to proprio sotto agli altri fil
tri, in una zona bene scher
mata. Sul commutatore 
MODE corrisponde alla po
sizione CW2 e nello schema 
elettrico sarebbe FL3. 

L'ingresso e l'uscita del 
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filtro devono essere regolati 
per il massimo trasferimen
to di segnale tarando i com
pensatori C 151 e C 152, cosa 
che avviene in questo caso 
aprendoli totalmente, cioè 
diminuendone al massimo 
la capacità. Se ne deduce 
che i due condensatori C 149 
e C 150 in parallelo ai com
pensatori, sono di valore 
troppo alto e bisogna sosti
tuirli con altri, possibilmen
te a mica, di minore valore, 
in modo da trovare l'accor
do dei compensatori nè 
troppo al massimo o al mini
mo delle loro capacità. Do
po alcune prove ho sostitui
to C 149/l00 pF con uno da 
33 pF e C150182 pF con uno 
da 15 pF. Se osservate bene 
la figura Il, si vedono en
trambi a sinistra e a destra 
del filtro a quarzo. Ora, in 
fase di taratura, C151 e C 152 
agiscono su un valore me
dio della loro capacità. 

Durante la produzione, i 
ricevitori 75S-3B e 75S-3C 
hanno subito alcune modi
fiche. Porto a conoscenza 
quelle che mi sono note. 

1) La resistenza R1 da 3,3 
MQ sulla griglia di V21 
6DC6, è stata sostituita con 
una da 2,2 MQ e cambiato il 
relativo circuito AGC come 
dallo schema di figura 12. 
Sono stati aggiunti CR7, 

C 165 e R93' 

2) Nei primi modelli di que
sti ricevitori, il segnale della 
placca della V4A/SECOND 
MIXER, era applicato diret
tamente ai filtri meccanici, 
come da figura 13. Nei più 
recenti invece è stato inseri
to T4, tra V4A e i filtri, che in 
origine era usato assieme a 
T 5 per la selettività in AM, 
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come da figura 14. Questa diMF. In mancanza di adat
modifica si può effettuare ta strumentazione, T4 e i 
facilmente essendo T4 iden compensatori dei filtri si 
tico agli altri trasformatori possono tarare per la massi-

figura 13 r------------
I i----· 
I IO s."'"I 

euECOND 1000
MIXlII : r-~'!!~' 

r 
i 

+IOtY (7t UM 

l _:: s 

(l.aY) 

cao-

L4-... IOIV 

CI' 
;'o'UP' aIO-.0'''' 

-4700 

,. 
"n... 

CI 
aIO ~ 

.Jl 
eso V'O 

.GIUf OUTPUT 

-76- - CQ 9/84



---- ---- -- ----

C>2 

~~ ~ . 

I T4~'·. I UOOOIIY) 

+ IO!!" Z _ 4 # r--ì:1--+-~~2-

CIO 
.01'" .J: 

"IO 
" 

•••4700 

'--_--''--=..., 

r-Ilf--+-.... 

"---+-______-11-"""5[:;;[ IlOTE .) 
r 

Cln ' 
t-60 L---.:..;..... 

!-A-<JZ 
c~~ X _,YfO 

.OIU' - OUTPUT 

• • 

Collins 75S-3C 

ma uscita sullo S-METER 
utilizzando il segnale del ca
libratore e regolando prece
dentemente con la sintonia 
per la massima deflessione 
dello strumento. Vi saranno 
di maggiore aiuto i dati di ta
ratura contenuti nel manua
le. 

3) Il valore del condensato
re C'59 posto sulla placca di 
V5A e su T 9 è stato variato da 
510 pF a 680 pF. 

4) Il condensatore C'64 da 
3.300 pF sul selettore S" del 
commutatore MODE, è sta
to cambiato con uno da 
1.500 pF. 

5) Il valore della resistenza 
R32 sul catodo di V 9 è stato 
portato da 12 kO a 8,2 kO. 

6) Il condensatore C 106 da 
470 pF sulla griglia di V 10 è 
stato sostituito con uno da 
1.000 pF. 

figura 14 

Se avete notizie di altre 
modifiche, se ne avete effet
tuate di utili voi stessi o co
noscete degli -accessori co
struiti da altre Ditte e adatti 
a questi apparati, farete cer
tamente cosa gradita ai pos
sessori di questi ricevitori se 
le renderete pubbliche su 
CQ, oppure potete scriver
mi tramite la rivista. 

Ringrazio gli OM che 
gentilmente mi hanno aiu
tato a trovare i filtri per la te
legrafia e alcuni quarzi e 
spero di riuscire presto a 
proporvi le modifiche ap
portate all' alimentatore 
516F-2 del trasmettitore 
Collins 32S-3 . 

Una interessante descri
zione del 75S-3 e del 32S-3 è 
stata pubblicata sul numero 
di dicembre 1969 dalla rivi
sta americana CQ. 

r -..:;.-- 

I. : I 

Le traduzioni in italiano 
dei manuali di istruzione 
del ricevitore 75S-B/C, del 
trasmettitore 32S-3 e 
dell'alimentatore 516F-2, 
sono disponibili presso 
IlGR, GRAPH-RADIO di 
Genova, come dalla pubbli
cità a pagina 147 del n. 121 
1982 di CQ. 
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12QIT, Fabrizio Bernardini 

Fabrizio Bernardini - via Milano 10 
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
telefono 0331/629044 

" E giunto fmalmente il momento di pubblicare un po' di bi
bliografia relativa a questa serie di articoli e dare qual

che informazione su dove poter reperire un po' di quel "mate
riale aeronautico" che tanto interessa agli appassionati. 

La letteratura italiana ri
guardante il controllo del 
Traffico Aereo e l'Avionica 
lascia un poco a desiderare, 
specie nei confronti di 
quest'ultima; per approfon
dire la propria conoscenza 
sulla struttura dello spazio 
aereo, su come viene assisti
to il flusso di traffico e sulle 
norme di radiotelefonia ae
ronautica (con esempi sia in 
italiano che in inglese) con
siglio senza dubbi il seguen
te libro: P. Di Nuzzo -NOR
ME SUL CONTROLLO 
DEL TRAFFICO AEREO E 
TELECOMUNICAZIONI 
AERONAUTICHE - Editore 
L. Trevisini. 

Per avere invece una vi
sione più completa sulla ra
dionavigazione, sui servizi 
aeronautici, sulle regole 
dell'aria in generale e, anco
ra, sulla radiotelefonia, tro
verete un valido testo in: E. 
Caprio - TRASPORTO E 

TRAFFICO AEREO - Edi
zioni E.S .A. (Edizioni 
Scientifiche Associate). 

Dispense molto più 
complete vengono pubbli
cate dalla Scuola Controlli 
di Volo con sede a Ciampi
no ma non sono disponibili 
al di fuori della stessa. 

Per conoscere meglio la 
realtà del controllo del Traf
fico Aereo in Italia e com
prendere il punto di vista 
dei nostri controllori di vo
lo, suggerisco l'abbonamen
to alla rivista trimestrale 
"ASSISTENZA AL VOLO", 
organo ufficiale della 
ANACNA (Associazione 
Nazionale Assistenti e Con
trollori alla Navigazione Ae
rea); il costo è sulle 15.000 
lire annue. 

Per ulteriori informazio
ni scrivete a questo indiriz
zo: ANACNA, via Camilla 
40,00181 Roma. 

Passiamo ora all'avioni
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ca: per quanto riguarda le 
nozioni più basilari sulle ra
dioassistenze e sugli im
pianti di bordo può andare 
bene qualche libro per l'abi
litazione al volo strumenta
le scritto per i piloti: in ita
liano - TEORIA E PRATICA 
DELL'IFR -EdizioniAVIA
BOOKS o, in inglese, l'otti
mo - INSTRUMENT RA
TING MANUAL - Editore 
JEPPESEN. 

Invece, a coloro che pre
feriscono qualche cosa di 
più serio, dal lato "elettroni
co", e senza andare nell'ec
cessivamente complicato, 
consiglio i seguenti testi: J. 
Powell - AIRCRAFT RADIO 
SYSTEM - Editore PIT 
MAN, B. Kendal - MA
NUAL OF AVIONICS - Edi
zioni GRANADA e infine 
K. W. Bose - AVIATION 
ELECTRONICS - Edizioni 
SAMS. 

Oltre che presso i due 
negozi specializzati di cui 
poi fornirò l'indirizzo, que
sti libri sono reperibili an
che nelle librerie che hanno 
contatti con case editrici 
estere; in particolare, a Mi
lano, consiglio la C.L.U.P. 
in piazza Leonardo da Vinci 
(dentro le "mura" del Poli
tecnico!). 

Chiunque desideri infor
mazioni su altri libri, di ca
rattere sempre aeronautico, 
ma per argomenti diversi da 
quelli trattati sin'ora, mi tro
verà sempre disponibile per 
telefono o per lettera. 

E finalmente è arrivata 
l'ora di parlare della carte 
aeronautiche, gioia e dolore 
di tanti appassionati. 

A tutti coloro che si chie
dono continuamente come 
riuscire a mettere le mani 
anche su qualche carta sca
duta rispondo in modo sem

plice e per niente ironico: 
basta comprarle! (e nuove, 
intendo). 

Ma cominciamo con or
dine. 

Come tutte le nazioni 
aderenti all'LC.A.O. (Inter
national Civil A viation Or
ganization) anche l'Italia 
pubblica l'AIP (Aeronauti
cal Information Pubblica
tion) il quale è costituito da 
due volumi che raccolgono 
tutte le informazioni relati
ve all'aviazione civile italia
na; è diviso in più sezioni: 
GEN = informazioni gene
rali; AGA = caratteristiche 
aeroporti; COM = servizi di 
tele comunicazione e navi
gazione; MET = organizza
zione dei servizi meteo; 
RAC = suddivisioni dello 
spazio aereo; F AL = regola
mentazioni aeroporti; SAR 
= servizi di ricerca e soccor
so; MAP = carte di radiona
vigazione e procedure di av
vicinamento. 
L'AIP si riceve in abbona
mento (un aggiornamento 
al mese) e il suo prezzo non 
è esagerato: circa L. 60.000 
annue dopo le L. 15.000 per 
l'acquisto iniziale dei due 
volumi. La situazione attua
le dell' AIP non garantisce 
un esatto e costante aggior
namento: bisognerebbe af
fiancargli anche la raccolta 
dei NOTAM di 2a classe (al
tre 70.000 + 70.000 lire, cir
ca), ma il tutto, AIP + NO
TAM, mi pare inadeguato 
per gli "spotters" sia per il 
prezzo che per le dimensio
ni. Al limite l'interessato 
potrà comprare solo le carti
ne o le pagine che più lo atti
rano; per ulteriori informa
zioni rivolgetevi a: AZIEN
DA AUTONOMA ASSI
STENZA al VOLO TRAF
FICO AEREO GENERA

LE - Servizio Tecnico Ope
rativo / AIS - via N omenta
na 134 - 00162 ROMA. 

Comunque l'AIP è a di
sposizione di chiunque lo 
voglia consultare presso gli 
uffici A.R.O. (ex CDA) di 
ogni aeroporto oppure, se lo 
chiedete gentilmente, an
che presso le sedi degli Ae
roclubs. 

In tutto il mondo la fonte 
principale di carte aeronau
tiche è la JEPPESEN & Co.: 
l'abbonamento al manuale 
contenente tutte le infor
mazioni per il volo (soprat
tutto IFR) in Italia costa cir
ca L. 300.000 all'anno e il 
servizio di aggiornamento è 
tra i migliori. 

Ma non preoccupatevi 
del prezzo proibitivo: infatti 
potrete comprare singolar
mente sia le carte di radio
navigazione sia le carte di 
procedura per ogni aeropor
to. Le carte di radionaviga
zione costano 6.000 lire al 
foglio e la copertura dello 
spazio aereo italiano è ga
rantita dalle seguenti quat
tro di esse: 
Bassa Quota 
(fino a FL240) 
E (LO) 7/8 
E(LO)9/l0 
Alta Quota 
(oltre FL240) 
E (Hl) 5/6 
E (Hl) 7/8 

Per le procedure di avvi
cinamento per i singoli ae
roporti (IAP = Instrument 
Approach Procedures) ba
sta chiedere quelle relative 
all'aeroporto in questione: 
per esempio con le IAP di 
Roma-Fiumicino vengono 
fornite l'Area Chart con le 
STARs, le SIDs, le carte per 
i movimenti al suolo e, ov
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viamente, le carte per ogni 
singola procedura di avvici
namento (il costo comples
sivo mi sembra si aggiri sul
le 1O.000-H5.000 lire) . 

Per quanto riguarda le 
spiegazioni dei simboli sulle 
carte Jeppsen il lettore potrà 
trovare sufficienti spiega
zioni sul già citato ''!nstru
ment Rating Manual" della 
stessa Casa oppure, se pre
ferisce, può sempre rivol
gersi al sottoscritto. Distri
butori italiani dei prodotti 
Jeppsen (oltre che di una 
notevole quantità di libri e 
altro materiale aeronautico) 
sono: 
LA BANCARELLA 
AERONAUTICA 
corso Peschiera 146 
10138 TORINO 
tei. 011/377908 
LIBRERIA 
ALL'OROLOGIO 
via del Governo Vecchio 7 
00186 ROMA 
tei. 06/6540659 

Entrambi effettuano 
spedizioni a domicilio e, se 
vi può aiutare, rivolgetevi 
pure ad essi a nome mio. 

Ma non è ancora finita: 
per le carte consiglio anche 
di chiedere informazioni a 
questi due indirizzi: 
BRITISH AIRWA YS 
Aerad Customer Services 
P.O. Box 7 

Bealine House, Ruislip 

Middlesex HA4 6QL 

ENGLAND 

che effettua un servizio si

mile a quello della J eppe
seno 

N.O.S . 

National Ocean Survey 

Distribution Division C-44 

Riverdale, Maryland 20737 

U.S.A. 

da cui potrete ricevere un 
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interessante catalogo. 

Dunque, sperando di 
avervi accontentato, alme
no per ora, vi do' una utilis
sima informazione: fatevi 
mandare il catalogo (gratui
to) da questa Ditta america
na; può darsi che anche voi 
troverete qualcosa di inte
ressante. 

PAN AMERICAN 
NAVIGATION 
SERVICES,INC. 
P.O.Box 9046 
Van N uys, California 91409
9990 
U.S.A. 

E con questo, arriveder-
Cl. 

CQ FINE 

- 81



~toS''' ~....
J...\~~'~-------UJ.~f~' 
Uin ogni campo del/' elettronica 

Rassegna di novità 


Dalla DATONG 
ELECTRONICS: 
ANF, Filtro 
Notch Automatico 

Un'efficace contromisura in 
aggiunta a quelle già corrente
mente fornite negli attuali 
transceiver per le bande affol
late. Su stazioni DX sono pre
senti molto frequentemente 
disturbi causati da trasmissioni 
di tutti i generi, non modulate 
sia del tutto casuali che volon
tarie. Il modello ANF effettua 
una scansione continua e silen
ziosa ricercando i toni persi
stenti nella frequenza audio 
(250-3500 Hz). Una volta loca
lizzati, passa automaticamente 
dalla scansione all'aggancio. 
L'effetto è sconvolgente, l'in
terferenza scompare in meno 
di un secondo e l'intero proces
so non richiede l'intervento 
dell'operatore. La progettazio
ne dell' ANF è basata sul pre
supposto che l'impegno 
dell'operatore è copiare il se
gnale desiderato. Più è auto
mizzato l'apparato più ci si può 
concentrare sul collegamento 
DX. Confrontando con quanto 
esiste sul mercato l'ANF ha 
quindi un grosso vantaggio. Un 
filtro per essere efficace deve 

essere molto stretto, ma se è 
stretto deve essere regolato in 
continuazione per la deriva 
dell'interferenza o aggiusta
menti della sintonia del ricevi
tore. La logica conseguenza è 
che i filtri notch manuali non 
valgono i problemi e gli incon
venienti per usarli. Usare 
l'A~F è, al contrario, un piace
re. E veloce abbastanza da ag
ganciare la maggior parte delle 
casuali sovramodulazioni. Se 
necessario, l'ANF aggancia an
che le interferenze che vanno 
in deriva fra i 270 e i 3500 Hz. 

Per mezzo della speciale 
circuiteria formata da due 
AGC che si compensano tra di 
loro, il guadagno totale del si
stema, fra ingresso e uscita, è 
unitario quindi il volume tota
le è regolato dal controllo di 
volume del ricevitore. All'in
terno il livello del segnale è 

sempre costante e i circuiti la
vorano sempre alla massima 
efficienza e con il massimo 
rapporto segnale/rumore. 

L'ANF è anche un ottimo 
filtro attivo a 4 poli molto effi
cace per CW. 

Non solo la circuiteria 
dell'ANF è molto aggiornata, 
ma anche il contenitore è mol
to curato. È fatto di una estru
sione di alluminio. Le due pia
stre dei circuiti vengono as
semblate, saldate e testate co
me un unico circuito e poi se
parate e avvitate sui quattro an
goli. Il risultato è una costru
zione molto rigida con un'ec
cellente affidabilità. 

L'importazione e la distri
buzione in Italia della linea 
DATONG ELECTRONICS è 
curata dalla: 

TRONIK'S 
via Tommaseo, 15 - PADOVA 
Te\. (049) 654220 

(segue a pagina 93) 
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Ci rcuiti radio 
e programmi o hardwa re 
per comput ers 
da provare, modificare, perfezionare 
prese ntati dai Lettori 
e coordinati da 

18YZC, Antonio Ugliano 
sperimentare 
casella postale 65 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 
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M olte volte abbiamo 
scritto e parlato de

gli scacciavitanti facili, degli 
apparati messi fuori uso per
ché inevitabilmente "miglio
rati" con qualche sapiente (?) 
tocco di cacciavite. 

Non crediate che l'argo
mento sia stato completa
mente liquidato, anzi, 
tutt'altro: eccovi un esem
pio: Fabrizio OLIVERO, 
via Alessandria 19, Settimo 
Torinese, propone: 

CAMBIOSCALA 
AUTOMATICO 

per millivoltmetro ADD3501 
Veramente se avessi 

questo voltmetro me lo ter
---o 

RLlb 

rei così com'è ma può darsi 
O 

+6V che trovi la possibilità di far
RL2b vi sfogare le vostre voglie di ---o 

voltmetricidi incalliti per
O 

cui...RL3b 

--..o 
O Lo schema è composto 

essenzialmente da due par47QJ~ 
!.~ ti: l'una memorizza una par
Q. Q. te delle prime due cifre e.~ 
'2. 3" +6V fornisce il segnale di under:~ 

range (scala inferiore) , l'al
RL2 tra agisce sui relay in manie

ra da riportare il segnale in 
ingresso nei limiti della por
tata del voltmetro. 

RL3 

+ 
RLla 

OVln 

+ 

al voltmetro 
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La condizione di under
range è individuata dalle 
prime due cifre che contem
poraneamente . indicano ze
ro; quindi, per rilevare que
sto, basta osservare se i seg
menti B 1 e G 2 sono allo sta
to basso (spenti) e il seg
mento E2 è nello stato alto 
(acceso). 

Il segnale di underrange, 
unitamente a quello di over
range (scala superiore), for
nito direttamente dallo 
ADD3501 oppure, che è lo 
stesso, MM 74C935-1, pilo
ta tramite due porte nand a 
tre ingressi il conteggio in 
avanti o in regresso del con
tatore 74192 le cui uscite so
no collegate alle entrate B C 
D di un decodificatore 7441 
che a sua volta mette a mas
sa il piedino prescelto. 

Da notare che, per mez
zo del condensatore da lO 
f.lF e la resistenza da 12000, 
la portata inserita all'accen
sione è sempre la più bassa e 
che il numero di portate può 
essere variato tagliando in A 
e collegando il pin 9 del 
7410 al piedino corrispon
dente alla portata più alta 
del 7441. Inoltre è stato uti
lizzato come c10ck il segnale 
di fine conversione disponi
bile direttamente dal pin 8 
di ADD3501 e, come com
mutatori di portata, dei re
lay, più facilmente utilizza
bili e più resistenti ai mal
trattamenti degli interrutto
ri a stato solido. Infine, poi
ché il cambioscala agisce 
tramite il numero visualiz
zato, è possibile utilizzarlo 
anche con amperometri, oh
metri, eccetera, cambiando 
solo il partito re utilizzato. 

Due parole sui compo
nenti: i relay sono N ational 
HB2 a 6 V, i tre transistori 
sono tutti 2NI711, i tre dio

di tutti IN 4148, mentre gli Proseguiamo con un: 

integrati sono nell'ordine: 

ICI, SN7475; IC2, SN7408; INTERFONO 

IC3, 7410; IC4, SN74192; DA MOTO 

IC5, SN7441. 
 (proibito dalla legge) presen

tato da Alberto PICH, via 
Cadorna 28, Gorizia. 

10KQ 

1Q 
33Q 

10KQ 
O. 22}1F 

00 00 

- 84- - CQ 9/84



Sperimentare 
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-56Q 

...........-100~F 

200~F 

- 85

T rattas i di un piccolo 
amplificatore di soli 60 x 75 
mm, realizzato intorno a un 
TBA820M, integrato a 8 pin 
di buona potenza; trattan
dosi di una realizzazione da 

'- 0 
9V 
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manuale avente in gioco so
lo della bassa frequenza, 
non occorrono accorgimen
ti particolari. 

Il circuito stampato in 
scala 1: 1 va infilato in una 

scatola di alluminio realiz
zata come dai particolari A e 
B nelle misure esterne di 60 
x 75 x 30 mm. 

Da notare nel particolare 
A la parte tratteggiata della 
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scatola che va tagliata nei 
due lati e ripiegata verso il 
basso in modo da avere an
che l'alloggio delle batterie. 

N el particolare B, la zona 
tratteggiata deve essere 
asportata in modo che dalla 
fessura che si ottiene fuorie
scono le manopole dei po
tenziometri montati come 
nel particolare D. I due po
tenziometri vanno montati 
sul circuito stampato, lato 
rame, come dal particolare 
C. 

Sul semiguscio, partico
lare B, verranno praticati 
quattro fori, due per gli in
gressi microfonici e due per 
gli auricolari: questi posso
no essere sostituiti da alto
parlanti da 8 Q. I micro deb
bono essere piezoelettrici. 
L'alimentazione è data da 
una pila piatta da 9 V. 

La foto evidenzia il mon
taggio. 

Per chi invece ha proble
mi con la fidanzata: 

ALIMENTATORE 
PER WALKMAN 
proposto da: Giovanni 

FRANCHI, via S. Antonio 
40, Prato. 

Già perché lui, per dimo
strare alla Lella che "speri
mentare" pubblica il risulta
to delle sue diavolerie elet
troniche, ci ha rifilato lo 
schema in testa alle due pa
gine che avete sotto gli oc
chi. 

Dunque, chi possiede un 
walkman auto-reverse e ha 
la buona (?) abitudine di an
darsene a dormire con 
quell'aggeggio in testa, ge
neralmente finisce per ad
dormentarsi con il coso che 
gira all'infinito sino a che le 
batterie si appiattiscono e 

220 V 

/ 
~ 

1 3 2 

1 lE: 1 -~ 

3 

100KQ 

01 

02 

0.1~F 100 0.1~F 
IlF 

2 

8 7 

le 2 

1 4 

allora lui ha messo su un ali
mentatore ad autospegni
mento così risparmia le bat
terie, spegne il coso e fà bel
la figura con la Lella. 

Quando và a letto, inve
ce di recitare una preghiera 
a San Gennaro, mette in te
sta la cuffia, infila la spina 
nella corrente e preme l'in
terruttore. A questo punto 
parte il conteggio prefissato 
tramite il potenziometro da 
1 MQ e si accende il led 2 
(verde). Il led rosso, LI, si 
accende appena inserita la 
spina. Si sente la musica. 
Dopo un certo periodo di 
tempo, stabilito come già 
detto dal potenziometro, il 
conteggio di IC2, che sareb
be un NE555, si blocca, vie
ne a mancare il pilotaggio 
sulla base del transistore 
2N 1711, illed verde si spe
gne e l'aggeggio musicale si 
zittisce. 

Qualora lo si voglia rimet
tere in moto se si è ancora 
svegli, basta ripremere l'in
terruttore e il tutto riparte. 

Il principio è buono, le 
pile si risparmiano ma la 
corrente no perché lui ha 
previsto lo spegnimento del 
walkman, però non ha pre
visto che il trasformatore di 
alimentazione, con lo sche
ma che ha fatto lui, resta 
sempre inserito, si scalda e 
da' fuoco al letto e la Lella 
magari si troverà un altro 
meno inventivo ma che non 
abbia la possibilità di finire 
arrosto. 

Scherzi a parte, mettere 
l'interruttore sull'ingresso 

~ , 
S1a 
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~ 

330 Q o..,
1MQ .., 

/ / 

L1 

6 

100 Q 
3 

5 "
'l. 
o o 
o 
N 

di rete cioè sul primario del 
trasformatore che deve es
sere da 5 W, primario 220 e 
secondario 9 V 100 mA. 

Il ponte P è da 20 V, 1 A. 
l due diodi D l e D2 sono 
lN4148. 

Con i valori indicati a 
schema, il tempo regolabile 
và da zero a circa 1 ora e 
mezza. 

Segue un: 

ANTIFURTO 
per AUTO e MOTO 

proposto da Massimo GON
NELLI, via Torriglio 112, 
Roma. 

Fornendo tensione al 

circuito, non si ha l' innesco 
dell'allarme poiché ICI è 
bloccato dalla tensione ne
gativa presente sui pin di re
set 4 e lO. 

Quando la tensione pre
sente su Cl è sufficiente a 
far condurre il transistore 
BC108, ai terminali di reset 
è presente una tensione po
sitiva che permette a IC 1 di 
svolgere la sua funzione. 
Applicando al pin 6 una ten
sione negativa, si manda al
ta l'uscita 5 per un periodo 
di tempo determinato da C2 
e la resistenza da 330 kO. 
Terminato il ciclo di tempo
rizzazione, l'uscita 5 ritorna 
a massa attraverso C3, si va 
ad eccitare il secondo timer 
che . provoca lo scatto 

-
S1b 

~ 

'

15KQ 

100KQ 
'-- 6 

BC10/i; r 7 

~) 

C1 

~ !I 470"F 
~ 

1KQ 

330K,Q 39,KQ 470KQ 

14 
2 ~8 12~ 

IC1 IC2 ,---
1 13~ 

4 5 10 9 

~':Ir~~"' ~'I 
00 ::•; ::z o-
~ 

.----. + 

D~ 5 Volt 

-

• •, 
+r---------~~,~-~-~. 

In 
47uF 

5Volt 
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del relay RL 1 che innesca 
l'allarme. 

La durata dell'allarme 
può essere variata cambian
do i valori di C4 e la resisten
za da 470 kO. 

Il progetto è adatto per 
essere usato sia su auto che 
su moto; nel primo caso, 
collegheremo all'ingresso 
un sensore a vibrazioni e un 
interruttore al mercurio nel 
secondo caso. 

Poiché la tensione pre
sente sulla batteria di auto e 
moto non è adatta perché 
troppo elevata, per portarla 
ai 5 V richiesti, utilizzare un 
riduttore con un 7805 come 
indicato nello schema stes
so. 

Il commutatore S1 và 
collegato in modo che S la 

sia aperto quando S lb è 
chiuso, e viceversa. 

In luogo di un solo 
NE556 possono essere usati 
due NE555. 

Ioeil 
Computer 
(GO SUB-
rubrica nella rubrica) 

Stavolta puntata mista. 
A vanti senza tante storie. 

Primo lavoro inviato da 
Anacleto PIAZZI, via Nicola 
Sala 31, Benevento. 

Gira sul solito ZX SPEC
TRUM e, presentato così in 
tutta semplicità, può passa
re inosservato. 

Signori, un ottimo as
semblatore e disassemblato
re per linguaggio macchina. 

il I"Tga~:catore e
3 • H 
~5b! :'t.iii'''''' :EL 
S. 80A0ER 8: 

-Le 
M PRINT 

ZZ~OAe DI
4fIO HACC.·.. • ..·cC>
9fr••• ' 

Lettore
di pretra•• i in L~"

PRZ RT ~~ .. ; FJ..,.t!IH 
RI! l5TRATOAI! !": PAU 

PRPER 0: INK 7: C 

"CARICATORE: E VISUALI
PROGRAHH%:rH L:rHGURG

Carica.ento pr 
.. ··"cV) Visualizzazione 

pro.,•••,·"",.) 5tOfj"····ne"et
tuare la .c.t.ta": PA SE • 

.,. :IP' :ENKIEY. ( ) "." AND :ENKEY. { >oo"c AND :ENKIEY.o"v" THEN GO TO 5 e .0 :Et- INK!:VI."S" THEH STOP 
98 IP XNKEY THEN GO TO 03 

78 
.n c" 

: PRXNT g,'0t!M!CLS 
..... ":r••• tt ere l"Q'ir. cii 

PIU' enza .....ui to cla (11$•••>''''''
Una volta iniziata la v~SUaljzz. 
pr••• r. eS) p.r ter.arla e cR> 
per tornar. al ••nu" 

118 XNPUT i: CL5
188 DXH a(16): DXH b$f16,1)
13. POR n-1 TO 18
1 .... RERO aln)
lS. N!!)(T n 
16. POR n=1 TO 18
170 RERO b$ln)
le0 NEXT n 
19. PRXNT J;
2ee l'OR l -1 TO e 
21. LET x-PEEK l:
22. XF l'NKEY......~ ..

3 .... 
230 PRXNT .. "; h.;
a"0 LET j=i+1
liS0 NEXT l 
260 PRXNT : GO TO 
&7. DATA 0 18,32,"" e"',ee 96,11

2,12e,1...... ,160,176,19a,20e,a2... ,2~ 
11'1 

o aee DATA "e", "1 I "2" 1"3" 1 ... ~ "5
","eU,tI?",USu,ltg",nRff,"B","C","[\
Il .I!! ••. " "F.I 
a90 LI!T n=15
3ee LET r~x- aln)
310 :IF SGN CO =-1 THEN LET n=n

1: GO TO 0300 
32. LET h$-b$'n)+b$(r+l)
330 RI!TURN
3 ...0 XP lNKEY....... THEN GO TO 03~· 


o
315'0 x... :rNKEY..... r .. THEN RESTORE 

: GO TO 150 
360 GO TO .3...0 
37. OEF FN k (;le) =CODE "0123"'5878 

900••000:; (.)700000000000000000 Z
•••••0.0:; ( .. >7"(COOE .$(x)-47)-4
e 

80 CL5 : PRXNT "e ~ 
" •••," z••e t t e re L' i n d r- d i P a (' o

enZa seguito da ( )"""Una
volta iniziato il car ca•• pr~ 

aere cR) p.r tornare ~l ••nu" 
390 :INPUT X: CLS 
....0 PRXNT x;" ";: LET l-0 

" ...10 LE!T ........ 

..a0 PAUSE • ...3. LET i •• l'NKI!Y$ 
....... XF GO TO 15.
i;-"r" THEN ...S. X... j ) ...... ANO i$c="9" THEN 
GO TO 0... CI)
4•• :IP i.( ..... OR it)"'" THE!N 8t: 

EP • li/a.. : GO TO 0420 
..70 ,-ET l -l +1 ' 
..e. PRXNT i.;: LET a$.a"~j,, 
..90 XP LEN a.-1 THEN GO TO 0 ..20
1500 POKE x,la.PN kCl)+FN l,a)
151. LET x.x+l 
sa. XP l-18 THI!H PRl'HT : GO TO.4••
1530 PRXNT .. "'; GO TO 041. 
8.... 5AUI! .. L -'" t. LJ:NE a. 

GO sue 0290
THEH GO sue co 

0190 
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Sperimentare 

Non necéssita di ulterio
ri commenti se non il fatto 
che è veramente buono. 
Profittate. 

Per il G5 di Becattini in
vece, Luciano MEGLIO, via 
Ombrone 2g, Roma, invia 
un buon programma per il 
MASTER MIND,che trova
te riprodotto a pagina se
guente. 

Si tratta di indovinare 4 
numeri a caso dati dal com
puter. Una volta caricato il 
programma e dato il RUN, 
appare la scritta 'INDOVI
NA CHE NUMERO HO 
PENSATO' , a questo punto 
si battono quattro numeri 
da tastiera tutti diversi fra di 
loro e il primo non dovrà es
sere uno zero; dopo ogni 
numero dovrà inserirsi una 
virgola tranne dopo l'ulti
mo: si batte quindi NEW 
UNE o RETURN. Ora il G 5 
darà una risposta STRIKE o 
BALL oppure niente se non 
si è indovinato niente. 
STRIKE significa che il nu
mero indovinato è sulla co
lonna, BALL che c'è ma 
non è sulla colonna. Esem
pio 1 5 8 O è il numero ran
dom pensato dal G5. 1820 è 
il numero da noi impostato. 
Dopo RETURN, il G5 ri
sponderà '2 STRIKE 1 
BALL' e così di continuo si
no a che non scriveremo 1 5 
8 O. A questo punto il G5 
scriverà 'BRAVO, HAI IN
DOVINATO IN X MOSSE' 
'VUOI CONTINUARE?' 
Se si batte il tasto 1 il gioco 
riparte. 

Mario VOLPICELLI, 
corso Sempione 102, Mila
no, invece propone un pro
gramma per stampare le fat
ture sullo ZX SPECfRUM. 

Però, con quel che costa Il programma vi chiede 
la carta metallizzata, non so in INPUT tutti i dati relativi 
se sia conveniente. al cliente. I vostri, invece, li 

Acquisti .'fettuati:
data 38 ~ebbr. 84 
~.ttura n. 29.84 
BOlla ace. n.A.a31899. 
ditta RAPAN%ELLO e fi9li
via Cocozze~~a 14 
BAGNALAa:rNO 
Part.%VA e78a31Sa7ag 

copia per uso a ••int.trati~O. 

C per COPV 

1 PR%NT "Per l' •• i.Sione dell
• 'attura co.pilare pri.a il qua
dro notizie della ditta acquiren
t., 'are copia pr••endo z qUiAdi
r, ••pir. il quadro deglJ artJco

li acquistati.". a PAUa!! aee: PRl:NT AT 14,9' "P 
R!!H% UN TASTO": PAUSI! e: CLS ' 

15 L!!T di ...1S 
le L!!T z.e: DZH t rdja): Dzn al 

di.): DZH b(di.): DZH C,(dl •• 13)
15 CLS : QO sue le.e .e GO sue 3•• 

lae ~OR n.l TO dia
138 l:NPUT "Quan t J t il' "i a In)
14e %NPUT ··Articolo ";c'(n)
14a %NPUT "Prezzo "ib(nJ
188 L!!T t(nJ=a(n)*b(n)
188 GO SUB 49. 
157 L!!T z =z +t (n)
1•• PRZNT AT .e, 2.; OVER ei ..~ pe 

r finire": PAUSE e2... Z" lNI<!!V.... '" OR ZNl<ev••··~·· 
TH!!N GO TO 1•• 
in NEXT n 

O 'IT.CL& . : GO &ue 321.: 'FOR n.oS T 
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Sperimentare 

IO REM MASTER MIND 

20 PRINT"MASTER MIND" 

30 PRINT 

40 PRINT 

50 LET A=INT(9*RND( I» 

60 LET B=INT(9*RND(0» 
 l 
70 LET C=INT(9*RND(0» )
80 LET D=INT(9*RND(0» 
90 LETZ=O 

100 IF A=B THEN GOTO 50 t 
IlO IF A= C THEN GOTO 50 . . 
120 IF A=D THEN GOTO 50 
130 IF B=C THEN GOTO 50 ~' 
140 IF B=D THEN GOTO 50 
150 IF C=D THEN GOTO 50 

assegna ad A ,B ,C,D , 4 numeri casuali 

da O a 9, per A da I a 9 

de lta le condizioni perché i 4 numeri 
siano diversi fra loro 

160 PRINT 
170 INPUT"INDOVINA CHE NUMERO HO PENSATO?" X,Y,W,K 
180 LET Z=Z+ l incrementa le mosse 
190 IF X=A THEN LET E=I I
200 IF X<>A THEN LET E=O 
210 IF Y=B THEN LET F=I 
220 IF Y < >B THEN LET F=O 
230 IF W= C THEN LET G=1 \ 
240 IF W < >C THEN LET G=O 
250 IF K=D THEN LET H=I 
260 IF K< >D THEN LET H=O 
270 PRINT 

condizioni 

di gioco 

input da tastiera 

280 PRINT"STRAKE",E+F+G+H stampa il risulta to degli strake 

290 IF E+F+G+H=4 THEN GOTO 570 condizione di "INDOVINATO" 
300 IF X=B THEN LET 1=1 
310 IF X < >B THEN LET 1=0 
320 IF X=C THEN LET 1= l 
330 IF X < >C THEN LET 1=0 
340 IF X=D THEN LET M= I 
350 IF X < > D THEN LET M=O 
360 IF Y=A THEN LET N=I 
370 IFY< >A THEN LETN=O 
380 IF Y=C THEN LET 0= I 
390 IF Y < >C THEN LET 0=0 
400 IF Y=D THEN LET P=I 
410 IF Y < > D THEN LET P=O 
420 IF W=A THEN LET Q=1 
430 IF W< > A THEN LET Q=O 
440 IF W=B THEN LET R=I 
450 IF W< > B THEN LET R=O 
460 IF W=D THEN LET S=1 
470 IF W< >D THEN LET s=o 
480 IF K=A THEN LET T = l 
490 IFK< >A THEN LETT=O 
500 IF K=B THEN LET U= I 
510 IF K < >B THEN LET U=O 
520 IF K=C THEN LET V=1 
530 IF K< >C THEN LET V=O 

condizioni 

di gioco 

540 PRINT"BALL", I+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V stampa il risultato dei ball 

550 GOTO 170 
560 PRINT 
570 PRINT"BRA VO!HAIINDOVINATO IN",z,"MOSSE" 
580 PRINT 
590 INPUT"VUOI CONTINUARE?SE SI,BATTll ,SE NO,BATTI UN QUALSIASI ALTRO NUMERO ",J 
600 PRINT 
610 IF J=1 THEN GOTO 20 
620 PRINT 
630 IF J< >1 THEN PRINT"ALLORA CIAO.ALLA PROSSIMA VOLTA" 
640 END 
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Sperimentare 

dovete inserire nel pro Vi chiederà le merci acqui
gramma alle linee 1000, state e il relativo importo ca
1010,1020,1030,1040,1050. po per capo. Battendo "C" vi 

195 Z~ a(n»e THeH SO sue •••
21. NEXT n
22. GO sue .63 
2SS PRZHT AT 2.~1'''C per COPV"
23. PAUSE .: Z,. ZNtUry'." c" OR Z 

Nt<EY''''''C'' THEN COPVa... GO 1.TO 
3 •• RE" ++++ grafiCO +++
31. PLOT .~17e: D6AU aBB~. 
g~: ~t8f :;~.2~R:R~BIsI,. 
g~: ~t~ :S:~.~R~~AS'i~!75 
365 PLOT e{a4: DRAU 2S~,e 
g:~ :tgt ~e:'~~:D~.~isf4 
g~: :t&t j~8=Jt; ~~ l-ili 
3•• PRZNT AT 1,8i OUl!R 1·" ata"
39. PRXNT AT 2.,6' "Articolo"
392. PRXNT AT 2., dH "Prezzo" 
4 •• PRZNT AT 2.,.5i oveR &; '''Toto

le"...1. AIrTURN 
...153 PRINT AT 19,1.; "Total.: ";TA 

B ... ~!-t~ :l'!:...f'i ..8: LJ!T lun-a.EN
ST.... zj
"'SS. PRZHT AT •• ,1... ; "ZUA c: "iTAe
32.-lun·zl 
...157 PRXNT AT 21,1... · .. Z.p.Tot.: .. i

TAe 31-LEN STR. (z.1.8.,;z.1.ee ..... R~URN 
&~~: ~Y~~;:~nf~~~ :rc;l:ltT~INa
"'-LEN STRe òlnJiòlnliTAS 3~~EH
STAI 1 (n)i..trn)S.t-. PR%HT 

AeTUMN 
" di Ua PAPOCCHJ:A • C 

181. PR%NT" OAHe%AL:I E AFFZNZ"
1.a. PRZNT" vi a de l callo ....
!.3. PRZNT .. POSALACAPA DI SOTTO 
1..... PRZNT
1.158 PRZNT "Part. ZVA .1....6 ...1.83 
3" 
1••• PRXHT ..""r----------
IIa7 PRfAT
1.7. ZNPUT · "data "ia.
lee. ZNPUT "Fattura n. "iC
18eB ZNPUT "BOlla acca n. ' ";b'
1e98 ZNPUT "ditta "id,
11•• ZNPUT "indirizzo ";e.
112.. ZNPUT "ci tta "; fl ' 
11a. J:NPUT "Part.l:UA ';9'
11215 PRINT 
~lae PRZHT "RcqLt.i$tJ .,I.ULt.U .. 

'113. PRJ:NT "da ta "; a$ 
11315 PRIHT
114. PRl:HT "Fattura n. i C,"8oll 
Il ecc. n."ib. 

u 

115. PRJ:NT "ditta ";d.
1145. PRINT .$
117. PRl:NT ,.
11715 PRZNT 
l1e8 PRl:HT "Part • .TUR U;fI$
119. PRZNT
la.7 PRl:NT" COPia per USO a •• t
nistrativo." 
1214 PRZNT "-------------------_-------_____ '1 
12115 PAUSE II)
la16 Itr ZNKEY....Z·· · THEN COPV
1217 CL5 
la" AETURN 

darà la copia su stampante. 
Per modificare l'aliquota 
IVA intervenire alla linea 
457. Qualora vogliate elimi
nare la scritta 'copia per uso 
amministrativo', cancellate 
la linea 1207. 

I premiati 
di questo mese 

Fabrizio OLIVIERO vince il 
premio di lire 30 mila in 
componenti elettronici of
ferti dalla MILAG di Gio
vanni LANZONI, ' via Co
melico lO, MILANO. 
Alberto PICH vince il pre
mio di 30 mila lire di sconto 
offerti dalla GENERAL 
PROCESSOR, via del Parla
mento Europeo 9/A, BA
DIA a SETTIMO. 
Giovanni FRANCHI vince il 
premio di 30 mila lire in 
componenti elettronici of
ferti dalla HAM CENTER, 
via Cartiera, BORGONUO
VO di PONTECCHIO. 

Inoltre, un volume "77 Pro
grammi per ZX SPEC
TRUM" ciascuno a: 
Anacleto PIAZZI, Luciano 
MEGLIO, e Mario VOLPI
CELLI, rei di aver collabora
to a sperimentare! 

CQ FINE 
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EXPO RADIO 

·laMOSTRA MERCATO 

del RADlfOAMATORE e CB · 

·.ELETTRONICA e COMPUTER 


10"11·novembre 84 

Faenza - Quartiere Fieristico 
orario mostra 9/13 - 14,30/20 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROMO EXPO VIA BARBERIA, 22 - 40123 BOLOGNA - TEL. (051) 33.36.57 

STUDIO ROMA ELETTRONICA 

PRODUZIONE ANTENNE E SISTEMI RADIO-TV 

dal nostro listino prezzi: 
Al 

A3 

A 6 

A9 

DiPOLO OMNIDIR 2 .5DB lKW 88-l08MHZ 

DIRETTIVA 3 ELEMENTI 7DB lKW 52,5-108MHZ 

ACCOPPIATORE L. B . STATO SOLIDO llN 40UT KW1 . 5 

ACCOPPIATORE L. B. STATO SOLIDO 40UT 3KW 

L. 60.00 o 
L .100.000 

L .100.000 

L. 250.000 

Al0ANELLO IBRIDO L .B. lKW STATO SOLIDO PER UNIRE DUE 
O PIU' AMPLI FICATORI ANCHE DI DIVERSA POTENZA 150000 

Al 2 M O D U L O .A M P L I F I C A T O R E T R A NS . L . B . I N 2 W O U T 1 o o L. 3 o0.0o o 
A13 MODULO AMPL I TRANS . L . B . IN 100MW OUT l5W L . 90.000 

tmeccanica professionale. 
tcromatu re dorate~ . 

. t max guadagno~ tel.06/6157664 

S.R.E. viaValleAlessandra,41 ~~1~: 
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Cose buone dal mondo ... dell'elettronica 

IN LffiRERIA: 
È di nuovo reperibile in li

breria o presso la C. e C. Edi
zioni Radioelettriche di Faen
za la ristampa aggiornata del 
"MANUALE DI RADIOTELE
GRAFIA" di i4ALU - Carlo 
Amorati - della collana di volu
mi didattici dell' Associazione 
Radioamatori Italiani. 

Dedicato a chi si prepara a 
sostenere l'esame per il conse
guimento della patente di ra
dioamatore, il manuale è con
sigliabile anche ai neopatentati 
che siano digiuni di tecnica 
operativa o che non conoscano 

SISTEMA DI RICETRASMISSIONE 
VIA RADIO PER MOTO 
(CENTAURO 27) 

!.:~=.I::l~:;;~~~I1~~::.r-+ 
.-~ k-"' . ..-b..... ··_""'Cl,)n.1<I'l 

...ql...,,, :J=r.J. .:-.;:I~rr-.lo..:",._ 

_ .. r..:a.:" ..... ';·· b ... l'::.,;" 

~..T.'c"~ar."..... r....",.,.. ... 

.,...,IJ'_", '·_ 

2 Cc~" ..,- ....'·:;h.:ne. N" 

··....,..-'.... a.,..r.c:>c 

':'9C'",b; . .:o=r.:.;: ' ,~.. 

..... r • .,.=~'.t.mnr~ 


.2>1 "",,~-t:. 


il difficile mondo del radiantis
mo. 

La prima parte, è prettamen
te didattica, ai fini dell'esame: 
come va imparata la telegrafia 
(in senso musicale, mai scritta 
con punti e linee!!), l'esercizio 
d'ascolto e di trasmissione, la 
posizione dell'operatore, gli 
esercizi, ecc. 

Segue una cinquantina di 
pagine ("Dall'esame al QSO, 
nelle quali l'autore racconta i 
misteri delle bande radiantisti
che: come va impostato un col
legamento fra radioamatori? 
Che cosa si dicono gli OM? 

G li argomenti, anche se 
svolti in maniera ovviamente 
sintetica, tendono a dare ai 
"nuovi" una preparazione suf
ficiente ad affrontare le onde 
radio con il bagaglio di cono
scenze tecnico-pratiche neces
sario: la propagazione, il com
portamento in aria, log e QSL, 
il rapporto RST, il primo QSO, 
il DX, il pileup, il con test, i di
plomi. 

Infine 23 tabelle e carte geo
grafiche molto utili per chi in
comincia l'attività in radio con 
l'idea di andare lontano. 

CQ FINE 

FINALMENTE IL RICETRASMETTITORE 

PER TUTTE LE MOTO (MOD.CENTAUR027) 

Se viaggiate da soli, se viaggiate ricetrasmettitore C.B. (citizen, 

in compagnia, da oggi potrete band) 34 canali AMlFM (4,5 W , 

finalmente comunicare con altri 
~~ C T E INTEf~\JfSJl)\IAl® i più potenti, sul mercato), da 

compagni di viaggio con il sistema scegliersi nei modelli ALAN 34S 

di ricetrasmissione via radio ALAN 67 - ALAN 68S - ALAN 69 

(centauro 27) della (tutti omologati e quindi in regola 

erE IntemationaL studia to apposta con la legge). Dal sistema 

per essere applicato facilmente a (centauro 27), e di una antenna 

tutti i tipi di moto esistenti in C.B. di ingombro contenuto, 

studiata apposta per i motociclisti.commercio. Il Kit è composto da un 
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ULTIME NOVITÀ 

SYS400R 


Ricevitore APT per satellite Meteo, 8 canali controllati a 

quarzo ricerca automatica a scansione, due ingessi di 


antenna commutati automaticamente, squelch selettivo, 

RIT, Afe, circuito di avviamento automatico del 


registratore, orologio a cristalli liquidi. 


FTM2BO 

Convertitore video per radio foto da satellite, 


memoria RAM 80 K, 256 punti per linea, 

uscita su TV canale 36 uhf o su 


monitor, scansione a 2 o 4 hz, 

sincronismo s PLL, possiblità di 

zoomate elettroniche, 
alimentazione a 220 V. 

Decodificatore e stampante in alluminio 
anodizzato multistandard per radiofoto da 
satellite Meteosat, Noaa, Meter e facsimile 
in onde corte e lunghe. 

SYS300 
Decodificatore e stampante (in alluminio 

anodizzato) per radio foto da Metoeosat, Noaa, Meteor. 


NBAB IwtAM ELETTRONICA FONTANA SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
Strada Ricchiardo, 13 - 10040 Cumiana (fo) - Tel. (011) 830.100 IMPlANTl"CHIAVlIN MANO" 

RADIO COMANDI Tx +Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt ii

CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 
Disponibile con chiave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parziallzzabili. 

RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz ITS 
Portata 80 mt 
Codificato 
14 dip-switch 

~ 

f \ Jf: 
MW20 - MW30 
Portata: 20-30 mt 
CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 
Consumo: 80 mA circa 
Led memoria 
Circuito guardia 

Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli lEllTALSTRUMENTI s. r.1. 

00147 ROMA - VIALE DEl CARAVAGGIO, 113 TEl. (06) 51.10.262 CINTRALINO 
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TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA 01 TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM S, CANALIZZABllE CON O.l. QUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessità di taratura. 

rendendo possibile la ricerca e la sperimentazione,. del canale più adano, ne

cessaria alla realizzazione di piccole emittenti, impegnando canali disponi 

bili, Quale stazione fissa o su mezzi mobili, mediante l'impiego di un VCO 

entrocontenUlo ad elevata stabilità. 

Con questa configurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen

tire l'operabilità definitiva della stazione, tuttavia quando si voglia rendere 

il sistema più professionale e inalterabile, garantendo nel tempo le caratte

ristiche qualitative della trasmissione. è possibile inserire il modulo di batti 

mento a Quarzo (MQ/OU. pretarato sul canale desiderato. utilizzando la 

connessione già predisposta sui video set del la serie SM . 

L'elevato standard Qualitativo' conferito dalla configurazione del!'oscillatore 

locale a quarzo, lo rende panicolarmente indicato per successivi ampliamenti 

(ripetitori, transiti , ecc.1. 

CARATIERISTICHE 

CapenUTa a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4", dal 21 al 37 

1SM 41, o in banda 5", dal 38 al 69 1SM 51, su richiesta esecuzione fuori 

banda Ida 420 a 470 MHz. o da S60 a 1000 MHz); equipaggialO con sladio 
finale da 0,5 Watt , potenza d'uscita. 

Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 

dei quali ne consen te il pieno pilolaggio. 

t fornito in esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, en trambi 

dotati di strumenti e alimentatore entro contenuto a 220 Volt, o senza al

cun contenitore (alimentazione a 24 VOlt, 0,5 Al. 


VID~O ~ T1Y 

RIPETITORI 

NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 

Consente la ricezione e la ritrasmissione tram ite doppia conversione di fre
Quenza di qualsiasi stazione Su qualsiasi canale (potenza 0,5 W attJ. 
Vengono inoltre fornite la versione RPVl (quarzata a singola conversione) 
e RPV2 (quarzata a doppia conversionel. 

1, 2, 4, 8 Watt a-50 dB d.im . e in oHena promozionale 20 Watt. 
Inoltre vengono fornite le versioni RVA50 (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVASO (trasmenitore con amplificatore con poten
za di 50 Watt) . interamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 
C.SO Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. (019) 22407 

NEGRINI ELETTRONICA 

C.so Trapani, 69 

L. 125.000 IVA compresa 
RMS Kl0l lineare 100 W AM , 

200 W SSB . 220 V base 

L. 150.000 IVA compresa 
RMS CX88S frequenzimetro programma
bile 0,1 a 500 MHz, lettura su 6 cifre 12 V. 

10139 TORINO - tele 011/380409 

L. 65.000 IVA compresa 
RMS K160 lineare 100W AM, 

200 W SSB. 12 V per auto 

• "" C-

ex 888 fREovEtrcr COUNTIR EiJ 

L. 85.000 IVA compresa 
RMS CX50 frequenzimetro programmabile 

0,1 a 50 MHz, lettura su 5 cifre 12 V. 

L. 360.000 IVA compresa 
Super Portatile SELECT multiuso 
160 canali AM FM 80- 80+ 5 W. 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP FT 77 - TS788 DX - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND -INTEK - C.T.E. 
ZETAGI - BREMI - R.M.S_ e modelli 11/45. 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SlGMA. 

Ricordiamo che sono disponibili le novità FIRENZE 2 "l'antenna più Imitata d'Europa": 
SUPER BABY da balcone e tetto la 5/8 la più piccola del mondo - EUROPA (anOdizzata) 

GOLDEN STAR anodizzata al cadmio. 



... PER RlSOL VERE OGNI ESIGENZA 
... CON LA MIGLIORE CONSULENZA A\\ 

TELECOM 
MODULATORE TV M203 VP 

SINTETIZZATORE V/UHF 

ANTENNE A PARABOLA m 1 -1,2 -1,5 

AMPLIFICATORI BASSO RUMORE PER MICROONDE 4 + 18 

CONVERTITORE DI RICEZIONE METEO-SAT 

RIPETITORE TV V/UHF 100W ALLO STATO 

con 

DISCHI PARABOLICI DIAMETRO M 1 -1,2 -1,5 
• completi di attacco da palo 
• costruzione in alluminio trattato 

Via dell'Industria, 5 - Tel. (051) 45.61.48 - C.P. 175 - 40068 Sen Lazzaro di Sevena (Bologna) ltaly TEKO TELECOM S.R.L. Telex 511827 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. FINO A 650 Wl AMI 
FM E 1.300 Wl SSB - ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER E 
GRUPPI DI CONTINUITÀ FINO A 2 KVA - MUL TIMATCH 
ACCORDATORE DI ANTENNA PROGRAMMABILE PER MEZZI MOBILI. 

Richiedete catalogo inviando lire 600 in francobolli 

ELlr-L "'11 ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
J;, I .. I 20132 MILANO· VIA BOTTEGO 20 • TEL 02 • 2562135 

- 96- - CQ 9/84

http:45.61.48


COMPONENTI 

ELETTRONICI 

PROFESSIONALI 

VIA ACQUABONA, 15IIIREmmEnc 
88074 CROTONE (cz)

TELEMATICA TEL. (0962) 23968 

SEMICONDUTTORI 

RCA-THOMSON-NATIONAL 


Art. Lire 

LF 351 OP 1100 
LF 353 OP 1300 
LF 356 OP 1250 
LM 301 OP 900 
LM 305 H 2150 
LM 307 N 1200 
LM 308 OP 1100 
LM 309 K 3200 
LM 311 OP 1050 
LM 317 T 1900 
LM 317 KS 7850 
LM 324 OP 1300 
LM 339 OP 1300 
LM 348 DP 1400 
LM 355 OP 1300 
LM 358 OP 1000 
LM 1458 OP 950 
UA 709 CH 950 
UA 723 CH 1000 
UA 723 OP 1200 
UA 741 CH 1000 
UA 741 OP 900 
CA 747 CE 1000 
CA 748 CT 1600 
LM 2900 N 3200 
LM 2901 N 2000 
LM 2902 N 2000 
LM 2903 N 2000 
LM 2904 N 1550 
LM 3900 N 1600 
LM 
NE 555 1300 
NE 556 1300 
TL 081 1000 
TL 082 1150 
TL 084 2200 

Serie CO 40 .. 00 
Serie CD 45..00 
Serie 74 LS..oo 

Regolatori di tensione 

Art. Lire 

7805 -T0220 1100 
7812 -T0220 1100 
7815 -T0220 1100 
7805 -T03 3200 
7812 -T03 3200 
7815 -T03 3200 
7905 -T0220 1100 
7912 -T0220 1100 
7915 -T0220 1100 

Diodi Zener 1/2 W lit.100 

Diodi Zener 1 W IiI. 200 


Art. 

1N 4148 
1N 914 
1N 4448 
BY 251 
BY 253 
BY 255 

0B3 DIAC32 V 
084 DlAC42V 

TRIAC 

400V 4A 
600V 4A 
400V 6A 
600V 6A 
600V BA 
600V 10A 
600V 16A 
600V 26A 
600V 41A 

SCR 

400V 6A 
400V BA 
6lX)V 6A 
6lX)V BA 

Quarzi standard e speciali 
su ordinazione 

Transistor RF VHFIUHF TRW 

Transistor serie: BC ....- 80....-
BoX ....- 2N... . - BF .... - BFW.... -
TlP .... - MJ .. .. - etc. 

Integrati serie TBA ... . - ToA. ... 
CA.. .. - etc. 

Ponti raddrizzatori 
Condensatori ceramici 
Condensatori poliestere 
Condensatori poIipropilene 
Condensatori elettrolitici 
verticali, assiali, ad alta 
capacità professionali 
Resistenze 1/4, 1/2 W 
ad impasto 5% 
Resistenze ceramiche 4;50 W 
Microprocessori ed integrati 
accessori di alta qualità Harris 
serie 8086 
Memorie RAM EPROM CMOS.. 
CPU serie 6800 ed integrati 
accessori 

Lire 

50 
50 
80 

280 
350 
480 

iiI. 270 
lit.3oo 

1000 
1100 
1200 
1300 
1450 
1500 
2350 
4500 
6500 

800 
1400 
1550 
16lX) 

FLR5HKIT 

KIT PROFESSIONALI 

CIRCUITI STAMPATI IN VETRORESINA 

STAGNATI E SERIGRAFATI 


FK 1 -Allmenlatore stabilizzato 3,SA - ~18V var. 
Corrente 50mA;3,5A varo con protezione contro i cortocircuiti 
dissipatore di servizio fomito IiI. 23.200 

FK2 -Alimentatore stabilizzato 5,SA - ~18V var, 
Corrente 50mA;5,5A varo con protezione contro i cortocircuiti 
dissipatore di servizio fomito IiI. 25.400 

FK3 -Alimentatore stabilizzato SA - ~18V varo 
Corrente l00rnA;8A var. con protezione contro i cortocircuiti 
dissipatore di servizio fomito IiI. 38.750 

FK4 -AmpIIftcatore 50W RMS Hl FI 
B.P.1D;loo.000 Hz simmetria complementare pura 
tens. duale 35V - noise 80 dB - dissipatore di servizio fomito IiI. 35.500 

FK5 -Amplificatore l00w RMS Hl FI 
B.P.1D;loo.000 Hz simmetria complementare pura 
tens. duale 50V - noise 80 dB - dissipatore di servizio fomito IiI. 43.700 

FK6 -AmpIItIcatore 50W RMS S.M. 
Adatto per strumenti musicali - B.P.4D;13.000 Hz 
tens. duale 35V - noise 85 d8 - dissipatore di servizio fornito IiI. 38.200 

FK7 -AmplIfIcatore 44W RMS Hl FI 
B.P.20;40.000 Hz simmetria complementare pura 
tens. singola 45V - noise 75 d8 - dissipatore servo fomito IiI. 28.000 

FK8 -AmpIItIcatore 44W RMS S.M. 
Adatto per strumenti musicali - B.P.5O;13.000 Hz 
tans. singole 45V - noise 80 dB - dissipatore servo fomito lit. 31 .300 

FK9 -Amplificatore l00w RMS S.M. 
Adatto per strumenti musicali - B.P.4o;13.000 Hz 
tens. duale 50V - noise 85 d8 - dissipatore servo fomito iiI. 48.500 

FK10 -Circuito AntI Bump 
Adatto per amplificatori Hl FI FK 
ritardo regolabile 1 ; 20 secondi poI. max 100W par canale IiI. 16.300 

FK.... -Alimentatori singoli stabilizzati par tensioni 6;5OV l;lA 
Alimentatori duali per finali di potenza 35;5OV -
Preampllficatori stereo-mono per Hl FI e strumenti musicali con tripli controlli 
di tono - Distorsori fuzz per strumenti musicali - Sustain per strumenti 
Compressori audio - Ritardi analogici - Mixer 3 ingressi con tripli controlli 
di tono - Variatori di luce - Effetti luce - etc. 

AEMMETELEMATICA snc depositaria del marchio FLASHKIT 

ESTRATTO CATALOGO E/4: SEMICONDUTTORI - COMPONENTI PASSIVI - RELE' 
INTERRUTTORI - COMMUTATORI- CONNETTORI COASSIALI - CONNETTORI PER 
L'INFORMATICA - QUARZI - CAVI - CONTATTI MAGNETICI - RADIOCOMANDI 
CONTENITORI- ATTREZZI DA LAVORO - SALDATORI - CASSETTIERE - GRUPPI DI 
CONTINUITA' ONDA QUADRA E SINUSOIDALE - STRUMENTI DI MISURA-

Vendita per corrispondenza - ordine minimo IiI. 30.000 - sped. contrassegno 

Spedire in busta chiusa a: 

AEMMETELEMATICA snc 


via Acquabona,15 - 88074 Crotone 


Vogliate spedirmi il nuovo catalogo El4 


nome .......................... . 


cognome.. .. ...... .... ..... . 


indirizzo ............... .. ... . . 




INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONElIfooità 
RADIO E TV 

ora rinnovato e migliorato 

~p eTI u AHAl l Ol 

0136V/3 

L. 642 .000 

- , 

Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attenuazione di circa 80 dB, regolabile a mezzo vemiero, con
sente misure di analisi spettrale sull'uscita di trasmettitori elo am
plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del
la corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu
ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare l' impedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 

Attenuatore con uscite da O, 20, 40, 60 db, realizzato in massel
lo di ottone, con attacchi bnc femmina. 

Ricevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilità migliore di - 76 dBml Dinamica misura segnali: >50 dB 

Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B.F. video 1.vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 

Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 

Modello 01 36 V13: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico' _ • 

Modello 01 36 UH /3: campo di frequenza esteso da 10 a 300 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 
Consente l' immediata visualiuazione delle emissioni spurie e della 
qualità di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por
tanti . Resta pertanto possibile la messa a punto di qualsiasi cir
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesidera
te e della portante fondamentale. Inoltre consente la valutazio
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen
to e la resa degli oscillatori, liberi O a quarzo, mediante l'impiego ' 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve 'pertanto qualsiasi proble
ma inerente alla costnuzione, manutenzione, progettazione di ap
parati ad alta freauenza, sia trasmittenti che riceventi . 

UNISET Casella Postale 119 17048 Valleggia (SV) tel. (019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17) j (019) 387.765 (ore 9-20) 

MARELELETTRONICA Via Matteottl, 51-13062 candelo NO -Tel. 015/538171 

FR7A RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS7A SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 
FG7A ECCITATORE FM  Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz

zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO  Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 30 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA -Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A1FL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 1501FP 250 ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 



CASELLA POSTALE 5 RIZZA 10040 LOMBARDORE (TO) 
TEL. 011-9886852ELETTROMECCANICA 

COSTRUZIONE TRASFORMATORI PER L'ELETTRONICA 

HOBBYSTICA E INDUSTRIALE - VETRONITE - PRODOTTI CHIMICI E 


SERIGRAFICI PER L'INCISIONE DEI CIRCUITI STAMPATI. 


CATALOGO A RICHIESTA - VENDITA PER CORRISPONDENZA 


F.lli CB Elettronica - PONTE S. NICOLO (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 Rampazzo 

INTEK M-340 - L. 165.000 IVA compresa 

IOMOLOGATO I 

Ricetrasmettitore CB 
34 canali AM lettura digitale 

INTEK FM-680 - L. 185.000 IVA compresa 

IOMOLOGATO I 

Ricetrasmettitore CB 
34 + 34 canali AM/FM lettura 

digitale cifre verdi - Frequenze da 
Frequenze da 26,865 a 27,265 MHz 


Circuito P.L.L. a quarzo. 


SCANNER AR-2001 
L. 850.000 IVA compresa 

-~= •..... -~.".". 
. ...... ,,' .. 
...... .- 

Ricevitore frequenze da 25 MHz a 550 MHz con memorizzato re 

di canali e frequenze FM (TV Broadcast - FM Broadcast 
Business Band - Amatori Radio) . 


ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - APPARATI C.B.: MIDLAND 
MARCUCCI - C.T.E - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL 
ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE 
TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTI AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. ecc. 

120 canali lettura digitale 
Modulazione AM/FM/SSB/CW 
Frequenze: 26,515 -;- 27.855 

26,865 MHz a 27,265 MHz circuito P.L.L . a quarzo. 

SUPER STAR 360 FM 
L. 340.000 IVA 

Circuito P.L.L. - MIC Gain - RF Gain 

INTERPELLATECI 

VI FACILITEREMO NELLA 

SCELTA E NEL PREZZO 


- CQ 9/84- - 99



Il primo di una nuova generazione. 


ASSIS11NZA TECNICA 
UT. - v. W.shlngton, l 

MI"no - tel. 432704 
Centri luturizzltl: 

A.R.T.l - l. MlZZinl, 53 
Arenze - 101. 243251 
RTI HlIlIa Servlc:e 

v. Conconlla, 15 SI."nno 
101.9824543 

e 11_ tutti I rivenditori 
Mlreuccl S.p.A. 

Le tecnologie del presente apparato costituiscono l'inizio di 
una nuova generazione di apparecchiature radiantistiche 
pilotate dal "Personal Computer'. L'FT-980 completamente 
transistorizzato permette gli affermati modi di emissione e 
comprende pure la FSK e la FM nonché la completa 
commutazione ( aSK ) durante la manipolazione in CW. La 
potenza RF é di 100W costanti su tutte le bande 
radiantistiche. Un notevole aumento nell'inviluppo del segnale 
SSB é dato da un compressore di dinamica con stadi 
limitatori a RF, nonché da un controllo di amplificazione 
microfonica automatica. I transistor dello stadio finale 
possono dissipare 280W cadauno. alimentati a 24V 
ottenendo un'ottima linearità e prodotti da distorsione di terzo 
ordine contenuti entro -40 dB al disotto della potenza media 
in uscita. La determinazione della frequenza é data da un 
circuito PLL caratterizzato da un riferimento ad alta stabilità: 
±3ppm da Oa +40"C. Due visori numerici permettono la 
lettura della frequenza con una risoluzione rispettivamente di 
100110 e di l KHz. Il funzionamento dell'apparato é governato 
da un ~P (80C85) ad 8 bit Otto memorie sono disponibili, vi 
si possono memorizzare non solo la frequenza, ma pure il 
modo operativo. La selezione della frequenza può essere fatta 
mediante i VFO, oppure mediante la tastiera. Con 
quesrultima oltre la frequenza, è possibile impostare ±10 
KHz di "Clarifier", il funzionamento diversificato in frequenza 
(VFO + memoria), la ricerca, nonché i limiti della stessa. Gli 
operatori del CW troveranno un comodo "CW spotting" cioè 
il corretto posizionamento della propria frequenza in rapporto 
al corrispondente. Vi sono gli indispensabili controlli di IF 
SHIFT e IF NOTCH, il filtro audio con controllo di esaltazione 
sul segnale in transito e filtri addjzion~li di media frequenza 
secondo il modo operativo prescelto. Epossibile usare 
l'apparato pure in VHF/UHF mediante dei transverter apposrti; 
l'indicazione del visore riporterà l'esatta frequenza operativa 
pure su queste bande. L'apposrta interfaccia - FIF 80 - da 
interporre fra calcolatore ed apparato abilita l'accesso in 
modo completamente automatico a tutte le funzioni e 
controlli accennati in precedenza. 
CARATTERISTICHE PRINCIPAli 
TI 
Gamme opelltlve: Dai 160 ai IO metri 
Incrementi del slntetizzlto.,,: IO Hz, 5 KHz, 500 KHz 
T1l1ll1ll1mlsslolMÌ: SSB, CW, AM, FSK, FM 

PotllllZl RF: 100W in SSB e CW 50W in FM: 25W in AM 
Sopp."sslonll delll porllnte: > 40 dB 
Sopp."sslone blndl latllralll indeslde."ta: > 50 dB 
Soppnlsslone $purlll: > 50 dB 
Risposta ludlo: 250 - 2750 Hz a -6 dB 
Pl'OIIotti di intinnodullllone di tllrzo onllne: Migliori di 
-40 dB al disotto della potenza di picco 
RiS1lluzlonll In frequllnza: Migliore di ±3ppm entro O 
40"C 
Dmlllone mlsslma in FM: ± 5 KHz 
DllVilzlanl FSK: 170, 425, 850 Hz 
ImpedllllZl d'uscita: 500 
RX 
FrequlIlIZI operativi: 150 KHz - 29.9999 MHz 
Configurazione: A 3 conversioni 
Medlll frequenze: 47.055 MHz, 8.9875 MHz, 455 KHz 
Reiezlone d'immlglne: > 70 dB 
Rlliezlone di mellla frequenza: > 70 dB su tutte le 
frequenze 
Dinamica: > 95 dB (con filtro da 300 Hz) 
Sensibilità: SSB-FSK-CW (W): migliore di 0,25~ V FM: 
migliore di 0,6J.1. V per 12 dB SINAD 
SelettIvItà (I -8 dBI: SSB, CW (W), FSK: 2.5 KHz CW (N): 
300 Hz AM: 6 KHz (5 KHz con filtro opz.) AM (N): 3 KHz 
Risposta dlllllltnl .udlo: 350 - 1400 Hz 
Vlrilzlone In freqU1I1IZI d..l. "cca III assorblmllnto 
n.... IF: 500 - 2700 Hz 
livello di uscita audio: 3W 
Alimentazione: CA 220V 
Consumo: Rx 72 VA; Tx 530 VA 
Dimensioni: 370 x 157 x 350 mm 
Pel8: 17 Kg circa 

-100



tutta l'azione 

minuto per minuto. 


SX400 
RICEVITORE/TRASMETTITORE 
CON DISPOSITIVO DI RICERCA 

da 26 MHz a 3.7 GHz 

È lo "scanner" più complesso e completo 
attualmente in commercio con cui è pos
sibile procedere all 'ascolto di qualsiasi 
emissione nello spettro accennato . Per 
frequenze superiori a 520 MHz è neces
sario collegare l'apposito convertitore. 
Dispone di 20 memorie; oltre che alla fre
quenza, è possibile registrarvi anche il ti
po di modulazione, predisponendo in ta
le modo il demodulatore adatto. 

La ricerca può essere impostata ad arre 
starsi in coincidenza ad una semplice 
portante o al tipo di modulazione richie
sto . Gli incrementi sono di 5 o 6.25 KHz si
no a 180 MHz e di IO 012.5 KHz dai 180ai 
520 MHz. Può esservi inserita un 'apposi
ta unità trasmittente che permette l'emis
sione entro una banda prescelta larga 4 
MHz nella VHF e IO MHz nelle UHF. La po
tenza RF è superiore ad l W. Le possibili
tà e le applicazion i di questo apparato di
pendono solo dalla fanta sia dell 'operato 
re! 

SX 200 

LO SCANNER VHF/UHF PiÙ 


DIFFUSO 


Permette l'ascolto de i vari servizi da 26 a 
514 MHz. Trovate le emission i più interes
santi,le relative frequenze possono esse
re trasferite in 16 memorie . Successiva
mente si potrà procedere alla ricerca en
tro le memorie oppure entro dei limiti di 
spettro impostati in precedenza, oppure 
ancora entro tutto lo spettro operativo 
con commutazione automatica delle varie 
bande. Il visore con 8 cifre indica pure l'ora. 
L'alimentazione a 12VCC/220VCA permet
te interessanti applicazioni veicolari. 

Milano via F.lli Bronzetti, 37 

ang. c.so XXII Marzo Te!. 7386051 




CONCESSIONARI 


11~"~lfiCUCCIII 

ANCONA 
RA.CO.TE.MA di Palestrin i Enrico 
Via Almagià 10 - tel. 891929 


AOSTA 
L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tel. 361008 


BASTIA UMBRA (PG) 
COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - tel. 8000745 


BERGAMO - (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC S.n.C. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 


BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 


BORGOMANERO (NO) 
G. BINA - Via Arona 11 - tel. 82233 


BRESCIA 
PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel. 390321 


CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 

PESO LO M. - Via S. Avendrace 198 - tel. 284666 


CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086 

PAONE - Via Papale 61 - tel. 448510 


CERIANA (1M) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 


CESANO MADERNO 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 


CONTESSE (ME) 
CURRÒ GIUSEPPE - Via Marco Polo 354 - tel. 2711748 


COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d 'Oro 162 - leI. 37607 


DESENZANO (BS) 
SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - tel. 9143147 


FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - leI. 32878 


FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 /44 - tel. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 


FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vitt ime Civi li 64 - tel. 43961 


GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 391 R - tel . 395260 


- HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 


LA SPEZIA 
I. L. ELETTRONICA - Via Lun igiana 618 - tel. 511739 


LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tel. 483368-42549 


LECCO - CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - te l. 551133 


LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 


LUCCA 
RADIOELETTRON ICA - Via Burlamacchi 19 - tel. 53429 


MANTOVA 
VI.Elo - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 


MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccin i 41 - tel. 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel. 7366051 


MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 


MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 


MONTECASSIANO (MC) 
E.D.M. di De Luca Fabio - Via Scaramuccia 28 - tel. 59436 


NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna del Lom bard i 19 - tel. 328186 

TELERADIO PIRO di Maiorano 
Via Monte Oliveto 67/68 - tel. 322605 


NOVILIGURE (AL) 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - leI. 78255 


OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 


OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 


PADOVA 

SISELT - Via L. Eulero 62/A - tel. 623355 


PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 


PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 


PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel. 26818 


PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tel. 24346 


PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 


PONTEDERA (Pisa) 

MATEX di Remorini - Via A. Saffi 33 - te l. 54024 


REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 


REGGIO EMILIA 

A.U .C. - Viale Ramazzini 50 B - tel. 485255 


ROMA 
ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34 /C - tel. 857942 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 


TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 


S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 


S. SALVO (CH) 

C.BA. - Via delle Rose 14 - tel. 548564 


SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO (A P) 

DI FELICE LUIG I - Via L. Dari 28 - tel. 4937 


SENIGALLIA (AN) 

TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel. 62596 


SIRACUSA 

HOBBY SPORT - Via Po 1 - tel. 57361 


TARANTO 

ELETTRON ICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 


TORINO 

CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 

TELEX A - Ricetrasmettitori di Claudio Spagna 
Via Gioberti 39/A - tel. 531832 


TRENTO 

EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 


TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 


TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 


UDINE 

SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - leI. 22760 


VICENZA 

DAI COM - Via Napoli 5 - tel. 39548 


VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOS' CARLO - C.so Pavia 51 - tel. 70570 


VITTORIO VENETO (TV) 

TALAMINI LlVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 
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,"pparato omologato in quanto risponde alle norme tecniche di cui al D.P. 15-7-77 

allegato l, parte l" dell'art. 334 del Codice P.T. Prototipo DCSR/2/4/144/06/92199 


Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e 
nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche 
che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. 
Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

Caratteristiche tecniche 
generali 
Numero dei canali: 34 (art. 334 Codice 
P. T. punti 1'2-3-4-7-8). Frequenze: da 
26,875 MHz a 27,265 MHz • Controllo di 
frequenza: circuito P.L.L. a quarzo. 
Tensione di alimentazione: 13.8 VDC • 
Dimensioni: mm 225x150x50. Peso: kg. 
1.6. Comandi e strumenti : volume, 
squelch, PA, commutatore di canale, 
commutatore AM/FM, indicatore digitale 
di canale, strumento S/RF meter, LED 
indicatore di trasmissione, presa per 
microfono, antenna, alimentazione, 
altoparlante esterno, PA 

Trasmettitore 
Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 
watt RF AM-FM • Tipo di modulazione: 
AM-FM • Risposta in frequenza: 0.5/3.0 
KHz -+- dB • Strumento di controllo: RF 
meter indica la potenza relativa in uscita 
• Indicatore di trasmissione: a mezzo di 
un LED rosso 

ASSISTENZA TECNICA: 
S.A.T. - v. Washington, 1 - Milano 
tel.432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 - Firenze 

Ricevitore 
Tipo di circuito: Supereterodina a 
doppia conversione con stadio RF e 
filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 
0.5 >L V per uscita BF di 0.5 W • 
Rapporto segnale/rumore: 0.5 >L V per 
10 dB SIN • Selettività: migliore di 70 dB 
a-+- 10 KHz • Controllo di guadagno 
AGC: automatico per variazione 
nell'uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 
>L Va O.4V. Risposta di frequenza BF: 
da 300 a 3.000 Hz • Frequenza 
intermedia: 10.7 MHz - 455 KHz. 
Controllo di guadagno ricevitore : 30 dB 
• Potenza di uscita audio: massimo 3.5 
W su 80hm 

tel.243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tel. 9624543 MARCUCCll 
e presso tutti i rivenditori Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 
Marcuccl S.p.A. 

/POliU&-1 
Tel. 7386051 
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IC-290H: VHF 25W per SSB, CW, FM 

Apparato veicolare con cpu.Grande versatilita operativa 
con 2 VFO, 5 memorie, ricerca entro lo spettro oppure fra 
le memorie, funzionamento in Simplex oppure in 
Semiduplex, scostamento programma bile. Grande visore 
con 5 c ifre e risoluzione a 100 Hz. Alta sensibilita ed 
eccellente resistenza alla saturazione ed alla modulazione 
incrociata. Nel TX miscelatori bilanciati, generazione di 
segnali privi di distorsione e minimo contenuto di 
armoniche. 
L'IC - 290H incorpora tutti i requisiti salienti ed 
indispensabili al giorno d'oggi nelle comunicaz ioni VHF. 

CARATl'ERISTICHE SALIENTI 

Frequenza operativa: 144 - 148 MHz 
Incrementi di frequenza: SSB/CW 100 Hzl! KHz 

FM I KHz/5 KHz. 
Detenninazionj della frequenza: mediante circuito 
PLL governato dal ~ P ad incrementi di 100 Hz 
Stabilità in frequenza: entro ± 1.5 KHz 
Temperatura operativa: -lO DC - +60 DC. 
Alimentazione: 13.8VCC 5A max. 
Dimensioni: 64 x 170 x 218 mm 
Peso: 2.5 Kg circa 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: SSB /CW/FM 25W o IW 
Deviazione massima: ± 5 KHz 
Soppressione spurie: maggiore di 60 dB 
Soppressione della portante: maggiore di 40 dB 
Soppressione della b. lat. indesiderata: > di 40 dB 
Tono di chiamata: 1750 Hz 
Impedenza d'antenna: 50n 

RICEVITORE 
Configurazione: Singola conversione in SSB/CW 

Doppia conversione in FM 

-104

Medie frequenze: 10.75 MHz, 455 KHz 
Sensibilità: SSB /CW: < 0,5~V per lO dB S+DID 

FM: < di 0.6~V per 20 dB di silenziamento 
Sensibilità al silenziamento: < 0.4~V 
Reiezione a spurie ed immagini : > di 60 dB 
Selettività: SSB/CW: > di ± 1,2 KHz a -6 dB 

< di ± 2.4 KHz a -60 dB 
FM: > di 7.5 KHz a -6 dB 
< di ± 15 KHz a -60 dB 

Livello di uscita audio: > di 2W 
Impedenza audio: 4 - 8n 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington , l Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: . 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
RTX Radio Service - v . Concordia, 15 Saronno 
tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 
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•••••••••• 

FILTRO NOTCH AUTOMATICO 

un'efficace contromisura ai disturbi 

NELLE BANDE 

SEMPRE PIU'AFFOLLATE 


• rimuove automaticamente i disturbi 
• display a barra per la visualizzazione ed aggancio 
• filtro per CW a 4 poli 
• si connette con qualsiasi ricevitore 
• costruito con standard qualitativo professionale 

TRONIK'S 
IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L"lTALIA OATCJNG ELECTRONICS LIVIITED 

punti vendita linea DATONG: --------------------, 
• BOLOGNA RADIO COMMUNICATION via Sigonio, 2 tel. 051/345697 
• MILANO G. LANZONI via Comelico, 10 tel. 0215454744 
• OLBIA COMEL corso Umberto, 13 tel. 0789/22530 • PADOVA SISELT via Eulero, 62/A tel. 049/623355 
• SALERNO ANTERA ELETTRONICA via S. Giovanni Bosco tel. 089/399635 
• TREVISO RADIOMENEGHEL via Capodistria, 11 tel. 0422/261616 

TRONIK'S s.r.l. - 35131 Padova - Via Tommaseo, 15 - Tel. (049) 654220 



____________________________________________________________ __ 

ELETTRONIC BAZAR 
C.so di Porta Romana 119 - 20122 Milano - tel. 02/5450285 

j4 

c.. Il __ ... _ ELETTRO.le BAZAR .."'"" ........ 11 rulli l1li ..... I !limi VIfI••1II -1ttiIiI. • ___ 

1IItti.lic. 1II11.~~i.tice. ~ .... fin ..................tlli. CIIi ........................ PICIIi lIIIIIIIIri I __ 

.111 Ili.... 

1AD10 l'IOfUIIOIW SElliA 121. POIITAnLl. a_ ~ando I. · medit.· fM· con. 1. aIIIt 2: conissimt 3· conissimt 4 · uInconI &1_ ...........·Hl MHz. do ao.118 MHz. c........,. da 30 na

nsislDr. 28 diodi I:0Il 00ppi0 .......................... a "" • , banJrie. poIIIIII. 'NI alli _ regolebilt iI .u.pua RegoIaDono dal ...... dei tuni' liti • bessi SÌpomi. sintonoo file AFe alli __ di gamtOI , tembum _ 
aJIl ivari moGIIi lIIJIlIIi per lJ!PIi gemma l'If ipii ftIIIIIi possooo eseguile irti modiIit:a li lIIOGJIi per ~MlI dali gamme sper:iaIi doi:J.22 "'HL EIegn mObili il ..,., OOCI massiccio 133>c8 cmll:Oll ivari iIdirmi Mineti 

liIdIeI L U..... ....L 11.. 
..OTOCO....SSOIII IlfTTIIlCO. ll più piccolo. """",110 motocomptlSSOll' pistone di p1do potJIl/I. fIIlliune. 12 Vcc. 8 Amp. c:oIegandoio direttamente alla pIISI del'1CC8lldino deI'_. ~ puoi fonWI erie ........ 11 .& 
AN ~ pochissimi ...... UltnI:omclIno 133><10><16 cm. poso 125 ~I ~puoI ""'" ...... '*dovi IepoaOliti di gonfiera gomme. tII1OIIÌ. ........ S!WUIl aa:. CoredatD di.manometro. oa:essori vari. 0fIwtI L 41.• 
AI"IIATOIIE 01 POTlIIZA PEli AUTO. EIX8I01aIe """""'" hrIlion;n, I 12 Vcc ~,inde _ ~ 'sPra sigarett•. j1OIve,. ice. conedaio di lUbo fIessibiIa. di vari aJlIlIIIIllIl1Ii ntirtainbiabili. 0fIwtI L 3..... 
FlLODIFFUIOIII mllEo A..PI ... Fiodittv.... , &canali di lSalIto di cui IRI SItltOIunit:o gii COI. dal suo~... , 'dii vari litri'antOiturbo. Elegam. mobileno ~ piccole ditnoIl$iuni. 0fIwtI L 3..... 
FllOOlFFUlOlI1 milO All,n. Prao al ptICIdoOt. ma I:0Il " più,., do!lI>io _I< Mileto. liIdIeI L 12..... 0fIwtI L il.... 
AUlIlCOlAlll DA CUSCIIO. Noviti.aoIuta IIIr lIOIar ISalItIlI ~ nOlI' iwstri programmi "'TV oradio.S8l1lJ lICIllI disturbo. ESICUlÌOlIe uIu, pianI 16!b<7!b<231.r.nawlmenll.roOuslO. Monta una CIP$IIa m"",ta di alta lede!t! 
da 4lJ. I8000 Hz. Può....,. utifiu.1O aneli. com. mioofOl1Om"",tico. caw con jact. lòeaIM l n.... 0fIwtI L 3.iI' 
IC/l IlADIOCDUIDD moooloca~ 31uruioni. teloieno \lasmaltÌlOf' + telaiono ricevitOlt montati a tirati.SpocioIo (IIf comandi canceIi. modo1Iismo. pompe. antifurto oa:. Portate 100 llI8Iri. Alimantezione 9-12 V. HriceoiIore mont, una 
coppia di Inali di pOtllVl (IIf piIotlll dir.n,m'" seMI comandi sino • ì A. Il uasm,nn... I completo ~ lwoWo • tlSti di comando filo 6 Voh. liIdIeIl 41.... OfIwtIl ..... 
RC/411A010CO..AIDD. 3 canali distilli I 71uruioni sepatat.lluestoappa<ecchio mont. intevriti della serie m (IIf ~ ~. doaIdiflCl. ConsiglialO limodotlisti dIe downo eseguii 0III<IlÌIII1i i1dipendonti tfl8 dar.h,. nelle 
loro costrIIlÌOflÌ. Trasmettitor, completo ~ contenit". "'" tasti , vofantino. liIdIeI L...... DIhota l 12.... 
IC/l SfIVO COIlAliDO con miao 010I0Il pOtentissimo 3 voIt, telat.. riduttor. di giri lIIlPOllo 2!i,11 ~1otebiIe dilInamente.còi suddoni radiotIlIIIandi liIdIeI L..... lIIIieta l 3.1.. 
SC/3111V0 CDMAlDO con dispositivo. stani alli 4 posiIioni IltllllÌOlllmentolimoni. UOflO, fip.ffop oa:. Mo1orino aJme '''l''' alli riduttore frizionalo. sistemI aIl.monta liIdIeIll.... DfIwg L 5."0 
IIICCA1ICA STA"'Am origiIaIe tEPSONa. Ouesta è rtJlÌCa occasione por risofvere i probfema.dala sumpa dallIlO t:afI:oIa\Oll runeri:o eleruonim. Piccola metavigIia mot:aIIÌCa ed elettJOnica dala lImosa casa g~se. Com 
pie""""", IUIOmlÌal • 22 lischi combinatori di oom,ri • ..,. ~ opollllÌtlllÌ. YÌIgoio. iJIIIli oa:. alli funzionamenIo. I2 Volt MiaumottJrdmono int:orpora1O lIItI1I1IfIato • ljIÌSIOB. !IRJIIIIO efenroniaJ di ampIifit:aziono , docodificalione • dorlitt 
gton. pifotaggio dal dai 22 .Iemum"",tini a impufsi contmIfati da 24 diodi. _enlO .utom.lÌaI dar ewmuafe lltIS1ro con ÌlM!fSÌtIIItI dolo stesso. IN COBII. COOOOIfo di posUione , SCIflÌ conII! lIIÌCIOtJfUPIIO OIIico COl1lIlOSlO da micm1am· 
pada. lOIIIC8IftM. disal perforal~ TUIli i moWne.nh ed ingranaggi ilteIIun. " fIIVlO dIe vi dliediamo non ènemin..., II! ",iOIO dal'" del,.., tn01OIi1o odala microlotoalufa. MÌSUIe mm. I00x70><1 30. 0fIwtI L Ili.... 
TAlnlllA IUIIIRICA (IIf den, st,mpalll'. Completamente montata 30 lISti (IIf I. numerOlioroe. simboli memorie. segni. radici.•cc. Misure mm 25(bd1(b(3O. liIdIeI L...... 0fIwtI LI ..... 
PEli CHI ACIUIITEIIA TAmfllA + ITA"'AITI +SCHI..I ICC. AIZICHt L 21.... IUPER OFFERTA L 22.1.. 
~ origiIale HEW da 3&.35 W.n. ,secuzione prof.ssionale sia ,len_,nte che estellcament. S.i ing<tssi equaIiuati 12 P1lono. 2 !wl. I Tapo. I TUMefI mOORlIt il cuffia. conuoIIo filtri foodiIess. l\ImOle. sdIan. alli com,... 
'do dei basssi separati: WIJItleler ,OOppio SCI~ ~klmilato. EI.gallissimo mobiIeno nero con frontale nero amodanalU/8 "bkJ. èdi m t.«tamodemissima. liIdIeI L.22..... s.,. 0fIwtI L .2.... 
BIU'PO ..ICCAlICA .IICII milO h gij completamente mlltltllto '" efegantissimo lrontel, 'nero S8lnalO. Completo ~ circuiti eletronici di lIleamplificatiioroe (IIf .scoIto " cuffia opor pilota" dei r",1i controllo alen.ronico di ". 
~CÌ1à mottll8 cilCURo ti cancolfalioroe controlli di liveUi su du, canali di Ied. r\wa<ecchiatull di ledehà. sicura. companissima. M""" rmIi. 200x14Ox7& liIdIeI L 13..... s.,. 0fIwtI L .5.... 
aRUPPO SIITDIISIITRATORI .IICIS STEIIEO '70 pr'CISO nelle caran,ristictle , nel~ mi",,, .11Il.cedem•. ma CtltTodotO di un sensibile "'tOl1ÌU8tOll " FM stelOltJlÌCa. comando "'tonio tipo slidoe CtIt1lrollo ~minoso di ceno 
tratura ster80. Con QUesto gruppo ci SI può costruie 00 companissimo fao: siuoregistrarione. L Il.•1 
BIIU'PO MECCAllCAA CASTUU/LEICO """ sen, tipo SI.ndarda &tasti con gij ncorporalO il preamolificatore con il cootrollo~ "Iocità. •limemOlioroe. 12 Vcc. Piccole dimensioni IIOxI4Ox70 mm. DIhota L 45.••• 
IIICCAIllICA SIMIPROfESSIOIALE IIIr regislli/ione • bobine Ol~inale . Può i/ÌtItI8l' bob.. hno • I&O mm. ~ ~mallO. ue veIocit! di scooimenlO 14.7& . 9.5 . 19 "",. cioè lino • 3 011 di registl8lÌtltlel. Comandi completamente 
automatici. taste Motllte a 220 Volt • "",nlO pofi pOlOnlissimo e silenziosissimo. COllodi. di test.. stereo di regisuazionelasatlto, di cancolfalioroe T,lelunken. Unica occasiooe por costruirsi un "lO registratOll professionale. nasllO. L. pia. 
SI" puoi lunzionall sia " oriuont.~ s~ ~ "naie. liIdIeIl 130.10' Ilor. L 3..... 
PIASTIIA SllIAOrsCHIISII 231 TIPO semiprofessionale Ilt.ccio ad Scambiadischi .utomatico. b.tro del braccio alli tlisa!sa ftenata.lOstiIa m"",tica origna~. IUf1/1III1Imento 220 Voit. "Iociti 33/45 giri. L .5.1•• 
"ASTIlA SIIIADIICHI ISR n2 Ceran.nstich. com. ~ precedente ma il suo .sp,no le da un tocco di SIlperprof,ssionafi1à monta tostna origiIale OLM.•limentOlioroe. 2211 Volt l. L. .5.... 

VARIAC - TllASfOR..ATORI RIlIOLABIU DI nlSl011 - CO..,un DI MASCHIIIIIA I "UOPOLA 
TlGI02 Igiomol Volt 0/250 VA 150 L 5&.000 TlS12. 19iomol Volt 0/170 VA21G0 L. 111.011 
TlGlli Igiomol Voh 0/210 VA &00 L. 11.000 TlI120 Ibhndl Volt 0/270 VAl... L 130.... 
TlS"1 Igiomol Volt 0/270 VA 1000 L. 71.000 TlII48 Igiomol Voh 0/300 VA 3000 l 172.0" 
TRllllO Ibl"tl Voh 0/210 VA 1000 L. 105.000 TlII48 Iblind.1 Voh 0/300 VA 3"0 L 22..... 

fWH STIOIO 
CODICf DI". fOR..A W/off W/... V/.. URf CODICI DI". FORMA POTEllA v/fIl URI 

fH/12 48,,15 U • 350 170/300 1.'00 FHS/22 4DxZO Il I Wott 308/450 10.ilIl 

fH/13 40><1& U I 600 280/360 13.000 fHS/24 45><10 S,n 2. ~ott 35.101 


OffERTA STIAORDIIUIA PER 1I'IIICIPlAIn DI STROBO OfLASH 
1m lampada stroba da 6WIFHS/221 corredata di trigger e anziché L. 13.010 .... L. 11.00' llT lampadallash da 6 WIFHF/ 111 collodall di trigger , ",zidlé L. 1• .5.0 .... L. '.'00 

COPPIA SILEZIOIATA capsule uhrasuo",. Una trasmineme e un. ricevente per telecqmandi. anlaun,. trasmissioni segrete ecc. da 22000 Hz. pOltat. ohre i 20 metri. ....... """ ..... lo 3.101 

CAPSULA IIICROFOIICA Pleamplaicata e ",perminiatulÌllata MielOl"" a condensatore ad altissima ledehi. pre.mpliflClttllÌllO. let già iK:orporato làtim. da 3.12 V.III lUIIO conte,.,10 .rlUO III cifintlr.1IO ~ mm W . lda.1e per tra· 

smenil9re. radiospie. ,adiomicroloni Il cui si richieda aha fedehà esensibilila. 

Ce....... d, lO fll. di micio I.mpatl"e da e2)ulllionami da 6·12 Vccohre le 10000 011 di 1oruionam.mo L. 2.0'0 IAmRIA.I N~eVCadmio da 3.6V80 mA di lonn. cilindrica.Oiameuo 1&><20. preno.1 cad. L 2.50' 

flLTRD ..URATTA ... ·45~ Mh, L. lODO-lO pz.di lihri Muran. da 455 Mhz L. 1.500 SIRIEDIIO UmRllCO..I SOI'lA L. 20.000 


LI IITROVABllI I ..fIlAVISUOSl UffEllTE OH ..ISI 
Alli ..ICROAMPEROMfTlO tipO oistal da IflO.microA: con QUadra",. nero e Ile scale colorate "fOte" ,·metl< · yometar· _euo 12 V. Uso universale mm 4Ox40 l 3.'" 
Al ../" W ..ETIII "IDIO serie ICrisllb mm 6!b<4& L. 5.510 
All./5 VEITOLA tangenziale 22.0 Volt silenziosissimI. .",.uaboccaglio,,~ mm. I51x9OxlOO pon.t8 circa 311 m3h L. 17.501 
AIUti VEITDLA come SO"" 15Ox9Ox100 ponatl &O m3h L. 21.111 
AII1I7 VIITOLA come SOjIt' 34!ix9OxlOO ponat. 80 m3h L 27.100 
UI/3 PIAITIIA "OOULARE" bak,liter.ma.. "'" 416 lori disl"".6 mm 1120><1901 L 1.&00 111/14 PlASTIIA MODULAIII ~ bak.lne "",ata 234 lori tlistlltl. 6 mm 1175xfi0 mml L 1.011 
UI/4 "ASTIlA MODULARI" bakelne ramot' passo ''''!l'Oli mm.95x9& t t&61ori lI .'" U./l. "ASTIlA MODULARI ~ bakeliterain,.. Hi610ri tIi$Ianza 6 mm 190x90 mmllo 1.111 
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UN ITALIANO VERO 


Rispondente alle nonne tecniche 
dell 'articolo 334 C.P.T. e D.P.R. 15-7-n 

modo RMS K 681 
AM-FM 34 + 34 CANALI A PLL 
Potenza contenuta entro 4,5 WATT 
e Super eterodina a doppia conversione 
con doppio filtro ceramico a 10,7 MHz 
e a 455 KHz e Sensibilità 0,5 p.V. 
e Selettìvità migliore di 70 dB 
e AGC automatico e Potenza 
audio 3;5 W su 8 Ohm. 

IL FRATELLO MAGGIORE 
e I PRIMI COSTRUITI 

NEW IN ITALIA e 

modo RMS K 800 
AM-FM-SSB 200 CANALI 
Ricevitore e trasmettitore 
controllati a PLL e Super 
eterodina a doppia conversione _ I~;:;: ~ I Lj:] 	 con filtro a cristallo per la 88B. 
Selettività migliore di 1,2 KHz . - ~ a 	70 dB e Sensibilità 0 ,1 /.LV • Noise~-_.-
Blancker automatico e AGe automatico. 

. . . . . . . . , .. ' . 	 Uscita audio 3.5 W su 8 Ohm 
e Molti optionals 

r,...... '~ _SUN .OT 

CERCASI DISTRIBUTORI REGIONALI 

COSTRUITI IN ITALIA DA: 

rlDs RMS INTERNATIONAL srl - Via Roma, 86 
-.. "'l1lI 28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - ft 0321 - 85356 - Telex 331499 

cltlzen 
band 
functlons 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

GENERATORE ECCITATORE 400-FX 
Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento aPLL. Step 10 KHz. Pout 100 mW. Nota BF intern~ . Guarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fonda
mentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 50 micros. Sensibilità BF 300 mV per+ 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite con
traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L.144.000 

GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L 144.000 
Pacchetto di contraves per 400-FX L 22_000 LETTORE per 400-FX 

5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28 VAMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL Dimensioni 11 x 6 L 65_000 
Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 
P in 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 
Si può regolare la potenza. Dimensioni 14 x 7,5. L 96_000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 
Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita può venire regolata da zero a 25 W. 

Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L 132_000 


RICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L 70.000 

CONTATORE PLL C120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 078 V. 
Step 10 KHz (Dip-swilch) L. 80.000 

AMPLIFICATORE G2/P 
Frequenza: 87 ,5-108 MHz; Potenza uscita 15 W, alimentazione 12,5 V; 
potenza ingresso 30 mW . L 71.000 

CONVERTITORE CO-20 
Frequenze 144-146 uscita 26-28/28-30 MHz. Anche versione per 13 -13 
Alimentazione 12-16 V. 

MHz. Basso rumore. 
L 47.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 
Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. lmpedenza di ingresso lMohm. Sensibilità a50 MHz 20 mV, a 30 MHz lO mV.Alimentazione 12V (10-15).Assor
bimento 250 mA. Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programma bili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi.Alimentatore 12-5 Vin 
corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilità dell'ultima cifra più significativa.Alta luminosità.Due letture/sec. Materiali ad alta affi
dabilità. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore , anche per quelli con VFO a frequenza invertita. L. 116.000 

CONTENITORE per 50-FN/A 
Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera, completo 

di BNC , interruttore, deviatore, vetrino rosso , viti , cavetto, filo. 

Dimensioni 21 x 17 x 7. 

- completo di commutatore a sei sezioni L 56_000 

- escluso commutatore L 26.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 
Divide per IO. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz IO mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. 

L 36.000 

Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica -via E Ca 44734 

- 108- - CQ 9/84



]"XG 

AXG 

FXG 

CRX 

Modulo VCO con 10 mW 
diout - 0,471GHz con 
osci Ilatore a bassissimo 
rumore - SIN> 70 d B 

Modulo amplificatore 
0,85 +1GHz-L B-10 mW 
in O,4Wout 

Modulo convertitore per 
RX in 0;4 .;.1GHz out 
10,7 MHz-G=20dB 

Amplificatore di M.F -10,7 
MHz outa OdBm-out 
BF demodulata lineare 
econ 50usec.-OdBm 

Moduli amplificatori in 
banda FM 8-18-40 W in 
100-200-400 W out 
Alimentazione 28 Vcc 

Modulo eccitatore sinte
tizzato programmabile 
da 10 a 550 MHz·100mW 
out 

MFM 

ANOO 

TL33 

TD101 



LISTINO PREZZI rrALIA / GElOTAIO 1984 
lVIODULATOBI FlVI 
DB EUROPE - IIIodulatore 1'11 di nuovissima concezione progettato e costruito dalla DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Internazionale. Si tratta di un eccitatore, che nelrigoro
80 rispetto delle apeciftche CCm, presenta caratteristiche tali da consentire all'utenza una qualità di 
emiB8ione decisamente superiore. 
eAllAT'.l'BBI8'l'ICBl!I PBIlICIPALI: 
Potenza di uscita regolabile esternamente tra O e 12W- emissioni armoniche <68 dB - emissioni spurie <90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 Kaz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi50 ~S - fattore di distor
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della tJ.F - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19" x3 unità. 

QUlISTO :MODULATOBB il AftUALJIBlIIITII Dr J'UlIIZIOlOl PRBSSO ALC1JlIIl!I '.rB.A Ll!I Pro ClBOSSB 
BlIIi1'l"i'BS'l'1 lI1JBOPllll. 

&. 1.400.000 

TBN IO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore d1g1ta
le interno. TI cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di ampl1f!.cazione per cui, chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci
ta è regolabile da O a lO Wmediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

&. 980.000 

TBlIf 10/e - Come il TRN lO, con impostazione della frequenza sul pannello. &. 1.080.000 
TBlIf 80 - Come 11 TRN lO con potenza di uscita regolabile da O a 20 W &. 1.8S0.000 
TBlIf 80/e - Come 11 TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. &. 1.380.000 
TBlIf 80 portatile - Come 11 TRN 20/C, alimentazione a batteria, dimensioni ridotte, 

completo di borsa in pelle e microfono &. 980.000 

CODIFICATORE STEBEO 
:Moel. Stereo 47 - Versione profeSSionale ad elevata separazione tra i canali 

(';: 47 dB) e basso rumore C< 65 dB) &. 780.000 

.AlIIIPLIFICATOBI V ALVOLABI 87.8 - 108 MHz 
XA 400 - Ampl1f!.catore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W, out 400 W &. 1.980.000 

XA 800 - Ampl1f!.catore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W, out 500 W &. 8.400.000 
XA 900 - Ampl1f!.catore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 900 W &. 8.900.000 

XA 1000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 20 W, out 1000 W &. 3.800.000 
XA 8000 - Ampl1f!.catore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W &. 6.800.000 
XA 8800 - Ampl1f!.catore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W &. 7.800.000 
XA 8000 - Ampl1f!.catore in mobile rack, alim. 380 V, in 250 W, out 6500 W &. 14.900.000 

.AMPLIFICATORI TllANSISTOBIZZATI A LARGA BANDA 88 - 108 MHz 
KlIIJ 100/80 - Ampl1f!.catore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 6.. 980.000 
KlIIJ 100/10 - Ampl1f!.catore 100 W out, lO W in, alim. 220 V, autoprotetto. &. 1.100.000 
KlIIJ 180 - Amplificatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 
KlIIJ 800 - Ampl1f!.catore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 
KlIIJ 880 - Amplificatore 250 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 
KlIIJ 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

&. 
6.. 

&. 
&. 

1.800.000 
1.800.000 

1.900.000 
3 .400.000 

KlIIJ 800 - Ampl1f!.catore 800 W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. 

.A1QTEI1lVE E COLLD1EABI LABGA BANDA 
D lxl LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dB, omnid1rezionale. 

&. 

&. 

7.400.000 

90.000 

e 8x1 LB - Collineare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5.15 dB &. 180.000 

e 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnid1rezionale, guadagno 8.15 dB 
e 8x1 LB - CoJ.J.ir}.eare a sei elementi, omnid1rezionale, guadagno 10.2 dB 
e 8x1 LB - Collineare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11.5 dB 

&. 

&. 

&. 

380.000 

840.000 
780.000 



D Id LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guado 4.2 dB A 110.000 

c Id LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB A aao.ooo 

C 4d LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dB A 440.000 

C 6d LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva, guadagno 12.1 dB A 660.000 

C 8x8 LB - Co1l1neare a otto elementi, semidirettiva, guadagno 13.2 dB A. 880.000 

D lx3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB A 130.000 
c Id LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB A a60.000 

C 4x3 LB - Co1l1neare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dE A. 880.000 
C 6d LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB A 780.000 
C 8][3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dB A- 1.040.000 
PAlIT 8000 - Antenna a pannello, 3.5 KW &. 700.000 
NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W. 
ACCI - l entrata, 2 uscite, 50 ohm A. 88.000 
ACC4 - l entrata, 4 uscite, 50 ohm A 170.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACSal\J  l entrata, 2 uscite, 50 ohm A. 170.000 

ACS4l\J  l entrata, 4 uscite, 50 ohm A 800.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACSI - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 830.000 
ACS4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm A 180.000 
ACS6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm A. 380.000 
ACS8 - 8 uscite, l ingresso, 50 ohm A. 700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 
Acspa - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm A. 800.000 

ACSP4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm lo. 1.000.000 

ACSP6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm A. 1.800.000 

CAVI PER ACCOPPIATOBI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno A. 18.000 
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, lO KW; ciascuno A 100.000 

FILTBI 
FPB ISO - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0 .1 dB, 250 W 

FPB 1800 - Filtro PB atteno II armonica 62 dE, perdita 0 .1 dE, 1500 W 

FPB 3000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dE, perdita 0.1 dB, 3000 W 
FPB 8000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dE, perdita 0.1 dB, 5000 W 

A

A

A

A. 

100.000 

480.000 

880.000 
980.000 

POllTI DI TBASFBIlIlVIENTO 
TBl\J aO/1B . TBl\J aO/3B . TBl\J a% - Trasmettitori sintetiZzati per le 
bande 52 -7- 68 MHz, 174 -7- 230 MHz, 450 -7- 590 MHz, O -7- 20 W out A- 1.400.000 
TBl\J IO/GHz - Trasmettitore sintetiZzato, 933-960 MHz, 5 W out A- 1.600.000 

SIIIi1T/IB· SIIIi1T/3B - Ricevitori a sintonia continua per 52 -7- 68 MHz, 
174 -7- 230 MHz, uscita BF, O dBm A 380.000 

CV/IB . CV!FM . CV/3B - CV/4B . CV/GHz - Ricevitori a conversione 
52 -7- 960 MHz, uscita IF 10.7 MHz e BF, O dEm A 900.000 

DCV/IB . DCV!FM . DCV/3B . DCV/4B . DCV/GHz - Ricevitori a doppia 
conversione, 52 - 960 MHz, uscita 87.5 -7- 108 MHz, 0-7- 20 W A. 1.400.000 

ACCESSORI E RICAMBI 

Valvole lIimac, transistors di potenza, moduli ibridi, cavi, bocchettoni, ecc. 


ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 
PREZZI [VA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 

DD
 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
· lIILB'ft'IlOIllCA ...A. · 	 VIA MAGELLANO, 18 
TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DBE ITl!lLECOMUl\1ICAZlONI 



via Bocconi 9· 20136 Milano. tel. 02/589921RONDIIELLI COMPONENTI ELETTRONICI 

---------- 0FFBnE SPEaAU AD ESAURIMENTO ------- 

IO led verdi e gialli 93 O95 (specificare) L 2.500 Elettrolitico t0.000 ~F, 40V, verticale con viti L. 8.000 
10ledrossi93095 L 1.&00 Elettrolitico 155.000 ~F , 15 V, verticale con viti L 15.000 
IO ghiere plastiche 9 5 o 9 3 L 400 Condodi rifasamento 22 ~F, 320 V, verticale L 4.000 
5 ghiere in ottone nichelato 9 3 o 9 5 L 1.500 Connettore maschio-passo 2,54: 2&+25 poli L 5.000 

50 diodi silicio tipo IN4148/IN914 L 2.500 Connettore maschio passo 2,54: 2lk-20 poli L 4.300 
50 diodi l A, 100 V conI. mel. osso L 2.500 Connettore maschio passo 2,54: 17+ 17 poli L. 3.800 
Zoccoli per IC 4+417+7/8+8 cado L. 300 Connettore maschio passo 2,54: 13+ t3 poli L 3.800 
1/2 kg. piastre ramate, faccia singola e doppia L. 3.500 Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 2&+25 poli L. 7.000 
Kit per circuiti slampati: pennarello· acido· vaschetta anliacido Connettore femmina per flalcable passo 2,54: 2lk-20 poli L B.OOO 
1/2 kg. piaslre come sopra, complelo di islruzioni L 10.000 Connellore femmina per flalcable passo 2,54: 17+17 poli L 5.300 
1/2 kg. stagno 60/40, I mm. L 18.500 Connettore femmina per flalcable passo 2,54: 13+ 13 poli L 4.400 
5 m. piattina colorata 9 poli per 0,124 passo 2,54 L 2.500 Connettore per scheda 3&+35 più conguida passo 3 L 3.500 
730 resi sI. 1/4 e 1/2 W, assortimento completo, IO per tipo da Piattina colorala flessibile 4 poli, al mI. L 400 
100al0MO L 14.000 Piattina colorala flessibile 5 poli, al mI. L. 500 
500 condominimo 50 V, lO per tipo da l pF a lO kpF L. 20.000 Piattina colorala flessibile 7 poli, al mI. L 700 
130 condominimo 50 V, IO per tipo da IO kpF a 100 kpF L. 8.000 Piattina colorata flessibile 8 poli, al mI. L. 800 
Gruppo varicap SIEL modo105E1107V rigenerati garantiti L. 12.000 Piattina colorata flessibile t 2 poli, al mI. L 1.200 
FotoaccoppiatoriMCA231=TIL 113/1191 pezzoL.l.2005per L. 5.000 Piattina colorata flessibile t3 poli, al mI. L 1.300 
20 transislori vari L. 2.000 Piattina colorata flessibile 18 poli, al mI. L 1.800 
Elettrolilico 2.200 ~F. 40 V, verticale per C.S. L 1.500 Piattina colorata flessibile 19 poli, al mI. L 1.800 
Elettrolilico 4.700 ~F, 40 V, verticale per C.S. L. 2.000 Piattina colorata flessibile 50 poli, al mI. L 5.000 
Elettrolitico 33.000 ~F , 25 V, verticale con laslon L. 8.500 

DBBIETTIVI 

OBBlmlVO B mm Fr1.4 con regol. Oialr. e [UOCl) L 102.850 
 TnECAMERE 

OBBIEniVO Bmm Fl·l,4"" Fuoco L. 58.400 

OBBIEnIVO 9mm Fl·2.4"" fuoco L 43.250 
 TLC 220: TELECAMERA ALiM. 220V '" 10%· 50Hz. CONSUMO IOW 

Freq. orÌlzontale 15.625 Hl. osclllalOre libero. Freq. verticale 50Hz aggam:iall alla re te.Sensibllncl IO lux.. Controllo autom.luminosltà: 30 a40.000 lux.OBBIEnIVO 16 mm FH6 "" fuoco L. 38.600 
Oetiniltooe 500 Il1ee -Corrente di lasclO automatica· Tuoo da opresa: Vldlcon 8844. Segnale uscila l.4V.P.P. SJOC1onisml negauvl · Obbl811Mpasso cC. 

MONITOR: Alim. 220V • BInda passante dI 1 a 9Mh, dim.2Ox70x100 L. 218.000
Segnale video in ingresso dI 0,5 I 2 Vpp su 75 • [[C ·~r:Al~t, 15V CC.· US CITA PER COMANDO STANO BY 

- Mobile in metallo verniciato a fuoco escluso il 14", AssomimeAIO: ·In eserCJlIo 0.7 A. In sTaoo by 0.1 A . Vldicon 2/3"' ScanslOne 625/50 sincmnruablle con la rele . Uscita ~Ideo heQuenza 2 VPP . 
Slabtlillalione della focalinazione elemooica. Controllo au{Omalico della lumlflosilà - Conuollo automatico della corrente di fascIo· Anacco per obblenrvl 

MonilOl 9" BiN mm 275x225x207 L. 187.000 PassocC. · DimensiOni 17OxII0x90. l. 241.000 
MonnO! g.. 'Ierde mm 275x225x207 L. 210.000 

MonilOl 12" BIN mm 30Ox300x275 L. 194.700 
 AL XTLC·BT · ALIMENTATORE PER TELECAMERE USCITA: 15V. lA. USCITA PER STANO BY l.49.500 
Monitor 12" velde mm 30Ox300x275 L.241.000 

STAfFA XTELECAMERA TLC·BT AMURO ORIENTABILE l. 17.500 

VARIAe 

Mod. Polenza KVA Correnle A. Tens. Uscita V. LIL 

VR/OI 1,25 5 0+250 133.000 

VR/02 1,90 7 0+ 270 1'3.000 

VR/03 3,50 13 0+270 215.000 


VarIa.... 1 di ___-medi hIcuIo: 


Mod. Potenza KVA Corrente A. Tens. Uscila V. Ut. 

VR/04 0,30 1,2 0+250 70.000 

VR/05 0.75 3 0+250 85.000 

VR/06 1,37 5,5 0+250 98.500 


VR/07 2,16 8 0+ 270 135.000 

VR/OB 3,51 13 0+270 215.000 


RIVELATORI A MICROONDE BASSO COSTO - MASSIMA AFFIDABIlITÀ 

ATIENZIONEI 


SONO DISPONIBILI I NOSTRI 

NUOVI CATALOGHI 1984, 


RICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 

PER CATALOGO ACCESSORI 

ILLUSTRATO - L. 2.000 PER 


CATALOGO COMPONENTI. SONO 

ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO. 


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

Alimentazione 
Consumo 
Frequenza portante 
Portata 
Contatti relà 
Contatti re'6 
Unea di allarme guasto accecamento 
Spegnimento gunn con negativo 
Blocco rel6 con negativo 
PrIUO 

ROIO RD60 RD61 R062 ROSl R064 RD65 

IO.JI5Vcc 

100 mA 


IO m 

I 


IO VA Max 


101.000 

1O.315Vcr 

55 mA 


10.525GHz 

15 m 

2 


IO VA [NCI 

SI 

NO 

SI 


163.500 

I 0.3-1 5Vcc 

155 mA 

9.91lGHz 


25 m 

1 


JOVA INCI 

NO 

NO 

SI 


148.000 

I0.3·1 5Vcr 

75 mA 


10.525GHz 

15 m 


1 

30 VA INCI 


NO 

NO 

SI 


158.500 

IO.3·15Vcc 1O.3·15Vcc 10.3·15Vcc 
BO mA·35 mA 170 mA·35mA 140 mA 

IO.525GHz 9.90GHI 10.525GHz 
15 m 25 m 25 m 

1 1 1 
IO VA [NCI 30VA INél 30 VA INCI 

SI SI 
SI SI 
SI SI SI 

172.000 150.700 127.000 

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.000 o mancanti dI anticipo minimo dI L. 5.000,che può essere versato a mezzoAss. Banc" va
glia postale o anche In francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 Inviare anticipo non Inferiore al 50 %,Ie spese di spedizione sono a carico del de
stlnatarlo.1 prezzi data l'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d'IVA. La fattura va richiesta aU' ordl
nazione comunicando l'esatta denominazione 4! partIta IVA, In seguIto non potrà più essere emessa. 



AFS805MKII 
2.000 canali in AM-FM-LSB-USB·CW 
100W 
Potenza: 
LO= 1,5-5-12 Watt 
MIO = 7,5-12-20 Watt 
MI = 45-100 Watt 
VXO clarifier in RX e TX + 
RF GAIN + BEEP 

MOD. AFS 640 
AM-FM-SSB 640 canali. 
7,5-10-17 W - Completo di 
rosmetro e BEEP 
clarifier RX e TX 
MIC GAIN RF GAIN 

~~ .'? " PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM·USB -LSB 
potenza: 20 W SSB~. 10 AM·FM con roger beep 

VIA PROPERZI, 152/154 -

DYNA-COM 80 
80 canali - 5 W 
NOVITÀ! Adattamento 
predisposto con attacco 
S0239: possibilità di 
adattamento a qualsiasi 
tipo di antenna. 

MOD.AFS 805 

/:,~' lI:: :;;; ''' ' n" \\\\ 

USA I TUOI SOLDI CON 
INTELLIGENZA. CON 

ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

RF GAI N . MIC GAIN 
doppio clarifier. 

GAMOND 6iX?o STEREO 

Lafayette ITALIA 


ESCLUSIVISTA: ELETTRONICA S. GIORGIO 
63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 

"Alla scoperta del meglio: CB con LAFAYETTE la tua voce In tutto Il mondol" 

200 canali (AM-FM-SSB) 
26.065 a 28.305 MH z, 

clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP. 

LAFAYETTE MOD. TELSAT 8058 
80 canali completo di il 2 versioni : 120 e 200 canali 

antenna, altoparlante e in AM-FM·USB-LSB-CW 
microfono predisposto a Il più completo per tutte le necessità 
qualsiasi tipo di del CB più esigente. 
alimentazione e a 


qualsiasi tipo di antenna. 


MOD. STALKER XX 
80 canali, modificabile a più canali 
alimentazione: 220-12 V 
orologio digitale automatico 
rosmetro - MIC GAIN . RF GAIN 
AM-FM-USB·LSB 

TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 

Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 


INTERPELLATECI ANCHE PER: 
KENWOOD - YAESU -ICOM - DRAKE - DAIWA - STANDARD - JRC 

PRESIDENT - HY GAIN - TURNER - TELEREADER - RMS - EL TELCO. 
ANTENNE: VIMER - LEMM - ECO - PROCOM - FIRENZE 2. 

A richiesta possiamo fornire apparati con 11-40-45 mt. e tutte le altre apparecchiature - componenti elettronici. 
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ELECTRONIC SHOP - TRIESTE 
VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 

VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 

745151 4 .000 36.000 HDSP360374C00 1.400 H P 5OB2 - 7300 .... AD ESAURIMENTO
74C02 900 745153 4.250 HP 5OB2 - 7302 36.000 HDSP5301 
74C04 800 745157 4.000 HP 5OB2 - 7304 25.000 HDSP5303 - DISSIPATORE RAGNO TO 3 
74C08 900 745183 6.400 HP 5OB2 - 7340 48.000 HLMP 1301 700 - TO 66 Lit / Pz. 400 
74Cl0 900 745174 5.600 HP 5OB2 - 7610 5.800 HLMP 1400 700 - CONNETTORE SVB D IVA
74C14 1.100 745175 5 .250 HP 5OB2 -7611 5 .000 SCHETTAI MASCHIO 15 POLIHLMP 1603 1.100 
74C20 900 745182 5.000 H P 5OB2 - 7613 5.800 HLMP3300 1.450 A SALDARE Lit./ Pz. 1.500 

HP!Km - 7616 HLMP3400 65074C30 900 745188 5.000 5.000 - 10 PEZZI RESISTENZE FILO 
74C32 900 745189 5.000 HP 5082 - 7860 4 .500 HLMP3602 1.400 3W- 0,22 OHM Lire 300 
74C42 1.700 745194 4 .500 HP 5082 - 7661 6.200 - 10 PEZZI RESISTENZE FILOHLMP37&O 23.000 
74C48 2.000 745196 4 .700 HP 5082 - 7653 7 .150 HLMP38IiO 23.000 3W - 3,3 OHM Lire 300 
74C73 1.100 74S200 18.650 H P 5082 - 7666 5 .000 HLMP3960 2.700 - lO PEZZI RESISTENZE FILO 
74C74 1. 100 745240 5.600 H P 5OB2 - 7660 5.000 HP-2-4420 9.200 3W - 75 K OHM Lire 300 
74CB3 2.900 745241 7 .400 H P 5082 - 7730 2.500 K3020P 3 .700 - 2 PEZZI POTENZIOMETRI 
74CB5 3 .800 745244 7 .000 H P 5OB2 - 7731 5.600 IL 12B 1.500 ROTATIVI DOPPI 1 MEGA 
74C86 800 74S2BO 8.500 HP5OB2 - n40 2.500 IL 100 6.000 OHM LOGARITMICI Lire 1.000 
74C89 6 .900 745288 4.400 HP 5082 - 7750 3.600 3 .700 - lO PEZZI AMPOLLE REED Lire 2.500ILO 74 
74C90 2 .200 745289 7.000 HP 5082 - 7751 2 .650 ILQ74 4.100 - GUAINA TERMORESTRIN
74C93 2.200 745374 6.000 H P 5082 - 7756 3.200 LO 271 600 GENTE PVC 0 4.8 MM LI metro 400 
74C96 2.400 745387 5.000 HP!Km - 7750 4 .600 14.000 - 30 METRI CAVO RG 58 lire 10.000 LTB 1042RS 
74Cl07 1.250 745474 15.000 HEDS1000 67.000 MAN71A 2.800 - 30 PEZZI CMOS 4001 AE Lire 13.500 
74C151 4.000 745670 7.000 MANnA 2.800 - 30 PEZZI CMOS 4013 AE Lire 15.000 

MAN73A 2.10074C154 6 .500 745573 13.000 - 30 PEZZI CMOS 4027 AE lire 15.000 
74C157 4.700 LEDROSS0 0 3MM :oro MAN74A 2.500 - 30 PEZZI CMOS 4028 AE Lire 21.000 
74C160 1.400 CMOS LED GIALLO 0 3MM 250 MOC3010 4 .000 - CONO. ELETTROLITICO 4,7 

CERAMICI74C161 1.400 LED VERDE 0 3MM 250 MOC 18982 1.000 UF l00V AXIAL Lire / pz. 50 
74C162 1.400 LED ROSS0 0 6MM :oro MV6363 500 - CONO. ELETTROLITICO 8 
74C163 1.400 4001 1.300 LED GIALL0 0 6MM 250 MV5491 5.000 UF 385V AXIAL Lire/ pz. 150 

4007 1.300 - CONO. ELETTROLITICO 22 
4012 1.300

74C154 2 .000 LEDVERDE 0 6MM 250 NSB 5388 21.000 
74C166 2 .100 UF 450V AXIAL lire / pz. 600 
74C173 1.400 NSL6363 600 

NSL6063 250
4016 2.800 - CONO . ELETTROLITICO 100 
4020 3.000 UF 250V VERTICALE Lire / pz . 1.300 74C174 3 .600 BPW14G 2.000 OPl23 2 .400 
4029 3.000 - CONO . ELETTROLITICO 150 

74C192 1.600 4030 1.750 BPW34 2.300 OPl40 1.500 UF 350I.'VERTICALE Lire / pz. 1.100 
4034 6 .600 - CONO . ELETTROLITICO 200 

74C175 1.500 BPW17N 1.500 OPl24 2.900 

74C193 1.700 BPV62 2.000 OP3OO 3.700 
4036 2 .700 2.600 UF 350V VERTICALE Lire/ pz. 1.10074C221 CNV 17 - II" 2.000 OP301 4.000
4040 2.900 - CONO. ELETTROLITICO 300 74C373 3.800 CNV37 2.500 OP302 4.500 

74C901 1.000 4044 2 .900 4 .900 UF 350V VERTICALE Lire / pz. 1.200CNV70 3.850 OP303
4046 3.50074C902 1.000 CQV38-3 400 OP304 6.000
4047 3.500 74C909 4.000 CQV38-3 400 OP306 6.000 
4046 1.75074C912 16.000 CQV39-3 400 OP560 1.500
4060 1.70074C914 1.700 CQX10 400 OP600 3 .300 DISPONIBILI A MAGAZZINO4061 2.65074C915 3.500 CQX 11 400 OP601 4.000
4063 2.700 SERIE COMPLETE: 74C920 14.000 CQX12 500 OP603 4.900 


74C921 11 .000 2.900 - CMOS 4000 .... 4500..
4069 7.500 CQX39A 500 OP604
4060 2.50074C922 8.600 CQX40 450 OP542 3.200 - TTL 7400 ...4063 2.50074C923 7 .900 CQX96 1.300 OP544 4.000
4066 2 .000 - TTLI LS 74LSOO..74C925 10.200 CQV41 N 350
4073 1.300 - LINEARI LMIVA 201.. .. 
40n 1.300

74C926 10.500 CQV 73 N 400 L 2006 1.500 
74C92B 10.000 CQV75N 450 L 2016 1.500 - REGOLATORI 7800 E 7900 PLASTICI

4081 1.30074C936 26.600 CQV99 600 L 2605 4.000 METALLICI4096 3 .800 74C936 24.000 DL304 2.000 7806-T03 3 .000 4098 2 .650 - LINEARI SAA. .. SAS .... TAA .... TBA .. .. 
74C947 17.000 DL627 4.400 7806-T0220 1.25040174 2.700 TDA .... UAA 

DL702 3.600 7806- T0220 1.450 
40192 4.050 - TRANSISTORS AC .... AF .. . AD .... AU.... 
4610 2.650

74500 1.650 DL722 5.000 71108 • TO 220 1.450 
74502 1.650 2.600 3.000 BC .... BCY.... BO .... BDW ... BOX.... 8DY .. 
74503 1.650 BF.... BFR .. .. BFT.. .. BFW.... BFX.... BFY .... 

DL727 7812 · T034611 4.000 DL 1414 27.000 7812 · T0220 1.250 4614 6.600 BSS .. .. BU .... BUR.... BUW .. .. BUX ....74504 1.800 FCD820 1.200 7816- TO 220 1.250
4638 4.600 BUY.. .. MPSA .... MPSU .... MJ ... MJE .. .. 
4661 3 .900 

74508 1.650 FCD 856 2 .400 7815·TO 3 3.000 
74510 1.650 FLV 100 1.300 7818 - T0220 1.250 2N .... TIP 

4583 6.10074511 1.650 FND 357 3 .200 7818-TO 3 3.200 - PONTI RADDRIZZATORI B 40 C .... B80 
74516 1.650 FND 357 3 .000 7824- T0220 1.250 C.... B 125 C .... KBL .... KBPC .... WOPTO74520 1.650 FND 600 2.000 7824-T03 3.000 - MEMORIE RAM .... ROM .... EPROM
74530 2.000 4N25 1.600 FND507 2.500 7876-T0220 2.000 

4N25 1.300 - TRIAC'S - SCR74532 2.150 FND 530 4.500 7876-TO 3 3.000 
74537 2.400 4N27 1.300 FND 537 4.200 7885-TO 220 1.250 - DIODI lN - BA - BY - P600 .. .. 
74538 2.500 4N28 1.700 FN'D 560 2.600 7806- TO 220 1.400 - DIODI ZENEN 1/ 2 W-l W
74540 1.500 4N29 2.000 FND 557 2 .100 7905 - T03 3 .300 
74551 1.500 4N30 2 .000 FND 800 5.300 7905-T0220 1.800 - VARISTORI 

74564 1.500 4N31 2.000 FND807 4.600 7908 · T0220 1.600 - TRANSISTORI ED INTEGRATI GIAPPO
74585 4.200 4N32 1.600 FPTl20 4.000 7912·T0220 1.400 NESI 
74585 3.000 4N33 1.600 FRL 4403 1.300 7912-T03 3.300 - OPTOELETTRONICA LED - DISPLAY - FO
745112 6.400 4N36 1.850 FT 317 B 2 .250 7915·T0220 1.400 TOTRANSISTORS - OPTO COUPLER 
745132 4.000 4N36 2.100 H 11 A 1 2 .000 7815-TO 3 3 .300 
745133 3.200 4N37 1.300 H21 A 1 4 .400 7918-T0220 1.400 - MICROPROCESSORI CDP 1800 - MC 6800 

745136 4 .300 HP!Km-4660 600 HDSP3400 5.100 7924-T0220 1.400 - 1B080-8085-Z80-Zaooo 

745139 4 .000 HP 5082 • 4960 850 HOSP3403 4.500 7924- T03 3.300 

CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 
- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 
- Ordine minimo Lire 30.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il luned1. 
- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 
- Si rammenta la disponibilitlll dei componenti gilll apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 
- AI fine di evitare reciproci perditempi non si accettano ordini telefonici. 
- Si informa che, vista l'instabilità del mercato dei componenti, i prezzi, nostro malgrado, potrebbero subire variazioni senza preawiso. 
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Via Oberdan n. 24
INDUSTRIA 
88046 Lamezia Terme wilbikit
ELETTRONICA 	 Tel. (0968) 23580 


LISTINO PREZZI MAGGIO 1983 

Kit N. l 

Klt N. 2 

Kit N. 3 

Klt N. 4 

Kil N. 5 

Klt N. 6 

Klt N. 7 

Klt N. 8 

Klt N. 9 

Kit N. lO 

Kit N. 11 

Kit N. 12 

KII N ..13 

Kil N. 14 

Kil N. 15 

Kil N. 16 

Kil N. 17 

KII N. 18 

Kil N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 

Kil N. 22 

Kit N. 23 

Kll N. 24 

Kit N. 25 

Kit N. 26 


KIt N. 27 


Klt N. 28 

Kit N. ~9 


KIt N. 30 

Klt N. 31 

KII N. 32 

Klt N. 33 

Klt N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kil N. 37 

KIt N. 38 


Kit N. 39 


Kil N. 40 


Klt N. 41 

Klt N. 42 

Klt N. 43 


Klt N. 44 


KII N. 45 

Klt N. 46 


Kit N. 47 

Kit N. 48 


Klt N. 49 

Kit N. 50 

KII N. 51 

KlI N. 52 

Klt N. 53 


Kil N. 54 

Kit N. 55 

KIt N. 56 


KlI N. 57 


Klt N. 58 


KlI N. 59 


Amplificatore 1.5 W 

Amplificatore 6 W R M.S. 

Amplificatore lO W R M S 

Amplificatore 15 W RM S. 

Amplificatore 30 W RM.S. 

Amplificatore 50 W RM.S 

Preamplificatore Hf·FI alta impedenza 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA t 2 V 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 6 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 V 

Alimentalore stabilizzato 2 A 9 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V 

Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 

Rldutt. di tens. per auto 800 mA 6 Vcc 

Ridutt. di tens pe! auto 800 mA 7.5 Vcc 

Ridutt. di tens. per auto 800 mA 9 IIcc 

LUCI a frequenza vanablle 2.000 W 

Luci pSlchedeliche 2000 W canali medi 

Luci pSlchedeliche 2 00 W canali bassi 

Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 

Vanatore di lensione alternata 2.000 W 

Carica balte"a automatrco regolabile da 

0.5 a 5 A 
Antifurto 'superautomatico professionale 
per casa 
Antifurto automatico per automobile 
Variatore di tensione alternata 8.000 W 
Variatore di tensione alternata 20.000 W 
LUCI psichedeliche canali medi 8.000 W 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 
LUCI psichedeliche canali alti 8000 W 
Aliment. stab . 22 V 1.5 A per Kit 4 
Aliment. stab. 33 V 1.5 A per Kit 5 
Aliment. stab 55 V t.5 A per Kit 6 
Preamplificatore HI·FI bassa impedenza 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica co~tro 
i cortocircuiti o le sovracorrentl . 3 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2'" 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracorrenti . 5 A 
Alimentatore stabilizzato varo 2 ... 18 Vcc 
con doppia protezione elettronica contro 
i cortocircuiti o le sovracor'renti · 8 A 
Temporizzatore da O a 60 secondi 
Termostato di precisione a l/IO digradi 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W 
Luci a frequenza variabile 8.000 W 
T emporizzatore professionale da 0-30 
sec a 0.3 Min. 0-30 Min. 
Micro trasmettitore FM 1 W 
Preamplificatore stereo per bassa o alta 
impedenza 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4 + 4 W 
Preamplificatore per luci psichedeliche 
Carica batteria al Nichel Cadmio 
Aliment. stab. per circo digitali cOD gene' 
ratore a livello logico di impulsi a tO Hz . 
t Hz 
Contatore digitale per lO con memoria 
Contatore digitale per 6 con memoria 
Contatore digitale per lO con memoria 
programma bile 
Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 
Contatore digitale per lO con memoria 

,a 2 cifre 
Contatore digitale per 10 con memoria 
a 3 cifre 

L. 7.500 
 Kil N. 60 

l . 9.400 
 Kil N. 61 

l . 11.400 
L. 17.400 
 Klt N. 62 

L. 19.800 
L. 22.200 
 Klt N. 63 

l. 12.500 
L. 5.800 
 Kit N. 64 

L. 5.800 
L. 5.800 
 Kit N. 65 

l. 5.800 
L. 5.800 
l . 9.550 
 Kit N. 66 

L. 9.560 
 Kit N. 67 

l. 9.550 
l. 9.550 
 Kit N. 68 

L. 9.550 
 Klt N. 69 

l . 4.750 
 Kit N. 70 

L. 4.750 
L. 4.750 
 Kit N. 71 

L. t 4.400 
l. 8.950 
 Klt N. 72 


I(lt N. 73
L. 9.550 
l . 8.950 
 KII N. 74 

l . 7.450 
 Klt N. 75 


Kit N. 76 

L. 21000 
 Kit N. 77 


Klt N. 78 ' 

l. 33.600 Klt N. 79 


Klt N. 80
l. 23.400 
Klt N. 81 

Kit N. 82 


L. 23.•00 

l , 25.800 
L. 

Klt N. 83 

L. 26.;100 
 Kil N. 84 


Klt N. 85
L. 25.800 
L. 8.650 

Klt N. 86
L. 8.650 
Klt N. 87
L. 8.650 

L. 	 \2.500 

Klt N. 88 

KII N. 89 


L. 19.800 
 KII N. 90 

Klt N. 91 


L. 23 .950 
 Klt N. 92 


KII~ . 93 

L. 33.000 

KIt N. 94
L. 11.950 
KII N. 95
L. 19.800 

L. 9.750 
 KII N. 96 


Klt N. 97
L. 25.800 

Klt N. 98 

Klt N. 99 


L. 23Aoo 

KlI N. 100
L. 32 .400 

KII N. 101 

Klt N. 102 


L. 9.450 

KII N. 103
L. 27.000 
KlI N. 104
L. 9.650 
KII N. 105
L. 16.500 
Klt N. 106
L. 9.500 
Klt N. 107 
l. 19.800 

Klt N. 108 

Klt N. 109
L. 17.400 
KltN. ll0L. 11.950 
Klt N. 111 

Klt N. 112 


L. 1\ .950 

Klt N. 113 

KltN. 114 


L 19.800 


L. 19 .800 

Klt N. 115 

Klt N. 116 


L 23.950 
 Klt N. 117 

KltN.118 

KlI N. 119 

KfTN.120 


L. 35 .950 

Contat. olgll pe~ lOcon"memoria a SClfre 
ContatorE: digitale per lO C()('l memoria 
a 2 Cifre programmabrle 
Contatore dlgilale per IO con memOria 
a 3 cifre programma bil e 
Contatore digi tale per lO c·or. memor ia 
a 5 cifre programmablle 
Base del tempi a quarzo con uscita 1 Hz 
+ 1 MHz 
Contatore digitale ' per lO con memoria 
a 5 cifre programma bile cen base del 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz . 
Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Logica conta pezzi digitale con totocel
lula 
Logica timer digitale con relé lO A 
Logica cronometro dtgitale 
Logica di programmazione per conia pez ' 
zi digitale a pulsante 
Logica di programmazione per çonta pez' 
zi digitale a fotocellula 
Frequenzimetro digitale 
Luci stroboscopiche 
Compressore dinamiCO profp.ssionale 
Luci psichedeliche Vcc canali medi 
Luci psichedeliche Vcc canali bassi 
Luci psichedeliche Vcc canali alti 
Temporizzatore per t~rgicristaliO' 
Interfonico generico privo di commutaz. 

Segreteria telefonica elettronica 

Orologio digitale per aula 12 Vcc . 

Sirena elettronica francese lO W 

Sirena elettronica americana lO W 

Sirena elettronica italiana lO W 

Sirena elettronica americana ' italiana 

francese 
Kit per la costruzione di circuiti stampati 
Sonda logica con display per digitali HL 
eC-MOS 
MIXER 5 ingressi con Fadder 
VU Meter a 12 led 
Psico level . Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico professionale 
per auto . 
Pre-Scaler per frequenzimetro 
200-250 MHz 
Preamplificatore squadratore 8.F. per fre
quenzimetro 
Preamplificatore microfonico 
Dispositivo au.tomatico per registrazione 
telefonica 
Variato re di tensione alternata sensoriale 
2.000 W 

Luci psico -strobo 

Amplificatore stereo 25 + 25 W RM.S. 

Amplificatore stereo 35 + 35 W RM.S. 

Amp~ficatore stereo 50 + 50 W RM.S. 

Psico-rotanti 10.000 W 

Allarme capacitivo 

Carica batteria 'con luci d"emergenza 

Tubo laser 5 mW 

Radioricevitore FM 88-108 MHz 

VU meter stero a 24 led 

Variatore di velocità per trenini 0-12 Vcc 

2A 

Ricevitore F.M. 60-220 MHz 

Aliment, stab. duale ± 5 V l A 

Aliment. stab. duale ± 12 V 1 A 

Aliment. stab. duale ± 15 V 1 A 

Aliment. stab. duale ± 18 V l A 

Voltometro digitale in c.c. 3 digit 

Voltomelro digitale in c.a. 3 digit 

Amperometro digitale in c.c. 3 digit 

Termometro digitale' 

Ohmmelro digitale 3 digit 

Capacimetro digitale 

Alimelli. stab. 5 V 1 A 

rRASMET. Fili PER RAD/O LIBERE - 5 w-

L. 59.400 

L. 39.000 

L. 59.400 

L. 89.500 

L. 35.400 

L. 98.500 
L. 9.500 

l. 9.500 
l. 22.200 
l. 19.800 

L. 31200 


l . 31.200 
l. 99.500 
L. 35.400 
L. 23.400 
l. 8.350 
L. 8.350 
L. 8.350 
l. 10.200 
l. 23 .• 00 
L. 39.600 
l. 
L. 10.400 
L. \1.100 
L. tl.l00 

L. 27.000 
L. 9.600 

L. 10.200 
L. 23.700 
L. le.2oo 
L. 71.950 

L. 29.400 

l. 27.300 

L. 9.000 
l . 17.500 

L. 19.800 

L. 18.500 
L. 47.950 
L. 69.000 
L. 73.800 
l. 83.400 
L. 47.400 
L. 19.500 
L. 33.150 
L. 384.ooo 
L. 23.700 
L. 29.900 

l . 15.000 
L. 29.400 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. 19.900 
L. 29.950 
L. 29.950 
L. 2'.950 
L. 49.500 
L. 29.500 
L. 139.500 
L. 9.950 
L. 2~.OOO 
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ANCHE TU!!!!!!! 
Puoi finalmente avere 
una tua Radio Libera 
AI prezzo giusto!!!!! 

. Lire 295.000 

Kit 120 
- Trasmetlilore F.M . 85+110 MHz 
- Polenza 5 Watt A.M.S. 
- 3000 canali di Irasmissione a frequenza pro

grammabile (in Pll Digitale) mediante 5 Contraves 

- Indicazione digitale di aggancio 
- Ingresso Mono-Stereo con preenfasi incorporata 
· Alimentazione t 2 Vcc 
· Assorbimento Max t ,5 A 
· Potenza Minima 5 W 
· Potenza Massima 8 W 

K Il 116 TERMOMETRO DIGITALE Kil 109-110-111-112 AliME NTATOR I DUALI 

"j
,j', 

Tensione d'uscita ±5 V. - ±t2 V. - ± t5 V - ± t8 V. 
Corrente massima erogata t A. 

L. 16900
Alimentazione 8-8 Vca 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Campo di temperatura -IO" +100"C 
Precisione ± t digit 

Kil 115 AMPEROMETRO DIG . KIT 114 VOLTMETRO DIG. C.A. 

Kil 117 OHMETRO DIG. KIT 113 VOLTMETRO DIG. c.c. 

Alimentazione duale ± 5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA . 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a IO Mohm 
Precisione ±I digit L. 29 .500 

Alimenlazione 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 250 mA. 

Portate selezionabili da 1 a 1000 V. 

Impedenza d'ingresso 

maggiore di 1Mhom 

Precisione ±J digit L. 27 5 O O 


Alimentazione duale ± 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili 

da IO mA. a IO A. 

Impedenza d'ingresso IO Ohm 

Precisione ±I digit L. 29500 


Alimentazione duale ± 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 300 mA. 

Portate selezionabili da 1 a 1000 V. 

Impedenza d'ingresso 

maggiore di 1Mohm 

Precisione ± 1 digil L. 29 5110 


Assistenze tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. G,. premon"',. 10% In più..Le ordinazioni possono essere fatte 

direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagslT1ento anticipato oppure reperibili nei migliori ne~ozi di 

componenti elettronici . Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in fra~cobolli. 


PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO. 


VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580 I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
- 88046 LAMEZIA TERME 

- CQ 9/84- -117



20 40 
Discharged capacity (PllrcEtntllIIII . 

o 

temperature 200 C 

0 .1 CmA eha'ging 
~ f---+----It 0.05CmA eha'ging 

" 0 .033CmA eha,ging.J.o!!"-::'....-r-. 

~ 1.4 r:lé~~~rl-r' ~ I. 
~ 1 .3 1~~4---~--t--+--~~-~--~~ 

1 O 20 

BATTERIE RICARICABILI AL Pb BATTERIE RICARICABIU AL NiCd 

Modello 
HITACHI 

Valori nominali 

V Alh 

Dimensioni (mm) 
Terminali Codice 

H Lung. Larg. 

HP 1.2-6 6 1,2 51±2 97± 1 25±1 Faslon 11/0907-10 

HP 3-6 6 3,0 6O±2 134±1 34±1 Faston 11/0907-16 

HP 6-6 6 ' 6,0 94±2 151±1 34±1 Faslon 11/0907-11 

HP 2-12 12 2,0 60±2 178± 1 34±1 Faslon 11/0907-12 

HP 6.5-12 12 6,5 94±2 151±1 65±1 Faslon 11/0907-14 

HP 15-12 . 12 15,0 167±2 181±1 76±1 Vile-Dado 11/0907-15 

HP 24-12 12 24,0 125±2 166±1 175±1 Vile-Dado 11/0907-25 

Modello 
HITACHI 

Valori nominali Dimensioni 
Tipo Codice 

V m/Ah Im"1nl ImHml 

N500AA-CF 1,2 500 14,0:1 SO, 5~5 "AA- Stilo 11/0160-00 

N 500 AA - HB 1,2 500 14,O:!'l SO,5~5 "AA" SUlo con pagl. 11/0162-00 

N 1200SC- HB 1,2 1200 23,0:1 43, 0~ "se con pagliette 11/0161-00 

N 1800 - CF 1,2 1800 26,0:1 SO, O~ "C- 1/2 Torcia 11/0160-01 

N 4000 - CF 1,2 4000 34,O~ 61,5~.5 "D" Torcia 11/0160-02 

N 7000 - CF 1,2 7000 34, O~ 91,5:3 "l''' 11/0160-07 

- - - - - - -



QUANTO COSTA UNA STAZIONE COMPLETA DOTATA DELLE 

MIGLIORI TECNOLOGIE, GARANTITA ED ALTAMENTE EFFICENTE? 


POCO! 

LA PICCOLA STAZIONE 
Trasmettitore H-012 
Pilota HP-60 
FINALE HP-400W 
Palo Piolato h 18 mt. 
4 dipoli "AS" (ALDENA) 

L. 7.061.900 + IVA 

LA GRANDE STAZIONE 

Trasmettitore H-012 
Pilota HP-100 
Finale HV-2000W 
24 mt. di traliccio super 
rinforzato 
16 antenne a 3 
elementi AST311 
(ALDENA) 
alto guadagno come in 
figura 

L. 19.175.000 + IVA 

N.B. - Le varie stazioni possono 
essere trasformate e adattate 
nelle specifiche del cliente, 
quelle sopra riportate sono so
lo esemplificative. 

LA MEDIA 5TAZIONE 
Trasmettitore H-012 
Pilota HP 100 
Finale HP 800W 
20 mt. di traliccio super 
rinforzato 
6 antenne AST311 
(ALDENA) 

L. 13.000.000 + IVA 

PONTE RADIO 
completo 
comprendente: 
TX HPT7611 1 GHz 
RX HDM7611 1 GHz 
Direttive 
Cavi raccordo 

L. 2.700.000 + IVA 

LISTINO IN ANTEPRIMA ASSOLUTA 
MODULATORI SINTETIZZATI PROGRAMMABILI IL NUOVO BROADCAST 
H-012 POT OUT 0+15 W L. 1.600.000 BF PROCESSOR 
H-080 POT OUT 0+80 W L. 2.450.000 

Uno strumento in grado di do- .FINALI A VALVOLE 
HV 600 POT OUT 600W L. 3.500.000 minare correttamente tutto lo 
HV 2000 POT OUT 2000W L. 12.000.000 spettro della vostra bassa fre-
HV 5000 POT OUT 	 5000W L. 18.000.000 quenza superando il vostroHV12000 POT OUT 12000W L. 24.000.000 

compressore e restituendo alla 
FINALI LARGA BANDA A TRANSISTOR vostra musica una timbrica naHP- 60 POT OUT 60W L. 1.000.000 
HP-100 POT OUT 100W L. 1.200.000 turale e pulita. 
HP-200 POT OUT 200W L. 2.000.000 Richiedete senza impegno le 
HP-400 POT OUT 400W 	 L. 4.400.000 caratteristiche tecniche Vi saHP-800 POT OUT 800W 	 L. 9.000.000 

ranno rapidamente inviate la 
PONTE RADIO 1 GHz POT 2 W scheda tecnica e le modalità diHPT (TX) L. 1.700.000 
HDM (RX) L. 1.700.000 impiego. 

Via XXV Aprile n. 9 - 40050 Monte S. Pietro (BO) - Tel. (051) 935195 

r::ìrES-LAB ESCLUSIVISTI ANTENNE PROFESSIONALI ALDENA per Emilia-Romagna e Toscana 

di Roberto Ruggeri 	 CONCESSIONARIO PER LE PUGLIE: 
SUD TELECOMUNICAZIONI di LISI GIOVANNI - Via Zuccalà, 11 - Nardò (LE) - Tel. (0833) 811816 

- CQ 9/84-	 -119



12) Reiezione canale adiacente 
13) Armoniche 
14) Spurie 

60 dB 
65 dB 
assenll 

~tI\lUf\t~lOR\ 
tlODUl~R\ 

LARGA 
BANDA 

COSTRUZIONI .APPLICAZION.~ELETTRONICHE 

viCI navi.iCltCl iS. 164 's090 ·',9,82 
98100 messinCl 

o ilieslJì\?AI 
ELETTRONICA s.d.I. 

CARATTERISTICHE TECNICHE ECCITATORE PLL Mod. EPM 05 
1) Alimentazione 
2) Potenza out 
3) Assorbimento 
4) Campo frequenza 
5) Programmazione 
6) Stabilità (01) 
7) Preenfasi 
8) Deviazione (02) 
9) B F (02) 

10) Larghezza spettrale banda 
11) Residuo minimo 

Antenne Larga Banda 

Accoppiatori e Filtri 

15 Vcc 
l W min 
400 mA 
88· 108 Mhz 
passI 100Khz 
IO-l 
50 uS 
± 75 Khz 
15 Khz Max 
200 Khz (01) Opzione con TCXO 
l uW (02) Opzione con limitatore e filtro PB 

Trasmettitori completi 
Montati in contenitori Rack standard 19" 
hanno come caratteristica principale la 
compattezza, per cui il modello ESA 500 
può essere contenuto in 50)( 50)( 50. 
Ogni stadio ha incorporato un alimenta· 
tore stabi lizzato protetto in tensione e 
corrente ed i modelli ESA 500 ed ESA 
'000. sono provvisti di accoppiatore au· 
lomatico che in caso di sbilanciamento 
di uno qualsiasi degli stadi stacca imme· 
diatamente l'eccitazione. 
" pannello frontale oltre ad avere i soliti 
visualizzatori è munito di Test Point per 
eventuali controlli tecnici. 

Trattasi di apparecchi modulari che mon
lati e assemblati in un contenitore forma
no il prodotto f inito. In scatola stagnata 
è montato l'eccitatore EPM 05 che rap
presenta il cuore di tutte le apparecchia 
ture. mentre in profilati d'alluminio sono 
fissati gli amplificatori modulari. 
Prodotti in più di dodici modelli, seletti
vi e larga banda, sono post i in commer· 
cio per venire incontro a tutti quei tecn i· 
ci che vogliono unire qualità . prezzo e 
lunzionalità_ 
Tutti i moduli sono provvisti di aletta di 
raffreddamento adeguata e filtro P.B .. 
non producono autoscillazioni ed emis
sioni indesiderate anche nelle condizio· 
ni peggiori di funzionamento. 

Benelux - DITTA H I T EC Avenue Franklin Roosvelt. 228 - 1050 BRUXELLES · Belgique ~ 02·6738496 

Centro Italia - DITTA ABBATE ANTONIO Via S. Cosmo F.P. NOLANA - NAPOLI ~ 081 ·206083 

- 120 - - CQ 9/84 



MAXCOM 7 	Apparato CB portatile o veicolare 40 canali 
AM . Potenza 5 W corredato di antenna ma· 
gnetica per auto ed astuccio porta appa· 
recchio . Alimentazione 12 V (o batterie 
stilo). 

POLMAR NEVADA 	Apparato CB 40 canali AM . 
Potenza 5 W· Alimentazione 12 V 
. Mobile e base. 

POLMAR 309 	Apparato CB OMOLOGATO P.T. . 34 ca. 
nali AM·SSB · Potenza 1,5 w· C'arilier in 
ricezione e trasmissione· Alimentazione 
12 V . Mobile e base. 

POLMAR 34F 	Apparato CB OMOLOGATO P.T.· 34 ca· 
nali AM·FM . Potenza 1,5 W . Alimenta· 
zione 12 V . Mobile e base. 

PRE5IDENT GRANT 	Apparato CB 120 canali (40 

sotto· 80 sopra) AM·FM·SSB . 

Potenza 10 W (20 W SSB) 

Beep incorporato· C'arilier in 
 MAIOR200 
ricezione e trasmissione· Ali· Apparato CB 200 canali AM·FM·SSB (100
mentazlone 12 V . Mobile e sotto· 100 sopra) Beep incorporato· Clari· 
base. lIer in ricezione e trasmissione . Potenza 

5·15 W· Alimentazione 12 V· Mobile e base. MIDLAND 7001 	 Apparato CB 120 canali AM·FM·SSB 
(40 sotto· 80 sopra) . C'arilier incor· 
porato . Alimentazione 12 V . Mobile e 
base. 

INTEK FM 680 	Apparato CB OMOLOGATO PT· 34 ca· 
nali AM·FM· Potenza 1,5 W· Alimenta· 
zione 12 V . Mobile e base. 

VI KI NG 2 	 Apparato CB 160 canali (80 sopra· 80 
HAM 'NTERNAT'ONAL sotto) . Potenza 5·7 W AM·FM·SSB . 

C'ariller in ricezione e trasmissione·· 

ALAN 685 


Alimentazione 12 V . Mobile e base. 

MUL TIMODE Il 	Apparato CB 120 canali (40 sotto· 80 
HAM INTERNATIONAL sopra) AM·FM·SSB · Potenza 5·7·12 W 

. Clarilier in ricezione e trasmissione · 
Alimentazione 12 V . Mobile e base. 

TRI5TAR 	Apparato CB 240 canali (120 sotto ·120 sopra) 
AM . FM . SSB . Potenza 7·10·15 W . Clarilier 
in ricezione e trasmissione· Eco e Beep incor· 
porati. Alimentazione 12 V . Mobile e base. 

Apparato CB OMOLOGATO PT . 34 canali 
AM·Fm· Potenza 4,5 W· Alimentazione 12 V ELBEX MASTER 34 	Apparato CB OMOLOGATO PT
. Mobile e base. . 34 canali AM·FM·SSB . Poten· 

za 3·6 W . Alimentazione 12 V . 
Clariller in ricezione e trasmls· 
slone . Mobile e base. 

ELBEX MASTER 40 	Apparato CB OMOLOGATO PT 
40 canali AM·FM·SSB . Potenza 
3·6 W . Clarilier In ricezione e 
trasmissione . Alimentazione 
12 V . Mobile e base. 

IRRADIO MC 700 	Apparato CB OMOLOGATO PT· 34 
canali AM·FM . Potenza 2 W . Ali· 
mentazione 12 V . Mobile e base. 

5UPER 360 	Apparato CB 120 canali (40 sotto· 80 sopra) 
AM·FM·SSB· 3 potenze regolabili: 3·7·12 W 
. Clariller in ricezione e trasmissione · Ali· 
mentazione 12 V . Mobile e base. 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 

Via Reggio Emilia . 30 · 00198 ROMA· Tel. (06) 8445641/869908· Telex 721440 


IndtrOQ.bllmente, p.g.mento anticipIIO. S.condo rurg,nz., Iisugg.risc.: V.gli. P,T. ,.llv,.lieo, I.gulto 
d. 1.1,'on,I, .11. NIS Ditt., precisando il Vostro indi,ino. Dlv.rument., per I. non urg.nu, tnvl.t., V.gll. 
post.l. nOfm.I•. specificando qUinto riehiesto nell. c.usal. d,Ilo .t...o, oppur.letter., con ••••gno ciro 
col.,• . li merci vi.ggi.no I rischio, periCOlo, • c.rk:o del commUtlnte. 

http:vi.ggi.no
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MAX POWER TELECOM S.R.L. 

~ MODULATORf A JINT{SI DI FRfQUfNIA 

CON IMPOSTAZIDN' TRAMIT' CDNTRAVrs ID + 110 MHl. RACK 19"DU' UNITA' 

~:S~~Alfiu///l~'r~ R!t~~1ILLJl/~~ID{"t.i L~frWI~Eftl'joff:~~R~Ji!M. 
II/FLU.sA. MODULAlION' , "NSIONI DI FIINII0NA""N70 . 

TIPO I MP zo I I L . 1.200.000 I 

AMPLIFICATORI TRANS/SmRIZZA TI A lAIlGA 
BANDA 88 + 108 MHr 
PROTCTTI CONTRO ALTA 7CMPfflATURA C Il.0.S . • L["UIIA PDTENIA 
DileTTA. RIFLESSA' TeNSIONI DI ;UNII0NAIA(NTO 

TIPO AUMfNTAZlONf 
220 V. 

220 v. 

IN 

100 

OUT 

1000 

PUZZO 

L. 7. 

~ AMPLIfICATORI VALVOLARI 87.;. I08NJ1z 
AUT01l07[1TI. tr17I1RA UAtE (ORI(N7I. P07(NIA DlllfT7A FRIFlf!JA 

TIPO ALlMeNTAZIDN' 

~ ACCOPPIATORI SOLIDI 

IN aUT PR[lZa 

LARGA BANDA 

TIPO rumrr '.IJNNI OR. PREZZOIN aUT 

w. N 
N 

"Ii. 
!.W, 1'1 

3 lW . 
l'JL filA. ' 

. L .. 
!Q.\Il. .f1A 7 .8 
l!l.YL flA , . L I 

~P 5 IW. HA 15 A '/.
15 IW. ILIA , 

P I O.'JL. LElA. 5&· Le .• 1. 
ALTRI ACCOPPIATORI SOLII!I SU IIICHIU7A IN BASC AL" VOITRf 
SP"'FICH( fSIG'NZG 

~ ANTfNNf. 
TIPO POTENZA 

APPUCAlILE 

$00 W. 
2 5DO W 
j 500 W. 

p 300oW. 
2 _31!OOW, 

CARA TTHIS TIC N(

rHNICHf 


DIPOLO . DIIII/IDIRn/OIlAL' 

DU{ fL""'NTI . JUI/DlReTTlVA 

TRr 'L'M"HI . "Re 1TIVA 
."OLO. OMNIDIRn/ONALe 

LA'''' UNO•. PAIINHLO ''0· ,.,.11.' 

PRnzo 
!J( o 

100 . 

7D~ 
700. 

700 W. LAAU IANDA . lWII'NlI. DIUTTIVAMPW . 3 140. 
ANTENN' SPWAL I P'R TRUFCRIM'N70 A' AtTO 6UADUNO. IMPfNO(NIA 
IN6R'J10 SOONM. EU.UIT • .III VOJT*, SPf{/FICN' 'SI6ENZ~ . 

~ FILTRI PASSA BASSO PfRDI7A INsfRZIONf <0. 2 dB 

TIPO 
IfJE 
IPF 
PF 2i 

IPf Al 
PF /O 

MPf.ISO 

POTCNZA 
APPLICA'''( 

W. 
IW. 

!JLW. 
lOW. 

1 [//I . ~ 

ISOOOW. 

PREZZO PoR LA SOPPR(JIIONi DI 
{V'NTUALI UTTIM'NTI , 
INTUMO'ULAZIONI CONSI . 
iL/AMO NOSTRO "LTRD IN 
CAVITA' 

TIPO IMPF.JO~ I 
I L. 630.000 IL . 2.800.000 

~ 	FILTRI COMBINATORI 
P(R L'ALCOPPIAM[NTO DI'U' AMPLIFICATORI OprRANTI JULL( JTUSE 
FltDU'NlE , SII IIN IINICO sIS"MA D' ANT(NNA . 

TIPO 	 PR[ZZO 

~ 	PONTI DI TRAJ!rRIMf.NTO 
AUTOPROTHTI. LETTURA POTfNIA DIIHTA • R,."SSA 
DI FUNZ/ONAM(N70 

E 7fNSIONI 

TIPO POnNZ PRfZZO 

0 + 
I U.;. 10 L.PI< 
O.; /Ow, 
O.; IOWPRX . 

_MJ'. ~ 

CARA TTfRIJTlCHf 
rUNICH. 

IO ' /I FRraVUlA PlOU.MMU/L{ 'AM" r-
PR. 10+ l'W. J/CC'lIONE' CDII"UJ/ON' IJJJ.IIA7I. L.l 

...zJ 0+ fOW ,,,.UUlA ".UA/IUAA"L{ ..... .g.• 
E'Il, O.; fD .,CClIDH, '((JII'IfU/OH( QUU ZArA 

IIl000EIIIA P""AMII.A'JU 'AII'. 
./c{//ON' {c.nUSIOM, .UAllATA 
FI(lU{MlA "OIAA....."U UHF 
.,cm'M' E CONVUSIDN{ QUAl lATA 

POIIT' MICROOND{ 

a . 

~ COD/~/CA TORr STfRfO I MCS. 02 Il L. 700.000 I 
AI ALTA J{PARAlIO", 6{1 CANILI ~ 4StlB . SANDA 'AJJANTf 20 .. ,SDI1O Hz 
/llJTOU10'" "MONICA 0.0"/, • IIACK IJ" DU. UNITA' 

~ JTABILlIZATORf DI TrNSIONf DA S KVA. WIPO " 

?:11r'ts1 I,~~~ ~'fll:R~~~/;.~~.~, U//f'JW/'lfflA1P,1io~1Ì1il{1Jlq!.c DI 
LUtUIA HL" 7"'JIONI IIIN'ACUO E DI UJCITA • IA{K Ig - TIIC UNITA' 

TIPO 	 IMJ'T.OZ IIL. 750.000 I 
~ 	COMPANIJfR IMCPlì.OZ Il L 450.000 IINJ0JTlTUIIIU 
N{(U RE6/A C NEtLO JTUDIO DI R{6ISTRAII01I{ 'El UNA CORII{ TTA MODULAlION' 
E INCIJloNE. (AMPO DI IIiTurENTO · G + + 45111 . 

L' CARA 77{RIJTlCH' rUNICH' RIPORTATe NHLf TA8flLl 
POTRANNO UJU( .JOG6fT" A VARIAIIONI A CURA OfL 
COJ TRU "ORG 

~ 	CONDIZIONI DI FORNITURA 
UJA DELLA ",,,cr , FRANlA NOSTRA srDE DI PADOVA 
IMiA Hl , AL lOITO 
PA6AM'N 70, A CONV'NIRSI 
I. V. A. : A VOST'O CAII"O 

~ PARTI DI RICAMBIO 
VENDITA DIRHTA 01 VALVOLE. TIlAI/IIJ101/. MoDlltI AL rA 
01 {OLL'''''''Nro DA J t<w. 10J(W. Hl. 
SI EFFETTUANO P{RMUT' JU MATfRIALI 01 ALTRE DITT' 

~ 	ASSISTfNZA TfCNICA 

flllDUENZA. CAVI 

MONTA"'O CD INJTA(( AlION{ DI QIIALSIASI APPAIIHCHIA7IJRA A mn, ~~J~M~~~N'lu TIITTO IL 7CIIRlfOIUO NAllONAlE 

MAX POWER TELECOM s.r.l. 
via Anfossi·6-35129 Padova-teJ.049·775391 

http:IMCPl�.OZ
http:IMJ'T.OZ
http:II/FLU.sA




SB1 
. VHF Mal~~__"iIiIì. 
Connessione 
MOTOP27 
27 MHz Marina-Raccorclata 
Connessione UHF 

SB3 

VHF Marina 

Uscita diretta cavo 

(fornito) 


SB3 U 

VHF Marina 

Connessione UHF 




.....v ........il progresso 
Dott. Ing. FASANO Raffaele LA NS. PRODUZIONE COMPRENDE: 
Via Baccarini N. 15 Trasmettitori PII FM 
MOLFETTA (Bari) Amplificatori transistorizzati sino a 1500W 
Tel. (080) 945584 Moqulf per hobbisti 

INDIRIZZO NUOVA SEDE: Antenne a dipoli aperti 

Via Manzoni N. 102lA 
 Modulat~ 

Convertitori I.F. . Canale 
I. 080. 625271 Amplificatori allo stato solido sino a 100W

70021- PALO DEL COLLE (Bari) 
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