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Lo MC-700 è un ricetrasmettitore mobile realizzato con la tecnologia PLL. 

Offre i 34 canali (23+11) autorizzati nella banda CB dei 27 MHz. Opera 

nei modi AM e FM. Potenza 1,5 W. È completo di RF gain e di filtro ANL. 


Lo MC-700 è omologato dal ministero delle PP.TT. 

Numero omologazione DCSR/2/4/144/06/79537. 


IRRADIO 


20135 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941 Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia 
Centro assistenza: DE LUCA (l2DLA) - Via Astura 4 - Milano - tel. 5395156 
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NOVEL presenta 
STANDARD 6800 E 

25 W in FM·SSB·CW 

• 	 Potenza 1125 W 
in ogni modo di emissione 

• 	 4 \'1Hz di coper1U(a continua 
(144-148 \'1Hz) 

• 	 lO canali di memoria 
(5 in FM, 5 in SSB/ CW) 

• 	 \'Iicrocomputer a multi funzione 
• 	 Stadio finale Tx a modulo 
• 	 Circuito di squelch anche in SSB/CW 

(permette la scansione automatica) 
• 	 8 diversi step di frequenza 

(in SSB/CW fino a IO Hz) 
• 	 Predisposizione a futura canalilZalione 

a 12.5 KHz 
• 	 Disegno moderno e funzionale con 

inclil1azi~ne del pannello frontale di 15' 
• 	 Sintonia a scansione (UP-DOWN) 

seleziona bile da microfono 
• 	 Scansione di frequeIml in 3 modi diversi 

(BUSY - FREE - V ACANT) a 2 velocità 

novità elettroniche Via Cuneo 3 - 20149 'lilano - le 
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Gli Esperti rispondono 


AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7-:-8,30 o 14+15 
RTX - Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

BERNARDINI FABRIZIO - 0331/629044 - ore 19+20 
Controllo del traffico aereo - Avionica. 

BISACCIONI MARCO - 0541/946281 - ore 20+22 
Computers. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 
Surplus. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21 ,30 
A utocostruzioni e RF in generale. 

' LONGOBARDO GIUSEPPE - 081/8615194 - ore 22+23 
Hardware e Software dello Z80. 

MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - verso le 20, tutti i giorni 
Altafrequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

MINOTTI MARCO - 06/6289132 - feriali, ore 20+21,30 
Radioamatori, CB. 

PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Compllters. 
UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinclair. 

ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 

Antenne - Apparati OM e CB - VHF - A u/ocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
A ntenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascol/o Broadcasling 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione (costruzione 
e modifica di ricevi/ori). 

CATTÙ SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chimica ed elettronica. 

ERRA PIERO - via Madonna di Campagna 7 - 28048 PALLANZA (NO) 

Circuiti integrati lineari - Automazione - Strumenti. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ elettronica 


Siate rispettosi della vita privata di questi amici, 
evitando di telefonare in orari diversi da 
quelli · indicati. GRAZIE 

indice degli 

inserzionisti 

di questo numero: 

NOMINATIVO PAGINA 

A &A Telecomunicazioni 25-26 
BURELLA 32 
CENTRO RADIO 25-97 
CRESPI 97 
C. T. E. internatlonal 1-127 (copertina) 
C.T.E. internatlonal 100 
D B elett. telecom. 3 (copertina) 
OB elett. telecom. 116-117 
DIGITEK 21 
DOLEATTO 24 
ECO antenne 8 
EL.CA 111 
ELECKTRO ELCO 128 (copertina) 
ELECTRONIC SHOP 120 
ELECTRUNIC SVSTEMS 14-15 
ELETTRA 110 
ELETTRONICA ENNE 26 
ELETTRONICA LABRONICA 121 
ELETTRONICA S. GIORGIO 115 
E L T elettronica 101-114 
ESSE 3 31 
G.B.C. italiana 7-9-10-11-118-119 
G.R. Elettronica 99 
I.L. Elettronica 103 
ITALSTRUMENTI 102 
LABES 98 
LACE 126 (copertina) 
LANZONI 12 
LARIR internallonal 13 
MAGNETO PLAST 20 
MARCUCCI 17·19-104-105-106-107 
MAREL 104 
MAS CAR 123 
MELCHIONI 2 (copertina) 
MOSTRA FAENZA 118 
M.P. 122 
NEGRINI ELETTRONICA 24-101 
NOVEL 4 (copertina) 
RAMPAZZO ELETTRONICA 23 
REL (Radloelettronlca Lucca) 108-109 
R M S Internatlonal 113 
RONDINELLI 112 
R U C 16 
SIRTEL 125 (copertina) 
STEREO FLASH 29 
STUDIO ROMA ELETTRONICA 98 
TEKO TELECOM 102 
TRISS ITALIA 30 
UNI-SET 18 
VECCHIETTI 22·31 
ZETAGI 124 
ZGP 18-34 

EDIZIONI CD 36-37-38-45-67 
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14" monitor color 
Monitor o colori di caratteristiche professionali, ingresso PAl video composito con audio e ingresso RGB lineore/TTL. 

e Segnale di ingresso Video 1,0 Vp-p composilo PAL e Altoparlante diamo 75, 8 ohm 
75 ohm, connettore RCA e Cinescopio 14" diagonale 367 mm, 90 gradi 

RGB ingresso TIL - 5 Vp-p - e Alta tensione 22 KV per intensitò di foscio zero 
Sincronismo NEGATIVO -5 Vp-p- e Alimentazione 220 V c.a. 50 Hz 

POSITIVO-5 Vp-p- e Dimensioni 374x340x366 

Audio 500 mVp-p e Peso 10,5 Kg. ____con netto_ _ _ __MObi_ _Bs ______(~~nlliDl"_ reDIN 6POli e_leinA l
47 Kohm, connellore RCA 


e Uscita audio 1,2 W distors. 10% • Cod. 08/8550-1 4 
_ 

A DIVISION OF G..B.C: 



WEGA 27 MHz 
UNA STELLA PER 
DIFENDERSI DAL CAOS' 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

FREQUENZA: 26+ 35 MHz 
IMPEDENZA: 520hm. 
POTENZA MASSIMA: 4000W. 
GUADAGNO SUPERIORE: 7 dB. 
R.O.S.: l : l . l. 
RESISTENZA VENTO : 120 km/h. 
ALTEZZA MASSIMA: 5.50 m. 
LUNGHEZZA RADIALI : 1m. 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz. 
PESO: 5 kg . 

Base in acciaio inox 
con spessore di 3 mm. 

Ghiere a bloccaggio rapido in bronzo. 

Regolazione R.O.S.: con rotella sulla base. 

Prezzo L. 74.600 

Una produzione completa di antenne. ol

tre 100 modelli. 


CB: direttive - cubiche - veicolari - verti

cali : dipoli - G.P. 


TELEFONI : verticali - G.P. - trappolate 

per duplexer - veicolari - trappolate a 2 

frequenze - filtri misceletori. 

FM : G.P. 


DECAMETRICHE : veicolari - verticali - di

rett ive trappolate - dipoli - accessori. 


144 e 432: direttive -Iog periodiche - vei

colari - collineari - G.P. - portatili - accop

piatori . 

A LARGA BANDA : disconi - log periOdi 

che. 


45 m.: G.P. - veicolari - trappolate . 


INOLTRE ANTENNE PER : apricancelli ra 

diocomandi - autoradio - su richiesta. 


FRAZ.SERRAVALLE,190 
14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITAL Y 

il CIII TEL. (0141) 29.41.74-21 .43.17 

Cataloghi e prezzi a richiesta - Spedizioni in tutta ITALIA. 

-8- - CQ 11184





ECCEZIONALE OFFERTA NON RIPETIBILE !!! 


ZX MICRODRIVE 
Amplia le possibilità dello 
ZX Spectrum in quei settori come 
la didattica e le piccole applicazioni 
gestionali , dove è necessaria una 
ricerca veloce delle informazioni. 
N. 1 cartuccia in dotazione. 

ZX INTERFACE 1 
Indispensabile per il collegamento 
dello ZX Microdrive. 
Inoltre permette il collegamento fra 
lo ZX Spectrum e una ampia gamma 
di periferiche e di altri Sinclair 
in rete locale . 

SPECTRUM WRITER 
Programma professionale 
di elaborazione e stampa delle parole 
e dei testi WORD P.ROCESSOR 
creato specificamente per 
il computer ZX Spectrum 48 K . 

n. 1 ZX INTERFACE 1 
n. 1 ZX MICRODRIVE 
n. 1 SPECTRUM WRITE
n. 1 MASTERFILE 

R 

L.169.ooo 
L. 169.000 
L. 40.000 
L. 40.000 

Totale L. 408.000 

A SOLE L.339.000 

IVA INCLUSA 

Htut ~e'Ulette 

quau ~~ 8Wl4iMi 

.U~_ 


di jCIfJ'dU fuUe 

ee eeuzilHDli ~iMi 


MASTERFILE 
Senza dubbio il più potenta data 
base e sistema di archiviazione 
di files oggi ' disponibili 
per ZX Spectrum. 

Via G. Verdi , 23/25 
20095 · CUSANO MILANINO · Milanodee tua ZX Sped1uutt I EXELCO 



ECCEZIONALE OFFERTA NON RIPETIBILE !!! 


ESPANSIONE DI MEMORIA DA 32 K 
Per far crescere il tuo ZX Spec:trum. 
Scoprirai nuove ed entusiasmanti 
passibili". sfruttando tutta 
le potenze dei 48 K byte 
di memoria. 

---------~--
OFFERTISSIMA N. 2 

ESPANSIONE DA 32 K 
l. 110.000N.1 CON CASSETTA 

ASOLE L. 69.000 

IVA INCLUSA 

Hoa peJUleu 

q~~ 6~ IlttMUmi 

ekeUp_ 


di 4\eefJ'Wte fufU 

~ eeeezi4Kali ~Umi l 
hl fwl ZX Speebuutt f 

a.ti Prezzo Prezzo
Descrizione unitario Totale 

OFFERTISSIMA N.1 L. 339.000 

OFFERTISSIMA N. 2 L. 69.000 

Desidero ricevere il materia le indicato nella tabella . a mezzo pacco postale 
contro assegno, al seguente indirizzo : 

Nome I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

· · · · 
· · · 
· · 

Cognome I I I I I I I I I I I I I I I I I I I · 
Vi. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I · 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I · Città I I 
CD I I I I I C.A.P. I I I I I · Data rn

ISPAZIO RISERVATO ALLE AZIENDE· SI RICHIEDE L:EMISSIONE DI FATIjI 
Partita$'-A. I I I I I I I I I I I I I I I I I 

PAGAMENTO : 
AI Anticipato . mediante assegno circolare o vaglia postale per "importo totale 

del l 'ordinazione. 
8) Contro assegno. in questo caso, è indispensabile versare l 'acconto di Lire 50.000 

mediante assegno circolare o vaglia postale. Il saldo ,sarà 1.e1:'8to co~t.ro ,assegno. 
AGGIUNGERE : L. 5 .000 per contributo fisso . I preZZI sono omprenSIVI di I.V .A. 

DIVIS. EXELCO Via G . Verdi. 23/25 
20095 · CUSANO MILANINO· Milano 



OPTIONAL ACCESSORIES KENWOOD TR-2600E 
CalISIgn DIIpI8y 
The CO-IoI1mN Ihe cali oIgn oIlhe call/ng 
llalion in n. fIIIfIIOIy and di8pIayt l on an 
LCO dilpley. CaH signa of up lo 20 01 Ihe 
111011 recently caIIing l1alions at8 11med. 
allowing Ihe operl1m lo quickly check !or 
end return aoy cali. 
(0pU0n) AC-10: ~ AdIpIar 

M5-1 -..~ Cigar plug tor inalant conneetion. Fui 
opelation while charging at regolar charge 
rate. Separate power teeds for extended 
mobile operati.,.,.. Ught tor front keyboard 
is built-In. (Automalic drop-in connecUons.) 

eO-l0 

HMC-l 
_HlWlthVOXn 

~ 
HS-8 

--~ 

se-9 
Soft Caae wlth 
IlalIHook 

EB-3 
Ex1ernaiC 
Ma_I 
AJkallne 
8attery Caae 

RA-2/3/5 ./ 

Ante_/ ~ 

/ 

Kenwood VHF-UHF new IIne prezzi in MarchHvati 

DCSIATIS 2 mI. Ali-Mode 25 W base 2915 
DCSIATIS 70 cm. Ali-Mode 25 W base 3392 
Call-S ign display 473 
AC adaptor for CD-1O 67 
DC power cable 20 
Voice Synthesizer 114 
External speaker 135 
\1obile con sole 56 

)CS/ATIS 2 mI. FM 25 W mobile trans . 1393 
DCS/ATIS 70 cm . FM 25 W mobile trans. 1592 
Call -Sign display 473 
AC adaptor for CD-1O 67 

DCS/ATIS 2 mI. FM 2.5 W handy trans . 1039 
DCSIA TlS 70 cm. FM 1,5 W handy trans . 1106 
Call -Sign display 473 
AC adaptor for CD-IO 67 
Base stand AC power supply-charger 250 
AC charger 56 
Mobile stand supply 167 
DC-DC converter 96 
Ni-Cad battery pack 152 
N ormai battery case 40 
External extra-Iarge normal baI. 69 
Vynil handle case 94 
Leather handle case 102 
Mike-Speaker 106 
Headphone-mike with VOX 125 
VHF 2 to 25 W mobile aplifier 363 

2 mI. ultra-compact FM I W pocket 654 
70 cm. ultra-compact FM 1 W pocket 749 
DC-DC converter 94 
Ni-Cad battery pack 94 
Normal battery case 43 
External extra-Iarge normal baI. 69 
Vynil handle case 46 
Mike-Speaker 106 
Headphone-Mike with VOX 125 

1200 MHz FM 1 W portable transceiver 1880 
N i-Cad battery pack 152 
Mobile console 85 
Vynil handle case 126 
Handy mike 85 

2 mI. 100 W in-line Antenna Tuner 134 

SMC·30 
Speaker 
Mlcrophone 

AX-2 

Shoulder II1II1 wlth /~
., 
Ground Piane ~'t.,r 

Anlenna8aae . I j' .'. 'Ii> ,\', -·t i 
\ .f' ~ / 

CR~- ,=:-:" '~. 
LH-3 
Delux. Leather Caae 

DC-26 
DC-DC Con..ter 

TS-711E 
TS-811E 
CD-1O 
AC-l0 
PG-2J 
VS-l 
SP-430 
MB-340 

H1-211E 
TM-411E 
CD-1O 
AC-l0 

TR-2600E 
TR-3600E 
CD-IO 
AC-l0 
ST-2 
BC-2 
MS-l 
DC-26 
PB-26 
BT-3 
EB-3 
SC-g 
LH-3 
SMC -30 
HMC-l 
VB-2530 

TH-2IE 
TH-4IE 
DC-21 
PB-21 
BT-2 
EB -2 
SC-8 
SMC-30 
HMC-l 

TR-50 
PB-16 
MB-3 
SC-1O 
MC-425 

SWT- l 

~~:ç;~~~:R~M~T:;C mHa9 

~ _. lERE~DERBEll INDUSTRIES 

NOla TE 
l\1\tP- G_ LANZONI - 20135 MILANO - VIA COMELICO 10 - TEL. 589075·5454744 ~ 



-. .... . . . 
IG-5282 

OSCILLATORE RF 

IG-5280 

o O 
.. " .. 

MULTIMETRO 

IM-5284 

CERCATORE DI SEGNALI PONTE RCL 

••• 18-5281IT-52;::83~~~=======--
.. " .. 

INTERNATIONAL s.r.l. _ AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38tA - TEL. 02/795.762 
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JY.I1~nc 
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

MOD. 12600 E 24800 SUPERHURRICANE 
Amplificatori Lineari Larga Banda 2-;.-30 MHz. 

Sistemi di emissione AM , FM, SSB, CW 

Protezione automatica contro il R.O.S. 

Corredati di comando a 4 posizioni per l'uscita di potenza 

Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 

Dimensioni 2O,5x27,5xh. 9 cm. Peso 3,2 Kg . 


12600: 	Input 1-;.-25 watts AM (eH.) 2-;.-50 watts SSB (PeP) 
Output 25-;.-400 watts AM (eft.) 30-;.-800 watts SSB (Pep) 
Alimentazione 11 -;.- 16 Vcc 38 Amp. max. 

24800: 	Input 1-;.-25 watts AM (eff. ) 2-;.-50 watts SSB (PeP) 
Output 25-;.-600 watls AM (eft.) 50-;.-1200 walls SSB (PeP) 
Alimentazione 24-;.-30 Vcc 35 Amp. max. 

MOD. B 600 HUNTER/II 
Amplificatore lineare completamente allo stato solido ; 

non ha bisogno di essere accordato. 

Alimentazione 220 Volts Ca 

Frequenze coperte 2-;.-30 MHz 

Input 1-;.-15 watls AM (eH.) 2-;.-30 watts SSB (Pep) 

Output 600 watts AM (eff.) 1200 watts SSB (PeP) 

Ventilazione forzata 

Corredato di comando a 4 posizioni di potenza 

Protezione da eccessivo R.O.S. in antenna 


Preamplificatore di ricezione regolab ile o disinseribile: 

Frequenze coperte 25-;.-30 Mhz. 

Guadagno in ricezione 0-;.-25 dB 


Dimensioni L. 35xP. 28xh. 16 cm. 


SUPERSTAR 360 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppio comando: COARSE 10 KHz in TX e RX ; FINE 1,8 KHz 
in RX . Permette di esplorare tutto il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con leltura in RX e TX su bande 11 

e 40/45 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2-;.-30 MHz 200 Weff . 

Gamme di frequenza: 	11 metri 26515-;.- 27855 MHz 
40/ 45 metri 5835-;.-7175 MHz 

Potenza di uscita: 11 metri 	 7 watts eft. (AM) 
15 watls eff. (FM) 
36 watls PeP (SSB-CW) 

40/ 45 metri 	 10 watts eft. (AM ) 
10 watls eft . (FM) 
36 watts PeP (SSB-CW) 

PRESIDENT-JACKSON 11-40/45 METRI 
Rice-Trasmettitore che opera su due gamme di frequenza. Dotato di 
CLARIFIER doppo comando: COARSE lO KHz in TX e RX ; FINE 1,8 KHz 
in RX. Permette di esplorare tutlO il canale e di essere sempre centrati 
in frequenza. 
OPTIONAL: 
1) Frequenzimetro programmabile con lettura in RX e TX su bande 11 

e 40/45 metri. 
2) Amplificatore Lineare 2-;.-30 MHz 200 W eH. 

Gamme di frequenza: 	11 metri 26065-;.-28315 MHz 
40/ 45 metri 5385-;.-7635 MHz 

Potenza In uscita: 11 metri 10 walls eff. (AM-FM) 
21 walls eff. (SSB) 

40/45 metri 10 walls eff. (AM-FM) 
36 watts PeP (SSB) 
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TRANSVERTER MONOBANDA LB1 TRANSVERTER TRIBANDA LB3 

Caratteristiche tecniche modo LB1 Caratteristiche tecniche modo LB3 

Alimentazione ..... ... . 11-;-15Volts 

Potenza uscita AM 8 watts eH. 

Potenza uscita SSB ... . 25 watts PeP 

Potenza input AM ..... . 1-;-5 watts eft. 

Potenza input SSB .... . 2-;-20 watts Pe P 

Assorbimento . . ... . ... . 4,5 Amp. max . 

Sensibilità ...... . ..... . O,lI1V . 

Gamma di frequenza .. . 11740-45 metri 

Ritardo SSB automatico. 


Caratteristiche tecniche modo 12100 

Amplificatore Lineare Banda 25-0-30 MHz. 
Ingresso 1-;-6 watts AM , 2-715 watts SSB 
Uscita 20-;-90 watts AM , 20-;-180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 11 -;-15 Vcc 15 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 9,5x 15xh. 7 cm. 

Caratteristiche tecniche modo 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;-30 MHz. 
Ingresso 1-;-10 watts AM, 2-;-20 watts SSB 
Uscita 10-;-200 watts AM, 207400 watts SSB 
Sistemi di emissione AM , FM, SSB, CW da 2-;-30 MHz. 
Alimentazione 12-;-15 Vcc 25 Amp . max. 
Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavtro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 11 ,5x20xh.9 cm . 

Caratteristiche tecniche modo 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25-;-30 MHz. 
Ingresso 1-;-6 watts AM 2-;-15 watts SSB 
Uscita 20-;-100 watts AM, 20-;-200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 20-;-28 Vcc 12 Amp. max. 
Classe di lavoro AB 
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni : 9,5x 16xh. 7 cm. 

Caratteristiche tecniche modo 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-;-30 MHz. 
Ingresso 1-;-10 watts AM, 2-;-20 watts SSB 
Uscita 10-;-250 watts AM, 20-;-500 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20-;-30 Vcc 20 Amp. max. 
Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resisti vi 
Dimensioni: 11 ,5x20xh .9 cm. 

Alimentazione ....... . . 
Potenza uscita AM . . .. . 
Potenza uscita SSB ... . 
Potenza input AM . .... . 
Potenza input SSB 
Assorbimento ......... . 
Sensibilità ............ . 
Gamma di frequenza .. . 

11-;-15 Volts 
8 watts eft . 
25 watts PeP 
1-;-5 watts eft . 
2-;-20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
O,lI1V . 
11-;-20-23 metri 
11-;-40-45 metri 
11-;-80-88 metri 

MOD.12100 

MOD.24100 

MOD.12300 

MOD.24600 



MULTIMETRO 
DIGITALE 

mod. KD 305 

Lit. 74.900 (lVA COMP.) 

Completo di: astuccio, puntali + batteria 

Caratteristiche: 

DISPLAY 
3 1/2 Digit LCD 

DC VOLTS Operating temperature: 
0-2-20-200-1000 Over Range Indication: "1 " 
AC VOLTS 
0-200-750 Power source: 9 v 

DC CURRENT Low battery indication: "B1" on left side of 
0-2-20-200mA, 0-1 OA display 
RESISTANCE 
0-2K-20K-200K-2Megaohms Zero Adjustment: Automatic 

Lit. 240.000 


«RTX MULTIMODE Il)) 


FREQUENZA: 26965 7 28305 

CANALI: 120 CH. AM-FM-SSB 

ALiMENTAZ.: 13,8 v DC 

POTENZA: 4 WATTS AM - 12 WATTS SSB PEP 

B I P di fine trasmissione incorporato. 

CLARIFIER in ricezione e trasmissione. 

DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM «YAESU.. - «SOMERKAMP.. - «ICOM.. - «AOR.. - «KEMPRO.. 

ANTENNE: «PKW.. - «C.T.E ... - «SIRIO.. - «SIGMA.. - QUARZI CB - MICROFONI: «TURNER.. - ACCESSORI CB E OM 

TRANSVERTER 45 MT. 
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Nuovo Transceiver Daiwa MT -20E 

il multiuso VHFIFM 


Il ricetrasmettitore nella sua configurazione 
completa assomiglia alle realizzazioni 
tradizionali : sezione RF superiore, dalle 
dimensioni paragonabili ad un normale 
microfono, e la parte inferiore ad incastro 
contenente le batterie. 
Qui però si evidenza l'idea innovatrice. 
Dopo aver sconnesso il contenitore delle 

batterie (BA1, BA2 o BA3), si può 
inserire un apposito cavo 
completo di linea a RF che andrà 
collegato all'amplificatore di 
potenza LA-20. Tale unità, 
equipaggiata con batterie 
ricaricabili interne, può essere 
usata anche quale stazione 
portatile; un apposito regolatore 
interno (SD-1) stabilizza a S,4V 
la tensione di alimentazione per 
il ricetrasmettitore. L'antenna , 
elicoidale in gomma andrà 
staccata dal ricetrasmettitore e 
collegata all'apposito supporto 
posto sulla cinghia di custodia 
dell'amplificatore, La potenza 

irradiata in questo caso è di 10W, 
Se l'amplificatore invece è installato su 
un mezzo, esso andrà alimentato dalla 
batteria del veicolo (13.SV) ed allacciato 
alla linea di trasmissione, erogando in tal 
caso 20W all'antenna veicolare. 

La frequenza operativa è selezionata ad 
incrementi di 1 MHz, 100 KHz, 10 KHz 
mediante dei selettori rotativi a levetta. 
Per canalizzazioni di 25 KHz un apposito 
pulsante introduce 5 KHz aggiuntivi. 
Durante la ricezione lo strumento indica 
l'intensità del segnale ricevuto mentre, in 
trasmissione, lo stato di carica delle 
batterie . 
Epossibile l'accesso ai ripetitori 
mediante lo scostamento a ± 600 KHz, 
mentre con un apposito comando (- 600 
KHz) l'ascolto sulla frequenza d'ingresso 
del ripetitore è immediata. 
Possibilità di collegare microfono ed 
altoparlante esterni. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

TX 
Potenza RF: Hl > 1.5W 

LOW - 150mW 
Deviazione: ± 5 KHz 
Soppressione di spurie ed 

armoniche: > 60 dB 

RX 
Configurazione: 
doppia conversione 

Medie frequenze : 
10,695; 0.455 MHz 
Sensibilità: 
11-' V con 30 dB S/D 
Selettività : 
> 7.5 KHz a -6 dB 

Reiezione alle immagini : 
> 60dB 
Uscita audio: 
200 mW su SO 

o 
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MARCUCCI~ 

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 


Tel. 7386051 




I!fo.,itit INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 
RADIO E TV 

~ cliou AH 

0136vj3 

L. 642 .000 

Campionato re coassiale 50 ohm, realizzato in massello di ottone 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
attenuazione di circa 00 dB, regolabile a mezzo verniero, con
sente misure di analisi spettrale sul!' uscita di trasmettitori elo am
plificatori operanti in alta frequenza, permettendo il prelievo del
la corretta quantità di segnale da inviare allo strumento di misu 
ra lanalizzatore o frequenzimetro) senza alterare l'impedenza della 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza . 

Attenuatore con uscite da O, 20, 40, 60 db, realizzato in massel
lo di ottone. con attacchi bnc femmina. 

ora rinnovato e migliorato 

lyll:ltOl 
Ricevitore supereterodina a doppia conversione per la gamma 
da tO a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilità migliore di - 76 dBm/ Dinamica misura segnali: > 50 dB 

Visualizzazione: su qualsiasi televisore, monitor I B. F. video 1 Vpp 
su 75 oh m), oscilloscopio 

Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 

Modello 01 36 V13: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico '. ' 

Modello 01 36 UH /3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 
Consente !'immediata visualizzazione delle emissioni spurie e della 
qualità di trasmissione, in particolare del contenuto armonico, 
dei prodotti di intermodulazione presenti nei circuiti a più por
tanti. Resta pertanto possibile la messa a punto di qualsiasi cir
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me
diante l'osservazione contemporanea delle emissioni indesidera
te e della portante fondamentale. Inoltre consente la valuta zio- . 
ne percentuale il qualitativa della modulazione, il funzionamen
to e la resa degli oscillatori, liberi O a quarzo, mediante l'impiego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve pertanto qualsiasi proble
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettazione di ap
parati ad alta frequenza, sia trasmittenti che riceventi. 

UNISET Casella Postale 119 17048 Valleqgia (SV) tel. (019) 22.407 (ore 9-12 e 15- 17) j (019) 387.765 (ore 9-20) 

C-64 • SPECTRUM • VIC 20 
R ADIOElETTRONICA RTTY • CW • AMTOR 

SISTEMI COMPLETI HARD-SOFT PER RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON COMPUTER. 

IL DECODER TU170V, CON SINTONIA A TUBO R.C.1" O LED E STRUMENTO, UNITO 


AI NOSTRI PROGRAMMI METTE SUBITO IL VOSTRO COMPUTER IN RADIO CON TUTTA 

UNA SERIE DI POSSIBILITA' CHE SONO QUANTO DI MEGLIO OFFRE OGGI IL MERCATO, 


TRA L'ALTRO: SUPERPROGRAMMA PER C-64 

COMPLETO DI : RTTY-CW-AMTOR, SU SCHEDA EPROM, 


ANCORA PROGRAMMI RTTY-CW PER SPECTRUM, VIC 20 E C-64 

PER TUTTE LE ESIGENZE SU DISCO, NASTRO, EPROM, 


* VENDITA DIRETTA * ASSISTENZA * GARANZIA * 


PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A: 


ZGP - RADIOELETTRONICA-21100VARESE - VIAMANIN 69- TEL. 0332/224488 
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Nuovo Polmar Tennessee 

il ricetrasmettitore omologato AM FM SSB 


Un CB ultra piatto a 34 canali 


Modernissimo apparato ultrapiatto 
particolarmente adatto, dato il minimo ingombro, 
alle installazioni veicolari. A tale scopo sono 
state particolarmente studiate le ubicazioni dei 
"ari controlli ; l'indicazione del canale operativo è 
data da un viso re con 2 cifre di grandi 
dimensioni, mentre due file di Led indicano 
rispettivamente la potenza emessa ed il livello 
del segnale ricevuto . Dei selettori a levetta 
permettono di selezionare la potenza 
d'emissione, il so~pressore dei disturbi, il tipo di 
emissione o l'amplificazione di BF. 
Durante la ricezione in SSB si troverà 
particolarmente utile l'amplificazione a RF ed il 
"Clarifier" . 

CARATTERISTICHE DI RILIEVO 

Canali : 34 
Determinazione della 
frequenza: circuito PLL 
Sorgente di 
alimentazione : 13.8V CC 
Temperatura operativa : -20 - +50°C 

RX 
Configurazione: a due conversioni 
Sensibilità: inferiore al ~V in tutti i 

modi operativi. 

Sensibilità dello 

Squelch : 

Selettività: 


Reiezione al canale 

adiacente: 

Reiezione a spurie ed 

immagini : 


TX 
Potenza RF: 
% di modulazione: 
Deviazione (FM) : 

< 1~V 
5 KHz a -6 dB per l'AM 
1.2 KHz a -6 dB in SSB. 
> 60 dB in SSB. 
> 55 dB in AM 

> 60 dB 

3.7W 
> 75% 
< 2 KHz 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v . Washington, l Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T .E. - v . Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
RH Radio SeI'Vice - v. Concordia, 15 Saronno 
tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

MARCUCCI$ 

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano Tel. 7386051 . - CQ 11/84- -19
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QUI COMPUROBOT. IL MIO MESSAGGIO PER VOI. 

Sono stato progettato per essere un divertente sistema di insegna
mento alla programmazione e posso dare a voi e vostri fIgli una il
limitata possibilità di sperimentare la programmazione di un Ro
bot semovente, 
POSSO VIVERE A LUNGO se avrete cura di me. 
SONO ROBUSTO, il mio corpo è in ABS e coi miei potenti mo

torini funziono anche su moquette alta. 
SONO MOLTO ISTRUTTIVO, posso aiutarvi a insegnare ai vo

stri fIgli la tecnica di programmazione in maniera piacevole. 
SONO MOLTO DIVERTENTE, lasciatemi girare per la casa, fa

rò divertire tutta la famiglia. 
HO UNA MEMORIA LUNGA, posso ricordarmi 48 istruzioni 

consecutive, anche voi? 
SONO MOLTO OBBEDIENTE, eseguo esattamente quello che 

mi avete programmato di fare. 
SONO RISPARMIATORE DI ENERGIA, emetto un segnale 

per avvertirvi se vi dimenticate di spegnermi. 
OGNI TANTO DIVENTO DEBOLE E LENTO, niente paura, 

basta cambiarmi le batterie motori. 
MI PIACE ESIBIRMI, basta che premiate il tasto di dimostrazio

ne O e vi farò vedere tutto quello che so fare. 

(]()M~u~()Il()T ii:~~~~~ 

causa aumento 

solo L. 68.000 IVA compresa u.s. Dollar. 

Robot comandato da microcomputer 4-bit, tastiera 25 tasti, 2 mo
torini professionali Mabuchi con scatole riduttori. 

! ~ ~ • • 

~....., 
I ; .JII I •

TASTI FUNZIONE 
, , 

o o , 
•••• 0 

(fJ - per andare avanti per un certo tempo 

Ci) - per andare indietro per un certo tempo 

e -per girare a destra di un certo angolo 

e -per girare a sinistra di un certo angolo 

• - per fermare per un certo tempo 

@ - per moltiplicare la precedente istruzione di X volte 

@) - per accendere e spegnere il segnale sonoro 

6 -per curvare a destra per un certo tempo 

a -per curvare a sinistra per un certo tempo 

@ - per inserire la prima, la seconda o la terza marcia 

• - (verde) esecutivo dei programmi memorizzati 

® -esecutivo come sopra con ripetizione senso inverso 

O -programma dimostrativo di tutte le operazioni (1 min.) 

i4f -cancellazione ultimo programma impostato 

O -cancellazione totale programmi 

TASTI NUMERICI da CD a ® 
Per le funzioni (fJ CD • 6 C3l rappresentano un certo nume

ro di secondi. 

Per le funzioni e 8 rappresentano un certo angolo. 


Per I~ funzione @ ,CD CD ® rappresentano la I, la II e III 

marcia. 

Per la funzione @ , i tasti rappresentano il moltiplicatore. 


DATI TECNICI 

Processare: microcomputer CMOS 4-bit esecuzione speciale. 

20 TRANSISTOR complementari al microcomputer. 

Tastiera: 25 tasti in speciale gomma conduttiva. 

Altoparlante 0 60 mm. per segnali sonori. 

Leds e luci anteriori. 

Capacità memoria: 48 istruzioni consecutive. 


Da compilare e spedire in busta a: 

MAGNETO PLAST 8.r.l. - Via Lelda, 8 - 37135 Verona 

Prego inviare: 

n. __ COMPUROBOT M.P. a L. 68.000 totale L. 

Contributo fisso spedizione pacco (fino 6 pezzi) +L. 4.000 

Eventuale pacco urgente aggiungere L. 3.000 +L. 

Totale nel caso di pagamento anticipato -L. 

Anticipo per pagamento contro assegno 
(L. 10.000 ogni Compurobot) -L. 

Importo da pagare alla consegna del pacco -L. 

SCONTO RIVENDITORI qualificati, minimo 20 pezzi tel. 045/504491 
oppure 02/9754307 

Motori professionali Mabuchi RE-260-2295 9400 G/m. 
Speciali ingranaggi riduttori velocità rapporto 2:51. 
Batterie: l da 9 V (per microcomputer - basso consumo) 

4 da 1,5 V stilo, per motorini. 
Robusto corpo in ABS. 
Dimensioni: altezza 170 mm., diametro max. 140 mm., peso gr. 650. 

Anticipo o pagamento anticipato: con allegato assegno circolare D 
Ho eseguito versamento a 1/2 vaglia D c.c. postale N. 11346376 D 
di cui allego ricevuta. (o fotocopia) 

Garanzia, con sostituzione nel caso di difetti originali del materiale. 

COGNOME 

NOME 

VIA N. 

CAP CITTA PROV 



di MleRO-PROFESSOR 

contengono CPU R6502 · 64 K Bytes di RAM 

16 K Bytes di ROM con Interprete Basic Appie 80ft 

Il MICROPROFESSOR Il (MPFII) è un computer unico nel suo genere perché unisce a grandi capacità di memorie residenti (84 K By· 

te. di RAM e 18 K BytH di ROM) una configurazione di sistema rldottisslma. 

~ veramente portatile. 

Le sue minime dimensioni (cm 25 X 18,5 X 3,2) non gli impediscono però di essere un "personal computer" perché oltre ad essere do· 

tato di eccezionali capacità di memoria residenti può essere completato ed allacciato con diverse periferiche, 

MPFII diventa cosi un computer gestionale come altri computer più famosi ed "ingombranti" di lui. 

Il modulatore RF e la scheda PALCOLOR residenti vi permetteranno di collegarlo al vostro televisore. 

Ecco perché MPFII non è solo "lavoro" , ma anche relax. 

Insomma un computer idoneo per tutti, dal 7 ai 70 anni di età. 

L'ampia disponibilità di software in cassetta, dischi e cartuccia (cartridge) costituisce l'elemento preponderante che lo rende indi· 

spensabile come: SUPPORTO GESTIONALE (amministrazione, magazzino, acquisti, commerciale, ecc.) per negozi, uffici, aziende. 

SUPPORTO SCIENTIFICO PRATICO per tecnici, professionisti, ricercatori, hobbysti. SUPPORTO DIDATTICO per studenti. SUP· 

PORTO RICREATIVO (giochi, quiz, ecc,) per tutti. 


3 

-=:.\ 

l) Comp\Jter 
2) Interlaccia per disk drive 
3) Disk driVe ($Iim line) 
4) Ta$tiera e$terna 

n/r:/Te'1/ COmpUTEAUlUlI L..f\ .. '. 
Via V<l lI i, 28· 42011 BAGNOLO IN PIANO (R. E.) 
Te l. (0522) 61 623 ' Telex 530156 eTE I 
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per: HI-FI CAR e HOME, 

discoteche, sonorizzazioni di ogni tipo 


distribuiti da: 

COMMITTERI 

elettronica 


Via Appia Nuova, 614 - 00179 ROMA - Tel. 7811924 


La garanzia di un nome 
che ha la fiducia del pubblico 

da oltre 20 anni 



! INTEAHATIOHAL I 

JUMBO 

F.lli CB Elettronica - PONTE S. NICOLO (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 Rampazzo 

RTX CONCORDE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB L. 290.000 ..... MULTIMODE 3 
J INTEP,NATIONAl. .... RTX MULTIMODE 2 - 120 eh. AM/FM/SSB L. 270.000 

RTX ELBEX 34 AF - 34 eh. AM/FM -Omologato L. 200.000 
RTX UIKING 2 - 160 eh AM/FM L. 180.000 
RTX IRRADIO - 34 eh . AM/FM -Omologato L. 200.000 
RTX ALAN 67 - 34+34 eh. AM/FM -Omologato L . 290.000 
RT X ALAN 7001 - AM/FM /SSB L. 390.000 
RTX SUPERSTAR 360 - 120 eh . AM/FM/SSB L. 325.000 
RTX BASE JUMBO - 120 eh. AM/FM/SSB L. 550.000 
BASE PETRUSSE ECO 2002 - 200 eh . AM/FM/SSB L. 650.000 
BASE XENON - 120 eh. AM/FM/SSB L. 530.000 
RTX MAYOR ECO - 200 eh. AM/FM/SSB L. 400.000 
RTX COL T 2400 - AM/FM/SSB/CW L. 390.000 
GREAT - 40 eh. FM L. 115.000 
POLMAR - 40 eh. AM L. 110.000 
PORTATILE ZODIAC P3006 - completo di antenna L. 110.000 
PORTATILE FM-VHF FT203R YAESU - 140-150 MHz L. 435.000 

CONCORDE Il i HAM L. 925.000 SCANNER AR2001 - 25-550 MHz continui 

VARIE 
COPPIA ALZACRISTALLI ELETTRICI ad incasso 
UNUS completi L. 110.000 
ROTORE "WISI" 3 fili automatico 50 kg . L. 85.000 
ROTORE "STOLLE" 3 fili automatico 50 kg L. 80.000 
ANTENNA DIRETTIVA "OFFEL" 6 elementi 144 MHz L. 20.000 
ANTENNA MAGNETICA "VIMER " K27C L. 38.000 
AMPLIFICATORE JUMBO ARISTOCRAT 
400 W AM/FM/SSB L. 400.000 
AMPLIFICATORE SPEEDY 100 W AM/FM/SSB L. 140.000 
AMPLIFICATORE ZG BV2001 - 600 W AM/FM/SSB L. 490.000 
MICROFONO MIDLAND con connettore L. 25.000 
MICROFONO BASE TURNER +3B L. 130.000 
MICROFONO preamplificato da palmo ZETAGI 
"DENSEY " DM307P L. 35.000 
MICROFONO da palmo CTE 4190 L. 14.000 

ANTENNA MANTOVA 1 - 5/B, 27 MHz L. 80.000 

ANTENNA MONDIAL K46 - 5/8, 27 MHz L. 100.000 

ANTENNA RINGO - 1/4, 27 MHz L. 35.000 

INOLTRE ABBIAMO A DISPOSIZIONE: TRALICCI 
- PALI TELESCOPICI - TORRI A PIOLI e ZANCHERIA VARIA 

- SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
RICHIEDETECIIL CATALOGO INVIANDO L.1.200IN FRANCOBOLLI ALAN 67 IOMOLOGATO I 

YAESU FT203R 

SCANNER AR-2OO1 , • 
ElI'CX MASTER 34 

PETRUSSE 2002 

POLMAR NEVADA 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIO~E DEL CLIENTE 
INTERPELLATECIANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA - APPARATI C.B.: MIDLAND 

MARCUCCI - C.T.E - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - VI FACILITEREMO NELLA 
ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX -. TURNER - STOLLE 
TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTI AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. ecc. SCELTA E NEL PREZZO 
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JJ:OilEX 
MODELLO SG 315 
· DC - 15 Mc 2 tracce 
· Triggerato 
· CRT rettangolare 
· Sensibilità 2 millivolt 
· Funzionamento X Y 
· Molte altre facilità 
Sezione GENERATORE DI FUNZIONI 

· Onde sinussoidali, .Quadre, 
a dente di sega . 

· Uscita 50 millivolt, 18 Volt 
· DC offset, VCF input, nc output 

OSCILLOSCOPI 
GENERATORI DI FUNZIONI 
ALIMENTATORI 
VOLTMETRI DIGITALI 

Catalogo a richiesta 
V. S. Ouintino 40 - TORINO 

DOLEATTO Tel. 511 .271 - 543.952 - Telex 221343 
Via M. Macchi 70 - MILANO 

I Tel. 273.388 

NEGRINI ELETTRONICA 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tel. 011/380409 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER TORINO e PROVINCIA, CUNEO e PROVINCIA 

FIRENZE 2 
L'ANTENNA PIU 
IMITATA D'EUROPA 

L'unica antenna costruita in lega leggera 
anodizzata al cadmio tipo avion anticorro
sione, non si ossida neanche con la salse
dine, altissima velocità di irradiazione. 
Antenna di piccole dimensioni ad altissimo 
guadagno ad installazione rapida per bal
coni, da campo, da tetto ecc. 

INSUPERABILI NEL GUADAGNO E NELLA QUALITA 

GOLD STAR 
lungh: mt. 5,65 
pot: 6 kW P.P. 
freq: 26-30 MHz 
radiali: 4 
reso vento: 120 km/h 
peso: Kg. 3,800 
SWR: 1:1,1 
base in alluminio 
pressofuso. OFFERT 

SUPER BABY 
lungh: mt. 1,50 
pot: 2 kW P.P. 
freq : 26-28 MHz 
radiali: 4 cado cm. 30 
peso: Kg. 0,950 
SWR: 1:1,1 

DEL MESE SCONTO 20% 
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Toccate con mano la sostanziale differenza, non lascia~eVi ingannare 
dalle imitazioni e ricordate: "CHI MENO SPENDE PIU SPENDE" 

- SPEDIZIONI CONTRASSEGNO 
"NON È IL MONDO CHE È PICCOLO MA È FIRENZE 2 CHE È GRANDE!" 

00 



KENWOOD TS930S 
Ricetrasmettitore 

Ricetrasmettitore HF a 
copertura continua 
LSB-USB-CW-FSK-AM. 
• Potenza uscita RF: 80 W 
AM I 250 W SSB-CW-FSK 
• Frequenze trasmettitore: 

160-80-40-30-20-17-15-12-10 m 

• Ricevitore: 150 kHz + 30 MHz 
• Accordatore automatico d'antenna incorporato. 

YAESU FT-757GX 
R icetrasmettitore 


• Incrementi di sintonia: IO Hz e 500 KHz 

• Tensione di alimentazione: 13,4 V CC. • Emissioni: LSB, USB, CW, AM, FM. 
• 	 Consumo: Ricevitore 2 A - Trasmettitore • Potenza RF: SSB, CW, FM 100 W: AM 25 W. 

(100 W d'uscita) 19 A. • Frequenza operativa: da 500 KHz a 
• Dimensioni : 238 x 93 x 238 mm. 29.9999 MHz 

• Peso: 4,5 Kg. circa. 	 • Configurazione: a tre conversioni. 
• Possibilità di copertura continua da • Sensibilità (per la SSB, CW, AM s'intende 

1.8 a 30 MHz. 	 per IO dB S + DIO) . 

S_A.S. 50047 PRATO (FI) 
VIA DEI GOBBI 153-153A 

TEL. 0574/39375 

ACCESSORI OPZIONALI 
SPi02 Altoparlan.. "temo con nltro eucllo 
FP·757 OX Allm.....tON CA (SwttclUng) 

FC -757 AT AcconietOf ••YlCNMtk:O 

MD - 1 ....lclofono da tPOto 

FP- 757 HD.II"'~tore CA CO" .lto.,.rte"'_ 


in2
sull'antenna 

(con D8/2000) 
FM TRANSMITIER COM81NER D8/2000. 

Combinatore ibrido per accoppiare 
due trasmettitori su un'unica antenna. 

Caratteristiche: 
Max potenza per canale: 2.000 W 

Perdite inserzione: 0 ,5 dB 
Dist. min. fra i canali: 2 MHz 

VIA NOTARI 110 - 41100 MODENA - TEL. (059) 358058 - Tlx 213458-1 



ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE F M 

Mod. K)1'3 

SPECIFICATIONS 

MOD. KYl3 MOD. KVl3 

~~~ENCY ft:f85"'~..ft ~~NCY . 144.174 MHZ : 
IMPEOANCE : 50 OHMS IMPEDANCE . 50 OHMS 
GAIN : 7 08 ISO GAlN : 7 DB ISO 
PO','IER : 500 W MAX. POWEA . 350 w MA)( 

~~g~TRl9uJ 20 0 8 FRONT TO 20 DB 
BACK RATIO . 

'/JEIGHT 8.5 KG, ....'EIGHT 7.5 KG,
CONNECTOA so 239 OR UG 58 CONNECTQR . SO 239 OR UG 58 
VSWR , 1.5'1 OR 8EnT:R 

VSW'R : 1.5.1 OR BETTER 

RADIATlON PAITERN 

L 'li SO di questo t ipo di antenna è pa rt icola rmente 
indicato ne i ponti ri petitori di media e gra nde potenza . 

L'angolo di irradiaz ion e molto ampio consente di ap
prontare un sisterna di più antenne aumentando in 
mouo considerevole Il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona mo lto vasta. 

L ' antenna, inoltre , essendo completamente a l arga 
banda, si presta per ii funzionamento contemporaneo 
di più stazioni. La robuste zz a, infine. fj di que s t o t i
po di antenna uno dei più indicati pe r sopportare 
qualSiasi condizione atmosferi c a . 

~~~A & ~y{/TELECOMUNICAZIONI 

VIA NOTARI 110-41100 MODENA - TEL. (0591 358058- Tlx 213458-1 

TRASMETTITORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5. CANALIZZABILE CON O.L. QUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canale TV senza necessità di [aratura. 
rendendo possibile la ricerca e la sperimentaziol1E\del canale piu adatto, ne

cessaria alla realizzazione di piccole eminenti , impegnando canali disponi 

bili . quale stazione fissa o su mezzi mobili , mediante !'impiego di un VCO 

entrocontenulo ad elevata stabilità. 

Con questa configurazione d'impiego, l'apparato è già in grado di consen

tire l'operabilità definitiva della stazione, tuttavia Quando si voglia rendere 

il sistema piu professionale e inalterabile. garantendo nel tempo le caratte 

ristiche Qualitative della trasmissione. è possibile inserire il modulo di batti

mento a Quarzo IMO/GLl, pretarato sul canale desiderato, utilizzando la 

connessione già predisposta sui video set della serie SM , 

L'elevato standard QualitativO'conferito dalla configurazione dell'oscillatore 

locale a Quarzo, lo rende particolarmente indicato per successivi ampliamenti 

hipelilOri, transiti, ecc.1. 

CARATIERISTICHE 

Copertura a sintonia continua di Qualsiasi canale in banda 4 3

, dal 21 al 37 

(SM 4), o in banda 5i1 

, dal 38 al 69 15M 51, su richiesta esecuzione fuori 

banda Ida 420 a 470 MHz. o da 860 a 1000 MHzl; equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 

Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi ampl ificalOri di potenza, 

dei quali ne consente il pieno pilotaggio. 

t: fornito in esecuzione in conteni tore rack , in contenitore stagno, entrambi 
dotati di strumenti e alimentatore en tro contenuto a 220 Volt, o senza al· 
cun contenitore (alimentazione a 24 Volt, 0,5 A l. 

-

- 26

VID ~ T1V 
RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricezione e la ritrasmissione tramite doppia conversione di fre 
Quenza di Qualsiasi stazione su Qualsiasi canale (potenza 0.5 Watt). 
Vengono inoltre fornite la versione RPVl lQuarzata a singola conversione) 
e RPV2 (quarzata a doppia conversionel. 

1. 2, 4, 8 Watt a . 60 dB d.im. e in offerta promozionale 20 Watt. 
Inoltre vengono fornite le versioni RVASO (ripetitore con amplificatore con 
potenza di 50 Watt) e TRVA50 (trasmettitore con amplificatore con poten' 
za di 50 Watt ). interamente Iransistorizzati . 

ELETTRONICA ENNE 
C.so Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. (0191 22407 



RICHIESTE 

coloro che desiderano effettuare un'inserzione utilizzif!o il modulo apposito · 

richieste COMPUTER 
COMPRO ESPANSIONI 01 MEMORIA per Commodore Vic 
20. Sole se in buone condizioni. 
Daniele 
(0871) 682565 (pastQ 

COMPRO FLOPPY DISK Vic 1541. Stampante Commodore 
MPS801 purché in buone condizioni e a prezzo conveniente. 
Giuseppe Sartori - via Lipari 5 - 36015 Schio (VI) 
(0445) 22408 (serali, 20+ 22) 

APPASSIONATO DI HAROWARE CERCA schema elettrico 
leggibile del Sinclair ZX81 e se po ssibile anche schemi di 
espansioni o/e accessori vari, 
Domenico Ca sarino - via Pergolesi 9 - 10154 Torino 

CERCO SISTEMA OPERATIVO della Ohio scientific OS-65D 
V3.3, oppure OS-65D V3.1 su dischetti 5)( . 
Fabio Sturman - via Nicolich 11 - 34100 Trieste 

CAMBIO RTX 144 MHz Shak-Two buono stato con compu

ter spectrum possibilmente in zona esolo di persona, qual

siasi prova. 

Romano Dal Monego - via Terme 1 - 39012 Merano (BZ) 

(0473) 49036 (pastQ 


CERCO LIBRO BLUE BOOK su Vic 20 anche fotocopia eVic 
Riveiled sempre libro. Cerco progetto di espansione 24 KB 
per Vic 20. 
Lorento Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 
(0931 169803 (20+ 21 , 

ZX SPECTRUM: CERCO programma per ricezione Am sen

za interfaccia. Vendo ecambio software 16/48 Kper detto 

computer. 

Diego Cassetta - galleria Rhodigium 7120 - 45100 Rovigo 

(0425) 22918 (pomeriggio) 


COMPRO ALIRE 50.000 Sinclair ZX81 oppure ZX80 nuova 
ROM senza alimentatore né altro , purché in buono stato e 
funz ionante. 
Giuseppe Cardella - via Martogna 46 - 91100 Trapani 
(0923) 48454 (14+15) 

CERCO FOTOCOPIA LIBRO Vic Revelead e schema espan

sione Vic 20 24 K8 . 

Lorenzo Vescovo - via Capodieci 23 - 96100 Siracusa 


richieste RADIO 
CERCO MAliRIALE VARIO eminuterie per aula costruzione 

R/TX a tubi; cappucci , mJ, variomelri, bobine, lriodi RO 4 

pin ecc. Inviare elenco e prezzo. Grazie. 

Giancarlo Chiovatero -via Tarre Maridon 1 - 100 t 5 Ivrea (TO) 

(0125) 230067 (19,00+22,00) 


CERCA OYNAMOTOR per BC-312-M solo se perfettamente 

funzionante e a prezzo onesto.Cerco anche potenziometro 

per re90lazione luce scala con manopola originale. . 

Carlo Scorsone - via Bellinzona 225 - 22100 Ponte ChJasso 

(CO) 

(03t) 540927 (13+ 14 e t9+21) 


CERCO RXTX 144 mobile portatile.Vendo Rm completo vi
deo demodulatore con tubo RXTX, videoconverter, tastiera, 
demodulatore per CW-RXTX, dipolo 40/80, RX38BWRR. 
IKOALH,Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 -00052 Cerveteri 
(RM) 
(06) 9952316 (solo ser!IQ 

ATTENZIONE I Cerco solo vera occasione antenna direttiva 
con rotore. Cerco inoltre lineare FLOX-2000 per FT250. 
Oario Grossi - ,ia Mantova 5 - 44018 Vigarano Pieve (FE) 
(0532) 425021 (17+22) 

CERCO RX SOMMERKAMP FR50B in buone condizioni max 
L. 150.000 ocambio con CB Midland 13/873AM/SSB 24 CH 
VXO + VFO o ,endo il CB a L. 150.000 eVFO a L. 50.000. 
Teresio Leone - via Pollino 23/B - 12040 Fraz.Ronchi (CN) 

CERCO VFO 820 per TS820S , inviare offerte . 

Giuseppe Cavallini -località Vie basse 72/A - 44020 Ponte

langorino (FE) 

(0533) 98328 (12+ 14 o 20+22) 


CERCO FTV650 per completamento linea Sommerkamp 

FTOX505.Fare offerta solo se in possesso di materiale in ot

timo stato. 

Mario Meloni - via S. Teresa BA - 19032 San Terenzio (SP) 

(0187) 970335 (19+ 22) 


CERCO SCHEMARI per RX surplus lAarina Militare 11aliana: 

Radio Marelli RR4 e Safar 741 /A. 

Fabio Tranquillini -Calle del 100 Pietre 1208 - 30123 Venezia 

(041) 705053 

CERCO CONVERTITORE per SSB per RX Grundig Satellit 
2000. 
Filippo Baragona - via Visitazione 72 - 39100 Bolzano 
(0471) 910068 (pastQ 

COLLINS 32S3-75S3-3OS1-30L l acquisto solo se in per

fette condizioni. 

Alberto Azzi - via Arbe 48 - 20125 Milano 

(02) 6892777 (ufficio) 

CERCO MONITOR da 6 pollici per ricezione Rm funziona

mento ottimo e perfetto (solo tale misura per questione di 

spazio). Prego inviare riscontro a: 

Romolo De Livio - piazza S. Francesco di Paola g - 001 84 Ro

ma 


CERCO APPARATO ali mode 70 cm tipo Vaesu FT780,Ken

wood 9500, Icom 490. Solo provincie limitrofe. 

Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 450t t Adria (RO) 


CAMBIO RX YAESU FRG7 completo di imballo originale con 

RX tipo Marc NR52Ft a t2 gamme oppure con RX multigam

ma lenith. Eventuale conguaglio a parte. 

Livio Righi - via N. Dall'Arca 41 - 40129 Bologna 

(051) 363057 

CERCO SCHEMI per autocostruzione lineari,,alvolari etran 
sistor FM 88-108 potenze da 100 a 2000 W. Cerco anche 
materiali per detti amplificatori lineari 
Antonid Ben - piazza Buzzi 4 - 21100 Varese 
(0332) 281619 

CERCO RTX TS700 TRIO, fare offerte solo se buone condi

zioni. Cerco RX G4 216, fare prezzo. 

Giulio De Riso - ,ia Roma 22 - 80057 S. Antonio Abate (NA) 


CERCO MATERIALE GELOSO : gruppo 2615/B + cono. Va

riab. nO 775 + 3MF704/A + 1MF705/A + l MF707 + scala 

sintonia nO 1642. 

Antonio Ronconi - via S. T. G. Corrado 11 - 83100 Avellino 

(0825) 35143 (20+ 23) 


CERCO QUARZI RIPETITORI VHF per IC22 eStandard 816. 
15UKN, ' abrizio Sabatini - Strada Statale 467, 206 - 41042 
Fiorano Modenese (MD) 
(059) 518001 (ufficio) 

ACQUISTO se in ottime condizioni Vaesu FT225RO. Grazie. 
Evandro Piccinelli - via M. Angeli 31 - 12078 Ormea (CN) 
(0174) 51482 (13+14) 

CERCO moduli STE AR20 eAT23 non manomessi. Fare offer

ta. 

Giuseppe Angelini - via Gobetti 164 - 65100 Pescara 

(085) 27975 (pastQ 

© copy righl CQ elell ro n ica 1984 

CERCO carcassa di microfono da base per RXTX possibil
mente in buono stato. Tratto solo con Torino e provincia. 
Gianfranco Perotto - via I°Maggio 15 bis -1 0090 Rosta (TO) 
(011) 9540936 (dopo le 19) 

CERCO APPARATO per i 2 metri pertettamente funz ionante. 

In,iare offerte. 

Riccardo Bancalà - via M. Ciacci 1 g - 58017 Pitigliano (GR) 


CERCO YAESU FT7 a L. 500.000. 

Luca Noli - oorso Europa 1634/8 - 16166 Ouinto al Mare (GE) 

(010) 334263 (solo seralQ 

CERCO 19MKII anche senza alimentazione oapparati simili 

purché funzionante. Rispondo a tutti. 

Fausto Petraccone - via F. Baracca 8- 85013 Genzano di lu 

cania 
(0971) 944160 (13+ 16 e 19+ 221 

GENERATORE RF 0,4+30 MHz di buona qualita cerco a 
prezzo onesto. Eventualmente scambio con BC312 i.nottimo 
stato. Tratto preferibilmente di persona. 
14MGA, Gianni Miglio - ,ia Macchiavelli 6 - 40127 Bologna 
(051) 504567 (seralQ 

CERCO DEMODULATORE PER Rm offro in cambio accor
datore di antenna da 160 ai IO metri con continuità eisola
mento 3000 V, oppure oscilloscopio 5", 5 MHz. 
ISOWHD , Luigi Masia - ,iale Repubblica 48 - 08100 Nuoro 
(0784) 35045 (14+16 019+22) 

CERCASI LINEA GELOSO, Drake,Vaesu,RTTX Oigitronic,RX 

Hammarlund surplus o altro RX professionale 0+30 MHz ti

po Danish Communication RX o analoghi. 

Marco Eleuteri - via Roma 11 - 06059 Todi (PG) 


CERCO URGENTEMENTE anche se fotocopie originale istru
zioni montaggio antenna TA33JR Moslev OCl33-TA33 pago 
spese di spedizione. 
Claudio Bianco - piazza Dante 4 - 14100 Asti 
(0141) 51231 (seralQ 

CERCO APPARATO per i due metri usato purché funzionante 

perfettamente. Cerco lineare CB max 60 W per AM eSSB. 

Riccardo Bancalà - via M. Ciacci 19 - 58017 Pitigliano (GR) 


CERCO RTX ALL-MOOE 70 om tipo FTl80 Vaesu, IC490 

Icom, 9500 Kenwood. Preferibilmente pro,incie limitrofe. 

IW3FFJ, Davide Paccagnella - via E. Filiberto 26 - 45011 

Adria (RO) 

(0426) 21305 (solo ufficio) 


COMPERO RADIOliUFONO Sosch KF160MX o anche solo 
libretto manuale tecnico e schema, inollre cavo collega
mento 26 poli per detto. Vendo linea Geloso CB . 
Geo Guido Canuto - strada Lanificio 1 - 13051 Biella (VC) 
(015) 32289 (20+21) 

CERCO TX SURPLUS 14-28 Mc. Vendo RX Hammarlund 

HO 140X o permuto con HO 11 o. 

Fabrizio Le,o - Gran Viale S. M. Elisabetta 8/A - 30126 lido 

(VE) 

(041) 763687 (pastQ 

CERCO RX O 5+ 30 MHz oppure anche solo bande radioa

matoriali co~ SSS prezzo massimo Lire 300.000. possibil

mente tratto con (PG) e dintorni. 

Fabio Monini - ,ia R. Gallenga 4 - 06100 Perugia 

(075) 754556 (pastQ 

SURPLUS RADIO REPAIR. Compriamo valvole, tipo: 

IS5.3624.1l4 a L. 2.000 cadauna. Se avete RX -RTX surplus 

non funzionanti , non buttateli, reoalateceli, oppure paghia

mo come rottame. 

leonardo-Paolo Alonzo -Finelli _. via C. Racchi 28 - 40053 

Bazzano (BO) 

(051) 831383 (18+20) 

- CQ 11/84- - 27



offerte e richieste 

CERCO DISPERATAMENTE schema o manuale tecnico del 
surplus RAO.3 della Veles. Cerco ricevilore Siemens. 
Giovanni Scanni 
(070) 964485 

FL2100R O SIMILE CERCO buone condizioni max L. 
600.000. T~atlo solo di persona, zona Liguria, Piemonle. 
Alberto Tunnl - via luinlo 18C/24 - 16166 Quinlo al Mare 
(GE) 

CERCO SOMMERKAMP TS2BB. Vendo Hammarlund 

HO 140X e BC620 con schemi. 

Fabrizio Levo - Gran Viale S. M. Elisabetta B/A - 30126 Lido 

(VE) 

(041) 763687 (paslQ 

CERCO RX RCB03 funz. 220 Vca possib. con presa reg. + s

meter+ clrc. scatto reg. econv. 136+138 a26+28 MHz non 

autocostruito. Tutto L. 90.000. 

Giuseppe Cavallero - via D. Galimberti 6-95045 Misterbian

co (CT) 

(095) 301634 (15+20) 

PERMUTO FILTRO CW perTS430S YK-88C a600 Hz, con lil
tra CW, YK-88CN .a 300 Hz ed eventuale conguaglio 
Paolo Zanetle - via Resel 65 - 31010 Pianzano (TV) 
(0438) 38216 (paSU) 

CERCO ALIMENTATORI PP-l09/GR - PPll21GR, manuale 
tecnico T\I t 1-275, RTX BC 1306. 
Giuselle Juello - via Manzoni 141fC - 80123 Napoli 
(08 1) 647634 (21 + 23) 

CERCO SURPLUS italiano-tedesco t939- t945, parti stacca

te, ricambi valvole, cuffie, microloni. Vendo "Ivole anni 

1938-1945 militari e civili. 

Luigi locchi - via Marcona 41 - 20129 Milano 

(02) 7387886 (13+14 e 20+21) 

CERCO SCHEMA vecchia radio CGE Supergioiello 6gamme 

d'onda per rimetterla in uso (completo di elenco compo nen

tQ pago Lire 10.000 (diecimila). 

Luigi Carpi - via G. B. Pergolesi 19 - 16159 Rivarolo (GE) 

(010) 495157 (dopo le 21.00) 

CERCO VECCHIE VALVOLE tipo UX226, oppure CX326 (Trini
tron RCA) . Inoltre sintonizzatore Marantz a valvole lOB. 
Enrico Brugnoni - ,ia 'o 1- 11 100 larese 
(0332) 225977 (pasti) 

CERCASI SCHEMA ELETIRICO per Arrowder AS 1000. Gra- . 
zie. 
Franco Cantarini - Piaggia d. Torre 27 - 62100 Macerata 
(0733) 46269 (9+13,16+20) 

CERCO URGENTE FT 70 7anche senza alimenlatore.Vendesi 

numero 2tralicci aul0 costruiti: nO t t 1 metri, nO 2 8 metri, 

prezzo da stabi lirsi. 

Giovanni lera - via Tugurio zona cimitero 20/1 - 36066 San

drigo (VI) 

(0444) 659482 (12-713,18+24) 


CERCO RH 'RO 'ESS10NALE con quarzi 11 m, max L. 
800.000. Vendo RTXMajor Excalibur 200 come nuovo, im

ballo originale. Fare offerte. Grazie. 

Luca Viapiano - via Etruria 1 - 40139 Bologna 

(051) 534234 (pastQ 


YK'BSA, FILTRO AM per 430S cerco etelaio FM-430 soto se 

perfetto ed aquotazioni oneste.Cerco ARRL antenna Book 

dopo il t974 (tredicesima edizione). 

Umberto Angelini - via Agrigento 9 - 63040 folignano (AP) 

(0736) 491959 (19,00+ 21,30) 


ATIENZ10NE CERCO R1CETRASMETI1TORE Alan 68 CTE 
Intrnational, anche con graffi osenza mike, purché perfetta
mente funzionante all'interno. Max L. 70.000. 
Stefano Bonzanini - via Divisione Trid. 13 - 25087 SaiO (8S) 
(0365) 4117t (pasti) 

CERCO FOTOCOPfA SCHEMA Polmar 30SA \I SSB onologa
to, chiedo come aumenlare potenza, rimborso slese liu 
aSL personale. Grazie a tutti in anticipo. 
Fabio Ciccomascolo - via Pordenone 94 - 33085 Maniago 
(PN) 

220UR, 390URR, 392URR, SP60OJX, super pro solo se 
perfetti acquisto . Cerco anche 51Jt-2-3-4. 
Alberto Azzi - via Arbe 34 - 20125 Milano 
(02) 6892777 (ufficio) 

CERCO SOMMERKAMP FL50 EFRSO possibilmente con 45 
metri e in ottimo stato. 
Silvano Ambrosini - via Berna l1f8 - 20147 Milano 
(02) 4151322 (pastQ 

CERCO URGENTEMENTE accordatore MN2700 Drake in ot

time condizioni. 

11GV8,GiovanniGobat - corso Magenta 4/15 -16125Geno

va 

(010) 206436 (9+12, 15+19) 

ANALIZZATORE 01 SPETIRO modo HP85588 plug in + 182T 
display cerco anche se similare osuperiore,purché perfetto 
e a prezzo ragionevole. Banda Rf 0+1,5 GHz. 
Mauro Cagnazzo - corso LA Martinetti 25/15 -16149Sam 
pierderena (GE) 
(010) 417812 (20.30+22,30) 

CERCO RAOfO GALENA completa di cuffia originale. 
Luciano Guccini - via S. francesco 273 -18011 Arma di Tag
gia (1M) 

CERCO SCHEMA ofotocopia del RTX VHF naulico Standard 

Nov.el SRC808. Cerco anche schema di un TX su 45 mGRP. 

Grazie. 

Giuseppe Volpe - via Giovanni XXIII 9 - 10043 Orbassano 

(TO) 


M1CROONDE 10+23 GHz, interessato acquisto ricetrasm. 

e mIglioramento conoscente teorico-lratiche . Scrivere 

possibilmente da zona Nord-Milano e Milano. 

Giuseppe Gltisolfo - viale Martinelli 50 - 20030 Villaggio Snia 

(MI) 


CERCO SE OCCASIONE ricevitore multibanda "'Marc"' 12 
gamme d'o nda in buono stato. 
Paolo Sarullo - via Gavirate 19 - 20148 Milano 
(02) 4088831 (seralQ 

CERCO FTV650 per Sommerkamp FTDX505 e NC-2 Yaesu 

caricatore rapido per batterie 207R , tratto solo per pezzi in 

ollimo slato. 

Mario Meloni - via S. Teresa BA - 19032 S. Terenzo (SP) 

(0187) 970335 (19+22) 


CERCO PORTATILE 144 tipo IC2E - m03R - TR2500 
FT290R - IC25E. Vendo stazione RTTY Digitronic completa 
videoconverter, tastiera, monitor, demodulatore RXTX -CW. 
IKOALH,Aldo Rinaldi - via Armando Oiaz 98 -00052 Cerveteri 
(RM) 
(06) 9952316 (ore 20,00+22,00) 

FILTRO CW XF30C per RTX FT277E cerco a ~re 110 onesto 

Vendo o cambio con apparecchi vari un traduttore elettr 

portatile con 4 lingue. 

Luciano Pozzato - via Di Villorio 5 - 27036 Mortara (PV) 

(0384) 92036 (19+ 20) 


CERCO NUCLEI Of SINTONIA a permeabilità variabile e 
quarzi per ricevitore 51J4 (R388) Collins anche ricambi , cer 
co anche disegno eccitatore Rakal MA79H. 
Danilo Giannelli - via Del Commercio 8/A - 56040 Castellina 
M. (PI) 
(050) 69345 (18+ 21) 

CERCO ECO OAIWA ESB80Turner+2 da tavolo.Fare offerte 

solo se non manomessi. 

Va Iter Lenhard - via Isonzo lO - 47036 Riccione (FO) 

(0541) 40567 (19,00+21,00) 


CERCO SCHEMA RICEVITORE FM Telefunken utilizzante 
piastra sintonia con 4varicap venduta dalla Acee di Rama e 
modificabile per ricezione banda avio. 
filippo Baragona - via Visitazione 72 - 39100 Bolzano 
(0471) 910068 (pastQ 

R390-A CERCO ericevilore per onde lunghe.Vendo Torneb 
in ottime condizioni. Cerco 3RPI. 
Marcello Scardovi - piazza di Porta S Ste 'ano 4- 40 115 10
lagna 
(051) 30525 (sera) 

CERCO: S27C (130-210 MHz) , BC701 - BC1l61A. 
Luciano Manzoni - via D.Micltef 36 - 30126 Lido di Venezia 
(041) 764153 (15+17 e 20+23) 

COLLINS KWS1. TX R220, RP40, OC975A 1. 60NSET 903 
CERCO purché non manomessi. 
Alberto Azzi - via Arbe 34 - 20125 Milano 
(02) 6892777 (ufficio) 

richieste VARIE 
TELEFONO SENZA FILI portata tre chilometri non manomes

so cerco. Tratto solo Ca n lania e li lersona 

Vito Caputo - via Picentino 13 - 84025 Eboli (SA) 

.(0828) 34302 (12,30+14,00) 


CERCO URGENTEMENTE CASSETTO 82 montato su oscill. 

Tektronic 585. Vendo analizzatore di spettro per TV modo 

EP73BA perfettamente funzionante con accessori. 

Mauro Pavani - corso francia 113 - 10097 Collegno (TO) 

(011) 7804025 (pastQ 

MANUALI TECNICI CERCO seguenti apparati misura: Way
ne-Kerr, VHf-Admittance bridge modoB701; HP Distortion 
Analyzer modo 330 D; Sperry Microllner Frequency modo 124 
C. 
Giuseppe D'Adamo - via Pegaso 50 - 00128 Roma 
(06) 5206242 (seralQ 

CERCO SCHEMA OFOTOCOPIA del RTX nautico VHF Stan

dard Nov.el. C808N. 

Giuseppe Volpe - via Giovan ni XXIII 9 - 10043 Orbassano 

(TO) 


ACQUISTO, VENDO, BARAnO radio e velvole dal 1920 al 

1933. Acquisto riviste e libri radio e schemari stessi anni. 

Cerco piccole radio avalvole e a galena,altoparlanti aspillo 

2000+4000 Q . Cuffia Koss ESP9 nuovissima vendo obarat

to con grammofono sopra mobile legno. Cerco sc hema radio 

Tele 'unken 'J I 

Costantino Coriolano - ,ia Sla ,enta 6- 615 I Sa n lier lare

na (GE) 

(010) 412392 (pasti) 

ACQUISTO RADIO, VALVOLE, libri eriviste radio eschemari 
anni '20.Cerco valvole a 4 e 5 piedini acroce sigle:A-B-C-D
DG-RE-REN-RENS-RES-RGN-WE e altoparlanti a spillo 
2000+4000 Q impedenza e materiale radio se mpre anni 
'20 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 
(010) 412392 (pastQ 

CERCO INTERESSATI alla sperimentazione della propaga

zione in VHF offrendo la possibilità di usare repeater supe

raccessorial0 da 20 W RF con radiocomando. 

Ugo Targa - piazza del Popolo 19 - 28010 Miasino (NO) 

(0322) 53402 (19,00+20,30) 


CERCO RTX FM VHF tipo lodiac MA 160B senza quarzi e a 
poco prezzo completo di schema elet. oppure portatile su 
stesse frequenze anche guasti ma riparabili. 
Giuse l le luirinali - via f. Sforza 12 - 26100 Cremona 
(01'141 ' ' 15(12+1 3 

CERCO SCHEMA m autocostruzione amplificatore lineare 
fM 87+108 MHz utilizzante valvole tipo 4CX250B potenza 
da 500 a 1000 W. 
Antonio Ben - piazza Buzzi 4 - 21100 Varese 
(0332) 281619 (mallina e pastQ 

CERCO ECONOMICAMENTE SCHERMI magnetici per tubi 

OG732 e 3BPI-A. 

Alberto Bazzani - via Cassia 40 - 50021 Barberino Val d'Elsa 

(fl) 

(055) 8075150 (20+ 22) 

SURPLUS-RADIO-REPAIR. Cerchiamo valvole, 3A4 pagabili 
L. 2.000 cadauna. Inoltre compriamo RX, RTX a L. 20-50.000 

max. Ripariamo RX-RTX surplus. 

Paolo finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzano (BO) 


CERCO SCHEMI ELETTRICI di strumenti musicali amplifica

lori avalvole e a transistors e elli echi, nim, impiantivoce 

sia attuali sia anni '60. 

Maurizio Maruca - via Caracciolo 28 - 20155 Milano 

(02) 381108 (pastQ 

CERCO SCHEMA OSCfLLOSCOPIO monotraccia atransistori 
o misto, valvolettransistori. Banda passanle 5+10 MHz. 

Rimborso quanto richiesto. 

Biagio Pellegrino - via Nazionale 456 - 16039 Seslri Levante 

(GE) 

(0185) 47087 (seralQ - (010) 5996373 (ore ufficio) 


CERCASI URGENTEMENTE registratore acasse Ile Grundig 

modello CR455 oCR 155 in buone condizioni aperfallamen

te funzionante. 

Riccardo Barelli - via Partigiani 16 - 27028 San Martino Sic

comario (PY) 

(0382) 490139 (seralQ 
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offerte e richieste 

ACQUISTO. VENDO. BARAnO radio evalvole dal 920 a1933. 

Acquisto riviste elibri radio esChemari, piccole radio avalvo

le e a galena e a~oparlanti a s lillo 1001l-i-4000 n i n le len

za. Vendo o baratto cuffia Koss ESP9 nuovissima e cerco 

schema radio Telefunken W9.Acquisto grammofono mano

vella sopra mobile legno. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Sampierdare

na (GE) 

(010) 412392 (pastQ 

CERCO DinA per montaggi elettronici. Cerco ricevitore per 

faxsimile. 

Altero Rondinelli -via Sabotino km. 1.700 -0401080rgo Pia

ve (LT) 


RA IlO E IAl IOlE ANNI 1920+1933 acquisto. vendo, ba

ratto. Cerco riviste elibri radio eschemari stessi anni.Acqui

sto radio a valvole e a galena, altoparlanti a spillo 2001l-i
4000 Cl impedenza, cerco schema Telefunken modoW9 con 

4 valvole RENt 104-RE134 e raddizzatrice. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - 16151 Genova 

(010) 412392 (pastQ 

CERCO GANCIO TRAINO per Ritmo o Panda, vendo ganciO 
per 131 completo tutti documenti. Cerco una tre elementi 
per 108 MHz. 
Silvino Zarantonello - Centa Vela 5 - 38100 Trento 
(0461) 24293 (pastO 

CERCO INVERTER CC-CA in ottimo stato da 180-200 

W marca Geloso. 

Maurizio Fini - via Fiorana 9 - 44010 Bando (FE) 

(0532) 855186 (19+21) 


CERCO MATERIALE GELOSO: gruppo 2615/8 + n03 MF704/ 
A+ nOI MF705/A + nOI MF1707 + nO l variabile 775 + scala 
sintonia 1642 oppure ricevitore con queste componenti. 
Antonio Ronconi - via T.G. Corrado 11 - 83100 Avellino 
(0825) 35143 (20+23) 

offerte COMPUTER 

PER COMMODORE 64 VENDO oltre 500 programmi di ogni 
tipo. Richiedere lista (9pgg con spiegazione) allegando L. 
1.000. 

Massimo Cantelli - via Corso 40 - 40051 Altedo (BO) 

(051) 871270 


COMPATIBilE APPlE 641< 65021280 con 2driveSlim,nuo
vo. Cedo CBM8032 come nuovo aL. 900.000, e stampante 
CBM3022 perfetta a L. 500.000. Perditempo astenersi. 
Gianni Pavan - via Arsa 13 - 30174 Mestre (VE) 
(041) 911367 

SCAMBtO PROGRA \41 \4It per ZX Spectrum 16/48K. Molti vi

deogames da bar tutti per lo Spectrum etanti programmi di 

utilità. Se interessati chiedere la lista. 

Giancarlo Di Paolo - via Colle Verde 4 - 86170 Isernia 

(0865) 59463 (14+ 16) 


nNDO 65 completo di tastiera monitor con 4 schede me
moria perfettamente funzionante montato nel mobile M.C. 
N.E. 

Daniele Urbinati - via Rosselli 4- 61011 Gabicce Mare (PS) 

(0541) 950195 (seralQ 


CA l! 110 ATARI IllEO CO A 'UTER System 2600 più 3 cas

sette con 52 giochi con ricevitore VHF. 

Vittorio Ragazzi - via G. Leopardi t - Medolla (Ma) 

(0535) 53634 


IEN IO 60 PROGRAMMt per Sinclair ZX-Spectrum + istru

zioni in italiano aL. 25.000 contrassegno.AI primo acquiren

te regalo cassetta C-IO Memorex. 

Alfonso Caschili - ,ia Italia 188 - 09010 S. Anna Arresi (CA) 

(0781) 966025 (seralQ 


VENDO VIC 20 + registratore C2N + Superexpander + Solar 
System + televisore B/N 16" + coprisistema + molto softwa
re + libro "Grafica per Vie" ) riviste a L. 490.000. 
Andrea Bullagni - via C. Peano 6 - 41 tOO Modena 
(059) 354424 (13,30 in poQ 

PER COMMODORE C64 VENDO disco e manuale in italiano 
per lo sblocco di qualsiasi programma protetto e 2 Backup 
speciali prezzo L. 65.000 tutto compreso. 
Leonardo Landini - via Corcos 5 - 50100 Firenze 
(055) 714360 (pastQ 

STEREO 

FLASH 
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VIA PORTUENSE 1450 - 00050 PONTE GALERIA (ROMA) 
TELEFONO (06) 6471026 

SOFTWARE PER TUTTI I COMPUTERS. 

SISTEMI PER UFFICIO - MACCHINE DA SCRIVERE 
CALCOLATRICI. 


PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMA SI POSSONO EFFET

TuARE FORMULE DI PAGAMENTO RATEALI ANCHE SENZA 

CAMBIALI . AD ESEMPIO: 

APPLE COMPATIBILE + VIDEO F. VERDI + STAMPANTE 80 C. BI

DIR. + 2 FDD. + 6 PROG. = L. 130.000 PER 36 MESI!! 


ALTRE SOLUZIONI SONO POSSIBILI! INTERPELLATECI! 

MATERIALI IN OFFERTA: 
CASSETTE VERGINI SHORTIME DA L. 500 (min. 5) 
MONITOR PHILlPS F_VERDI L. 175.000 
JOYSTIK DA L. 10.000 
COMMODORE 64-SPECTRUM A RICHIESTA TELEFONICA 
FLOPPY DISK DA L. 3.900 (min. 5) 
JOYSTIK SENZA FILO L. 99.000 

TUTTI I PREZZI SONO IVA INCLUSA - SPESE POSTALI L. 4.500 

RICHIEDETE IL CATALOGO SPECIFICANDO IL PRODOTTO CHE 

VI INTERESSA E INVIANDO L. 1.500 PER CONTRIBUTO S.P. 


CAMBIO PROGRAMMI per Spectrum o~re 150 tra i più belli 
einteressanti di tutti i tipi(utility, gestionali, didattici, video
games) tutte le novita 
Riccardo Greppi - via Giulia 19 - 34126 Trieste 
(040) 574104 (19+ 21) 

lX-81 641< RAM VENOO perfetto non manomesso ne aper

to. 432 MHz ali-mode cerco. 

IW3FEU, Paolo Simone Biasi - Zona Industriale 35 - 37054 

Nogara (VR) 

(0442) 88163 (seralQ 


VENDO: COMMODORE 64 + registratore + drive 1541 + 

stampante Seikosha GP-l OOGV + doppio drive 8050 con in

terfaccia IEE-488 tutto per L. 3.150.000 (valore effettivo 

4.700.000) , e ino~re regalo più di 300 programmi. Motivo: 

cambio apparato. 

Giuseppe Carbone - via Europa 90 - 80047 S. Giuseppe Ve

suviano (NA) 


COMMODORE 64 VENDO con circa 150 programmi. 
Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine 
(0432) 291665 (13+14 e 21l-i-21) 

VENDO PER APPlE Il e compatibili scheJa colore AGB L. 

35.000, scheda 80 colonne con Word Processor L 90 .000 . 

Buffer di tastiera 64 caratteri L. 45.000. 

Rinaldo Ricci - via Giusti 15 - 18038 Sanremo (1M) 

(0184) 78355 (14+18) 


VENDO 321< AMPLIAMENTO MEMORIA perVic 20,133 x83 
cm collaudata aL. 150.000. Vendo C. 1. 32K per 1+ applica
tion note a L. 7890 cado 
Adriano Molini - via Cascina Croce 99 - 20010 Cornaredo 
(MI) 
(02) 9362600 (21l-i-22) 

PRATICAMENTE REGALO TRS80 MOD. 1 48 K, 2 disk drive 
(1 da revisionare) + programmi vari. Tutto a L. 1.000.000. 
Massimo Bellemo - via E. Caviglia 14 - 30173 Mestre (VE) 
(041) 970089 (18+20) 

VENDO MPFIlI Omesi vita disk drive intertaccia, 2driveJoy
stik, tasliera esterna, omaggio vari programmi eRTX Mobil5. 
Alberto Venturi - piazza San Biagio 4 - 5' '00 'istoia 
(0573) 31721 (solo serali 

GIOCHI ADVENTURE UTILlTY per C64 vendo su nastro .Solo 
Milano. 
Gianni Sissa - via F. Chopin 28 - 20141 Milano 
(02) 5691950 (19,20+ 20,20) 

VENDO APPLE Il COMPATIBilE al 100% + programmi ATX 
CW-AnY -SSTV con manuali L. 900.000. 
Franco Piazza - via Guidobono 18/12 - 17100 Savona 
(019) 33052 (pastQ 

VENDO ZX SPECTRUM riparato + alim. + manuale a L. 
100.000 (16K). Vendo riviste CQ elettronica eNuova Elet
tronica a L. 2000. Vendo anche riviste estere compu!. 
Enio Solino - via Monza 42 - 20047 Brugherio (MI) 
(039) 879145 (21+22, ferialO 

VENDO STAMPANTE PlOmR 15204 colori. Modem comp. 
TV AF9 della THB. Interfaccia RTTY + CW per Vic 20. Fillro 
Daiwa Ai 606K! Apparati come nuoni. Max serietà. 
IV3DGY, Dino Forte - via Baldass. Media 176 - 33100 Udine 
(0432) 602731 (dopo le 19,30) 

COMMODORE 64 VENDO con circa 120 programmi di utilità 

e giochi vari. 

Giuseppe Borracci - via Mameli 15 - 33100 Udine 

(0432) 291665 (13+ 14 e 20+ 21) 
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MOUSE lA 
APPLE COMPATIB. 
64K L. 699.000 

S.FACCIA· S.DENS. L. 2.450 
D.FACCIA· D.DENS. L. 2.950 

~~ 
DRIVE 
MITAC 

L. 395.000 

PER QUANTITÀ AI RIVENDITORI 
RICHIEDETECI CATALOGO -

(02) 368481 (20+22) 

Gildo Pavan 
(VI) 
(0424) 28690 (seral~ 

per C64 L. 35 .000. 
Raffaele Angius 
(0884) 33542 (paSIQ 

Paolo Pisciella 

(051) 871270 

IK8ENH. Nino Molaro 
di Stabia (NA) 
(081) 8713559 (pastQ 

VENDO 

Dante Vialetto 
(0331) 500713 

Emanuele Gallo 

grammi disponibili. 
Fabrizio Parenti 
(0521) 72924 (19+20) 

Mario Spezia 

- 30

CASELLA POSTALE 142 - 56025 PONTEDERA (PI) 

VIA MISERICORDIA 84 - TEL. 0587/212312 

COMPI/TU NE 561< RAM scheda videografica Oos. Basic 
grafico eCPIM vendo L. 800.000.Driver l.300.000.Monilor 
I.v. L. 180.000 e soltware gratis per passosistema sup. 
Clemenle Palladini • piazza Accursio 4 - 20t55 Milano 

VENDO ZX81 ESPANSIONE 16K. cavetti. alim.manuali. per
letto L. 180.000. Vic 20 • registratore. alim.• J 01s1ic • 
manuali. 20 cassette con programmi L. 280.000. 

via B. Giovanna 47 - 36061 Bassano del Grappa 

FAVOLOSOI Rm 50FT L. 15.000; F.Apocalypse+ Kong 64 
• intero soccer • skramble • biliardo. vortex • pistop • 
chess. quasar. robotron. shamus + hunkb + turbotabe 

via Petrarca 70 - 71043 Manfredonia (FG) 
I 

VENDO COMPUTER SR52TEXAS con manuale ital. emagaz· 
zino schede programmi vari + telelono atastiera IO memo 
rie emelodia tutto asole L. 179.000 compreso spese spediz. 

- via Isonzo 66 • 47100 Forli 

(0543) 31416 (solo seral~ 


VENDO COMMODORE 64 circa 600 programmi di qualunque 
genere: giochi. utility. gestionali. radioamatori . ingegneria. 
Massimo Cantelli • via Corso 40 • 40051 AIIedo (BO) 

PER COMMODORE 64 SCAMBIO programmi di interessee 
amatoriale. gestionale. utility. O isponibile ampia biblioteca 
di software radioamatoriale. 

via Raiola 61 - 80053 Castellammare 

UNO ZX SPECTRUM 16K semilunzionante a L. 
100.000. Vendo inoltre riviste di elettronica aL. 2.000. CO 
elettronica. Sperimentare.YourComputer.Wich Micro,etc. 
Enio Solino • via Monza 42 • 20047 Brugherio (MI) 
(039) 879145 (21 + 22 lerial~ 

RIPARO ZX SPECTRUM acquistali all' estero aL. 85.000 lis
se (parte elettronica) .Vendo inoltre 8riviste estere assorti
te di computer e elettronica. 

- via Beltrame 9 - 21057 Olgiete Olona (VA) 

SCRIVO ETRADUCO PROGRAMMI per CBM 64 e altri. 
Gianca~o Frigerio • via G. B. Grassi 2 - 22053 Lecco (CO) 

C-64 RUSTER-l:LUB ACCEnA ADESIONI. Inviare per lettera 
il proprio curriculum di esperienza in software (Basic) e 
relenco di quelli già in possesso. 

- via Tevere 24 - 90144 Palermo 
(091) 514718 (20,00+22,00) 

SCAMBIO PROGRAMMI per Commodore 64, oltre 500 pro

- via Prampolini 5 - 43100 Parma 

VENDO COMPUTER ZX81 completo di alimentatore ecavetti 
2 libri guida al Sinclair, 66 programmi per ZX81. Regalo una 
espansione della BEW da riparare il tutto aL. 80.000 fisse. 

- via Camminello 2/1 • 18033 Lavagna (GE) 
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offerte e richieste 

OFFERTA SPECIALE STAMPANTI 

ROSY 32 L. 1.542.260 IVA inclusa SARA 11 L. 723.340 IVA Inclusa SARA 20 L. 1.616.600 IVA inclusa 
- Interfaccia seriale RS232C - Interfaccia seriale RS232C - Interfaccia seriale 
- Matrice 9 x 9 - Matrice 7 x 7 - Matrice 7 x 7 
- Velocità di stampa 150 CPS - Velocità di stampa 100 CPS - Velocità di stampa 120 CPS 
- 220 colonne - 80 colonne - 132 colonn e 
- Grafi ca - Nuova - Imballo originale con manuale - Meccanica di particolare robustezza 
- Nuova - Imball o originale con manuale - Nuova - Imballo originale con manuale 

LINA 31 L. 715.080 IVA inclusaAP 40 L. 350.000 IV A inclusa 
- Interfaccia parallela Centronics 

- Stampante termica 40CL - Matrice 7 x 7 
- Grafica SARA 20 L. 1.300.000 IVA Inclusa- Velocità di stampa 100 CPS 
- Completa di interfaccia per Appie - 132 colonne - Come precedente
- Nuova - Con manuale - Usata per dimostrazione - Usata per dimostrazione 

- Imballo originale con manuale - Imballo orig inale con manuale 

'-!!lA..l GIANNI 
vwn VECCHIETTI Via Della Beverara, 39 - C.P. 3136 - 40131 Bologna - Tel. (051) 370687 

VENDO ZX81 + ALIMENTATORE + manuale in inglese e~a

liano aL. 90.000. Spedizione acarico del destinatario.Cerco 

ZX Spectrum. 

Albano filiaci - via B. Miriam 61 - 63035 Offida (AP) 

(0736) 80144 (paslQ 


offerte RADIO 
VENDO RICETRANS SOMMERKAMP FTI 02 con scheda FM 
più Il e 45 metri ricevitore Sommerkamp FRC7. 
Alberto Moroldo - viale Cavour 23/3 - 44035 Formignana{FE) 
(0533) 59106 (12+ 14 e 19+22) 

VENDO RICETRASMETTITORE HF200 ottimo L. 500.000. 
Oscilloscopio Tes 0366 L. 100.000. Lineare Homemade da l 
kW con alimentatore aL. 140.000. Tastiera digitale CW L. 
60.000. 

Ilio Gori - via Cherubini 8 - 16159 Genova 

(010) 493376 (seralQ 


VENDO RICETRASMlmNTE ICH compI. accessori dotaz. 
più BP4 ealcaline. antenna 1/5. schemi, istruzi. ~al. garan
zia, imballi, come nuovo o cambio con proiettore diapos. 
Ernesto Tagliavini - via Salati 12 - 43030 Porporano (PR) 
(0521) 641231 (20+21) 

RICEVITORI VENDO: Hallicralters SX-28 sin!. continua 0,5
42 MHz, eccezionali condizioni; Geloso G-216 MKIII per 
bande radioamat. praticam. nuovo, max garanzia. 
Ruggero Casellato - via Valtravaglia 38 - 00141 Roma 
(06) 8121914 (seralQ 

VENDO COMPUTER VIC 20 + 2 cassette videogame + cavi 
collegamento + Joistick + facoltativo aL. 320.000.Librone 
"Basic" il tutto aL. 300.000 + alimentatore Vic in omaggio. 
Alessio Vianello - via V. Gioberti 12 - 30174 Favorita Mestre 
(VE) 
(041) 982459 (19.30+ 20.30) 

VENDO IC2151 fCH quarzati 2WOUT, 144MHzL. 180.000. 

Cerco IC2E o simili solo se occasione. 

Pietro Oel Col - via Silvio Pellico 7 - 33074 Fontana Fredda 

(PN) 


VENDO CB COURIER Gladiator23 CH AM-SS8 + VFO.Vendo 
IC2AT. I 2 apparecchi sono pertettamente funzionanti. 
Ferdinando Villa - via Emilia l - 20044 8ernareggio (MI) 
(039) 600490 (seralQ 

PER PASSAGGIO DECAMETRICHE vendo lineare Magnum 

500W RTX MasorM200 preampl. microf. SBE. Nuovi garan

zia a L. 700.000 tutto. 

Alfredo Gallerati - via S. Antonio 48 - 70051 Barletta (8A) 

(0083) 34413 (seralO 


CEDO RX SATELLIT 3000 0+30 MHz AM-l.S8-US8 + FM, 
sintonla digitale. Cambio con microdrive + intertaccia l o 
con stampante 80 colonne per Spectrum o con C. 64. 
Vincenzo 8araschino - via F. M. 8riganti 396 - 80141 Napoli 
(081) 7803890 

SE A QUALCUNO puO INTERESSARE un CNA 2002 Daiwa 
elettronico pOSSiamo far cambio con ricewori come Scan
ner o altri ricevitori. Grazie, rispondo a tutti. 
Francesco Perri - Palagnani Mendicino 25 - 87040 Cosenza 

CEDO CESSATA ArnVITÀ RTX su Il mDigitekDK 40 CH + ali
mentatoreAlpha elettronica al. 21 0.000 non lrattabili. in re
galo una dipolo per il Digitek + TX su 88+ 108MHzWilbikit. 
Giuseppe Artese - via XXV Aprile 17 - 88074 Crotone (CZ) 
(0962) 24453 (10+13) 

SOMMERKAMP FT277 + ALTOP. esterno eventola 10-80 m 
+ ca + un quarzo 45 m8arlowWadleyXCR -30MK2 ricevito
re sintonla continua 05+30 MHz + FM tutlo OK. 
IK2DID, Roberto Lugli - viaCefalonia 41 - 20097 San Donato 
(MI) 
(02) 5272457 (pastQ 

VENDESI OSCILLOSCOPIO USA tO MHz amplificazione ver
ticale 3 probe con manuale funzionante larato. 
Andrea Oe aartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(080) 482870 (seralQ 

RX PHILlPS AL990 nuovo vendo L. 300.000 o cambio con 
Satell~ 2100 pertetto. Vendo antichi microscopi, sestanti, 
teodol~i, bilance anal~iche perfetti. 
Domenico fiorentini - via Duilio Peroni 21 - 47100 forli 
(0543) 60109 {pastO 

VENDO lC451 THANSCEIVER per 432 MHz nuovo imballato 
L. 1.200.000. TS820 Kenwood con microfono ealtoparlante 
L. 800.000. Linea RTIY KFT con video L. 450.000. FT78 con 

lettore dig~ale. 

Mario Ferrari - via Molino 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

(0143) 65571 (dopo le f9) 


PERSONAL COMPUTER GA·64S 
DOPPIO CPU : 6502 e Z·80 
64 k RAM· 12 k ROM 
83 TASTI PI LOTI 

188 FUNZIONI 
10 TASTI FUNZIONE DATI DALL'OPERATORE 

"""'-"~--:--~~IItA;QO ASSISTENZA 
E LABORATORIO NOSTRO 

APPLE® COMPATIBILE 
PREZZO ECCEZIONALE 

VIA ALLA SANTA, 5 
22040 CIVATE (COMO) 
TEl. (0341) 551133 

[2J~~[2J ~ 
TELECOMUNICAZIONI 

OM E CB - SCONTI SUL LISTINO MARCUCCI 
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offerte e richieste 

nOI~E AI. 

Depuratori elettronici a 
ciclo chiuso a ioni negati
vi, elaborati con circola
zione automatica a rein
tegro, per apparati elet
tronici. 

13BPe, Franco Borella 
via Tirana, 21 
35138 PADOVA 
Tel. (049) 655971 

VENDO COMM_ COAX D'ANTENNA a 6 uscite Oowkeyorigi

naie control box e25 mcavo L. 450; accordatore d'ant. con 2 

strumenti per ros-watt Ireq. 144 + 50 + 27 MHz per 10-100 

W max a L. 100.000 modoHansen. 

Romolo De Livio - piazza S. Francesco di Paola 9 - 00184 Ro

ma 


SURPLUS RADIO VENDO RTX GRC9, da 2 a 12 Mc funzio 

nante con schemi aL. 60.000 senza valvole, la stessa con 

valvole a L. 130.000.Tratto di persona con (BO) (MD) epro

vincia. 

Leonardo Alonzo - via C. Rocchi 28 - 40053 Bazzano (BO) 

(051) 831883 (18+ 20) 

SURPLUS RADIO REPAIR VENDO strumento Marconi, oscil
lator in bande da 1,5 a 25 Mcs,al. 6Va dinamotor pertetto a 
L. 50.000. Tratto con (BO) (MD) provincia e di persona. 
Paolo Finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzano (BO) 

VENDO RTX STANDARD SRC80&G conVFO 12CH con quarzi 
lO W, 144-146 MHz con mat. ricambi. Cerco convertitore 
SSB per Satellit 2100 Grundig. Fare offerte. 
13KOS,SilvioColelia - strada M. Marina 420 - 30019 P.O.Box 
3 Sottomarina (VE I 
(041149191 2 

OFFERTA HAM MULTI MODE 3 26065 28305 AM-FM-SSB, 
05 WIO WROS Irequenz. dig. al. 50 Wantenna l'iÀ6mesi 
dimostrabili, ampli d'antenna valore L. 600.000 off. L. 
350.000. 

Salvatore Sciabarr! - via Novara 50 - 28069 Trecate (NO) 

(0321) 75101 (8,00-12,00-21,00) 


?ERMUlO FTDX505 e tubi scorta con RTX ali-mode per 2 

metri. Cedo Sommerkamp TS740(CB) 40 canaliAM-SSB con 

bip fine TX a L. 190.000. Apparati perfetti. 

IW3FFU, Claudio Redolfi - via Moraro 26 - 35043 Monselice 

(PO) 

(04t) 922777 (ufficio) 


VENDO TONO 350 decodificatore RTTY ASCII CW come nuo

vo uscite TV monitoroscilloscopio stampante L. 390.000 non 

effettuo spedizioni. 

Pietro Cardella - via Monviso f20 - 20024 Garbagnate (MI) 

(02) 9954019 (18+21) 

LAFAVmE LMS200 perfetto vendo a L. 300.000. Oipolo 
decametriche a L. 60.000. Geloso RX G4/216 OK a L. 
250,000. Pacific 1200 AM-FM-SSB L. 200.000. 
Nicola Brandi - corso Umberto I (ss 16) 1301A - 72012 Caro
vigno (BR) 

OCCASIONEI VENDO con Excalibur SSB, 120 CH per banda 
(-40 +80) LSB-USB-AM + Mik come nuovo, perfettemente 
funzionante a L. 400.000 + spese di spedizione. 
Corrado Girolami - frazione Piani di Morro - 63040 Folignano 
(AP) 
(0736) 46372 (dopo le 20,30) 

MISURATORE AUTO MAnCO DI CIFRA di rumore "TLH851 " 

calibrato e completo di tubo catodico da 1 O MHz aonre 1 

GHz L. 250.000. 

Francn Marangoni - vie Toscana 25 - 40141 Bologna 

(051) 473891 

VENDO LINEA KFT PER RTTY completa di mon~or L. 
500.000.Ricetrans Trio KenwoodTS82OS L. 800.000.TS830 
L. t .000.000. FT7B con lettore digitale L. 700.000.IC451 ri

cetrans per 432 L. 1.100.000. IC202 rice trans per 2 metri 

SSB con converter per 20 metri L. 300.000. 

Mario Ferrari - via ~olino 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

(Ot431 6557t (dopo le t9,30) 


RACAL BASmA RICEVITORE A 49,3 MHz fM, filtro largo 

1511Hz, oscillatore quarzo 60 MHz, sensibil~! 1microvolt, 

Lit. 15.000. Nuove liste stazioni utility: CW/SSB, RTTY, bol

lettini meteo trasmessi anche in RTTY (5 cijre) Ln. 30.000 

cado 

15XWW,Crispino Messina - via di Porto t O -50058Signa (FI) 

(0573) 367851 (ore ufficio 15+17) 


VENDO: LINEA DRAKE TR4C-R4C-MS4-W7 con N.B. finri 
CW 1,5-0,5-0,25. FT102 con scheda AM-FM demoRTTY 
ST600OS. TRX Braun SE401 lineae transverter LT470. 
Antonio oimasi - via Molini 16 - 33033 Codroipo (UO) 
(0432) 904024 (18+22) 

VENDO RX fRS1 0,5-30 MHz usato poco l. 350.000 tratta

bili. 

Giacomo Parrini - via Vicenza 15 - 01100 Viterbo 


SURPLUS RADIO VENDO strumento Marconi, oscillatortipo 
HG lO oaW15t56E da al. 6V adinamotorda l ,5a 25Mcper
fetta a L. 50.000. Cambio con 48 MKl funzionante. Tratto 
con (BO) (MO) e provo 
Paolo Finelli - via Molino 4 - 40053 Bazzano 

VENDO RICEVITORE 39M buone condizioni carico watme 
tro Sommerkamp 150 Wnuovo transverter 28/430 + lin. con 
2C39 incorporato. Cedo demodulatore TTY 5 kg. 
Antonio Corsini - via Ciserano 23 - 00125 Roma 
(06) 6057277 (20+22) 

OCCASIONE VENDO ROSMETRO della CTE per i 27 MHz da 

automobile a sole L. 30.000. 

Franco Giudice - via Borgonuovo 17 - 13049 Tronzano Ver

cellese (VC) 

(0161) 911680 (pastQ 


BARAnO VtDEO GIOCO co~ difetto si alimentazione con 

RTX per 144 MHz o con transverter 11-45 manche se dan 

neggiato, purché riparabile. 

Massimo Sartoria - via zara 109 - 74100 Taranto 

(099) 374794 (seralQ 

OffRO VALVOLE GGE 03/20, OOE, 0640, 41:27, 807, 814, 

6L6,PL519, 7193, 77, 78, 2A3, L409, ECH3, 811 , 606,OB3, 

1L4, lR5,6K7,ecc.Credo di potervi accontentare in tutti i ti

pi. 

Silvano Giennoni - Val di Nievole 25 - 56031 S. Colomba 

(0587) 714006 (ufficio) 


VENDO ACCORDATORE AUTOMATICO IC-AT500 della Icom 

mai usato + alimentatore IC-PS20 usato circa 1 ora metl 

prezzo del lislino. 

Andrea Pachetti - via Maroncelli 126 - 55049 Viareggio (LU) 

(0584) 44637 (13+ 13,30 e 20+20,30) 


KENWOOO m -2400 completo di tutti gli accessori + lineare 
vendo al. 350.000 intrattabili. Usato solo in casa emai fuori. 
14YTU, Marcello Minetti - via Bers. del Po lO - 44100Ferrara 
(0532) 48064 

CEDO RTX DIGITEK 40 CH 21 MHz alimentatore 12,6VccTX 
Wilbikit 88+108 MHz, 4 W dipolo per Oigitek L. 210.000. 
Giuseppe Artese - via XXV Aprile 17 - 88074 Crotone (Cl) 
(0962) 24453 (15+22) 

CEDO VOLTUEmO SELm. freq.0-620 Kc, modo 125 Sierra 
Phillo L. 200.000. Cerco surplus 38-48 MHz FM. 
Luciano Manzoni - via O. Michel36 - 30126 Lido diVenezia 
(041) 764153 (15+17 e 20+23) 

VENDESI PER RIDUZIONE AmVITÀ solo "oevisus' Swan 
50IM:, orake m4, T 4XC, R4C, L4B pertette condizioni come 
nuovi. 
Zelino Rossi - via M. Buniva 66 - Torino 
(012) 22296 

VENDONSI mx VHF PORTAntE Belcom LS 20XE 140+150 
MHz FM ConantGomma, cuffia con micro vox ealimentatore 
per suddetto TRX. Vendesi ace. ant. orake MN7. 
Gioacchino Marletta - via Palazzi 137 - 93012 Gela (CL) 
(0933) 937329 (14+ 14,30) 

fT901 DM CON BANDA 21 con manuale inglese eitaliano, 

qualsiasi prova,vendo L. 1.400.000. Tratto di persona ad ac

quirente regalo SP-901P alloparlante. 

Antonio Bellofatto - via Gobetti 4 - 31100 Treviso 

(0422) 45774 (12+ 13,30) 


VENDO RTX KENWOOD TR3500 palmare UHF 430+440 
MHz nuovo, mai usato, completo borsa in pelle, caricabatte
rie ,scatola imballo, manuale aL. 420.000.Antenna magneti
ca 518 À HMP frequenze 140+150 MHz nuovissima a l. 
50.000. 

Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano 

(02) 465922 (dopo le 20,00) 


VENDO KENWOOD TS 1205 in perfetto stalO come nuovo a 
L. 750.000. 11 ricetrasmettitore è dotato di 11 e45 m.Vendo 
anche PS30 a L. 250.000 perfetto. 
Camillo Vitali - via Mamasse 12 - 57100 Livorno 
(0586) 851614 (pastQ 

fRG7100 NUOVISSIMO VENDO ancora nell' imballo origina

le usato solo poche ore perfetto mai aperto né manomesso 

con istruzioni L. 1.000.000 trattabili. 

Andrea Tosi - via Lamarmora 53 - 50121 Firenze 

(055) 578901 (21+22) 

fT271EX ULTIMO TIPO con micro amplificato l. 850.000. 
FRG 7700 RX con accordatore e converter FM L. 850.000. 
IC2E ricetrans 2 m con 2 antenne L. 280.000. IC451 l. 
1.000.000. 

Mario ferrari - via ~olino ll- 15069 Serravalle Scrivia (AL) 

(0143) 65571 (dopo le 19) 


VENDO BUG ETM-4C nuovo L. 350.000. Rolore CoE modo 
C045 completo di contrai box in buono stato L. 250.000.An
tenna Favilla 2 el. 10-15-20 m come nuova L. 350.000 
Gerardo Franchini - via Verdi 25 - 38060 Nogaredo (TN) 
(0464) 412361 (seralQ 

COLLINS MOTOROLA R220URR perfettamente funzionan

te vendo opennuto con RTX decametrico omat. fotografico 

tipo Nikon F2A S.C. o con obbiettivi. 

Mauro Riva - via Rodiani lO - 26012 Castelleone (CR) 

(0374) 56446 (19+20,30) 


VENDO: T4XC + Al. 220 V; R4C + 8 quarzi BC + lett. digrt. + 
N.B. + filtri AM 0,5-0,25 MS4; Mike 7075; Osker SWR200; 

TL922;Shak 2ERE; XT6008;XR l ODO;1R220OG; oscill. T066; 

CL33. 

Antonio Calvi - vie C. Battisti 1 - 27040 Verrua Po (PV) 

(0385) 96206 


RACAL RA11RICEVITORE fino a30MHzL. 500.000.Valvole 
usate 4CX2508, 4X1500 e 2C39A L. 24.000 la coppia. Un 
centinaio di pagine del Jane's con apparecchiature militari 
italiane L. 22.000. Fotocopia del manuale dello scanner 
AR2001 L. 15.000. 
I&XWW, Crispino Messina - via di Porto IO - 5005BSigna (FI) 
(0573) 367851 (ore ufficio, 15+17) 

VAESU FT290 144 ali mode nuovo con custodia vendo; 3 
elementi HF PKW usata 2mesi, imballata eperfetta; lineare 
26 144 80 W; tratto di persona, non spedisco. 
Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le 18,00) 

VENDO LINEARE CB 'ZG" l OOW AM, 200 SSB; accordato

re d'antenna; rosmetro-wattmetro; alimentatore "ZG " 5-15 

V, 6 A con 2strumenti micro preamplificato da palmo "Asta

tic". 

Paolo Porru - via Grosseto 1 - 09100 Cagliari 

(070) 303704 (pash) 

VENDO fRG1 (L, 300,000) oppure cambio con portatile CB 

6 canali omologato non manomesso cerco loop per onde 

medie. 

Luciano Guccini - via S. Francesco 273 - 18011 Anna di Tag

gia (1M) 
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offerte e richiesle 

RTX UNIDEN 2020 VENDO bande radioamalori + 45 + I l , 

100 Wellettivi, manuali perfettamente funzionante, prova

bile senza alcun impegno l. 500.000. 

StelvioBertuzzo - via Aurelia 801f9 - 17047Vado Ligure (SV) 

(019) 882317 (past~ 

RICEVITORI VENDO: Geloso G216 bande decametricheAM

CW-SSB, e Hallicrafters SX-28 sintonia continua 0,5-42 

MHz in 6 gamme. Come nuovi, ogni garanzia. 

Ruggaro Casellato - via Valtravaglia 38 - 00141 Roma 

(06) 8121914 (seralQ 

VENDO TELE SCRIVENTE CLEYSMITHS perfe"a seminuova 
con tavolo metallico originale edemodulatore Lire ducento
mila. Esamino eventuale cambio con RX. 
Renato Biancucci - Duartiere Diaz21 -55049Viareggio(LU) 
(0584) 52670 (seral~ 

VENDO ARGONAUT 505 RTX 10+80 mDK a l. 300.000. 
Luciano Lucherini - via Liberazione 2 - 53022 Buonconvento 
(SI) 
(0577) 806703 (dopo le 20) 

VENDO FTl0lZD + 11+45 m completo filtri al. 1.000.000. 

TS530S + liltro CW + MC50 usato poche volte con imballi 

originali l. 1.000.000. 

Benedetto Caruso - via Ciamarella 812 - 10149 Torino 

(011) 2163290 (serali) 

VENDO RX RP8880/UM SANYO 0,150+30 MHz SSB-' '.1
AM al. 300.000 oppure cambio con fRG7. Tratto di ~ersona 
Alfredo Piccolini - via San francesco 14 - 27029 Vigevano 
(PV) 

&ASmA RACAI. RICEVITORE FII 49,3 MHz, quarzato, fil 
tro media largo 15 kHz, provato con schema Lit.15.000. Co
pia del manuale di serviziO scannerAR2001 Lit. 15.000,Sony 
RX CFR-150 160, 220, 33OK, 5090, National Commando TV 
TR505G L. 10.000 cadoDesimetri rivelatori raggi gamma L. 
10.000. 

15XWW, Crispino Messina - via di Porto IO -50058 Signa(A) 

(0573) 367851 (ore ull. 15-17) 


VENDESI RICEVITORE COLLINS 7551; ricetrasme"ltore 
VHF 144 Mc FT225RD.GIi apparati sono perfe"i, compleli di 
involucro, manuali ed accessori. 
Claudio De Sanctis - via Luigi Pulici 18 - 50100 Firenze 
(055) 229607 (seralQ 

VENDO RTIY MODEM (L. 150.000) APT Home-Made (L. 
150.000) SSTV (L. 150.000) CB 40 canali + SSB (L. 150.000). 

Cedo 300 ~rg . per Speclrum (L. 100.000). Altro materiale a 

richiesta. 

Angelo Lugaresi - via Soana 6/J - tOOl51vrea (TO) 

(0125) 44979 (seral~ 


VENDO RTX CB OMOLOGATO Elbex Master 34 canali AM
FM-SSB, RX Kenwood RIOOO digitale 0-30 Mc. Telefono 
senza filo portata 1 km. RTX Lafayette HB 23 quarzi. 
Domenico Baldi - via Comunale 14 -14056Costigliole d'Asti 
(Al) 
(0141) 968363 (past~ 

VENDO RICETRANS SOMMEHKAMP FTl02 con scheda FM 
più 11 e 45 metri. Ricevitore Sommerl<amp FRG7. 
Alberto Moraldo -viale Cavour 23/3 - 44035Formignana (FE) 
(0533) 59106 (12'H4 e 19+22) 

VENDO TE 315RTX revisionata OIivetti L. 500.000. Vendo 
anche stampante aaghi vel. 50 75 100 110 175 molto silen
ziosa l. 400.000.Vendo anche R1000Kenwood come nuovo 
l. 450.000. 

Marco Giocondi - via Piatti 15 - 20081 Abbiate Grasso (MI) 

(02) 9469196 (12+ 13,30 e 17+19) 


ORAKE LINEA COMPLETA 1milione. Telereader modo 675E 
con stampante e cavo perfetta altra sta mante e cavo ma 
senza telereader nuovissima + sp. spedizione. 
Giancarlo Bovina - via Emilia 64 - 04100 Latina 
(0773) 42326 (solo seralQ 

ICOM IC451E VENDO HXTX 70CH; anteòna Hoxin GPV720; 
carico fittizio BEW334A; Yaesu mOlE; fT225RD; fT2901: ; 
FT48ORE; FT203R; Kenwood TR2500 mal. imballato. 
Gilberto Giorgi - piazzale della Pace 3 - 00030 Genazzano 
(RM) 
(06) 957162 (f9,00+23,OO) 

VENDO VAESU FTt OIZO con 41-11 mcompleto di scheda 

AM .Filtri vento la emicro originale + accordatore di antenna 

FC767 con certificato garanzia ancora valido manuale in ita 

liano e inglese il tutto l. t .200.000.Vendo anche separata 

mente imballo originali. fare offerte. 

Salvatore Mauro - via C. Alvaro 9 

(09611 43429 (13,30+22.00 , 


FTOX500 2 VENTOLE FINALI nuove, accordatore roswatt
metro AE201B, microfono tavolo, cavi antenne vendo o 
scambio con Telereader CWR670E o CWR684 o simile. 
Tommaso Roffi - via Di aarbiano 2/3 - 40136 Bologna 
(05f) 332716 (past~ 

-----~-------------~_. 
offerte e richieste* 	 * 

modulo per inserzione gratuita 
• 	 Questo tagliando. opport unamente compilato , va inv iato a; ca ELETTRONICA, via Boldrin; 22, 40121 BOLOGNA. . .. 
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offerte e richieste 

PER CB COLLEZIONISTI VENDO RTX 40 canali valvolare 

Gentronics GTX5000 perfetto imballato con microfono eac

cessori nonché valvole di ricambio. 

IKOAWO ,Gianfranco Scinia - corso Marconi 69 - 00053 Civi

tavecchia (RM) 


RTTY microtune 
d

'. . - VISUALIZZATOREA TUBO r.c.1" 
PER TONI AUDIO RTTY ADATTO 
A TUTTE LE UNITA' COME: HAL•-.• ..~~ TONO, THETA, ROBOT, T 1000 
TERMINALI SERIE CWR 
DECODER ECC. 
AMPIA VARIAZIONE DI 
SENSIBILITA' D 130x80x230 mm. 

ALTRE INFORMAZIONI 

E DEPLIANT A RICHIESTA. 


R ADIOELETTRONICA 

21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL_ 0332-224488 

offerte VARIE 
MC-6RAW ElECTHONICS BOOKS: circuits for electronics 
eng. + design techniques for elect. eng. + electronic circuits 
note book: L. 25.000 cadauno contrassegno. 
lauro Bandera - via Padana 6 - 25030 Urago D'Oglio (BS) 
(030) 717459 (20+22) 

VENDO Hl)( 2 mFM. HX 75 !cHz-30 MHz. Stampante ad 
aghi, radiotel. 243 MHz surplus.Visualizz. TV ASCII (CS + IC) . 
Box + scaricatore antenne. Impulsografo a carla, altro. 
Ooriano Rossello - via Genova 6E/B - 17100 Savona 
(019) 34659-542035 

VENDO DUE GIRADISCHI Technics SL -B200 mesi due di vila 
L. 400.000. 

Salvalore Tedde - via G. Galilei 44 - 07041 Alghero (SS) 

(079) 951116 (1 H-20) 


VENDO FTl01ZD 45 eIl mFTV90lR VFO 101l RTX Rm + 

Vic 20 THB I BAVa IO BO m. FL2100Z + Warc Tuner FC102. 

Cambio FTV90lR e RTX Rm con FT9020M. 

Sanlo Rosario Campisi - contrada Magaggiare - 90045 Cinisi 

(PA) 

(091) B664496 

RECEIVER RADIO R39DA-URR 0,5+ 30 Mc come nuovo 
con targa revisione U.SA 25/B/B3 completo di manuale, 
cambio con apparati Collins: RX75S-3C, RTX KWM-2A, RX
515-1 eventuali differenze di prezzo da convenirsi. 
Angelo Pardini - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LU) 
(05B4) 4745B (20+21,30) 

AI retro ho compilato una 

OFFERTA D RICHIESTA D 

D 

COMPUTER 

del tipo 

D 

RADIO 

Vi prego di pubblicarla. 

D 
VARIE 

Dichiaro di avere preso vIsIone di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

SI NO 

ABBONATO D D 

(firma dell'inserzionista) 

pagellà del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori) 
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RISERVATO a ca ELETTRONICA 

novembre 1984 I 
data di ricevimento del tagliando I osservazioni controllo 

LINEARE 70 AM 140 SSB OUT VENDESIL. 120.000. Speec 
Processor con filtri Toroide L. 60.000.ICAM3 + IC2111COM 
vendesi lutto perfetto 40-80 mAac antenna + Balum. 
Piero Canova - corso Peschiera 327 - 10141 Torino 
(01 I) 790667 (seral~ 

QUESTO TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOPO IL 30/11/1984 
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offerte e richieste 

VENDO: RlX Fl50-FA50B Sommerkamp in buono slalo per 
L. 220.000. Mi trovo in possesso solo lo schema dell'RX opp. 
cambio con app. CB AM-SSB da 20OC. Oualsiasi marca. 
Bruno Cureeni - via Duca Degli Abruzzi 111 - 74100Taranlo 
(099) 25395 (18+20) 

VENDO TELESCRtVENTE 1MB 10158000 rtty cw in perfene
comUzlonl con imbano 8 manuale originali Il inoltre m\ctato
no amplificalo Astatic 1104. 

Alessandro Mastrosimone - viale Trieste 108 - 93100 Calta 

nissetla 

(0934) 22248-29653 (pasl~ 


CAUSA CAMBtO ABITAZIONE VENDO oltre 100 riviste miste 
N.E. ca E.P. ecc. + enciclopedia 4volumi Scuola Eletlronica 

tutlo a sole l. 150.000. 

Carlo Visco lo - via Garibaldi IO - 14030 Cerro Tawaro (Al) 


VENDO LAMPADA STROBOSCOPICA marca Bremi mai usata 
L. 40.000. 

Marco Speranza - via Cappelli 9 - 35100 Padova 

(049) 654838 (past~ 

MODEM TU170V RTTY toni alli AFSK + programmi 3E 8K 

RAM RTTY ASCI ebaud RX-TX vendo l. 100.000+ spesesp. 

Predisposto per meccanica o per Vic 20. 

Mauro Magnanini - via Frutleti 123 - 44100 Ferrara 

(0532) 21893 (20+21) 


VENDO MIGLIO OFFERENTE convertitore Geloso G4-161 e 

alimenlalore G4-159 oscillalore modulalo SRE 412.Video

lape IVC 600, nastro l'' senza lestina video. 

Aldo Solavaggione - piazza Santarosa t 7 - 12038 Savigliano 

(CN) 

(0172) 33301 (21+23) 


VENDO RICETRASMmlTORE MILITARE 20-28 101Hz con 
Dinamotor Inverter 24 v-no V, 4 YNA hore. Telefono da 
campo militare con generatore. Generatore da metlere in 
funzione in caso di interruzione di corrente della rete pubbli
ca 220 V. 3YNA con accumulatore. 
Gianfranco Sebastianutlo - via Vittorio Veneto 29 - 33040 
Povoletto (UD) 

VENDO ALCUNI APLIFICATORI Hl-Filino a 1550 W. Alimen
lalorida 4V a1500V,da O, l a 60A.lnverterda 50VAa 8YNA. 
Oscillatori, caricabatterie,(potenze a richiesta).Mixerfino a 
50 ingressi + amplilicatori per trasmettrtori. Ponti radio. 
Gianfranco Sebastianutto - via Vrttorio Veneto 29 - 33040 
Povoletto (UO) 

OFFRO AL. 12.000 per annala CO 1967-1983 per acquislo 
in blocco taglio prezzo. SchemariROS TroXXX liv.prezzo per 

tutti eccezionale. Tutto come nuove. 

Carlo Marinello - via Euganea 178 - 35030 Selvazzano (PD) 

(049) 638189 (20+21) 

VENDO ANTENNA DIRmlVA parabolica radar per telegui
daOOio al miglior oUoronlo:lIuOho. 01. nose 19B.llom l-SM
1815. 
Gianni Castelli - Moranda al Pian del Gaggio - 6645 Brione 
Minusio (TI) Svizzera 
(093) 331650 (18+22) 

VENDO 2NUOVE 6JS6A frequenzimetro 160 MHz contraves 

no V. Antenna quadro ano 3,5-60 MHz. Ventola Papst 

TYP8550 220V mai usata.Microfono Turner+2. KFT RTTY li

ne. 

13YPO, Antonio Maraspin - via Pallavicino G. 9/3 - 30175 

Marghera (VE) 

(041) 922571 (seralQ 

VENDO LUCI PSICHEDELICHE luci strobo eluci rotanti lutte 
in eleganti mobiletti euguali perlo 75.000. Considero even
tuali cambi. 
Maurizio lanera - via Pirandello 23 - 33170 Pordenone 
(0434) 960104 (seralQ 

CEDO FAX-SIMILE NUOVO cedo inoltre stampante termica 

80 colonne con interfaccia RS232 + Centronix. Vere occa

sioni. 

Franco Angelini - viale Friuli 19 - 10015 Ivrea (TO) 

(0125) 251939 (solo seral~ 


VENDO SCHEMI perFlangerNibrato.percussioni elet..Sha

per als. per chitarra ecc. Tulti collaudati egarantiti. Cerco 

integrato SAH 190 della ITT. 

Giovanni Calderini - via Ardeatina 212 - 00042 Anzio (RM) 

(06) 9847506 

SUDNO-STEREO COLLEZIONE COMPLETA metà rilegata ot

timo prezzo vendo. 

Emanuele Bennici - via Aquileia 34/B - 90144 Palermo 

(091) 228182 (20+22,30) 

VENDO DfPOLO 40-80 mPKW. Antenna collineare per 2 m 

cambio con antenna verticale 40-80 ERE . 

Giancarlo Fassetla - via San Rocco 14A - 10060 San Secon

do di Pinerolo (TO) 

(0121) 500624 (20+22) 


VENDO ALIMENTATORE f -30V, 2A con strumenti LI 50.000. 
Miniricevrtore FM con cuffietta L. 20.000.Adattatore impe
denza per CB L. f50.000. Oscillofono CW L. 15.000. . 
Giancarlo Cosmi -via Ponte Vecchio 59 - 06087Ponte S.GIO
vanni (PG) 
(075) 393338 (14.00+14,30) 

OSCIllOSCOPlO lEK TRONIC portatile lO MHz,220V, 12V 
e batterie Ni-Cd. entrocontenente, pertettamente funzio
nante con sonda Xl-Xl0 L. 650.000. RTTY videoconverter 
Telereader 670AE con monitor Motorola 9" fosfori verdi 12 
V, nuovi, L. 700.000. 
luciano Alessio - via P. Nenni - 58015 Orbetello (GR) 
(0564) 863840 

VENDO TASTIERA SURPLUS marca Microswitch. 80 lasti, 
Keyboard numerico separal0 l. 60.000 + spese postali. 
Alberto Pich - via Cadorna 28 - 34170 Gorizia 

VENDO "COSTRUIRE DfVERTE", CO elattronle. dal 1958 ad 
oggi.Non spedisco. Idem Radiokit eNuova Elettronica, non 
spedisco. Cerco Drake R7A. Tratto de visu. 
Ciro Avallone - via Castellammare 188 - 80054 Gragnano 
(NA) 
(081) 8710001 (21 + 22,30) 

VENDO MOLA SMERIGLIO a lazza giri 2510 mI 22 
178x78x78 C24J5VT nO Fabb 460/2.Acquisto due tester na 
zionali 20 kO/V e un forno eleltrico per ricottura. 
Arnaldo Marsiletti - 46030 80rgoforte (MN) 
(0376) 64052 (8+22) 

CAMBIO OVENDO SOLO IN BLOCCO rivisle di elettronica 

(epoche 1950/1982): Seltimana Eleltronica - Costruire Di

verte - CO elettronica - Radio Rivista - Radio Kit. 

Silvano Giannoni - via Valdinievole 25/27 - 56031 S. Colom

ba/8ientina (PI) 

(0587) 714006 (ufficio) 


GIOVANE STUDENTE effettua montaggi ecostruzioni di ogni 
genere di apparecchi eleltronici. 
Francesco Donnini - via Della loggetta 125 - 50135 Firenze 
(055) 674177 (paslQ 

VENDO ENCICLOPEDIA SPAZIALE aL. 70.000. R ivisteAstro

nomia dal n. 7 al32 aL. 76.000. Possibile permuta con RTX 

Midland 150M o similari. 

Eltore Guido Basiglio Ribaudo - via Soria 57 - 91010 Dattilo 

(TP) 


""Dizionario di telecomunicazioni e telematica ", realizzato
DIZIONARIO DI dalla Italtel e pubblicato da Mondadori, è il primo in Italia, 
TELECOMUNICAZIONI su questo tema. Riassume l'esperienza Italtel nelle teleco

municazioni e nella telematica ed è stato scritto in collabo
razione con docenti di ingegneria elettronica dell'Universi

ETELEMAnCA 
DICnONAaY Of TIUCOMMUNlCAnoNS 
ANO TIlIMAncs tà di Roma. È stato diffuso come supplemento ai numeri di 

giugno e luglio 1984 del mensile di informatica "Zerouno". 
Accanto ai termini tecnici del settore delle telecomunica
zioni, il nuovo dizionario contiene parole proprie dell'infor
matica e della telematica, integrazione tra telecomunica
zioni e informatica; Vengono elencate circa 2000 voci, 
complete di traduzione inglese, che comprendono anche 
sigle di sistemi e di apparecchiature e un elenco di istitu
zioni e associazioni. Un glossario inglese-italiano facilita la 
ricerca dei vocaboli, mentre ciascuna voce contiene gli 
eventuali rimandi ad altri termini del dizionario. 

Per ulteriori informazioni 

e per richiedere copie del dizionario scrivete a: 


Italtel - Direzione Relazioni Esterne 
Via A_ di Tocqueville, 13 - 20154 Milano 
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~NTISCI, A CASA, OGNI MESE 
,ETTRON/CA & COMPUTER" 

~L112 NUMERI EFFETTIVI 
REZZO BLOCCATO PER 1 ANNO 

BEN 7500 LIRE: 
~I E MEZZO DI ca GRATIS!! 

FRETTI 

1985) 

IAGGIO 
ON! 

- CQ 11/84

o in alternativa allo sconto 
1 libro a tua scelta della collana 
"I LIBRI DELL'ELETTRONICA": 
IL MANUALE DELLE ANTENNE - ALIMENTATORI E 
STRUMENTAZIONE - COME SI DIVENTA CB 
E RADIOAMATORE - RADIO SURPLUS IERI E OGGI 
IL COMPUTER È FACILE - DAL TRANSISTOR 
AI CIRCUITI INTEGRATI -IL BARACCHINO CB 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo: 
C/C postale intestato a "EDIZIONI CO" n. 343400 
assegno proprio o circolare - vaglia postale. 
Scrivete sul modulo di contocorrente o nella lettera 
allegata, che libro avete scelto. 



Eiinr:lair 
spectrum 

CONTINUA LA CACCIA 

ALLO IX 

SPECTRUMI 
i vincitori!!! 

• Daniela VIGNUDELLI 
via F. Turati 43/2 - 40134 BOLOGNA 

• Angela RUSSELLA 
via Platone 1 - 92100 AGRIGENTO 

• Michele BULLA 
via Grazia Deledda 5 - 07010 BENETUTTI (SS) 

ETU COSA ASPETTI? 

CQ assegnerà a suo giudizio altri tre Personal ComputersZX Spectrum tra tutti i 

Lettori che, entro il 31 dicembre prossimo, risponderanno a queste 4 domande: 


l) Sei DM o CB? 

2) Quale utilizzo potrebbe avere il Computer 


nella tua stazione? 

3) Lo hai mai usato? 


4) Conoscevi CQ? 


--~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Tagliando che deve obbIigatot iamenIe acco.upagnare levostre risposte. CQ 11184 
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unRTXdafavola 


Q uante volte mi è capitato di ricevere lettere o telefonate 
targate con l'amletico dilemma: Devo comprare un 

RTX, cosa mi consigli? 
Non sempre la risposta è stata facile in quanto a seconda delle 
esigenze soggettive il miglior RTX avrebbe sempre dovuto ave
re delle misure così perfette da poter essere indossato come un 
abito di Annani. 

Ad ogni mio consiglio mi 
sentivo poi rispondere: Sì va 
bene, però è ingombrante, 
oppure è troppo costoso, o, 
che so, non è a banda conti
nua; altro motivo ricorrente 
-per adesso sono un CB, ma 
voglio sostenere l'esame da 
OM, non vorrei fare una 
spesa oggi per poi rifarla do
mani (e fra parentesi trovo 
che questo sia un ragione
vole motivo per il dubbio 

della scelta) . 
Se poi nel calderone dei 

dubbi ci mettiamo pure il 
"banda continua o fraziona
ta?" beh, non posso far altro 
che dirvi come la penso, se 
la domanda mi fosse stata 
posta anche solo dieci anni 
fà avrei optato per il bande 
frazionate, ma oggi questo 
sistema può garantire solo 
limitazioni senza vantaggi 
pratici. S i ricorreva al bande 

frazionate per una miglior 
sintonia sulla scala parlante 
espansa nella porzione di 
frequenza interessata, oggi 
con un bel display pilotato 
da un oscillatore PLL stabi
le come un cristallo arrivia
mo a precisioni di un kilo
hertz quindi sì centomila 
volte meglio un bel "dagli 
Appennini alle Ande", par
don da 0,5 a 30 MHz. 

Ah, altra esigenza dei 

- CQ 11/84- -39



FT-757GX 
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FT-757GX 
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----- CONTROL BLOCK DIAGRAM 
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FT·757GX 

miei simpaticissimi lettori 
che ormai considero vecchi 
amici: Consigliami un "all
mode" (all mode = SSB
CW-FM-AM) che abbia an
che le nuove bande W ARC, 
aoh, mi raccomando, la par
te trasmittente deve essere 
limitata alle frequenze lega
li e poi non deve fare TVI 
perché abito in un condomi
nio dove c'è uno con due 
spalle così e non voglio ave
re beghe nè con la legge nè 
con l' inquilino dal torace 
largo. 

Pffiuu, vallo a trovare un 
RTX con tutte queste carat
teristiche, a molti ho rispo
sto scherzosamente che ne 
aveva uno da vendere il 
Cappellaio Matto di Alice 
nel Paese delle meraviglie e 
che oltre tutto si presentava 
così bene da sembrare un 
soprammobile da salotto 
per cui anche la XYL più 
ostile non avrebbe potuto 
far altro che complimentarsi 
per la scelta. 

, Ragazzi, mi è capitato fra 
le mani questo sogno, lo 
FT-757GX della YAESU, un 
qualcosa di semplicemente 
meraviglioso atto a soddi
sfare le esigenze di esperti e 
novizi. 

Fra le caratteristiche più 
interessanti troviamo una 
sensibilità che è a dir poco 

. sbalorditiva, sull'ordine di 
0,25 IJV per lO dB (S+N)/N 
e nonostante le tre conver
sioni di frequenza la reiezio
ne di immagine viene data 
migliore di 70 dB sia per l'in
gresso che per le frequenze 
intermedie (almeno lO dB 
superiore alla media dei ri
cevitori migliori!), la sinto
nia continua permette in
crementi minimi di soli lO 
Hz dando la possibilità di 

centrare la SSB con estrema 
facilità. 

In trasmissione possia
mo avere una potenza di 100 
W picco-picco in SSB, CW e 
FM, 25 W per l'AM, la sop
pressione di portante oltre
passa i 40 dB mentre per la 
banda laterale indesiderata 
questa sale a 50 dB , la purez
za spettrale viene riportata 
come migliore di 50 dB per 
le spurie e armoniche, su ca
rico fittizio , in antenna si 
presume una risposta anco
ra superiore e quindi viene 

(ID 


minimizzata la paura di in
correre in fenomeni di TVI 
(interferenze televisive). 

Per darvi un'idea della 
complessità circuitale vi ho 
riportato il diagramma a 
blocchi dello FT-757GX 
scusandomi se per motivi di 
impaginazione dovesse ri
sultare troppo "miniaturiz
zato". 

Sul pannello frontale 
troviamo i comandi operati
vi secondo la legenda: 
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FT-757GX 

1) interruttore generale 
2) presa microfono 
3) presa per cuffie 
4) selettore per SSB-CW

AM-FM 
5) controllo di guadagno 

in BF e RF 
6) sintonia 
7) controllo di centratura e 

larghezza di banda IF 
8) squelch e noise blanker 
9) volume microfono e 

controllo eccitazione 
lO) selettore di banda!cana

le con passi da 500 kHz 

Il) 	scanning a memoria 
programmabile [con
trollato da microproces
sore] 

12) set di 6 tasti per l'uso del 
VFO o della selezione a 
memoria 

13) 	bloccaggio della scala 
parlante 

14) 	strumento display per 
S'Meter eto potenza in 
uscita 

15) clarifier 
16) selettore per la lettura 

strumento 

17) 	selettore per PTT o 
VOX. 

Il peso, 5,2 kg; le dimen
sioni, 238 x93 x238 mm, e la 
tensione di alimentazione 
prevista a 13,5 V cc consento
no allo FT-757GX di poter 
essere usato comodamente 
sia come stazione fissa che 
portatile. 

L'assorbimento massi
mo sotto i picchi di modula
zione SSB raggiunge i 19 A 
per un'uscita effettiva a 100 
W. Da notare in particolare 
che la larghezza di banda in 
ricezione è stata studiata in 
modo da poter sfruttare 
l'apparato non solo per il 
normale traffico radiantisti
co, ma anche per la ricezio
ne di standard particolari co
me meteosat, Slow Scan Te
levision, RTTY e altre. La 
selettività più spinta rag
giunge i 600 kHz per il CW 
mentre la più larga è di 30 
kHz per la demodulazione 
corretta dai segnali da me
teosat. 

A titolo di curiosità ri
porto alcune cifre riguar
danti la componentistica: 42 
circuiti integrati - 23 transi
stori ad effetto di campo 
105 transistori bipolari - l 
diodo al germanio - 123 dio
di al silicio - 28 diodi Schott
ky - 9 diodi varactor - 17 dio
di zener - lled - 2 moduli ad 
anello - 3 diodi varistor - 1 
FCD! 

U n mio commento per
sonale: auguro a tutti voi di 
poter possedere una simile 
meraviglia! 

CQ FINE 
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AI>DENI>Aa: 

"Diverse soluzioniprofessionali 
per alimentare ZX81 e Spectrulll" 
dottor Livio Andrea Bari (xÉLECfR<N 6/84) 


D alla pubblicazione 
dell'articolo citato so

no trascorsi circa 6 mesi, du
rante i quali diversi amici 
hanno provato lo schema con 
il regolato re di tensione 
LM311f. 
Consultandomi con loro, ho 
concordato di suggerire le se
guenti modifiche e migliorie. 

Nell'articolo mancava la 
formula per calcolare il valo
re teorico della tensione 
d' uscita Vo da inviare al 
computer che è la seguente: 

R2 
Vo = 1,25 (1 + ~); 

(Vo è in V) 

Tutti i componenti sono invariati eccetto 

R2: trimmer multigiri da l 1<0; 

R3 non è più richiesta. 


dove Rl è 120 O, e per R 2 si 
intende il valore del paralle
lo R2/ /R3se viene inserita la 
R3' 

La taratura della tensio
ne d'uscita risulta semplifi
cata ponendo R2 = R3 = 1,5 
kO a cui corrisponde una V o 
teorica di 9 V. 

Per i più pignoli, che de
siderano 9 V precisi in usci
ta conviene montare un 
trimmer multigiri da 1 kO al 
posto di R 2; in questo caso 
R3 non è più necessaria. 

In questo modo, rego
lando R 2 (trimmer) si elimi
nano gli effetti della tolle
ranza delle resistenze e del
la tensione di riferimento 
del regolato re LM317T. 

DI 

~ed 

B~------~--~~+---~----+-----+---~ 

I 

Mentre tutti gli ZX81 
provati accettano senza pro
blemi una tensione di ali
mentazione tra 8 e 9,5 V, gli 
Spectrum possono dare 
qualche problema sotto i 9 
V . 

Infine, nello S pectrum lo 
spinotto dell'alimentazione 
deve avere il negativo colle
gato al centro del jack di ali
mentazione. 

Ringrazio per le segnala
zioni il Dr. Remo Unich di 
N apoli e il p.i. Elio Chiappe
rini di Genova. 

CQ FINE 

Schema modificato con trimmer. 

al 
computer 
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unadivertente applicazione 
deiPersonal Computer 

FIGURE 
TRIDIMENSIONAli 
con ilTI99/4A 
p.e. Giancarlo Pisano 


T utti conosciamo la bellezza e l'utilità delle figure tridi

mensionali generabili con un personal computer: esse, 


oltre a poter costituire una validissima "base" su cui generare 

un video-game, possono essere utili anche in programmi di 

utility e gestionali. 

Il programma descritto in queste pagine genera una figura tri

dimensionale piuttosto grande tipo "parallelepipedo" e si pos

sono scegliere a piacere sia il colore dello sfondo che quello 

della figura. 


Per generare l'immagine 
si sono plottati punto per 
punto delle piccole immagi
ni di base, generate oppor
tunamente con i codici esa
decimali contenuti nelle 
istruzioni call char. 

Per il pilotaggio ci si è 
serviti, invece, delle call 
vchar. 

È chiaro, quindi, che se
guendo questo stesso crite
rio il Lettore potrà realizza
re, a proprio piacere, pro
grammi per generare figure 
di diverso tipo. In sintesi, il 
programma che segue si 
può utilizzare a titolo di 
esempio. 

100 calI cleilr 


110 print "colore sfondo?" 


120 input s 


130 print "colore figura?" 


140 input f 


150 calI cleilr 


160 calI chilr(96,"OOOOOOFFFFOOOOOO") 


170 calI chilr(98,"OI020408I0204080") 


180 calI char(IOO,"IOIOIOIOIOIOIOIO") 


190 calI char(99,"OI02040000204080") 


200 calI screen(s) 


210 calI color(9,f,I) 


220 calI char(97,"IOIOIOOOOOIOIOIO") 
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Figure tridim ensio nali 

230 calI hchar(5,I6,96,9) 590 calI hchar(2I,I6, 98 ) 

240 calI hchar(12,I6,96,9) 600 calI hchar(22,15,98) 

250 calI vchar(5,I6,97,8) 

260 calI vchar(5,~5,IOO,8) 

27U calI hchar(I6,5,96,IO) 

~&O calI hchar(23,5,96,10) 

290 calI vchar(I6,5,IOO,8) 

610 calI hchar(I3,I5,99) 

620 calI hchar(I4,I4,99) 
630 calI hchar(I5,I3,99) 

640 calI hchar(I6,I 2 ,99) 

650 calI hchar(I7,11,99) 

300 calI vchar(I6,14,100, 8)660 calI hchar(I8,IO,99) 

310 calI hchar(6,I5,98) 
320 calI hchar(7,I4,98) 

330 calI hchar(8,I3,98) 

340 calI hchar(9,I2,98) 

350 calI hChar(IO,II,98) 

360 calI hChar(1i,10,98) 

370 calI hchar(I2,9,98) 

380 calI hchar(I3, 8 ,98) 

390 calI hchar(I4,7,98) 

400 calI hchar(I5,6,98) 

410 calI hchar(6, ~ 4,98) 

420 calI hchar(7,23, 98 ) 

430 calI hchar(8,22, Q8 ) 

440 calI hchar(9,2I,98) 

450 calI hchar(IO, 20,98) 

460 calI hChar(1I,I 9 ,9 8) 

470 calI hChar(12,1 8 , 98 ) 

480 calI hchar(13,I7,98) 

490 calI hchar(I4,16,9 8) 

500 calI hchar(I5,I5, 98 ) 

510 calI hchar(I3, 24,? 8) 

520 calI hchar(I4, 23,98) 

530 c a lI hchar(15, 22 ,98) 

540 calI hchar(I6, 2I, 98) 

550 calI hchar(17, 20 , 98 ) 

560 calI hChar(I8,I9, 98) 

570 calI hchar(I9,I8, 98) 

580 calI hchar(20,I7,9B) 

670 calI hchar(I9,9,99) 

680 calI hchar( 20,8,99) 

690 calI hchar(2I,7,99) 

700 calI hchar(22,6,99) 

7I0 goto 7I0 

fine 

totale bytes occupati 

1865 

Si raccomanda di scrive
re in maiuscolo i codici esa
decimali, poiché in cas~ 
contrario il programma (uti
lizzabile solo sul TI99) non 
gira. . . 

Non stupitevI se le linee 
visualizzate sono legger
mente distaccate tra loro: si 
tratta di un fatto voluto, per 
evidenziare il plottaggio 
della figura.. .. 

L'inconveOlente SI eli
mina facilmente, rimaneg
giando i soliti codici delle 
call char e modificando al
cune call vchar e call hchar; 
nulla che non sia a portata di 
un programmatore (a~che 
inesperto) che conosca il TI 
BASIC. 

CQ FINE 
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CIR(:(JI 
di OVA 
periI ppZ80 
IK4BEM, Daniele Guerzoni 


P er eseguire programmi in linguaggio macchina e poterne 

verificare passo-passo il funzionamento può risultare 


utile la realizzazione di un circuito di prova per microprocesso

ri. 

ncircuito che descrivo consente di scrivere e provare program

mi in Iinguaggino macchina sul noto microprocessore Z80. 

ndispositivo consente, attraverso comandi diretti sulla memo

ria, di scrivere, nelle locazioni di questa, programmi in lin

guaggio macchina in codice binario. 

Successivamente può esserne comandata l'esecuzione e, attra

verso il display costituito da diodi led, verificare ogni singola 

istruzione e condizione sui pin input/ output del microproces

sore. 


Compongono il circuitoDESCRIZIONE 
alcuni accessori quali le por

Il circuito si compone te di ingresso e uscita dati. 
delle seguenti parti indi
spensabili al funzionamen CIRCUITOto: ELETIRICO 
• 	 Microprocessore Z80. 

X l è il microprocessore,
• 	 Memoria ram statica da gli inverter A B C fornisco1024 byte. no il segnale di clock, men
• 	 Interruttori e pulsanti ne tre RS4 e Cl ne determinano 

cessari alla programma la frequenza. 
zione e alla esecuzione I nand D E F costituisco
dei programmi. no un flip-flop set-reset che 

• 	 Diodi led che costituisco fornisce il segnale necessa
no il monitor in rappre rio al funzionamento a pas
sentazione binaria. so singolo. 

comandi 

e 
display 

WAIT 
RST 
NMI 
INT 

HALT 
BUSREQ 

~,-

-. 
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Circuito di prova 

X2 e X3 sono la memoria 
di 1024 byte e sono connessi 
direttamente sia al bus dati 
che indirizzi. 

X4 e X5 sono rispettiva
mente le porte di ingresso e 
di uscita parallela a 8 bit e i 
segnali, che ne comandano la 
lettura e scrittura, sono ot
tenuti mediante i nor G H I. 

I diodi led L1+L 19 e L27+ 
L31 sono direttamente colle
gati sia al bus dati che indi
rizzi e ai segnali di controllo 
del microprocessore attra
verso resistenze che ne limi
tano la corrente. 

DESCRIZIONE 
DEI COMANDI 
E DEL DISPLAY 
COMANDI 

I comandi, ottenuti da 
semplici interruttori e da al
cuni pulsanti, consentono 
di comandare il micropro
cessore e di programmare la 
memoria. 

L'interruttore SW28, se 
azionato, disabilita il micro
processore consentendo di 
accedere direttamente alla 
memoria per le operazioni 
di scrittura e di lettura. 

G li interruttori SW 1+ 
SW lO generano gli indirizzi 

Circuito di prova per il microprocessore Z80. 

delle celle di memoria men
tre SW 11 +SW 18 ne pro
grammano il contenuto. 

Il pulsante P 3 memoriz
za, nelle celle selezionate, i 
dati scritti da SW 11+SW 18• 

Il pulsante P 1 determina 
la partenza del programma 
dalla locazione di memoria 
o. 

L'interruttore SW27, se 
chiuso, ha la funzione di 
stop consentendo in questo 
caso l'esecuzione passo-pas
so del programma mediante 
l'azionamento del pulsante 
P4· 

Il pulsante P 2 comanda 

Schema a blocchi. 

IN 0-7 

r--OUTrJ-7 
• 

l/ORQ 

A0-A9 · 
~ i , 

flP RAM RAM 

Z80 lk lk 
X X 

~1Jl1 
I, bit I, bit 

l D~-D9 l l 
WR 

MREQ 

, 
Por t 

~ input 

1 

Por t 
~ output 

j 
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l' esecuzione del program to, determina una richiesta 

ma dalla locazione 66 in esa di interruzione mascherabi

decimale e agisce sulla in le (INT). 

terruzione non mascherabi 

le (NMI) . DISPLAY 


Il pulsante P5, se aziona- I led L1+L lO mostrano 

l'indirizzo selezionato, sia 
dal microprocessore duran
te l'esecuzione del program
ma, che dagli interruttori 
SW I+SW IO in fase di scrit
tura. 

Circuito di prova per il microprocessore 280. 

I 	 +5V +5li. 
+5Vo 

+.. . jç3 +5V 11 
- -LC2 T 

+5V 	 -= -= 'I 29 

fiiM[ 17 

A RST 26 

R628USREQ 25 

WAIT 24 X, 

HALT 18 

INT 16 

Ck 6 

L----t--.----1......~BUSREQ 

WAIT 


18185 14 50$ 	 A$30 A0 Af/) 
01 	 AI 66 1331 AI AI 

77 12 02 	 A232 A2 A2 
l,l, 11 03 	 A333 A3 A3 X2 AI, 3334 AI, AI, 
2A5235 A5 A5 
lCS 	 A6l 836 A6 A6 

A7 17 
16 

37 A7 A7 17 
WE 	 A8 

A9 
16 1038 A8 A8 

151539 A9 A9 
9 

14 of/J ~ CS 

15 01 

12 02 

8 03 

7 04 

9 05 


IO 06 

13 07 


9 

19 MREQ HALT MREQ lORO Ro WR
20 lORO 
21 r:m 

22 WR 


+5V~~--~--~--~--~---: 
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L 11 +L 18 come per L1+ 
LlO con la sola differenza di 
visualizzare i dati. 

L 19+L26 mostrano i dati 
in uscita dalla porta paralle
la. 

+5V . 

L27+L31 visualizzano lo 
stato dei segnali di controllo 
del microprocessore e indi
cano: 
L27 lo stato di halt dello Z80. 
L28 una richiesta di opera

+5V 

14 04 of/] 18 20 2 INf/J of/J 3 20 2 OUTf/J 
13 05 01 3 17 IN l 01 
12 06 02 16 4 IN2 02 
11 07 03 5 X 15 IN3 03 

04 14 4 6 IN4 04 
05 7 13 IN5 05 

8 es 06 12 8 IN6 06 
07 9 11 IN7 07 

10 WE 
l R 

IO 19 R 

~IO RD 
lORO 


~ WR 


4 5 OUT l 
7 6 ,OUT2 
8 9 QUT3 
13 Xs 12 OUT 4 
14 15 OUT5 
17 16 OUT6 
18 19 OUT7 

W 

Ani '~A9 of/] -+- 07 OUTVJ7OUT7 IN0 ~ IN7 
~ 

Rs 

zioni in memoria (MREQ). 
L29 l'abilitazione a un dispo
sitivo di ingresso uscita 
(IORQ). 
L30-L31 rispettivamente: 
una operazione di lettura 
(RD) e scrittura (WR). 

USO DEL 
DISPOSITIVO 
Scrittura di un programma in 
memoria 

Vi sono due modi di scri
vere un programma in me
moria: 
1) dopo aver chiuso gli inter
ruttori SW 27 e SW28si sele
zionano le locazioni di me
moria attraverso SW l+SW 10, 
S i predispongono i dati me
diante SW 11 +SW 18. Si azio
na infine P3 che comanda la 
memorizzazione. 

XI microprocessore 280 

X2, RAM 2114 X3 
X4 74LS244 
X5 74L5374 
A, B, C 7404 
D, E, F 74LSOO 
G, H, I CD 4001 
DSI+Ds3 IN4148 
CI 470 pF 
C2 47IJF 
C3 100 nF 
R I +R44 2,2 kQ 
R45+R52 4,7 kQ 
Rso+R64 47 kQ 
LI+L31 diodi led rossi 

miniatura 

[S IAI [SIAI fSW. fSW,19 ~SWV' SWI+Sw27 int~rruttori • 
~ "10 "11 18 1'.0:11 ("dlp sWJtches ') 

_ _ _ _ PI +P3 pulsanti 
deviatore monostabile 

[SW 
P4 

pulsante Ps 
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2) con gli interruttori SW 27 
e SW28 aperti, dopo aver 
azionato P 1, si inizia a scri
vere utilizzando SWIl+
SW 18 i dati nelle locazioni di 
memoria puntate dal micro
processore agendo su P 3 e 

incrementando mediante 
l'azionamento del pulsante 
p4', 

E da notare che questo 
secondo modo da' contem
poraneamente la possibilità 
di scrivere ed eseguire pas

so-passo il programma. 

Esecuzione di un programma 
Per comandare l'esecu

zione di un programma è 
necessario chiudere l'inter
ruttore SW 27 e azionare P 1 
che ne determina la parten
za dalla locazione O. Attra
verso l' apertura di SW27 e 
l'azionamento di P 4 è possi
bile effettuare l'esecuzione 
di una istruzione per volta : 

consentendo così di esami
nare lo stato dei led del dis
play. 

Utilizzo 
delle porte 
di ingresso!uscita 

Le porte facilitano l'in
troduzione e la visualizza
zione dei dati durante l'ese
cuzione di un programma. 

L'introduzione dei dati 
si effettua programmando 
gli interruttori SW 19+-SW26, 
mentre la visualizzazione in 
uscita è affidata ai diodi led 
L 19+-L26' 

Per selezionare le porte 
possono essere usati gli in
dirizzi fra O e 255. 
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Circuito di prova 

Vengono mostrati di se po di aiutare a comprendere 
guito alcuni semplici pro il funzionamento del dispo
grammi di prova con lo sco- sitivo. 

~ 3E LrA.~: <CARICA IL ~:tr'1rR~ ~J 'Jr~L'ACCU'WLATGR[) 
l ~J . . 

2 r3 t.l'T ':.A <['1rTTr SULLA PGRTA 0 IL rATe: ACClT:HJ'... ATG I:: A) 
3 a 
4 76 HAL T (SI rTR~1A) 

~ ~r n: A.~: <CARICA ':r... L'ACCl"1U'~ATGRr IL rATO LrTTG SULLA PORTA J) 
1 0 
2 1:'3 Gl!; ':.A (~1rTTr S U.LLA P~RTA 0 IL rATe: ACCU:WLATG n: A) 
3 2l 
4 C3 JP ~:.: <SALTA ALLA L~CAZ:IG':r 0) 
5 2l 
6 2l 

0 :'D I:: A.~: (CARICA ~:r...L'ACCt~11JLATGp.r , IL ~ATG LiTT::: SULLA PGRTA 0) 
1 0 
2 87 Arr A.A <'1~LTIPLICA prp. 2 IL VALcnr 1::1 A) 
3 ~3 ~TJT A.': (i"1rTTr SULLA PGRTA 0 IL CATO g,: A) 
4 0 
5 C3 
6 2l 
7 0 

o 31 LP SP.'l',: n'JIZIALIZZA LC STA~ ALLA LGCAZIG~r rSAC.100) 
l 0 
2 1 

CI CLC :' I 3 

6 C3 JP ~J~J <SALTA ALLA LOCAZI~~r 3) 
7 3 
g 0 

rURA::rF L' rSrC1JZI G~Jr CI QUrSTA PRI:1A PARTr cc.. 
PR~GRAT1A sr VIF:':r AZIC~JATG P2 (::~H) SI PASSA ALLA 
rSfCUZIC::f rr... SOTTCPROGRA:,1:,1A SCRITTC CALLA LOC.ESAI::.66 

66 rn I~: A.': (CARICA ~:FLL'ACCU'1ULATCRr IL CATC LrTTC SULLA PORTA 0) 
67 21 
68 ~3 GlIT ~,:.A (['1fTTr Slr...LA PGRTA 0 IL CATO ACCU'WLATO UJ A) 
69 0 
6A C9 RfT (RITGR,:A ALL' ['SrCUZIC::r I::rLLA PRI,1A PARTE r:r... PROGRA:'1:iA 

['AL PU~':I}C H: ClII FRA STATA RICHlrSTA L'INTFRRUZIOND 

3 0 
4 0 
5 0 

Si possono, naturalmen per eventuali approfondi mi ritengo a disposizione 
te, eseguire tutte le routines menti della programmazio per qualsiasi suggerimento 
e le istruzioni che il micro ne in linguaggio macchina. o chiarimento in merito al 
processore consente. dispositivo presentato. 

Rimando pertanto a un Augurandomi di aver in
manuale su quest'ultimo teressato qualche Lettore, CQ FINE 
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ricezioneRIYI'y 

per Sinclair ZX Spectrum 

IK8AOC, Enzo Amarante e 
Giuseppe Longobardo 

U n vecchio adagio, caro ai maestri della nostra infanzia, 

dice che ogni promessa è debito. 


Gli stessi maestri di cui sopra, nell'intento di creare una gene

razione di bravi cittadini, ci inculcavano atresì il concetto che, 

in primo luogo, a non contrarre debiti ci si guadagna, e in se

condo luogo, se proprio non si può fame a meno, è meglio pa

garli al più presto. 

Molti anni dopo, quando le devastazioni del tempo cominciano 

a diventare evidenti sui nostri volti e la canizie imbianca le no

stre teste, ecco che gli antichi insegnamenti raffiorano alla me

moria imponendoci di mantenere la promessa-debito. 

Per questo motivo andiamo a presentare la prima dell'annun

ciata serie di applicazioni dell'interfaccia parallela apparsa sul 

numero 7 di CQ a pagina 63: RICEZIONE R'ITY. 

A quelli che hanno avuto fiducia in noi e l'hanno già montata va 

un caloroso bravo; essi saranno tra i primi a vedeme il funzio

namento. 

Agli altri diciamo solo di affrettarsi, dal momento che caricare 

il programma in memoria, per quanto non eccessivamente lun

go, non è un'impresa da poco. 


Innanzitutto, una dove appena una ventina di milli
rosa precisazione. secondi per le altre faccen

Il metodo usato per l' in de. 
gresso dei dati tiene impe Considerando che sotto 
gnato il microprocessore la dicitura "altre faccende" 
per i 7/8 del tempo nella ri devono intendersi tutte le 
cezione e nella riconversio operazioni di stampa (scroll 
ne da seriale a parallelo, la incluso), è risultato subito 
sciando a sua disposizione evidente che avremmo do

vuto scordarci l' uso del Ba
sic. 

Certamente non è que
sto il modo ottimale di usare 
le risorse di un sistema di 
calcolo, ma, come spesso ac
cade, si impone la scelta: o 
la botte piena o la moglie 
ubriaca. 

Con un nutrito stuolo di 
integrati da aggiungere a 
quelli già utilizzati si sareb
be potuto facilmente ovvia
re all'inconveniente. Più 
hardware avrebbe richiesto 
meno software e, soprattut
to, avremmo ridato allo 
Spectrum quei famosi sette 
ottavi di tempo, consenten
doci l'uso del Basic. 

Ma così facendo avrem
mo dovuto ritirare dalla cir
colazione tutti i numeri del
la rivista in cui appare il no
stro precedente articolo, 
prendere il titolo che dice 
''Un'economica interfaccia 
parallela per Sinc1air Spec
trum", cancellare la parola 
"economica", e restituirli ai 
legittimi Letto!i. 
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Ricezione RTTY 

Come vedete, una simile 
soluzione non è neanche 
lontanamente concepibile; 
inoltre, considerando che la 
maggior parte degli speri
mentatori difetta legger
mente di quattrini, mentre è 
ricco a dismisura di buona 
volontà, riteniamo che è 
meglio faticare un po' di più 
per inserire il programma in 

memoria, piuttosto che por 
mano al portafogli. 

Ma entriamo nel vivo 
della trattazione presentan
do e commentando il pro
gramma. 

Per quelli che dispongo
no di un programma assem
blatore, pubblichiamo il sor
gente, mentre per tutti ab
biamo riportato anche il 

dumping esadecimale che 
potrà essere caricato con il 
programma loader che ri
portiamo nel seguito. 

Dal punto di vista, dicia
mo così, didattico, è assai 
più importante il sorgente, 
per cui consigliamo viva
mente a tutti di leggere con 
attenzione il listato contem
poraneamente ai commenti 
che riportiamo di seguito. 

;--------_._---
; Ricezione: RTTY con lo SPECl'RLtI 

:: di E. AlNrM'lte lo G. L~rdo 
; 

cr equ 8cIh 
dal equ efbh 
lf equ Iah 
kelolScn equ eaMh 
ke»tst equ 831... 
oPchan equ 2-681h 
scr_et equ 23fiii! 

o~ 38188 

Blocco di inizializzazione 

ld (oldlp) ,5P
ld sp,stack
eall PQ5cur 

:In K.. viene caricato il valore 
Che dafinira' la velocita' di 
ricezione 

ld hl~1. 

Controllo bit di start 

rxtt~ in a.(dea)
bit e,a 
jr z,rxtty
caH U_

rX1 in a, (dea)
b;t 0,a 
jr oz, <'X1 

i n.>ut dal dellOdulatore de.i S 
; bit del carattere 

ld b,S
.::all delMd..nz rx8
ld b,S
in a,ldelll)
r·ii rr CII 
.::all dell'Il 
cai l delhl 
d.)n:Z rxS 

controllo bit di stop 

in a. (daa) 
bit iI,a
Jr 2,rx1
ld a,c
,",-ca 
r,"ca 
.rea 

:Ir. A e' pre:.ente il carattere 
fin Baudot) ricevuto 

calt ba.:: 
~ er 
Jr z,ptx 
cp lf 
jr z,nd. 
cp " 
jr ~C1!Ptx 
jr • Xl. .. 

5ta.pa carattere, controllo
tastiera • rito~ al prQ5SJ
110 carat t.re da interpretare 

ptx 

; Xl carattare interpretato
; viene ~rti to da I!AUDOT 
; a A5CXI 

bac PUSh be 
push hl 
and 
ld 
cp 
jr 
cp
jr
ld 
cp
.ir 
ld 
.ir 

2-l'h 
c,a
1bh 
z,Nc3
1fh 
z,baeS 
a t (rxli)
1th 
z,baCl
hl,tab2 
b41c2 

baCI. 
bac2 

ld 
ld 

hl, tabl. 
a.• c 

retn 

add 
ld 
ld 
ade 
ld 
ld 
pop 
pop
ret 

l 
l,a 
a,. 
h 
a,h 
a, (hU 
hl 
be 

baeS ld 
jr 

(rxli),a 
retn 

; variabHe Che defin.isce se sJ 
; li' in !lOdo t..eTTERE o F:IGURI! 

ntl f da'b 1fh 

; Tabella di conversione 1 
; LETTERe 

tab1 de'b.
defb 'E' 
defb lf 
defb 'A' 
delb ' , 
de'b 'S' . 
defb ' X' 
defb ' u' 
de'b cr 
de'b '0' 
defb 'R' 
de,t- " ,J' 
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(OldSPl 

inUyl. 	PcP hl 
~ be 
ret 

; J1G5iZion-.nto CUI"$DI'e
; AT .,•. 

IIQ6cur ld a,a
QU CIP~ 
td Il,.
rst 11h 
lcl a,.
rst 1Ih 
lcl a,.
rst 11h 
ntt 

Area riservata per lo atack 
; T.,.UII di cClMlersione a 
; notA; 	

; 
oldlp da,.. 2 


dIt's 64
t... ditI... stllcl 
dlrl. '3'dIt,.. li 
ditI.. '-' 
etal'" , , 

.,.. 39 ;APice: ('l

ditI.. '8' 
ditI.. '7'
dIt,.. er 

dIt,.. '4'
del.. '.'dltlb 'e' ;8eU
dIt,.. ',' 
dRf''' 'lIJ' 
dlrl.. ':' 
de'"dir,.. '('

'S'dir,.. '+' 
diiI" 'l' 
dlrl.. 'a'del.. , .•dR,.. ", 
dltlb •
de,.. 'i' 
dlrl.. '9'dir,.. '7' 

dlrl... 

dltlb '.' 

del.. '.' 

de,.. '/' 	 So. AE" CAR:ECATOAEdIt,.. '=' 	 :EH e:aADe:C:E"ALEde,... 

RauUna di ri tardo nee......r.i. 
per la sincrcn.izzU"JDnII 

de'hl 	 PUIh hl 
PUIh al
c.U ti. 
dee hl 
ld Il,h 
or l 
Jr nz,deU.
"" ",hlpap
ret 

; ADUtine di ritllrdo 
; (~.ill'secondO) 

u. JDU5h Il'
fr'" :,138

Ud 	 dee de 
lei .,d 
or et 
Jr nz.,Ua1 
PQP de 

"" al 


--
ret 


brouUna per l. wttw.

t.tà·' 
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Il listato in questione 
consta di 263 righe di pro
gramma, numerate, come 
d'uso in Basic, di lO in lO. 
Certo non è molto, ma suffi
ciente per ottenere una de
corosa ricezione della RT
TY. 

Il compito assegnato al 
programma consiste nel ri
cevere una sequenza di dati 
seriali, convertirli in paralle
lo a causa delle esigenze ela
borative dello Z80, quindi 
stamparli sullo schermo. 

Inoltre, dal momento 
che le trasmissioni RTTY 
fanno uso di un codice di
verso dall'ASCII, denomi
nato BAUDOT, si è resa ne
cessaria anche una conver
sione di codice. 

Ma procediamo con ordi
ne. 

N el seguito illustreremo 
il programma integrando i 
commenti riportati sul lista
to. Secondo il sistema da 
noi adottato, i due numeri 
che si vedono nella parte si
nistra della pagina corri
spondono ai numeri di riga 
del listato a cui fa riferimen
to il commento che si legge 
sulla destra. 

10+70 Breve spazio dedicato 
all'intestazione. 

In genere viene usato 
per indicazioni varie utili al 
programmatore e ad even
tuali altre persone che vo
lessero modificare il ·pro
gramma. Qui viene usato a 
scopo bassamerite pubblici
tario. 

80+150 Assegnazione delle 
costanti. 

Vengono definiti i valori 
a un byte del Carriage Re
turn (cr), del Line Feed (le) e 
dell'indirizzo della porta di 

input/output (dem). È evi
dente che dovrete modifica
re quest'ultimo nel caso 
non corrispondesse a quello 
da noi usato. 

Inoltre vengono asse
gnati gli indirizzi di tre su
broutines in ROM e di una 
variabile di sistema. 

Le subroutines sono: 
keyscn - Fa la scansione del
la tastiera e ritorna con il 
flag di zero attivo se un tasto 
è stato premuto. 
keytst - Chiamata in genere 
subito dopo la keyscn ritor
na nell'accumulatore il co
dice ASCII del tasto premu
to. 
opchan - Consente di aprire 
un canale di input/output. 
L'uso di questa routine è re
so necessario dato il modo 
particolare con il quale lo 
Spectrum gestisce il video. 
Infatti ogni comando da ta
stiera interagisce con i cana
li Oe l. N on chiamando que
sta routine, tutti i caratteri 
verrebbero stampati nella 
parte bassa dello schermo. 

Per finire, la variabile di 
sistema usata è SCR eT. 

Essa contiene un nume
ro che esprime la quantità di 
pagine da far scorrere sul vi
deo prima di veder apparire 
il messaggio "scroll ?". 

160 Assegnazione dell'origi
ne del programma. 

Con questa istruzione si 
indica all'assemblatore l'in
dirizzo al quale si vuole far 
girare il programma. N oi lo 
abbiamo allocato a 30000 
per ragioni di compatibilità 
con i 16 K, ma nulla vieta di 
cambiarlo. 

Nel caso decidiate di far
lo, attenti alla RAMTOP. 
Conviene sistemare il pro

gramma in codice macchina 
il più in alto possibile, e co
munque sempre al di là del
la RAMTOP. 

170+230 Blocco di inizializ
zazione. 

Salva il valore dello stack 
pointer in un'apposita area 
riservata a cui è assegnata 
l'etichetta oldsp. Questo 
consente di tornare al Basic 
in qualsiasi momento senza 
doversi preoccupare di bi
lanciare lo stack. 

Apre il suo stack riserva
to. 

Inizializza il cursore alla 
posizione HOME tramite la 
chiamata alla subroutine 
poscur. Corrisponde a scri
vere in Basic: PRINT A T 
0,0; 

240+290 Assegnazione del 
valore di temporizzazione. 

Carica nella coppia di re
gistri HL un valore, espres
so in millisecondi, pari alla 
metà della durata di un bit 
seriale proveniente dal de
modulatore. Questo valore 
è funzione della velocità di 
ricezione. Per una velocità 
di 50 baud il valore ottimale 
è lO. 

300+390 Sincronizzazione. 
Questa sezione consente 

al microprocessore di sin
cronizzarsi sul bit di start 
del dato in ricezione. 

400+530 Ricezione dei cin
que bit di dato. 

Il programma, non appe
na ricevuto l'inizio del bit di 
start,si pone in attesa dei bit 
di dato, chiamando tre volte 
la routine delhl. In tal modo 
la lettura dei successivi bit 
avverrà approssimativa
mente sulla metà (in termi
ni di tempo) di ognuno di 
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essi. 
Vale la pena di soffer

marsi su questa operazione. 
Il singolo bit seriale viene 
letto e memorizzato sul bit 
zero dell'accumulatore. Per 
prima cosa dobbiamo preoc
cuparci di trasferirlo da 
qualche parte in quanto la 
successiva lettura ce lo fa
rebbe perdere. Il sistema 
usato ci consente di salvare 
il bit O dell'accumulatore 
nel registro C operando 
contemporaneamente la 
conversione da seriale a pa
rallelo. 

Ecco come. L'istruzione 
RRA porta il bit Onel flag di 
carry. Subito dopo l'istru
zione RR C porta il conte
nuto del flag di carry, che 
adesso contiene il bit letto 
dall' interfaccia parallela, nel 
bit 7 del registro C, spostan
do, però, prima tutti gli altri 
bit di un posto a destra. E 
evidente che, dopo cinque 
volte, ci ritroveremo nei 5 
bit più significativi del regi
stro C il codice Baudot del 
carattere ricevuto dal demo
dulatore. 

540+580 Controllo bit di 
stop. 

Dopo la ricezione del bit 
di start e dei 5 bit di dato, de
ve essere necessariamente 
ricevuto un bit di stop, a li
vello logico basso. In caso 
contrario si deve essere ve
rificato un errore di sincro
nismo, quindi il codice me
morizzato fino a quel mo
mento viene ignorato e il 
programma si predispone 
per la sincronizzazione sul 
successivo bit di start. 

Da notare che, in caso la 
stazione che stiamo rice
vendo trasmetta più di un 
bit di stop (1 e 1/2 o 2), il 
programma continua a fun

zionare correttamente. 

590+630 N ormalizzazione 
del codice. 

Quando il programma 
arriva a questo punto, nel 
registro C si trova disponibi
le un carattere in codice 
Baudot posto nei cinque bit 
più significativi. In questa 
sezione si provvede a trasfe
rirlo nei cinque bit meno si
gnificativi dell'accumulato
re. 

640+750 Conversione del 
codice da BAUDOT ad 
ASCII. 

La sobroutine bac, che 
analizzeremo in dettaglio 
più avanti, converte il codi
ce Baudot, contenuto 
nell'accumulatore, nel cor
rispondente ASCII necessa
rio per la stampa sullo scher
mo dello Spectrum. Tutti i 
codici di controllo (inferiori 
a 32) vengono ignorati, con 
l'eccezione del cr (ritorno 
carrello). 

Il codice ASCII del carat
tere da stampare viene ritor
nato parimenti nell' accu
mulatore. 

760+860 Stampa del caratte
re e lettura della tastiera. 

L'istruzione rst lOh con
sente di sfruttare le routine 
di sistema, contenute nella 
ROM, per stampare un ca
rattere sul video. 

Subito dopo viene inseri
to il valore 255 nella variabi
le di sistema SCR CT. Sic
come questo viene effettua
to ripetutamente ogni qual
volta si stampa un carattere, 
il risultato sarà che lo S pec
trum non ci richiederà più il 
permesso di scrollare. 

Per finire viene chiamata 
la subroutine inkey, che ci 
rimanderà al Basic se pre

meremo il tasto "x". In caso 
contrario il programma sal
terà all'etichetta rxl (linea 
360) per continuare a riceve
re i dati. 

870+1230 Conversione da 
BAUDOT ad ASCII. 

La subroutine bac svolge 
due compiti fondamentali: 
converte il codice BA U
DOT in codice ASCII e ag
giorna lo stato dell'identifi
catore di codice rxlf. In altre 
parole si ricorda se deve ri
tornare un carattere del set 
LETTERE o uno del set FI
GURE. Questo è reso ne
cessario da una particolarità 
del codice BAUDOT. 

Con cinque bit a disposi
zione si possono codificare 
appena 32 caratteri, numero 
insufficiente per costituire 
un alfabeto completo com
prendente 26 lettere, 10 ci
fre , più i segni di interpun
zione. L' inconveniente vie
ne ovviato assegnando a cia
scun codice due significati e 
selezionando l'uno o l'altro 
in base a particolari segnali 
denominati Scambio Lette
re e Scambio Figure emessi 
prima della combinazione. 
In tal modo è come se si di
sponesse di 64 combinazio
ni di codice. 

Per cui, quando bac rice
ve uno di questi due Scambi 
non stampa nulla, ma scam
bia la tabella di conversione 
che utilizzerà a partire dal 
prossimo carattere e fino al
la ricezione di un altro 
Scambio. 

1240+1950 Tabelle dei codi
ci di conversione. 

1960+2090 Routine di ritar
do dipendente da HL. 

Con questa subroutine 
la CPU esegue un ciclo 
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chiuso su se stesso che ha 
l'unico scopo di far trascor
rere un tempo espresso in 
millisecondi pari al numero 
contenuto nella coppia di 
registri HL. 

2100+2230 Routine di ritar
do da un millisecondo. 

Questa subroutine viene 
utilizzata dalla delhl. Analo
gamente ad essa, serve a far 
trascorrere un certo tempo, 
con la differenza che la te m
porizzazione di questa è fis
sa e vale 1 msec.' 

2240+2420 Lettura della ta
stiera. 

Con questa subroutine si 
effettua una lettura della ta
stiera ogni volta che viene 
stampato un carattere. Se 
non si preme alcun tasto, 
oppure se si preme un tasto 
diverso da "X", il program
ma prosegue nella ricezione 
dei dati BAUDOT. Nel ca
so, invece, che venga pre
muto il tasto "X", il control
lo viene restituito al Basic. 

2430+2550 Posiziouamento 
del cursore nella casa 0,0. 

Tramite l'uso di una rou
tine di sistema, denominata 
opchan, viene aperto il ca
nale di output relativo alla 
parte superiore dello scher
mo. Quindi vengono stam
pati in successione il carat
tere 22 (codice di controllo 
di AT), il carattere O(nume
ro di linea) e il carattere O 
(numero di colonna). In 
questo modo abbiamo otte
nuto con una serie di istru
zioni assembler lo stesso ef
fetto che avremmo ottenuto 
in Basic scrivendo ''PRINT 
AT 0,0;". 

2560+2610 Defmizione delle 
aree RAM riservate. 

È necessario informare il 
programma assemblatore 
delle porzioni di RAM che 
si intende usare. In partico
lare abbiamo utilizzato due 
byte per memorizzare il va
lore dello S tack Pointer così 
come si trovava all'arrivo 
del Basic allo scopo di ripri
stinarlo correttamente 
quando vorremo tornare ad 
esso. 

Inoltre riserviamo 64 by
te per usarli come Stack in
terno al programma. Questo 
ci consente di usare 32 fra 
chiamate a subroutine, 
push ecc ... lasciando inalte
rato lo S tack usato dal Basic. 

Infine, due note sull'uso 
del programmino Hexloa
der. 

Una volta caricato in me
moria e quindi dato il RUN, 
il programma chiederà l' in
dirizzo di partenza e di fine 
dati da inserire in memoria. 
Rispondete rispettivamente 
30000 30256. 

L'input dei dati deve es
sere dato otto byte per volta, 
cioè un'intera riga (spazi 

co co co DI! 1...00·1gg gg gg 81 I:~ol I~ 
co co co· DI! le~go l eP 
co co co DI! le~oo l ... co co co DI! le~oo I.~ co co CO DE %e~oo %e~oo co co co DE %e~oo %e~oo 
P S E PSE PSE K K K K 

compresi). A questo punto 
è richiesto il check, che è ri
portato riga per riga. Se i da
ti sono stati immessi corret
tamente il programma an
drà avanti visualizzando 
l'indirizzo della riga succes
siva; altrimenti segnalerà 
l'errore ritornando all'input 
della stessa riga. 

Segue ora il dumping 
esadecimale del program
ma: 
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emittenti trasmettono con 
Ind i r. Dati Check codici cifrati che risultano 

inintelliggibili dai normali 
30000 ED '7:.3 38 76 31 7R 76 CD 1020 demodulatori. Di queste 

stazioni sono piene le fre30008 :? 9 21 OR 00 DB FS CE 2.75 
quénze dai 9 ai 13 MHz, per30016 47 28 ~R CD 0 2 76 DB FS 1156 
ciò conviene tralasciare fino 

~50024 C:B 47 20 FA 06 03 CD FS 1015 a quando non si è fatto un
300:32 T5 : 0 FS 0 6 05 0 8 FB 1~ 1396 certo orecchio atto a distin
300L~O CB le CD F5 75 CD F5 75 1:;58 guere le stazioni decodifica
30048 ~O ~3 )8 ~ B CB 47 28 DE 1265 bili dalle altre. 
30056 79 OF OF O~ CD B8 75 FE 878 Facili e interessanti 
30064 OD 28 DA FE OA 28 CF FE 828 , 	 ascolti sono invece possibili 

la mattina dai 18 ai 19 MHz.3(H)72 20 30 02 18 CS D7 3E F~ 8 :39 
Tra le stazioni che troneg30080 32 8 C se CD OF 76' 18 S= 1:334 
giano su questa fetta di fre

30088 C5 ES ES lF 4= ~~ 18 28 10Ei7 quenza si distinguono per la 
~3009S l E ~E ,~ F 28 lA 3 A B4 75 735 grande potenza e la chiara 
30104 c c ~ ~ 2 8 05 21 D5 75 18 7!7 intelligibilità le seguenti 
301 12 0 3 21 25 75 7 9 es 6F 3E 7S1 agenzie di stampa: 

- 7!" .-:' . 
,-_I ...:...30 i 2 ~) 	 E!, C-: TASS - Non ha bisogno di 

30128 B4 75 : 8 =8 : F 00 45 OA 679 commenti, è una delle più 
30136 41 2 0 53 49 55 OD 44 52 50 : facili da ascoltare dati i suoi 
30 1 44 48 4E 4 6 43 4 B 5 4 3 A 4C innumerevoli Relè dissemi

nati su tutto il globo. 30 152 5 7 48 59 50 5: 4= 42 47 
30 16 0 00 4D 5 8 56 0 0 0 0 3 30P 31? AFP - Altra agenzia di stam


pa molto potente (Agence 

:.'580 France Press). Unica accor


tezza quella di prestare un
::; 7 L~ 
po' di attenzione perché su 301 9 2 0 0 2E 2~ 3D 0 0 ~ 5 e 5 CJ 8 3 3 qualche frequenza trasmet

30200 0 2 (O 28 7C B5 2 0 ~o F : 9 8 9 te in Reverse. 
30208 E:~ 1 C r:3 :~ ~.5 ;Y5 I l 

F": 
:058 

PL - (Prensa Latina). Tras
7A B::: :? O F E< D l mette per tutto l'arco della 

30224 E5 CD BE 02 20 l O CD l E 851 giornata quasi sempre in 
30232 03 30 OB F~ 58 20 07 ~j 6GB spagnolo. 
30240 Cl ED 78 38 76 e 9 El C l 1346 
30248 C9 3~ 02 CD o: 1 5 3E 16 577 Per chi si vuole cimenta
3 0 256 J7 '3E 00 D7 3E 00 07 ,e9 970 re, invece, in ascolti più dif

ficili e perciò maggiormente 
ricercati, consigliamo le fre
quenze intorno ai 39,5 

sempre le emittenti più poAlcuni consigli 	 MHz, dove lavora l'Interpol 
tenti, in quanto la limitatisspiccioli per una 	 e varie agenzie aeronauti
sima larghezza di banda dei che.buona ricezione filtri dei demodulatori ren Seguono ora alcune del
de molto più difficoltosa la delle emittenti 	 le frequenze riservate per la 
decodifica delle stazioni de RTTY al servizio radioamaRadioteletype boli. toriale in Italia. 

Se una stazione non si 
Le prime volte che ci si riesce a decodificare subito, 40 metri - 7.030 kHz 

sintonizza su stazioni in conviene cambiare frequen 20 metri - 14.090 kHz 
RTTY conviene scegliere za e cercarne un'altra, molte 15 metri - 21.085 kHz. 

30 J. 68 
:30 i 75 
:;0 ~~ Elù .:: .. t '.:.' 

- .- .-. " or -.,.
":"; j:j ..:;.. .' 

( }t) ~.';_ 
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Ricez ione RTTY 

Ricordiamo anche che 
l'ultimo giovedì di ogni me
se, su 3.615 kHz (80 metri), 
viene trasmesso un notizia
rio in italiano riguardante le 
ultime novità e curiosità in 
RTTY. 

Attenzione infine attor
no ai 6 MHz, sono frequen
ze riservate a servizi speciali 
e trasmissioni di Telex per 
Esercito, Guardia di Finan
za e Carabinieri, per cui se 
accidentalmente vi trovaste 

in ascolto su quella frequen
za ricordate che la legge pu
nisce chi divulga infonnazio
ni captate al di fuori delle 
bande radiodilettantistiche. 

CQ FIN E 
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i 

/ U h, uh, quante lettere mi avete scritto! 

D'accordo il periodo ferievacanzesco ve lo ha permes


so, ma sinceramente non ne immaginavo tante e grossomodo 

tutte sullo stessa tema: COMPUTER si - COMPUTER no! 

Pareri, disquisizioni, consensi, dissensi, insomma un gran 

polverone si è sollevato. 

Tranquillizzo immediatamente i dissenzienti, gli OM, i CB e 

tutti gli hobbisti che ancora non sono stati contagiati dal morbo 

del computer, nessuno tema che CQ e in particolare SANTIA

GO 9+ non tratti più argomenti di ricetrasmissione! Solo che 

ora i tempi sono cambiati e sentiamo il dovere di accontentare 

un po' tutti, magari come in questa puntata dove un program

ma Basic viene posto al servizio della radio. Come sempre ri

volgo a tutti voi l'invito a collaborare alla rivista con vostri pro

getti, realizzazioni e, perché no, anche con listati di programmi 

per la gioia dei computeristi! 


Detto ciò passiamo alla che anche per questo "rom
nuova edizione del: pi" elargisce ancora ben 12 

scatole di montaggio.ROMPICAX Orbene, miei diletti, os
sempre sponsorizzata dalla servate lo stralcio di schema 
nota ditta di Reggio Emilia che vi butto in cima alla pa
meglio conosciuta come gina seguente, poi se ne ri
CTE INTERNATIONAL parla: 
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C, 

Gli esperti hanno subito ca
pito che si tratta di un tipico 
circuito d'uscita comune
mente chiamato accordato
re a pi-greco, svolgente fun
zioni di sintonia e accordo 
di impedenza fra stadio fina
le e antenna mediante sma
nettamento dei · due con
densatori variabili, i compo
nenti assolutamente indi
spensabili al funzionamen
to di questo accordatore so
no solo tre e precisamente 
C h C2 e L. 

Da notare, però, che 
compare un quarto compo
nente, siglato ZRF, il quale 
apparentemente sembra del 
tutto superfluo, diciamo 
che se vi capitasse di avere 
un trasmettitore con una si
mile configurazione sullo 
stadio d'uscita e provaste a 
togliere o a rimettere ZRF 
non notereste nessuna va
riazione nell'uscita, nè per 
quanto riguarda la potenza 
nè per quanto riguarda la 
purezza spettrale e voglio 
aggiungere che tale impe
denzuola non ha nulla a che 
vedere con eventuali tenta
tivi di soppressione di TVI. 

Dopo avervi detto cosa 
non fa questa ZRF, dopo 

avervi garantito che qualco
sa fa e che il compito che 
svolge non è una bazzecola 
vado a porvi la rompicaxe
sca domanda: A cosa serve 
in pratica la diabolica ZRF? 

Se il vostro ricetrans non 
prevede questa ZRF, che 
detto fra noi ha un valore di 
3 mH (millihenry), beh, an

che se non risolvete il rom
picax aggiungetela, non fa 
mai male! Le condizioni per 
partecipare al rompicax so
no le solite: cartolina posta
le al mio indirizzo, entro il 
mese in corso, recante solu
zione e vostro indirizzo 
ESATTI!! Dopodiché non 
vi rimane da far altro che ri
manere in trepida attesa con 
il mio augurio di buona for
tuna. 

Eccolo qua, eccolo qua il 
programma per COMMO
DORE-64 tanto atteso dai 
computeristi e dai futuri 
OM aspiranti alla patente di 
radiooperatore, allegri, con 
questo programmino il CW 
non sarà più una bestia ne
ra, in due settimane se vi ap
plicate almeno per un'ora al 
giorno diventerete così bra
vi da far invidia a un radiote
legrafista della Marina! 

ScuoladiCW 

dalla praticaalla prova 


d'esame 

(programma alle pagine seguenti) 

Ci addentriamo subito 
nel commento delle linee 
basic per poi sfociare nelle 
dovute istruzioni per l'uso: 
si saltino a piè pari le cinque 
linee di REM e sotto con lo 
svisceramento: lO scelta del 
colore di stampa e dello 
schermo, dalla 20 alla 210 
una coloratissima maschera 
di presentazione, attenti a 
digitare bene i cursori per
chè altrimenti vi scivola via! 

Alla 220 si inizializzano le 
variabili per l'impostazione 
del SID (sonorizzazione), la 
230 serve ad azzerare il SID 
e a definire una variabile, la 
240 opera il dimensiona
mento delle matrici e defini
sce altra variabile, la 250 leg
ge i data, la 260 pone una 
condizione per il replay, dal
la 270 alla 320 facciamo spa
rire la maschera iniziale per 
visualizzare il menù il quale 
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( REM ~***~*~*~*~*~**~*****~****************** 
2 REM ~ PROORAMMA SCRITTO E REALIZZATO' * 
3 REM ~PER CONTO DELLE EDIZIONI CD DI BOLOONAltI 
4 REM * DA MAURIZIO MAZZOTTI TEL.0~41-932072 * 
~ REM **'*'*'***'*********'**********'******** 10 PRINT"~":POKE53280/~:POKE~3281/15 
2121 PRINT" t"; 

30 FOR 1= 1T038 :pfU NT "_" ; : NEXTI 

4121 PRINT"~," i 
~0 PRINT" \11; 

60 FORI-1 T038 :PRI~n"-".: :NE:li,TI
7121 PRINT"jll; 
80 PRINT" " : FORI=1 TOl :PRINT" t"; : t'~E:X:TI 
90 FOR I=lT038 : PR nn" _" ; : NEXTI 
100 PRINT" .... ".: 
110 pRun" \" ; 
12121 FORI-I T038: PRINT"_"; : ~~EXTI 
13121 PRINT".I"; 
140 PR INT ".'aITI :l[';OP'T'R IGHT B'T" CQ ELETTRON ICA:il !!" 
l ~121 PR INT Il n.ooam ti SCUOLA D I C~J :il .:" 
160 PRINT":aJJ DALLA PRATICA" 
170 PRINT"mllII ALLA 
180 PRINT"llUI PROVA D'ESAME II 
190 PR INT" ."""""'PREr1 I UN TASTO Il 
21210 PR INT Il ~OO:P !!" 
210 PRINT"~lUI" !!" 
220 SI·~4272 : FL=SI:FH.SI+l : WW=SI+4:AA=SI+5:HH.SI+6 : LL=SI+24 
230 POKEww/e :POKEAA/e:POKEHH,0:Z=200
240 DIMA(20121) :DIMA$(43i:DIMO.C200):QQ-1 
250 FORI=IT043:READA$(I) :NEXTI 
260 IFBB-ITHENBB=0:00T0280 
270 GETR$:IFRf·""THEN27121 
280 PR INT "JIP r1E~~U ' :l'' 
2~0 PRINT".~ A = ALLENAMENTO" 
300 PRINT"DI L. SOLO LETTERE" 
31121 PRINT"lOO N = SOLO NUMERI" 
320 PR INT ":mi P = PROVA D' ESAr1E" . 
33121 OETX$:IFX$=:"ITHEN330 
34121 l F:i,$() Il P" THEN43121 
350 I FX'-" P" THENZZ=5121 :Z= 150 :PR It'lI "::1" 
360 PRIt'lI"~ I CLASSE 40 CHR/Mlt~. <1) Il 
370 PRINT"DI I I CLASSE 60 CHR/r.,IN. (2)" 
38J;.f PRINT". I II CLASSE 8121 CHR/MIN. (3)" 
390~INPUT"."f.J.OOVSCEOLIERE LA CLASSE ";K 
400 IFK=:ITHENVV=4121:00T045f21 
410 IFK=2THENVV=6121:GOT0450 
42121 IFK=3THENVV=8121:GOT04~12I 
430 INPUT Il :1QIJ;1UANT ITAT I ',IO r1AX 200"; Z 
431 IFZ)200THEN430
44121 INPUT" :orvELoe ITA ' 2121 - 120 "; "IV 

Il ;441 IF\,'V(200RVV) 12121THENPR INT Il :.'lUrJIJANT ITAT IVO MAX 200? Z : OOT0440 

450 SS=VV :SS=SS*3 :SS=(11210/SS)*65:TT=SS*3

46121 PRINT"J" 

47121 PR INT " . I.) ·)1· )1-)1 H)I JI-'I Il Il Il) """'FHTEND I r1A::< 25 SECOt·m I;IJ" 
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48121 PRltHI:;" 

430 R-~:C=1 : F=2~:O-10e 


:50121 IFX$= Il P" THE~lPR INT" ;:" : GOT063e 

51121 IFX$= Il L"THEt~630 


:52121 I FX$=" t~" THEH720 

530 FORM=lTOZ 

54121 A(M'=INT(CRND(1)~42)+48) 


55121 IFACM)=580RACM)=590RA(M)=6f21THEN:540 

:56121 IFACM)=610RACM)=620RACM )-63THEN540 

:570 IFACM)-64THEN:54e

580G$(M)-CHR$CA(M»:PRINTTABC5)O$(M);

5510 IFM/R=CTHENC=C+l :PR ItH ".1" ; 

6121121 · IFM/F=l THENF=F+25: PRINT".""""'I"; 

610 IFM/G=l THEt~G::IG+100 : PRltH" " 

62121 NEXTM :OOT08013 

630 FORM=lTOZ 

64121 A(M)=INT«RND(1 ) *2~)+65) 


6:500$(M)-CHR$(ACM»:PRINTTABC5)G$(M); 

66121 IFM/R=CTHENC=C+ 1 : PR I~n" .1" ; 

670 IFM/F=l THENF=F+25 :PRINT" ••••"".'I";

68121 IFM/G=lTHENG=G+10121:PRINT" 
 Il 

69121 NEXTM 

71210IFX$=IP"THENQQ=151 :ZZ=ZZ+QQ-l:Z=21210 :GOT0720 

710 GOT0800 

72121 IFX$="N"THENQQ-l : zz=z 

730 FORM=QQTOZZ 

740 ACM)-INT«RNDC1)*9)+48)

750 G$(M)~CHR$(A(M») : PRINTTRBC5)G$(M); 


76121 IFM/R=CTHENC=C+ 1 : PR I NT ".1" ; 

770 IFM/F=l THEt~F=F+25 : PRItHI.""""'I"; 

78121 IFrllG= 1THENO=O+ 10121 :PR I tH" 
 Il 

790 NEXTM 
80121 FORI=lTOZ :G$(I'=A$(ASCCO$(I»)-47) :NEXTI 

Il810 PR I tH Il "'1 F'UO I PART I RE CON (SPAZ I O)
820 GETPL$: I FPL$= 1111 THEt~820 

8313 D= 1 : 'r'=5 
8413 FORA=lTOZ 
85121 ~l=l 
86121 FORI=lTOLEN CG$(D»:GOSUB920 
870 W=W+l :NEXTI :FORT=lTOTT:NEXTT:D=D+l 
88121 IFA·~THENFORN=1TOTT+TT:NEXTN : Y=Y+5 
890 NE::<TA 
9121121 IFX$="P"THENOOSUB100121 
91121 GOT0101121 
92121 POKELL "15 
93121 POKEAAI0 
940 POKEHHI255 
950 POKEFH I 58 : POKEFLI 138 
96121 POKE~J~J I 17 
97121 IFMID$(G$(D) J ~JI 1 ) ="-"THENFORT=l TOTT :HEXTT :GOT09510 
98121 FORT=lTOSS :NEXT 
99121 POKEWW II2I :POKEAA , e :POKEHH , I2I :RETURN 
1121121121 CC=55296 : FORI=lT051~ : POKECC,6 : CC=CC+l : NEXTI : RETURN 
11211121 PRINT":l ~R~ RIPETERE 'N' NUOVO SET 'F' FINIRE" 
1020 GETQ$ : IFQ$=""THEN1020 
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11213121 I FXS=" P" ANDQ$=" R" THE~~PR I NT ":.T' : ZZ=~12I : Z= 15121 :GOT046121 
11214121 IFQ$="R"THENPRlt·n"~""I"; : GOT0490 
1121~12I IFQ$="WTHENBB=1:RESTORE :GOT02:50 
11216121 IFQ$=" F" THEt~END 
11217121 I FQ${)" N" ORQ${)" R" ORQ$(>" F" THEt~ 102121 
11218121 DATA----- , .----, •• --- , ••• -
112190 DATA ••• • -1 ••••• 1- ••• 1 / -- • • i--- .. )----.• 

1110 DATA.-,- ••• ,-.-., •• -,., •• -.,--., •••• 
112121 DATA •• J.---J-.-).- •• )--J-.~---'.--. 
113121 DATA--.-,.~.J ••• J-J •• -J ••• -,.--J- •• 
114121 DATA-.--,-- •• 

READ'r' • 

diventa operativo fra le li
nee 340 e 450 con le varie 
combinazioni di scelta, dal
la 460 alla 480 si visualizza 
l'attesa che permette la scel
ta casuale dei caratteri ope
rata dalle linee 490/690, tut
te le condizioni comprese in 
questa subroutine servono 
alla scelta caratteri e all'in
colonnamento di questi se
condo le norme d'esame 
(gruppi di 5 caratteri spaziati 
di un carattere e posti in ri
ghe da 5 pseudo parole), alla 
700 abbiamo un'altra condi
zione riferita alla ''PROVA 
D'ESAME", la 710 si spiega 
da sola, dalla 720 alla 790 ci 
riallacciamo alle precedenti 
routines di scelta, simile a 
queste, ma con l'incarico di 
occuparsi solo delle cifre 
numeriche, la linea 800 è la 
più significativa, da essa di
pende l'abbinamento carat
teri/ simboli morse dopoché 
alla linea 810 siamo avvisati 
che tutto è a posto, pronti 
per partire! Definite le varia
bili del caso alla 830, dopo il 
GET della 820 ci addentria
mo nell'abbinamento carat
teri/ suoni fino alla 990, la li
nea 1000 è una linea birichi
na che vi spiego poi, alla fine 
dell'esecuzione la linea 
1010 ci pone degli optional 

per far risparmiare tempo i 
quali vengono resi esecutivi 
dalla 1020 alla 1070, dalla 
1080 alla 1140 abbiamo dei 
comprensibilissimi ''DA
TA" che riproducono il co
dice morse, prima i numeri, 
poi le lettere, nella 1100 ab
biamo 7 pound incompren
sibili e se fate i bravi vi spie
go anche quelli! Tutta que
sta tiritera, superflua per gli 
addetti ai lavori, è indispen
sabile ai novelli che giusta
mente desiderano capire co
me fa un listato a trasfor
marsi in un programma. Ora 
ci occupiamo della linea 
1000 dando uno sguardo al
la 500 la quale stampa carat
teri DELLO STESSO CO
LORE DELLO SCHERMO 
PER RENDERLI INVISI
BILI ALL'OPERATORE! 
Ecco allora la famosa 1000 
che ridona un bel blu visibi
le alla schiera dei caratteri, 
questo si verifica solo con 
l'opzione da menù per la 
"prova d' esame" perché nel
le fasi di allenamento i ca
ratteri stampati prima 
dell'esecuzione sonora ri
mangono sempre visibili a 
meno che non si abbassi la 
luminosità del monitor! Ve
diamo ora a cosa servono i 7 
# (chi li chiama pound, chi li 

chiama phi, io ancora non 
ho capito come si chiamano 
queste diaboliche croci in
crociate a croce), in pratica 
avrei potuto inserire qual
siasi carattere tanto servono 
solo a riempire spazi vuoti 
per colmare la sequenza 
continua dei "data" in quan
to fra numeri e lettere del 
codice ascii vengono a tro
varsi antipaticamente sim
boli non interessati al no
stro programma, simboli 
che vengono scartati dalle 
linee 550/560/570. Dal mo
mento che nelle prove 
d'esame non sono richieste 
le interpunzioni e i caratteri 
speciali, per non appesanti
re il programma e per non 
creare ulteriori complica
zioni agli aspiranti ho prefe
rito limitare il morse allo 
stretto indispensabile, vale 
a dire lettere e numeri. 
Prendiamo confidenza col 
programma e vediamo un 
po' come runna: 
1) Maschera di presentazio

ne 
2) Menù 
3) A = allenamento -lettere 

e numeri misti
4) L = solo lettere 
5) N = solo numeri 
6) P = prova d'esame 
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Digitando una scelta 
A/UN appare la richiesta 
del quantitativo di caratte
ri da ricevere definibile 
dall'utente, soddisfatta la 
domanda ne compare una 
successiva richiedente la ve
locità, minima 20 massima 
120 caratteri al minuto, a 
scelta avvenuta una pausa 
nel programma permette la 
scelta casuale dei caratteri 
richiesti dopoché il compu
ter attende la pressione del
la barra spaziatrice per ini
ziare la trasmissione acusti
ca dei caratteri morse corri
spondenti alle lettere visua
lizzate. T erminata la se
quenza sonora compare un 
minimenù che vi permette 
di effettuare un replay, di 
impostare un nuovo set o di 
uscire dal programma. 

Una nota particolare per 
l'opzione "Prova d'esame"; 
in questo caso dal menù 
principale si passa a un se
condo menù, per la scelta di 
classe con le tre velocità in 
auge fino a poco tempo fa, 
oggi non vengono richieste 

le prove superiori, ma que
sto non toglie nulla alla ver
satilità del programma, 
semmai ne migliora le pre
stazioni. Effettuata la scelta 
di classe, una pausa di 25 se
condi circa consente al com
puter di scegliere 150 lettere 
e 50 cifre con la differenza 
rispetto agli allenamenti di 
non stamparle sullo scher
mo o meglio di stamparle 
con lo stesso colore dello 
sfondo in modo tale da ri
sultare invisibili all'operato
re che nel frattempo deve 
ascoltare la battitura morse 
e trascrivere i caratteri su di 
un foglio. T erminata la bat
titura dei 200 caratteri auto
maticamente le lettere invi
sibili si coloreranno di blu 
permettendovi di controlla
re gli eventuali errori per 
confronto con quanto avete 
scritto. Il conteggio degli er
rori va fatto secondo il crite
rio stabilito dai circoli 
PP.TT.: un errore per ogni 
carattere sbagliato, due er
rori massimi per ogni se
quenza di 5 caratteri anche 

se completamente sbaglia
ta, sono consentiti solo 12 
errori, al13mo errore si rice
ve la brutta notizia di dover 
sostenere una nuova prova 
nella sessione successiva! 
Ogni 5 caratteri il computer 
esegue una piccola pausa 
per dar modo all'operatore 
di prepararsi alla scrittura 
del quintetto seguente. 

Tutto qua, ragazzi miei, 
non vedo l'ora di poter strin
gere la mano ai futuri OM 
che grazie a questo pro
gramma riusciranno a soste
nere con facilità la prova su
prema dell'antipaticissimo 
ma affascinante, CW. 

Ora sono straziato dal 
dolore ma devo lasciarvi 
perché per questo mese non 
ho più spazio, non temete, 
ci rifacciamo alla prossima, 
ciao a tutti! 

CQ FINE 

~ 
IL COMPUTER È FACILE 
PROGRAMMIAMOLO 
INSIEME 

GlANNIIlECATTlNI 

IL COMPUTER È FACILE 

PROGRAMMIAMOLO 


INSIEME 

di Gianni Becattini 

INDISPENSABILE SE VOLETE 

COMINCIARE FINALMENTE A ENTRARE 


NEL MONDO DEI 

PERSONAL COMPUTERS 


Il volume è in vendita presso tutte le librerie epresso le Edizioni CD. via 

Boldrini. 22 - BOLOGNA - al prezzo di L. 7.500 (sconto 1(10f0 agli abbonati). 
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Moduli Ibridi Film 
Spesso/Film Sottile NEC 
per ''Ricezione Diretta da 

Satellite" (DBS) 

Per unità di "ricezione diret
ta da satellite" la NEC propone 
una completa serie di moduli 
RF e IF (configurabili - disposi
zione tipica - come in figura) : 

MC 5806A, MC 8S06B. Moduli 
amplificatori RF adattati in in
gresso e uscita a 50 ohm, hanno 
un guadagno di 17 dB, - figura 
di rumore di 2,2 dB e 3 dB nella 
gamma di lavoro (11,7...;-12,2 
GHz) ; sono realizzati in film 
sottile con semiconduttori 
GaAs-FET. 

MC 5807. Modulo mixer diodi 
Schottky Barrier, connessi in 
M4, permette alto isolamento e 
contenute perdite di conver
sione (6 dB). 

MC 5805. Modulo amplificato
re IF a film spesso, due stadi, 
consente uscita tipica di 90-110 
dB ~V/50 ohm, basso rumore, 
guadagno uniforme. 

MC 5808. È un modulo oscilla
tore tipo Dielectric Resonator 

in ogni campo deltelettronica 

12GHz D8S RECEIVER OUTVOOR UNIT 

BANOPASS 
MC5806A MC5806B FILTER MC5807 MC580S MCsaos 

l dispositivi NEC per "Direcl Broad
casting Satellite" in tipica configu
razione applicativa. 

Oscillator, pure realizzato in 
film spesso - con GaAs-FET, 
potenza d'uscita di + lO dBm a 
10,678 GHz. 

Alla notevole affidabilità, 
grazie tra l'altro a particolari 
metallizzazioni in oro e proce
dure collaudo, si associa la pos
sibilità di operare in condizioni 
ambientali severe. 

elettronucleonica spa 
piazza De Angeli 7 
20146 MILANO 
telefono 02/4982451 

CQ FINE 

MCSS08 

NOVITÀ IN EDICOLA ... 

È in edicola il mensile: "COMPUTER 

GAMES-UTILITY ", raccolta di pro

grammi su casse tt e per Home Compu

ter edizioni SOFTWELL®. 

N el primo numero in edicola a ottobre: 

TOP IO: GAMES: KANGA INTREPI

DO e altri 3 a sorpresa. 

UTILITY: TOTOVOX (sistema per 

vincere al totocalcio) - SUPERCOPIA

TORE PROGRAMMI (anche senza 

Header) e altri 3 a sorpresa. 

INSERTO: Novità Hardware e Softwa

re - CLASSIFICHE VENDITA 
COS'È UN MSX - VARIE - UN PRO

GETTO HARDWARE - UN LISTATO 

PROGRAMMA - Inoltre un concorso: 

IN PALIO UN COMPUTER AL ME

SE (ad estrazione tra i lettori). 


Per informazioni , richieste, offerte di 

collaborazione, potete rivolgervi alla 

redazione presso: 

NUOVA NEWEL - MILANO 

via Mac Mahon 75 - Te!. 02/323492 


CQ FINE 
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12QIT, Fabrizio Bernardini 


F ino a quando il traffico aereo rimane in zone continentali 
o in prossimità delle linee costiere, tutte le comunicazio

ni con gli Enti di controllo del traffico aereo si svolgono in 
VHF. 
Quando però si tratta di collegare aerei in volo su ampi tratti di 
mare o sulle calotte polari o anche in zone desertiche, si rende 
necessario l'uso delle HF. 

Per il servizio aeronauti
co, sia fisso che mobile, so
no allocate nello spettro del
le onde corte parecchie ban
de, che non vengono usate 
solo per la gestione del traf
fico aereo, ma anche per co
municazioni con le Compa
gnie aeree, con il traffico 
militare e per gli scopi dei 
servizi meteorologici; a 
questi ultimi darò ampio 
spazio in una prossima pun
tata. 

In queste bande operano 
anche stazioni che assicura
no vari servizi agli aeromo
bili che le interpellano, tra 
cui la possibilità di fare col
legamenti "phone - patch"; 
tra esse le più note sono 
Berna Radio e le stazioni 
della rete ARINC. 

Allocazione delle 
frequenze assegnate 

al servizio aeronautico 

(tutte le frequenze 
sono in kHz) 
2855 -+- 3155 
3400 -+- 3500 
4650 -+- 4750. 
5250 -+- 5730 
6525 -+- 6765 
8815 -+- 9040 

10005 -+- 10100 
11175 -+- 11400 
13200 -+- 13360 
15010 -+- 15100 
17900 -+- 18030 
21870 -+- 22000 
23200 -+- 23350 

N ormalmente, anche su 
zone scarsamente popolate 
vengono estese le FIR o ne 
vengono istituite intorno al
le principali isole. 

Sugli oceani, dove le di
stanze in gioco sono ancora 
più grandi, vengono istitui
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te le OCA, o Oceanic Con
trol Areas; in definitiva qua
si tutto il globo è coperto da 
FIR o OCA, ad eccezione di 
poche zone come, per esem
pio, nell'emisfero australe 
in prossimità del polo sud. 

Per terminare questa 
breve introduzione va ag
giunto che, per scopi aero
nautici, il mondo è diviso in 
lO Regioni, le sigle delle 
quali ritroveremo nei listati 
delle frequenze: 
EUM - E uropa e bacino del 
Mediterraneo 
MID - Medio Oriente 
SEA - Sud-Est Asia 
PAC - Pacifico 
NAT - Nord Atlantico 
SAT - Sud Atlantico 
AFI - Africa 
NAM - N ord America 
CAR - Caraibi 
SAM - Sud America 

Il traffico aereo 
nel Nord Atlantico 
Per esaurire gli scopi di

vulgativi di questo articolo 
senza . dilungarci troppo, 
prenderemo come unico 
esempio la navigazione ae
rea sul Nord Atlantico, che 
si dimostrerà molto interes
sante per le sue peculiarità. 

Tra le varie OCA che co
prono completamente que
sta parte del globo risaltano 
quelle di Gander (T errano
va) e Shanwich (questo no
me nasce dalla fusione di 
Shannon (Irlanda), dove 
vengono gestite le comuni
cazioni, con Prestwick 
(Gran Bretagna), dove ha 
sede il Centro di Controllo 
del Traffico Aereo Oceani
co, OACC), le quali si esten
dono dai rispettivi conti
nenti fino a combaciare; in 

RAC 8-0-2 128 Me,811 

MAP OF THE VHF GP AIA-GROUNO COMMUNICA 

EXISTING IN THE NAT REGION Al FL l! 

Le aree tratteggiate delimitano 
l'estensione delle coperture VHF 
delle varie stazioni oceaniche. 

Questa carta rappresenta la suddi
visione in OCA 's (Aree di Controllo 
Oceanico) del Nord Atlantico. 
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TION COVER 

. 

." 

Si nota immediatamente la necessi
tà di usare le HF per i collegamenti 
radio sulle rotte atlantiche. 

questo spazio aereo vengo
no effettuati gran parte dei 
voli tra il Vecchio e il N uovo 
Mondo. 

Mentre la rete delle aero
vie europee termina in una 
serie di punti al largo delle 
coste inglesi, francesi e spa
gnole, in America una com
plessa rete di rotte dette 
NAR (N orth American 
Routes) porta, attraverso il 
Canada e T erranova, verso 
la struttura interna di aero
vie, e viceversa. 

Tra i punti di ingresso e 
di uscita oceanici non vi so
no rotte fisse , ma per ovvia
re alla presenza di correnti a 
getto nell'alta atmosfera e 
per l'alto flusso di traffico 
giornaliero, è stato ideato 
un sistema detto OTS (Or
ganized Track S tructure) se
condo il quale ogni giorno 
vengono istituite due serie 
di rotte: una per i voli che si 
svolgono prevalentemente 
verso Ovest (Westbound), 
valida dalle 1130 Z alle 1900 
Z, e una per i voli che si svol
gono verso Est (East
bound) , valida dalle 0100 Z 
alle 0800 Z. 

Il compito di pianificare 
le rotte del sistema OTS, 
che vengono chiamate NAT 
o North Atlantic Tracks, è 
assolto dai Centri di Con
trollo Oceanico (OACC) di 
Gander e Shanwick che la
vorano in stretto contatto 
tra loro e in coordinamento 
con le FIR - OCA adiacenti 
e le compagnie aeree. 

L'importanza di questo 
non indifferente lavoro di 
coordinamento è messa in 
risalto dalla riduzione dei 
consumi di carburante at
tuata in tre modi: ottimiz
zando il più possibile le rot
te con i percorsi ideali, sfrut
tando gli effetti positivi e ri

ducendo quelli negativi del
le correnti a getto, evitando 
per quanto possibile i ritardi 
dovuti all"'imbuto" che si 
forma all'ingresso del conti
nente americano. 

Le NA T del sistema 
OTS vengono identificate 
da una lettera, per esempio 
''Track Bravo", e sono linee 
spezzate che congiungono 
un punto di ingresso oceani
co presso l'Europa con un 
altro punto simile presso 
l'America. Per poter volare 
nelle NAT ai livelli di volo 
prescritti sono state stabilite 
delle specifiche delta MNPS 
(Minimum Navigation Per
formance Specifications) le 
quali, regolando gli stan
dard di accuratezza della 
strumentazione di bordo e 
la precisione di manteni
mento della rotta, permet
tono di garantire la corretta 
separazione tra gli aeromo
bili. 

Gli aeromobili che sono 
insufficientemente equi
paggiati per poter volare at
traverso l'Atlantico hanno a 
disposizione percorsi alter
nativi, che vanno dalla Gran 
Bretagna al Canada del 
N ord attraverso l'Islanda e 
la Groenlandia. Queste rot
te ricadono nella categoria 
delle "rotte atlantiche libe
re" insieme alle rotte a quo
te superiori a FL 400, per
corse soprattutto dajet-exe
cutives e B747-SP, e alle rot
te sub-polari che dall'Islan
da permettono di raggiun
gere la costa Ovest degli S ta
ti Uniti e l'Estremo Oriente. 

U no dei motivi principali 
che hanno portato alla crea
zione del sistema OTS e alla 
definizione delle MNPS è 
ovviamente, il fatto che il 
Controllo del Traffico Ae
reo viene in queste zone ef
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ZCZC MCA0931145 
FF LIMCAZO~ LIRFAZO~ LIRAZG LIRFZP LIRRZR LGATZ? 
03'1"127 CZQXN 

IIIAT TRACKS FL330/390 lIIICLUSIVE SEPI 4 0100.1 TO 08001 

TRK U CYQX 50/50 52/40 54/30 54/20 54/15 EGl 
LVL E 33 35 37 39 
L'v'L ~ NIL 
IIIAR IIIA"125 "129 "13"1 

TRK V VVSTA 49/50 51/40 53/30 53/20 53/15 SNN 
l'v'l E 33 "35 37 39 
LVl ~ NIL 
IIIAR NA105 109 111 

TRK W CYYT 48 / 50 50/40 52/30 52/20 52/15 CRK 
L'v'l E 33 35 37 39 
lVlW tHl 
NAR NM3 89 91 

TRK X COLOR 47 / 50 49/40 51/30 51/20 50/08 LND 
LVl E 33 35 37 39 
LVL ~ NIL " 
NAR X NM3 5"1 

TRK Y BANCS 46/50 48 / 40 50/30 50/20 49/08 DIN 
LVL E 33 35 37 39 
LVL WNIL 
NAR NA23 29 

TRK Z 27/50 34/40 FLO 45/20 48 / 08 QPR
LVL E 3"1 
LVL W tHL 
NAR rHL 

REMARKS DATUM LINE TRACK 

fettuato esclusivamente 
con il metodo dei rapporti di 
posizione, non essendo pos
sibile creare una gigantesca 
rete di radar per assicurare 
un controllo positivo dello 
spazio aereo. Quando ascol
terete le frequenze HF dai 
centri di controllo interessa
ti , noterete dunque che ad 
ogni contatto il pilota forni
rà all'OACC un completo 
"position report" del tipo: 
"Gander Radio this is Alita
lia 601, Position: 55 00 
N orth 45 00 West at 1630 
Zulu, Flight level 370, Esti
mate: SCROD 54 37 N orth 
55 52 West at 1718 Zulu". 

Su richiesta, il pilota po
trà aggiungere anche la ve-

UNIFORM 

locità espressa come nume
ro di Mach: ''Mach point 84" 
cioè 0,84 volte la velocità del 
suono a quella quota. 

Ascoltando in HF 
N onostante la grande 

quantità di traffico sul Nord 
Atlantico, l'ascolto è piutto
sto riposante in quanto le 
frequenze a disposizione 
sono parecchie e il susse
guirsi delle comunicazioni 
non è così incalzante come a 
volte si trova ad essere nelle 
VHF. Perciò l'ideale sareb
be di munirsi di un moder
no RX a copertura continua 
con tanto di Squelch per 
SSB e memorie con scan-

Esempio di bollettino trasmesso da 

Gander contenente le informazioni 

relative alle rotte NAT Eastbound 

valide il giorno 4/9/84 dalle OJOOZ 

alle 0800Z dal livello di volo 330 al 

livello di volo 390 compresi (il bol

lettino è stato trasmesso alle ii27Z 

del 3/9 da Gander). 


Prensiamo la prima rotta come 

esempio di lettura: 

TRACK UNiFORM 

Dal VOR-GANDER (nominativo 

YQX) attraverso i punti di coordina

te: 60000'N; 52°00'N 40000'W; 54° 

OO'N 300 00'W; 54°00'N 20000'W; 

54°00'N i5°00'W;jìno al VOR-EA

GLE (nominativo EGL) sulla costa 

inglese. 

Livelli di volo disponibili West

bound: 330; 350; 370; 390. 

Livelli di volo disponibili West

bound: nessuno" 

Rotta NAR da usare dalla rete in"ter

na di aerovie verso il ptimo punto di 

riporto della NAT (VOR-GAN

DER): NAJ25; NAi29; NAl3i. 


ning automatico. 
Comunque, notevoli 

soddisfazioni si possono 
trarre anche da un ricevitore 
normale, come il mio Bar
low XCR-30 che continua a 
darmi delle sorprese. Sarà 
opportuno anche dare 
un' occhiata ai bollettini di 
propagazione per limitare la 
propria ricerca alle frequen
ze più probabilmente in 
uso. 

Data l'enorme quantità 
di frequenze HF utilizzate 
in tutto il mondo, mi limite
rò a fornirvi solo quelle più 
importanti (di solito rag
gruppate in "famiglie" con il 
nome della zona lCAO cui 
sono assegnate) eliminando 
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quelle regionali, che co
munque sono quasi impos
sibili da ascoltare. Inoltre 
non potrò pubblicarle tutte 
in blocco, ma le troverete 
nei prossimi numeri della 
Rivista con il seguito degli 
articoli. 

Tuttavia, nelle carte J ep
pesen che consiglierò, tro
verete anche parecchie altre 
frequenze di uso minore. 

Un'ultima informazione: 
per evitare che i piloti siano 
costretti a un lungo ascolto 
delle frequenze HF selezio
nate, un dispositivo di chia
mata selettiva detto SEL
CAL permette alla stazione 
di terra di attivare un indica
tore in cabina di pilotaggio e 
richiamare così l'attenzione 
dell'equipaggio. Ad ogni ae
romobile dotato di apparati 
HF (si può comunque appli
care anche a quelli VHF) è 
assegnato un codice di due 
coppie di lettere, per esem
pio JM-BG, che corrispon
dono alle due coppie di note 
emerse dalla stazione di ter
ra che lo deve interpellare; 
spesso sentirete dunque 
due suoni strani, uno di se
guito all'altro, e poco dopo 
un aereo chiamare su quella 
frequenza in risposta al se
gnale ricevuto. Sulla fre
quenza di Berna Radio, 
inoltre, potrete udire parec
chi aerei chiedere un "Selcal 
check" cioè una prova 
dell'apparato SELCAL pri
ma dell'inizio di un volo. 

Per adesso questo è tut
to. 

Anche se le informazio
ni che vi ho fornito sono 
piuttosto frammentarie, 
spero di aver soddisfatto le 
curiosità degli appassionati. 

HF SSB Frequencies Families 

NATA NAT B NAT C NAT D CARA 
3016 2899 2962 2971 2887 
5598 5616 5649 4675 5550 
8825 8864 8879 8891 6577 

13306 13291 13306 13291 8918 
17946 17946 17946 17946 11396 

13297 
17907 

ICELAND Radio: NAT B, NAT C, NAT D 
SHANWICK Radio: NAT A, NAT B, NAT C, NAT D 
GANDER Radio: NAT A, NAT B, NAT C, NAT D 
SONDRESTROM Radio: NAT D 
NEW YORK Radio: NAT A, NAT B, CAR A 
SANTA MARIA Radio: NAT A, NAT B 
LISBON Radio: NAT A 
BODO Radio: NAT D 

Carte Jeppesen per il Nord Atlantico: AT (H/L) 1/2 

N ella zona EUM vale la fa
miglia 

EURA 
3479 

5661 

6598 


10084 

con stazioni aB erlino e Mal

ta. 


BERNA RADIO 4654, 6643, 

10069, 13205, 18023, 21988, 

23285 
 3013 - ®, @ 

3494 - CD, ® 
5529 - @

ARINC - Long Distance 6640 - CD, ®, ®, @
Operational Control Facili 10075 - ® 
ties - LDOCF 11342 - CD, ®, ®, @ 

CD = New York; 13330 - CD, ®, ® 

® = San Juan; 13348 - ®, @ 

® = S. Francisco; 17925 - CD, ®, ®, @ 


® = Houston; 17940 - ® 

. @ = Honolulu. 21964 - CD, ®, ®, @, @ . 

N el prossimo numero A presto. 
continueremo il discorso 
sulle HF. CQ FINE 

-73-, CQ 11/84



© copy right CQ elettron ica 1984 

Ci rcui ti radio 
e programmi o ha rdware 
per computers 
da provare, modificare, perfezio nare 
prese nta t i da i Lettori 
e coo rdina t i da 

18YZC, Antonio Ugliano 

sperimentare 
casella postale 65 
80053 CASTELLAMMA RE DI STA BIA 

C ominciamo con due innovazioni molto importanti; da 

questo mese due novità: 


1) A chi interessa un determinato programma inserito nella ru

brica, giacché in archivio esiste la copia su cassetta ed è facile 

farne un duplicato, ed è pigro e non vuole digitare, basta invia

re alla rubrica stessa una cassetta vuota con busta preaffranca

ta per la restituzione, è avrà sino a casa il programma bello e 

registrato! 

2) Giacché non tutti hanno la stampante e vorrebbero collabo

rare, possono farlo inviando il loro elaborato su cassetta: que

sta, sarà loro restituita con vari programmi edizione 1984. 


Dopo di che, sotto con: 	 MANIC MINER per el imi
nare lo stato di frustrazione 
che questo gioco determina 
con soli tre Willie, la modifi
ca è arrivata pure per il se
guito di Manic Miner: JET

Cominciamo con una co SET. 
sa utile: dopo modificato Eccola qui: 

CLIVELANDIA 

1e CLEAR aseee: PAPER 1: BORDE 
R 	 1: CL~ : ~OR aRe TO 12 aT~p 2 : 
B~~P .~~.: NEXT a: PAPER 8: ZNK
8: PR:INT AT 18 S," 

.~ . AT 1 i ,... "'. t a. t Ui l l 
y 	 Load i nsa t· i.AT 12,8;" 

as POKE 2367a 1 8 : POKE 23673,e:
POKE 23874 •

38 LOAO .. I.COOI! 
315 XNPUT "Quant.i 	Uillie vuoi? 

(d. 1 a a1515) .. ; n: XP' n Ui15S OR n < 
1 THI!N LeT n - 3 

3& POKI! 3478S,n 
...8 RANDOHZZI! U~R 	33792 
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Cominciate a caricare 
JETSET; appena è stato ca
ricato il primo blocco, fer
mate il registratore quindi 
fate BREAK e date NEW ed 
ENTER poi, caricate il pro
grammino di cui sopra, poi 
fate LOAD "" CODE e fate 
caricare il blocco successivo 
cioè jswl. 

Appena il programma sa
rà stato tutto caricato, appa
rirà la scritta: Quanti WIL
LIE vuoi? (da l a 255) . Que
sto perché in teoria è possi
bile aumentare le vite del 
povero Willie di ben 255 
volte. In realtà, però, un nu
mero tanto elevato rallenta 
lo svolgimento del gioco, i 
movimenti e il suono rallen
tano, per cui il migliore 
compromesso è quello di 
chiederne solo 30 il che, poi, 
non è mica poco rispetto 
agli otto convenzionali. 

Per non lasciare a bocca 
asciutta gli amici OM, ecco 
un programma che permet
te un controllo continuo dei 
collegamenti in corso alla 
caccia di eventuali doppio
ni. 

A caricamento inserito, 
dopo RUN, basterà inserire 
i nominativi in corso di col
legamento. 

Qualora quel movimen
to sia stato già collegato, sa
rete avvertiti sia visivamen
te che per audio. 

Il programma prevede 
l' inserimento di 250 nomi
nativi. Volendo, modifican
do la riga lO elevando il DI
Mensionamento, può por
tarsi la quantità dei nomina
tivi sino a oltre 1000, solo 

ont.-ollo: 


STRZXONE GXA COLLEGATA. 


Inserire i~ nOMinativo de~~.
st.Zione DA COLLeGARE • pre•• ra 
eNTER. 

Per avere l'elenco de~~e st.Zio
ni colle~.t. scrivere ELENCO. 

o i8wzc - 1984 

18 DIH K'(2S",18): LI!T T .... 
": LI!T Va8: POKE 236158,8

a8 SORDER 4: PAPER ?: %NK 1: C 
1..5 

3e GO SU8 aeee 
o ~:eC~8"i:N~It1i ..~TpA~s~;;~=~5ér
5 

45 CLS : PR:tNT AT 12,4; .. :tnseri 
re il nOMinativo della staziona
DA COLLeGARe e pr••• re eNTeR."" 
.. Per avare l'elenco dalle starà 
o n i c o l lea. t e .. c r j v. r. I!LI!NCO. Il ; 
Al" a8, B; "6) .j eyzc - 198.. ·· 

58 PLOT 8,SS: DRAU 2SS,": DRAU e L S8: DRAU -258,8: DRAU e,-ee;
PR;s;NT FrT 1,1;"Controllo: .. 

138 INPUT #1; ··NO.i na t j '11'0: .. i q.
14e LI!T z.-q$+tS(LEN q$ TO 18)
1se :t,.. q ••"I!LI!NCO" THEN GO TO e 

.218 
1 •• BI!I!P .1#35 
160 GO SUS 83S. 
1?8 GO TO 8138 
~18 CL5 : XF v-e THI!N GO TO e&5 

e 
2ae FOR n=1 TO v
238 PR%NT ni" "il$Cn)
248 NEXT n 
as. PA:l'NT ar.1;"Vuoi continuare? 

(So/N)"
268 PAUSe e 
266 :l'P J:NKev....S.. THEH GO TO ..15 
S?e IF INJ<I!Y....H.. THEH BO TO ~~ ae 
288 CL& : GO TO .13"
32. :tF v.e THEN LET n-1: GO TO 

G!l3?8
338 'FOR n.~ TO ~ 
348 %F Ka'N) ()ZS' TO 18) THeN p 

che il computer perderà un carli uno per uno. 
bel po' di tempo per verifi- Fate voi. 
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~%NT AT 5 1 2; "PUOI' C01.1..EGRRE l..A S
TAZ:rONE." 

368 l'F k.,n)=zs, TO 18) THEN PR 
INT Al" 5 1 2;" STAZI'ONE G%A COLL 
f:GRTR. ": eeEP .3 , S: RETURH

360 NEXT n 
370 LET kS,n)=z$( TO 18): LET V 

=V+1 
360 RETURN 
420 FOR n=l TO V-l 
430 FOR e=O+1 TO v 
440 %F k $ (nl<=k$(e) THEN GO TO

0460 
450 LET k$(250l=k$(Ol
460 LET k$rn)=k$Ce)
470 LET k$(e)=k$(250l
4 60 NEXT e: NEXT n: RETURN 
600 STOP 

9000 PLOT 0,0: DRAU 255,0: DRAU 
0~17S: DRAW -255,0: DRAU 0,-175
9 010 PRI'NT AT S,Si "COHTROLLO COL. 
LEGAMENTZ";AT 7,6;"per gestione
contest";RT 14-,7i"rRicerca doppi 
ono ";AT 16,9;"C' i6yZC - 198..... 
~020 PRUSE 150: RETURN 
9~00 CLS : PRIN'T RT .10,5; "PER 5R
LVRRE SU NRSTRO FRI BREAK POI SR 
VE CONTEST.": PAUSE" 
92010 GO TO 3" 

10 SORDER 5: PAPER 1: INK 7: C
LS 

20 GO sue 100 
3e INPUT "valore di x ";x
40 ZNPUT "valore di y ";y
50 ZNPUT "valore di p "'p
S0 CLS : PLOT 128,S8 ' 
?e FOR a-e TO eee*pl'/p
88 DRAU x*a*SZN a,y*a*C05 a 
90 NEXT a 

18e PRl'NT AT 4~9i"G::tRAPAPOCCHrE
";AT 8~e;"::tnse'-i'-. i valo,-! di x 
~ y~ p,,";"'; Il ::t valo,-i di x 
possono varia,-. da 0.9 a e.1( q

uelli di y da e.s a e.1S~ qua li 
di p da e.90 a 1.6e." 
118 RETURN 

-76

Le righe 340 e 350 fan si 
che le frasi INPUT vengano 
inserite lampeggianti. 

In ultimo, invece di un 
nominativo scrivete ELEN
co. Vi apparirà l'elenco 
completo di tutti quelli inse
riti. Il programma, con tutti i 
nominativi, può essere sal
vato su cassetta. Fate 
BREAK, poi SA VE "CON
TEST". Richiamatelo con 
LOAD "CONTEST" per 
continuare a inserirne o per 
controllarli. 

Chi invece è nauseato 
dai soliti giochi ammazza
marziani, nelle serate inver
nali carichi G IRAP APOC
CHIE, si diverta a variare i 
valori di x, y, p, e ne vedrà di 
belle. 

Un mio conoscente ha 
consumato rotoli, anzi, co
stosi rotoli della ZX PRIN
TER nel vano tentativo di 
COPYare tutti i disegni che 
il programma è capace di fa
re, non c'è ancora riuscito. 

Segue un lavoro che ci fà 
sognare ogni domenica di 
diventare milionari... e un 
sogno resta. Luca EV AN
GELISTA via Vittorio Ve
neto 390 Torre Annunziata, 
nell'augurarci un 13 o alme
no un 12, ci invia il seguente 
programma: 

~ 
Dategli i nomi delle 

squadre, e sperate bene. 
Luca mi ha detto però in 

un orecchio che qualora ci 
scappasse un 13 vorrebbe 
una piccola tang ... (vi con
viene, gente vi conviene). 

Luca si propone di in
viarci altro materiale. 
Aspettiamo. 

Sul Toto invece, sentite 
qua: 
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AT 1e 9' "PAE"X ENTER": P~:rN'1" ,; .'" 

~Z1tr.
a••ee: CLS
18 GO SUB See8 

19 D%H a*'13 .. 12)
ae O%H b$'1361S)
3& FOR i -=1 T 13 

48 PRZNT "PRIHA SQUADRA ?"

S8 ZNPUT AS ( :U 

ee PR%NT AT Z -1
.. 0, JI$ '.l'.' ; ., E-ECt)NDA 'l'''
?e :tNPUT e * ( :n 
e8 PRl:NT AT %-1 .. 13; 8$(%)
98 NI!XT %1ee RANDOH%ZE 

110 FOR Z=-2S TO 38 STIIP .1
12. ~OR .X-1 TO 13 
130 LET Y=%NT (RNO. ,..)
14e PRINT AT %-1 ... 2; ( \'2'· AND Y('2

) +CIIX" AND V,,1 AND V(6) .,.. , .. ! .. ~ 
Y)8)

1.se NeXT 1: 

168 NEXT Z . 

1(<<·'t(<<,tltt"t~U.II~.~~~~~ 

PREH% (e)" ~ 

1.72 PRl:NT .. ALTRE ... COLo.NHE .,,, ..
PRI!H::E (1)"

1.7... PRXNT ..I! •••• %N BOCCA AL '-UP ' 
O"U,. PAUSE aeeee 

19. Z,. ZHKEY*="." THEN &TOP 
1.9.1 XF ZNKEY,="1" THEN CO TO J.J.e 
aas GO TO 18e 
sse FOR X-1 T() 13 
248 PRZNT A. (:n..... .. ...8$ 'Xl as. NEXT % 

. 26. GO TO 17e 
ase GO TO 18e 

Se81. PRl:NT ; l:NUERSE 1i FLASH 1 LAT e .. 8' OIT o T o C A L c ~ O".. PR 
%NT ; %NK e; BR%GHT 1: PAU&E 300 
~B~U:=X~.ATA868~;P~~f~ D~ 
"81.8 PRl:NT 

S8a. PRl:NT .. %N&I!RISCI I HOI1.I DI! 

LLI! 13 COPPze: DI S9URDRE PR.IHR
QUELLA OSPITANTE POZ LA SQUADRR
ospnE."; PAUSE 350: CLt5 
~!35NP~~~offf 10~0; FLASH J.i"PRE 

~i~: =~g~E a8008: CLS : RETURH 
9998 ReTURN 

lo lavoro inferrovia e some a 18UFY, Filippo, gioca
no costretto a fare i turni di vamo in società un sistemino 
notte. alla buona. 

In previsione di doverne Ne/ be/ mezzo del sonno, 
appunto fare uno, una domemi piomba Filippo diretta
nica pomeriggio dormivo. mente da Sant'Agnello, sve

Quella settimana, come gliate/o, svegliate/o, abbiamo 
tutte quelle precedenti, insie- fatto un 13 e quattro 12. 

Non vi dico i castelli in 
aria a famiglia riunita, M er
cedes, vacanze alle H away, 
gheishe seminude. 

Tre giorni dopo riscuo
temmo in tutto 62.300 lire! 

Non vi auguro altrettanto, 
la delusione fu tremenda. 

Non deludono invece gli 
amici del SINCLAIR Club 
N apoli che verso la fine del 
1983, grazie ad Emilio 
Triunfo, Roberto Chimenti e 
Guglielmo Russo, messi as
sieme e con lo scopo di po
ter arrivare a un facile scam
bio di programmi (erano i 
tempi del ZX 80/81) fonda
rono uno dei più prestigiosi 
Sinclair Club Italiani: il 
GRUPPO UTILIZZATORI 
COMPUTER SINCLAIR. 

Il Club, con sede in Na
poli alla via Luigi Rizzo 18, 
oltre a possedere una biblio
teca di software aggiornatis
sima con migliaia di pro
grammi, istituisce anche 
corsi per gli iscritti interes
sati sia nell'apprendimento 
del BASIC che del Linguag
gio Macchina. Pubblica un 
interessantissimo bolletti
no con periodicità trime
strale arricchito di novità, 
notizie e, logicamente, pro
grammi. La felice penna di 
Di Nuzzo arricchisce il bol
lettino di simpatiche vignet
te. Per iscriversi, è sufficien
te inviare L. lO mila annue. 

Dalle "Circolari informa
tive" (così è chiamato il bol
lettino) vi stra1cio quanto 
appresso: 

RICHIAMO 

ISTANTANEO 


DI PAGINE VIDEO 

di Rosario CORREALE 


Una volta battuto il pro

grammino che appare come 
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grammino che appare come 
listato qui a fianco, date il 
RUN e vedrete che vi sarà 
chiesto di caricare una pri
ma immagine (potete sce
gliere un qualsiasi SCREEN 
di un gioco che già possede
te), e poi una seconda. 

A questo punto il pro
gramma, tramite un ciclo 
FOR/NEXT, si andrà a cari
care una breve subroutine 
in L/M e prima di mostrarvi 
il risultato, vi mostrerà le 
due immagini che avete ca
ricato, le quali si formeran
no molto lentamente per
ché in questa fase del pro
gramma gira in BASIC. Fi
nita di caricare sul video 
l'ultima immagine, premen
do un tasto, lo stesso lavoro 
vi verrà mostrato con l'ese
cuzione in linguaggio mac
china; potrete vedere come, 
premendo semplicemente 
un tasto, le immagini si for
mino istantaneamente sul 
vid<;o, ora l'una ora l'altra. 

E questo il lavoro che fà 
il FLIGHT SIMULATION 
quando chiedete di vedere 
la mappa; infatti la mappa 
stessa è uno SCREEN cari
cato fuori dalla sua area di 
memoria e visualizza istan
taneamente, mediante una 
routine di questo tipo. Da 
notare che le due immagini 
video so110 qui memorizza
te rispettivamente a partire 
dalle locazioni 40000 e 
50000; se voleste cambiare 
indirizzo di caricamento, sa
rebbe necessario andare a 
modificare i corrispondenti 
numeri decimali del carica
mento in L/M e che risiedo
no nella linea DATA 
(2000). 

Vedete che cosa è capace 
di fare un "mostro" del L/M 
come il bravo Rosario? Non 
merita un premio? 

1 REH ROUT%NE PER LA COPIA %S
TANTANEA s% aCREEN DA MEMOR%A

S CLe:AR 3Seee 
~e PRINT AT 18.,6;"CARICA IN se 

QUENZR 2"'" PAGI'HI! U.l'J)1!'
O": PAUSE aee: CLS : PRJ:NT AT 8 ..
1., "CAR%CA LA PR%HA ..

11 LORO .... CODE 4eeea 
12 CLS : PRINT AT SI1Sj"CARICA

LR SECONDA"
14 LORO ....CODE ssaee 
15 REM CICLO DI CARICAMENTO L/ 
16 REM 
20 FOR %=23296 TO 23321
30 RERD A: POKE I.,A
48 NEXT I 
41 REM 
42 REH 
46 CLS : PRINT AT 10.,2j"ESEHPI

o 0% CAR .rCAHENTO TRAHITE 
IL BASIC" 
S0 LET UIOEO=163B4 
S0 LET SC1=40000
70 LET SC2=S0eee 
80 LET SCREEN=SC1 
9. GO sue 1000

100 LET SCREEN-5C2
110 GO sue 1000
12e PAUSE e: CLS : PRINT AT 10.,

10;"ORA IN LINGUAGGIO MACCHINA" 
130 RANDOHIZE USR 23296: REH PR 

GINA 1 
140 PRUSE " 
150 RRNDOHIZE USR 23310: REH PA 

G:tNR a 
155 PAUSE e
lS0 GO TO 130

1000 FOR :t=e TO 6912
1010 POKE CZ+UIDEO),PEEK (I+5CRE
EN)
1020 NEXT I
1030 RETURN 
1999 REH ISTRUZ:tONI L.H
2e0e ORTR 33~64L156Ll?1016411~e~ 
2?~237~176~2el~~~0~a3~Se.,195~17~ 
0~6~~1~0~a7~237~1?6~201 . 
2010 REH 

Una delle pecche che 
viene spesso imputata allo 
Spectrum è il fatto che, per 
caricare e scaricare con il re
gistratore, è necessario inse
rire e disinserire continua
mente i plug appositi tanto 
che si fà la fine di Luca che è 
costretto a infilarvi degli 
stuzzicadenti per mantener

li fermi. 
Eppure è tanto semplice 

operare con un normalissi
mo doppio deviatore da 
quattro soldi affinché quan
to sopra non abbia più a ve
rificarsi. 

Come indicato nello 
schizzo l, basta tagliare il 
doppio cavetto che serve ap
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apectru 

aave 

registro 

punto a congiungere Spec
trum/registratore giusto al
la metà, collegarvi il doppio 
deviatore, e il gioco è fatto. 
N on sarà più necessaria nes
suna sfilatura e conseguen
te reinfilatura di spinotti e 
tutto il lavoro si limiterà 
semplicemente a commuta
re un deviatore. Com'è indi
cato nello schizzo 2, tramite 
un condensatore da lO nF è 
prevista un'uscita per un 
eventuale amplificatore di 
bassa frequenza. 

schizzo l 

schizzo 2 
o 

.......~IO..;;;;..d"-___-.______---11 • BF 

essere convenientemente 
alettato per un adeguato raf
freddamento qualora venga 
utilizzato quello adatto per 
l A, ma se si vuole andare 

Ancora dal bollettino del 
Sinclair Club di Napoli che 
stà letteralmente sponsoriz
zando la rubrica, e spero an
che per i mesi a venire, stral
cio un alimentatore con re
lativa protezione che da' in 
uscita una tensione di 9 V, 
più che sufficiente per un 
corretto funzionamento del 
computer senza che questo 
si surriscaldi troppo con il 
suo alimentatore originale. 

La protezione prevede che, 
qualora salti il 7808, il fusi
bile vada subito in fusione 
tanto rapidamente che il 
computer neppure se ne ac
corge. 

Il circuito stampato è in 
scala l: l (pagina seguente). 

Logicamente, il regola
tore di tensione 7808 deve 

10nF 

sul sicuro, un bel cipollone 
da 5 A salverà il tutto. 

La tensione in uscita si 
aggira tra 8,2 e 9 V. 

Il progetto, sul bollettino 
del S inc1air Club Napoli, ov
vero Gruppo Utilizzatori 
Computer Napoli, è a firma 
di Roberto Canigliula. 

Prima di chiudere, ram
mento che la SUMUS, via 
San Gallo 16, Firenze, ogni 
mese, mette a disposizione 

-79- cQ 11184



~~.---~~----~~+ 

Cl C2 Rl' C3 

01 
R2 

02 

Sperimentare 

Napoli 19a4 

R 1 12000 
R2 4700 
R3 6800 

CI 2500 flF, 25 V 
C2 0,1 flF, 50 V 
C3 220 flF, 25 V 
C4 0,1 flF, 50 V 

DI 1N4004 
D2 1N4004 

zener 10 V, 1/2 WD' I 

TI SCR 50 V, 4 A 
FI fusibile 175 mA 

Inoltre: 

Regolatore di tensione LM7808K con dissipatore 
Trasformatore 220/12 V, 2,5 A 
l led 
l ponte raddrizzatore (RSl) da 50 V, 5 A . 

uA 7808 

9VFl 
~-__--<_).....""'---iII_""" 

di chi collabora alla rubrica 
una INTERFACCIA CEN
TRONICS, assolutamente 
gratuita. 

Questo mese, la vince 
Rosario CORREALE, men
tre il prossimo mese o per 
quelli a venire, collaboran

do, potreste vincerla voi. 
Dimenticavo di aggiun

gere che la detta interfaccia 
è per lo ZX SPECTRUM. 

Luca EVANGELISTI, in
vece, vince un abbonamen
to a CQ, offerto dalla rubri
ca SPERIMENTARE. 

Augurandovi buona di
gitazione, aspetto i vostri... 
parti. 

CQ FINE 
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RP32 
Magneti Marelli 

un"ottima scelta periniziare 
/3DMM, Paolo De Michieli 


A nche se il tema del surplus come tale non è più presente 
con la rituale puntualità dei tempi passati, è tuttavia mia 

opinione che l'argomento sia tutt'altro che superato, conside
rando che ancora oggi spesso chi inizia l'attività del radio ama
tore, o quella dello SWL, non dispone dei mezzi finanziari ne
cessari all'acquisto di quanto di nuovo offre il mercato. 
Va però anche considerato che tra le molte apparecchiature 
presenti sul mercato dell'usato, alcune offrono ancora delle 
prestazioni tali da consentire un ingresso più che onorevole nel 
mondo della radio. 
Il prodotto che generalmente si è soliti considerare come sur
plus è certamente quello americano, non va però dimenticato 
che anche la produzione nazionale di apparati radioelettrici 
non è scarsa, e che alcuni di essi hanno dato, o magari danno 
tutt'ora, il loro contributo alle comunicazioni di tipo professio
nale. 
Una Casa che si è distinta nella progettazione di ricevitori pro
fessionali per la gamma delle onde corte è certamente la Ma
gneti Marelli, e argomento di queste pagine sarà proprio la 
presentazione di una sua produzione, presente ultimamente in 
una certa quantità sul mercato del surplus: il ricevitore RP32. 

Utilizzato fin poco tem le sue caratteristiche di sta
po fa quale stazione rice bilità e selettività, che oltre 
vente di terra da parte di al verranno esaminate, esso 
cuni corpi militari, il ricevi può offrire un buon servigio 
tore RP32 è però vecchio co anche nella stazione del ra
me data di nascita, e i primi dioamatore, abbinato a un 
prototipi uscirono agli inizi buon trasmettitore, soprat
degli anni cinquanta. tutto nell'uso in grafia. 

Le caratteristiche ancora 
concorrenziali e la copertu RP32:
ra completa delle onde corte caratteristiche di basefanno di questo ricevitore 
un'ottima base per iniziare Gamme di ricezione: il 
l'ascolto come SWL, ma per ricevitore consente la rice
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zione di frequenze compre
se fra 1,5 MHz e 30 MHz, 
suddividendo l'intervallo in 
6 gamme: 
1) gamma 1 da 1,5 a 3 MHz; 
2) gamma 2 da 3 a 6 MHz; 
3) gamma 3 da 6 a 12 MHz; 
4) gamma 4da 12 a 18 MHz; 
5) gamma 5 da 18 a 24 MHz; 
6) gamma 6 da 24 a 30 MHz_ 

L'escursione in frequen
za non è mai superiore a 6 
MHz anche nella banda più 
alta, e ciò consente una pre
cisione sufficiente per la let
tura della frequenza. 

Selettività 
Il circuito di media fre

quenza dispone di un siste
ma di regolazione della lar
ghezza di banda che con
sente di ottenere una selet
tività variabile a scatti com
presa fra limiti molto estesi; 
nelle tre ultime posizioni di 
selettività è inoltre inserito 
un circuito comprendente 
un quarzo, che consente la 
reiezione di segnali indesi
derati o il restringimento ul
teriore della banda passan
te . 
posizione ''LL'' 
banda passante a -6 dB 
pari a +/- 8.500 Hz 
posizione ''L'' 
banda passante a -6 dB 
pari a +/- 6.000 Hz 
posizione ''M'' 
banda passante a -6 dB 
pari a +/- 4.000 Hz 
posizione "S" 
banda passante a -6 dB 
pari a +/- 2.200 Hz 
posizione "QL" 
banda passante a -6 dB 
pari a +/- 1.100 Hz 
posizione "QM" 
banda passante a -6 dB 

pari a +/- 500 Hz 

posizione "QS" 

banda passante a -6 dB 

pari a +/- 200 Hz 


Sensibilità; 

rapporto segnale/ disturbo 


La sensibilità è garantita 
dal costruttore uguale o in
feriore a 2 IJV per un'uscita 
in bassa frequenza di 2 W su 

6000, nella posizione di se
lettività S. La sensibilità 
inoltre non varia apprezza
bilmente all'introduzione 
del filtro a quarzo. Il rappor
to segnale/ disturbo è garan
tito non inferiore a 10 dB al 
centro di ogni gamma, per 
un segnale modulato a 1.000 
Hz e al30 % dell' intensità di 
1,5 IJV. L'inserzione di un 

limitatore scala 

battimen 

filtro BF 
indicatore di campo 

sintonia 
sintomi 

fine 
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filtro per il CW consente di 
portare tale valore a 0,7 IJV. 

Rapporto segnale/immagine 
Garantito migliore di 50 

dB alla frequenza più eleva
ta, e di 80 dB a quella più 
bassa. 

Valore di media frequenza 
I circuiti di frequenza in

termedia sono sintonizzati 
su 910 kHz_ 

Stabilità 
Dopo il periodo di riscal

damento la stabilità è garan
tita per una parte su 5.000 
per variazioni della tempe
ratura di +/- lO CC e una 
contemporanea variazione 
della tensione di alimenta
zione del lO 0/0 _ 

altoparlante 
in/ex 

altoparlante 

banda 

sintonia 
antenna 

cuffia 

Dispositivi utilizzati 
Tredici tubi termoionici 

della serie miniatura, e due 
quarzi

- Questa è la fredda pre
sentazione delle caratteri
stiche del ricevitore RP32. 

Prima di analizzare la cir
cuitazione adottata, si pos
sono condurre delle osser
vazioni sui dati appena ri
portatL Va innanzitutto no
tato che la sensibilità 
dell'apparato è sufficiente 
per qualsiasi utilizzo nor
male, e soprattutto è impor
tante che essa rimanga co
stante per l'intera escursio
ne delle frequenze_ Anche il 
dato del rapporto segnale/ 
immagine è interessante, e 
sebbene non confrontabile 
con quello che si può otte
nere da un moderno ricevi
tore a doppia conversione, 
dimostra tuttavia lo sforzo 
del Costruttore per realizza
re un apparato dal compor
tamento affidabile in ogni 
circostanza_ Il valore della 
media frequenza, scelto suf
ficientemente alto per que
sto motivo, consente anche 
di avere una sufficiente se
lettività senza dover far ri
corso al filtro a quarzo, e nel 
contempo permette anche 

un ascolto "ad alta fedeltà"_ 
Tra le altre caratteristi

che del ricevitore, va notato 
l'ottimo comportamento 
del circuito del CAV, che 
consente di avere un'uscita 
praticamente costante per 
segnali applicati all'ingresso 
variabili fra 5 jJV e ben 0,1 
V _ Inoltre, la presenza di un 
filtro a condensatori e in
duttanza per la ricezione 
della telegrafia molto inter
ferita, e un calibratore che 
fornisce segnali di marker 
ogni 500 kHz assicurano un 
uso facilitato in ogni condi
zione di ascolto, e di taratu
ra_ 

DESCRIZIONE 
DEL CIRCUITO 

Il ricevitore RP32 utiliz
za una singola conversione 
di frequenza, e l'oscillatore 
viene fatto lavorare esatta
mente 910 kHz sopra la fre
quenza di ricezione_ 

Sebbene la configurazio
ne di supereterodina sia 
molto classica, alcune nota
zioni segnalano la classe 
dell'apparato. In primo luo
go va notata la presenza di 
ben due stadi amplificatori 
selettivi in alta frequenza, 
cosa questa non comune, e 
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... 1.1 ..~ DII C:OW_UUTCMlI SONO \fI'TI 
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"..1" ". , .......-a1dA 

Cla 
Clh 
r.1e 
Cld 
O. 
C2b 
C2e 
C2d 
C3. 
C3b 
C3e 
C3d 
C4. 
CAb 
C4c 
C4d 
ç,a 
C5b 
CSe 
CSd 
C60 
C6b 
C6c 
C6d 
C70 

Aria 3 -i- 20 p 
3 + 20 p 
3 -,- 20 p 
:I -:. 20" 
3 -;- 20 p 
3 +- 20 p 
3 -i- 20 p 
3 -i- 20 p 
3 -i- 20 P 
3 + 20 P 
3 + 20p 
3 + 20p 
3 + 20p 
3 + :IO p 
3 + 20p 
3 + 20p 
3 + 20 p 
3 + 20p 
3 + 20 p 
3 + 20p 
3 + 20p 
3+ 20p 
3 + 20 p 
3 + 20 p 
3 + 20p 

C7b Ari. 
C7e 
C7d · cn Mica .roonl, 
C9 
CIO 
CII 
C12 
C13 
C14 
C15 Carlo-ollo 
C16 • . 
C17 Mie. argento 
C18 C.".-ollo 
C19 Mie. argenl. 
C20 Ceromlco 
C21 Mica ergonl. 
C22 Mice .,gonl. 
C23 Coromlco 
C24 Co".-olio 
C2S 
C26 

Mica orllenl. 

C27 • • 
C28 C,,'o-ollo 
C29 COfOmlco 

3 + 20p 
3 + 20 p 
3 + 20 p
39 p • 1 p 

100 p • 5% 
70 P • l° ' 70 

173 p • 1% 
88 p • J%47 p .1% 
32 p • 1 p 

0,025 Al • 3KVp 
0,025 u • 3KVp

39p. 1 p 
0,02S u • 3KVp 

100 p • 5% 
8,2 P • 5% 
70 p, 1% 

173 p • 1% 
4700 p • 20% 

0,025 u • 3KVp 
100p.l% 
55p.lp 
39po Ip 

0,025 JJ • 3KVp
2,7 p. 0,3 p 

C30 Mie. argon I , 
01 · •
C32 Cernmico 
C3:! Mieli 4roont. 
C34 
05 Ccrornlco 
C36 C.rlo-ol io 
C37 Mie••roonl. 
C38 
C39 
C40 CarI. 0110 
C41 • •
C42 Ceromico 
C43 • • 
C44 Mie. ergenl. 
C45 
C46 
C47 
C48 
C49 
CSO Ceramico 
C51 Mica argonl. 
C52 
C53 
C54 

39 Il • 1 Il 
100 P • S~{, 

8,2" • 5~~" 
70" • t r;:. 

173 p • l '"", 
4700 Il .20% 

0,0251J .3KVp 
105 P • t ~~ 
55 p • 1% 
39 p • 1 P 

0,05 Il .3KVp 
0,025 IJ • 3KVp 

8,2 p .5% 
8,2 p • 5% 

420 p • J% 
850 p .1% 

1770 p .2% 
3300 p • 5%
212 p .1% 
106 p • 1% 
47 P .5% 

100 p o 1% 
62 p .1% 
47 p • 1 P 200 p .10% 

C5 
C5, 
e5 
C5 
e5 
C6> 
C6 
C6 
C6 
C6 

C6 

R 
R 
R ; 
R, 
R 
R · 
R : 
R l 

R' 
RH 
Rl 
Rl : 
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certamente molto utile nel
le bande broadcasting, dove 
segnali di notevole intensità 
possono creare problemi di 
intermodulazione. I due 
stadi sono equipaggiati con 
tubi del tipo 6BA6, pentodi 
a pendenza variabile di buo
ne caratteristiche. A questi 
due stadi segue il mixer di 
conversione, utilizzante un 
tubo del tipo 6BE6; tale val
vola esplica egregiamente il 
suo compito, aiutata dal cir
cuito oscillatore, che è 
esterno e utilizza una sezio
ne di un tubo 12AU7. È 
molto importante questa 
soluzione perché consente 
di ottenere sia il miglior ren
dimento di conversione, 
che una notevole insensibi
lità dell'oscillatore verso le 
variazioni di polarizzazione 
della valvola mixer. Infatti, 
se si utilizzasse la 6BE6 nel
la classica configurazione di 
convertitrice autooscillant-1AGHE'tl RICEVITORE RP 32 

AREL.~ 

5 Corllmico 12 p • 5% ' 
6 C.rl.-ollo 0,025 IJ • 3KVp 
7 CorJllllco 4ì o • S~'o 
O CorIo -olio 0,025 u • 3KVp' 
'I CMla 0,025 IJ • 1500 Vp 
O Ari3 2 + 121' 

0,022 u • 3KVp 
2 Cerilmico 
l Co"o-oIiO' 

4700 p • 20% 
3 1000 p • 20% 
4 1000 P • 20% 

1000 p • 20%5 

Imputo 100 K • 10% V,W 
100 K • 10% y,W 
47 K • 10% lW 
68 K • 10% V,W 

100 K • 10% 'hW 
100 K • 10% V,W 

l K • 10% lW 
3,3 K • 10% IW 
100 K • 20% V,W 
47 K • 10% lW 
68 K .10% Y2W 

100 K • 10% 'hW 

GRUPPO RF 

R13 ImpilI,;> 
R14 
R15 
RI6 
1/17 
R18 
R19 
R20 
1/21 
R22 
1123 
R24 
R25 
1/26 
1/27 
1/28 
1/29 

QI 0,5 MHz 
VI 68A6 
V2 6BA6 
V3 6BE6 
V4 12AU7 

te, le variazioni di corrente 
anodica dovute all'interven
to del controllo automatico 

100 K • 10% V,W del guadagno si trasforme
l K • 10% lW 


3,3 K • 10% lW 
 rebbero immediatamente in 
I I{ • 10% 'hW variazioni della frequenza

470 K • 10% 'hW 
di oscillazione, Il circuito330 O • 10% 'hW 

100 K • 10% V2W miscelatore risulta infine
22 K • 10% lW 

330 O • 10% V2W sufficientemente silenzioso 
470 K • 10% V2W grazie alle buone caratteri
3,3 K • 10% lW 

33 K • 10% 'hW 
 stiche del tubo adottato, e 

390 O • 10% y,W notoriamente uno dei mi270 O • 10% V2W 
1 K. 10% IW gliori per questo scopo, fra 

4,7 K • 10% V,W quelli di tipo economico.
lO K • 10% 'hW 

N el circuito di placca della 
6BE6 sono presenti tutti i STAR· 054 
segnali di conversione, e un 
circuito accordato al valore 
di 910 kHz seleziona quello 
desiderato, Seguono poi 
ben tre stadi di amplificazio
ne a frequenza intermedia, 
sulla cui struttura è oppor
tuno soffermarsi maggior". mente_ 

I circuiti intervalvolari 
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DAL .... '0 DI COMA"'OO . U: SUIONI 01"0""''' 

Co. Il CONTO""O "'ATTEGGIATO lOfifO 


vtSl'[ ~[II, T"''''... ~[1Il1A 

ClOO 
CIOI 
CI02 
CI03 
CI04 
CI05 
CI06 
CI07 
C,08 
CI09 
Cll0 
CIII 
CI12 
CI13 
CI14 
CI15 
C116 
C117 
Cl18 
CI19 
CI20 
CI21 
CI22 
Cl23 
CI24 
CI25 
CI26 
CI27 
CI28 
CI29 

Ari. 
Clrll-olio 

Miei orgenl. 

Ceramico· 
Clrl.-olio 

Mica argent. 

C.rlo-olio· · 

Mica orgenl.· 

Corll.olio· · 

Mica argent. · 

Ceramico 
Carta..olio·. 

4.;- 34 p 
0,05 jJ • 3KVp . 

CI30 
CI31 

C.rl.-olio 2000 p • 3KVp 
0 , 0315~ • 3KVp 

RIaI 
RI02 

Impaslo 
Filo 

3,3 K • 10% IW 
2K • 10% 40W 

RI31 
RI32 

Imposi 

0.05 jJ • 3KVp CI32 0,0315 ~ • 3KVp RI03 Impaslo IO K • 10% 'hW RI33 
500 p. 2% CI33 0,016 ·1' • 3KVp RI04 IO K • 10% V2W R134 

2x2500 p. 2% 
3300 p. 2% 
3300 p. 2% 
12SO p. 2% 

40 p. 2% 
100 p. 5% 

CI34 
CI35 
CI36 
CI37 
CI38 
<:139 

·Eletlrol. 
Corlo-olio 

2200 p • 3KVp 
20 jJ • 25VI 

4700 p • 3KVp 
0,05 jJ • 3KVp 

0,025 ~ • 3KVp 
0,033 jJ • 3KVp 

RI05 
RI06 
RI07 
RI08 
RI09 
Rll0 

68 K • 10% 'hW 
0,1 M • 10%'hW 
82 O • 10% V2W 
22 K • 10% IW 
33 K • 10% 'hW 

. 4,7 K • 5%'hW 

RI35 
RI36 
RI37 
RI38 
RI39 
RI40 

0,05 jJ • 3KVp 
0,05 jJ • 3KVp 
0.05 jJ • 3KVp 
330 p • 2% 
500 p • 2% 

0,025 p • 3KVp 
0,05 jJ • 3KVp 
0,05 jJ • 3KVp 
330 p • 2% 
670 p' 2% 

2~p • 2% 
,05 jJ • 3KVp 

0 ,05 jJ • 3KVp 
330 p • 2% 
500 P • 2% 
220 p • 5°/. 0 

100 P' 5% 
0.2 jJ • 3KVp 

0.022 jJ • 3KVp 
0,01" • 3KVp 

CI40 
CI41 
CI42 
CI43 
CIA4 
CI45 
CI46 
CI47 
C148 
CI49 
CISO 
CI~I 
C152 
CI53 
C201 
C202 
C203 

· ·Ceramico 
Cara-olio · ·Ceramico 
Clrla·olio 
Mica argento 

Aria 
Ceramico 
Carlo-olio · ·Mie" arf~ent. 
C.rlo'olio 
Mica argenl, 

0,2 jJ • 350VI 
4700 p • 3KVp 

47 p • 5% 
0,05 jJ • 3KVp
0,05 jJ • 3KVp 

47 p • 5% 
0,05 jJ • 3KVp 

2500 p • 2% 
1250 p • 2% 
330 p • 2% 
2.;- II P 

IO p • 5% 
0.05 ~ • 3KVp 

0,047 P • 3KVp 
470 p • 5% 

0,01 jJ • 3KVp 
220 p • 5% 

Rlll 
RI12 
RI13 
R114 
RI15 
RI16 
RI17 
RI18 
RI19 
RI20 
RI21 
RI22 
RI23 
RI24 
RI2S 
RI26 
RI27 
RI28 
RI29 
RI30 

3,3 K • 10% IW 
82 O • 10%'hW 
22 K • 10% IW 
22 K • 10% IW 

3,3 K • 10% IW 
0,1 M . • 10%'hW 
82 O • 10%'hW 
22 K • 10% IW 

3,3 K • 10% IW 
22 K • 10%'hW 

0,12M • 10% 'hW 
0,12 M • 10%'hW 
0,22 M • 10%'hW 
0,47 M • 10%'hW 
0,22 M • 10% IW 

10M. 10%'hW 
0,47 M • 10% 'I2W 
240 O • 10% IW 
0.47 M • IC%'hW 
D,22M • 10% V2W 

RI41 
RI42 
RI43 
RI44 
RI45 
RI46 
RI47 
RI48 
R149 
RISO 
RI51 
RI52 
RI53 
RI54 
RI5S 
R201 
R"202 
R203 
R204 
R205 

. 
Filo , 
ImpOSI 

•
Filo 1 
Imp..1 
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li' 

~AGHtll RICEVITORE '':;';JJ_ \""s. l 
qAREL.~ GRUPPO MF e BF' 6/53 

0,1 M • 10% 'hW R206 Filo linelre 7 K • 10% 
R207 Impas,o
0,47 M • 10% 'hW 
 0,15M.l0% 

R208 . 
 22 K • S~~0,22 M • 10% 'hW 

4,7 M •. 5% 'hW R209 Filo lineare 25 K • 5% 
R210 Impas'o 
R211 Graf. l09. 
R212 Impasto 
R213 . 
R214 Filo 
R215 Impas'o 

S 1 Milliamper .0 

T. l Trasform. usc 
API AI, . din. 
Q 2 910 KHz 

V 5 OA2 
V 6 6BA6 
V 7 6BA6 
V 8 6BA6 
V 9 6AT6 
vIa 6AQ5 
Vll 6AT6 
V12 12AU7 
V13 6Al5 

• 


lW 
lW 

0,22 M • 10% 'hW 
0,511. 
4,7 K • IW10~~ 
4,7 K • IW10%
l.50 
lO O IW• 10% 

0,25 mA 
-4 O /600 

BMA Q . 

STAR· G76 


'.H""Liifì·t; : .' 

sono realizzati alla frequen
za di 910 kHz, un valore ge
neralmente elevato per un 
utilizzo senza filtri a quarzo 
o meccanici; una configura
zione interessante consente 
invece di ottenere una selet
tività sufficientemente 
spinta anche senza il loro 
utilizzo. Ogni gruppo inter
valvolare è costituito da due 
distinti trasformatori accor
dati, e dotati di un circuito a 
bassissima impedenza: i 
due trasformatori sono di
stinti anche meccanicamen
te, onde garantire la minima 
influenza fra gli induttori. Il 
segnale viene trasferito 
dall'uno all'altro attraverso 
il circuito a bassa impeden
za: questo circuito è realiz

PM1 

A i contatti pervengono i sotto indicati circuiti: 

l IInterruttore rete (primario trasformatore rete 
2 dell' alimentazione) 

3 - Massa 

4 - B.T. per accensionefìlamenti e lampade, 12,6 Ve.a. 


5 -Ingresso BF da altro ricevitore per ascolto simultaneo 

6 - Libero 

7 - Tensione di polarizzazione: -50 Vc.c. 

8 - Uscita BF a 3.5 O per altoparlante esterno 

9 - Tensione anodica: 230 Ve.c. 


lO - Massa 

PM2 

Presa maschio a 6 contatti, per il collegamento ad 
eventuali servizi esterni. 

A i contatti pervengono i seguenti circuiti: 

~ IUscita BF a 600 O per linea telefonica 

3 - Massa 
4 - Linea per bloccaggio del ricevitore in trasmissione 
5 -Ingresso tensione 12 Ve.e. per comando relé di antenna 
6 - Uscita tensione CA V per altri ricevitori 

.mal,. 
O 

ineare 

° 

0,22 M • '10% 'hW 
1 M • 10% 'hW 

2,7 K • 5%'hW 
10M. 10% 'hW 

1 M. 10% 'hW 
I M • 10% V2W 

0,1 M • 5%lhW 
0,68 M • 5%';'W 
0,15M. 5% 112W 

I K • 5%'hW 
1 K • 5% IW 
1 M • 10% lhW 
l K • 10% V2W 

3,3 K • 10% lW 
33 K • 10% lW 
33 K • 10% lW 

0,1 M • 10%'hW 
42 O • 6% 6W 

0,1 M • 10% lhW 
lO () • 10'}(,'hW 
lO O • 10%'hW 

2,2 K • 5%'hW 
1 K • 10~b 

0.12 M • 10% lW 
0,12 M • 	 10% lW 

4,7 K • S% '(2W 

- CQ 11184-	 -87

http:0,15M.l0


RX RP-32 

zato da poche spire avvolte a 
una certa distanza dall'av
volgimento principale, anzi 
esso è effettivamente costi
tuito da tre circuiti, disposti 
a varie distanze. Attraverso 
un commutatore si può sce
gliere esternamente quali di 
questi avvolgimenti connet
tere, e con ciò si ha modo di 
variare la selettività globale 
del canale di media frequen
za. Infatti, se l'accoppia
mento avviene attraverso le 
spire poste a maggior di
stanza dall'avvolgimento 
primario, esso non può che 
essere lasco, a tutto vantag
gio della selettività; al con
trario, se l'accoppiamento è 
ottenuto connettendo gli 
avvolgimenti più prossimi 
al circuito risonante, si ot
terrà una minore selettività, 
ovvero una maggiore banda 
passante. Questa commuta
zione, possibile nei primi 
tre dei quattro circuiti inter
valvolari, consente inoltre 
l'inserimento del quarzo nel 
canale di media frequenza, 
ottenendo complessiva
mente le sette graduazioni 
di selettività descritte nella 
presentazione delle caratte
ristiche generali. 

All'uscita dell'ultimo 
stadio amplificatore di me
dia è presente il classico cir
cuito rivelatore a diodo, uti
lizzante un tubo elettronico 
del tipo 6AT6, nel cui inter
no si trova anche un triodo, 
che viene utilizzato per la 
preamplificazione del se
gnale rivelato. Il tubo rivela
tore, che generalmente assi
ste anche il compito di pre
lievo del segnale di CA V, in 
questo ricevitore si limita a 
quanto descritto; infatti, per 
ottenere la tensione di con
trollo dell'amplificazione, è 
stato disegnato un circuito 

apposito, separato dal pre
cedente, e connesso in ma
niera molto comoda. Esso è 
servito da una sezione del 
tubo 6AL5, che opera la ri
velazione del segnale prele
vato non alla fine della cate
na di media frequenza, ma a 
monte dell'ultimo stadio. Il 
segnale è ovviamente più 
debole di quello disponibile 
dopo il terzo stadio, e per 
ovviare a questo inconve
niente una parte di un altro 
tubo 6AT6 è dedicata 
all'amplificazione del se
gnale rivelato. La giustifica
zione di questa apparente 
complicazione è presto da
ta: il ricevitore RP32, pur es
sendo adatto alla ricezione 
della telegrafia non modula
ta, non fa tuttavia uso per 
questa funzione di un rive
latore a prodotto, ma inseri
sce semplicemente il segna
le del BFO prima della rive
lazione, come d'uso nella 
maggior parte dei ricevitori 
di epoca passata. La presen
za di questo segnale com
porterebbe una diminuzio
ne della sensibilità a causa 
dell' intervento del circuito 
di controllo del guadagno, 
mentre prelevando il segna
le per il CA V prima dell'im
missione di quello del BFO, 
tale problema è completa
mente evitato. 

Resta da parlare infine 
dello stadio oscillatore di 
nota, equipaggiato con un 
doppio triodo del tipo 
12AU7, del quale una sezio
ne funziona da oscillatore, 
mentre l'altra è utilizzata 
quale separatore del segnale 
prodotto. Lo stadio di am
plificazione dell'audio se
gnale è di tipp del tutto con
venzionale. E però da nota
re come fra lo stadio pream
plificatore (6A T 6) e quello 

finale (6AQ5) possa essere 
inserito un filtro audio cen
trato a 1.000 Hz, che con
sente una facile ricezione 
della telegrafia anche nelle 
condizioni più avverse. 

Quale circuito comple
mentare, ma egualmente 
utile in diverse occasioni, è 
presente anche un noise li
miter dall'indubbia effica
cia: esso funziona operando 
un clippaggio del segnale di 
bassa frequenza dei segnali 
di tipo impulsivo che si pre
sentano all'uscita del rivela
tore, e utilizza la sezione ri
manente del tubo 6AL5, 
utilizzato nel circuito del 
CAV. 

L'inserzione del noise li
miter è possibile attraverso 
un commutatore posto sul 
frontale del ricevitore; la 
sua utilità viene apprezzata 
soprattutto con i disturbi 
dovuti ai motori a scoppio o 
a quelli elettrici. 

IMPRESSIONI 
D'ASCOLTO 

La prima cosa che si ap
prezza dopo qualche ora di 
ascolto è la sensibilità di cui 
è dotato, sensibilità suffi
ciente all'ascolto di quasi 
tutto l'ascoltabile; ma anco
ra più interessante è la stabi
lità di questo parametro al 
variare della frequenza, co
sa questa certamente poco 
diffusa in apparati della stes
sa classe. L'ascolto delle 
bande broadcasting è piace
vole, e per segnali molto in
tensi si è spesso portati ad 
aumentare la banda passan
te onde apprezzare la quali
tà delle trasmissioni. Ma 
passando all'ascolto di fre
quenze più impegnative, 
quale la tropicale, si scopro
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no nel ricevitore caratteri
stiche di tutto rispetto, e 
l'utilizzo del filtro a quarzo 
consente di ascoltare anche 
segnali molto interferiti dal
le stazioni di utilità locali. 
Anche l'ascolto delle bande 
amatoriali è piacevole, cer
tamente non confrontabile 
con quello possibile oggi 
con i mezzi disponibili, ma 
comunque sempre onore
vole; soprattutto nella rice
zione della telegrafia il com
portamento è eccellente, 
merito anche del filtro au
dio e della strettissima ban
da che si ottiene commutan
do opportunamente la selet
tività. Stupisce invece la sta
bilità in frequenza del RP32 
nelle frequenze più elevate, 
quelle dove solitamente si 
sentono di più i difetti dei 
circuiti a oscillatore libero. 
Il ricevitore è perfettamente 
utilizzabile per l'ascolto del 
traffico in dieci metri, e as
sai di rado è necessario ri
toccare la sintonia, anche 

nell'uso in SSB. Solo apren
do il ricevitore si capisce il 
buon comportamento otte
nuto: la compensazione in 
temperatura è eccellente e i 
componenti tutti di qualità. 

Ma la prova finale, quella 
che decide il giudizio defini
tivo del ricevitore, va fatta in 
telescrivente: la ricezione è 
perfetta, senza problemi di 
fading e di stabilità, su ogni 
banda e in ogni condizione. 

Dunque i limiti maggiori 
di questo apparato si notano 
nell'ascolto delle bande dei 
radioamatori, ma è da ricor
dare che esso non è nato af
fatto per tale uso, e che anzi 
la trasmissione in banda la
terale non esisteva quasi ai 
tempi della sua progettazio
ne. 

Dunque un giudizio glo
balmente positivo, con la fa
cilità d'uso in primo piano e 
soprattutto con una qualità 
audio tale da non affaticare 
nemmeno dopo ore di uti
lizzo. 
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MANUTENZIONE 
E NOTE 
DITARATURA 

Venendo in possesso di 
un RP32, è quasi certo che 
esso ha riposato per diversi 
anni in qualche magazzino, 
certamente umido e poco 
ventilato. 

La conseguenza di un tal 
trattamento è che alcuni 
componenti possono esser
si alterati, oppure del tutto 
rovinati. 

All'accensione il ricevi
tore può anche funzionare, 
ma dopo un certo periodo 
presenterà una serie di di
fetti, che è meglio elencare. 

Si può notare un calo no
tevole della sensibilità, calo 
che avviene a tratti oppure 
in maniera definitiva, una 
volta per tutte: se ciò doves
se accadere è opportuno in 
primo luogo lasciare perde
re ogni operazione di taratu
ra e dedicarsi alla ricerca del 
guasto, lasciando il ricevito
re in funzione anche per di
verse ore consecutivamen
te. Se avviene un calo di 
sensibilità, sono general
mente imputati di ciò i con
densatori di accordo delle 
medie frequenze: questi ul
timi, anche se del tipo a mi
ca argentata, tendono ad al
terarsi di valore abbondan
temente e la localizzazione 
di quello (quelli) effettiva
mente guasto (i) può essere 
fatta in modo molto sempli
ce operando in questo mo
do. Supponendo che la cate
na di media frequenza fosse 

Il ricevitore, grazie all'uso abbon
dante di schermature, risulta immu
ne a campi elettromagnetici esterni, 
anche molto intensi. 
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circa tarata, si ruotano uno 
ad uno i nuclei di accordo: 
se lo stadio funziona rego
larmente si noterà una va
riazione del guadagno del ri
cevitore, ma si troverà certa
mente un nucleo, o più di 
essi, che non influenza il se
gnale. Il condensatore incri
minato è allora quello ap
partenente a quel circuito 
accordato, e va sostituito. 
Meccanicamente parlando, 
questa operazione presenta 
diversi problemi, perché tal
volta i dadi di fissaggio dei 
circuiti accordati sono ac
cessibili con molta difficol
tà, essendo nascosti da altri 
componenti: studiando al
lora lo schema si potrà nota
re che alcuni di essi possono 
essere isolati semplicemen
te sconnettendo uno o due 
fili da un opportuno piedino 
della media frequenza. Se 
ciò è possibile, il nuovo 
componente può essere 
connesso direttamente sen
za dover smontare l'intero 
circuito accordato. Se però 
non fosse possibile agire in 
questo modo, o non lo si de
siderasse fare, è necessario 
armarsi di molta, molta pa
zienza: la sostituzione di 
uno di quei condensatori 
può richiedere anche diver
se ore di lavoro, tra lo smon
taggio e il rimontaggio, che 
deve essere effettuato con 
estrema precisione. 

U n altro difetto che si ri
scontra è nei condensatori 
di tipo carta-olio, che con il 
tempo si danneggiano: van
no certamente sostituiti se 
spandono olio, ed è comun
que opportuno verificare le 
perdite di tutti quelli pre
senti in circuito, anche di 
quelli di accoppiamento fra 
gli stadi di bassa frequenza. 

U n altro difetto riscon

trato, e che richiese molti 
giorni per essere localizza
to, è inerente l'asse di co
mando dei commutatori di 
gamma. Il difetto si presen
ta con delle brusche varia
zioni di frequenza, rilevabili 
soprattutto nelle bande più 
alte e nell'ascolto di segnali 
non modulati o di SSB. Tali 
variazioni sono dovute a un 
cattivo contatto fra l'asse ci
tato e la massa, contatto che 
all'origine era garantito da 
delle mollette di acciaio, 
che con gli anni non hanno 
più fatto il loro dovere. 

Resta infine da parlare di 
un difetto che danneggia 
molto l'ascolto, anche senza 
pregiudicarlo del tutto: il ri
cevitore potrebbe risultare 
molto microfonico, cioè 
sensibile ad urti o al sempli
ce suono dovuto all'altopar
lante. 

Una prima causa potreb
be essere il tubo oscillatore 
molto "anziano", ed è quin
di necessario provare a so
stituirlo con uno di sicuro 
affidamento. Ma la causa 
più probabile del difetto è il 
condensatore variabile, che 
potrebbe essere danneggia
to in qualche sua compo
nente. Vanno perciò verifi
cate tutte le torrette di cera
mica che sostengono gli sta
tori, e che risultano molto 
delicate e soggette a rottura 
per tranciamento: il difetto 
non è visibile generalmente 
a occhio, lo si può rilevare 
verificando che gli statori 
siano ben fissi rispetto alla 
struttura metallica, e ciò si 
può fare esercitando una 
leggera pressione laterale su 
di essi. Se una torretta fosse 
rotta, si può improvvisare 
una riparazione utilizzando 
del buon collante in quanti
tà minima, ma la cosa mi

gliore è realizzare una nuo
va torretta in ceramica. 

Merita ora dire qualche 
parola sulle procedure di ta
ratura; la struttura del rice
vitore è quella classica, per 
cui non ci sono assoluta
mente problemi nell'alli
neamento degli stadi di me
dia e alta frequenza. Una 
traccia per la taratura è for
nita dal Costruttore stesso, 
e ne riporto qui i punti es
senziali. 

Taratura del canale di media 
frequenza 

Disponendo di un gene
ratore a radiofrequenza mo
dulato in AM al 30 %, si 
inietti il segnale, centrando 
con precisione a 910 kHz, 
all'ingresso della catena di 
MF; tale punto può essere la 
placca della valvola mixer 
6BE6, ovvero la sua griglia. 
Ponendo la selettività sulla 
posizione "S", si regolino i 
nuclei LIOI, Ll02, Ll04, 
Ll05, L016, Ll07, LI08, 
Ll09 per la massima uscita 
di bassa frequenza, misura
bile con uno strumento in 
alternata ai capi dell'uscita 
posteriore a 600 O. 

Se, contrariamente, non 
si dispone di generatore, è 
possibile ottenere un di
screto allineamento anche 
"a orecchio", operando in 
questo modo: si centri un 
segnale di sufficiente inten
sità e si ponga il commuta
tore di selettività sulla posi
zione "QS". Affinando leg
germente la sintonia, si no
terà un guizzo molto pro
nunciato dello strumento 
indicatore dell'intensità di 
campo; centrando la sinto
nia per il massimo di questo 
guizzo, si è portato il quarzo 
alla risonanza serie, e si di
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spone così di un segnale 
centrato esattamente su 910 
kHz. A questo punto si può 
procedere all'allineamento 
dei trasformatori di media 
frequenza prima menziona
ti, eccetto LI08 e LI09, re
golando i nuclei per la mas
sima deviazione dello stru
mento, eventualmente 
agendo sul controllo di ra
diofrequenza per ridurre 
progressivamente il segnale 
applicato. Per la taratura 
delle LI08 e L109 bisogna 
procedere a orecchio, cer
cando di ottenere la massi
ma uscita di bassa frequen
za, perché come spiegato 
precedentemente, esse so
no esterne al circuito del 
CAG. La taratura della bo
bina LI03, finora non men
zionata, è problematica, 
perché necessita l'uso di un 
generatore vobbulato e di 
un oscilloscopio. Chi dispo
ne di questi strumenti sa 
esattamente come usarli, 
mentre chi non li possiede 
dovrà ancora una volta ac
contentarsi di una taratura a 
orecchio. A questo scopo si 
ponga il commutatore di se
lettività sulla posizione 
"QL", e si centri una stazio
ne in AM di intensità oppor
tuna. Si regoli per prima co
sa il nucleo per la massima 
indicazione dello strumen
to, quindi si sposti legger
mente la taratura fino a otte
nere una larghezza di banda 
che sia circa a metà strada 
fra le due posizioni di selet
tività adiacenti. General
mente non è necessario ruo
tare il nucleo di più di un 
paio di giri. 

La taratura del canale di 
media frequenza è così 
completata. 

Allineamento degli stadi RF 
La taratura della alta fre

quenza è molto semplice e 
si completa in poco tempo. 
Per prima cosa occorre con
trollare che la scala decima
le presente nella parte bassa 
della finestra della scala par
lante sia allineata: a tale sco
po si porti la sintonia al limi
te inferiore fino a raggiun
gere il blocco meccanico. 
L'indicazione della scala e 
del nonio deve essere quasi 
esattamente a zero: se così 
non fosse, significa che il 
gruppo ingranaggi e demol
tipliche è stato smontato e 
rimontato in maniera accu
rata. Tuttavia si può proce
dere egualmente alla taratu
ra tenendo opportunamen
te conto del valore indicato 
dal nonio. 

Per effettuare corretta
mente la taratura è innanzi
tutto necessario portare in 
passo l'oscillatore e la scala. 
A questo scopo torna molto 
utile il calibratore interno, 
che fornisce dei segnali ogni 
500 kHz' la procedura è 
quella u~uale, consistente 
nel regolare il trimmer capa
citivo all'estremo alto della 
banda e il nucleo dell'indut
tanza a quello basso. 

I punti di taratura sono: 
banda l) 
regolare LID a 1,5 MHz 
e CIO a 3 MHz 
banda 2) 
regolare L2D a 3 MHz 
e C2D a 6 MHz 
banda 3) 
regolare L3D a 6 MHz 
e C3D a 12 MHz 
banda 4) 
regolare L4D a 12 MHz 
e C4D a 18 MHz 
banda 5) 
regolare L5D a 18 MHz 
e C5D a 24 MHz 

banda 6) 
regolare L6D a 24 MHz 
e C6D a 30 MHz 

Per ogni banda bisogna 
ripetere la procedura molte 
volte, fino a ottenere il per
fetto allineamento dei mar
kers con la scala. Solamente 
quando l'allineamento è 
esatto si passi alla banda 
successiva. 

Per l'allineamento degli 
stadi di alta è ancora neces
sario un generatore che co
pra l'intera banda di fre
quenza del ricevitore. Si 
ponga la scala del nonio sul
la posizione 4: su quella po
sizione vanno allineati tutti 
gli induttori per la massima 
uscita, ed esattamente: 
Lla,b,c per la banda 1; 
L2a,b,c, per la banda 2 e così 
via. L'allineamento della 
parte alta della scala va fatto 
alla frequenza corrispon
dente alla posizione 44 del 
nonio. Si procederà perciò 
all'allineamento di C la,b,c 
per la banda l, C2a,b,c per la 
banda 2 e così via. 

Anche questa volta è op
portuno ripetere più volte 
l'operazione, onde garantire 
un perfetto allineamento: 
infatti a ogni ritocco dell'in
duttore viene alterato in 
parte anche l'accordo del 
trimmer, e viceversa. La ta
ratura può considerarsi ulti
mata quando si rendono ne
cessari, per ogni banda, solo 
ritocchi infinitesimi. 

Onde facilitare le opera
zioni di allineamento, il Co
struttore ha posto vicino a 
ogni elemento di regolazio
ne una targhetta che ne ri
porta il nome: sarà quindi 
facile rintracciare i compo
nenti citati in queste note di 
taratura. 

CQ FINE 
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DigitaISignal 
Processing 

P arlare di novità in questo periodo di tempo dominato 
dalla rivoluzione pacifica attuata dai personal-profes

sional computer, significa parlare di nuovi tipi di interfacce 
sempre più sofisticate da utilizzare per una miriade di applica
zioni. 

A questo punto qualcu
no potrà domandarsi che co
sa è un DIGITAL-SI
GNAL-PROCESSING 
(DSP)? 

Questo termine indica 
tutte le operazioni che sono 
completamente sviluppate 
da e con circuiti logici digi
tali e computer con segnali 
provenienti dal mondo rea
le e da essi elaborati. 

I due nuovi nati in que
sto settore l'ADSP-I080 
8x8-bit CMOS multiplier e 
l'ADSP-IOIO 16x16-bitmul
tiplier/accumulator. 

Prodotti dalla ANALOG 
DEVICES, vediamo le carat
teristiche: facilità di filtro, 
correlazione, media, FFT 
(trasformazione veloce in 
serie di Fourier) e molte al

tre . 
Il rapido sviluppo dei Di

gitai Signal Processing ha 
messo in moto le eminenze 
grigie di molte Case nel 
campo dell'elettronica, por
tando a una vera e propria 
abbondanza in questo setto
re dell'elettronica e di pro
dotti con ampie e diverse 
applicazioni. 

L'uso dei DSP ha fornito 
il necessario per migliorare 
le caratteristiche e ridurre il 
costo di analizzatori di spet
tro, transmultiplexers, mo
dems, apparecchiature me
dicali visive, connessioni tra 
integrati, dispositivi visivi in 
genere, radar e altre. 

Il processo di sviluppo ha 
coinciso, come spesso acca
de in questi settori indu-

NOTIZIARIO 
SEMICONDUTTORI 
E LORO APPLICAZIONI 

IWOBOM, Marco Minotti 

DIGITAl SIGNAl PRoe 

EVOlUTION OF MEASUI 
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/I DSP: una evoluzione naturale delle 
possibilità di misura e controllo. 
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figura 2 
Diagramma a blocchi del 8x8 
ADSP-J080 CMOS mulliplier. 

striali, a un notevole calo 
del costo di questi dispositi
vi e a un aumento del nume
ro di applicazioni che essi 
sono in grado di compiere e 
chiaramente a una sempre 
maggiore familiarità da par
te dei tecnici con questi 
"mostriciattoli" . 

Noi possiamo ora guar
dare in avanti a molte delle 
applicazioni nuove di questi 
processori digitali con signi
ficativi miglioramenti di 
molti degli strumenti che 
abbiamo oggi in laboratorio. 

Comunque già molti 
computer sono in grado di 
trattare informazioni se

quenziali, ma questi hanno 
spesso difficoltà a seguire 
tempestivamente un libero 
numero di segnali, come ac
cade in un analizzatore di 
spettro, e a volte commetto
no degli errori non potendo 
sempre seguire i segnali in 
ordine libero, generati con 
grande velocità e con cam
biamenti continui. 

I digital-signal-proces
sing hanno sviluppato una 
maggiore versatilità dovuta 
al fatto che vi si è introdotto 
un hardware nel firmware 
entrocontenuto atto a prov
vedere all'assistenza di un 
processo parallelo a queste 
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operazioni. 
In ogni caso si può, per le 

stesse applicazioni, ricorre
re al computer come strut
tura fuori carico, per difficili 
operazioni e per accelerare 
la capacità di elaborazione. 

In pratica, l'intero stru
mento, eccetto chiaramente 
il circuito di acquisizione 
dati analogici, può essere 
gestito da un DSP, equiva
lendo a una gestione digita
le controllata da un micro
processore, e può essere 
usato anche per la visualiz
zazione. 

Il DSP per un processo di 
segnale analogico consiste 
di speciali tecniche usate so
lo da circuiti ad alte caratte
ristiche e programmi che 
abilitano segnali che vengo
no processati numerica
mente e ad alte velocità, con 
acquisizioni a volte in tem
po reale: "velocità analogica 
con precisione digitale". 

Tre di queste tecniche: 
filtro, correlazione e trasfor
mazione veloce della serie 
di Fourier (in inglese: FFT
Fast Fourier Trasforma
tions) comprendono il 60-;
70 % di tutta la potenza del 
DSP in esercizio. Il rima
nente 20 %, implica una ma
trice d' operazioni (moltipli
cazione o addizione di due 
matrici) tipicamente richie
ste per grafici e controlli. 

DISCUTIAMO 
BREVEMENTE 
LE CARATTERISTICHE 
dei DSP 
Filtratura-Filtri digitali sono 
usati nello stesso modo di 
filtri analogici, conseguen
do lo stesso scopo di lasciare 
passare certe bande di fre
quenza e attuandone altre; 
funzione questa principale 

in un analizzatore di spet
tro. 

Successivamente mo
derni filtri digitali sono ap
plicati in cascata nel circuito 
per processare successiva
mente il segnale per le addi
zioni e moltiplicazioni ri
chieste per compiere con
versioni in funzione del 
tempo, che sono equivalen
ti a operazioni nel campo 
della frequenza, con un op
portuno procedimento. 

Per comprendere come 
lavorino i filtri digitali, biso
gna ricordare che, nel cam
po di frequenze, lo spettro 
dei segnali d'ingresso è fun
zione della risposta in fre
quenza del circuito di filtro, 
per avere in uscita un prede
terminato gruppo di compo
nenti in frequenza. 

Il segnale in ingresso è 
già disponibile nella forma 
di un campione in funzione 
del tempo per opportuni in
crementi caratteristici, che 

potremmo chiamare to, tI, 
t2 , etc; e l'indice della rispo
sta in frequenza per ogni in
cremento di tempo può es
sere memorizzata inizial
mente e immagazzinata in 
memoria. 

Con la tecnologia di og
gi, le operazioni effettuate 
dal DSP (16 bits x 16 bits) 
possono essere eseguite ra
pidamente a 5 MHz di velo
cità, ripetutamente e con 
basso costo d' esercizio. 

La filtratura può essere 
riassunta in una formula 
matematica che non ripor
to, e che equivale alla som
matoria degli ingressi cam
pioni, presi per certi incre
menti. 

Correlazione - La correlazio
ne è usata per confrontare, 
quando occorre, due segna
li, uno dei quali è traslato 
nel tempo per una serie di 
istanti di ritardo. 

Viceversa, è possibile ot
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tenere anche autocorrela
zione confrontando lo stes
so segnale con diversi ritar
di di tempo. 

Infine, è possibile avere 
una correlazione d'incrocio 
tra due segnali ambedue per 
una serie di ritardi di tempo 
e averne un confronto. 

FFT - La funzione elaborata 
dal Digital-Signal-Proces
sing è veramente simile a 
una trasformazione discreta 
in serie di Fourier: anche 
qui evito di complicarvi 
l'esistenza con notevoli for
mule. 

Infine una matrice molti
plicata estesa è presente, 
utile per sviluppare moder
ni grafici e sistemi di con
trollo. 

Il DSP è usato per com
piere molte funzioni basilari 
come nel trattamento di se
gnali analogici. 

Per esempio, filtri analo
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gici e filtri digitali lasciano 
ambedue passare il segnale 
in certe bande di frequenza 
e ne attenuano in altre ban
de di frequenza esterne. 

Ora, usando il DSP si ha 
una risposta visibile in figu
ra 4, in cui si vede la funzio
ne di trasferimento di un fil
tro con risposta di 90° ordi
ne (finite impulse-respon
se) con un'attenuazione di 
80 dB/ottava e può operare 
a 50 kHz (in questo esem
pio) di segnale di ingresso. 
Chiaramente, il Digital-Si
gnal-Processing, dato il suo 
alto costo, è usato solo 
quando si vogliono vera
mente alte caratteristiche 
costruttive. 

Questo tipo di risposta 
equivale a un filtro analogi
co a l3 poli, il quale esige 
sette amplificatori operazio
nali, molti condensatori, re
sistenze e soprattutto molte 
ore per progettarlo e dise
gnarlo. Inoltre mentre la ri
sposta del DSP è lineare nel 

tempo, un circuito classico, 
a meno di non ricorrere a 
particolari tecniche, risente 
le fluttuazioni di temperatu
ra e della tensione d'alimen
tazione. Quindi, quando si 
vuole un circuito con carat
teristiche professionali non 
si può escludere l'impiego 
dei DSP come analizzatori 
di spettro, transmultiple
xers, e/o quando è necessa
ria un' alta dinamica di fun
zione di trasferimento del 
sistema, vedi sistemi di 
adattamento per modem. 

I vantaggi di un DSP si 
evidenziano in circuiti in fa
se di sviluppo come prototi
pi, dove un software con
sente un'alta flessibilità e 
una buona simulazione dei 
sistemi, con le stesse carat
teristiche. I vantaggi creati 
dal DSP, in molte applica
zioni rendono questi micro
processori insostituibili. 

Le notevoli caratteristi
che e impieghi non possono 
essere troppo riassunte: chi 
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AlEa. :STOI'I ,. 0.100 

figura 4 

0.00 0.07 o14 021 0.21 0.3$ 0.42 04' O.M 

NOAMALIZfD FMQUEfIICY: (ACT\JAL l'MO.I!(SAMI'UNG AlEa.1 
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Silicon Valley 

ne vuole sapere di più, può 
rivolgersi alla ANALOG 
DEVICES S.r.l. via Monte 
Rosso 18 - MILANO, che 
ringrazio e che sono parenti 
dei tecnici degli USA a cui si 
devono tali realizzazioni. 

Prima di passare alla bi
bliografia, non posso non 
dedicare dello spazio a una 
novità apparsa nel mondo 
dei computers ad opera del

la MOTOROLA con i mi
croprocessori della serie 
M68000, che ha sviluppato 

. insieme alla Western Elec
tric un nuovo sistema ope
rativo denominato "System 
V/68"; poco dopo si è accor
data con Lord Sinclair che 
ha utilizzato lo M68008 a 
ben 32 bit a "prova di futu
ro" nel sistema QL con un 
prezzo veramente straccia
to. 

Insieme al 68008 è pre
sente un secondo processo
re, lo 8049 della Intel, che 
controlla la tastiera, genera 
gli effetti sonori e abilita le 
porte RS-232-C, ma questa è 
già realtà; chissà cosa ci ri
serverà il futuro ... 

Allora, come diceva un 
vecchio detto giornalistico: 
"S batti il mostro in prima 
pagina ... " eccolo a voi: 

R.W. Hamming, DigitaI Fil Il semiconduttore, 6/7 1983BIBLIOGRAFIA 
ters, Second Edition (En - Motorola.

Analog dialogue volume 17 glewood Cliffs, N ew Jersey:
1, 1983. Prentice Hall, 1983). CQ FIN E 

- CQ 11184- 96



NOVITA! 

GAMMA I 
GAMMA Il 

Concezione originale SIRTEL 
Antenna preregolata pronta 
all'uso immediato su 120 canali CB. 
SWR trascurabile su tutta la banda. 
Stilo controelicoidato 5/8 
Lunghezza Gamma I: 125 cm. 
Lunghezza Gamma Il : 95 cm. 

~ '"' 
SIRTEL 
~ 

D V 27 WRN 2 

Frequenza 26-29 MHz 
Impedenza: 50 
S.W.R.: 1,1 centro banda 
Stilo elicoidale 5/8 con molla 
alla base, tarabile con stub 
in alto. Larga banda. 
Lunghezza Antenna: 110 cm. 

S.A.S. 50047 PRATO (FI) 
VIA DEI GOBBI 153-153A 

D V 27 U 

Frequenza: 27 MHz 
Impedenza: 50 
S.w.R.: 1,2 centro banda 
Stilo acciaio inox con molla 
al centro, disco ottone 
cromato, sintonia con stilo 
e disco scorrevole. 
Lunghezza Antenna: 76 cm. 

TEL. 0574/3937 

OFFERTA 
RICETRASMETTITORE 

& • 
A .1011111,• 


.,I\&\~- M • 88 

MODELLO 7 

Caratteristiche tecniche: 

Frequenza da 26065 a 28305 - Modulazione AM-FM-SSB 
Lire 320.000 
Circuito PLL - N. dei canali 200 

IVA compresa Roger Beep - Noise Blanker AnI. ecc. 

Spedizioni Contrassegno. Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Lineari • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (1M) 
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TELECOMUNICAZIONI LABES S.p.A. 20060 ZELO BUON PERSICO (MILANO) Via Dante 

Tel. 90.65.272.3.4.5.6 - Telex: 315431 LABES I 


STUDIO ROMA ELETTRONICA 

PRODUZIONE ANTENNE E SISTEMI RADIO-TV 

dal nostro listino prezzi: 
A l 

A3 

A 6 
A 9 

DiPOLO OMNIOIR 2 .50B lKW 88-l08MHZ 

DIRETTIVA 3 ELEMENTI 7DB lKW 52.5-108MHZ 

ACCOPPIATORE L. B STATO SOLI DO llN 40UT KW1 . 5 
ACCOPPIATORE L. B. STATO SOLIDO 40UT 3 KW 

L. 60.000 

L. l 00.000 

L .100.000 
L.250.000 

Al0ANELLO IBRIDO LB lKW STATO SOLIDO PER UNIRE DUE 

O PIU' AMPLI FICATORI ANCHE DI DIVERSA POTENZA 150000 

A12MODULO AMPLIFICATORE TRANS . L . B . IN 2 W OUT100L300.000 

A13MOOULO AMPLI TRANS L . B IN 100MW OUT 15W L . 90.000 

t meccanica professionale. 
tcromatu re dorate~ 
t max guadagno. tel.06/6157664 

s. R. E. via Valle Alessandra . 41 ~~1~: 
- 98- - CQ 11/84



ROMA 0019r> - 3r>98112 
via Grazioli Lante 22 
CCIAA 421977-P.IVA03017800588 

elettronica... 

PROGETTAZIONE . COSTRUZIONE· DISTRIBUZIONE 
DI APPARATI E COMPONENTI ELETTRONICI 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•• 

Un bellissimo regalo natalizio! !PlAY.KIU~ 
PER CHI ACQUISTA UN KIT FRA QUELLI SOTTOELENCATI SARÀ D ro IN OMAGGIO 
UN SECONDQ KIT SIMPATICISSIMO ED UTILE. MA..... APPROFITTATENE, QUESTA 
OFFERTA SARA LIMITATA AL SOLO PERIODO NATALIZIO. 
KT226 
BOOSTER 
Amplificatore per auto 
lire 47.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 
KT309 
SIRENA ELETTRONICA 

..Lire Il.9•• + 1'« 

KT397 
GENERATORE 
DI FUNZIONI 
lire 71.900 + IVA 
in più in OMAGGIO 
KT623 
VOLTMETRO 
AMPEROMETRO 

.l';e \,0\0 JA,I\It\. • • • • * * * * * * • * * * • * * * * * * * • 
KT394 
ANALIZZATORE DI 

SPETTRO AUDIO per auto 

lire 73.900 + IVA 

in più in OMAGGIO 

KT610 
lAMPEGGIATORE 
ElETTRONICO 

.lit:8 0.001 +I~
• • • • * • * • * • * * * * • * • * • * • * • • 
KT335 
RADIOCOMANDO 

per modelli a 2 canali 

lire 70.900 + IVA 

in più in OMAGGIO 

KT330 
ORGANO ElETTRONICO 

.lire 16.900 -t IVA
• • • • • • • • • • • * * 
KT334 
TELECOMANDO A RAGGI 

INFRAROSSI 

lire 79.900 + IVA 

in più in OMAGGIO 

KT612 
INTERRUTTORE ASENSOR 

-1'e ~O\I ~I~ * • • * * * * * • • • • • • • • * • * • 
~ B l' T E: 1\ ITI="r:::::f\ I6Tr1\1.61® A..,.nn Del'lnll'\ I:UIII" . ITAI V _ VI. g ~u.un ., (7"n. Inl'l U."... ac:.AIA~ . TAt 10522\ 47441 (nc. aut.) - Telex 530158 eTE 1 

" 
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NEGRINI ELETTRONICA 

C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tele 011/380409 

L. 125.000 IVA compresa L. 65.000 IVA compresa 

RMS Kl 0 l li neare 100 W AM , 
 RMS K 160 lineare 100 W AM , 


200 W SSB . 220 V base 
 200 W SSB, 12 V per auto 

ON 

C· 
ex 1188 fRfQUfNcr cou/fTER ~ 

L. 150.000 IVA compresa L. 85.000 IVA compresa 

RMS CX88S freq uenzimetro programma' 
 RMS CX50 frequenz imetro programmabi le 

bi le 0,1 a 500 MHz, lettura su 6 c ifre 12 V. 
 0, 1 a 50 MHz, lettu ra su 5 c ifre 12 V. 

Disponiamo di apparati: SOMMERKAMP FT 77 - TS788 DX - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E. 
ZETAGI - BREMI - R.M.S. e modelli 11/45. 


Antenne: FIRENZE 2 - CALEITI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA. 


L. 360.000 IVA compresa 
Super Portat ile SELECT multi uso 
160 canal i AM FM 80- 80+ 5 W . 

Ricord iamo che sono disponibili le novità FIRENZE 2 " l'antenna più Imitata d'Europa": 

SUPER BABY da balcon e e tetto la 5/8 la più piccola del mondo· EUROPA (anodizzata) 


GOLDEN STAR anodizzata al cadm io. 


5M2ELT 
elettronica · 

IL VOSTRO VFO CAMMINA? 

BASTA AGGIUNGERE IL MODULO SM2 

PER RENDERLO STABILE COME IL QUARZO. 


L'SM 2 si applica a qualsiasi VFO, non occorrono tarature, non occorrono contra

ves, facilissimo il collegamento. 

Funzionamento: si sintonizza iIVFO, si preme un pulsante e ilVFO diventa stabile 

come il quarzo; quando si vuole cambiare frequenza si preme il secondo pulsan

te ed il VFO è di nuovo libero. Inoltre il comando di sintonia fine di cui è dotato 

L'SM2 permette una variazione di alcuni kHz anche a VFO agganciato. 

Caratteristiche: frequenza massima 50 MHz; stabilità = quarzo; alimentazione: 

12 V; dimensioni 12,5 x 10 cm. L. 91.000 


ELT elettronica· via E. Capecchi 53/a·b . 56020 LA ROTI'A (Pisa) . Tel. (0587) 44734 



NA ... PER RlSOL VERE OGNI ESIGENZA 
... CON LA MIGLIORE CONSULENZA 

TELECOM 
I~/MODULATORE TV M203 VP JELECOM! 

SINTETIZZATORE V/UHF 

ANTENNE A PARABOLA m 1 -1,2 -1,5 

AMPLIFICATORI BASSO RUMORE PER MICROONDE 4 -;- 18 GHZ 

CONVERTITORE DI RICEZIONE METEO-SAT 

RIPETITORE TV V/UHF 100W ALLO STATO SOLIDO 

con 

DISCHI PARABOLICI DIAMETRO M 1 -1,2 -1,5 
• completi di attacco da palo 
• costruzione in alluminio tratta to 

Via dell'Industria, 5 • Tel. (051) 45.61 .48 - C.P. 175 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) Italy 
Telex 511827 TEKO TELECOM S.R.L. 

RADIO COMANDI Tx +Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 

CENTRALE PROFESSIONALE 
COMANDO IMPIANTO ALLARME 
2/4/8/12 Zone 
Disponibile con ch iave meccanica 
e chiave elettronica 
Linee Parzializzabili. 

MW20 - MW30 
Portata: 20-30 mt 

RADIO COMANDO 
MONO-BISTABILE 
300 MHz ITS 
Portata 80 mt 
Codificato 

CIRCUITO ANTIACCECAMENTO 
Consumo: 80 mA circa 

14 dip-switch 

Per ricevere un Catalogo 
Generale della nostra 
produzione inviateci 
L. 3.000 in francobolli 

Led memoria 
Circuito guardia 

[§]ITALSTRUMENTI u.l. 
00147 ROMA - VIALE DEl CARAVAGGIO. 113 TEL. (06151.10.262 CENT.... lINO 
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CB 309 

M 2022 FM 

LINEARI 

I. L. ELETTRONICA SNC 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

OFFERTE AUTUNNO 84 
Radioricevitore multibanda "SEC" gamma C.BN .H.F. L. 39.000 
Radioricevitore "MARC NR-82Fl" 


RTX MUL TIMO DE 3 - 200 eh. AMtfM/SSB 12 W 


RTX MULTIMODE 2 - 120 eh. AMtfM/SSB 12 W 

RTX COLT 2400 - 240 eh. AMtfM/SSB 12 W 

RTX POLMAR NEVADA - 40 eh. AM 5 W 

RTX PORTATILE ZODIAC P 3006 N - 3 W 6 canali 

costruzione professionale in alluminio pressofuso) 

RTX MIDLAND 7001 - 120 eh. AMtfM/SSB 12 W 

RTX in kit di emergenza radio con valigetta in 

similpelle, antenna magnetica per uso veicolare , 

presa accendisigari 12 V, custodia in similcuoio con 

inserito portabatterie, portatile multiuso 40 eh. 5 W 

RTX FM 680·34 ch. AMtfM omologato P.P.T.T. 

RTX M 340 - 34 eh. AM omologato P.P.T.T. 

RTX ALAN 34 S . 34 eh. AMtfM 4,5 W 

omologato P.P.T .T. 

RTX ALAN 68 S . 34 ch . AM/FM 4,5 W 

omologato P.P.T.T. 


RTX ALAN 69 - 34 eh. AMI FM 4,5 W omologato P.P.T.T. 


RTX ALAN 67· 34 ch .AMI FM 4,5 W omologato P.P.T.T. L. 290.000 

RTX ALAN 61 - 23 ch. AM 3,5 W omologato P.P.T.T. 
in kit di emergenza radio con val igetta ecc; ecc; 


RTX MIDLAND 102 M - 40 ch, AM 5 W 

autorizzato P.P.T.T. 


RTX POLMAR CB 34 AF - 34 eh. AMI FM 2 W 

omologato P.P.T.T . 


RTX POLMAR 309 . 34 eh . AM/SSB 

omologato P.P.T.T . (completo di lineare da 25 W) 

RT X ZODIAC M 2022 FM omologato P.P.T.T. 

Rotore "STOLLE" fili 5 portata 50 Kg . 

Rosmetro,wattmetro 27/1 000N CTE 10/100/1000 W L. 48.000 
RT X CONCORDE 3 . 200 ch . AM/FM/SSB 12 W L. 370.000 
RT X LAFAYETTE LMS230 - 200 eh. AM/FM/SSB 12 W L. 370.000 
RTX EXCALIBUR 2002 . 200 ch. AMI FMI LSBI USB 
12, 7, 4, 2 W con ECO L. 649.000 

MATERIALE DI NOSTRA PRODUZIONE 
Lineare 35 W 27 MHz 12 V modo IL 35 L. 29.000 
Lineare 50 W 27 MHz 12 V AM/SSB modo IL 50 L. 49.000 
Lineare 70 W 27 MHz 12 V AM/SSB modo IL 90 L. 69.000 
Lineare 100 W 27 MHz 12 V AM/SSB mod.IL 100 L. 98.000 
Lineare 200 W valvole 27 MHz AM/SSB modo IL 200 L. 219.000 
Lineare 650 W valvole 27 MHz AM/SSB modo IL 650 L. 430.000 

CB 34 AF 

Antenna direttiva 3 elementi completa di rotore 
Antenna direttiva 3 elementi 27 MHz 
Antenna modo "WEGA" 5/8 d'onda 

TELEFONI SENZA FILO 
Telefono senza filo portata 200 mI. modo IL 200 
Telefono senza filo portata 300 mI. modo IL 300 
Telefono senza filo portata 1000 mI. modo IL 1000 
Kit antenne esterne per modo IL 1000 compreso 
mI. 20 cavo e connettori (aumenta la portata da 
l Km. a 5 Km.) 

L. 198.000 

L. 179.000 

L . 195.000 

L . 265.000 
L. 120.000 
L. 90.000 

L. 150.000 
L. 70.000 
L. 72.000 

L. 220.000 
L. 335.000 
L.600.000 

L. 90.000 

L. 450.000 

L. 335.000 

L. 250.000 

L. 370.000 
L. 110.000 

L. 95.000 
L. 390.000 

L. 180.000 
L.180.000 
L. 165.000 

L.220.000 

L.270.000 

L. 240.000 

Via Lunigiana, 481 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/511739 

-: . ~R_ _._.:~;i~ 
,r ,T =_....,""J .,. 

CONCORDE 3 

MULTIMODE 3 

- Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno più spe
se di spedizione.- Per ordini superiori al milione anticipo del 300!o. 
Disponiamo a magazzino di un vasto parco di apprecchiature, antenne ed accessori 
per C.B. - O.M. 

CONDIZIONI DI VENDITA: 



7-14-21-28MHZ 
~~----..--~..----~~T 

Nuova antenna "Quad" a 4 bande TET 
L'ultima delle innovazioni TET, una banda in più nella vostra multielementi "Quad". 

Carattertatlche comuni 

Elementi attivi 7 MH z 
14 MHz 
21 Mhz 
28 MHz 

Guadagno 7/14/21 / 28 
FS Ralio 9/14/21 /28 
Po tenza 
VSWR 7.0 - 7.1 

7.1 - 7.25 
14.0 - 14.5 21 .0 - 21.45 
28.0 - 29.0 
Lunghezza Boom m 
Massima lunghezza 
elementi mitI. 
Peso : kg 

HB443DX 

3 
4 
4 
4 
5 / 10/9/9 
12.4/21 .8/22 .3/20.1 
lKW CW 
2.0 :1 or better adjus1able 
2.0:1 or better adjustable 

1.5:1 
6.0 

9.25 
18.0 

HB433DX 

2 
3 
3 
3 
2 /8/9/7 
0/21. 7/22.3/20.2 
lKWCW 
2.0 :1 or better adjustable 
2.0:1 or better adjustable 

1.5:1 
4.0 

9.25 
14.6 

MARCUCCI3 
Via F.lli Bronzetti , 37 Milano 

Tel. 7386051 

MAREL ELETTRONICA Via Matteottl, 51-13062candeloNO-TeI.015/538171 

FR 7A 	 RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7 A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS 7A 	 SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A 	 ECCITATORE FM - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B 	 ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A 	 CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 30 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 80 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA -Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W 	 AMPLIFICATORE LARGA BANDA -Ingresso IO W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7AJFL 78 	 FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - l 

FP 51FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da IO A. Campi di tensione da 10 a 14 Veda 21 a 29 V. 

FP 1501FP 250 ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
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Richiedete presso i nostri 

concessionari Kit 


per copertura continua in TX 


ASSISTENZA TECNICA 
$.A.T. - l . W.sIIlngtan, l 

Milano - tel. 432704 
Centri autarizzatJ: 

A.R.T.l - v. Mazzlnl, 53 
Firenze - tel. 243251 
RllI Radio Service 

v. Concordia, 15 Saronno 
tel. 9824543 

e presso tutti I rlvendltarl 
Mareuccl S.p.A. 

- CQ 11184

Il primo di una nuova generazione. 

Le tecnologie del presente apparato costituiscono l'inizio di 
una nuova generazione di apparecchiature radiantistiche 
pilotate dal "Personal Computer". L'FT-980 completamente 
transistoriuato permette gli affermati rjlodi di emissione e 
comprende pure la FSK e la FM nonchè la completa 
commutazione ( aSK ) durante la manipolazione in Cw. La 
potenza RF è di 100W costanti su tutte le bande 
radiantistiche. Un notevole aumento nell'inviluppo del segnale 
SSB è dato da un compressore di dinamica con stadi 
limitatori a RF, nonché da un controllo di amplificazione 
microfonica automatica. I transistor dello stadio finale 
possono dissipare 280W cadauno, alimentati a 24V 
ottenendo un'ottima linearità e prodotti da distorsione di terzo 
ordine contenuti entro -40 dB al disotto della potenza media 
in uscita. La determinazione della frequenza è data da un 
circuito PLL caratteriuato da un riferimento ad alta stabilità: 
±3ppm da Oa +40"C. Due visori numerici permettono la 
lettura della frecuenza con una risoluzione rispettivamente di 
100/10 e di l KHz. Il funzionamento dell'apparato è governato 
da un jJ.P (80C85) ad 8 bit. Otto memorie sono disponibili, vi 
si possono memoriuare non solo la frecuenza, ma pure il 
modo operativo. La selezione della frequenza può essere fatta 
mediante i VFO, oppure mediante la tastiera. Con 
quest'ultima oltre la frecuenza, è possibile impostare ±10 
KHz di "Clarifier", il funzionamento diversificato in frequenza 
(VFO + memoria), la ricerca, nonchè i limiti della stessa. Gli 
operatori del CW troveranno un comodo 
il corretto posizionamento della propria frecuenza in rapporto 
al corrispondente. Vi sono gli indispensabili controlli di IF 
SHIFT e IF NOTCH, il filtro audio con controllo di esaltazione 
sul segnale in transito e filtri addizionali di media frecuenza 
secondo il modo operativo prescelto. Epossibile usare 
l'apparato pure in VHF/UHF mediante dei transverter appositi; 
l'indicazione del visore riporterà l'esatta frecuenza operativa 
pure su queste bande. L'apposita interfaccia 
interporre fra calcolatore ed apparato abilita l'accesso in 
modo completamente automatico a tutte le funzioni e 
controlli accennati in precedenza. 
CARArnRISTICHE PRINCIPali 
TX 
Samme operative: Dai 160 ai lO metri 
Incrementi del sintetizzatore: lO Hz, 5 KHz, 500 KHz 
TIpi di emissione: SSB, CW, AM, FSK, FM 

"CW spotting" cioè 

- FIF 80 - da 

Variazione In frequenza della tacca di assorbimento 
nella IF: 500 - 2700 Hz 
Livello di uscita audio: 3W 
Alimentazione: CA 220V 
Consumo: Rx 72 VA ; Tx 530 VA 
Dimensioni: 370 x 157 x 350 mm 
Peso: 17 Kg circa 

- 105-

Potenza RF: 100W in SSB e CW 50W in FM: 25W in AM 
Soppressione della portante: > 40 dB 
Soppressione banda laterale Indesiderata: > 50 dB 
Soppressione spurie: > 50 dB 
Risposta audio: 250 - 2750 Hz a -6 dB 
Prodotti di Intennodulazione di terzo onllne: Migliori di 
-40 dB al disotto della potenza di picco 
Risoluzione In frequenza: Migliore di ±3ppm entro O 
40"C 
Deviazione massima in FM: ± 5 KHz 
Deviazione FSK: 170. 425. 850 Hz 
Impedenza d'usclta: 50n 

Hl 
Frequenza operativi: 150 KHz - 29.9999 MHz 
Configurazione: A 3 conversioni 
Medie frequenze: 47.055 MHz. 8.9875 MHz, 455 KHz 
Reiezlone d'immagine: > 70 dB 
Reiezione di media frequenza: > 70 dB su tutte le 
frecuenze 
Dinamica: > 95 dB (con filtro da 300 Hz) 
Sensibilità: SSB-FSK-CW (W): migliore di 0,25jJ. V FM: 
migliore di 0,6jJ. V per 12 dB SINAD 
Selettlvità la -8 dB): SSB, CW (W), FSK: 2.5 KHz CW (N): 
300 Hz AM: 6 KHz (5 KHz con filtro opz.) AM (N): 3 KHz 
Risposta del filtro audio: 350 - 1400 Hz 



CONCESSIONARI 


MARCUCCI 

ANCONA NOVILIGURE (AL) 
RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 

Via Almagia, 10 - leI. 891929 


AOSTA 
L'ANTENNA - C.so SI. Martin De Corleans 57 - tel. 361008 


BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC S.n.c. - Via F. Baracca 2 - tel. 958079 


BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 


BRESCIA 
PAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tel . 390321 


CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel . 666656 

PESOLO M. - Via S. Avendrace 198 - tel . 284666 


CASTELLETTO TICINO (NO) 
NDB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel. 973016 


CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086 

CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 


CERIANA (MI) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 


CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 


COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel . 37607 


DESENZANO (BS) 
SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22/F - tel. 9143147 


FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tel. 32878 


FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 

PAOLETTI FERRERO - Via Il Prato 40/R - tel. 294974 


FOGGIA 
BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 


GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 39/R - tel. 395260 

HOBBY RAD IO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 


LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739 


LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549 


LECCO-CIVATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 


LOANO (SV) 
RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 


BORGO GIAN NOTTI (LU) 

RADIOELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 955466 


MANTOVA 
VI.EL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 


MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 

ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 

MARCUCCI - Via F.lli Bronzetti 37 - tel . 7386051 


MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 


MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 


NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 


REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - tel. 78255 


OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 


OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 


PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero 62/A - tel. 623355 


PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo 6 - tel. 580988 


PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 


PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 - tel . 26818 


PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346 


PISA 
NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel.42134 

REGGIO EMILIA 
R.U .C. - Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 


ROMA 
ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tel. 857942 

MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 

TODARO &KOWALSKI- Via Orti di Trastevere84 -tel. 5895920 


S, DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Vi31e del Colle 2 - tel. 957146 


S. SALVO (CH) 
C.BA - Via delle Rose 14 - tel. 548564 


SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 

NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 


SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L. Dari 28 - tel. 4937 


SARONNO (VA) 
BM di Br izzi - Via Pala 4 - tel. 9621 354 


SENIGALLIA (AN) 
TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel. 62596 


TARANTO 
ELETTRON ICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tel. 23002 


TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 

TELEXA - Viçl Gioberti 39/A - tel. 531832 


TRANI (BA) 
' TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bodio 157 - tel. 42622 


TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 


TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 26161 6 


TRIESTE 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 


UDINE 
SGUAZZIN - Via Cussignacco 42 - tel. 22780 


VICENZA 
DAI COM - Via Napoli 5 - tel. 29548 


VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 


VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LlVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 


Marcucci vuoi dire: Daiwa - Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 

http:RA.CO.TE.MA
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01" 
I

AM ..0 
Apparato omologato in quanto risponde alle norme tecniche di cui al D.P. 15-7-77 

Trasmettitore 
Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 
watt RF AM-FM • Tipo di modulazione : 
AM-FM • Risposta in frequenza: 0.5/3.0 
KHz ... dB • Strumento di controllo: RF 
meter indica la potenza relativa in uscita 
• Indicatore di trasmissione: a mezzo di 
un LED rosso 

ASSISTENZA TECNICA: 
S.A.T. - v. Washington, 1 - Milano 
tel.432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 - Firenze 
teI. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia, 15 
Saronno - tel. 9624543 
e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

allegato 1, parte l" dell'art. 334 del Codice P.T. Prototipo DCSR/2/4/144/06/92199 

Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e 
nei boschi, per la caccia e per tutte le attività sportive ed agonistiche 
che potrebbero richiedere un immediato intervento medico. 
Per una maggior funzionalità del lavoro industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

Caratteristiche tecniche 
generali 
Numero dei canali : 34 (art. 334 Codice 
P. T. punti 1'2-3-4-7-8). Frequenze : da 
26,875 MHz a 27,265 MHz • Controllo di 
frequenza : circuito P.L.L. a quarzo. 
Tensione di alimentazione: 13.8 VDC • 
Dimensioni: mm 225x150x50 • Peso : kg. 
1.6. Comandi e strumenti: volume, 
squelch, PA, commutatore di canale, 
commutatore AM/FM, indicatore digitale 
di canale, strumento S/RF meter, LED 
indicatore di trasmissione, presa per 
microfono, antenna, alimentazione, 
altoparlante esterno, PA 

!POliU&-1 

- CQ 11/84

Ricevitore 
Tipo di circuito : Supereterodina a 
doppia conversione con stadio RF e 
filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 
0.5 ~ V per uscita BF di 0.5 W • 
Rapporto segnale/rumore: 0.5 iJ. V per 
10 dB SIN • Selettività: migliore di 70 dB 
a'" 10 KHz • Controllo di guadagno 
AGC: automatico per variazione 
nell'uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 
~ Va 0.4V. Risposta di frequenza BF: 
da 300 a 3.000 Hz • Frequenza 
intermedia : 10.7 MHz - 455 KHz. 
Controllo di guadagno ricevitore: 30 dB 
• Potenza di uscita audio: massimo 3.5 
W su 80hm 

MARCuccm~ 

Via F.lli Bronzetti, 37 Milano 


Tel. 7386051 

- 107



Sensazionale! Novità assoluta! 

SUPER PANTERA 'II' 11-45 

240 CANALI - DUE BANDE 	 CON LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO26 - 30 / 5,0 - 8,0 MHz 

Caratterlstlcha tecniche: 

Gamme di frequenza: 26+30 MHz 


5,0+8,0 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+ 15 Volt 
Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM-10 W; FM-10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 
Banda 5,0+8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-35 P.P . / Corrente assorbita: max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x8,5x22 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11- 45 
Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 
Caratteristiche tecniche: 

Gamme di frequenza: 26+ 30 MHz 


6,0+7,5 MHz 
Sistema di util izzazione: AM -FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+ 15 Volt 

Banda 26+ 30 MHz 
Potenza di uscita: AM-4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

l 


Banda 6,0+ 7,5 MHz 


Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W ; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni : cm. 18x5,5x23 


TRANSVERTER in HF-VHF-UHF 
ANTENNE pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 
in acciaio mobili 
con abbattimento. 

Transve rter 11·45 m. 
MOd. V 20 • Po tenza 20 W 

2 Bande 27-45 m. 
Lu nghezza max 1,75 m. 
Potenza 200 W 

Tran.vart er 144 MH z 
Elanda 45 m. MCD V40 2 Potenza 200 W Potenza 10 W
l.unghezza 1,40 m. 

Banda (. 7 MHz 
3 Potenza 200-600-800 W 

L ~nghe~zg max 1,35 m. rt" 
2 3 

- ---- Tr'l n, verter 11 -115 m 
MIl(L V 80 
HI .. /jQ W $SBBAD'''Elfrrllll'''CA I.OW.. 2Q W $$9 

~ BAR5Q(CHINI e! DECANINI .. , 

VIA DE~BREIINfRO , I 51CBORGO (lIANNOTTl) ~UCCA ,e, 0583JQ 1 651 ·9~'.06 

Sono fornibili amplificatori lineari "Saturno" per CB -larga banda 2-':-30 M,H:l 

Da 50-100-200-400-600 W in AM - Da 100-200-400-800-1200 W In SSB. 


I 



NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 


COME SEMPRE, PRIMA IN ASSOLUTO, PRESENTA LE SUE TRE GRANDI CREAZIONI: 


UN PICCOLO MA GRANDE RICETRASMETTITORE PER 
BANDE DECAMETRICHE (3+30 MHz) 

IL TR 3530 

CA~TTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5+7 - 7+14 - 14+21 - 21+28 MHz 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Alimentazione 13,8 Vcc 
• Corrente assorbita 6 A 
• Potenza di uscita RF 50 W in SSB-CW-FM P.E.P. 

25 W in AM P.E.P. 
• Dimensioni 18x7,5x23 cm. 

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di 
elevata potenza per bande decametriche 2+30 MHz con filtri 
passa-basso SM ogni banda 

"SATURNO 7" 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza (2+3,5) (3,5+7) (7+14) (14+21) (21+30) 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 100+600 W AM-FM 

da 200+ 1200 W SSB-CW 
• Potenza d' ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM .~ ............-.,._,.....


10-100-200 W in SSB-CW ,. ... . ". . 

• Amplificatore di antenna regolabile da 0+30 DB 
(con possibilità di esclusione) 

• Protezione di elevato ROS ";\':' 

• Alimentazione 220 V A.C. ~ .. ~ ~ ~ ~.~ ~ 
• Dimensioni 330x145x445 cm. ------ 
• peso 15 kg. 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE 

V3528 (3-=-30 MHz) 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 ~.~ .:~\)~: .. __ ;~L~:::::• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di entrata 5 W 
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW ;;;;- ~~ -= ~:'~\~2 

25 W P.E.P. in AM-FM 
• Alimentazione 13,8 V c.C. 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 180x60x240. 

.A.'.BEI",••ICA 
d IIARSOCCHINI & DECANINI ~L 

VIA DEL IIUNNUO. 151 LlICCA tel. 0583/91551 - 955466 
- CQ 11184



.....IID,JItA TUTTO PER 
.-.-, IL TELEFONO 

TELEFONI FETAP 

COLORI 
DISPONIBILI: 

ARAGOSTA 
E VERDE 

SOSTITUISCE 
IL NORMALE DISCO SIP 
TASTIERA DECADICA 
ELETTRONICA CON RIPE· 
TIZIONE ULTIMO NUME· 
ROIMPOSTATO 

OFFERTA LANCIO 
L. 30.000 

SEGRETERIA 
TELEFONICA 

L. 200.000 
• PRESE TELEFONICHE CON RICHIAMO 

A DISTANZA• SPINE TELEFONICHE 

L. 260.000
• SPINE MULTIPLE 
• CAVETTI 
• SUONERIE 

INOtCATORE A LED _______ 

CON DISCO 
L. 40.000 

CON TASTIERA 
L. 50.000 

TELEFONO 
DA CAMERA 

..CHARLY» 

L. 25.000 

PARABOLA IN ALLUMINIO 0 1 m 
SPESSORE 1 mm I PESO 1,5 kg circa 

L. 60.000 

SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
DEI RADIOAMATORI 

SPEDIZIONI OVUNQUE, VENDITE ANCHE IN CONTRASSEGNO, VIA DEGLI ONTANI15 
SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO, 55049 VIAREGGIO 
ORDINI ANCHE TELEFONICI TEL. 0584/941484 



TXG 

AXG 

FXG 

CRX 

Modulo VCO con 10 mW 
diout-0,4.;.1GHz con 
osci Ilatore a bassissimo 
rumore - SIN> 70 d B 

Modulo amplificatore 
0,85.;.1GHz-L B-10 mW 
in O,4W 

Modulo amplltlcatore 
rnentatore e protezioni 200 
mWin-15Wout -L.B.

Modulo convertitore per 
RX in Ofl.;.1GHz out 
10,7 MHz-G=20dB 

70 

90 

Amplificatore di M.F -10,7 
MHz outa OdBm-out 
BF demodulata lineare 
e con 50 lJ sec. - OdBm 

Moduli amplificatori in 
banda FM 8-18-40 W in 
100-200-400 W out 
Alimentazione 28 Vcc 

1

mentatore e protezioni 
100mWin ,20Wout 

L.B. 

Modulo eccitatore sinte
tizzato programmabile 
da 10 a 550 MHz·100mW 

MFM 

ANOO 

TL33 

TD101 



via Bocconi 9 . 20136 Milano, tel. 02/589921 RONBINElll COMPONENTI ELETTRONICI 

----------OFFERTE SPEaAU AD ESAURIMENTO --- ----- 

lO led verdi e gialli B 3 o B 5(specificare) L. 2.500 Elettrolitico 10.000 ~F , 40 V, verticale con viti L 6.000 
IO led rossi B3 o B 5 L. 1.500 Elettrolitico t55.000 ~F, 15 V, verticale con viti L 15.000 
IO ghiere plastiche B 5 o 9 3 L. 400 Condo di rifasamento 22 ~F , 320 V, verticale L 4.000 
5 ghiere in ottone nichelato 9 3 o 9 5 L. 1.500 Connettore maschio-passo 2,54: 25+25 poli L. 5.000 

50 diodi silicio tipo IN4148/IN9l.4 L. 2.500 Connettore maschio passo 2,54: 20+20 poli L 4.300 
50 diodi 1A, 100 V conI. mel. osso L. 2.500 Connettore maschio passo 2,54: 17+ 17 poli L. 3.900 
Zoccoli per IC 4+417+718+8 cado L. 300 Connettore maschio passo 2,54: 13+13 poli L 3.800 
1/2 kg. piastre ramate, laccia singola e doppia L. 3.500 Connettore lemmina per flatcable passo 2,54: 25+25 poli L. 7.000 
Kit per circuiti stampati: pennarello· acido· vaschetta antiacido Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 20+20 poli L. 6.000 
1/2 kg. piastre come sopra, completo di istruzioni L 10.000 Connettore femmina per flateable passo 2,54: 17+ 17 poli L. 5.300 
1/2 kg. stagno 60140, 1 mm. L. 16.500 Connettore femmina per flatcable passo 2,54: 13+ 13 poli L. 4.400 
5 m. piattina colorata 9 poli per 0,124 passo 2,54 L. 2.500 Connettore per scheda 35+35 piti conguida passo 3 L. 3.500 
730 resisl. 1/4 e 1/2 W, assortimento completo, IO per tipo da Piattina colorata flessibile 4 poli, al mI. L 400 
100 a 10MO L. 14.000 Piattina colorata flessibile 5 poli, al mI. L. 500 
500 condominimo 50 V, IO per tipo da l pF a IO kpF L.20.000 Piattina colorata flessibile 7 poli, al mI. L. 700 
130 condo minimo 50 V, IO per tipo da IO kpF a 100 kpF L. 8.000 Piattina colorata flessibile 8 poli, al mI. L. 800 
Gruppo varicap SIEL modo 105E1107V rigenerati garantiti L. 12.000 Piattina colorata flessibile 12 poli , al mI. L. 1.200 
Fotoaccoppiatori MCA231 = TIL 113/119 l pezzo L 1.2005 per L. 5.000 Piattina colorata flessibile 13 poli, al mI. L 1.300 
20 transistori vari l. 2,000 Piattina colorata flessibile 18 poli, al mI. L 1.800 
Elettrolitico 2.200 ~F, 40 V, verticale per C.S. L. 1.500 Piattina colorata llessibile 19 poli, al mI. L. 1.900 
Elettrolitico 4.700 ~F, 40 V, verticale per C.S. L 2.000 Piattina colorata flessibile 50 poli, al mI. L. 5.000 
Elettrolitico 33.000 ~F, 25 V, verticale con las ton L 8.500 

OBBIEniVI 

OBBIEnIVO 8mm fl ' l.4 con regol. O"lr.• ruoco L. 102.850 

OBBIEnIVO 8 mm f 1·1 4 .... Fuoco L. 19.400 

OBBIETTIVO 9 mm f 1i4 .. Fuoco L. 43.250 

OBBI EnIVO 16 mm f 1·1.6 .. Fuoco L. 39.800 


MONITOR: Alim. 220Y· aand. passante di 7 19Mhz 

Segnale video in ingresso da 0,5.2 Vpp su 15 • 


- Mobile in metallo verniciato a fuoco escluso il 14", 

Mollltor S" BIN mm275x225x207 L. 187.000 
MooilOf go, verde mm 175x225x207 L. 210.000 
Monitor 12"BIN mm 300x300x275 L. 194.700 
MonilOr 12" verde mm 30Ox300x275 L.241.000 

TELECAMERE 

TLC 220: TELECAMERA AUM. 220V '" 10%· 50Hz. CONSUMO 10W 
FreQ.ofLllontalf 15.625 Hz, oscilialOre libero. Freq. verticale 50Hz agganciati alla Iele. SensibIlità IO lux. ConHollo aulom. luminOSità: 30 a 40.000 lux. 
OelinilJOlle 500 linee · COrTemedI fascio aUlOmalica Tubo da ripresa: Vidrcun 8844. Se!}llale uscita IAV.P.P. Smcromsml negativi' ObbleUlvi passo .c, 
dim. 20x 70x I00 L. 218.000 
rLC:11T ALI/l 1ivCC.· USCrTA PER COMANDO STANO BY 
Assorbimemo: 'rn esercil.io O,7A. in slaM by O.I A Vldiccn 213" Scansione 625/50 sillcrontuabile con la rete Uscna video IreQuellla 2 vpp · 
Slabihllal ione della focahil3zinne eleuronica. Controllo aulomauco della lumoosira . Controllo aUlOmalicn della CQrreme di fascIo, Anacco per Qbble \1lVI 
Passo ol: •. Dimensioni 17Oxll0x90 L. 247.000 

AL XTLC ·BT . ALI MENT ATORE PER TE LE CAMERE USCITA 15V. lA. USCITA PER STANP.BY L.49.5iJo 

STAFFA XTE LE CA ME RA flC·BT AMURO OR IENTABILE L 17.500 

VIRIIC 

Mod. Potenza KYA CorrenteA. Tens. Uscita V. LIL 

VR/Ol 1.25 5 0+280 133._ 
VR/02 1.90 7 0+270 1.3.... 
VR/03 3.80 13 0+270 211._ 

v.......................-.-

Mod. Potenza KYA CorrenfeA. TeRs. Uscita V. UL 

VR/04 0,30 1,2 0+280 78....IL_ 
VR/ 05 0,75 3 0+250 
VR/06 1.37 5,5 0+280 11.1l1li 
VR/07 2.16 8 0+270 135.... 
VR/08 3,51 13 0+270 211.808 

ATTENZIONE I 

SONO DISPONIBILI I NOSTRI 

NUOVI CATALOGHI 1984, 


RICHIEDETELI INVIANDO L. 3.000 

PER CATALOGO ACCESSORI 

ILLUSTRATO - L. 2.000 PER 


CATALOGO COMPONENTI. SONO 

ENTRAMBI COMPLETI DI LISTINO. 


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

Alimentazione 
Consumo 
Frequenza portante 
Portata 
Contatti re" 
Contltti reli 
Unea di aHarme guasto accecamento 
Spegnimento gunn con negativo 
Blocco relè con negativo 
Prezzo 

ROIO R060 R061 R062 R063 R064 R065 

10.l15Vcc 

100 mA 


IO m 

1 


IO VA Max 


101.000 

10.l15Vcc 
55 mA 

10.525GH, 
15m 
2 

IO VA INel 

Sr 

NO 

SI 


163.500 

10.l15Vcc 

155 mA 

9.9il.GHz 


25'm 

1 


30VA (NCI 

NO 

NO 

SI 


148.000 

10.l15V" 

75 mA 


10.525GHz 

15m 


1 

30 VA (Nel 


NO 

NO 

SI 


158.500 

10.l15Vcc I03·15Vcc 10.l1 5Vcc 
80 mA·35 mA 170 mA·35 mA 140 mA 

1O.525GHz S.SOGH, 10.525GHz 
15m 25m 25m 

1 1 1 
IO VA INCI 30VA IN CI 30 VA (Nel 

SI SI 
SI SI 
SI SI SI 

172.000 150.700 127.000 

GU ordini non verranno da noi evasi se Inferiori a L. 20.000 o mancanti dlantlclpo minimo diL.5.000,che può essere versato a mezzoAss.Banc" va· 
gUa postale o anche in francobolli. Par ordini superiori a L. 50.000 Inviare anticipo non Inferiore al 50 %,Ie spese di spedizione 80no a carico del de· 
stlnatarlo.1 prezzi data l'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d'IVA.La fattura va richiesta aU'ordl· 
nazione comunicando l'esatta denominazione ~ partita IVA, In seguito non potrà più essere emessa, 

http:d'IVA.La
http:esercil.io


UN ITALIANO VERO 


Rispondente alle norme tecniche 
dell 'articolo 334 C.P.T. e D.P.R. 15-7-77 
- Omologazione in corso 

modo RMS K 681 
AM - FM 34 + 34 CANALI A PLL 
Potenza contenuta entro 4,5 WATT 
e Super eterodina a doppia conversione 
con doppio filtro ceramico a 10,7 MHz 
e a 455 KHz e Sensibilità 0.5 !LV. 
e Selettività migliore di 70 dB 
e AGC automatico e Potenza 
audio 3,5 W su 8 Ohm. 

IL FRATELLO MAGGIORE 
e I PRIMI COSTRUITI 

IN ITALIA e 

modo RMS K 800 
AM-FM-SSB 200 CANALI 
Ricevitore e trasmettitore 
controllati a PLL e Super 
eterodina a doppia conversione 
con filtro a cristallo per la SSB. 
Selettività migliore di 1.2 KHz 
a 70 dB e Sensibilità 0,1 ILV e Noise 
Blancker automatico e AGC automatico. 
Uscita audio 3,5 W su 8 Ohm 
e Molti optionals 

CERCASI DISTRIBUTORI REGIONALI 

COSTRUITI IN ITALIA DA: 

"'C~lt~lz-e-n-'" 

band RMS INTERNATIONAL srl - Via Roma, 86 functlons 28071 BORGOLAVEZZARO (NO) - • 0321 - 85356 • Telex 331499 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeri 

Pagamento a 1/2 contrassegno 


GENERATORE ECCITATORE 400-FX 

Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento aPLl. Step 10KHz. Pout 100 mW. Nota BF interna. Quarzato. Filtro P.B. in uscita .VCO in fonda

mentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mano preenfasi 50 micros. Sensibilità BF 300 mV per+ 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite con

traves binari (sui quali si legge direttamente la frequenza) . Alimentazione 12-28 V. Larga banda. Dimensioni 19 x 8 cm. L.152.000 


Pacchetto di contraves per 400-FX L. 26.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 

Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita puO venire regolata da zero a 25 W. 

Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20 x 12 cm. L.146.000 


AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 

Gamma 87,5-108 MHz. P out 15 W. 

P in 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5 V. 

Dimensioni 14 x 7,5. L. 106.000 . 


5 display, definizione 10KHz, alimentazione 12-28 VRICEVITORE PER PONTI - con prese per C120 L. 70.000 
Dimensioni 11 x 6 L. 77.000 

CONTATORE PLL C120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita perVaricap O+B V, 

Step lO KHz (Dip-switch) L. 89.000 


AMPLIFICATORE G2/P 
Frequenza: 87,5-10B MHz, adatto al 400 FX, potenza out 15 W, 
alimentazione 12,5 V, a banda stretta . • L.82.000 

CONVERTITORE CO-20 

Frequenza ingresso 144-146 MHz. uscita 26-28 MHz oppure 28-30 MHz, guadagno 22 dB, basso rumore; 

anche in versione 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz, miniaturizzato. L. 47.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 

Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. lmpedenza di ingresso lMohm. Sensibilità a50 MHz 20 mV, a30 MHz lO mV. Alimentazione 12V (10-15) .Assor

bimento 250 mA . Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programma bili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi.Alimentatore 12-5 Vin· 

corporato per prescaler. Definizione 100 Hz. Grande stabilità dell'ultima cifra più significativa. Alta luminosità. Due letture/sec. Materiali ad alta affi

dabilità. Adatto a qualsiasi ricetras o ricevitore, anche per quelli con VFO a frequenza invertita. L. 129.000 


CONTENITORE per 50-FN/A 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in similpelle nera, completo 

di BNC, interruttore, deviatore, vetrino rosso, viti , cavetto, filo. 

Dimensioni 21 x 17 x 7. 

- completo di commutatore a sei sezioni L. 60.000 

- escluso commutatore L. 28.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 

Divide per lO. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV. a 

100 MHz lO mV. Doppia protezione dell'integrato divisore. L. 36.000 


FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 OOO-FN/A 

Caratteristiche come il 50-FN/A, ma con frequenza 1 GHz. L. 150.000 


PRESCALER PA 1000 

Frequenza 1 GHz, divide per 100 e per 200. L.55.000 


Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica· via E. Ca 44734 

LETTORE per 400-FX 
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GAMOND 6X?o STEREO 
Iafayette ITALIA 

ESCLUSIVISTA: ELETTRONICA S. GIORGIO 
VIA PROPERZI, 152/154  63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 

"Con LAFAYETIE la tua voce in tutto il mondo!" 

MOD. AFS 805 

DYNA-COM 80 
80 canali - 5 W 
NOVITÀ! Adattamento 
predisposto con attacco 
S0239: possibilità di 
adattamento a qualsiasi 
tipo di antenna. 

AFS805 MKII 
2.000 canali in AM-FM-LSB-USB-CW 
100W 
Potenza: 
LO = 1,5-5-12 Watt 
MID = 7,5-12-20 Watt 
MI=45-100Watt 
VXO clarifier in RX e TX + 
RF GAIN + BEEP 

200 canali (AM -FM-SSB) 
26.065 a 28.305 MHz, 

MOD. AFS 640 
AM-FM-SSB 640 canali . 
7,5- 10-17 W - Completo di 
rosmetro e BEEP clarifer VXO (in RX e TX) + BEEP. 
clarifier RX e TX 

PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM-USB-LSB 
potenza: 20 W SSB 
10 AM-FM con roger beep 
RF GAIN - MIC GAI N 
doppio clarifier. 

MIC GAI N RF GAI N 

LAFAYETTE MOD . TELSAT 8058 
il 2 versioni : 120 e 200 canali 

in AM-FM-USB-LSB-CW 
Il più completo per tutte le necessità 

del CB più esigente. 

TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 
Saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 
Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 
KENWOOD - YAESU -ICOM  DRAKE - DAIWA - STANDARD 

PRESIDENT - HY GAI N -TURNER -TELEREADER - RMS - EL TELCO -ZETAGI-MIDLAND. 
ANTENNE: VIMER -LEMM -ECO -PROCOM -FIRENZE 2 -SIGMA. 

A richiesta possiamo fornire apparati con 11-40-45 mt. e tutte le altre apparecchiature - componenti elettronici, 
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LISTINO PBEZZI rrALIA / GENNAIO 1984 
MODULATORI FIlI 
DB EUB.OPE - Modulatore l'M di nuovissima concezione progettato e costruito dalla DB elettronica 
per la fascia medio alta del mercato Broadcast Internazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro
80 risp~ delle specifiche CCm, presenta caratteristiche tali da consentire all'utenza una qualità di 
emissione decisamente superiore. 
CAllA'l'TBIlISTIClD!l PBmCIPALI: 
Potenza di uscita regolabile esternamente tra Oe 12W- emissioni armoniche <68 dE - emissioni spurie <90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di 25 KHz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ± 75 KHz - preenfasi 50 IJS - fattore di distor
sione 0 ,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della ~F - alimentazione 220 Vac e su richiesta 12 Vcc - dimensioni rack standard 19"x3 unità. 
QUESTO MODULATOllB :ti AT'l'UALMlIJI1TB DI J'UlIIZIOlllB PBBSSO ALC1J1IIB TBA LE prc} GROSSB 
BM1'1"l'Bl\JTI BUBOPBB. 

&. 1.400.000 

'1'BN lO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita
le interno. il cambio di frequenza non richiede tarature degIi stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci
ta è regolabile da O a lO W mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è 220 Vac e su richiesta 
anche a 12 Vcc. 

&. 980.000 

TRlIT 10/C - Come il TRN lO, con impostazione della frequenza sul pannello. ... 1.080.000 
TRlIT 20 - Come il TRN lO con potenza di uscita regolabile da O a 20 W Al.. 1.280.000 
TRlIT 20/C - Come il TRN 20, con impostazione della frequenza sul pannello. Al.. 1.380.000 
TRlIT 20 portatUe - Come il TRN 20/C, alimentazione a batteria, dimensioni ridotte, 

completo di borsa in pelle e microfono Al.. 980.000 

CODDnCATOBESTEBEO 
Mod. Stereo 47 - Versione professionale ad elevata separazione tra i canali 

~ 47 dE) e basso rumore « 65 dE) ... 780.000 

AMPLIFICATOBI VALVOLABI 87.8 108 MHz 
KA 400 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W, out 400 W Al.. 1.980.000 

KA 800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 8 W, out 500 W ... 2 .400.000 
!CA 900 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in lO W, out 900 W Al.. 2.900.000 
!CA 1000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 20 W, out 1000 W ... 3.800.000 
!CA 2000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 50 W, out 2000 W ... 6.800.000 

KA 2800 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, in 65 W, out 2500 W &. 7.800.000 

KA 6000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 250 W, out 6500 W ... 14.900.000 

AMPLIFICATOBI TBANSISTOBIZZATI A LARGA BAl\1DA 88 - 108 MHz 
Kl\T 100/20 - Amplificatore 100 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. ... 980.000 
Kl\T 100/10 - Amplificatore 100 W out, lO W in, alim. 220 V, autoprotetto. ... 1.100.000 
Kl\T 180 - Amplificatore 150 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. ... 1.200.000 
Kl\T 200 - Amplificatore 200 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. ... 1.600.000 
Kl\T 280 - Amplificatore 250 W out, 20 W in, alim. 220 V, autoprotetto. &.. 1.900.000 
Kl\T 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, alim. 220 V, autoprotetto. ... 3.400.000 


Kl\T 800 - Amplificatore 800 W out, 100 W in, alim. 220 V, autoprotetto. ... 7.400.000 


.ANTENNE E COLLINEABI LARGA BAl\1DA 
D lxl LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.15 dE, omnidirezionale. ... 90.000 

c 2xl LB - Coll1neare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5 .15 dB &.. 180.000 

C 4xl LB - Coll1neare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8.15 dB ... 360.000 

C 6xl LB - Co~eare a sei elementi, Omnidirezionale, guadagno 10.2 dB &.. 840.000 
C 8xl LB - Coll1neare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11.5 dB ... 720.000 



D ld LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guado 4.2 dE &. 110.000 
c 2d LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB &. 220.000 
C 4d LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dE &. 440.000 
C 6d LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva, guadagno 12.1 dB lo. 660.000 
C 8d LB - Collineare a otto elementi, semidirettiva, guadagno 13.2 dB &. 880.000 
D lx3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB I.. 130.000 
c 2x3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB I.. 260.000 
C 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB &. 820.000 
C 6x3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB &. 780.000 
C 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dB &.1.040.000 
PAlIJ 2000 - Antenna a pannello, 3.5 KW &. 700.000 
NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COMPRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 800 W. 
ACC2 - l entrata, 2 uscite, 50 ohm &. 88.000 

ACC4 - l entrata, 4 uscite, 50 ohm &. 170.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 1,2 KW 
ACS2N  l entrata, 2 uscite, 50 ohm &. 170.000 

ACS4N  l entrata, 4 uscite, 50 ohm &. 200.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 
ACS2 - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 230.000 
ACS4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 280.000 

ACS6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm 

ACS8 - 8 uscite, l ingresso, 50 ohm 
&. 

6.. 

380.000 

700.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA lO KW 
ACSP2 - 2 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 800.000 

ACSP4 - 4 uscite, l ingresso, 50 ohm &. 1.000.000 

ACSP6 - 6 uscite, l ingresso, 50 ohm &.1.800.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 
CAV 3 - Cavi di cOllegamento accoppiatore solido - antenna, 3 KW; ciascuno 
CAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, lO KW; ciascuno 

&. 
&. 

28.000 
200.000 

FILTRI 
FPB 280 - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W 

FPB 1800 - Filtro PB atteno II armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 1500 W 
FPB 3000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W 
FPB 8000 - Filtro PB atteno II armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 

&. 
&. 

&. 

&. 

100.000 

480.000 

880.000 

980.000 

PONTI DI TBASFEBllIIIENTO 
TBl\T aO/1B - TBl\T aO/3B - TBl\T aO/4B - Trasmettitori sintetizzati per le 
bande 52 + 68 MHz, 174 + 230 MHz, 450 + 590 MHz, O + 20 W out &. 1.400.000 

TBl\T aO/GHz - Trasmettitore sintetizzato, 933-960 MHz, 5 W out &. 1.600.000 

SIl\1T/IB - SIl\1T/3B - Ricevitori a sintonia continua per 52 + 68 MHz, 

174 + 230 MHz, uscita BF, O dBm &. 380.000 


CV/IB - CV/F'M - CV/3B - CV/4B - CV/GHz - Ricevitori a conversione 
52 + 960 MHz, uscita IF 10.7 MHz e BF, O dBm &. 900.000 

DCV/IB - DCV/F'M - DCV/3B - DCV/4B - DCV/GHz - Ricevitori a doppia 
conversione, 52 - 960 MHz, uscita 87.5 + 108 MHz, O + 20 W I.. 1.400.000 

ACCESSORI E RICAMBI 

Valvole Eimac, transistors di potenza, moduli ibridi, cavi, bocchettoni, ecc. 


ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto 11 territorio europeo. 

PREZZI [VA ESCLUSA - MERCE FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 

DD 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18 

ELE'.l'TRONICA S.p.A. TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DBE I TELECOMUNICAZIONI 



NUOVE STAZIONI 
DI SALDATURA E DISSALDATURA 

NUOVA STAZIONE DI SALDATURA 
E DISSALDATURA 
SISTEMA MODULARE 
ELSBOOO 
la staziane di saldatura e dissaldatura, 
con ragola zione ele"ronico dello temperatura, 
è stata proge ttata per esser. impiegata 
dalle industrie e dai cent,i di a ssistenza. 
Una pompa aspirante incorporata 
nel modulo di potenza, rende lo stazione 
indipendente - senza l'a us ilio di un compressore
Comprende un alimentatore 
con regolazione automatico 
del con' rollo di temperatura 
e isolamento di sicurezza. 
Lo temperatura viene regolata 
in mado continuo da 150 ·C a 400 · C. 
Inoltre, lo saldatura e dissaldatura 
di compo nenti molto critici, come : 
MOS, FET ed a ltri, avviene senza rischio. 

CARATTERISTICHE TECN ICHE 

Stazione dissaldante con pompa 
• Potenza : 240 W 
• Primario : 220 V - 50/60 Hz 
• Secondario : 24 V 
• Regolazione della temperatura : 150...450 ·C 
• Lunghezza cavo d i al imentazione in pve: 2 m 
• Indicazione di funzionamento con LED rosso 

Stazione di saldatura 
• Patenza: 80 W 350 · C 
• Alimentazione: 24 V 
lUl3756-00 

STAZIONE DISSALDANTE 
SISTEMA MODULARE 
MSB100 
Nuovissima stazione dissoldante 
compaHa e maneggevole, 
pa rticolarmente indicata 
per laboratori e ind ustrie. 
Comprende un alimentatore 
con regolozio ne automatico 
del controllo di temperatura 
e isolamento di sicurezza. 
Collegato a d un compressore 
esterno e regolato da un 
interruHore a pedale. 
La temperatura di dissaldatura 
può essere regolata in modo 
continuo da 150 a 400 ·C. 

CARATTERISTICHE TECN ICHE 

Alimenta tore 
• Potenza nominale: 80 VA 
• Primario : 220 V - 50/60 Hz 
• Secondario: 24 V 
• Regalazione della temperatura : 150...450·C 
• Lunghezza covo d'alimentazione in pve: 2 m 
• Indicazione d i f unzionamento con LED rosso 

Dissaldatore 
• potenza: 80 W 350 ·C 
• Alimentazione: 24 V 
l Ul3758-00 

distrubulore eslusivo 
per l'llolio G BC 

I I 



....--------OFFERTISSIMA ·-EXELCO-· 

. 

La diviso EXELCO vi propone 
una vantaggiosissima 

combinazione COMMODORE 

Affrettatevi 
è un'OFFERTA irripetibile l!! 

SUBITO 
A CASA VOSTRA 

n. 1 COMMOOORE C64 L.699.500 
n. 1 Registratore compatibile L. 82.000 
n. 1 Libro "C64 EXPOSEO" L. 24.000 
n. 1 Libro "Impariemo il computer" L. 25.000 
n. 1 Cassetta Software "Garden Wars" L. 20.000 

Totale O 

.~~_'rT1I-"'~~__'WY":"D~~~" 

IVA INa·""""'USAQo;,''Io.''..~ 

,- - - - - - - - - - - ~- 

I P,ezzo PrezzoDesc,izione a.tà unitario Totale 

n. 1 COMMOD()RE C64 
n. 1 Registretore competibile 
n. 1 Libro "C64 EXPOSED" L. 599.000 
n. 1 Libro " Impariamo il computer" 
n. 1 Cassette Software " Garden Wars " 

i5 
Nom.1 IIII I a::Cognome I I 8 
Via I I I e o 

ILCittà I I I I I I o 

e z 

8 

Data [TI [TI C.A.P. I 

c 
iii 

PAGAMENTO : 
Al Anticilllto, mediantll ...." ci,col.,. o vaglia pOStal. III' l'imPO<lo totlll. 

dell'ordinazione. 
BI Contro lII.gnO, in questo ..o, • indispenSlbii. va...,. l'acconto di Li .. 50.000 

mediantll ....gno ci,coI ... o vigli. pOStala. " saldo sari , .• go/Ito contro _gno. 
AGGIUNGERE : L. 5.000 III' contributo fisso. 1 ......11OR0 compr_vl di I.V.A. l 

~
,CO Via G. Ve,di , 23/25I DIVIS. EXEI 

20095· CUSANO MILANINO· Milano 

NON PERDETE QUESTA OCCASIONE! 




ELECTRONIC SHOP -TRIESTE 
VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 


VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 


LlT.l Pl 


78GU 3.200 
 L200CT 

78H05SC 20.000 
 LM201 AN 
78 H 12SC 19.000 LS201 HC 

78 L 05AWC 1.000 
 UA201AHM 
78 L09 AWC 600 L 201 B 

78L 12AWC 900 
 L202B 

78L 15AWC 950 
 L203B 

78L 18AWC 800 
 L204B 

78 L24AWC 800 
 LS204 CM 

78 L 82AWC 1.500 
 LS 204 CTB 
78M05 1.000 LM 206 H 

78M08 5.200 
 LS207T 

78M 12 1.200 
 LM211 H 

78M 15CP 1.100 
 LM221 H 

78MGT2C 2.000 
 LM 224J 

78P05SC 20.000 
 LM234 

L78S 09 CV 2.000 
 LM 239J 

L78S 10CV 2.000 
 LM 248J 

78S40 DC 6.000 
 LM 258 P 

78S40PC 5.300 
 LS286AB 

L78S75CV 2.000 
 LS288 B 

79GU 3.200 
 L290B 

uA 79 HG 20.000 
 L291 B 

79L05ACZ 900 
 L 292 

79L 15ACG 3.000 
 L293B 

79L 15ACZ 900 
 LM 293 H 

79M05 1.500 
 L 294 

79 M 12C 1.400 
 L 295 


L 296 

LH 0002CH 26.100 
 L 297 

LOO5Tl 3.000 
 L 298 

LM10CH 15.500 
 uA301 AHC 
LMOO22CH 30.000 LM301 AN 
LS025T 4.600 LM 302 H 

LH 0032CG 45 .000 
 LM 304 H 

LH 0036CG 67.400 
 LS307 B 

LH 0041 CG 41.000 
 LS307T 

LH 0042CH 16.000 
 LM 308 N 

LH 0043CG 67.000 
 LM 308 H 

LH 0044CH 31 .500 
 LM 309 H 

LH 0045CG 101 .900 
 LM 310HC 
LH 0052CH 58.000 LM311 H 

LH 00712H 20.000 
 LM 311 N8 

TL071 CP 1.600 
 LM 311 JG 

TL 072 CP 2.200 
 LM 312H 

TL074CN 3.200 
 LM 313H 

LH 0075CG 70.000 
 LM 317K 

LH 0076CG 74.250 
 LM 317 J 

TL081 CP 1.350 
 LM 318 N 

TL082CP 1.800 
 LM319N 

TL084CN 3.000 
 LM 32OT12 
LM 101 AH 5.300 LM 321 H 

LM 102 H 14 .000 
 LM323K 

LM l09K 30.000 
 LM 324 N 

LM 110 H 10.000 
 LM 328 N 

LM113H 25.000 
 LM 331 N 

uA117KM 35.000 
 LM 331 H 

L 120Bl 2.000 
 LM 334Z 

L 120 4.100 
 LM 335Z 

L 121 4.100 
 LM 335 H 

LM121AH 125.000 
 LM 336Z 

LM 124J 6.000 
 LM337 MP 
LM 124AJ 26 .800 LM337T 

L129 1.300 
 LM 338 K 

L130 1.300 
 LM 339 N 

L131 1.200 
 LF347 N 

LM 135 H 14 .000 
 LM 348 N 

L 146 CB 2.250 
 LM 349 N 

L 146CT 2.800 
 LM 360 K 

L 149 V 5.000 
 LF351 N 

L160 2.750 
 LF353 N 

. LF 167 AH 20.000 LF355 N 

LM 158 H 7.000 
 LF355H 

L 1945V 2.900 
 LF355N 

L 19412V 2.900 
 LF356 H 

L 194 1SV 2.900 
 LF357 N 

L 200 CV 2.700 
 LF357H 

LlT. / Pl LlT.lPl LIT .l Pl 

5.000 LM 358 N 1.800 MC 1404AU 7.500 CA 3081 
1.700 LM360N 10.300 MC 1404 U 10 7.500 CA 3086 A 
2.000 LM360H 11.000 MC 1406 L 18.000 CA 3086 A 
3.600 LM 376 N 1.450 MC 1408 L6 4.600 CA 3096 CE 
1.400 LMmN 5.600 MCl408P8 6.000 CA 3098 E 
1.900 LM 378 N 4.700 MC 1408 L8 8.000 CA 3099 E 
1.400 LM380N8 3.100 MC 1412 P 3.000 CA 3100 E 
1.300 LM 380 N 14 2.500 MC 1413P 2.500 CA 3128 E 
2.200 LM 381 AN 5.000 MC 1416 P 2.500 CA 3130 E 
3.000 LM 381 N 8 5.000 MC 1416 L 4.500 CA 3130 T 

10.900 LM 382 N 4.300 MC 1438 R 35.000 CA 3140 E 
2.400 LM 383 T 5.200 MCl439G 8.500 CA 3140 T 
6.300 LM 386 N 2.100 MC 1456 P 900 LM 3146 N 

39.000 LM 387 N 3.100 MCl456G 2.100 CA 3160 E 
4.200 LM 388 N 3.200 MCl456G 4.500 CA 3161 E 
5.100 LM 389 N 3.500 MC 1458 N 850 CA 3162 E 
6.200 LM 391 N 60 2.800 MC 1458CG 1.200 CA 3168/ 
5.900 LM 391 N 80 3.300 MC 1463G 10.000 CA 3189 E 
4.200 LM 392 N 1.850 MC 1486 L 45.000 CA 3300 D 
5.800 LM392H 4.500 MC 1488 L 9.200 LM3301 N 
7.000 LM 393 N 1.500 MC 1488 R 16.500 MC 3302 P 

10.800 LF398H 12.000 MC 1469 R 12.000 MC 3340 P 
7.300 LM399H 11 .000 MC 1469 G 8.900 CA 3341 PC 

17.000 L 487 4.000 MC 1472 P 3 .100 MC 3346 P 
8.000 TL 497 ACN 4.500 DS 1488 N 1.900 CA 3349 PC 
9.150 LX 0503 A 30.000 DS 1489 N 1.900 F3357PC 

17.500 NE 532 N 1.500 MC 1489 AL 3.700 MC 3401 P 
12.000 NE 544 N 4.900 MC 1494 L 18.200 MC 3403 P 
16.750 NE 545 11.600 MC 1495 L 18.200 MC 3403 L 
13.500 LM 556CN 700 MC 1496 N 3.000 MC3410L 
18 .100 LM 556 CH 3.000 MC 1496 L 4 .000 MC 3416 L 
2.000 LM 556CN 2.500 LM 1496 H 4.000 MC 3420 P 
1.100 TL560 2.700 LM 1514J 9.200 MC 3423 P 
7.600 LM 565CH 32.200 CA 1568 E 1.600 MC 3437 P 
7.000 LM 565 CN 2.400 MCl568G 5.500 MC 3448 

800 LM 566CN 5.000 MC 1563 R 25.000 MC 3466 P 
1.800 LM 567 CN 3.000 MC 1566 L 30.000 MC 3459 P 
1.850 NE 570 N 7.200 MCl568G 16.500 MC 3459 L 
3.800 NE 571 N 8.850 MC 1569R 46.000 MC 3460 P 
3.500 NE 590 N 8.250 MC 1590G 11.000 DS 3486 N 
5.000 L601 B 3.600 MC 1594 L 30.000 DS 3487 
2.900 L6022B 3.600 MC 1595 L 43.500 SG 3624 
1.750 L603B 3.600 MC 1648 P 10.200 DS 3611 N 
5.200 LM 703 2.000 MC 1682 L 28.000 LM 3900 
7.700 UA 709TC 2.000 MC 1709CG 2.000 LM 3902 

14.800 LM 709 CN 1.000 MC 1709 G 2.700 LM 3909 N 
5.350 UA 710 PC 2.100 MC 1747CG 3.000 LM 3911 N 
2.000 UA710HC 2.600 LM 1800 N 9.500 LM 3914 N 
4.500 UA 711 HC 3.800 LM 1812N 19.300 LM 3916 N 
5.000 LM 723CN 1.000 LM 1886 N 10.350 LM 3916 N 
3.000 LM 723HC 1.600 LM 1889 N 7.700 MC 4024 P 

13.700 LM725CN 9.300 MA 2240 PC 3.900 MC 4044 P 
7.500 LM725CH 13.700 DM 2502CN 13.000 UA 4136 PC 
1.000 LM 728 HC 34.800 LM 2901 2.650 LM4250CN 
7.350 LM733CN 2.000 LM 2902 P 2.650 MC 4741 L 

10.000 LM733CH 3.300 LM 2903 N 2.600 MC 4741 CP 
16.300 LM741 CN8 800 LM 2904 P 2.000 NE 5534 AN 
3.000 LM741 CN 14 700 LM 2907 N 6.500 DS7830J 
3.300 LM 741 CH 1.300 LM 2917 N 8 6.500 LS 8046 
4.900 LM 747 CN 14 1.650 LM 2917 N 14 6.500 LM 13600 N 
2.600 LM 747 CH 1.900 CA 3015 4.400 LM 13700 N 
4.800 LM748CH 1.400 CA 3018 3.000 LFl3741 N 
4.800 LM 748CN 800 CA 3023 5.200 LFl3741 H 

CONDIZIONI DI VENDITA E SPEDIZIONE 
- Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 
- Ordine minimo Lire 30.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità - Chiuso il lunedì. 
- Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura . 
- Si rammenta la disponibilità dei componenti già apparsi sulla rivista nei mesi precedenti. 
- AI fine di evitare reciproci perditempi non si accettano ordini telefonici. 
- Si informa che, vista l'instabilità del mercato dei componenti, i prezzi, nostro malgrado, potrebbero subire variazioni senza preawiso. 

LlT.l Pl LlT.lPl 

2.000 SAS670 4.000 
2.700 SAS5800 6.000 
1.400 SAS5900 6.000 
2.200 SAS6600 4.000 
2.900 SAS6700 4.000 
3.000 SAS6800 6.000 
3.300 SAS6810 5.000 
6.200 TAA151 3.700 
2.300 TAA320 3.800 
3.100 TAA360 3.000 
1.600 TAA521 1.600 
2.800 TAA522 2.600 
3.650 TAA560A 600 
2.200 TAA 560 B 650 
3.400 TAA611A12 1.500 
8.700 TAA611 B 12 1.750 
9.600 TAA 611 C 12 1.500 
5.000 TAA 61H 12 2.000 

150.000 TAA 61H 12 2.000 
2.000 TAA611 T55 2.600 
1.700 TAA621 A 12 1.000 
7.000 TAA630S 2.000 
8.000 TAA661 A 4.000 
2.000 TAA661 B 4.000 
4.500' TAA661 C 4.000 
5.400 TAA761 A 1.500 
2.000 TAA765A 2.200 
1.800 TAA790 6.300 
3.000 TAA861 3.500 

25.000 TAA861 A 1.600 
22.300 TAA862 5.000 

7.000 TAA865 2.400 
2.300 TAA865A 2.200 
6.500 TAA930A 3.500 

15.150 TAA 940 B 1.000 
2.350 TAA970 11 .000 
6.300 TAA991 D 4.300 
7.500 TAA991 O 4.300 
8.000 TBA 120A 1.700 
5.500 TBA 120C 1.700 
5.900 TBA 120S 1.900 
5.200 TBA 120T 1.700 
1.800 TBA 120U 1.700 
1.500 TBA221 B 2.400 
4.400 TBA222 3.400 
2.000 TBA231 2.000 
3.800 TBA240 B 4.200 
7.000 TBA271 A 450 
7.200 TBA271 B 750 
8.650 TBA271 C 750 
7.000 TBA331 1.300 

10.000 TBA395 4.200 
2.000 TBA396 4.200 
4.600 TBA400 4.000 
8 .000 TBA436 AX5 2.400 
4.000 TBA 440 C 4.400 
5.000 TBA450N 6.000 
8.600 TBA460D 4.400 
2.600 TBA 460 O 5.000 
3.000 TBA610 4.500 
2.800 TBA520 3.500 
1.700 TBA530 3.300 
2.500 TBA640 3.900 

TBA5600 4.300 
6.000 TBA660 C 3.500 
5.800 TBA570 3.800 

11.000 TBA625 AX5 3.100 
20.700 TBA625 BX 5 2.300 
10.800 TBA 625 CX 6 2.400 
5.100 TBA641 A 12 2.000 
5.200 TBA 700 6.000 
5.000 TBA 720 A 4.500 
5.000 TBA 720 AO 5.000 
5.000 TBA 730 7.500 
4.500 TBA 750 C 6.000 
5.000 TBA 760 6.000 
4.000 TBA 780 3.000 

18.850 
1.000 
3.500 
2.200 
3.400 

14.350 
1.200 
1.500 
2.600 
4.200 
2.000 
9.500 
2.800 
4.000 

UA 763TC 
LM 758 N 
LSn6CTB 
LS 776 T 
LS 776 CM 
LS776CB 
UA 783P4C 
UA 796 PC 
LM 1011 N 
LM 1036 N 
LM 1111 BN 
LM 1303 N 
LM 1310 N 
MCl403U 

2.800 
3.900 
1.500 
2.600 
2.300 
1.250 
2.100 
2.000 
7.250 

10.700 
11.700 
3.000 
2.200 
6.500 

CA 3028 A 
CA 3030 
LM 3046 N 
CA 3047 
CA 3048 
CA 3049 T 
CA 3050 
CA 3062 E 
CA 3059 
CA 3068 
CA 3078 T 
CA 3079 
CA 3080 E 
CA 3080 T 

3.000 
4.200 
2.700 
5.200 
6.200 
3.600 
7.600 
4.500 
5.200 
9.900 
5.500 
4.000 
2.200 
2.900 

SAA 1024 
SAA 1027 
SAA1069 
SAA 1070 
SAA 1075 
SAS 660 
SAS 660 A 
SAS 660S 
SAS 570 
SAS570S 
SAS580 
SAS590 
SAS660 



IMPORT IEXPORT - Componenti e strumentazione - SURPLUS U.SA. 

ELETTRONICA LABRONICA 

di DINI FABIO 

57100 LIVORNO (ITALIA) - VIA G. GARIBALDI, 200/202 - TEL. (0586) 408.619 

NOVITA DALLA FRANCIA 
Lunghezza max corpo supporto cm. 200, 12) cm. 37. 
Lunghezza max 2/A sezione cm. 170, 12) cm. 30. 

SUPPORTO TELESCOPICO 
PER ANTENNE TAVAREL 

Lunghezza max 3/A sezione cm. 180, 12) cm. 25. 
(Importatore ed esclusivista per l'Italia della Peso Kg. 4. 
SOCIETÉ FRANCAISE ELECTRONIQUES TAVAREL) 

Applicabile per antenne OM/CB/TV. 
Supporto telescopico costruito in lega di alluminio Ideale per contest mobili. 
SPECIAL (per durare nel tempo) . Formidabile per applicazioni a roulottes. 
Lunghezza max estensibile cm. 550. Prezzo L. 65.000 compreso I.V.A. + trasporto. 

VENDITA PROMOZIONALE 
RX MOTOROLA R220/URR 7 gamme d'onda da 20 MHz RX RR/49/A 4 gamme d'onda da 0,4 MHz a 20,4 MHz 
a 230 MHz AM·CW-AFSK·FM. Completo di altoparlante, completo di altoparlante, alimentazione 115/220 V, 
alimentazione 220 volt, collaudato L. 550.000 collaudato L. 90.000 
RX BC/312 5 gamme d'onda da 1,5 MHz a 18 MHz RX/TX ANGRC9 da 1500 Kc a 12.000 Kc 
AM·CW-SSB rilevabile con il B.F.O. completo di senza alimentazione L. 50.000 
altoparlante L.S .3 alimentazione 115 V RX/TX PRC/9 sintonia continua da 27 MHz a 39 MHz 
collaudato L. 100.000 senza alimentazione L. 30.000. 
RX BC/312 stesse caratteristiche del tipo RX/TX PRC/10 sintonia continua da 38 MHz a 55 MHz 
precedente ma con alimentazione 220 V, senza alimentazione L. 30.000 
collaudato L. 130.000 TX COLLINS Type CKP.52245 3 gamme d'onda da 
RX COLLINS Type 46159/A 3 gamme d'onda da 1500 a 1500 Kc a 12.000 Kc AM ·CW 50 W senza 
12.000 Kc AM·CW·SSB rilevabile con il B.F.O. senza alimentazione L. 60.000 
alimentazione L. 60.000 PALLONI METEREOLOGICI di grand i dimensioni 
RX BC/603 sintonia continua da 20 MHz a 28 MHz 900 cm di diametro in confezioni originali di 5 pezzi 
alimentazione 12 o 24 V collaudato L. 30.000 (non frazionabili) L. 40.000 

CONTINUA LA PRESTIGIOSA VENDITA DELLA 

STRUMENTAZIONE TEKTRONIC 


TYPE 535 DC 15 MHz Passband - TYPE 536 DC 15 MHz Passband - TYPE 545 DC 30 MHz Passband - TYPE 549 

STORAGE (con memoria) DC 30 MHz Passband . TYPE 547DC 50 MHz Passband - TYPE 567 REA DOUT (con 

memoria) DC 850 MHz Passband - TYPE 585/A DC 85 MHz Passband - TYPE 575 TRANSISTOR CURVE/TRACER. 

AVVISO per tutti i possessori di strumentazione TEKTRONIC e H.P. che non sono in possesso di monografie. 

La N/S ditta ha il piacere di comunicarVi che possiede una ricca gamma di monografie originali TEKTRONIC e H.P., per 

tutte le V /S necessità. I nterpellateci. 


PERSONALIZZA IL TUO NEGOZIO O LA TUA ABITAZIONE 
con i favolosi telefoni murali (ex cabine telefoniche U.S.A.) colore unico giallo collaudato L. 200.000 I.V A. compresa + 

trasporto. 

Vasta gamma di telefoni ex militari U.S.A. da tavolo e murali con doppio ascolto colore unico nero collaudati L. 40.000 

IV.A. compresa + trasporto. 

Vasta gamma di telefoni ex militari U.S.A. da tavolo e murali con doppio ascolto colori disponibili (Grigio, Avorio, Blu, 

Marrone, Arancione) collaudati L. 55.000. 


CONDIZIONI DI VENDITA 
Si accettano ordini telefonici dietro versamento del 50% del valore della merce ordinata. Spedizioni a 1/2 ferrovia o po· 
sta. Per spedizioni non superiori a 20 Kg contributo spese di L. 15.000 a carico del committente. Per spedizioni oltre 20 
Kg prezzo da convenire. Spedizioni evase entro sette giorni dal ricevimento anticipo.Tutti i prezzi elencati nella seguen· 
te pubblicazione sono comprensivi di I.VA. al 18%. 



LISTINO PREZZIIII h .. 81-84 

'II: m: ::Il,.i: 

MAX POWER TELECOM S.R.L. 
~ MODULATORf A SINT{SI DI FRfQUfNIA 

CON IMPOJTAIION' TRAMIT' CONTRAVlJ lo + 110 MHz.RACK IS"DU' UNITA' 
POTENZA DI USCITA RHOLABILE 0T10W. PIIOTHTO (ONTIIO TfMPillATURA E 
' .O.J . • ITRUM'NTO MULTIFUNZIONE (011 LETTURA DnLA POTeNIA DileTTA . 
RIFLEJJA . MODULAlIDN' • ""JIONI DI fUNZlOllAMfNTO . 
TIPO I MP lO I I L. 1.200. 000 I 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZA TI A LARGA 
BANDA 88 + 108 MHr 
PIIOI.,TI CONTRO ALTA T{MPfIlATUIiA ( Il.0 .S . . LurURA porrNlA
DI/lETTA . IImfJH , T{NIIONI DI rUNIIONAM'"TO 

TIPO AL/M'II r~ lION. IN DUT PUZZO 

IMP. 100 220 V. -'1J)_ /GO . 90000l 
MP 250 22a~. l1L 250 .75, . OO~ 

IMP, SOL 220'L ~ 500 3.450. 000 
'MP 1000 no v. 100 /GOO L. 7. 300.000 

~ AMPLIFICATORI VALVOLARI 87 -;- I08M/-iz 
AU TOPROTtTTI • LfTTURA UAL' (OllllfN TI . POTfNZA DIIIHTA fRlIl fJH 

~ ACCOPPIATORI SOLIDI LARGA BANDA 
TI PO 

!PS 
PS 

~P( 
p 

ì 
4 
6 

w: 'W. 
m "iL 

CONN Tr OR 
IN aUT 
N N 

J-L N 

N 
N 

PR[ZZO 

150. 

~OG 
40. 
oP 

4PI 
IP! 

W 
"iL 

3 l'1L 
l\IL 

~ l'1L 
80 OW. 

..o.JA 7/8" 
€IA 7 8" 

ii .ooo~ 
MPR Le L.W .on 
MPD /s o w. flA 15/ • • ] '.ODU 
MPD 4 /50 1'lL. L.!.IA. 6/. · '.000 
MPD. 6 WA 1 5/S · . /30 .OJJ!l 

ALTII I ACCOPP IATOR I SO LIDI su II ICII/UTA IN BAi. AU. VOJTI/.
JPECIFICI/f .SI GfNZ. 

~ ANTfNNr 
TIPO 

POTENZA CARATTtRISTlCHf 
PRnzoAi'PLtCUILE THNICH. 

IP. 500 W. DIPO LO.OMNIOIRfZIONAL' y( 000 
P 500 W DU{ (L'MEli" • JfMIDIRlTTIVA L 100. 

~P, 5mLW . T'! 'L'M'NTI . DIRe TTiVA I 
P 3000W. bIPOlO . DMNID/IlCI/DNA LC 70C 

IP' 3JlQO W. LA"'" UNDA • PUNHLO 110· 21 t.II., L. 700. 
MPW . 3 700 W. LAAU lANDA . HUM'NII. DIRHTIVA L. 340. 

AHT(NNf JPrclALI prR TRAJF'IIIM'NTO Ab ALTO GUADAGNO. IMPrND'NIA 
IN6Q'JJO so OHM • (J,GUIT. JU VOJTR' JPfCIFICIi. fSIGENU:. 

~ FILTRI PASSA BASSO P'RDtTA INJ,RZIOf(( ( O 2 dB 

~ FILTRI COMBINATORI 

O 

P{R t'ACCOPPIAM(NTO DI DU' AMPLIFICATORI OPeRANTI JULl' JTfUf 
FRfQUENlE { SU UN UNICO JIJ"MA D'AN"NNA . 

~ FILTRI COMBINATORI MULTICANALf 
P,Q L'ACCOPPIAMfNTO DI DUf O PIU' AMPLIFICATORI OPfllANTI JU 
DUE FREOU'NU DIUERJ' SU UN UIlICO SISTEMA D'ANTrNNA. CONS/GLIATI 
peR 'MITTEIITI CHr OPUANO JU PIV' f/lfOU'Nn r POSTUIONI CON P/U'
RIP TIT RI 

PR[ZZD 
L.3. 00.000 

~ PONTI DI TRASgR/MfNTO 
AUTDPROTHT/. tHTURA POTrNIA DIRHTA • R/rUSSA , "NSIONI 
DI ,UNZIONAIM.TO 

TI PO 

P l 
_ZJ 

MP X. 
M 
MPRX. 4 

JYlP . 5 

PDTfNZ CARATTrR /STl CHf 
TUll l eHf 

~.;. I W FR,QUENZJ PROU''''''AlIL' "NO. r
0+ ISW. RlcrtlONf' CONVHlJION' auAflIATA 

O.;. fOlli mQUENlA PU"'''!AA'ILE "NDA lI' 
O.;. 201": RlallDN' t. CQIIVrlSION. aUAAIArA 

o-: I . IUDUENlA. PiD6Ij/tAMA 'la '411'A _.l!L 
O.;. 20 t'. I /CH/OH' , CONVUSION' QUAl/HA 
O .;. IOW. F'UU{NlA "OUA/lAM••'L' ',J!iF 
O. 10W RICWOHE E CONVUSIONE aUAI/AFA 

PONTE MICROOND. 

PRfZZO 
I~ ,JJ.I,ll, 

L./ . 50 .000 
UUL 

. .5( . OOG 
..1ù. .JLJ.lJ.L 

L. u,~ .OUO 

~ COD/~/CATOR[ STfRrD I MCS . 02 Il L. 700. 000 I 
AD ALTA S'PARAZION' DEI CANALI ~ 4Sd8. BANDA PASIAII" 20~ 1500(} Hz 
OISTOUIONn'''ONICA O.OS'/, • RACK I!I" Ilu. UNITA ' 

~ JTABILlZZATORf DI TfNSIONf ilA S KUA. CAMPO DI 
'''OLAlION' IIM/tI""CO t 15'1" o OISJI/tIrrI/ICO +U+·"I, . TEI/Ilo•• DI 
INU'JJD 170. UO v.. "NSION{ DI UIcm JTABlLlllATA Il&OLA8ILC :!: 1'/,
WTUIA OCLU "I/JIONI DI INSUJSO , DI USCITA . UCK Ig" TU UNITA' 

TIPO IMST.OzIIL. 750.000 I 
~ COMPANlJfR IMCPD. 0211 L. 450.000 IINJOSTITUIIILf 

NrLLA R'6IA , NELLO ITuO/O D/ R(GISTIIAliON' PER IINA CORRf'" !AODULAZIONE 
E INmIOHE. C./tIpa DI INTUV.NTO·G. + 48118 . 

Lf CARATT.RISTlCHf "CIIICHf RIPORTATr N'La TA8na 
POTRANNO ,uffle .rOGGfTT. A VARIAllONI A CURA OfL 
COJTRUTTORf 

~ CONDIZIONI DI FORNITURA 
RUA DELLA Mrl/c. , FilANCA NOITRA JEDE III PADOVA 
IMIlALL I , AL COSTO 
PA6Alt/rN TO , A COI/V'NIRSI 
I.V. A . . A VOITRO CARICO 

~ PARTI DI RICAMBIO 
VENDITA DIUTTA DI VALVOLE . TIIANSISTOII. MODULI ALTA I I/{QUENlA. (AVI 
DI COL({UMENTO DA J KW. TOKW. ETC. 
S/ EFFETTUANO PrRMUrr IU MATfR IALt DI ALTRf DITT( 

~ ASSISTENZA TfeNICA 
MONTHGIO ED INSTALLAIION. DI QUALSIASI APPARHCHIATURA A 

m1'ffl ~~j~frl~W'lu TUTTO IL TUI/ITOIi/O NAlIONAl. 

Jnl?~ 
MAX POWER TELECOM s.r.l. 
via Anfossi'6-35129 Padova-teI.049'775391 

T / PO A LlMell TAZ /ON' I N aUT PR[ZZO 

TIPO 

MPF 
MP, 
MPF . 2 
MPF 
MPF 
MPF. 150 

POTfNZA 
APPLICAiIL' 

200 W 
1500W. 
2500W. 
4000W. 

11I1liJIiW. 
15000 W. 

PRnZO 

. V( 

L. 2.800.000 

P.R LA SOPPRUSION. DI 
fV'NrUALI 'ArT/M'Nn ,
INTUMODULAZIONI CONSI. 
iLIAMO NOSTRO FILTRO IN 
CAVITJ' 

IMPF.30~ ITI PO 

I L, 630.000 I 



BELCOM LS 20 XEBELCOM LS 202 E t 

I, Rk:etr~amellllor. VHF portlll~ F" 
140-150 ..H;r, .Inleliaalo · pOllru:a Rletl,,,,,,,IIIIOt. VHF: '''0-'50MAS. CAR. di A_ MASTRORILLI \lKUa RF 100.300 "1/; lW (SW) . ali. 


Via Reggio Emi lia. 30 - 00198 ROMA - Tel. (08184456411869903 - Telex 621440 2.5 W con ,11_'11101'1' e V. 3.5 W 

MHI; sa8-FM • PO"1U1 UKiUI RF 

~,ulone 81/ miçroslilo. op.rlona' 
con .1111'1. 10.810,"011111. ball.,,, riearicabili o c~riç~lo... ~ 

\ YAESU 
FT 208 VHF 

ICOM IC 2 E ICOM IC 02 E Y AESU FT 203 R 

(144·148 MHz) 

FT 708 UHF 
(430-439,975 MHz) 

Rlc",lIm.niIOf. portebil. l.o·ISO 
MHI. llnl.,tUllo . potenza 2W . u · ,
',"or, di Irequenza I con'"ves. Alce"..meIll10.e da palmo FM . IO memorie. , 1>"0 
con 'Pulltur. di IO 11Hz· modul., grammi . LIIIII" dlqUal1 a e ri...Ul llquldi . SIIII! plac.·
lion. FU. " . POllnZl .... cUa Rf 1.5 W · Ine••m.nU 2S o SO kHI. 

Rielt,~smlllitO/e ,ilO t.la lO $Gildo DI.pl,." çrrst~ni li· 
Rie.....m.nito•• d .. palmo per I 2 me,.1 lotO· ISO quidi. IO mlmo,t,· Se"MI", TUII." d i Slllzionl del· 
MHlIFM · IO mlmori•. potenza IIICIUI RF 2.S W • • Ii· .. 11,quen:l · 1,&3.900 _ ''''500 hlH" R.~.r.. e .wilch 
""ollllon,; e.1Vele.. dim.nslonl mlm 6fi • 168 l<.o. ~ulom~tico . Potel\l' 2 W. 

KENWOOD TR 9000 (10 W) 

TR 9130 (25 W) 


RicII...m.llill»' veicola, . FM. 558. CW. , ... -'<&8 
MH, · Potenu uscita RF l . IO W v.ui.blt.·Alimtnluio
nCl \3.8 Vde · Pus, d. 100 H,ISSB) , 5kHl(FU, _Funzio
naml!nto .utomatico ilmplu . Oupl.~ • 600 kHI. 

YAESU FYA 905 ICOM IC 271 (25 W) 
IC 271 H (100 W) 

A.c.II I.m.llllor. CS con m:>d,hl' ope••' I.,. Iv.nut. R,cet.nml nito., VHF·SSH·CW·FM · 1 ...·1.11 MHz · Sin. RiceU.......UUOI. 2 m170 em ~I SS8 . CW . FM . 
IU; 903.0125·90..9875 MH, _IO m, mo.ie · PoI.n,. lisci. tonlu.to.. I PLL . J2 mem.. Pol.nza AF 2'5 W ''1101. d. IO memori • . POllnll "'Iclla IO W ( I W) . Alim.n1Ulone 2m. 25 W · FMMobrl • . 
I~ RF ~ W. 1 W .. , v~IO/. m... 270 1/ 113.' V 70 cm . 25 W· FM Mob,l. 

KENWOOD 
TS 711 E/OCS VHF 144-146 MHz 
KENWOOD KENWOOD 

TR 2600 ElDCS VHF 144·147 MHz 
TS 811 EIDCS UHF 430-440 MHz TH 41 E UHF 430-440 MHz 

TH 21 E VHF 144-146 MHz / 
TR 3600 ElDCS UHF 430-440 MHz 

I AT X HF 1.6-30 MHI CoperlUII cont inuI (1.5.30 MHII 
AM · FM . CW· $SII. 
Filtri IFrNolel'l · 5 MefnOfle Doppio VfO · Pollnn m w .. ,....~ 

2 m · 25 W · ALL·Modl ti.... 2m 'W ·'M.'". P.,.P.·Sclnn., · Allmenl. t:J.1S VolI DC senza mierotono . 1O<m: ... w.,. -,
70 cm · 25 W . All·Mod. ti.,• . 70em · IW · FMMINI 0..0 kg 8.300. 

ICOM IC 751YAESU FT 757 

RictI,..mettitore HF • copertura conlinlla SS8. cw. 
ATTV. FM · Polen,. useill AF 100 W cO$\,nll$1I tune le 
bande · Cop<e i. nuove b~nd.: I.' . tO . " 2" MH~ . 
Doo9Io VFO· Pouiblllli d, memoriu .... ' ilaq ...enlt (I 
per blndll . Allm.ntarion. 13.1 I/dcl12O V~c. 

KENWOOD TS 180 SM 

Rleellum,' Ioto ' , HF I COpc!llur. cOn t,n". LSB. ..!SII. 
CW. FSK. AM - POlent....5CU.. AF SO W AM, 250 W SS8. 
CW FSK F.equ.nll IIJ$mell,\o.e 16O·ao..aa·lO·2O·17· RietllltimeUltor. HF . 558 . CW . FSK ' 160 . IO m 

R,clt,..menllor. HF comp.. hbrle.il lulll I mod I ciI 1m,,· 15 12·10 m R,cev,tor. ISO ~Hl - lO MHl A(ço<dllof' pOlem. AF 200 W P.I.P.. Alimenll,k>nt 13.' 1/ De . 
s,onl d. 1.8 • 29.t MHI tI.nde ..d lIM,st,eh. luI d ',n,,,,na .ncolporalo ComP"$O gfll9PO m,morie. 

Rice'flsmeWIOfI HF. CW. RTIV e AM· coperlllrl eonll· 
!lUI d. 1.6 Mtu a 30 MHt in 11c.rlon•. truminlon. 
·doppiO VfO .•limlntllione 13v. cc.. Allmlnl.lOIi op· 
rion.1. 

KENWOOD TS 830 M 

",c".ume"llo" HF dl'il"lle . AM ,S5B . CW 160-.10·..0 
20·15.10 m • alnde Wlle IIF S~cll P'Ge..IO' inCOI ' 
poIIIO - Ahmenillioni 220 VAC · POllnu 200 W P.' .P. 

http:20�15.10
http:hbrle.il
http:tonlu.to
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..AA.·..,.tY••••il progresso 
LA NS. PRODUZIONE COMPRENDE:Dot!. Ing. FASANO Raffaele 
Trasmettitori PII FMVia Manzoni N. 102lA 
Amplificatori transistorizzati sino a 1500W70027 PALO DEL COLLE (Bari) 
Moduli per hobbist i Tel. (080) 625271 
'Antenne a dipoli apert i 
Modulatori-l.F. 
Convertitori I.F.. Canale 
Amplificatori allo stato solido sino a 100W 



•• ~~C T E INTER\JliJO\IAL~42100 REGGIO EMILIA · ITALY .Vla A. Sevardl. 7 (Zona In<! Mancasale) · Tel. (0522) 47441 (ne aut) Telex530156CTE 
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