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YAESU FT-1000
IL MEGLIO DELLE PRESTAZIONI

P

Risultato di tre anni di ricerca
tesa alla realizzazione di un
apparato dalle caratteristiche
superiori, operativamente
funzionale con una versatilita
eccezionale. Costituisce I'ap-
parato ideale per 'elite degli
operatori dedicati al DX ed ai
Contest. Progetto avanzato
con le seguenti caratteristi-
che:

e Largo uso della miniaturiz-
zazione mediante il mon-
taggio superficiale.

e Due sintetizzatori DDS a
-10 bit e 3 da 8 bit assicura-
no rapidi agganci con
basso rumore intrinseco.

e Notevole potenza RF: da
20 a 200 W regolabili con
continuita!

* Ricezione contemporanea
su due frequenze significa:
- la possibilita di ricevere
con diversita di frequen-
za, polarizzazione e di
Spazio;

- operare Su una gamma
monitorando 'apertura
di un’altra.

¢ Registrazione continua
degli ultimi 16 s. di ricezio-
ne. Nominativi mal com-
pfesi potranno essere co-
modamente decodificati.

e Accordatore automatico
con 39 memorie dedicate
alla registrazione degli
accordi piu in uso.

e Reiezione efficace del
QRM con un vasto assorti-
mento di filtri, selettivita e
spostamento della FI; filtro

di Notch, Squelch con tutti
i modo operativi e circuiti
N.B. con caratteristiche
diverse.

Filtro audio di picco.

e 108 dB di dinamica con
una varieta di comode
funzioni da provare ed
assimilare.

Non dilazionate una dimo-
Strazione dal rivenditore
YAESU pin vicino!

YAESU
marcucci:

Uffici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (M)
Tel.02/9560221-Fax 02/9560248
Show-room-Via F.lli Bronzetti, 37-Milano
Tel.02/7386051

Via 5 febbraio, 3 km dopo dogana
47031 REPUBBLICA DI SAN MARINO (SERRAVALLE)

tel. 0549/900416 (2 linee)

ELECTRONIC

NiCS s.s.
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|COM cr1/1¢-R100

RICEVITORI AM/FM A VASTO SPETTRO

| FRM T

icom COMMUNICATIONS RECENVER IC-R100

IC-R100
RICEVITORE VEICOLARE E DA STAZIONE

Sintonizzabile da 500 kHz a 1800 MHz, AM/FM/FM larga,
8 incrementi di sintonia, 3 connettori per antenne,
completo di preamplificatore e attenuatore, varie possibi-
lita di ricerca, controllo sul canale prioritario, impostazio-
ne della frequenza da tastiera o dal selettore di sintonia,
100 memorie, orologio e temporizzatore interno.

La staffa in dotazione permette l'installazione veicolare.

IC-R1
IL PIU"PICCOLO RICEVITORE PORTATILE
DISPONIBILE SUL MERCATO

Simile nella forma ad un ricetrasmettitore VHF.
Sintonizzabile da 100 kHz a 1300 MHz, AM/FM/FM larga.
Facile impostazione delle frequenze tramite tastiera o con

(l)COM selettore di sintonia. 100 memorie, orologio e temporiz-
—_—— zatore interno, batterie ricaricabili al Ni-Cd interne, sensi-
marcucci: bilitd eccezionale, possibilita multiple di ricerca, S-meter,

Utfici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (M) Power Save, 11 incrementi di sintonia selezionabili.
Tel.02/9560221-Fax 02/9560248 > e il
Show-room-Via Fli Bronzetti, 37-Milano Tali caratteristiche sono solamente alcune
Tel.02/7386051 tra le tante di questo ricevitore tascabile !

T/ RADIO TELECOMUNICAZIONI s.n.c.  Via Capra 9
A RICETRASMETTITORI 29100 Piacenza

ANTENNE ED ACCESSORI tel. 0523/384060
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Ricetrasmettitori FM palmari

Elevate prestazioni racchiuse in estrema compattezza.
Il microfono aggiuntivo SMC-33 dotato di telecomando permette una
ampia flessibilita di operazione _

Tone squelch ® DTSS e 3 potenze d’uscita: 5 W; 0,5 W e 20 mW (per comunicazioni a breve distanza con lunghissi-
ma autonomia) ® 20 memorie ® Un canale di chiamata programmabile ® Tono di allarme ® Auto spegnimento ®
Shift ripetitori (standard + 10 programmabili) ® Tono 1750 e Alimentazione esterna da 6 a 16 V cc @ Ricerca
(SC multipla @ 6 valori di “step” di frequenza ¢ Ampia gamma di batterie opzionali ® Predisposizione per il mo-
dulo CTCSS (TSU-7) e DTMF (DTP-1 + DTU-1) ® Ampia copertura di frequenza del front-end.




CITYPHONE XL 500
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IN AUTO LO STESSO
NUMERO DI CASA,
O D’UFFICIO

CITYPHONE XL 500 & un telefono professionale
per auto che ha gli stessi costi di utilizzo di un
normale apparecchio via cavo.

Questo perché la base, collegata in parallelo al
vostro impianto telefonico, trasferisce via radio

allunita 1n auto tutte le caratteristiche di funzio-

namento del telefono d'ufficio o di casa.

Dall'unita mobile & possibile telefonare e riceve-

re chiamate entro un comprensorio di influenza

della base (mediamente una grande provincia)
come se si utilizzasse un normale apparecchio.
CITYPHONE XL 500 & predisposto per essere
usato come interfonico, il che consente la comu-
nicazione auto/base senza occupare la linea tele-
fonica.

Per praticita ed economicita puo essere in-
stallato come linea ausiliaria affiancando un
telefono per auto tradizionale.

CITYPHONE XL 500 CON POCA SPESA LA MASSIMA RESA

Prodotto e distribuito da; ELECTRONIC STUDIO ITALIA
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&7 ANTIFURTO
Je~— )% ELETTRONICO

=== Questo antifurto elettronico ¢ stato ideato per proteggere dal furto qualsiasi cosa,
= in particolare: biciclette, moto, automobili, cancelli, barche. Il suono dell’allarme fa
spaventare il ladro ed allo stesso tempo vi avverte del tentato furto sia quando il sistema viene manomesso,
sia quando il cavo viene tagliato. Quindi dovete tener presente che questo antifurto costituisce il sistema piu
avanzato disponibile oggi. E veramente versatile e pratico; non esistono antifurti come questo. |l sistema com-
prende diverse caratteristiche e funzioni:  interruttore ON/OFF - ponendo I'interruttore su ON, |'allarme suona
quando I'antifurto viene mosso ® cavo d’acciaio extra resistente ® scatola in polistirene saldata ® allarme 110
dB extra forte ® 2 chiavi ® resistente alle intemperie - cavo ricoperto in materiale pvc - scatola saldata - cap-
puccio in gomma sull’interruttore e un interruttore apposito mette in funzione 'allarme se un ladro tenta di ri-
muovere le batterie ® scompartimento per batterie 9V (le batterie non sono incluse).

CICLOCOMPUTER
MULTIFUNZIONE
SENZA FILI PCS-101.

Questo ciclocomputer € senza fili e facile da
installare, resistente alle intemperie od alla pol-
vere. Il sensore misura con precisione la velo-
cita e la distanza percorsa. Potete leggere la
velocita nella parte inferiore del display, mentre
utilizzando un apposito interruttore, potete leg-
gere nella parte supenore il chilometraggio to-
tale, la distanza percorsa, la velocita media, la
velocita massima e il cronometro.

| due interruttori sull'unita vi permettono di
sfruttare tutte le funzioni e vi avvertono quan-
do & necessaria una nuova batteria.

BICYCLE RADIO FM

Qesto modello & stato realizzato per I'utilizzo su biciclette e motocilette. Un gancio
fissato in qualsiasi parte del veicolo consente I'inserimento a “slitta”. Pratica e ve-
loce I'estrazione.
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SCALA REALE!

Ormai lo sal, cortesia ed

' ACHISTO o el ; :
: attenzione al tuol problems
posso dire

sono il nostro srile
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STANDARD
C-528

KENWOOD TH.77

VHFUHF BIBANDA

144 + 14E8MH2I230 + 440MHz
POTENZA AF 2.5W — OPZION!
Ex )

HF

KENWOOD TH-27 VHF 144 ¢ 146MHz |
TH-4T 430 + 440MHz
POTE F

STANDARD C-528 VHFIUHF BIBANDA
144 ¢ 148MH2I430 + 440MHe
POTENZA RF 7.5W — OPTIGHE Estarvi
\HE 1 t

1COM 1C-245ET VHF/UHF BIBANDA
144 + 146MH2I30 + 440MHZ
POTI RF 2,5W — DP2ONE Estensnte VHF RX

138 « VTAMHZ, T 138 » 163MHE LUHF TIURX 490 + 465MH
Pragnzs 5N

1GOM IC-25EY VHF 144 + 146MHx

POTENZA RF 2,5W — ORZIONI

138 o ITAMBME TX 130+ 1630HE -

na HF A%
W

Tutti sono buoni prodotti! ¥ i
Noi vogliamo di pit! - % N I
(=3

Ecco perche abbiamo scelto...

A e, I 9

—~——— =

di A. MASTRORILLI

00198 ROMA - VIA REGGIO-EMILIA, 32/A
TEL. 06/8845641-8559908 - FAX 8548077




YAESU FT-411E/811/911B
Fantastici sotto ogni aspetto !

Entrambe le versioni VHF e
UHF sono identiche nel loro
aspetto esterno e pur rical-
cando le peculiarita dell'or-
mai classico FT-23, presenta-
no sostanziali innovazioni
unite all'ermeticita ed alla
leggerezza.

Governati dal microprocesso-
re costituiscono l'avanzamen-
to piu spinto verso la minia-
turizzazione integrale conser-
vando ed implementando
con nuove le gia note funzio-
nalita operative degli appara-
ti portatili.

¢ (Gamma operativa eccezio-
nalmente ampia:
140 + 174 MHz
420 + 470 MHz
1240 + 1300 MHz
e 5W di potenza RF (con
I'alimentazione data dal
pacco batteria FNB-12).
e 16 tasti multifunzioni.
s 2VEC
¢ 46 memorie d'uso genera-
Je.
2 per impostarvi i limiti
della ricerca.
1 per il canale di chiama
ta.
¢ 10 memorie con i numerj
pil usati emessi con il
DTMF.
e Ricerca: entro tutta la
banda operativa, entro dei

limiti di banda; entro le
memorie con possibilita di
escludere quelle non
richieste.

Visore illuminato e com-
pleto di tutte le indicazio-
ni.

“Beep” ad ogni variazione
di frequenza con tonalit a
seconda del senso dell'in-
cremento.

Incrementi selezionabili
fmSrieni2. 5, 20 28 k=
Passo di duplice program-
mabile.

Tutte le funzioni del mi-
croprocessore abitualmen-
te gid scontate.
Encoder/Decoder per i
toni CTCSS (con l'unita
opzionale FTS-17).

Visore e tasti illuminati dal
retro.

Efficace “Power Save”:
riduzione a soli 7 mA della
corrente in ricezione
predisposta in attesa.
Eccezionale varieta di
4CCESSOri.

Perché non averli
sempre appresso?

YAESU]
marcucci:

Uttici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (MI)
Tel.02/9560221-Fax 02/9560248
Show-room-Via F.Ili Bronzetti, 37-Milano
Tel.02/7386051

Conegliano tel. 0438/64637 r.a.-Verona tel. 045/972655
Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel.0439/89900

ELCO ELETTRONICA s.r.l.

Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel. 0434/29234




Tel. [048) 71.73.34 - 896.07.00
Telefax (049) 89.60.300

Sede: Via Monte Sabotino, 1
P.O0. BOX 71

35020 PONTE SAN NICOLO
(PADOVA) ITALY

Eui Rampazzo

cmppcil ® eafpord

Fondata
nel 1966

SL3 - L'ESCLUSIVO SISTEMA 1+1
DEGL] ANNI 90 - OMOLOGATO SIP

SL11
MINI CENTRALINO
TELEFONICO

3 LINEE ESTERNE
8 INTERNI
OMOLOGATO SIP

-SL5 sa - PICCOLO CENTRALINO TELEF.
1 LINEA-4 INTERN! - OMOLOGATO SIP

oy

SL5 - CENTRALINO TELEFONICO +
CENTRALINO D’ALLARME

TELEFONI
RISPONDITORI
KX-T 1450 / 1455

1 LINEA
4 INTERNI
OMOLOGATO SIP

KX-T 1470

SISTEMA DI CONTROLLO
TELEFONICO KX-T 30810
E CONSOLE TELEFONICA
KX-T 30830

| SUPERFONE CT 3000

SUPERFONE CT 620
TELEFONO SENZA FILI TASCABILE

KX-T 1740

ASTATIC

ICOM IC-228 H
GENERAL HIGH POWER VERSION

PRESIDENT JACKSON

MIDLAND ALAN 48

INTEK 49 PLUS

PRESIDENT LINCOLN

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE:
C.T.E. - ZETAGI -

SIGMA APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI -

RZ-1 COPRE LA GAMMA DA 500 kHz A 905 MHz
RICEVITORE A LARGA BANDA

KENWQOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. -
POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR -

PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc.
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO


http:896.07.00
http:71.73.34

Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 Fondata

Ts‘:el:::f.c.-ax \{z[i:g:a:?:io:mnno, ) E lli Ra m pa z z 0 nel 1966

P.O. BOX 71
35020 PONTE SAN NICOLO
(PADOVA) ITALY

SL8 - MINI-CENTRALINO TELEFONICO KX-T 2356
2 LINEE ESTERNE - 6 INTERNI

OMOLOGATO SiP

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;\\\\N

r TELEFONI
PANASONIC KX-T 2322 / 2342

KX-T 2366

GE SYSTEM 10 TELEFONI
PANASONIC
KX-T 2335 / 2355 |

JETFON V603 7 KM / V803 10 KM

KX-T 3000

SUPERFONE

i » KX-T 4200
i CT 505 HS l

TELEFONI
A 2 LINEE
KX-T 3122 / 3142

TELEFONI TELEFONI
CON RISPONDITORE SENZA FiLI
KX-T 2385 / 2300 PANASONIC

KX-T 3800 / 3823

CERCHIAMO AGENTI REGIONALI
PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 3.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI
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ICOM IC-R9000

Ricevitore

Il progetto pit fantasioso & divenuto
realta: un ricevitore con copertura
continua da 100 kHz a 2 GHz senza
interruzioni e capace delle demodu-
lazioni maggiormente in uso: LSB,
USB, CW,AM, FM ed FSK. Le applica-
zioni avanzate dell'IC-781 si rifletto-
no pure su questo apparato: uno
schermo (CRT) che, oltre ad indicare
la frequenza operativa, elenca pure
le registrazioni in memoria, la data e
l'ora, nonche una rappresentazione
panoramica - nel dominio della fre-
quenza - dei segnali in banda entro
100 kHz riferiti alla frequenza ope-
rativa. L'indicazione panoramica con
una dinamica di 60 dB, partendo da
1wV, pud essere usata per moltepli-
ci scopi. Lo schermo inoltre nella sua
presentazione normale pud essere
usato anche quale monitor per la ri-
cezione dei segnali RTTY, AMTOR,
PACKET le cui demodulazioni sono
effettuate dal TNC esterno.

Mille () memorie (10 gruppi di 100
memorie) sono a disposizione per
registrarvi le frequenze pit interes-
santi; ciascuna memoria puod essere
identificata (similarmente al DOS)
con una dicitura di 8 lettere max. E’
ovvio che tali dati possono essere
spostati, riscritti 0 aggiornati in qual-
siasi momento.

L'adozione di un nuovissimo tipo di
sintetizzatore rapido permette di
conseguire una ricezione eccezio-

<=7)C.RT. Elettronica

nalmente pura, priva dispurie ed altri
prodotti indesiderati.

Non sono pure da sottovalutare le
varie possibilita di ricerca: entro 20
limiti diversi; con registrazione auto-
matica nelle memorie dei varisegnali
incontrati, nelle memorie stesse, at-
torno alla frequenza operativa con la
funzione prioritaria. In ciascun caso
l'arresto pud essere selezionato in
funzione disola portante o in presen-
za di modulazione.

Le peculiarita pitt notevoli potranno
essere cosi riassunte:

e Altastabilita in frequenza, pure ri-
cevendoal GHz£0.25 ppm! men-
tre nelle HF & di +25 Hz

e Temperatura operativa: da -10°C
a +60°C

e Incrementi di sintonia pari a 10
Hz: 100 Hz; 1 kHz:; 5 kHz; 9 kHz;
10kHz;12.5kHz;25 kHz e 100 kHz

¢ Frequenze impostabili da tastiera

e 2 orologi; 2 temporizzatori
“Sleep”; 6 temporizzatori pro-
grammabili nell’arco giornaliero
per la registrazione automatica
delle emissioni.

¢ Efficiente circuito per la soppres-
sione dei disturbi
Filtro Notch ed IF Shift
Quattro conversioni
Alta sensibilita: 10V dalle onde
lunghe al GHz!

CENTRO

RICETRASMITTENTI

multimodo a largo spettro

» Selettivita ottimale (2.4 kHz in
SSB; 6 kHz in AM; 15 kHz in FM;
150 kHz per la FM larga)

e Alimentazione a 220V

* Tre connettori per antenne diver-
se a seconda della banda operati-
va (ciascuna da 50%): HF;
VHF/UHF; 1 GHz ed oltre.

e Collegabile al calcolatore di sta-
zione con l'interfaccia CI-V.

e Opzionidedicate:

AH-7000 Antenna a banda larga

CT-16  Interfaccia per satelliti

CT-17  Convertitoredilivello CI-V

MB-19  Maniglie per il montaggio
in rack

SP-20  Altoparlante con filtri au-
dio

HP-2 Cuftie

UT-36  Generatore di fonemi

Selettore automatico di antenna.

Perché non palparlo un pochino
dal rivenditore ICOM pin vicino?

CIDCOM
Marcucci:

Uffici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (M)
Tel.02/9560221-Fax 02/9560248
Show-room-Via F.lli Bronzetti, 37-Milano
Tel.02/7386051

Via Papale 49
95128 Catania
tel. 095/441596




hardsoft

products

di Alessandro Novelli - IENOA

via Pescara, 2
66013 CHIETI SCALO
Tel. 0871-560100 - Fax 0871-560000

CHIUSO LUNEDI MATTINA

SISTEMI PER COMPUTERS PER: RTTY-CW-ASCII-AMTOR-55TV-METEO-FAX - PACKET RADIO

hardsoft producis - NOAPACKH

MCNET ® e 0 =
i l.l LU L a?. "-

™

NOAPACK
UNIVERSAL PACKET RADIO TNC

DISPONIBILE CON MAILBOX 32K RAM-METEQ-FAX - NODO LWVELO 3

UNITEVI ANCHE VO! ALLA RIVOLUZIONE PACKET CON IL NOAPACK!

I} PACKET RADIO & | FUTURO deile TELECOMUNICAZIONI radioamatotiall.

1| NOAPACK 6 un TNC COMPLETO PER QUALSIASI COMPUTER.

Ess0 infatth ha dispomibili sia | lvelll TTL sia quelll RS-232 per la porta del vostro computer, | che
lo rende universale,

Inaftre, per venire incontro alle esigenze degll utend pid discrminant! esso, oltre al modem VHF,
ha un modem HF entrocantenuto con annessi indicator di sintonii & led, protocello AX.25 2.0,
possibilita di operare con connessiont mulliple, selezioni operabil lunle da software con stendard
BELL 202 0 103, oppure CCITT V.21 & V.23, velocila 300, 400, 600 o 1200 BAUD per | PACKET
RADIO, o fino 4 8600 Baud con modem esterno. passibilila.di funzionare come digipeater o ripeti:
tore packet con procedura totsiments automalica, ofre 100 comandi disponitill via software, sfruflura
el pomandi tale da essere usata con QUALSIASI COMPUTER, anche | pil strani, munii di pro:
gramma di lerminale,

Un sostanziose & minuzioso manuale esplicalivo guida 'uiente passo per passo ail'utilizo del
TNG con Il proprio compuler, dalle connessioni prefiminan al QS0 in PACKET RADIO. Il manuale
tiperta ingltre alcund listatl & programmi di terminale da utillzzare con il NOAPACK TNC. Ia ditta
produttnice @ inoltre in gradg, su ncmasla dell’ u:anm d1 formire programmi di terminale sofistica:
lissimi per il inuso, Lacomp a TTL ed RS-232, la possibliita di sostiluire
|a EPROM inlerna relativa al software con spesa irmsona in caso di varazioni dal protocollo di
ulifizzo, ['assistenza competente in caso di problemi o di guast lanno del NOAPACK |'unica TNC
ol cul avrete bisogno, anche se camblale computer

Perche aspettare ancora per essere all'avanguardia possedendo || meglio?

Om~O

NOA2/MK2
MODEM PROFESSIONALE PER IL TRAFFICO RTTYICWIASCIVAMIOR
CON COMPUTER A FILTRL ATTTVI SEPARATI

I NOAZ si p in nuova MK2, con nuova concezione progetluale In
cui risaltano trasformatore plug-in, cm:w!o stampato a doppia faccia con forf metallizzat & solder-
resist, pulsantiere speciali con contattl doratl, ¢ indugtriale, serigralia e finiture di qua-
lita superiore,

Il circuito, frutto di severi esami al compuler & innumarevoll prove pratiche in radio, offre CARAT-
TEHIS‘HCHE ESALTANT!

o P , agenzie di stampa, commerciall, milllarl, ece. « Possibi-
Tz d mlgsre fraffico sia in HF sain VHF  Fillri attivi separatl per MARK-SPACE-CW estrema-
mente strettl « Selezions TONI ALT1 O BASSI indipendentemente in BX afo TX » Normal/Reverse
* Shift della | 0 Spac le » Uscite sep conprese RCA sul panneflo
pedterione » Trasmissions n FSK &d AFSK di 170 Mz » Speciale circuito per CW con filtro &4 indl-
catore di sintonia separall « Senaibllita di lngem vnrlabﬂe a piacera da paninelio * Ciruiti PTT
8 CW KEY i da tastieta 8 veiocita nella sin-
tonia « 8 ollissi piche & mezzo di file di LED ortogonall » Esatta centralura
della slazione senza la necessita del lubo a R.C. » Monlloraggio del & TTL @ mezzo LED
» Usoite X ed Y per verllvcne osclHoscoptche . Aﬂ»\TI'O A QUALSIASI COMPUTER ¢on 1O a li-
vello TTL » RS-232 a220 V - 50 Hz con spina intestata
* RAPPORTO PRESTAZION| f PREZZO INEGU&GLMBILE

Packel Conlroller

ﬂ Afvanced Exogino AGDhi=t

PK 88 TERMINALE PACKET CONTROLLER TNC 2
COMPATIBILE CON TUTTI | COMPUTER

Caratteristiche

Operating Mode * AX. 25V20L2 Packet (previous version supported) » HallfFull Duplex « Host Mode
* Mallbox

Modem

* input Sensitivity: 5 mvAMS « Input Dynamic Range: 5 to 770 mvAMS « Bypassable vwa Ext Mo-
dam connector for use with external modem » Hardware Walch Dog Timer - 1 minute imeout »
Demadulator: AMD 7910 World Chiip « Modulalor: Phase-conlinuaus sinewave AFSK generator
+ Modulator oulput level; 5-300 mvEMS, rear panel adjustable

Processor Syslem

* Processor: Zilog ZB0 + RAM: battery backed, 32K Bytes » ROM! 32K Bytes » Hardware HDLC
Zilog 8530 5CC.

Rear Panel Input/Out-put Connections

* Radio Interiace: B pin; Receive audio, Transmil audio. PTT, Auxiliary squeich, Giound = Exter-
mal Modem: 5 pin; Transmil date, Recerve data, camer detec!, Clock, Ground « Terminal inter-
tace; RS-232C 25 pin DB25 connector * Terminal data rates: 300, 1200, 2400, 4800, 5600 (wilh
autobaud select).

Fronl Panel Indicators

* Indicators: Operational Modé: Conversa, ransparent, Command, Send, Dala Carrier Detect, Status,
Connegt, Multiple Connact.

PK 232 NUOVA VERSIONE CON MAIL BOX

Ricenona & a, CW-ASCHATTY-AMTOR PACKET-BEACON

DIGIPEATER. Solo ficezsne: FAXMﬂEONﬁWEX

DISPONIBILE KIT DI AGGIORNAMENTO MAIL-BOX,
CON BATTERIA AL LITIO, PER VECCHI PK232

KAM

————

K AMW

iIvera TurfNC universale all mode RTTY-CW-ASCI-AMTOR-PACKET HF a VHF, permatte con:
con due ap i radio HF & VHF «cross band Q50 @ «gate-
way= tra unn pcn‘ta el'altra, Ovviamente i mculma it maifbox PBES, (2 gestione dei nodo a fivello
3 “KA-NODE™, la ricezione fax ¢ lulte e altre carallenstiche d) un TNC di seconda generazione.
Programma su EPROM di 84 K versions 2.85, RAM 32 K, IHIn Ingressa HF a 12 poll a commuta-
7ione di cap con fillro sep par CW, dall'utente; possibilita di montare
Internamente una scheda par 12002400 taud PSK o uno "SMART CHIP” con balleria al litip par
praservarg | i del PBBS da resel e mancanze di alimentazione.
Collegabile a qualunque compuler con porta serlale RS 232 o TTL-

TELECOMUNICAZIONI - APPARATI - ANTENNE - ACCESSORI
PERIFERICHE, ACCESSORI E PROGRAMMI PER COMPUTER




Appuntamento a

BOLOGNA
9-10 Marzo 91

SCONTI INGRESSO
(o) PER GRUPPI E COMITIVE

30\0 ot \ CON IL CONTRIBUTO DELLA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND RIVOLGERSI A: E%
Fiera Service BANCA ANTONIANA

Organizzazione di fiere mostre esposizioni = i
Via Barberia, 22 - Tel. (051) 333657 - 40123 Bologna filiale di Bologna

Via Montegrappa 3/A - Tel. 233856
Segreteria fiera nei giorni 9-10 Marzo al «Palacongressi»: Tel. 051/6435111



R A D I o RADIO SYSTEM s.r.l.

! Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA

| s Y s T E " Tel. e Fax. 051 - 355420

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

' BJ 200 AOR 1000 UBC 200 XLT g
BLACK 1000 memorie - 200 memorte - iy _
JAGUAR MK AMERTARIE 66 + 98 MHs
1] 805+1300 MHz - 118 + 174 MHz -

alim. 12 V fornito 406 +~ 512 MHz -

OFFERTA con manuadle in 806 + 956 MHz -
italiano - con batterie NC -

SPECIALE batterie NC + caricatore -
L. 390.000 carlcabatterie - custodia e
16 memorie - AM/EM custodia - manuale in
- 20+30 - 50+89 - cavetto itailano.
105+180 - 200+300 .  accendisigarl.
350+550 MHz -
fornito con batterie
NC +caricabatterie
custodia -
manuale itallano.

MVT 5000

4100 memorie -

AM/FM -

25 + 550 MHz -
800 + 1300 MHz -
con batterle NC -

IC-R1

0,1 + 1300 MHz -
100 memorie

IC-R100

custodia e 0,1 + 1856 MHz - 121 memorie
manuaie in o . AM/FM a sole
itallano. o RS = L. 57.000 al mese ().

FRG-9600

60 + 905 MHz -
100 memorie
AM/EM/SSB a sole

AOR 3000

400 memorie -
USB/LSB/CW/

AM/FM/FMW - \ .
0,1+2036 MHz o — L. 51.000

.
con manuale al mese (°).

Itallano completo
di porta R§232
a sole L. 107.000 o

o e MVT 6000
YUPITERU

100 memorle - AM/FM -
25+550 - 800+1300 MHz -
alim. 12 V - fornito di
cavo accendislgari -
antenna telescopica -
manuale In Italiano.

(*) Possibilits di pagamenti rateali (salvo approvazione della finanziaria).

AX700E

50 + 905 MHz -

4100 memorle AM/FM
con analizzatore

a sole L. 57.000

al mese (*).

S T — e W




ANTENNE

Lemm antenne

de Blasi geom. Vittorio
Via Santi, 2

20077 Melegnano (MI)
Tel. 02/9837583

Telex: 324190 LEMANT-I

h. 8.000 mm.

-

I Antenne

S——
\\\ K/
STE
/“7-‘-‘ : ,// /
/
= 7
— "

Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli

SUPER 16 3/4A
cod. AT 107

Frequenza: 26-28 MhZ
Pot. Max. :3.000 W
Imp. Nom. : 50 Q
Guadagno oltre 9,5 db
SWR. Max.:1,2 + 1,3
agli estremi
su 160 CH
Alt. Antenna: 8.000 mm.
3/4 A Cortocircuitata

La SUPER 16 & una 3/4 A con un h sopra
I'anello di taratura di mm. 8.335.

Per questa antenna & stato usato materiale in
lega di alluminio ad alta resistenza con uno
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto.

L'antenna & costruita in anticorodal a tubi te-
lescopici con bloccaggio a ghiera.

L'isolante & in fibra di vetro che si mantiene
inalterato nel tempo.

La taratura pud essere effettuata sia sull'anel-
lo (gia tarata) sia agendo sulla lunghezza del-
la stessa per variare la frequenza: allungare
per i canali sotto, accorciare per i canali so-
pra.

La parte fissa di accordo & gia montata all'o-
rigine. | tubi sono segnati alla misura prestabi-
lita.

Per l'installazione si consiglia di inserire il tu-
bo N. 1 @ 35 direttamente in un palo come
risulta dalla figura sul fronte.

Considerata I'altezza dell'antenna controven-
tarla con cavetti di nayton.

Se si volesse allungare per i canali sotto si
consiglia come norma di estrarre sempre i &
piu piccoli.

l Antenne

16 - CQ 1/91




mini
MaxXi

mini ingombro maxi prestazione

Nuovo ricetrasmettitore
~ palmare bibanda
\ Kenwood TH - 77E

Il TH-77E & il ricetrasmettitore
pit piccolo del mondo. In 175
cc offre un gran numero di
prestazioni e molteplici
funzioni, tra queste:

e Full Duplex » Doppio ascolto
* Cross Band e Ricezione
Contemporanea di Due
Frequenze in UHF ¢ DTMF
incorporato ® 40 memorie (+2
di chiamata programmabili)

¢ DTSS incorporato e Tono di
Allarme con indicazione del
Tempo Trascorso ® Funzione
di Chiamata Selettiva

e [ndicazione del Tono DTMF
utilizzato dal corrispondente

e Terminale DC Direct-In

¢ Funzione Automatico
«Risparmio Batteria»

¢ Interruttore Blocco Tastiera

elettronica
20154 Milano Via Procaccini 41
Tel.02/313179 Fax 33105285

RICETRASMITTENTI ACCESSORI



TOP PROJECT

MINI TRANSCEIVER SSB
PER | 144 MHz

Questo mini transceiver pud
essere usato anche come pilo-
ta accoppiato a transverters
per le bande dei 70 € 23 cm.
Le caratteristiche tecniche so-
no valide, addirittura migliori
degli apparati commerciali di-
sponibili sul mercato. Nella
sezione trasmittente la poten-
za d’uscita ¢ stata limitata a
bassi valori (adatti al pilotag-
gio di un transverter). Questo
permette di tralasciare i tran-
sistors di potenza e di costrui-
re, quindi, un’unita molto
compatta avente dimensioni
di soli 148 x 74 x 30 mm.
Puo essere realizzato per la
copertura di frequenza da 144
a 146 MHz oppure per
135+ 137 MHz. Per cid che
riguarda il concetto di base
vedere la figura 1. Per en-

® Stefano Malaspina

trambe le sezioni, trasmitten-
te € ricevente, viene usata la
singola conversione con una
IF (frequenza intermedia) di 9
MHz. Tutti i componenti
vengono sistemati su di una
basetta a doppia faccia a fori
metallizzati ed il filtro a quar-
zo da 9 MHz viene usato per
collegare la basetta AF/IF a
quella RF.

Per raggiungere le condizioni
elettriche ideali il filtro a
quarzo deve essere montato
esternamente al contenitore
metallico. Questo permette di
utilizzare appieno 1’alta selet-
tivita. La tensione di lavoro ¢
compresa fra 12 ¢ 16 Volt.
Sulla basetta RF ¢& presente,
inoltre, un circuito stabilizza-
tore di tensione per assicurare
che la tensione di lavoro in-

[ figura 1
|_ Schema a blocchi.
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terna venga mantenuta a 11,5
V. La commutazione RX/TX
avviene attraverso un contat-
to PTT che viene messo a
massa. Le tensioni stabilizza-
te + U(TX)e + U (RX) so-
no disponibili anche per ap-
plicazioni esterne.

Descrizione del
circuito

Parte trasmittente: il segnale
AF proveniente dal microfo-
no, attraverso PT 51 raggiun-
ge l’ingresso del C.I. SO 42P
(mixer). Tuttavia il pilotaggio
viene fatto in modo ‘‘unba-
lanced’’ (non bilanciato). Na-
turalmente proprio per que-
sto motivo € importante che
entrambi gli ingressi 7 ed 8
siano collegati simmetrica-
mente. 11 segnale RF, invece,
viene iniettato in modo bilan-
ciato (non a massa). All’usci-
ta del C.I. SO 42P (in confi-
gurazione push-pull) ¢ dispo-
nibile il segnale DSB con ec-
cellente soppressione della
portante. E possibile, tutta-
via, ritoccare il trimmer R51
per un perfetto bilanciamen-
to. A questo punto il segnale
raggiunge il filtro a quarzo
monolitico 9M22DI passando
attraverso il buffer (T51). La
terminazione del filtro viene
fatta usando una resistenza di
carico da 680 ohm presente
sullo stadio stesso con un
condensatore in parallelo col-
legato a PT54.




foto 1
Come va montato il filtro monolitico 9M22DI sul contenitore.

Parte ricevente: il segnale IF,
dopo aver oltrepassato il fil-
tro a quarzo, passa attraverso
i due stadi amplificatori AGC
comprendenti T52 e T53 e va
ad alimentare (per mezzo del
circuito risonante relativo a
L54) il C.I. mixer 152. Sui
piedini 11 e 13 del mixer va
iniettata la frequenza dell’o-
scillatore locale a 9 MHz at-
traverso L55. Il segnale AF,
demodulato, € disponibile sul-
la resistenza di carico da 2,2
kohm e successivamente viene
amplificato per ben 11 volte
in una sezione dell’amplifica-
tore operazionale quadruplo
154.

Il segnale AF pilota un filtro
attivo passa-basso per mezzo
del condensatore di accoppia-
mento da 0.15 uF e del con-
trollo di volume esterno.
Questo filtro passa-basso vie-
ne realizzato usando un’ulte-
riore sezione di 154. E stato
progettato per una frequenza
di taglio di 3 kHz. 155, infine,
fornisce una potenza d’uscita
sufficiente per poter pilotare
un piccolo altoparlante. La
tensione di lavoro per questo
C.I. ¢ alimentata per mezzo
di PT58 prima della stabiliz-
zazione in modo che la varia-
zione di carico non abbia al-
cun effetto sul circuito di con-
trollo. Per poter generare la
tensione AGC per il ricevitore
viene inviata una tensione AF

da 154 ad un’ulteriore ampli-
ficatore con un guadagno di
tre volte.

Questo, a sua volta, pilota un
duplicatore di tensione com-
prendente D55 e DS56. 1l livel-
lo di base di questo circuito
raddrizzatore viene mantenu-
to a + 3 V usando il diodo ze-
ner D54. Questo significa che

sull’anodo di DSS ¢ presente

una tensione di +3 V. La ten-
sione di controllo € disponibi-
le direttamente sulle connes-
sioni del gate 2 di T52 e TS53.
Questa tensione viene divisa
per due e pilota un’ulteriore
amplificatore operazionale
che genera la tensione di con-
trollo per 1 diodi PIN.
(PT62). Il suo punto di lavo-
ro, quindi la soglia di control-
lo PIN, puo essere variato
con ’aiuto del trimmer R52.
L’uscita dell’amplificatore
puo anche essere usata per pi-
lotare un S-Meter per mezzo
del punto di connessione PT
61. Il trimmer da 20 kohm
viene usato per il ritocco del
punto di ‘‘zero’’ quello da 47
kohm per predisporre il valo-
re di fondo scala.

Oscillatore di portante: la sot-
toportante per la banda late-
rale superiore ed inferiore vie-
ne generata in una porta (ga-
te) del quadruplo NAND
(I53). Gli oscillatori richiesti
vengono attivati chiudendo o
aprendo un contatto di massa

MINI TRANSCEIVER SSB

e i loro segnali d’uscita ven-
gono abilitati per un’ulteriore
gate. Il segnale ad onda qua-
dra di 11 Volt (picco picco)
pilota i trasformatori L51 ed
L55 per mezzo di un divisore
di tensione.

BASETTA VHF

Parte trasmittente: la tensio-
ne di lavoro + U (TX) porta
in conduzione i diodi DO02,
D04, D06 e DO8. 11 link di tra-
sformazione comprendente
100 pF ed LOI adatta il filtro
a quarzo all’ingresso dell’am-
plificatore a 9 MHz (TO1).
All’uscita del filtro I’impe-
denza viene trasformata a 50
ohm con [’aggiunta del con-
densatore di accoppiamento
da 39 pF. Il mixer ad anello
MX 01 converte, invece, il se-
gnale a 144 MHz. Al mixer
segue, poi, un filtro passa-
banda a due stadi € un ampli-
ficatore a due stadi con 1’ag-
giunta di un filtro passa-ban-
da e di un’attenuatore a diodi
PIN fra uno stadio e I’altro.
L’attenuatore PIN e ‘‘aper-
to’’, nel modo trasmissione,
attraverso il diodo Dl12. A
questo punto il segnale passa
attraverso un circuito riso-
nante comprendente L10 ed il
punto di connessione PT105
lasciando [’amplificatore di
trasmissione all’uscita HF-TX.
Parte ricevente: la tensione di
lavoro 4+ U (RX) porta in
conduzione 1 diodi DO1, 03,
05 e 07 cosi che il segnale
VHF puo passare, dall’in-
gresso HF-RX, attraverso
I’amplificatore a 144 MHz a
due stadi con attenuatore a
diodi PIN. Questo & seguito
da un filtro passa-banda
(comprendente L.O4 ed LOS) e
dal mixer che converte il se-
gnale a 9 MHz.

L’uscita del mixer & ‘‘chiusa’’
dall’ingresso dell’amplifica-
tore a 9 MHz. Dopo che il se-
gnale ¢& passato attraverso
I’amplificatore giunge per
mezzo di D03 e del link di tra-
sformazione (comprendente
LO1 ed il condensatore da 100
pF) al filtro a quarzo.

CQ1/91- 19
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figura 2

o
)
)
]
:
t
'
]
]
1
]
L}
i ]m 0 []m
: 4
S 1t ¥
0n
' Dot HH—igk D03
| n.L”_]m stpme L
na o+ v
T 26 M o2l , % | D04
hoz oo a2 :LOZ 1o Wm2
: 10
] 2I-2] 56 hl]
-
! priz
Osc.
135-137;
i §
e N5V [ITIERNE NN TN 1 e S (e = A K
I !
126V : 04115V
A e co3 310
1 3 1310 :
wiis ¥ OXF---—--m- > ! o)
x . | ' = @ 80138
H M08 » [ w——
S ; o 2% ¢ 5
. mery S (]
T (T} 6
1
™ DC 6 HL !
010 1
____________________________________ L T e e |
f PIT
figura 3.
Circuito elettrico modulo VHF.
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figura 5
Basetta RF.

figura 4
Basetta AF/I F. |
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ELENCO DEI COMPONENTI

Condensatori e resistenze specifiche sullo schema elettrico

T01-T03: J310 (Siliconix) oppure BF246
T04: BD138 (Siemens)
T05: BC415 (PNP)
T06: BC413 (NPN)
DO1-DO8: BA282, BA244 (diodi di commutazione)
D09-D117: BA379 (PIN, PHILIPS)
D12-D14: 1N4148, IN4151
D15, D16: C6V8 (diodo zener)
Mx01: LE-500, SRA-1 oppure SRA-1H oppure SRA-3H
L01, L03: Bobina speciale tipo 5138 (blu/rosso/bianco)
L02: impedenza miniatura 120 xH
L04, LO5: bobine spaziate in aria diam. 0,8 mm filo rame argentato (vedi
r?r:ssgno) 7.5 spire su supporto diam. 6 mm - presa 1.25 spire dal lato
eddo
L06, LO9: choke miniatura 2.7 uH
L07,08,10: bobing speciale tipo 5118 argentata
€01, C02: trimmer miniotura ceramico 6 pF PHILIPS
€03: spezzone di piaffina lungo 16 mm (vedi figura 4)
fuih gﬂl li altri condensatori sono del tipo ceramico 2.5 mm
§-12 V oppure RHD-12 V (NATIONAL)
TET J310 (Siliconix) oppure BF 246
T52, T53: 40841 o similare dual gate mosfet
151, 152: SO42P (Siemens)
153: HEF 4011
154: LM324 (National Semiconductor)
155: LM386 (National Semiconductor)
D51, D52: 1N4148, TN4151
.[7.’153 - C8V2 (diodo zener)
'D54: C2V3 (diodo zener)
D55, D56: 1N4148, 1N4151
Filtro a quarzo: SSB tipo 9M22D! (Nikko Denshi) o XFM-9B (KVG)
L51, L55: 2 x 6 spire dopglo avvolgimento filo di rame smaltato diam.
0.3 mm su toroide Ré, 3N30 (Siemens)
152, L54: hobina speciale fipo 5138 (blu/rosso/bianco)
No. 15 condensatori passanti 2.2 nF (valore non crifico)
No. 4 condensatori passanti PTFE
No. 2 trimmers pofenziometrici 20 kohm
No. 1 contenitore metallico 74 x 148 x 30 mm.

COLLAUDO
PRELIMINARE
DELLA BASETTA
AF/IF

a) collegare la basetta come
mostrato in figura 7;

b) fornire la tensione di lavo-
ro di 11,5 V posizionando
P’interruttore TX/RX nella
posizione TX;

c) posizionare il selettore di
banda laterale sulla posizione
LSB. Il quarzo Q2 dovrebbe
entrare in oscillazione. Colle-
gando, poi, un frequenzime-
tro al divisore di tensione ¢
possibile poter leggere la fre-
quenza del quarzo. Variare, a
guesto punto, Cx di Q2 fino a
leggere 9,0015 MHz. Commu-
tare su USB ed allineare Cx di
Q1 fino a leggere 8,9985;

d) collegare un segnale di 100
mV a 1 kHz all’ingresso mi-
crofonico. Sullo schermo del-
I’oscilloscopio (collegato al-
I’uscita a 9 MHZz) si dovrebbe
vedere un inviluppo di modu-
lazione. Questo dovrebbe es-
sere allineato per il massimo
ritoccando L.52. Se accade
che ¢& gia al limite, allora ri-
durre il segnale di pilotaggio
AF;

e) allineare il mixer per il mi-
gliore bilanciamento con

CQ 1/91 - 21
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CARATTERISTICHE GENERALI

Minima tensione di lavoro non stabilizzata 12,1V
Tensione di lavoro stabilizzata 11,6 V
Consumo fotale di corrente (rx) 90 mA
Consumo totale di corrente (tx) 97 mA
CARATTERISTICHE DEL RICEVITORE

Sensibilita tensione RF per 10 dB (S+N)/N 0,125 pv
Rapporto rumore a Uin = 1 mV 51 dB
Control slope

{Variazione del livello AF alterando

la tensione RF da 1 xV a 100 mV) 6 dB
Selettivita d’immagine

(livello di riferimento 1 uV segnale interferente 127 MHz 70 dB
Reiezione d’intermodulazione

f1 = fin + 100 kHz; U1 = 10 mV

f2 = fin + 200 kHz; U2 = 10 mV 48 dB
intercept point corrispondente: 5 dBm
Reiezione d’intermodulazione nel passa-banda

f1 = fin + 1 kHz; U1l = 10 mV

f2 = fin + 1,4 kHz; U2 = mV 48 dB
Controllo delle costanti di tempo

i b da —110 dBm a —40 dBm 1,8 ms
i i salto:

ene AT 4o —40 dBm a —110 dBm 2,55
Potenza d’uscita AF (3% di distorsione) 650 mW

Paiuto di R51. L’inviluppo
dovrebbe passare, ora, attra-
verso lo zero;

f) posizionare [’interruttore
TX/RX nella posizione RX e
ruotare il controllo del volu-
me fino ad ascoltare il fru-
scio. Si dovrebbero ascoltare
segnali broadcast quando si
collega uno spezzone di filo
all’ingresso a 9 MHz;

g) senza segnale allineare il
trimmer R52 fino a che & pre-
sente una tensione di +9 V
all’uscita per la tensione di
controllo PIN.

Collaudo preliminare della
basetta RF:

a) fornire una tensione com-
presa fra 12 € 15 V al punto di
connessione PT11. All’uscita
PT10 dovrebbe essere presen-
te, ora, un valore di tensione
compreso fra 11 e 11.5 V;
b) conil contatto PTT aperto
la tensione di lavoro dovreb-
be essere presente nei punti +

from signai generator

I Schema di collegamento fra le basette.

12+16V or antenna
*0 o]
N\
2k 20k
SO0k
S-meter ’/
w3 3
® Sl 4k O w4 ¢
(1) m
" Do 080~
Yol q——rcm e 6 out
o 6 -
5k LY o7
o DC 6 HL ne 1, 5 ¥ DC6HL o o
] on ver—20n 010 o =
p e
LSB 4 Crystal filter o
from below HP 2800
[ 5 s2 17 R
| ® 1 @ xid ? @
| Lo Lo
1K L
Elektret - .
- 135 -137 MK PTT
100 mVep Mije V7% 12 dBm
figura 6
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U RX) e + U (TX) (quando
vengono attivati).

Collaudo finale ¢ messa a
punto:

a) collegare entrambe le ba-
sette come mostrato in figura
6;

b) commutare in modo rice-
zione e predisporre il segnale
dell’oscilloscopio a 136 MHz.
Iniettare, poi, un segnale a
145 MHz all’ingresso RX
(PTO03) e aumentare il livello
fino a rendere udibile, in alto-
parlante, la nota;

¢) quanto segue deve essere

lore massimo (circa 9,5 Volt)
per poi cadere a zero. Come
S’-Meter viene usato uno
strumento da 100 uA. La sca-
la mostrata in figura 9 puo es-
sere calibrata come S’-Meter.
L’allineamento dello zero vie-
ne fatto al punto —120 dBm
senza segnale usando un trim-
mer esterno da 20 kohm. Con
un segnale d’ingresso di —70
dBm il trimmer esterno da 50
kohm dovrebbe essere alli-
neato al punto —70 dBm.
Questi due ““passi’’ di allinea-
mento dovrebbero essere ri-

MINI TRANSCEIVER SSB

petuti diverse volte;

e) commutare in trasmissio-
ne. Fornire una tensione d’in-
gresso di 100 mV (picco pic-
co) a 1 kHz all’ingresso mi-
crofonico. Un milliwattmetro
collegato all’uscita TX do-
vrebbe indicare all’incirca + 7
dBm. Se viene ridotto il pilo-
taggio AF fino a che il livelo
d’uscita RF viene ridotto di 3
dB e la frequenza dell’oscilla-
tore sintonizzata da 135 a 137
MHz il livello non dovrebbe
diminuire pia di 1 dB con-
frontato con la frequenza di

11.5v l
* 0O I
10 = —
”Vé ' o=k DC6HL

| il b Urec g \

G Gl !é = $ 7 AN
‘ ) 51.—£m 81%“\ - A
| 36 o4 \ 5

o : N

@ DC6H = 5 N
L .
URBLes on \ el & 3 AN
LS8 ) to gsht‘:}i‘:lzoscope 2 SN
T
st 2 1 i.\‘\
e 19 e 3
L? 0 0861 1 3% 1V 36 100 36 1 3% 10 N6 00 3IBmV
if1 00mVpp Un—
from AF-Generator
figura 7 figura 8 .
Come collaudare il modulo AF/IF. Riferimento di tensione su diodi PIN in funzione
della RF in ingresso.

allineato per il massimo ridu- ]
cendo il livello del segnale RF -120 -10 -100 -90 -80 0 50 -0 -0 0 '
a passi: LL54 ed LS3 sulla ba- o I 7 3 /i - 4 - I 3 -
setta AF/1F; LO1, L03; CO0l, [
C02, L10, LO8 ed LO7 sulla || figura 9
basetta RF. Questa fase di al- || Come calibrare la scala di uno strumento da 100 LAFS. ‘
lineamento deve essere ripetu-
ta alternativamente un certo
numero di volte; VALORI MISURATI DEL TRASMETTITORE
d) per l’allineamento della || Potenza d’uscita (50 ohm) 5 mW

soglia del controllo-PIN col-

Tensione d’ingresso AF

100 mV (picco/picco)

legare un generatore di segna-
li con un’uscita di 1 V all’in-
gresso RX (PT 03). Ritoccare
R52 sulla basetta AF/IF cosi

Reiezione d’intermodulazione

f1 = 1kHz; 2 = 1,4 kHz

che risulti una tensione di
controllo PIN di 7 Volt (figu-
ra 8). Se non ¢ disponibile un

generatore di segnali ritoccare

R52 senza alcun segnale cosi

che la tensione di control-

(U1 = U2 ritoccato cosi che P1 + P2 = 1 mW) 35 dB
Reiezione di spurie a pieno pilotaggio (5 mW)

fra 135 e 137 MHz 67 dB
a9 MHz x 16 = 144 MHz 74 dB
Reiezione d'immagine (126-128 MHz) 70 dB
Soppressione della portante {a pieno pilotaggio 5 mW) 65 dB
Reiezione di armoniche {a pieno pilotaggio) 32 d8

lo-PIN parte proprio dal va-
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e LOS.
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figura 10

Piano generale di foratura e dimensionamento delle induttanze LO4

Assemblaggio completo.
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centro. Se questo non lo si
raggiunge immediatamente
sara necessario un ritocco di
CO1 e CO2 oppure di LO7 ed
LO8 sulla basetta RF;

f) il “‘ripple’’ del filtro a
quarzo pud essere controllato
variando la frequenza di con-
trollo AF. Se, infatti, & piu di
2 dB, eseguire passo passo
quanto segue (se non si dispo-
ne di generatore di frequenza
sweeppato): variare la fre-
quenza AF fino a che si ottine
il livello minimo. Provare,
ora, ad aumentare il livello
tanto quanto € possibile ritoc-
cando LO1 (basetta RF) o cam-
biando il valore del condensa-
tore posto fra PTOl ¢ PTO02
oppure fra PT54 ¢ PTS55 (ba-
setta AF/1F);

g) cortocircuitare 1’ingresso
microfonico e ritoccare RS51
per la massima soppressione
di portante (controllare con
I’aiuto di un ricevitore per i 2
mt.). Si deve raggiungere un
valore di soppressione di por-
tante di almeno 60 dB. Se cid
non fosse possibile cambiare




I51 oppure cambiare il rap-
porto dei due condensatori da
10 pF. Infine ritoccare L52
per il massimo.

Una volta terminata la fase di
messa a punto alloggiare le
due basette all’interno di un
contenitore schermato. L’alli-
neamento di cui al punto e)
deve essere ripetuto dopo il

montaggio delle due basette.
La foto 2 mostra il transcei-
ver completo.

Questo completa la descrizio-
ne del mini transceiver SSB
per i 2 mt. E, indubbiamente,
un bel progetto ideale per i
veri amatori dell’autocostru-
zione ¢, inutile dirlo, della mi-
niaturizzazione.

MINI TRANSCEIVER SSB
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VIDEO SET sinthesys sTvM

Nuovo sistema di trasmissione, ridiffusione e amplificazione professionale

Trasmettitore televisivo ad elevata tecnologia dell'ultima genera-
zione, composto da modulatore audio e video a F.l. europea con
filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissio-
ne governato da microprocessore con base di riferimento a quar-
Zo, e filtro d’'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie
con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene
proposto in 3 versioni: banda IV, banda V, e bande IV e V, permet-
tendo la realizzazione di impianti ove la scelta o il cambiamento di
canale non costituisce pit alcun problema. Il sistema STVM SINT-
HESYS, che arichiesta pud venire fornito portatile in valigia metal-
lica per impieghti in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, con-
sente il perfetto pilotaggio degli amplificatori di potenza da noi
forniti.

Si affiancano al sistema STVM SINTHESYS, il classico e affidabi-
le trasmettitore con modulatore a conversione fissa a quarzo AVM
con 0.5 watt di potenza d'uscita, i ripetitori RPV 1 e RPV 2, rispet-
tivamente a mono e doppia conversione quarzata entrambi con
0.5 watt di potenza d'uscita e i ripetitori a SINTHESYS della serie
RSTVM. Su richiesta si eseguono trasmettitori e ripetitori a mono
e doppia conversione su frequenze fuori banda per transiti di
segnale.

E disponibile inoltre una vasta gamma di amplificatori multi stadio
pilotabili con 100 mW in ingresso per 2-4 Watt e in offerta promo-
zionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti si-
stemi ad accoppiamento di ampiificatori multipli di 20 Watt cadau-
no permettendo la realizzazione di impianti ad elevata affidabilita
ed economicita.

Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt.

Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta-
gna “a pioggia” per esterni.

ELETTRONICA ENNE

C.so Colombo 50 r. - 17100 SAVONA
Tel. (019) 82.48.07
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RADIO RICETRASMITTENTI
Via Gioberti, 39/a

Telefono (fax) 011/53.18.32
10128 TORINO

YAESU  KENWOOD

ICOM IC R100 ICOM IC 781
ricevitore a vasto spettro 100 kHz a 1856 FM/AM | TS 950 S KENWOOD ricetrasmettitore multimodo HF, 150 W pep

KENWOOD TS-440S/AT

ricetrasmettitore HF, da 100 KHz a 30 MHz, ICOM IC 725
100 W/AM IC 2400 ICOM ricetrasmettitore HF, compatibile a tutti i modi
con accordatore d’antenna automatico Transceiver doppio VHF/UHF operativi, 26 memorie

HENRYRADIO ¢« KANTRONICS ¢« TELEREADER ¢ AMERITRON ¢ PRESIDENT ¢ LAFAYETTE
MICROSET ¢ DRESSLER ¢ STANDARD ¢ HY GAIN ¢ BENCHER ¢ DIAMOND ¢ MIDLAND
ALINCO ¢ UNIDEN ¢ ZODIAC ¢ MAGNUM ¢ KENPRO ¢ NOV.EL ¢ CREATE ¢ MALDOL
FISHER ¢ INTEK ¢ DAIWA ¢ REVEX ¢ WELTZ ¢ TONNA ¢ COMET ¢ SIRIO
TAGRA ¢ HOXIN ¢ MAXON ¢ JRC ¢ AOR ¢ SSB ¢ ERE ¢ CTE ¢ ECO ¢ KLM ¢ RAC

ICOM IC 24ET YAESU FT-411 E NOVITA ICOM IC-R1 STANDARD C 528
ricetrasmettitore ricetrasmettitore KENWOOD TH-77E 0,1+ 1300 MHz bibanda, full
portatile bibanda VHF in FM doppio ascolto, 100 memorie duplex, VHF/UHF

UHF-VHF, 5 W 140-174 MHz in 430 MHz, AM/FM 5 W, 20 memorie
40 + 40 memorie 46 memorie 5W a sole 130/170 MHz
DTMF L. 42.000 400/469 MHz
al mese

GARANZIA
NSVEL

DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE E LA NOSTRA REFERENZA
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RTX FM a larga banda

per collegamenti in packet-
radio ad alta velocita

3. TRASMETTITORE

Anche il trasmettitore si com-
pone di due moduli: eccitato-
re ¢ finale. La suddivisione in
due moduli € imposta essen-
zialmente dalle diverse tecni-
che di costruzione. L’eccita-
tore ¢ costruito su un circuito
stampato convenzionale men-
tre il finale & costruito con
tecnica microstrip.

Lo schema dell’eccitatore €
mostrato in figura 4 a. L’ecci-
tatore comprende un oscilla-
tore quarzato (2N2369) a 10

amma dei 23 ¢cm

YT3MYV, Matjaz Vidmar ®

29 parte (segue al prossimo numero)

MHz e¢ modulato a varicap,
seguito da 6 stadi duplicatori
per ottenere circa 5 mW a 640
MHz all’uscita del modulo. Il
modulo non comprende alcun
stadio amplificatore di modu-
lazione: I’uscita del modem
Manchester ¢ piu che suffi-
ciente per pilotare il varicap
BB105. Il transistor oscillato-
re viene usato anche come
primo duplicatore, per otte-
nere 20 MHz. Seguono cin-
que stadi duplicatori molto si-
mili (4 x 2N2369 ¢ BFR91).
Ogni duplicatore & seguito da

due circuiti accordati per atte-
nuare armoniche non volute.
Questi circuiti sono accordati
rispettivamente a 20 MHz, 40
MHz, 80 MHz, 160 MHz, 320
MHz e 640 MHz.

L’oscillatore quarzato € di-
mensionato in modo da per-
mettere una «partenza» velo-
ce quando si passa in trasmis-
sione. Durante la ricezione
nessun circuito del trasmetti-
tore riceve la tensione d’ali-
mentazione. Il ritardo nel
passaggio in trasmissione &
causato principalmente dalla

i A5K 33K
Hob
IN
l 47-‘
HaVTX
40nHa
or
figura 4a
Trasmettitore, eccitatore.
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lentezza dell’oscillatore. I ri-
manenti stadi sono molto piu
veloci € non richiedono misu-
re speciali eccetto I’accortezza
di non usare condensatori dai
valori elevati!

La scelta della frequenza di
trasmissione dipende anche
dalla reperibilita dei quarazi.
In commercio sono relativa-
mente facili da reperire i
quarzi per uso computer (TX)
e i quarzi CB (RX). Nel tra-
smettitore descritto si posso-
no utilizzare due quarzi facil-
mente reperibili: 9.8304 MHz
e 10.000 MHz, che moltipli-
cati per 128 corrispondono al-
le frequenze di 1258 MHz e
1280 MHz. Regolando la bo-
bina L1 in serie al quarzo si
pud spostare la frequenza fi-
nale fino a 500-800 kHz, otte-
nendo con ognuno dei quarzi
indicati 3 o 4 canali (da 200
kHz) in gamma 23 cm. In ri-
cezione la scelta risulta piu fa-
cile vista la reperibilita dei
quarzi CB in passi da 10 o 5
kHz.

Lo schema del modulo finale
e mostrato in figura 5a che
comprende I’ultimo duplica-
tore a 1280 MHz (BFR96) ¢
quattro stadi amplificatori
(BFR91, BFR96, BFR95S e
BFQ68) per ottenere da 1,5 a
2W a 1280 MHz. 11 BFR9I
funziona da amplificatore se-
lettivo in classe A. Il BFR96
funziona in classe AB e forni-
sce circa 100 mW. 1l pilota
BFR96S ed il finale BFQ68
funzionano in classe B: in
classe C il guadagno dei semi-
conduttori disponibili ¢ molto
piu basso a frequenze supe-
riori al GHz.

L’eccitatore € costruito su un
circuito stampato convenzio-
nale a singola faccia. Il lato
rame ¢ mostrato in figura 4b
e la relativa disposizione dei
componenti in figura 4ec. Il
modulo finale & costruito su
un circuito microstrip: in fi-
gura 5b ¢ mostrata la faccia
superiore, la faccia inferiore
non viene incisa! La relativa
disposizione dei componenti ¢
visibile in figura Sc.

Il modulo eccitatore richiede

28 - CQ 1/91
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figura 4b
Circvito stampato del trasmettitore, eccitatore, lato rame, singola
faccia.

la costruzione di diverse bobi-
ne. L1 ha nominalmente 30
spire di filo da 0.1 mm di dia-
metro, rame smaltato, su un
supporto da media frequenza
per 10.7 MHz. 1l valore esatto
di L1 dipende comunque dal
quarzo usato e dalla frequen-
za finale desiderata. L2, L3,
L4, L5, L6 ¢ L7 sono avvolte
su dei supporti da media fre-
quenza TV, completi delle
coppette in ferrite e schermi.
L2 e L3 hanno 9 spire, filo da
0.15 mm rame smaltato, men-
tre L4, LS, L6 ¢ L7 hanno 5
spire ognuna, stesso filo.

L8 ¢ L9 sono autoportanti, 4
spire ognuna di filo da 1 mm
di diametro, rame smaltato, ¢
avvolgimento serrato su un
supporto da 4 mm di diame-
tro. Infine, L10, L11, L12 ¢
L13 sono incise sul circuito
stampato.

I1 BFR91 nel modulo eccita-
tore ¢ montato dalla parte sal-
dature, per avere i collega-
menti piu brevi. Tutti i trim-
mer da 4-20 pF sono a film
plastico, 7.5 mm di diametro
e corpo VERDE. Il trimmer
da 2-10 pF nello stadio finale
del TX & anch’esso a film pla-

stico, 7.5 mm di diametro,
corpo GIALLO o ARAN-
CIONE. Tutti i condensatori
fissi sono ceramici a disco.

Anche per la costruzione del
modulo finale wvale quanto
detto in [2], [3] e [4]. Il mon-
taggio del transistor finale
BFQ68 richiede una cura par-
ticolare. La vite dissipatrice
non ¢ connessa internamente
al transistor, ma possiede una
relativamente alta capacita
parassita verso il terminale di
collettore. Per evitare circola-
zioni di correnti RF incon-
trollate, che possono provo-
care autooscillazioni, instabi-
lita o riduzioni della potenza
d’uscita, la vite deve essere
collegata a massa per la via
piu breve sullo stampato stes-
so0. Percid si consiglia di in-
stallare i1 BFQ68 come mo-
strato in figura 7b. Come dis-
sipatore viene usato un lamie-
rino in rame, spesso 1 mm e
dalle dimensioni di 2 X 3 cm
circa, ben saldato sulla mas-
sa, lato non inciso dello stam-
pato del modulo finale. Tutti
1 rimanenti transistor RF so-
no installati come di consueto
nei circuiti microstrip in fori
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figura 4c¢

Disposizione dei componenti del trasmettitore, eccitatore.

da 6 mm di diametro.

Buona parte delle bobine
risonanti del modulo finale
sono realizzate in tecnica mi-
crostrip sul circuito stampa-
to. Fanno eccezione le impe-
denze RF L9, L10 e L11, che
consistono in circa 6 cm di fi-
lo rame smaltato da 0.15 mm
ognuna e sono autoportanti,

avvolte su un supporto da 1
mm di diametro.

La taratura del trasmettitore
consiste principalmente nella
messa a punto della catena
degli stadi moltiplicatori. Il
circuito del trasmettitore
comprende sette duplicatori.
Durante la messa a punto si
deve prestare attenzione so-

prattutto a ottenere i livelli
dei segnali adatti. Un livello
del segnale troppo basso ridu-
ce il rendimento degli stadi se-
guenti diminuendo la potenza
d’uscita ottenibile. Un livello
troppo alto non aumenta la
potenza, ma distrugge i tran-
sistor nella catena degli stadi
moltiplicatori. Un transistor

w0,]
_T—

+A2YTX

figura 5a
Trasmettitore, finale.
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figura 5b

Circuito stampato del trasmettitore, finale, lato componenti. L'altra faccia non viene incisa!

RF tipo 2N2369 o simile viene
danneggiato se la tensione ne-
gativa sulla base, formatasi
per effetto rettificante della
giunzione BE supera i —3V
circa.

I transistor per microonde
BFR91 o BFR96 sono ancora
piu fragili e vengono danneg-
giati gia da tensioni negative

superiori a —1,5 V circa. Di-
fetti del genere non sono faci-
li da scoprire, poiché il transi-
stor sovrapilotato non si bru-
cia di colpo ma le sue caratte-
ristiche vengono lentamente
deteriorate! Il deterioramento
puo durare ore o addirittura
settimane prima di compro-
mettere il funzionamento del-

I’apparato!

Nel modulo eccitatore ¢ es-
senziale controllare il livello
del segnale che pilota il
BFR91. Segnali eccessivi si
possono ottenere usando dei
transistor con guadagni supe-
riori ai 2N2369 consigliati. La
soluzione piu semplice in que-
sto caso € nel ridurre la ten-

Disposizione dei componenti del trasmettitore, finale.
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figura 6a
Commutazione RX/TX.
sione d’alimentazione a uno o | sull’uscita cercando sempre di | decine di millisecondi per

piu stadi, aumentando le resi-
stenze di collettore. Un mo-
dulo eccitatore correttamente
tarato fornisce all’uscita circa
5 mW a 640 MHz con una
tensione negativa sulla base
del BFR 91 compresa tra i
—0,5 Ve —1 V. Le tensioni
continue sulle basi dei
2N2369 moltiplicatori do-
vrebbero aggirarsi invece tra i
—1 Ve—I1,5V.

La taratura del modulo finale
incomincia con la scelta della
lunghezza del cavetto che for-
nisce il segnale a 640 MHz
dall’eccitatore. Il cavetto va
tagliato in modo che regolan-
do il trimmer sulla base del
BFR96 si abbia la massima
uscita a circa meta capacita. I
risuonatori a microstrip sono
pretarati per una frequenza
leggermente superiore € van-
no di conseguenza allungati
di alcuni millimetri saldando-
vi dei lamierini di rame agli
estremi «caldi». Anche il
trimmer da 2-10 pF all’uscita
va tarato per la masima po-
tenza d’uscita. Infine si ese-
guono due operazioni fini: si
aggiungono dei lamierini in
rame sulla base del BFQ68 e

massimizzare la potenza d’u-
scita (trimmer marchiati *
sullo schema).

Un trasmettitore tarato cor-
rettamente fornira all’uscita
circa 1,5-2 W, Il circuito non
contiene alcuna regolazione
della deviazione FM, il livello
di modulazione va percid re-
golato nel modem.

4. COMMUTAZIONI

Un parametro molto impor-
tante per un ricetrasmettitore
adatto al funzionamento in
packet-radio CSMA (Carrier
Sense Multiple Access), in pa-
role povere funzionamento su
una singola frequenza in sim-
plex, ¢é il tempo morto richie-
sto all’apparato per commu-
tare da ricezione a trasmissio-
ne e viceversa. Nei collega-
menti ad alta velocita questo
tempo diventa uno dei para-
metri che limitano le presta-
zioni del sistema.

Ovviamente in un RTX pa-
cket-radio ad alta velocita
non Sono ammessi compo-
nenti di commutazione mec-
canici, che richiedono nella
migliore delle ipotesi alcune

commutare. Usando soluzio-
ni completamente elettroni-
che si possono facilmente rag-
giungere tempi di commuta-
zione sull’ordine del millise-
condo o anche meno.

La commutazione RX/TX ¢&
mostrata in figura 6a. L’an-
tenna viene commutata usan-
do dei diodi PIN. Il commu-
tatore a diodi PIN é a sua vol-
ta pilotato direttamente dalle
tensioni + 12 VRX e +12
VTX, ottenute dal commuta-
tore d’alimentazione a transi-
stor. Quest’ultimo ¢ pilotato
dalla linea PTT proveniente
dal modem. Il commutatore
impiega esclusivamente tran-
sistor PNP per minimizzare la
caduta di tensione.

Il commutatore d’antenna im-
piega 4 diodi PIN BA379. I
due BA379 costituiscono il
commutatore vero € proprio
mentre i due rimanenti BA379
servono a cortocircuitare la
porta non utilizzata miglio-
rando l’isolamento del com-
mutatore: quando non sono
in conduzione, i diodi BA379
(i migliori reperibili) rapre-
sentano pur sempre una capa-
cita parassita di circa 0,3 pF,
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figura 6b

i

Circuito stampato della commutazione, parte RF, lato componenti.
L’altro lato non viene inciso!

ANT 23cwm

+42vrK
T g =1 +H ? [ S, RX
23w TOE S IS Bem
’ 4
620 680
. : 8
Al 3
L A4} c‘:? [1
+42vex A3
Aieg 0 NS4
© ©
L
| [
+4A2VRX HwTX
figura 6¢

Disposizione dei componenti della commutazione, parte RF.
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capacita non trascurabile nel-
la gamma dei 23 cm.

La parte RF del commutatore
¢ costruita su un circuito
stampato microstrip, visto
dal lato componenti in figura
6b. L’altro lato funge da pia-
no di massa e non viene inci-
so. La disposizione dei com-
ponenti relativa € mostrata in
figura 6¢. La parte alimenta-
zione del commutatore & co-
struita su un piccolo circuito
stampato a sigola faccia, visi-
bile in figura 6d, che monta
anche i due LED RX ¢ TX da
installarsi sul pannello fron-
tale. La corrispondente di-
sposizione dei componenti si
pud vedere in figura 6e. L’e-
lettrolitico da 1000 uF ed il
diodo 1N4001 non sono mon-
tati su circuito stampato, ma
direttamente sul connettore
d’alimentazione.

I diodi PIN BA379 vengono
prodotti in una custodia di’
PLASTICA NON STAN-
DARD, dalle dimensioni di 3
X 2 X 1,5 mm ¢ sono mar-
chiati soltanto da una striscia
di vernice indicante il catodo
e, sono prodotti dalle ditte
Philips e Siemens. L’unico
equivalente ¢ il BA479, pro-
dotto dalla Telefunken in cu-
stodia di VETRO DO-35 e
marchiato TFK BA479. At-
tenzione! Sul mercato sono
apparsi dei diodi in custodia
PLASTICA SOD-23, dalle
dimensioni di4 x 2, 5 X 2,4
mm (molto piu grandi di un
BA379 vero) che vengono
spacciati come dei BA479 o
equivalenti dei BA379! Anche
se la custodia SOD-23 conte-
nesse in realta il chip del
BA379, la sua elevata indutti-
vita parassita degraderebbe
notevolmente le caratteristi-
che elettriche del diodo.

I moduli di commutazione
RX/TX non richiedono alcu-
na taratura 0 messa a punto.
Il cablaggio RF richiede co-
mungue una certa cura per
evitare problemi. E racco-
mandabile usare del cavetto
schermato isolato in teflon
(RG188), per evitare che il
dielettrico si fonda durante le
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operazioni di saldatura. Per

evitare instabilita o autooscil-

‘-Egi_‘ D“‘ LED Rx lazioni & essenziale evitare

K ogni induttivita parassita nel

e collegamento della calza del

Q g cavetto schermato con la

massa del circuito microstrip.

08 Bz La soluzione migliore ¢ mo-

T strata in figura 7a: sul piano

di massa del circuito stampa-

l to viene saldato un lamierino
<4

di ottone dalle dimensioni di
A4VRX 10 X 10 mm e spessore 0,3
mm circa. Sul lamierino viene
Circvito stampato della figura 6e i e

commutazione, parte Disposizione dei componenti stagnata in precedenza come

alimentazione, lato rame, della commutazione, parte il ,lamlermo stesso.
singola faccia. alimentazione. L’RTX completo va installa-

figura 6d

to in un contenitore scherma-
to. Generalmente non € ne-

cessario schermare ulterior-
mente i singoli moduli. Nel
caso di risonanze del conteni-
lea stagnata_ tore, che causano autooscilla-
zioni del circuito, inserire dei
circuito starwpato'microgt g pezzi di materiale absorber
per microonde (spugna nera
‘‘antistatica’’ va bene). Come
dimensioni si suggerisce di te-
nere la distanza tra i1 bordi di
due circuiti stampati di alme-
no 1 cm. Il coperchio va posi-
zionato almeno a 3 cm al di
lLamierino A0X40mn sopra delle linee microstrip
per non influenzarle. Infine,
non installare il modem o
figura 7a TNC nella stessa scatola, ma
Particolare attacco cavetto RF. usare un contenitore separa-

‘tavo RGASE

Sognatur

to, per evitare che i circuiti di-
gitali disturbino il ricevitore.

I riferimenti citati [2] [3] [4]
vengono esposti a fine arti-
colo. .

(continua sul prossimo
numero di CQ Elettronica)

cQ

L

figura 7b
Particolare montaggio transistor finale.
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Standard C5608 e C5608D,

SUPREMAZIA

gli unici al

Standard C5608 e C5608D sono
i bibanda full duplex che portano
grandi innovazioni nel mondo
della radiantistica amatoriale.
Diversi solo per la potenza mas-
sima d’uscita che & di 10W per il
modelio C5608 e di 50W in VHF
e 40 in UHF per il C5608D, han-
no caratteristiche molto sofistica-
te, alcune addirittura impensabili
prima d’ora. Leggere per credere.
Standard C5608/D, unici al mon-
do, invece del normale microfo-
no, sono dotati di un rivoluziona-
rio terminale microfonico che, ol-
tre a controllare a distanza e in
modo completo gli apparati per-
mette il monitoraggio di tutti i pa-
rametri operativi di entrambe le
bande in successione. Ma c’é di
piu, il collegamento & fatto con
normali cavi e connettori a 8 poli,
percid basta una comune prolun-
ga microfonica per poter in-
stallare gli apparati in luoghi an-

che molto lontani dal terminale.
Niente di piu facile e sicuro.
Standard C5608/D sono anche
gli unici a poter ricevere simulta-
neamente due segnali nella ban-
da UHF, funzione indispensabile
per monitorizzare due segnali, e
in particolare I'ingresso e I'uscita
di un ponte. Naturalmente posso-
no trasmettere su una banda e ri-
cevere contemporaneamente sul-
I"altra o ricevere nello stesso
tempo segnali VHF e UHF.
Standard C5608/D hanno i dop-
pi comandi di volume e squelch
di tipo tradizionale e disposti in
modo simmetrico, il display LCD
& doppio e dotato di un doppio
S/RF-Meter ognuno con 8 valori
di indicazione. Come se non ba-
stasse, tutti i parametri operativi
possono essere impostati sepa-
ratamente per ogni banda.

Ogni cosa € studiata per facilita-
re I'uso di questi apparati e con-

g

sentire un rapido apprendimento
delle funzioni controllate.
Standard C5608/D, per usi con-
sentiti, hanno la possibilita di
espandere le bande in ricezione
con comando diretto da tastiera,
senza alcun intervento hardware.
Standard C5608/D sono gli unici
veicolari a poter ricevere la ban-
da aeronautica in AM e quella




mondo dotati di terminale microfonico

' CONFERMATA

con possibilita di registrare valori
di CTCSS e shift diversi.
Standard C5608/D sono dotati
del tono a 1,750 Hz e della fun-
zione trasponder di serie, per
questo non necessitano di alcu-
na scheda opzionale.

Standard C5608/D possono se-
lezionare diversi incrementi di
frequenza e tutti i passi di cana-
lizzazione esistenti: 5-10- 12,5 -
20 -25- 50 kHz e 1 MHz.
Standard C5608/D hanno un
nuovo tipo di memorie DTMF a
15 caratteri che ne permette tan-
to 'uso come pager, con il
CTD5600 opzionale, quanto I'ac-
cesso alle interfacce telefoniche.
Standard C5608/D, in banda ra-
dioamatoriale, hanno una sensi-
bilita di 0,112 xV in VHF e 0,158
wV in UHF per 12 dB SINAD.

La loro potenza d’uscita in BF &
di 3W con il 10% di distorsione
massima.

della telefonia cellulare in FM.
Standard C5608/D sono dotati di
ben 20 memorie per ogni banda

Standard C5608/D permettono
la scelta tra diverse potenze di
trasmissione e precisamente
10/5/1W sia in VHF che in UHF
per il modello C5608, 50/10/3W
in VHF e 40/10/3W in UHF per il
modello C5608D.

Standard C5608/D, nella banda
VHF, hanno il circuito tracking
che garantisce costanza di sensi-
bilita al variare della frequenza,
con in piu il valore di IF maggio-
rato per la drastica riduzione del-
le interferenze create dai segnali
immagine.

Standard C5608/D dispongono
di due accessori opzionali, il
CTD5600 che é il doppio enco-
der/decoder DTMF per I'uso degli
apparati anche come cercaperso-
ne selettivi e il CTN5600 che & il
doppio encoder/decoder CTCSS.
STANDARD S| RISERVA IL DIRITTO

DI MODIFICARE LE CARATTERISTI-
CHE INDICATE SENZA PREAVVISO.

Novel é I'unico Importatore Ufficlale dei prodotti
Standard in (talia. 1l Certificato di Garanzia Novel,
che accompagna ogni apparato, & il documento che
attesta la rispondenza alle speclfiche europee e da
diritto all’assistenza gratuita per un anno in tutta Italia.

NOVEL

Importazione Ufficiale, vendita e assistenza tecnica:
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano
Tel: 02 / 4981022-433817 - Fax: 02 / 4697427 - TIx: 314465




SE FONDE IL FINALE

999

(ripariamoci il portatile)

Salve a TUTTI, chi di voi ha
un portatile comunemente
chiamato palmare sara incap-
pato prima o poi in un guasto
per il semplice fatto che es-
sendo portatile esso € sogget-
to a innumerevoli sollecita-
zioni di vario genere da quelle
elettriche a quelle meccaniche

E facile immaginare che

e [6IBE Ivo Brugnera ®

chi ha un palmare spesso lo
usa in casa o in automobile,
sia nel primo caso che nel se-
condo € richiesta epressamen-
te un’antenna esterna e 1’ali-
mentazione del rtx tramite
alimentatore esterno, solo co-
si si risparmiano le batterie e
aumenta la portata del rtx,
poi magari la potenza sembra

t el
Voo AT earni
i P

Il portatile smontato dopo la sostituzione del finale.

esigua e allora dai giu nel col-
legare un amplificatore linea-
re per aumentarla. Altri usa-
no il portatile per lo scopo per
cui € nato, lo portano a spas-
sO, in montagna, al mare, sot-
to la pioggia, in bici € a cac-
cia.... ovvio dunque che usan-
dolo cosi si € soggetti ad in-
cappare nella famosa legge di
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MITSUBISHI
RF POKER MODULES__#™ ELECTRiC
COD. Modello Freq. Mhz. Potenza
14001 M 57715 144-148 10 W FM
14002 M 57737 144-148 25 WFM
14003 M 57713 144-148 10 W SSB
14004 M 57727 144-148 25 W SSB
14005 M 57732 L 135-160 7WFM
14021 M 57796 M 144-148 5 WFM
14025 M 57726 144-148 40 W FM
14026 M 57704 H 450-470 10 W FM
14006 M 57704 M 430—-450 10 W FM
14007 M 57729 430-450 25 W FM
14022 M 57729 H 450-470 25 W FM
4008 M 57716 430-450 10 W SSB
14009 M 57745 430 450 25 W SSB
14024 M 57788 430 450 40 W FM
14011 M 57787 1240-1300 1,5 W FM
14012 M 57762 1240-1300 18 W SSB
14020 M 67715 1240 1300 1 W SSB
14013 M 57789 890-915 12 W FM
14015 M 57719 145-175 10 W FM
14016 M 57741 M 156—-168 28 W FM
14017 M 57741 L 148-160 28 W FM
14023 BGY 32 68-88 18 W FM
14018 BGY 33 80-108 18 W FM
14027 MHW 812 A3 870-950 12 W FM
14028 MHWN 820 A3 870-950 18 W FM
Dimennion in mm
42t
7Tt
3 B 30t
L) R1.5 4-|
- P ] ;‘lé
= T4=u s
| — m Q) [} I ) FQ,_F—If' i
= z
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27.41)
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Il modulo finale ‘‘fuso’’ dopo I'apertura.

SE FONDE IL FINALE???

MURPY che testualmente re-
cita ‘‘se esiste una possibili-
ta’’ su mille che un evento si
verifichi, quell’evento si veri-
fichera sicuramente’ ed &
quanto succede comunemente
ai possessori di portatili
VHF/UHF.

Il danno piu comune riscon-
trato sui portatili e quello re-
lativo alla distruzione del fi-
nale ... il RTX non trasmette
piu. Questo si verifica soprat-
tutto quando i periodi di tra-
smissione sono prolungati fi-
no al surriscaldamento e rela-
tiva fusione del finale; quan-
do I’antenna esterna ¢ fuori
risonanza con ROS elevatissi-
mo; quando alla connessione
dell’alimentazione esterna si
crea una inversione di pola-
rita.

Altri danni si verificano mol-
to raramente, quasi sempre
dopo lo smanettamento inter-
no da parte dell’operatore (lui
la chiama taratura!!) pertan-
to questo tipo di problema
non verra preso in considera-
zione.

II FINALE della maggior
parte dei portatili altro non &
che un IBRIDO INTEGRA-
TO ovvero un intero stadio fi-
nale a piu transistor con rela-
tive polarizzazioni, questi
ibridi hanno un guadagno no-
tevolissimo, con il solo segna-
le uscente dal PLL in ingres-
so, forniscono in uscita un se-
gnale di tutto rispetto 5 Watt
se alimentati con 12 volt circa
... tutto questo ben di DIO ha
un solo lato negativo, la deli-
catezza, una inversione di po-
larita di qualche microsecon-
do lo pone istantaneamente
fuori uso.

Se succede, I’OM cerca di in-
dividuare il guasto, apre ’ap-
parecchio e istantaneamente
lo richiude dopo aver visto la
quasi impossibilita nel mette-
re le mani dentro al circuito, €
cerca di recuperare il piu pos-
sibile da una eventuale per-
muta, si reca dal piu vicino
mercante € chiede appunto di
permutare il palmare fuso!!!
Quasi sempre (¢ successo an-
che a me) puo venirgli offerto
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per quell’ammasso di rottame
che ¢ il portatile, una cifra
piuttosto esigua. Alle rimo-
stranze dell’acquirente viene
risposto che i pezzi di ricam-
bio mediamente arrivano do-
po alcuni mesi ... € che non
possono essere ceduti a terzi e
la riparazione dovrebbe esse-
re fatta dai loro laboratori.
Alcuni laboratori possono
vendere a privati i pezzi di ri-
cambio.

Avevo tra le mani il catalogo
della ADB ELETTRONICA
(componenti elettronici) e tra
i tanti componenti speciali
contenuti in esso facevano
bella mostra dei RF POWER
MODULES della MITSUBI-
SHI Electric ... apro il FT23,
estraggo il modulo finale e
confronto ... eccolo, modello
M 57796 5 watt, un colpo di
telefono, quattro giorni ed il
modulo finale € sul mio ta-
volo.

Sarete d’accordo con me che
a questo punto conviene ese-
guire un rapido smontaggio
del circuito del portatile (¢ fa-
cilissimo), basta dissaldare il
bocchettone e svitare alcune
viti per avere il circuito fuori.
Dissaldate il vecchio modulo,
al suo posto inserite il nuovo,
dopo aver opportunamente
tagliato i reofori a misura,
quattro saldature et voila il
gioco €& fatto, si richiude il
tutto. Date tensione e state
certi che il vostro adorato pal-
mare tornera come per magia
a funzionare perfettamente
bene.

Questa ¢ la cronaca di una ri-
parazione eseguita su un
FT23-r YAESU, uno dei piu
piccoli palmari circolanti ... e
la stessa procedura puo essere
eseguita su svariati altri por-
tatili, al 90/100 montera un
finale ibrido elencato nella ta-
bella che allego.

Non abbiate timore nel mette-
re le mani dentro uno di que-
sti piccoli mostri, non ¢’¢ nes-
sun pericolo, mal che vada lo
potete regalare a vostro figlio
che provvedera a buttarlo nel-
la spazzatura quanto prima
(hi hi).
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Va da sé che dopo una espe-
rienza del genere, sarebbe op-
portuno inserire a mo’ di pro-
tezione un diodo o piu in serie
all’alimentazione interna-
mente al pacco batteria o me-
glio in serie alla presa di ali-
mentazione esterna, ed uno in
antiparallelo agli spinotti di
alimentazione del RTX come
in figura, dopo questa curetta
a base di diodi state ben certi
che non succedera piu ... a
meno che non proviate ad ali-
mentarlo a 220 Volt (figura
1).

Vi saluto e spero di essere
stato utile almeno a qualcuno.

Infine una curiosita (utile) per
i possessori di FT23-r!
Aprendo I’apparecchio si no-
tano nel circuito posteriore
(lato Bocchettone antenna)
gli unici punti di taratura pre-
senti sull’apparecchio ovvero
4 piccoli trimmer e servono
esattamente a:

1) (vedi figura 2) regola la
preamplificazione microfoni-
ca (VRO4);

2) regola l’adattamento tra
PLL e stadio finale (DRI-
VER) da tarare per la massi-
ma uscita in potenza (TCO1);
3) regola la sensibilita dello S’
Meter in ricezione;

4) regola la potenza di uscita
quando si opera in bassa po-
tenza ossia la minima (regola
da 0 a 5 watt). E tarato in fab-
brica per 150 mW (VRO5).
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COMPLETIAMO L’ASCOLTO
SUlI NOSTRI SCANNER

ARA 1500 ARA 30

ANTENNA ATTIVA ANTENNA ATTIVA
AMPLIFICATA AMPLIFICATA
50-1500 MHz 200 kHz - 30 MHz
COMPLETA INTERFACCIA COMPLETA INTERFACCIA
E ALIMENTATORE E ALIMENTATORE
L.300.000 b 285.000
® FC 1300 (905-1300 MHz) CONVERTITORE SHF J\/\/
Estende Ia(ricezione dal Iimite)superiore del ricevitore (905 MHz) sino ? L 260 000 (

a 1300 MHz. Alimentato o commutato come i precedenti. L' v

® FC 965 ( 500 kHz - 60 MHz)

Convertitore per la ricezione dello spettro continuo da 500 kHz a 60 Wt

MHz. Permette la ricezione di tutte le onde corte usando il ricevi- }
tore come una "media frequenza variabile". Il convertitore, di mini-

me dimensioni, viene innestato direttamente alla presa coassia- L 1 75 000 (

le d’antenna del ricevitore; un apposito cavetto, gia intesta-
to con il connettore, preleva I'alimentazione necessaria

(8V c.c. 25 mA) dal ricevitore stesso. W : y

® FC 965 DX (20 kHz - 60 MHz)

L'estensione del convertitore & stata estesa verso il li-
mite inferiore, con una gamma operativa da 20 kHz
a 60 MHz. Alimentato come il precedente. L 200 000 <

® CC 965 - UNITA COMMUTATRICE
Progettato per accomodare contemporaneamente le
due unita FC-965 DX e WA-965 (amplificatore a lar-
ga banda). Tali moduli originariamente sono stati
concepiti per estendere ed amplificare 1o spettro
ricevibile del FRG-9600, per<‘>I susTiste l'inconve-
niente che solo un modulo alla volta pud essere
alloggiato sul pannello posteriore, a questo sco- L 1 65 000 (
po F'unita commutatrice alloggiante i due moduii
viene collegata sul retro dell'apparato da cui pro-
viene pure 'alimentazione e commutata su uno o

I'altro, secondo le necessita d'impiego. Una terza posi- \/ \/ ’
zione del commutatore permette al segnale dell’antenna I
di pervenire direttamente al ricevitore.

® WA 965 - AMPLIFICATORE

Amplificatore a larga banda. Provvede ad un’amplificazione aggiuntiva

di 15 dB sul segnale ricevuto. Alimentato come i convertitori precedenti. !/ ’\/‘\:

ESPRESSAMENTE REALIZZATI PER ESSERE COLLEGATI ED ALIMENTATI
DIRETTAMENTE DA |

FRG 9600 [RECia e

- - L. .5 1 1 |
v m— oy =T - -
_— -
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RADIOCONTROLLI

Chiave DTMF a ofto canals

Per attivare o spegnere via radio (o via telefono) sino ad 8 carichi
differenti. Chiave di accesso programmabile a quatiro cifre

Piu di una volta sono state
presentate delle chiavi elettro-
niche in grado di operare con
toni standard DTMF. Quasi
sempre, tuttavia, i progetti
proposti non erano completi:
se il circuito comprendeva la
sezione di partenza, le uscite
non erano latchate o vicever-
sa, se la codifica era program-
mabile magari il circuito era
privo di decodificatore DTMF
e cosi di seguito. Per venire
incontro alle esigenze di quan-
ti debbono controllare via ra-
dio uno o piu utilizzatori,
abbiamo realizzato una chia-
ve elettronica DTMF com-
pleta in ogni particolare. Il
circuito, descritto in queste
pagine, dispone di una chia-
ve di accesso programmabile
a quattro cifre piu una quin-
ta cifra per I’attivazione delle
sezioni di potenza. Il disposi-
tivo puo controllare sino ad
otto carichi; ciascuna uscita €
latchata ed interfacciata me-
diante relé. Tutti i compo-
nenti sono cablati su una sin-
gola scheda di dimensioni ab-
bastanza ridotte (tenuto con-
to della presenza di ben 8 re-
1¢). I1 funzionamento della
chiave elettronica ¢ molto
semplice. Per accedere al si-
stema I’utente deve digitare
sulla tastiera del proprio tra-
smettitore la corretta sequen-
za di quattro cifre; & suffi-
ciente una cifra sbagliata per
resettare la chiave. Dopo aver
digitato il codice ed essere co-
sl entrati nel sistema, per at-
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® Francesco Doni ®

Assemblaggio completo.

tivare o spegnere un carico
bisogna prima inviare il to-
no corrispondente al simbolo
asterisco (*) seguito dal nu-
mero del carico (1, 2, 3 ecce-
tera). Ad esempio, per attiva-
re il carico numero 2, dovre-
mo premere * € poi 2. Se il ca-
rico era spento ’uscita relati-
va si attivera e viceversa. Ov-
viamente durante la stessa se-
duta di lavoro € possibile atti-
vare o disattivare piu canali.
Al termine del lavoro, per
uscire dal sistema, dovremo
inviare il tono corrispondente
al simbolo cancelletto (#).
Questa procedura garantisce
un elevato grado di sicurezza.
Prima di occuparci del fun-

zionamento del circuito con-
viene ricordare cos’é e come
funziona il sistema DTMF
(Dual Tone Multi Frequen-
cy). Questa tecnica, solita-
mente utilizzata in telefonia,
consente di identificare un
massimo di 16 simboli alfanu-
merici mediante 16 differenti
bitoni le cui frequenze rien-
trano nello spettro audio. Co-
me si vede in tabella, ad ogni
simbolo o cifra corrispondo-
no due toni (Flow e Fhigh)
che vengono generati contem-
poraneamente. Questa tecni-
ca viene utilizzata in moltissi-
mi paesi per la commutazione
telefonica. 1 decodificatori
DTMF, ovvero i dispositivi
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Schema elettrico generale.

o—

IN
BF

che convertono i bitoni audio
in segnali digitali, dispongo-
no di quattro linee di uscita; i
quattro dati consentono di
identificare facilmente i sedici
simboli. Attualmente il deco-

dificatore piu utilizzato ¢&
1’8870, prodotto da numerose
Case. Anche il nostro circuito
utilizza tale componente. Ve-
diamolo, dunque. Per ragioni
grafiche, lo schema elettrico

della chiave DTMF a 8 canali
& stato suddiviso in due parti;
la prima sezione comprende il
decodificatore DTMF e la
chiave vera e propria, la se-
conda i bistabili di uscita e i
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%

| Circuito stampato scala 1:1.

circuiti di potenza. Il segnale
di bassa frequenza provenien-
te dall’uscita per auricolare
del ricevitore radio viene in-
viato, mediante il trimmer
R8, all’ingresso audio del-
1’8870 (terminale n. 2). Que-
sto chip svolge una funzione
molto delicata; per questo
motivo i tone decoder interni
debbono essere controllati da
un oscillatore quarzato. Tale
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sezione fa capo ai pin 7 € 8 i
quali sono collegati ad un
quarzo a 3,58 MHz che ga-
rantisce la necessaria stabilita
di frequenza. Per poter fun-
zionare correttamente, ’inte-
grato U2 necessita di pochi al-
tri componenti esterni. Forse
I’elemento piu importante ¢ la
resistenza connessa tra i ter-
minali 2 e 3 da cui dipende il
guadagno del chip. Con i va-

lori da noi utilizzati, il deco-
dificatore presenta una sensi-
bilita di 10 mV circa, piu che
sufficiente per la maggior
parte delle applicazioni. L’u-
scita di questo chip € rappre-
sentata dalle quattro linee di
dato a cui abbiamo gia accen-
nato ed alla linea Std (termi-
nale 15). Questa uscita passa
da un livello logico basso ad
un livello logico alto tutte le
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| Disposizione componenti.

volte che I’integrato riconosce | no riconosciuto restano di- | tifica il numero nove. Quan-
un bitono. Il dato binario | sponibili sui quattro terminali | do 1’8870 riconosce tale se-
corrispondente al bitono de- | di uscita. La tabella pubblica- | gnale, le uscite presentano i
codificato viene memorizzato | ta evidenzia la relazione tra le | seguenti livelli: Ql=1,
nel latch di uscita dell’8870 | frequenze del bitono, il sim- | Q2=0, Q3=0, Q4 =1. Agli
per cui anche quando il se- | bolo alfanumerico ed i livelli | integrati U3, U4 ¢ U5 fa capo
gnale non & piu presente in in- | logici presenti sul bus di usci- | la chiave elettrica vera e pro-
gresso e la linea Std torna |ta. Ad esempio, il bitono di | pria. Questa sezione consente
‘bassa, i dati dell’ultimo bito- | frequenza 852/1477 Hz iden- | di programmare la sequenza
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ELENCO
COMPONENTI - ' 1 1

+5v

|—-—<

R1: 1 kohm
R2: 330 kohm Ca 7
R3: 100 kohm = CB
R4: 100 kohm
R5: 10 kohm
R6: 15 kohm
R7: 470 kohm 13
R8: 47 kohm trimmer - 3
R9: 100 kohm
R10: 10 kohm - 1
R11: 10 kohm
R12: 10 kohm 2
R13: 10 kohm 9 v
C1: 100 nF 13
C2: 1.000 xF 16 VL
C3: 100 nF 22 4 Roi
C4: 220 xF 16 VL IN2 %
C5: 100 nF = 10
Cé: 100 nF

C7: 100 nF [ 7] e RA% %’ 4
C8: 470 uF 16 VL

C9: 470 »F 16 VL

D1-D29: 1N4148 L w
LD1: Led rosso
Q1: Quarzo 3,58 MHz Schema elettrico sezione relé.
DS1: Dip-switch 8 poli
DS2: Dip-switch 8 poli
Ul: 7805 di bitoni in grado di attivare | (terminale 3) mentre tutte le
U2: 8870 gli stadi di uscita. La sequen- | altre presentano un livello lo-
U3: 4070 za ¢ composta da quattro bi- | gico basso. Mediante i primi
8‘51 ig?g toni programmabili piu un bi- | quattro dip-switch & possibile
U6: 4081 tono fisso. Il funzionamento | applicare agli ingressi di con-
U7: 4028 di questo stadio & piuttosto | trollo delle porte EX-OR con-
Canali di uscita (per ogni coppia): | | complesso. L’integrato U5 ¢ | tenute in U3 un livello alto o
Ra: 10 kohm un contatore tipo 4017 con | basso. Se il microinterruttore
Rb: 15 kohm (2) dieci uscite; all’accensione, ri- | & aperto il livello risulta basso
Rc: 100 kohm (2) sulta attiva la prima uscita | per effetto delle resistenze di
Rd: 1 kohm (2)

Ca: 100 nF

CB: 1 4F 16 VL

U: 4013

D: TN4002 {2)

LD: Led rosso {2)

T: BC237 {2)

RL: Relé 5V 1 Sc. (2)

Varie: 1 Cs cod. 202, 1
dissipatore per TO220, 1 zoccolo
9+9, 2 zoccoli 8+8, 7 zoccoli
7+7, 2 morsettiere 12 poli passo
5 mm.

La scatola di montaggio della
chiave DTMF costa 98 mila lire
nella versione a 2 canali {cod.
FE115/2), 122.000 rella versione
a 4 canali (cod. FE115/4) e
170.000 nella versione a 8 candli
{cod. FE115/8). Il kit & prodotto
dalla ditta FUTURA
ELETTRONICA (Via Zaraoli 19,
20025 Legnano tel. 0331/543480)
alla quale bisogna rivolgersi per
ricevere il materiale.

Particolare dip-switch.
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Tabella chiave

Fuiow Fisan KUY | Ds | Os | Da | Dt
607 1209 1 o loJol]
697 1338 2 oloft]o
697 1477 3 0o flof 1]
770 1209 4 0 ]l1lofo
770 1336 [ o] v [o]
770 177 ] o] 1[1]o
852 1209 7 0] 1 1|
852 1338 3 1{o]o]o
052 1477 9 1 {o]o]
941 1338 0 t{o]1]o
941 1209 . 1t o] 1]
941 1477 [ t | t]ofo
697 1633 A HEE KRN
770 1633 8 11 ]1]oe
852 1633 c HEREREK
941 1633 [ 0 lo]o]o
| 0 = LOGIC LOW, 1 = LOGIC HIGH

pull-down R10-R13, in ca-
so contrario, il livello logi-
co ¢ alto gli altri ingressi
delle quattro porte EX OR
sono direttamente collegati
ai quattro dati di uscita del-
I’8870. Le porte EX OR
hanno un comportamento
particolare: quando entram-
bi gli ingressi presentano lo
stesso livello logico 1’uscita
assume un livello basso
mentre se le due linee di in-
gresso presentano livelli
differenti 1’uscita si porta a
livello 1. In pratica, con-
siderando I’insieme delle
quattro porte, questa rete ci
informa se i dati presenti
all’uscita dell’8870 sono
uguali a quelli programma-
ti mediante i dip-switch. In
caso affermativo tutte le
uscite presentano un livello
logico basso ed anche I’u-
scita complessiva della rete
si porta a zero volt. Se an-
che una sola porta segnala
una diversita, 1’uscita com-
plessiva presenta un livello
logico alto. Vediamo ora
cosa succede se il dato in
arrivo corrisponde a quello
programmato. L’uscita del-
la rete EX OR presenta un
livello logico basso per cui
I’impulso positivo presente
sulla linea Std non puod
transitare attraverso la por-
ta Uda. Tale impulso pud
invece transitare attraverso
U4c e giungere cosi al ter-

minale di clock del 4017 (U5)
provocando I’avanzamento
del contatore. Se invece il da-
to in ingresso non corrispon-
de a quello programmato,
Pimpulso Std pud transitare
attraverso le porte U4a e U4b
¢ giungere al pin 15 del conta-
tore determinando il reset del-
la rete logica. Immaginiamo
invece che il contatore sia an-
dato avanti di un passo. Ora
I’uscita attiva (livello logico
alto) fa capo al terminale 2. E
evidente che i livelli logici di
riferimento delle porte EX
OR dipendono ora dalla se-
conda serie di quattro dip-
switch. Se, anche in questo
caso, il dato all’uscita del de-
codificatore presenta gli stessi
livelli logici, il contatore
avanza di un altro passo atti-
vando la terza uscita (pin 4).
In caso contrario il dispositi-
vo si resetta tornando nello
stato iniziale. Se i primi quat-
tro toni giunti all’ingresso
della chiave corrispondono a
quelli programmati mediante
i microswitch, la quinta uscita
(terminale 10) va alta; me-
diante questa linea ed i diodi
D17, D18 e D19, vengono as-
segnati alle quattro porte EX
OR i livelli 1101 che, come si
vede in tabella, corrispondo-
no al simbolo asterisco (*).
Pertanto, se anche la quinta
nota risulta corretta, il conta-
tore avanza di un altro passo
attivando I’uscita corrispon-
dente al terminale numero 1.
Questo fatto ha numerose
conseguenze. Innanzitutto
vengono interdette le linee di
clock e di reset controllate
dalle porte U4c e U4b. Even-
tuali impulsi di avanzamento
o di reset non possono dun-
que piu giungere al contatore
tramite questa via. Contem-
poraneamente vengono abili-
tate le porte contenute in U6
per cui i dati presenti all’usci-
ta dell’8870 possono giungere
agli ingressi BCD dell’inte-
grato U7, un decodificatore
BCD/decimale. A questo
punto, percio, la chiave digi-
tale risulta esclusa (tranne che
in un caso) e le uscite del 4028

CHIAVE DTMF A OTTO CANALI

identificano il bitono in arri-
vo. Se, ad esempio inviamo il
bitono numero 7, la corri-
spondente linea di uscita del
4028 (pin 4) presentera un li-
vello logico alto. Il livello re-
sta alto sino a quando non
giunge un’altra nota. Le usci-
te disponibili sono otto: i nu-
meri mancanti sono lo zero e
il nove. E evidente che queste
uscite possono essere utilizza-
te al massimo per pilotare un
led mentre le chiavi di questo
tipo debbono poter pilotare
carichi di potenza. Per questo
motivo le otto uscite sono col-
legate ad altrettanti bistabili i
quali pilotano otto relé. Que-
sta &€ ovviamente la capacita
massima del dispositivo ma
nulla vieta di utilizzare un nu-
mero inferiore di canali. Ogni
sezione di potenza comprende
due canali in quanto il nostro
dispositivo utilizza un doppio
bistabile tipo 4013 (contrasse-’
gnato nello schema elettrico
con il simbolo U). Il bistabile
commuta sul fronte di salita.
Pertanto non appena ’ingres-
so passa da O a 1, ’uscita rela-
tiva cambia stato. Se era a ze-
ro volt, si portera immediata-
mente a + 5 volt e viceversa.
Se I’uscita ¢ attiva (alta) il relé
risulta eccitato, in caso con-
trario il relé & a riposo. I led
indicano lo stato delle uscite ¢
quindi anche quello dei relé. 1
relé vengono pilotati da co-
muni transistor plastici sul
collettore dei quali & presente
un diodo che elimina le extra-
tensioni di apertura e chiusu-
ra. Per attivare o spegnere i
canali la procedura ¢ dunque
molto semplice. Dopo aver
inviato la giusta sequenza se-
guita dal simbolo asterisco,
per attivare, ad esempio, il
canale 3, & sufficiente preme-
re sulla tastiera del TX il tasto
n. 3. Per disinserire un canale
gia attivo si segue la stessa
procedura: basta premere il
tasto relativo. Non & possibile
attivare e spegnere di seguito
lo stesso canale; per effettua-
re questa operazione ¢ neces-
sario inviare tra i due coman-
di un tono qualsiasi, magari
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Particolare relé.

lo zero o il nove che non pro-
ducono alcun effetto. Dopo
-aver attivato o spento i canali
prefissati, € necessario reset-
tare la chiave in modo che
nessun altro possa intervenire
sul circuito. A tale scopo &
sufficiente inviare il tono cor-
rispondente al simbolo can-
celletto (# ). In questo caso le
uscite Q3 e Q4 dell’8870 pre-
sentano entrambe un livello
logico alto che determina, per
effetto dei diodi D27, D28 e
D29, un impulso positivo sul
pin di reset del contatore US.
Il circuito ritorna cosi nello
stato iniziale. A questo pun-
to, per poter effettuare una
nuova operazione sulle uscite
bisogna inviare un’altra volta
la giusta sequenza. 1l circuito
necessita di una tensione di
alimentazione di 5 volt; a tale
scopo viene utilizzato il rego-
latore a tre pin Ul. Questo in-
tegrato deve essere fornito di
una adeguata aletta di raf-
freddamento specie se vengo-
no montati tutti i relé. A
monte di questo stadio potra
essere applicata una tensione
continua compresa tra 8 € 15
volt. Se ¢ disponibile una sor-
gente stabilizzata a 5 volt, il
regolatore potra essere elimi-
nato. Il led LD1 funge da spia
di accensione. Occupiamoci
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ora brevemente del montag-
gio e della programmazione
della chiave. Tutti i compo-
nenti sono montati su una ba-
setta che misura 160 x 170
millimetri. La piastra ¢ in gra-
do di accogliere sino ad otto
relé ma nulla vieta di comple-
tare solamente due o quattro
canali. Per realizzare la baset-
ta consigliamo I’impiego della
fotoincisione che consente di
ottenere una piastra del tutto
simile a quella utilizzata per il
montaggio dei nostri prototi-
pi. I componenti sono tutti
facilmente reperibili ed il loro
costo € abbastanza contenu-
to. Prima di iniziare a monta-
re i componenti conviene in-
serire e saldare i numerosi
ponticelli che vanno realizzati
con degli spezzoni di filo di
rame rigido (vanno benissimo
anche i terminali tagliati delle
resistenze). A questo punto
inserite e saldate i componen-
ti passivi € quelli a piu basso
profilo facendo attenzione a
non scambiare tra loro com-
ponenti dello stesso tipo, ma
di valore differente. Durante
questa fase tenete costante-
mente sott’occhio sia il piano
di cablaggio che gli schemi
elettrici. Per il montaggio de-
gli integrati fate uso degli ap-
positi zoccoli. Molti compo-

nenti utilizzati sono polariz-
zati: prestate dunque la mas-
sima attenzione al loro corret-
to orientamento. A cablaggio
ultimato, prima di dare ten-
sione, date un’ultima occhia-
ta al circuito e controllate che
tutto sia in ordine. Prima di
verificare il funzionamento
del circuito bisogna program-
mare, tramite i sedici dip-
switch, la sequenza desidera-
ta. A tale scopo € necessario
consultare la tabella in cui so-
no riportati i livelli da attri-
buire alle quattro linee di da-
to in funzione del tono da se-
lezionare. Ad esempio, per
programmare la sequenza 4,
6, 1, 7 dovremo predisporre i
dip-switch come segue: 0010,
0110, 1000 e 1100. Ovviamen-
te il livello zero corrisponde
all’interruttore aperto mentre
il livello 1 viene ottenuto
chiudendo l’interruttore. Os-
servando la piastra, i sedici
microdeviatori sono posti in
ordine dal basso verso 1’alto.
La programmazione, dun-
que, risulta molto semplice.
Per verificare il funzionamen-
to del circuito ¢ necessario di-
sporre di un generatore DTMF
munito di tastieraa 12 o 16 ci-
fre. Il segnale di bassa fre-
quenza va inviato all’ingresso
della chiave la cui sensibilita
deve essere adeguata all’am-
piezza del segnale disponibile
tramite il trimmer R8. Per en-
trare nel sistema & necessario
digitare la sequenza program-
mata seguita dall’asterisco;
successivamente bisogna in-
viare il tono corrispondente al
canale che si desidera attivare
o spegnere. Infine per uscire
dal sistema, & sufficiente in-
viare la nota corrispondente

al cancelletto (#). CQ,




TUTTO PER LA TELEFONIA MOBILE
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ALTRI CANALI CON L’ALAN 48
E SIMILARI

o [K6OKM, Franco Trementino ®

Continuando con le modifi-
che per I’Alan 48, molto inte-
ressante sarebbe dotare 1’ap-
parecchio con un certo nume-
ro di canali poco frequentati e
anche meno intercettabili dei
soliti 120 canali.

Per ’oscillatore supplementa-
re si puo utilizzare il circuito
gia visto per i canali Alfa, pe-
ro il quarzo € da 14,605 MHz.
In serie al quarzo viene inseri-
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to il solito condensatore che in
questo caso particolare ha una
doppia funzione: la prima €&
quella di farlo oscillare sulla
frequenza per cui ¢ stato ta-
gliato, la seconda ¢ di sposta-
re la sua frequenza di 5 kHz.
Ora diamo uno sguardo alla
tabella allegata con le fre-
quenze per gli apparati CB a
200 canali.

Come si nota, tutti i canali

tranne gli spazi di 20 kHz la-
sciati per i canali Alfa, dista-
no tra loro 10 kHz e per averli
in modo che la frequenza ab-
bia come ultima cifra 5 kHz si
ha bisogno di un quarzo per il
circuito supplementare la cui
frequenza di lavoro termini
con 10 kHz. Se perd noi fac-
ciamo oscillare il quarzo su
una frequenza che finisca per
5 kHz avremo dei canali in




Frequency Channe! Chart (Normal)

ALTRI CANALI CON L'ALAN 48

ANT FREQUENCY (MHz)
A BAND B BAND C BAND D BAND E BAND

Chan Nor +10 Nor +10 Nor +10 Nor +10 Nor +10

nel mal KHz mal KHz mal KHz mal KHz mal KHz
1 26.065 | 26.075 ™26.515 26.525 | 26.965 26975 | 27415 | 27.425 | 27.865 | 27.875
2 26.075 | 26.085 | 26.525 26.535 | 26.975 26.985 | 27.425 | 27.435 | 27.875 | 27.885
3 26.085 | 26.095 | 26.535 26.545 | 26.985 26.995 | 27.435 | 27.445 | 27.885 | 27.895

S (3A) (3A) (3A) (3A) (3A)
D 4 26.105 | 26.115 | 26.555 26.565 | 27.0C3 27.015 | 27.455 | 27.465 | 27.905 | 27.915
p~ 2 5 26.115 | 26.125 | 26.565 26.575 | 27.015 27.025 | 27.465 | 27.475 | 27.915 | 27.925
= 6 26.125 | 26.135 | 26.575 26.585 | 27.025 27.035 | 27.475 | 27.485 | 27.925 | .27.935
8 7 26.135 | 26.145 | 26.585 26.595 | 27.035 27.045 | 27.485 | 27.495 | 27.935 | 27.945
= (7A) (7A) (TA) (7A) (7A)
< 8 26.155 | 26.165 | 26.605 26.615 | 27.055 27.065 | 27.505 | 27.515 | 27.955 | 27.965
<Z[ 9 26.165 | 26.175 | 26.615 26.625 | 27.065 27.075 | 27.515 | 27.525 | 27.965 | 27.975
o 10 26.175 | 26.185 | 26.625 26.635 | 27.075 27.085 | 27.525 | 27.535 | 27.975 | 27.985
11 26.185 | 26.195 | 26.635 26.645 | 27.085 27.095 | 27.535 | 27.545 | 27.985 | 27.995

(11A) (11A) (11A) (11A) (11A)
12 26.205 | 26.215 % 26.655 26.665 | 27.105 27.115 | 27.555 | 27.565 | 28.005 | 28.015
——= 13 26.215 | 26.225 | 26.665 26.675 | 27.115 27.125 | 27.565 | 27.575 | 28.015 | 28.025
14 26.225 | 26.235 | 26.675 26.685 | 27.125 27.135 | 27.575 | 27.585 | 28.025 | 28.035
15 26.235 | 26.245 | 26.68S 26.695 | 27.135 27.145 | 27.585 | 27.595 | 28.035 | 28.045

(15A) (15A) (15A) (15A) (15A)
16 26.255 | 26.265 | 26.705 26.715 | 27.1S8S 27.165 | 27.605 | 27.615 | 28.055 | 28.065
17 26.265 | 26.275 | 26.715 26.725 | 27.165 27.175 | 27.615 | 27.625 | 28.065 | 28.075
18 26.275 | 26.285 | 26.725 26.735 | 27.175 27.185 | 27.625 | 27.635 | 28.075 | 28.085
19 26.285 | 26.295 | 26.735 26.745 | 27.185 27.195 | 27.635 i7.645 28.085 | 28.095

(19A) (19A) (19A) (19A) (19A)
20 | 26.305 | 26.315 | 26.755 26.765 | 27.205 27.215 | 27.655 | 27.665 | 28.105 | 28.115
21 26.315 | 26.325 | 26.765 26.775 | 27.215 27.225 | 27.665 | 27.675 | 28.115 | 28.125
22 26.325 | 26.335 | 26.775 26.785 | 27.225 27.235 | 27.675 | 27.685 | 28.125 | 28.135
23 26.355 | 26.365 | 26.805 26.815 | 27.255 27.265 | 27.705 | 27.715 | 28.155 | 28.165
24 26.335 | 26.345 | 26.785 26.795 | 27.235 27.245 | 27.685 | 27.695 | 28.135 | 28.145
% 25 26.345 | 26.355 | 26.795 26.805 | 27.245 27.255 | 27.695 | 27.705 | 28.145 | 28.155
) 26 26.365 | 26.375-| 26.815 26.825 | 27.265 27275 | 27.715 | 27.725 | 28.165 | 28.175
. 27 26.375 | 26.385 | 26.825 26.835 | 27.275 27.285 ) 27.725 | 27.735 | 28.175 | 28.185
g 28 26.385 | 26.395 | 26.835 26.845 | 27.285 27.295 | 27.735 | 27.745 | 28.185 | 28.195
¥ 29 | 26.395 | 26.4065 | 26.845 26.855 | 27.295 27.308 | 27.745 | 27.755 | 28.195 | 28.205
= 30 | 26.405 | 26.415 | 26.855 26.865 | 27.305 27.315 | 27.755 | 27.765 | 28.205 | 28.215
<Z[ 31 26.415 | 26.425 | 26.865 26.875 | 27.315 27.325 | 27.765 | 27.775 | 28.215 | 28.225
S 32 26.425 | 26.435 | 26.875 26.885 | 27.325 27.335 | 27.775 | 27.785 | 28.225 | 28.235
33 26435 | 26.44S | 26.885 26.895 | 27.335 27.345 | 27.785 | 27.795 | 28.235 | 28.245
34 26.445 | 26.455 | 26.895 26.905 | 27.345 27.355 | 27.795 | 27.805 | 28.245 | 28.255
35 26.455 | 26.46S5 | 26.90S 26.915 | 27.355 27.365 | 27.805 | 27.815 | 28.255 | 28.265
36 26.465 | 26.475 | 26915 26.925 | 27.365 27.375 | 27.815 | 27.825 | 28.265 | 28.275
37 26.475 | 26.485 | 26.925 26.935 | 27.375 27.385 | 27.825 | 27.835 | 28.275 | 28.285
38 | 26.485 | 26.495 | 26.935 26.945 | 27.385 27.395 | 27.835 | 27.845 | 28.285 | 28.295
39 | 26.495 | 26.505 | 26.945 26.955 | 27.395- | 27.405 | 27.845 | 27.855 | 28.295 | 28.30S
40 | 26.505 | 26.515 | 26.955 26.965 | 27.405 27.415 | 27.855 | 27.865 | 28.305 | 28.31$
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trasmissione € in ricezione che
hanno 'ultima cifra 10 kHz.
Questo assicura di poter ope-
rare su un canale situato tra
un canale e ’altro.

Cosi ché con il circuito preso
in esame andremo ad operare
su 40 canali, pero spostati di 5

Per le frequenze che si posso-
no ottenere sia con I’oscillato-
re a 14,605 che a 14.610 si ri-
portano le relative tabelle.

Controllando bene si nota che
non tutti i nuovi canali sono
al di fuori dei 120 canali, que-
sto per dar modo a chi optera
per questo circuito di poter
trasmettere su alcuni canali
anche con degli apparati che
hanno la modifica per i 120

Dal momento che andremo
ad operare su canali molto di-
stanti da quelli previsti origi-
potremo avere
dei problemi per 1’aggancio
del PLIL. Come abbiamo gia
visto nel precedente articolo
sulla modifica per i 120 canali
bastera togliere il condensato-
re sotto la bobina L.203, op-
pure sostituirla direttamente
con una bobina adatta per
oscillatori a 120 canali.

Per dare alimentazione al cir-
cuito useremo o il deviatore
CB-PA o il deviatore FIL-
OUT dopo averli liberati da

caQ

C* Valore da trovare
sperimentalmente per la
frequenza desiderata. ¥ 1
8
g Q40!
(v
Q1
403 100 |p
= 7

QUARZO 14.605 diRES: AL
Questo quarzo pud essere * y 3
usato in due modi: facendolo 'y I g &
oscillare a 14.605 precisi si
avranno 40 canali che oltre ad
essere in parte fuori banda |
sono situati in mezzo ai canali
tradizionali. 01=14605
Se invece si fa oscillare il
quarzo a 14,600 si avranno i
quaranta canali che coincidono
con quelli tradizionali. QUARZO 14.605
Frequenze ottenibili con Frequenze ottenibili facendo
14.605. oscillare il quarzo a 14.600.
CANALE CANALE

1 26.210 1 26.215

2 26.220 2 26.225

3 26.230 3 26.235 kBl

4 26.250 4 26.255 -

5 26.260 5 26.265

6 26.270 6 26.275

7 26.280 7 26.285

8 26.300 8 26.305

9 26.310 9 26.315
10 26.320 10 26.325
11 26.330 11 26.335
12 26.350 12 26.355
13 26.360 13 26.365
14 26.370 14 26.375
15 26.380 15 26.385
16 26.400 16 26.405
17 26.410 17 26.415
18 26.420 18 26.425 | | ch.
19 26.430 19 26.435
20 26.450 20 26.455
21 26.460 21 26.465
22 26.470 22 26.475 3
23 26.500 | | | 23 24585 || AIRCR %,
24 26.480 24 26.485
25 26.490 25 26.495
26 26.510 26 26.515
27 26.520 27 26.525
28 26.530 28 26.535
29 26.540 29 26.545
30 26.550 30 26.555
31 26.560 31 26.565
32 26.570 32 26.575
33 26.580 33 26.585
34 26.590 34 26.595
35 26.600 35 26.605
36 26.610 36 26.615
37 26.620 37 26.625
38 26.630 38 26.635 | | tutti i fili.
39 26.640 39 26.645
40 26.650 40 26.655

Ciao e alle prossime.
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L’ESSENZIALE PER L’INSTALLAZIONE
VEICOLARE

Funzioni semplici ed essenziali, prerogativa di e Dimensioni e peso contenuti
un apparato veicolare di funzionamento “istin- (150 x 220 x 50 mm; 1.2 kg).
tivo”. Comprende pure la FM con tutti i van-

taggi caratteristici che tale modo comporta: Perché non essere sempre
assenza di disturbi impulsivi, miglior rapporto perfettamente

S/N in condizioni marginali.

* Alimentazione in ¢.c: 12 + 14V 3.5A max.

e Modi operativi: AM; FM; PA.

* Frequenze operative: da 26.875 MHz a
27.265 MHz distribuite in 34 canali.

* Indicazione numerica del canale operativo.

* Squelch funzionante sia in FM che in AM.

* Indicazione di trasmissione.

e Ottima sensibilita data da due conversioni.

* Superba selettivitd sul canale adiacente.

e Soppressione di prodotti spuri ed armonici
trasmessi.

e Ampio strumento per comoda lettura del
livello segnale ricevuto e quello trasmesso.

e Potenza all'ingresso PA: SW.

equipaggiati?/

Lafayette
[ ]
o Eccellente selettivitd data dal filtro ceramico marcuml 3

nella FL.



IL CERCABIT

L'equivalente digitale dell’oscilloscopio

| circuiti digitali hanno trova-
to sempre maggiore diffusio-
ne in casa, sul posto di lavo-
ro e nella stazione radioa-
matoriale. Per realizzare o
riparare questi dispositivi oc-
corrono strumenti specifici,
adatti alle loro particolari ca-
ratteristiche elettroniche.
Sebbene non esista alcun
sostituto di un buon oscillo-
scopio per la visualizzazione
di onde analogiche o digitali,
questi sofisticati apparecchi
si rivelano pero inutili per
analizzare i brevi impulsi di-
screti tipici dei segnali in for-
ma numerica; al massimo
I'oscilloscopio pud rivelarvi
che si & verificato un impul-
so € darvene una breve im-
magine, che perd scompare
immediatamente dallo
schermo. Uno costoso stru-
mento dotato di memoria ri-
sulta piu utile, ma difficil-
mente il dilettante pud per-
mettersi di acquistarlo; le
sonde logiche, al contrario,
sono economiche e facili da
costruire, ma si limitano a
segnalare la presenza o I'as-
senza di attivita nel circuito
in esame.

Il Cercabit, invece, € adatto
all’analisi di un circuito digi-
tale quanto un oscilloscopio
e, in piu, offre il vantaggio di
poter immagazzinare i risul-
tati per tutto il tempo deside-
rato.

Le possibilita di impiego so-
no svariate: potete analizza-
re la temporizzazione e la
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struttura dei dati prodotti da
modem, demodulatori per
RTTY, calcolatori, tastiere e
interfacce per packet; potete
calibrare accuratamente un
tasto telegrafico elettronico;
potete rilevare ed esaminare
gli impulsi spurii in qualsiasi
circuito digitale, molto piu ef-
ficacemente che con una
sonda logica; verificare il
protocollo di comunicazione
tra due dispositivi, come cal-
colatore e stampante o cal-
colatore e modem; e altro
ancora. Il nostro strumento
pud essere utilizzato anche
come generatore di segnali,
ad esempio per la produzio-
ne di caratteri TTYa5,708
bit con velocita da 45 a oltre

foto 1
Il prototipo del Cercabit.

quadre con frequenza da li-
velli sub-audio fino a 4 MHz;

9600 baud, oppure di onde | potete persino impiegarlo
o) *.*,*, *,*,*.
LEDs {ONE FOR EACH STAGE)
-—faARALLEL UTAIS ——————»
SIGRAL > stmay 2
N L] SIPO SHIFT REGISTER
SMIFY RICHT
‘ TIME BASE {CLOCK) |
b) -
DISPLe) 000 80000008080063000000000080800 ::g:'

i ey T e i
oo U UU LU

figura 1
A - Il principio di funzionamento del Cercabit.
B - Esempio di visualizzazione di un segnale.




per calibrare i quarzi per le
bande HF e, con il registro a
scorrimento opzionale, co-
me generatore automatico
di indicativo per le trasmis-
sioni in CW e RTTY.

Le caratteristiche

Una importante caratteristi-
ca dei circuiti digitali & che,
poiche le uniche tensioni
presenti sono di 0 e + 5 volt,
possiamo utilizzare visualiz-
zatori molto semplici al po-
sto dei piu complessi e co-
stosi tubi a raggi catodici.

Il Cercabit € nato come sem-
plice dispositivo per la cattu-
ra, la memorizzazione, la vi-
sualizzazione e la misura di
impulsi di qualsiasi ragione-
vole durata e frequenza; ma
una volta progettato, mi so-
no reso conto che con alcu-
ne piccole ed economiche
aggiunte era possibile incre-
mentarne funzioni e flessibi-
lita. Con poche migliaia di li-
re ¢ stato percid® modificato
in un versatile strumento
con le seguenti capacita:
— cattura e visualizzazione
di impulsi di durata da mez-
Zo microsecondo a parecchi
secondi;

— misura della durata e del
ciclo di lavoro dell’impulso;
— misura dell’intervallo tra
due impulsi consecutivi; poi-
ché questo dato, se gli im-
puisi si susseguono regolar-
mente, € il reciproco della
frequenza, facendo qualche
calcolo & possibile usare
I’apparecchio come fre-
quenzimetro;

— sincronizzazione dell’ini-
zio della cattura con Vinizio
dell’ impulso (come in un
oscilloscopio dotato di trig-
ger) o con un altro segnale
esterno o con un comando
manuale;

— arresto automatico della
cattura, sotto il controllo di
un secondo segnale o dietro
comando manuale;

— ripetizione, per il numero
di volte necessario, del dato
memorizzato, per la sua
analisi o I'invio a uno stru-

IL CERCABIT
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figura 2
Schema a blocchi del Cercabit.
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mento esterno (una preroga-
tiva che non esiste negli
oscilloscopil);

— misura della differenza
temporale tra due impulsi
presenti sui due ingressi (co-
me in un oscilloscopio a
doppia traccia);

— programmazione di qua-
lunque sequenza di bit, che
pud essere riprodotta e usa-
ta come generatore di se-
gnale (come in un generato-
re di RY nella RTTY Bau-
dot);

— generatore di impulsi di
temporizzazione per i piu va-
ri impieghi, sfruttando la ba-
se dei tempi interna.

E quindi evidente che il Cer-
cabit rappresenta la combi-
nazione di un oscilloscopio
con memoria, di un frequen-
zimetro, di un generatore di
segnali e di una sonda logi-
ca; con un piccolo circuito
esterno potete persino im-
piegarlo per la visualizzazio-
ne del CW !

In figura 1 & rappresentato il
principio di funzionamento
del Cercabit, che utilizza un
lungo registro a scorrimento

a ingresso seriale e uscita
parallela, con ciascuno sta-
dio collegato a un led che ne
visualizza il contenuto.

La base dei tempi scandisce
lo scorrimento verso destra,
cosi che i segnali seriali in
ingresso vengano campio-
nati e inseriti nel registro per
la visualizzazione. Se il pe-
riodo della temporizzazione
€ piu breve della durata de-
gli impulsi in entrata, si
avranno piu campionamenti

foto 2
Il circuito del Cercabit.
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Schema del registro a scorrimento, del visore a led e del circuito di controllo.

dello stesso impulso che
scorrono nel registro, illumi-
nando i rispettivi led. In altre
parole, con un periodo di
temporizzazione di 1 micro-
secondo, un impulso della
durata di 10 microsecondi il-
luminera 10 led. |l livello lo-
gico O tra due impulsi deter-
minera invece lo spegni-
mento del relativo led. In fi-
gura 1/B é illustrata la visua-
lizzazione di una serie di im-
pulsi in ingresso.

Questo schema teorico con-
sente di impiegare un visore
di lunghezza indeterminata;
nel nostro apparecchio, per
trovare un compromesso tra
accuratezza e costo, ci si &
avvalsi di un registro a scor-
rimento a 32 bit, con un
uguale numero di led. E an-
che possibile accorciare il
display, ma in questo modo
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il Cercabit risulterebbe me-
no utile a causa dello stesso
problema esistente negli
oscilloscopi: se non esiste
un modo per bloccare I'im-
magine, il dato visualizzato
scompare immediatamente
dallo schermo.

In figura 2 ¢& riportato lo
schema a blocchi del circui-
to. L’ aggiunta piu importan-
te & la sezione di sblocco
della base dei tempi, colle-
gata al campionamento del
segnale in ingresso e deno-
minata ‘‘Synchronous Start
Mode’’” (modo a partenza
sincrona), come in un oscil-
loscopio dotato di circuito
trigger.

In questo modo il Cercabit ri-
mane in attesa di un impulso

ELENCO
DElI COMPONENTI

ICy,13: 7400, quadruplo NAND
ICa.5: 74164, registro a scorrimento
a 8 bit

ICy: 7474, flip-flop RS

IC7: 7410, triplo NAND a 3 ingressi
1Cg.9: 74192, contatore BCD
I1Cio,11: 7447, convertitore BCD/7
segmenti

ICy2: 555, temporizzatore

|C]4: 7473, Hlp-ﬂop JK

ICy5.18: 7490, contatore BCD

ICy9: 556, doppio temporizzatore

Dy.3p: LED miniatura o barre di LED
{vedi testo)

Sy3: Deviatore a levetta, 1 via, 2
posizioni

S4: Commutatore rotativo, 1 via,
12 posizioni

Ss.7: Pulsante normalmente aperto
Sg: Commutatore rofativo, 1 via, 3
posizioni
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Schema della base dei tempi.

T TEFIF

R33: Potenziometro lineare con
interruttore, 1 MQ
R34: Potenziometro lineare 10 kQ

Cy4: 10 uF, elettrolitico
Cy: 0,47 uF
Cs: 0,01 uF

Yy: Quarzo da 4 MHz

F1,2: Visore a 7 segmenti

Ty: Trasformatore 220/12 V a presa
centrale

RD; 2: Diodo raddrizzatore 50V, 1 A
Cp: 2200 uF, 35V

VRI: 7805, stabilizzatore di
tensione +5 V :

Res.: 6 resistenze 2,2 k@

Cs9: 0,1 uF

Jy.5: Connettore da pannello BNC
R]-32,35-48: 330 1/4 W

Ry 2: Diodo 1N914 o equivalente
XRq:: 1,8 k@, 1/4 W

XRy: 560 Q, 1/4 W

XC]: 20 pF.

in ingresso e lo scorrimento
del registro inizia solo quan-
do compare il segnale in en-
trata; il contatore di impulsi
di temporizzazione blocca la
base dei tempi dopo 32 scor-
rimenti, ‘‘congelando’’ I'im-
magine sul visore (‘‘Clocked
Stop Mode’’, modo a blocco
temporizzato).

Una volta progettato il circui-
to per il Synchronous Start
Mode, & bastato aggiungere
un interruttore € uno spinot-
to di ingresso per consentire
lo sblocco e il blocco della
base dei tempi tramite un
impulso esterno o con un co-
mando manuale a pulsante;
queste due funzioni sono se-
lezionate rispettivamente
dagli interruttori Start Mode
(modo di partenza) e Stop
Mode (modo di arresto).

Si noti che le selezioni dei

modi sono tra loro indipen-
denti: potete scegliere Ma-
nual Start e Clocked Stop, o
qualsiasi altra-combinazione
che si adatti alle vostre ne-
cessita. | connettori External
Start e External Stop vi con-
sentono di misurare la rela-
zione cronologica tra segnali
presenti su due linee diver-
se: uno é utilizzato come se-
ghale da esaminare e I’altro
come impulso di blocco o
sblocco della scansione; il
visore evidenzia il tempo in-
tercorso tra un impulso ne-
gativo sulla linea Start e il
successivo impulso positivo
sulla linea Signal.

Il principale impiego di que-
sta funzione & I'esame del
protocollo di comunicazione
(handshaking) tra due dispo-
sitivi, come calcolatore e
stampante, per controllare
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se I'uno risponde corretta-
mente all’ altro.

Il segnale di temporizzazio-
ne viene prodotto da un
oscillatore a quarzo seguito
da una catena di divisori; in
tal modo, come con la griglia
calibrata in divisioni/tempo
di un oscilloscopio, sono
possibili precise misure di
durata degli impulsi, essen-
do noto I’ intervallo di tempo
rappresentato da ciascun
led.

Il nostro circuito consente
periodi di tempo per led pari
a0,25,0,5,1,0,10,0e 100,0
microsecondi e 1,0 e 10,0
millisecondi. Poiché¢ il visore
é composto da 32 led, pos-
sono essere rappresentati ri-
spettivamente 8, 16, 32, 320
0 3200 microsecondi o 32 o
320 millisecondi di attivita
sulla linea di segnale.

La bassa risoluzione dello
schermo a led limita la preci-
sione delle misure di durata;
un impulso di 2,3 millisecon-
di risulterebbe lungo 2 oppu-
re 3 millisecondi impiegando
la scala di 1 millisecondo per
led. L’accuratezza pud esse-
re migliorata passando ad
una frequenza di temporiz-
zazione piu rapida, purche il
tal modo la durata dell’im-
pulso non ecceda la Ilun-
ghezza totale del visore.
Per ottenere una maggiore
flessibilita di funzionamento
quando non si hanno dati
precisi sul segnale in ingres-
so, ho accluso una base dei
tempi variabile, che equivale
alla calibrazione tempo/divi-
sione di un oscilloscopio.
Dato che gli impulsi di tem-
porizzazione vengono inviati
a una presa esterna, se ave-
te un frequenzimetro potete
misurare la frequenza di
clock e determinare quindi
con la massima accuratezza
'intervallo di tempo rappre-
sentato da ciascun led.

Alcune modifiche

L’aggiunta di alcuni compo-
nenti aumenta notevolmente
le prestazioni dello stru-
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mento.

Il *“Restart Delay’’ (ritardo di
ripartenza) € un semplice
circuito temporizzatore che
congela I'immagine per cir-
ca 10 secondi e poi riattiva il
Synchronized Start Mode
per un’altra scansione. In
modo SyncStart il Restart
Delay impedisce anche che
altri impulsi successivamen-
te presenti sulla linea di se-
gnhale riattivino la scansione
prima del dovuto.

| display a 7 segmenti colle-
gati ai contatori di clock so-
no utili sulle basse velocita
(o in fase di programmazio-
ne del visore, come vedre-
mo in seguito) e costano po-
co, dato che in ogni caso i
contatori sono necessari per
il funzionamento in modo
Clocked Stop. Dopo 32 pe-
riodi i visori a 7 segmenti si
bloccano, per poi azzerarsi
su 00 quando scatta il Re-
start Delay. Quindi se il Cer-
cabit resta inattivo con il vi-
sore fermo su ‘‘00”’, sapete
che lo strumento & in attesa
dell’arrivo di un impulso.
Un’altra utile aggiunta € un
pulsante di programmazione
accoppiato ad una base dei
tempi a ciclo singolo; questo
circuito consente, tenendo
premuto o rilasciando il pui-
sante Program e attivando la
apposita base dei tempi, di
inserire qualsiasi sequenza
di bit nel registro a scorri-
mento. Sarebbe anche pos-
sibile I'impiego di una base
dei tempi molto lenta ma, in
questo caso, una volta ini-
ziata la programmazione
non potreste fermarla fino al
termine dell’intero ciclo. Si
pud® programmare qualun-
que sequenza che non su-
peri i 32 bit di lunghezza,
compresi diversi caratteri
ASCI| e Baudot, dati a 8 bit,
o un paio di caratteri Morse
(ma non un intero indicati-
vo). La sequenza potra poi
essere inviata in uscita una
volta o, per mezzo del modo
di funzionamento ripetitivo
(Recirculate), per il numero
di volte desiderato, a tutte le

velocita rese disponibili dal
quarzo e dalle basi dei tempi
variabili.

Si noti che, mentre il registro
ha ingresso seriale e uscita
parallela, i dati in esso con-
tenuti sono disponibili anche
in modo seriale ! Quindi, una
volta catturata o program-
mata nel registro a scorri-
mento una sequenza di dati,
potete passare al funziona-
mento in modo Recirculate e
ripresentare all’ingresso del
registro i dati che ne vengo-
no emessi, mentre questi
vengono contemporanea-
mente inviati ad un dispositi-
vo esterno. Durante il pro-
cesso di ricircolo &€ anche
possibile modificare la rego-
lazione della base dei tempi,
per accelerare o rallentare ia
ripetizione della sequenza.
Questa funzione risulta utile,
per esempio, nelle prove di
stampanti o di altre apparec-
chiature per comunicazione
seriale, di cui non siano note
le caratteristiche di velocita:
basta cambiare la velocita di
invio dei dati fino ad ottenere
sincronismo e funzionamen-
to perfetti.

Tutta questa sezione, che
funziona in logica TTL, &
semplice, non critica e basa-
ta su componenti di facile re-
peribilita.

| registri a scorrimento sono
dei 74164, registri a 8 bit a
ingresso seriale e uscita pa-
rallela; per raggiungere la
capacita di 32 bit ne occorro-
no quattro, ma ne potete uti-
lizzare quanti ne volete. La
maggior parte delle commu-
tazioni necessarie & realiz-
zata con le porte NAND con-
tenute nei 7400.

Si notera che il segnale in in-
gresso, prima di raggiunge-
re il primo registro, viene in-
vertito: questo perché i led si
accendono quando la corri-
spondente cella del registro




si trova a livello logico 0. Da-
to che invece il led si deve il-
luminare in presenza di un li-
vello logico alto, ho invertito
il segnale in modo che a un
1 in ingresso corrisponda
uno O nel registro, con con-
seguente accensione del
led.

La porta che controlla gli im-
pulsi di temporizzazione
(IC;A) e gestita da ICs, un
multivibratore bistabile set-
reset 7474. La porta viene
aperta da una transizione da
livello logico alto a basso del
segnale in ingresso (modo
Sync Start) o di un segnale
esterno separato (modo Ext
Start), o dal pulsante di co-
mando manuale (modo Ma-
nual Start). L’uscita del
7474, invertita rispetto allo
stato logico della porta di
conteggio, tramite 1C,C in-
terrompe la linea per I’impul-
so di attivazione, cosi da
bloccare partenze indeside-
rate.

ICs e ICy svolgono la funzio-
ne di conteggio degli impulsi
di temporizzazione; IC;B de-
codifica il conteggio dei 32
scorrimenti e, al trentaduesi-
mo ciclo, invia a ICg il se-
gnale di Clocked Stop, de-
terminando cosi la chiusura
della porta IC;A; questa por-
ta pud anche essere chiusa
da un segnale esterno o col
pulsante manuale, come pri-
ma riferito. Indipendente-
mente dall’origine della
chiusura, la transizione da li-
vello alto a basso del segna-
le di sblocco della base dei
tempi, presente sul piedino
5 di ICg, avvia IC;,, il tempo-
rizzatore di Scan Delay.
IC;D inverte l'uscita a livello
alto di ICs; e spegne IC,B,
impedendo ancora una volta
che qualche segnale in in-
gresso attivi inopportuna-
mente ICs. Quando il tem-
porizzatore di Scan Delay
completa il proprio ciclo, di
durata regolabile fino a circa
10 secondi tramite il poten-
ziometro Rgjs, la sua uscita
passa a livello logico basso,
riaprendo IC:B e azzerando
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ICs e ICq, i contatori degli
impulsi di temporizzazione.
Questi contatori vengono az-
zerati caricandone in paral-
lelo gli ingressi di inizializza-
zione con tutti 0; non si im-
piega la normale funzione di
‘““‘clear’’ perché questa ri-
chiede un impulso a livello
logico alto, non disponibile
gquando necessario, mentre
'operazione di caricamento
parallelo necessita di un im-
pulso a livello basso che &
invece presente al momento
opportuno.

La base dei tempi

La base dei tempi, il cui
semplice schema é riportato
in figura 4, é costituita da un
oscillatore a quarzo seguito
da una catena di divisori.
Ho optato per un cristallo da
4 MHz per ottenere una ve-
locita di 0,25 microsecondi,
che viene poi divisa per due
da IC4/A a dare 0,5 us e
nuovamente divisa da IC,B
a dare 1 us. Segue poi una
catena di contatori/divisori
per 10 per ottenere le veloci-
ta fino a 10 millisecondi. Di
conseguenza, alla massima
velocita i led visualizzano 8
microsecondi di attivita del
segnale esaminato (32 x
0,25 us) mentre a quella mi-
nima sul visore appaiono
320 millisecondi di attivita.
Qualora i segnali da esami-
nare non superino mai I’am-
piezza di 1 microsecondo,
potete usare un quarzo di
frequenza inferiore e omet-
tere eventualmente IC,A e
B. Nel caso non dobbiate

mai misurare impulisi di no-
tevole lunghezza potete eli-
minare uno o piu divisori de-
cadali. Sconsiglio I'impiego
di quarzi di frequenza supe-
riore a 4 MHz, a meno che
non siate disposti a modifi-
care i valori dei condensatori
nella sezione di controllo
della base dei tempi.

La base dei tempi variabile &
composta da meta del dop-
pio temporizzatore 556
(IC4) in configurazione asta-
bile. Con le tre scale e i valo-
ri illustrati, la frequenza va-
ria tra circa 100 kHz (visua-
lizzazione di 32 millisecondi
di segnale) fino a circa 1 Hz
(32 secondi di segnale). L’al-
tra meta del 556 costituisce
il temporizzatore a ciclo sin-
golo impiegato ad esempio
durante la programmazione.

Date le frequenze relativa-
mente basse di funziona-
mento, il circuito non & criti-
co e potete quindi impiegare

- qualsiasi tecnica costruttiva

e qualunque disposizione
dei componenti.

Per ottenere un funziona-
mento affidabile potrebbe ri-
sultare necessario modifica-
re qualche valore delle resi-
stenze o dei condensatori
nell’oscillatore a quarzo.
Pud anche darsi che occorra
modificare il valore di C;, C,
e C; nella base dei tempi
variabile (ICss) per ottenere
una copertura continua di
frequenza; se necessario
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potete aggiungere un paio di
posizioni di commutazione
con i relativi condensatori.
Per ridurre i costi e la com-
plessita del circuito ho fatto
ricorso a qualche scorcia-
toia. Si, S» e S; sono devia-
tori a levetta a una via, due
posizioni, anche se in realta
le posizioni necessarie sono
tre: questo e possibile in
quanto, se si esamina atten-
tamente la situazione, una
posizione pud essere in co-
mune tra due funzioni. Ad
esempio, S; (Start Mode) ha
la stessa posizione sia in Ex-
ternal Start sia in Manual
Start; il diodo protegge da
cortocircuiti la sorgente di
segnale esterno in caso |l
pulsante manuale venga
premuto mentre questa e
ancora collegata; lo stesso
vale per S,. S; assume la
medesima posizione nelle
funzioni Signal e Program,
ma in questo caso non oc-
corrono diodi di protezione.
In ogni caso & possibile im-
piegare commutatori a tre
posizioni, eliminando i diodi.
Per S,, il selettore della ba-
se dei tempi, ho usato un
trucco analogo in modo da
impiegare un unico spinotto
per l'uscita della base dei
tempi interna e l'ingresso di
un segnale di temporizzazio-
ne esterno; l'ulteriore posi-
zione del commutatore ga-
rantisce che il temporizzato-
re interno sia disinserito
quando si usi una base di
tempi esterna.

Il visore a led é I'unica sezio-
ne che richieda una realizza-
zione particolarmente accu-
rata. Usate i led piu piccoli
che trovate, in modo da po-
terli inserire su file adiacenti
di fori nella basetta ramata;
potra essere necessario li-
mare leggermente gli involu-
cri plastici dei led per poterli
accostare con la massima
precisione.

Per una migliore estetica po-
tete usare barre di led, cia-
scuna contenente 10 led; in
tal caso dovrete ridurre a 30
bit la lunghezza del visore
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per usare tre sole barre, op-
pure allungarla a 40 bit

| usando quattro barre e ag-

giungendo un ulteriore regi-
stro a scorrimento 74164; in-
fine potete usare quattro
barre, senza impiegare gli
ultimi otto led della quarta.
Quale che sia la soluzione
prescelta, i led vanno accu-
ratamente allineati per evita-
re sbalzi dei punti luminosi
durante lo scorrimento del-
I'immagine.

Il primo modo operativo, per
il quale & stato originaria-
mente concepito il Cercabit,
e il Sync Start/Clocked Stop,
usato per la cattura e la vi-
sualizzazione degli impulsi
che si suppone esistano (o
non debbano esistere !) su
una linea. Questo modo e
particolarmente utile per la
rivelazione di impulsi spurii,
solitamente di durata inferio-
re rispetto ai dati regolari.

Con un segnale esterno di
avvio (External Start) potete
misurare facilmente il tempo
intercorso tra due avveni-
menti consecutivi, come nel
caso di un segnale di ‘‘ack-
nowledgement’’ emesso da
un circuito controllato dall’u-
scita di un calcolatore. Im-
piegando segnali esterni di
avvio e blocco (External
Start / External Stop) potete
controllare quello che & ac-
caduto su una terza linea nel
tempo intercorso tra questi
due segnali. Si noti che, per
un corretto funzionamento,
External Start e External
Stop richiedono transizioni
da livello logico alto a basso.
Le basi dei tempi interne del
Cercabit possono essere im-
piegate come generatori di
onde quadre TTL per gli sco-
pi piu vari. Il nostro apparec-
chio funziona anche come
frequenzimetro fino a circa 2
MHz, se impiegato su se-
gnali regolari e ripetitivi e se
siete disposti a calcolare la
semplice divisione necessa-
ria per convertire il periodo

in frequenza. E possibile
esclusivamente misurare la
frequenza di segnali a livello
TTL; per onde sinusoidali e
segnali con altre tensioni oc-
corre impiegare qualche tipo
di circuito squadratore/con-
vertitore di livello.

Come generatore di segnale
il Cercabit si rivela molto
flessibile, grazie alle possibi-
lita di programmazione, di ri-
petizione della sequenza e
di regolazione di velocita.
Infine, se proprio volete usa-
re I’oscilloscopio, potete me-
morizzare i dati, passare in
modo ripetitivo, collegare
I'oscilloscopio alla presa di
uscita del Cercabit, regolare
la velocita di scansione ed
ecco a vostra disposizione
un oscilloscopio dotato di
memorial

E in futuro...

Un’altra possibilita da non
trascurare € I'inserimento di
un registro a scorrimento na-
scosto nell’ anello di riciclo;
dovrebbe essere relativa-
mente lungo (64 bit) e privo
di led, consentendo periodi
prolungati di cattura dei dati;
i segnali dovrebbero essere
poi fatti ricircolare nei regi-
stri normali per la visualizza-
zione.

Aggiungendo un registro a
scorrimento avrete bisogno
di otto 74164 (o 74L.S164 per
non sovraccaricare la base
dei tempi) e di un decodifica-
tore che riveli il conteggio di
96 cicli per l'arresto della
temporizzazione. Avendo 96
bit a disposizione potete ad
esempio programmare il vo-
stro indicativo in ASCII, Bau-
dot o Morse e usare il Cerca-
bit come generatore di call-
sign. Con questa configura-
zione consiglio vivamente
I'impiego dei due visori a
sette segmenti, in modo da
avere sempre sotto controllo
la posizione raggiunta nella
sequenza di bit.
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Dal 1975 ad oggi, la DB Eletironica S.p.A., ho co-
siruito ed instollato oltre 8000 impianti In rurto il
mondo, che testimoniano Fimportanza delia DB come
leader nel settore della teleradiodiffusione e ponti
radio.

Tufti | prodotti dello DB Elettronico sono stati realizzati
applicando le pill avanzate tecnologie ed allo stesso
tempo sono progeftati per essere di facile implego per
gli operatori, ma soprafiutto sono fufti realizzati in bo-
se alle pill severe normative internazionali.

La vasta gamma di prodotti per il broadcast si sviluppa in due
seftori:

SETTORE BROADCAST FM: Apparecchiature audio @ Modulator
FM @ Amplificatori FM valvolarie Amplificatori FM allo stato so-
lido ® Ponti radio @ Antenna per ponti radio & Accoppiafori @
Filtri passa-passo @ Diplexers @ Filtri in cavila @ Antenna tra-
smiftenti @ Stabilizzatori di tensione alternota e Parti di ricam-
bio ed occessori. i

SETTORE TELEVISIVO: Modulatori televisivi @ Trasmettitori-Con-
vertitori IF/Canale ® Convertitori canole/canale sintetizzali @
Antenne ed Accessori @ Amplificatori allo stato solido VHF-UHF
@ Amplificatori valvolari in covild @ Ponti di trasferimento a mi-
croonde,

Su richiesta invieremo unao documentazione fecnica di tutta la
nostra produzione e Vi illustreremo cosi in modo piil dettagliato
I'affidabilita, la corrispondenza alle normative internazionali e
la forza delle nostre apparecchiature.
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DB Elettronico Telecomunicazioni S.pA.
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Ferruccio Platoni operare su questa nuova gamma.
Un eccitatore SSB molto versatile 6 34 | Semplice, economico ma valido circuito per I'OM auto-
Maurizio Mazzotti costruttore.
Hardware del TNC2 revisionato e migliorato 7 17 | Modifiche e migliorie al famoso terminal node controller
(I parte) per packet radio (*).
Matjaz Vidmar
Automatic Tone per ICO2E e altri RTX 7 48 | Semplice circuito per I'emissione automatica della nota
Valter Valvasori a 1750 Hz.
Transverter per i 50 MHz (Il parte) 7 52 | Realizzazione pratica e taratura del convertitore.
Ferruccio Platoni
Hardware del TNC2 revisionato e migiiorato 8 31 | Modem Beli-202 e Manchester (*).
(Il parte)
Matjaz Vidmar
Standard C528: transponder a larga banda 8 40 | Modifiche per espandere la gamma operativa di questo
anche palmare bibanda VHF/UHF.
Filtro anti-TVI per 27 MHz 8 44 | Realizzazione e taratura di un filtro per non disturbare la
Angelo Arpaia TV.
Dentro al Digicom 8 70 | Uso avanzato di questo diffuso e potente software per
lvo Brugnera packet radio.
Indice analitico di tutte le modifiche pubbli- 8 76 | Quindici anni di modifiche di apparati riceventi e trasmit-
cate dal 1974 a oggi tenti pubblicate su CQ Elettronica rintracciabili a colpo
Fabio Veronese d’occhio!
Miglioriamo il Superstar 360FM e il Cobra 148 9 42 | Come ottenere i canali alfa e come adattare alcune ca-
Paolo Ruggiero ratteristiche alle proprie esigenze agendo sui trimmer.
Hardware del TNC2 revisionato e migliorato 9 47 | Alimentazione, operazione a 38400 bps, costruzione di
(Il parte) un nodo packet, modifiche ai TNC2 commerciali, conclu-
Matjaz Vidmar sioni (*).
Connettore rapido per packet 9 57 | Semplice connettore per collegare piu apparati al TNC.
Peter O’Dell
Controllo computerizzato del ricetrasmetti- 9 59 | Semplice interfaccia per IBM e compatibili e software per
tore la gestione di numerosi RTX HF.
William Waters
Amplificatore lineare Yaesu FL-2100Z 10 18 | Modifica ai relé di commutazione per ottimizzare I'adat-

tamento di impedenza.
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Computerizziamo il baracchino (I parte) 10 76 | Interessante modifica per portare il CTE SSB 350 a 225
canali senza aggiunta di quarzi.
Tone-s_quelch sub-audio 11 17 So.fisticato tone-squelch CTCSS per chiamate selettive e
Arsenio Spadoni chiave elettronica (*).
| canali alfa con !’Alan 48 11 26 | Semplice modifica per aumentare i canali di questo ver-
Franco Trementino satile apparato CB.
Dov:é il segnale? 11 52 | Le regole per calcolare la giusta frequenza di accesso ai
David G. Hart satelliti considerando lo scostamento Doppler.
Adattatore universale di tensione per portati- 11 58 | Semplice circuito per alimentare i ricetrasmettitori porta-
li VHF/UHF tili con svariate tensioni continue o alternate.
J. Robert Witmer
Computerizziamo il baracchino (Il parte) 11 82 | Prosegue la descrizione della modifica.
RTX FM e larga banda per collegamenti in 12 18 | Aita velocita sui 23 cm.
packet
Matjaz Vidmar
Espansione di memoria a megabit 12 31 | Intervento sul ripetitore digitale per ponti radio simplex.
Selettore di memorie per Kenwood TS-940s 12 72 | Circuito per facilitare I'uso delle memorie.
Alimentiamo il Black Jaguar 12 80
Paolo Lasagna
RICEZIONE
Kenwood R-5000: alcune modifiche a questo 6 27 | Come migliorare la sensibilita in onde medie e la seletti-
ottimo ricevitore vita con due semplici modifiche.
Paolo Dona
Descrambler universale 6 40 | Un dispositivo per decodificare le trasmissioni radio co-
Arsenio Spadoni dificate (*).
Riceviamo le VHF con un ricevitore FM 8 17 | Come modificare una radio FM per ascoltare i 144 MHz.
88-108 MHz
Alessandro Gariano
Alla ricerca della galena perduta 8 66 | Alcuni circuiti per la realizzazione di un ricevitore a ga-
Gustavo Miele lena.
Modifiche e migliorie all’'lCOM IC-R71: quar- 9 32 | Inserimento di un quarto filtro di selettivita; collegamento
to filtro e timer a un temporizzatore digitale.
Fabrizio Magrone
STRUMENTI
Generatore VHF da 35 a 200 MHz 1 19 | Versatile apparecchio per la messa a punto di ricevitori,
preamplificatori e converter.

Generatore di impulsi 1 62 | Utile strumento da laboratorio con uscita TTL-compatibi-
Ralph Tenny le da 2 Hz a 3 MHz.
Analizzatori, panoramici & C. 3 58 | Una carrellata su analizzatori di spettro e ricevitori pano-
Claudio Moscardi ramici.
Generatore RF programmabile tra 1,2 e 200 4 18 | Sofisticato strumento professionale per il laboratorio.

MHz
Carlo Nobile
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Piccolo ma utilissimo aggeggio n° 2 4 38 | Provacontinuita e voltmetro acustico per la rilevazione di
Renato Sassi tensioni e cortocircuiti.
Un semplicissimo temporizzatore digitale 5 51 | Semplice dispositivo per controllare i tempi di carica del-
Dennis Eichenberg le batterie Ni-Cd.
Ondametro ad assorbimento (430-2000 7 94 | Semplice ed economico strumento per la misura delle
MHz) frequenze UHF.
Lidiano Brachetti
L’analizzatore di spettro (I parte) 9 18 | Descrizione, analisi e funzionamento di questo sofistica-
Ferruccio Platoni to apparecchio.
Convertitore BCD-esadecimale 9 67 | Circuito per convertire e visualizzare in formato HEX i
l.loyd M. Redman dati BCD.
Riferimento di tensione 9 77 | Economico campione di riferimento con precisione dello
Marcello Bacci 0,05%.
Preamplificatore RF 10 32 | Semplicissimo e versatile circuito monotransistor a lar-
Fabio Veronese ghissima banda.
L'analizzatore di spettro (Il parte) 10 48 | Analisi di due apparecchiature commerciali.
Ferruccio Platoni
Breve panoramica sui generatori di tempo e 11 38 | Disamina delle diverse tecnologie e circuito di un sempli-
frequenza campione ce marker di frequenza.
Luciano Paramithiotti
Un economico frequenzimetro audio 11 62 | Utilissimo strumento analogico di costo minimo.
William Lazure
ROSmetro & WATTmetro 11 66 | Autocostruzione meccanica e elettronica di un doppio
lvo Brugnera strumento indispensabile per I'OM.
Semplice analizzatore di spettro 12 84
SURPLUS
Il provavalvole I-177 2 72' | Autocostruzione dell’adattatore, indispensabile per I'uso
Gino Chelazzi completo di questo interessante strumento.
Collins 518-1 4 44 | Analisi dell’ottimo ricevitore a sintonia continua da 0 a 30
Pino Zamboli MHz.
Annotazioni sui frequenzimetri BC221 5 42 | Interessanti informazioni sulle diverse versioni di questo
Gino Chelazzi noto strumento.
Il recupero dei trasformatori surplus 6 49 | Il codice a colori per I'identificazione di terminali e ten-
Gino Chelazzi sioni dei trasformatori surplus americani.
Generatore audio Heathkit AG9-A 7 42 | Analisi e taratura di un generatore di bassa frequenza
Fabio Veronese degli anni ’50.
Radio Receiving Set AN/ARR-41 10 72 | Analisi dell’ottimo ricevitore Collins 190-550 kHz e 2-25
MHz.
RR-2 ricevitore surplus italiano 12 28
Gino Chelazzi ]
VARIE
SSB, quali vantaggi? 1 55 | Analisi dei fondamenti tecnologici e dei vantaggi di que-

sto sistema di trasmissione.
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Misuraz_ione _di i_nduttanza 1 89 Uso del dip-meter, formule per il calcolo dell’induttanza,
Corradino Di Pietro riparazione di un circuito accordato.
Eolt)t_a 8\(Irisposta 1 107 | Antennina in gomma per palmari; ricevitori superreattivi

abio Veronese per VHF e OM/OC; antenna a telaio da finestra; ricevito-

re OM bivalvolare.
L’ibrido 2 28 | Sistema di allarme semplice, economico e funzionale.
Ivo Brugnera
Misuria_mo i goqdensatori 2 65 | Il dip-meter per misurare le capacita; riparazione di sta-
Corradino Di Pietro dio amplificatore RF; formula dei resistori in parallelo.
Rispo_ste ai lettori - 2 101 | Ditutto un po’ su accumulatori, elettrolisi, semicondutto-
Massimo Cerveglieri ri e materie plastiche.
Il facsimile 3 72 | Una panoramica su questo moderno sistema di teleco-
T.J. Byers municazione via telefono.
Botta & risposta 3 92 | Sincrodina valvolare; circuiti accordati a pi greco.
Fabio Veronese
Forme d’onda e dintorni 4 52 | Disamina delle reti passive di condizionamento dei se-
Robert G. Middleton gnali.
Come si misura I'amplificazione di uno sta- 4 92 | L’uso del dip-meter nelle misure e tarature di stadi a RF;
dio RF formule per il calcolo dell’amplificazione di stadi valvolari
Corradino Di Pietro e a stato solido.
L’avvento delle fibre ottiche 4 99 | Caratteristiche e applicazioni di questa moderna tecno-
Di Walter Gregorio logia.
Un inverter per moto da 30 watt 4 118 | Semplice circuito per ottenere 220 volt alternati dai 6 volt
Francesco Fontana della batteria di una motocicletta.
Scrambler da esterno 5 18 | Dispositivo per codificare e decodificare le comunicazio-
Paolo Gaspari ni in fonia per renderle incomprensibili agli estranei.
Gli incredibili MMIC 5 26 | Teoria e pratica di questi nuovi piccolissimi amplificatori
Maurizio Mazzotti a larga banda.
Harold S. Bride, il marconista del Titanic 5 57 | It ruolo della radio nel naufragio del Titanic.
David O. Norris
Introduzione al transistor FET 5 87 | Teoria e pratica dei transistor a effetto di campo.
Corradino Di Pietro
Botta & risposta 5 95 | Ricevitori a reazione per OC; provaquarzi a transistor; ri-
Fabio Veronese cevitore fremodina per VHF; la valvola 6KD8.
Caccia al guasto 6 82 | Analisi di una comune causa di guasti negli apparecchi
Fabrizio Magrone elettronici.
Controllo dell’amplificazione del FET 6 86 | Curve caratteristiche, data sheet e analisi grafica dei pa-
Corradino Di Pietro rametri di funzionamento.
Botta & risposta 6 92 | Spy-detector con 555; trasmettitore CW da 2 watt per i
Fabio Veronese 20 metri.
ldentificativo vocale per ponti radio 7 27 | Dispositivo programmabile per identificare a viva voce i
ponti radioamatoriali (*).

| formatori d’onda a componenti passivi 7 68 | Analisi delle reti passive nei generatori d’onda.

Joseph J. Carr
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Stadio _amplif_ica_tore a FET 7 82 | Progettazione e controllo di uno stadio amplificatore au-
Corradino Di Pietro dio.
Bott_a & risposta 7 90 | Medie frequenze e filtri ceramici; BFO e transistor; in-
Fabio Veronese chiostri per circuiti stampati.
Le comqni_cazioni tattiche della Marina mili- 8 60 | Un’analisi professionale delle comunicazioni radio della
tare sovietica flotta sovietica.
Milan Vego
Botta & risposta 8 79 | Brevi note su vari argomenti del radioascolto.
Fabio Veronese
Incredibile ma vero: amplificatore a larga 9 28 | Alcuni circuiti a radiofrequenza con un nuovo versatile
banda in miniatura integrato.
Marco Minotti
Piu pioggia=pit ERP 9 90 | Le precipitazioni in Italia e la loro influenza sulle comuni-
Francesco Colagrosso cazioni a microonde.
Botta & risposta 9 98 | Adattatore per cuffie ad alta impedenza; conversione
Fabio Veronese cm-pF.
Oscillatore di nota per imparare il CW 10 44 | Semplice circuito per imparare a trasmettere in Morse.
Alessandro Gariano
Botta & risposta 10 98 | Ricevitore rigenerativo per 30-50 MHz; i compensatori;
Fabio Veronese voltmetro AV-3.
Time division multiplex 11 46 | Analisi di un moderno sistema di trasmissione, nuova
Bill Tipton frontiera per i radioamatori.
Botta & risposta 11 98 | Impedenzimetro per antenne; incisione circuiti stampati;
Fabio Veronese minioscilloscopio; eliminazione ronzio di alternata.
La massa nei circuiti a radiofrequenza 12 43 | Consigli per la realizzazione degli stampati.
La stazione in modo dB per i satelliti 12 48 | Come realizzare la stazione per Oscar 13.

Installazione di:

Realizzazione di:

> Ditta Guglielmo Ceccarelli

¢ Ripetitori TV ¢ Ponti radio (tratte brevi) ¢ Sistemi d’antenna per zone deboli

e Amplificatori e convertitori per microonde con caratteristiche a richiesta
e Amplificatori TV con GaAs Fet per zone deboli
* Telecontrolli logici per apparati con caratteristiche a richiesta

| Per informazioni telefonare al 0571173361
Ditta Guglielmo Ceccarelli - Via L. da Vinci, 12 - 50053 EMPOLI (Fl)
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RIPETITORE DIGITALE

PER PONTI SIMPLEX

Per realizzare un ponte ripetitore
facendo uso di un normale rice-
trasmettitore anziché di una spe-
cifica apparecchiatura. il segnale
audio viene digitalizzato su RAM
€ successivamente ritrasmesso.
Tempao di registrazione regolabi-
le, possibilita di espandere il ban-
co di memoria. In kit.

FE110 (kit) Lire 195.000

SCRAMBLER RADIO
CODIFICATO VSB

E la versione codificata (32 com-
binazioni) dello scrambler radio.
Funzionamento half-duplex, ten-
sione di alimentazione 8/15 volt.
Il circuito utilizza la tecnica V.S.B.
(variable split band). Per impostare
il codice viene utilizzato uno dip-
switch da stampato a 5 contatti.
FE291K (kit) L. 145.000
FE291M L. 165.000

IDENTIFICATIVO VOCALE

PER PONTI RADIO

Per sostituire 'identificativo in codice
morse con un messaggio yocale me-
morizzato in EPROM. La durata della
frase puo essere compresatra 2810
secondi. Il kit non comprende I’E-
PROM che deve essere richiesta a
parte o approntata mediante un
Eprom Voice Programmer.
Alimentazione 8/18 volit.

FE67 (kit) Lire 45.000

REGISTRATORE DIGITALE
CON RAM DINAMICA
Nuovissimo registratore/ripro-
duttore low cost con RAM di-
namica da 256K. Te_mpp dire-
gistrazione max 16 sec. Com-
pleto di micrafono e altoparian-
te. Tensione di alimentazione
8/15 voit.

Facilmente adattabile come
segreteria o risponditore tele-
fonico.

FE66 (kit) Lire 62.000

SCRAMBLER RADIO

AD INVERSIONE DI BANDA

E il piti piccolo scrambler radio disponibile in
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen-
tono un agevole inserimento all’interno di qual-
siasi RTX. |l dispositivo rende assolutamente
incomprensibile la vostra modulazione impe-
dendo a chiunque capti la comunicazione di
ascoltare le vostre comunicazioni. L’apparec-
chio & compatibile con gli scrambler auto SIP.
Dimensioni 26 x 30 mm, Val = 8/15 volt, funzio-
namento full-duplex.

FE290K (kit) L. 45.000 FE290M L. 52.000

DESCRAMBLER
UNIVERSALE
Per decodificare
trasmissioni radio
scramblerate. li di-
sfﬂsitivo consente
‘direndere inteliegi-
bili i segnali manipolati con scrambler ad inversione di banda o con tec-
nica VSB. In quest’ultimo caso il codice viene seleZionato rapidamente
mediante un doppio controlio slow/fast. Il dispositivo va collegato all'u-
scita di BF del ricevitore. Alimentazione dalla rete e ampli BF con AP in-
corporato. FE296 (kit) Lire 235.000

SCRAMBLER AD
INVERSIONE

D! BANDA ESTERNO

La soluzione ideale per i
ricetrasmettitori di ridotte
dimensioni che non con-
sentono di effettuare alcu-
na modifica agli appara-
ti. Lo scrambler & allog-
giato all'interno di un con-
tenitore plastico nel qua-
le sono inseriti.anghe il mi-
crofono, laltoparlante la
pila a 9 volt. il circuito uti-
lizza uno scrambler ad in-
versione di banda control-
lato digitalmente. L'apparec-
chio va collegato alle pre-
se EAR e MIC dell’'appara-
to tramite due cavetti scher-
mati.

Lo scrambler & munito an-
che di pulsante paria/
ascolta.

FE294K (kit) Lire 78.000
FE294M (mont.) Lire 98.000

Disponiamo inoltre di numerosi dispositivi *“parlanti”’ per le applicazioni piu varie e siamo in grado di progettare qualsiasi apparecchiatura di sintesi
vocale. Il funzionamento & completamente digitale e le frasi sono memorizzate in maniera permanente di EPROM.

AVVISATORE CINTURE DI SICUREZZA. Vi ricorda di allacciare le cin-
ture di sicurezza alcuni secondi dopo aver messo in moto la vettura. Il
circuito puo essere installato facilmente su qualsiasi vettura collegando
tre fili al blocchetto di accensione.

FE62K (kit) Lire 60.000 FE62M (montato) Lire 75.000

SIRENA PARLANTE. Prende il posto della sirena collegata all’'impianto
antifurto della vettura, In caso di allarme il circuito “‘urla’ a squarciagola
il seguente messaggio: “‘Attenzione, attenzione, & in atto un furto, stan-
no cercando di rubare questa autovettura''. Potenza di uscita 20 watt.
Altoparlante 4 ohm (non compreso).

FE63K (kit) Lire 68.000 FES83M (montato) Lire 80.000

RIPRODUTTORE UNIVERSALE. Consente di riprodurre qualsiasi mes-
saggio audio registrato su EPROM da 64 o 256K. Due versioni: ad un
messaggio ed a quattro messaggi. Potenza di uscita 0,5 watt, tensione
di alimentazione 9/15 volt. | kit noncomprendono le EPROM.

FE33/1 (1 messaggio kit) Lire 52.000

FE33/4 (4 messaggi kit) Lire 56.000

ONICA - Via Zaraoli,

AVVISATORE MULTIFUNZIONE. Alla partenza ci invita ad allacciare le
cinture di sicurezza, durante il tragitto ci avverte se sta per finire la benzi-
na o se il motore funziona mals, all’arrivo ci segnala, se non lo abbiamo
gia fatto, di spegnere le luci.
FE64K (kit) Lire 78.000

L'AUTO IMPRECANTE

Basta un tocco sul pulsante ed ecco la battuta (o I'insuito) per ogni occa-
sione. | quattro coloriti messaggi vengeno riprodotti da un ampli da 20 watt.
FE65K (kit) Lire 84.000 FE65M (montato) Lire 98.000

EPROM VOICE PROGRAMMER

Per memorizzare in maniera petmanente su EPROM qualsiasi frase del-
la durata massima di 16 secondi. Il circuito & adatto per i dispositivi par-
lanti che utilizzano I'integrato UM5100. Il dispositivo, che necessita di una
alimentazione di 25 voit, & in grado di operare con EPROM a 64 o 256K,
con Vp di 12,5 o 25 volt.
FE49K (kit) Lire 150.000

FE64M (montato) Lire 92.000

FE49M (montato) Lire 200.000
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EMITTENTI IN LINGUA ITALIANA

ORARIO

0000-2400
0130-0200
0140-0305
0330-0400
0415-0425
0435-0510
0500-1900
0500~-2229

03500-2229

0500-2229

0330-0340
0530-1830
0S45-0&00
0600-0630
Q&00-0430
0600-0700
0L20-0630

0700-0800
0700-0730
0700~0730
0700-0715

0715-0725
0730-0830
0800-0830
0800-0830
0830-0910

0830-0930
1000-1030
1000-1115
1045-1100
1100-1130
1100-1145

1200-1230
1230-1300
1230-1300
1230-1300
1330-1355
1330-1430
1400-1425
1400-1430
1400-1700
1415-1430
1430-1455
14301508
1500-1530
1508-1700
1515-1530
1530~-14600

1530-14600
1545-1615
1555-1635
1600-1615

1600-1607

=% PUAAD. - EMITTENTI IN LINGUA ITALIANA ###

STAZIONE

R. SVIZZERA IT.
R. SVIZZERA INT.
RAI

R. SVIZZERA INT.
RAI

RAI

R. CAFODISTRIA
RAI

RAI

RAI

R. VATICANA
R. MONTECARLO
R. GIAFFONE
k. COREA

R. TIRANA
WYFR

R. VATICANA

WYFR

R. SVIZZERA INT.
R. SVIZZERA INT.
R. VATICANA

VOCE DI GRECIA
K. VATICANA

R. SVIZZERA INT.
AWR EUROPE

K. VATICANA

RAI

K. VATICANA

R. VATICANA

R. SVIZZERA INT.
AWR EUROPE

R. VATICANA

K. TIRANA
R. SVIZZERA
R. FOLONIA
R. SVIZZERA
R. VATICANA
R. TUNISI
RAL

R. SVIZZERA INT.
R. SVIZZERA IT.
K. VATICANA
RAI

R. SVIZZERA
R. VATICANA
K. SVIZZERA IT.
K. SVIZZERA INT.
R. VATICANA

INT.

INT.

INT.

R. ROMANIA INT.
R. COREA

RAI

R. BUDAPEST

R. VATICANA

AREA

EU
EUNAF

EU

EU

EU

FREQUENZE

558

6095 - 9885 - 12035

9975 - 9710 - 11800 - 11905 - 13245
6135 - 9650 - 9885 - 12035

41465 - 7275

15330 - 17795 - 21540

1170

567 - 457 - 819 - 900 - 990 - Radiounao

1062 - 1332 - 1575 - 6060 - 9315

189 = 4693 - B46 - 936 - 999 - Radiodue
1035 - 1116 - 1143 ~ 1188 1314 -
1431 —~ 1449 ~ 1485 ~ 7173

1107 - 1305 ~ 1348 - 13512 - Radiotre
1602

926

702

21500 -~ 21490

7350 — 13670 - 15575

1216 TS | med 10O

11580

926 = IS50. ~ 248 = 7250 ~ 9645 -
Q735 - 11715 ~- 11740

11770 - 13495

15430 - 17570 - 21770

3985 — 4145 - 95395

526 — 1330 - 4248 - da Lun.
Q445 ~ 11740

Q425 —~ 114645

526 solo Domenica

Q90 — 13485 — 174670 — 214995
7230

926 — 1530 ~ 6248 -
7250 - 9445 ~ 11740
?585 - 11810 - 15330 — 17740 - 21&15

a Sab.

solo Dom.

526 da Lun. a Sah.

524 - 6248 solo Merc.

13435 - 15570 - 17830 ~ 21770 solo Dom
7230

526 - 1530 - 4248

7250 - 9445 - 11740
LS55 oo UL G o ouos

Q445 - 11740

1215 - 3983 - 7110

4165 ~ 9335 - 12030

4095 - 11815

solo Dom.

b

13635 ~ 15570 - 17830 ~ 21770

926 = 1330 — 6248 — 7250 - 94645 - 11740
Q&3

17800 ~ 21540

114695 - 17830

3985 - 6165 - 9535 da Lun. a Sab.

526

72238, = .8710
3985 - 61465 - 9339
524 da Lun. a Sab.
3985 - 41465 - 9335 solo Dom.

13485 - 19430 - 17830 - 21430 solo Dom
526 - 1530 — 6248 - solo Ven.
7250 - 9445
Q425 - 11790
4480 - 7550
990 = 7280 = 9575

solo Dom.

6110 — 9585 — 9833 - solo Lun. e Giov.
11910 - 15160 - 15220
526 — 1530 — 46248 — da Lun. a Sab.

7250 - 2645 - 11740
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1600-1700 R. CAIRD 56 558

1615-1700 R. SVIZZERA INT. EU 11955 programma multilingue

1630-1700 R. BUDAFEST EU 6110 - 9585 - 9835 - 11910 — 15160 —
15220

1630-1700 R. VATICANA EU 526 ~ 1530 - 4248 — 7250 — 9645

1630-1700 R. SVIZZERA INT. MO 13685 - 17830

1700-1745 RAI AF 7235 - 9710 - 15385 - 17780 — 21690

1730-1800 R. FIUME LoC 1485

1730-1800 K. FOLONIA EU 9525 - 11840

1730-1800 R. COREA EU\AF 15575

1800-1900 R. CAIRO EU 9900

1800-1900  WYFK EU\AF 15566 — 21615

1800-1845  HESSISCHER RUNDFUNK EU 594

1800-1830 K. BUDAFEST EU 6110 - 9585 - 9835 - 11910 — 15140
15220

1800-1815 R. LUSSEMBURGO EU 1440 solo Dom.

1800-1900 R. MOSCA EU 7320 — 985 — 11820

1800-1830 R. SOFIA EU 11765 - 15330

1800-1830 K. TIRANA EU g TR

1820-1830  TWR MONTECARLO L 702 solo Sab.

1830-1900  TWR MONTECARLO T 702

1830-1845 R. LUSSEMBURGO EU 1440 da Lun. a Sab.

1830-1905  RAI AM 15330 - 17780 — 21560

1830-1900 R. PECHINO EU 7470 - 9945 - 15225

1900-1930 R. ROMANIA INT. EU 75¢6

1900-1930  NOE OLANDA EU 891 - 1008 solo Ven.

1915-1930  DEUTSCHLANDFUNK EU 1539 - 1575 solo Mart.

1945-2015 R. COREA EUNAM 7275 — 9515

2000-2030  R. ROMANIA INT. EU 756

2000-2100 RAE ARGENTINA EU 15345 da Lun. a Ven.

2000-2100 R. MOSCA EU 1548 - 7320 - 9865 - 11820

2000-2030 K. TIRANA EU 6080 - 7100

2000-2030 R. SVIZZERA INT. AF 12035 - 13635 - 15525

2010-2030 R. VATICANA EU 526 — 1530 ~ 6190 — 6248 — 7250 — 9645

2015-2030 ERF via TWR EU 1447 solo Ven.

2030-2050 R. SVIZZERA INT. EU 3985 - 4165 - 9535

2030-2100 K. SOFIA EU 10688 - 14768 = hoTE0

2030-2100 K. FECHINO EU 7470 - 99¢5

2050-2130  RAI AUS 7235 - 9710 - 11800

2100-2130 R. PECHINO EU 7470 - 9365 — 9945

2100-2200 R. MOSCA EU 1548 - 7320 - 7400 - 9865 - 11820

2100-2200  WYFR EUNAF 21500

2100-2130 R. ROMANIA INT. EU 75¢6

2100-2130 R. PORTOGALLO EU 11740 da Lun.a Ven.

2115-2130 R. GIAPFONE EU 9535

21302200 R. VATICANA L.ac 526 solo Sab. e Dom.

2200-2230 R. SOFIA EU LPRdi= STOW, > LATEE-~ 15330

2200-2300 R. VATICANA EU 52¢ - 1530 - 6185

2215-2230 K. SVIZZERA INT. sA 9810 - 9885 - 12035 - 15570 solo Dom.

2230-2300  DEUTSCHLANDFUNK EU 1539 - 1575

2230-2300 R. TIRANA EU £0B0 — 7190

2230-2300 R. FECHINO EU 3985

2230-0500  RAI EU B4L - 900 - &040  Nott. Italiano

2230-0100  RAI AM 9575 - 9710 ~ 11800 - 11905 — 15245

2245-2315 R. YUGOSLAVIA EU 4100 - 7220

2300-2330 R. SVIZZERA INT. sA 9810 - 9885 - 12035 - 15570

Gli orari sono in UTC ciocé ora solare meno 1

ABBREVIAZIONI USATE: CHl =NeEheR0 AreRICH EED_'NSEgIZEEQ?EEU

< E5 = ESITTD = :

AF = AFRICA = 8A = SUD AMERICA

A= SIS e TIC = TICINO

AS = ASIA e TUN = TUNISIA

AUS = AUSTRALIA LOC = LOCALE
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EMITTENTI IN LINGUA ITALIANA

NDIRIZZI DELLE EMITTENTI IN LING ITALIANA

RADIO TIRANA - Rruga Ismail Remali - Tirana — ALBANIA
RADIO SOFIA ~ 4 Bld. Dragan Tsankov — 1421 Sofia - BULGARIA
DEUTSCHLANDFUNK —~ Postfach S10640 - 5 Koln S1 - GERMANIA
HESSISCHER RUNDFUNK - Fostfach 101001 — 4000 Frankfurt am Main -
GERMANIA
VOCE DI GRECIA - P.0. Box 60019 - 153 10 Aghia Paraskevi Attikis —
Athens 15312 — GRECIA
RADIO BUDAPEST — Brady Sandor Utca S-7 — 1800 Budapest — UNGHERIA
R.A.I. — Casella Postale 320 - 00100 Roma - ITALIA
AWR EUROFE — Casella Fostale 383 - 47100 Forlf - ITALIA
RADID LUSSEMBURGO - Villa Louvigny - Luxembourg Ville — LUSSEMBURGO
RADIO MONTECARLO —~ Boite Postale 128 - 98007 Montecarlo — MONACO
TWR — BOITE POSTALE 349 — 98007 Montecarlo - MONACO
ERF -~ Postfach 1444 - 433 Wetzlar 1 — GERMANIA
NOB - Fostbus 444 — 1200 JJ Hilversum — OLANDA
RADIO POLONIA - Postkesto 46 — 00-950 Warszawa - FOLONIA
RADIO PORTOGALLO - Rua do S. Margal 1 — FORTOGALLO
RADID ROMANIA INTERNAZIONALE — P.0O. Box 111 — Buguresti — ROMANIA
RADIO SVIZZERA INTERNAZIONALE — Giacomettistra3e 1 — 3000 Bern 15 — .
SVIZZERA
RADIO SVIZZERA ITALIANA — 6903 Lugano — SVIZZERA
RADIO MOSCA - Pyatniskaya Ulitsa 25 - 113 326 Mosca - U.R.S.S.
RADIO VATICANA - 00120 CITTA’ DEL VATICANO
RADIO CAPODISTRIA - Casella Postale 117 - Koper Capodistria -
JUGOSLAVIA
RADID FIUME - Fiume - —-JUGOSLAVIA
RADIO JUGOSLAVIA — P.0. Box 200 — 11000 Beograd — JUGOSLAVIA
RADIO CAIRO - F.0. Box 566 — 11 Cairo - EGITTO
RADIO TUNISI - 71 Av. de la Liberté&é - Tunis — TUNISIA
RADIO PECHINO - Fuxingmenwai Daijie — 100B4é Beijing — CINA POPOLARE
RADID GIAFPONE ~ 2-2-1 Jinnan - Shibuya—-ku — Tokio — GIAPPONE
RADIO COREA - 18 Yoido-Dong - Yongdungpo—gu — Seoul 150-790 —
REPUBBLICA DI COREA
WYFR — 290 Hegenberger Road — Oakland CA 94621 - U.S.A.
R.A.E. - Casilla de Correo 555 - 1000 Buenos Aires — ARGENTINA

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA

SIERRA 164 CARICO 8401
WATTMET ® 600 W continui
RSSMhéTRgO * DC 2.8 GHz
° Frequenza . Connettore N/F
* Potenza NUOVO
* Completo di 3 teste
e scatola di trasporto L. 740.000+IVA
USATO .
COLLAUDATO A richiesta: "
RICALIBRATO Raffreddatore ad aria per
detto per elevare la
L. 390.000+IVA potenza fino a 1800 Watts L. 240.000+IVA
Componenti Via S. Quintino 40 - 10121 Torino Torino
Tel. 011/511271 - 543952 - Fax 011/534877 Apertura: 8,30 + 12
DOLEATTO snc Elettronici Via M. Macchi 70 - 20124 Milano 14,30 + 18,30
éttronict Tel. 02/6693388 dal lunedi al venerdi
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V. dello Stadio ang. V.le G. Marconi - 55100 Lucca - Tel. 0583/955217 - Fax 0583/953382

TRANSVERTER MONOBANDA LB 1

Caratteristiche tecniche mod. LB1

TRANSVERTER TRIBANDA L83

Caratteristiche tecniche mod. LB3

Alimentazione ......... 11=15 Volts Alimentazione ......... 11—=15 Volts
Potenza uscita AM ..... 8 watts eff. Potenza uscita AM ..... 8 watts eff.
Potenza uscita SSB .... 25 watts PeP Potenza uscita SSB .. .. 25 watts PeP

Potenza input AM ......
Potenza input SSB .. ...

16 watts eff.
220 watts PeP

Potenza input AM ... ...
Potenza input SSB .....

16 watts eff.
220 watts PeP

Assorbimento .......... 4,5 Amp. max. Assorbimento .......... 4,5 Amp. max.

Sensibilita ............. 0,1 uV. Sensibilita ............. 0,1 uV.

Gamma di frequenza ... 11--40-45 metri Gamma di frequenza ... 11+20-23 metri

Ritardo SSB automatico. 11-+-40-45 metri
11-=-80-88 metri

Caratteristiche tecniche mod. 12100

Amplificatore Lineare Banda 25— 30 MHz.
Ingresso 1-—6 watts AM, 215 watts SSB

Uscita 2090 watts AM, 20180 watts SSB
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW
Alimentazione 1115 Vcc 15 Amp. max.
Classe di lavoro AB

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm.

moo. 12100

Caratteristiche tecniche mod. 12300

Amplificatore Lineare Larga Banda 2—+30 MHz.
Ingresso 1+10 watts AM, 220 watts SSB

Uscita 10=-200 watts AM, 20-400 watts SSB

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 230 MHz.
Alimentazione 12+15 Vcc 25 Amp. max.

Corredato di comando per uscita a meta potenza
Classe di lavbro AB in PUSH-PULL

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm.

moo. 12300

Caratteristiche tecniche mod. 24100

Amplificatore Lineare Banda 25-+-30 MHz.
Ingresso 16 watis AM 215 watts SSB

Uscita 20100 watts AM, 20=-200 watts SSB
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW
Alimentazione 2028 Vcc 12 Amp. max.

Classe di lavoro AB

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm.

moo. 24100

Caratteristiche tecniche mod. 24600

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-+-30 MHz.
Ingresso 1-+-10 watts AM, 2=-20 watts SSB

Uscita 10--250 watts AM, 20+500 watts SSB

Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz.
Alimentazione 20-+-30 Vcc 20 Amp. max.

Corredato di comando per uscita a meta potenza
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL

Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm.

mopo. 24600
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TELECOMANDO ENCODER DECODER T2

[l telecomando prevede I'azionamento di due rel® in maniera ciclica (set reset) o im-
pulsiva a seconda del codice inviato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni
standard DTMF a norme CEPT.

I telecomando put anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei

relé e pud e la funzione dﬁk{lﬁs}ponder_. tulte le funzioni sono gestite da micro-
rocessore 68705 e transceiver a filtn attivi 8880. Dimen. 90x 52 mm,
IMENTAZIONE $-15Vde 200 mA
Sandard CEPT
andar
PORTATA RE T
CODICI NUMERICI . § cifre DTMF
S RE CODICL. ..................coeoieitoiio ..t 16 possibilita

CHIAMATA SELETTIVA KEYSELl i —
Chiamala seleftiva a 255 codici diversi, selezione tramite due selettori a 16 posizioni
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEPT. ) .
Attuazione del relé sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria
dt evento e possibilita di invio del codice di conferma o di chiamata. Dimensioni 90x52
mm.

ALIMENTAZIONE. ... ... 918Vde 200mA
CODICE DI CHIAMATA : § cifre
TEMPO DEL SINGOLO BITONO

TEMPO DI

PORTATA RELE'. ... .....

SELETTORE POSIZIONI

TORNADO

Modifica canali digitale progettata esclusivamente per questi tipi di apparati: TOR-

gxumo e S('I‘ARSH% permette di ottenere 132 canahpgen(zlzn{1 fare sostann%h modifiche
apparato.

Olre ai 120 canali standard si ott(es%?ono 4 canali Alfa per ogni banda. [ collegamenti

313 fa%)o interponendo la scheda sul connettore del commutatore del canali, Dimen.
x43 mm.

TONE SQUELCH TOSQ1 : - - ;
Scheda di ica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard intemazionale
e a norme CEPT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilita di bloccare la BF
e faria passare solo con presenza di tono corrispondente oppure la rivelazione della
resenza del tono stesso. Dimen. 30x33 mm.
NE. e B18VdAC TmA

i

MOD48

Modifica canali per apparati omologati Midland Intek Polmar ecc., aggiunge due gruppi
di canali a quelli a%ié egalsﬁ?emi e permette di ottenere 102 canali daz%{‘i apparali con
canali 0 120 canali dagli apparati a 40 canali. Dimen. 25x 25mm.

AZIONE.. ... .............. ST T ae—— e | VL

UENZA DI RIFERIMENTO canalfi...........................: 15810Khz

FREQUENZA DI RIFERIMENTO can bassi.........................: [4910Khz

Transverter per 45metri lperme;t;e di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore

CB che abbza le bande Iaterali in un ricetrasmettitore per onde corle sulla

amma 40--45 met, si nsexisce all'intemo degli apparati. Dimen. 55 125 mm.

BLRAENSHTIONE, vt o {080

POTENZA DI USCI'I‘AGOWm
FREQUENZA OPERATIVA....................... : FQ.CB.-20,680!

ECHO COLT+BEEP ! . B, "
Scheda di effetto echo da installare allinterno di tutti i tipi di ricetrasmettito-
1; permette di far modulare ?h apparali con la carattenistica timbrica del
d&?l‘ 8000, & dotato inoltre del beep di fine trasmissione. Dimen. 100x 25mm.
ALIMENTAZIONE. ................ : -

DELAY REGOLABILE. .

Vs/a

Scrambler codificatore e decodificatore di voce di tipo analogico digitale
mnvertitore di banda rende ntellegibile la conversazione fra due stazioni
gja parte di chi & in ascolto sulla stessa frequenza, dotato di ampiificatore

frequenza
ALIMENTAZIONE . ........................cooei 11--18Vdc
LIVELLO DI INGRESSO.........................0 .0
POTENZA DI BASSA FREQUENZA................ ... ... W

ECHO K 256 g
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di -
petere anche intere frasi, questo modello sosfituisce i gia famoso K 128
con caratteristiche migliorate e capacita di memoria doppia (236Kb anz-
ché 128Kb) che F%%Hélzege di avere una qualita di riproduzione HI-FI non-

ché il comando che Eexmette di congelare una intera frase e farla
npetere all'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o nipro-
ANETATIONE . 11-+15 Vde
RITARDO DI ECO. ... .. . 0 2 100mS+3 Sec
BANDA PASSANTE...............................: 200Hz:-20KHz

KEY SEL/§
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norma CEPT collegabile a qualsiasi
apmo ricetrasmittente permette di chiamare o ncevere comunicazioni
ing te selettivamente o a gruppi. Segnalazone di evento con sblocco
automalico e memoria; uscita per azionamento clacson.
ALIMENT

SELEZIONE CODICI SINGOLI
SELEZIONE CODIC1 GRUPPI
AZIONE:. ...........

V. dello Stadio ang. V.le G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/9556217 Fax 0583/953382



INTERFACCIA
TELEFONICA
DTMF/.PC e ,PCSC

GENERALITA

Le interfacce telefoniche DTMF/x PC e xPCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei
modelli che le hanno precedute esse si avvalgono della moderna tecnologia dei microproces-
sori che ne rendono I'uso pil affidabile e flessibile ed aumentano le possibilita operative

FUNZIONI PRINCIPALI

1) - Codice di accesso a quattro o otto cifre;

2) - Possibillta di funzionamento in SIMPLEX, HALF o FULL DUPLEX.

3) - Ripetizione automatica dell’'uitimo numero formato (max 31 cifre)

4) - Possibilita di rispondere alle chiamate telefoniche senza necessila di digitare Il codice di
accesso;

5) - Funzione di interfono

6) - Con l'interfaccia x PCSC & possibile inserire e disinserire automaticamente lo
SCRAMBLER dalla cornetta

NUOVA CORNETTA
TELEFONICA AUTOMATICA

Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, & stata realizzata dalla Electronic System

per facilitare I'uso dei sistemi telefonici via radio veicolari.

Le caratteristiche principali di questa cornetta sono:

- tastiera luminosa

- sedici codici programmabili a 4 o 8 cifre che vengono trasmessi automaticamente quando
si solleva il microtelefono.

- codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando Il microtelefono.

- possibilita di memorizzare fino a 16 numeri telefonici.

- chiamata selettiva per uso interfonico o teiefonico con avviso acustico

- memoria di chiamata interfonica

- possibilita di multiutenza

- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER

Su richiesta & possibile fornire la versione normale con {astiera DTMF.

ES105

Ufficio Commerciale: V. dello Stadio ang. V.le G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217

La DTMF/xPC 6 MPCSC SCRAMBLER dispongono inoltre, della possibilita di future espan-
sioni grazie ad uno zoccolo interno cui fanno capo i segnali del BUS del microprocessore che
governa il funzionamento dell'interfaccia: le possibili applicazioni sono molteplici come per
esempio, il controllo di dispositivi elettrici esterni.’

Oltre ad espletare le funzioni dei modelli precedenti, la principale novita della DTMF/xPC e
della sPCSC SCRAMBLER consistono nel poter accettare codici d'accesso a 8 cifre (anche
ripetute), rendendo il sistema estremamente affidabile dato I'enorme numero di combinazioni
possibili (cento milioni).

Se tuttavia dovesse risultare scomodo ricordarsi le 8 cifre del codice, & prevista la possibilita
del funzionamento a sole guatiro cifre come nei modelli d'interfaccia precedenti.
Un'ulteriore novita consiste nella possibilta di rispondere alle chiamate telefoniche senza la
necessitd di formare il codice d'accesso (utile se lo di deve fare manualmente), mentre cid
¢ escludibile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice
(per esempio la nostra cornetta telefonica automatica) liberando I'utente da un compito talvol-
ta impegnativo.

LONG RANGE DTMF

sistema telefonico completo

Con il sistema L.R. DTMF potete essere collegati al vostro numero telefonico per ricevere ed
effettuare telefonate nel raggio massimo di circa 200 km. (a seconda del territorio su cui operate).

La base del sistema comprende:

- mobile RACK

- alimentatore 10A autoventilato

- RTX Dualbander UHF-VHF 25W

- interfaccia telefonica xPCSC

- antenna Dualbander collinare alto guadagno
- filtro duplex

L’unita moblle & cosl composta:

- RTX Dualbander UHF-VHF 25W

- cornetta telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER
- antenna Dualbander

- filtro duplex

Ufficio tecnico Tel. 0583/953382 (risponde dopo le 18,30)

SEGNC




Lafayette Indiana
40 canali in AM/FM
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Un Ricetrans completamente transistorizzato.

L'apparato completamente transistorizzato permette collega-
menti radio con I'uso veicolare. Le 40 frequenze operative ven-
gono generate da un circuito PLL (entro la gamma adibita
all’utenza dei 27 MHz) con il massimo affidamento circuitale. }i
consumo della sorgente di alimentazione a12 V & molto basso, il
che permette una notevole autonomia pure con il motore fermo.
La configurazione del ricevitore & di un circuito a doppia conver-
sione con un‘aita sensibilita, sintonizzabile sulle medesime fre-
quenze operative del trasmettitore. La sezione incorpora un cir-
cuito di limitazione automatica dei disturbi posto nello stadio
audio. Un’adeguata selettivita ¢ fornita dai filtri ceramici negli
stadi di media frequenza con un'oftima reiezione del canale
adiacente. Il circuito di silenziamento o «squeich» permette di
silenziare il ricevitore in assenza di segnale. La soglia € regola-
bile in modo da adattare il circuito al livello del segnale ricevuto.
Transistori finali di alto rendimento assicurano una potenza di
5 W allingresso dello stadio finale compatibilmente
alla legislazione in vigore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMETTITORE

Potenza RF: 4 W max. con 13.8 V di alimentazione.
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM).
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le
disposizioni di legge.

Percentuale di modulazione max. in AM: 30%.
Deviazione FM: &= 1.5 KHz tipico.

RICEVITORE 3

Configurazione: a doppia conversione.

Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz; 455 kHz.
Determinazione della frequenza: mediante PLL.
Sensibilita: 1 1V per 10 dB S/D.

Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV.

Selettivita: 60 dB a+10 kHz.

Reiezione immagini: 44 dB.

Livello di uscita audio: 2.5 W max. su 8 ohm.
Consumo: 250 mA in attesa, minore di1.5 A a
volume max.

Impedenza di antenna: 50 ohm. -
Alimentazione: 13.8 V c.c. con negativo a
massa.

Dimensioni dell’apparato:
130 x 221 x 36 mm.
Peso: 0.86 Kg.

Lafayette
marcucci:



Costruiamoci la parabola
in vetroresina

e IKAJRE, Giuseppe Aquilani ®

Come promesso nella prima
parte, ora inizieremo la co-
struzione della parabola vera
e propria usando la famigera-
ta vetroresina.

Il termine vetroresina (fiber-
glass for english men) viene
usato per rinominare 1’unione
di due elementi: la resina po-
liestere termoindurente e fi-
bra di vetro chiamata in gergo
matt.

La resina & bicomponente e
viene venduta, per uso hobbi-
stico, completa del suo indu-
ritore (va mescolato in misura
dell’uno per cento), in confe-
zioni da 1/2 kg., da 1 kg. eda
S kg. L’ideale per la costru-
zione della parabola € la con-
fezione da 1 kg. comprata in
tre unita. Al momento del-
I’acquisto, oltre all’ordinare i
3 kg. necessari, controllate la
data di scadenza in quanto
una confezione scaduta ¢ inu-
tilizzabile.

In dotazione alla resina viene
fornito anche I’induritore che
puo essere liquido o solido, la
preferenza va data in ogni ca-
so al tipo liquido in quanto
I’altro risulta molto piu diffi-
coltoso da miscelare.

11 matt &€ composto da sottilis-
sime fibre di vetro intrecciate
casualmente; esistono in com-
mercio di varie densita, la piu
adatta al nostro scopo pesa
circa 600 g. per metro qua-
drato, nei negozi piu forniti
viene venduto a metraggio e
nel nostro caso serviranno n.
3 pezzi da mt. 1,10xmt.

(seconda parte)

foto 1

1,10.

Una raccomandazione: pro-
teggetevi mani ed occhi du-
rante il lavoro in quanto il
matt irrita molto facilmente,
trattandosi di fibra di vetro &
anche comprensibile!

Prima di iniziare la lavorazio-
ne controllate che non vi
manchi nulla e, soprattutto,
che ci sia ’asticina inserita al
centro del calco in quanto sa-
ra lei il nostro punto di riferi-
mento per ritrovare, a lavoro
finito, il centro esatto della
parabola.

Ricordatevi di miscelare solo
1/2 kg. di resina per volta in

quanto il tempo di manipola-
zione della stessa ¢ di circa 15
minuti.

Se siete spiritualmente pronti
armatevi di forbice e prepara-
te, vedi foto 1, 30/35 spicchi
di alluminio in rotolo (quello
per conservare il ‘‘sapore’’)
lunghi circa mt. 1,10 avendo
la bonta di controllare che
possano ricoprire ’intera su-
perficie senza eccessive soO-
vrapposizioni o arriccia-
menti. ;
Preparate circa 1/2 kg. di re-
sina da distribuire uniforme-
mente su tutto il calco, bordo
compreso; una tecnica abba-

CQ 1/91-77




COSTRUIAMOCI LA PARABOLA IN VETRORESINA

DIPOLO
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figura 1
L'illuminatore.
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figura 2
Particolare dipolo.
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2° esemplare da rifilare sul bordo.
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stanza redditizia per la lavo-
razione della resina consiste
nel colarla sul calco, in quan-
to € autolivellante, e coprire
eventuali buchi con il pennel-
lo. Fatto cio depositeremo gli
spicchi di alluminio sopra la
resina, facendo una moderata
pressione con la mano dal
centro verso ’esterno, a tale
proposito consiglio di blocca-
re gli spicchi con del nastro
adesivo man mano che vengo-
no depositati, altrimenti met-
tendo 1’uno si sposta I’altro.
Fatta questa faticata riposate-
vi, dovrete attendere che tutto
sia secco prima di riprendere
il lavoro. Questa sosta ¢ im-
portante in quanto lavorando
con resina fresca la nostra
parte riflettente potrebbe ar-
ricciarsi pregiudicando il ren-
dimento della parabola.

Coraggio il meno é fatto HI!
Dopo [’attesa prepariamo
dell’altra resina e la coliamo
sull’alluminio con la solita
tecnica, dopodiché vi stende-
remo sopra un pezzo di matt
inserendolo prima dal tubet-
to, sul centro, e facendo una
modesta pressione per farlo
impregnare con la resina, ora
altra resina ed altro matt, al-
tra resina ed altro matt. Un
consiglio: il matt risulta im-
pregnato.bene quando a con-
tatto con la resina diventa tra-
sparente, chiazze bianche de-
nunciano bolle d’aria o caren-
za di resina, vanno quindi eli-




minate aggiungendo resina e
facendo pressione.

La parabola € terminata, una
volta essiccata si tagliera I’ec-
cedenza sul bordo con un se-
ghetto a ferro o con delle ce-
soie da lamiera. Per sfilare la
parabola si fara leva con un
cacciavite lungo il bordo bat-
tendo sopra la parabola con
una mazzetta in gomma per
aiutarne il distacco. Ora il bu-
co, che ¢ restato dove prima
c’era i1l tubetto, c¢i tornera
estremamente utile quando
foreremo la parabola per per-
mettere I’inserimento dell’il-
luminatore; il buco andra fat-
to in base al diametro del sup-
porto che useremo per I’illu-
minatore. Se siete arrivati fin
qui complimentatevi con voi
stessi, siamo quasi alla fine.
Ultime cose, ma non meno
importanti, supporto ed illu-
minatore. Riguardo al sup-
porto le foto sono solo orien-
tative, ognuno potra costruir-
lo secondo le proprie esigen-
ze; il tutto deve prevedere, in
ogni caso, un sistema di scor-
rimento per trovare il punto
focale dell’illuminatore ed un
regolatore per I’elevazione,

llluminatore pronto all’uso.

Bloccaggio per
illuminatore

Sharretta di
rinforzo

figura 3

Asse parabola

Huminatore

\Suppoﬂo

illuminatore

cm &9 CIRCA

Supporto per l'illuminatore.
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meglio se prevede anche un
certo angolo di rotazione.
Personalmente non ho dedi-
cato molto tempo al supporto
visibile sulle foto in quanto
era il primo prototipo ed
avendo fretta di vedere ’esito
ho accelerato, per modo di di-
re, i tempi di lavorazione a
scapito della funzionalita: un
esempio da non seguire. Per
I’illuminatore dovremmo at-
tenerci il piu possibile (vedi
fig. 1) a questi dati in quanto
si tratta di una guida d’onda a
1,7 GHz con diametro 3/4
lambda, altezza 3/4 lambda e
dipolo 1/4 lambda distanzia-
to dal fondo 1/4 lambda.

L’illuminatore € costituito in-
teramente in lamiera zincata
da 8/10 di spessore tranne il
dipolo che ¢é stato ricavato da
un’antennina per radio porta-
tili, tagliata opportunamente
a misura. Nel tagliare il dipo-
lo va considerata parte della
misura anche la flangia del
bnc: mm. 44 dall’estremo del-
I’antennina all’esterno della
flangia del bnc (vedi fig. 2).
La costruzione di quest’illu-
minatore casalingo € estrema-
mente semplice: si taglia pri-

CQ 1/91 - 79




COSTRUIAMOCI LA PARABOLA IN VETRORESINA

Particolare del supporto posteriore.

ma il fondo dopodiché si mo-
della la parete attorno allo
stesso saldandolo man mano
che si procede nell’operazio-
ne, a ‘‘barattolo’’ ultimato si
pratichera un foro, mm. 44
dal fondo (1/4 lambda), per
fissare il bnc sulla parete, non
lesinate ed usate tutti € quat-
tro i fori disponibili sul bnc.
Ultimissima cosa la prepara-
zione del supporto per I’illu-
minatore costituito da un tu-
bo opportunamente piegato
in modo da far collimare I’as-

se centrale dell’illuminatore
con I’asse della parabola (vedi
fig. 3).

Ora che abbiamo tutto non ci
resta che assemblare il sup-
porto alla parabola, o tramite
resina come ho fatto io, o tra-
mite dei bulloni; in proposito
a quest’ultimi voglio rassicu-
rarvi: nei miei prototipi (vedi
foto) non sono stati usati, ma
in una versione successiva so-
no state fatte delle prove da
poter concludere che qualsiasi
oggetto metallico con misure

inferiori a 1/4 lambda non al-
tera, in modo considerevole,
il guadagno della parabola;
anche leggere ondulazioni che
fossero presenti (a questa fre-
quenza) non altereranno in
modo sensibile le prestazioni.
In ogni caso da prove fatte
dal ‘‘collaudatore’” IgBRZ
abbiamo riscontrato un ren-
dimento leggermente superio-
re alle comuni parabole com-
merciali.

La foto iniziale (vedi prima
parte) mette le due parabole
vicine: I’opera HOME made
sulla sinistra gia verniciata e
la commerciale sulla destra.
Ultimissima cosa, scontata
per gli addetti ai lavori, 1’illu-
minatore va distanziato ini-
zialmente dalla parete centra-
le della parabola di circa 49
cm. (3 lambda) e regolato il
suo punto focale per la massi-
ma ricezione, ovvio.
Concludo ricordandovi che
I’articolo presuppone gia una
certa pratica per chi si cimen-
tera in guesta impresa ed ab-
bia gia delle conoscenze ri-
guardo all’argomento, in
ogni caso, per motivi di spa-
zio non avrei potuto dare
spiegazioni piu dettagliate di
queste.

Chiunque avesse bisogno di
chiarimenti pud contattarmi
tramite la redazione di CQ.

cQ
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di Cinci Roberto

ESEGUE PROTOTIPI E PICCOLE SERIE IN TEMPI BREVI.
PER OGNI VOSTRA ESIGENZA INTERPELLATECI!

Via Volturno, 23 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel. 0577/939835 - Fax 0577/939835
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Twin
Bander
VHF/
UHF

C-520

con
possibilita espansione
di espansione 130-170
130-175 410-460
410-470 FULL DUPLEX
[} RX 330-380 e migliore
840-960 MHz sensibilita!
best quality

prezzo eccezionale

Tutti gli accessori

STANDARD

MANIA by:

massimo
dei mini

-150

TX 140-170

2 metri

RX 12051;: 130-170 MHz
RF 5 W!

RF 5 W tastiera

sistema Pager
nota 1750 Hz
Mod. W 250

nota 1750 Hz

Ricevitore larga banda
50-905 MHz AM/FM
Il prezzo vi sorprenderal

Analizzatore di spettro incorporato!
Misura 180 x 75 x 180 peso 2,1 kg.

5Wa1i138V 4 Misura 124 x 55 x 31
Vasta gamma di accqs_gpri‘ﬂ disponibili a magazzino Misura 110x 53 x 25 Accessori disponibili
AX-700 STANDARD 5600 D

40 W UHF - 50 W VHF - doppia ricezione simultanea
microfono.con display LCD - tono 1750 Hz
vasta escursione di frequenza RTX

@ ILELETTRONICA




BROADCASTING

LA DEUTSCHLANDFUNK
DI COLONIA

Ogni sera, alle 23.30 ora legale
(le 21.30 ora UTC) le note del-
la 5% Sinfonia di Beethoven in-
troducono, sulla frequenza di
1539 KHz, ‘“‘LA GERMANIA
VI PARLA’’, il servizio in lin-
gua italiana della Deutschland-
funk di Colonia.

L’emittente tedesca, infatti,
oltre a disporre di un servizio
per l’interno in lingua madre
diffuso 24 ore su 24 in onde
lunghe, medie e modulazione
di frequenza, dispone anche
di un servizio per ’estero irra-
diato sulle onde medie che af-
fianca quello su onde corte
dell’altra emittente tedesca, la
Deutsche Welle.

Il servizio per l’estero della
Deutschlandfunk, a destina-
zione dell’Europa, viene dif-
fuso in ceco, slovacco, dane-
se, olandese, inglese, polacco,

 RADERBERGGURTE
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francese, ungherese, norvege-
se, svedese € appunto anche
in italiano.

Il servizio italiano della Deut-
schlandfunk ¢ quello che, mol-
to probabilmente, raccoglie il
maggior numero di ascoltato-
ri qui in Italia e cio grazie alla
completezza dell’informazio-
ne, all’obiettivita della mede-
sima, alla simpatia e alla sti-
ma che i suoi conduttori han-
no saputo guadagnarsi con an-
ni di lavoro al nostro servizio.
“LA GERMANIA VI PAR-
LA’ ha durata di mezz’ora
(forse troppo poco!) e pud
considerarsi suddivisa in due
parti ben distinte ¢ di durata
pressoché uguale. Il primo
quarto d’ora ¢ sempre dedica-
to all’informazione: un noti-
ziario apre le trasmissioni e
ad esso segue prima un com-

mento politico e poi la rasse-
gna della stampa tedesca in
edicola il giorno successivo.
Logicamente ’informazione
¢ basata sull’attualita politica
ed economica tedesco (scopo
della trasmissione & proprio
quello di fornire agli ascolta-
tori stranieri ’immagine della
vita tedesca sotto tutti i suoi
aspetti), sulla posizione della
Repubblica Federale di Ger-
mania di fronte ai principali
avvenimenti internazionali,
sui rapporti intertedeschi che
grandissima importanza han-
no raggiunto in questi ultimi
mesi.

A questa prima parte ‘‘infor-
mativa’> seguono poi varie

[3

rubriche che vanno in onda
con scadenza settimanale o
quindicinale.
alcune.

Esaminiamone




CLUB DX: in onda in lunedi
e condotto da Nazario Salva-
dori. E ’appuntamento setti-
manale piu atteso dai BCL
italiani. E infatti dedicato
proprio al nostro hobby: le
ultime informazioni su che
cosa ¢ ricevibile in Italia gra-
zie alla collaborazione dei piu
noti DXer italiani, la vita e
I’attivita dei club italiani di
radioascolto, le ultime novita
in fatto di ricevitori ed anten-
ne. Insomma uno spazio a di-
sposizione dell’hobby del ra-
dioascolto, uno spazio a no-
stra disposizione.

LA PAGINA CULTURA-
LE: viene messa in onda al
martedi. La vita culturale te-
desca, il cinema, il teatro,
I’arte, la musica, la letteratu-
ra del popolo che ha dato i
natali a Beethoven, Goethe,
Thomas Mann, Berthold
Brecht.

VIAGGI SENZA FRONTIE-
RE: rubrica quindicinale in
onda il mercoledi. La Germa-
nia Federale come meta di va-
canze e viaggi. Tante propo-
ste per un viaggio indimenti-
cabile in un paese che ha sa-
puto unire sviluppo tecnolo-
gico ed industriale a difesa
dell’ambiente e della natura.
LE CENTO CITTA: anch’es-
sa diffusa il mercoledi; esami-
na e sviluppa 1 vari aspetti
delle relazioni italo-tedesche,
siano esse economiche, politi-
che e/o culturali.

EUROPA ’90: rubrica euro-
peistica realizzata in collabo-
razione con il GR3 della RAI
e la B:B.C. di Londra. In on-
da ogni giovedi, pud essere

definita ‘‘La voce della Co-
munita Europea’’ ed in questi
ultimi anni ha avuto il gran-
dissimo merito di avvicinare
moltissimi giovani alle istitu-
zioni comunitarie grazie al
concorso annualmente orga-
nizzato ‘‘I giovani incontrano
I’Europa’’.

CASELLA POSTALE 510640
- LETTERE APERTE ALLA
DEUTSCHLANDFUNK:
ogni settimana ‘‘i postini del
sabato’’ Luciano Barile e
Giovanna rispondono alle let-
tere degli ascoltatori. La re-
dazione italiana della Deut-
schlandfunk dedica grandissi-
ma importanza a questo
aspetto del suo lavoro ¢ mette
a disposizione degli ascoltato-
ri, dietro semplice richiesta,
parecchio materiale informa-
tivo sui propri programmi € la
Repubblica Federale Tedesca.
Addirittura fra questo vi € un
vero € proprio libro di oltre
400 pagine dal titolo ‘‘La
Germania si presenta’ e che
senza incertezze vi invito a ri-
chiedere per saperne di piu su
questo paese tornato cosi pre-
potentemente al centro del-
I’attenzione mondiale.

AUF DEUTSCH GESAGT:
¢ un corso di lingua tedesca
realizzato in collaborazione
con il Goethe Institute. Piu
che una rubrica ¢ un vero e
proprio programma a sé che
va in onda ogni martedi alle
19.45 ora legale (17.45 - 18.00
UTC) sempre sulla frequenza
di 1539 kHz.

Due parole, prima di conclu-
dere, sul lato tecnico della ri-
cezione. La frequenza di 1539

LA DEUTSCHLANDFUNK DI COLONIA

DEUTSCHLANDFUNK
Redazione ltaliana
Raderbarggirtel 40

D - 5000 K&in 51

Lig 1945 1€ %

kHz ¢ servita da un trasmetti-
tore situato a Mainflingen e
dalla potenza di 700 kW, e di
tutto rispetto anche se non
delle piu elevate in senso asso-
luto. L’utilizzo di ricevitori
ad elevata sensibilita, quali i
vari ICOM, JRC, Kenwood,
garantisce un ascolto perfet-
to. La ricezione € perd possi-
bile anche, almeno nel Nord
Italia, con un qualsiasi ricevi-
tore da poche decine di mi-
gliaia di lire; in questo caso
pero, data la scarsa selettivita
di tale tipo di apparecchi, so-
no possibili elevate interfe-
renze da parte della Radio
Vaticana sul canale adiacente
di 1530 kHz.

Per aiutare i propri ascoltato-
ri a superare questo problema
1 tecnici coloniesi hanno mes-
SO a punto una speciale anten-
na denominata ‘‘Magic
Disk’’ e che € gia stata ampia-
mente illustrata sulle pagine
di questa rivista. Naturalmen-
te basta che ne facciate richie-
sta e vi sara inviata.
Concludo ricordando che la
stazione conferma con cartoli-
na QSL ogni rapporto d’ascol-
to corretto € che annualmente
mette a disposizione un diplo-
ma d’ascolto: per ricevere
quello del 1990 occorre allega-
re ad un rapporto di ricezione
un commento personale sul
problema dell’unita tedesca.
Dimenticavo! L’indirizzo:
Deutschlandfunk - Postfach
510640 - 5 Koln 51 - Repub-
blica Federale di Germania.
Buon ascolto!

cQ
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VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.

Viale Gorizia, 16/20

Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali
La VI-EL & presente alle migliori mostre radiantistiche
CHIUSO SABATO POMERIGGIO

YAESU FT 767 GX - Ricetrasmettitore
HF, VHF, UFH in AM, FM, CW, FSK, SSB
copert. continua; 1,6 + 30 MHz (ricezio-
ne 0,1-30 MHz) / 144 =146/430 + 440
(modull VHF-UHF opz.); accordatore
d’antenna automatico ed alimentatore
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; 10
W (VHF-UHF); filtri, ecc.

YAESU FT 757 GX Il
Ricetrasmettitore HF, FM, AM, SSB,
CW, trasmissione a ricezione continua
da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz,
potenza RF-200 W PeP in SSB, CW,
scheda FM optional. -

YAESU FT 736R - Ricetrasmettitore
base All-mode bibanda VHF/UHF. Modi
d’emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e
semiduplex. Potenza regolabile 2,5-60
W (optzionali moduli TX 50 MHz 220
MHz 1296 MHz). Alimentazione 220 V.
100 memorie, scanner, steps a piacere.
Shift +600-+1600.

KENWOOD TS 140 S
Ricetrasmettitore HF da 500 kHz a 30 MHz.
All Mode.

YAESU FT-650 - Ricetrasmettitore
HF/VHF compatibfle a tutti i modi di
emissione 24.5-56 MHz 100 W.

YAESU FRG 9600

Ricevitore a copertura continua VHF-
UHF/FM-AM-SSB.

Gamma operativa 60-905 MHz.

NOVITA

KENWOOD TS 440 S/AT
Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a
30 MHz. All Mode. Potenza RF. 100 W in AM.
Acc. incopr.

ICOM IC-R100 - Ricevitore a vasto
spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM.

KENWOOD TS 940 S/AT
Ricetrasmettitore HF. All Mode. Accordatore
aut. d’antenna. 200 W PeP.

ICOM IC-R1 - Ricevitore portatile
AM/FM a vasto spettro 100 kHz a 1300

YAESU FT-4700 RH
Ricetrasmettitore bibanda VHF/UHF.
Potenza 45 W {ull duplex FM. Alimenta-

zione 1215 V DC. 140+150 MHz
430 + 440 MHz. Possibilita di estendere
le bande da 138 +174 MHz e 410+ 470
MHz.

ICOM IC 2400

45 W bibanda veicolare 144-430 MHz.
ICOM IC 2500

45 W bibanda veicolare 430-1200 MHz.

NOVITA

TS 790 E
Stazione base tribanda (1200 optional) per
emissioni FM-LSB-USB-CW,

ICOM IC 2SE/ET
Ricetrasmetti-
tore VHF - UHF

- 48 memorie.
YAESU

FT 470
Ricetrasmetti-
tore bibanda

VHF - UHF.

MHz 100 memorie.

o]
ICOM

ICOM ICR 7000 / ICR 72 - 30 memorie
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000
MHz (con convertitore opz. da 1025 -
2000 MHz), 99 canali in memoria, acces-
so diretto alla frequenza mediante ta-
stiera o con manopola di sintonla FM-
AM-SSB.

ICOM 1C3220 H Veicolare
Ricetrasmettitore duobanda VHF/UHF,
20 memorie per banda - 5 W,

YAESU
FT 212 RH

KENWOOD TS 711 A VHF
KENWOOD TS 811 A UHF
Ricetrasmettitori All Mode.

FT 712 RH

KENWOOD TR 751 A/851
All Mode, 2 m - 70 em.

ICOM IC-725 | 726 50 MHz

Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti
i modl operativl. Apparato dli ridotte di-
mensioni particolarmente adatto per im-
pleghi veicolari (o applicazioni simili) e
mollo interessante per le sue funzloni.

ICOM IC 24 ET
Ricetrasmettitori portati-
li VHF/UHF FM 5 W 40
144-148 MHz 430-440
MHz con ascolto con-
temporaneo sulle 2
bande.

NOVITA
YAESU OFFERTA SPECIALE
FT-411 !B 11

NOVITA 1989

KENWOOD R 5000
RX 100 kHz = 30 M