zZHIN 9PL + L vad
_LOD.W_WC-WLD. e NLOD._HPWEWWLD.NU_L

L. 250

| oddnif ‘seisod ojusweuoqqe ul auoizipads

ennaio 1866
mensile di

1o g

costrruire




megs

VOLTMETRO
ELETTRONICO
mod. 115

s clevata precisione e razionalita d'uso
e puntale unico per misure cc-ca-ohm

o notevole ampiezza del quadrante

e accurata esecuzione e prezzo limitato

QUESTI sono i motivi per preferire il voltmetro elet-
tronico mod. 115.

pregevole esecuzione, praticita d’'uso

DATI TECNICI

Tensioni cc. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 -
1.200 V/fs.

Tensioni ca. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 -
1.200 V/fs.

Una scala e stata riservata alla portata 1,2 V/fs.
Tensioni picco-picco: da 3,4 a 3400 V/fs nelle 7 por-
tate ca.

Campo di frequenza: da 30 Hz a 60 kHz.

Portate ohmetriche: da 0,1 ochm a 1.000 Mohm in
7 portate; valori di centro scala: 10 - 100 - 1.000 ohm
- 10 kohm - 100 kohm - 1 Mohm - 10 Mohm.
Impedenza d'ingresso: 11 Mohm.

Alimentazione: a tensione alternata; 110 - 125 - 140 -
160 - 220 V.

Valvole: EB 91 - ECC 82 - raddrizzatore al silicio.
Puntali: PUNTALE UNICO PER CA, CC, ohm; un ap-
posito pulsante, nel puntale, predispone lo strumento
alle letture volute.

Esecuzione: Completo di puntali; pannello frontale
metallico; cofano verniciato a fuoco; ampio quadran-
te. mm. 120x 100; dimensioni mm. 195 x 125 x 95;
peso kg. 1,800.

Accessori: A richiesta: puntale EH.T. per misure di
tensione cc sino a 30.000 V. Puntale RF per letture
a radiofrequenza sino a 230 MHz (30 V/mx).

Strumenti elettronici di misura e controllo

ALTRA PRODUZIONE-—

A
Analizzatore Pratical 10
Analizzatore Pratical 20
Analizzatore TC 18
Oscillatore modulato CB 10
Generatore di segnali FM 10 bl
Capacimetro elettronico 60 ?.E

Generatore di segnali T.V. med. 227

Oscilloscopio mod. 220

L
Per ogni Vostra esigenza richie- ot

deteci il catalogo generale ¢™

rivolgeteVi presso i rivenditor

di accessori radio-TV. &

Que
sup
stru
mifl
A
forn
anct

MILANO - Tel. 2566650 1

cons

VIA A. MEUCCI, 67



MILANO —dpertester 650 l UNA GRANDE EVOLUZIONE DELLA LCE

NEL CAMPO DEI TESTER ANALIZZATORI!!
BREVETTATO. - Sensibilita: 20.000 ohms x volt

La L.C.E. sempre all'avanguardia nells costruzione degli Analizzatori pii completi o pid perfetti, @ da molll concorrentl sompre
puerilmente imitata, & ora orgogliosa di presentare al tecnici di tutto Il mondo Il nuovissimo UPFERTERBTER BREVETYATO

MOD. 680 € dalle innumerevoli prestazioni e GON SPECIALI DISPOSITIVI E SPECIALI PROTEZIONI

STATICHE CONTRO | SOVRACCARICHI alio strumento ed al raddrizzalore! Ognl strumento L.C.E. & garantito.
IL SUPERTESTER I.C.E. MOD. 680 C con sensibilita di 20.000 Ohms per Volt &:
IL TESTER PER | RADIOTECNICI ED ELETTROTECNICI PIU’ ESIGENTL !
fl. TESTER MENO INGOMBRANTE (mm. 126x85x28) CON LA PIU" AMPIA SCALAI (mm. B5x85)
Pannello superiore inleramente in CRISTAL antiurto che con [a sua perfelta trasparenza
consente di sfruttare al massimo |'ampiezza del quadrante dl lettura ed elimina comple-
tamenta la ombre sul quadrante; eliminazione totale quindi anche dal velro sempre s0g-
?allo a facilissima rotiure o szhaﬂpialurn @ della refativa fragile cornice in bachellte opaca.
L TESTER PIU' ROBUSTO, PIU" SEMPLICE, PIU* PRECISO! Speciale circuito elsttrico
B di nostra lusiva ct i cha ad un limi siatico permatte
allo strumento Indicators ed al raddrizzatore a lul accoppiato, di poter sopportare sovrace
carichl accidentall od erronel ancho mille volle superior] slla poriala sceilal Strumento
antiurto con speciall sospensionl elastiche. Scatola base in un nuove materiale Flaulncn
infrangiblle, Circuito eleftrico con le dispositive per Ia T I degli errorl
dovull agil sbalxl di temporatura, JL TESTER SEMZA COMMUTATORI e quindl elimina-
zione di guastl meccanici, di contalti imperfeltl, e minor facilitd di errorl nel passare da
una poriata all'altra. IL TESTER DALLE INNUMEREVOL! PRESTAZIONI:

10 CAMPI DI MISURA E 45 PORTATE!

VOLTS C. C.; 7 portate: con sensibilita di 20,000 Ohms per Voit: 100 mV. -« 2V. - 19 -
50 - 200 - 500 e 1000 V. C.C.

VOLTS C. A 6 portate: con sensibilitd di 4000 Ohms per Voit: 2 - 10 - 50 - 250 - 1000
e 2500 Volts CA

AMP. C. 6 portate: 50 pA - 500 pA - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. C.C.

AMP, = 1 portata: 200 pA. C.A.

OHMS: 8 portate: 4 portate: Qx1 - O x10 - Qx100 - O x 1000 con alimenta-
zione a mezzo pila interna da 3 Volts

1 portata: Ohms per 10.000 a mezzo alimentazione rete luce
(per letture fino a 100 Megaohms)

1 portata: Ohms diviso 10 - Per misure in decimi di Ohm -

Rivelatore di Altmentaz. a mezzo stessa pila interna da 3 Volts.

REA cARZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms.

CAPACITA': 4 portate: (2 da 0 a 50.00 e da 0 a 500.000 pF. a mezzo alimentazione
rete luce - 2 da 0 a 15 e da 0 a 150 Microfarad con alimen-
tazione a mezzo pila interna da 3 Volts).

FAEQUENZA: 3 portate: 0+ 50; 0 --500 e 0 - 5000 Hz.

V. USCITA: 6 portate: 2 - 10 - 50 - 250 - 1000 e 2500 V.

DECIBELS: 5 portate: da — 10 dB a + 62 dB.

Inoltre vi & la possibilitd di estendere le portate suaccennate anche per misure di

25.000 Volts C.C. per mezzo di puntale per alta tensione mod. 18 I.C.E. del costo di

(TN o per misure Amperomefriche In cormenis sifornala con poriate di 250 maA;

1 Amp.; 5 Amp.; 25 Amp.: 100 Amp.: con l|'ausilioc del nostro trasformatore di corrente

~ mod. 616 del costo di L. 3.980. oppure con l'ausilio della Pinza Amperometrica AMPERCLAMP (qui

‘& parte descritta) senza dover aprire od Interrompere | circuiti da esaminare.

PREZZO SPECIALE o gandistico per radi nici, eletirotecnicl e rivenditari 10.800 [!! franco nostro stabilimento completo di puntall,

‘plla e manuaie d‘istruzione. Fer pagamenti all'ordine od alla consegna Samagnia " vo astucelo antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale

resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Per | tecnicl con minori esigenze la I.C.E. pud fornire anche un altro tipo di Analizzatore e precisamente Il

mod. 60 con sensibilita di S00C Ohms per Volt |dentico nel formato @ nelle doi meccaniche al mod. 680 C ma con minari prestazioni e minori portate (25

8l prezzo di sole L. 6.800 - franco stabilimento - asluccio compreso. Listini dettaglisti a richiesta: LC.E. VIA RUTILIA 18/18 MILANO TELEF. $31.554/5/6.

I E
— Amperometro 4 ver = p Frova transistor ¢ prova diodi Mod. TRANSTE ST 662

C -
Con questo nuove apparecchio la 1. C.E, ha voluto dare la pos- 7- . ‘:-
sibilita agli innumerevoli tecnici che con lore grande soddi-
sfazione possiedono o entreranno in possesso del SUPER-
TESTER }.CE. 680 C, di allargare ancora notevolmente Il suo
grande campo di prove e misure gia effettuabili, Infatti il
TRANSTEST 662 unitamente al SUPERTESTER |.C.E. 680 C pud
PER MISURE SU effettuare contrariamente alla maggior parte dei Provatran-
IE!L?D’:' %"‘:;;&Fr: sistor della concorrenza, tutte queste misure: Icho (Ico) -
FIND AL DIAME- lebo (leo) - Iceo - Ices - Icer - Vce sat per i TRANSI.
TRO DI mm 36 STOR e Vf - Ir per i DIODI.

0 SU BARRE FI- A dotazione dell'apparecchio viene dato gratuitamente
NO A mm 41212 o un dettagliatissimo manuale d'istruzione che descrive
8 PORTATE in forma piana ed accessibile a tutti come effettuare
;Illrirglislg:: ogni misura e chiarisce inoltre al tecnico meno pre-
SUPERIORE parato i concetti fondamentali di ogni singolo pa-
AL3PER100 rametro. L'apparecchic & costruito intieramente
con una nuovissima resina che lo rende assolu-
tamente infrangibile agii urti. Per quanto si rife-
risce alla sua perfetta e professionale progetta.
zione e costruzione meccanica ed al suo parti-
colare circuito la I.C.E., avendo adottato note-
volissime ed importanti innovazioni ha otte-
nuto anche per questo suo nuovo appa-
recchio diversi Brevetti Internazionali!

MINIMO
PESO:
SOLO 290

GRAMMI.
ANTIURTO

22:

Minimo peso: grammi 250,
25 - 10 Minimo ingombro:
25 = 100 | mm 126 x 85 x 28.
250 - 500
AMPERES C.A,

MINIMO

. _ INGOMBRO:

1€ mm 128x65
30

X
¢ TASCABILES

or
Per misure amperometriche immediate in C.A.
senza interrompere i circuiti da esaminare !}
Questa plnza amperometrica va usata unitamente al nostro
SUPERTESTER 630 C oppure unitamente a qualsiasi altro

strumento indicatore o registratore con portata 50 pA - 100
millivolts.

* A richiesta con supplemento di L. 1.000 la I.C.E. pud

fornire pure un apposito riduttore medello 29 per misurare

anche bagsissime intensita da 0 a 250 mA.

Prezzo propagandistico netto di sconto L. 6.900

franco ns/ stabili Per i all’'ordine o alla
7 consegna omaggio del relativo astuccio.

PREZZO NETTO:
SOLO L. 6.900 !
Franco ns/ stabltimento,

completo di puntall, dl
pila e manuale d'istruzioni,
Per pagamento all’ordine o alla consegna,
omaggio del relativo astuccio identico a quello
del SUPERTESTER 1.C.E. ma bicolore per una faclle
differenziazione.

IcE INDUSTRIA COSTRUZION) ELETTROMECCANICHE
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VALVOLE NUOVE - GARANTITE - IMBALLO ORIGINALE

DELLE PRIMARIE CASE AMERICANE - ITALIANE - TEDESCHE

Vendiamo a prezzi eccezionali ai Radioriparatori

Tipo  Tipo Prezzo Tipo Tipo Prezzo Tipo Tipo Prezzo Tipo Tipo Prezzo
Valvole equival. list. vend. | Valvole equival. list. vend. || Valvole equival. list. vend. | Valvole equival. list. vend.
AZA1 = 1250 450 | ECH83  (6DS8) 1490 540 fPCL81 = 2950 1050 | 6BK7 6BQ7) 1500 540
DAF91  (1S5) 1450 530 § ECH84 = 1490 540 fPCL82  (16TP6) 1450 530 | 6BQ6 (6CU6) 2480 900
DAF92  (1U5) 2680 970 J ECL8e  (6ABS) 1650 600 [PCL84  (15TP7) 1650 600 | 6BQ7 (6BK7) 1500 540
DAF96  (1AH5) 1580 580 § ECL81 = 1500 540 [PCL85  (18GV8) 1650 600 |6BZ6 = 1100 400
DF70 = — 600§ ECL82  (6BMS) 1450 530 jPCL86 (14GW8) 1600 580 j6BZ7 = 2230 800
DF91 (174} 2150 780 | ECL84  (6DX8) 1650 600 PL36  (25F7-25E5)) 2730 980 | 6BC6 (6P3-6P4) 1130 420
DF92 = 2250 B20f ECL85  (6GV8) 1650 600 § PL81 (21A6) 2530 91076CD6 = 3300 1200
DK91 (1R5) 2100 870 | ECL8E  (6GWS8) 1600 580 §j PL82 (16A5) 1700 620 j6CF6 = 1250 460
DK96 {1ABS6) 1950 700 | EFaq (6CJ5) 1500 540 {PL83  (15F80-15A6) 1900 720 |6CGT — 1350 500
DL71 = — 600§ EFB0 (6BX6) 1130 410} PLB4 (15CW5S) 1250 460 | 6CG8/A = 1800 650
DL72 — — 600§ gFgs (6BY7) 1230 450 § PL500 (27GB5S) 2730 980 §6CL6 — 1800 650
DL94 (3v4) 1700 630 § EF86 (6CF8) 1450 530 fPYBO (19W3) 1850 670 |6CS6 (EH90) 1200 440
DL96 (3C4) 1750 650 § EFg9 (6DAB) 830 300 RPYB1 (17R7) 1150 430)6CUs {6BQ6/GA)} 2480 900
DM70 (1M3) 1400 520 § £F183 (6EHT) 1300 480 | pY82 (19R3} 930 330 |6DA4 = 2350 850
DY80 = 1850 680 § EF134 (6EJ7) 1300 480 | pY83 (1723) 1450 530 | 6DE4 — 1420 520
DY37 (DY86) 1350 500 § EFL200 = 2000 730 | PY88 (30AE3) 1420 530 | 6DQ6/AGT — 2450 890
E83F (6689) 5000 1800 § 136 (6CM5) 2730 980 JUABC80 (2BAKS) 1080 400 |6D06 B — 2530 920
E88C = — 400 ELaq (6CK5) 1550 560 JUAF42  (1257) 1830 660 J6DR7 — 1520 550
Egggg == — 288 Etg; {ggf(%)] ﬁggg ggg ugzso (17C8) 1750 640 | 6EB3 = 1650 550
— — uccss = 1140 420 | 6EMS5 = 1250 450
E:gggg = i 7 (6BQ5) 960 360juCL82  (50BM8) 1450 530 | 6FDS — 960 350
o = — 00] EL8S (6CWS5) 1200 450 JuLsa (45B5) 980 360 J6K7 (6NK7) 2000 730
Bt (6T8) 1080 400 | EX%0 (6AQS5) 1000 370 Juv41/42  (31A3) 1100 400 | 6N7/A = 2600 940
et (eCvn) leso 600 | L (AMS) 3400 1230 JuYes (38A3) 550 200 f6Q7 (6B6) 2000 730
oNe) 1950 oso ] ELS00 (6GB5) 2730 980 JUY39 s 1850 670 | 6SK7 (6SS7) 2000 730
EBF80 lGDC o0 2o0 | EMB1/80  (6BRS) 1640 600 f1A3 (DA90) 2000 740 f6SN7/G1 (ECC32) 1450 520
Eg"g?’ [[604)3) ;mg 1600 § EM84 (6FG6) 1800 650 §1AX2 = 3320 1100 6507 (6SR7) 2000 730
chu EiR) e 1man | Evst (6X2) 2200 800 } 1B3G (1G3) 1280 470 {678 (EABCB0) 1250 450
o (6CM4) o000 | Ev81 (6V3P) 1150 420 §1X2B  (DY80-1R6) 1400 520 J6V3A = 3650 1320
e (6DL4) 2000 730 EVE2 (6N3) 1350 490 f2D21 = 3440 600 j6V6 = 1500 540
EC90 (6C4) 1150 430 EY83 — 1450 530 | 3BUSB/A — 2300 830 |6W6 (6Y6) 1300 470
EG92 (6AB4) 4350 500 ] EY86/87 (6S2) 1350 490 Jsu4 (55U4) 1400 520 | 6X4 (EZ90) 700 260
£Cos  (6ERs)  tes0 esof EYES  (ALd 1R PROISVE (US0) os0 3s0feXS o EZ2A) 16 B
40 1 5X4 rgt = 1400 520 =
e Eg‘z’sﬁ]] 7o aeo) Ezso (6V4) 600 220524 o — jo000 [12A98°  (ECH81 1120 420
ECCE1  (19ATT) 1200 aso § EZ81 (6CA4) 650 240 |6A8 (6D8} 1800 650 J 12AT6 {HBC90) 980 360
ECC82  (12AU7) 1200 450§ GZ34 (5AR4) 2150 800 | GAEB = 1430 520§ 42AV6  (HBCO1) 980 360
ECC83  (12AX7) 1200 450 | PABCBO  (9AKS) 1080 400 | BAF4 {6T1) 1700 620§ 4op4 — 2200 800
EGCs1  (6CW7) 1730 630 Pces  (4cMa)  1s00 esofSAGS/A - — 2200 Si012Bas  (HF9Y) 880 320
EoGes  (6AOS) 1140 40| PCB8  (4DL4) 2000 730 — 00 900y, BFs  (HK9O) 1000 370
ECCS6 (6GM8) 2550 920 | PC92 — 1700 620 | 6ALS (EAA91) 900 330 12CG7 350 500
ECC88  (6DJ8) 1830 690 | PC93 — 2750 1000 f6AM8 = 1300 470 R :
ECC1as  — 1750 e pCor  (5FYH) 1750 640 |6AQs  (EL90) 1000 370f12CU6  {12BQ6) 2480 900
ECF80  (6BL8) 1430 520 | PC900 (4HAS) 1750 640 | 6AT6 (EBC90 880 320 | 25BO6 = 2480 900
ECF82 (6UB) 1500 540 § PCC84 {7AN7) 1730 640 |6AU4 = 1420 520 25DQ6/B — 2530 820
ECF83 = 2000 1050 j PCC35  (9AQ8) 1140 420 | 6AUG (EF94) 1050 380 3543 (35%4) 550 200
ECF86  (6HGS8) 1920 700 PCC88  (7DJ8) 1830 660 |6AUS = 2010 730 J35p5 (350LL6) 900 330
Eg;gm = 1350 ;80 PCC189 ( (7ESB]A] 1750 640 gﬁmﬂ (6BAB) f%g Zgg 35W4 (35R1) 700 270
04 — 1920 o PCF80  (9TP15-9A8) 1430 520 —
ECFB02  — 1830 690 | PCF82  (9U3) 1500 540 | 6AX5 — 1200 440 3BZ4/GT  — 1700 620
ECH4  (EIR) 4750 1700 | PCF86  (7HG8) 1920 700 | 6BAG (EF93) 880 320 | 50B5 (UL84) 980 360
ECH42/41 (6C10) 1800 650 | PCF801  (8GJ7S) 1920 700 §6BC5/A - 2000 730 j4671 = — 1000
ECH81  (6AJ8) 1120 420 | PCF802  (9JW8) 1830 640 | 6BE6 (EK90) 1000 370 §4672 — 1000

POSSIAMO FORNIRE INOLTRE QUALSIASI TIPO DI VALVOLE con lo sconto del 60% +10% sui prezzi di listino delle ri-
spettive Case (escluso «MAGNADINE = il cui sconto & del 50%).

TUTTE LE VALVOLE SONO GARANTITE AL 100% - impegnandoci di sostituire gratuitamente i pezzi difettosl purché spe-
diti franco nostro Magazzin

OGNI

0.
SPEDIZIONE VIENE EFFETTUATA DIiETRO INVIO ANTICIPATO — a mezzo assegno bancario o vaglia postale —

dell'importo dei pezzi ordinati, piu L. 400 per spese postali e imballo. Nel caso che si desidera I'invio in CONTRAS-
SEGNO, la spesa postale dovrd essere maggiorata di L. 3)0. Ordine minimo: 5 pezzi. Per ordini superiori a 20 pezzl
si concede un ulteriore sconto del 5% sui prezzi suindicati.

ATTENZIONE:

alla seguente speciale offerta di materiale NUOVO DI PRIMA SCEL'A delle primarie Case, specialmente adatto per

RIPARATORI
SCATOLA « Al »

e DILETTANTI, entro apposite SCATOLE RECLAME appre:so indicate:

contenente 100 RESISTENZE assortite da 0,5 a 5 W e 100 CONDENSATORI assortiti POLIESTERI, ME-
TALIZZATI, CERAMICI, ELETTROLITICI ({valore L 15.000 a prezzi di listino) offerti per L. 2.500 piu

L. 4950 spese postali.
SCATOLA « B1 » contenente n. 50 POTENZIOMETRI assortiti, semp'ic' e doppi, con e senza interruttori (VALORE L. 35.000)
per sole L. 6.000 piu L. 500 spese postall.
SCATOLA « C1 » contenente n. 4 ALTOPARLANTI assortiti & da §/9 a 15 cm.: L. 2.000 pit L. 500 per spese postali.
SCATOLA « D1 » contenente n. 50 particolari NUOVI assortiti, tra cui COMMUTATORI, TRIMMER, SPINOTT!, FERRITL,

BOBINETTE, MEDIE FREQUENZE, TRASFORMATORINI, TRANSISTORI, VARIABILI, POTENZIOMETRI,
CIRCUITI STAMPATI, ecc. (valore L. 20.000) per sc'e L. 2.500 piu L. 600 per spese postali e Imballo.
SCATOLA « D2 » contenente n. 100 pezzi come sopra (valore L. 45.00G) per sole L. 4.500 piu L. 800 spese postali e Imballo.
MODULI « IBM » completi di valvola a L. 400 cad. piu L. 300 spese postali da 1 a 5 pezzi. Per n. 10 pezzi assortitl
L. 3.500 piu L. 500 spese postali.
DIOD1 « Silicio » da 220 V. 500mA a L. 280 cad. - da 30 V. 5A a L. 200 cad.
AVVERTENZA: per ordini inferiori a L. 3.000/4.000 & consigliabile il pagamento anticipato a mezzo assegno bancario o vaglia
postale per evitare il soprapit delle spese postali (L. 300) che comporta la spedizione in CONTRASSEGNO.

ELETTRONICA “PGF, - MILANO - VIA A. ORIANI, 6 - TELEFONO 87.30.59




Tl

MIGLIORATO

con la nuova serie
di transistori AF.124
AF.125 AF.125

RX-27/P

RICEVITORE A TRANSISTORI

QUENZE FRA 26 e 30 MHz

— Sensibilita di entrata: 1 microvolt per
15 dB MF: 470 kHz

— Oscillatore controllato a quarzo

— Alimentazione: 9 volt

— Consumo: 8 mA

— Dimensioni: mm 120 x 42
IMPIEGHI: Ricevitori ultrasensibili per
radiotelefoni - Radiocomandi

PREZZO NETTO: L. 10.800

PER FRE-

CR-6
RELE’ COASSIALE PROFESSIONALE

Frequenze fino a 500 MHz
Impedenza: 52 o 75 ohm
Tensione di eccitazione 6 e 12 volt c.c.

PREZZO NETTO L. 7.500

N.B. - | ricevitori e il trasmettitore sono disponibili per pronta cc
27.000 - 27.120 - 27.125 - 28.000 - 29.000 - 29.500 - 29.700

TRC-27

CO5 - RA

L. 24.000

CONVERTITORE A NUVISTOR
PER 144-146 MHz

CO5 - RS

CONVERTITORE A NUVISTOR
PER 135-137 MHz (satelliti)
CO5 - RV

CONVERTITORE A NUVISTOR
PER 118-123 MHz (gamme aeronautiche)

ALIMENTATORE

L. 26.000

L. 26.000

L. 7.500

TRASMETTITORE A TRANS:STORI COMPLE-
TO DI MODULAZIONE

— Potenza stadio finale: 1,2 watt
— Corrente totale assorbita a 12 Volt:

250 mA

— Modulazione al 100% di alta qualita
con stadio di ingresso previsto per
microfono piezoelettrico.

— Quarzo: miniatura tipo a innesto tol-
leranza 0,005%

— Dimensioni: mm. 150 x 44

— Il trasmettitore viene fornito
versioni:
1) Con uscita 75 ohm

2) Con circuito adattatore per antenne
a stilo mt. 1,20 PREZZO NETTO:
L. 19.500.

in due

MB/6
Gruppo oscillatore BF a 6 note per 1a
realizzazione, in unione al trasmettitore
mod. TRC/27 di un efficiente radioco-
mando a 6 canali per usi vari. Esso com-
prende n. 6 oscillatori del tipo LC sepa-
rati, caratterizzati da un’assoluta stabilita
in frequenza e purezza di forma.
Taratura dei canali possibile fra 500 e
3.000 Hz. N. 6 transistori - Uscita ad
alta impedenza - Dimensioni: mm. 150x44
- Alimentazione: 12 V. c.c.

PREZZO NETTO: L. 8.500

QUARZI MINIATURA ESECUZIONE PRO-
FESSIONALE

Frequenze: 100 kHz (per calibratoriI).

Frequenze: da 100 a 1.000 kHz L. 4.500

Frequenze: da 1.000 kHz a 75 MHz
L. 3.500

Frequenze: comprese tra 26 e 30 MHz
L. 2.900

CONSEGNA: 15 giorni dall’ordine.
SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO

nelle i frequenze:

Per frequenze a richiesta fra 26 e 30 MHz: Consegna 15 gg.

Lﬂnﬂs

ELETTRONICA SPECIALE L A B E S

MILANO - Via Lattanzio, 9 - Telefono n. 59 81 14
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Avvertiamo la spettabile Clientela che & uscito il nostro catalogo riguardan-
te i componenti per uso dilettantistico.

Chi volesse riceverlo ne faccia richiesta accludendo L. 100 in francobolli.
Il catalogo contiene le caratteristiche pit salienti di ogni tipo di transistor,
diodo, valvola o componente per uso dilettantistico.

Il radioamatore ha cosi una guida che indica, oltre al tipo e al prezzo, le ca-
ratteristiche del materiale; pud cosi scegliere ottenendo il migiior rapporto
prezzo-qualita.

TRANSISTOR AL SILICIO * TRANSISTOR AL GERMANIO * TRASFORMATORI E ACCESSORI
PER TRANSISTOR * TUBI TRASMITTENTI * SUPPORTI CERAMICI * RELAIS * CONDENSATORI
VARIABILI CERAMIC! E AD ARIA * CONNETTORI COASSIALI * SUPPORTI PER BOBINE *
NUCLEI E TRASFORMATORI IN FERRITE * FOTORESISTENZE * RESISTENZE E POTENZIOMETRI
PROFESSIONALI * ANTENNE PROFESSIONALI PER MEZZI MOBILI VHF - UHF * CONTENITORI
PER APPARECCHIATURE DI QUALSIASI TIPO E FORMA DA CM. 155x10,5x62 A CM. 60,5x
355x41,2 * PASSANT! CERAMICI E IN VETRO * QUARZI SPECIALI * RADIOMICROFONI PRO
FESSIONAL! * SALDATORI A STILO.

Richiedere quotazioni per quantitativi (minimo 20 pezzi).

Componenti elettronici professionali

Gianni Vecchietti

i1V H
BOLOGNA - VIA DELLA GRADA, 2 TEL.23.20.25
Pc mW  F.tMc Lire Componenti ribassati rispetto ai prezzi
2N 706 300 400 650 segnati sul catalogo:
2N 708 300 450 800
VcB lc Lire
QSZ 18 80 10A 880
1711 c d
Antenna profess. Kathrein per mezzi mobili: BFY 44 ;33 (120:\/'2":& ;ggg
guadagno = 2 dB) L. 8.000 + spese postali. AFZ 12 20V 10mA 1.350
BY 100 1250V 0.45A 550
BY 114 400V 0.4A 380
RS 1029 (QQE 03/12) 3.600
QE05,40 (6148) 4.200

Piastra in resina fenolica forata.

Ogni foro ha un cerchietto di rame per potervi affrancare i componenti.

Unendo con fili i cerchietti si forma cosi un circuito stampato di tipo e dimensioni a piacere.
A un lato vi & un connettore a 23 contatti che permette un montaggio modulare.

1 piastra tipo P8 L. 1.200
1 connettore per detto a 23 contatti L. 1.000

§1 accettano pagamenti: — in contrassegno con maggiorazione spese postali al costo
— all'ordine con assegni circolari e Postali — aumentare l'importo
di L. 350 per spese postali.

Per informazioni affrancare la risposta.



fitta Angelo Montagnani

Via Mentana 44
Telefono 27.218
Livorno

CONTINUA CON STREPITOSO SUCCESSO LA VENDITA DEI SEGUENTI MATERIALI:

BC314 - Frequenza da 150 kHz a 1500 kHz (vedi ns.
precedenti pubblicazioni) L. 30.000
BC312 - Frequenza da 1500 kHz a 18000 kHz (vedi BC 221
ns. precedentl pubblicazioni) L. 55.000
BC342 - Frequenza da 1500 kHz a 18000 kHz (vedi

ns. precedenti pubblicazioni) L. 60.000
(Vedi ampia descrizione di questa pubblicazione -
Rivista n. 9)

Frequenzimetro

- Banda da 125 a
20.000 KHz.

Completo di libretto di ta-
ratura originale, valvole, cri-
stallo di quarzo. Viene ven-
duto al prezzo dl L. 20.000
completo e funzionante.

Loudspeaker - LS - 3
Altoparlante originale per
ricevitori BC314 - 312 - 342 -
344. Completo di cassetta,
trasformatore e presa jack.
Prezzo L. 6.500.

LISTINO GENERALE GRATIS PER TUTTI
DAL SETTEMBRE 1965 IN POI

Listino generale di tutii i materiali Surplus, tutto illu-
strato, compreso la descrizione generale dei ricevitori
BC 312-342-314-344 con schemi e illustrazioni, al solo
prezzo di L. 1.000, da inviare con versamento sui ns.
C.C.P. 22/8238, o a 1/2, vaglia postale, o assegni
circolari.

Il suddetto listino annulla e sostituisce i precedenti.
La cifra che ci invierete di L. 1.000 per ottenere il
listino generale, vi sarad rimborsata con l'acquisto di
un minimo di L. 10.000 in poi di materiali elencati
nel presente listino.

Dalla busta contenente il listino generale, staccare il
lato chiusura e allegarlo all'ordine che ci invierete per
ottenere detto rimborso.

Ricetrasmettitore 19 MK Il - Potenza uscita 25 watt.
Portata km 300 telegrafia - km 150 fonia. Fre-
quenza 2-45 MHz = 80 metri - 45 a 8 MHz =
40 metri. Prezzo L. 10.000.

Ricevitore BC 652 A - a due gamme d'onda

da 2 a 3,5 Mec.
da 3,5 a 6 Mc.

Completo di calibratore a cristallo di quarzo a
200 Kc., & indicato per essere abbinate a converti-
tori per ottenere tutte le gamme dilettantistiche.
Impiega N. 10 valvole, e viene venduto completo di
tutte e sue parti vitali, valvole, cristallo di quarzo,
escluso alimentazione, al prezzo di L. 25.000, com-
preso imballo e porto fino a Vs. destinazione.
Con alimentatore a corrente alternata universale,
prezzo L. 35.000, compreso imballo e porto fino
a Vs. destinazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

Pagamento per contanti con versamento sul ns. C/C Postale 22/8238, oppure con assegni circolari e postali. Non si
accettano assegnl di conto corrente. Per spedizioni controassegno inviare meta dell’importo, aumenteranno L. 200 per diritti

di assegno.

(Tutta la corrispondenza inviarla a casella postale 255 - Livorno).




Ditta SILVANO GIANNONI <”crocl"sivarne “miee

Ricevitore 1,85 MHz - Senza
tubi L. 10.000.

Modulatore 50 W per RX, senza
tubi L. 13.500

Trasmettitore 50W - 1,8-5 MHz -
senza tubi L. 10.000.

APPARATO BC 1208A (tipo 438): Caratteristiche. 1l BC 1206A, come il tipo 438, sono ricevi-
tori molto noti per le loro particolari doti, possono unirsi al ben noto apparato della fa-
miglia BC 453, tanto che quasi tutte le doti per ['impiego in doppia conversione per il
BC 453, possono essere adottate per il BC 1206A. 11 BC 453/1206A, ha una frequenza da
200--450 KHz — Media 133 KHz. |1 BC 453 ha una frequenza di 200+550 KHz — Media
85 KHz. La trasformazione del BC 1206/A in 467 KHz si raggiunge spostando 1'oscillatore di
questo e il circuito della catena su 462 KHz con tutte le capacita di sintonia aperte. Se

si vuole semplificare, togliere completamente i tre variabili di sintonia, i quali in questo
caso non servono pid. Banda passante di media 2300 Hz a 6 db e 6200 Hz a 60 db. Monta
1 tubo 6 Kz amplificatore a radio frequenza. N. 2 tubi SAZ amplificatori — Oscillatori —

Miscelatorl. Seguono due stadi di media frequenza, uno accoppiato alla griglia di una 6
SKZ, uno accoppiato alla griglia di una 6 SFZ. Rivelatrice di BF e determinatrice del con-
trollo automatico del volume. Come finali vengono usate 2 x 25L6. La modifica di tale ap-
parato in gruppo a 462 KHz si pud eseguire in 15 minuti, mettendo in parallelo le valvole
6SFZ - 6SKZ - 6SA - 6KZ e sostituire le 25L6 con due 6V6. Alimentare il tutto con 63V e 90V
di anodica. Misure dell’apparecchio 11 x 10 x 12. Senza valvole L. 9.500. L'apparato viene for-
nito di ampie descrizioni. Valvole a richiesta. AL GRUPPO E' POSSIBILE ABBINARE IL PRO-
FESSIONALE GELOSO 2615/B.

TX - RX W 521 Riceve e Trasmette — da 42 a 7,5 — da 19 a 31 MHz. Telaio contenente
sia il R/re che il T/re. Sintonia separata — Pulsante per l'isoonda — Unita di controllo
separabile — Entrocontenuto |'alimentatore completo di vibratore a 6 volt — Monta n. 6
ARP12 — 3 ARS8 — 2 ATP7 sostituibili con 807 — 12 tubi — Media F. 465 Kc/s. —
Strumento RF — Doppia conversione: dimensioni cm. 47 x 30 x 35 — Kg. 24. Si cede, com-
pieto di valvole, in ottime condizioni con libretto di istruzione e schemi. L. 25.000

TR 1143/A - Caratteristiche: ['unitd ricevente
riprodotta nella foto, denominata « Type 71 »,
R 109 - Ricevitore professionale, impiega i seguenti tubi: RF EF50 - Mix EF50 -
Frequenze di lavoro da 2:4 - IF n. 2 ARP34 - |IF 1EF50 - Det. Auc
4:8 MHz. Alimentatore a 6V Muting EBC33 NL. diodo EA50 - Oscillatore EL32
incorporato - Altoparlante - n. - Multipl. EF50 - Valore della Media MHz 9,72 -

- f : - Copertura originale 100-124 MHz - L’oscillatore
B.mb' nuoy) scatolati. Istruzio- usa frequenza d'ingresso meno valore della IF
ni e schemi. 1l tutto al prezzo diviso 18. Alimenfazione HT 250 V. 80 mA LT
di L. 20.000. 12,6 v. 1,5 A.

Tale apparato viene ceduto come nuovo, garan-
tito in tutte le sue parti, con valvole, schema,
descrizione e suggerimenti. Sono pure inseriti
esempi di modifiche per la frequenza di 144 MHz.
L. 22.000.

CONDIZIONI DI VENDITA: Spedizione e imballo a carico del compratore. Gli ordini ti da anticip

avranao la precedenza e |’'imballo

gratuito. Per ordini in C/ass. antizipare 1/4 dell'importo sul C/C N 22/9317.
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ULTIMI ARRIVI

CONTINUA IL SUCCESSO DEL TRASMETTITORE VICTOR Il

Potenza Uscita 3 W. RF. Sulla gamma 144-146 Mc. control-
lato cristallo completo di modulatore, microfono e valvole.
Dimensioni;: 20 x 10 x5 cm. Peso 900 gr.

Alimentazione: 250 volt. anodica - 100 Ma. Filamenti 6,3
volt. 2 Amp. AC

Prezzo completo di ogni parte perfettamente tarato, man-
cante della sola alimentazione, sulla frequenza desiderata.

(compresa 144-146 Mc.) L. 11.000
Alimentatore per VICTOR !l Entrata universale (stesse di-
mensioni del trasmettitore} L. 7.000

E' PRONTO IL CATALOGO GENERALE FANTINI ELETTRONICA
SURPLUS - NOVITA' - RADIOTELEFON! - STRUMENT! -
RADAR - VALVOLE . SEMICONDUTTOR! - PACCHI PRO-
PAGANDA - RICHIEDETELO, V! SARA' INVIATO GRATUI-
TAMENTE...

CONVERTITORE GAMMA 144-146 Mc. completamente a
transistor.

Uscita: 14-16 Mc. Usa n. 5 Transistor, un quarzo
Sensibilita 0,5 UV. Basso rumore.

Alimentazione: ¢ volt. cc. 4 Ma.

Dimensioni: 10 x 10 x5 cm.

Prezzo L. 11.000

A richiesta forniamo convertitori su qualsiasi frequenza
(Chiedere preventivo).

C Ipi elettr i 12-24 volt. cc. 4 cifre. Perfetti.
Cadauno L. 350
INCREDIBILE, MA VERO!!!I! PACCO REGALO

Siamo lieti di presentare un pacco veramente eccezionale,
composto da ben 12 valvole NUOVE dai 1000 USI:

n. 4 Valvole Tipo VT52, vendute con ottimi risultati ad
industrie per la costruzione di stabilizzatori in continua,
per la realizzazione di amplificatori BF. lineari ecc. ecc.

Valvola 2C26, le cui doti sono, ben note ai radioama-
tori, per la sua robustezza e le prestazioni in alta
frequenza.

Caratteristiche: Filamenti 6,3 volt. tensione 300 volt.
Frequenza Mc. 200. Potenza: 12 W. RF.

n. 4 Valvole tipo VP13K prodigiosa valvola, ad elevato
guadagno, adatta per preamplificatori, per la costru-
zione di ricevitori; come amplificatrice MF. (Forniamo
schemi per la costruzione di ricevitori).

Valvola ECC81 non ha bisogno di presentazioni...
Valvola VR135 (1148) adatta per la gamma 144 Mc.
con griglia e placca in testa.

TRATTAS! DI MATERIALE NUOVO IN SCATOLA

Prezzo L. 2.500 compreso imballo.

=

n
n.

RELAIS PROFESSIONALE CERAMICO PER TRASMETTITORI
COMMUTAZIONE ANTENNA.

Alimentazione 12-24 DC. Potenza commutabile 500 W. RF.
Prezzo cad. L. 1.800.

Quarzi per la gamma 144-146 Mc. in 18 armonica Tipo
5T243 (8000-8111 Kc.) cad. L. 1.200 sulla frequenza desi-
erata. ..

BELLISSIMA COPPIA RADIOTELEFONI 12 W. RF da 156-170
Mc. gamma commerciale.

Alimentazione 12 volt. auto.

Completamente a transistor, ricevitore doppia conversione,
munito di silenziatore microtelefono, completi di manuale
d’istruzione.

Prezzo a richiesta...

CUSTODIE per uso generale per la costruzione di interfoni.
Come altoparlante supplementare. Nuove nei colori: bianco,
avorio e rame Scuro.

Prezzo L. 300 per 1 pezzo

Prezzo L. 2.500 per 10 pezzi.

Disponiamo di un forte quantitativo.

MILLIAMPEROMETRI:

Tipc 1 amp. FS. cc. Forma Circolare (termocoppia RF.)
sensibilita strumento 400 uA. cad. L. 1.800

Tipo 6 amp. FS (termocoppia) sensibilita strumento 600 pF.
Forma circolare cad. L. 2.200.

STABILIZZATORE DI ELEVYATA PRECISIONE
Adatto per la regclazione automatica, carica batteria auto.
Pud benissimo sostituire il vecchio e sorpassato regolatore
meczcanico (a relais) - Prezzo cad. L. 1.500.

Telescriventi tipo perforatore con alimentatore, nello stato
d'uso in cui si trovano cad. L. 8.000.

Costruitevi un trapano ad elevata velocita, col ns. motorino
miniatura da 1,/135 HP. 2.800 giri inversione di marcia...
NUOV! IN SCATOLA... 220 VOLT. AC. prezzo cad. L. 2.500

IERI UN SOGNO... OGGl REALTA’

MAGNETRON 725 A. con calamita della RAYTHEON fre-
quenza 3 cm., potenza utile ad impulsi 7 Kw. con ali-
mentazione continua 100 W. E' adatto per la costruzione
di apparecchi per la radarterapia... - cad. completi L. 12.000

Camere di ionizzazione Originali U.S.A. per la misurazione
della radioattivita adatte per Istituti complete di ogni parte
cad. L. 25.000

Zoccolo per tubo fotomoltiplicatore tipo 931 A. cad. L. 500

Oscillatore speciale completo di compensatori tipo: circolare
per la gamma 144 Mc. ad elevato Q. cad. L. 300

Una valvola eccezionale 5C110 120 W. RF. adatta per la
costruzione di finali RF., per radioamatori, per forni radiofre-
quenza. cad. L. 2.500

5 valvole L. 10.000

Fra alcuni anni andremo sulla luna, a mangiare una pizza...
e dovremo munirci fin d'ora di un radiocomando, perché
quando, sarete in possesso del vs. avioutilitario dovrete
aprire |’'aviogarag automaticamente... Pertanto a modica
spesa, entrerete in possesso de! ben noto radiocomando
BC357 costruito dalla ZENIT RADIO U.S.A. attualmente
sulla frequenza di Mc. 50 (facilmente modificabile) Prezzo
cad. completo di valvole L. 4.500 alimentazione anodica e
filamenti 28 volt. DC.

VISITATE 1L NOSTRO MAGAZZINO - CERTAMENTE DIVERREMO AMICI.




VENDITA PROPAGANDA DELLA o
Ditta T. MAESTRI P

Livorno - Via Fiume. 11/13 - Tel. 38.062

ACCENSION}
per auto a transistor originali
americani della Acro Fire . . L 16.000 R
CERCAMETALLI, P T
tipo AN/PRS-1 nuovi . . . L. 20.000 ro— B
RICEVITORI:
NC 190 copertura continua da 50 Kc
a 30 Mc National .- L. 190.000
Drake mod. 3,5 a 30 Mc. L. 120.0
Hallicrafters S94 L. 50.033 ROTATORI D’ANTENNA ”CROWN,,
Collins R-390/URR nuovo L. 1.500.000 DI TR ARAED (A
Collins R-390/URR usato L. 750.000 ORICINAT R MEREAN
RICETRA: Control Knob -Direct
Morrow - Ricevitore MBR-5 = l:tjic‘g:ng
Trasmettitore MB-565 Pointer
Alimentatore in CA-110V . L. 150.000
BC186-187A da 2700 a 3200 K/s
senza valvole . . . L. 20.000
BC654 - completo di valvole L.  30.000
TRASMETTITORI:
BC175-F completo di accessori . L. 150.000
BC610 completo di accessori L. 350.000
HT41 Hallicrafters come nuovo L. 320.000
HT40 Hallicrafters come nuovo L. 65.000 Mod. Automatico L. 30.000
DX100-U Heathkit come nuovo . L. 120.000
SSB Adapter per DX100-U Mod.Semi-automatico L. 26.000
Heathkit . .. L. 80.000

RICEVITORE ARC3 R77
100-156 MHz - Completo di schemi originali, modifiche e di sintonia continua.
Prezzi a richiesta.

TRANSISTORI:

IN2156 L. 1000 2N396 L. 850
IN2991 L. 450 2N398 Texas L. 300
OA9 Philips L. 200 2N405 R.C A. L. 400
OA31 Philips L. 650 2N438 Gen. Trans. L. 400
THI - 65 TI L. 200 2N597 Philco L. 500
THI - 360 DTI L. 200 2N335 Texas L. 800
15538 L. 200 2N1038 Texas L. 500
15539 L. 200 2N1304 L. 400
EA - 392 L. 200 2N1306 Texas L. 400
05062 L. 350 2N1984 S.G.S. L. 400
IN 538 L. 200 2G360 S.G.S. L. 150
0C23 Philips L. 800 2G396 Texas L. 300
OC75P Philips L. 300 2G398 S.G.S. L. 300
OC76 Philips L. 280 2G603 S.G.S. L. 300
0C80 Philips L. 300 2G604 Texas L. 300
0GC140 Philips L. 450 2G603 Texas L. 350
0C170 Philips L. 400 ASZ11 Philips o Philc L. 300
2N316 L. 600 ASZ15 Philips L. 900
2N317 Gen. Trans. L. 600 ASZ16 Philips L. 800
2N358 L. 500 ASZ17 Philips L. 800
2N370 L. 400 ASZ18 Philips L. 800

Per transistor e diodi, ordine minimo L. 3.000. Pagamento contrassegno
o rimessa diretta.

N.B.: - Per informazioni si prega affrancare la risposta




n o b e r‘ t o Visto I’enorme successo ottenuto con le scatole di montag-

gio, si @ lieti di annunciare una diminuzione dei prezzi

Casadio®“’

Via del Borgo,

139E-F ORDINATECI LE SCATOLE DI MONTAGGIO per:

-
tel. 265818 -- Bologna ) remporizzatori ELETTRONICE stabilizzati semplici con tempi regolabili

. MG .
. .QQ(’ Bl TN Ry,

=

da 0 - 57; 0" +30""; 1 - 60"; 3 - 120", cad. L. 8.350
2) TEMPORIZZATORI ELETTRONICI stabilizzati ad autoritenuta con tempi rego-
lablli da 0" - §'"; 0'°-30""; 1" - 60""; 3" - 120" cad. L. 10.200

3) GENERATORI DI IMPULSI a periodo regolabile per tempi fino a 120"
cad. L. 7.950

4) GENERATORE FLIP-FLOP a 2 periodi regolabili per tempi fino a 120"
cad. L. 12.000
5) FOTOCOMANDO CON TUBO A CATODO FREDDO velocita di lettura massima
300 impulsi minuto completi di relativo proiettore cad. L. 11.800
6) FOTOCOMANDO TRANSISTORIZZATO velocita di lettura 2500 impulsi al
minuto primo completi di relativo proiettore cad. L. 16.750
7) REGOLATORI DI LIVELLO ELETTRONICI STATICI a semplice circuito per
intervento su livello minimo e massimo completi di relativa sonda in
acciaio INOX con elettrodi da m. 1 cad. L. 11.350
8) REGOLATORI DI LIVELLO ELETTRONICI STATICI a doppio circuito per
intervento su livello minimo e massimo e segnale di allarme completi di
relativa sonda in acciaie INOX con elettrodi da m, 1 cad. L. 15.850
9) REGOLATORI DI TEMPERATURA ELETTRONICI TRANSISTORIZZATI per re-
golazione da 0° a -+250° cad. L. 16.800
10) INTERRUTTORI CREPUSCOLARI completi di elemento sensibile cad. L. 10.750
11) FOTOCOMANDO CONTAIMPULSI composto da amplificatore elettronico a
fotoresistenza, contaimpulsi appropriato e coppia proiettori, velocitd mas-
sima 2500 impulsi al minuto primo cad. L. 29.800
12) FOTOCOMANDO CONTAIMPULSI A PREDISPOSIZIONE composto da ampli-
ficatore a fotoresistenza e coppia proiettori (al raggiungimento del numero
prefissato a piacere, chiude un contatto) velocita massima 1860 Impulst
al minulo primo cad. L. 45.000
Maggiorazione per circuito di azzeramento automatico L. 11.000
13) AVVISATORE Dt PROSSIMITA’ utilizzato come segnale di allarme inter-

viene a circa 30 cm. dalla parete sensibile cad, L. 12.050

Tutti | componenti utilizzati sono prodotti industriali di alta qualitd, Le scatole
di montaggio vengono consegnate complete di contenitore, componenti elettro-
nici e relativo schema elettrico con istruzioni

Richiedeteci inoltre:

1) La raccolta di schemi elettrici e pratici di tutte le scatole di montaggio e
di altre apparecchiature elettroniche prettamente industriali.
tl volumetto in elegante copertina verra venduto al prezzo di L. 1.000.

2} Il ns. listino componenti per I'elettronica industriale che comprende ben
1000 articoli con descrizioni dettagliate e relativi prezzi dei materiali.
Il volumetto verra venduto al prezzo di L. 1.000.

(Agli acquirenti del ns. listino componenti, saranno riservatl prezzi parti-
colari da rivenditori).

N.B. - Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno oppure con pagamento
anticipato a mezzo vaglia postale.




La Ditta C.B.M.

MILANO
Via C. Parea 20/16 - Tel. 504.650

nel ringraziare per le preferenze accordate ha ritenuto opportuno pro-
lungare per il mese di gennaio, I'offerta ai suoi vecchi e nuovi Clienti di

UN PACCO OMAGGIO
(valore L. 2.000)

contenente circa 200 pezzi, fra i quali:

Resistenze
Valvole
Condensatori
Circuiti stampati
Transistori
Altoparlanti
ecc., ecc., ecc.

a chi fara richiesta di un ordine complessivo delle 6 confezioni

sotto illustrate

vendita eccezionale

Una copia trasformatori intertransistoriali e
d'uscita, 6 transistor, una serie di 4 medie
di frequenza tre circuiti stampati misti tutto
per L. 2.000.

1

N. 20 transistor accorciati assortiti

di potenza L. 2.000.

pit 1

3 N. 4 diodi al silicio 400 M.A. 220 V. L. 500

Pacco contenente cir-
ca 100 pezzi assortiti
per costruzioni varie
(variabili, condensato-
ri e resistenze, pil
1 variabilino demolti-
plicato 6x9) L. 1.500.

N. 20 valvole piccole assortite per radio e
TV L. 2.000.

N. 3 motorini da 1,5

a 9 volt. per radio-
s comandi, giradischi e

usi vari. L. 1.000.

Non si accettano ordini inferiori a L. 2.000.

Spese postali per Spedizione L. 300. Si spe-
disce fino a esaurimento. Si accettano: con-

trassegni, vaglia e assegni circolari. Si prega
di scrivere chiaramente il proprio indirizzo
(possibilmente in stampatello).




NUOVO
PRATICO
MODER

TR 144

Telaietto trasmettitore

Transistor impiegati N. 4 (2N706 - 2N914 - 2N708 - 42280 RCA)
Alimentazione 12-14 V cc

Frequenza 143,3-145,4 Mc

Potenza di uscita R.F. 0,7 W

Oscillatore controliato a quarzo

Consumo a piena potenza di uscita 170-180 mA
Realizzazione professionale su piastra circuito stampato
Dimensioni 35 x 152 x 30 mm

Viene fornito completo di quarzo e perfettamente tarato
al prezzo netto di L. 25.000

Telaietti premontati
in resina epossidica

MD 144

Telaietto modulatore e amplificatore B.F.

Transistor impiegati N. 5 (N. 2 AC134 - N. 1 AC138 - N. 2
AC139})

Alimentazione 12-14 V cc

Potenza di uscita B.F. 0,6 W

Impedenza di uscita per altoparlante 5 ohm

Consumo a piena potenza di uscita 100 mA
Preamplificatore di ingresso ad alta sensibilita per mi-
crofono piezoelettrico

Circuito speciale compensatore a diodi per modulazione
positiva al 100%

Possibilita d'impiego come amplificatore B.F. oppure modu-
latore, in unione al telaietto trasmettitore - TR 144.
Realizzazione professionale, su piastra circuito stampato
Dimensioni 35 x 152 x 30 mm

Viene fornito al prezzo netto di L. 9.000

SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO - PER INFORMAZIONI

(e s P

TRANS 144

Ricetrasmettitore portatile per la gamma 144-146 Mc.
Transistor impiegati N. 18

Diodi impiegati N. 5

Potenza d'uscita R.F. 0,7 W su carico di 50 ohm
Oscillatore R.F. controllatoc a quarzo

Strumento indicatore R.F.

Ricevitore a doppia conversione controllato a quarzo
Stadi di amplificazione e conversione con AF 139
Limitatore disturbi

Potenza d'uscita B.F. 0,6W

Controlli di sensibilita R.,F., volume e modulazione
Microfono piezoelettrico del tipo « push-to-talk »
Altoparlanti e alimentazione (tre battcrie da 4,5V) entrocon-
tenuti

Prese iack per l’inserzione di alimentazione (12-14V), ester-
na con negativo a massa e altoparlante esterno

Consumo medio in trasmissione 250 mA

Consumo medio in ricezione 50 mA

Dimensioni esterne 220 x 195 x 70 mm

Peso Kg. 2,800

Viene fornito, completo di microfono, antenna a stilo, spine
jack per la eventuale inserzione esterna dell’alimentazione
e dell'aitoparlante, al prezzo netto di L. 120.000

CV 144/1

Telaietto convertitore

Transistor impiegati N. 4 (N. 3 AFt139 - N. 1 AF165)
Gamma di frequenza 144-145 Mc

Alitmentazione 12-14 V cc

Larghezza di banda 2 Mc entro 3 db

Oscillatore locale controllato a quarzo

Frequenza intermedia di uscita 19-21 Mc oppure 26-28 Mc
a richiesta

Consumo 4-5 mA

Realizzazione professionale su piastra circuito stampato
Dimensioni 35 x 152 x 30 mm

Viene fornito completo di quarzo e perfettamente tarato, al
prezzo netto di L. 16.000

CV 144/2

Telaietto 2° conversione e rivelazione

Transistor impiegati N. 5 (AF165)

Diodi impiegati N 2 (0AZ202 - OAT79)

Gamma di frequenza 19-21 Mc

Media frequenza 1,1 Mc

Oscillatore separato stabilizzato con Zener

Prese per l'inserzione di controllo sensibilita R.F. e con-
densatore variabile a tre sezioni (3x30 pF)

Alimentazione 12-14 V cc

Consumo 4-5 mA

Impiegabile in unione ai telaietti CV 144/ e MD 144 per la
ricezione a doppia conversione della gamma 144-146 Mc
Realizzazione professionale su piastra circuito stampato
Dimensioni 35 x 152 x 30 mm

Viene fornito al prezzo netto di L. 11.000

AFFRANCARE LE RIPOSTE

CIRCUITI STAMPATI PREMONTATI
MILANO - Via Passo di Fargorida, 5 - Tel. 4035721




CHINAGLIA

elettrocostruzioni

richiedete cataloghi e listini

Analizzatore tascabile 3 sensibilita
20000 CC. 10000 - 5000 Ohm per Volt CC e CA

Portate 36

Voltmetriche in CC. 20 KQV 1060 mV 2,5 V 25 V 250 V 1000 V
in CC. CA. 510 KQV 5 V 10 V 50 V 100 V 500 V 1000 V

Milliamperometriche in CC. 50 uA 100 pA 200 pA 500 mA 1 A

di Uscita di dB —10 +16 —4 422 +10 +36 +24 +50 +30
+56 +36 +62

Voltmetriche in B.F. 5 V 10 V 50 V 100 V 500 V 1000 V
Ohmmetriche 10.000 OHM - 10.000.000 OHM il

richiedete cataloghi e listini

| tascabile, sensibilita 20000 Ohm
per Volt CC e CA

Portate 41

Voltmetriche in €C. 300 mV 5V 10 V 50 V 250 V 500 V 1000 V
TinCA. 5V 10 V50 V250 V500Vi000V
Amperometriche in CC. 50 pA 0.5 mA 5 mA 50 “mA 500 ,“3'9,?:5,-5

in CA. 0,5 mA 5 mA 50 mA 500 mA 25 A

di Uscita in dB 10416 —4+22 +10+436 +24450 +30+56
+36+62

Voltmetriche B.F. V 5 V 10 V 50 V 250 V 500 V 1000
Ohmmetriche 10.000 ohm 100.000 ohm 1 Mohm 10 Mohm 100 Mohm

Vogliate inviarmi descrizioni e prezzi
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Resistenze:

R1-6-31-28-57
R2-7-9-11-17-20-23-30-34-27
R50-56-62-41-44-40
R3-8-10-21-29-25-26-43-53-42
R4-5-13

R12-18-19

R15-35-37-71

R16

R14-64

R22-32-33

R36-38

R39-54

R24

R49

R48
R-51-58-59-67
R55
R63
R61
R65
R52
R66

R60
R46-45-72
R47
R68-70
R69

Potenziometri:

P1 10 kQ lin
P2 10 k2 log
P3 10 kQ log

Transistori e diodi:

01 - Q2 - Q3 = AF139 — Q4 - Q5 -

4,7 k2 /s W
3,3 ki /s

10 kQ /e
1 kQ /s

22 kQ /s
15 Kk Vs
1,5 kQ /s
470 Q s
2,7 k2 /s W
2,2 kQ /s W
1.2 kQ /s W
18 kQ /s W
56 kQ /s W

Q8 - Q9 = AF165 — Q10 - Q11 =

Q12 = AC138 — Q13 - Q14 = AC139 — Q15
— Q16 = 2N914 — Q17 = 2N708 — Q18

R.C.A. (Silverstar - Milano)
D1 - D2 = OA79 — D3 - D4 = 1N23858 R.C.A. —
D5 = OA73 — Z1 = O0AZ202

14

Q6 - Q7 -
AC134 —
= 2N706
= 42280

Ricetrasmettitore portatile
per la gamma 144 =146 MHz
interamente transistorizzato

Progettato e costruito da 1BUM
© esclusivo per CD

Alla ricerca del sempre piu compatto; alla ricerca di una pratica
funzionalita e di una semplicita di montaggio, sperimentando
nuovi circuiti e collaudando idee nuove, sono arrivato a questa
realizzazione: un ricetrasmettitore portatile per frequenze da
144 a 146 Mc. Ha dimensioni esterne di mm 220x195x70 e
pesa kg 2,800. L'alimentazione viene da tre batterie da 4,5 V in
esso contenute. Permette come stazione portatile o fissa, QSO
che nulla hanno da invidiare ai risultati ottenibili con una
QQE03/12.

Questo apparecchio ha gia dato, a me e ad altri, notevoli
soddisfazioni. E' per questo che offro, a chi lo voglia, la pos-
sibilita di ottenere ottimi risultaii, seguendo le indicazioni di
questo articolo.

Premetto che questo montaggio richiede un certo impegno, ma
nulla di impossibile. Per mettere bene in evidenza le prestazioni
di questa realizzazione, ne descrivo subito le caratteristiche
tecniche:

Trasmettitore: ha l'oscillatore controllato a quarzo; una potenza
di uscita di 0,7 W, con un carico di 50 ohm; un particolare cir-
cuito di compensazione a diodi, che permette di modulare di
ampiezza sui collettori de! pilota e del finale AF. con indi-
catore di R.F.

Ricevitore: a doppia conversione di frequenza con il primo oscil-
latore controllato a quarzo; la media frequenza variabile da 19
a 21 Mc; un circuito di noise limiter.

La commutazione trasmissione-ricezione, & ottenuta con due relé
azionati dal pulsante del microfono. La B.F. ha una potenza di
06 W.

| consumi medi sono: in trasmissione 250 mA, e in ricezione
50 mA.

Realizzazione: tutto il circuito (ad esclusione del limitatore di-
sturbi e rivelatore R.F.) & stato realizzato su quattro piastre di
circuito stampato in fibra di vetro, di misure normalizzate
{mm 35x152).

L'impiego di circuiti stampati, determinato dalle esigenze di
compattezza e di stabilita che mi ero prefisso mettera ora molti
di voi nella possibilita di ripetere esattamente il mio montaggio.
Una unita di dimensioni uguali a uno dei circuiti stampati, ma
in alluminio, & utilizzata per il montaggio del condensatore
variabile con demoltiplica, e dei due relé.

Quest’ultima unita ha anche funzioni di irrigidimento del telaio
che serve anche da supporto all'altoparlante.

Il Ricevitore: Come & visibile dallo schema, consta di due unita,
La prima, come convertitrice, comprende due stadi amplificatori
a larga banda, il convertitore e |'oscillatore controllato a quarzo.
Essendo il quarzo da 41666 Mc e su circuito triplicatore, si ot-
tiene una freguenza intermedia di uscita da 19 a 21 Mc. La parte
un po’ critica & costituita dalle prese intermedie sulle bobine
L2 e L3 le quali, per smorzare eventuali inneschi e per mettere a
punto la larghezza di banda, possono richiedere degli sposta-
menti in fase di taratura. Sempre per evitare inneschi fastidiosi,
& necessario schermare gli stadi amplificatori con delle piastrine
di ottone o rame, da saldare a massa.

Al fine di semplificare la taratura finale, & opportuno tarare pre-
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Ricetrasmettitore portatile per la gamma
144146 MHz interamente transistorizzato

Varie:

S$1 microrelé Siemens 4 scambi 700
S$2 microrelé Siemens 2 scambi 1250
T1 cat. GBC H/504

T2 cat. GBC H/506 (vedi testo)

M1 microamperometro 500 pA fondo scala
X1 quarzo 41,666 Mc

X2 quarzo 72,65 Mc

et ]

ventivamente il convertitore, in unione a un ricevitore sintoniz-
zabile da 19 a 21 Mc.

Al convertitore segue la seconda unita, con: gli stadi di media,
a frequenza variabile; la seconda conversione e la rivelazione.
Un condensatore variabile a tre sezioni, di cui una impegnata
dall'oscillatore locale, provvede a garantire una buona seletti-
vita, anche per segnali molto forti, evitando che possano « fil-
trare » attraverso stadi successivi.

[l potenziometro P1, il quale agisce sull'intera alimentazione
del primo stadio separatore-amplificatore, determina la sensibi-
lita, con un campo di variazione molto vasto. La frequenza di
battimento dell’oscillatore locale, per maggiore stabilita, & infe-
riore a queila di ingresso di 1 Mc. Gli stadi successivi, provve-
dono pertanto ad amplificare un segnale di media frequenza
pari a 1 Mc.

Ho adottato questa frequenza poiché in tal modo eventuali
segnali « immagine », dovuti a stazioni molto forti, vanno a
cadere fuori gamma. Peraltro la selettivita non ne viene compro-
messa avendo previsto in proposito il doppio filtro costituito



da L10 e da L11. Agli stadi di media seguono infine: la rivela- Ricetrasmettitore portatile per la gamma
zione, il limitatore disturbi (inseribile tramite !interruttore  144+146 MHz interamente transistorizzato
« i1 ») e l'amplificatore di bassa frequenza che in trasmissione

serve come modulatore.

telaietto
prima conversione

Per quanto riguarda l'impiego dei transistori sulla sezione rice-
vente, faccio presente che gli AF139 possono essere sostituiti
dagli AFZ12 e gli AF165 dagli OC170 oppure dagli OC171, senza
dover variare valori di componenti. In fase di messa a punto, se
il guadagno generale del ricevitore dovesse risultare scarso, si
pud procedere, per tentativi, a diminuire i valori di R35 e R37
sino a 15 kQ e di R25 a 5,6 kQ.

Qualora non si riesca a mettere a punto i valori di risonanza di
L7 - L8 - L9, agendo sui rispettivi nuclei, pud risultare necessario
inserire per tentativi, in parallelo alle sezioni del variabile, dei
condensatori da 15 + 33 pF.

telaietto
seconda conversione
e rivelazione

Il Trasmettitore: Particolare cura & stata posta nella realizza-
zione di questa unitd, nella quale & stato ridotto al massimo il
numero degli stadi, al fine di ottenere un buon rapporto tra
potenza totale assorbita e potenza resa.

Al primo stadio oscillatore quarzato a 72,65 Mc, & seguito il
duplicatore che permette di sintonizzare sulla bobina L15, la
frequenza di 143,5 Mc.

L’accoppiamento fra i due stadi successivi amplificatori & a ri-
sonanza serie, che, oltre a permettere il massimo trasferimento

telaietto
trasmettitore

di potenza, elimina completamente la presenza del segnale a

72,65 che determinerebbe dissipazioni e irradiazioni nocive.

La regolazione del carico d'antenna, avviene tramite « C70 »,

mentre l'indicazione di accordo massimo, ottenuta con « C69 »

€ rilevabile dall’indicatore di radiofrequenza M1. 17



Ricetrasmettitore portatile per la gamma

144146 MHz inter tr

telaietto
modulatore
amplificatore BF

Ricetrasmettitore per 144146 MHaz:
pannello frontale

Materiale: Lastra avional mm 3

Attenzione; Superficie senza segni

18

1zzato

Anche in questo caso, i quattro stadi devono essere separati
fra loro da piastrine schermo, saldate a massa. | transistori
Q16 - Q17 - Q18, devono essere inoltre provvisti di dissipatori
del tipo ad alette radiali, al fine di ottenere maggior stabilita.

Messa a punto:

1} Collegare tra loro le alimentazioni di collettore dei transi-
stori Q16 - Q17 - Q18 e alimentare con 13,5 V.

2) Collegare sull’'uscita, dopo il compensatore C70, un lampa-
dino da 6 V - 0,1 A.

3) Interrompere il collegamento della resistenza R70 e inserire
un milliamperometro.

4) Regolare il potenziometro R69 per una corrente di circa 5 mA.
Accordare contemporaneamente con il compensatore C57. (L'ac-
cordo deve essere tale che il segnale ascoltato con il ricevitore
a 145,3 Mc non deve subire variazioni sensibili di frequenza, per
piccoli spostamenti di C57. Ritoccare successivamente R69 e
C57 per una corrente di 8 <+ 10 mA.
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5) Ripristinare il collegamento di R70; inserire il milliampero-
metro in serie alla alimentazione di collettore di Q16 e verificare
un assorbimento di 25 -+~ 30 mA, ritoccando eventualmente R69.

6) Ripristinare il collegamento, inserire il milliamperometro in
serie all'alimentazione di collettore di Q17 e regolare C60 e C62
per il massimo assorbimento, circa 25 mA.

7) Ripristinare il collegamento, inserire il milliamperometro in
serie all'alimentazione di collettore Q18 e regolare C65 e C66
per il massimo assorbimento (120 + 130 mA}. Contemporanea-
mente verificare l'accensione de! lampadino, regolando C69 e
C70 per la massima luminositd e per un assorbimento di circa
100 = 110 mA.

A questo punto pud essere necessario ritoccare nuovamente
C60 - C62 - C65 - C66, per la massima indicazione di R.F. sul-
{'uscita.

Se la taratura & eseguita a dovere e se il funzionamento degli
stadi & regolare, togliendo il quarzo, I'assorbimento totale di cor-
rente, deve scendere a pochi mA. Per chi avesse difficolta per
procurarsi il transistor finale di potenza 42280, in sostituzione
pud usare il 2N2218 (potenza di uscita circa 350 mW) oppure



Ricetrasmettitore portatile per la gamma
144146 MHz inter transi izzato
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Ricetrasmettitore portatile per la gamma
144--146 MHz interamente transistorizzato

1 75 spire filo smaltato @ 0,3

H 160 spire filo parallelo smaltato @ 0,15
(avvolgimento binato)

HI 240 spire filo smaltato @ 0,15.

Condensatori:

C1-3-4-5-7-8-9-11-17-18
C-13-15

C16-28

C19-27

Ci2

C14
€20-21-22-24-25-26-29-59-61
C63-64-67-68-72-73-39-42
C€33-34-36-37-41-54
€30-32-35-38

G23

C31

C55

C58

C40-43

C45-46-47-44
€49-50-48-51-52-53
C2-6-10-57-60-62-65-66
C69

C70
Cv1

2,2 nF

1 pF12V

10 pF 12V

50 uF 12V
3+-15 pF comp.
3--15 pF GBC 0/52
3-+-30 pF GBC 0/51
3 x 30 pF variab.

Ricetrasmettitore per 144-146 MHz: custodia

Materiale: Lastra ferro 0,8 mm

Superficie: Cadmiata oppure zincata

gal dopo la

20

1

a a punti

il 2N3137. Impiegando quest'ultimo transistor, & necessario in-
serie sul ritorno a massa dell'impedenza T.F. J4, una resisten-
za bypassata con condensatore da 4,7 nF di 200=-300 ohm, in
modo da ottenere una corrente di collettore massima, non supe-
riore a 80 mA.

La modulazione, come & visibile dallo schema, viene ottenuta
dallo stesso amplificatore di bassa frequenza, il cui trasformatore
di uscita B.F., & predisposto con un avvolgimento ausiliario.

Per comodita, consiglio l'impiego di un tipo commerciale
(GBC H/506) modificato. Anzitutto & necessario procedere allo
smontaggio completo, compresi gli avvolgimenti gia esistenti.
Successivamente procedere al riavvolgimento come da figura.

Gli avvolgimenti vanno eseguiti nell'ordine numerico 1-11-1II.

R St
g I* ALL' ALTOPARLANTE
Al COLLETTOR!
DI Q13 E Q14 %—o
m
uol

AL MODULATORE

La funzione dei due diodi applicati all'uscita dell’avvolgimento
di modulazione, & di compensare I'andamento non lineare della
curva tensione-corrente, relativa al collettore dello stadio finale.
La compensazione viene effettuta automaticamente dallo stesso
segnale modulante, il quale, tramite D1, D3, R61, R66, incrementa
la tensione continua dello stadio pilota nei picchi di modula-
zione.

La regolazione della profonditda di modulazione avviene tramite
P3, sullo stadio preamplificatore, provvisto di ingresso per mi-
crofono piezoelettrico.

La commutazione ricezione-trasmissione, avviene con comando
dal microfono, tramite il pulsante « i3 » il quale mette in ecci-

tazione i due relé S1 e S2. Pertanto i relé rimangono inseriti
soltanto in trasmissione.

Spero che gli schemi, le tabelle e gli schizzi pubblicati, siano
stati utili per la completa comprensione di quanto desideravo
descrivervi. In caso contrario, CD provvedera a inoltrarmi tutte
le vostre eventuali richieste di chiarimenti.
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Rlcetrasmemtore portatlle per Ia gamma
144146 MHz inter izzato

Ricetrasmettitore per 144145 MHz: custodia
{segue)

Materiale: Lastra ferro 0,8 mm

Superficie: Cadmiata oppure zi
galvani dopo la id a a punti

Bobine:

L2-L3 4 spire filo rame argentato @ 1, & interno
7 mm presa a 3/4 spira lato freddo

L1 4 spire filo rame argentato & 1, O interno
7 mm prese a 112 e 2 spire lato freddo -

L15-17 5 spire filo rame argentato © 1, & interno
6 mm prese a 11> e 4 spire lato freddo

L16-18 5 spire filo rame argentato & 1, O interno
6 mm

Queste bobine sono avvolte in aria e le spire sono
spaziate di 1 mm

L14 10 spire filo rame argentato @ 1, & interno
8 mm L=16; prese a 3-4-9 spire lato freddo
119 4 spire filo rame argentato @ 1,5, & interno

m L=12; prese a 3/4 e 2 spire lato freddo

14-15-L6-L7-L8-L9 Bobine per circuito stampato for-
mate da 1 schermo 15x15x25; 2 ribattini;
1 supporto bobina K4/21,5/0,5; 1 basetta PK 15x15;
6 terminali; 1 nucleo D14 x 0,5 x 13 in D100 (Soc.
Teknica, via Anelli 7, Milano)

L4 17 spire accostate filo smaltato & 0,5 con presa
a 4,5 spire lato freddo

L5 4%, spire spaziate di 1 mm filo smaltato O 0,6
con presa a 1,5 spire lato freddo

L6 13 spire filo | < 0,5

L7 20 splre filo 1 & 0,5; presa a
6 spire lato freddo
Sul lato freddo avvolte 4 Splre accostate & 0,5

L8 20 splre filo @ 0,5; presa a
6 spire lato freddo

L9 20 spire accostate filo smaltato & 0,5

L10-11 medie frequenze catalogo GBC 0/181
2 H

fr go GBC 0/182
L13 medle frequenze catalogo GBC 0/183
11+5 A.F. metro filo smaltato

%] 015 avvolte su resistenza da 3,3 MQ 2 W

21



Il GR5/X & il mio primo esperimento in questo
campo particolare dell’elettronica: sono quasi due
anni che funziona con notevole successo (ho do-
vuto utilizzare un interruttore a chiavetta per non
dovere cambiare le pile ogni due giorni). Come
modello & molto semplice: la parte piu difficile
& secondo me la parte meccanica.

Non & infatti molto facile trovare il giusto rappor-
to tra il peso e il consumo delle pile. Infatti un
eccesso di peso comporta la necessita di usare
motori pit potenti i quali, a loro volta, avendo
un consumo notevole, hanno bisogno di pile gros-
se per avere una durata di funzionamento soddi-
sfacente. lo ho usato due ruote posteriori folli
e una anteriore sulla quale agiscono sia il motore
di sterzo sia il motore di trazione: ritengo infatti
che sia li sistema migliore per un buon funziona-
mento e per ridurre al minimo gli sforzi sui mo-
tori. Osservando la fotografia si capisce abba-
stanza chiaramente questo sistema. |l « materiale
da costruzione » & il « Meccano » integrato con
lamierino di ferro stagnato (latta) da 0,5.

La parte elettronica & semplicissima. | due «oc-
chi » ricevendo la luce fanno scattare i due relais
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di Bruno Gasparetto

La freccia indica la posizione dei relais.

attraverso i due OC26. In posizione di riposo (as-
senza di luce) ambedue i motori sono fermi;
quando uno dei due relais si eccita viene data cor-
rente ai due motori mentre se tutti e due i relais
sono eccitati agisce solo il motore di trazione.
Ho usato e consiglio di fare altrettanto due pile
distinte per i motori, per evitare che gli sforzi
di un motore si ripercuotano sull’altro. Infine vi &
un terzo relay per reagire agli urti. Esso & coman-
dato da un microinterruttore e si mantiene eccitato
per pochi secondi grazie al condensatore da 4000
nwF (quattro condensatori da 1000 pF in paralle-
lo); mantenendosi eccitato esso stacca I'alimenta-
zione agli occhi e la invia al motore di trazione
facendo retrocedere a velocith superiore il robot.
I relais usati sono i pit economici tra quelli
della G.B.C. e sono previsti per una tensione di
6 V. | due OC26 sono sovrabbondanti: li ho uti-
lizzati per sicurezza di funzionamento e anche per-
ché li avevo gia. Ogni transistor di media po-
tenza va comunque bene: per intenderci dallo
OC74 in su. Il microinterruttore infine & anch’esso
della G.B.C.: quello usato scatta con una pressio-
ne di 759g: una pressione di 50g o di 100g va
perd bene ugualmente.

Schema elett